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Opis techniczny do projektu technicznego branzy konstrukcyjnej dla zadania
Modernizacja istniejacej oczyszczalni sciekéw w Brzeznie — ETAP 1

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy konstrukcyjnej modernizacji obiektow na
terenie oczyszczalni Sciekdw w Brzeznie.

Zakres robdét obejmuje nastepujgce obiekty:
— ZBIORNIK RETENCYJNY SCIEKOW DOWOZONYCH;
— HALA DMUCHAW | INSTALACJI HIGIENIZACJI OSADU;
— SILOS NA WAPNO;

2. PODSTAWY OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora na prace projektowe
Dane i zatozenia podane przez Inwestora
Koncepcja architektoniczna
Obowigzujace normy i przepisy

3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

Wszystkie podane w niniejszej dokumentacji nazwy i typy wraz z nazwami producentédw urzadzen
i materiatéw zostaty przyjete w celu okreslenia ich parametréw technicznych i standardéw i nalezy
traktowac je, jako przyktadowe - ze wzgledu na zasady ustawy Prawo Zamodwien Publicznych, a zwtaszcza
art. 29 do 31. Wynika z niego prawo projektanta do skrédconego podania charakterystyk technicznych
poprzez podanie symbolu handlowego, co wcale nie oznacza konkretnego producenta wyrobu. Natomiast
na etapie ofertowania przez potencjalnych Wykonawcoéw oznacza, ze dopuszcza sie zaoferowanie /
zastosowanie rownowaznych materiatdw innych producentéw, pod warunkiem zachowania
rownowaznych istotnych parametréw jakosciowo-wytrzymatosciowych tych materiatéw, z zapewnieniem
uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnien w tym rdowniez zgody przedstawicieli Inwestora i Biura
Projektowego.

3.1. ZAtOZENIA PROJEKTOWE | KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

Przyjeto nastepujgce podstawowe zatozenia przy opracowaniu projektu konstrukcji:

e obiekt bedzie wykonywany przez personel posiadajgcy odpowiednie uprawnienia;

e zapewniony bedzie staty nadzdr ze strony inwestora;

e bedzie stata kontrola jakosci wykonywanych robét w zaktadach prefabrykacji i na budowie;
e bedg zastosowane materiaty i wyroby z atestem;

e konstrukcja bedzie obliczona w oparciu o normy;

e konstrukcje w trakcie realizacji bedg wykonywane i utrzymane wg zalecen norm;

e obiekt bedzie uzytkowany stosownie do zalecen i przepiséw prawnych.

W oparciu o norme zelbetowg tablice 6 okreslono klase ekspozycji korozyjnej:
e dlafundamentéw: XC2, XAl - przyjeto beton klasy C30/37 (B37);

Zastosowano podstawowe materiaty konstrukcyjne:
e Elementy zelbetowe: beton zageszczony C30/37 (B37), C25/30 (B30), zbrojenie stal A-lIN;
e Barierki, bortnice oraz kraty pomostowych: stal konstrukcyjna 304L - nierdzewna

e Drabinki zejsciowe: stal konstrukcyjna 316L - nierdzewna
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3.2. ANALIZA KONSTRUKCJI | OBLICZENIA STATYCZNE

a) zafozenia do obliczen statycznych

Obiekt klasyfikuje sie do drugiej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.
Posadowienie zgodnie z normg gruntowg nastepuje ponizej | strefy przemarzania. Zatozono
fundamentowanie bezposrednie w warstwie gruntu nosnego.

b) przyjete normy w zakresie projektowania konstrukcji

1. Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji (PN-EN 1990)
Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje (PN-EN 1991)
Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu (PN-EN 1992)
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych (PN-EN 1993)
Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych (PN-EN 1996)
Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne (PN-EN 1997)

ounkwn

c) przyjete obcigzenia

ciezary wtasne - wedtug normy obcigzen
$nieg - Il strefa obcigzenia
wiatr - | strefa obcigzenia
Scieki -11,0 kN/m3

pomosty -2,0kN/m3

d) wyniki obliczen statycznych
Do okreslenia nosnosci konstrukcji ustalono kombinacje obcigzen dajace najwieksze sity, na ktore
zwymiarowano poszczegdlne elementy konstrukcji. Obliczenia statyczne oraz wymiarowanie elementéw
wykonano komputerowo przy uzyciu programéw ABC OBIEKT 3D wraz z modutami, RM-WIN, FD-WIN.
Gtéwnymi wynikami obliczer spetnionymi przy wymiarowaniu sg warunki normowe:

e warunek nosnosci s<1

e warunek ugiecia a < Adop

e warunek nosnosci podtoza gruntowego Q< Qs

e) sztywnos¢ obiektow

Sztywnos$¢ obiektéw w kierunku poprzecznym i podtuznym zapewniajg $ciany zelbetowe potgczone
sztywno z ptytg fundamentowg stropami. Sztywnos¢ przestrzenng zapewnia przestrzenny ukfad catego
obiektu.

3.3. GRUNT I POSADOWIENIE

Na podstawie badan geotechnicznych okre$lono rodzaj gruntu wystepujgcego w poziomie
posadowienia oraz przyjeto sposdb posadowienia obiektu.
Wyciag z dokumentacji geotechnicznej:

4. Opis budowy geologicznej
Budowa geologiczna zostala rozpoznana do glebokosci 3.0 — 6,0 m p.p.t. Stwierdzono

wystepowanie  (pod nasypami) osadow  czwartorzedowych —  plejstocenskich.
reprezentowanych przez lodowcowe gliny.
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Bezposrednio pod powierzchnig terenu znajduje si¢ warstwa nasypow niebudowlanych
0 migzszoscl okolo 0,5 - 1.5 m. W miejscach nieobjetych wierceniami wartos¢ ta moze byc
WyZsza.

Budowe geologiczng zaprezentowano na zalgczonych kartach otworéw geotechnicznych
oraz na przekrojach geotechnicznych (zal. 2 1 3).

5. Charakterystyka warunkow hydrogeologicznych

Wody gruntowej nie stwierdzono w otworach nr: 2 - 4. W czgsci terenu badan (otw. nr 1)
saczenie wody wystepowalo na glebokosci okolo 2.2 m pp.t. W okresach mokrych (opady,
roztopy) w stropie glin 1 w przewarstwieniach piaszczystych beda wystepowaly saczenia
wody. Ewentualne odwodnienie wykopow mozliwe wylacznie, jako pompowanie
powierzchniowe.

6. Charakterystyka warunkow geotechnicznych

Zgodnie z wynikami prac 1 badan oraz wymogami norm 1 literatury, wystepujgce
w podlozu grunty zaliczono do trzech warstw geotechnicznych:

— WARSTWA I - zaliczono do niej nasypy niebudowlane [Mg] (gliniaste), grunty te nie
nadajg si¢ do posadowien bezposrednich:

— WARSTWA II — stanowia jg lodowcowe gliny piaszczyste [clSa] (podrzednie piaski
gliniaste [s1Sa]); sa to grunty w stanie plastycznym o stopniu plastycznosct Iy = 0,30
(wartos¢ wyprowadzona): symbol dla gruntow spoistych: B: grunty te bardzo latwo
uplastyczniaja sie w obecnosci wody podczas robot ziemnych;

— WARSTWA TIII - stanowia ja lodowcowe gliny piaszczyste [clSa] (lokalnie
przewarstwione piaskiem drobnym [FSal); sa to grunty w stanie twardoplastycznym
o stopniu plastycznosci Ip = 0,10 (wartos¢ wyprowadzona): symbol dla gruntow
spoistych: B: grunty te bardzo latwo uplastyczniajg si¢ w obecnosci wody podczas
robot ziemnych.

7. Wnioski

7.1. W analizowanym podlozu wystepuja nastgpujace grunty:

— WARSTWA I — nasypy niebudowlane [Mg] (gliniaste), grunty te nie nadajg sig¢ do
posadowien bezposrednich:

— WARSTWA II - gliny piaszczyste [clSa] (podrzednie piaski gliniaste [siSal): sag to
grunty W stanie plastycznym o stopnm plastycznosci  Ip =0.30  (wartosc
wyprowadzona); symbol dla gruntéw spoistych: B; grunty te bardzo latwo
uplastyczniajg si¢ w obecnosci wody podczas robot ziemnych:

— WARSTWA III - gliny piaszczyste [clSa] (lokalnie przewarstwione piaskiem
drobnym [FSa]): sg to grunty w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci
I; = 0.10 (wartos¢ wyprowadzona); symbol dla gruntow spoistych: B: grunty te bardzo
fatwo uplastyczniaja sie w obecnosct wody podezas robot ziemnych.

7.2.  Woda gruntowa:
- wody gruntowe] nie stwierdzono w otworach nr: 2 —4;
- w czescl terenu badan (otw. nr 1) saczenie wody wystepowalo na glebokosci
okolo 22 mpp.t.:
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- w okresach mokrych (opady, roztopy) w stropie glin 1 w przewarstwieniach
piaszczystych bedg wystepowaly saczenia wody:

- ewentualne odwodnienie wykopow mozliwe wylgcznie, jako pompowanie
powierzchniowe.

7.3. Warunki geotechniczne podloza zostaly rozpoznane w stopniu dostatecznym,

a prezentowane wyniki mogg shuzy¢ do dalszych prac projektowych.
7.4. Podane warunki geotechniczne sg generalnie zgodne z danymi archiwalnymi
oraz literatura.

ZESTAWIENIE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
Temar BRZEZNO, gm. Czarnkow.
PARAMETRY GEOTECHNICZNE
OB-TASNIENQ wartos$¢ charakterystyczna x
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VH 2 Stan gruntu g| o | b Ed"“::‘i?l'f\i:f;:i“"d“} Modul odksztalcenia
=g E e 2 25
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Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéw budowlanych — Dz. U. z
2012 poz. 463).

Przyjeto Il kategorie geotechniczng w prostych warunkach gruntowych.

Obecne badania gruntowe zostaty wykonane do gtebokosci 6m p.p.t. Maksymalny poziom posadowienia
wynosi do 5.50 m, co oznacza ze grunt zostat rozpoznany 0,5m ponizej poziomu posadowienia. Na etapie
prac budowlanych grunt w wykopach pod obiekty powinien by¢ potwierdzony i odebrany przez
uprawnionego geotechnika.

3.4. ZBIORNIK RETENCYJNY SCIEKOW DOWOZONYCH

Zbiornik retencyjny sciekdw dowozonych zaprojektowano jako okragty, zelbetowy o S$rednicy
zewnetrznej ¢9,60m. Sciany przyjete zostaly jako zelbetowe grubosci 30cm. Zbrojenie pionowe oraz
poziome zaprojektowano z pretédw zebrowanych ze stali o matej ciggliwosci (klasy ,A”). Przyjeto Sciany
zelbetowe sztywno zamocowane w ptycie dennej. W miejscu przerw roboczych oraz dylatacyjnych nalezy
stosowac tasmy uszczelniajace (tasma Pentaflex kb 16.7 lub Sika Waterbar lub réwnowazne). Zbrojenie
pionowe przyjeto z pretéw @12 w rozstawie co 7.5 oraz 15cm. Zbrojenie poziome przyjeto z pretéw ¢12
w rozstawie co 10cm na wysokosci ok. 210cm od ptyty fundamentowej oraz co 15cm powyzej.

Poziome prety Scian nalezy taczy¢é na zaktad min. 100cm. Nalezy pamieta¢ o wykonaniu przesuniec
kolejnych pretéw taczonych na zaktad. Przesuniecie tgczenia za zaktad powinno wynosi¢ okoto 200cm.

Ptyta denna zbiornika zaprojektowana zostata jako zelbetowa wylewana na budowie. Przyjeto ptyte
grubosci 40cm. Ptyte fundamentowa zaprojektowano zbrojong pretami $12 co 15/15cm géra i dotem.

W ptycie dennej nalezy osadzi¢ tasmy uszczelniajgce. Na podbetonie pod ptytg denng nalezy wykonaé
izolacje. Proponuje sie utozy¢ izolacje z dwdch warstw papy termozgrzewalnej. Z ptyty dennej nalezy
wypusci¢ wytyki startowe dla zbrojenia pionowego $cian zelbetowych.

Na gérze sciany zaprojektowano barierke ochronng ze stali nierdzewnej.
Elementy zbiornika znajdujace sie ponizej poziomu terenu nalezy zaizolowac przeciwwilgociowo.
Proponuje sie zastosowac¢ emulsje asfaltowa np. 2x abizol R+P lub z masa typy KMB.
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Powierzchnie wewnetrzng scian zbiornika nalezy zaizolowaé przez wykonanie powtok zywicznych na
wewnetrznych powierzchniach $cian i ptyty dennej zbiornika (np. MC-Dur 1680 lub SikaCor 950F lub
rownowazne).

Zbiornik retencyjny wykonany zostanie z betonu C30/37 (B37), wodoszczelnego W10 oraz
mrozoodpornego F100. Pod zbiornikiem nalezy wykona¢ warstwe podbetonu, jako zabezpieczenie podtoza
gruntowego przed jego przemarznieciem oraz rozluznieniem struktury.

Wszystkie przejscie technologiczne wykona¢ wg projektéw branzowych. W miejscach przejsé
technologicznych stosowac systemowe uszczelnienia np. tancuchy uszczelniajgce.

Dla unikniecia nadmiernego skurczu betonu, fundament jak i $ciany betonowac naprzemiennie
segmentami. Powierzchnie styku nalezy po zwigzaniu betonu zgroszkowad i zmy¢ wodg w celu usuniecia
mleczka cementowego. Do betonowania nastepnego segmentu mozna przystgpi¢ dopiero po okresie min.
7 dni od zabetonowania przylegajgcych odcinkéw. Wszystkie przerwy robocze uszczelni¢ za pomocg tasm
uszczelniajacych.

Do zbiornika przymocowana zostanie stalowa systemowa drabina.

Przyjeto stal AISI 316L

Opaska chodnikowa
Wokoét obiektu w miejscach nie utwardzonych zaprojektowano opaske szerokosci 100cm z kostki
betonowej grub. 8cm, na podsypce piaskowej grub. 15cm, z obrzezem chodnikowym.

Fundament pod zuraw

Pod zurawie techniczne, obstugujgce urzadzenia wewnatrz zbiornika zaprojektowano dwa zelbetowe
fundamenty o wymiarach 100x100x100cm. Fundament wykonac¢ z cokotem 10cm ponad poziom terenu.
Krawedzie fundamentu fazowac¢ 2/2cm. Zbrojenie fundamentéw zaprojektowano z pretéw ¢12 o oczkach
15/15cm.
Przyjeto beton zageszczonego klasy C25/30, F100, W10.
Pod wszystkimi fundamentami nalezy wykonaé¢ podbeton C8/10 o grubosci 10cm jako zabezpieczenie
gruntu nosnego przed rozluznieniem jego struktury i przed wodami opadowymi. Na podbetonie utozyé
izolacje przeciwwilgociowa. Fundament zabezpieczy¢ izolacjg z papy lub innymi materiatami uzgodnionymi
z inspektorem nadzoru.
Przed wykonaniem fundamentéw nalezy potwierdzi¢ przyjete urzadzenia technologiczne. Wykonawca
powinien zapoznac sie z DTR urzadzen w celu okreslenia umiejscowienia ewentualnych otwordéw, przejsé
oraz uziomoéw w fundamentach.

3.5. HALA DMUCHAW I INSTALACIJI HIGIENIZACJI OSADU

Wewnatrz budynku hali dmuchaw zaprojektowano zelbetowe fundamenty pod dmuchawy, pompe,
prase oraz mieszarke.

Fundamenty przyjeto o wysokosci 50cm (z cokotem 10cm) zbrojone siatkg gérng i dolng z pretéw ¢12
o oczkach 15/15cm.

Przyjeto beton zageszczonego klasy C25/30, stal A-llIN.

Pod fundamentami nalezy wykonaé¢ podbeton C8/10 o grubosci 10cm jako zabezpieczenie gruntu
nosnego przed rozluznieniem jego struktury. Na podbetonie utozy¢ izolacje przeciwwilgociows.
Fundament zabezpieczy¢ izolacjg z papy lub innymi materiatami uzgodnionymi z inspektorem nadzoru.
Fundament po obrysie nalezy oddylatowa¢ od istniejgcej posadzki za pomocg 2cm styroduru.

Grunt pod fundamentami nalezy dogesci¢ do wskaZnika zageszczenia 1s=0.98. Dogeszczenie nalezy
potwierdzié¢ przez badanie wykonane przez uprawnionego geotechnika.

Przed wykonaniem fundamentéw nalezy potwierdzi¢ przyjete urzgdzenia technologiczne. Wykonawca
powinien zapoznac sie z DTR urzadzen w celu okreslenia umiejscowienia ewentualnych otwordéw, przejsé
oraz uziomoéw w fundamentach.
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3.6. SILOS NA WAPNO

Pod silos na wapno zaprojektowano niezalezng zelbetowg ptyte fundamentowg, wyniesione ponad
teren na 10cm. Konstrukcje silosdw przyjeto stalowg wg odrebnego opracowania.

Fundament przyjeto o wysokosci 80cm zbrojony siatkg gérng i dolng z pretéw ¢12 o oczkach 15/15cm.
Krawedzie fundamentu fazowac 2/2cm.
Przyjeto beton zageszczonego klasy C25/30, F100, W8.

Pod fundamentem nalezy wykonaé¢ podbeton C8/10 o grubosci 10cm jako zabezpieczenie gruntu no$nego
przed rozluznieniem jego struktury i przed wodami opadowymi. Na podbetonie utozy¢ izolacje
przeciwwilgociowa. Fundament zabezpieczy¢ izolacja z papy lub innymi materiatami uzgodnionymi z
inspektorem nadzoru.

Przed wykonaniem fundamentéw nalezy potwierdzi¢ przyjete urzadzenia technologiczne. Wykonawca
powinien zapoznac sie z DTR urzadzen w celu okreslenia umiejscowienia ewentualnych otwordéw, przejsé
oraz uziomoéw w fundamentach.

4. UWAGI KONCOWE

1) Zgodnie z zasadami obowigzujgcego prawa budowlanego, przy wykonaniu robdt nalezy stosowacd
jedynie te wyroby, ktére uzyskaty pozytywng ocene, stwierdzajgcg przydatnos$¢ do stosowania
w budownictwie. Sg to wyroby, dla ktérych wydano: certyfikat ma znak bezpieczeristwa,
wykazujgcy, ze zostata zapewniona zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
polskich norm, aprobat technicznych oraz zastosowanych przepiséw, lub tez: deklaracje zgodnosci
(certyfikat zgodnosci) z wtasciwg normg badZ aprobatg techniczng, jezeli dany wyrdb nie jest
objety certyfikacja na znak bezpieczenstwa.

2) W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- Prawo budowlane

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ budynki ich usytuowanie

- warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych (wg Ministerstwa
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatéw budowlano-
instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢é materiatéw i wykonywanych robét.

3) Dopuszcza sie mozliwos¢ zastgpienia podanych w projekcie materiatow i wyrobow innymi
o parametrach technicznych i uzytkowych nie gorszych niz okresSlone w projekcie, oraz
posiadajgcych wymagane Swiadectwa i certyfikaty.

4) W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych, nalezy uwzglednié wszystkie
elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

5) Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegty biezgcg koordynacja
miedzybranzowsa.

6) Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

7) Rysunki i cze$s¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajagcymi. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktory
zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

8) Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki), a zdaniem
Wykonawcy niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji nie zwalniajg Wykonawcy z ich
zamontowania i dostarczenia w uzgodnieniu z projektantem.

9) Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegétowe proponowane przez Wykonawce nalezy
zatwierdzi¢ u Inwestora.
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10) Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikajgce
z uszczegdtowienia rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do wymogéw
stawianych przez technologie, konstrukcje, instalacje, itd. oraz zmian wprowadzonych przez
Inwestora.

11) Roboty nalezy wykona¢ w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzordw technicznych.

12) Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach lub na rys. szczegétowych w centymetrach
i milimetrach. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzgc bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem
wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy
zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazac te
informacje do biura projektowego.

13) Wszystkie podane w niniejszej dokumentacji nazwy i typy wraz z nazwami producentéw urzadzen i
materiatdw zostaty przyjete w celu okreslenia ich parametréow technicznych i standarddéw i nalezy
traktowac je, jako przyktadowe - ze wzgledu na zasady ustawy Prawo Zamowien Publicznych, a
zwtaszcza art. 29 do 31. Wynika z niego prawo projektanta do skréconego podania charakterystyk
technicznych poprzez podanie symbolu handlowego, co wecale nie oznacza konkretnego
producenta wyrobu. Natomiast na etapie ofertowania przez potencjalnych Wykonawcéw oznacza,
ze dopuszcza sie zaoferowanie/zastosowanie rownowaznych materiatdéw innych producentéw,
pod  warunkiem  zachowania  réwnowaznych istotnych  parametrow  jakosciowo-
wytrzymatosciowych tych materiatéw, z zapewnieniem uzyskania wszelkich wymaganych
uzgodnien w tym réwniez zgody przedstawicieli Inwestora i Biura Projektowego. W przypadku
zaoferowania rozwigzania réwnowaznego, Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ réwnowaznosé
zastosowanych rozwigzan.
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5. PROJEKT GEOTECHNICZNY

Celem opracowania jest przedstawienie charakterystycznych i obliczeniowych parametrow
geotechnicznych, okreslenie wspodtczynnikdw bezpieczenstwa do obliczen, okreslenie oddziatywan gruntu,
okreslenie przyjetego modelu obliczeniowego oraz prognoza zmian wtasciwosci podtoza gruntowego dla
projektu budowlanego konstrukcji.

Do opracowania niniejszego projektu geotechnicznego wykorzystano materiaty pochodzace z:
—Opinii Geotechnicznej oraz dokumentacji z badan podtoza gruntowego;
—Dokumentacji wstepnej architektoniczno-konstrukcyjnej;
Podstawg prawnag niniejszego opracowania sa:
e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych;
e art. 34 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r., Nr 156, poz.
1118 z pdzniejszymi zmianami);
e Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jednolity Dz. U. z 2016
r., poz.1131)
e Polskie Normy: PN-81/B-03020, PN-EN 1997-1, PN-EN 1997-2.

Prognoza zmian wtasciwosci podtoza gruntowego

Po przeanalizowaniu przedstawionych opracowan geotechnicznych, modelu budowy geologicznej oraz
charakterystyki wydzielonych warstw geotechnicznych — przyjeto posadowienie bezposrednie w obrebie
warstw gruntdw nosnych. W podifozu gruntowym panujg proste warunki gruntowe (wg klasyfikacji
zawartej w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych - Dz. U. z
2012 r. poz. 463) — projektowang zabudowe zakwalifikowano do:

Il kategorii geotechnicznej (w prostych warunkach gruntowych).

Poziom posadowienia podano na rzucie fundamentéw.
Projektowany obiekt zostanie posadowiony na gruntach rodzimych.

Robdt ziemnych i fundamentowych nie nalezy prowadzi¢ w okresie intensywnych opadéw
atmosferycznych i w okresie silnych mrozéw, poniewaz mogg one wptyngé na wtasnosci mechaniczne
gruntow.

Fundamenty posadowione zostang na gruntach nosnych w postaci piaskow srednich. W przypadku
gtebszego zalegania nasypow niebudowlanych niz wynika z przeprowadzonych badan podtoza nasypy te

nalezy usung¢ do poziomu gruntéw nosnych i zastgpi¢ warstwg chudego betonu.

Na terenie inwestycji nie stwierdzono niekorzystnych zmian wywotanych przez procesy geodynamiczne.
Nie przewiduje sie zmian podtoza gruntowego.

Obliczeniowe/charakterystyczne parametry geotechniczne

Obliczeniowe i charakterystyczne parametry gruntu podano w dokumentacji badan podtoza
gruntowego zatgczonego do projektu.

Okreslenie czesciowych wspotczynnikdw bezpieczenstwa do obliczen

Dla wszystkich charakterystycznych (uogdlnionych) wartosci parametréw geotechnicznych zgodnie
z PN-81/B-03020 nalezy przyja¢ wspdtczynnik materiatowy ym = 1 + 0,1 (0,9 lub 1,1) stosownie do
parametru geotechnicznego), przy czym w poszczegdlnych obliczeniach stosuje sie bardziej niekorzystng
warto$¢ wspoétczynnika.
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Okreslenie oddziatywan gruntu.

Podstawowymi oddziatywaniami geotechnicznymi w przypadku projektowanego budynku s3:
— pionowe i poziome przemieszczenia podtoza zwigzane z wykopem,
— przemieszczenia podfoza wywotane osiadaniem taw fundamentowych,
— ciezar gruntu,
— parcie czynne gruntu na obiekty budowlane,
— obcigzenie gruntu od placu sktadowego i zwigzane z tym wyciskanie gruntu spod fundamentu,

Model obliczeniowy podtoza gruntowego.

W zwigzku z wystepowaniem w podtozu prostych warunkéw gruntowo-wodnych, jako model
obliczeniowy przyjeto podtoze sztywne. Obliczenia prowadzono metodg elementéw skoriczonych (MES).
Model budowy geologicznej z podziatem na warstwy geotechniczne przedstawiono na zatgczonych kartach
otworéw geotechnicznych w opinii geologicznej.

Obliczenie nosnosci i osiadania podtoza gruntowego oraz ogdlnej statecznosci

Dokonano obliczen nosnosci podtoza oraz ogdlnej statecznosci. Okreslono naprezenia dopuszczalne
nieprzekraczajgce 200 kPa. Osiadania fundamentow nie przekraczajg dopuszczalnych wartosci.
Dla obiektéw realizowanego w ramach inwestycji nie jest konieczny monitoring geodezyjny obiektéw
sgsiednich.

Ustalenie danych niezbednych do projektowania obiektu.

Dane niezbedne do projektowania obiektu pod wzgledem geotechnicznym ujete sg w dokumentacji

geologicznej, w ktérej podano parametry gruntu.
Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej, jakosci robét ziemnych.
Na etapie realizacji inwestycji nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania niezbedne do zapewnienia
wymaganej, jakosci robét ziemnych:

— odbidr geotechniczny podtoza w dnie wykopdéw fundamentowych,

— kontrola zageszczenia zasypek $cian fundamentowych,

— kontrola stanu gruntu przed wykonaniem podbetonu.
Powyisze prace odbioru geotechnicznego powinna prowadzi¢ osoba posiadajgca uprawnienia
geologiczne/geotechniczne.

Okreslenie szkodliwosci oddziatywan wdd gruntowych na obiekt budowlany i sposobdéw przeciwdziatania
tym zagrozeniom.

Fundamenty i cata przylegta infrastruktura sg odpowiednio zaizolowane i przystosowane do kontaktu
z wodg gruntowa.

Projekt budowy zaktada posadowienie fundamentéw budynkéw powyziej przypowierzchniowego
zwierciadta wéd podziemnych.

Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego, obiektow
sasiadujacych i otaczajgcego gruntu, niezbednego do rozpoznania zagrozen mogacych wystapi¢ w trakcie
robot budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu budowlanego. Whnioski i zalecenia.

Na podstawie powyzszych badan mozna stwierdzi¢, ze podtoze gruntowe w strefie gruntéw mineralnych
rodzimych, lezacych pod warstwg nasypdw niebudowlanych, nadaje sie do bezposredniego posadowienia
fundamentéw projektowanych obiektéw.

Monitorowanie catego budynku nie jest potrzebne.
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6. ZALACZNIKI

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA

IZBA

e INZYNIEROW

1\l | BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

WOIIB-OKK-KW-0054-0055- 314/2005 Poznan. dnia 20 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5,
art.12 ust. 3 14, art.13 ust.1 pkt.1i 2, oraz ust3 i 4, art. 14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2003 1. Nr 207 poz. 2016 z pozmn. zm) oraz § 12 i § 17 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan

Marcin Rafal Gzielo

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 08 lipca 1975 r. w Chorzowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
i nr ewidencyjny WKP/0181/PWOK/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjainosci konstrukeyjno-budowianej

Szczegolowy zakres uprawniett jest okre$lony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE
Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji ~Kwalifikacyjnej W ielkopoiskisj ~ Okregowej  Izby
Inzynieréw Budownictwa w Poznaniv na podstawie wrniosku o nadanie uprawnien budowlanvch
z dnia 31 sierpnia 2005 r.. protokolow z postepowania kwalifikacyinego oraz z przeprowadzonego
egzaminu. uchwala Nr 5/S0/05 z dnia 16 grudnia 2005 r. stwierdzil, ze Pan Marcin Rafal Gzielo
posiada wymagane prawem wyksztaicenie i praktyke zawodows konieczng do uzyskania uprawnien
budowlanych w w/w specjainosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczente
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste czionkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowei Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Izbv Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posradnictwem
W terminie 14 dn: od dan jej doreczenia.

-
L

o

Okrggowej Komisii Kwalifikacyinej
e J B !/ ARa T 'k

| =~ P — - off
(it

A
Przewodniczacy — mgr inz. Jan Lemanski: 4

ot

Czlonek Komisji — mgr inz. Marian Karcz: .../[.....
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,41 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Marcin Rafat Gzieto jest upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art.
62 ust.5 ustawy

bez ograniczen.

Zgodnie z § 17 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie niniejsze uprawnienia upowazniaja do kierowania robotami
budowlanymi i sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do
konstrukcji obiektu oraz kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury
obiektu.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania bez ograniczen
stanowig podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu w w/w
specjalnosci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmuja obiektow i robot budowlanych wyszczegolnionych
w §18,§19,§20,§211§22 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.

Otrzymuja;
1. Pan Marcin Gzieto
60-688 Poznan os. Jana III Sobieskiego 21/21
2.Okregowa Rada Izby
2. Glowny Inspekior Nadzoru
Budowlanego
4ala
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FOLSKA
I I B A
INZYHIEROW
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
iz fmeree werylikacyingm:

WEP-6P3-K3W-YET *

Fan Marcin Rafal Gzieto o numerze ewidencyjnym WEF/BO/0118/06

adres ramieszhania Kiekrz ul. Torfowa 1 a, 62-0890 Rokietnica

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodei cywilne],

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zagwiadczenie zostabo wypenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecnym podplsem elektromdczoymm
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikate w dniv 2022-03-04 roku przez:

Jeroy Stronski, Preewodniczacy Rady Wislkopolskie) Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa,

{Zacdnie ar. 5 ust 2 ustawy T dnia 18 wrzednia 2001 1. o podpkie elekcronacenym J02. U, 2001 Nr 130 pod. 1450} dane w postaci

ektronicene] opatraone berpiecznym podpisen elektranicemm wengfikowsmym proy pomooy wadregn baslifikosanego certyfikatu sy
resnowane pod wigledem skutkcw prawrych dokumentomn opatroomym podpdsam | wiasnoneoorymi. |

! Werdkacie popriwmodt derych w ninmjsipn fadwiadczenio mabnes spravedei T pomocy numery wergfikacyinego fadwindcienia na
sironie Polskie] Izby drdynierdw Budownichwa weww.pliborg.pl lub kontaliujac sig 2 biurem wiaiciwe] Okregows) ooy Indynierdw
Bt el cTiva.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDCWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-414/15/2016 Poznafi, dnia 21 czerwea 2016 1.

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw
oraz inzynieréw budewnictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt [, art.12 ust. 2,3, 4
idc pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 14, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 250} oraz § 12 ust 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktuty i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 . w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie ( Dz, U. 2014 . poz. 1278) po
ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygetowania zawodowege oraz pe zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym -

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Dariusz Mariusz Siwczak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 19 lipca 1984 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0015/POQK/16

do projektowania bez ograniczei
w specjalnosci konstrukeyjno-budoewlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catoel zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa, do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejesiru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkdw wlasciwej izby samorzadu zawodowego,
2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe} Komisii Kwalifikacyjngj Polskiej Izby Inzynierdw
Budowniciwa w Warszawic, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrepowej Izby Iniynierdw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 4 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowe]j Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

?’c,«_» R

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Dariusz Mariusz Siwczak

jest upowazniony w specialnosci konstrukeyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanyeh w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania koniroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 12 wust.] rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania konstrukeji obiektu.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 r. sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowtedniej specjalnosei uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specialnosci.

Skfad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja;
1. Pan Dariusz Mariusz Siwczak
61-249 Poznan, os. Stare Zegrze 162/5
2.0kregowa Rada [zby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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» Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTRA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-AWP-2P8-1E5 *

Pan Dariusz Mariusz Siwczak o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0264/16

adres zamieszkania ul. Krauthofera 11/6, 60-203 Poznarn

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-16 roku przez:

Woijciech Ratajczak, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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