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ZLOBEK "LESNA PRZYGODA", PRZEDSZKOLE
35, Gajewo, 64-713, Poland |

PODSUMOWANIE SYSTEMU | 56 Moduly v 1 Falownik i 28 optymaiizatory

PODSUMOWANIE SYMULACJI

2 ) & e

Zainstalowana Moc DC  Maksymalna Osiagalna Moc Roczna Szacowana Szacowana Redukcja Emisji Ekwiwalent Posadzonych
AC Produkcja Energii co2 Drzew

30,80 kwp 27,00 kw 36,27 mwn 28,04+ 1288

€ % (D) Lutut ©

Max Osiggalna Moc DC  Przewymiarowanie DC/AC  Max Osiagalna Moc AC Wskaznik Wydajnosci Indeks Wydajnosci

30,46 kw 91« 33,30 kw 92+ 1178 kwhrkwp



solar:iiF | RAPORT Z DESIGNERA | Stona2z4 Identyfikator instalacji: 3430091360738883

ZLOBEK "LESNA PRZYGODA", PRZEDSZKOLE
35, Gajewo, 64-713, Poland |

SZACOWANA ENERGIA MIESIECZNIE

3 ke f < ¢ a
Sty Lut M Kw Maj Cze Lip Sie Lis Gri
L € 0,1
MODULY PV
Szezytowa
wartosé
# Modut _ Model mocy  Typ montazu Orientacja AzymutNachylenie
56 J{\ Solar, ..JAM72530 550/MR (zdefiniowane przez 30,8 kWp T | H 180° 35°
uzytkownika) [
Catkowity: 56 30,8 kWp
LISTA MATERIALOW (BOM)
Pozycja Numer czesci llosé Cena (zt) Razem (zf)

SE33.3K 1
@ P1100 28

D JAM72S30 550/MR 56
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PROJEKT ELEKTRYCZNY

tancuchy na Moduty PV na
Falowniki i magazyny energii falownik Optymalizatory na taficuch taricuch
1 xSE33.3K U2 xtaficuchy B 14xP1100 (2: 1) B 28

30.46kW | 91%

DIAGRAM STRAT SYSTEMU

Calkowite poziomie natezenia promieniow... 1,07 MWh/m?

prawno

Energia mozliwa do eksportu  JElvFRNIV)]

Energia po uwzglednieniu strat DC 36,89 MWh
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PARAMETRY SYMULACJI

@ '; LOKALIZACJA | SIEC m‘ WSPOLCZYNNIKI STRAT

Strefa czasowa CEST (Warsaw) Pobliskie zacienienie Wigez
Stacja pogodowa Poznan (61,42 km stad) Albedo 0,20
Wysokos¢ geograficzna stacji 87 m Zabrudzenia i $nieg 0%
Zrédto danych stacji Meteonorm 7.1 Modyfikator kata padania (IAM) 0,05
Sieé 400V L-L, 230V L-N Wspéiczynnik strat cieplnych Uc (state) Montaz zintegrowany 20

Wspétezynnik strat cieplnych Uc (state) Montaz z nachyleniem 29
Wspétezynnik strat LID 0%

Niedostepnos¢ systemu 0%



