ACRYLMED
Karta charakterystyki

Alkasol Remover
Data opracowania: 17.04.2014 Stronalz6
Aktualizacja: 24.11.2022 Data druku: 22-04-21

Sporzgdzona zgodnie z Rozporzgdzeniem Komisji (UE) nr 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020r

Sekcja 1. Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja przedsigbiorstwa.

1.1. Identyfikator produktu:
Alkasol Remover

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:
Zastosowania zidentyfikowane: Alkaliczny preparat myjacy do usuwania ttustych osadéw linii wodnej oraz niecki i plazy basenowe;j,
lin torowych i innych powierzchni.
Zastosowania odradzane: inne niz wymienione powyzej.

1.3. Dane dotyczgce dostawcy karty charakterystyki:
Przedsigbiorstwo Badawczo — Wdrozeniowe ACRYLMED dr Ludwika Wiasifiska Sp. z 0.0.
63-100 Srem, ul. Mickiewicza 33
tel. (61) 283-55-41, (61) 282-26-21 (pn.-pt. 7:00-15:00)
biuro@acrylmed.com.pl

1.4. Telefon alarmowy: (61) 282-26-21 (pn-pt. 7:00—15:00) lub catg dobe 112.

Sekcja 2. Identyfikacja zagrozen.

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:

Zgodnie z Rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)
Dziatanie zrace na skore oraz uszkodzenie oczu, kat. 1B, H314
Dziatanie draznigce na oczy, kat. 2, H319

2.2. Elementy oznakowania:
Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)
Piktogramy okreslajgce rodzaj zagrozenia:

A

Hasto ostrzegawcze: Niebezpieczenstwo

Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia:
H314 — Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu .

Zwroty wskazujgce $rodki ostroznosci:

P260 — Nie wdycha¢ pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy.

P280 — Stosowac¢ rekawice ochronne/ odziez ochronng/ ochrone oczu /ochrone twarzy.

P303 + P361 + P353 — W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub z wiosami): Natychmiast zdjgé calg zanieczyszczong odziez.
Sptukaé skére pod strumieniem wody/prysznicem.

P305 + P351 + P338 — W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka minut. Wyjaé soczewki kontak-
towe, jezeli sg i mozna je tatwo usungé. Nadal ptukac.

P363 — Wypra¢ zanieczyszczong odziez przed ponownym uzyciem.

P501 — Zawartos¢/pojemnik usuwaé do uprawnionego odbiorcy odpadéw. Postepowac zgodnie z przepisami krajowymi.

2.3. Inne zagrozenia.
Mieszanina nie spetnia kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XlIl Rozporzadzenia REACH.

Sekcja 3. Sklad / informacja o sktadnikach.

Skiad wg Rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008 z dn. 16.12.2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP)

Nr CAS Nr EINECS Nazwa chemiczna Zawartosc¢ Nr rejestracji Klasyfikacja

Dziatanie zrgce na skore, kat. 1A,
H314
Toksycznos¢ ostra kat. 4-droga
pokarmowa, H302
Substancja powodujgca korozje

01-2119487136-

1310-58-3 | 215-185-3 Wodorotlenek potasu 2 —4,9% wag. 33-XXXX
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metali, kat.1, H290

01-2119488530-

68515-73-1 | 500-220-1 Alkilopoliglukozyd C8-C10 < 2,5% wag. 36-XXXX

Eye Dam. 1, H318

Znaczenie symboli literowych oraz zwrotéw H podane jest w sekcji 16 karty charakterystyki.

Sekcja 4. Srodki pierwszej pomocy.

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy.

Wdychanie:

wyprowadzi¢ poszkodowanego na $wieze powietrze z dala od miejsca narazenia, w przypadku dtuzej trwajacych dolegliwosci skonsul-
towac sie z lekarzem.

Kontakt ze skora:

zdjg¢ zanieczyszczong odziez, skore zmy¢ duzg ilodcig wody.

Kontakt z oczami:

przeptukac oczy duzg iloscig wody najlepiej biezgcej przy szeroko otwartej powiece, jesli podraznienie oczu utrzymuje sie skontaktowac
sie z lekarzem.

Spozycie:

przemy¢ usta i podac duzg ilos¢ wody do picia, nie wywotywac wymiotéw, zawiadomic lekarza i pokazac karte charakterystyki prepara-
tu.

4.2. Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia.
We wszystkich przypadkach pojawienia si¢ niepokojgcych objawow lub watpliwosci dotyczgcych zdrowia nalezy skontaktowacé sie z
lekarzem.

4.3. Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegolnego postepowania z poszkodowanym.
Stosowac jak powyzej.

Sekcja 5. Postepowanie w przypadku pozaru.

5.1. Srodki gasnicze.
Odpowiednie $rodki gasnicze: woda (rozproszone prady wody), piana, proszek ABC. Niewtasciwe $rodki gasnicze: dwutlenek wegla.

5.2. Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning.
Brak dostepnych danych.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej.
Zbiorniki narazone na dziatanie ognia lub wysokiej temperatury chtodzié rozpylajac wode z bezpiecznej odlegtosci, o ile to mozliwe
usung¢ z miejsca narazenia. Stosowac typowe srodki ochrony indywidualne;.

Sekcja 6. Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska.
6.1. Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych.

6.1.1. Dla os6b nienalezgcych do personelu udzielajgcego pomocy

Stosowacé $rodki ochrony osobistej zgodnie z sekcjg 8 karty. Instrukcje postepowania (np. zrédta zaptonu, wentylacja, zapylenie) zgod-
nie z sekcja 7 karty. W przypadku duzego poziomu skazenia nalezy powiadomi¢ stuzby specjalistyczne do usuwania skazen chemicz-
nych.

6.1.2. Dla oséb udzielajgcych pomocy
Stosowaé standardowa odziez ochronng i/lub to co jest zapisane w 8.2.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska.
Unika¢ zanieczyszczenia zbiornikéw wodnych, Sciekdw i gleby. Preparatu w formie handlowej nie opréznia¢ do $ciekéw i gruntu.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia.

W przypadku uwolnienia matych iloci zahamowa¢ dalsze uwalnianie sie, wyciek przesypa¢ materiatem chtonnym, zebrac¢ i przeznaczyé
do utylizacji. Pozostato$¢ usung¢ przez sptukanie rozproszonym strumieniem wody w duzych ilosciach, ktérg mozna odprowadzi¢ do
kanalizacji.

W przypadku duzego poziomu skazenia nalezy powiadomi¢ stuzby specjalistyczne do usuwania skazen chemicznych.

6.4. Odniesienia do innych sekcji.
Usuwac¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w sekcji 13.
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Sekcja 7. Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie.

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania.

Pracowac zgodnie zasadami bezpieczenstwa i higieny.

Wskazéwki dotyczace ogolnej higieny pracy: nie spozywac¢ pokarméw i napojoéw, zdjgé zanieczyszczong odziez i sprzet ochronny przed
wejsciem do miejsc przeznaczonych do spozywania positkow, nie pali¢ w miejscu pracy, my¢ rece po kontakcie z preparatem. Unikac
kontaktu z oczami.

Dotozy¢ wszelkiej starannosci, by produkt w formie stezonej (handlowej) nie przedostat sie do $ciekdw i gruntu, nie dopusci¢ do przedo-
stania si¢ do wdd gruntowych i powierzchniowych.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, tacznie z informacjami dotyczgcymi wszelkich wzajemnych niezgodnosci.
Przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych, oryginalnych opakowaniach producenta w chtodnym, suchym i dobrze wentylowanym po-
mieszczeniu. Magazyn chemiczny z wydzielong czescig dla substanciji chemicznych zrgcych zasadowych. Opakowania winny by¢é
wyraznie i jednoznacznie oznakowane. Nie magazynowac z preparatami kwasnymi. Temperatura przechowywania 5 — 30°C.

7.3. Szczegdlne zastosowania koncowe.
Brak dostepnych danych.

Sekcja 8. Kontrola narazenia / sSrodki ochrony indywidualnej.

8.1. Parametry dotyczgce kontroli.
Parametry kontroli dla wodorotlenku potasu: NDS — 0,5 mg/m3, NDSCh — 1,0 mg/m?®

8.2. Kontrola narazenia.
Operowanie duzymi ilosciami preparatu (transport, magazynowanie, uzycie znacznych ilosci na duzych obiektach).
Stosowane techniczne $rodki kontroli — monitorowanie czynnikéw srodowiska pracy i aktywnosci pracownikow.

Indywidualne srodki ochrony:

Ochrona drég oddechowych: wymagana przy narazeniu na wdychanie — maska z pochtaniaczem.
Ochrona oczu: wymagana — okulary ochronne typu gogle.

Ochrona rgk: wymagana — rekawice ochronne gumowe bgdz wytworzone z lateksu nitrylowego.
Inne wyposazenie ochronne: wymagane — ubranie ochronne.

Zagrozenia termiczne — nie dotyczy.

Operowanie matymi ilosciami preparatu (uzycie opakowania jednostkowego):

Ochrona drég oddechowych — nie wymagana.

Ochrona oczu: zalecana — gogle ochronne.

Ochrona ragk: zalecana — gumowe rekawice ochronne badz wytworzone z lateksu nitrylowego.
Inne wyposazenie ochronne: nie wymagane.

Kontrola narazenia Srodowiska: nie dotyczy.

Sekcja 9. Whasciwosci fizyczne i chemiczne:

9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych.

Stan skupienia i kolor: z06Mto-brazowa ciecz
Zapach: charakterystyczny dla uzytej kompozycji zapachowe;j
pH (1% r-ru): 10,0-12,5
Temperatura topnienia/ krzepniecia: brak dostepnych danych
Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: ~100 °C

Temperatura zaptonu: nie dotyczy

Szybkos¢ parowania: brak dostepnych danych
Palnos¢ (ciata statego, gazu): nie dotyczy

Gorna granica wybuchowosci (lub palnosci): nie dotyczy

Dolna granica wybuchowosci (lub palnosci): nie dotyczy

Preznos¢ par: brak dostepnych danych
Gestos¢ par wzgledem powietrza: brak dostepnych danych
Gestos¢ wzgledna: min. 1,05 (g/cm?; 20 °C)
Rozpuszczalnosé w wodzie: rozpuszczalny
Wspétczynnik podziatu n-oktanol / woda: brak dostepnych danych
Temperatura samozaptonu: nie dotyczy
Temperatura rozktadu: brak dostepnych danych
Lepkosc: brak dostepnych danych
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Wiasciwosci wybuchowe: nie posiada
Wiasciwosci utleniajgce: nie posiada

9.2. Inne informacje.
Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego
Nie dotyczy

Inne wtasciwosci bezpieczenstwa
Nie dotyczy

Sekcja 10. Stabilnos¢ i reaktywnosé.

10.1. Reaktywnos¢.
Brak dostepnych danych.

10.2. Stabilnos¢ chemiczna.
Stabilny w warunkach normalnych.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakc;ji.
Mozliwos¢ reakcji egzotermicznych z silnymi kwasami.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikac.
Nie sg znane.

10.5. Materiaty niezgodne.
Nie sg znane.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu.
Produkty spalania (patrz sekcja 5.2).

Sekcja 11. Informacje toksykologiczne.

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzgdzeniu (WE) nr 1272/2008.
11.1.1. Klasy zagrozenia

Dane toksykologiczne dla mieszaniny

Toksycznos$é ostra drogg pokarmowa: brak dostepnych danych.

Toksycznos¢ ostra przez drogi oddechowe: brak dostepnych danych

Toksycznos$é ostra po naniesieniu na skére: brak dostepnych danych

Toksyczno$¢ ostra (przy innych drogach podania): brak dostepnych danych

Dziatanie zrgce / draznigce na skoére: powoduje powazne oparzenia.

Powazne uszkodzenie oczu/ dziatanie draznigce na oczy: powoduje powazne oparzenia
Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére: brak dostepnych danych

Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze: brak dostepnych danych

Dziatanie rakotworcze: brak dostepnych danych

Szkodliwe dziatanie na rozrodczo$é¢: brak dostepnych danych

Dziatanie toksyczna na narzady docelowe — narazenie jednorazowe: brak dostepnych danych
Dziatanie toksyczna na narzgdy docelowe — narazenie powtarzane: brak dostepnych danych
Zagrozenie spowodowane aspiracjg: brak dostepnych danych

11.1.2. Dane dotyczace substancji lub mieszaniny w postaci wprowadzanej do obrotu.

Dane toksykologiczne dla mieszaniny

Toksycznosé ostra drogg pokarmowa: brak dostepnych danych.

Toksycznos$é ostra przez drogi oddechowe: brak dostepnych danych

Toksycznos¢ ostra po naniesieniu na skére: brak dostepnych danych

Toksyczno$¢ ostra (przy innych drogach podania): brak dostepnych danych

Dziatanie zrace / draznigce na skére: powoduje powazne oparzenia.

Powazne uszkodzenie oczu/ dziatanie draznigce na oczy: powoduje powazne oparzenia
Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére: brak dostepnych danych

Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze: brak dostepnych danych

Dziatanie rakotworcze: brak dostepnych danych

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢: brak dostepnych danych

Dziatanie toksyczna na narzgdy docelowe — narazenie jednorazowe: brak dostepnych danych
Dziatanie toksyczna na narzady docelowe — narazenie powtarzane: brak dostepnych danych
Zagrozenie spowodowane aspiracjg: brak dostepnych danych
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Dane toksykologiczne dla wodorotlenku potasu:

Toksycznos¢ ostra drogg pokarmowsg: LD50 (szczur, doustnie) — 273 mg/kg.

Toksycznos¢ ostra przez drogi oddechowe: brak dostepnych danych

Toksycznos¢ ostra po naniesieniu na skore: dziatanie miejscowe — skéra: powoduje oparzenia.

Toksycznosc¢ ostra (przy innych drogach podania): brak dostepnych danych

Dziatanie zrace / draznigce na skére: oddziatywanie na cztowieka — dziata silnie na btony $luzowe: oczu i gérnych drég oddechowych
(kaszel, uczucie dusznosci) oraz na skore, powoduje martwice rozptywng tkanek: skory, oczu, przewodu pokarmowego. Powtarzajgce
sie lub dtugotrwate narazenie moze by¢ przyczyng zapalenia skory, zmian zanikowych btony sluzowej gérnych drég oddechowych
(uszkodzenia przegrody nosowej).

Powazne uszkodzenie oczu/ dziatanie draznigce na oczy: brak dostepnych danych

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skoére: nie stwierdzono (Swinka morska).

Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze: brak dostepnych danych

Dziatanie rakotworcze: brak dostepnych danych

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos$¢: brak dostepnych danych

Dziatanie toksyczna na narzgdy docelowe — narazenie jednorazowe: brak dostepnych danych

Dziatanie toksyczna na narzgdy docelowe — narazenie powtarzane: brak dostepnych danych

Zagrozenie spowodowane aspiracjg: brak dostepnych danych

11.1.3. Podsumowanie wynikow:

Dla mieszaniny - brak dostepnych danych

Dla wodorotlenku potasu — powoduje oparzenia, dziata silnie na btony $luzowe: oczu i gérnych drég oddechowych (kaszel, uczucie
dusznosci) oraz na skore, powoduje martwice rozptywng tkanek: skory, oczu, przewodu pokarmowego. Powtarzajagce sie lub dtugotrwa-
te narazenie moze by¢ przyczyng zapalenia skory, zmian zanikowych btony $luzowej gérnych drég oddechowych (uszkodzenia prze-
grody nosowej).

11.1.4. Pozostate klasy zagrozenia: Brak dostepnych danych.

11.1.5. Informacje dotyczgce prawdopodobnych drég narazenia
Dla mieszaniny — brak dostepnych danych
Dla wodorotlenku potasu — narazenie drogg pokarmows, przez skére

11.1.6. Objawy zwigzane z wtasciwosciami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi
Brak dostepnych danych.

11.1.7. Opdznione, natychmiastowe oraz przewlekte skutki krotko- i dtugotrwatego narazenia
Brak dostepnych danych.

11.1.8. Skutki wzajemnego oddziatywania
Brak dostepnych danych.

11.1.9. Brak szczego6towych danych
Brak dostepnych danych.

11.1.10. Mieszaniny
Dane dotyczace toksykologii sktadnikow mieszaniny w sekcji 11.1.2.

11.1.11. Informacje dotyczace mieszanin a informacje dotyczgce substancji
11.1.11.1. Wzajemne oddziatywanie substancji w mieszaninie: brak dostepnych danych
11.1.11.2. Dane dotyczace toksykologii sktadnikow mieszaniny w sekcji 11.1.2.

11.2. Informacje o innych zagrozeniach
Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego: nie dotyczy.

Sekcja 12. Informacje ekologiczne.

12.1. Toksycznosé.

Brak dostepnych danych dla mieszaniny.

Toksycznos¢ dla wodorotlenku potasu:

toksycznos¢ dla ryb: LC50 — 80 mg/ I/ 96h (Gambusia affinis).

12.2. Trwatos$¢ i zdolnos¢ do rozktadu.
Brak dostepnych danych dla mieszaniny.

12.3. ZdoInos$¢ do bioakumulaciji.
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Brak dostepnych danych dla mieszaniny.
Zdolnos¢ do bioakumulacji dla wodorotlenku potasu:
nie nalezy oczekiwac koncentracji w organizmach.

12.4. Mobilno$¢ w glebie.
Brak dostepnych danych dla mieszaniny.

12.5. Wyniki oceny wtasnosci PBT i vPvB.
Brak dostepnych danych.

12.6. Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Brak dostepnych danych.

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania.
Dotozy¢ wszelkiej starannosci, by produkt w formie stezonej (handlowej) nie przedostat sie do $ciekéw i gruntu, nie dopusci¢ do przedo-
stania si¢ do wéd gruntowych i powierzchniowych.

Sekcja 13. Postepowanie z odpadami.

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow.

Przestrzegac¢ przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 r., poz. 21) ze zmianami.

Przestrzegaé przepiséw ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013, poz.
888 ze zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2020 poz. 10).

Kod odpadu: 07 06 99*

Odpady produktu, opakowania i odpady opakowaniowe po produkcie nie mogg by¢ usuwane razem z odpadami komunalnymi. Odpady
produktu nie wprowadza¢ do kanalizacji, nie dopuszcza¢ do zanieczyszczenia wod gruntowych i powierzchniowych. Opakowania wielo-
krotnego uzytku i odpady opakowaniowe po produkcie zwréci¢ do sprzedawcy, u ktérego srodek zostat zakupiony lub przekazaé do
uprawnionego odbiorcy odpaddéw. Zabrania sie spalania opakowan po produkcie we wiasnym zakresie, a takze wykorzystania oproz-
nionych opakowan do innych celéw, w tym takze traktowania ich jako surowce wtérne. Odpadéw nie odprowadza¢ do $ciekow.

Sekcja 14. Informacje dotyczace transportu.

Nazwa wysytkowa: Alkasol Remover

14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny 1D UN 3266

14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN/; materiat zracy ciekty, zasadowy, nieorganiczny, 1.N.O. (wodorotlenek potasu)
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie 8

14.4. Grupa pakowania Il

14.5. Zagrozenia dla $rodowiska: mieszanina nie stanowi zagrozenie dla $rodowiska

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw: patrz sekcja 8 oraz / lub instrukcja pisemna dla kierowcy
14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO — nie dotyczy.

Numer nalepki ostrzegawcze;j: 8
Instrukcja pakowania: PO01
Kod klasyfikacyjny towaru niebezpiecznego: C5

Sekcja 15. Informacje dotyczace przepiséw prawnych.

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny.

Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63 z 2011r. poz. 322) z pézniejszymi zmia-
nami.

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen
i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy Dz. U. 2018 poz. 1286 ze zmianami.

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws. REACH z p6zniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Komisji (UE) Nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r. zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europej-
skiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH).
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i
pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie
(WE) nr 1907/2006 (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej L335/1 z dn. 31.12.2008) z pézniejszymi zmianami.

Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR).

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego:
Nie wymagana.
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Sporzgdzona zgodnie z Rozporzgdzeniem Komisji (UE) nr 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020r

Sekcja 16. Inne informacje.

Powyzsze informacje sg opracowane w oparciu o biezgcy stan wiedzy i dotycza produktu w postaci, w jakiej jest stosowany.

Dane dotyczgce tego produktu przedstawiono w celu uwzglednienia wymogow bezpieczenstwa, a nie zagwarantowania jego szczegol-
nych wiasciwosci.

W przypadku, gdy warunki stosowania produktu nie znajdujg sie pod kontrolg producenta, odpowiedzialno$¢ za bezpieczne stosowanie
produktu spada na uzytkownika.

Pracodawca jest zobowigzany do poinformowania wszystkich pracownikéw, ktérzy majg kontakt z produktem, o zagrozeniach i srod-
kach ochrony osobistej wyszczegdlnionych w tej karcie charakterystyki.

Niniejsza karta charakterystyki opracowana zostata na podstawie karty charakterystyki surowcoéw dostarczonych przez producenta i/lub
internetowych baz danych oraz obowigzujgcych przepiséw dotyczgcych niebezpiecznych substanciji i preparatéw chemicznych.
Klasyfikacje przeprowadzono stosujgc metody sumowania zaklasyfikowanych sktadnikéw lub reguty addytywnosci.

Szkolenia:

Osoby uczestniczgce w obrocie substancjg lub mieszaning niebezpieczng powinny zosta¢ przeszkolone w zakresie postepowania,
bezpieczenstwa i higieny. Kierowcy pojazdéw powinni odby¢ przeszkolenie i uzyska¢ stosowne zaswiadczenie zgodnie z wymaganiami
przepiséw ADR.

Znaczenie symboli literowych oraz zwrotéw H:

H 290 — moze powodowac korozje metali

H 302 — dziata szkodliwie po potknigciu

H 314 — powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu
H 318 — powoduje powazne uszkodzenie oczu

Znaczenie skrotow i akronimow stosowanych w karcie:

Acute Tox. 4 — toksycznos¢ ostra, kategoria 4

Eye Dam. 1 — powazne uszkodzenie oczu, kategoria 1

PBT - (substancja) trwata, wykazujgca zdolno$¢ do bioakumulaciji i toksyczna

VvPVB — (substancja) bardzo trwata i wykazujgca bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulacji
NDS - najwyzsze dopuszczalne stezenie

NDSCh - najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

LD50 — dawka, przy ktérej obserwuje sie zgon 50% badanych organizméw

LC50 — stezenie, przy ktérym obserwuje sig¢ zgon 50% badanych organizméw

ADR — umowa europejska dotyczgc miedzynarodowego przewozu towaréw niebezpiecznych

Aktualizacja z dnia 24.11.2022 dotyczy sekcji 11.
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