WYPOSAZENIE CZESCI OGOLNO-DOSTEPNYCH
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Projekt aranzacji wnetrz oraz wyposazenia
f KAH!_~G ACZOREK dla pomieszczen mediateki budynku dworca kolejowego. yrut pROsET
J architekel 34-500 Zakopane, ul. Chramcéwki 35, dz. nr ewid 317/12, obr. 6 AORES INWESTYCIL
ul. Oswalda Balzera 21 f . . "
DO WSZYSTK'CH PROJEKTOWANYCH URZADZEN ,ﬁt;ggﬁ';‘fgif‘; Gmina Miasto Zakopane - Urzad Miasta Zakopane
TYPU: EKRAN, TABLICA MULTIMEDIALNA NALEZY REGON 180920809 Ul KSCusaki 13, 34:500 Zakopane
DOPROWADZIC ZASILANIE 230V, ORAZ PRZEWOD SUGEROWANA_LOKALIZACJA el 652 430 935 PUT T ————————
ETHERNET. DLA URZADZEN MONTOWANYCH DO DLA BRAMEK . WYPOSAZENIE CZESCl OGOLNO-DOSTEPNYCH - RZUT FUNKCJONALNY, OSWIETLENIE —
MEBLI NIE PRZYLEGAJACYCH DO $CIAN, ANTY—KRADZIEZOWYCH el ararra AUDIOTEKA s
PRZEWODY NALEZY WYPROWADZIC Z POZIOMU
POSADZKI mgr inz. arch. Maciej Gaczorek Architekt M':?;Q/e??;/églz
magr inz. arch. Aleksander Bernatowicz Architekt
Wszystkie elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia stalego powinny spetnia¢ zapisy paragraféow: §258.1, §258.1a, §260.1, §264. RO =
A okladziny sufitow § 262.1. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw mor inz. arch. Edyta Gut | Architekt oo
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2017 poz. 2285. Progeke wnetrz R N Ty ]
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SUGEROWANA LOKALIZACJA DLA BRAMEK ANTY-KRADZIEŻOWYCH
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