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,Przebudowa drogi przy ul. Mickiewicza w Lubigzu”

1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany opracowany dla potrzeb
realizacji zamierzenia budowlanego pod nazwg: ,Przebudowa drogi przy ul. Mickiewicza
w Lubigzu”.

Opracowanie obejmuje przebudowe ok. 388 mb ul. Mickiewicza od skrzyzowania
z ul. Ksiecia B. Wysokiego do Wojewddzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
w Lubigzu. W ramach tego zamierzenia przewiduje sie przebudowe jezdni, chodnikéw oraz

budowe kanalizacji deszczowej.

1.2. Inwestor
Gmina Wotdéw
Ul. Rynek 34
56-100 Wotow

1.3. Jednostka projektowa

Biuro Inzynierskie TRAKT, Grzegorz Lewowski
Sedzistaw 50

58-410 Marciszow

1.4. Lokalizacja inwestycji
Inwestycja jest usytuowana w potudniowo-zachodniej Polsce, wojewddztwie
dolnoslgskim, w powiecie wotowskim, w m. Lubiaz.

Tabelaryczne zestawienie dziatek:

L.p. Obreb Nr dziatki
1 . 90
> 0037 Lubigz 5282

1.5. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej, ktéra stuzy¢ bedzie
uzyskaniu pozwolenia na budowe dla opisanego zakresu prac, a nastepnie na tej podstawie

realizacji prac budowlanych.

1.6. Podstawa opracowania
a. Formalne podstawy opracowania
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — ,Prawo Budowlane”, tekst jedn.: Dz.U.2021r.,

poz. 2351, z pdin. zm ;

Inwestor Gmina Wotow ul. Rynek 34, 56-100 Wotéw
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,Przebudowa drogi przy ul. Mickiewicza w Lubigzu”

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, Dz.U. 1999 r., nr 43, poz. 430, tekst jedn.: Dz.U. 2016 r., poz. 124, z pbin.
zm.;

» Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego, Dz.U. 2020 r., poz. 1609, z pdzn. zm., tekst
jedn.: Dz.U. 2022 r. poz. 1679;

» Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,
Dz.U. 2021 r., poz. 2454;

» Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 r., poz. 463);

» Ustalenia umowne w sprawie zakresu dokumentacji projektowej, jakie Zamawiajgcy

opisat w Specyfikacji Istotnych Warunkédw Zamowienia dla zadania.

b.  Materiaty Zrédtowe
» mapa do celow projektowych;
» wypisy z ewidencji gruntéw;

» inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie.

1.7. Podstawowy zakres inwestycji

Podstawowy zakres inwestycji obejmuje:
Przebudowe ul. Mickiewicza dtugosci ok. 388 mb;
Przebudowe chodnikow;

Przebudowe zjazdow;

Budowe kanalizacji deszczowej;

Wprowadzenie oznakowan poziomych i pionowych docelowej organizacji ruchu;

vV V. .V VYV V V

Uporzadkowanie terenu.

2. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Projektowana inwestycja znajduje sie w wojewddztwie dolnoslgskim, w powiecie

wotowskim, w m. Lubiaz.
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Poczatek przebudowy zlokalizowany jest na skrzyzowaniu z ul. Ksiecia B. Wysokiego.
Inwestycja na catym odcinku przebiega w terenie zurbanizowanym pomiedzy budynkami
mieszkalnymi. Zakoniczenie projektowanego odcinka znajduje sie za Wojewddzkim Szpitalem
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubigzu.

Istniejgca droga gminna posiada szerokos¢ 4,0 — 6,0 m i przekrdj uliczny. Stan
nawierzchni w stanie ztym, posiada wiele peknie¢ oraz wyrw.

Droga posiada oswietlenie drogowe na catej dtugosci odcinka.

W przestrzeni terenu objetego inwestycjg, na podstawie analizy map sytuacyjno-
wysokosciowych oraz wywiadéw branzowych, rozpoznano nastepujgce rodzaje uzbrojenia
nad- i podziemnego:

— sie¢ energetyczna,
— siec teletechniczna,
— siec cieptownicza,

— siec¢ kanalizacji sanitarne;.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Parametry techniczne

Przyjeto nastepujgce parametry techniczne:

Parametr techniczny Wielkos¢
Kategoria drogi Gminna
Klasa techniczna drogi D — dojazdowa
Kategoria ruchu KR2
Predkos¢ projektowa 30 km/h
Szerokos¢ jezdni 4,0-6,0m
Szerokos$¢ chodnika 2,0-3,0m
Spadki poprzeczne jezdni Daszkowy 2%

3.2. Zestawienie powierzchni
taczna powierzchnia projektowanych nawierzchni wynosi okoto 3 880 m2. W ponizszej

tabeli przedstawiono zestawienie projektowanych nawierzchni.

Nr Rodzaj nawierzchni Powierzchnia — rzut z géry (m?

1 Powierzchnia jezdni 2550

2 Powierzchnia chodnikéw 1010

3 Powierzchnia zjazdéw z kostki 65

4 Powierzchnia opaski 75

5 Tereny zielone (biologicznie czynne) 115

6 Powierzchnia odtworzenia parkingéw 65
Inwestor Gmina Wotow ul. Rynek 34, 56-100 Wotéw
Jednostka Projektowa Biuro Inzynierskie TRAKT Sedzistaw 50, 58-410 Marciszow
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,Przebudowa drogi przy ul. Mickiewicza w Lubigzu”

3.3.  Plan sytuacyjny

W ramach projektowanej inwestycji przewidziano przebudowe ul. Mickiewicza na
dtugosci ok. 388 mb. Jezdnie obramowano kraweznikiem betonowym 15x30 cm na fawie
betonowej z oporem wystawionym na 12 cm nad nawierzchnie.

Zaprojektowano chodnik przylegty do jezdni o szerokosci 2,0 m od poczatku
opracowania do skrzyzowania z ul. Wiejska, 3,0 m od skrzyzowania z ul. Chopina do zjazdu
w km 0+383,20 oraz 2,5 m od zjazdu w km 0+383,20 do korica opracowania.

Zjazdy indywidualne zaprojektowano z kostki betonowej do granicy pasa drogowego.
Przyjeto szerokos¢ zjazddw 3,5 — 4,5 m. Od strony jezdni zaprojektowano kraweznik obnizony
o wymiarach 15x22 cm na tawie betonowej z oporem wystawiony na 2 cm nad nawierzchnie.

Przewidziano budowe kanalizacji deszczowej zgodnie z opisem w punkcie

,Odwodnienie”.

3.4. Przekrdj poprzeczny i podtuiny

Pochylenie poprzeczne jezdni zaprojektowano jako jednostronne o spadku 2% na tuku
poziomym w kilometrze 0+070,99 —0+076,01 i daszkowe o spadku 2% na pozostatym odcinku.
Zmiane pochylenia zaprojektowano na dtugosci krzywej przejsciowe;.

Dla projektowanego chodnika przyjeto nastepujgce zasady:

e Spadek poprzeczny 2% w kierunku jezdni;
o Woysokos$¢é kraweznika na zjazdach i przejscia dla pieszych — 2 cm;
o Wysokos$¢ kraweznika wyniesionego — 12 cm.

Spadek poprzeczny na zjazdach dostosowany jest do konfiguracji terenu. Maksymalne
pochylenie na zjazdach wynosi 5%, przy czym w obrebie chodnika nalezy zachowac spadek jak
dla chodnika.

Droga w profilu jest zblizona do terenu istniejgcego ze wzgledu na koniecznosé
zapewnienia powigzania z istniejgcymi skrzyzowaniami, zjazdami. Pochylenia niwelety
przyjeto w przedziale 0,71 — 3,68%. Zatomy wygtadzono tukami pionowymi o promieniach

tukow 600 — 5 000 m.

Inwestor Gmina Wotow ul. Rynek 34, 56-100 Wotéw
Jednostka Projektowa Biuro Inzynierskie TRAKT Sedzistaw 50, 58-410 Marciszow
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3.5. Konstrukcje nawierzchni

Zaprojektowano nastepujace konstrukcje nawierzchni:

Jezdnia
Materiat Grubos¢ [cm]
Beton asfaltowy AC11S 4
Beton asfaltowy AC16W 8
Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
N 20
mechanicznie 0/31
Stabilizacja gruntu spoiwem Rm=2,5MPa* 30
RAZEM GRUBOSC WARSTW 62
Zjazd z kostki betonowej
Materiat Grubos¢ [cm]
Kostka wibroprasowana 20x10x8 grafitowa 8
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3
Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
N 20
mechanicznie 0/31
Stabilizacja gruntu spoiwem Rm=2,5MPa* 15
RAZEM GRUBOSC WARSTW 46
Chodnik
Materiat Grubos¢ [cm]
Kostka wibroprasowana 20x10x8 szara 8
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3
Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
N 15
mechanicznie 0/31
Stabilizacja gruntu spoiwem Rm=2,5MPa* 15
RAZEM GRUBOSC WARSTW 41

* W terenie zabudowy ze wzgledu na ochrone istniejgcego uzbrojenia terenu nie

przewiduje sie stabilizacji na miejscu (nalezy zastosowac gotowg mieszanke

4. Odwodnienie - sie¢ kanalizacji deszczowej

W celu odwodnienia projektowanego odcinka drogi projektuje sie budowe sieci
kanalizacji deszczowej o dtugosci ok. 345m. W zwigzku z powyzszym do likwidacji
przeznaczono ok. 65 m istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej kd160 — kd300 miedzy

skrzyzowaniem ul. Mickiewicza z ul. Waska i skrzyzowaniem ul. Mickiewicza z ul. Ksiecia B.

Inwestor Gmina Wotow ul. Rynek 34, 56-100 Wotéw
Jednostka Projektowa Biuro Inzynierskie TRAKT Sedzistaw 50, 58-410 Marciszow
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Wysokiego. Sie¢ kanalizacji deszczowej przewiduje sie wykonac z rur PP klasy SN10 (10 kN/m?)
DN200 + DN600 tgczonych na uszczelke i studni betonowych, szczelnych, prefabrykowanych
o $rednicy DN1000 oraz DN1200, wyposazonych w wtazy zeliwne klasy D400 i stopnie ztazowe.

Wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego skierowane beda do ulicznych wpustéw
deszczowych za pomocg systemu pochylen podtuznych i spadkdw poprzecznych. Studzienki
wpustow deszczowych wyposazone bedg w osadniki i kosze do wytapywania zanieczyszczen.
Studzienki wpustéw deszczowych wykonac¢ nalezy z szczelnych, prefabrykowanych wpustow
betowych DN500 i wyposazyé w kraty zeliwne klasy D400.

Ze wzgledu na wtaczenie sie projektowang siecig kanalizacji deszczowej do istniejgcej
sieci kanalizacji deszczowej kd300 w poblizu skrzyzowania ul. Mickiewicza z ul. Ksiecia
Bolestawa Wysokiego projektuje sie wykonanie zbiornika retencyjnego wraz z regulatorem
przeptywu Qo = 15 dm?/s.

Zbiornik retencyjny bedzie miat na celu przetrzymanie wéd deszczowych i roztopowych
z czesci przebudowanej ul. Mickiewicza przed wlotem do istniejgcej sieci kanalizacji
deszczowej. Do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej przepieta zostanie takze istniejgca
sie¢ kanalizacji deszczowej oznaczona jako kd300 z ul. Chopina oraz zostanie wykonane

odejscie do podpiecia ul. Wiejskie;j.

Inwestor Gmina Wotow ul. Rynek 34, 56-100 Wotéw
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5. Przedmiar robot

Przebudowa drogi przy ul. Mickiewicza w Lubigzu

SSTWiORB

opis robot ‘ j-m. ‘ ilos¢ ‘cenajedn. wartos¢

WYMAGANIA OGOLNE CPV 45100000-8

0,00

D-M-
00.00.00

Wymagania ogdlne - organizacja placu
budowy, obstuga geodezyjna itp.

kpl.

1,00

D-M-
00.00.00

Organizacja tymczasowa ruchu -
wyniesienie i utrzymanie

kpl.

1,00

ROBOTY DROGOWE

0,00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ZIEMNE | ROZBIORKOWE C

PV 451112000-0 0,00

D-01.01.01

drog

Roboty pomiarowe przy liniowych
robotach ziemnych - wytyczenie trasy

0,98+0,09+0,11+0,06+0,05 km

km

0,39

D-01.02.04

Rozbidrka istniejgcych kraweznikow
granitowych i obrzezy betonowych
wraz z tawami betonowymi z wywozem
na sktadowisko Wykonawcy

1249,80

D-01.02.04

Rozbidrka istniejgcych chodnikéw z )
kostki betonowe;j

949,15

D-01.02.04

Frezowanie warstw bitumicznych wraz z
wywozem i sktadowaniem destruktu na )
sktadowisku Wykonawcy. Sr. grubosé
frezowania 10cm

2842,39

D-04.01.01

Wykonanie koryta pod konstrukcje
jezdni wraz z jego profilowaniem 3
i wywozem urobku na sktadowisko
Wykonawcy, sr. gtebokos$¢ 62 cm

1612,00

D-04.01.01

48cm

Wykonanie koryta pod konstrukcje

zjazddw z kostki betonowej wraz z jego
profilowaniem i wywozem urobku na m
sktadowisko Wykonawcy, $r. gtebokos¢

33,60

D-04.01.01

43 cm

Wykonanie koryta pod konstrukcje
chodnikéw i opasek wraz z jego

profilowaniem i wywozem urobku na m
sktadowisko Wykonawcy, $r. gtebokos¢

559,00

ROBOTY KONSTRUKCYJNE | NAWIERZCHNI

OWE CPV 45233120-6 0,00

UL. MICKIEWICZA

10

D-05.03.05A

Warstwa Scieralna z betonu )
asfaltowego AC11S gr. 4 cm

2 600,00

11

D-04.03.01

wigzacej

Oczyszczenie i skropienie warstwy )

2 600,00

12

D-05.03.05B

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego )
AC16W gr.8cm

2 600,00

13

D-04.03.01

Oczyszczenie i skropienie warstwy
niebitumicznej - podbudowy m
zasadniczej

2 600,00

Inwestor
Jednostka Projektowa

Gmina Wotéw
Biuro Inzynierskie TRAKT
10
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14

D-04.04.02

Podbudowa z kruszywa 0/31,5 gr. 20
cm

2 600,00

15

D-04.05.01A

Ulepszone podtoze z gruntu
stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym C1,5/2 gr. 30 cm

3166,48

ZJAZDY

16

D-05.03.23

Kostka betonowa gr. 8 cm na podsypce
piaskowej gr. 3-5 cm - grafitowa

70,00

17

D-04.04.02

Podbudowa z kruszywa 0/31,5 gr. 20
cm

70,00

18

D-04.05.01A

Ulepszone podtoze z gruntu
stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym C1,5/2 gr. 15 cm

70,00

CHODNIKI | OPASKI

19

D-05.03.23

Kostka betonowa gr. 8 cm na podsypce
piaskowej gr. 3-5 cm - szara

1 300,00

20

D-04.04.02

Podbudowa z kruszywa 0/31,5 gr. 15
cm

1 300,00

21

D-04.05.01A

Ulepszone podtoze z gruntu
stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym C1,5/2 gr. 15 cm

m2

1300,00

KRAWEZNIKI | OB

RZEZA

22

D-08.01.02

Utozenie kraweznikéw granitowych
15x30 na tawie z betonu cementowego
C12/15

700,00

23

D-08.01.02

Utozenie kraweznikéw granitowych
najazdowych 15x22 na tawie z betonu
cementowego C12/15

110,00

24

D-05.01.03

Sciek przykraweznikowy z kostki
granitowej 10x10x10 na podsypce
cementowo-piaskowej

730,00

25

D-08.03.01

Utozenie obrzezy betonowych 8x30 na
tawie z betonu cementowego C12/15

m

800,00

ZIELEN DROGOWA

26

D-09.01.01

Zatozenie trawnikow

m2

| 115,00

DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU CPV 45233290-8

0,00

27

D-01.02.04

Zdejmowanie tablic znakéw drogowch

szt.

3,00

28

D-01.02.04

Rozebranie stupkéw do znakow

szt.

2,00

29

D-07.01.01

Oznakowanie poziome
grubowarstwowe- wg zestawienia
oznakowania w projekcie docelowej
organizacji ruchu

42,43

30

D-07.02.01

Tarcze znakdw pionowych $rednich-
tarcze nowe Il generacji odblaskowosci
znaki typu A - 3 szt.

znaki typu B - 1 szt.

znaki typu D - 12 szt.

znakitypu T - 5 szt.

RAZEM 21 szt.

szt.

21,00

31

D-07.02.01

Stupki pod znaki drogowe

szt.

Inwestor

Jednostka Projektowa
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Fundament pod stupki znakéw

32 | D-07.02.01 |drogowych wykonany z betonu szt. 15,00
cementowego C12/15
n BRANZA SANITARNA 0,00
a ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE CPV 451112000-0 0,00
Demontaz wpustoéw deszczowych wraz
33 | D-03.02.01 z przykanalikami wraz ze sktadowaniem szt. 2,00

i wywozem na sktadowisko Wykonawcy

Demontaz lub zamulenie kanalizacji

34 | D-03.02.01 |deszczowej ®160 mm wraz z m 48,20
demontazem studni
b KANALIZACJA DESZCZOWA CPV 45232130-2 0,00

Wykopy liniowe koparka do gt. 2,8m,
35 | D-03.02.01 szerokos$¢ 1-1,5m, umocnienie stupowo m3 1101,60
- liniowe typu PODLASIE, grunt kat. IV

Transport urobku samochodem
36 | D-03.02.01 samowytadowczym .do 1 km, za.iadunek m3
koparka, wraz z utylizacjg (zatozono

100% wymiany gruntéw)

1101,60

Montaz studni kanalizacyjnych
betonowych z dnem o srednicy DN1200
z wtazem zeliwnym klasy D400, taczonej
na uszczelki gumowe na warstwie
wyréwnawczej z chudego betonu
C12/15

37 | D-03.02.01 szt. 2,00

Montaz studni kanalizacyjnych
betonowych z dnem o srednicy DN1000
z wtazem zeliwnym klasy D400, tgczone;j
na uszczelki gumowe na warstwie
wyréwnawczej z chudego betonu
C12/15

38 | D-03.02.01 szt. 12,00

Montaz wpustéw deszczowych,
39 | D-03.02.01 betonowych, o Srednicy DN500, z kratg szt. 19,00
wpustowa zeliwng klasy D400

20 | D-03.02.01 | Wykonanie podsypkio grubosci20em - |, gy o
pod rurociagi kanalizacji deszczowej

Wykonanie obsypki rurociggow
kanalizacji wraz z zasypka wykopu z

41 | D-03.02.01 piasku (z:.jsypanie wykopu do \./vys.okoéci m2 648,00
pierwszej warstwy konstrukcyjnej
jezdni) - przyjeto Srednia gtebokos¢
wykopu 1,70 m
Wykonanie kanatu deszczowego z rur
42 | D-03.02.01 DN600 SN10 PP  wraz z montazem rur, m 96,00
ksztattek
Wykonanie kanatu deszczowego z rur
43 | D-03.02.01 DN315SN10 PP wraz z montazem rur, m 68,00
ksztattek
Wykonanie kanatu sanitarnego z rur
44 | D-03.02.01 DN250 SN10 PP wraz z montazem rur, m 188,00
ksztattek
Inwestor Gmina Wotéw ul. Rynek 34, 56-100 Wotéw
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,Przebudowa drogi przy ul. Mickiewicza w Lubigzu”

Wykonanie kanatu sanitarnego z rur

45 | D-03.02.01 DN200 SN10 PP  wraz z montazem rur, m 80,00
ksztattek
46 | D-03.02.01 | Zakup i montaz regulatora przeptywu szt. 1,00
47 | D-03.02.01 Wykonanie inspekcji kanalizacji kamera kpl 1,00
TV
48 | D-03.02.01 Wykonanie préb szczelnosci kanalizacji szt 1,00
wraz z kontrolg
Razem netto
Podatek VAT 23%
Razem brutto
6. Tabela dziatéw przedmiaru
W -
Lp. Element Wartosc¢ netto VAT artosc
brutto
I WYMAGANIA OGOLNE
1] ROBOTY DROGOWE
I BRANZA SANITARNA
RAZEM
Inwestor Gmina Wotow ul. Rynek 34, 56-100 Wotéw
Jednostka Projektowa Biuro Inzynierskie TRAKT Sedzistaw 50, 58-410 Marciszow
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