TOM |
PROJEKT BUDOWLANY

INWESTYCJA
,,PRZEBUDOWA DROGI PRZY UL. MICKIEWICZA W LUBIAiU"
GMINA Wotrbw
INWESTOR UL. RYNEK 34
56-100 Wotow
BIURO INZYNIERSKIE TRAKT
GRZEGORZ LEWOWSKI
JEDNOSTKA SEDZIStAW 50
PROJEKTOWA 58-410 MARcIsSzOW
TRAKT NIP614-154-19-88
TEL/FAX 75 742 5590
WOIJEWODZTWO DOLNOSLASKIE, POWIAT WOtOWSKI, GM. WotOw, M. LUBIAZ, UL. MICKIEWICZA
LOKALIZACIA | DzIALKI NR:
INWESTYC)l |90, 228/2 —0BREB 0037 LUBIAZ
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 022203 5 WotOW — OBSZAR WIEJSKI
DATA
KWIECIEN 2023
OPRACOWANIA
KATEGORIA
XXV — DROGI, XXVI - SIECI
OBIEKTU
GtOWNY PROJEKTANT
MGR INZ. GRZEGORZ LEWOWSKI
UPR 263/D0S/13, SPEC. DROGOWA
BRANZA DROGOWA:
PROJEKTANT
MGR INZ. MICHAL PACKI
ZESPOL UPR DOS/0071/PBD/22, SPEC. DROGOWA
PR OJEKTOWY SPRAWDZAJACY

MGR INZ. WtODZIMIERZ LEWOWSKI
UPR 228/02/DUW, SPEC. KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

BRANZA SANITARNA:

PROJEKTANT

MGR INZ. KRZYSZTOF LAZAROWICZ

UPR. OPL/2020/PBS/21, SPEC. INSTALACYJNA-SANITARNA




,Przebudowa drogi przy ul. Mickiewicza w Lubigzu”

My, nizej podpisani, oswiadczamy, ze zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2021 r., poz. 2351, z pdzn. zm.), projekt budowlany

pn.:

»Przebudowa drogi przy ul. Mickiewicza w Lubigzu”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
Zawarto$¢ projektu budowlanego spetnia wymogi Rozporzadzenia Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 1679).

Projekt jest kompletny z punku widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i stanowi podstawe niezbedng
do uzyskania pozwolenia na budowe.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie
z art. 233 Kodeksu Karnego potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ ztozonego

oswiadczenia.

mgr inz. Grzegorz Lewowski

Gtowny uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
Projektant w specjalnosci drogowe;j
nr upr. 263/D0S/13

mgr inz. Michat Packi

Projektant uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
br. drogowa w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

nr upr. DOS$/0071/PBD/22

mgr inz. Wiodzimierz Lewowski
uprawnienia budowlane do projektowania i do kierowania

Sprawdzajacy . . s
br. drogowa robotami budowlanymi bez ograniczefn w specjalnosci
g . .
konstrukcyjno-budowlanej
nr upr. 228/02/DUW
mgr inz. Krzysztof Lazarowicz
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
Projektant w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
br. sanitarna i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
nr upr. OPL/2020/PBS/21
Inwestor Gmina Wotow ul. Rynek 34, 56-100 Wotéw
Jednostka Projektowa Biuro Inzynierskie TRAKT Sedzistaw 50, 58-410 Marciszow

2



,Przebudowa drogi przy ul. Mickiewicza w Lubigzu”

Spis tresci

Zawartos¢ czesci opisowe;j:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU . ... e 5
B T -7 6
O O o o 2= To [ g 1To] Ao o] = [olo 1 VY- 1o 1= PR 6
1.2, INWESTON et e e e e e e e s 6
1.3, Jednostka ProjEKtOWA . ... i aeeas 6
i oY | [ Yol = N VS Y o USSR 6
T 01T oY o = Tolo 1V [ o | - RS 6
ST oo [ = VY= Mo o = Tole YNV 7 [ o1 - RS 6
1.7. Podstawowy zaKres iNWESTYCi....cuuiiiiiiiiiieiiiie ettt rre e e bee e s bee e e areeas 7
2. Istniejgce zagospodaroWanie tereNU .............eeueeeeeererereenerresereneseeneserreserenssssnssssnssessssesees 7
D B 15 o 1 T=] - T I (=T ol o o Y=o 1Y I PP SRR 8
2.2. Powigzanie z istniejgcqg SIECIg ArOZOWG.....cccccuiriieiiiieeeciiee ettt eetee e e erae e e e bae e e e eareeas 8
2.3.  Przebudowa istniejgcej SiECi ArOBOWE] ......cccviiiieiiiiee et e 8
2.4, Obstuga terenu PrzylegtegO ... e e 8
2.5. Uzytkowanie terenu, przez ktéry bedzie przebiegac droga........cccocevevvcveeiiiceeeecrciee e, 8
2.6. Ocena stanu technicznego NAWIErZChNI.......ccuviiiiiiiiii e 9
2.7. Charakterystyka zieleni iStNI€JCEe] . ..cccvcuueieiiiiie ettt e e 9
2.8. Istniejgce obiekty budowlane przeznaczone do rozbidrKi..........ccoceeeeecieiieiiiei e, 9
2.9.  Warunki SrodoWiSKOWE TEFENU .....cc.eiiiiiiiiiieteee ettt 9
2.10. Warunki wynikajgce z ochrony konserwatorskiej terenu..........ccccoceeeeecieeeeccieececciiee e, 9
2.11. Warunki geologiczne i BOrniCZe tErENU.....cccccuieiieeiieee et e eee e e svee e e 9
2.12. Warunki gruntoOWO-WOUNE.......cccoviuiiiiiiiiie e ecitee et seee e sree e s sebee e e e sbae e s e sabaee e senbaeeeenreeas 9
2.13. Wpltyw eksploatacji BOINICZE]....ccuucuuiiiiiiiiieieiiiee ettt et e e e sree e e e e rreeeesanes 10
2.14. Kategoria geotechniczna, warunki SruntOWE ..........ccceecuiiieieciiiee et 10
3. Projektowane zagoSpOdAroWaNie tEIENU ..............ee.eeeeenueereeenneeseeensessesensessssasssssesnsssnees 10
3.1. Uksztattowanie trasy drogOWE] .......uueeiieiiiiiiiiiiiiee ettt e e e eserrrr e e e e e e e srnree e e e e e e e e ennrnees 10
3.2. Projektowane obiekty i urzgdzenia budowlane........cccccuviiieeiiiiicciiiiccc e 11
3.3. Elementy drogowe zapewniajgce bezpieczeAstwo ruchu ........cccccoeeeevciieeiccieeeeccieee s 12

3.4. Infrastruktura techniczna w pasie drogowym oraz poza pasem drogowym zwigzana z drogg

13
3.5. Infrastruktura techniczna w pasie drogowym oraz poza pasem drogowym niezwigzana z drogg
13
4. Informacja o oddziatyWaniu ODIEKEU .............e...eeeeeneeeeeeneeeieiieeeeerinseesesenseesesnnseesennnssnees 14
Inwestor Gmina Wotow ul. Rynek 34, 56-100 Wotéw
Jednostka Projektowa Biuro Inzynierskie TRAKT Sedzistaw 50, 58-410 Marciszow

3



,Przebudowa drogi przy ul. Mickiewicza w Lubigzu”

L 0 7.4 1T T o 14
6. GOSPOAArka Zieleniq ...........ccoveeureiriveureiiienniesiinnsiesiisnsessisnsesssssssesiesssesssssssessssssssssssssnes 15
7. Obiekty architektury i BUAOWRNICEWA............c...eveeeeneerreeeeereeeeiereeeeeesseeesssssenesesssennsssssnnns 15
8. Charakterystyka energetyczna OBDIEKtU. .............cceeeeeeeeeeenneereeeneereeeneeeerenseesernnssesennsssnees 15
9. OChrona SrOAOWISKG ...........cccevevevereveieiiiiiiiiiiiiieieiiiiiciciereee s s rsresess s e s s s s s s s ss s s s s sssssssesseees 15
10.Informacje dotyczqce zabezpieczenia interesow 0SOb trzecich..............ceeeeeueeeeeeneerevennnns 16
11.Zagadnienia oCRrony przeCiwpOZaroWe)..............cceveeueiesiivnesesiennssosiasssossssssossssssessssssns 17
12.Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu .................... 17
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ....ooiiiiiieiieiieteet ettt ettt 18
1. Projektowane zagospodaroWanie tEreNU ................ceeeeeereeeeeeeeeeeserreseseessernssessasessassssnnes 19
1.1, Parametry tECIANICZNG ....ooi ittt e e ebee e e e tee e e eabee e e e nraeas 19
1.2,  ZestaWienie POWIEIZCANI.....cuuii ittt e e e e bee e e e bae e e e eabeee e enreeas 19
N T o F- 1o Y (U= Yor V] o 1 2SS 19
1.4.  Przekrdj poprzeczny i POIUZNY ....coovciiiiiiiiiiieciiee et ree e 20
1.5, KoNnstrukcje NaWIEIZCNNT .......eiiiiiiiecciiee e e ree e e aree e s areeas 20
2. Odwodnienie — sie¢ kanalizacji d@SZCZOWE) .............eeeeueeeenereenereenierenieererereessernsesenssesnanees 21
Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia .........ccccoeeeeeiiee e, 23
b | (=X o] o Yo 24
2. Kolejnosc realizacji poszczegoInych robot..................eeeeeueeeeeeneeeeeeneeeerenseeseeenseesenansanees 24
3. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych na dziatkach: ..................cceeeeeeeeeeeneeereennnnnnn. 24
4. Elementy zagospodarowania moggce stanowic ZagrozZenie ...............cceeeueeeeeeenseereennanens 25
5. Przewidywane ZAgrozZeniQ.................ceeeeeueeiriennieiinenniesiiensiessinnssosssenssesssnsssosssnmssesssnnssones 25
6. SPOSOb prowadzenia iNStrUKEAZU. ............eeeeeeeeeneeeenierenirenesereesereasereessernssssnssesssssssasessnnens 26
7. Srodki techniczne zapobiegajgce ZAGroZeNioM................cceveeveevesevesvessvessvessesssessesssesssens 27
UPRAWNIENIA s snannnes 29
Zawartos¢ czesci rysunkowej:
Lp. Tytut rysunku Nr rysunku Skala
1. Plan orientacyjny 1 1:10 000
2. Projekt zagospodarowania terenu 2 1:500
3. Przekroje konstrukcyjne 3 1:50
4, Profil podtuzny 4 1:100/1000
5. Profile sieci kanalizacji deszczowej 5 1:500

Inwestor Gmina Wotéw
Jednostka Projektowa Biuro Inzynierskie TRAKT
4

ul. Rynek 34, 56-100 Wotéw
Sedzistaw 50, 58-410 Marciszow



,Przebudowa drogi przy ul. Mickiewicza w Lubigzu”

A.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany opracowany dla potrzeb
realizacji zamierzenia budowlanego pod nazwg: ,Przebudowa drogi przy ul. Mickiewicza
w Lubigzu”.

Opracowanie obejmuje przebudowe ok. 388 mb ul. Mickiewicza od skrzyzowania
z ul. Ksiecia B. Wysokiego do Wojewddzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
w Lubigzu. W ramach tego zamierzenia przewiduje sie przebudowe jezdni, chodnikéw oraz

budowe kanalizacji deszczowej.

1.2. Inwestor
Gmina Wotdéw
Ul. Rynek 34
56-100 Wotow

1.3. Jednostka projektowa

Biuro Inzynierskie TRAKT, Grzegorz Lewowski
Sedzistaw 50

58-410 Marciszow

1.4. Lokalizacja inwestycji
Inwestycja jest usytuowana w potudniowo-zachodniej Polsce, wojewddztwie
dolnoslgskim, w powiecie wotowskim, w m. Lubiaz.

Tabelaryczne zestawienie dziatek:

L.p. Obreb Nr dziatki
1 . 90
> 0037 Lubigz 5282

1.5. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej, ktéra stuzy¢ bedzie
uzyskaniu pozwolenia na budowe dla opisanego zakresu prac, a nastepnie na tej podstawie

realizacji prac budowlanych.

1.6. Podstawa opracowania
a. Formalne podstawy opracowania
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — ,Prawo Budowlane”, tekst jedn.: Dz.U.2021r.,

poz. 2351, z pdin. zm ;

Inwestor Gmina Wotow ul. Rynek 34, 56-100 Wotéw
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» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, Dz.U. 1999 r., nr 43, poz. 430, tekst jedn.: Dz.U. 2016 r., poz. 124, z pbin.
zm.;

» Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego, Dz.U. 2020 r., poz. 1609, z pdzn. zm., tekst
jedn.: Dz.U. 2022 r. poz. 1679;

» Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,
Dz.U. 2021 r., poz. 2454;

» Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 r., poz. 463);

» Ustalenia umowne w sprawie zakresu dokumentacji projektowej, jakie Zamawiajgcy

opisat w Specyfikacji Istotnych Warunkédw Zamowienia dla zadania.

b.  Materiaty Zrédtowe
» mapa do celow projektowych;
» wypisy z ewidencji gruntéw;

» inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie.

1.7. Podstawowy zakres inwestycji

Podstawowy zakres inwestycji obejmuje:
Przebudowe ul. Mickiewicza dtugosci ok. 388 mb;
Przebudowe chodnikow;

Przebudowe zjazdow;

Budowe kanalizacji deszczowej;

Wprowadzenie oznakowan poziomych i pionowych docelowej organizacji ruchu;

vV V. .V VYV V V

Uporzadkowanie terenu.

2. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Projektowana inwestycja znajduje sie w wojewddztwie dolnoslgskim, w powiecie

wotowskim, w m. Lubiaz.

Inwestor Gmina Wotow ul. Rynek 34, 56-100 Wotéw
Jednostka Projektowa Biuro Inzynierskie TRAKT Sedzistaw 50, 58-410 Marciszow
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Poczatek przebudowy zlokalizowany jest na skrzyzowaniu z ul. Ksiecia B. Wysokiego.
Inwestycja na catym odcinku przebiega w terenie zurbanizowanym pomiedzy budynkami
mieszkalnymi. Zakoniczenie projektowanego odcinka znajduje sie za Wojewddzkim Szpitalem
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubigzu.

Istniejgca droga gminna posiada szerokos¢ 4,0 — 6,0 m i przekrdj uliczny. Stan
nawierzchni w stanie ztym, posiada wiele peknie¢ oraz wyrw.

Droga posiada oswietlenie drogowe na catej dtugosci odcinka.

W przestrzeni terenu objetego inwestycjg, na podstawie analizy map sytuacyjno-
wysokosciowych oraz wywiadéw branzowych, rozpoznano nastepujgce rodzaje uzbrojenia
nad- i podziemnego:

— sie¢ energetyczna,

siec teletechniczna,

sie¢ cieptownicza,

sie¢ kanalizacji sanitarne;.

2.1. Istniejaca sie¢ drogowa

Istniejgca sie¢ drogowa na odcinku objetym niniejszym opracowaniem skfada sie z:

droga powiatowa nr 1286D ul. Ksiecia B. Wysockiego, klasy Z;
— droga gminna ul. Mickiewicza, klasy D;
— droga gminna ul. Wiejska, klasy L;

— droga gminna ul. Chopina, klasy D.

2.2. Powigzanie z istniejacq siecig drogowa

W ramach inwestycji potaczenia z istniejgcy siecig drogowg pozostajg niezmienione.

2.3. Przebudowa istniejgcej sieci drogowej

Inwestycja obejmuje przebudowe ul. Mickiewicza bez zmiany jej geometrii.

2.4. Obstuga terenu przylegtego
Obstuge terendw przylegtych projektuje sie za pomocy zjazddéw, zasadniczo

powielajgcych istniejgcy uktad obstugi terendw przylegtych.

2.5. Uzytkowanie terenu, przez ktory bedzie przebiegaé droga

Inwestycja przebiegac bedzie przez tereny bedgce wtasnoscig gminy Wotdw.

Inwestor Gmina Wotow ul. Rynek 34, 56-100 Wotéw
Jednostka Projektowa Biuro Inzynierskie TRAKT Sedzistaw 50, 58-410 Marciszow
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2.6. Ocena stanu technicznego nawierzchni
Nie wykonywano oceny stanu technicznego nawierzchni ze wzgledu na zakres projektu

polegajgcy na petnej wymianie konstrukcji jezdni.

2.7. Charakterystyka zieleni istniejgcej

Projektowana inwestycja nie ingeruje w istniejgca zielen.

2.8. Istniejace obiekty budowlane przeznaczone do rozbiorki
W zwigzku z inwestycjg nie zachodzi potrzeba rozbiérki budynkéw. Rozbiérki beda

odcinki kanalizacji deszczowej przewidzianej do przebudowy.

2.9. Warunki Srodowiskowe terenu

Teren w sgsiedztwie inwestycji jest zagospodarowany przez cztowieka.

W terenie opracowania nie wystepujg tereny zamkniete, obszary Natura 2000, tereny
Parkéw Narodowych i Krajobrazowych.

Zakres opracowania nie wyptywa negatywnie na stan Srodowiska istniejgcego oraz nie

powoduje zagrozen zycia i zdrowia uzytkownikdw.

2.10. Warunki wynikajace z ochrony konserwatorskiej terenu
Teren opracowania znajduje sie w sgsiedztwie obszaru wpisanego do rejestru zabytkow
—teren Wojewddzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubigzu. Projektowana

inwestycja nie ingeruje w obszar ochrony konserwatorskie;j.

2.11. Warunki geologiczne i gérnicze terenu

Lubiaz potozony jest na terenie Wysoczyzny Roscistawskiej.

Planowana inwestycja znajduje sie poza obszarami gorniczymi, terenami gérniczymi
oraz ztozami.

W rejonie inwestycyjnym nie wystepujg osuwiska oraz tereny zagrozione

wystepowaniem osuwisk.

2.12. Warunki gruntowo-wodne

W obrebie opracowania w podtozu terenu udziat biorg utwory czwartorzedowe
wyksztatcone jako piaski i zwiry wodnolodowcowe zlodowacenia srodkowopolskiego.

Obszar opracowania zlokalizowany jest w granicach jednolitej czesci wadd

nr RW6000211511 (Odra od Watéw Slaskich do Kanatu Wschodniego).

Inwestor Gmina Wotow ul. Rynek 34, 56-100 Wotéw
Jednostka Projektowa Biuro Inzynierskie TRAKT Sedzistaw 50, 58-410 Marciszow
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W obszarze opracowania nie wystepujg naturalne cieki i zbiorniki wodne. Obszar
opracowania lezy poza obszarami szczegdlnego zagrozenia powodzig oraz poza obszarami
narazonymi na niebezpieczenstwo powodzi.

Teren opracowania potozony jest w granicach Jednolitej Czesci Wod Podziemnych nr 95.
Wedtug Planu Gospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza Odry stan chemiczny JCWPd
zostat okreslony jako staby, zas stan ilosciowy jako dobry.

W trakcie badan terenowych we wszystkich otworach do gtebokosci rozpoznania nie

stwierdzono wystepowania pierwszego zwierciadta wdd gruntowych.

2.13. Wptyw eksploatacji gérniczej
Planowana inwestycja znajduje sie poza obszarami gérniczymi, terenami gérniczymi

oraz ztozami.

2.14. Kategoria geotechniczna, warunki gruntowe

Wykonanymi wierceniami do gtebokosci 3,0 m p.p.t. stwierdzono, ze ponizej nasypéw
w podtuzy wystepujg utwory spoiste i niespoiste. W otworach O1-3 do gtebokosci rozpoznania
wystepujg twardoplastyczne gliny pylaste przewarstwione piaskiem gliniastym. W rejonie
otwordw 04-5 do gtebokosci rozpoznania wystepujg $rednio zageszczone piaski Srednie
zaglinione.

W podtozu omawianego terenu do gtebokosci 3,0 m nie stwierdzono zwierciadta wéd
gruntowych.

Badany obszar charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowo-wodnymi.

Projektowana inwestycja zalicza sie do | kategorii geotechnicznej.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1.  Uksztattowanie trasy drogowej

Uktad komunikacyjny

W ramach przedmiotowego przedsiewziecia planuje sie przebudowe ul. Mickiewicza
o tgcznej dtugosci ok. 388 mb.
W celu obstugi terendéw i dziatek przylegajgcych do pasa drogowego zaprojektowano

przebudowe zjazdéw.

Inwestor Gmina Wotow ul. Rynek 34, 56-100 Wotéw
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Uktad w planie i profilu

Jezdnia:
— szerokos$é¢ 4,5-6,0 m;
— pochylenie poprzeczne daszkowe 2%;
— nawierzchnia bitumiczna.
Chodniki:
— szerokos$é¢ 2,0—3,0m;
— pochylenie poprzeczne 2%;
— nawierzchnia kostka betonowa.

Chodniki zaprojektowano z pochyleniem poprzecznym 2% oraz obramowano obrzezami
betonowymi szerokos$ci 8 cm utozonymi na tawie betonowej z oporem.

Pochylenie poprzeczne i podtuzne dobrano tak, aby wody opadowe z projektowanych
nawierzchni odprowadza¢ powierzchniowo do projektowanej kanalizacji deszczowej
w ul. Mickiewicza.

Uktad w profilu dostosowano do istniejgcych wysokosci oraz istniejgcej zabudowy. Na
pozostatych odcinkach profil zaprojektowano w niewielkim nasypie.

Obstuga komunikacyjna przylegtego terenu

Komunikacja terendw przylegtych pozostaje bez zmian. Pozostawiono istniejgce zjazdy
z drég dostosowujgc nawierzchnie i uksztattowanie do projektowanych ciggéw.

Uksztaitowanie zieleni

Zaprojektowano tereny zielone petnigce funkcje izolacyjna.
Zaprojektowano pas terenu zielonego o szerokosci 1,2 — 1,7 m od krawedzi jezdni do

granicy pasa drogowego. W pasie tym znajdujg sie znaki drogowe.

3.2. Projektowane obiekty i urzgdzenia budowlane

Projektowane ciggi

Chodniki:
— szerokosé 2,0—3,0m;
— pochylenie poprzeczne 2%;

— nawierzchnia kostka betonowa bezfazowa.

Inwestor Gmina Wotow ul. Rynek 34, 56-100 Wotéw
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Projektowana konstrukcja nawierzchni

Jezdnia
Materiat Grubos¢ [cm]
Beton asfaltowy AC11S 4
Beton asfaltowy AC16W 8
Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
N 20
mechanicznie 0/31
Stabilizacja gruntu spoiwem Rm=2,5MPa* 30
RAZEM GRUBOSC WARSTW 62
Zjazd z kostki betonowej
Materiat Grubos¢ [cm]
Kostka wibroprasowana 20x10x8 grafitowa 8
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3
Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
N 20
mechanicznie 0/31
Stabilizacja gruntu spoiwem Rm=2,5MPa* 15
RAZEM GRUBOSC WARSTW 46
Chodnik
Materiat Grubosé [cm]
Kostka wibroprasowana 20x10x8 szara 8
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3
Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
N 15
mechanicznie 0/31
Stabilizacja gruntu spoiwem Rm=2,5MPa* 15
RAZEM GRUBOSC WARSTW 41

* W terenie zabudowy ze wzgledu na ochrone istniejgcego uzbrojenia terenu nie

przewiduje sie stabilizacji na miejscu (nalezy zastosowac gotowg mieszanke).

3.3. Elementy drogowe zapewniajgce bezpieczenstwo ruchu

Docelowa organizacja ruchu

Niezaleznie od projektu budowlanego opracowany zostat projekt statej organizacji ruchu
podlegajacy zatwierdzeniu.

Bariery ochronne

Na przedmiotowym odcinku nie przewidziano zastosowania barier ochronnych.
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Ogrodzenia

Nie przedmiotowym odcinku nie przewidziano zastosowania ogrodzenia drogi.

Parkingi

Na przedmiotowym odcinku wystepujg istniejgce parkingi. Przewidziano uzupetnienie
nawierzchni parkingdw w granicach pasa drogowego.

Ekrany akustyczne

Na przedmiotowym odcinku nie przewidziano zastosowania ekrandéw akustycznych.

3.4. Infrastruktura techniczna w pasie drogowym oraz poza pasem drogowym zwigzana
z droga

Sieci drenarskie

W zwigzku z brakiem danych na temat istniejgcej sieci drenarskiej oraz faktem,
iz lokalizacja drogi jest gtdwnie na terenach miejskich, nie przewiduje sie natrafienie na sie¢
drenarskg na tych obszarach.

Odwodhnienie

Woda opadowa z terendw utwardzonych zlokalizowanych w pasie drogowym
ul. Mickiewicza odprowadzana bedzie powierzchniowo do ulicznych wpustéw deszczowych i
do projektowane] sieci kanalizacji deszczowej, ktéra wigczona zostanie do istniejgcego
systemem kanalizacji deszczowej w poblizu skrzyzowania ul. Mickiewicza z ul. Ksiecia B.
Wysokiego.

Oswietlenie

Niniejsze opracowanie nie obejmuje budowy nowego oswietlenia.

Kanat technologiczny

Niniejsze opracowanie nie obejmuje budowy kanatu technologicznego w zwigzku
z realizacjg odcinka ponizej 1 km oraz brakiem kontynuacji po zadnej ze stron i brakiem
planowanej budowy lub przebudowy drogi umozliwiajgcej kontynuacje projektowanego
kanatu w ciggu 3 lat — zgodnie z art. 39 ust. 6ba pkt 4 lit. a i b Ustawy z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych.
3.5. Infrastruktura techniczna w pasie drogowym oraz poza pasem drogowym

niezwigzana z droga
W obszarze opracowania wystepujg istniejgce sieci i linie niebedace w kolizji

z projektowang przebudowg drogi.
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4. Informacja o oddziatywaniu obiektu

Przepisy prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie sSrodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na Srodowisko (tekst jedn.: Dz.U. 2021 r., poz. 2373, z pdzn. zm.);
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony S$rodowiska (tekst jedn.:
Dz.U. 2021 r., poz. 1973, z pézn. zm.);
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz.U. 2021 r.,
poz. 1098, z pdin. zm.);
— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jedn.: Dz.U. 2021 r., poz. 2233,
z péin. zm.);
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. 2021 r., poz. 2351, z
poin.zm.);
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. 2021 r.,
poz. 1376, z pdin. zm.);
— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2019 r. poz. 1839);
— Rozporzadzenie M.T. i G.M. z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadad drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jedn.: Dz.U. 2016
r., poz. 124, z pdzn. zm.).

Analizujgc wszystkie potencjalne rodzaje oddziatywan obiektu zwigzanych z jego
realizacjg oraz pdiniejszg jego eksploatacjg nie stwierdzono elementéw, ktére mogtyby
wptynag¢ negatywne na oddziatywanie inwestycji na otoczenie. Projektowany obiekt jest
inwestycja liniowg polegajgca na przebudowie drogi. Wody opadowe zostajg odprowadzane
do istniejgcego systemu odwodnienia, a obszar zlewni nie jest znaczgco zwiekszany.
Stwierdzono, ze obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w obszarze wyznaczonym

przez linie rozgraniczajgce przestawione w Projekcie Zagospodarowania Terenu.

5. Rozbiorki

W zwigzku z inwestycjg nie zachodzi potrzeba rozbidrki budynkéw. Rozbidrki beda

odcinki kanalizacji deszczowej przewidzianej do przebudowy.
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6. Gospodarka zielenig

Projektowana inwestycja nie ingeruje w istniejaca zielen.

7. Obiekty architektury i budownictwa

Teren opracowania znajduje sie w sgsiedztwie obszaru wpisanego do rejestru zabytkdw
—teren Wojewddzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubigzu. Projektowana

inwestycja nie ingeruje w obszar ochrony konserwatorskie;j.

8. Charakterystyka energetyczna obiektu

Nie dotyczy.

9. Ochrona srodowiska

Ochrona wod powierzchniowych

Zagrozenia dla $rodowisko gruntowo-wodnego na etapie prowadzenia prac
budowlanych zwigzane sg przede wszystkim z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego
i potencjalnym wyciekiem paliwa lub smardw bezposrednio do gruntu i ich dalszg migracje do
wod podziemnych. W przypadku zaistnienia powyzszego zdarzenia obszary zanieczyszczonego
gruntu w wyniku wycieku substancji ropopochodnych powinny byé natychmiast usuniete i
zastgpione czystym gruntem. Negatywne oddziatywanie inwestycji na etapie wykonawczym
nie powinno mie¢ miejsca, jezeli prace bedg prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przy uzyciu sprawnego sprzetu mechanicznego.

Aby zminimalizowaé wystepowanie jakiekolwiek niebezpieczerstwa, dodatkowo nalezy
zwréci¢ uwage na to, aby:

— sprzet uzywany do prac ziemnych i montazowych byt sprawny/bez wyciekéw paliwa
i olejow;

— materiaty uzyte do budowy nie wchodzity w reakcje chemiczne, ktérych produkty
powodowatyby zanieczyszczenie wdd podziemnych;

— wprowadzono zakaz wylewania olejow i innych substancji niebezpiecznych w grunt.

Skala i charakter przedsiewziecia sprawiaja, ze nie wptynie ono réwniez na ewentualne
nieosiggniecie celéw srodowiskowych.

Stopien oddziatywania planowanej inwestycji na wody powierzchniowe i podziemne

w duzej mierze zalezy od stanu i sktadu wdd opadowych i roztopowych sptywajgcych
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z powierzchni utwardzonych do istniejgcej kanalizacji deszczowej. Ze wzgledu na ruch
przemieszczajacych sie pojazdéw drogami bedacymi przedmiotem niniejszej inwestycji nie
istnieje zagrozenie skazenia gruntu, jak rowniez wod powierzchniowych i podziemnych.

Ochrona waod podziemnych

Roboty zwigzane z budowa spowoduja:
— wytworzenie nieokreslonej ilosci roznego rodzaju odpadoéw i Sciekdw;
— naruszenie powierzchni ziemi zwigzane z wykonywanymi pracami ziemnymi przy
budowie drogi i konstrukcji np.: nasypdéw, wykopdw;
— ewentualne, krétkotrwate i przemijajagce obnizenia zwierciadta wdéd podziemnych
powstate na skutek koniecznosci wykonania niezbednych odwodnien.

Ewentualne prace odwodnieniowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z projektem
odwodnienia wykopow na okres budowy, uwzgledniajgcym: warunki gruntowo — wodne,
gtebokos$¢ posadowienia poszczegdlnych obiektéw i urzadzen.

Podczas ulepszania podifoza, moze nastgpi¢ zanieczyszczenie Srodowiska gruntowo —
wodnego: spoiwami uzywanymi do ulepszania podfoza, rozlanymi paliwami oraz na skutek
awarii sprzetu technicznego. Zanieczyszczenia te powinny byé natychmiast usuniete
i zdeponowane na specjalnie przygotowanym sktadowisku.

Powstate w czasie realizacji inwestycji $cieki i odpady powinny by¢ usuwane z terenu
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

W celu ochrony S3$rodowiska gruntowo — wodnego przed zanieczyszczeniami
powstajgcymi w trakcie realizacji inwestycji, nalezy wilasciwie przygotowac i zorganizowacd
roboty oraz zaplecze.

Eksploatacja drogi nie bedzie powodowac pogorszenia jakosci wéd podziemnych.

Ochrona przed zanieczyszczeniem powietrza

Eksploatacja drogi nie bedzie powodowac¢ pogorszenia jakosci powietrza.

Ochrona przed hatasem

Projektowana przebudowa spowoduje polepszenie poziomdéw hatasu ze wzgledu na

poprawe stanu nawierzchni.

10. Informacje dotyczace zabezpieczenia interesdéw osob trzecich

Rozwigzania przyjete w niniejszym projekcie budowlanym zabezpieczajg interes oséb

trzecich w aspekcie:
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— dostepu do dziatek sgsiadujacych z pasem drogi gminnej poprzez przebudowe zjazdow;

— zapewnienia ciggéw pieszych w miejscach istniejgcych ciggdw.

11. Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej

Na terenie objetym opracowaniem spetniono warunki ochrony przeciwpozarowej

w zakresie p.poz., zapewnienia prawidtowej ochrony sieci oraz dojazdéw strazy pozarnych,

zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie, (Dz. U. 2016 r. poz. 124 z pdin. zm.); dziat VI warunki techniczne dotyczace

bezpieczenstwa z uwagi na mozliwos¢ wystgpienia pozaru lub innego miejscowego zagrozenia

- § 155 i dalej.

12. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu

Nr Rodzaj nawierzchni Powierzchnia — rzut z géry (m?
1 Powierzchnia jezdni 2 550

2 Powierzchnia chodnikéw 1010

3 Powierzchnia zjazdow z kostki 65

4 Powierzchnia opaski 75

5 Tereny zielone (biologicznie czynne) 115

6 Powierzchnia odtworzenia parkingéw 65

Inwestor Gmina Wotow ul. Rynek 34, 56-100 Wotéw
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B.PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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1. Projektowane zagospodarowanie terenu

1.1. Parametry techniczne

Przyjeto nastepujgce parametry techniczne:

Parametr techniczny Wielkos¢
Kategoria drogi Gminna
Klasa techniczna drogi D — dojazdowa
Kategoria ruchu KR2
Predkos¢ projektowa 30 km/h
Szerokos¢ jezdni 4,0-60m
Szerokos$¢ chodnika 2,0-3,0m
Spadki poprzeczne jezdni Daszkowy 2%

1.2. Zestawienie powierzchni
taczna powierzchnia projektowanych nawierzchni wynosi okoto 3 880 m2. W ponizszej

tabeli przedstawiono zestawienie projektowanych nawierzchni.

Nr Rodzaj nawierzchni Powierzchnia — rzut z géry (m?
1 Powierzchnia jezdni 2550

2 Powierzchnia chodnikéw 1010

3 Powierzchnia zjazdéw z kostki 65

4 Powierzchnia opaski 75

5 Tereny zielone (biologicznie czynne) 115

6 Powierzchnia odtworzenia parkingdw 65

1.3. Plan sytuacyjny

W ramach projektowanej inwestycji przewidziano przebudowe ul. Mickiewicza na
dtugosci ok. 388 mb. Jezdnie obramowano kraweznikiem granitowym 15x30 cm na tawie
betonowej z oporem wystawionym na 12 cm nad nawierzchnie. Zaktada sie wykorzystanie
istniejgcego kraweznika.

Zaprojektowano chodnik przylegty do jezdni o szerokosci 2,0 m od poczatku
opracowania do skrzyzowania z ul. Wiejska, 3,0 m od skrzyzowania z ul. Chopina do zjazdu
w km 0+383,20 oraz 2,5 m od zjazdu w km 0+383,20 do korica opracowania.

Zjazdy indywidualne zaprojektowano z kostki betonowej do granicy pasa drogowego.
Przyjeto szerokos¢ zjazddw 3,5 — 4,5 m. Od strony jezdni zaprojektowano kraweznik obnizony
o wymiarach 15x22 cm na tawie betonowej z oporem wystawiony na 2 cm nad nawierzchnie.

Przewidziano budowe kanalizacji deszczowej zgodnie z opisem w punkcie

,Odwodnienie”.
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1.4. Przekroj poprzeczny i podtuiny

Pochylenie poprzeczne jezdni zaprojektowano jako jednostronne o spadku 2% na tuku
poziomym w kilometrze 0+070,99 — 0+076,01 i daszkowe o spadku 2% na pozostatym odcinku.
Zmiane pochylenia zaprojektowano na dtugosci krzywej przejsciowe;.

Dla projektowanego chodnika przyjeto nastepujgce zasady:

e Spadek poprzeczny 2% w kierunku jezdni;
o Wysokos¢ kraweznika na zjazdach i przejscia dla pieszych —2 cm;
e Wysokos¢ kraweznika wyniesionego — 12 cm.

Spadek poprzeczny na zjazdach dostosowany jest do konfiguracji terenu. Maksymalne
pochylenie na zjazdach wynosi 5%, przy czym w obrebie chodnika nalezy zachowac spadek jak
dla chodnika.

Droga w profilu jest zblizona do terenu istniejgcego ze wzgledu na koniecznosé
zapewnienia powigzania z istniejgcymi skrzyzowaniami, zjazdami. Pochylenia niwelety
przyjeto w przedziale 0,71 — 3,68%. Zatomy wygtadzono tukami pionowymi o promieniach

tukéw 600 — 5 000 m.

1.5. Konstrukcje nawierzchni

Zaprojektowano nastepujace konstrukcje nawierzchni:

Jezdnia
Materiat Grubosé [cm]
Beton asfaltowy AC11S 4
Beton asfaltowy AC16W 8
Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
N 20
mechanicznie 0/31
Stabilizacja gruntu spoiwem Rm=2,5MPa* 30
RAZEM GRUBOSC WARSTW 62
Zjazd z kostki betonowej
Materiat Grubos¢ [cm]
Kostka wibroprasowana 20x10x8 grafitowa 8
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
N 20
mechanicznie 0/31
Stabilizacja gruntu spoiwem Rm=2,5MPa* 15
RAZEM GRUBOSC WARSTW 46
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Chodnik
Materiat Grubosc [cm]
Kostka wibroprasowana 20x10x8 szara 8
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31 15
Stabilizacja gruntu spoiwem Rm=2,5MPa* 15
RAZEM GRUBOSC WARSTW 41

* W terenie zabudowy ze wzgledu na ochrone istniejgcego uzbrojenia terenu nie

przewiduje sie stabilizacji na miejscu (nalezy zastosowac gotowg mieszanke

2. Odwodnienie - sie¢ kanalizacji deszczowej

W celu odwodnienia projektowanego odcinka drogi projektuje sie budowe sieci
kanalizacji deszczowej o dtugosci ok. 345m. W zwigzku z powyzszym do likwidacji
przeznaczono ok. 65 m istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej kd160 — kd300 miedzy
skrzyzowaniem ul. Mickiewicza z ul. Waska i skrzyzowaniem ul. Mickiewicza z ul. Ksiecia B.
Wysokiego. Sie¢ kanalizacji deszczowej przewiduje sie wykonac z rur PP klasy SN10 (10 kN/m?)
DN200 + DN600 tgczonych na uszczelke i studni betonowych, szczelnych, prefabrykowanych o
Srednicy DN1000 oraz DN1200, wyposazonych w wtazy zeliwne klasy D400 i stopnie ztazowe.

Wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego skierowane bedg do ulicznych wpustéw
deszczowych za pomocg systemu pochylen podtuznych i spadkdw poprzecznych. Studzienki
wpustow deszczowych wyposazone bedg w osadniki i kosze do wytapywania zanieczyszczen.
Studzienki wpustdw deszczowych wykonaé nalezy z szczelnych, prefabrykowanych wpustéw
betowych DN500 i wyposazyé w kraty zeliwne klasy D400.

Ze wzgledu na wtaczenie sie projektowang siecig kanalizacji deszczowej do istniejgcej
sieci kanalizacji deszczowej kd300 w poblizu skrzyzowania ul. Mickiewicza z ul. Ksiecia
Bolestawa Wysokiego projektuje sie wykonanie zbiornika retencyjnego wraz z regulatorem
przeptywu Qo = 15 dm?/s.

Zbiornik retencyjny bedzie miat na celu przetrzymanie wéd deszczowych i roztopowych
z czesci przebudowane] ul. Mickiewicza przed wlotem do istniejgcej sieci kanalizacji

deszczowej. Do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej przepieta zostanie takze istniejgca
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sie¢ kanalizacji deszczowej oznaczona jako kd300 z ul. Chopina oraz zostanie wykonane

odejscie do podpiecia ul. Wiejskie;j.
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C.Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

Obiekt:

Przebudowa drogi przy ul. Mickiewicza w Lubigzu.

Inwestor:
Gmina Wotdéw
Ul. Rynek 34
56-100 Wotéw

Adres inwestycji:

Wojewddztwo dolnoslgskie, powiat wotowski, Gm. Wotdw, m. Lubiaz, ul. Mickiewicza.
Dziatki nr: 90, 228/2 — obreb 0037 Lubiaz.

Jednostka ewidencyjna 022203_5 Wotdéw — obszar wiejski.

Projektant:

mgr inz. Grzegorz Lewowski

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej,
nr upr. 263/D0S/13

Zamieszkaty : Sedzistaw 50, 58-410 Marciszéw

Informacje  dotyczaca  bezpieczenstwa i ochrony zdrowia  sporzadzono

wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. 2003 r., nr 120,

poz. 1126).
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1. Zakres robot

Podstawowy zakres inwestycji obejmuje:
e roboty ziemne wraz z miejscowym usunieciem istniejgcej nawierzchni oraz
korytowaniem;
e budowe jezdni o nawierzchni bitumicznej;
e budowe chodnika z kostki betonowej;
e przebudowe istniejgcych zjazdoéw;
e wykonanie kraweznikéw i obrzezy betonowych wraz z posadowieniem;
e wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;

e usuniecie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu, zabezpieczenie sieci podziemnych.

2. Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych roboét

e Odhumusowanie terenu

e Makroniwelacja terenu

e Likwidacja kolizji sieciowych

e Wykonanie wzmocnienia podtoza gruntowego

e Wykonanie robdét nawierzchniowych i brukarskich
e Wykonanie humusowania i skarpowania

e Roboty z zakresu zieleni

e Oznakowanie pionowe i poziome

e Roboty wykonczeniowe

3. Woykaz istniejacych obiektéw budowlanych na dziatkach:

Na placu budowy wystepuja sieci:
e energetyczne niskiego napiecia,
e teletechniczne,
e kanalizacja sanitarna,
e kanalizacja deszczowa,

e wodociggowa,
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e gazowa,

e cieptownicza

e budynki przy jezdni

e istniejgce nawierzchnie drogowe.

Nie wyklucza sie istnienia niezinwentaryzowanych sieci w podtfozu.

4. Elementy zagospodarowania mogace stanowic zagrozenie

Zasadniczymi elementami zagospodarowania terenu mogacymi stanowié¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sg wystepujgce sieci podziemne w szczegdlnosci sieé
energetyczna. Zagrozenie to wystepuje zwfaszcza przy wykonywaniu robdét zwigzanych
z usunieciem kolizji sieciowych oraz wykopami pod droge, gdzie istnieje ryzyko uszkodzenia

tych sieci. Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznosé.

5. Przewidywane zagrozenia

Podczas realizacji robét mogg wystgpi¢ zagrozenia dla uzytkownikéw drogi, jak
i zatrudnionych pracownikéw zwigzane z wykonywaniem robét.
Istotne zagrozenia powstang przy prowadzeniu nastepujacych robét:

° zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym przy pracach w poblizu czynnych sieci
elektroenergetycznych. Nie wolno dopuscié¢ do prac przy sieciach bez dokonania ich
wytgczen na okres prac zabezpieczajgcych;

° ruch oséb postronnych podczas prowadzenia robdt — konieczne odpowiednie
zabezpieczenie terenu robét przed osobami postronnymi;

° ryzyko upadku z wysokosci — konieczne stosowanie odpowiednich zabezpieczen
podczas pracy na wysokosci i na stromych skarpach;

° ryzyko przysypania podczas robdt ziemnych — konieczne odpowiednie zabezpieczenia
prac podczas wykonywania wykopow;

° ryzyko poparzenia podczas robdt bitumicznych — konieczne stosowanie odpowiedniej

odziezy i obuwia ochronnego;
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. ryzyko przygniecenia lub uderzenia przez upadajacy materiat — podczas robot
zatadunkowych i roztadunkowych oraz brukarskich — konieczne stosowanie
odpowiedniej odziezy ochronnej oraz wtasciwego przeszkolenia pracownikéw;

° ryzyko potracenia przez pojazdy mechaniczne lub maszyny — konieczne stosowanie
odpowiedniej odziezy ochronnej, przeszkolenia pracownikéw oraz dopuszczania do
pracy przy maszynach i pojazdach wytgcznie oséb z odpowiednimi uprawnieniami;

° ryzyko nadmiernego hatasu podczas robdt — konieczne przy tego typu robotach
stosowanie ochronnikéw stuchu;

° ryzyko przygniecenia lub skaleczenia podczas prac zwigzanych z wycinkg drzew
i krzewdw — podczas robdét konieczne jest odpowiednie przeszkolenie pracownikéw
oraz stosowanie odziezy ochronnej;

° ryzyko wykonywania prac przy niedogodnych warunkach atmosferycznych -
monitorowanie prognoz pogody zwtaszcza pod wzgledem wystepowania opaddéw
$niegu lub porywistego wiatru. W razie koniecznosci wstrzymac roboty zwigzane

z przemieszczaniem ciezkich elementéw podatnych na podmuchy wiatru itp.

6. Sposob prowadzenia instruktazu

Instruktaz wstepny — przed przystgpieniem do robdt obejmujgcy charakterystyke

wystepujgcych na budowie zagrozen oraz sposobdw przeciwdziatania zagrozeniom.
Instruktaz stanowiskowy — na stanowisku pracy obejmujgcy BHP na stanowisku pracy.
Podstawowy zakres szkolen nalezy opracowaé w oparciu m.in. o:

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003
r.nr 47 poz. 401 z pdzn. zm.);

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 r. nr 169 poz. 1650 z
pozin. zm.);

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji,

remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. nr 96, poz. 437).
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7. Srodki techniczne zapobiegajace zagrozeniom

e oznakowanie miejsca robdt przez ustawienie i wtasciwe utrzymanie oznakowania
wg zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastepczego do wykonania robét;

e stosowanie odpowiedniej ochronnej odziezy roboczej przez pracownikéw;

e stosowanie odziezy ostrzegawczej;

e stosowanie srodkdw ochrony osobistej przez pracownikéw w trakcie wykonywania
robot wymagajacych ich uzywania;

e prowadzacy roboty powinien posiadac urzgdzenia fgcznosci do komunikowania sie, np.
telefon komérkowy;

e wykopy powinny by¢ wygrodzone i zabezpieczone przed dostepem niepozadanych
0sob; w klinie odtamu nie sktadowac gruntu z wykopu, materiatéw oraz nie obcigzac
sprzetem;

e wszyscy pracownicy powinni byé przeszkoleni w zakresie bhp, posiada¢ aktualne
badania lekarskie i uprawnienia;

e sprzet powinien by¢ sprawny z waznymi badaniami technicznymi, jesli takowe sa
wymagane;

e wyznaczeni pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej
pomocy, a ich numery telefonéw powinny by¢ wywieszone w widocznych miejscach;

e odpowiednie oznakowanie miejsc udzielania pierwszej pomocy;

e na budowie wywiesi¢ w widocznych miejscach wykazy zawierajgce adresy i numery
telefoniczne:

v najblizszego punktu lekarskiego i pogotowia ratunkowego,
v najblizszej strazy pozarnej,
v komisariatu policji;

e powyzsze dane powinien zna¢ kazdy pracownik nadzoru technicznego;

e na placu budowy wyznaczy¢ miejsca do sktadowania materiatdw zgodnie z projektem
organizacji budowy;

e materiaty z rozbiérek nieprzeznaczone do wykorzystania nalezy zutylizowac¢ zgodnie
z ustawg o odpadach. Materiaty nadajgce sie do ponownego wykorzystania nalezy

przewiez¢ na sktadowisko wskazane przez Inwestora;
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e roboty w obszarach kolizji z sieciami wykonywac¢ pod nadzorem administratoréw tych
sieci z zachowaniem warunkéw podanych w uzgodnieniach branzowych, w tym

postepowania w razie stwierdzenia sieci niezinwentaryzowanych lub uszkodzenia sieci.
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D.UPRAWNIENIA
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
> BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-412/2012/13 Wroctaw, dnia 16 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 6, poz. 42, zpdin.zm.), art.12 ust 3,
art. 13 ust. 1 pkt1 i ust.2, art. 14 ust. 1 pkt2a ustawy zdnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623, zp6Zn.zm.) i § 11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. Nr83, poz. 578, z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Grzegorz Marek Lewowski

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 21 stycznia 1985 r. w Kamiennej Gorze

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 263/DOS/13

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen

Pan Grzegorz Marek Lewowski jest uprawniony:
W specjalnoéci- drogowej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
wzwigzku z § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samadzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:
1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak:
a)droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontrali technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
hez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowe;.
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UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Grzegorz Marek Lewowski posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
drogowej do projektowania bez ograniczen.

Pouczenie

-

. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia.
Skiad orzekajacy OKK
DOLNOSLASKA OKREGOWA
Otrzymuja: 1ZBA INZYNMROW BUDOWNICTWA
1. Pan Grzegorz Marek Lewowski e Prof. ddihz fivias ({)zaplmski
i [ P dniczagy
Sedmslaw 90 (}klct‘)o\-m]l)gxlr:isli KwalNjkacyjne)

58-410 Marciszéw
2. Okregowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

1. prof! dr inz. KazimierZ Czaplinski
| /’ | //

2. drinz. Zofia wierzého\kska

N
“dla 3. mgr inz. M?IQ Zata Mikotajewska-
Janiaczyk |
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® POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-IT1-Y1S-JJ1 *

Pan Grzegorz Marek Lewowski o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0032/12

adres zamieszkania Sedzistaw 50 , 58-410 Marciszéw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-05 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

"
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroclaw, dnia 15 czerwca 2022 r.
OKK.7131-32/2022/22

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r., poz. 1117) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b, art. 15a ust. 9, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. z 2020r., poz. 1333, z péZniejszymi zmianami), po ustaleniu, ze zostaty spemione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Michat Packi

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 18 czerwca 1991 r. w Wieluniu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0071/PBD/22

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r.
poz. 735) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu, ktdry wydat decyzje. Z dniem dorgczenia Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Sktad orzekajacy OKK

Otrzymuja:
1.Pan Michat Packi
Ul. Dozynkowa 8F/38
52-311 Wroctaw
2.0kregowa Rada Dolno$laskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4.ala
strona 1z 2
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 15 oraz art. 15a ust. 9 ustawy Prawo budowlane,

Pan Michat Packi

jest upowazniony
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

do:
— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowania

nadzoru autorskiego w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprécz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust,
— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzgdzania
projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci inzynieryjnej drogowe;.

Skiad orzekajacy OKK

ZEAINEYEROW ]

O
v Olfec
Ly UNe

drfhab. inz; Antoni Siyd&o

/

1. pfof.

2. mgrinz. Jac?ék}ggiytko :

3. mgrinz. Anna Seczk%p{&“
£

strona2z 2
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® POLSKA

A

I Z B A

INZYNIEROW

=
/T( BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-1IT-914-8MF *

Pan Michat Packi o numerze ewidencyjnym DOS$/BD/0327/22

adres zamieszkania

jest cztonkiem Dolnoslagskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-12-01 do 2023-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-13 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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WOJEWODA DOLNOSLASKI Wroctaw, dnia 20 grudnia 2002 r.

RR.IX.U-1.7131.7132-1552/02

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 112 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst Jjednolity:
Dz U. z2000r. Nr98,  poz. 1071, Z  poznigjszymi  zmianami) iart. 12 ust. 3,
art. 13ust. 1 pkt 112, art. 14 ust 1 pkt2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Frawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2000 1. Nr 106, poz. 1126, z pdZniejszymi zmianami) oraz § 9 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z
poznicjszymi zmianami), w zwigzku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. 0 zmianie
ustawy o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budowniciwa oraz urbanistow
{Dz. U. Nr 23, poz. 221) ' o

nadaje

Panu Wiodzimierzowi Tadeuszowi Lewowskiemu
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 7 kwietnia 1962 we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWIL.ANE
numer ewidencyjny 228/02/DUW

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

. UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powofana przez Wojewode Dolnoslgskiego Zarzadzeniem nr 46
z dnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr 6, poz. 209, z pd#niejszymi zmianami) stwierdzita, ze Pan
Wiodzimierz Tadeusz Lewowski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke
- zawodowg Kkonieczng do uzyskania uprawnied budowlanych w whwv specjalnosci i uzyskat
pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowiane. W zwigzku z powyzszym orzekam
jak w sentencji.

Od ninigjszej decyzji przystuguje odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanege
za posrednictwem Wojewody Dolno$laskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

=3,

OQtzymuia; o _ . QELNZm WOENODY otNetiasgad
1. Pan Whodzimierz Tadeusz Lewowski / N4 ( /
Sedzistaw 50 '
- 58-410 Marciszéw
2. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. ala

£

._{aﬁgo

e -J;um:z_ J:.)jgwt’m:."(; o
/4% DYREXTOR Wy Z)aLy
:/ ﬁv,wo;u Ragionaile;
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POLSKA
| 2 B A
INZYNMIEROW

;”#ﬂ( BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-7A6-ILS-J14 *

Pan Wtodzimierz Lewowski o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0592/01

adres zamieszkania Sedzistaw 50 , 58-410 Marciszéw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-15 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

v
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OPDLISKA
OKREGOWA
3 | F B A
© INZYMIEROW
BUDOWNICTWA Opole, dnia 14 grudnia 2021 r.

Opolska Okregowa [zba InZyniendw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifkacyjna

Syg. akt OPL.OKK0054-2068/20

DECYZJA

MNa podstawie arl. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architek-
téw oraz ingynierdw budownictwa (Dz. U, 2018 1. poz. 1117} iart 12 ust. 1 pkt 115, ust. 2, ust Jiust. 4 ¢
pkt 1, art. 14 ust.1 pkt 4b oraz art. 15a wst. 11 ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1854 r. Prawo budowlane (L].
Dz .z 2019 r, poz. 1186, z pé&n. zm.) po ustaleniv, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygoto-
wania zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywmnym

mgr ink. inZynierii srodowiska Krzysztof Wojciech Lazarowicz
’ urodzony dnia 16 grudnia 1986 roku w Paczkowie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny OPL/2020/PBS/21

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja upowainiaja do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowianych i technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego obiekidw budowlanych, takich jak: sieci i instalacje ciepl-
ne, wenlylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

2. sprawowania kantroll techricznef ufrzymania ohiekiow budowlanych,

3. sporzqdzania projekiu zagospodarowania dziafki lub terenu, w zakresie specjalinosci objetef
niniejszymi uprawrieniami,

bez ograniczen.
Inwestor Gmina Wotow ul. Rynek 34, 56-100 Wotéw
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodei 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyinego (Dz.U. z 2018 r, poz. 2096, z poin. zm ), zwanej daksj K.p.a." odstepuje
sig od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzj.

POUCZENIE

Od niniejsze decyzi shidy odwolania do Krajowej Komisji Kwaliflacyjne] Polsiaj [zby ndynisndw Budowniciwa w Warszawie, za posrednic-
bwam Okrggawe] Kamisji Kwalifikacyinej Cpolskie) Okregows [zhy Irdyniendw Budownictwa w Opolu w tamminie 14 dni od daty jej doreczenia

Zgadnie 7 tredcia an, 127 a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego:

§ 1. W Irakcie boagu terminy do wriesienia odwolania sirona mode Zrzec sig prawa do wiiesienia ocdwalania wobec organu administracii
publiczne), kidry wyda decyze.

§ 2, 2 dniem dorecrenia organowi administracii publicenej obwiadczenia o zrzeczeni sig prawa do whiesienra odwolania przez ostalnia
ze siron poslgpowania, decyzja staje sk oslatecana | prawomacna.

W przypadku zlodenla preez strong cdwiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyz) (okredlonego w § 2} stronle nie przysiugule
praw o odwi¥ania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

2. dr hab, ind. Dariusz Bajno |'II

3. mogr it Leon MUSIoh ... b

Otrzymu)g;

1. Pan Krzysrtol Laranwicz
. Okreei ne 17
A8-370 Paczkiw

2. Okregowa Rada [zby

3. Ghiwmy Inspekior Nadzom

Budowlanege
4. ala
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikoyjrym:
DOS-HEM-53L-BIK *

Pan Krzysziof Wojciech Lazarowicz o numerze ewidencyjnym DOS/15/0131/22

adres zamieszkania ul. Buraczana 46/12, 52-311 Wroctaw

jest cztonkiem Daolnoslgskie] Okregowej Izby Ingynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2023-08-31.

Zaswiadzenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-10 roku przez:

Marek Kzlinski, Zastepca Preewodnicacego Rady Dolnoslgskisj Okregowej by Indynierdw Budownictwa.

Izodnie z art. 78 Ko

5 1. Do zachowania elektronicznej formy coynnosc prawnej wystarca zhoienie ofwisdczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
inwalifilkowanym podpisem deitroniczmm.

5 2. Dfwizdzenie woli doione w formie elekironiczne] jest riwnowaine z ofwizdozeniem woli dhodonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym zaswizdzeniu moina sprawdzic za pomocy numery wenyfikacyjnegn zaswisdzenia na
stronie Polskiej lzby Inynierow Budownictwa www.piblongol lub kontsktujac sie z biurem wiasciwe] Olregowej lzby Indynierow
Budownictwa.

V.
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