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My, nizej podpisani, oswiadczamy, ze zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2021 r., poz. 2351, z pézn. zm.), projekt wykonawczy

pn.:

»Przebudowa drogi przy ul. Mickiewicza w Lubigzu”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Zawarto$¢ projektu wykonawczego spetnia wymogi Rozporzadzenia Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 1679).

Projekt jest kompletny z punku widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i stanowi podstawe niezbedng
do uzyskania pozwolenia na budowe.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie
z art. 233 Kodeksu Karnego potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos$¢ ztozonego

oswiadczenia.

mgr inz. Grzegorz Lewowski

Gtowny uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
Projektant w specjalnosci drogowe;j
nr upr. 263/D0S/13

mgr inz. Michat Packi

Projektant uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
br. drogowa w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
nr upr. DOS$/0071/PBD/22

mgr inz. Wiodzimierz Lewowski
uprawnienia budowlane do projektowania i do kierowania

Sprawdzajacy . . o
br. drogowa robotami budowlanymi bez ograniczefn w specjalnosci
g . .
konstrukcyjno-budowlanej
nr upr. 228/02/DUW
mgr inz. Krzysztof Lazarowicz
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
Projektant w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
br. sanitarna i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
nr upr. OPL/2020/PBS/21
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1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy opracowany dla
potrzeb realizacji zamierzenia budowlanego pod nazwa: ,Przebudowa drogi przy ul.
Mickiewicza w Lubigzu”.

Opracowanie obejmuje przebudowe ok. 388 mb ul. Mickiewicza od skrzyzowania
z ul. Ksiecia B. Wysokiego do Wojewddzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
w Lubigzu. W ramach tego zamierzenia przewiduje sie przebudowe jezdni, chodnikéw oraz

budowe kanalizacji deszczowej.

1.2. Inwestor
Gmina Wotdéw
Ul. Rynek 34
56-100 Wotow

1.3. Jednostka projektowa

Biuro Inzynierskie TRAKT, Grzegorz Lewowski
Sedzistaw 50

58-410 Marciszow

1.4. Lokalizacja inwestycji
Inwestycja jest usytuowana w potudniowo-zachodniej Polsce, wojewddztwie
dolnoslgskim, w powiecie wotowskim, w m. Lubiaz.

Tabelaryczne zestawienie dziatek:

L.p. Obreb Nr dziatki
1 89/6
2 . 90
3 0037 Lubigz 528/2
4 1065/1

1.5. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej, ktora stuzy¢ bedzie
uzyskaniu pozwolenia na budowe dla opisanego zakresu prac, a nastepnie na tej podstawie

realizacji prac budowlanych.

Inwestor Gmina Wotow ul. Rynek 34, 56-100 Wotéw
Jednostka Projektowa Biuro Inzynierskie TRAKT Sedzistaw 50, 58-410 Marciszow
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1.6. Podstawa opracowania
a. Formalne podstawy opracowania

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — ,Prawo Budowlane”, tekst jedn.: Dz.U.2021r.,
poz. 2351, z pdin. zm.;

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 .
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, Dz.U. 1999 r., nr 43, poz. 430, tekst jedn.: Dz.U. 2016 r., poz. 124, z pbin.
zm.;

» Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego, Dz.U. 2020 r., poz. 1609, z pdin. zm., tekst
jedn.: Dz.U. 2022 r. poz. 1679;

» Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,
Dz.U. 2021 r., poz. 2454;

» Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 r., poz. 463);

» Ustalenia umowne w sprawie zakresu dokumentacji projektowej, jakie Zamawiajacy
opisat w Specyfikacji Istotnych Warunkédw Zamodwienia dla zadania.

b.  Materialy zrédtowe

» mapa do celow projektowych;

» wypisy z ewidencji gruntéw;

» inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie.

1.7. Podstawowy zakres inwestycji
Podstawowy zakres inwestycji obejmuje:

» Przebudowe ul. Mickiewicza dtugosci ok. 388 mb;

» Przebudowe chodnikow;

» Przebudowe zjazddw;

» Budowe kanalizacji deszczowej;

» Wprowadzenie oznakowan poziomych i pionowych docelowej organizacji ruchu;

Inwestor Gmina Wotéw ul. Rynek 34, 56-100 Wotéw
Jednostka Projektowa Biuro Inzynierskie TRAKT Sedzistaw 50, 58-410 Marcisz6w
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» Uporzadkowanie terenu.

2. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Projektowana inwestycja znajduje sie w wojewddztwie dolnoslgskim, w powiecie
wotowskim, w m. Lubiaz.

Poczatek przebudowy zlokalizowany jest na skrzyzowaniu z ul. Ksiecia B. Wysokiego.
Inwestycja na catym odcinku przebiega w terenie zurbanizowanym pomiedzy budynkami
mieszkalnymi. Zakonczenie projektowanego odcinka znajduje sie za Wojewddzkim Szpitalem
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubigzu.

Istniejgca droga gminna posiada szerokos¢ 4,0 — 6,0 m i przekrdj uliczny. Stan
nawierzchni w stanie ztym, posiada wiele peknie¢ oraz wyrw.

Droga posiada oswietlenie drogowe na catej dtugosci odcinka.

W przestrzeni terenu objetego inwestycjg, na podstawie analizy map sytuacyjno-
wysokosciowych oraz wywiadéw branzowych, rozpoznano nastepujace rodzaje uzbrojenia
nad- i podziemnego:

— sieé energetyczna,

— siec teletechniczna,

— sie€ cieptownicza,

— siec kanalizacji sanitarnej,
— sieé kanalizacji deszczowej,

— sie¢ wodociggowa.

2.1. Istniejaca sie¢ drogowa

Istniejgca sie¢ drogowa na odcinku objetym niniejszym opracowaniem skfada sie z:
— droga powiatowa nr 1286D ul. Ksiecia B. Wysockiego, klasy Z;
— droga gminna ul. Mickiewicza, klasy D;
— droga gminna ul. Wiejska, klasy L;

— droga gminna ul. Chopina, klasy D.

2.2. Powigzanie z istniejacq siecig drogowa

W ramach inwestycji potaczenia z istniejgcy siecig drogowg pozostajg niezmienione.

2.3. Przebudowa istniejgcej sieci drogowej

Inwestycja obejmuje przebudowe ul. Mickiewicza bez zmiany jej geometrii.

Inwestor Gmina Wotow ul. Rynek 34, 56-100 Wotéw
Jednostka Projektowa Biuro Inzynierskie TRAKT Sedzistaw 50, 58-410 Marciszow
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2.4. Obstuga terenu przylegtego
Obstuge terendw przylegtych projektuje sie za pomocy zjazddéw, zasadniczo

powielajacych istniejgcy uktad obstugi terendw przylegtych.

2.5. Uzytkowanie terenu, przez ktdry bedzie przebiegaé droga

Inwestycja przebiegac bedzie przez tereny bedace wtasnoscig gminy Wotdw.

2.6. Ocena stanu technicznego nawierzchni

Nie wykonywano oceny stanu technicznego nawierzchni ze wzgledu na zakres projektu

polegajgcy na petnej wymianie konstrukcji jezdni.

2.7. Charakterystyka zieleni istniejgcej

Projektowana inwestycja nie ingeruje w istniejgca zielen.

2.8. Istniejace obiekty budowlane przeznaczone do rozbidrki

W zwigzku z inwestycjg nie zachodzi potrzeba rozbiérki budynkéw. Rozbiérki beda

odcinki kanalizacji deszczowej przewidzianej do przebudowy.

2.9. Warunki srodowiskowe terenu

Teren w sgsiedztwie inwestycji jest zagospodarowany przez cztowieka.

W terenie opracowania nie wystepujg tereny zamkniete, obszary Natura 2000, tereny
Parkéw Narodowych i Krajobrazowych.

Zakres opracowania nie wyptywa negatywnie na stan Srodowiska istniejgcego oraz nie

powoduje zagrozen zycia i zdrowia uzytkownikow.

2.10. Warunki wynikajace z ochrony konserwatorskiej terenu

Teren opracowania znajduje sie w sgsiedztwie obszaru wpisanego do rejestru zabytkow
—teren Wojewddzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubigzu. Projektowana

inwestycja nie ingeruje w obszar ochrony konserwatorskie;j.

2.11. Warunki geologiczne i gérnicze terenu

Lubigz potozony jest na terenie Wysoczyzny Roscistawskiej.

Planowana inwestycja znajduje sie poza obszarami gorniczymi, terenami goérniczymi
oraz ztozami.

W rejonie inwestycyjnym nie wystepujg osuwiska oraz tereny zagrozone

wystepowaniem osuwisk.

Inwestor Gmina Wotow ul. Rynek 34, 56-100 Wotéw
Jednostka Projektowa Biuro Inzynierskie TRAKT Sedzistaw 50, 58-410 Marciszow
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2.12. Warunki gruntowo-wodne

W obrebie opracowania w podtozu terenu udziat biorg utwory czwartorzedowe
wyksztatcone jako piaski i zwiry wodnolodowcowe zlodowacenia srodkowopolskiego.

Obszar opracowania zlokalizowany jest w granicach jednolitej czesci wod
nr RW6000211511 (Odra od Watéw Slgskich do Kanatu Wschodniego).

W obszarze opracowania nie wystepujg naturalne cieki i zbiorniki wodne. Obszar
opracowania lezy poza obszarami szczegdlnego zagrozenia powodzig oraz poza obszarami
narazonymi na niebezpieczenstwo powodzi.

Teren opracowania potozony jest w granicach Jednolitej Cze$ci Wod Podziemnych nr 95.
Wedtug Planu Gospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza Odry stan chemiczny JCWPd
zostat okreslony jako staby, zas stan ilosciowy jako dobry.

W trakcie badan terenowych we wszystkich otworach do gtebokosci rozpoznania nie

stwierdzono wystepowania pierwszego zwierciadta wod gruntowych.

2.13. Wptyw eksploatacji gérniczej
Planowana inwestycja znajduje sie poza obszarami gdérniczymi, terenami gérniczymi

oraz ztozami.

2.14. Kategoria geotechniczna, warunki gruntowe

Wykonanymi wierceniami do gtebokosci 3,0 m p.p.t. stwierdzono, ze ponizej nasypéw
w podtuzy wystepujg utwory spoiste i niespoiste. W otworach O1-3 do gtebokosci rozpoznania
wystepujg twardoplastyczne gliny pylaste przewarstwione piaskiem gliniastym. W rejonie
otwordw 04-5 do gtebokosci rozpoznania wystepujg $rednio zageszczone piaski Srednie
zaglinione.

W podtozu omawianego terenu do gtebokosci 3,0 m nie stwierdzono zwierciadta wéd
gruntowych.

Badany obszar charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowo-wodnymi.

Projektowana inwestycja zalicza sie do | kategorii geotechnicznej.

Inwestor Gmina Wotow ul. Rynek 34, 56-100 Wotéw
Jednostka Projektowa Biuro Inzynierskie TRAKT Sedzistaw 50, 58-410 Marciszow
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3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1.  Uksztattowanie trasy drogowej

Uktad komunikacyjny

W ramach projektowanej inwestycji przewidziano przebudowe ul. Mickiewicza na
dtugosci ok. 388 mb. Jezdnie obramowano kraweznikiem granitowym 15x30 cm na tawie
betonowej z oporem wystawionym na 12 cm nad nawierzchnie. Zaktada sie wykorzystanie
istniejgcych kraweznikdw.

Zaprojektowano chodnik przylegty do jezdni o szerokosci 2,0 m od poczatku
opracowania do skrzyzowania z ul. Wiejska, 3,0 m od skrzyzowania z ul. Chopina do zjazdu
w km 0+383,20 oraz 2,5 m od zjazdu w km 0+383,20 do korica opracowania.

Zjazdy indywidualne zaprojektowano z kostki betonowej do granicy pasa drogowego.
Przyjeto szerokos¢ zjazddw 3,5 — 4,5 m. Od strony jezdni zaprojektowano kraweznik obnizony
o wymiarach 15x22 cm na tawie betonowej z oporem wystawiony na 2 cm nad nawierzchnie.

W celu obstugi terenéw i dziatek przylegajgcych do pasa drogowego zaprojektowano
przebudowe zjazddéw.

Parametry techniczne

Przyjeto nastepujgce parametry techniczne:

Parametr techniczny Wielkos¢
Kategoria drogi Gminna
Klasa techniczna drogi D — dojazdowa
Kategoria ruchu KR2
Predkos¢ projektowa 30 km/h
Szerokos¢ jezdni 40-6,0m
Szerokos$¢ chodnika 2,0-3,0m
Spadki poprzeczne jezdni Daszkowy 2%
Uktad w planie i profilu
Jezdnia:

— szerokosé¢ 4,5-6,0 m;
— pochylenie poprzeczne daszkowe 2%;
— nawierzchnia bitumiczna.
Chodniki:
— szerokosé 2,0—3,0m;
— pochylenie poprzeczne 2%;
— nawierzchnia kostka betonowa.
Inwestor Gmina Wotow ul. Rynek 34, 56-100 Wotéw
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Pochylenie poprzeczne jezdni zaprojektowano jako jednostronne o spadku 2% na fuku
poziomym w kilometrze 0+070,99 — 0+076,01 i daszkowe o spadku 2% na pozostatym odcinku.
Zmiane pochylenia zaprojektowano na dtugosci krzywej przejsciowe;.

Dla projektowanego chodnika przyjeto nastepujgce zasady:

e Spadek poprzeczny 2% w kierunku jezdni;
o Wysokos¢ kraweznika na zjazdach i przejscia dla pieszych —2 cm;
e Wysokos¢ kraweznika wyniesionego — 12 cm.

Chodniki obramowano obrzezami betonowymi szerokosci 8 cm utozonymi na tawie
betonowej z oporem.

Spadek poprzeczny na zjazdach dostosowany jest do konfiguracji terenu. Maksymalne
pochylenie na zjazdach wynosi 5%, przy czym w obrebie chodnika nalezy zachowac spadek jak
dla chodnika.

Droga w profilu jest zblizona do terenu istniejgcego ze wzgledu na koniecznosc
zapewnienia powigzania z istniejgcymi skrzyzowaniami, zjazdami. Pochylenia niwelety
przyjeto w przedziale 0,71 — 3,68%. Zatomy wygtadzono fukami pionowymi o promieniach
tukéw 600 — 5 000 m.

Pochylenie poprzeczne i podtuzne dobrano tak, aby wody opadowe z projektowanych
nawierzchni odprowadzaé powierzchniowo do projektowanej kanalizacji deszczowej
w ul. Mickiewicza.

Obstuga komunikacyjna przylegtego terenu

Komunikacja terendw przylegtych pozostaje bez zmian. Pozostawiono istniejgce zjazdy
z drég dostosowujgc nawierzchnie i uksztattowanie do projektowanych ciggéw.

Uksztattowanie zieleni

Zaprojektowano tereny zielone petnigce funkcje izolacyjna.
Zaprojektowano pas terenu zielonego o szerokosci 1,2 — 1,7 m od krawedzi jezdni do

granicy pasa drogowego. W pasie tym znajdujg sie znaki drogowe.

3.2. Projektowane obiekty i urzgdzenia budowlane

Projektowane ciggi

Chodniki:
— szerokosé 2,0—3,0m;

— pochylenie poprzeczne 2%;

Inwestor Gmina Wotow ul. Rynek 34, 56-100 Wotéw
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— nawierzchnia kostka betonowa bezfazowa.

Projektowana konstrukcja nawierzchni

Jezdnia
Materiat Grubos¢ [cm]
Beton asfaltowy AC11S 4
Beton asfaltowy AC16W 8
Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
N 20
mechanicznie 0/31
Stabilizacja gruntu spoiwem Rm=2,5MPa* 30
RAZEM GRUBOSC WARSTW 62
Zjazd z kostki betonowej
Materiat Grubosé [cm]
Kostka wibroprasowana 20x10x8 grafitowa 8
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3
Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
N 20
mechanicznie 0/31
Stabilizacja gruntu spoiwem Rm=2,5MPa* 15
RAZEM GRUBOSC WARSTW 46
Chodnik
Materiat Grubos¢ [cm]
Kostka wibroprasowana 20x10x8 szara 8
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
N 15
mechanicznie 0/31
Stabilizacja gruntu spoiwem Rm=2,5MPa* 15
RAZEM GRUBOSC WARSTW 41

* W terenie zabudowy ze wzgledu na ochrone istniejgcego uzbrojenia terenu nie

przewiduje sie stabilizacji na miejscu (nalezy zastosowac gotowg mieszanke).

3.3. Elementy drogowe zapewniajgce bezpieczenstwo ruchu

Docelowa organizacja ruchu

Niezaleznie od projektu budowlanego opracowany zostat projekt statej organizacji ruchu
podlegajgcy zatwierdzeniu.

Bariery ochronne

Na przedmiotowym odcinku nie przewidziano zastosowania barier ochronnych.

Inwestor Gmina Wotow ul. Rynek 34, 56-100 Wotéw
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Ogrodzenia

Nie przedmiotowym odcinku nie przewidziano zastosowania ogrodzenia drogi.

Parkingi

Na przedmiotowym odcinku wystepujg istniejgce parkingi. Przewidziano uzupetnienie
nawierzchni parkingdw w granicach pasa drogowego.

Ekrany akustyczne

Na przedmiotowym odcinku nie przewidziano zastosowania ekranéw akustycznych.

3.4. Infrastruktura techniczna w pasie drogowym oraz poza pasem drogowym zwigzana
z droga

Sieci drenarskie

W zwigzku z brakiem danych na temat istniejgcej sieci drenarskiej oraz faktem,
iz lokalizacja drogi jest gtdwnie na terenach miejskich, nie przewiduje sie natrafienie na sie¢
drenarskg na tych obszarach.

Odwodhnienie

Woda opadowa z terendw utwardzonych zlokalizowanych w pasie drogowym
ul. Mickiewicza odprowadzana bedzie powierzchniowo do ulicznych wpustéw deszczowych
i do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, ktéra wigczona zostanie do istniejgcego
systemem kanalizacji deszczowej w poblizu skrzyzowania ul. Mickiewicza z ul. Ksiecia B.
Wysokiego.

Oswietlenie

Niniejsze opracowanie nie obejmuje budowy nowego oswietlenia.

Kanat technologiczny

Niniejsze opracowanie nie obejmuje budowy kanatu technologicznego w zwigzku
z realizacjg odcinka ponizej 1 km oraz brakiem kontynuacji po zadnej ze stron i brakiem
planowanej budowy lub przebudowy drogi umozliwiajgcej kontynuacje projektowanego
kanatu w ciggu 3 lat — zgodnie z art. 39 ust. 6ba pkt 4 lit. a i b Ustawy z dnia 21 marca 1985 .
o drogach publicznych.
3.5. Infrastruktura techniczna w pasie drogowym oraz poza pasem drogowym

niezwigzana z droga
W obszarze opracowania wystepujg istniejgce sieci i linie niebedace w kolizji

z projektowang przebudowg drogi.
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4. Kanalizacja deszczowa

4.1. Stan projektowany - informacje ogdlne

W celu odwodnienia projektowanego odcinka drogi projektuje sie budowe sieci
kanalizacji deszczowej o dtugosci ok. 345m. W zwigzku z powyiszym do likwidacji
przeznaczono ok. 65 m istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej kd160 — kd300 miedzy
skrzyzowaniem ul. Mickiewicza z ul. Waskg i skrzyzowaniem ul. Mickiewicza z ul. Ks. B.
Wysokiego. Sie¢ kanalizacji deszczowej przewidziano wykonac z rur PP klasy SN10 (10 kN/m?)
DN200 + DN600 tgczonych na uszczelke i studni betonowych, szczelnych, prefabrykowanych o
Srednicy DN1000 oraz DN1200, wyposazonych w wtazy zeliwne klasy D400 i stopnie ztazowe.
Wody opadowe iroztopowe z pasa drogowego skierowane bedg do ulicznych wpustéw
deszczowych za pomocg systemu pochylen podtuznych i spadkéw poprzecznych. Studzienki
wpustoéw deszczowych wyposazone bedg w osadniki i kosze do wytapywania zanieczyszczen.
Studzienki wpustéw deszczowych wykonac¢ nalezy z szczelnych, prefabrykowanych wpustow
betowych DN500 i wyposazy¢ w kraty zeliwne klasy D400. Ze wzgledu na wtaczenie sie
projektowang siecig kanalizacji deszczowej do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej kd300 w
poblizu skrzyzowania ul. Mickiewicza z ul. Ksiecia Bolestawa Wysokiego projektuje sie
wykonanie zbiornika retencyjnego wraz z regulatorem przeptywu Qo = 15 dm3/s. Zbiornik
retencyjny bedzie miat na celu przetrzymanie wéd deszczowych i roztopowych z czesci
przebudowanej ul. Mickiewicza przed wlotem do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej. Do
projektowanej sieci kanalizacji deszczowej przepieta zostanie takze istniejgca sie¢ kd300 z

ul. Chopina oraz zostanie wykonane odejscie do podpiecia ul. Wiejskiej.

4.2. Obliczenia ilosci wéd opadowych

Do obliczen przyjeto natezenie deszczu o prawdopodobienstwie wystepowania C=2
lata (50%). Natezenie deszczu miarodajnego obliczono za pomocg modelu Bogdanowicz —
Stachy dla regionu R1. Dla czasu trwania deszczu tq = 10 min., ¢ = 2 lata natezenie deszczu
miarodajnego wynosi:  Qmax = 185,25 dm?3/s ha.
Miarodajny strumien objetosci Qgm wéd deszczowych obliczono ze wzoru:

Qam=qmaxp-F  [dm?3/s]

gdzie:
gmax — Mmaksymalne jednostkowe natezenia deszczu (dla czasu trwania t4 rownego czasowi

przeptywu w kanale t,) o czestosci wystepowania C, [dm3/s ha;

Inwestor Gmina Wotow ul. Rynek 34, 56-100 Wotéw
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1 —wspotczynnik sptywu woéd deszczowych (dobrano wg DWA-A 118);

F — powierzchni zlewni deszczowej [hal;

llos¢ wéd opadowych z catej inwestycji przedstawiono w tabeli ponizej:

. Powierzchnia Wspotczynnik Powmrzchma
Rodzaj Jlewni splywu zlewni Qdm
nawierzchni F [hal W zredukowana | [dm3/s]
F zred [ha]
Jezdnia
(nawierzchnia 0,3315 0,87 0,2884 53,43
bitumiczna)
Chodnik z kostki
betonowej, 0,1490 0,79 0,1177 21,81
zjazdy, parkingi
SUMA 75,24

llos¢ wod opadowych z doptywajacych do zbiornika retencyjnego obliczono w tabeli ponizej.
Zatozono ze do zbiornika retencyjnego naptywajg wody opadowe i roztopowe z odcinka

ul. Mickiewicza objetej opracowaniem do skrzyzowania z ul. Wiejska. Pozostata czes¢ ul.

Mickiewicza - miedzy ul. Wiejska a ul. Ks. B. Wysokiego odwadniana jest po istniejgcym
sptywie.
. . , ) Powierzchnia
. Powierzchnia Wspotczynnik .
Rodzaj Slewni sphywu zlewni Qdm
nawierzchni F [ha] W zredukowana | [dm3/s]
F zred [ha]
Jezdnia
(nawierzchnia 0,2015 0,87 0,1753 32,47
bitumiczna)
Chodnik z kostki
betonowej, 0,1175 0,79 0,0928 17,20
zjazdy, parkingi
SUMA 49,67

Catkowita ilos¢ wdéd opadowych i roztopowych odprowadzana z projektowanego odcinka
ul. Mickiewicza do kanalizacji deszczowej kd300 w ul. Ks. B. Wysokiego (bez uwzglednia
doptywu z ul. F. Chopina) wynosi:

Q =75,24 - 49,67 +15,00 = 40,57 dm?3/s

Gmina Wotéw
Biuro Inzynierskie TRAKT
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4.3. Zbiornik retencyjny
W zwigzku z koniecznoscig retencjonowania cze$é¢ wdd deszczowych i roztopowych z
projektowanego odcinka ul. Mickiewicza przed zrzutem do istniejgcej kanalizacji deszczowej
kd300 zaprojektowano zbiornik retencyjny. Zbiornik retencyjny zostanie wykonany jako
odcinek kanatu DN600 miedzy projektowanym studniami D5 a D8. Pojemnos$¢ zbiornika
retencyjnego obliczono metodg wskaznikowga wg wytycznej DWA-A 117 korzystajac ze wzoru:
Vij=0,06(q(td)- qo)-ta-fafz
Gdzie:
- g(tg) — jednostkowe natezenie deszczu o czasie trwania tq [s] i czestoSci wystepowania C [lat]
[dm3/(s-ha)],
- go— jednostkowy dfawiony odptyw [dm3/(s-ha) powierzchni szczelnej],
- fa — wspétczynnik redukcyjny zalezny od czasu przeptywu i czestosci wstepowania deszczu,
- f, — wspodtczynnik ryzyka przewyzszenia obliczanej objetosci zbiornika.
Do obliczen przyjeto nastepujgce zatozenia:
- model opaddéw Bogdanowicz — Stachy dla regionu R1,
- czestos$¢ deszczu obliczeniowego C=2 lata,
- jednostkowy dtawiony odptyw qo = 56 dm3/(s-ha) => qo= Qo/Z red = 15/0,2681;
- czas przeptywu w kolektorze t, = 10 min,
-fa-  wspodtczynnik redukeyjny — f2=0,85;

- f, —wspodtczynnik ryzyka przewyzszenia obliczanej objetosci - f,=1,2;

Czas trwania | Jednostkowe | Jednostkowy Roznica: Jednostkowa | Uwagi
deszczu natezenie dtawiony q(ta) - 9o Objetosc
[ts] [min] deszczu q(tq) odptyw qo | [dm3/(s-ha)] | Zbiornika V;
gmax [dm3/(s-ha)] | [dm?3/(s-ha)] [m3/ha F zred]
5 273,23 56,0 217,23 66,47
10 185,25 56,0 129,25 79,10
15 144,10 56,0 88,10 80,88 max.
20 119,55 56,0 63,55 77,79
30 90,93 56,0 34,93 64,13
40 74,42 56,0 18,42 45,09
50 63,52 56,0 7,52 23,01
Inwestor Gmina Wotow ul. Rynek 34, 56-100 Wotéw
Jednostka Projektowa Biuro Inzynierskie TRAKT Sedzistaw 50, 58-410 Marciszow

17



,Przebudowa drogi przy ul. Mickiewicza w Lubigzu”

Obliczona objetosc¢ zbiornika retencyjnego wynosi:

V=Vj-Fued=80,88 m3/ha -0,2681 ha=21,68 m3.

Dla przyjetego kanatu DN600 o dtugosci L= 96 m pojemnos¢ zbiornika wynosi V = 27 m3. Czas

oprdézniania zbiornika wynosi 0,5h.

4.4. Regulator przeptywu

Projektowany zbiornik retencyjny zostanie wyposazony w regulator przeptywu.
Regulator przeptywu nalezy wykonac ze stali nierdzewnej 1.4301 lub 1.4404. Regulator
przeptywu nie wymaga dodatkowego zasilania elektrycznego, nie zawiera takze zadnych czesci
ruchomych i fizycznej blokady przekroju. Budowa urzgdzenia umozliwia swobodny przeptyw
niewielkich zanieczyszczen statych co zapobiega¢ ma zatkaniu sie regulatora i blokadzie
regulowanego strumienia. Proces samooczyszczania urzadzen w kazdym cyklu pracy oraz brak
elementdéw ruchomych zapewnia bezawaryjng prace urzadzenia. Regulator przeptywu nalezy
zamontowa¢ w studniach kanalizacyjnych z osadnikiem min. 50 cm. Regulator mocowany
powinien by¢ na takiej wysokosci, aby dno rury wylotowej regulatora znajdowato sie na tym
samym poziomie co dno odptywu. Montaz regulatora przeptywu nalezy wykona¢ zgodnie z
wytycznymi producenta urzgdzen. Ponizej przedstawiono wytyczne do doboru regulatora
przeptywu:

- maksymalne natezenie odptywu z regulatora — Qo = 15 dm?/s;

- lokalizacja regulatora — studnia D5 DN1200;

- $rednica kanatu odptywowego — DN315;

- maksymalna rzedna pietrzenia w uktadzie: 117,83 m n.p.m.;

- rzedna dna kanatu odptywowego z regulatora: 117,13 m n.p.m.;

- wysokos$¢ pietrzenia wody przed regulatorem 0,80 m;

- sposéb montazu regulatora — do $ciany.

4.5. Kanaly rurowe i ksztattki

Zaprojektowano kanalizacje deszczowg z rur DN200 + DN600
PP (polipropylenowych). Rury kanalizacji grawitacyjnej z PP muszg spetnia¢ wymagania PN-EN
1852. Kanalizacje wykonac z rur z tworzyw sztucznych, o sztywnosci obwodowej SN10
(10 kN/m?) taczonych na uszczelki systemowe.

Dla zaprojektowanego odcinkéw kanalizacji deszczowej parametry hydrauliczne

przyeptywu wdd deszczowych w kolektorach wyniosa:

Inwestor Gmina Wotow ul. Rynek 34, 56-100 Wotéw
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- kanat DN250 — odcinek do studni D8 — spadek kanatu 1%, wypetnienie H/D = 55,0%,
predkos¢ przeptywu v =1,52 m/s;

- kanat DN315 — odcinek od studni D5 do wtaczenia, bez doptywu z ul. Chopina — spadek
kanatu 1%, wypetnienie H/D = 41,0%, predkos¢ przeptywu 1,46 m/s.

Rury i elementy systemu, w tym ich potaczenia (kielich z uszczelkg i bosym koricem
rury, potaczenie spawane lub zgrzewane) muszg posiadac rzeczywistg SN10 i potwierdzong
badaniami zgodnie z PN-EN ISO 9969. Rury muszg posiadaé trwate napisy na powierzchni
zewnetrznej z powtarzalnoscia co 2m zawierajgce min. nazwe producenta, Srednice
nominalng, symbol surowca oraz klase sztywnosci obwodowej. Rury i ksztattki w srednicach
do DN1000 zaprojektowano w technologii potaczer przy pomocy ztgczki kielichowej (lub
dwukielicha), z uszczelkg co najmniej dwuwargowga z EPDM (lub SBR) osadzong w gniazdach
ztgczki. Elementy systemu muszg bezwzglednie posiadaé Aprobate Techniczng lub Krajowa
Ocene Techniczng ITB oraz IBDiM, z ktérych musi wynika¢ mozliwos¢ stosowania rur w
obszarze grawitacyjnych sieci kanalizacji deszczowej.

Rury i ksztattki powinny spetnia¢ wymaganie odpornosci na uderzenie na poziomie TIR
<10 w temperaturze 0°C. Badanie nalezy prowadzi¢ wg norm, AT lub KOT zgodnie z ktérymi
deklarowana jest zgodnos$é. Do kazdej partii produkcyjnej wymagane jest dostarczenie
Swiadectwa odbioru 3.1 (wg normy PN-EN-10204:2006) zawierajagce wyniki badan kontroli
nastepujacych parametrow:

- sztywnos$¢ obwodowa rury oznaczona w trakcie badania (wg PN-EN I1SO 9969) nie
moze by¢ mniejsza od wartosci sztywnosci nominalnej;

- czas indukcji utleniania dla wyrobu gotowego i kazdego jego elementu (np. rury,
ksztattki, spoiny itp.) oznaczony w temp. 200° C zgodnie z PN-EN 728 lub ISO 11357-6 nie moze
by¢ mniejszy niz 20 min;

- zmiana wartosci masowego wskaznika szybkosci ptyniecia MFR wywotana
przetworstwem <+20% wzgledem wartosci poczatkowej surowca 0,2-1,0g/ 10min, badanie
zgodnie z PN-EN I1SO 1133-1

System rur i pofgczen musi by¢ systemem jednolitym dostarczanym przez jednego
producenta i musi bezwzglednie posiada¢ Aprobate Techniczng ITB oraz IBDiM— rury,
studnie.

Ze wzgledu na cze$ciowe potozenie projektowanego odcinka kanalizacji powyzej

gtebokosci przemarzania nalezy zabezpieczyé projektowang kanalizacje obsypky z
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nienasigkliwego materiatu (np. keramzyt) o wysokosci ok. 30 cm odseparowanej od gruntu i

rur kanalizacyjnych geowtdkning.

4.6. Studnie kanalizacyjne

Projektuje sie montaz studni z prefabrykatéw betonowych, fgczonych na uszczelke
gumowa. Studnie kanalizacyjne betonowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1917:2004/AC:2009. Zastosowac studnie z gotowym, monolitycznym dnem, wyposazone
fabrycznie w stopnie wtazowe oraz przejécia szczelne dla przewoddéw. Na kanatach
zaprojektowano studzienki szczelne betonowe DN1000/DN1200 mm z betonu min C35/45
zgodnie z normg PN-EN 206-1 o wodoszczelnosci min. W8, mrozoodpornosci F150, z
nasigkliwosci nie wiekszej niz 5% z typowych elementdéw prefabrykowanych, klasie ekspozycji
min XA1. Studnie DN1200 tj. studnie kanalizacyjne nr D5 oraz D8 wykonac jako osadnikowe, z
osadnikiem o gtebokosci min. 50 cm. Pozostate studnie kanalizacyjne — DN1000 wykona¢ jako
kinetowe. Studnie nalezy posadowi¢ na warstwie wyréwnawczej z chudego betonu C12/15 o
grubosci min 10 cm. W przypadku uplastycznienia sie podtoza pod studzienke, nalezy wykona¢
jego wzmocnienie przez wcisniecie w grunt warstwy ttucznia o gr. 10 cm. Wykonanie i sposéb
taczenia kregdw musi gwarantowac catkowitg szczelnos¢. taczenie poszczegdlnych kregdw za
pomocg uszczelek przeznaczonych do danego typu studni. W gérnej czesci studzienek
zastosowano zwezki redukcyjne wysokie badz niskie dla umozliwienia posadowienia wiazow
oraz polimerowe pierscienie dystansowe. W szczegdlnych przypadkach, gdy nie bedzie
mozliwosci zastosowania zwezki nalezy zastosowac ptyte pokrywows. Studnie zlokalizowane
w obszarze jezdni, zjazdéw oraz w innych miejscach, w ktérych moze pojawic¢ sie ruch
samochodowy muszg zostac¢ przykryte wtazem zeliwnym klasy min D400 oraz wyposazone w
pierscienie i ptyty odcigzajgce. Wtazy musza byé osadzone w sposdb uniemozliwiajgcy ich
przesuwanie sie. Nie dopuszcza sie wiazow z czesciami ruchomymi np. sruby, rygle. Wtazy
studni rewizyjnych zabezpieczyé przed uszkodzeniem poprzez obudowanie klockiem
betonowym o wym. 1,0 m x 1,0m x 0,1m. Studnie nalezy wyposazy¢ w stopnie z pretow
stalowych w otulinie tworzywowej w kolorze jasnym ®32 mm pod wtazem i osadza¢ nad

najszerszg potka; powinny byé zamocowane drabinkowo, w odlegtosciach pionowych 30 cm.

4.7. Wpusty deszczowe
Dla odwodnienia przyjeto monolityczne wpusty o srednicy nominalnej DN500 mm z

betonu C35/45. Studzienki wpustow posadowic¢ nalezy na podtozu z chudego betonu klasy
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C12/15 grubosci 10 cm wg PN-EN 206-01, ktére zabezpieczy wpust przed osiadaniem. Wpusty
nalezy wykonac z osadnikiem o gtebokosci min. 0,5 m oraz gotowym przejsciem szczelnym (z
otworem dla podtaczenia przykanalika DN200). Przykanaliki zaprojektowano ze spadkiem min.
0,5%. Zastosowano wpusty tradycyjne klasy D400 z zeliwa sferoidalnego, zgodnie z normg PN-
EN 124- 2:2015-07, wyposazone w pierscienie odcigzajgce. Wszystkie wpusty nalezy
wyposazy¢ w ocynkowane kosze osadcze i wkfadke ttumigca. Kratki sciekowe powinny

posiadac zabezpieczenie przed kradziezg w postaci rygla.

4.8. Szalowanie i odwodnienie wykopdéw

W przypadku gdy woda gruntowa nie wystepuje zaleca sie stosowaé szalunki
systemowe. W przypadku wystepowania uzbrojenia poprzecznego, wykopy szalowac
wypraskami ukfadanymi poziomo. W miejscu kolizji z istniejgcym uzbrojeniem oraz
1,0 m z kazdej strony, wykopy wykonywac recznie. Minimalna szerokos¢ wykopow powinna
by¢ zgodna z PN-EN 1610:2015 i by¢ wyliczona na podstawie srednicy rurociggu oraz jego
zagtebienia. Szalunki powinny by¢ stosowane scisle wg wytycznych producenta. Konstrukcja
deskowan, rodzaj i rozstaw rozpdr oraz rodzaj ptyt sg dostosowane do gtebokosci wykopow.
Wykonawca moze wybrac¢ system dowolnego producenta. Dla studzienek kanalizacyjnych i
wpustoéw zaprojektowano szalowanie wykopu obiektowego o konstrukcji analogicznej do
szalunku liniowego. Projektowane rurociggi realizowane bedg w wykopach otwartych o
$cianach pionowych, szalowanych, rozpartych. Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-
B-10736:1999 i PN-EN 1610. W przypadku wystgpienia wéd gruntowych obnizenie poziomu
wod powinno by¢ przeprowadzone w taki sposdb, aby nie zostata naruszona struktura gruntu
w podfozu realizowanego rurociggu ani w podtozu sgsiednich budowli. Poziom zwierciadta
wody gruntowej nalezy obnizy¢ o co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu. Obnizanie poziomu
zwierciadta wody gruntowej musi obejmowac okresy catodobowe ze wzgledu na szkodliwe
oddziatywanie wahan zwierciadta wody gruntowej na strukture gruntu na dnie wykopu. Grunt

pochodzacy z wykopu nalezy wywiez¢ poza teren budowy (na sktadowisko odpaddw).

4.9. Uktadanie kanatow

Kanaty nalezy uktadaé na podsypce piaskowej o gr. 20 cm uformowanym na kgt 90°. Po
sprawdzeniu poprawnosci spadkow kanatu mozna przystgpi¢ do wykonania obsypki
jednoczesnie z obu stron kanatu. Obsypke ochronng piaskowg nalezy zageszcza¢ do stopnia

Is=0,95. Wykop nalezy utrzymywaé w stanie odwodnionym. Kanaty nalezy zasypywac
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warstwowo. Obsypke zageszczac ostroznie przy pomocy lekkich urzadzen zageszczajacych lub
recznie, do wskaznika min. IS = 0,95 po obu jej stronach, zwracajgc uwage by nie zageszczac
bezposrednio dotykajac rury. W obsypce piaskowej nie powinny znajdowac sie kamienie lub
inne twarde przedmioty. Pozostatg cze$¢ wykopu mozna zageszcza¢ mechanicznie przy
pomocy Srednich i ciezkich urzgdzehn mechanicznych zasypujgc warstwowo, co 0,30-0,40 m
piaskiem zageszczajac go do wskaznika min. IS = 0,98. Kanaty posadowione ponizej zwierciadta
wody nalezy zsypac¢ gruntami niespoistymi. Zasypka powinna byé doktadnie potaczona z
gruntem rodzimym i dlatego szalunek winien by¢ wyciggany rownoczesnie z zasypka.
Zageszczanie zasypki powinno by¢ systematycznie badane przez uprawnionego geologa. Jezeli
nie bedzie mozliwosci zageszczenia gruntu rodzimego do wskaznikdw podanych powyzej
nalezy wykona¢ catkowita wymiane gruntu. Wszelkie prace na czynnej sieci kanalizacyjnej
nalezy wykonywac w uzgodnieniu i pod nadzorem uzytkownika. Wszelkie prace wykonywane
na sieci muszg byé w stanie odkrytym zgtaszane do inwentaryzacji geodezyjnej. Trasy

projektowanych kanatéw powinny by¢ wytyczone przez uprawnionego geodete.

4.10. Prace w poblizu istniejgcej infrastruktury

W obszarze projektowanych nawierzchni znajdujg sie istniejgce sieci i urzgdzenia
podziemne. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu pod
projektowang kanalizacje deszczowg krzyzujgce sie lub biegnace réwnolegle z wykopem
nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢é w sposdb
zapewniajgcy ich eksploatacje. W terenie mogg wystapié takze nieczynne sieci i urzadzenia
podziemne, ktére po odkryciu nalezy zgtosié¢ odpowiednim stuzbom. Przed rozpoczeciem prac
podstawowych nalezy wykona¢ recznie przekopy kontrolne, celem szczegétowego
zlokalizowania uzbrojenia podziemnego. Prace te nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
uzytkownika tego uzbrojenia, z wczesniejszym pisemnym powiadomieniem, ze szczegdlnym
zwréceniem uwagi na obowigzujgce wymagania BHP.

e O rozpoczeciu prac w obrebie istniejgcych sieci nalezy powiadomic ich wtascicieli.

e Prace zanikajgce nalezy zgtosi¢ do odbioru przed zasypaniem.

e Inwestor winien zapewni¢ nadzér geodezyjny i przekazaé jeden egzemplarz
dokumentacji powykonawczej.

e Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy wykonac reczne odkrywki i okresli¢

rzeczywisty przebieg uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem przedstawiciela
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wtasciciela lub dysponenta danego uzbrojenia.

e W obrebie istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty, a w
szczegblnosci roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem najwiekszej
ostroznosci zwracajgc uwage na sygnaty ostrzegawcze uzbrojenia podziemnego (tasmy
ostrzegawcze, obsypka piaskowa itp.), pod nadzorem przedstawicieli wtascicieli
uzbrojenia podziemnego.

e Wszelkie napotkane urzadzenia energetyczne i gazowe nalezy traktowac jako czynne i
grozgce porazeniem lub wybuchem.

e Od stupodw energetycznych i o$wietleniowych nalezy zachowaé odlegtos¢ min 1,5 m. W
razie koniecznosci zastosowac stosowne podparcia i zabezpieczenia lub stosowac
bezwykopowa metode uktadania rurociggéw.

e Pod i w poblizu linii energetycznych i telekomunikacyjnych napowietrznych zabrania
sie uzywania sprzetu o wysokim zasiegu.

e |Istniejgce sieci teletechniczne, elektryczne nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

e Nieczynne urzadzenia, sieci, kanaty ktére moga spowodowac kolizje z projektowanymi
odcinkami kanalizacji deszczowej nalezy trwale usung¢ z gruntu w porozumieniu z ich
wtascicielami.

e W przypadku odkopania nie ulokowanego na mapie uzbrojenia podziemnego,
wstrzymaé roboty, zgtosi¢ kierownikowi robét i ustali¢ pochodzenie nieznanego
uzbrojenia.

e W razie koniecznosci, stosowaé na istniejgcym uzbrojeniu rury ostonowe, zgodnie ze
stosownymi wytycznymi oraz zgodnie z Warunkami wydanymi przez gestoréw
uzbrojenia.

e |[stniejgce studnie na kanalizacji deszczowej wyregulowac do niwelety projektowane;j
nawierzchni.

e Naczelng zasadg jest zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia zgodnie z wytycznymi
wydanymi przez gestordéw sieci.

e Wszystkie elementy wtazéw, skrzynek ulicznych zasuw itp. w rejonie opracowania

nalezy poddac regulacji wysokosciowej do projektowanych rzednych terenu.
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4.11. Préba szczelnosci

Prébe szczelnosci rurociggéw nalezy przeprowadzié na kazdym odcinku budowanego
kanatu zgodnie z normg PN-EN 1610. Prébe szczelnosci powinien odebraé protokolarnie
Inspektor Nadzoru. Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy. Wykonane
warstwy podsypki i obsypki kanatéw nalezy zgtosi¢ do zarzadcy sieci. Probe szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawicieli wtasciciela i zarzadcy sieci przed zasypaniem
elementéw celem stwierdzenia zgodnosci wykonania z projektem (jakosci pofaczen oraz
zastosowania odpowiednich rur i ksztattek). W przypadku problemoéw z realizacjg dopuszcza
sie wykonanie proby zasypanych odcinkéw do warstw konstrukcyjnych nawierzchni, ale pod
warunkiem wczesniejszego uzgodnienia tego faktu z inspektorem nadzoru. Kanaty w stanie
odkrytym nalezy zgtosi¢ do zarzadcy sieci celem inwentaryzacji branzowej. Po uzyskaniu proby
szczelnosci wykonawca winien przeprowadzi¢ inspekcje kanatéw przy pomocy kamery TV i
wizje lokalng. Na wykonawcy spoczywa obowigzek usuniecia wykrytych usterek i
wyczyszczenia kanatu metoda hydrodynamiczng oraz ponowne przeprowadzenie
kamerowania. O mozliwosci zasypania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacji
deszczowej zadecyduje inspektor nadzoru w oparciu o wyniki préoby szczelnosci,
inwentaryzacje geodezyjng oraz dostarczone certyfikaty i deklaracje zgodnosci. Pozytywne
wyniki prob szczelnosci oraz kamerowania beda podstawg do przekazania elementow

kanalizacji deszczowej na majgtek uzytkownika.

4.12. Warunki ogélne wykonania i odbioru

Catos¢ robot nalezy wykonaé¢ zgodnie z niniejszg dokumentacjg oraz zgodnie z
WWIORB oraz STWIORB, a w szczegdlnosci z wymaganiami i badaniami dotyczacymi
warunkéw bezpieczenstwa pracy.

Ogélne warunki wykonywania robot ziemnych powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. ,,W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) rozdziat 10.

Wykonawca (tj. kierownik budowy, kierownik robdét oraz pracownicy) powinni
posiadac odpowiednie uprawnienia wykonawcze branzy instalacyjne;j.

Wykonawca powinien by¢ przeszkolony z zakresu BHP i P.POZ przez zatrudnionego lub

wyznaczonego inspektora BHP zgodnie z Polskim Prawem opublikowanym w Dz. U.

1997/109/704.
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Inspektor BHP bedzie stanowic¢ jednostke odpowiedzialng za zdrowie, bezpieczenstwo
i ochrone przed wypadkami personelu i zatogi. Inspektor posiadaé¢ bedzie odpowiednie
kwalifikacje oraz uprawnienia do wydawania polecen oraz stosowania Srodkéw
zapobiegajacych wypadkom na budowie.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania inwestycji powiadomi okregowe
jednostki stuzby zdrowia, policji i strazy pozarnej o terminie rozpoczecia roboét, czasie trwania
inwestycji, o ewentualnych zmianach w organizacji ruchu i zapewnionych drogach
dojazdowych do placu budowy a takze mozliwej skali wystgpienia niebezpieczenstwa.

Wykonawca zapewni na budowie punkt opatrunkowy oraz wyposazy go w niezbedne
srodki do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

W przypadku wystgpienia wypadku na budowie Wykonawca powiadomi w ciggu 24
godzin Gtédwnego Inzyniera budowy a takze odpowiednie Wtadze o tym zdarzeniu, jezeli
prawo wymaga takiego zgtoszenia.

Po uzyskaniu Pozwolenia na budowe przez Inwestora, kierownik budowy powinien
ztozy¢ oswiadczenie o przejeciu obowigzkéw kierownika danej Inwestycji w Powiatowym
Inspektoracie Nadzoru Budowlanego oraz powinien zaopatrzyc sie w dziennik budowy.

Kierownik budowy powinien zadba¢, aby na terenie budowy powstaty drogi
ewakuacyjne badz przejscia ewakuacyjne, ktére podczas budowy powinny by¢ przejezdne lub
przechodnie, wolne od jakichkolwiek przeszkdd.

Przy prowadzeniu robét ziemnych Wykonawca szczegdlng uwage powinien zwrécié
uwage aby:

- zabezpieczenia $cian wykopdéw byty wykonane deskowaniem azurowym w gruntach
spoistych, zwartych lub szalunkiem szczelnym w gruntach piaszczystych i pylastych —
jezeli jest to konieczne nalezy zastosowac obudowy i rozpory stalowe,

- ziemie z wykopdéw odktadaé¢ w odlegtosci min. 1,0 m od krawedzi wykopu,

- wykopy wygrodzi¢ barierkami ochronnymi o wysokosci 1,1 m, ustawianymi
w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu,

- prowadzenie robdét w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonywac
recznie i pod nadzorem Wiascicieli tego uzbrojenia,

- w czasie wykonywania wykopdw w rejonie paséw drogowych oraz miejscach

dostepnych dla oséb trzecich (postronnych) nalezy wokét wykopdw pozostawionych
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na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze

koloru czerwonego,

- koparka w czasie pracy byta ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu,

- nie dopusci¢ do przebywania oséb pomiedzy Sciang wykopu a koparka nawet w czasie
jej postoju,

- jezeli wykopy osiggng gtebokos¢ wiekszg niz 1,0 m wykonaé zejscie (wejscie) do

wykopu (odlegtos¢ miedzy zejsciami nie moze by¢ wieksza niz 20 m),

- kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie poprzedzone byto sprawdzeniem stanu
jego obudowy lub skarp,
- wchodzenie do wykopu lub wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie oséb
urzgdzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku byto zabronione.
Wykonawca musi przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy na otwartym terenie budowy, w maszynach i pojazdach,
w pomieszczeniach socjalno — biurowych oraz magazynach i sktadach.

Materiaty tatwopalne beda przechowywane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy. Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla ludzi
i otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatéw
wywoftujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Konsekwencje uzycia materiatéw szkodliwych dla ludzi i otoczenia wg warunkéw
kontraktu i zgodnie ze Specyfikacjami poniesie Zamawiajgcy.

Podczas realizacji inwestycji Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel budowy nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz

niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia 0séb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat na budowie wezet higieniczno — sanitarny
dla personelu, odpowiednio zlokalizowany i dobrany pod wzgledem ilosci punktéw
czerpalnych wody zimnej i cieptej oraz ubikacji.

Kierownik budowy jest zobowigzany wykonac¢ Plan BIOZ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. (Dz. U. Nr 120, poz.1126).

Przy budowie sieci stosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniach z instytucjami

i Uzytkownikami przewoddw.
Przed zasypaniem rur kanalizacyjnych nalezy dokonaé¢ ich odbioru technicznego i
geodezyjnego utozenia kanatu. W ramach odbioréw dokonywanych z udziatem Inspektora
wykonywane sg nastepujace czynnosci:
e proéba szczelnosci,
e inspekcja kanatéw kamerg TV,
e sprawdzenia zgodnosci wykonania z projektem oraz doktadnosé utozenia rurociggu w
pionie i poziomie, jakosci potaczen, zastosowania odpowiednich rur i innych

wbudowanych materiatéw (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci).
5. Rozbiorki
W zwigzku z inwestycjg nie zachodzi potrzeba rozbiérki budynkéw. Rozbidrce podlegac
bedzie odcinek kanalizacji deszczowej przewidzianej do przebudowy.

6. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu

taczna powierzchnia projektowanych nawierzchni wynosi okoto 3 880 m2. W ponizszej

tabeli przedstawiono zestawienie projektowanych nawierzchni.

Nr Rodzaj nawierzchni Powierzchnia — rzut z géry (m?

1 Powierzchnia jezdni 2550

2 Powierzchnia chodnikéw 1010

3 Powierzchnia zjazdow z kostki 65

4 Powierzchnia opaski 75

5 Tereny zielone (biologicznie czynne) 115

6 Powierzchnia odtworzenia parkingow 65
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7. Wyposazenie drég

8.1. Krawezniki granitowe

Dla ograniczenia ulicy Mickiewicza zastosowano krawezniki granitowe 15x30 cm,
w miejscach obnizen krawezniki obnizone 15x22 cm, a potgczenie tych kraweznikow
kraweznikami przejsciowymi (ze skosem).

Krawezniki nalezy utozy¢ na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 w sposéb
zgodny z rysunkami.

Zaktada sie wykorzystanie istniejgcych kraweznikow.

8.2. Obrzeza betonowe
Dla ograniczenia chodnika zastosowano obrzeza betonowe 8x30 cm. Obrzeza nalezy

utozy¢ na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 w sposéb zgodny z rysunkami.
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8. Zataczniki

DOLNOSLASKA
OKREGOWA
Iz B A
INZYNIEROW
2 BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-412/2012/13 Wroclaw, dnia 16 grudnia 2013 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 6, poz. 42, zpdin.zm.), art.12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt1 i ust.2, art. 14 ust. 1 pkt2a ustawy zdnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010r. Nr243, poz. 1623, zp6Zn.zm.) i § 11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. Nr83, poz. 578, z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Grzegorz Marek Lewowski

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 21 stycznia 1985 r. w Kamiennej Gorze

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 263/DOS/13

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen

Pan Grzegorz Marek Lewowski jest uprawniony:
W specjalnosci- drogowej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
wzwigzku z § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samadzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:
1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak:
a)droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontrali technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
hez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowe;.
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UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Grzegorz Marek Lewowski posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
drogowej do projektowania bez ograniczen.

Pouczenie

-

. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia.
Skiad orzekajacy OKK
DOLNOSLASKA OKREGOWA
Otrzymuja: 1ZBA INZYNMROW BUDOWNICTWA
1. Pan Grzegorz Marek Lewowski e Prof. ddihz fivias ({)zaplmski
i [ P dniczagy
Sedmslaw 90 (}klct‘)o\-m]l)gxlr:isli KwalNjkacyjne)

58-410 Marciszéw
2. Okregowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

1. prof! dr inz. KazimierZ Czaplinski
| /’ | //

2. drinz. Zofia wierzého\kska

N
“dla 3. mgr inz. M?IQ Zata Mikotajewska-
Janiaczyk |
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® POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-IT1-Y1S-JJ1 *

Pan Grzegorz Marek Lewowski o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0032/12

adres zamieszkania Sedzistaw 50 , 58-410 Marciszéw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-05 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

"
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroclaw, dnia 15 czerwca 2022 r.
OKK.7131-32/2022/22

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r., poz. 1117) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b, art. 15a ust. 9, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. z 2020r., poz. 1333, z péZniejszymi zmianami), po ustaleniu, ze zostaty spemione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Michat Packi

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 18 czerwca 1991 r. w Wieluniu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0071/PBD/22

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r.
poz. 735) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu, ktdry wydat decyzje. Z dniem dorgczenia Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Sktad orzekajacy OKK

Otrzymuja:
1.Pan Michat Packi
Ul. Dozynkowa 8F/38
52-311 Wroctaw
2.0kregowa Rada Dolno$laskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4.ala
strona 1z 2
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 15 oraz art. 15a ust. 9 ustawy Prawo budowlane,

Pan Michat Packi

jest upowazniony
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

do:
— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowania

nadzoru autorskiego w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprécz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust,
— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzgdzania
projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci inzynieryjnej drogowe;.

Skiad orzekajacy OKK

ZEAINEYEROW ]

O
v Olfec
Ly UNe

drfhab. inz; Antoni Siyd&o

/

1. pfof.

2. mgrinz. Jac?ék}ggiytko :

3. mgrinz. Anna Seczk%p{&“
£

strona2z 2
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® POLSKA

A

I Z B A

INZYNIEROW

=
/T( BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-1IT-914-8MF *

Pan Michat Packi o numerze ewidencyjnym DOS$/BD/0327/22

adres zamieszkania

jest cztonkiem Dolnoslagskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-12-01 do 2023-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-13 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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WOJEWODA DOLNOSLASKI Wroctaw, dnia 20 grudnia 2002 r.

RR.IX.U-1.7131.7132-1552/02

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 112 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst Jjednolity:
Dz U. z2000r. Nr98,  poz. 1071, Z  poznigjszymi  zmianami) iart. 12 ust. 3,
art. 13ust. 1 pkt 112, art. 14 ust 1 pkt2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Frawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2000 1. Nr 106, poz. 1126, z pdZniejszymi zmianami) oraz § 9 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z
poznicjszymi zmianami), w zwigzku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. 0 zmianie
ustawy o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budowniciwa oraz urbanistow
{Dz. U. Nr 23, poz. 221) ' o

nadaje

Panu Wiodzimierzowi Tadeuszowi Lewowskiemu
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 7 kwietnia 1962 we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWIL.ANE
numer ewidencyjny 228/02/DUW

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

. UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powofana przez Wojewode Dolnoslgskiego Zarzadzeniem nr 46
z dnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr 6, poz. 209, z pd#niejszymi zmianami) stwierdzita, ze Pan
Wiodzimierz Tadeusz Lewowski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke
- zawodowg Kkonieczng do uzyskania uprawnied budowlanych w whwv specjalnosci i uzyskat
pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowiane. W zwigzku z powyzszym orzekam
jak w sentencji.

Od ninigjszej decyzji przystuguje odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanege
za posrednictwem Wojewody Dolno$laskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

=3,

OQtzymuia; o _ . QELNZm WOENODY otNetiasgad
1. Pan Whodzimierz Tadeusz Lewowski / N4 ( /
Sedzistaw 50 '
- 58-410 Marciszéw
2. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. ala

£

._{aﬁgo

e -J;um:z_ J:.)jgwt’m:."(; o
/4% DYREXTOR Wy Z)aLy
:/ ﬁv,wo;u Ragionaile;
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POLSKA
| 2 B A
INZYNMIEROW

;”#ﬂ( BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-7A6-ILS-J14 *

Pan Wtodzimierz Lewowski o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0592/01

adres zamieszkania Sedzistaw 50 , 58-410 Marciszéw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-15 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

v
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OPDLISKA
OKREGOWA
3 | F B A
© INZYMIEROW
BUDOWNICTWA Opole, dnia 14 grudnia 2021 r.

Opolska Okregowa [zba InZyniendw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifkacyjna

Syg. akt OPL.OKK0054-2068/20

DECYZJA

MNa podstawie arl. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architek-
téw oraz ingynierdw budownictwa (Dz. U, 2018 1. poz. 1117} iart 12 ust. 1 pkt 115, ust. 2, ust Jiust. 4 ¢
pkt 1, art. 14 ust.1 pkt 4b oraz art. 15a wst. 11 ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1854 r. Prawo budowlane (L].
Dz .z 2019 r, poz. 1186, z pé&n. zm.) po ustaleniv, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygoto-
wania zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywmnym

mgr ink. inZynierii srodowiska Krzysztof Wojciech Lazarowicz
’ urodzony dnia 16 grudnia 1986 roku w Paczkowie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny OPL/2020/PBS/21

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja upowainiaja do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowianych i technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego obiekidw budowlanych, takich jak: sieci i instalacje ciepl-
ne, wenlylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

2. sprawowania kantroll techricznef ufrzymania ohiekiow budowlanych,

3. sporzqdzania projekiu zagospodarowania dziafki lub terenu, w zakresie specjalinosci objetef
niniejszymi uprawrieniami,

bez ograniczen.
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodei 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyinego (Dz.U. z 2018 r, poz. 2096, z poin. zm ), zwanej daksj K.p.a." odstepuje
sig od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzj.

POUCZENIE

Od niniejsze decyzi shidy odwolania do Krajowej Komisji Kwaliflacyjne] Polsiaj [zby ndynisndw Budowniciwa w Warszawie, za posrednic-
bwam Okrggawe] Kamisji Kwalifikacyinej Cpolskie) Okregows [zhy Irdyniendw Budownictwa w Opolu w tamminie 14 dni od daty jej doreczenia

Zgadnie 7 tredcia an, 127 a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego:

§ 1. W Irakcie boagu terminy do wriesienia odwolania sirona mode Zrzec sig prawa do wiiesienia ocdwalania wobec organu administracii
publiczne), kidry wyda decyze.

§ 2, 2 dniem dorecrenia organowi administracii publicenej obwiadczenia o zrzeczeni sig prawa do whiesienra odwolania przez ostalnia
ze siron poslgpowania, decyzja staje sk oslatecana | prawomacna.

W przypadku zlodenla preez strong cdwiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyz) (okredlonego w § 2} stronle nie przysiugule
praw o odwi¥ania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

2. dr hab, ind. Dariusz Bajno |'II

3. mogr it Leon MUSIoh ... b

Otrzymu)g;

1. Pan Krzysrtol Laranwicz
. Okreei ne 17
A8-370 Paczkiw

2. Okregowa Rada [zby

3. Ghiwmy Inspekior Nadzom
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4. ala
Inwestor Gmina Wotow ul. Rynek 34, 56-100 Wotéw
Jednostka Projektowa Biuro Inzynierskie TRAKT Sedzistaw 50, 58-410 Marciszow

38



,Przebudowa drogi przy ul. Mickiewicza w Lubigzu”

Zaswiadczenie
o numerze weryfikoyjrym:
DOS-HEM-53L-BIK *

Pan Krzysziof Wojciech Lazarowicz o numerze ewidencyjnym DOS/15/0131/22

adres zamieszkania ul. Buraczana 46/12, 52-311 Wroctaw

jest cztonkiem Daolnoslgskie] Okregowej Izby Ingynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2023-08-31.

Zaswiadzenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-10 roku przez:

Marek Kzlinski, Zastepca Preewodnicacego Rady Dolnoslgskisj Okregowej by Indynierdw Budownictwa.

Izodnie z art. 78 Ko

5 1. Do zachowania elektronicznej formy coynnosc prawnej wystarca zhoienie ofwisdczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
inwalifilkowanym podpisem deitroniczmm.

5 2. Dfwizdzenie woli doione w formie elekironiczne] jest riwnowaine z ofwizdozeniem woli dhodonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym zaswizdzeniu moina sprawdzic za pomocy numery wenyfikacyjnegn zaswisdzenia na
stronie Polskiej lzby Inynierow Budownictwa www.piblongol lub kontsktujac sie z biurem wiasciwe] Olregowej lzby Indynierow
Budownictwa.

V.
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9. Rysunki
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