""Przebudowa drogi przy ul. Mickiewicza w Lubigzu”
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""Przebudowa drogi przy ul. Mickiewicza w Lubigzu”

1 ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu dla zadania pn.: ,,Przebudowa

drogi przy ul. Mickiewicza w Lubigzu”.

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:

1.  Program Funkcjonalno — Uzytkowy dla zadania ,,Przebudowa drogi przy ul. Mickiewicza w Lubigzu”.

2.  Ustawa - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2003 Nr 58 poz. 515 z pdzn. Zm.).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U. Nr 170 poz. 1393).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegdétowych warunkéw technicznych
dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umiesz-
czania na drogach (Dz.U. Nr 220 poz. 2181).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 w sprawie szczegétowych warunkéw zarzg-
dzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U. Nr 177 poz. 1729).

6. Mapa do celéw projektowych.

7. Inwentaryzacja w terenie.

3 CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem niezbednych opinii

oraz zatwierdzenia zarzadcy ruchu na drodze.

4 LOKALIZACJA INWESTYCJI

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie dolnoslgskie, powiecie wotowskim, Gmina Wotéw, miejscowos¢

Lubiaz, ul. Mickiewicza (plan orientacyjny przedstawiony na rys. 1).
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5 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Opracowaniem objeto przebudowe chodnika wraz z przebudowa drogi gminnej w ul. Mickiewicza o dtugosci
ok. 0,4 km wraz z infrastrukturg towarzyszgcy. W szczegdlnosci w zakres opracowania obejmuje:
e przebudowe drogi w ul. Mickiewicza;
e  budowe chodnika;

e przebudowe zjazddéw.
6 STAN ISTNIEJACY

Poczatek budowy zlokalizowany jest od ul. Ksiecia B. Wysokiego. Inwestycja na catym odcinku przebiega w terenie
zurbanizowanym, pomiedzy budynkami mieszkalnymi, natomiast zakonczenie projektowanego odcinka jest za
Wojewddzkim Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubigzu. Z dwdch stron wystepuje chodnik w ztym
stanie technicznym.

Istniejgca droga gminna posiada szerokos$¢ 4,0 - 6,0 m i przekrdj uliczny. Stan nawierzchni w stanie ztym,
posiada wiele peknie¢ oraz wyrw.

Droga posiada oswietlenie drogowe na catej dtugosci odcinka, a takze w miejscu projektowanego przejscia dla
pieszych. W pasie drogowym zlokalizowane sieci podziemne - sie¢ sanitarna, cieptownicza, energetyczna oraz

telekomunikacyjna.

7 ISTNIEJACA ORGANIZACJA RUCHU

Na rozpatrywanym odcinku od strony ul. Ksiecia B. Wysockiego wystepujg znaki pionowe ostrzegawcze A-7, a
takze istniejgce znaki poziome P-4, P-1e, P-4, P-7a i P-7b w stanie dobrym, widocznym. Przy budynku o adresie Wiejska
1 wystepuje znak B-36 oraz zostat umieszczony znak A-7. Przy przystanku autobusowym zlokalizowanym pomiedzy
ul. Ksiecia B. Wysokiego, a Mickiewicza zostat postawiony znak D-15. Ulice F. Chopina ograniczono wagg do 3,5t,
natomiast droge pieszo-rowerowg zaczynajgcy sie przy skrzyzowaniu ul. F. Chopina z ul. Mickiewicza oznaczono
znakami pionowymi C-13/16 oraz C13a/16a.

Wijazd na teren Wojewddzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubigzu oznaczono znakiem

pionowym D-40, natomiast na parkingu naprzeciw ustawiono D-18 wraz z tabliczkg T-0.

8 PROJEKTOWANA TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

Projektowany odcinek nalezy podzieli¢ na pie¢ etapow.

W pierwszym etapie nalezy catkowicie zamkngc¢ odcinek od drogi powiatowej n 1286D do ul. F. Chopina stawiajac
znaki U-20B wraz z B-2 oraz tabliczka informujgca ,,Nie dotyczy dojazdu do budowy oraz dojazdu do posesji”. Na
drodze do ul. Mickiewicza od drogi powiatowej, a takze w drugg strone nalezy postawi¢ znak pierwszenstwa D-1 wraz
z T-6a, natomiast na ul. F. Chopina oraz ul. Wiejskiej projektuje sie postawienie znakéw A-7. Znaki C-13/16 i C-13a/16a

nalezy usung¢ na okres trwania robét.
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W drugim etapie nalezy zamkng¢ lewy pas od skrzyzowania ul. F. Chopina do dz. nr 89/22 znakami U-20b, C-9,

U03d, C-10 wraz z tabliczka ,,Nie dotyczy dojazdu do budowy oraz dojazdu do poses;ji”. Dla ruchu pojazdéw
udostepniono prawy pas o szer. ok. 4,5m. W tym celu nalezy postawi¢ znaki pionowe B-36 wraz z B-41.

W odlegtosci 50-100m nalezy postawic znaki ostrzegawcze A-12c z A-14. Obszar prowadzenia robot wzdtuz jezdni
nalezy wygrodzic¢ barierami U-20a, natomiast do wygrodzen poprzecznych nalezy zastosowaé urzgdzenia
bezpieczernstwa U-20b. Na drodze powiatowej nr 1286D nalezy postawic informacje o zakazie skretu na dziatke 90
AM-1, obreb Lubiaz z tabliczkg ,,Nie dotyczy dojazdu autobusu do przystanku”.

Trzeci etap polega na zamknieciu pasa prawego — oznaczenia odcinka sg takie same jak dla etapu drugiego. Nalezy
zapewnic dojazd do posesji oraz przejazd do ul. Wiejskiej, a takze ul. F. Chopina. Szerokos¢ pasa, po ktérym beda
mogty poruszac sie pojazdy to ok. 4,5-5m. Nalezy postawi¢ znaki ostrzegawcze m.in. A-14.

W etapie czwartym zamkniety jest lewy pas od dziatki nr 89/22 do dziatki nr 84/3. Znaki pionowe i bezpieczenstwa
ustawione w takiej samej formie jak w poprzednich etapach. Szerokos¢ pasa, po ktérym bedg mogty poruszac sie
pojazdy to ok. 4,5m.

W ostatnim etapie, czyli pigtym zamkniety jest prawy pas od dziatki nr 89/22 do dziatki nr 84/3. Znaki pionowe i
bezpieczenstwa ustawione w takiej samej formie jak w poprzednich etapach. Obszar zamkniety ma szerokos$¢ 3,5-4m.

W etapie IV i V nalezy ustawic¢ znak A-14 réwniez na dziatce 85, AM1, obreb Lubiaz.

9 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA | UTRUDNIENIA

Przewidywane zagrozenia w rejonie zamkniecia drogi powiatowej zwigzane sg bezposrednio z prowadzeniem
robot budowlanych. Zagrozenia wynikajg z charakteru robot przygotowawczych i rozbiérkowych, a takze zamkniecia
czesci drogi gminnej. Dodatkowym zagrozeniem s pojazdy obstugujgce budowe. Zagrozenie wynika z ruchu
samochodoéw transportowych dowozacych materiaty i wywozgcych materiat rozbiérkowy, oraz maszyn budowlanych.
Zagrozenie wynika réwniez z ruchu oséb postronnych na terenie placu budowy.

Dodatkowym zagrozeniem jest zmiana koncepcji prowadzenia ruchu na rozpatrywanym obszarze moggaca

powodowac zatory.

10 WYMAGANIA DLA ZNAKOW DROGOWYCH

10.1. Znaki pionowe

- Dla znakéw zastosowano wielkoéé znakéw érednie (S) tj. ostrzegawcze 900 mm, zakazu i nakazu 800 mm,
informacyjne 600 mm.

- Lico znakéw z folii odblaskowych Il typu.

- Wysoko$¢é umocowania dolnej krawedzi znaku (przekrdj uliczny): 2,25 - 2,30m

- Wysoko$¢ umocowania dolnej krawedzi znaku (przekrdj na $ciezce rowerowej/ciggu pieszo rowerowym): 2,50m

- Wysokos$¢ umocowania dolnej krawedzi znaku (przekrdj drogowy): 2,0m

- Odlegtosc skrajnej krawedzi znaku od lica kraweznika: 0,5 —2,0m

- Odlegtosc skrajnej krawedzi znaku od krawedzi pobocza: min. 0,5m

- Zaleca sie umieszczanie tablic drogowskazowych i przeddrogowskazowych na konstrukcjach wsporczych

bezpiecznych.
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- Znaki montowa¢ na stupkach stalowych ocynkowanych z jednego kawatka (bez spawan i taczen) fi63 lub grubszych,

przeznaczonych do montazu oznakowania drogowego o pozgdanej grubosci Scianki min. 3,2 mm, z kotwg betonowa
oraz zaslepka/korkiem systemowym z tworzywa sztucznego. W dolnej czesci stupka element kotwigcy zapobiegajacy
jego wyrwaniu lub obrdceniu. W celu zachowania wtasciwej skrajni poziomej dla znakéw drogowych oraz droznosci
chodnika/ ciggu pieszo rowerowego, zaleca sie stosowanie stupkéw gietych, wysiegnikdw itp. o odpowiednich
parametrach. Nalezy zachowaé odlegtos¢ — w Swietle od stupka do obrzeza chodnikowego, muru, $ciany , latarni,

ogrodzenia itp., min. 1,5 m.

10.2. Znaki poziome

- Oznakowanie poziome nalezy wykonaé, jako gtadkie, grubowarstwowe z masy chemoutwardzalnej do naktadania
grubosci 1,8-3,0mm.

Wymagania dla projektowanego oznakowania poziomego:

- wspotczynnik luminacji B (widoczno$¢ w dzien) — 0,55,

- powierzchniowy wspoétczynnik odblasku (widocznosé w nocy) — 300 [mecd/m? Ix],

- wskaznik szorstkosci (STR) — 50.

Linie krawedziowe i osiowe w ciggu gtéwnym nalezy wykona¢ w technologii strukturalnej lub profilowanej —
najechanie na linie krawedziowe powinno powodowac powstanie efektu akustycznego, zas pozostate linie

oznakowania poziomego jako gtadkie.

Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sie:

- dobrg widocznoscig w ciggu doby,

- wysokim wspodtczynnikiem odblaskowosci, rowniez w warunkach duzej wilgotnosci,

- odpowiednig szorstkoscig, zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktorg zostang naniesione,
- trwatoscig w okresie gwarancyjnym,

- odpornoscig na Scieranie i zabrudzenia.

11 TERMIN

Przewidywany termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu — | kwartat 2024r.
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