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My, niżej podpisani, oświadczamy, że zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2021 r., poz. 2351, z późn. zm.), projekt budowlany 

pn.: 

 

„Przebudowa drogi przy ul. Mickiewicza w Lubiążu”  

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Zawartość projektu budowlanego spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Rozwoju 

i Technologii z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 1679). 

Projekt jest kompletny z punku widzenia celu, któremu ma służyć i stanowi podstawę niezbędną 

do uzyskania pozwolenia na budowę. 

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy zgodnie 

z art. 233 Kodeksu Karnego potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość złożonego 

oświadczenia. 

 

Główny 
Projektant 

mgr inż. Grzegorz Lewowski 
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń 

w specjalności drogowej 
nr upr. 263/DOŚ/13 

 

Projektant 
br. drogowa 

mgr inż. Michał Packi 
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń 

w specjalności inżynieryjnej drogowej 
nr upr. DOŚ/0071/PBD/22 

 

Sprawdzający 
br. drogowa 

mgr inż. Włodzimierz Lewowski 
uprawnienia budowlane do projektowania i do kierowania 

robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej 

nr upr. 228/02/DUW 

 

Projektant 
br. sanitarna 

mgr inż. Krzysztof Lazarowicz 
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany opracowany dla potrzeb 

realizacji zamierzenia budowlanego pod nazwą: „Przebudowa drogi przy ul. Mickiewicza 

w Lubiążu”. 

Opracowanie obejmuje przebudowę ok. 388 mb ul. Mickiewicza od skrzyżowania 

z ul. Księcia B. Wysokiego do Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 

w Lubiążu. W ramach tego zamierzenia przewiduje się przebudowę jezdni, chodników oraz 

budowę kanalizacji deszczowej.  

1.2. Inwestor 

Gmina Wołów 

Ul. Rynek 34 

56-100 Wołów 

1.3. Jednostka projektowa 

Biuro Inżynierskie TRAKT, Grzegorz Lewowski 

Sędzisław 50 

58-410 Marciszów 

1.4. Lokalizacja inwestycji 

Inwestycja jest usytuowana w południowo-zachodniej Polsce, województwie 

dolnośląskim, w powiecie wołowskim, w m. Lubiąż. 

Tabelaryczne zestawienie działek: 

L.p. Obręb Nr działki 

1 
0037 Lubiąż 

90 

2 228/2 

1.5. Cel opracowania 

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej, która służyć będzie 

uzyskaniu pozwolenia na budowę dla opisanego zakresu prac, a następnie na tej podstawie 

realizacji prac budowlanych. 

1.6. Podstawa opracowania 

a. Formalne podstawy opracowania 

➢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – „Prawo Budowlane”, tekst jedn.: Dz.U. 2021 r., 

poz. 2351, z późn. zm.; 
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➢ Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie, Dz.U. 1999 r., nr 43, poz. 430, tekst jedn.: Dz.U. 2016 r., poz. 124, z późn. 

zm.; 

➢ Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego, Dz.U. 2020 r., poz. 1609, z późn. zm., tekst 

jedn.: Dz.U. 2022 r. poz. 1679; 

➢ Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, 

Dz.U. 2021 r., poz. 2454; 

➢ Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 r., poz. 463); 

➢ Ustalenia umowne w sprawie zakresu dokumentacji projektowej, jakie Zamawiający 

opisał w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla zadania. 

b. Materiały źródłowe 

➢ mapa do celów projektowych; 

➢ wypisy z ewidencji gruntów; 

➢ inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie. 

1.7. Podstawowy zakres inwestycji 

Podstawowy zakres inwestycji obejmuje: 

➢ Przebudowę ul. Mickiewicza długości ok. 388 mb; 

➢ Przebudowę chodników; 

➢ Przebudowę zjazdów; 

➢ Budowę kanalizacji deszczowej; 

➢ Wprowadzenie oznakowań poziomych i pionowych docelowej organizacji ruchu; 

➢ Uporządkowanie terenu. 

2. Istniejące zagospodarowanie terenu 

Projektowana inwestycja znajduje się w województwie dolnośląskim, w powiecie 

wołowskim, w m. Lubiąż. 
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Początek przebudowy zlokalizowany jest na skrzyżowaniu z ul. Księcia B. Wysokiego. 

Inwestycja na całym odcinku przebiega w terenie zurbanizowanym pomiędzy budynkami 

mieszkalnymi. Zakończenie projektowanego odcinka znajduje się za Wojewódzkim Szpitalem 

dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu. 

Istniejąca droga gminna posiada szerokość 4,0 – 6,0 m i przekrój uliczny. Stan 

nawierzchni w stanie złym, posiada wiele pęknięć oraz wyrw. 

Droga posiada oświetlenie drogowe na całej długości odcinka. 

W przestrzeni terenu objętego inwestycją, na podstawie analizy map sytuacyjno-

wysokościowych oraz wywiadów branżowych, rozpoznano następujące rodzaje uzbrojenia 

nad- i podziemnego: 

− sieć energetyczna, 

− sieć teletechniczna, 

− sieć ciepłownicza, 

− sieć kanalizacji sanitarnej. 

2.1. Istniejąca sieć drogowa 

Istniejąca sieć drogowa na odcinku objętym niniejszym opracowaniem składa się z: 

− droga powiatowa nr 1286D ul. Księcia B. Wysockiego, klasy Z; 

− droga gminna ul. Mickiewicza, klasy D; 

− droga gminna ul. Wiejska, klasy L; 

− droga gminna ul. Chopina, klasy D. 

2.2. Powiązanie z istniejącą siecią drogową 

W ramach inwestycji połączenia z istniejącą siecią drogową pozostają niezmienione. 

2.3. Przebudowa istniejącej sieci drogowej 

Inwestycja obejmuje przebudowę ul. Mickiewicza bez zmiany jej geometrii. 

2.4. Obsługa terenu przyległego 

Obsługę terenów przyległych projektuje się za pomocą zjazdów, zasadniczo 

powielających istniejący układ obsługi terenów przyległych. 

2.5. Użytkowanie terenu, przez który będzie przebiegać droga  

Inwestycja przebiegać będzie przez tereny będące własnością gminy Wołów. 
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2.6. Ocena stanu technicznego nawierzchni 

Nie wykonywano oceny stanu technicznego nawierzchni ze względu na zakres projektu 

polegający na pełnej wymianie konstrukcji jezdni. 

2.7. Charakterystyka zieleni istniejącej 

Projektowana inwestycja nie ingeruje w istniejącą zieleń. 

2.8. Istniejące obiekty budowlane przeznaczone do rozbiórki 

W związku z inwestycją nie zachodzi potrzeba rozbiórki budynków. Rozbiórki będą 

odcinki kanalizacji deszczowej przewidzianej do przebudowy. 

2.9. Warunki środowiskowe terenu 

Teren w sąsiedztwie inwestycji jest zagospodarowany przez człowieka. 

W terenie opracowania nie występują tereny zamknięte, obszary Natura 2000, tereny 

Parków Narodowych i Krajobrazowych. 

Zakres opracowania nie wypływa negatywnie na stan środowiska istniejącego oraz nie 

powoduje zagrożeń życia i zdrowia użytkowników. 

2.10. Warunki wynikające z ochrony konserwatorskiej terenu 

Teren opracowania znajduje się w sąsiedztwie obszaru wpisanego do rejestru zabytków 

– teren Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu. Projektowana 

inwestycja nie ingeruje w obszar ochrony konserwatorskiej. 

2.11. Warunki geologiczne i górnicze terenu 

Lubiąż położony jest na terenie Wysoczyzny Rościsławskiej. 

Planowana inwestycja znajduje się poza obszarami górniczymi, terenami górniczymi 

oraz złożami. 

W rejonie inwestycyjnym nie występują osuwiska oraz tereny zagrożone 

występowaniem osuwisk. 

2.12. Warunki gruntowo-wodne 

W obrębie opracowania w podłożu terenu udział biorą utwory czwartorzędowe 

wykształcone jako piaski i żwiry wodnolodowcowe zlodowacenia środkowopolskiego. 

Obszar opracowania zlokalizowany jest w granicach jednolitej części wód 

nr RW6000211511 (Odra od Wałów Śląskich do Kanału Wschodniego). 
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W obszarze opracowania nie występują naturalne cieki i zbiorniki wodne. Obszar 

opracowania leży poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią oraz poza obszarami 

narażonymi na niebezpieczeństwo powodzi. 

Teren opracowania położony jest w granicach Jednolitej Części Wód Podziemnych nr 95. 

Według Planu Gospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza Odry stan chemiczny JCWPd 

został określony jako słaby, zaś stan ilościowy jako dobry. 

W trakcie badań terenowych we wszystkich otworach do głębokości rozpoznania nie 

stwierdzono występowania pierwszego zwierciadła wód gruntowych. 

2.13. Wpływ eksploatacji górniczej 

Planowana inwestycja znajduje się poza obszarami górniczymi, terenami górniczymi 

oraz złożami. 

2.14. Kategoria geotechniczna, warunki gruntowe 

Wykonanymi wierceniami do głębokości 3,0 m p.p.t. stwierdzono, że poniżej nasypów 

w podłuży występują utwory spoiste i niespoiste. W otworach O1-3 do głębokości rozpoznania 

występują twardoplastyczne gliny pylaste przewarstwione piaskiem gliniastym. W rejonie 

otworów O4-5 do głębokości rozpoznania występują średnio zagęszczone piaski średnie 

zaglinione. 

W podłożu omawianego terenu do głębokości 3,0 m nie stwierdzono zwierciadła wód 

gruntowych. 

Badany obszar charakteryzuje się prostymi warunkami gruntowo-wodnymi. 

Projektowana inwestycja zalicza się do I kategorii geotechnicznej. 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu 

3.1. Ukształtowanie trasy drogowej 

Układ komunikacyjny 

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia planuje się przebudowę ul. Mickiewicza 

o łącznej długości ok. 388 mb. 

W celu obsługi terenów i działek przylegających do pasa drogowego zaprojektowano 

przebudowę zjazdów. 
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Układ w planie i profilu 

Jezdnia: 

− szerokość 4,5 – 6,0 m; 

− pochylenie poprzeczne daszkowe 2%; 

− nawierzchnia bitumiczna. 

Chodniki: 

− szerokość 2,0 – 3,0 m; 

− pochylenie poprzeczne 2%; 

− nawierzchnia kostka betonowa. 

Chodniki zaprojektowano z pochyleniem poprzecznym 2% oraz obramowano obrzeżami 

betonowymi szerokości 8 cm ułożonymi na ławie betonowej z oporem. 

Pochylenie poprzeczne i podłużne dobrano tak, aby wody opadowe z projektowanych 

nawierzchni odprowadzać powierzchniowo do projektowanej kanalizacji deszczowej 

w ul. Mickiewicza. 

Układ w profilu dostosowano do istniejących wysokości oraz istniejącej zabudowy. Na 

pozostałych odcinkach profil zaprojektowano w niewielkim nasypie. 

Obsługa komunikacyjna przyległego terenu 

Komunikacja terenów przyległych pozostaje bez zmian. Pozostawiono istniejące zjazdy 

z dróg dostosowując nawierzchnię i ukształtowanie do projektowanych ciągów. 

Ukształtowanie zieleni 

Zaprojektowano tereny zielone pełniące funkcję izolacyjną. 

Zaprojektowano pas terenu zielonego o szerokości 1,2 – 1,7 m od krawędzi jezdni do 

granicy pasa drogowego. W pasie tym znajdują się znaki drogowe. 

3.2. Projektowane obiekty i urządzenia budowlane 

Projektowane ciągi 

Chodniki: 

− szerokość 2,0 – 3,0 m; 

− pochylenie poprzeczne 2%; 

− nawierzchnia kostka betonowa bezfazowa. 
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Projektowana konstrukcja nawierzchni 

Jezdnia 

Materiał Grubość [cm] 

Beton asfaltowy AC11S 4 

Beton asfaltowy AC16W 8 

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie 0/31 

20 

Stabilizacja gruntu spoiwem Rm=2,5MPa* 30 

RAZEM GRUBOŚĆ WARSTW 62 
 

Zjazd z kostki betonowej 

Materiał Grubość [cm] 

Kostka wibroprasowana 20x10x8 grafitowa 8 

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie 0/31 

20 

Stabilizacja gruntu spoiwem Rm=2,5MPa* 15 

RAZEM GRUBOŚĆ WARSTW 46 
 

Chodnik 

Materiał Grubość [cm] 

Kostka wibroprasowana 20x10x8 szara  8 

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie 0/31 

15 

Stabilizacja gruntu spoiwem Rm=2,5MPa* 15 

RAZEM GRUBOŚĆ WARSTW 41 

 

* W terenie zabudowy ze względu na ochronę istniejącego uzbrojenia terenu nie 

przewiduje się stabilizacji na miejscu (należy zastosować gotową mieszankę). 

3.3. Elementy drogowe zapewniające bezpieczeństwo ruchu 

Docelowa organizacja ruchu 

Niezależnie od projektu budowlanego opracowany został projekt stałej organizacji ruchu 

podlegający zatwierdzeniu. 

Bariery ochronne 

Na przedmiotowym odcinku nie przewidziano zastosowania barier ochronnych. 
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Ogrodzenia 

Nie przedmiotowym odcinku nie przewidziano zastosowania ogrodzenia drogi. 

Parkingi 

Na przedmiotowym odcinku występują istniejące parkingi. Przewidziano uzupełnienie 

nawierzchni parkingów w granicach pasa drogowego. 

Ekrany akustyczne 

Na przedmiotowym odcinku nie przewidziano zastosowania ekranów akustycznych. 

3.4. Infrastruktura techniczna w pasie drogowym oraz poza pasem drogowym związana 
z drogą 

Sieci drenarskie 

W związku z brakiem danych na temat istniejącej sieci drenarskiej oraz faktem, 

iż lokalizacja drogi jest głównie na terenach miejskich, nie przewiduje się natrafienie na sieć 

drenarską na tych obszarach. 

Odwodnienie  

Woda opadowa z terenów utwardzonych zlokalizowanych w pasie drogowym                  

ul. Mickiewicza odprowadzana będzie powierzchniowo do ulicznych wpustów deszczowych i 

do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, która włączona zostanie do istniejącego  

systemem kanalizacji deszczowej w pobliżu skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul. Księcia B. 

Wysokiego. 

Oświetlenie 

Niniejsze opracowanie nie obejmuje budowy nowego oświetlenia. 

Kanał technologiczny 

Niniejsze opracowanie nie obejmuje budowy kanału technologicznego w związku 

z realizacją odcinka poniżej 1 km oraz brakiem kontynuacji po żadnej ze stron i brakiem 

planowanej budowy lub przebudowy drogi umożliwiającej kontynuację projektowanego 

kanału w ciągu 3 lat – zgodnie z art. 39 ust. 6ba pkt 4 lit. a i b Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 

o drogach publicznych. 

3.5. Infrastruktura techniczna w pasie drogowym oraz poza pasem drogowym 
niezwiązana z drogą 

W obszarze opracowania występują istniejące sieci i linie niebędące w kolizji 

z projektowaną przebudową drogi. 
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4. Informacja o oddziaływaniu obiektu 

Przepisy prawa, w oparciu o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu: 

− Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (tekst jedn.: Dz.U. 2021 r., poz. 2373, z późn. zm.); 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: 

Dz.U. 2021 r., poz. 1973, z późn. zm.); 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz.U. 2021 r., 

poz. 1098, z późn. zm.); 

− Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jedn.: Dz.U. 2021 r., poz. 2233, 

z późn. zm.); 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. 2021 r., poz. 2351, z 

późn. zm.); 

− Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. 2021 r., 

poz. 1376, z późn. zm.); 

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 r. poz. 1839); 

− Rozporządzenie M.T. i G.M. z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jedn.: Dz.U. 2016 

r., poz. 124, z późn. zm.).   

Analizując wszystkie potencjalne rodzaje oddziaływań obiektu związanych z jego 

realizacją oraz późniejszą jego eksploatacją nie stwierdzono elementów, które mogłyby 

wpłynąć negatywne na oddziaływanie inwestycji na otoczenie. Projektowany obiekt jest 

inwestycją liniową polegającą na przebudowie drogi. Wody opadowe zostają odprowadzane 

do istniejącego systemu odwodnienia, a obszar zlewni nie jest znacząco zwiększany.  

Stwierdzono, że obszar oddziaływania inwestycji zamyka się w obszarze wyznaczonym 

przez linie rozgraniczające przestawione w Projekcie Zagospodarowania Terenu. 

5. Rozbiórki 

W związku z inwestycją nie zachodzi potrzeba rozbiórki budynków. Rozbiórki będą 

odcinki kanalizacji deszczowej przewidzianej do przebudowy. 
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6. Gospodarka zielenią 

Projektowana inwestycja nie ingeruje w istniejącą zieleń. 

7. Obiekty architektury i budownictwa 

Teren opracowania znajduje się w sąsiedztwie obszaru wpisanego do rejestru zabytków 

– teren Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu. Projektowana 

inwestycja nie ingeruje w obszar ochrony konserwatorskiej. 

8. Charakterystyka energetyczna obiektu 

Nie dotyczy. 

9. Ochrona środowiska 

Ochrona wód powierzchniowych 

Zagrożenia dla środowisko gruntowo-wodnego na etapie prowadzenia prac 

budowlanych związane są przede wszystkim z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego 

i potencjalnym wyciekiem paliwa lub smarów bezpośrednio do gruntu i ich dalszą migrację do 

wód podziemnych. W przypadku zaistnienia powyższego zdarzenia obszary zanieczyszczonego 

gruntu w wyniku wycieku substancji ropopochodnych powinny być natychmiast usunięte i 

zastąpione czystym gruntem. Negatywne oddziaływanie inwestycji na etapie wykonawczym 

nie powinno mieć miejsca, jeżeli prace będą prowadzone zgodnie z obowiązującymi normami 

i przy użyciu sprawnego sprzętu mechanicznego. 

Aby zminimalizować występowanie jakiekolwiek niebezpieczeństwa, dodatkowo należy 

zwrócić uwagę na to, aby: 

− sprzęt używany do prac ziemnych i montażowych był sprawny/bez wycieków paliwa 

i olejów; 

− materiały użyte do budowy nie wchodziły w reakcje chemiczne, których produkty 

powodowałyby zanieczyszczenie wód podziemnych; 

− wprowadzono zakaz wylewania olejów i innych substancji niebezpiecznych w grunt. 

Skala i charakter przedsięwzięcia sprawiają, że nie wpłynie ono również na ewentualne 

nieosiągnięcie celów środowiskowych. 

Stopień oddziaływania planowanej inwestycji na wody powierzchniowe i podziemne 

w dużej mierze zależy od stanu i składu wód opadowych i roztopowych spływających 
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z powierzchni utwardzonych do istniejącej kanalizacji deszczowej. Ze względu na ruch 

przemieszczających się pojazdów drogami będącymi przedmiotem niniejszej inwestycji nie 

istnieje zagrożenie skażenia gruntu, jak również wód powierzchniowych i podziemnych. 

Ochrona wód podziemnych 

Roboty związane z budową spowodują: 

− wytworzenie nieokreślonej ilości różnego rodzaju odpadów i ścieków; 

− naruszenie powierzchni ziemi związane z wykonywanymi pracami ziemnymi przy 

budowie drogi i konstrukcji np.: nasypów, wykopów; 

− ewentualne, krótkotrwałe i przemijające obniżenia zwierciadła wód podziemnych 

powstałe na skutek konieczności wykonania niezbędnych odwodnień. 

Ewentualne prace odwodnieniowe powinny być wykonywane zgodnie z projektem 

odwodnienia wykopów na okres budowy, uwzględniającym: warunki gruntowo – wodne, 

głębokość posadowienia poszczególnych obiektów i urządzeń. 

Podczas ulepszania podłoża, może nastąpić zanieczyszczenie środowiska gruntowo – 

wodnego: spoiwami używanymi do ulepszania podłoża, rozlanymi paliwami oraz na skutek 

awarii sprzętu technicznego. Zanieczyszczenia te powinny być natychmiast usunięte 

i zdeponowane na specjalnie przygotowanym składowisku. 

Powstałe w czasie realizacji inwestycji ścieki i odpady powinny być usuwane z terenu 

budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 

W celu ochrony środowiska gruntowo – wodnego przed zanieczyszczeniami 

powstającymi w trakcie realizacji inwestycji, należy właściwie przygotować i zorganizować 

roboty oraz zaplecze. 

Eksploatacja drogi nie będzie powodować pogorszenia jakości wód podziemnych. 

Ochrona przed zanieczyszczeniem powietrza 

Eksploatacja drogi nie będzie powodować pogorszenia jakości powietrza. 

Ochrona przed hałasem 

Projektowana przebudowa spowoduje polepszenie poziomów hałasu ze względu na 

poprawę stanu nawierzchni. 

10. Informacje dotyczące zabezpieczenia interesów osób trzecich 

Rozwiązania przyjęte w niniejszym projekcie budowlanym zabezpieczają interes osób 

trzecich w aspekcie: 
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− dostępu do działek sąsiadujących z pasem drogi gminnej poprzez przebudowę zjazdów; 

− zapewnienia ciągów pieszych w miejscach istniejących ciągów. 

11. Zagadnienia ochrony przeciwpożarowej 

Na terenie objętym opracowaniem spełniono warunki ochrony przeciwpożarowej 

w zakresie p.poż., zapewnienia prawidłowej ochrony sieci oraz dojazdów straży pożarnych, 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie, (Dz. U. 2016 r. poz. 124 z późn. zm.); dział VI warunki techniczne dotyczące 

bezpieczeństwa z uwagi na możliwość wystąpienia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia 

- § 155 i dalej. 

12. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu 

Nr Rodzaj nawierzchni Powierzchnia – rzut z góry (m2) 

1 Powierzchnia jezdni 2 550 

2 Powierzchnia chodników 1 010 

3 Powierzchnia zjazdów z kostki  65 

4 Powierzchnia opaski 75 

5 Tereny zielone (biologicznie czynne) 115 

6 Powierzchnia odtworzenia parkingów 65 
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B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY   
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1. Projektowane zagospodarowanie terenu 

1.1. Parametry techniczne 

Przyjęto następujące parametry techniczne: 

Parametr techniczny Wielkość 

Kategoria drogi Gminna 

Klasa techniczna drogi D – dojazdowa 

Kategoria ruchu KR2 

Prędkość projektowa 30 km/h 

Szerokość jezdni 4,0 – 6,0 m 

Szerokość chodnika 2,0 – 3,0 m 

Spadki poprzeczne jezdni Daszkowy 2% 

1.2. Zestawienie powierzchni 

Łączna powierzchnia projektowanych nawierzchni wynosi około 3 880 m2. W poniższej 

tabeli przedstawiono zestawienie projektowanych nawierzchni. 

Nr Rodzaj nawierzchni Powierzchnia – rzut z góry (m2) 

1 Powierzchnia jezdni 2 550 

2 Powierzchnia chodników 1 010 

3 Powierzchnia zjazdów z kostki  65 

4 Powierzchnia opaski 75 

5 Tereny zielone (biologicznie czynne) 115 

6 Powierzchnia odtworzenia parkingów 65 

1.3. Plan sytuacyjny 

W ramach projektowanej inwestycji przewidziano przebudowę ul. Mickiewicza na 

długości ok. 388 mb. Jezdnię obramowano krawężnikiem granitowym 15x30 cm na ławie 

betonowej z oporem wystawionym na 12 cm nad nawierzchnię. Zakłada się wykorzystanie 

istniejącego krawężnika. 

Zaprojektowano chodnik przyległy do jezdni o szerokości 2,0 m od początku 

opracowania do skrzyżowania z ul. Wiejską, 3,0 m od skrzyżowania z ul. Chopina do zjazdu 

w km 0+383,20 oraz 2,5 m od zjazdu w km 0+383,20 do końca opracowania. 

Zjazdy indywidualne zaprojektowano z kostki betonowej do granicy pasa drogowego. 

Przyjęto szerokość zjazdów 3,5 – 4,5 m. Od strony jezdni zaprojektowano krawężnik obniżony 

o wymiarach 15x22 cm na ławie betonowej z oporem wystawiony na 2 cm nad nawierzchnię. 

Przewidziano budowę kanalizacji deszczowej zgodnie z opisem w punkcie 

„Odwodnienie”. 
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1.4. Przekrój poprzeczny i podłużny 

Pochylenie poprzeczne jezdni zaprojektowano jako jednostronne o spadku 2% na łuku 

poziomym w kilometrze 0+070,99 – 0+076,01 i daszkowe o spadku 2% na pozostałym odcinku. 

Zmianę pochylenia zaprojektowano na długości krzywej przejściowej. 

Dla projektowanego chodnika przyjęto następujące zasady: 

• Spadek poprzeczny 2% w kierunku jezdni; 

• Wysokość krawężnika na zjazdach i przejścia dla pieszych – 2 cm; 

• Wysokość krawężnika wyniesionego – 12 cm. 

Spadek poprzeczny na zjazdach dostosowany jest do konfiguracji terenu. Maksymalne 

pochylenie na zjazdach wynosi 5%, przy czym w obrębie chodnika należy zachować spadek jak 

dla chodnika. 

Droga w profilu jest zbliżona do terenu istniejącego ze względu na konieczność 

zapewnienia powiązania z istniejącymi skrzyżowaniami, zjazdami. Pochylenia niwelety 

przyjęto w przedziale 0,71 – 3,68%. Załomy wygładzono łukami pionowymi o promieniach 

łuków 600 – 5 000 m. 

1.5. Konstrukcje nawierzchni 

Zaprojektowano następujące konstrukcje nawierzchni: 

Jezdnia 

Materiał Grubość [cm] 

Beton asfaltowy AC11S 4 

Beton asfaltowy AC16W 8 

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie 0/31 

20 

Stabilizacja gruntu spoiwem Rm=2,5MPa* 30 

RAZEM GRUBOŚĆ WARSTW 62 
 

Zjazd z kostki betonowej 

Materiał Grubość [cm] 

Kostka wibroprasowana 20x10x8 grafitowa 8 

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie 0/31 

20 

Stabilizacja gruntu spoiwem Rm=2,5MPa* 15 

RAZEM GRUBOŚĆ WARSTW 46 
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Chodnik 

Materiał Grubość [cm] 

Kostka wibroprasowana 20x10x8 szara  8 

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie 0/31 

15 

Stabilizacja gruntu spoiwem Rm=2,5MPa* 15 

RAZEM GRUBOŚĆ WARSTW 41 

 

* W terenie zabudowy ze względu na ochronę istniejącego uzbrojenia terenu nie 

przewiduje się stabilizacji na miejscu (należy zastosować gotową mieszankę 

2. Odwodnienie – sieć kanalizacji deszczowej 

W celu odwodnienia projektowanego odcinka drogi projektuje się budowę sieci 

kanalizacji deszczowej o długości ok. 345m. W związku z powyższym do likwidacji 

przeznaczono ok. 65 m istniejącej sieci kanalizacji deszczowej kd160 – kd300 między 

skrzyżowaniem ul. Mickiewicza z ul. Wąską i skrzyżowaniem ul. Mickiewicza z ul. Księcia B. 

Wysokiego. Sieć kanalizacji deszczowej przewiduje się wykonać z rur PP klasy SN10 (10 kN/m2) 

DN200 ÷ DN600 łączonych na uszczelkę i studni betonowych, szczelnych, prefabrykowanych o 

średnicy DN1000 oraz DN1200, wyposażonych w włazy żeliwne klasy D400 i stopnie złazowe.  

Wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego skierowane będą do ulicznych wpustów 

deszczowych za pomocą systemu pochyleń podłużnych i spadków poprzecznych. Studzienki 

wpustów deszczowych wyposażone będą w osadniki i kosze do wyłapywania zanieczyszczeń. 

Studzienki wpustów deszczowych wykonać należy z szczelnych, prefabrykowanych wpustów 

betowych DN500 i wyposażyć w kraty żeliwne klasy D400.  

Ze względu na włączenie się projektowaną siecią kanalizacji deszczowej do istniejącej 

sieci kanalizacji deszczowej kd300 w pobliżu skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul. Księcia 

Bolesława Wysokiego projektuje się wykonanie zbiornika retencyjnego wraz z regulatorem 

przepływu Qo = 15 dm3/s.  

Zbiornik retencyjny będzie miał na celu przetrzymanie wód deszczowych i roztopowych 

z części przebudowanej ul. Mickiewicza przed wlotem do istniejącej sieci kanalizacji 

deszczowej. Do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej przepięta zostanie także istniejąca 
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sieć kanalizacji deszczowej oznaczona jako kd300 z ul. Chopina oraz zostanie wykonane 

odejście do podpięcia ul. Wiejskiej.   
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C. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia 

 

Obiekt:  

Przebudowa drogi przy ul. Mickiewicza w Lubiążu. 

 

Inwestor: 

Gmina Wołów 

Ul. Rynek 34 

56-100 Wołów 

 

Adres inwestycji: 

Województwo dolnośląskie, powiat wołowski, Gm. Wołów, m. Lubiąż, ul. Mickiewicza. 

Działki nr: 90, 228/2 – obręb 0037 Lubiąż. 

Jednostka ewidencyjna 022203_5 Wołów – obszar wiejski. 

 

Projektant: 

mgr inż. Grzegorz Lewowski 

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej, 

nr upr. 263/DOŚ/13 

Zamieszkały : Sędzisław 50 , 58-410 Marciszów 

 

Informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzono 

wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. 2003 r., nr 120, 

poz. 1126). 
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1. Zakres robót 

Podstawowy zakres inwestycji obejmuje:  

• roboty ziemne wraz z miejscowym usunięciem istniejącej nawierzchni oraz 

korytowaniem; 

• budowę jezdni o nawierzchni bitumicznej; 

• budowę chodnika z kostki betonowej; 

• przebudowę istniejących zjazdów; 

• wykonanie krawężników i obrzeży betonowych wraz z posadowieniem; 

• wykonanie oznakowania poziomego i pionowego; 

• usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu, zabezpieczenie sieci podziemnych. 

 

2. Kolejność realizacji poszczególnych robót 

• Odhumusowanie terenu 

• Makroniwelacja terenu 

• Likwidacja kolizji sieciowych 

• Wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego 

• Wykonanie robót nawierzchniowych i brukarskich 

• Wykonanie humusowania i skarpowania 

• Roboty z zakresu zieleni 

• Oznakowanie pionowe i poziome 

• Roboty wykończeniowe  

 

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych na działkach:  

Na placu budowy występują sieci: 

• energetyczne niskiego napięcia,  

• teletechniczne, 

• kanalizacja sanitarna, 

• kanalizacja deszczowa, 

• wodociągowa, 
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• gazowa, 

• ciepłownicza 

• budynki przy jezdni 

• istniejące nawierzchnie drogowe. 

Nie wyklucza się istnienia niezinwentaryzowanych sieci w podłożu. 

 

4. Elementy zagospodarowania mogące stanowić zagrożenie 

Zasadniczymi elementami zagospodarowania terenu mogącymi stanowić zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi są występujące sieci podziemne w szczególności sieć 

energetyczna. Zagrożenie to występuje zwłaszcza przy wykonywaniu robót związanych 

z usunięciem kolizji sieciowych oraz wykopami pod drogę, gdzie istnieje ryzyko uszkodzenia 

tych sieci. Należy zachować szczególną ostrożność. 

 

5. Przewidywane zagrożenia 

Podczas realizacji robót mogą wystąpić zagrożenia dla użytkowników drogi, jak 

i zatrudnionych pracowników związane z wykonywaniem robót. 

Istotne zagrożenia powstaną przy prowadzeniu następujących robót: 

• zagrożenie porażenia prądem elektrycznym przy pracach w pobliżu czynnych sieci 

elektroenergetycznych. Nie wolno dopuścić do prac przy sieciach bez dokonania ich 

wyłączeń na okres prac zabezpieczających; 

• ruch osób postronnych podczas prowadzenia robót – konieczne odpowiednie 

zabezpieczenie terenu robót przed osobami postronnymi; 

• ryzyko upadku z wysokości – konieczne stosowanie odpowiednich zabezpieczeń 

podczas pracy na wysokości i na stromych skarpach; 

• ryzyko przysypania podczas robót ziemnych – konieczne odpowiednie zabezpieczenia 

prac podczas wykonywania wykopów; 

• ryzyko poparzenia podczas robót bitumicznych – konieczne stosowanie odpowiedniej 

odzieży i obuwia ochronnego; 
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• ryzyko przygniecenia lub uderzenia przez upadający materiał – podczas robót 

załadunkowych i rozładunkowych oraz brukarskich – konieczne stosowanie 

odpowiedniej odzieży ochronnej oraz właściwego przeszkolenia pracowników; 

• ryzyko potrącenia przez pojazdy mechaniczne lub maszyny – konieczne stosowanie 

odpowiedniej odzieży ochronnej, przeszkolenia pracowników oraz dopuszczania do 

pracy przy maszynach i pojazdach wyłącznie osób z odpowiednimi uprawnieniami; 

• ryzyko nadmiernego hałasu podczas robót – konieczne przy tego typu robotach 

stosowanie ochronników słuchu; 

• ryzyko przygniecenia lub skaleczenia podczas prac związanych z wycinką drzew 

i krzewów – podczas robót konieczne jest odpowiednie przeszkolenie pracowników 

oraz stosowanie odzieży ochronnej; 

• ryzyko wykonywania prac przy niedogodnych warunkach atmosferycznych – 

monitorowanie prognoz pogody zwłaszcza pod względem występowania opadów 

śniegu lub porywistego wiatru. W razie konieczności wstrzymać roboty związane 

z przemieszczaniem ciężkich elementów podatnych na podmuchy wiatru itp. 

 

6. Sposób prowadzenia instruktażu 

Instruktaż wstępny – przed przystąpieniem do robót obejmujący charakterystykę 

występujących na budowie zagrożeń oraz sposobów przeciwdziałania zagrożeniom.  

Instruktaż stanowiskowy – na stanowisku pracy obejmujący BHP na stanowisku pracy.  

Podstawowy zakres szkoleń należy opracować w oparciu m.in. o: 

➢ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 

r. nr 47 poz. 401 z późn. zm.); 

➢ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 r. nr 169 poz. 1650 z 

późn. zm.); 

➢ Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 

1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, 

remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. nr 96, poz. 437). 
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7. Środki techniczne zapobiegające zagrożeniom 

• oznakowanie miejsca robót przez ustawienie i właściwe utrzymanie oznakowania 

wg zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastępczego do wykonania robót; 

• stosowanie odpowiedniej ochronnej odzieży roboczej przez pracowników; 

• stosowanie odzieży ostrzegawczej; 

• stosowanie środków ochrony osobistej przez pracowników w trakcie wykonywania 

robót wymagających ich używania; 

• prowadzący roboty powinien posiadać urządzenia łączności do komunikowania się, np. 

telefon komórkowy; 

• wykopy powinny być wygrodzone i zabezpieczone przed dostępem niepożądanych 

osób; w klinie odłamu nie składować gruntu z wykopu, materiałów oraz nie obciążać 

sprzętem; 

• wszyscy pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie bhp, posiadać aktualne 

badania lekarskie i uprawnienia; 

• sprzęt powinien być sprawny z ważnymi badaniami technicznymi, jeśli takowe są 

wymagane; 

• wyznaczeni pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej 

pomocy, a ich numery telefonów powinny być wywieszone w widocznych miejscach; 

• odpowiednie oznakowanie miejsc udzielania pierwszej pomocy; 

• na budowie wywiesić w widocznych miejscach wykazy zawierające adresy i numery 

telefoniczne: 

✓ najbliższego punktu lekarskiego i pogotowia ratunkowego, 

✓ najbliższej straży pożarnej, 

✓ komisariatu policji; 

• powyższe dane powinien znać każdy pracownik nadzoru technicznego; 

• na placu budowy wyznaczyć miejsca do składowania materiałów zgodnie z projektem 

organizacji budowy; 

• materiały z rozbiórek nieprzeznaczone do wykorzystania należy zutylizować zgodnie 

z ustawą o odpadach. Materiały nadające się do ponownego wykorzystania należy 

przewieźć na składowisko wskazane przez Inwestora; 
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• roboty w obszarach kolizji z sieciami wykonywać pod nadzorem administratorów tych 

sieci z zachowaniem warunków podanych w uzgodnieniach branżowych, w tym 

postępowania w razie stwierdzenia sieci niezinwentaryzowanych lub uszkodzenia sieci. 
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D.UPRAWNIENIA 
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