PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

pobocze jezdnia

pobocze

0,75m 5m

0,75m

2,5m

2,5m

istn. jeznia z bet. asf. - 2,7 m L

istn. naw. z ttucznia wap. - 2,5m L

OPIS KONSTRUKCJI:

KONSTRUKCJA DLA ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI JEZDNI Z BET. ASFALTOWEGO
1 —Warstwa $cieralna z bet. asfaltowego KR3 gr. 4 cm

2 —Wzmocnienie istn. konstrukcji geosiatkq

3 —Warstwa wyrdwnawcza z bet. asfaltowego ér. gr. 3 cm

4 —|st. warstwa z betonu asfaltowego o §r. gr. 4 cm

6 -—Ist. warstwa kruszywa kamiennego (wapiennego) o §r. gr. 15 cm

8 —Grunt rodzimy piaszczysty

KONSTRUKCJA DLA ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI Z KRUSZYWA WAPIENNEGO

1 —Warstwa $cieralna z bet. asfaltowego KR3 gr. 4 cm

2 —Wzmocnienie istn. konstrukcji geosiatkq

3 —Warstwa wyrdwnawcza z bet. asfaltowego ér. gr. 3 cm

5 —Warstwa kruszywa kamiennego stab. mechanicznie 0—31,5mm gr. 8 cm

7 —Ist. warstwa kruszywa wapiennego do oczyszczenia i wyrdwnania o $r. gr. 12 cm
8 —Grunt rodzimy piaszczysty

KONSTRUKCJA POBOCZA

9 —Warstwa kruszywa wapiennego zmieszanego z destruktem gr. 10 cm

UWAGA:

Wyklucza sie uzycie podbudowy z tfucznia wapiennego jako uzupetnienia
istn. podbudowy. Zastosowaé “opor” w uzupetniowe] podbudowie w celu
zabezpieczenia krawedzi naw. asfaltowe;.
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