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Opis przedmiotu zamówienia – część B

	       L.P.
	NAZWA  SPRZĘTU
Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego
	Liczba sztuk
	OPIS TECHNICZNY OFEROWANEGO SPRZĘTU
Należy wskazać wszystkie elementy składowe oferowanego sprzętu w odniesieniu do kolumny z lewej strony
oraz producenta i model oferowanego sprzętu
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	Pamięć RAM DDR4 8GB

Rodzaj pamięci: DDR4 SDRAM
Pojemność całkowita: min. 8GB
Pojemność kości: min. 8GB
Taktowanie: min. 2666MHz
Złącze: 288 Pin
Czas cyklu: 0.75 ns
Napięcie: 1.2 V
	3
	
	143989

	2
	Pamięć RAM DDR4 32GB

Rodzaj pamięci: min. 32 GB
Pojemność kości: min. 32 GB
Taktowanie: min. 3200 MHz
Opóźnienie: maks. CL16
Timing: maks. CL 16-20-20
Napięcie: 1,35 V
Chłodzenie: Radiator
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	Płyta główna

Gniazdo procesora: Socket s TRX4
Chipset: AMD TRX40
Architektura procesora: Zen 2 (3 generacji)

Typy obsługiwanej pamięci DDR4 min.:
3200 MHz, 2933 MHz, 2666 MHz, 2400 MHz, 2133 MHz

Typy obsługiwanej pamięci OC DDR4 min.:
4400 MHz, 4266 MHz, 4133 MHz, 4000 MHz, 3866 MHz, 3733 MHz, 3600 MHz, 3466 MHz, 3400 MHz, 3333 MHz, 3300 MHz

Liczba banków pamięci: min. 8 x DIMM
Maksymalna wielkość pamięci RAM: min. 256 GB
Architektura pamięci: Quad-channel

Wewnętrzne złącza:
SATA III (6 Gb/s): min. 8 szt.
[bookmark: _GoBack]M.2: min. 3 szt.
PCIe 4.0x16: min. 4 szt.
PCIe 4.0x1: min. 1 szt.
USB 3.2 Gen.2 Typu-C: min. 1 szt.
USB 3.2 Gen.1: min. 2 szt.
USB 2.0: min. 2 szt.
Front panel Audio

Zewnętrzne złącza:
RJ45 (LAN): min. 2 szt.
USB Type-C: min. 1 szt.
USB 3.2 Gen.2: min. 5 szt.
USB 2.0: min. 2 szt.
Audio jack: min. 5 szt.
S/PDIF: min. 1 szt.
Złącze anteny Wi-Fi: min. 2 szt.
Obsługa RAID: 0, 1, 10
Obsługa wielu kart graficznych: NVIDIA SLI, AMD CrossFireX
Łączność bezprzewodowa: 
Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth
Format: E-ATX
Dołączone akcesoria: Antena Wi-Fi 2.4/5 GHz
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	Karta graficzna

Pamięć: min. 2 GB
Rodzaj pamięci: GDDR3
Szyna pamięci: 64 bit
Efektywne taktowanie pamięci: min. 1600 MHz
Taktowanie rdzenia: min. 902 MHz
Typ chłodzenia: Pasywne
Rodzaje wyjść:
HDMI: min. 1 szt.
DVI: min. 1 szt.
VGA (D-Sub): min. 1 szt.
Obsługa biblioteki OpenGL 4.4
Pobór mocy: maks. 23W
Niskoprofilowa osłona tylnych portów
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	Pamięć RAM DDR4 8 GB

Rodzaj pamięci: DDR4
Pojemność całkowita: min. 8 GB
Pojemność kości: min. 8 GB
Taktowanie: min. 3200 MHz
Opóźnienie: maks. CL22
Timing: maks. CL22-22-22
Napięcie: 1.2 V
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	Pamięć RAM DDR3L 8GB

Rodzaj pamięci: DDR3
Typ złącza: DIMM
Pojemność całkowita: min. 8GB
Pojemność kości: min. 8GB
Taktowanie: min. 1600 MHz
Opóśnienie: maks. CL11
Napięcie: 1,35 V
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