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	NAZWA  SPRZĘTU
Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego
	Liczba sztuk
	OPIS TECHNICZNY OFEROWANEGO SPRZĘTU
Należy wskazać wszystkie elementy składowe oferowanego sprzętu w odniesieniu do kolumny z lewej strony
oraz producenta i model oferowanego sprzętu
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	Dysk SSD 1TB

Pojemność: min. 1000GB
Format: 2.5”
Interfejs: 2,5” SATA
Prędkość odczytu/zapisu: min. 560/530 MB/s
Rodzaj kości  pamięci: TLC
Niezawodność MTBF: min. 1 500 000 h
Technologia TRIM
256-bitowe szyfrowanie danych AES
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	Dysk zewn. SSD 1TB

Pojemność: min. 1000GB
Interfejs: USB 3.2 Gen.2
Złącza: USB Type-C
Prędkość odczytu/zapisu: min. 1050/1000 MB/s
Zwiększona odporność na drgania
256-bitowe szyfrowanie danych AES
Odporność na wibracje I upadki
Kompatybilność z Windows I MacOS
Ochrona danych za pomocą klucza dostępu
Sprzętowe szyfrowanie
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	Dysk zewn. 2TB

Pojemność: min. 2000GB
Format: 2,5”
Interfejs: USB 3.0
Prędkość obrotowa: min. 5400 obr./min.
Aluminiowa obudowa
Automatyczna synchronizacja
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	Etui do dysku 2,5”

przeznaczony do przechowywania dysków twardych 2,5”
Usztywniony futerał typu “skorupa”
Siateczkowa przegródka na akcesoria
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	Blokowa macierz dyskowa SFF

Dyski HDD lub SSD z interfejsem SAS w obudowie SFF na min. 24 dyski 2.5”
min. 2 szt. kontrolerów SAS (2x4 porty) z pamięcią cache min. 8GB
Redundantne zasilacze Hot-Plug min. 2 szt.
Szyny montażowe HPE
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	144494/1
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	Blokowa macierz dyskowa LFF

Dyski HDD lub SSD z interfejsem SAS w obudowie LFF na min. 12 dyski 3.5”
min. 2 szt. kontrolerów SAS (2x4 porty) z pamięcią cache min. 8GB
Redundantne zasilacze Hot-Plug min. 2 szt.
Szyny montażowe HPE
	1
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	Dysk wew. SSD 1TB

Pojemność: min. 1000GB
Format: 2.5”
Interfejs: 2,5” SATA
Prędkość odczytu/zapisu: min. 560/530 MB/s
Rodzaj kości pamięci: min. QLC
Niezawodność MTBF: min. 1 500 000 h
Technologia TRIM
256-bitowe szyfrowanie danych AES
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	Dysk zewn. SSD 512GB

Pojemność: min. 512GB
Interfejs: USB 3.2 Gen.2
Złącza: USB Type-C
Prędkość odczytu/zapisu: min. 450/420 MB/s
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	Dysk zewn. 2TB

Pojemność: min. 2000GB
Interfejs: USB 3.1 Gen.2 (USB-C)
Szybkość przesyłu danych: min. 1GB/s
Odporność na wstrząsy
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	Dysk zewn. SSD 1TB

Pojemność: min. 1000GB
Interfejs 3.2 Gen.2
Złącza: USB Type-C
Prędkość odczytu/zapisu: min. 1050/1000 MB/s
Zwiększona odporność na drgania
256-bitowe szyfrowanie danych AES
Odporność na wibracje i upadki
Kompatybilność z Windows I Mac OS
Ochrona danych za pomocą klucza dostępu
Sprzętowe szyfrowanie
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	Nagrywarka zewn. DVD

Nagrywanie/odtwarzanie płyt DVD
Nagrywanie/odtwarzanie płyt CD
Interfejs: USB 2.0
Bufor: min. 1MB
Prędkość zapisu min.:
DVD±R – 8x
DVD±R DL – 6x
DVD-RAM – 5x
DVD+RW – 8x
DVD-RW – 6x
CD-R – 24x
CD-RW – 24x
Prędkość odczytu DVD-ROM – min. 8x
Prędkość odcztyu CD-ROM – min. 24x
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	Dysk zewn. HDD 2TB

Pojemność: min. 2000GB
Format: 2,5”
Interfejs: USB 3.2 Gen.1
Złącza: USB Micro-B
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	Dysk wew. SSD 500GB

Pojemność: min. 500GB
Format: 2.5”
Interfejs: 2,5” SATA
Prędkość odczytu/zapisu: 560/510 MB/s
Rodzaj kości pamięci: min. TLC
Niezawodność MTBF: min. 1 800 000 h
Technologia TRIM
256-bitowe szyfrowanie danych AES
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	Stacja dokująca

Interfejs USB 3.0
Rodzaje wejść / wyjść: USB 2.0: min. 2 szt.
USB 3.0 Typu-B: min. 1 szt.
USB 3.0: min. 3 szt.
HDMI: min. 2 szt.
RJ-45 (LAN): 1 szt.
DisplayPort: min. 1 szt.
Gniazdo słuchawkowe: min. 1 szt.
Wyjście audio: min. 1 szt.
DC-in (wejście, zasilania): 1 szt.
Zasilanie: Sieciowe
Obsługa monitora Ultra HD 4K
Wake on LAN
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