Inwestor:
Nadle$nictwo Augustow
Ul Turystyczna 19
16 — 300 AUGUSTOW

Nr zlecenia: SA.771.3.2022

Data oprac.: 16.05.2022 r

Podstawa opracowania: KNR 2-311, KNR 2-01, KNR 2-011,
KNNR 6, KNNR 1

Kosztorys Ofertowy

Obiekt: DROGA LESNA - DOJAZD POZAROWY W LESNICTWIE
BIALOBRZEGI ODCINEK W KM 4+000 + 8+034,27 -ETAP IV

DEUGOSC CALKOWITA DROGI 9034,27 m

Dziatki ewidencyjne nr 15/8, 14,13,12,11/2, 174, 11/1, 10,9,8,7,6,,5/1, 514, 5/2,

4,3,2,1,522/1/22, 22/2,22/1, 21/2, 523,21/1, 21/2, 21/3, 20/1, 20/2, 522/1/20,

522/1/21 w obrebie ewidencyjnym 0005 Czarnucha, Gmina Augustéw, pow.
augustowski, woj. podlaskie.

Rodzaj robét: inZynieryjne - drogowe
Kod CPV: 45 23 31 24 — 4 Drogi dojazdowe
4511 12 00 — 0 Roboty w zakresie przygot. terenu i roboty ziemne
4511 12 13 - 4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45 23 24 52 — 5 Roboty odwadniajace
45 23 32 20 — 7 Roboty w zakresie nawierzchni drogowych

Sporzadzit: Inwestor:
mgr inz. Jan Moren
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

1. Strona tytutlowa str.nr 1
2. Zawarto$¢ opracowania str.nr 2
3. Opis do kosztorysu str.nr 3
4. Kosztorys ofertowy st.nr 4-6
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OPIS DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO
DROGA LESNA W LESNICTWIE BIALOBRZEGI
W KM 4+000 = 8+034,27 = ETAP IV;

PODSTAWA OPRACOWANIA:

Niniejszy kosztorys opracowano w oparciu o :

- Projekt budowlany przebudowy drogi lesnej w 1. Biatobrzegi w km 4+000 + 8+034,27 — ETAP IV
w Nadle$nictwie Augustéw wykonany przez Biuro Studiéw i Projektéw Lesnictwa Sp. z 0.0. w
t.odzi, ul. Gdanska 112

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r ( Dz. U. z 2021r poz.2454)
oraz

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r ( Dz. U. z 2021r poz.2464)

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

Opracowanie obejmuje przebudowe drogi dtugosci 4 034,27 mb.
Roboty przygotowawcze: pomiary, usuni¢cie warstwy humusu, mechaniczne karczowanie pni. usunigcie po karczunku i
oczyszczenie terenu.,
Roboty ziemne : wykopy i przemieszczanie gruntu oraz zaggszczanie nasypow.
Budowe nawierzchni: profilowanie podtoza,
Podbudowa:
- grub. 25 cm z kruszywa naturalnego 0,00 — 40,0 mm
Nawierzchnia: - grub. 12 cm z kruszywa naturalnego 0,00 — 20,00 mm.
Wykonanie poboczy z pospdiki.

DANE DO KOSZTORYSOWANIA:

Kosztorys sporzadzono w oparciu o :

- przedmiar

- Katalogi Naktadéw Rzeczowych (KNR)

- Kosztorysowe Normy Naktadéw Rzeczowych (KNNR)

- Ceny oraz wskazniki narzutéw przyj¢to wg powszechnie stosowanych na danym obszarze:
- roboczogodzina -
( stawka roboczogodziny netto dla regionu -

- wskaznik kosztow posrednich Ri S -
( wskaznik kosztéw posrednich dla rob6t inzynieryjnych

-zyskdlaR,Soraz KpRiS -
( wskaznik narzutéw zysku dla robét inzynieryjnych

- Zgodnie z Rozporzadzeniem nie uwzgledniono podatku VAT
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. [ Podstawa Opis pozycji Tlos¢ Jm Cj.R Cj.M Cj.S Warto$¢
Kod Kosztorysowych
1 2 3 4 5 6 6 7 8
1.
ROBOTY
PRZYGOTOWAWCZE.
1.| KNNR 1 Roboty pomiarowe przy 4,03 km
0111-020-043 | liniowych robotach ziemnych
(otworzenie trasy drogi i
inwentaryzacja powykonawcza).
Trasa drég w terenie
pagérkowatym .
2. | KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi 22 520,27 | m2
0126-01-050 urodzajnej- humusu,za pomoca
spycharek.Grubo$¢ warstwy do
15 cm.
3. | KNR 2-01 Usuwanie warstwy ziemi 22 520,27 | m2
0126-02-050 urodzajnej - humusu,za pomoca
spycharek.Dodatek za kazde
dalsze 5 cm grubosci warstwy
4. | KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni o 298,00 szt
0105-04-020 $rednicy 35-45 cm.
5. [ KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni o 397,00 szt
0105-05-020 $rednicy 46-55 cm.
6. [ KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni o 198,00 szt
0105-06-020 $rednicy 56-65 cm.
7.1 KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni o 99,00 szt
0105-07-020 $rednicy 66-75 cm.
8. [ KNKRB 01 Oczyszczenie terenu z 13 313,09 m2
0107-04-050 pozostatoséci po karczowaniu z
drobnych gatezi, korzeni i kory
bez wrzosu, $cidiki lesnej,z
wywiezieniem
Razem wartos$¢ elementu:
2.
ROBOTY ZIEMNE.
9. | KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy 1694,39 m3
0220-04-060 wykonywane koparkami
chwytakowymi 0,40 m3 na
odktad. Grunt kategorii III (B.Lnr
8/96) - Roboty poprzeczne
10. | KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie 1 694,39 m3
0235-0201-060 | nasypéw spycharkami
gasienicowymi 74 kW/100 KM.
Nasypy o wysokosci do 3,0 m.
Grunt kategorii III-IV (B.Lnr
8/96)
11. | KNR 2-01 Zageszczenie nasypow walcami 3 388,78 m3

0237-0402-060

samojezdnymi statycznymi 10 t.
Grunt spoisty kategorii III-IV
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(B.L.nr 8/96)

Razem warto$¢ elementu:

REMONT
PRZEPUSTOW.

12.

KNR 2-311
1403-02-040

Oczyszczanie rowu z namutu bez
naruszenia skarp rowu. Grubo$¢
namutu 20 cm

45,00

13.

KNR 2-311
1404-05-040

Oczyszczanie przepustow z
namutu. Srednice przepustow
1,25m

28,00

14.

KNR 2-11
0503-0601-040

Opaski pojedyncze z kiszek
faszynowych o $rednicy 20 cm w
gruntach kat.III. Wykonanie z
wody

30,00

15.

KNR 2-311
1409-02-060

Remonty obiektéw z betonu.
Naprawa przyczotkow. Wykucie
wngk w $cianach przyczotkow

betonowych wraz otynkowaniem.

Objetos¢ betonu w jednym
miejscu od 0,3 do 0,5 m3

2,01

m3

Razem warto$¢ elementu:

BUDOWA
NAWIERZCHNI.

16.

KNR 2-311
0103-04-050

Mechaniczne profilowanie i
zaggszczanie podtoza pod
warstwy konstrukcyjne
nawierzchni. Kategoria gruntu I-
v

29 033,60

m2

17.

KNR 2-311
0114-01-050

Podbudowa z kruszywa
naturalnego. Warstwa dolna.
Grubo$¢ warstwy po
zaggszczeniu 20 cm

19 942,90

m2

18.

KNR 2-311
0114-02-050

Podbudowy z kruszywa
naturalnego. Warstwa dolna.
Dodatek za kazdy dalszy 1 cm
grubos$ci warstwy ponad 20 cm.
Grubo$¢ warstwy po
zaggszcezeniu 25 cm ( Mnoznik
do naktadéw=5- catkowita
grubo$¢ 25 cm)

19 942,00

m2

19.

KNR 2-311
0114-01-050

Podbudowy z kruszywa
naturalnego. Warstwa dolna,
utozona na poboczach drogi.
Catkowita grubo$¢ warstwy po
zaggszczeniu 20 cm .

8 068,54

m2

20.

KNR 2-311
0114-02-050

Podbudowy z kruszywa
naturalnego. Warstwa dolna.
Dodatek za kazdy dalszy 1 cm
grubosci warstwy ponad 20 cm.
Grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 25 cm ( Mnoznik
do naktadow=5x catkowita
grubo$¢ 25 cm)

8 068,54

m2
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3

4

21.

KNR 2-311
0202-09-050

Nawierzchnie zwirowe. Warstwa
jezdni gérna rozécielana
mechanicznie. Grubo$¢ warstwy
po zageszczeniu 8 cm

18370,30 | m2

22.

KNR 2-311
0202-10-050

Nawierzchnie zwirowe. Warstwa
jezdni gérna rozécielana
mechanicznie. catkowita grubo$¢
warstwy po zageszczeniu 12cm.
Dodatek za kazdy dalszy 1 cm
(Mnoznik do naktadéw =4x)

18370,30 | m2

Razem wartos$¢ elementu:

ROBOTY
WYKONCZENIOWE I
TOWARZYSZACE

23.

KNR 2-11
2502-01-020

Umocnienie dna rowéw ptytami
betonowymi azurowymi o wym.
12x40x100 cm np. typu Eko
utozonymi na podsypce z
pospotki

20,00

szt

Razem warto$¢ elementu:

URZADZENIA
ZABEZPIECZAJACE
RUCH DROGOWY.

24.

KNR 2-311
0704-01-040

Bariery ochronne stalowe
jednostronne. Masa 1 m barier
24,0 kg

32,00

Razem warto$¢ elementu:

Razem warto$é kosztorysu:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2011.30)

str 6




