









Załącznik nr 11 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiot zamówienia 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) wraz z obliczeniem planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. :

Sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego oraz opracowanie kosztów prac projektowych i realizacji robót budowlanych dla zadania pn. „Modernizacja SP w Sienicznie, w zakresie modernizacji sali gimnastycznej, OZE, utworzenia miejsc postojowych, dostosowaniem obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi.”

2. Przedmiot zamówienia dotyczy:

- w głównym zakresie sali gimnastycznej o wymiarach 12x25m – modernizacja
- w pozostałym zakresie budynku SP w Sienicznie 
- OZE, dostosowanie do wymagań osób ze szczególnymi potrzebami

- oraz terenu szkoły - wykonanie miejsc postojowych, utwardzenia nawierzchni wraz z murem oporowym oraz przebudową sieci wodociągowej

3. Zakres opracowania obejmuje branżę architektoniczną oraz branże instalacyjne: sanitarną, elektryczną, wentylacyjną, przeciwpożarową oraz branżę drogową.

4. Zakres opracowania musi zawierać koncepcję rozwiązań technicznych i architektonicznych. 

5. Inwestor posiada uproszczoną inwentaryzację architektoniczno-budowlaną oraz projekt termomodernizacji budynku, dokumentacja z 2008 r.

6. Inwestor posiada dokumentację przebudowy i wyposażenia pomieszczeń w SP w Sienicznie na potrzeby przedszkola, dokumentacja z 2016 r.

7. Inwestor posiada dokumentację budowy centralnego ogrzewania oraz niezbędnych instalacji dla potrzeb sali gimnastycznej.    

2. Planowany zakres robót w zakresie instalacji sanitarnych:

1. Wymiana instalacji c.o. w budynku na nową w obrębie sali gimnastycznej.

Z uwagi na znaczny stopień wyeksploatowania i zakamienienia instalacji c.o. oraz brak jej wyregulowania, zachodzi konieczność jej wymiany na nową.

Zaprojektowana instalacja c.o. musi posiadać możliwość regulacji i odcięcia od reszty istniejącej instalacji c.o., poprzez zastosowanie ręcznych lub automatycznych zaworów równoważących oraz regulacji i odcięcia poszczególnych grzejników, poprzez zastosowanie na zasileniu zaworów termostatycznych z głowicami termostatycznymi oraz na powrocie zaworów przy grzejnikowych odcinających (umożliwiających jednoczesne opróżnienie grzejnika).

Straty ciepła należy obliczyć zgodnie z normą PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego.

Temperatury wewnątrz pomieszczeń przyjmować zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Po wykonaniu instalacji c.o. należy sporządzić protokół z regulacji hydraulicznej instalacji c.o. wraz z podaniem nastaw na poszczególnych zaworach równoważących.

Stan techniczny kotłowni jest zadowalający, w związku z tym nie przewiduje się zmian w tym zakresie.

Główne założenia odnośnie projektowanej instalacji c.o.:

· Demontaż istniejącej instalacji c.o. Materiały (grzejniki, rury) zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami i w porozumieniu z Zamawiającym.

· Ilość istniejących grzejników – 10 szt.

· Źródło ciepła – istniejąca kotłownia gazowa o łącznej mocy 96 kW (kaskada dwóch kotłów po 48 kW) w budynku szkoły.

· Parametry i czynnik  projektowanej instalacji c.o. – woda 70/50°C

· Rury – prowadzone po wierzchu ścian – ze stali węglowej ocynkowanych zewnętrznie, łączonych metodą zaprasowywania 
(technologia press)

· Izolować poziome rurociągi główne biegnące pod stropem pomieszczeń. Pionów i gałązek do grzejników nie izolować.

· Grzejniki – stalowe płytowe, bocznozasilane.

· Armatura przy grzejnikowa – na zasileniu – zawory termostatyczne z głowicami termostatycznymi z zabezpieczeniem przed demontażem oraz 
zmianą nastawy oraz na powrocie zawory przy grzejnikowe odcinające (umożliwiające jednoczesne opróżnienie grzejnika).

· W najwyższych punktach instalacji przewidzieć automatyczne zawory 
odpowietrzające z zaworami stopowymi, a w najniższych zawory spustowe.

2. Instalacja wentylacji mechanicznej na sali gimnastycznej

 Z uwagi na brak prawidłowej wentylacji na sali gimnastycznej (w dachu znajdują się 3 szt. otworów pełniących do tej pory funkcję wentylacji grawitacyjnej wywiewnej), zachodzi konieczność zaprojektowania i budowy nowej instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła.

Bilans powietrza dla sali gimnastycznej należy obliczyć zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz normą PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej wraz ze zmianami w załączniku Az3:2000.

Po zakończeniu prac montażowych należy przeprowadzić próbę szczelności całej instalacji wentylacyjnej. Próbę wykonać wg normy PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynków - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym - Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności. Przewody wentylacyjne powinny odpowiadać klasie szczelności A. Po wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej należy sporządzić protokół z przeprowadzonych pomiarów kontrolnych wydatków powietrza na poszczególnych nawiewnikach i wywiewnikach. 

Główne założenia odnośnie projektowanej wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła na sali gimnastycznej:

· Centrala wentylacyjna – mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła na wymienniku o sprawności powyżej 75%. Lokalizacja centrali – 
na dachu sali gimnastycznej.

· Nagrzewnica centrali wentylacyjnej – elektryczna, zasilana z instalacji fotowoltaicznej.

· Kanały i kształtki – o przekroju kołowym z blachy stalowej ocynkowanej 
typu SPIRO z fabrycznym uszczelnieniem w klasie szczelności A wg PN- B-76001, PN-B-76002 i PN-B-03434 lub elastyczne.

· Lokalizacja czerpni oraz wyrzutni muszą spełniać wymagania zawarte w 
aktualnym rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

· Izolacja kanałów – zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

· Na instalacji wentylacji mechanicznej przewidzieć montaż tłumików hałasu, montaż rewizji (z zachowaniem do nich dostępu) i przepustnic regulacyjnych, zgodnie z aktualnymi przepisami.

Planowany zakres dokumentacji projektowej  w zakresie instalacji sanitarnych:

1. Projekt wykonawczy, przedmiar, kosztorys inwestorski, specyfikacje techniczne w zakresie instalacji c.o. oraz robót dodatkowych jak np. uzupełnienie ubytków i malowanie sali gimnastycznej

2. Projekt budowlany wentylacji mechanicznej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę dla instalacji wentylacji mechanicznej.
3. Projekt podlega uzgodnieniu z Rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w zakresie urządzeń przeciwpożarowych oraz z rzeczoznawcą do spraw higieniczno-sanitarnych.

4. Projekt wykonawczy, przedmiar, kosztorys inwestorski, specyfikacje techniczne w zakresie instalacji mechanicznej.
5. Projekty powykonawcze, uwzględniające zmiany wprowadzone w toku realizacji inwestycji.

4.Pomiary sprawdzające oraz testy funkcjonalne instalacji.    

5. Opisy i wytyczne dla użytkownika instalacji oraz dla projektantów i wykonawców instalacji pozostałych branż. 

3. Planowany zakres robót w zakresie instalacji elektrycznych:

· montaż "mikro instalacji fotowoltaicznej" on-grid o mocy 49,5 kWp na dachu budynku, wraz z instalacją odgromową. Uwzględnić rozwiązanie kolizji z istniejącą instalacją odgromową budynku. Przewidzieć dojścia do kominów / wywietrzników.  
· przebudowa układu pomiarowego oraz instalacji rozdzielczej szkoły zgodnie z warunkami przyłączenia, uwzględniająca podłączenie instalacji fotowoltaicznej. Przewidziane jest zwiększenie mocy przyłączeniowej szkoły (w kierunku poboru) z 16 do 40 kW. Instalacja fotowoltaiczna będzie podłączona do instalacji wewnętrznej szkoły. 

· wymiana zasilania, tablicy rozdzielczej i instalacji elektrycznej pozwalającej na zasilanie odbiorników związanych z pomieszczeniem sali gimnastycznej  – m.in. wentylacji mechanicznej z nagrzewnicą elektryczną, innych odbiorników wg wykazu branży sanitarnej, oświetlenia, gniazd wtykowych itp.)

· wymiana instalacji elektrycznej, opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, puszek, zacisków prądowych, aparatów zabezpieczeń w obwodach elektrycznych pomieszczenia sali gimnastycznej. Oświetlenie należy projektować zgodnie z normą PN-EN12464-1 i uwzględniać:

- parametrów technicznych (uzyskanie parametrów normatywnych);

- walorów eksploatacyjnych ( łatwo zmywalność, szczelność opraw, brak efektu olśnienia);

- walorów jakościowych (trwałość użytkowa); 

- walory wytrzymałościowych (dostosowanie do funkcji pomieszczeń);

Planowany zakres dokumentacji projektowej  w zakresie instalacji elektrycznych:

1. Projekt instalacji PV uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, poprzedzony ekspertyzą techniczna wytrzymałości dachu,  w związku z zamiarem montażu instalacji PV, wykonany na potrzeby zgłoszenia wykonania instalacji we właściwej jednostce PSP.

2. Projekt wykonawczy instalacji PV, przedmiar, kosztorys inwestorski, specyfikacje techniczne w zakresie instalacji PV.

3. Projekt wykonawczy, przedmiar, kosztorys inwestorski, specyfikacje techniczne w zakresie instalacji elektrycznej, odgromowej, oświetleniowej.
Projekt oświetlenia należy poprzedzić symulacją z użyciem plików fotometrycznych producentów oświetlenia. Projekt wykonawczy zostanie opracowany przez projektanta i sprawdzającego z uprawnieniami do projektowania instalacji elektrycznych. Projekt podlega uzgodnieniu z Rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w zakresie urządzeń przeciwpożarowych. 
4. Projekt powykonawczy, uwzględniający zmiany wprowadzone w toku realizacji inwestycji.

5.Pomiary sprawdzające oraz testy funkcjonalne instalacji.    

6. Opisy i wytyczne dla użytkownika instalacji oraz dla projektantów i wykonawców instalacji pozostałych branż. 

4. Planowany zakres robót w zakresie branży architektonicznej:

-wymiana istniejącej podłogi na sali gimnastycznej (parkiet) na specjalistyczną posadzkę sportową na sali gimnastycznej wraz z demontażem podbudowy oraz ich ponownym wykonaniem, dostosowanym do wybranej technologii posadzki sportowej

-wymiana wyposażenia sportowego sali gimnastycznej, tj. tablic do koszykówki z obręczami, bramek oraz drabinek

   -wymiana drzwi wewnętrznych do sali gimnastycznej, od strony korytarza

   -uzupełnienie ubytków w ścianach po pracach demontażowych i montażowych instalacyjnych

   -malowanie sali gimnastycznej

 -dostosowanie pomieszczenia sali gimnastycznej do obecnych wymagań ochrony przeciwpożarowej, przy założeniu, że sala gimnastyczna tworzy odrębną strefę pożarową

   -dostosowania obiektu do wymagań osób ze szczególnymi potrzebami

Planowany zakres dokumentacji projektowej w zakresie branży architektonicznej:

1. Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana stanu istniejącego całego budynku w zakresie branży architektoniczno-budowlanej.

2. Projekt wykonawczy branży architektonicznej w zakresie modernizacji sali gimnastycznej wraz z opinią rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, przedmiar, kosztorys inwestorski, specyfikacje techniczne.

3. Projekt wykonawczy dostosowania obiektu do wymagań osób ze szczególnymi potrzebami, przedmiar, kosztorys inwestorski, specyfikacje techniczne w w/w zakresie

4. Projekt powykonawczy, uwzględniający zmiany wprowadzone wtoku realizacji inwestycji.

5. Planowany zakres robót w zakresie branży drogowej:

-wykonanie miejsc postojowych przy budynku szkoły, 

-wykonanie utwardzenia nawierzchni  wraz z murem oporowym oraz przebudową sieci wodociągowej, 
Planowany zakres dokumentacji projektowej w zakresie branży drogowej:

1. Projekt wykonawczy miejsc postojowych branży drogowej, przedmiar, kosztorys inwestorski, specyfikacje techniczne.

2. Projekt wykonawczy utwardzenia terenu, przedmiar, kosztorys inwestorski, specyfikacje techniczne.

3. Dokumentacja do zgłoszenia utwardzenia terenu w Starostwie Powiatowym w Olkuszu.

4. Projekt wykonawczy muru oporowego, przedmiar, kosztorys inwestorski, specyfikacje techniczne.

5. Projekt budowlany muru oporowego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

6. Projekt wykonawczy przebudowy sieci wodociągowej, przedmiar, kosztorys inwestorski, specyfikacje techniczne.

7. Dokumentacja do zgłoszenia przebudowy sieci wodociągowej w Starostwie Powiatowym w Olkuszu.

I. Adres Zamawiającego: 

Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, ul. Rynek 1, 32-300 Olkusz

II. Nazwy i kody grup robót, klas robót i kategorii robót według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

Główny kod CPV: 

71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Dodatkowe kody CPV: 

71000000 – 8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71242000 – 6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów    
III. Wymagania szczegółowe Zamawiającego w stosunku do PFU 
1.Program funkcjonalno-użytkowy, w szczególności musi być wykonany 
zgodnie z: 
a) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie  szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454); 

   b) Ustawą Prawo budowlane; 

 c) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków  technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225)

 d) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. z 2023 poz. 1563); 

e) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 r., poz. 2454); 

f) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126); 

g) Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami    (Dz. U. z 2022 r., poz. 2240)  

2.) PFU musi spełniać wymagania art. 29 i art. 30 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ zostanie wykorzystany do uszczegółowienia opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu przetargowym na wyłonienie wykonawcy prac projektowych i robót budowlanych w trybie zaprojektuj i wybuduj; 

3.) PFU należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi, w tym techniczno-budowlanymi, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz z zachowaniem należytej staranności, a także z zastosowaniem nowoczesnych technologii robót oraz materiałów budowlanych oraz wyposażenia; 

4.) W PFU należy określić wymagania i oczekiwania zamawiającego dotyczące zadania budowlanego (przeznaczenia wykonywanych robót oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, materiałowe, funkcjonalne i architektoniczne); 
5.) W PFU należy oszacować zestawienie planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454); 

6.) Zestawienie planowanych kosztów powinno zawierać koszt: 

 -wykonania dokumentacji projektowej,  

 -nadzorów autorskich, 

 -robót budowlanych,  

 -nadzoru inwestorskiego, 

 -opinii, ekspertyz oraz pozwoleń. 

7.) należy opracować rzeczowo-terminowy harmonogram prac 

2. Wymagania dotyczące formy i ilości PFU: 
1) w formie papierowej - 2 egz., 

2) w formie elektronicznej na pendrive - 2 egz., /rysunki w formacie DWG (AutoCAD),pdf,  opisy w formacie DOC (Word) i PDF, 

3) przygotowanie dokumentu na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla niniejszej inwestycji w trybie zaprojektuj i wybuduj

IV. Informacje ogólne o budynku. 

1. Status prawny nieruchomości: 

1) działka ewidencyjna nr 209,208,197 z obrębu 0014 Sieniczno,  jednostka ewidencyjna 121205_5 Olkusz-G, 

2) Inwestor: Gmina Olkusz

2. Funkcja i wyposażenie obiektu. 

Budynek, którego dotyczy przedmiotowe zapytanie to budynek użyteczności publicznej mieszczący w sobie szkołę i oddział przedszkolny.

Budynek składa się z kilku segmentów o wysokości 1-2 kondygnacji.

Sala gimnastyczna zlokalizowana jest w odrębnym segmencie i stanowi wydzieloną konstrukcyjnie część. 

Sala gimnastyczna  wyposażona jest w nast.  instalacje: elektryczną i  centralnego ogrzewania.
V. Wymagania Zamawiającego 

1. Osoby skierowane do realizacji zamówienia powinny posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz uprawnienia do realizacji prac w wymaganych branżach oraz przynależeć do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do roboczych konsultacji i uzgodnień z Zamawiającym.

3. Zamawiający wymaga, aby wszystkie uzgodnienia, warunki, ekspertyzy itp. materiały wyjściowe do projektowania, które mają wpływ na zakres robót oraz koszty inwestycji zostały pozyskane/ wykonane na etapie sporządzenia PFU.
4. W programie funkcjonalno-użytkowym zabrania się opisywania materiałów i urządzeń za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszy sformułowanie „o parametrach wyższych lub równoważnych”. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest sporządzić szczegółowy opis, w jaki sposób równoważność może być weryfikowana przez Zamawiającego.

