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Charakterystyka przedsiewziecia

1. Celi zakres opracowania

Przedmiotowe przedsigwzigcie, polegajace na wykonaniu rob6t w zakresie istnicjacej
infrastruktury drogowej ma na celu poprawe komfortu i plynnosci jazdﬁf oraz zwiekszenie
bezpieczenstwa ruchu drogowego. Zadanie obejmuje wzmocnienie krawedzi jezdni i poboczy
drogi powiatowej nr 1619C Lisewo — Dubielno — Chelmza zniszczonych przez samochody
cigzarowe i duze maszyny rolnicze. Przedsigwzigcia zlokalizowane jest na terenie powiatu
chetminskiego, na odcinku od miejscowosci Lisewo do miejscowosci Drzonowo,

— odcinek wg kilometrazu drogi: od km 0+529,25 do km 4+195,00.

Roboty zostaty zlokalizowane w pasie drogi powiatowej, czesciowo o nieuregulowanym stanie
prawnym, na terenie gminy Lisewo. Podany odcinek wedtug kilometrazu drogi wskazuje j edynie
na obszar realizacji zadania, natomiast realizacja robét dotyczy wytacznie wybranych odcinkow,
ktdrych lokalizacja zostata wskazana na Projekcie zagospodarowania terenu.

Przedsigwzigcie (lokalizacja powierzchni przewidzianych do wzmocnienia) polozone jest
na nastepujacych dziatkach:

1) jednostka ewidencyjna: Lisewo

— obreb Lisewo, dziatka nr 296/2,

— obreb Strucfon, dziatki nr 81/1, 80, 84/1, 82,

— obreb Drzonowo, dziatka nr 147.

2. Stan istniejgcy

Droga powiatowa nr 1619C Lisewo — Dubielno — Chelmza, na odcinku objetym
zakresem robot, posiada jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej o szeroko$ci wynoszacej 5,0 m. Po
obu stronach jezdni wystepuje pobocze gruntowe o szerokosci ok. 1,5 m oraz pasy zieleni i
odcinkowo rowy przydrozne.

Przedsigwzigcie  nie  wprowadza  znaczacych zmian w  dotychczasowym
zagospodarowaniu terenu a jedynie powoduje poprawe stanu technicznego istniejacego obiektu
budowlanego w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego, czesciowo o
nieuregulowanym stanie prawnym.

3. Stan projektowany

Projekt dotyczy wzmocnienia krawedzi jezdni i poboczy drogi powiatowej nr 1619C
Lisewo — Dubielno — Chetmza na terenie powiatu chetminskiego, na odcinku od miejscowosci
Lisewo do miejscowosci Drzonowo (wg kilometrazu drogi: od km 0+529,25 do km 4+195,00).
Podany odcinek wedlug kilometrazu drogi wskazuje jedynie na obszar realizacji zadania,
natomiast realizacja rob6t dotyczy wylacznie wybranych odcinkéw, ktérych przewidywana
lokalizacja zostala wskazana na Projekcie zagospodarowania terenu. Roboty zostaty
zlokalizowane w granicach pasa drogowego drogi powiatowej, czesciowo o nieuregulowanym
stanie prawnym. Projekt obejmuje wzmocnienie krawedzi jezdni i poboczy drogi powiatowej nr
1619C, poprzez rozebranie zniszczonych warstw konstrukcyjnych oraz utozenie nowych warstw
podbudowy (z mieszanki kruszywa zwiazanego hydraulicznie cementem C1,5/2,0 i z mieszanki
kruszywa kamiennego niezwigzanego), nowej warstwy scieralnej z betonu asfaltowego oraz



uzupelnienie i profilowanie istniejagcych poboczy gruntowych wraz z ich ulepszeniem
kruszywem kamiennym na szerokosci 1,0 m.

3.1.

3.3.

34.

Parametry techniczne odcinka drogi

klasa drogi - zbiorcza (Z)

dtugos¢ drogi wg obszaru realizacji zadania — 3 665,75 m
szacunkowa powierzchnia przewidziana do wzmocnienia - 1070 m?
nawierzchnia jezdni po wzmocnieniu — bitumiczna

spadek poprzeczny jezdni — 2% (daszkowy na odcinkach prostych)
szerokos¢ poboczy 1,0 m

nawierzchnia poboczy — gruntowa, ulepszona kruszywem kamiennym
spadek poprzeczny poboczy — 8%.

Projektowana konstrukcja wzmocnienia jezdni

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego, grubos¢ warstwy — 6 cm,

podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiazanego, grubo$é¢ warstwy — 15 cm,

podbudowa z mieszanki kruszywa zwiazanego hydraulicznie cementem, grubo$¢ warstwy
—20 cm.

Projektowana konstrukcja pobocza

kruszywo kamienne, grubos¢ warstwy — 10 cm.

Zakres rzeczowy oraz technologia wykonania robét

usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubos$é warstwy do 15 cm,

mechaniczne rozebranie warstw podbudowy, grubosé warstw do 25 cm,

mechaniczne rozebranie warstw nawierzchni, grubosé warstw do 15 cm,

mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne,

skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa,

wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiazanego, grubos¢ warstwy 15 cm,
wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem,
grubos¢ warstwy 20 cm,

ulozenie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego na jezdni, grubosé warstwy 6 cm,
uzupelnienie i profilowanie poboczy oraz ich ulepszenie kruszywem kamiennym na
szerokosci 1,0 m, grubosé warstwy 10 cm.

Wszystkie roboty objete zakresem przedsiewzigcia nalezy realizowaé w sposéb zgodny
z zasadami wiedzy technicznej oraz wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robot.

3.5.

Odwodnienie

Sposob odwodnienia drogi nie ulegnie zmianie. Odwodnienie nawierzchni drogi

powiatowej nr 1619C zaprojektowano, jako powierzchniowe poprzez zastosowanie
odpowiednich spadkéw poprzecznych i podhuznych. Wody opadowe zostang odprowadzone do
istniejacych rowdw przydroznych oraz na tereny zielone pasa drogowego.



3.6. Uzbrojenie terenu

Na przebudowywanym odcinku drogi wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:
— sie¢ wodociggowa,
— siec telekomunikacyjna napowietrzna i kablowa,
— sie¢ energetyczna napowietrzna i kablowa.
Z uwagi na zakres oraz technologi¢ robét, istniejace uzbrojenie terenu nie koliduje z realizacja
inwestycji.

3.7. Organizacja ruchu

Realizacja przedsigwzigcia nie wprowadza zadnych zmian w istniejacej organizacji ruchu.
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