Załącznik numer 2 do SWZ
ZP.26.1.34.2023

Specyfikacja techniczna

Zadanie 2: Kamera konferencyjna (1 sztuka)
	Cecha
	wymagane parametry
	Parametry oferowanego sprzętu

	Rodzaj urządzenia
	Kamera PTZ Konferencyjna
	Producent: _________ 
(należy uzupełnić)

Model: ____________ 
(należy uzupełnić)

Inne oznaczenia jednoznacznie identyfikujące oferowany produkt: ______________________ 
(należy uzupełnić)

	Matryca
	Min: 
- technologia  CMOS
-Efektywne piksele: 2 megapiksel
- Formaty wideo: 1920×1080P@30fps/25fps；1280×720P@30fps/25fps
	Technologia  CMOS
Tak/Nie
(zaznaczyć właściwe)

[bookmark: _GoBack]Efektywne piksele: 2 megapiksel
Tak/Nie
(zaznaczyć właściwe)

Formaty wideo: 1920×1080P@30fps/25fps；1280×720P@30fps/25fps Tak/Nie
(zaznaczyć właściwe)

	Obiektyw
	Min:
- Powiększenie optyczne: 10x
- Minimalne oświetlenie pracy: 2 lux
	Tak/Nie
(zaznaczyć właściwe)

	Balans bieli:
	Auto / Manual 
	Tak/Nie
(zaznaczyć właściwe)

	Regulacja obrazu:
	Jasność, kolor, nasycenie, kontrast, ostrość
	Tak/Nie
(zaznaczyć właściwe)

	Parametry PTZ
	Zakres ruchu w poziomie: -100°～+100°
Zakres ruchu w pionie: -30°～+30°
 
Liczba presetów:50 w tym część dostępna z pilota
	Tak/Nie
(zaznaczyć właściwe)

Liczba presetów:…..(należy wpisać)

	Kodeki wideo: 
	 H.265
	Tak/Nie
(zaznaczyć właściwe)

	Wejścia i wyjścia
	Wyjście wideo: USB zasilania
	Tak/Nie
(zaznaczyć właściwe)

	Inne:
	- Sterowanie dołączony pilotem
- zasilacz i kabel USB w zestawie
	Tak/Nie
(zaznaczyć właściwe)

	Urządzenie
	Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania sprzętu używanego w 100% sprawnego.
	Urządzenie: nowe/ używane* 
(zaznaczyć właściwe)



Instrukcja wypełniania specyfikacji technicznej – załącznik nr 2 do SWZ
1. Poprawnie wypełniony formularz specyfikacji technicznej w kolumnie „Parametry oferowanego produktu” (kolumna określająca oferowany asortyment), musi zawierać jego jednoznaczne określenie poprzez podanie - nazwy producenta, modelu sprzętu,  oraz innych oznaczeń jednoznacznie identyfikujących oferowany produkt, a także w przypadku, gdy Zamawiający wskazał w formularzu - jednoznaczne wskazanie parametrów technicznych przy danym parametrze, funkcjonalności.  Zamawiający nie dopuszcza wskazania jedynie oznaczenia określającego „rodzinę” (grupę) produktów, co oznacza, że w przypadku gdy wskazanie producenta oraz modelu nie jest wystarczające do jednoznacznej identyfikacji oferowanego produktu, Wykonawca jest zobowiązany dodatkowo inne oznaczenie umożliwiające identyfikację, w tym na przykład wskazać link do karty produktu lub załączyć taką kartę do oferty. 
1. Niedopuszczalne jest wprowadzanie przez Wykonawców jakichkolwiek zmian w formularzu specyfikacji technicznej. Zmiana jest możliwa tylko w przypadku, gdy Zamawiający wprowadził zmiany w SWZ przed terminem otwarcia ofert i nie udostępnił zmienionego formularza specyfikacji technicznej. W każdym innym przypadku wprowadzenie zmian skutkować będzie odrzuceniem oferty zgodnie z przepisami ustawy. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularza specyfikacji technicznej przekazanego przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie formularza specyfikacji technicznej opracowanego przez Wykonawców pod warunkiem, że będzie on identyczny co do treści z formularzem przygotowanym przez Zamawiającego. 
1. Formularz specyfikacji technicznej należy złożyć w terminie składania ofert. Dokument nie podlega uzupełnieniu.

Proszę podpisać (plik) kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym – zgodnie z wyborem wykonawcy.
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