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FAZA OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANY
KARTA TYTULOWA PROJEKTU

TEMAT:
Przebudowa drogi gminnej, ulicy Swictego Walentego w
miejscowosci Mitos¢, gmina Kozieglowy

ADRES OBIEKTU:

Powiat myszkowski, Gmina i Miasto Koziegtowy, miejscowosé Milos¢,

jednostka ewid. 240902_5 — Koziegtowy — obszar wiejski, dziatka nr 90
i fragment dz. 106 obreb nr 0013 — Milos¢.

INWESTOR: Gmina i Miasto Kozieglowy
Plac Moniuszki 14
42-350 Kozieglowy
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FAZA OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANY
Czes¢ | — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

TEMAT:
Przebudowa drogi gminnej, ulicy Swietego Walentego w miejscowosci
Milosé, gmina Kozieglowy

ADRES OBIEKTU:

Powiat myszkowski, Gmina i Miasto Kozieglowy, miejscowos¢ Milos¢,

jednostka ewid. 240902 _5 — Kozieglowy — obszar wiejski, dziatka nr 90
i fragment dz. 106 obreb nr 0013 — Mitosc.

KATEGORIA OBIEKTU: XXV

INWESTOR: Gmina i Miasto Kozieglowy
Plac Moniuszki 14
42-350 Kozieglowy

Oswiadczam, ze projekt budowlany ,, Przebudowa drogi gminnej, ulicy Swietego Walentego w
miejscowosci Milo$é” sporzqdzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

inz. Rysw 1] .
do proj {ifra"mfieq‘ b of :\eﬂcz
PROJEKTANT: inz. Ryszard Sidorowicz b’sﬁ)‘;?,y;,'l’,‘j i robotami
islira & njczer
upr. nr SLK/0096/PWOK/03 wepecitrose konsinfefobudouiane
- SENABEPWOR03
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PZT. Przebudowa drogi gminnej, ulicy Sw. Walentego w m. Milo§¢.

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przedstawienie rozwigzan projektowych

przebudowy drogi gminnej - ul. Sw. Walentego w miejscowosci Mitosé,

gm. Kozieglowy, powiat myszkowski, woj. §laskie.

Planowana przebudowa ma na celu poprawienie bezpieczenstwa

uczestnikow ruchu drogowego jak réwniez poprawe parametrow
uzytkowych i technicznych drogi. Ulica Sw. Walentego stanowi dojazd do
istniejgcej i planowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;j.

Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora,

mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane .(tj. Dz.U. z 2021 r.
poz.2351)

Ustawa o drogach publicznych z 21 marca 1985 r.(tj. Dz.U. z 2021 1.
poz.1376)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2016 r.
poz. 124 z péZniejszymi zmianami),

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
poétsztywnych GDDKiA2014,

obowigzujace przepisy, instrukcje, wytyczne i normatywy
techniczne,

uzgodnienia z inwestorem,

wizja w terenie i pomiary wykonane przez zespél projektowy.

2. Istniejace zagospodarowanie terenu

Istniejgca szeroko$¢ pasa drogowego ulicy Sw. Walentego pomigdzy

granicami dzialek wynosi od 6,0m do 10,0m.

W stanie istniejacym droga jest o nawierzchni bitumicznej. Istniejgca




PZT. Przebudowa drogi gminnej, ulicy Sw. Walentego w m. Milosé.

jezdnia posiada szerokos¢ 3,5 + 3,7m. Spadek podtuzny drogi w znacznej
mierze skierowany w stron¢ istniejgcego rowu. Brak wydzielonych poboczy
i spadkéw jednoznacznych dla splywu wod opadowych i roztopowych.
Ponadto pod drogg znajduje si¢ przepust 2x@3600.
Istniejagce uzbrojenie podziemne stanowig

e sie¢ wodociggowa;

e napowietrzna siec energetyczna

Projektowane zagospodarowanie terenu

Dlugosé przebudowywanego odcinka drogi wynosi ok. 96m. Trase
przebudowywanej drogi wyznaczajg punkty od Al do A9, ktérych
wspotrzedne podano na planie sytuacyjnym (wspolrzedne w ukladzie
globalnym)

Planowana przebudowa ma na celu uniesienie ( 0+0,83m) istniejacej jezdni
na odcinku od km 0+000,0 do 0+087,78. Przewiduje si¢ frezowanie
istniejgcej nawierzchni asfaltowej, wydzielenie jezdni szerokosci 3,5m o
nawierzchni z betonu asfaltowego oraz wykonanie nowych warstw
konstrukcyjnych. Projektuje si¢ miejscowe poszerzenie jezdni do 5,5m, w
km 0+086,03 - 0+096,03 za pomoca skosow 1:1 o wymiarach 2,0x2,0m.

W ciggu jezdni wykonane zostanie obustronne pobocze szer. 0,75 m
wzmocnione kruszywem tamanym niezwigzanym C90/3

Spadek poprzeczny jezdni jednostronny 2% w kierunku poludniowym
Parametry techniczne drogi:

¢ predkos¢ projektowa 30 km/h,
¢ kategoria ruchu - KR1,
¢ szerokosé jezdni 3,5 m z miejscowym poszerzeniem do 5,5m,

e pobocza szer. 0,75 m wzmocnione kruszywem kamiennym,

e dlugos¢ przebudowanego odcinka ok 96,0m.

Obszar oddzialywania przedsi¢gwzi¢cia

Oddziatywanie projektowanego obiektu ogranicza si¢ do dziatki nr 90 oraz
fragment dz. 106 stanowigcej pas drogowy ulicy Sw. Walentego. Okreslenie
obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o przepisy Ustawy o
drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2021




PZT. Przebudowa drogi gminnej, ulicy Sw. Walentego w m. Milos¢.

r. poz. 1376) oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2016 1. poz. 124 z

pOZniejszymi zmianami).

Ochrona konserwatorska
Teren objety niniejszym projektem nie jest wpisany do rejestru zabytkow,
nie podlega ochronie oraz nie lezy w strefie oddziatywan gériczych.

inz. Ryszard Sidarowjcz
Uprawmenia B

do srojsxicwania i kiero
budowlanymi bez o igden

w specjalnosel kenstruke
nr ey, SLK/COO6/P
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

‘ Wojewddziwo: Sigskie Skala: 1:500
NR: GK.6642.1.745.2022

Powiaf: myszkowski
‘ Nrinazwa jednostki ewid. : 240902_5 - Kozieglowy - obszar wiejski
Nrinazwa obrebu: Nr 0013 - Mito§é
Sekcja mapy w ukt. ,2000": 6.137.31.04.3.4, 6.137.31.09.1.2

UWAGH
Numery dziatek oznaczenia kios juzytkéw grunfowych wykazane w niniejszym opracow aniu ,zostaty sprawdzone | sq zgodne z czesciq opisow q EGIB.

Granice ewidencyjne dziatki 90 z dziatkami 61,59, 100, 99,98/1 naniesiono na mape analifycznie w oparciu o wspotrzedne punkidw granicznych
pozyskanych z analizy i obliczenia danych z materiatéw #rédtowych operatu ewidencyjnego, operatu uzupetnigiqcego nr
P.2409.1979.2420203,P.2409.201 8.1507~ dane pofozenia okreslono w drodze pomiaru. {oznaczono kolorem zielonym)

Na mape nanjesiono linie rozgraniczajqee tereny o roéinym przeznaczeniu w oparciu o plan zagospodarowania przestrzennego (oznaczone kolorem
fioletowym})

| Stuze bnosci grunfowych nie sprawdzano.

| Uktad wspélrzec!_nych ptaskich ,2000”-potudnik osiowy 18 , uktad wysokosci ‘Kronsztad 86

Ia podstawie art. 12b ust.5a-5c ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(7 h.2021.1990)

)oéwiadczam o pozytywnym wyniku weryfikacji roboty geodezyjnej.
Zgloszenie roboty - PODGIK w Myszkowie nr zgloszenia GK.6642.1.745.2022
Wykonaweca: Ustugi Geodezyine Pawel Nieroda

Kierownik prac: Pawet Nieroda, Numerupr. 16817

Weryfikujacy: Starosta Myszkowski

MNridata protokotu weryfikacji Protokétnr 2 zdnia 28.04.2022r.

Lestem éwiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia.
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OZNACZENIA PROJEKTOWE

[ | jezdnia - nawierzchni z betonu asfaltowego

{ ] pobocze gruntowe - nawierzchnia z kruszywa |

i niezwigzanego Co0/3
- — — krawedz poboczy

- — = krawedz scieku

[T projektowana skarpa
= == = Obszar oddziatywania obiektu

. OPTOVIA
O ptOVI a Siedziba: 50-334 Wroctaw, ul. Ukryta 12/11
Pracownia: 42-217 Cze wa, Aleja Najswie f Maryi F

TEL: 603 760 610 e-mail: pracownia@optovia.pi NIP 949-1,

Temat:

Stadium i czesc:
Przebudowa drogi gminnej, ulicy Swigtago piany

09 gminngy, UicY SWiek ‘PROJEKT BUDOWLANY
Walentego w miejscowosci Mito¢, gmina
Koziegtowy
Inwestor: Nazwa rysunku:
Gmina i Miasto Kozieglowy, PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
42-350 Koziegtowy, Plac Moniuszki 14. N

inz. Ryszard Sidorowicz
Nr uprawniefi: SLK/0096/PVWOK/03

)
Sprawdfajacy:

Projektant: I Podpis;_—~ q /
v

|



- OPtoOVIa

FAZA OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANY
Czesc Il — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

TEMAT:
Przebudowa drogi gminnej, ulicy Swietego Walentego w miejscowosci
Milosé, gmina Koziegtowy

ADRES OBIEKTU:
Powiat myszkowski, Gmina i Miasto Kozieglowy, miejscowos$é Mitosé,
™ jednostka ewid. 240902 _5 — Kozieglowy — obszar wiejski, dziatka nr 90
i fragment dz. 106 obreb nr 0013 — Milosé.

KATEGORIA OBIEKTU: XXV

INWESTOR:  Gmina i Miasto Kozieglowy
Plac Moniuszki 14
42-350 Kozieglowy

Oswiadczam, ze projekt budowlany ,, Przebudowa drogi gminnej, ulicy Swigtego Walentego w
miejscowosci Mitos¢” sporzqdzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

upr. nr SLK/0096/PWOK/03 budowtanymi bez

w specjalnosci konstrukcyi dbwlagej

PROJEKTANT: inz. Ryszard Sidorowicz do proiormente oAk Bora
nr ew. SLK/0096/PWOK/Q ?

Pazdziernik 2022



PAB. Przebudowa drogi gminnej, ulicy Sw. Walentego w m. Milo&é.

SPIS ZAWARTOSCI:

e =

Projekt architektoniczno budowlany - opis
Plan sytuacyjny

Profil podtuzny

Przekroje konstrukcyjne

ZAWARTOSC OPISU TECHNICZNEGO

I

Rozwigzania sytuacyjne

Rozwigzania wysokosciowe i odwodnienie
Rozwigzania konstrukcyjne i roboty ziemne
Warunki geotechniczne podloza

Sposob posadowienia obiektu

str. 10
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str. 11
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str. 12
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PAB. Przebudowa drogi gminnej, ulicy Sw. Walentego w m. Miosc.

OPIS TECHNICZNY

|

Rozwiazania sytuacyjne

Dlugos¢ przebudowywanego odcinka drogi wynosi ok. 96m. Trase
przebudowywanej drogi wyznaczaja punkty od A1 do A9, ktérych
wspéirzedne podano na planie sytuacyjnym (wspotrzedne w ukladzie
globalnym)

Planowana przebudowa ma na celu uniesienie ( 0+0,83m) istniejacej jezdni
na odcinku od km 0+000,0 do 0+087,78. Przewiduje si¢ frezowanie
istniejgcej nawierzchni asfaltowej, wydzielenie jezdni szerokodci 3,5m o
nawierzchni z betonu asfaltowego oraz wykonanie nowych warstw
konstrukcyjnych. Projektuje si¢ miejscowe poszerzenie jezdni do 5,5m, w
km 0+086,03 - 0+096,03 za pomoca skoséw 1:1 o wymiarach 2,0x2,0m.

W ciggu jezdni wykonane zostanie pobocze szer. 0,75 m wzmocnione

kruszywem tamanym niezwigzanym C90/3

Rozwigzania wysokos$ciowe i odwodnienie

Przewiduje si¢ uniesienie istniejacej jezdni ( maksymalnie o 83cm). W celu |
zniwelowanie réznicy wysokosci miedzy terenem istniejacym a
projektowanym nalezy wykonaé skarpe o pochyleniu dostosowanym do
terenu istniejacego.

Spadki podtuzne przebudowywanej drogi wynosza od 0,5% do 2,9%.
Spadek poprzeczny jednostronny 2% w kierunku potudniowym.

Poczatek oraz koniec opracowania dowigzano do rzednych istniejacego
zagospodarowania terenu oraz terenu przyleglego.

Odwodnienie

Wody odpadowe odprowadzane beda za pomocg pochylen podtuznych i
poprzecznych w kierunku istniejacych odcink6w rowéw przydroznych, W
ramach projektu przewiduje si¢ wymiane istniejacych rur przepustu w km
0+031,90

Rozwigzania konstrukeyjne i roboty ziemne

Konstrukcje nawierzchni drogowych dostosowano do przewidywanego
obcigzenia - kategorii ruchu KR-1. Istniejacy grunt dla celéw drogowych
przyjeto jako podloze o nosnosci ,,G1". Wi6my modut odksztatcenia E2 na

11



PAB. Przebudowa drogi gminnej, ulicy Sw. Walentego w m. Mitosé.

podiozu gruntowym powinien wynosi 80MPa. Jezeli grunt nie osiaga takich
parametréw nalezy go wzmocnié poprzez zastabilizowanie cementem tak
zeby taki parametr byt osiggniety
Dla tak przyjetych warunkéw zaprojektowano:
Jezdnia
- warstwa §cieralna AC 118 asfalt 50/70 - 4cm
- warstwa wigzaca z AC 16W asfalt 50/70 - 5cm
- podbudowa z mieszanka z kruszywa tamanego niezwigzanego C90/3 - gr.
20 cm po zageszczeniu
- hasyp z grunty kategorii G1 w miejscu unoszenie niwelety
Nie przewiduje si¢ obramowania przebudowywanej drogi
Pobocze.
- mieszanka z kruszywa tamanego niezwigzanego C90/3 gr. 15 cm
- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm po zageszczeniu

Roboty ziemne
Wystepujace roboty ziemne to korytowanie pod konstrukcje nawierzchni.
Nadmiar gruntu do wywiezienia w miejsce wskazane przez inwestora.

Warunki geotechniczne podloza

Istniejacy grunt dla celéw drogowych przyjeto jako podioze o nosnosci
»(G1". Zageszczanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni nalezy prowadzi¢
przy zachowaniu wilgotnosci optymalnej kruszywa, az do osiagniecia
wskaznika zaggszczenia kruszywa Is > 1,00 i wtérnego modutu
odksztatcenia E2 > 100 MPa.

Sposiéb pesadowienia obicktu

Obiekt posadowiony bedzie bezposrednio na podiozu gruntowym

kategorii ,,G1” lub w przypadku stwierdzenia gruntu innej

kategorii obiekt posadowiony bedzie na podiozu wzmocnionym

warstwg stabilizacji cementem.

inz. R);Sﬁ?_ﬂd,Si orowicz
Uprawfiienia bupigwian

do projektowania i kien a fgbotami

budowlanymi bez i

W specjalnosci konstrukdgy)
nr ew. SLK/0026/F

12




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Wojewédsz;:
Powiat:

Nrinazwa jednostki ewid. :

Nrinazwa obrebu :

Sekcja mapy w ukt. ,,2000";

§igskie S kZ]IO.‘
myszkowski
240902_5 - Koziegiowy - obszar wiejski
Nr 0013 - Mito$é

6.13%7.31.04.3.4, 6.137.31.09.1.2

1:500

NR: GK.6642.1.745.2022

UWAGHE { | sV

Numery dziatek oznaczenia klas jutytkéw grunfowych wykazane w niniejszym opracow aniu zostaly sprawdzone i sq zgodne z czesciq opisow g EGIB.

Granice ewidencyjne dziatki 90 z dziatkami 61,59, 100, 99,98/ 1 naniesiono na mape analitycznie w oparciv o wspdirze dne punktéw granicznych
pozyskanych z analizy i obliczenia danych z materiatéw Zrédtowych operatu ewidencyjnego, operafu uzupetniajqgcego nr
P.2409.1979.2420203,P.2409.2018.1507~ dane potozenia okresiono w drodze pomiaru. {oznaczono kolorem zielonym)

Punkt | Wst
il

Na mope naniesiono linie rozgraniczajgce tereny o réZnym przeznaczeniu w oparciu o plan zagospodorowania pizestrzennego (oznaczone kolorem y
fioletowym) ,-" A1 X5
L y6
Stuze bnosci gruntowych nie sprawdzano. - — 5
X
Uktad wspétrzednych Faslach »2000”-potudnik osiowy 18 , uktad wysok osci ‘Kronsztad 86 | A2 y 6
x5
A3 | y6
MMa podstawie art. 12b ust.5a-5c ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne =
| n.2021.1990) Ad x 51
Dswiadczam o pozytywnym wyniku weryfikacji roboty geodezyjnej. - __IL&
Zgtoszenie roboty - PODGIK w Myszkowie nr zgtoszenia GK.6642.1.745.2022 x5
Wykonawca: Ustugi Geodezyjne Pawet Nieroda A5 6!
Kierownik prac: Pawet Nieroda, Numer upr. 16817 yo.
Weryfikujacy: Starosta Myszkowski X 51
ir idata protokotu weryfikacji Protokétnr 2 zdnia 28.04.2022r. A6 | B!
Yy ou
lestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie fatszywego céwiadczenia. A7 x 5t
y 6¢
A8 x 5¢
y 6¢
A9 x 5¢
| y6¢

OZNACZENIA PROJEKTOWE
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] pobocze gruntowe - nawierzchnia z kruszywa |

, hiezwigzanego Co0/3
- — ~ krawedz poboczy

~ — - krawedz $cieku
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= == = Obszar oddziatywania obiektu
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIE

Przebudowa drogi gminnej, ulicy Swietego Walentego

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji
poszczegblnych robét.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczernistwa i
zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagroZenia wystgpujace podczas realizacji rob6t budowlanych — ich
skala i rodzaje oraz miejsce i czas wystgpienia.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do prowadzenia
robot.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajgcym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajagcych bezpieczna i sprawng komunikacje
umozliwiajgcg szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru awarii i innych zagrozen.

7. Warunki bezpiecznego prowadzenia prac w wykopach




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIEC

Przebudowa drogi gminnej, ulicy Swietego Walentego w migjscowosci Milos¢, gmina Kozieglow

1. Zakres robét dia calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji

poszczegélnych robét.

Przedmiotem inwestycji jest przedstawienie rozwigzan projektowych przebudowy drogi
gminnej - ul. Sw. Walentego w miejscowosci Milosé, Gmina i Miasto Kozieglowy, obszar
wiejski, powiat myszkowski, woj. $laskie.

Roboty budowlane w zakresie drég obejmowac beda:
e wykonaniu nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR1,
¢ wykonaniu poboczy,
¢ wykonanie elementéw odwodnienia wymiana istniejgcych rur przepustu

Kolejnos¢ wykonywania robodt:

1) wytyczenie projektowanych nawierzchni

2) rozebranie istniejgcej nawierzchni i jej elementéw kolidujacych z planowang przebudows,
3) roboty ziemne - wykopy - korytowanie pod konstrukcje nawierzchni drogowych,
4) wymiana istniejacych rur przepustu,

5) Wykonanie nasypéw

6) Wykonanie podbudowy z kruszywa pod jezdnia.

7) Wykonanie warstwy odsgczajacej pod poboczem

8) Wykonanie warstwy wigzacej.

9) Ulozenie nawierzchni jezdni

10) Wykonanie poboczy

11) Wykonanie skarp

12) Montaz oznakowania pionowego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu.

13) Roboty porzadkowe i wykonczeniowe.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W stanie istniejgcym droga jest o nawierzchni bitumicznej. Istniejgca jezdnia posiada szerokosé
3,5 + 3,7m. Pod droga znajduje si¢ przepust 2x@600.
Istniejgce uzbrojenie podziemne stanowig

e sieci wodociggowe;
e napowietrzna sie¢ energetyczna

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi

Miejsce prowadzenia robdt odpowiednio zabezpieczone i oznakowane nie powinno

stwarzaé zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi.
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4. Przewidywane zagrozenia wyst¢pujace podczas realizacji robét budowlanych — ich

skala i rodzaje oraz miejsce i czas wystgpienia

Roboty ziemne i budowlane powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.
Rejon prowadzenia rob6t powinien by¢ zabezpieczony barierkami ochronnymi, a od zmierzchu
do switu i przy zlej widocznosci powinien by¢ odpowiednio oswietlony.

Nalezy zwraca¢ szczegblng uwage na pracg ludzi podczas rownoczesnego uzywania

maszyn.

5.  Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do prowadzenia

robét

Pracownicy wyznaczeni do wykonywania robot szczegélnie niebezpiecznych powinni
przej$¢ instruktaz stanowiskowy dotyczacy bezpieczefistwa i higieny pracy przeprowadzony
przez inspektora o odpowiednich kwalifikacjach. W ramach szkolenia nalezy zwrdcié szczegding
uwage na S$rodki ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen.

Dodatkowe szkolenie powinny przej$¢ osoby wyznaczone do nadzorowania ww. robét.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacj¢

umozliwiajgca szybks ewakuacje¢ na wypadek pozaru awarii i innych zagrozen

Prowadzone roboty nalezy wykonywaé zgodnie z:

—  Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401),

~  Odpowiednimi wymaganiami BHP.

Sposoby zabezpieczenia zycia i zdrowia pracownikoéw uzaleznione sg od przyjetego
etapowania robdt. Pracownicy powinni zostaé wyposazeni w odpowiednie $rodki ochrony
indywidualnej niezaleznie od przyje¢tego etapowania robét.

1) Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci, w jakiej
mog3 by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

2) Bezpieczng odlegltoéé wykonywania robét, o ktérych mowa w ust. 1, ustala kierownik
budowy w porozumieniu z wiasciwg jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu
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znajdujg si¢ te instalacje. Miejsca tych robot nalezy oznakowaé¢ napisami
ostrzegawczymi i ogrodzic.

3) W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

4) Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie
wykopdw poszukiwawczych powinno odbywaé si¢ recznie.

5) Roboty prowadzone beda na otwarte] przestrzeni w sgsiedztwie innych ulic
zapewniajacych konieczny transport i ewakuacje w razie nieszczesliwego wypadku.

7. Warunki bezpiecznego prowadzenia prac w wykopach

Kierownik budowy wykona (lub zleci wykonanie — przed rozpoczgciem robot) projektu
okreslajacego polozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalezé sie w zasiegu
prowadzonych robot.

Zostang okreslone przez kierownika budowy bezpieczne odleglosci (w pionie i poziomie)
od istniejgcej sieci energetycznej i wodociggowej, w jakiej moga byé wykonywane roboty
ziemne oraz sposéb wykonywania tych robét (bezpieczng odleglos¢ ustala kierownik budowy w
porozumieniu z jednostka, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg si¢ te instalacje).

Wymaga sie:

— recznego wykonywania wykopow w poblizu zidentyfikowanych instalacji
podziemnych oraz rgcznego glebienia wykopoéw poszukiwawczych (bez uzycia
kiloféw, dragéw i podobnych narze¢dzi do odspajania gruntu),

—  ogrodzenia miejsc niebezpiecznych w czasie wykonywania robét ziemnych i
umieszczania napisOw ostrzegawczych, a w miejscach ogdlnodostepnych
ustawienia balustrad (skladajgcych si¢ z deski kraweznikowej 0 wysokosci 0,15 m i
porgczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m oraz wolnej przestrzeni
migdzy nimi wypelionej w spos6b zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokosci)
w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu, zaopatrzonych w $wiatlo
ostrzegawcze koloru czerwonego,

~  w przypadkach uzasadnionych wzgle¢dami bezpieczenistwa- szczelnego przykrycia
wykopu w sposéb uniemozliwiajacy wpadanie do niego (w tym przypadku mozna
zastosowa¢ balustrady z lin lub ta$my umieszczone na wysokosci 1,1 m i
odleglosci 1 m od krawedzi wykopu),

—  projektu organizacji ruchu i prowadzenia robét zgodnie z tym projektem, jezeli
roboty wykonywane sg w pasie drogi publicznej,
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obudowania $cian wykopu, odpowiedniego do jego glebokosci, struktury gruntu i
przewidywanych obcigzen lub wykonania skarp o odpowiednim kacie pochylenia,

zapewnienia bezpiecznych zejsé (wejé¢) do wykopu (mozna wykorzystaé np.
drabing) - rozmieszczonych maksymalnie co 20 m,

skladowania urobku z wykopu w odleglo$ci nie mniejszej niz 0,6 m dla wykopu
obudowanego lub poza granica klina odlamu gruntu, jezeli wykop nie jest
obudowany,

zapewnienia, aby osoby wspélpracujace z operatorem (jezeli do wykonania
wykopéw uzywany jest sprzgt zmechanizowany) znajdowaly sie wylacznie w
zabezpieczonej czesci wykopu,

zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia, jezeli w wykopie gromadza si¢
szkodliwe opary i gazy, zwlaszcza tam, gdzie eksploatowane sg urzadzenia
nape¢dzane silnikami spalinowymi,

zapewnienia wykonywania rob6t przez co najmniej dwie osoby, dla asekuracji,
jezeli wykop ma glebokosé wicksza niz 2 m,

zapewnienia uzywania przez pracownik6éw pracujacych na drogach odblaskowych

kamizelek

do projektowania i kies 4 robotgmi

budowlanymi bez
w specjalnosci konstrukgy
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SOR. Przebudowa drogi gminnej, ulicy Swigtego Walentego w miejscowosci
Milo$é, gmina Kozieglowy

CZESC OPISOWA

. Stan istniejacy

. Charakterystyka projektowanej inwestycji
. Projektowana stata organizacja ruchu

. Zestawienie znakow

CZESC RYSUNKOWA:

1. Stala organizacja ruchu — stan istniejacy
2. Stala organizacja ruchu ~ stan projektowany




SOR. Przebudowa drogi gminnej, ulicy Swigtego Walentego w miejscowosci
Mitos¢, gmina Kozieglowy

OPIS TECHNICZNY

1.

Stan istniejacy

Istniejgca organizacja ruchu ul. Swigtego Walentego w obrebie opracowania
obejmuje znaki pionowe oraz urzadzenia bezpieczefistwa ruchu. Znaki
pionowe realizowane s3 za pomocg znaku B-31, B-33 oraz D-5. Urzadzenia
bezpieczenistwa ruchu realizowane sg za pomocg tablic U-9a oraz U-9b a
takze barier drogowych U-14a.

Charakterystyka projektowanej inwestycji

Dlugos¢ przebudowywanego odcinka drogi wynosi ok. 96m. Trase
przebudowywanej drogi wyznaczaja punkty od Al do A9, ktérych
wspotrzgdne podano na planie sytuacyjnym (wspéirzedne w ukladzie
globalnym)

Planowana przebudowa ma na celu uniesienie ( 0+0,83m) istniejacej jezdni
na odcinku od km 0+000,0 do 0+087,78. Przewiduje si¢ frezowanie

istniejacej nawierzchni asfaltowej, wydzielenie jezdni szerokosci 3,5m o
nawierzchni z betonu asfaltowego oraz wykonanie nowych warstw
konstrukcyjnych. Projektuje si¢ miejscowe poszerzenie jezdni do 5,5m, w
km 0+086,03 - 0+096,03 za pomocg skoséw 1:1 o wymiarach 2,0x2,0m.
W ciagu jezdni wykonane zostanie pobocze szer. 0,75 m wzmocnione
kruszywem tamanym niezwigzanym C90/3

Spadek poprzeczny jezdni jednostronny 2% w kierunku poludniowym.
Odwodnienie

Wody odpadowe odprowadzane bedg za pomoca pochyler podluznych i
poprzecznych w kierunku istniejgcych odcinkéw rowéw przydroznych. W
ramach projektu przewiduje si¢ wymiane istniejacych rur przepustu w km
0+031,90

Projektowana stala organizacja ruchu

Umieszczenie znakéw drogowych w pasie drogowym musi odpowiadaé
wymaganiom rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
W sprawie szczegélowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz.U.2019.2311).
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SOR. Przebudowa drogi gminnej, ulicy Swigtego Walentego w miejscowosci
Milos¢, gmina Kozieglowy

e Oznakowanie pionowe
- nalezy istniejacy znak B-31 przestawié przed ( zgodnie z kierunkiem
Jazdy) projektowanym poszerzeniem jezdni do 5,5m
e Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
- Istniejace bariery drogowe U-14a nalezy rozebraé i ponownie
zamontowac ze wzgledu na duze réznice wysokosci.
- W miejscu unoszenie istniejacej jezdni, aby uniemozliwié zjechanie
pojazdu z drogi, ustawiono stalowe bariery ochronne U-14a dlugosci 60m
po stronie péinocnej oraz 73m po stronie pohudniowej. Dodatkowo w
zaglebieniu tasmy profilowanej barier zamontowane zostang elementy
odblaskowe U-1c barwy czerwonej po prawej stronie jezdni i barwy bialej
po stronie lewej.
- Istniejace tablice ograniczajace skrajnie drogows U-9a i U-9b nalezy
przestawi¢ bezposrednio przed nowo projektowane bariery drogowe U-14a.

Do oznakowania nalezy stosowaé znaki z grupy wielkosci ,,mate”, Tarcze
znakéw wykonane z folii odblaskowej IT generacji.

Termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu przewiduje si¢ do 24

miesigcy od daty zatwierdzenia.

Zestawienie znakow

Pionowe znaki do przestawienia:

B-31 - Iszt.

Projektowane urzadzenia bezpieczefistwa ruchu

U-1c (barwy czerwonej) — 44szt.  U-1c (barwy bialej) — 44szt.
U-14a - 133m.

Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu do przestawienia

U-9a—1 szt U-9b -1 szt

Uprawnienia
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