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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane (Dz.U. 2020. 1333 t.j. z pdézn. zm.) o$wiadczam, Ze projekt
budowlano - wykonawczy przebudowy drogi gminnej ul. Przejazdowej w
m. Koziegtowy.

Adres obiektu: Koziegtowy ul. Przejazdowa ; dz. nr ewid.
2197,2331,2196,2329,2333,2330 obreb ew. Kozieglowy zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.
Autor opracowanja:
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

I. KARTA TYTULOWA o
Il. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC OPISOWA
1) okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

2) okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania terenu, w tym
informacje o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbidrki;

3) projektowane zagospodarowanie terenu;

4) informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i
zagospodarowaniu tego terenu wynikajgcych z aktow prawa
miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu;

5) informacje i dane czy teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji
zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze
objetym ochrong konserwatorska,

6) informacje i dane okreslajgce wpltyw eksploatacji gérniczej na teren
zamierzenia budowlanego - jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w
granicach terenu gérniczego,

7) informacje i dane o charakterze, cechach istniejgcych i
przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

8) informacje o obszarze oddziatywania obiektu.

lIl. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - CZESC
OPISOWA
1) rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem

zamierzenia budowlanego;

2) zamierzony sposéb uzytkowania obiektu budowlanego;

3) uktad przestrzenny obiektu budowlanego;

4) charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegélnosci:
dtugosé, szerokosg;

5) opinie geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia
obiektu budowlanego;

6) parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie;
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IV. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA
V. WYKAZ ZAL ACZNIKOW PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. Informacja BIOZ

2. Mapa w skali 1: 500 terenu objetego opracowaniem
3.Decyzja o ustaleniu lokalizaciji

4. Uprawnienia autora opracowania wraz z zaswiadczeniem
przynaleznosci do witasciwej izby inzynieréw budownictwa.
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I. OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO;
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest: przebudowy drogi gminnej

ul. Przejazdowej w m. Koziegtowy o dt.93,15m

Podstawa opracowania:

- Wizja lokalna oraz pomiary w terenie

- Aktualna mapa zasadnicza z zasobu

- Uzgodnienia z inwestorem

- Obowigzujgce normy, normatywy i przepisy techniczne

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 t.j.)

2. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU, W TYM INFORMACJE O OBIEKTACH BUDOWLANYCH
PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI;

Obecnie omawiana droga posiada nawierzchnie asfaltowa szerokosci od
4,0-3,0m . Na poszczegolnych odcinkach stan nawierzchni jest rézny, od
bardzo zniszczonego z licznymi ubytkami i nieréwno$ciami. Droga
znajduje sie w ztym stanie technicznym, posiada liczne ubytki.

Droga posiada réwniez liczne odksztatcenia zaréwno w przekroju
podtuznym jak i poprzecznym.

Dla uchronienia przed catkowitym zniszczeniem drogi jej przebudowa
jest pilna i niezbedna

e Istniejace wjazdy posiadajg nawierzchnie utwardzong Ilub

hieutwardzong
o Droga posiada skrzyzowania z drogami gminnymi.

W granicach pasa drogowego drogi gminnej znajduje si¢ techniczne
uzbrojenie w postaci sieci wodociggowej, sie¢ linii energetyczne;j
napowietrznej.
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU;

3.1 Przedmiotem projektu jest przebudowa drogi ul. Przejazdowej w m.
Koziegtowy w celu podwyzszenia parametréw technicznych i
eksploatacyjnych istniejgcej drogi, nie wymagajgcych zmiany granic
pasa drogowego.

3.2 Zakres projektowanych prac w ramach przebudowy drogi obejmuje:

Na przebudowywanym odcinku drogi planuje sig:

e szerokosc¢ drogi 3,4m - 5,0m

o Konstrukcja drogi zgodnie z rysunkiem Nr K-1 przekrdj normalny
Kraweznik najazdowy po obu stronach drogi
Jednostronne pobocze z ttucznia kamiennego szer. 0,5m

Na cafej diugosci drogi projektuje sie kanat deszczowy @ 400 2 studnie
@ 1200 oraz 2 wpusty drogowe.

Projektowane zadanie nie wykracza poza linie istniejgceqo pasa
drogowego drogi gminnej — nie powoduje tym samym zajmowania
terenéw nie bedacych wtasnoscia Inwestora — dokonania wykupu

4. INFORMACJE | DANE O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW
W ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU TERENU WYNIKAJACE Z
AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO LUB DECYZJI O WARUNKACH
ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU;

Dziatki na ktérych prowadzona bedzie inwestycja nie podlegajg ochronie
na podstawie ustaler miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy i Miasta Koziegtowy.

5. INFORMACJE | DANE CZY TEREN, NA KTORYM JEST
PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO
REJESTRU ZABYTKOW LUB GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKOW
LUB CZY ZAMIERZENIE BUDOWLANE LOKALIZOWANE JEST NA
OBSZARZE OBJETYM OCHRONA KONSERWATORSKA,
Przedmiotowe dziatki nie sg wpisane do rejestru zabytkéw lub Gminnej
ewidencji zabytkéw i nie podlegajg ochronie konserwatorskie;j.

6. INFORMACJE | DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI
GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO - JESLI
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ZAMIERZENIE BUDOWLANE ZNAJDUJE SIE W GRANICACH
TERENU GORNICZEGO,

Dziatki na ktérych realizowane jest zamierzenie budowlane nie lezg na
obszarze wplywow eksploatacji gérnicze;.

7. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE, CECHACH
ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH I ICH
OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI;
7.1. UCIAZLIWOSC DLA SRODOWISKA

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastgpnie eksploatacji
obiektu nie przewiduje sie zachwiania réwnowagi srodowiska
naturalnego. Zachowane zostang wszystkie warunki dotyczace dziatan
ochronnych i minimalizujacych oddziatywanie na $rodowisko
przedmiotowej inwestyciji.

Na etapie wykonywania drogi nie mozna wykluczy¢ emisji pytow, gazéw,
zapachéw i hatasu, ktére sg nieodzownym elementem prowadzenia
rob6t budowlanych.

7.2. WYCINKA | NASADZENIA DRZEW

W zwigzku z planowang inwestycjg nie przewiduje si¢ wyciecie drzew.
7.3. GOSPODARKA ODPADAMI

Zgodnie z ustawg o odpadach materialy z robét rozbiérkowych powinny
zostaé przewiezione na wysypisko i tam zutylizowane. Koszty transportu
i przyjecia na wysypisko dotyczace wywozu i sktadowania materiatow
odpadowych nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty.

7.4. OCENA ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO
Nie istnieje koniecznoé¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na

srodowisko.

8. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ;

Wszystkie materiaty uzyte w projekcie muszg by¢ co najmniej trudno
zapalne oraz posiadaé obowigzujace $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
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9. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.
Obszar oddziatywania obiektu / inwestycji obejmuje teren:
Koziegtowy ul. Przejazdowa dz. Nr ew.

2197,2331,2196,2329,2333,2330 obreb ew. Koziegtowy na ktérych
projektuje sie przebudowe drogi gminne;j.

Obszar oddziatywania obiektu wyznaczono zgodnie z zapisami art. 3 pkt
20 oraz art. 5. ust. 1 pkt 9 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
j.t. Dz. U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm. oraz § 18 Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020 poz.1609).

Autor opracowania;

(podp|s)
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Il. OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. PODSTAWA OPRACOWANIA | MATERIALY WYJSCIOWE:

- umowa pomiedzy Inwestorem a OPTOVIA "Maksymilian Sidorowicz”
ul. Ukryta 12/11, 50-334 Wroctaw
- Uzgodnienia z inwestorem;

- pomiary i wizja w terenie, ogledziny i ocena przedmiotowej drogi
powiatowej

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta
Koziegtowy;

- Mapa w skali 1: 500 terenu objetego opracowaniem;

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane, (Dz.U.2020.1333 1.}.)
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w
sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.2020.1609).

- Rozporzgdzenie MTiGM z dn. 02.03.1999 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 poz. 124);

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn.
30.05.2000 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z
2000 Nr 63 poz. 735 z p6zn. zmianami);

- obowigzujgce przepisy i normatywy oraz literatura techniczna.

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania dokumentacji jest projekt techniczny p.n.
Przebudowa drogi gminnej ul. Przejazdowa w m. Koziegtowy.
Zakres robét objetych projektem przewiduje:

- wykonanie robét pomiarowych i obstuge budowy;

- wykonanie robét przygotowawczych i rozbiérkowych;
- wykonanie rob6t ziemnych;

- wykonanie podbudowy;

- wykonanie nawierzchni;

- wykonanie odwodnienia; oczyszczenie rowow,

- wykonanie poboczy ;

- wykonanie kanatu technologicznego;
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- wykonanie oznakowania pionowego ,
- zabezpieczenie istniejacych sieci.

3. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO
PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO;

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest: ,Przebudowa drogi gminnej
ul. Przejazdowa w m. Koziegtowy”
Kategoria obiektu budowlanego: XXV.

4. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO;

Projektowany obiekt budowlany stanowi istniejaca droge gminna, ktorej
w wyniku przebudowy zostang podwyzszone parametry techniczne.

5. UKLAD PRZESTRZENNY OBIEKTU BUDOWLANEGO;
Uktad przestrzenny obiektu budowlanego pozostaje bez zmian.

6. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU
BUDOWLANEGO;

6.1 Przedmiotem projektu jest przebudowa drogi ul. Przejazdowej w
Koziegtowach w celu podwyzszenia parametrow technicznych i
eksploatacyjnych istniejacej drogi, nie wymagajacych zmiany granic
pasa drogowego.

Projekt zaktada dokonanie przebudowy drogi polegajace na jej
poszerzeniu oraz wykonanie chodnika i poboczy. Droga w swym
‘przekroju posiada¢ bedzie spadek jednostronny 2%. W ramach
przebudowy nie przewidziano zmiany obecnej niwelety, planowane jest
jedynie wyprofilowanie nawierzchni w celu uzyskania jednolitego
przekroju poprzecznego. Pobocza obustronne z ttucznia o szer. 0,5m.
Dodatkowo planuje sie z wykonanie kanatu deszczowego @ 400, 2
wpusty drogowe, 2 studnie @ 1200.

Przebieg trasy drogi i jej geometria zostata dostosowana do przebiegu w
stanie istniejacym. W ramach zadania planuje si¢ wykonanie jezdni z
betonu asfaltowego o szerokosci 5,0- 3,4m , oraz poboczy z ttucznia
0,5 m. Zjazdy na dziatki nalezy wykonac, jako ttuczniowe z
dostosowaniem do nowej niwelety drogi.

6.2 Zakres projektowanych prac drogowych:

Na przebudowywanym odcinku drogi planuje sie:

10
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e szerokosc¢ drogi 3,4 -5,0m

e Konstrukcja drogi zgodnie z rysunkiem Nr K-1 przekréj normalny
Kraweznik najazdowy po obu stronach drogi
Dwustronne pobocze z ttucznia kamiennego szer. 0,5m

Kanat deszczowy @ 400, 2 wpusty drogowe, 2 studnie @ 1200.

- Budowa kanatu technologicznego typu KTu wzdtuz przebudowywanej
drogi.

Projektowane zadanie nie wykracza poza linie istniejgcego pasa
drogowego drogi gminnej — nie powoduje tym samym zajmowania
terenéw nie bedacych wiasnoscig Inwestora — dokonania wykupu.

6.3 Rozwigzania sytuacyjne:
Na przebudowywanym odcinku drogi szeroko$¢ jezdni nie ulega zmianie
i wyniesie nie mniej niz 5,0 m-3,4m..Pobocza z ttucznia 0,5m.

6.4 Rozwigzania wysokosciowe:

Rozwigzanie wysokos$ciowe zaprojektowano w dowigzaniu do
istniejgcej niwelety drogi. Pozwala to w maksymalnym stopniu
wykorzystac istniejgcg konstrukcje oraz zminimalizowac roboty
zwigzane z przywréceniem sprawnosci odwodnienia.
Nieznaczne korekty istniejacej niwelety wystepujg w miejscach
powstatych odksztatcen. Projektowanag nawierzchnie w rejonie
skrzyzowan potgczy¢ z istniejgca nawierzchnig.

Spadki poprzeczne:

jednostronny— 2 %,

6.5 Odwodnienie:
Na catej dtugosci drogi projektuje sie kanat deszczowy @ 400, 2 wpusty
drogowe, 2 studnie @ 1200.0Odwodnienie na teren przylegly.

6.6 Przekroje normalne:
Projektuje sie przekrdj jezdni daszkowy o spadku jednostronnym 2%,

11
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6.7 Przekroje konstrukcyjne:
- droga jednojezdniowa, dwukierunkowa klasa drogi L,
- kategoria ruchu: przyjeto KR1;
- przebieg trasy: - ptytki przekop,
- rodzaj gruntu podtoza: grunty nasypowe o migzszosci do 1,0 metra
zbudowane z piasku gliniaste, zuzla, gruzu i kamieni;
- gtebokos$¢ przemarzania: hz = 1,0 m;
- Warunki wodne: dobre _
- Grunt podtoza pod wzgledem wysadzinowosci: watpliwy
- warstwy nawierzchni drogi:
Na przebudowywanym odcinku drogi planuje sie:
e szeroko$é drogi 3,4 -5,0m
o Konstrukcja drogi zgodnie z rysunkiem Nr K-1 przekr6j normailny
Kraweznik najazdowy po obu stronach drogi
Dwustronne pobocze z ttucznia kamiennego szer. 0,5m

Kanat deszczowy @ 400, 2 wpusty drogowe, 2 studnie @ 1200.
- Budowa kanatu technologicznego typu KTu wzdiuz przebudowywanej
drogi.

Uwaga! Materialy z rozbiérki - nalezy ztozy¢ w miejscu wskazanym
przez inwestora w odlegto$ci do 10 km.

6.8 Obiekty inzynierski i towarzyszace:

- Istniejgce przepusty,

6.9 Oznakowanie:

Oznakowanie pionowe — standardowych rozmiaréw.

6.10 Kanat technologiczny:

Przebudowa drogi w projektowanym zakresie nie spowoduje
koniecznosci przebudowy urzadzen podziemnych i nadziemnych.

Zabezpieczenie z uzgodnieniami z zarzadcg sieci.

Na catym odcinku drogi projektuje sie kanat technologiczny KTu ztozony
z jednej rury RO 125/7,1 oraz trzech rur RS 40/3,7mm i jednej
prefabrykowanych wigzek mikrorur o Srednicy zewnetrznej 16mm
zainstalowanych w dodatkowej rurze ostonowej o $rednicy 40 mm.

12
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6.11 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT:

6.11.1. ZASADY OGOLNE

Wszystkie roboty objete projektem nalezy wykonywa¢ zgodnie z
warunkami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét stanowigcych czeé¢ sktadowag Dokumentacji Projektowej
oraz zgodnie z wymaganiami norm i innymi przepisami zwigzanymi.
Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy bezwzglednie
przestrzegac przepiséw BHP oraz Ppoz.

Materiaty uzyte do wykonania robét drogowych powinny posiadac atesty
i Swiadectwa jakosci. Wykonawca robét drogowych jest zobowigzany do
stosowania tymczasowych urzadzen ( tj. zapér, $wiatet ostrzegawczych,
sygnatéw) zapewniajgcych bezpieczenstwo ruchu pojazdow i pieszych w
czasie wykonania rob6t. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami branzowymi pod nadzorem
drogowym oraz zgodnie z wymaganiami BHP i ochrony p.poz. Po
wykonaniu robét drogowych teren nalezy uporzadkowac¢. Nalezy
bezwzglednie przestrzegaé warunkow zawartych w czesci opisowe;j.
Sprawdzaé w czasie rob6t ziemnych zgodno$¢ uzbrojenia z trasa
okreslong na mapie. Przy natrafieniu w czasie robét ziemnych na
niezidentyfikowane przedmioty nalezy niezwtocznie powiadomi¢ stuzby
archeologiczne. W przypadku natrafienia podczas robot ziemnych na
nieznane uzbrojenia terenu, przerwaé prace i niezwtocznie powiadomic
odpowiednie stuzby. Rozpoczecie robét zgtosi¢ inwestorowi i wszystkim
uzytkownikom uzbrojenia podziemnego. Przestrzega¢ warunkow
uzgodnieri z czesci opisowej. Wszelkie watpliwosci zgtasza¢ inwestorowi
celem wyjasnienia.

W trakcie prowadzenia robét drogowych nalezy zwréci¢ szczegding
uwage nha istniejgce instalacje zaznaczone na mapach, a roboty ziemne
w ich poblizu nalezy wykonywac recznie.

W trakcie prowadzenia rob6t nalezy wykorzysta¢ inwentaryzacje
powykonawczg zrealizowanych wczesniej instalacii, w terenie pod
wzgledem sytuacyjnym i wysokosciowym.

Niezaleznie od stopnia doktadnoséci i precyzji dokumentéw otrzymanych
od Inwestora, definiujgcego ustuge do wykonania, Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koricowego. Wszystkie
wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Przed rozpoczgciem robét
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budowlanych nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie i sprawdzi¢ zgodnos¢
projektu. W przypadku domniemania lub pojawienia si¢ niescistosci lub
btedéw nalezy natychmiast powiadomi¢ Inwestora. Rysunki i czes¢
opisowa oraz przedmiar sg dokumentami wzajemnie sig
uzupetniajacymi. Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie ujete na
rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie winne by¢
traktowane tak, jakby byty ujete w obu.

W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dok. nalezy
zgtosié to Inwestorowi. Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy
poprzez wykonanie odkrywek zlokalizowa¢ istniejacy przebieg urzadzen
infrastruktury obcej, ktéra mogtaby zosta¢ uszkodzona w trakcie
prowadzonych prac, ze szczeg6lng uwaga urzadzen przebiegajgcych
poprzecznie do ulicy i ustali¢ rzeczywistg gteboko$¢ posadowienia
urzadzen uzbrojenia. Wszelkie prace ziemne wykonywane w okolicy
urzadzen uzbrojenia nalezy wykonac recznie pod fachowym nadzorem
technicznym. Po wykonaniu koryta, ale przed uktadaniem warstw
konstrukcyjnych projektowanych nawierzchni nalezy istniejgce podtoze
zagesci¢ do normatywnego wskaznika 1s21,00.

6.11.2. DANE DO WYTYCZENIA

Przedsiebiorstwo geodezyjne, ktore bedzie prowadzi¢ obstuge inwestycji
jest zobowigzane do dokonania niezbednych zgtoszen oraz aktualizacii
zasobu mapowego po zakonczeniu realizacji robot.

6.11.3. UZBROJENIE TERENU

W przypadku stwierdzenia kolizji z istniejacymi sieciami uzbrojenia
podziemnego nalezy albo wykonaé roboty tak by tych kolizji unikngé lub
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem czy przebudowac kolidujace
uzbrojenie. Wszelkie prace budowlane w obrebie urzadzen podziemnych
powinny byé prowadzone pod nadzorem administratora urzadzenia.
6.11.4. KOSZTY

Przedmiar robét sporzadzono na podstawie wizji terenowej, uzgodnien z
inwestorem oraz niniejszego projektu technicznego. Ponadto
dokumentacja projektowa zawiera kosztorys inwestorski opracowany na
podstawie w/w przedmiaru. Sposdb rozliczenia
(ryczattowe/kosztorysowe) przedmiotowej inwestycji zostanie okreslony
w umowie zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
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7. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO;

7.1 Zgodnie ze zleceniem, rozpoznaniem geotechnicznym objeto podtoze
gruntowe w ciagu drogi gminnej Przy opracowaniu niniejszej opinii
wykorzystano nastepujace materiaty:

- Mape topograficzng obejmujacg obszar badan;

- Mapy Geologiczne Polski;

- dostepna literature i normy gruntowe, m.in.: PN-EN 1997-1i PN-EN 1997-2
Projektowanie geotechniczne, PN-EN ISO 14688-1i PN-EN ISO 14688-2
Badania geotechniczne, PN 81 B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie
bezposrednie budowli;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych”;

- dane z wizji terenu.

7.2 Badania geotechniczne wykonano w ciagu drogi gminnej ul. Przejazdowe;
w m. Kozieglowy. Pierwotna rzezba przedmiotowego terenu ulegta zmianie w
wyniku dziatalnoéci cztowieka i zostata sztucznie uformowana dla potrzeb
budowy rozpatrywanej drogi. Rozpatrywany teren potoZony jest w ciagu drogi
gminnej. Obszar charakteryzujg w czeéci tereny zabudowane, w pozostatej
czesci tereny rolne. W trakcie wykonywanych badar polowych, z okreslonego
przedziatu gteboko$ciowego ok 1-2m, pobierano probki gruntu do badan
makroskopowych, okreslajgc ich litologie oraz podstawowe cechy fizyczne
takie jak barwe, wilgotnos¢ oraz stan.

Gmina Kozieglowy potozona jest w potnocno-wschodniej czeéci wojewodztwa
§laskiego, w powiecie myszkowskim.

Obszar gminy Koziegtowy obejmuje maty wycinek monokliny $lgsko-
krakowskiej, graniczacej od potudnia z Gérnoslgskim Zagtebiem Weglowym.
Budowa geologiczna tego obszaru jest mocno urozmaicona i odzwierciedla sig
na powierzchni jedynie w postaci alpejskiego pietra pokrywowego,
zbudowanego z monoklinalnie utozonych utworéw triasu i jury. Monoklina na
tym obszarze jest pocieta licznymi dyslokacjami. Obserwuje si¢ tu generalnie
dwa systemy uskokow: starszy, prawdopodobnie laramijski, o przebiegu NE—
SW, o charakterze nozycowym, zawiasowym i amplitudach do 50 m oraz
miodszy, prawdopodobnie mtodo alpejski, o przebiegu W-E i amplitudach do
150 m. Rozczlonkowujg one monokline na szereg drobnych, mocno
zmienionych i stabo wyksztatconych zrebow, rowdw i pot rowow tektonicznych
(Szuwarzynska, Nowak, Poreba, 1994; Chybiorziin.).

Najstarsze utwory geologiczne gminy Koziegtowy, odstaniajace sig na
powierzchni, nalezg do triasu. Reprezentuja je ity pstre i itotupki sprzed blisko
230 min lat. Budujg one dolne cze$ci stoku potudniowej czesci Progu
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Woznickiego w miejscowosciach Cynkéw, Winowno i Pificzyce. Ich obecnos¢
zaznacza sie réwniez na p6tnocnym skionie Progu WoZnickiego, na jego
przejsciu w Obnizenie Gérnej Warty w miejscowosciach Pustkowie Lgockie,
Gliniana Goéra i Lgota Gérna. Najciekawsze utwory geologiczne reprezentujg
wapienie zwane woznickimi, ktére wystepujg na znacznej powierzchni Progu
Woznickiego. Sa to na ogdt biate lub szare wapienie monolityczne, osiagajace
migzszosé kilkunastu metréw, maksymalnie do okoto 35 m (WORONIECKI,
1963, 1981) i zalegajgce na szarych tupkach i pstrych itach marglistych.
Wapienie woznickie sa twarde i moga zawiera¢ krzemionke, a nawet
krzemienie (Woznicka Gora). Sg to dobrze zachowane wapienie ptytowe,
czasem nieco margliste, z wkiadkami szarego detrytycznego wapienia
skalistego, bez widocznych skamieniato$ci. Rozpatrywany odcinek drogi
potozony jest na piaskach, zwirach, glinie zwatowe;.

7.4 Rozpoznanie warunkéw hydrogeologicznych w podtozu gruntowym
przeprowadzono w oparciu o obserwacje wykonane w trakcie wiercen.
Wykonanymi otworami geologiczno-inzynierskimi stwierdzono — lokalnie
wystepowanie wod gruntowych o zwierciadle swobodnym badz nieznacznie
napietym stabilizujgcym sie na gtebokosci ok. 1,5 + 3 m ppt. Dodatkowo
pojawiaja sie saczenia wod na glgbokosciach ok. 1,6 + 3 m ppt. Poziom wod
gruntowych oraz sgczenia zasilane sg poprzez infiltracje wod atmosferycznych
z powierzchni terenu, dlatego tez mozna przyjac, ze ich intensywnos¢,

w przypadku poziomu wod gruntowych - wysokos$¢, uzalezniona jest od
warunkow atmosferycznych i moze sie waha¢ w granicach +0,50 m.

7.5 W celu scharakteryzowania warunkéw geotechnicznych i wtasnosci
fizykomechanicznych gruntéw, w oparciu o badania makroskopowe oraz
norme PN-81/B-03020, dokonano podziatu podtoza gruntowego na warstwy
geotechniczne i okreslono parametry fizyko-mechaniczne. Zestawienie
warstw:

- gleba/grunt rodzimy, podbudowa, nawierzchnia — przedmiotowa warstwe
obejmuje pas terenu stanowigcy nawierzchnig asfaltowg wraz z podbudowag
zbudowang z kruszywa tamanego gdzie nie gdzie scementowanego,
otoczakow, zuzlu, betonu.

- grunty rodzime - zakwalifikowano do niej twardoplastyczne pyty, gliny
pylaste, pyly piaszczyste, piaski gliniaste i gliny, lokalnie zwiry gliniaste (pasy
terenu przy drodze)

7.6 Podloze rodzime buduja grunty nie wysadzinowe i wysadzinowe. Grunty
rodzime sa nosne w przypadku utworéw twardoplastycznych i stabonosne w
przypadku gruntéw plastycznych. Podioze stanowig osady piaszczyste, zwiry i
otoczaki. Przypowierzchniowa warstwa utworéw plastycznych wymagac
bedzie wzmocnienia lub wymiany.
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W okresie prowadzonych rob6t geologiczno-inzynierskich woda gruntowa o
zwierciadle swobodnym badz nieznacznie napietym oraz sgczenia pojawiajg
sie lokalnie ponizej projektowanych wykopow.

Biorgc pod uwage wyniki badari prac polowych oraz uwzgledniajac charakter
inwestycji, warunki gruntowo-wodne projektowanej inwestycji nalezy uznac¢ za
korzystne. Rodzime podioze gruntowe w obecnym stanie, w obrysie
projektowanej inwestycji, generalnie jest nosne i charakteryzuje sie dobrymi
parametrami geotechnicznymi.

7.7 Whnioski:

Z uwagi nha powyzsze oraz charakter inwestycji, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych”, teren badan charakteryzujg proste warunki gruntowe
(proste - wystepujace w przypadku warstw gruntéw jednorodnych genetycznie
i litologicznie, zalegajgcych poziomo, nieobejmujgcych minerainych gruntow
stabonosnych, gruntéw organicznych i nasypéw niekontrolowanych, przy
zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych) oraz ze wzgledu na
proste warunki gruntowe rozpatrywanego terenu dla przedmiotowej inwestycji
ustala sie pierwsza kategorie geotechniczng obiektu budowlanego (wykopy do
gtebokosci 1,2 m i nasypy budowlane do wysokosci 3,0 m wykonywane w
szczegbinosci przy budowie drég, pracach drenazowych oraz uktadaniu
rurociagow);

Biorac pod uwage powyzsze stwierdza sig ze grunt jest przydatny do
posadowienia projektowanego obiektu budowlanego.

W przypadku stwierdzenia nienos$nych utworéw w stanie plastycznym,
miekkoplastycznym, nie moga one stanowi¢ podfoza budowlanego i wymagajq one
usuniecia bgdZ wymiany.

8. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI
| OBIEKTY SASIEDNIE;

a) zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jakos¢ i sposob odprowadzania
$ciekéw oraz wod opadowych,

Zaopatrzenie w wode — nie dotyczy - brak.

Odprowadzanie $ciekéw — nie dotyczy - brak.

Odprowadzanie wod opadowych do istniejgcych rowow.

b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiggu rozprzestrzeniania si¢;
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Nie dotyczy - brak. Obiekt nie bedzie powodowat ujemnego wptywu na
otoczenie oraz srodowisko pod wzgledem emisji zanieczyszczen gazowych.
c) rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadow;

Nie dotyczy - brak. Obiekt nie bedzie powodowat wprowadzania odpadéw do
otoczenia.

d) wtasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z
podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiggu ich
rozprzestrzeniania si¢;

Projektowany obiekt nie bedzie wprowadzat szczegélnej emisji hatasu i
wibracji. Obiekt nie bedzie powodowat ujemnego wptywu na otoczenie oraz
$rodowisko pod wzgledem ekologicznym.

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnig ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne;

Projektowany obiekt nie bedzie wprowadzat szczeg6lnych zaktécen w
ekologicznej charakterystyce powierzchni gleby i wod powierzchniowych.
Posadowienie obiektu - powyzej poziomu wod gruntowych. Obiekt nie bedzie
powodowat ujemnego wptywu na otoczenie oraz $srodowisko pod wzgledem
ekologicznym. Istniejgce drzewa kolidujace z prowadzonym zamierzeniem
budowlanym przeznaczono do wyciecia.

9. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ,
STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU.

Wszystkie materiaty uzyte w projekcie muszg by¢ co najmniej trudno zapalne
oraz posiadaé obowigzujgce $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Przebudowa drogi gminnej ul. Przejazdowa

Nazwa w m. Koziegtowy

opracowania:

42-350 Koziegtowy ul. Przejazdowa

Koziegtowy;
240902 4.0001 Koziegtowy —

Adres 2197,2331,2196,2329,2333,2330

obiektu:

Kategoria obiektu

budowlanego: XXV

Gmina i Miasto Koziegtowy
Inwestor: Plac Moniuszki 14
42-350 Koziegtowy

Opracowat.

19



OPTOVIA
Maksymilian Sidorowicz

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

| Zakres robét dla catego zamierzenia inwestycyjnego.

Il Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Il Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatkifterenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

IV Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji prac budowlanych.

V Informacje dotyczgce nadzoru nad pracownikami oraz ich
przygotowania do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych.

VI Wymagania dotyczgce organizacji budowy i $rodkéw technicznych
zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania
rob6t budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub ich
sasiedztwie.
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| ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA
INWESTYCYJNEGO.

Przedmiotem inwestycji jest:

Przebudowa drogi gminnej ul. Przejazdowej w m. Koziegtowy.

W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:
Roboty pomiarowe i obstuga budowy;

Roboty przygotowawcze, rozbiérkowe; Roboty ziemne; Podbudowy;
Nawierzchnia; Odwodnienie; Zjazdy na posesje; Pobocza; Kanat
deszczowy .Oznakowanie pionowe ; Kanat technologiczny,
Zabezpieczenie istniejgcych sieci.

Il WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

W pasie drogowym wystepuja: sie¢ wodociaggowa , energetyczna
napowietrzna , przepusty pod korong drogi , zabudowa jednorodzinna i
zagrodowa przy projektowanej drodze;

Il WSKAZANIE ELEMENTQW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |

ZDROWIA LUDZI.
Na przedmiotowych dziatkach w obrebie projektowanych prac nie

wystepujg zadne elementy zagospodarowania dziatek, ktére mogtyby
stwarzaé zagrozenie dla bezpieczerstwa i zdrowia.

Droga gminna przebiega przez tereny o zabudowie jednorodzinne; i
zagrodowej . Po istniejagcym odcinku poruszajg sig piesi, pojazdy
mechaniczne i rolnicze oraz rowerzysci. W rejonie projektowanej
przebudowy nalezy spodziewac sie ruchu pojazdéw i pieszych.

IV INFORMACJE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI PRAC BUDOWLANYCH.

4.1 Potencjalne zrédta zagrozen:

- obstuga maszyn i urzgdzen z napedem spalinowym - obstuga powinna
byé zgodna z instrukcjg obstugi i dokumentacja techniczno-ruchows,
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- obstuga maszyn i urzgdzen z napedem elektrycznym - urzgdzenia
(wiertarki, przecinarki, mtoty udarowe, reczne narzedzia udarowe) nie
powinny posiadac rekojesci kroétszej niz 15 cm oraz ostrych krawedzi,
peknieé lub zadr w miejscu uchwytu, a operatorzy podczas ich
stosowania powinni stosowac¢ niezbedne srodki ochrony indywidualne;j
(np. rekawice antywibracyjne, ochronniki stuchu, okulary ochronne itp.)

- stan techniczny maszyn i urzgdzen - nie wolno uzywac narzedzi
uszkodzonych oraz nieodpowiadajgcych normom i warunkom
technicznym. Narzedzia takie nalezy bezzwtocznie wycofa¢ z uzytku.

- warunki atmosferyczne - zabrania sie wykonywania jakichkolwiek prac
montazowych (o ile takie wystgpig) podczas wystepowania
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych tj. silnego wiatru,
intensywnych opadéw $niegu, deszczu, wystepowania gotoledzi oraz
podczas ograniczonej widocznosci.

- odziez i obuwie robocze - pracownicy przystepujgc do pracy winni by¢
odziani w odziez i obuwie robocze dostarczone im przez pracodawce lub
zleceniodawce (zabronione jest uzywanie przez pracownikéw odziezy i
obuwia wtasnego). Powyzsza odziez i obuwie powinny spetniaé wymogi
okreslone w polskich normach i posiada¢ odpowiednie atesty

- $rodki ochronne - przy stanowiskach pracy charakteryzujgcych sie
szczego6lnym zagrozeniem ze strony czynnikéw szkodliwych lub
niebezpiecznych nalezy zapewnié pracownikom wtasciwe srodki ochrony
zbiorowej, a gdy jest to niemozliwe z przyczyn technicznych — wtasciwe
srodki ochrony indywidualnej (np., przed upadkiem z wysokosci, przed
porazeniem pradem elektrycznym, przed urazami mechanicznymi itp.)

4.2 Wykopy liniowe i punktowe stwarzajgce nastepujace zagrozenia;

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia
wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak
zabezpieczenia $cian wykopu przed obsunieciem sig; obcigzenie klina
naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy
wykonywaniu robét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb
postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
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-wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich
jak: energetyczne,

4.3 Obstuga maszyn drogowych w szczegodlnosci:

- koparek w pasie drogowym z podziemnym uzbrojeniem przy wykopach
liniowych i punktowych wykonywanych pod utozenie studzienek
wpustowych i przykanalikow

- rozécietaczy przy uktadaniu nawierzchni z masy asfaltobetonowe;

- walcow przy watowaniu nawierzchni

- tadowarek, dzwigoéw przy zatadunku i roztadunku materiatow
budowlanych

4.4 Nieprawidiowe sktadowanie urobku

4 5 Nieprawidtowe sktadowanie materiatébw budowlanych

V INFORMACJE DOTYCZACE NADZORU NAD PRACOWNIKAMI
ORAZ ICH PRZYGOTOWANIA DO PRACY.

- nadzér - wszelkie prace nalezy wykonywa¢ pod statym nadzorem
osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia budowlane;

- kwalifikacje - prace przy maszynach i urzgdzeniach wymagajgcych
posiadania stosownych kwalifikacji moga wykonywac wytgcznie osoby
do tego uprawnione

- szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy - nie wolno
dopuszczaé nowo zatrudnionych pracownikoéw do pracy przed odbyciem
wstepnego szkolenia ogdinego w zakresie bhp oraz za kazdym razem
przy zajmowaniu przez nich nowych stanowisk pracy na budowie — bez
wstepnego szkolenia stanowiskowego w zakresie bhp. Z powodu
szczegolnych zagrozen w $rodowisku pracy na budowie szkolenie
podstawowe w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy takze powinno
by¢ przeprowadzone przed dopuszczeniem nowo zatrudnionego
pracownika do pracy.

- profilaktyczna ochrona zdrowia - nie wolno dopuszcza¢ pracownikow
do pracy bez aktualnych orzeczen lekarskich potwierdzajgcych brak
przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania pracy na danym
stanowisku pracy. Na terenie budowy powinna znajdowac sie apteczka,
tablica z telefonami alarmowymi. Jeden z pracownikéw powinien byc¢
indywidualnie przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
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VI WYMAGANIA DOTYCZACE ORGANIZACJI BUDOWY.

Zagospodarowanie terenu budowy powinno byé¢ sprawdzone przed
rozpoczeciem robét budowlanych przez komisjg, ztozong z inwestora,
kierownika budowy, przedstawicieli ew. firm wykonawczych. Komisyjne
sprawdzenie zagospodarowania terenu budowy powinno obejmowac w
szczegolnosci:
- oznakowania terenu informujace o wykonywanych pracach
budowlanych ze szczegéinym uwzglednieniem oznakowania wszystkich
niewydzielonych stref niebezpiecznych
- uktad komunikacyjny, ze szczeg6lnym uwzglednieniem drog
przeciwpozarowych
- doprowadzenie mediéw, ze szczeg6inym uwzglednieniem wody i
energii elektrycznej w sposéb zgodny z obowigzujgcymi normami i
przepisami
- urzadzenia higieniczno-sanitarne pracownikow
- urzadzenia socjalno-bytowe pracownikow
- Teren wykonywania prac powinien byé wyraznie oznakowany.
Oznakowanie to nie powinno stwarzaé¢ zagrozenia dla ludzi. Drogi i ciggi
piesze na terenie budowy powinny by¢ utrzymane w nalezytym stanie
technicznym. Na drogach komunikacyjnych zabronione jest sktadowanie
narzedzi i materiatdw. Oprocz oznakowania miejsc niebezpiecznych
wymagane jest stosowanie daszkéw ochronnych nad przejsciami, na
ktore istnieje mozliwoéé spadania narzedzi lub materiatéw budowlanych.
Organizacja budowy, rozwigzania techniczne majgce na celu wykonanie
zgodnie ze sztukg budowlang poszczegdlnych elementéw inwestycji
oraz wszelkie prace budowlane muszg by¢ wykonywane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, w szczegolnosci dotyczacymi
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Opracowat:

(podpis)
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