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D-00.00.00. Wymagania ogdlne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogodlne dotyczace wykonania i odbioru robét
drogowych w ramach zadania ,,Przebudowa drogi gminnej, ulicy Swietego Walentego w miejscowosci Milosé,
gmina Kozieglowy™.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze
robét jak w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogé6lne, wspélne dla robét objetych szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi dla zadania jak w pkt. 1.1

Nazwy i kody robét budowlanych

45000000 — 7 Roboty budowlane
45100000 — 8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111200 — 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111230 - 9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45112000 — 5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45112100 — 6 Roboty w zakresie kopania row6w
45112210 — 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu
45112730 — 1 Roboty w zakresie ksztattowania drég i autostrad
45200000 — 9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45230000 — 8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociag6w, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyré6wnywanie terenu
45232440 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania Sciekow
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
45233129-9 Skrzyzowania drog
45233161-5 Roboty budowlane w zakresie §ciezek pieszych
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45233226-9 Roboty budowlane w zakresie drog dojazdowych
45233320-8 Fundamentowanie drog

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy calo$¢ techniczno-uzytkows (droga) albo
jego czgs¢ stanowiacy odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezel).
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazd6w oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obshigujgcych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczenin.
Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego, wydany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuzacy do notowania
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomig¢dzy Inzynierem/ Kierownikiem
projektu/Inspektorem nadzoru, Wykonawca i projektantem.
Inzynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowicdzialna za nadzorowanie robét i
administrowanie kontraktem.
Jezdnia - Czg$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.
Kierownik budowy - Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona” do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Korona drogi - Jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.
Konstrukcja nawierzchni - Uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.
Konstrukcja nosna (przgsto lub przesta obiektu mostowego) - Cze$¢ obiektu oparta na podporach mostowych,
tworzgca ustrj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.
Korpus drogowy - Nasyp lub ta cz¢s¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.
Koryto - Element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
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Ksigzka obmiaréw - Akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektw/Inspektora nadzoru Zeszyt z

ponumerowanymi stronami, shizacy do wpisywania przez Wykonawc¢ obmiaru dokonywanych robét w formie

wyliczeni, szkicow i ew. dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w ksigzce obmiar6w podlegaja potwierdzeniu przez

Inzyniera/Kierownika projektw/Inspektora nadzoru.

Laboratorium - Drogowe Iub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do

przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materialéw oraz robét.

Materialy - Wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektows i specyfikacjami

technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.

Nawierzchnia - Warstwa Iub zesp6t warstw shizgcych do przejmowania i rozkladania obciazen od ruchu na podioze

%runtowe 1 zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

¥ Warstwa scieralna - géma warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwg scieralng a podbudows, zapewniajaca lepsze
rozlozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

9 Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgcej

nawierzchni.

Podbudowa - dolna czeé¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podloze. Podbudowa moze

sklada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

9 Podbudowa zasadnicza - gorna czg$é podbudowy spelniajaca funkcje noéne w konstrukcji nawierzchni. Moze
ona sktadac si¢ z jednej lub dwdich warstw.

D Podbudowa pomocnicza - dolna czgs¢ podbudowy spelniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podloza. Moze zawieraé warstwe
mrozoochronng, odsgczajaca lub odcinajaca.

® Warstwa mrozoochronna - warstwa, kiérej gléwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

Y Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do

_ warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

Y Warstwa odsaczajaca - warstwa shizaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

Niweleta - Wysokosciowe i geometryczne rozwini¢cie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu

mostowego.

Obiekt mostowy - MST, wiadukt, estakada, tunel, kladka dla pieszych i przepust.

Objazd tymczasowy - Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu

publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - Zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat

tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét

budowlanych.,

Pas drogowy - Wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i zwigzanych

z nig urzadzen oraz drzew i krzew6w. Pas drogowy moze réwniez obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy

drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na

drodze.

Pobocze - Czg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen organizacji i

bezpieczenistwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podloze nawierzchni. - Grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci przemarzania.

Podloze ulepszone nawierzchni - Géra warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu

umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru - Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez

Inzyniera/Kierownika projektw/Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub

innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

Przedsigwzigcie budowlane - Kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub catkowita

modernizacja/przebudowa (zmiana parametr6w geometrycznych trasy w planie i przekroju podhiznym) istniejgcego

polaczenia.

Przepust - Budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku

wedréwek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

Przeszkoda naturalna - Element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,

na przyklad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

Przeszkoda sztuczna - Dzielo ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga,

kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

Przetargowa dokumentacja projektowa - Czgs¢  dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,

charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Przyczélek - Skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sklada¢ si¢ z pelnej sciany, shupéw Iub innych form

konstrukcyjnych, np. skrzyn, komér.

Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzgdkowanie i przywracenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w

czasie realizacji zadania budowlanego.

d)
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Rozpietosé teoretyczna - Odleglosé migdzy punktami podparcia (fozyskami), przgsia mostowego.
Szerokosé uzytkowa obiekty - Szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdinych rodzajéw ruchu

oddzielajace;j ruch kolowy od ruchu pieszego.
Slepy kosztorys - Wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Teren budowy - Teren udostgpniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie Jako tworzace czesé terenu budowy.
Zadanie budowlane - Czgs¢ przedsigwziecia budowlanego, Stanowigca odrebng calosé konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego pehienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robét zwigzanych z budows, modernizacjg/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za Jjakosé wykonanych robét, bezpieczefistwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

2.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspébhrzedne punktéw
gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety

whasny koszt.
2.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia 1 dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegblowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacije projektows:
- Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktére stanowia przetargows dokumentacje projektowg oraz projektowg
dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowe;j, ktérg Wykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowe;.
2.3. Zgodnosé robét z dokumentacja projektows i ST
Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie  dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru stanowig czgs¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby
Jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak Jjakby zawarte byly w calej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosei w ustaleniach poszczegéInych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w »Kontraktowych warunkach ogélnych” (,,Ogélnych warunkach nmowy”™).

-

wazniejsze od wymiar6w okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunky.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne

przedziahu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacija projektowa Iub ST i wplynie to na
niezadowalajacg jakos¢ elementy budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.4. Zabezpieczenie terenu budowy
® Roboty modernizacyjne/ przebudowa j remontowe (,,pod ruchem”),
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektéw (jezdnie,

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: Zapory, Swiatla Ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten spos6b

znakéw, dla ktérych jest to nicodzowne ze wzgledéw bezpieczefistwa, Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajace bedy akceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.
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Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpocz¢ciem w sposéb uzgodniony z
InZynierem/Kierownikiem projektu/Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng
kontraktows.
® Roboty o charakterze inwestycyjnym.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakoficzenia i odbioru Ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki Ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
robét, wygody spolecznosci i innych. W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca
ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu/Inspektorem
nadzoru. Podczas prowadzenia rob6t ziemnych przed wyjazdami z terenu budowy na drogi publiczne Wykonawca
zobowigzany jest do zorganizowania stanowisk do czyszczenia opon samochodowych ktére skutecznie wyeliminuja
nanoszenie na nawierzchni¢ jezdni ziemi przyklejonej do opon (czyszczenie opon strumieniem wody lub sprezonym
powietrzem).
Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektw/Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilodciach
okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji rob6t. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng kontraktowa.
2.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykariczania rob6t Wykonawca bedzie:
* utrzymywa¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
¢ podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb
lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegblny wzglad na:
lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, skladowisk, ukopdéw i drog dojazdowych,
$rodki Ostroznosci i zabezpieczenia przed:
©  zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciek6w wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
O  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
o  mozliwoscig powstania pozaru.
2.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawcea bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany
na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy latwopalne bgdg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
Jjako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
2.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sig
uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wickszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét beda mialy aprobatg techniczng wydana
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na
srodowisko. Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakoficzeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania Wwymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymacd zgode
na uzycie tych materialéw od wlasciwych organéw administracji panstwowej.
Jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

2.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
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dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.,
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot,
kt6re maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié
Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika
projektw/Inspektora nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspéipracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
Jjego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowy mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w
sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkaricow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane Jjego dziatalnoscia.
InZynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomigdzy Wykonawca a wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drég wewnetrznych,
Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie
porozumienia, o ile nie beda one Sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

2.9. Ograniczenie obcigzeii osi pojazdéw
Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie
materialéw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od

przewozie bedzie powiadamial Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora  nadzoru. Inzynier/Kierownik
projektu/Inspektor nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy nie spelniajace tych warunkéw zostaly usuniete z terenu

2.10. Bezpieczetistwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy.
W szczegélosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spemiajgcych odpowiednich Wwymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehnieniemn wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

2.11.Ochrona i utrzymanie robét

2.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i migjscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére s3 w jakikolwiek spos6b zwiazane z wykonywanymi robotami i bedzie w
peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowieri podczas prowadzenia robdt.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypemienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materialéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposéb ciagly bedzie informowac
Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z Iub zZwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub  specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kicrownika
projektu/Inspektora nadzoru.

2.13.Ré6wnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane s3 konkretne normy i przepisy, ktére spelniaé maja
materjaly, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powolane normy i przepisy sa panstwowe Iub odnosza si¢ do konkretnego kraju Iub
regionu, moga byé réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania
niz powolane normy Iub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru, Réznice pomigdzy powolanymi normami a ich proponowanymi
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zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawee i przedlozone Inzynierowi/Kierownikowi
projektu/Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

2.14. Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatodci o znaczeniu geologicznym
lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasno$é Zamawiajacego. Wykonawca
zobowigzany jest powiadomié Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru i postgpowaé zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig op6éznienia w robotach,
Inzynier/ Kierownik projektu/Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydhizenie
czasu wykonania robét i/lub wysokosé kwoty, o ktéra nalezy zwigkszy¢ cen¢ kontraktows.

2.15.Niewypaly i wybuchy
W razie ujawnienia w czasie wykonywania rob6t ziemnych niewypatéw lub przedmiotéw trudnych do identyfikacji
nalezy wszelkie roboty przerwaé a migjsce niebezpieczne ogrodzié napisami ostrzegawczymi. O znalezieniu
niewypatu lub przedmiotu trudnego do zidentyfikowania nalezy poinformowaé wiasciwy organ.

2.16.Ochrona zabytkéw
W przypadku ujawnienia w trakcie prac ziemnych jakichkolwiek przedmiotéw posiadajacych cechy zabytkéw
nalezy zawiadomi¢ o tym Wojewddzki Oddziat Ochrony Zabytkéw.

3. MATERIALY.

3.1. Pozyskiwanie materialéw miejscowych,
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materiatlow ze
Zrodet miejscowych wlaczajac w to Zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczyé
Inzynierowi/Kierownikowi projektu/Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji
Zrédla. Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektw/Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode
wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowej i
samorzadowej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spemienie wymagafi ilodciowych i jakosciowych materiatow
pochodzacych ze Zrédel miejscowych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materiatow,
dzierzawy i inne jakie okazj si¢ potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materialéw do robét.
Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykop6w, dokop6w i miejsc pozyskania materialéw miejscowych beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu rob6t, badz odtransportowane
na miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na
odkiad odpowiednio do wymagati umowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.
Wykonawca nie bedzie prowadzié zadnych wykopéw w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera/Kierownika
projektu/Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrédel materiatow b¢dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

3.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i zlozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. Jesli Inzynier/Kierownik
projektu/Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robé6t, niz te dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez
Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sig z jego nieprzyjeciem, usunigciem i niezaplaceniem

3.3. Wariantowe stosowanie materialéw.
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materialy, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to potrzebne z
uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektw/Inspektora nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byé poéZniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika
projektu/Inspektora nadzoru.

3.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedg one uzyte do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoj3 jakos¢ i wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez
Inzyniera/Kierownika projektw/Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu/Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w migjscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.
3.5. Inspekeja wytwoérni materialow.
Wytwérnie materialéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu/Inspektora nadzoru
w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatéw moga by
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pobierane w celu sprawdzenia ich whsciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacji
okreslone;j partii materialow pod wzgledem jakosci. )
W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni, musza
by¢ spetnione nastepujace warunki:
® Inzynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspélpracg i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materialéw w czasie przeprowadzania inspekcji, )
* Inzynier/Kierownik projektw/Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czedci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji robot,
® jezeli produkcja odbywa si¢c w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych
miejscach,
4. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania Jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
Jakos¢ wykonywanych robét. Sprzgt uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien

Liczba i wydajnosé¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. Sprzet bedgcy
whasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy  Inzynierowi/Kierownikowi projektw/Inspektorowi  nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania i badafi okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Wykonawca bedzie konserwowaé sprzgt jak réwniez naprawiaé lub wymienia¢ sprzet niesprawny.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu/Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uZyciem sprzgtu. Wybrany sprzgt, po akceptacji Inzyniera/Kierownika
projektu/Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez Jjego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostana przez
Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do rob6t

5. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania Jjedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na
Jjakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materialéw. Liczba srodkéw transportu  powinna
zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inzyniera/ Kierownika projektw/Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beds spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na of i innych parametrow technicznych, Srodki fransportu nie spetniajace
tych warunkéw mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru, pod warunkiem
Przywrécenia stanu pierwotnego wzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

do oczyszczania k6t pojazdéw wyjezdzajacych z terenu budowy na drogi publiczne.

6. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢ zastosowanych
materialéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnoéé z dokumentacjg proj ektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektem
organizacji robét Opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora
nadzoru. Wykonawca Jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoéci wszystkich element6w robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inzyniera/Kierownika proj ektw/Inspektora nadzoru.
Bledy popehione przez Wykonawce w wytyczeniu i Wyznaczaniu robét zostang, usunigte przez Wykonawce na
wilasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Inzyniera/ Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.
Sprawdzenie wytyczenia robét Iub Wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/ Kierownika projektu/Inspektora
nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokiadnosé.
Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
element6w robét beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatow j rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materialéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang
kwestie. Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzora powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce
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W czasie okreslonym przez Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru, pod grozba zatrzymania rob6t.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonaweca.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Zasady kontroli jakosci robét.
Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozona jakosé
robét, -
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robét i jakosci materialow. Wykonawea zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badah materialéw oraz robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru moze zazadaé od
Wykonawcy przeprowadzenia badar w celn zademonstrowania, Ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéow oraz robdt z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST
Minimalne wymagania co do zakresu badas i ich czgstotliwosé sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okre§lone, Inzynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu/Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inzynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekji.
Inzynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru bedzie przekazywad Wykonawcy pisemne informacje o

personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, Ze mogg wplyna¢ ujemnie na wyniki
badan, Inzynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw
i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia Jako$¢ tych materialow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materialéw ponosi Wykonawca.

7.2. Pobieranie prébek,
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
2e wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z Jjednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do
badan.
Inzynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru bedzie mieé zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu probek.
Pojemniki do pobierania prébek beds dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera/Kierownika
projektw/Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera/Kierownik projektw/Inspektor nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany
przez Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.
Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektw/Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do Jjakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

7.3. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw Iub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu/Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.

7.4. Raporty z badas.
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi/ Kierownikowi projektu/Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z
wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia Jjakosci.
Wyniki badani (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektw/Inspektorowi nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7.5. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzorn.
Inzynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru Jjest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materialéw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialéw powinien
udzieli¢ mu niezbednej pomocy.
Inzynier/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez. miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i robét z wymaganiami ST na
podstawie wynik6éw wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badari dostarczonych przez Wykonawce.
Inzynier/Kierownik projektw/Inspektor nadzoru powinien pobiera¢ probki materiatéw i prowadzié badania
niezalezmie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy s3
niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru oprze si¢ wylgcznie na wlasnych badaniach przy
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ocenie zgodnosci materialéw i robét z dokumentacjg projektows i ST. Moze réwniez zleci¢, sam Iub poprzez

Wykonawce, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku

catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badar i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce,

7.6. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzorn moze dopusci¢ do uZycia tylko te materiaty, kt6re posiadaja:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

® deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

o Polska Norma lub
©  aprobaty techniczng, w przypadku wyrob6w, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s
objete certyfikacja.
i ktére speiniaja wymogi ST.

W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét

bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb Jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte

wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce

Inzynierowi/Kierownikowi prajektu/Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spelniaja tych wymagan beds odrzucone.

7.7. Dokumenty budowy.

7.8.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie

od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie

dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczefistwa

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technikg, w

porzadku chronologicznym, bezposrednio Jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beds oznaczone kolgjnym numerem zalacznika i

opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektw/Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoInosci:

datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

datg przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

dat¢ uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczeg6lnych elementéw robét,

przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czgsciowych i Ostatecznych odbioréw

robét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub

wymaganiom szczeg6lnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je

przeprowadzat,

®  wyniki préb poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

*  inne istotne informacje o przebiegu robét,

Propozycie, uwagi i Wwyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beds przedlozone

Inzynierowi/Kierownikowi projektu/Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektw/Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru do

ustosunkowania si¢. Projektant nie jest Jjednak strong umowy i nie ma uprawniefi do wydawania polecer

Wykonawcy robét.

7.8.2. Ksigzka obmiar6w.

Ksigzka obmiar6w stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw roboét.

Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w spos6b ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do

ksiazki obmiaréw.

7.8.3. Dokumenty laboratoryjne.
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci Iub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o Jjakoscei
materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badafi Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projektw/Inspektora nadzoru.
7.8.4. Pozostale dokumenty budowy.
Do dokument6w budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach 0, 0, 0, nastgpujace dokumenty:
®  pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
protokoly przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoly odbioru robét,
protokoly z narad i ustaler,
* korespondencje na budowie.
7.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy beds przechowywane na terenie budowy w migjscu odpowiednio zabezpieczonym,
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokument6w budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem,
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektw/Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.
8. OBMIAR ROBOT
8.1. Ogélne zasady obmiaru robét.
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja projektows i ST, w
Jednostkach ustalonych w kosztorysie,
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika projektu/Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.
Jakikolwiek blgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilogciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST
nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inzyniera/Kierownika proj ektw/Inspektora nadzoru na pigmie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz
Wykonawey lub w inym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera/Kierownika projektw/Inspektora nadzoru,
8.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialow.
Diugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdiuz linii
osiowej.
Jesli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako dhugosé
pomnozona przez $redni przekrdj.
Tlosei, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, b¢da wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST,
8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
Wszystkie urzgdzenia i Sprzg¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiary rob6t beda zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika proj ektw/Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badar atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
robot.
8.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.
Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania dhuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich
wykonywania. Obmiar robst podlegajgcych zakrycin przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni Iub objetosci beda uzupeione odpowiednimi szkicami lub danymi
uzyskanymi z programéw komputerowych wspomagajacych projektowanie umieszczonymi na karcie ksiazki
obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga byé dolagczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki
obmiar6w, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu/Inspektorem nadzoru.
9. ODBIOR ROBOT
9.1. Rodzaje odbioréw robét.
W zalezmosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru;
odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciy,
odbiorowi czgéciowemu,
odbiorowi ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.
9.2. Odbiér robdét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i Jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbi6r robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 0goblnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru,
Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. Odbi6r bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektw/Inspektora nadzoru,
Jakos¢ i ilo§¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

9.3. Odbiér czesciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i Jakosci wykonanych czeéci robét. Odbioru czgsciowego robét dokonuje
si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu/Inspektor
nadzoru,

9.4. Odbidér ostateczny robét.
9.4.1. Zasady odbioru Ostatecznego robét
Odbiér Ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.
Calkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru Ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika
projektw/Inspektora nadzoru.
Odbi6r Ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektw/Inspektora nadzoru zakoficzenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 9.4.2.
Odbioru Ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera/Kierownika
projektu/Inspektora nadzory i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjg projektowa i ST.
W toku odbioru Ostatecznego robét komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen: przyjetych w trakcie odbioréw rob6t
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupehiajacych i rob6t poprawkowych.

lub robotach wykoticzeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru Ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jakosé wykonywanych robét w poszczegbinych asortymentach

wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

9.4.2. Dokumenty do odbioru Ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiory Ostatecznego robét jest protokét odbioru Ostatecznego robot

sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru Ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

*  dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata sporzadzona w

trakcie realizacji umowy,

szczegélowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupekiajace Ilub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaly),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZ],

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z ST i ew. PZJ,

opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badaf i pomiaréw zalaczonych do

dokument6éw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

¢ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzadzen,

® geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

¢  kopi¢ mapy zasadniczej powstaltej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru

Ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca Wwyznaczy ponowny termin odbioru Ostatecznego robdét.

Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego przygotuje odrgbng dokumentacje odbiorowa na potrzeby zgloszenia
zakoficzenia rob6t do Nadzoru Budowlanego.

Wykonawca oprécz wersji papierowej przygotuje wersje elektroniczng (na zadanie Zamawiajacego) w razie
potrzeby,

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupelniajacych wyznaczy komisja.
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9.5. Odbiér pogwarancyjny.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4.

10. Przepisy zwigzane

D
2)

3)
4)
5)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89,poz. 414 z pézniejszymi zmianami).
Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazy i
rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nt 14, poz. 60 z p6zniejszymi Zmianami).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U..z 2004 r. Nr. 92, poz.881).
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D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z odtworzeniem trasy drogowe;j i jej punktéw wysoko$ciowych w ramach realizacji zadania
»Przebudowa drogi gminnej, ulicy Swigtego Walentego w miejscowosci Milosé, gmina Kozieglowy”.

L.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze
robét jak w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajacymi i majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz polozenia
obiektéw inzynierskich.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Punkty gléwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koficowy punkt
trasy.
1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 »Wymagania og6Ine” pkt. 1.4

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00 .»Wymagania og6lne” pkt. 2.

3. MATERIALY

3.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw
Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-00.00.00 » Wymagania
ogoélne” pkt. 3.

3.2. Rodzaje materialéow
Do utrwalenia punktéw giéwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o diugosci okolo 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone poza granica robot
ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny miec srednicg od 0,15 do 0,20 m | dhugosc od 1,5 do
1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punkt6éw nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dlugosci
okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe Srednicy 5 mm i dlugosei od 0,04
do 0,05 m. ,,Swiadki” powinny mie¢ dtugosé okoto 0,50 m i przekr6j prostokatny.

4. SPRZET

4.1. Ogblne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt. 4.

4.2. Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé nastgpujacy sprzgt: teodolity lub
tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, laty, tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysoko$ciowych powinien gwarantowaé uzyskanie
wymaganej dokfadnosci pomiaru.

5. TRANSPORT

5.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogéne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.2. Transport sprz¢tu i materialéw
Sprzet i materialy do odtworzenia frasy mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Ogéine zasady wykonania robét

Ogo6lne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt. 6.

6.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1do 7).
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajgcego dane zawierajace lokalizacje i
wspélrzedne punktéw gléwnych trasy oraz reperéw. W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego,
Wykonawca powinien przeprowadzié obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegOlowego wytyczenia
robét. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera o wszelkich bledach wykrytych w wytyczeniu punktéw
gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajacego.
Wykonawca powinien sprawdzic €zy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowe;j 53 zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie romia si¢ od
rzgdnych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztaltowanie
terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z rézmic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i
rzgdnych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie
powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigza Wykonawce.

S - I 15



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - Bransa drogowa — ST-D

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nic moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez Inzyniera. Punkty wierzchotkowe, punkty giéwne trasy i punkty posrednie osi trasy
muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposéb wyrazny i Jjednoznaczny charakterystyke i polozenie
tych punktéw. Forma i wz6r tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny ochrone wszystkich punkt6w pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robét.
Jezeli znaki pomiarowe przekazane za przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie Jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone
na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robét naleza do
obowigzkéw Wykonawcy.

6.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy i punktéow wysokosciowych
Punkty wierzcholkowe trasy i inne punkty giéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaly, przy uzyciu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, polozonych poza granicg
rob6t ziemnych. Maksymalna odleglosé pomigdzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢
500 m. Zamawiajacy powinien zalozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdhuz osi trasy drogowej, a

ze przy kazdym obiekcie inzynierskim. Maksymalna odleglos¢ miedzy reperami roboczymi wzdluz trasy
drogowej w terenie plaskim powinna wynosi¢ 500 metr6w, natomiast w terenie falistym i gorskim powinna by¢
odpowiednio zmniejszona, zaleznie od Jjego konfiguracji.
Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami rob6t zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektéw
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych, istnigjgcych budowlach wzdluz
trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zalozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub
grubych ksztattownik6w stalowych, osadzonych w gruncie w spos6b wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez
Inzyniera. Rzedne reperéw roboczych nalezy okreslac z taka dokladnoscia, aby $redni blad niwelacji po wyréwnaniu
byl mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwoijng w nawigzaniu do reperéw pafistwowych.
Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie
nazwy reperu i jego rzednej.

6.4. Odtworzenie osi trasy
Tyczenie osi trasy nalezy wykonaé w oparciu o dokumentacje projektows oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej,
okreslonej w dokumentaciji projektowe;.
Os$ trasy powinna byé wyznaczona w punktach giéwnych i w punktach posrednich w odleglosci zalezmej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze byé
wigksze niz 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub 5 cm dla pozostatych drég. Rz¢dne niwelety punktéw osi
trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w stosunku do rzgdnych niwelety okreslonych w dokumentacji
projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzyé materialéw wymienionych w pkt 3.2.
Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robét zastapi je odpowiednimi palami
po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.

6.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych
Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw i wykopoéw na powierzchni
terenu (okreslenie granicy robét), zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupeienia
dla poprawnego przeprowadzenia rob6t i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.
Do wyznaczania krawedzi nasypéw i wykopdéw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy
stosowa¢ w przypadku nasypéw o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz wykopéw glebszych niz 1 metr. Odleglosé
migdzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy drogowe;.
Odleglo$¢ ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.
Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypoéw i wykopow o ksztatcie zgodnym z
dokumentacja projektowa.

6.6. Wyznaczenie polozenia obiektow mostowych

Dla kazdego z obicktéw mostowych nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:

a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktéw okreslajacych usytnowanie (kontur) obiektu, w szczegélnosci przyczétkéw i filaréw

mostow i wiaduktow.
W przypadku mostéw i wiaduktow dokumentacja projektowa powinna zawieraé opis odpowiedniej osnowy
realizacyjnej do wytyczenia tych obiektéw. Polozenic obiektu w planie nalezy okresli¢ z dokladnoscia okre$long w
punkcie 6.4

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Ogélne zasady kentroli Jjakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogo6lne” pkt. 7.

7.2. Kontrola jakosei prac pomiarowych
Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy prowadzié
wedlug ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt 5.4.
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8. OBMIAR ROBOT
8.1, Ogélne zasady obmiaru robét
Og6lne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 » Wymagania ogdlne” pkt. §.
8.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. Obmiar robét zwiazanych z wyznaczeniem
obiekt6éw jest czedcig obmiaru robét mostowych,
9. ODBIOR ROBOT
9.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogélne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 »Wymagania og6lne” pkt, 9.
9.2. Spos6b odbioru robét
Odbiér robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicéw i dziennikéw pormiarow
geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedkiada Inzynierowi.
10. PODSTAWA PLATNOSCI
10.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy piatnosci podano w ST D-00.00.00 »Wymagania og6ine” pkt. 10.
10.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania robét obejmuje:
— sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,
— uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami,
— Wwyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,
— Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,
— zastabilizowanie punktéw w spos6b trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ulatwiajgce
odszukanie i ewentualne odtworzenie.
11. PRZEPISY ZWIAZANE
1) Instrukcja techniczna 0-1. Ogoblne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2) Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsiuga inwestycji, Gléwny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979,
3) Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
4) Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
5) Instrukcja techniczna G-4, Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
6) Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983,
7) Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983
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D-01.02.02. Zdjgcie warstwy humusu i/lub darniny

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST )
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i OdeOI"ll _robét
zwigzanych ze zdjgciem warstwy humusu w ramach realizacji zadania: ,,Przebudowa drogi gminnej, ulicy Swigtego
Walentego w miejscowosci Milosé, gmina Kozieglowy”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze
robdt jak w pkt. 1.1.

1.3, Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy
humusu, wykonywanych w ramach robét przygotowawczych

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe a3 zgodne z obowiazujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt. 1.4

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-00.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt. 2.

3. MATERIALY
Nie wystepujg.

4. SPRZET

4.1. Ogélne wymagania dotyczjce sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 »Wymagania ogé6lne” pkt 4.

4.2. Sprzet do zdjecia humusu.
Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowaé: rowniarki, spycharki, lopaty,
szpadle i inny sprzet do rgcznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie robét
Sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe, koparki i samochody samowyladowcze - w przypadku transportu na
odleglo$¢ wymagajaca zastosowania takiego sprzetu.

5. TRANSPORT

5.1. Og6lne wymagania dotyczjce transportu.
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

$.2. Transport humusu.
Humus nalezy przemieszczaé z zastosowaniem réwniarek Iub spycharek albo przewozi¢ transportem
samochodowym. Wybér srodka transportu zalezy od odleglosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu,

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Og6lne zasady wykonania robét.
Ogélne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt. 6.
Teren pod budowg drogi w pasie rob6t ziemnych, w miejscach dokopow i w innych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu V/lub darniny.

6.2. Zdjecie warstwy humusu.
Warstwa humusu powinna by¢é zdj¢ta z przeznaczeniem do pozniejszego uzycia przy umacnianiu skarp, zaktadaniu

Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach,
gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidlowego wykonania robét, wzglednie moze stanowi¢
zagrozenie dla bezpieczeristwa robét (zmienna grubosé warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo
stosowac reczne wykonanie robot, Jjako uzupehnienie prac wykonywanych mechanicznie.
Warstwe humusu nalezy zdjaé z powierzchni calego pasa robét ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w
dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora.
Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu powinna byé zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej lub wskazana
przez Inspektora, wedhug faktycznego stanu wystgpowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia
czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.
Zdjety humus nalezy sktadowaé w regularmnych pryzmach. Miejsca skladowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawcg tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez
pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby unikngé
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Ogélne zasady kontroli Jjakosci roboét.
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.2. Kontrola usunigcia humusu lub/i darniny.
Sprawdzenie jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia humusu lub/i darniny.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

18



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - Branza drogowa — ST-D

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00.00 »Wymagania og6lne” pkt. §.
8.2. Jednostka obmiarowa,
Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu oraz darniny.
9. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 »Wymagania ogéine” pkt. 9.
10. PODSTAWA PEATNOSCI
10.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogéine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-00.00.00 »Wymagania og6lne” pkt. 10.
10.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m* wykonania robot obejmuje:
* zdj¢cie humusu wraz z haldowaniem w pryzmy wzdluz drogi lub odwiezieniem na odklad,
® zdjecie daminy z ewentualnym odwiezieniem i sktadowaniem Jjej w regularnych pryzmach.
11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1.Normy
1) PN-S-02205 Drogi samochodowe - Roboty ziemne — Wymagania i badania.

2) Wymagania i badania
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D-01.02.04. Rozbidrka elementow drdg, ogrodzen, prrepustéw

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z rozbiérka elementéw drég, ogrodzen i przepustéw w trakcie realizacji zadania
»Przebudowa drogi gminnej, ulicy Swigtego Walentego w miejscowosci Mitosé, gmina Kozieglowy”.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegélowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym 1 kontraktowym przy zlecaniu,
realizacji i odbiorze robét jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z rozbiérka:
= Nawierzchni bitumicznej
= Podbudowy,
~  Istniejgcego przepustu i $cianek czolowych przeznaczonych do wymiany
1.4. Okreslenia podstawowe.,

Stosowane okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 »Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

OgélIne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY.
2.1. Ogélue wymagania dotyczace materialow.

Ogoélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-00.00.00

»Wymagania ogélne” pkt 2.
3. SPRZET.
3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu.

Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbiérki.

Do wykonania robét zwigzanych z rozbiorka elementéw drég, ogrodzen i przepustéw moze by¢ wykorzystany
sprzgt podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora nadzoru:

e spycharki,

® ladowarki,

®  zurawie samochodowe,

* samochody cigzarowe,

e zrywarki,
® mioty pneumatyczne,
® pily mechaniczne,

e frezarki nawierzchni,

®  koparki.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu.

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 »Wymagania og6lne” pkt 4.
4.2. Transport materialéw z rozbiérki,

Materiat z rozbiérki mozma przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogélne zasady wykonania robét.

Ogélne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt 5.
$.2. Wykonanie robot rozbiérkowych.

Roboty rozbiérkowe elementéw drég, ogrodzert i przepustow obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementow wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wskazanych przez Inspektora
nadzoru.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Inspektor
nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie okreslony przewidziany
odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mozma wykonywa¢ mechanicznie Iub r¢cznie w sposéb okreslony w SST i przez
Inspektora nadzoru.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzefi. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wiasnoscia Wykonawcy, powinien on przewieZ¢ je na miejsce
okreslone w SST lub wskazane przez Inspektora nadzoru.

W przypadku rob6t rozbiérkowych przepustu nalezy dokonag:
~ odkopania przepustu,
= rozbicia elementéw, ktérych nie przewiduje si¢ odzyskaé, w spos6b reczny lub mechaniczny,
= demontazu prefabrykowanych elementéw przepustow,

T oczyszczenia rozebranych element6w, przewidzianych do powtémego uzycia (z zaprawy, kawatkéw betonu,
izolacji itp.) i ich posortowania.
W przypadku robét rozbiérkewych ogrodzen nalezy dokonacé:
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- demontaz przeset, .
= rozbicia elementéw, ktérych nie przewiduje sie odzyska¢, w spos6b rgczny lub mechaniczny,

- demontazu element6w prefabrykowanych, ) ) -
= Oczyszczenia rozebranych elementéw, przewidzianych do powtérnego uzycia (z zaprawy, kawalkéw betonu, izolacji itp.)

iich posortowania.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny byé usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzeri. O ile uzyskane clementy nie staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na
migjsce okreslone w SST lub wskazane przez Inzyniera.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z SST stajg si¢ wlasnoécia Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu
budowy.
l;‘;yly (wykopy) powstale po rozbiérce elementéw drég, ogrodzen i przepustéw znajdujace sie W miejscach,
gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny byé tymczasowo
zabezpieczone. W szczeg6lnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej.
Doly w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykop6w drogowych nalezy wypemhié, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w SST D-
02.00.01.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogoélne zasady kontroli JakoSci robdét.
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakoSei robét rozbiérkowych.
Kontrola jako$ci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypehiajacego ewentualne doly po usunigtych elementach nawierzchni, ogrodzen i
przepustéw powinno spelniaé¢ odpowiednie wymagania okreslone w SST D-02.00.01.
7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 »Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarows robét zwigzanych z rozbiérka elementéw drég, wpustéw i ogrodzen jest:
¢ dla nawierzchni, podbud6éw - m2 (metr kwadratowy),
® dlakrawgzmika, opornika, obrzeza, ogrodzen, barier i porgczy - m (metr)
¢ dla przepustéw i ich elementow prefabrykowanych - m (metr).
® dla elementéw betonowych - m3 (metr szescienny),
8. ODBIOR ROBOT.
Og6lne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogé6lne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCL
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.
9.2.1. Rozbiérka warstw nawierzchni:
Skiadniki cenotwdrcze:
®  wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,
® rozkucie i zerwanie nawierzchni,
® ew. przesortowanie materiaht uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jej uzycia, z wlozeniem na poboczu,
¢ zaladunek i wywiezienie materialow z rozbiorki,
®  wyréwnanie podioza i uporzadkowanie terenn rozbiorki;
9.2.2. dla rozbiérki kraweznikoéw, obrzezy i opornikéw:
® odkopanie kraweznikow, obrzezy i opornikéw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
®  Zzerwanie podsypki cementowo-piaskowe;j i ew. faw,
¢ zaladunek i wywiezienie materiahy z rozbiérki,
® wyréwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;
9.2.3. dlarozbiérki przepustu:
¢ odkopanie przepustu, fundamentéw, taw, umocnien itp.,
® rozebranie elementéw przepustn,
¢  sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materialow,
* zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbidrki,
®  zasypanie doléw (wykop6éw) gruntem z zageszczeniem do uzyskania Is > 1,00,
* uporzadkowanie terenu rozbiérki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.,

10.1. Normy.

1) PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

2) PN-D-96000 Tarcica iglasta 0golnego przeznaczenia.

3) PN-D-96002 Tarcica lifciasta ogolnego przeznaczenia.

4) PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogoélnego stosowania.
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5) PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia.
6) PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki réwnoramienne.
7) PN-H-93402 Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na gorgco.

8) BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okraglym i kwadratowym.

9) BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszezenia gruntu
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D-02.00.01. Roboty ziemmne, Wymagania ogdine

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacii technicznej (ST) s3 Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych
W ramach realizacji zadania: , Przebudowa drogi gminnej, ulicy Swigtego Walentego w miejscowosci Milos¢, gmina
Kozieglowy”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze
rob6t jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy Iub
modernizacji drég i obejmujg:
¢  wykonanie wykopw w gruntach nieskalistych,
* budowe nasypéw drogowych,
® pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Okreslenia podstawowe
L4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z grunty naturalnego Iub z gruntu antropogenicznego
spelniajaca warunki statecznogc; i odwodnienia.
14.2.  Korpus drogowy - nasyp lub ta czg$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
1.43.  Wysokosé nasypu lub glebokosé wykopu - réznica rzednej terenu i rz¢dnej rob6t ziemnych, wyznaczonych
W 0si nasypu lub wykopu.
1.4.4.  Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos¢ Jjest mniejsza niz 1 m.
1.4.5.  Nasyp sredni - nasyp, ktérego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m.
14.7. Wykop plytki - wykop, ktérego glebokogé Jjest mniejsza niz 1 m.
1.4.8.  Wykop sredni - wykop, ktérego glebokos¢é Jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9.  Wykop gleboki - wykop, ktérego glebokosc przekracza 3 m.
1.4.10. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okre$lony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.
1.4.11. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach, ktérego prébki nie wykazuja
Zmian objetosci ani nie rozpadajg si¢ pod dzialaniem wody destylowane;; maja wytrzymato$é na sciskanje R; ponad
0,2 MPa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
1.4.12. Ukop - migjsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, polozone w obrebie pasa robét drogowych.
1.4.13. Dokop - migjsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone poza pasem robét drogowych.
1.4.14. Odklad - miejsce wbudowania fub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania

gdzie:

Pa - gestosé objetosciowa szkieletu Zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], Mg/m®),

Pss - maksymalna gestosé objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosei optymalnej, zgodnie z PN-B-
04481:1988 [2], shizaca do oceny Zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m’).

1.4.16. Wskaznik réznoziarnistosci - wielkogé charakteryzujaca Zageszezalno$é gruntow niespoistych, okreslona wg

Wzoru:

gdzie:
Oso - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
dip - érednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm),
1.4.17. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan Zageszezenia gruntu, okreslona wg wzoru:

=B

E1
gdzie:
E; - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4],
E; - modul odksztalcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzenin badanej warstwy Zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4].
1.4.18. Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami iz
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 »Wymagania og6lne” pkt. 1.4
2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 » W ymagania ogélne” pkt. 2.
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3. MATERIALY (GRUN TY)

3.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw )
Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00 »Wymagania
ogblne” pkt. 3.

3.2. Podzial gruntéw
Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje norma PN-S-02205:1998.

Podziat gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypéw podano w ST D-02.03.01 pkt. 2.

3.3. Zasady wykorzystania gruntéw
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy
tylko wéwczas, gdy stanowia nadmiar objetosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniy wykopéw, nie bedac nadmiarem objetosci robét ziemnych,

nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej
objetosci gruntéw przydatnych ze #rédet wiasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera,
Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw, okreslone w ST D-02.03.01 pkt. 3.4, powinny byé
wywiezione przez Wykonawce na odklad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego,
o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntow,
ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika Jjedynie z powodu zamarznigcia lub nadmierne; wilgotnosci.
4. SPRZET
4.1. Ogéine Wymagania dotyczace sprzetu.
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt. 4.
4.2. Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sig mozliwoécia korzystania z
nastgpujgcego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania grunt6w (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki, fadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),
— Jjednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),
— ftransportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
~ Sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).
5. TRANSPORT
5.1. Ogéine wymagania dotyczjce transportu.
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 »Wymagania ogéIne” pkt. 5.
5.2. Transport gruntéw
Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu (materiahy),

Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie Zostaly wczesniej
zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Ogéine zasady wykonania robot.
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 »Wymagania og6lne” pkt. 6.

6.2. Dokladnosé¢ wykonania wykopéw i nasypéw

krawedzie korony drogi nie powinny mieé wyraznych zalaman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézmi¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem
kata. Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekraczaé + 10 c¢m Przy pomiarze latg 3-
metrowy, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace nieréwnosci, wynikajgce ze sposobu umocnienja
powierzchni skarpy. W gruntach skalistych wymagania, dotyczace réwnosci powierzchni dna wykopu oraz
pochylenia i réwnosci skarp, powinny by¢ okreélone w dokumentacji projektowej i ST.

6.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonac urzadzenia, ktére zapewnia

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich dhigotrwala
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na
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wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za
dowieziony grunt. Odprowadzenie wéd do istnigjacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢é
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
6.4. Odwodnienie wykopéw
Technologia wykonania wykopn musi umozliwiaé Jjego prawidlowe odwodnienie w catym okresie trwania robét
ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.
W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajace szybki odplyw wéd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego Wymagania,
spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w
przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw
oraz terminéw wykonywania innych robét na spelnienie wymagar dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu
W czasie postgpu robét ziemnych. Zrédia wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopéw, nalezy uja¢ w rowy i /lub
dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robé6t ziemnych.,
6.5. Rowy
Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg i ST. Szeroko$¢ dna i
gieboko$¢ rowu nie moga rézni¢ si¢ od wymiaréw projektowanych o wiecej niz + 5 cm. Dokladno$é wykonania
skarp rowéw powinna by¢ zgodna z okreslong dla skarp wykopéw w ST D-02.01.01
7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Ogéblne zasady kontroli jakosci robét.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt. 7.
7.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych
7.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkcie 6 oraz z dokumentacja projektows.
SzczeglIng uwage nalezy zwrécié na:
- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,
- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.
7.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania rob6t
Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania rob6t okreslono w pkcie 7 ST D-02.01.01 oraz D-
02.03.01.
7.3. Badania do odbiorua korpusu ziemnego
73.1.  Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw.
Czgstotliwo$é oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego wedhig ponizszego schematu:
¢ Pomiar szerokosci korpusu ziemnego - pomiar ta$ma, szablonem, fata o dlugosci 3 m i poziomicg lub
niwelatorem, w odstepach co 200 m na prostych, w punktach giéwnych tuku, co 100 m na tukach o R > 100 m
co 50 m na fukach o R < 100 m oraz w miejscach, ktére budzg watpliwosci:
Pomiar szeroko$ci dna rowéw — jw;
Pomiar rzednych powierzchni korpusu ziemnego — j.w.;
Pomiar pochylenia skarp —j.w.;
Pomiar réwnosci powierzchni korpusu — jow,;
Pomiar réwnosci skarp — j.w.;
Pomiar spadku podtuznego powierzchni korpusu lub dna rowu — pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co
200 m oraz w punktach watpliwych;
® Badanie zageszczenia gruntu — wskaznik zageszczenia okreslaé dla kazdej utozonej warstwy lecz nie rzadziej
niz w trzech punktach na 1000 m? warstwy;
7.32.  Szerokos¢ korpusu ziemnego.
Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze réznic si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm.
7.33. Szerokos¢ dna rowow.
Szerokos¢ dna rowéw nie moze rézmi¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 5 cm.
7.34.  Rzedne korony korpusu ziemnego.
Rzgdne korony korpusu ziemnego nie moga réznic si¢ od rzednych projektowanych o wigcej niz -3 cm lub +1 cm.
7.3.5.  Pochylenie skarp.
Pochylenie skarp nie moze rézni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata,
7.3.6. R6wnosé korony korpusu.
Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone lata 3-metrowa, nie mogg przekraczaé 3 cm.
73.7. Rownos¢ skarp.
Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa, nie moga przekraczaé + 10 cm.
7.3.8.  Spadek podhuzny korony korpusu lub dna rowu.
Spadek podluzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rz¢dnych
wysokosciowych, nie moze dawa¢ rézmic, w stosunku do rzgdnych projektowanych, wigkszych niz -3 cm lub +1 em.
7.3.9. Zageszczenie i nofnosé gruntu,
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Zaggszczenie i no$nosé gruntu sprawdza si¢ przez badania: wskaznika zageszczenia oraz badanie wtérnego modutu
odksztalcenia. Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien by¢ zgodny z
zalozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dla ktérych nie mozna okresli¢ wskaznika
zageszezenia nalezy okreslié wskasnik odksztalcenia Ip, zgodnie z normg PN-S-02205:1998 [4] Wymagane
minimalne wartosci wskaznika zageszczenia I; oraz wtérnego modutu odksztalcenia E, powinny by¢ zgodne z normg
PN-S 02205[4]. 1,>1,0, E, > 120 MPa.

7.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materialy nie spemiajace wymagati podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone.
Jesli materialy nie spemiajace wymagan zostana wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora
Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wiasny koszt.
Wszystkie roboty, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech od okre$lonych w punktach 6 i 7 specyfikacji powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor moze uznaé wadg za nie majacy zasadniczego wplywu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$é potracen za obniZong jakosé.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogélne zasady obmiaru robét.
Ogoélne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 »Wymagania og6lne” pkt. 8.

8.2. Obmiar rob6t ziemnych
Jednostka obmiarows jest m® (metr szescienny) wykonanych robét ziemnych.

9. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt. 9.
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 7 daty wyniki pozytywne.

10. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt. 10.
Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowa podano w ST D-02.01.010raz D-02.03.01 pkt. 10.

11. Przepisy zwigzane

11.1.Normy.

1) PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

2) PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw
3)  PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biemnej
4)  PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
5) PN-ISO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia
6) PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7)  BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
8)  BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez obciazenie

q

9)  BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
10) PN-B-06050 Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogoblne.

11.2.Inne dokumenty.
11) Wykonanie i odbiér rob6t ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
12) Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998,
13) Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i péisztywnych, IBDiM, Warszawa 1997,
14)  Wytyczne wzmacniania podioza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002,
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D-02.01.01. Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania’i odbioru wykopéw w
gruntach nieskalistych w ramach realizacji zadania: ,,Przebudowa drogi gminnej, ulicy Swietego Walentego w
miejscowosci Mitosé, gmina Kozieglowy”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) Jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze
robét jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy Iub
modernizacji drég i obejmuja wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Stosowane okreSlenia podstawowe 53 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-02.00.01 »Wymagania og6lne” pkt. 1.4

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST D-02.00.01 pkt. 2.

3. MATERIALY (GRUNTY)
Material wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit podloze nawierzchni.
Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i pélsztywnych powinien charakteryzowa¢ sie
grupa nosnosci G,. Gdy podloze nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy no$nosci, nalezy podloze doprowadzi¢
do grupy nosnosci G, zgodnie z dokumentacja projektowa i ST.

4. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-02.00.01 pkt. 4.

5. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-02.00.01 pkt. 5.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Ogélne zasady wykonania robét.
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-02.00.01 pkt. 6.

6.2. Zasady prowadzenia robét
Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich statecznos¢ w calym okresie prowadzenia robot, a
naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidiowego uksztattowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych
odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce,
Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki $pos6b, aby grunty o réinym stopniu przydatnosci do budowy
nasypéw byly odspajane oddzielnie, w spos6b uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od pPoOwyZszego
wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukladem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odklad. O ile Inspektor dopusci czasowe skladowanie odspojonych  gruntéw, nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.,

6.3. Wymagania dotyczace zageszezenia i no$nosci gruntu
Zageszczenie gruntu w wykopach i migjscach zerowych rob6t ziemnych powinno spelnia¢ wymagania, dotyczace
minimalnej warto$ci wskaznika zageszezenia (1), podanego w tablicy 1.
Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zaggeszczenia w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych

Minimalna wartos¢ I, dla:
Strefa autostrad innych drég
korpusu idrég kategoria ruchu | kategoria ruchu
ekspresowych KR3-KR6 KRI-KR2
Gdrna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na glgbokosci od 20 do 50 ¢cm od
owierzchni robét ziemnych 1,00 1,00 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to
przed ulozeniem konstrukeji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci I, podanych w tablicy 1.
Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie mogg by¢ osiagnigte przez bezposrednie

ST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akeeptacji Inzynierowi.
Dodatkowo mozna sprawdzié nosnogé warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych na podstawie pomiary
wtoérnego modutu odksztalcenia E,

6.4. Ruch budowlany
Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubosé warstwy gruntu (nadkladu) powyzej
rzgdnych robét ziemnych Jjest mniejsza niz 0,3 m.
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Z chwila przystgpienia do Ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych t¢ czynno$é budowlang. Moze odbywac si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowodiujg
uszkodzefi powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzef powierzchni rob6t ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkow
obcigza Wykonawcg robét ziemnych.
7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robot.
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-02.00.01 pkt. 7.
7.2. Kontrola wykonania wykopéw.
Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i ST. W czasie kontroli szczegobing uwage nalezy zwrécié na:
®  spos6b odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich wlasciwosci,
Zapewnienie statecznosci skarp,
odwodnienie wykop6w w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,
dokladno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykoficzenie),
zaggszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedhig wymagan okreslonych w pkt. 6.2
8. OBMIAR ROBOT '
8.1. Ogélne zasady obmiaru robét,
Ogélne zasady obmiara rob6t podano w ST D-02.00.01pkt. 8.
8.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m® (metr sze$cienny) wykonanego wykopu.
9. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-02.00.01 pkt. 9.
10. PODSTAWA PEATNOSCI
10.1.Og6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-02.00.01 pkt. 10.
10.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m® wykopéw w gruntach nieskalistych obejmuje:
®  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
¢ oznakowanie robét,
¢ wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odklad, obejmujgce: odspojenie, przemieszczenie,
zaladunek, przewiezienie i wyladunek,
odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,
zageszczenie powierzchni wykopu,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
rozplantowanie urobku na odkladzie,
wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych,
rekultywacje terenu
11. Przepisy zwigzane
Spis przepiséw zwigzanych podano w ST D-02.00.01 pkt 11
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D-02.03.01. Wykonanie nasypow

1. WSTEP

1.1, Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacii technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nasypéw w ramach
realizacji zadania: ,Przebudowa drogi gminnej, ulicy Swietego Walentego w miejscowosci Milosé, gmina
Kozieglowy”,

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze
rob6t jak w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy lub
modernizacji drég i obejmuja wykonanie nasypéw.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreglenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-02.00.01 pkt. 1.4.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Og6lne wymagania dotyczace robét podano w ST D-02.00.01 pkt. 2.

3. MATERIALY (GRUNTY)

3.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw
Og6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-02.00.01pkt. 3.

3.2. Grunty i materialy do nasypéw
Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypow powinny speniaé Wwymagania okreslone w PN-S-02205 :1998
[4]. Grunty i materialy do budowy nasypéw podaje tablica 1.
Tablica 1. Przydatnosé gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-8-02205 :1998 [41.

Przeznaczenie Przydatne Przydatne Tres¢
Z zastrzezeniami zastrzezenia
1. Rozdrobnione grunty skaliste migkkie | - gdy pory w gruncie skalistym bedg
wypelnione gruntem lub materiatem
drobnoziarnistym
2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste - gdy beda wbudowane w miejsca suche Jub
. . 3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, pyly zabezpieczone od wod gruntowych i
1. Rozdrobnione grunty skaliste piaszczyste i pyly powicrzchniowych
twarde oraz grunty kamieniste,
ZWietrzelinowe, rumosze i otoczaki 4. Piaski prochniczne, z wyjatkiem - do nasyp6w nie wyzszych niz 3 m,
:l.igi:.;z 1 pospoiki, rowniez bylastych piaskéw prochnicznych zabezpieczonych przed zawilgoceniem
3. Piaski grubo, érednio i 5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny pylaste | - w miejscach suchych lub przejsciowo
. grubo, Srednio i . i ]
drobnoziamniste, naturaine i famane |.0T32 ine 0w <35% zawilgoconych .
4. Piaski gliniaste z domieszka | 6. Gliny piaszezyste zwigdle, gliny - do nasypéw nie wyzszych niz 3 m:
frakeji zwirowo-kamienistej zwiezle i gliny pylaste zwigzle oraz inne zabezpieczonych przed zawilgoceniem lub
Na dolne warstwy | (morenowe) o wskazniku grunty o granicy plynnosci wi, od 35do | PO ulepszeniu spoiwami
nasypow ponizej | réznoziamis-tosci Uz15 60% e —
strefy 5. Zuzle wielkopiecowe i inne 7. Wysiewki kamiennc gliniaste o -.gdy zwmrcxad!q wody gruntowej znaJduJ.e
przemarzania metalurgiczne ze starych zwaléw | zawartosci frakcji itowej ponad 2% sig na glebokosci wigkszej od kapilarnosci
(powyzej 5 lat) biernej gruntu podioza
6. Luplfi przyweglowe przepalone 8. Zuzle wielkopiecowe i inne meta - - 0 ograniczonej podatnodci na rozpad -
7. Wysiewki kamienneo . [lurgiczne z nowego studzenia (do 5 lat) | acene straty masy do 5%
zawartosci frakeji ifowej ponizej 9. Totank: : : - gdy wolne przestrzenie zostang
2% - OhIP i rzyw?g (fwe nn.ap rzcpalons wypelnione materialem drobnoziarnistym
10. Popioly lotnie i mieszaniny - gdy zalegajg w miejscach suchych lub sg
popiolowo-zuzlowe izolowane od wody
1. Zwiry i pospotki gliniaste
1. Zwiry i pospéiki 2. Piaski pylaste i gliniaste
2. Piaski grubo i érednio- 3. Pyly piaszczyste i pyly
ziamiste 4. Gliny o granicy plynnogci mniejszej
Na géme warstwy | 3. Holupki przyweglowe niz 35% - pod warunkiem ulepszenia tych gruntéw
na- przepalone zawicrajace mniej niz | 5. Mieszaniny popiclowo-zuzlowe z spoiwanmi, takimi jak: cement, wapno,
Sypow w stre- 15% ziam mniej- wegla kamiennego aktywne popioly itp.
fie przemar- szych od 0,075 mm 6. Wysiewki kamienne gliniaste o
zania 4. Wysiewki kamienne o zawartosci frakcii ifowej >2%
uziarnieniu odpowiadajg- 7. Zuzle wielkopiecowe i inne - drobnoziarniste i nierozpado-
cym pospotkom tub zwirom metalurgiczne We: straty masy do 1%
8. Piaski drobnoziamiste - 0 wskazmiku no$nosci wyee>10
W wykopach i
miejscach - gdy s3 ulepszane spoiwami (cementem,
zerowych do Grunty niewysadzinowe Grunty watpliwe i wysadzinowe Wapnem, aktywnymi popiolami itp.)
glebokosci
| przemarzania |
4, SPRZET

4.1. Ogéblne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-02.00.01 pkt. 4.

5. TRANSPORT

5.1. Ogéine wymagania dotyczgce transportu.
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Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-02.00.01” pkt. 5.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Ogélne zasady wykonania robét.
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-02.00.01 pkt. 6.

6.2. Ukop i dokop

6.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu
Miejsce ukopu lub dokopu powinno byé wskazane w dokumentacji projektowej, w innych dokumentach
kontraktowych lub przez Inzyniera. Jezeli miejsce to zostalo wybrane przez Wykonawce, musi byé ono
zaakceptowane przez Inzyniera.
Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ tak dobrane, 2eby zapewni¢ przew6z lub przemieszczanie gruntu na jak
najkrétszych odleglosciach. O ile to mozliwe, transport gruntu powinien odbywac si¢ w poziomie lub zgodnie ze
spadkiem terenu. Ukopy moga mie¢ ksztalt poszerzonych rowéw przyleglych do korpusu. Ukopy powinny byé
wykonywane réwnolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej stronach.

6.2.2.  Zasady prowadzenia robét w ukopie i dokopie
Pozyskiwanie gruntu z ukopu Iub dokopu moze rozpocza¢ si¢ dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu przydatnosci
zalegajacego gruntu do budowy nasypéw oraz po wydaniu zgody na pismie przez Inzyniera. Glgboko$é na jaka
nalezy oceni¢ przydatno$¢ gruntu powinna by¢ dostosowana do zakresu prac.
Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw nie powinny by¢ odspajane, chyba ze wymaga tego dostep do gruntu
przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawce grunty nieprzydatne powinny
by¢ wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami InZyniera. Roboty te beda
wigczone do obmiaru rob6t i oplacone przez Zamawiajacego tylko wowczas, gdy odspojenie  gruntéw
nieprzydatnych bylo konieczne i zostalo potwierdzone przez Inzyniera.
Dno ukopu nalezy wykona¢ ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego sptywu wody. O ile to konieczne, ukop
(dokop) nalezy odwodni¢ przez wykonanie rown odplywowego.
Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie moze on naruszaé statecznosci zbocza.
Dno i skarpy ukopu po zakorczeniu jego eksploatacji powinny by¢ tak uksztaltowane, aby harmonizowaly z
otaczajacym terenem. Na dnie i skarpach ukopu nalezy przeprowadzi¢ rekultywacje wedlug odrebnej dokumentacii
projektowej.

6.3. Wykonanie nasypéw

6.3.1. Przygotowanie podioza w obrgbie podstawy nasypu
Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrgbie jego podstawy zakonczyé roboty przygotowawcze.
6.3.1.1. Wyciecie stopni w zboczu
Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wigksze niz 1:5 nalezy, dla zabezpieczenia przed
zsuwaniem si¢ nasypu, wykonaé w zboczu stopnie o spadku gérnej powierzchni, wynoszacym okolo 4% + 1% i
szerokosci od 1,0 do 2,5 m.
6.3.1.2. Zageszczenie gruntu i nosnosé w podiozu nasypu
Wykonawca powinien skontrolowaé wskaznik zageszezenia gruntéw rodzimych, zalegajacych w strefie podloza
nasypu, do glebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli wartosé wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz
okreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien dogesci¢ podloze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spelione.
Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 2 nie mogg by¢ osiagnigte przez bezposrednie
zageszczanie podloza, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajace uzyskanie
wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia,
Tablica 2. Minimalne wartosci wskaznika zageszezenia dla podioza nasypéw do glebokosci 0,5 m od powierzchni
terenu

Nasypy Minimalna warto$¢ I, dla:
o wysokosci, autostrad innych drég
m idrog kategoria ruchu kategoria ruchu
ekspresowych KR3-KRé6 KR1-KR2
do 2 1,00 0,97 0,95
ponad 2 0,97 0,97 0,95

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosnosé warstwy gruntu podioza nasypu na podstawie pomiarm wtérnego modutu
odksztalcenia E, zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3.

Zaggszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych powinno spelnia¢ wymagania, dotyczace
minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Iy), podanego w tablicy 1.

6.3.1.3. Spulchnienie gruntéw w podtozu nasypéw

Jezeli nasyp ma by¢ budowany na powierzchni skaly Iub na innej gladkiej powierzchni, to przed przystapieniem do
budowy nasypu powinna ona by¢ rozdrobniona lub spulchniona na gl¢boko$é co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej
powigzania z podstawg nasypu.

6.3.2. Wyb6r gruntéw i materialéw do wykonania nasypéw

Wybér gruntéw i materialéw do wykonania nasypéw powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zasad podanych w
pkcie 2.

6.3.3. Zasady wykonania nasypéw

6.3.3.1. Ogolne zasady wykonywania nasypéw
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Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podiuznego, ktore okreslono w
dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inzyniera.
W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego réwnomiernego osiadania nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywaé metoda warstwows, z gruntéw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy
powinny byé wznoszone réwnomiernie na calej szerokosci.

b) Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i
sprzgtu uzywanego do zageszczania. Przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastapié
dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera prawidlowego wykonania warstwy poprzedniej.

¢) Grunty o réznych whasciwosciach nalezy wbudowywa¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci
na calej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywac w dolne, a grunty niespoiste w gérne
warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywa¢ poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego
(o wspélczynnikn K;p<10”° m/s) ze spadkiem gérnej powierzchni okolo 4% + 1%. Kiedy nasyp jest
budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek
powinien by¢ jednostronny, zgodny z Jego pochyleniem. Uksztaltowanie powierzchni warstwy powinno
uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie wody.

e) Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powierzchnia jest wykonana
z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztaltowane ku osi masypu, a woda
odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem $cieku. Takie uksztaltowanie gérmej powierzchni gruntu
spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzacym nasyp.

f) Gérna warstwe nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykona¢ z gruntéw niewysadzinowych, o
wskazniku wodoprzepuszczalnosci Kig = 6 x10 = m/s i wskazniku réznoziarnistosci U > 5. Jezeli
Wykonawca nie dysponuje gruantem o takich wlasciwosciach, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na ulepszenie
gémej warstwy nasypu poprzez stabilizacje cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takim
przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku nosnosci i mrozoodpornosci konstrukcji nawierzchni i
wprowadzenie korekty, polegajacej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.

g2) Na terenach o wysokim stanie wéd gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o
grubosci co najmniej 0,5m powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykonaé z gruntu
przepuszczalnego.

h) Przy wykonywaniu nasypéw z popiotéw lotnych, warstwe pod popiolami, grubosci 0,3 do 0,5 m, nalezy
wykona¢ z gruntu lub materiatéw o duzej przepuszczalnosci. Gérej powierzchni warstwy popiotu nalezy
nada¢ spadki poprzeczne 4% +1% wedlug poz. d).

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwlocznie wbudowany w nasyp. Inzynier
moze dopusci¢ czasowe skladowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym
zawilgoceniem.

6.3.3.2. Wykonywanie nasyp6w z gruntéw kamienistych lub gruboziamistych odpadéw przemystowych
Wykonywanie nasyp6w z gruntow kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw przemystowych powinno odbywaé
si¢ wedlug jednej z nizej podanych metod, jesli nie zostalo okreslone inaczej w dokumentacji projektowej, ST Iub
przez Inzyniera:

a) Wykonywanie nasypéw z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw przemystowych z
wypehieniem wolnych przestrzeni
Kazdg rozlozong warstwe materiatow gruboziarnistych o grubosci nie wigkszej niz 0,3 m, nalezy przykry¢

warstwg Zzwira, pospolki, piasku lub gruntu (materiaht) drobnoziarnistego. Materialem tym wskutek zageszczania
(najlepiej sprzgtem wibracyjnym), wypeia si¢ wolne przestrzenie migdzy grubymi ziarnami. Przy tym sposobie
budowania nasyp6w mozna stosowac skaly oraz odpady przemystowe, ktére sa migkkie (zgodnie z charakterystyka
podang w tablicy 1).

b) Wykonywanie nasypéw z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw przemystowych bez
wypeknienia wolnych przestrzeni
Warstwy nasypu wykonane wedhig tej metody powinny byé zbudowane z materiatéw mrozoodpornych.

Warstwy te nalezy oddzieli¢ od podloza gruntowego pod nasypem oraz od gérnej strefy nasypu okolo 10-
centymetrows warstwg zwirn, pospélki lub nieodsianego kruszywa tamanego, zawierajacego od 25 do 50% ziamn
mniejszych od 2 mm i speliajgcych warunek:

4dgs2Di5>4dys

gdzie:

dgs i dys- Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 85% i 15% gruntu podloza lub gruntu gérej warstwy nasypu
(mm)s

Dys - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 15% materiatu gruboziarnistego (mm).

Czgsci nasypéw wykonywane ta metoda nie moga sigga¢ Wyzej niz 1,2 m od projektowanej niwelety nasypu.
6.3.3.3. Wykonanie nasyp6éw nad przepustami

Nasypy w obrebie przepustéw nalezy wykonywaé jednoczesnie z obu stron przepustu z jednakowych, dobrze
zageszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszcza si¢ wykonanie przepustéw z innych poprzecznych elementéw
odwodnienia w przekopach (wcinkach) wykonanych w poprzek uformowanego nasypu. W tym przypadku podczas
wykonania nasypu w obrebie przekopu nalezy uwzgledni¢ wymagania okres§lone w pkcie 6.3.3.5.
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6.3.3.4. Wykonywanie nasypow na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pochylosci od 1:5 do 1:2 nalezy zabezpieczy¢ nasyp przed zsuwaniem sie przez:

- wycigcie w zboczu stopni wg pktu 6.3.1.1,

- Wykonanie rowu stokowego powyzej nasypu.

Przy pochylo$ciach zbocza wigkszych niz 1:2 wskazane jest zabezpieczenie statecznosci nasypu przez podparcie go
murem oporowym.

6.3.3.5. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejacego nasypu nalezy wykonywa¢ w jego skarpie stopnie o szerokosci do 1,0 m. Spadek
gbrnej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% +1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wyciecie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwdch przyleglych czgsci nasypu, wykonanych z
gruntéw o réznych wiasciwosciach lub w réznym czasie.

6.3.3.6. Wykonywanie nasyp6éw w okresie deszczow

Wykonywanie nasypow nalezy przerwaé, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wartosé dopuszczalng, to znaczy jest
wigksza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 10% jej wartosci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno ukladaé nastepnej warstwy gruntu.

Osuszenie mozma przeprowadzi¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym
albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegolne jego warstwy oraz korona nasypu
po zakoriczeniu rob6t ziemnych powinny by¢ réwne i mie¢ spadki potrzebne do prawidlowego odwodnienia, wedhg
pktu 6.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiaé nie zaggszczone] warstwy do dnia nastepnego. Jezeli warstwa gruntu
niezageszczonego ulegla przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyé jej i zagescié w czasie
zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakazaé Wykonawcy usunigcie wadliwej warstwy.

6.3.3.7. Wykonywanie nasypéw w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w temperaturze przy ktérej nie jest mozliwe osiagnigcie w nasypie
Wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow,

nalezy jej przed rozmarznigciem zageszczaé ani ukladaé na niej nastepnych warstw.

6.3.4. Zageszczenie gruntu

6.3.4.1. Ogblne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozlozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujgcych warunkéw. Rozlozone warstwy gruntu nalezy
2aggszezac od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

6.3.4.2. Grubo$¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy Zageszczonego gruntu oraz liczbe przejsc maszyny zageszczajgcej zaleca si¢ okreslié
doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w pkcie 6.3.4.5.
Orientacyjne wartosci, dotyczace grubosci warstw réznych gruntéw oraz liczby przejazdéw réinych maszyn do
zaggszczania podano w pkcie 3.

6.3.4.3. Wilgotno$¢ gruntu

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancijg:

Ww gruntach niespoistych +2 %

w gruntach malo i srednio spoistych +0 %, -2 %

W mieszaninach popiolowo-zuzlowych +2%, —4 %

Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzaé laboratoryjnie, z czgstotliwoscig okreslong w pktach 6.3.2 i
6.3.3. Wymagania dotyczace zageszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materialéw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomoca oznaczenia
wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtdrnego modutu odksztalcenia,

Kontrolg zaggszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i wtémego modutu odksztalcenia, okreslonych
zgodnie z normg PN-S-02205 11998, nalezy stosowaé tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérych nie jest
mozliwe okre$lenie wskaznika zageszczenia I, wedlug BN-77/8931-12.

Wskaznik zageszczenia gruntéw w nasypach, okreslony wedhg normy BN-77/8931-12 [9], powinien na calej
szerokosci korpusu spelnia¢ wymagania podane w tablicy 3.

Tablica 4. Minimalne wartosci wskaznika za gszczenia gruntu w nasypach

Minimalna warto$é I, dla:
Strefa autostrad innych drég
nasypu idrég kategoria kategoria
ekspresowych ruchu ruchu
KR3-KRé6 KR1-KR2
Goérna warstwa 0 grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Nizej lezace warstwy nasypu do glebokosci
Lod powierzchni robét ziemnych:
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-0,2do2,0m (autostrady) 1,00 - -
- 0,2 do 1,2 m (inne drogi) - 1,00 0,97
Warstwy nasypu na glebokosci od powierz-
chni rob6t ziemnych ponize;:

- 2,0 m (autostrady) 0,97 - -
- 1,2 m (inne drogi) - 0,97 0,95

Jako zastgpcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntéw dla kiérych trudne Jest pomierzenie wskaznika
zageszczenia, przyjmuje sie warto$é wskaznika odksztalcenia I, okreslonego zgodnie z norma PN-S-02205:1998.
Wskaznik odksztatcenia nie powinien by¢ wigkszy niz:

®  dla zwir6w, pospélek i piaskéw

» 22 Przy wymaganej wartosci I;>1,0,

9 25 przy wymaganej wartosci I, <1,0,

Y dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernym uziarnieniu (pyt6w, glin pylastych, glin zwigzlych, itéw —

2,0,
9 dla gruntéw réznoziarnistych (zwiréw gliniastych, pospélek gliniastych, pyléw piaszczystych, piaskéw
gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwigztych) — 3,0,

D dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4,

® dla gruntéw antropogenicznych — na podstawie badari poligonowych.
Jezeli badania kontrolne wykazg, Ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosdci optymalnej i powtérnie zagesci€. Jezeli powtérne
zageszezenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszezenia, Wykonawca powinien usungé
warstwe i wbudowa¢ nowy material, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie préby prawidlowego zageszczenia
warstwy.
6.3.4.5. Probne zageszczenie
Odcinek doswiadczalny dla prébnego zageszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m’, powinien by¢
wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na ktérym uktada si¢ grunt czterema pasmami o szerokosci od 3,5 do
4.5 m kazde. Poszczegélne warstwy ukladanego gruntu powinny mie¢ w kazdym pasie inng grubo$é z tym, ze

wyzej zasady powinien by nastgpnie zageszczony, a po kazdej serii przej$¢ maszyny nalezy okre$li¢ wskazniki
2aggszczenia, dopuszczajac stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (sonda izotopowa, ugigciomierz udarowy
po ich skalibrowaniu w warunkach terenowych),

liczbg przej$é oraz grubosé warstwy rozkladanego gruntu.
6.4. Odkiady
6.4.1.  Warunki ogélne wykonania odkladéw
Roboty oméwione w tym punkcie dotycza postepowania z gruntami lub innymi materialami, ktére zostaly
pozyskane w czasie wykonywania wykopéw, a ktére nie beda wykorzystane do budowy nasyp6w oraz innych prac
zwigzanych z trasa drogowa.
Grunty lub inne materialy powinny by¢ przewiezione na odklad, jezeli:
b stanowig nadmiar objetosci w stosunku do objetosci gruntéw przewidzianych do wbudowania,
s nieprzydatne do budowy nasypoéw oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych z budows trasy
drogowej,
D ze wzgledu na harmonogram robét nie Jjest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie
materialéw pozyskiwanych z wykopu,
Wykonawca moze przyjaé, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkéw tylko wowczas, gdy zostalo to
jednoznacznie okreslone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robét lub przez Inzyniera.
6.4.2. Lokalizacja odkiadu

Lokalizacja odkfadu powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej lub przez Inzyniera. Jezeli
miejsce odktadu zostato wybrane przez Wykonawce, musi byé ono zaakceptowane przez Inzyniera. Niezaleznie od
tego, Wykonawca musi uzyska¢ zgode wiasciciela terenn.

Jezeli odklady sa zlokalizowane wzdhuz odcinka trasy przebiegajacego w wykopie, to:

odklady mozna wykona¢ z obu stron wykopu, jezeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie, przy

czym odleglos¢ podnéza skarpy odkladu od gornej krawedzi wykopu powinna Wynosié¢:
®  nie mnigj niz 3 m w gruntach przepuszczalnych,
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®  nie mni¢j niz 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,
D przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odkiad nalezy wykonaé tylko
od goérnej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,
™ przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszacym ponad 20%, odkiad nalezy zlokalizowaé ponizej
kopu,
) I‘;}’ och:)inkach zagrozonych przez zasypywanie drogi $niegiem, odktad nalezy wykona¢ od strony najczesciej
wiejacych wiatréw, w odleglosci ponad 20 m od krawedzi wykopu.
Jesli odklad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on
usuniety przez Wykonawcg na jego koszt, wedlug wskazari Inzyniera.
Konsekwencje finansowe i prawne, wynikajace z ewentualnych uszkodzen $rodowiska naturalnego wskutek
prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obcigzaja Wykonawce.
6.4.3. Zasady wykonania odkiadéw
Wykonanie odkladéw, a w szczegblnosei ich wysokosé, pochylenie, Zaggszczenie oraz odwodnienie powinny by¢
zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub ST. Jezeli nie okreSlono inaczej, nalezy
przestrzegac ustaleni podanych w normie PN-S-02205:1998 to znaczy odklad powinien by¢ uformowany w pryzme o
wysokosci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku korony od 2% do 5%.
Odkiady powinny byé tak uksztaltowane, aby harmonizowaly z otaczajacym terenem. Powierzchnie odkladéw
powinny by¢ obsiane traws, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na uzytki rolne lub lesne,
zgodnie z dokumentacjg projektows.
Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odklad powinno by¢ przerwane, o ile warunki
atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiajg jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformutowanymi w
tym zakresie w dokumentacji projektowej, ST lub przez Inzyniera.
Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawca powinien upewnic sie, ze spelnione sa warunki okreslone w
pkcie 5.4.1. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkfad przez Wykonawce, zajdzie koniecznosé
dowiezienia gruntu do wykonania nasypéw z ukopu, to koszt tych czynnosci w calosci obcigza Wykonawce
7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Ogéine zasady kontroli jakosci robét.
Ogo6lne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-02.00.01pkt. 7.
7.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu
Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w pkcie
5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i ST. W czasie kontroli nalezy zwrocié szczegélng
uwage na sprawdzenie:
% zgodnosci rodzaju gruntu z okreslonym w dokumentacji projektowej i ST,
P zachowania ksztattu zboczy, zapewniajacego ich stateczno$é,
9 odwodnienia,
Y zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakonczeniu eksploatacji ukopu
7.3. Sprawdzenie jakoSci wykonania nasypéw
7.3.1.  Rodzaje badari i pomiaréw
Sprawdzenie jakosci wykonania nasyp6w polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w
pktach 3,4 oraz 6.3 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowe;j i ST.
Szczegding uwage nalezy zwrécié na:
9 badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow,
9 badania prawidlowosci wykonania poszezegblnych warstw nasypu,
Y badania zageszczenia nasypu,
¥ pomiary ksztaltu nasypu.
odwodnienie nasypu
7.3.2.  Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypéw
Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny byé przeprowadzone na probkach pobranych z kazdej
partii przeznaczonej do whudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego Zrodla, jednak nie rzadziej niz jeden
raz na 3000 m’.
7.33. Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczeg6inych warstw nasypu
Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegélnych warstw nasypu polegaja na sprawdzeniu:
¥ prawidlowosci rozmieszczenia grunt6w o roznych whasciwosciach w nasypie,
Y odwodnienia kazdej warstwy,
2 grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnoéci przy zaggszczaniu; badania nalezy przeprowadzié nie rzadziej niz
jeden raz na 500 m” warstwy,
*)  nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych wedtug pktu 6.3.3.1 poz. d),
o) przestrzegania ograniczen okreslonych w pktach 6.3.3.8 i 6.3.3.9, dotyczgcych wbudowania gruntéw w
okresie deszczéw i mrozéw.
7.34. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu
Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podloza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaznika
zageszczenia I, lub stosunku moduléw odksztalcenia z warto$ciami okreslonymi w pktach 6.3.1.2 i 6.3.4.4. Do
biezacej kontroli zaggszczenia dopuszcza si¢ aparaty izotopowe.

w)
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Oznaczenie wskaznika zageszezenia I; powinno by¢ przeprowadzone wedlug normy BN-77/8931-12 [9], oznaczenie
modutéw odksztalcenia wedhug normy PN-S-02205:1998 [4].
Zaggszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowacé nie rzadziej niz:
® jedenraz wtrzech punktach na 1000 m? warstwy, w przypadku okreélenia wartosci I,
* jeden raz w trzech punktach na 2000 m> warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego i widrnego modutu
odksztalcenia.
Wyniki kontroli zageszczenia robét Wykonawca powinien wpisywaé¢ do dokumentow Iaboratoryjnych.
Prawidtowos¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podioza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez
Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.
7.3.5. Pomiary ksztaltu nasypu
Pomiary ksztattu nasypu obejmuja kontrole:
* prawidlowosci wykonania skarp,
®  szerokosci korony korpusu.
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami dotyczacymi
pochylen i dokladnosci wykonania skarp, okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST oraz w pkeie 6.3.5 niniejszej
specyfikacji. Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy nasypu z szerokoscia wynikajaca z wymiaréw geometrycznych korpusu, okreslonych w
dokumentacji projektowe;.
7.4. Sprawdzenie jakosci wykonania odkladu
Sprawdzenie wykonania odkladu polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w pktach 3 oraz
6.4 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowe;j i ST.
Szcze§élnq uwage nalezy zwrécié na:
) prawidlowo$¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odkiadu,
odpowiednie wbudowanie gruntu,
) whasciwe zagospodarowanie (rekultywacje) odktadu.
8. OBMIAR ROBOT
8.1. Ogélne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robet podano w ST D-02.00.01 pkt. 8.
8.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m’ (metr szescienny).
Objetos¢ ukopu i dokopu bedzie ustalona w metrach szesciennych jako réznica szczegblowej objetosci nasypow i
szczegblowej objetosci wykopow, pomniejszonej o objetosé gruntéw nieprzydatnych do budowy nasypéw, z
uwzglednieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku objetosci gruntu w stanie rodzimym do objetosci w
nasypie.

dd)

9. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-02.00.01 pkt. 9.
10. PODSTAWA PLATNOSCI
10.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-02.00.01 pkt. 10.
10.2.Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 m’ nasypow obejmuje:
prace pomiarowe,
oznakowanie robét,
pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i zatadunek na srodki transportowe,
transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania,
zageszczenie gruntu,
profilowanie powierzchni nasypu, rowéw i skarp,
wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
rekultywacje dokopu i terenu przylegtego do drogi,
odwodnienie terenu robot,
wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, a nastgpnie ich rozebranie,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikaciji technicznej
11. Przepisy zwigzane
Spis przepiséw zwiazanych podano w ST D-02.00.01 pkt. 11.
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D-03.01.01. Przepusty pod Korong drogi

1. Wstep

L1. Przedmiot ST
Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem przepustu pod korona drogi w ramach realizacji zadania: ,,Przebudowa drogi gminnej,
ulicy Swictego Walentego w miejscowosci Milos¢, gmina Kozieglowy”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze
robdt jak w pkt, 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t Zwigzanych z wykonaniem przepustow
pod korong drogi.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.  Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do przepltywu
matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kolowego, pieszego.

1.4.2.  Prefabrykat (element prefabrykowany) - czesé konstrukcyjna wykonana w zakladzie przemystowym, z
ktérej po zmontowaniu na budowie, mozna wykonaé przepust.

1.43.  Przepust prefabrykowany - przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z elementéw
prefabrykowanych.

1.4.4.  Przepust zelbetowy - przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z zelbetu.

1.4.5.  Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z rur betonowych Iub
zelbetowych.

1.4.6. Scianka czolowa przepustu - element poczatkowy lub koficowy przepustu w postaci $cian réwnoleglych
do osi drogi (lub glowic kolnierzowych), stuzacy do mozliwie tagodnego (bez diawienia) wprowadzenia
wody do przepustu oraz do podtrzymania stokéw nasypu drogowego, ustabilizowania statecznogci
catego przepustu i czegsciowego zabezpieczenia elementéw $rodkowych przepustu przed
przemarzaniem.

1.4.7.  Pozostate okrelenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

2. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00 »Wymagania og6ne” pkt. 2.
3. Materialy
3.1. Ogélne wymagania dotyezgce materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-00.00.00 »Wymagania
0gdlne” pkt. 3.
3.2. Rodzaje materialow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepust6éw, objetych niniejsza ST LR
— Elementy prefabrykowane: scianki czolowe i rury,
— materialy na lawy fundamentowe,
~ materialy izolacyjne.
3.3. Materialy izolacyjne
Do izolowania drogowych przepustow betonowych i $cianek czolowych nalezy stosowaé materiaty wskazane w
dokumentacji projektowej lub ST posiadajace aprobate techniczng oraz atest producenta:

— emulsja kationowa wg EmA-94. IBDiM [71,

— roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [3],

— lepik asfaltowy na goraco bez wypehiaczy wg PN-C-96177 [4],

— papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 [38] oraz wg BN-88/6751-03 [6),

~ wszelkie inne i nowe materialy izolacyjne sprawdzone doswiadczalnie i posiadajace aprobaty techniczne - za

zgoda Inzyniera.

3.4. Zelbetowe elementy prefabrykowane
Ksztalt i wymiary zelbetowych elementow prefabrykowanych do przepustow i $cianek czotowych powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa. Odchytki wymiaréw prefabrykatéw powinny odpowiada¢ PN-B-02356 [2].
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3.5. Materialy na lawy fundamentowe
Cze$¢ przelotowa przepustu powinna by posadowiona na: tawie fundamentowej z posp6iki gr. 20cm spetniajacej
wymagania normy PN-B-06712 [12]. Scianki czotowe przepustu powinny by¢ posadowione na tawie z betonu
C12/15. Wymiary fawy podano w dokumentacji projektowe;j.
4. Sprzet
4.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt. 4.
4.2. Sprzgt do wykonywania przepustow
Wykonawca przystepujacy do wykonania przepustu i Scianki czotowej powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastgpujacego sprzetu:
— koparki do wykonywania wykopéw glebokich,
— sprzgtu do rgcznego wykonywania plytkich wykopéw szerokoprzestrzennych,
— zurawi samochodowych,
— betoniarek,
— innego sprzgtu do transportu pomocniczego.
5. Transport
S.1. Ogéine wymagania dotyczgce transportu.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podanoc w ST D-00.00.00 »Wymagania ogdine” pkt. 5.
5.2. Transport prefabrykatéw
Transport wewngtrzny - Elementy przepust6w wykonywane na budowie moga by¢ przenoszone po uzyskaniu przez
beton wytrzymalosci nie nizszej niz 0,4 R W).
Transport zewnetrzny - Elementy prefabrykowane mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami,
Do transportu mozna przekazaé elementy, w ktérych beton osiggnal wytrzymatosé co najomiej 0,75 R (W).
6. Wykonanie robét
6.1. Ogoblne zasady wykonania robét.
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 »Wymagania og6lne” pkt. 6.
6.2. Roboty przygotowawcze
Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:

— odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodnionej z Inzynierem,
— regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustu wediug dokumentacji projektowe;j lub ST,

— czasowego przelozenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu wg dokumentacji projektowej, ST lub
wskazéwek Inzyniera
6.3. Roboty ziemne
6.3.1. Wykopy
Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ zgodna z ST D-02.00.01 »Roboty ziemne”,
Sciany wykopéw winny by¢ zabezpieczone na czas robét wg dokumentacji projektowej, ST i zalecen Inzyniera. W
szczegoInosci zabezpieczenie moze polegac na:
— stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopow,
— podparcin fub rozparciu $cian wykopéw,
— stosowaniu $cianek szczelnych.
Do podparcia lub rozparcia $cian wykopéw mozna stosowaé drewno, elementy stalowe lub inne materiaty
zaakceptowane przez Inzyniera.
Stosowane $cianki szczelne mogg by¢ drewniane albo stalowe wielokrotnego uzytku. Typ $cianki oraz sposob jej
zaglebienia w grunt musi by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa i zaleceniami InZzyniera.
Po wykonaniu robét $cianke szczelng nalezy usungé, za$ powstalg szczeling zasypa¢ gruntem i zagescic,
W uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inzyniera, $cianki szczelne mozna pozostawi¢ w gruncie.
Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna byé pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o grubosci co
najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna by¢ usunigta recznie lub mechanicznie z
zastosowaniem koparki z oprzyrzadowaniem nie powodujacym spulchnienia gruntu.
Odchyiki rzgdnej wykonanego podloza od rzgdnej okreslonej w dokumentacji projektowej nie moze przekraczaé
+1,0cmi-3,0 cm.
6.3.2. Zasypka przepustu
Jako materiat zasypki przepustu nalezy stosowac zwiry, pospolki i piaski co najmniej $rednie.
Zasypke nad przepustem nalezy ukladaé Jednoczesnie z obu stron przepustu, warstwami jednakowej grubosci z
Jjednoczesnym zageszczeniem wedlug wymagan dokumentaciji projektowej lub ST.
Wskazniki zageszczenia grantu w wykopach i nasypach nalezy przyjmowac wg PN-8-02205:1998 [5]
6.4. Umocnienie wlotéw i wylotéw
Umocnienie wlotéw i wylotéw nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa Iub ST. Umocnieniu podlega
dno oraz skarpy wlotu i wylotu.
6.5. Lawy fundamentowe pod przepustami
Lawy fundamentowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg i ST.
Dopuszczalne odchykki dla taw fundamentowych przepustéw WYnoszg:
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a) réznice wymiaréw fawy fundamentowej w planie + 5 cm
b) rézmice rzednych wierzchu tawy + 2 ¢m. )
Réznice w niwelecie wynikajace z odchylek wymiarowych rzednych tawy, nie mogg spowodowac spictrzenia wody
W przepuscie.

6.6. Wykonanie betonowych elementéw prefabrykowanych
W przypadku wykonywania prefabrykatéw elementow przepustéw na terenie budowy, ksztalt i ich wymiary
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Dopuszcza sie odchytki wymiaréw podane w punkcie 3.6.
Srednice pretow i usytuowanie zbrojenia powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows. Otulenie pretéw
zbrojenia betonem od zewnatrz powinno wynosié co najmniej 30 mm dla przepustéw rurowych i 40 mm dla
przepustoéw skrzynkowych. Prety zbrojenia powinny mie¢ ksztalt zgodny z dokumentacja projektowa. Dopuszczalne
odchylenie osi preta w przekroju poprzecznym od wymiaru przewidzianego dokumentacija projektowa moze
wynosi¢ maksimum 5 mm,

6.7. Montaz betonowych elementéw prefabrykowanych przepustu i $cianek czolowych
Elementy przepustu i $cianki czolowej z prefabrykowanych elementow powinny byé ustawiane na przygotowanym
podiozu zgodnie z dokumentacjg projektows. Styki elementéw powinny by¢ wypetnione zaprawa cementowa wg
PN-B-14501 [2].

6.8. Izolacja przepustéw

Przed ulozeniem izolacji w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powierzchnie izolowane

nalezy zagruntowaé np. przez:
— trzykrotne smarowanie betonu emulsja kationowa w przypadku powierzchni wilgotnych,
~ Pposmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych,
— Ilub innymi materiatami zaakceptowanymi przez Inzyniera,
Zagruntowang powierzchnig bezposrednio przed utozeniem izolacji nalezy smarowac lepikiem bitumicznym na
gorgeo i ulozy¢ izolacje z papy asfaltowe;j.
Dopuszcza si¢ stosowanie innych rodzajéw izolacji po zaakceptowaniu przez Inzyniera. Elementy nie pokryte
izolacjg przed zasypaniem gruntem nalezy smarowaé dwukrotnie lepikiem bitumicznym na goraco

7. Kontrola jakosci robot

7.1. Ogélne zasady kontroli Jakosci robét.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.2. Kontrola prawidlowosci wykonania robét przygotowawczych i robét ziemnych
Kontrole robét przygotowawczych i robét ziemnych nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem wymagan podanych w
punkcie 6.2 i 6.3.

7.3. Kontrola wykonania umocnienia wlotéw i wylotéw
Umocnienie wlotéw i wylotéw nalezy kontrolowa¢ wizualnie, sprawdzajac ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektows.

7.4. Kontrola wykonania lawy fundamentowej
Przy kontroli wykonania tawy fundamentowej nalezy sprawdzié:
— rodzaj materiatu uzytego do wykonania tawy,
— usytuowanie fawy w planie,
— rzedne wysokosciowe,
—  grubos¢ fawy,
— zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektowg.

7.5. Kontrola wykonania elementéw prefabrykowanych
Elementy prefabrykowane nalezy sprawdzaé¢ w zakresie:
— ksztattu i wymiarow (dlugos¢, wymiary wewnetrzne, grubos¢ Scianki - wg dokumentacji projektowej),
— wygladu zewngtrznego,
— Wytrzymatosei betonu na $ciskanie,
~ Srednicy pretéw i usytuowania zbrojenia,

7.6. Kontrola polaczenia prefabrykatéw

Polaczenie prefabrykatéw powinno by¢ sprawdzone wizualnie w celu poréwnania zgodnosci

zmontowanego przepustu z dokumentacjg projektows oraz ustaleniami punktu 6.7.

7.7. Kontrola izolacji $cian przepustu
Izolacja $cian przepustu powinna by¢ sprawdzona przez ogledziny w zgodnosci z wymaganiami punktu 6.8

8. Obmiar robot

8.1. Ogélne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt. 8.

8.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarows jest:
= m (metr), przy kompletnym wykonaniu przepustu,
— szt. (sztuka), przy samodzielnej realizacji $cianki czolowe;j.

9.  Odbiér robét

9.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00 »Wymagania ogéne” pkt. 9.

9.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
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—~ wykonanie wykopu,
— wykonanie faw fundamentowych,
— wykonanie izolacji przepustu.
10. Podstawa platnosci
10.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci.
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogéne” pkt. 10.
10.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m kompletnego przepustu obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— Wwykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
— dostarczenie materialéw,
— wykonanie taw fundamentéw i ich pielegnacje,
— montaz konstrukcji przepustu wraz ze $ciankami czolowymi,
— wykonanie izolacji przepustu,
— Wykonanie zasypki z zageszczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacja projektowa,
— umocnienie wlotéw i wylotéw,
— uporzadkowanie terenu,
— wykonanie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
11. Przepisy zwiazane
11.1.Normy
1) PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiaréw elementéw budowlanych z
betonu
2) PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle
3) PN-B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania
4) PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco
5) PN-8-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
6) BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z wiékien szklanych
11.2. Inne dokumenty
7) Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. IBDiM - 1994 r.
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D-04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioa

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podloza gruntowego w trakcie
realizacji zadania: ,Przebudowa drogi gminnej, ulicy Swigtego Walentego w miejscowosci Milo$é, gmina
Kozieglowy™.

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze
robét jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem koryta
przeznaczonego do ultozenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 »Wymagania ogéine” pkt. 1.4

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00 »Wymagania ogélne”™ pkt. 2.

3. MATERIALY
Nie wystepuja.

4. SPRZET

4.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt. 4.

4.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawea przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podloza powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
~ réwniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopuscié wykonanie

koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku

pracy maszyny,
~ koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
— walcow statycznych, wibracyjnych lub plyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wplywu na wlasciwosci gruntu podloza.

5. TRANSPORT

5.1. Ogéine wymagania dotyczace transportu.
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogobline” pkt. 5.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Ogélne zasady wykonania robét.
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt. 6.

6.2. Warunki przystgpienia do rob6t
Wykonawca powinien przystapié¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszezenia podloza bezposrednio przed
rozpoczgciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesniejsze przystapienie do wykonania
koryta oraz profilowania i zageszczania podioza, jest mozliwe wylgcznie za zgoda Inspektora, w korzystnych
warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podlozu nie moze
odbywac si¢ ruch budowlany, niezwiazany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

6.3. Wykonanie koryta.
Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej przygotowane.,
Paliki lub szpilki nalezy ustawiaé w osi drogi i w rzgdach réwnoleglych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciaggniecie sznurkéw
lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wigkszych niz co 10 metréw. Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego
moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto
mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokosé nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyklad na poszerzeniach
lub w przypadku robé6t o matym zakresie. Sposéb wykonania musi byé zaakceptowany przez Inspektora.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odklad w miejsce wskazane przez Inspektora.
Profilowanie i zageszczenie podioza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 6.4.

6.4. Profilowanie i zageszczanie podloza.
Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno byé oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rz¢dnych podloza. Zaleca si¢, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co
najmniej 5 cm wyzsze niZ projektowane rzgdne podloza. Jezeli powyzszy warunek nie jest speliony i wystepuja
zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnié podloze na
glebokos¢ zaakceptowana przez Inspektora, dowiezé dodatkowy grunt spelniajacy wymagania obowiazujace dla

o ' 40



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - Branza drogowa — ST-D

g6rnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagescié warstwe
do uzyskania warto$ci wymaganej wskaznika zageszczenia. Do profilowania podloza nalezy stosowaé réwniarki.
Scigty grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora.
Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania. Zageszczanie podloza nalezy
kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego ponizej. Wskaznik zageszczenia
nalezy okre$la¢ zgodnie z norma [5].

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podloza (1)

Minimalna wartosé I, dla:
Strefa Autostrad i drég Innych drég
korpusu ekspresowych Ruch Ruch mniejszy
ciezki od cigzkiego
i bardzo ciezki

| Gérna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00

Na glebokosci od 20 do 50 cm od

powierzchni podloza 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia,
kontrole zaggszezenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigZen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut
odksztalcenia podioza wedhig normy [3]. Stosunek wtdmego i pierwotnego modulu odksztalcenia nie powinien
przekracza¢ 2,2. Wilgotno$é gruntu podioza podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja od -20% do +10%.
6.5. Wymagania dotyczgce zageszczenia i nosnosci gruntu.
Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno speiniaé wymagania, dotyczace
minimalnej wartoéci wskaznika zageszezenia (I;), podano ponizej [wedlug schematu: warstwa goéma do 20 cm
(warstwa od 20 do 50 cm)].. Dodatkowo nalezy sprawdzi¢ modut odksztalcenia E, .
Wymagane minimalne wartosci wskaznika zageszczenia I oraz widrnego modutu odksztalcenia E, powinny by¢
zgodne z norma PN-S 02205 [5] dla ruchu cigzkiego I;>1,0; E,> 120.
6.6. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza
Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podioza nastgpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez rozlozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inspektora. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladania kolejnej
warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podloza Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wlasny koszt
7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robét.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt. 7.
7.2. Badania w czasie robét.
7.2.1.  Czestotliwos$¢ oraz zakres badar i pomiaréw
Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i
wyprofilowanego podloza nie moze by¢ mniejsza niz:
Szeroko$¢ koryta — 10 razy na 1 km;
Réwnoé¢ podtuzna — co 20 m na kazdym pasie ruchu;
Réwnos$¢ poprzeczna — 10 razy na 1 km;
Spadki poprzeczne — 10 razy na 1 km;
Rzgdne wysokosciowe — co 25 m w osi jezdni i na Jjej krawedziach;
Uksztattowanie osi w planie — co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach;
Zagt;szcz;:nie, wilgotnos¢ gruntu podioza — w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz
na 600 m",
7.2.2.  Nosno¢ i szeroko$é koryta (profilowanego podioza).
Nosnos¢ podioza nalezy sprawdzi¢ na poziomie wykonanego wyprofilowanego koryta przez pomiar widrnego
modutu odksztalcenia E; plyta o $rednicy 300 mm, zgodnie z PN-8-02205 [5]
Nosnos¢ podloza nalezy uznaé za wystarczajacg jezeli wszystkie wartosci wtornego modutu odksztalcenia speniaja
warunek E, >45MPa (doprowadzenie do wymaganej nosnoéci E, >120 MPa zostanie dokonane przez wlozenie
kolejnych warstw zgodnie z dokumentacja projektows.) Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze réznié
si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm i -5 cm.
7.23. Ro6wnoscé koryta (profilowanego podioza).
Nieréwnosci podiuzne koryta i profilowanego podloza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata zgodnie z norma [4].
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata, Nieréwnosci nie mogg przekraczaé 20 mm.
7.2.4.  Spadki poprzeczne.
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny byc¢ zgodne z dokumentacja projektows z tolerancjg +
0,5%.
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72.5. Rzedne wysokosciowe.
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podloza i rzgdnymi projektowanymi nie
powinny przekraczaé +1 cm, -2 cm.

7.2.6. Uksztaltowanie osi w planie.
O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 5 cm.

7.2.7.  Zageszezenie koryta (profilowanego podioza
Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza zgodnie z pkt 6.4. niniejszej specyfikacji.
Wilgotnos¢ w czasie Zaggszczania nalezy badaé wedhug normy [2]. Wilgotnos¢ gruntu podtoza powinna by¢ réwna
wilgotnosci optymalnej z tolerancja podang w pkt. 6.4.

8.1. Ogélne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt. 8.
8.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarows jest m® (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
9. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt. 9.
10. PODSTAWA PLATNOSCI
10.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podanc w ST D-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt. 10.
10.2.Cena jednostki obmiarowej.
Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odklad lub nasyp,
profilowanie dna koryta lub podioza,
zageszczenie,
utrzymanie koryta lub podtoza,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j
11. PRZEPISY ZWIAZANE
11.1.Normy.
1) PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntn.
2) PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czg$¢ 5: Oznaczanie
zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja (oryg.).
3) BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podioza
przez obcigzenie plyta.
4) BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i latg.
5) PN-S8-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
6) PN-EN 1097-5 : 2011 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czg$¢ 5: Oznaczanie
zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja.
7) BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
11.2.Inne dokumenty
8) WT-1 2010 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalefi na drogach
krajowych.
9) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pélsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997r.
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D-04.02.01. Warstwy odsgczajgce

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem warstw odsaczajacych w ramach realizacji zadania ,,Przebudowa drogi gminnej, ulicy
S'wietego Walentego w migjscowosci Milo$é, gmina Kozieglowy”
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze
robét jak w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem warstw
odsaczajgcych, stanowiacych czesé podbudowy pomocniczej.
1.4. OkreSlenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt. 1.4
2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00 »Wymagania og6lne” pkt. 2.
3. MATERIALY
3.1. Ogéine wymagania dotyczace materialéw
Ogéblne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00 »Wymagania
ogoblne™ pkt. 3.
3.2. Rodzaje materialéw
Materialem stosowanym przy wykonywaniu warstw odsaczajacych jest piasek oraz pospéika.
3.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych i odcinajgcych powinny spehiaé nastepujace warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:
Dis
dss <3
gdzie:
Dy - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsgczajacej
dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podioza.
Dla materialéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajacych warunek szczelnosci musi byé
spelniony, gdy warstwa ta nie jest ukladana na warstwie odcinajgce;.
b) zageszezalnosci, okreslony zaleznoscia:

gdzie:
U - wskaznik réznoziarnistosci,
dso - Wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,
d\o - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajgca.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spelnia¢ wymagania normy [3]
dia gatunku 11 2.
3.4. Skiadowanie materialow
Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego skladowania, to Wykonawca robét
powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Podloze w miejscu skladowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.
4. SPRZET
4.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt. 4.
4.2. Sprzgt do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsaczajacej powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:
e rOwniarek,
¢ walcow statycznych,
*  plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych
5. TRANSPORT
5.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu.
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogodlne” pkt. 5.
5.2. Transport kruszywa
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Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
Zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Ogélne zasady wykonania robét.
Ogoélne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 »Wymagania og6lne” pkt. 6.

6.2. Przygotowanie podloza
Podloze gruntowe powinno spemiaé wymagania okreslone w ST D-02.00.01 ,,Roboty ziemne” oraz D-04.01.01
»Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza”.
Warstwy odsaczajaca powinny byé wytyczone w sposéb umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie z dokumentacja
projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.
Paliki lub szpilki powinny byé ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w iny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurk6w lub linek do wytyczenia robét w
odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

6.3. Wbudowanie i zaggszezanie kruszywa
Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o Jjednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysokoSciowych. Grubosé rozlozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢
taka, aby po jej zageszczeniu osiagnicto grubos¢ projektowana.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajgcej o grubosci powyzej 20 cm, to
wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie ukladania kazde; nastepnej warstwy moze
nastapic po odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzedniej.
W miejscach, w kt6rych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienié kruszywo na
materiat 0 odpowiednich wlasciwosciach.
Natychmiast po koficowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajacej nalezy przystapi¢ do jej zageszezania.
Zaggszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawgdzi i stopniowo przesuwaé pasami
podiuznymi czesciowo nakladajacymi sie, w kierunku Jjej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku
nalezy rozpoczynaé od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi czgsciowo nakladajgcymi sig, w kierunku
j&j gérnej krawedzi.
Nieréwnosci lub zaglebienia powstate w czasie zageszczania powinny byé wyréwnywane na biezaco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuni¢cie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.
W migjscach niedostepnych dla walcéw warstwa odsaczajaca powinna byé zageszczana plytami wibracyjnymi lub
ubijakami mechanicznymi.
Zaggszczanie nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedlug normalnej
préby Proctora, przeprowadzonej wedlug normy [1]. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslac zgodnie z norma [1].
W przypadku, gdy gruboziamisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajaca, uniemozliwia przeprowadzenie
badania zaggszczenia wedhig normalnej préby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen
plytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztalcenia warstwy wedlug WT-2 [5]. Stosunek wtérnego
i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekraczaé 2.2,
Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszezania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do
+10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnosé kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo
nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$é kruszywa jest nizsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscia wody i réwnomiernie wymieszac.

6.4. Odcinek prébny
Jezeli w ST przewidziano koniecznosé wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem
rob6t Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny w celu:
® stwierdzenia, czy sprzet budowlany do rozkladania i zageszczania jest whasciwy,
® okreslenia grubosci warstwy materialu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci po

zageszezeniu,
* ustalenia liczby przejé¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszezenia,

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzyé takich materialéw oraz sprzetu, jakie beda stosowane do
wykonywania warstwy odcinajacej i odsgczajacej na budowie,
Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera

6.5. Utrzymanie warstwy odsgczajacej
Warstwa odsaczajaca i odcinajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy powinny byé utrzymywane
w dobrym stanie.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazd6w koniecznych dla wykonania wyzej lezacej warstwy
nawierzchni.
Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robét.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robét.
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.2. Badania przed przystapieniem do robét




Specyfikacja techniczna wkonar_zia i odbioru robdt - Branza drogowa — ST-D

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robdt i przedstawi€ wyniki tych badari Inzynierowi. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci
kruszywa okreslone w p. 3.3.

7.3. Badania w czasie robét

7.3.1.  Czgstotliwo$é oraz zakres badan i pomiar6w
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zaggszczenia warstwy
odsaczajacej podaje tablica 1.
Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres bada i pomiaréw warstwy odsaczajace; i odcinajacej

Lp. Wyszczegblnienie Minimalna czestotliwo$é badan
badan i pomiaréw i pomiaréw
1 | Szeroko$¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 | R6éwnos¢ podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | Réwnosé poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
5 |Rzgdne wysokosciowe €0 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i

drég ekspresowych, co 100 m dla pozostalych drog

6 | Uksztaltowanie osi w €0 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i
planie drég ekspresowych, co 100 m dia pozostatych drég
7 | Grubo$¢ warstwy Podczas budowy:
W 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 400 m*
Przed odbiorem:
W 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m>
8 | Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie
wilgotnos¢ kruszywa rzadziej niz raz na 600 m”
*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztaitowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gléwnych
hukéw poziomych.

73.2.  Szeroko$¢ warstwy
Szerokos¢ warstwy nie moze sie r6zni¢ od szerokogci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

7.3.3.  R6wnosé warstwy
Nieréwnosci podluzne warstwy odsaczajacej nalezy mierzyé 4 metrowq fatg, zgodnie z WT-2 [10]. Nieréwnosci
poprzeczne warstwy odsgczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrows tatg. Nier6wnosci nie mogg przekraczaé 20 mm.

7.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odsaczajacej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows z
tolerancjg + 0,5%.

7.3.5. Rzedne wysokosciowe
Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé +1 cm
i-2 cm.

73.6. Uksztaltowanie osi w planie
Of$ w planie nie moze byé przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 3 cm dla autostrad i drég
ekspresowych lub o wigcej niz + 5 cm dla pozostatych drég.

7.3.7.  Grubo$¢ warstwy
Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslona w dokumentacji projektowej z tolerancja +1 ¢m, -2 cm.
Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostala wykonana w dwéch warstwach, nalezy mierzy¢ laczna
grubos¢ tych warstw. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona
baprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na glebokosé co najmniej 10 cm, uzupekienie nowym materiatem o
odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zaggszczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy, wedlug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

7.3.8. Zaggszczenie warstwy
Wskaznik zaggszczenia warstwy odsgczajacej, okreslony wg [1] nie powinien by¢ mniejszy od 1.
Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje si¢ poréwnanie wartosci moduléw odksztalcenia, to
warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztalcenia, nie powinna by¢ wicksza od 2,2.
Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedlug normy [2].

7.4. Zasady postgpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wicksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.3,
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtomie zageszczone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogéblne zasady obmiaru rohét.
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt. 8.

8.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) warstwy odsgczajace;j.

45



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - Branza drogowa — ST-D

9. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt. 9.

10. PODSTAWA PLATNOSCI
10.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6Ine” pkt. 10.

10.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m” warstwy odsaczajacej z kruszywa obejmuje:

prace pomiarowe,

dostarczenie i rozlozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy materialu o grubosci i jakosci

okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

wyréwnanie ulozonej warstwy do wymaganego profiluy,

.zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

przeprowadzenie pomiaréw i badaf laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

utrzymanie warstwy

11. PRZEPISY ZWIAZANE
11.1.Normy

1) PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2) PN-EN-932-2:2001 Badania podstawowych wlasciwoséci  kruszyw — Metody pomniejszania probek
laboratoryjnych,

3) PN-EN 13043:2004, :2004/AC:2004, :2004/Ap1:2010 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i
powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych
do ruchu.

11.2.Inne dokumenty

4) Wytyczne budowy nasypow komunikacyjnych na stabym podtozu z zastosowaniem geotekstyliow, IBDiM,
Warszawa 1986

5) WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 — Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych, Warszawa 2008r.
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D-04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni w ramach realizacji zadania:
»Przebudowa drogi gminnej, ulicy Swigtego Walentego w miejscowosci Milosé, gmina Kozieglowy™.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze
robét jak w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z oczyszczeniem i
skropieniem warstw konstrukcyjnych przed utozeniem nastepnej warstwy nawierzchni w trakcie realizacji robét dla
zadania jak w pkt. 1.1.
L.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt. 1.4
2. Ogélne wymagania dotyczgce rob6t
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00 »Wymagania ogo6lne” pkt. 2.
3. Materialy
3.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialow
Og6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00 »Wymagania
ogblne™ pkt. 3.
3.2. Rodzaje materialéw do wykonania skropienia
Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni sg:
¢  do skropienia podbudowy nieasfaltowej:
o kationowe emulsje sredniorozpadowe wg PN-EN 13808,
o uplynnione asfalty srednioodparowalne wg PN-EN 13808;
® do skropienia podbudéw asfaltowych i warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych:
o kationowe emulsje szybkorozpadowe wg PN-EN 13808
3.3. Wymagania dla materialéw
Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podano w PN-EN 13808.
Wymagania dla asfaltéw drogowych podano PN-EN 12591
3.4. Zuzycie lepiszczy do skropienia.
Dokiadne zuzycie lepiszczy powinno byé¢ ustalone w zaleznosci od rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni i
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
3.5. Skladowanie lepiszczy.
Warunki przechowywania nie mogg powodowa¢ utraty cech lepiszcza i obnizenia jego jakosci.
Lepiszcze nalezy przechowywaé w zbiornikach stalowych wyposazonych w urzadzenia grzewcze i zabezpieczonych
przed dostgpem wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza si¢ magazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanych,
betonowych lub zelbetowych przy spelnieniu tych samych warunkéw, jakie podano dla zbiornikéw stalowych.
Emulsj¢ mozna magazynowaé¢ w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach pionowych z
nalewaniem od dna.
Nie nalezy stosowaé zbiornika walcowego lezacego, ze wzgledu na tworzenie sie na duzej powierzchni cieczy
»kozucha” asfaltowego zatykajacego pozniej przewody.
Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nalezy przestrzega¢ zasad ustalonych przez producenta
4. Sprzet
4.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 »Wymagania og6ne” pkt. 4.
4.2. Sprzet do oczyszezania warstw nawierzchni
Wykonawca przystepujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:
® szczotek mechanicznych (zaleca si¢ uzycie urzadzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna byé
wykonana z twardych elementéw czyszczacych i stuzy¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczen
przylegajacych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiada¢ migkkie elementy czyszczace i
shuzy¢ do zamiatania. Zaleca sie uzywanie szczotek wyposazonych w urzadzenia odpylajace),
sprezarek,
zbiornikéw z wodg,
szczotek rgcznych.
4.3. Sprz¢t do skrapiania warstw nawierzchni.
Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywaé skrapiarke lepiszcza. Skrapiarka powinna by¢ wyposazona w
urzadzenia pomiarowo-kontrolne pozwalajace na sprawdzanie i regulowanie nastg¢pujacych parametréw:
® temperatury rozkladanego lepiszcza,
e  cisnienia lepiszcza w kolektorze,
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obrotéw pompy dozujacej lepiszcze,
predkosci poruszania sig skrapiarki,
®  wysokosci i dtugosci kolektora do rozkladania lepiszcza,
¢  dozatora lepiszcza.
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie tak, aby bylo mozliwe zachowanie stalej
temperatury lepiszcza.
Wykonawca powinien posiada¢ aktualne $wiadectwo cechowania skrapiarki.
Skrapiarka powinna zapewni¢ rozkladanie lepiszcza z tolerancja + 10% od ilosci zalozonej.
Do wykonania skropienia podloza, na ktérym bedzie ukladana warstwa mm-a nalezy zastosowa¢ skrapiarki
samobiezne wyposazone w odpowiednie rampy rozpryskowe zapewniajace réwnomierne dozowanie lepiszcza, z
wymagana dokladnoscia, na calej powierzchni przewidzianej do spryskania. Tylko przy malych powierzchniach
spryskiwanych, lub gdy zastosowanie skrapiarek samobieznych z rampg opryskowa nie jest mozliwe, dopuszcza sie
zastosowanie r¢cznych urzadzen do wykonania spryskania.

5. Transport

5.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.2. Transport lepiszczy
Asfalty mogg by¢ transportowane w cysternach kolejowych lub samochodowych, posiadajacych izolacje termiczna,
Zaopatrzonych w urzadzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczonych przed dostgpem wody.
Emulsja moze by¢ transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych opakowaniach pod
warunkiem, ze nie beds korodowaly pod wplywem emulsji i nie beda powodowaly jej rozpadu. Cysterny
przeznaczone do przewozu emulsji powinny by¢é przedzielone przegrodami, dzielagcymi je na komory o pojemnosci
nie wigkszej niz 1 m®, a kazda przegroda powinna mie¢ wykroje w dnie umozliwiajace przeplyw emulsji. Cysterny,
pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub skladowania emulsji powinny by¢ czyste i nie powinny
zawiera¢ resztek innych lepiszczy.

6. Wrykonanie robét

6.1. Ogdélne zasady wykonania robét.
Ogoélne zasady wykonania robé6t podano w ST D-00.00.00 »Wymagania og6lne” pkt. 6.

6.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni.
Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunigciu luznego materiatu, brudu, blota i kurzu przy uzyciu szczotek
mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod cignieniem. W miejscach trudno dostgpnych nalezy uzywaé szczotek
recznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, bezposrednio przed skropieniem warstwa powinna byé
oczyszczona z kurzu przy uzyciu sprezonego powietrza.

6.3. Skropienie warstw nawierzchni.
Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona.
Jezeli do czyszczenia warstwy byla uzywana woda, to skropienie lepiszczem moze nastapi¢ dopiero po wyschnigciu
warstwy, z wyjatkiem zastosowania emulsji, przy ktérych nawierzchnia moze by¢ wilgotna.
Skropienie warstwy moze rozpoczaé si¢ po akceptacji przez Inspektora nadzoru jej oczyszczenia.
Warstwa nawierzchni powinna by¢é skrapiana lepiszczem przy uzyciu skrapiarek, a w miejscach trudno dostepnych
recznie (za pomoca weza z dysza rozpryskowg).
Temperatury lepiszczy powinny miescié si¢ w przedziatach podanych w PN-EN 13808. W razie potrzeby emulsje
nalezy ogrza¢ do temperatury zapewniajgcej wymagana lepkosé.
Tablica 1. Temperatura uZycia emulsji asfaltowych

Rodzaj lepiszcza Temperatura uzycia (°C)
Emulsja asfaltowa 0d 40 do 70
Emulsja asfaltowa modyfikowana
polimerem od 50 do 80

Jezeli do skropienia zostala uzyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna by¢ pozostawiona bez
Jjakiegokolwiek ruchu na czas niezbedny dla umozliwienia penetracji lepiszcza w warstwe i odparowania wody z
emulsji. W zaleznosci od rodzaju uzytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin.
Przed ulozeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczy¢ skropiona
warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajgc tylko niezbedny ruch budowlany.

7. Kontrola jakosci robét

7.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot.
Ogo6lne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt. 7.

7.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien przeprowadzi¢ prébne skropienie warstwy w celu okreslenia
optymalnych parametréw pracy skrapiarki i okreslenia wymaganej ilosci lepiszcza w zaleznosci od rodzaju i stanu
warstwy przewidzianej do skropienia.

7.3. Badania w czasie rohét

73.1.  Badania lepiszczy.
Ocena lepiszczy powinna by¢ oparta na atestach producenta z tym, z¢ Wykonawca powinien kontrolowaé dla kazdej
dostawy wlasciwosci lepiszczy:
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® emulsja asfaltowa kationowa — kontrola lepkosci wg PN-EN 13808;
® asfalt drogowy — kontrola penetracji wg norm przywolanych w WT-3.
7.3.2.  Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia lepiszcza.
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole ilosci rozkladanego lepiszcza wedlug metody podanej w opracowaniu
»Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilosci rozkladanego lepiszcza i kruszywa”.
8. Obmiar robét
8.1. Ogélne zasady obmiaru robét,
Ogo6lne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt. 8.
8.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest:
- m? (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- m® (metr kwadratowy) powierzchni skropione;.
9. Odbiér robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 »Wymagania og6lne” pkt. 9.
10. Podstawa platnosci
10.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnos$ci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 10.
10.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m® oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
— mechaniczne oczyszczenie kazdej nizej polozongj warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym
polewaniem wodg lub uzyciem sprezonego powietrza,
~ rgczne odspojenie stwardnialych zanieczyszczen.
Cena 1 m? skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
— dostarczenie lepiszcza i napelienie nim skrapiarek,
— podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
— skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
— przeprowadzenie pomiaréw i badar laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.
11. Przepisy zwigzane
11.1.Normy.
1) PN-EN 12272 Powierzchniowe utrwalanie.
2) PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych.
3) PN-EN 12591 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Wymagania dla asfaltéw drogowych.
4) PN-EN 13924 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Wymagania dla asfaltéw drogowych twardych.
5) PN-EN 14023:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady Kklasyfikacji asfaltéw modyfikowanych
polimerami.
6) PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalefi stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
7) PN-EN 13108 Mieszanki mineralno-asfaltowe.
8) PN-EN 12697 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badar mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco.
11.2.Inne dokumenty.
9) WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. IBDiM, Warszawa, 2008.
10) WT-2 2010 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych
11) WT-1 2010 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalefi na drogach
krajowych.
12) WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. IBDiM, Warszawa, 2009
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D-04.04.00. Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdine
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacii technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwiazanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie w ramach tematu
»Przebudowa drogi gminnej, ulicy Swigtego Walentego w miejscowosci Milosé, gmina Koziegtowy”.
1.2, Zakres stosowania ST

Szczegbélowa Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji rob6t jak w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem
podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg normy [4]

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje si¢, zgodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej, jako podbudowe pomocnicza i podbudowe zasadnicza wg WT-1 [8,11].
1.4. Okreflenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszezeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu.
1.4.2. Pozostale okreSlenia podstawowe s zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 »Wymagania og6lne” pkt 1.4

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST D-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyezace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-M-00.00.00

»Wymagania og6lne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materialéw

Materialy stosowane do wykonania podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w S5ST
dotyczacych poszezeg6lnych rodzajéw podbudow:
*  D-04.04.02b. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
2.3. Wymagania dla materialéw
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug WT-1 [8,11] powinna leze¢ migdzy krzywymi granicznymi pol
dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

P ——E—— e 0
® == yd 717 . Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw
B Ty —1 " przeznaczonych na podbudowy wykonywane metody
e i (il B AT 17 71——1®  stabilizacji mechanicznej
ol A 174 v 5 12 kruszywo na podbudowe zasadnicza (gérng
L T AP 1% * ¢ warstwe) lub podbudowe jednowarstwows
3 : i % 7)’// : ¥ 1-3 kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolng
< a =1 — £ warstwe) s .
. "Q Zﬁg N3 m . Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢
e — L L, ciggla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej

granicznej uziarnienia do gémej krzywej granicznej
uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego
ziama kruszywa nie moze przekraczaé 2/3 grubosci warstwy ukladanej jednorazowo.

Bak oczka sita, mm

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spelnia¢ wymagania okre§lone WT-1 [8,11].

2.3.3. Woda
Nalezy stosowa¢ wodg wg normy [3].
3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoécig korzystania z nastepujacego sprzetu;
¥ mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujgce wode. Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,
Y réwniarek albo ukdadarek do rozktadania mieszanki,
9 walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych Iub statycznych do zaggszczania. W miejscach trudno
dostgpnych powinny by¢ stosowane zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub male walce wibracyjne.

50



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - Branza drogowa — ST-D

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 »Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport materialéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport pozostalych materiatléw powinien odbywa¢ sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podloza

Podloze pod podbudowg powinno speliaé wymagania okreslone w ST D-04.01.01 »Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podloza” i ST D-02.00.00 ~Roboty ziemne”,

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do

podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

=B <5 6}

w ktérym:

D5 -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsaczajacej,
w milimetrach,

dgs -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarna gruntu podloza, w milimetrach.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania podbudowy powinny by¢ wezeéniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rz¢dach réwnoleglych do osi drogi, lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét
w odstepach nie wiekszych, niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $ci§le okre§lonym uziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej nalezy wytwarzaé w
mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznosé zapewnienia
jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegélnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie
ulegha rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Whbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubos¢ po zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo ukladanej warstwy nie moze
przekraczaé 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byé rozlozona w sposéb zapewniajacy
osiagnigcie wymaganych spadkéw i rzgdnych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada si¢ z wigcej niz jednej
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych
spadkéw i rzednych wysoko$ciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze
poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedlug préby Proctora, zgodnie z norma [1] (metoda II). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20%
Jjej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku,
gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zaggszczenia podbudowy wg WT-2 [9] powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi wskaznika
nosnosci podbudowy.

5.5. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczgciem robét, Wykonawca powinien wykonagé odcinek prébny w celu:
®  stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest wlasciwy,

e okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci warstwy
po zageszezeniu,

® okreflenia liczby przejs¢ sprzgtu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zaggszczenia,

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialéw oraz sprzetu do mieszania, rozktadania i
zaggszczania, jakie bgdg stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosié od 400 do 800 m?.

Odcinek prébny powinien byé zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez
Inzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.

Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
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obowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z
niewlasciwego utrzymania podbudowy obciaza Wykonawce robot.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OgélIne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystagpieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materialéw. Badania te powinny obejmowaé
wszystkie wlasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.
6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badaf podano w tablicy 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ ora zakres badari przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Czgstotliwosé¢ badan
Maksymalna powierzchnia podbudowy
przypadajaca na jedno badanie (m?)

Wyszczeg6lnienie badan Minimalna liczba badan na

Lp. dziennej dziatce roboczej
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotno$¢ mieszanki 2 600
3 | Zaggszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m?

4 |Badanie wlasciwosci kruszywa dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

wg tab. 1, pkt 2.3.2

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno byé zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy pobiera¢ w
sposéb losowy, z rozlozonej warstwy, przed Jjej zageszczeniem. Wyniki badan powinny byé na biezgco
przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedlug préby Proctora,
zgodnie z normg [1] (metoda I0), z tolerancja +10% -20%.

Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug WT-1 [8,11].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé si¢ az do osiagnigcia wymaganego wskaznika
zageszczenia,

Zaggszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé wedlug normy [7]. W przypadku, gdy przeprowadzenie
badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zaggszczenia nalezy oprzeé na metodzie
obcigzen ptytowych, wg WT-2 [9] i nie rzadziej niz raz na 5000 m?, lub wedlug zalecen Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidlowe, gdy stosunck
wtérnego moduh: £, do pierwotnego modulu odksztalcenia E; jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

£,
E,

< 22

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowaé ocene wszystkich wlasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.

Prébki do badai pelmych powinny by¢ pobierane przez Wykonawcg w sposéb losowy w obecnosci
Inzyniera.
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaré6w wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego

mechanicznie

Lp. Wyszezegbinienie Minimalna czestotliwo$é pomiaréw
badar i pomiar6w

I | Szerokos¢ podbudowy | 10 razy na 1 km
W spos6b ciagly planografem albo co 20 m fatj na kazdym pasie ruchu

Roéwnosé podtuina
R6wnos¢ poprzeczna | 10 razy na 1 km

Spadki poprzeczne® | 10 razy na 1 km

N AW N

Rzedne wysokosciowe | co 100 m
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6 | Uksztaltowanie osiw |co 100 m
planie®
7 | Grubos¢ podbudowy | Podczas budowy: ) ,
W 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m

Przed odbiorem: ,
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m

8 | Nosno$¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia | co najmniej w dwéch przekrojach na kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gléwnych
hukéw poziomych.
6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy
Szerokos¢ podbudowy nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz +10 cm, -5 cm.,
Na jezdniach bez kraweznikéw szerokosc podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci warstwy wyzej
lezacej o co najmniej 25 cm lub o wartosé wskazang w dokumentacji projektowej.
6.4.3. R6éwno$¢ podbudowy
Nier6wnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrows lata lub planografem, zgodnie z WT-2 [9].
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa latg.
Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczac:
* 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
® 20 mm dla podbudowy pomocniczej,
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows, z
tolerancja + 0,5 %.
6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Rémice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzgdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 ¢m, -2 cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podloza
O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 5 cm.
6.4.7. Grubosé podbudowy i ulepszonego podtoza
Grubos¢ podbudowy nie moze si¢ rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
¢ dlapodbudowy zasadniczej + 10%,
* dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.8. Nosnos¢ podbudowy
* modut odksztatcenia wg WT-2 9],
® ugiecie sprezyste wg WT-2 [9]

6.5. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez
spulchnienie warstwy na peina grubo$¢ do polowy szerokosci pasa ruchu, dolozenie materiaty i powtdrne
zageszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubosé podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzglgdem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny byé naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia glebokosé,
zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupelnione nowym materialem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnane i
ponownie zageszczone,

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedhg wyZej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa no$nos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne
do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych roboét ponicsic Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie noénosci
podbudowy wyniklo z niewlasciwego wykonania robét przez Wykonawcg podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

53



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot - Branza drogowa — ST-D

8. ODBIOR ROBOT

Ogodine zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt 8. Roboty uznaje sic za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnosci objetych cena jednostkowg 1 m? podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,

podano w SST:

D-04.04.02. Podbudowa z z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1) PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
2)  PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane Cze$é 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
3) PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskane;j z proceséw produkcji betonu.

4) PN-S$-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
5)  PN-8-96023:1984 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thicznia kamiennego.
6) PN-S-96035:1997 Drogi samochodowe — Popioly lotne.
7) BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu,
10.2.Inne dokumenty
8) WT-1 Kruszywa 2014, Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalefi na

drogach publicznych — Warszawa 2014
9)  WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014, Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych — Warszawa 2010
10) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pélsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
WT-1 2014 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleri na drogach krajowych
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D-04.04.02b. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST .

Przedmiotem niniejszej szczeg6lowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego ramach
realizacji zadania ,Przebudowa drogi gminnej, ulicy Swigtego Walentego w miejscowosci Milo$é, gmina
Kozieglowy™.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna (8ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot opisanych w punkeie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego, tj. ziaristego materialu o okreslonym
sktadzie, w procesie technologicznym, polegajacym na odpowiednim zageszezeniu przy optymalnej wilgotnosci
mieszanki,

Mieszanka niezwigzana moze byé wytworzona zkruszyw naturalnych, sztucznych, kruszyw z recyklingu
oraz mieszanin tych kruszyw w okreslonych proporcjach.

Podbudowa zasadnicza, stanowigca gorng cze$¢ podbudowy w nawierzchni drogowej, zapewnia przenoszenie
obcigzen z warstw wyzej lezacych na warstwe podbudowy pomocniczej i podloze.

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego moze byé wykonywana w konstrukeji drogi
obcigzonej ruchem kategorii KR1+KRé.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Mieszanka niezwiazana — ziarnisty material, zazwyczaj o okreslonym skladzie ziarnowym (od d=0 do D),
ki6ry jest stosowany do wykonania ulepszonego podioza gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni drég.
Mieszanka niezwigzana moze byé wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych
kruszyw w okreslonych proporcjach.
1.4.2. Kategoria — charakterystyczny poziom wlasciwosci kruszywa lub mieszanki niezwigzanej, wyrazony, jako
przedzial wartosci lub warto$¢ graniczna. Nie ma zaleznosci pomiedzy kategoriami réznych wiasciwosci.
1.4.3. Kruszywo — material ziamisty stosowany w budownictwie, ktéry moze by¢ naturalny, sztuczny lub
z recyklingu.
1.4.4. Kruszywo naturalne — kruszywo ze zi6z naturalnych pochodzenia mineralnego, ktére moze by¢ poddane
wylgcznie obrébce mechaniczne;. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych surowcéw naturalnych
wystepujacych w przyrodzie, jak zwir, piasek, zwir kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnionych skal,
nadziarna zwirowego lub otoczakéw.
1.4.5. Kruszywo sztuczne — kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu przemystowego
obejmujacego obrébke termiczng lub inng modyfikacje. Do kruszywa sztucznego zalicza si¢ w szczeg6lnosci
kruszywo z muzli: wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych.
1.4.6. Kruszywo zrecyklingu — kruszywo powstate w wyniku przerébki materiatu zastosowanego uprzednio
w budownictwie.
1.4.7. Kruszywo kamienne — kruszywo z mineralnych surowcéw jak zwir kruszony, mechanicznie rozdrobnione
skaly, nadziarno zwirowe.
1.4.8.
1.4.9. Kruszywo zuzlowe zzuzla wielkopiecowego — kruszywo skladajace si¢ gléwnie ze skrystalizowanych
krzemianéw Iub glinokrzemianéw wapnia i magnezu uzyskanych przez powolne schiadzanie powietrzem cieklego
2uzla wielkopiecowego. Proces chlodzenia moze odbywac si¢ przy kontrolowanym dodawaniu wody.

Chlodzony powietrzem zuzel wielkopiecowy twardnieje dzieki reakcji hydraulicznej lub karbonatyzacji.
1.4.10.Kruszywo zuzlowe zzuzla stalowniczego — kruszywo skladajace si¢ gléwnie ze skrystalizowanego
krzemianu wapnia i ferrytu zawierajacego CaO, SiO2, MgO oraz tlenek zelaza. Kruszywo otrzymuje si¢ przez
powolne schladzanie powietrzem cieklego zuzla stalowniczego. Proces chlodzenia moze odbywaé si¢ przy
kontrolowanym dodawaniu wody.
1.4.11.Kategoria ruchu (KR1+KR6) — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN) wedlug ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i péisztywnych”,
Generalna Dyrekcja Drég Publicznych — Instytut Badawczy Drég i Mostéw, Warszawa 1997 [22].
1.4.12.Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego) réwnym lub
wiekszym niz 1 mm oraz D (gémego) wickszym niz 2 mm.
1.4.13.Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa 0 wymiarach ziaren d réwnym 0 oraz D
réownym 6,3 mm lub mniejszym.
1.4.14.Kruszywo o cigglym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) — kruszywo stanowigce mieszanke kruszyw grubych
i drobnych, w ktérej D jest wigksze niz 6,3 mm.

1.4.15. Destrukt asfaltowy — material drogowy pochodzacy z frezowania istniejgcych warstw z mieszanek mineralno-
asfaltowych (mma) lub z przekruszenia kawatkéw warstw nawierzchni asfaltowych oraz niewbudowanych partii
mma, ktéry zostal ujednorodniony pod wzgledem skiadu oraz co najmniej przesiany, w celu odrzucenia duzych
kawalk6w mma (nadziarno nie wigksze od 1,4 D mieszanki niezwigzanej).

1.4.16.Kruszywo slabe — kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej do wykonywania
warstw nawierzchni drogowej lub podoza ulepszonego, ktére charakteryzuje si¢ réznicami w uziarnienin przed i po
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5-krotnym zageszczeniu metoda Proctora, przekraczajgcymi + 8%. Uziarnienie kruszywa nalezy sprawdza¢ na sitach
przewidzianych do kontroli uziarnienia wg PN-EN 13285 i ninigjszej SST. O zakwalifikowaniu kruszywa do
kruszyw stabych decyduje najwigksza rézmica wartosci przesiew6w na jednym z sit kontrolnych.
1.4.17.Podbudowa — dolna czeé¢ konstrukeji nawierzchni drogi, shizaca do przenoszenia obcigzen zruchu na
podioze. Podbudowa moze sktadaé sie z podbudowy zasadniczej i pomocniczej, ktére moga byé wykonywane
w kilku warstwach technologicznych.
1.4.18.Podbudowa zasadnicza — warstwa zapewniajaca przenoszenie obcigzer z warstw wyzej lezacych na warstwe
podbudowy pomocniczej lub podioze.
1.4.19.Symbole i skréty dodatkowe:
1.4.20.% m/m  procent masy,
1.4.21.NR brak koniecznosci badania danej cechy,
1.4.22.CRB kalifornijski wskaznik nosnosci, %
1.4.23.SDV obszar uziarnienia, w ktérym powinna si¢ miescié krzywa uziarnienia mieszanki (S) deklarowana
przez dostawce/producenta,
1.4.24.ZKP zakladowa kontrola produkcji.
1.4.25.Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 »Wymagania og6lne” [1], pkt.. 1.4.
LS. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M 00.00.00 »Wymagania ogélne” [1], pkt. 1.5.
2. Materialy
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania og6lne” [1], pkt. 2.
2.2. Materialy do wykonania robét
2.2.1. Zgodno$¢ materialéw z dokumentacja projektowa
Materiaty do wykonania rob6t powinny byé zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST.
2.2.2. Materialy wchodzgce w sklad mieszanki
Materiatami stosowanymi do wytwarzania mieszanek z kruszywa niezwigzanego sa:
- kruszywo,
- woda do zraszania kruszywa.
2.2.3. Kruszywa
Do mieszanek mozna stosowaé nastepujace rodzaje kruszyw:
® kruszywo naturalne lub sztuczne,
kruszywo z recyklingu,
polaczenie kruszyw wymienionych w punktach a) i b) z okresleniem proporcji kruszyw za) ib) z dokfadnoscig +
5% m/m.
Wymagania wobec kruszywa do warstwy podbudowy zasadniczej przedstawia tablica 1.
Mieszanki o gérnym wymiarze ziaren (D) wigkszym niz 80 mm nie sg objete normg PN-EN 13285 [17]
ininiejszg SST.
2.2.4. Woda do zraszania kruszywa
Do zraszania kruszywa nalezy stosowaé wode nie zawierajgca skladnikéw wplywajacych mieszanke
kruszywa, ale umozliwiajaca wlasciwe zageszczenie mieszanki niezwigzanej.
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Tablica 1. Wymagania wediug WT-4 [20] i PN-EN 13242 [16] wabec kruszyw do mieszanek niezwigzanych w warstwie pedbudowy zasadniczej

Skroty uzyte w tablicy: Kat. - kategoria wiasciwosci, Dekl - dek a, wsk. — wskaznik, wsp. — wspdlezynnik, roz.
Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezwigzanych, przeznaczonych do zastosowania
wwarstwie podbudowy zasadniczej pad nawierzchnia drogi obciazonej ruchem kategorii KR1 +

KR6
Wiasciwosé kruszywa Metoda badania wg
Punkt
PN-EN Wymagania
1324-2
Zestaw sit # } 41-42 0,063; 0.5; 1; 2, 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22.4; 31,5; 45; 631 90 mm

{zestaw podstawowy plus zestaw 1) Wszystie frakcje dozwolone
Kruszywo grube: kat. G580/20, kruszywo drobne: kat. G80,
Uziamienie PN-EN 9331 [5} 43.1 kruszywo o cigglym uziamieniu: kat. G,75.
Uziamienie mieszanek kruszywa wy rysunkéw 1+3
. L Kat. GT;2015 (4. dla stosunku D/d =2 i sita o pogrednich wymiarach D/1,4 ogbine
:ug"sz'y"f:::g;o"’m'e* stoch potrodnion | PNVEN933115] | 432 | granice wymosza 20.70% praschodzacel masy i graniczne odchylenia od typowego
uziamienia deklarowanego przez producenta wynosza +15%)

Kruszywo drobne: kat. GT-10 (4. procent masy przechodzacej przez sito gome D:

Tolerancje typowego uziamienia . . : .
. . +5%, sito D/2: +10%, sito 0,063 mm: +3%).Kruszywo o ciaglym uziamieniu: kat.
knuszywa dmmuejg;-:] 'ekr:zzywa ociaglym| PN-EN 933-1 [5] 433 GTa20 {tj. procent masy przechodzacej przez sito géme D: £5%,
sito D/2: +20%, sito 0,063 mm: +4%)
Ksztalt kruszywa grubego — maksymalne ) ) Pl i .
warlosci wskanika plaskosci PN-EN 933-3 {6] 44 Kat. Flg (fj. maksymaina warlo$é wskaznika plaskogci wynosi < 50)
Ksztalt kruszywa grubego — maksymaine . .
wartosci wskaznika ksztatt PN-EN 9334 [7] 44 Kat. Skgs (. maksymalna ksztalty wynosi s 55)
ziaren g::: Qrooe'nrt::;wychl rto.scl::jb Kat. Coqs (ti. masa ziam przekruszonych lub tamanych wynosi
tamanych oraz ziaren caikowicie’ PN-EN 9335 |8] 45 90 do 100 %, a masa ziam catkowicie zaokraglonych wynosi
zaokraglonych w kruszywie grubym 0do 3 %)
Zawartoss pylow wkruszywie grubym? | PNENQ3Z1[S | 46 Kat. fouq
(4. masa frakeji przechodzgcej przez sito 0,063 mm jest > 4)
Kat. foen

ie d 7| PNEN 4,
Zawartos¢ pylow w kruszywie drobnym EN 933-1 [5) 6 (1. masa frakgj J sito 0,063 mim jest > 22)

Wiasciwosé niebadana na pojedynczych frakcjach, a tytko w mieszankach wg

Jakosé -
akoSé pytow 47 wymagan dla mieszanek
Odpornost na rozdrabnianie kruszywa PN-EN 10972 [10] 52 Kat. LAy, (. maksymalna warlosé wspdtczynnika
grubego Los Angeles <40 ™)
QOdpomosé na $cieranie kruszywa . .
grubego PN-EN 1097-1 [9] 53 Kat. MpeDeklarowana (. wspdtczynnik mikro-Devala >50))
. PN-EN 1097-6,
Gestodé ziaren r0z.7, 81 9 [11] 54 Deklarowana
Nasizkliwosé PN-EN 1-097-6, 551732 Kat. W,,,NR (ti. brak wymagania) kat. WA,,2"?
z.7,8i9[11} (ti. maksymaina nasiakliwosci < 2% masy)
Siarczany rozpuszczaine w kwasie PN-EN 1744-1 [14] 6.2 Kat. ASyg (4. brak wymaganiz)
Catkowita zawartosé siarki PN-EN 1744-1 [14] 6.3 Kat. Syg {tj. brak wymagania)
P X . PN-EN 1744-1, Kat. Vs (tj. pgcznienie < 5 % objgtoéci)
Stalo$¢ objgtodcl zula stalownicz 4.2.1 s
big ego roz. 19.3[14] 642 Dotyczy zuzla z kiasycznego pieca tlenowego i elektrycznego pieca fukowego
Rozpad krzemianowy w zuziu PN-EN 17441,
wielkopiecowym kawatkowym p.191pe | 6422 Brak rozpadu
Rozpad 2elazawy w Fuziu PN-EN 1744-1,
wielkopiecawym | i p. 192 14] 64.23 Brak rozpadu

Skiadniki rozpuszczalne w wodzie PN-EN 1744-3 [15) 64.3 Brak substancji szkodliwych w stosunku do $rodowiska wg odrebnych przepisow
Brak ciat obcych takich jak drewno, szklo i plastik,

Zani zezenia - 64.4 >
e mogacych pogorszyé wyrbb koricowy
PN-EN 1367-3 [13] Kat. SBis pateromana
jorzel ston it i
Zgorzel stoneczna bazalty iPN-EN 10072 [10]| 72 {8 warost wspdlczynnika Los Angeles po gotowaniu > 8%)
Mrozoodpomosé na frakeji kruszywa 816 PNEN 1357111 | 733 Skaly magmowe i przeabrazone: kat. F, (4. zamrazanie-rozmrazanie < 4% masy),
mm e skaly asadowe: kat. F o, kruszywa z recyklingu: kat. ., Fs )
Skiad materialowy - Zal.C Deklarowany

Wigkszos¢ substangii niebezpiecznych okreslonych w dyreklywie Rady
TE/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje w zrodlach kruszywa pochodzenia

Istotne cechy Srodowiskowe - puZaé g 4 minerainego. Jednak w odniesieniu do lauszyw sztucznych i odpadowych nalezy
- badaé czy zawartosé: substancii niebezpiecznych nie przekracza wartosci
dopuszczainych wg odrgbnych przepisow
Ttgezna G pyiow w mi powinna sig miesok w v ¥ i
Do warstw podbudéw zasadniczych na drogach obcigzonych ruchem KR5-KR6 dopuszeza sig jedynie kruszywa charakdoryzujgea sie odpomoécig na rozdrabrianie LA<35
“w gdy ¥e nia jast spelnione, natezy 3
" Pod iom, gdy & W i nie przokracza 50% m/m
3. Sprzet

3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu
Og6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania ogélne” [1], pkt. 3.
3.2. Sprzgt stosowany do wykonania rebot
Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robét, jak:
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¢ mieszarki do wytwarzania mieszanki kruszywa, wyposazone w urzadzenia dozujace wode, ktére powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalne;j,
ukladarki lub réwniarki do rozktadania mieszanki kruszywa niezwiazanego,
walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszezania mieszanki,
zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub male walce wibracyjne, do stosowania w miejscach trudno
dostepnych.
Sprz¢t powinien odpowiadaé wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, SST, instrukcjach
producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez InZyniera.
4. Transport
4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania ogdlne” [1], pkt. 4.
4.2. Transport materialéw
Materialy sypkie (kruszywa) mozma przewozié dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami i nadmiernym zawilgoceniem.
Woda moze by¢ dostarczana wodociagiem lub przewoznymi zbjornikami wody.
5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania ogélne” [1], pkt. 5.

5.2. Zasady wykenywania robét

Sposéb wykonania rob6t powinien byé zgodny z dokumentacjg projektowa i SST. W przypadku braku
wystarczajacych danych mozna korzystaé z ustaler podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych
w zalgcznikach,

Podstawowe czynnosci przy wykonaniu robét obejmuja:

- roboty przygotowawcze,
- projektowanie mieszanki,
= odcinek prébny,
=  wbudowanie mieszanki,
~  roboty wykonczeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan Inzyniera:
- ustali¢ lokalizacje robét,
-  przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary niezbedne do szczegblowego wytyczenia rob6t oraz ustalenia danych
wysokosciowych,
= usung( przeszkody utrudniajace wykonanie robét,
- wprowadzi¢ oznakowanie drogi na okres robét,
- zgromadzi¢ materialy i sprzet potrzebne do rozpoczgeia robot,
= Mozna dodatkowo korzystaé z SST D-01.00.00 [2] przy robotach przygotowawczych oraz z SST D-02.00.00 [3]
przy wystepowaniu robét ziemnych.
5.4. Projektowanie mieszanki kruszywa niezwigzanego
5.4.1. Postanowienia ogélne

Przed przystapieniem do robét, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy Inzynierowi
do akceptacji projekt skladu mieszanki kruszywa niezwigzanego oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegéinych
skladnikéw i prébki materialéw pobrane w obecnosci InZyniera do wykonania badar kontrolnych przez Inzyniera.

Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszywa do mieszanki oraz ilosci wody. Procedura projektowa
powinna by¢ oparta na prébach laboratoryjnych i/lub polowych przeprowadzonych na tych samych sktadnikach,
ztych samych Zrédet io takich samych wiasciwosciac , jak te ktére bedg stosowane do wykonania podbudowy
zasadniczej.

Sklad mieszanki projektuje si¢ zgodnie z wymaganiami wobec mieszanek niezwiazanych do podbudowy
zasadniczej, okre$lonych w tablicy 4. Wartosci graniczne i tolerancje zawierajg rozrzut wynikajacy z pobierania
i dzielenia prébki, przedziat ufnoéci (precyzja w poréwnywalnych warunkach) oraz nieréwnomiernoéci warunkéw
wykonawczych.

Mieszanki kruszyw powinny by¢ tak produkowane i sktadowane, aby wykazywaly zachowanie jednakowych
whasciwosci, spelniajac wymagania z tablicy 4. Mieszanki kruszyw powinny by¢ jednorodnie wymieszane i powinny
charakteryzowa¢ si¢ rownomierna wilgotnoscia. Kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom tablicy 1, przy czym
W mieszankach wyprodukowanych z réznych kruszyw, kazdy ze skiadnikéw musi spelniaé wymagania tablicy 1.

Przy projektowaniu mieszanck kruszyw zrecyklingu mozna ustala¢ sklad micszanek, wzorujac si¢ na przyktadach
podanych w zalgczniku 1.

5.4.2. Wymagania wobec mieszanek

W warstwach podbudowy zasadniczej mozna stosowac nastgpujgce mieszanki kruszyw:

e (/31,5 mm,
0/45 mm,
0/63 mm.

Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do podbudowy zasadniczej, podane w tablicy 4, odnosnie
wrazliwosci na mroz mieszanek kruszyw, dotyczg badania materiatu po pigciokrotnym zageszczeniu w aparacie
Proctora wedtug PN-EN 13286-2 [18].
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Zawarto$¢ pyléw w mieszankach kruszyw do warstwy podbudowy zasadniczej, okre§lana wg
PN-EN 933-1 [5], powinna by¢ zgodna z wymaganiami tablicy 4. W przypadku slabych kruszyw, zawarto$¢ pyléw
w mieszance kruszyw nalezy réwniez badaé i deklarowac, po pi¢ciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora.

Zawartos¢ pyléw w takiej mieszance po pigciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora powinna réwniez
spelnia¢ wymagania podane wtablicy4. Nie okresla si¢ wymagania wobec minimalnej zawartosci
pyléw < 0,063 mm w mieszankach kruszyw do warstwy podbudowy zasadniczej.

Zawarto$¢ nadziarna w mieszankach kruszyw, okre$§lana wedlug PN-EN 933-] [5] powinna spelniaé
wymagania podane w tablicy 4. W przypadku stabych kruszyw decyduje zawarto$¢ nadziarna w mieszance kruszyw
po pigciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora.

Uziarnienie mieszanek kruszyw o wymiarach ziaren Dod0 do 63 mm nalezy okreéli¢ wedtug
PN-EN 933-1 [5]. Krzywe uziarnienia mieszanki kruszyw powinny zawiera¢ si¢ w obszarze miedzy krzywymi
granicznymi uziarnienia przedstawionymi na rysunkach 1+3, odpowiednio dla kazdego rodzaju mieszanki. Na
rysunkach 1+3 pokazano réwniez liniami przerywanymi obszar uziarnienia SDV, w ktérym powinna sie miesci¢
krzywa uziarnienia mieszanki ,,S” deklarowana przez dostawce/producenta.

W przypadku stabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw nalezy réwniez badaé i deklarowaé po
pigciokrotnym zaggszczeniu metoda Proctora. Kryterium przydatnosci takiej mieszanki, pod wzgledem uziarnienia,
jest spetione, jezeli uziarnienie mieszanki po pigciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora miesci sie w krzywych
granicznych podanych na odpowiednich rysunkach 1+3.
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm do warstw podbudowy
zasadniczej
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Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszywa niezwiazanego 0/45 mm do warstw podbudowy
zasadniczej
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Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/63 mm do warstw podbudowy

zasadniczej

Oprécz wymagan podanych na rysunkach od 1 do 3, wymaga si¢ aby 90% uziarnien mieszanek zbadanych
wramach ZKP w okresie 6 miesigcy spetnialo wymagania kategorii podanych w tablicach 2 i3, aby zapewnié
jednorodnosé i ciaglo$é uziarnienia mieszanek.

Tablica 2. Wymagania wobec jednorodnosci uziamienia na sitach kontrolnych — poréwnarie Z deklarow ana przez producenta waroécia (S).
Wymagania doty cza produkow anej i dostarczanej mieszanki. Jesli mieszanka zawiera nadmiema zawarp$¢ ziaren stabych, wymaganie
dolyczy deklarow anego przez producenta uziamienia mieszanki po pieciokroty m zageszczeniu metoda, Proctora

Mieszanka Porwnanie 2 deklarowang przez producenta waroscia (S)
niezwigzana, Tolerancie przesiewu przez sito (mm), % (m/m)
mm 05 1 2 4 56 8 11,2 16 24 315
0/31,5 +5 5 +7 +8 - +8 - +8
045 +5 +5 +7 - +8 - +8 - +8
0/63 - +5 +5 7 - +8 - +8 - +8

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko miescié sig
w odpowiednich krzywych uziarnienia (rys. 1+3) ograniczonych przerywanymi liniami (SDV) zuwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji podanych w tablicy 2, ale powinna speia¢ takze wymagania cigglosci uziarnienia
zawarte w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec ciaglosci uziamienia na sitach konfrolny ch — réznice w przesiew ach podczas
badart kentrolny ch produkow any ch mieszanek

Minimaina i maksy malna zaw arboéé frakcji w mieszankach;
Mieszanka, [réénice przesiewdw w % (m/m) przez sito (mm)]
mm 12 24 25,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2224 | 16/31,5
min. | max | min. [ max [ min. [ max | min. | max | min. [ max | min. [ max | min. [ max | min. | max
0/31,5 Al 7|20 -] -f10]|5]-]-lwo]ls]-1-1-1-
/45 4115 - -7|2|-|-[10|s]-]-Two]lx]-1-
/63 -l - A - -7l -] -0l -]-110]5

Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbudéw zasadniczych powinny spelmia¢ wymagania wg
tablicy 4. Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstw podbudowy zasadniczej odnosnie wrazliwosci
na mréz (wskaznik SE), dotyczg badania materiatu po pigciokrotnym zageszczenin metoda Proctora wedlug
PN-EN 13286-2 [18]. Nie stawia si¢ wymagari wobec wodoprzepuszczalnosci zageszezonej mieszanki niezwigzanej
do podbudowy zasadniczej, o ile szczegolowe rozwigzania nie przewiduja tego.

Zawartos¢ wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiada¢ wymaganej zawarto$ci wody w trakcie
wbudowywania i zaggszczania okre$lonej metoda Proctora wedtug PN-EN 13286-2 [18], w granicach podanych
w tablicy 4.

Badanie CBR mieszanek do podbudowy zasadniczej nalezy wykona¢ na mieszance zageszczonej metods
Proctora do wskaZnika zageszczenia Is=1,0 ipo 96 godzinach przechowywania jej wwodzie. CBR nalezy
oznaczy¢ wg PN-EN 13286-47 [19], a wymaganie przyjac wg tablicy 4.

Istotne cechy srodowiskowe

Zgodnie z dotychczasowymi do$wiadczeniami, dotyczagcymi stosowania w drogownictwie mieszanek
zkruszyw naturalnych oraz gruntéw, mozna je zaliczyé do wyrobéw budowlanych, ktére nie oddziatywaja
szkodliwie na $rodowisko. Wiekszoé¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG
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zazwyczaj nie wystgpuje w takich mieszankach. W przypadku stosowania w mieszankach kruszyw w stosunku do
ktérych brak jest jeszcze ustalonych zasad, np. kruszywa zrecyklingu ikruszywa zpewnych odpadéw
przemystowych, zaleca si¢ zachowanie ostroznosci. Przydatnos¢ takich kruszyw, jesli jest to Wwymagane, moze by¢
oceniona zgodnie z wymaganiami w miejscu ich stosowania. W przypadkach watpliwych nalezy uzyskaé ocene
takiej mieszanki przez wlasciwe Jjednostki.

Wymagania wobec mieszanek

W tablicy 4 przedstawia si¢ zbiorcze zestawienie wymagafi wobec mieszanek kruszywa niezwiazanego
w warstwie podbudowy zasadniczej.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek kniszywa niezwigzanego w warstwie podbudowy zasadniczej
Skroty wyte w tablicy: Kat ~ kategoria wlasciw 0ici, wsk. — wskaznik, wSp. — wspdiczy nnik

Wymagania wobec mieszanek kruszywa niezwiazanego w warstwie podbudowy
asadniczej pod nawierzchnia drogi ebcigzonej ruchem kalegoril KR1 + KRG
Wiaschwost kuszywa Zasaicze] pod o deiegone) "
Punkt Wy i
PN-EN 13285 ?
Uziamienie mieszanek 431 O/31,5; 0745; 0/63 mm
Maksy 2awarsé pylow: Kt UF 432 Kat UF (§. m&aﬁ‘akql-przechodzqce; przez sito 0,063 mm
powinna by¢ < 9%)
Minimaina zawarios¢é pylow: Kat LF 432 Kat LFyg (§. brak wymagar)
Kat OCqo (§. procent przechodzacsj masy przez sito 1,4D”
Zawartost nadziama: Kat OC 433 powinien wynosié 100%, a przechodzace] przez sitp D™
powinien wynosic 90-99% )
Wymagania wobec uziamienia 441 Krzywe graniczne wziamienia wediug rys. 1+3
Wynmaiawobecja&nmdnscilziarieniaposzczegéhwchpaﬁh 442 Wo b, 2
porow nanie z deklarow ang przez producenta warkoscia (S) o )
Wymagania wobsc jednorodnoéci uziamienia na sitach konfrolny ch —
. . 442 Wgtb. 3
ré2nice w przesiewach
Wrezliwos¢ na mrtz; wskaznik piaskowy SE ™, ¢o najmiej 45 45
Odpomos¢ na rozdrabnianie {dotyczy frakcji 10/14 mm odsiang z i . .
Kat . wspdiczy nnik Los Angeles < 35
mieszank) wg PN-EN 1097-1 [9], kat. ie wyzZsza niz Hss (5. wspdiozymmi )
Odj ¢ na Scierani Trakeji 10/14 mm odsiangj
pomoé.na cieranie (dolyczy frakgji mi odsiangj z Deklarowana
mieszanki) wg PN-EN 1097-1 [9], kat Moz
Mrozoodpomast (dotyczy frakeji kruszywa 8/16 mm odsianej z . R
mi ki) wg PN-EN 13671 [12] Kat F4 (§. zamrazanie-vozmrazanie, procent masy < 4)
Warlos¢ CBR po zaggszczeniu do wskaznika zageszezenia IS=1,0 i
. . L 2 80
moczeniu w wodzie 96 h, co nagimniej
Wodoprzepuszczalnodé mieszanki w warstwie odsaczajace] po
zageszczeniu metodg, Prociora do wskaznika zageszezenia Ig=1,0; 45 Brak wymagan
wsp. filracji "k®, co najmniej cr's
Zaw ariost wody w mieszance zaggszezane); % (m/m) wilgotnosci 80100
oplymaine] wg melody Proctora
Wigkszos¢ substancji niebezpieczmych okresionych w
dyrektywie Rady 76/760EWG zazwyczaj nie wysigpuie w
: Zrédlach kruszywa pochodzenia minerainego. Jednak w
Inne $rodow iskowe 45
cechy odniesieniu do kruszyw szbicznych i odpadowych nalezy badat
Czy zawariost substancji niebezpiecznych nie przekracza
warlosci dopuszezalnych wg odrebnych przepisow

? Gdy warkosci obliczone z 1,4D araz d/2 nie sg doktadny mi wy miarami sit serii ISO 565/R20, nalezy przyjaé nasigpny nizszy wymiar sita. Jesli D=90 mm
nalezy przyja¢ wymiar sita 125 mm jako warto$é nadziama,

) Procentowa zaw arioé¢ ziaren przechodzacy ch przez sito D moze by & wigksza niz 99% masy, ale w takich przy padkach dostaw ca powinien
zadeklarowat ty powe uziamienie.

) Badanie wskaznika piaskowego SE nalezy wykanaé na mieszance po pigciokrotny m zageszezeniu metnda Proctora wg PN-EN 13286-2 [18].

S5.5. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano potrzebe wykonania odcinka probnego, to przed rozpoczeciem robét, w terminie
uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca powinien wykonaé odcinek prébny w celu:

stwierdzenia czy wlasciwy jest sprzgt budowlany do produkcji mieszanki oraz Jej rozktadania i zageszczania,

okreslenia grubosci wykonywanej warstwy w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci
warstwy po zageszczeniu,

okreflenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
2zaggszczenia wykonywanej warstwy.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzgtu do mieszania, rozkladania
i zageszczania, jakie beda stosowane do wykonania warstwy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m2,
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Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania warstwy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez
Inzyniera.

5.6. Podloze pod podbudowe zasadnicza

Podlozem pod podbudowe zasadnicza jest podbudowa pomocnicza. Rodzaj podbudowy pomocniczej
powinien by¢ zgodny =z ustaleniem dokumentacji projektowej. Wszystkie niezbedne cechy geometryczne
podbudowy pomocniczej powinny umozliwi¢ utozenie na niej podbudowy zasadniczej.

Jesli podbudowa pomocnicza wykonana jest z mieszanki kruszywa niezwigzanego to powinna byé wykonana
zgodnie z SST D-04.04.02a ,,Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego” [4].

5.7. Wytwarzanie mieszanki kruszywa na warstwe podbudowy zasadniczej

Mieszank¢ kruszywa osciSle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé
W mieszarkach, gwarantujgcych otrzymanie Jednorodnej mieszanki. Mieszarki (wytwérnie mieszanek kruszywa)
stacjonarne lub mobilne powinny zapewni¢ ciagglo$¢ produkcji zgodna z recepta laboratoryjng.

Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia mieszance Jjednorodnosci nie zaleca si¢ wytwarzania mieszanki
przez mieszanie poszczego6lnych frakeji kruszywa na drodze.

Przy produkcji mieszanki kruszywa nalezy prowadzi¢ zakladowa kontrole produkeji mieszanek
niezwigzanych, zgodnie z WT-4 [20], a przy dostarczaniu mieszanki przez producenta/dostawce nalezy stosowaé sig
do zasad deklarowania w odniesieniu do zakresu uziarnienia podanych w WT-4 [20].

5.8. Wbudowanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa niezwiazanego po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na migjsce
wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegla rozsegregowaniu i wysychaniu. Zaleca si¢ wtym celu korzystanie
z transporta samochodowego z zabezpieczona (przykryta) skrzynia tadunkows.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana metods zmechanizowang przy uzyciu zalecanej, elektronicznie
sterowanej, rozkladarki, ktéra wstepnie moze zageszczaé ukladang warstwe kruszywa.

Rozkladana warstwa kruszywa powinna by¢ jednakowej grubosci, takiej aby jej ostateczna grubo$é po
zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Grubosé pojedynczo ukladanej warstwy nie moze przekracza¢
20 cm po zageszczeniu. Jezeli ukladana konstrukcja sktada si¢ z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda
warstwa powinna by¢ wyprofilowana izageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw irzednych
wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpié po odbiorze poprzedniej warstwy
przez Inzyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wediug préby Proctora. Mieszanka o wigkszej wilgotnoéci powinna zostaé osuszona przez mieszanie
i napowietrzanie, np. przemieszanie Jej mieszarka, kilkakrotne przesuwanie mieszanki réwniarkg. Jezeli wilgotnosé
mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej 0 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okre$lona
ilodcig wody iréwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od
optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszyé.

Rozécielong mieszanke kruszywa nalezy sprofilowaé réwniarka lub cigzkim szablonem, do spadkéw
poprzecznych ipochylerr podhiznych ustalonych w dokumentacji projektowej. W czasie profilowania nalezy
wyréwnaé lokalne wglebienia.

5.9. Zaggszczanie mieszanki kruszywa

Po wyprofilowaniu mieszanki kruszywa nalezy rozpoczaé jej zageszezanie, ktére nalezy kontynuowaé az do
osiggniecia wymaganego w SST wskaznika Zageszcezenia.

Warstwe kruszywa niezwigzanego nalezy zageszezaé walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi
i gladkimi. Kruszywo o przewadze ziaren grubych zaleca si¢ zageszczaé najpierw walcami ogumionymi, a nastepnie
walcami wibracyjnymi. Kruszywo o przewadze ziaren drobnych zaleca sig zageszeza¢ najpierw walcami
ogumionymi, a nastgpnie gladkimi. W miejscach trudno dostepnych nalezy stosowaé zageszczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne itp.

Zaggszczenie powinno byé réwnomierne na calej szerokosci warstwy.

Zaleca si¢, aby grubos¢ zageszczanej warstwy nie przekraczata przy walcach statycznych gladkich 15 cm,
a przy walcach ogumionych lub wibracyjnych 20 cm,

5.10.Utrzymanie wykonanej warstwy

Zaggszczona warstwa, przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.

Jezeli po wykonanej warstwie bedzie si¢ odbywat ruch budowlany, to Wykonawca jest obowiazany naprawic
wszelkie uszkodzenia, spowodowane przez ten ruch.

S.11.Impregnacja podbudowy zasadniczej

Jesli nie przewiduje si¢ ukladania warstwy Scieralnej bezposrednio po zaggszczeniu podbudowy zasadniczej
mozna, po zaakceptowaniu przez Inzyniera, zaimpregnowaé podbudowe zasadniczg asfaltem 160/220 w iloéci okolo
1,0 kg/m2, albo emulsja kationowa z przysypaniem piaskiem gruboziarnistym w iloéci okolo 5 kg/m?2.

5.12.Roboty wykoficzeniowe

Roboty wykoriczeniowe, zgodne z dokumentacja projektowa, SST Iub wskazaniami Inzyniera dotycza prac
zwigzanych z dostosowaniem wykonanych robét do istniejagcych warunkéw terenowych, takie jak:
- odtworzenie przeszkdd czasowo usunietych,

- uzupelnienie zniszczonych w czasie robét istniejacych elementéw drogowych lub terenowych,
= roboty porzgdkujace otoczenie terenu robét,
=~ usunigcie oznakowania drogi wprowadzonego na okres roboét.
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6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakoéci robét podano w SST D-M-00.00.00 » Wyinagania ogolne™ [1], pkt. 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:
= - uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.
stwierdzenie o oznakowanin materialn znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci,
deklaracje zgodnosci, aprobate techniczna, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),
= - wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét, obejmujace wszystkie wilasciwosci okreslone
w tablicy 1 niniejszej SST.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badafi Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robét
Czegstotliwos¢ oraz zakres badai i pomiaréw, ktére nalezy wykona¢ w czasie rob6t podaje tablica 5.

Tablica 5. Czestoliwost oraz zakres badari i pomiardw w czasie robot

Lp. Wy szczegdinienie robot Czesiotiwosé badan WarloSci dopuszczaine
1 :;ﬁ';ﬁ&m:ﬂm?“ 1ra Wg pktu 5 i dokumentacii projekiowej
2 |Roboty przygolowawcze Ocena ciggla Wy pkiu 5.3
3 |Wiasciwosci kruszywa e “"'::i ':' :' T Wg tablicy 1
4 |Uziamienie mieszanki 2 razy na dziennej dzialce roboczej W tablicy 4
5 |Wilgotno$t mieszanki Jw. Jw.

6 |ZawarinS¢ pylow w mieszance Jw. Jw.

7 |Zawarto$é nadziama w mieszance Jw. Jw.
Wrazliw0$¢ mieszanki na mroz,

8 wskaznik piaskowy i é

9 |Zawarto$é wody w mieszance Jw. Jw.

10 |Warlo$¢ CBR po zageszozeniu mieszanki 10 prébek na 10 000 m* Jw.

11 | Inne wiasciwosci mieszanki Wag ustalenia Intyniera Jw.

12 |Cechy Srodowiskowe Wy ustalenia Indy niera Jw.

13 |Roboly wykoriczeniowe Ocena ciggla W pkiu 5.12

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy zasadniczej

Czgstotliwos¢ oraz zakres badar i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych warstwy z mieszanki
niezwigzanej podaje tablica 6.

Tablica 6. Czesboliwost oraz zakres badar i pormiartw dotyczacych cech geometry cznych

Lp. Wy szczegdinienie robdt Minimalna czesiotiw oS¢ badar i pomiarow Dopuszczaine odchy ki
. +10 cm, -5 cm (rdinice od
1 |Szeroko$é warstw 10 1k
y razy ralkm szerokosci projekiows))
2 |Réwnosé podtuzna Wg [21] Wg [21]
3 |Rownosé poprzeczna Wg [21] Wg [21}
. +0,5% (dopuszczaina blerancia
4 i ! 0 1
Spadki poprzeczne 10 razy na1 km od spadkow proi yah)
5 |Rzedne wysokosciowe Wa [21) Wg [21]
6 [Uksziatiowanie osi w planie ” Co100m Przesunigcie od osi projekiowanej + 5 cm
w 3 punktach na dzialce roboczej,
7 |Grubo$é warstw Réinice od grubosci projektowanej +10%
y lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m? o e
" Dodatkow e pomiary spadkow poprzeczny ch i uksziatiowania osi w planie nalezy wykonat w punktach giowny ch tukéw poziomy ch.

7. Obmiar robét
7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania og6lne” [1], pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostky obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy.
8. Odbiér robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania og6lne” [1], pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daly wyniki pozytywne.
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9. Podstawa platno$ci
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania ogdélne” [1],
pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej (1 m2) obejmuje:
=  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
= dostarczenie materialéw i sprzetu,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepts,
= dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- rozlozenie mieszanki,
~  zageszczenie mieszanki,
- utrzymanie warstwy w czasie robot, ew. impregnacja warstwy,
- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan,
= uporzadkowanie terenu rob6t i jego otoczenia,
- roboty wykoficzeniowe,
- odwiezienie sprzetu.
Wszystkie roboty powinny byé wykonane wedlug wymagan dokumentacji projektowej, SST, specyfikacji
technicznej i postanowieni Inzyniera.
9.3. Sposéb rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robot okreslonych niniejsza SST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktére sa potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sa przekazywane
Zamawiajgcemu i s3 usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
- prace towarzyszace, ktére s niezbgdne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane do robét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.
10.Przepisy zwigzane
10.1. Szczegélowe specyfikacje techniczne (SST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne
2. D-01.00.00  Roboty przygotowawcze
3. D-02.00.00  Roboty ziemne
4. D-04.04.02a Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego

10.2. Normy

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwodci kruszyw — Oznaczanie skladu ziarnowego —
Metoda przesiewania

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren za pomoca
wskaZnika plaskoséci

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren — Wskaznik
ksztattu

8. PN-EN933-5 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawartoéci
ziarn o powierzchniach powstalych w wyniku

przekruszenia lub lamania kruszyw grubych
9. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie odpornosci na
Scieranie (mikro-Deval)
10. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wilasciwosci kruszyw — Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie
11. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wilasciwosci kruszyw — Cze$é 6: Oznaczanie
gestoscei ziarn 1 nasiakliwosci
12. PN-EN 1367-1 Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dzialanie czynnikéw
atmosferycznych — Czeéé 1: Oznaczanie mrozoodpornosci
13. PN-EN 1367-3 Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci  kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych - Czesd 3: Badanie bazaltowej zgorzeli
slonecznej metoda gotowania
14. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna
15. PN-EN 1744-3 Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw — Czgé¢ 3: Przygotowanie wyciggéw przez
wymywanie kruszyw
16. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwiazanych hydraulicznie materiatow stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
17. PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane — Wymagania

18. PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym — Czes¢ 2:Metody

okreslania gestosci i zawartosci wody - Zageszczanie
metoda Proctora

19. PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym — Czg$¢ 47: Metody

badan dla okreslenia nosnosci, kalifornijski wskaznik

nosnosci CBR, natychmiastowy wskaznik nosnosci i pecznienia liniowego
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10.3.Inne dokumenty

20. Mieszanki niezwigzane do drég krajowych. WT-2 2014. Wymagania techniczne (zalecone do stosowania
w specyfikacji technicznej na roboty budowlane na drogach krajowych)

21. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)

22. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i péisztywnych. Generalna Dyrekcja Drég
Publicznych — Instytut Badawczy Drég i Mostéw, Warszawa 1997
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D-05.03.05a. Nawierzchnia 7 betonu asfaltowego. Warstwa Scieralna wg WT-1i WT-2 7 2014 r

1. WSTEP
L1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem warstwy Scieralnej w ramach zadania ,,Przebudowa drogi gminnej, ulicy
Swictego Walentego w miejscowosci Milosé, gmina Kozieglowy”.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacja techniczna stosowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdét opisanych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
iodbiorem warstwy Scieralnej zbetonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe
2014 [65] zmieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji mieszanki
mineralno-asfaltowej przez Wykonawce dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ Zakladowa
kontrole produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65]
Warstwe $cieralng z betonu asfaltowego mozna wykonywaé dla drég kategorii ruchu od KR1 do KR6
(okreslenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). Stosowane mieszanki betonu asfaltowego 0 wymiarze D
podano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategonia ruchu Mieszanki o wymiarze D", mm
KR 1-2 AC5S, AC8S, AC11S
KR 34 ACBS, AC11S
KR 56 AC8S, AC118?

" Podziat ze wzgledu na wymiar najwigkszego kruszywa w mieszance
? Dopuszczony do stosowania w terenach gorskich.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja skladajaca sie z jednej lub kilku warstw stuzgcych do przejmowania
i rozktadania obcigzeni od ruchu pojazdéw na podloze.
1.4.2. Warstwa §cieralna — gérna warstwa nawierzchni bedaca w bezposrednim kontakcie z kotami pojazdéw.
1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.
1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreélenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze wzgledu na
najwigkszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11.
1.4.5. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej kruszywo o uziarnieniu cigglym lub niecigglym
tworzy struktur¢ wzajemnie klinujaca sie.
1.4.6. Uziarnienie — sklad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych przez
okreslony zestaw sit.
1.4.7. Kategoria ruchu — obciazenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN)
wg ,,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” GDDP-IBDiM [68].
1.4.8. Wymiar kruszywa — wiclko$¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita,
1.4.9. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 45 mm oraz d > 2 mm.
1.4.10.Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <2 mm, ktérego wigksza czesé pozostaje na
sicie 0,063 mm.
1.4.11. Py} - kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.
1.4.12. Wypelniacz — kruszywo, ktérego wicksza cz¢$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypeliacz mieszany —
kruszywo, ktére sklada si¢ z wypehiacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypehiacz dodany —
wypeiniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).
1.4.13.Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, wktérej emulgator nadaje dodatnie ladunki czastkom
zdyspergowanego asfaltu,
1.4.14.Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 »Wymagania og6lne” pkt. 1.4.
1.4.15.Symbole i skréty dodatkowe:
ACS —beton asfaltowy do warstwy $cieralnej,
PMB - polimeroasfalt,
D — gérny wymiar sita (przy okreslaniu wielko$ci ziaren kruszywa),
d - dolny wymiar sita (przy okre$laniu wielkosci ziaren kruszywa),
C — kationowa emulsja asfaltowa,
NPD — wlasciwos¢ uzytkowa nie okre$lana (ang. No Performance Determined; producent moze jej nie okreslac),
TBR — do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczy¢ odpowiednie informacje, jednak nie
Jest do tego zobowiazany),
IRI - (International Roughness Index) migdzynarodowy wskaznik réwnosci,
MOP — miejsce obstugi podréznych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania ogélne” [1] pkt. 1.5.
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2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialéow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” [1] pkt. 2.
2.2. Lepiszcza asfaltowe
Nalezy stosowa¢ asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59].

Rodzaje stosowanych lepiszczy asfaltowych podano w tablicy 2. Oprécz lepiszczy wymienionych w tablicy 2
mozna stosowac inne lepiszcza nienormowe wedlug aprobat technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstwy $cieralnej z betonu asfaitowego

Gatunek lepiszcza
Kategoria ruchu | Mieszanka ACP
asfalt drogowy polimeroastalt
KR 1.2 ACS5S, AC8S 50/70, 70/100
AC118 wielorodzajowy 50/70
50/70, PMB 45/80-55
KR ACB8S, AC11S8 . .
4 c wielorodzgjowy 50/70 PMB 45/80-65
PMB 45/80-55
A ACM11 i j
KR 56 C8S, AC11S wielorodzajowy 35/50 PMB 45/
Asfalty drogowe powinny spelia¢ wymagania podane w tablicy 3.
Polimeroasfalty powinny spelia¢ wymagania podane w tablicy 4.
Tablica 3. Wymagania wobec asfaliow drogowych wg PN-EN 12591 [27]
L , Rodzaj asfalt
. Wiasciwosci Meioda badania
Lo 5070 I 70/100
WLASCIWOSCI OBLIGATORYJINE
1 |Penetracjaw 25°C 01mm| PN-EN 1426 |21) 5070 70-100
2 |Temperalura migknienia °C PN-EN 1427 [22) 46-54 4351
3 |Temperatura zaplonu, nie mniej niz °C PN-EN 22592 [62} 230 230
)| ErR8G skdacknkow roepuszczaly b, % mim| PN-EN 12592 [28] % %
nie mniej niz
Zmi i tek |
g || e sy po strzentu (bytek b pzyrost, 1o | pN-EN 126071 31 05 08
nie wigcej niz
6 |Pozostata penetracja po starzeniu, nie mnigj niz % PN-EN 1426 [21] 50 46
T T -
7 | ISR po ERTZON, °C | PNEN 14272 48 15
nie mniej niz
WLASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
8 |Zawartoéc parafiny, nie wiecej niz % PN-EN 12606-1 [30] 22 22
Wzrost temp. Migknieni iu,
g |00t . Migknisni po szl °C | PNENUZ[2 9 9
nie wigcej niz
10 | Temperatura tamiiw osci Fraassa, nie wiecej niz °C PN-EN 12593 [29] 8 -10
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Tablica 4. Wymagania wobec asfalitw mody fikowanych polimerami {polimeroasfattw) wg PN-EN 14023 [59]

Gatunki asfaltow mody fikowanych polimerami
) e , (PMB)
Wy magania podstawowe Wiasciwosé Meiody badania Jednoska T 18065
wymaganie |kiasa| wymaganie |klasa
Konsystencia w posSrechich Penegach PNEN 426[21] | 0,1 mm 4580 4 4580 4
emperaturach eksploatacyjnych w 25°C
Konsysiencja w wysokich Temperatura
. o PN-EN 1427 [22] °C =55 7 265 5
temperaturach eksploatacyjnych migknienia
Sifa rozciagania
PN-EN 13589 [55]
=21wb5° 4 22w 5°C 3
(ma!a.ptedk.oéé PN-EN 13703 [57] Jlem? w5°C w
rozciagania)
Sila rozciaganiaw 5°C
Kohezja ) PN-EN 13587 [53]
a 0 a2 0
(duza 'predk'oéé PN-EN 13703 [57] Jlem? NPD NPD
rozciagania)
Wahadio Vidlit (metoda
_( PN-EN 13588 [54] Jlem? NPD® 0 NPD® 0
uderzenia)
Zmi 9 20, 3 205 3
SEREg by =B P :;a penehaqamasy j PN-EN 1426 [21 ‘)/Z 2?5: 3 =60 3
(Odpomes¢ na starzerie) v;:“ 21
wg PN-EN 12607-1 lub -3 [31] mm’mw PN-EN 1427 [29) °Cc <8 2 <8 2
migkniena
Inne wiasciwosci Temperatura zaplonu | PN-EN ISO 2592 [63] °C =235 3 = 235 3
Temperatura famliwosci | PN-EN 12593 [29] °C <-12 6 <-15 7
Naw'd;fg'y sy > 50 5 270 5
. “’rﬁ - PN-EN 13398[51] | %
awrot sprezy
Yy NP | 0| weor | oo
w 10°C
.| PN-EN 14023 [59] b b
° 1 1
Zakres plaslycznosci Punkt5.4.10 Cc TBR TBR
Stabilnosé
magazy- . nowania, PN-EN 13399 [52] o <5 2 <5 2
Réznica femperatur PN-EN 1427 [22]
Stabilnosé
Wymagania dodatkowe magazy nowania. F::‘-ih:\‘ 11?4329:[[2512]] 0,1 mm NPD? 0 NPD? 1
Réznica penefracii
Spadek femperaiury
migknienia po starzeniu| PN-EN 12607-1 [31] b b
° 1
wg PN-EN 12607-1 PN-EN 1427 {221 ¢ TBR f TBR
lub -3 [31}
Nawrit sprezysty w
25°C po starzeniu
z p-3
wg PN-EN 126071 = 4 50 3
fub -3 [31] PN-EN 126071 [31] %
Nawrot sprezysty w | PN-EN 13398 [51]
10°C po starzeniy s R
wg PN-EN 126071 NPD 0 NPD 0
ub -3[31]
*NPD ~ No Performance Determined (wiasciw o6 uzy towa nie okreslana)
*TBR - To Be Reporied (do zadeklarow ania)

Skiadowanije asfaltu drogowego powinno si¢ odbywaé w zbiomikach, wykluczajacych zanieczyszczenie
asfaltu i wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiomnik
roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny system grzewczy z tolerancja + 5°C
oraz uklad cyrkulacji asfaltu.

Polimeroasfalt powinien byé magazynowany w zbiorniku Wyposazonym Ww system grzewczy posredni
z termostatem kontrolujagcym temperature z doktadnoscia + 5°C. Zaleca si¢ wyposazenie zbiornika w mieszadlo.

Zaleca si¢ bezposrednie zuzycie polimeroasfalty po dostarczeniu. Nalezy unikaé wielokrotnego rozgrzewania
i chlodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unikac niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltéw
réznego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwyklym.
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2.3. Kruszywo

Do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego nalezy stosowac kruszywo wedlug PN-EN 13043 [44] .

Skiadowanie kruszywa powinno si¢ odbywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podloze skladowiska musi by¢ réwne, utwardzone
i odwodnione. Sktadowanie wypetiacza powinno sie odbywa¢ w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

2.4. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantujacego
odpowiednia przyczepno$¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa iodpomos¢ mieszanki mineralno-asfaltowej na
dzialanie wody, nalezy dobraé i zastosowaé $rodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze
wartos¢ przyczepnosci okreslona wedlug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosita co najmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez producenta.

Skladowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach
okreslonych przez producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia polaczen i krawedzi

Do uszczelnienia potaczeri technologicznych (4. zlaczy podiuznych i poprzecznych z tego samego materialu
wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowigcych polaczenia réznych materialéw lub potaczenie warstwy
asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub Ja ograniczajacymi, nalezy stosowac:

* materialy termoplastyczne, jak taSmy asfaltowe, pasty itp. wedlug norm lub aprobat technicznych,
emuisje asfaltowa wedlug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedtug norm Iub aprobat technicznych.

Grubos¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosié:
~  nie mniej niz 10 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5 cm,
= nie mnigj niz 15 mm przy gruboéci warstwy technologicznej wigkszej niz 2,5 cm.

Skladowanie materialéw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta,
w warunkach okreslonych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowaé asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modyfikowany
polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,,metoda na goraco”. Dopuszcza si¢ inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat
technicznych.,

2.6. Materialy do zlaczenia warstw konstrukcji

Do zlgczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wigzgca z warstwa Scieralng) nalezy stosowaé
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedlug PN-EN 13808 [58].

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub
lateksem butadienowo-styrenowym SBR) stosuje sig tylko pod cienkie warstwy asfaltowe na goraco.

Emulsje asfaltowe mozna skladowaé w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach
pionowych znalewaniem od dna. Nie naleZy nalewa¢ emulsji do opakowari i zbiornikéw zanieczyszczonych
materiatami mineralnymi.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania og6lne” [1] pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywanin robot Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazaé¢ sie mozliwoscia
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:
= wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym Iub cigglym, z automatycznym komputerowym sterowaniem

produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

- ukladarka ggsienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwnosci ukiadanej warstwy,
- skrapiarka,
= walce stalowe gladkie,
- lekka rozsypywarka kruszywa,
= szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia CZyszczace,
- samochody samowyladowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
- sprzet drobny.
4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania og6lne™ [1] pkt. 4.

4.2. Transport materialéw

Asfalt ipolimeroasfalt nalezy przewozié w cysternach kolejowych Iub samochodach izolowanych
i zaopatrzonych w urzadzenia umozliwiajgce posrednie ogrzewanie oraz w Zawory spustowe,

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypelniacz nalezy przewozi¢ w sposéb chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i Zanieczyszczeniem.
Wypehiacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu
materiatéw sypkich, umozliwiajacych roztadunek prneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknigtych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, ze nie bedg korodowaly pod wplywem emulsji i nie beda powodowaly jej rozpadu.
Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywaé do transportu opakowan z metali lekkich
(moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).
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Mieszankg mineralno-asfaltowa nalezy dowozié na budowe pojazdami samowyladowczymi w zaleznosci od
postepu robdt. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed
ostygni¢ciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne Iub ogrzewane itp.). Warunki
iczas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniaé utrzymanie temperatury
w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do
zwilzania tych powierzchni mozna uzywacé tylko srodki antyadhezyjne niewplywajace szkodliwie na mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogéine” [1] pkt. 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki
mineralno-asfaltowej (AC5S, AC8S, AC118S).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimaina zawarto$¢ lepiszcza podane sa w tablicach 5 i 6.

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego nielamanego i lamanego, to nalezy przyja¢ Pproporcje
kruszywa famanego do niefamanego co najmniej 50/50.

Wymagane whasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podane s3 w tablicach 7, 8 9.

Tablicab.  Uziamienie mieszanki minerainej oraz zaw artos¢ lepiszcza do betonu
asfattowego do warstwy Scieraingj, dia ruchu KR1+KR2 [65]

Przesiew, [% (m/m)]

Wiasciwosé AC5S AC8S AC11S
KR1-KR2 KR1-KR2 KR1-KR2
Wy miar sita #, [mm] od do od do od do
16 - - - - 100 -
11,2 - - 100 - €0 100

8 100 - 90 100 | 70 20

5,6 20 100 | 70 90 - -

2 40 65 45 60 30 55

0,125 8 2 8 2 8 2

0,063 6 14 6 14 5 12

Zaw artost lepiszeza, minimum” Brins.o Brin 5.8 Brins,s

*) Minimaina zawarloi¢ lepiszcza jest okreslona przy zalozonej gestosci mieszanki
mineralnej 2,650 Mg/m®. Jezeli stosowana mieszanka mineraina ma inng gestosé (pq),
o do wyznaczenia minimalnej zaw artoSci lepiszcza podana warbo$¢ naley pomnozyt
przez wspblczy nnk a wedlug réwnania:

Tablica6.  Uziamienie mieszanki minerainej oraz zaw arbo$é lepiszcza do betonu
asfaltowego do warstwy $cieralnej, dla ruchu KR3+KR6 [65]

Przesiew, [% (m/m)]
WiaSciwosé AC8S AC11S
KR3KR6 KR3KR6

Wy miar sita #, [mm] od do od do

16 - - 100 -
11,2 100 - 90 100

8 90 100 60 0

56 60 80 - -

2 40 55 35 50

0125 8 2 8 20

0,063 5 12 5 11

Zow artosé lepiszeza, minimum" Brin 5.6 Brinsa

*) Minimalna zaw arioé¢ lepiszeza jest okreslona przy zalozonej gestosci mieszanki
minerainej 2,650 Mg/m?. Jezeli stosow ana mieszanka mineraina ma inng gesto$é (pa),
o do wyznaczenia minimainej Zaw arkoSci lepiszcza podang warksé ndezy pomnozy¢
przez wspdiczy nnik a wedlug row nania:
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Tablica7. Wymagane wiaSciwosci mieszanki mineralno-asfaitowej do warstwy Scierainej, dla ruchu KR1 + KR2 [65]

s Warunki zageszczania wg{ . i .
Wiasciwosé Mefoda i warunki badania AC5S ACS8S AC11S
PN-EN 13108-20 [4]
ZawartoS¢ wolmych C.1.2, ubijanie, Vi 1,0 Vin 1.0 Vi 1,0
PN-EN 12697833, p. 4
przestrzeni 2x50 uderzen 133, p Virax 3,0 Virax3,0 Vimax3,0
Wol eni AR iiani VFBmin VFBn-h 75 VFB"h 75
e przestzenie C1.2, ubjare, PN-EN 126978 [33], p. 5 i
wy pelnione lepiszczem 2x50 uderzen VFBraxes | VFBmaxes | VFBraxgs
Zaw artoSc wolnych L
przestrzeni w 02:53’ "b"az’ PN-EN 12697-8[33, .5 | VMAm14 | VMAmn1a | VMAm 16
mieszance mineralnej
PN-EN 12697-12 [35],
dpomo$¢ A ijani echowywanie w 40°C z
N G-11 ik, | premchoey "] TSR | MSRe | TSRy
dzialanie wody 2x35 uderzefi iednym cyklem zamrazania,
badanie w 25°C
4 Ujednolicong procedure badania odpomoéci na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65] w zalgczniku 1.

Tablica8. Wymagane whasciwosci mieszanki mineralno-asfatowej do warstwy $cieralngg,

dia uchu KR3 + KR4 [65]
Wiasciwose | WUk ZA0RSZCZANAWG) ki boderia | ACSS AC11S
PN-EN 13108-20 [48]
Zawariodé wolnych C.1.3, ubijanie, Viin 2,0 Vi 2.0
R PN-EN 12697833, p. 4
przestrzeni 2x75 uderze 153, p Vinax4,0 Vimex4,0
od & na C.1.20, PN-EN;2697-22£]’ WTSaros0 | WTSaros50
pomos . mefoda B w powietrzu,
walow anie, P P
deformacie twale * b p PN-EN 13108-20, D.1.6, ROar RO
s 60°C, 10 000 cykii [48] | ¢ dold
PN-EN 1269712 [35],
Odpomosé na C.1.1, ubijanie, przechowywanie w 40°C z
- , L e ITSRgq ITSRgo
dziafanie wody 2x35 uderzen jednym cyklem zamrazania,
badanie w 25°C *
9 Grubosé plyty: AC8 40 mm, AC11 40 mm.
% Ujednolicona procedure badania odpomosci na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65] w zataczniku 1.

Tablica9. Wymagane wiasciwosci mieszanki mineraino-asfaliowej do warstwy $cieralnej,
dia ruchu KRS + KR6 [65]

Wiasciwose | Varunki Zeggszozaniawg( L i badania ACSS AC11S
PN-EN 13108-20 [48]
Zawarios¢ wolnych C.1.3, ubjjanie, Viin 2,0 Vinin 20
przestrzeni 2x75 uderzen PN-EN 126578133 p. 4 Virax4,0 Vinax 4,0
C.1.20 PN-EN 12697-22 [38],
Odpomosé na w dowm'ie mefoda B w powietrzu, WTSaro,30 WTSaR 0,30
deformacje twale 2 PesPrao ' PN-EN 13108-20, D.1.6, | PRDyg en PRDAR ekt
60°C, 10000 cyki [48]
PN-EN 12697-12[35],
Odpomosé na C.1.1, ubijanie, przechowywanie w 40°C z
- . . $oid ITSRgp ITSRgp
dzialanie wody 2x35 uderzefy jednym cyklem zamrazania,
badanie w 25°C
4 Grubosé plyty: AC8 40 mm, AC11 40 mm
® Ujednolicong procedure badania odpomosci na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65] w zalaczniku 1

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaliowa nalezy wytwarza¢ ma goraco w otaczarce (zespole maszyn iurzadzen
dozowania, podgrzewania i mieszania skladnik6w oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takZe wstepne, powinno byé
zautomatyzowane i zgodne zrecepty robocza, a urzadzenia do dozowania skladnikéw oraz pomiaru temperatury
powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzenin nalezy dodawaé odmierzone
oddzielnie,
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Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywaé w zbiomniku z posrednim systemem ogrzewania, zMem
termostatowania zapewniajacym utrzymanie zadanej temperatury z dokladnoscia + 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moze przekracza¢ 180°C dla asfaltu drogowego 50/70
170/100 i polimeroasfaltu drogowego 45/80-55 i 45/80-65. ) _

Kruszywo (ewentualnie z wypemiaczem) powinno byé wysuszone i podgrzane tak, qby mle§zan_ka mme_ralr}a
uzyskala temperatur¢ wlasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura- mieszanki mmelralnej nie
powinna by¢ wyisza o wiecej niz 30°C od najwyzszej temperatury mieszanki mmera]no-asfaltov.vej pOfiz_lneJ
w tablicy 10. W tej tablicy najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce
wbudowania, anajwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu

W Wytworni.
Tablica 10. Najwyzsza i ngjnizsza emperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze astalowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 5070 od 140 do 180
Asfalt 70/100 od 140 do 180
Wielorodzajowy 35/50 od 155 do 195
Wielorodzajowy 50/70 od 140 do 180
PMB 45/80-55 od 130 do 180
PMB 45/80-65 od 130 do 180

Spos6b iczas mieszania skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnié réwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza si¢ dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwémi, pod warunkiem skoordynowania
miedzy sobg deklarowanych przydatnosci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikéw, wiasciwosci objetosciowe)
z zachowaniem braku rézmic w ich wlasciwosciach.

S.4. Przygotowanie podloza

Podloze (warstwa wyréwnawcza, warstwa wigzaca lub stara warstwa $cieralna) pod warstwe Scieralng
z betonu asfaltowego powinno by¢ na calej powierzchni:
= ustabilizowane i nosne,
= czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,

- wyprofilowane, réwne i bez kolein,
- suche.

Wymagana réwnos¢ podhizna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczgcym warunk6w technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne [67]. W wypadku podloza z warstwy starej nawierzchni, nieréwnosci nie
powinny przekraczac wartosci podanych w tablicy 11.

Tablica 11.  Maksymaine nierdwnosci podioza z warstwy starej nawierzchni pod warsiwy asfaliowe
(pomiar faiq 4-mefrowq lub 1ownowazng metoda) [65]
Kizsa drogi E S——— Maksymalna nieriw nosé podaza pod

warstwe podbudowy [mmj]
Pasy: nichu, awaryjne, dodakowe, 6
A S, wiaczania i wylaczania

GP Jezdnie lacznic, jezdnie MOP,
ubwardzone pobocza

Pasy: ruchu, dodatkowe, wiaczania i
G wylaczania, postjowe, jezdnie facznic, 8
ulvardzone pobocza
ZLD Pasy nuchu 9

Jezeli nier6wnosci sa wicksze niz dopuszczalne, to nalezy wyréwnaé podioze.

Rzedne wysokosciowe podloza oraz urzgdzen usytuowanych w nawierzchni Iub Ja ograniczajacych powinny
by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Z podioza powinien by zapewniony odplyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie podioza nalezy usungé.

Nieréwnosci podloza (w tym powierzchnie istniejacej warstwy Scieralnej) nalezy wyr6wnaé poprzez
frezowanie lub wykonanie warstwy wyréwnawczej.

Wykonane w podiozu laty zmaterialu o mniejszej sztywnosci (np.laty =z asfaltu lanego w betonie
asfaltowym) nalezy usuna¢, a powstale w ten sposob ubytki wypehi¢ materialem o wiasciwosciach zblizonych do
materialu podstawowego (np. wypeini¢ betonem asfaltowym).

W celu polepszenia polaczenia miedzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podioza
powinna by¢ w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podtozu nalezy wypehi¢ odpowiednim materialem, np. zalewami drogowymi wedhug
PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiatami wedlug norm lub aprobat technicznych.

Na podlozu wykazujacym zniszczenia w postaci siatki spekai zmeczeniowych lub spekan poprzecznych
zaleca si¢ stosowanie membrany przeciwspgkaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub
z geosyntetyk6w wedtug norm Iub aprobat technicznych.
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5.5. Proéba technologiczna

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiazany do przeprowadzenia
wobecnosci  InZyniera préby technologicznej, kt6ra ma na celu sprawdzenie zgodnosci wlasciwosci
wyprodukowanej mieszanki zreceptsg. W tym celu nalezy zaprogramowaé otaczarke zgodnie zrecepta robocza
iwcyklu automatycznym produkowaé mieszankg. Do badan nalezy pobraé mieszanke wyprodukowana po
ustabilizowaniu sie pracy otaczarki.

Nie dopuszcza si¢ oceniania dokladnosci pracy otaczarki oraz prawidtowosci sktadu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwa segregacje kruszywa.

Mieszanke wyprodukowana po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki nalezy zgromadzié w silosie Iub
zaladowa¢ na samochod. Prébki do badan nalezy pobieraé ze skrzyni samochodu zgodnie z metoda okreslong
w PN-EN 12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikéw Inzynier podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka probnego.

5.6. Odecinek prébny

Przed przystapieniem do wykonania warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona odcinek
prébny celem uscislenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz ustalenia warunk6w zageszczania.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z InZzynierem. Powierzchnia odcinka
prébnego powinna wynosié co najmniej S00 m?, a dlugo$¢ co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym Wykonawca
powinien uzy¢ takich materialéw oraz sprzetu jakie zamierza stosowaé do wykonania warstwy $cieralnej.

Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przez Inzyniera technologii wbudowania
i zaggszczania oraz wynikéw z odcinka prébnego.

5.7. Polaczenie migdzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwato$ci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia polaczenia miedzy warstwami
i ich wspélpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.

Podloze powinno byé¢ skropione lepiszczem. Ma to na celn zwigkszenie polaczenia miedzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody miedzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podloza (np. z warstwy wiazacej asfaltowej), przed ulozeniem warstwy Scieralnej
zbetonu asfaltowego powinno byé wykonane w ilosci podanej wprzeliczeniu na pozostale lepiszcze,
tj. 0,1 + 0,3 kg/m?, przy czym:

- zaleca si¢ stosowa¢ emulsje modyfikowana polimerem,

= ilos¢ emulsji nalezy dobra¢ z uwzglednieniem stanu podioza oraz porowatosci mieszanki ; jesli mieszanka ma
wigkszg zawarto$¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzyé wicksza ilo&é lepiszcza do skropienia, ktére po ulozeniu
warstwy Scieralnej uszczelni jg.

Skrapianie podtoza nalezy wykonywaé réwnomiernie stosujgc rampy do skrapiania, np. skrapiarki do
lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza si¢ skrapianie reczne lancg w miejscach trudno dostepnych (np. $cieki uliczne)
oraz przy urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajacych. W razie potrzeby urzadzenia te nalezy
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Skropione podioze nalezy wylaczyé zruchn publicznego przez zmiang
organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podloze powinno by¢ skropione 0,5 h przed ukladaniem warstwy
asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampa zamontowang na rozkladarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa mozna wbudowywaé na podiozu przygotowanym zgodnie z zapisami
w punktach 5.4 5.7.

Temperatura podtoza pod rozkladang warstwe nie moze by¢ nizsza niz + 5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien byé zgodny z zaleceniami podanymi
W punkcie 4.2.

Mieszanke¢ mineralno-asfaltowa nalezy wbudowywaé w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna byé nizsza od temperatury podanej w tablicy 12. Temperatura
otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podloza. Nie dopuszcza si¢ ukladania mieszanki
mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V> 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajacym temperature mieszania
i wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 12 Minimaina temperatura ofoczenia na wysokosci 2m podczas wykonywania warsw asttiowych

Minimalna otoczenia [°C
Rodzaj robdt — S [ ]_
pized przysiapieniem  do robdt w czasie robot
Warsiwa $cieralna o grubosci = 3 om 0 +5
Warstwa Scieraina o grubosci < 3 cm +5 +10

Wiasciwoéei wykonanej warstwy powinny spelnia¢ warunki podane w tablicy 13.
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Tablica 13. Wilasciwosci warstwy AC

Typi wymiar ije!(mana Wskainik_ Zauarbé.é wolnych-
mieszanki gruboS¢ warstvy | zageszezenia | przestrzeni w warstwie

technologicznej [cm] [%] [%(viv)]
ACS5S, KR1:KR2 20+40 =293 1,5+40
ACS8S, KR1:KR2 25+45 =08 1.5+ 40
AC11S, KR1:KR2 30+50 =98 1,5+40
ACS8S, KR3:KR6 25+45 =08 30+50
AC11S, KR3:KR6 30+=50 =298 30+50

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna byé wbudowywana rozkladarka wyposazong w uklad
automatycznego sterowania grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie zdokumentacja projektowa.
W miejscach niedostgpnych dla sprzetu dopuszcza si¢ wbudowywanie reczne.

Grubos¢ wykonywanej warstwy powinna byé sprawdzana co 25 m, W ¢o najmniej trzech miejscach (w osi
i przy brzegach warstwy).

Warstwy walowane powinny byé réwnomiernie zaggszezone cigzkimi walcami drogowymi. Do warstw
z betonu asfaltowego nalezy stosowaé walce drogowe stalowe gladkie z mozliwoscia wibracji, oscylacji lub walce
ogumione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robot
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania ogélne” [1] pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:
= uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materialu znakiem CE Iub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci,
deklaracje zgodnosci, aprobate techniczna, ew. badania materialéw wykonane przez dostawcow itp.),
= ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robét, okreslone przez
Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badafi Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Uwagi ogéine
Badania dzielg si¢ na:
- badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzorn),
- badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Inzyniera).
6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sa wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, czy
jako$¢ materiatéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych iich skladnikéw, lepiszczy imateriatéw do
uszczelniet itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, polaczenia itp.) spelniajz wymagania
okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywaé te badania podczas realizacji kontraktu, zniezbedng starannoscia
iw wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien w stosunku do
wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwlocznie usungc.

Wyniki badat Wykonawcy nalezy przekazywaé zleceniodawcy na jego zadanie. Inzynier moze zdecydowaé
o dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcey. W razie zastrzezen Inzynier moze przeprowadzi¢ badania
kontrolne wedtug punktu 6.3.3.

Zakres badai Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:

- pomiar temperatury powietrza,

~ pomiar  temperatury  mieszanki mineralno-asfaltowej  podczas wykonywania  nawierzchni
{wg PN-EN 12697-13 [36]),

- ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowe;,

= wykaz ilo$ci materialéw lub grubogci wykonanej warstwy,

= pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

= pomiar réwnosci warstwy asfaltowej (wg punktu 6.4.2.5),

=  pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

- ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,

= ocena wizualna jakosci wykonania polaczef technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne sa badaniami Inzyniera, ktorych celem jest sprawdzenie, czy jako$¢ materialéw
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skladnik6w, lepiszczy i materialéw do uszczelnien itp.) oraz
gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, polaczenia itp.) spelniaja wymagania okre§lone w kontrakcie.
Whyniki tych badan sg podstawa odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje sie
Inzynier w obecno$ci Wykonawcy. Badania odbywaja si¢ réwniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pore
powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.

Rodzaj badati kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 14.
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Tablica 14. Rodzaj badaf kontroinych
b Rodzaj badah
1 Mieszanka mineraino-astowa = %
1.1 Uziamienie
12  Zawarbosc¢ lepiszcza
1.3 Temperaiura migknienia lepiszcza odzyskanego
14 Geslost i zawarost wolnych przesirzeni propki
2 Warstwa asfalowa

21 Wskainik zageszczenia ™

22  Spadiki poprzeczne

23 Rownosé

24  Grubos¢ lub ilos¢ materialu

25  Zawaro$é wolnych przeskzeni

26 Wasciwosci przeciwposkzgowe
* do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6 000 m? nawierzchni jedna prdbka; w
razie polrzeby liczba probek moze zostat zwigkszona
{np. nawierzchnie drbg w terenie zabudowy)

Py razie potzehy specijalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden zwynikéw badafi kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego
odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zgda¢ przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decyduja wspdlhie o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu odcinkéw
czgsciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czg$ciowy przyporzadkowany do badan kontrolnych nie
moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyzmaczony, to odcinek ten nie powinien by¢ mnigjszy niz 20% ocenianego
odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinkéw czgsciowych.

Koszty badati kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca,

6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtérzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istnieja uzasadnione watpliwosci ze
strony Inzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wlasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie wykonywalo
badatt kontrolnych.

Koszty badari arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktérej niekorzysé
przemawia wynik badania.

6.4. Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszezalne odchylki
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Wilasciwosci materialéw nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych prébek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza sig
badania probek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe;.

6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grubo$¢ warstwy oraz ilo$¢ materiatu

Grubos¢ wykonanej warstwy oznaczana wediug PN-EN 12697-36 [40] oraz ilosé wbudowanego materiatu na
okreslong powierzchnie (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) moga odbiegac od projektu o wartosci podane
w tablicy 15.

W wypadku okreslania ilo§ci materiatu na powierzchnie i §redniej wartosci grubosci warstwy z reguly nalezy
przyja¢ za podstawe caly odcinek budowy. Inzynier ma prawo sprawdzaé odcinki czgsciowe. Odcinek czesciowy
powinien zawiera¢ co najmniej jedna dzienna dziatke robocza. Do odcinka czgsciowego obowiazujg te same
wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubo$é warstwy lub warstw przyjmuje si¢ Srednig arytmetyczna wszystkich pojedynczych oznaczert
grubosci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinku czesciowym.

Tablica 15. Dopuszczalne odchyiki grubosci warstwy oraz ilosci materiahs na okresionej powierzchni, [%]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC?
A - Srednia z wielu oznaczen grubosci oraz ilosci
1. —duy odcinek budowy, powierzchnia wigksza niz 6000 m? lub <10
—droga ograniczona kraweznikami, powierzchnia wigksza niz 1000 m? lub
—warstwa Scieraina, Hlos¢ wigksza niz 50 kg/m?
2. —maly odcinek budowy lub <15
—warstwa Scieraln, oS¢ wigksza niz 50 kg/m?
B — Pojedyncze oznaczenie grubosci <25

"wwypadkubudowydwemj. tzn. gdywmshnasciemhajedukladmazopotniemmwawzwierszaaodpowiednh
MW;WMMWMQM'MMMMWHMMaWMQM
warstw etapu 1+ 15%

0.4.2.2. Wskaik zageszczenia warstwy

Zaggszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaZnikiem zageszczenia oraz zawartoScia wolnych
przestrzeni, nie moze przekroczy¢é wartosci dopuszczalnych podanych w tablicy 13. Dotyczy to kazdego
pojedynczego oznaczenia danej wiasciwosci.

Okreslenie gestosci objetosciowej nalezy wykonywa¢ wedtug PN-EN 12697-6 [32].
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6.4.2.3. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartos¢ wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, nie moze wykroczyé poza wartoéci dopuszczalne
okreslone w tablicy 13.
6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy bada¢ nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach gléwnych hikow
poziomych.

Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja + 0,5%.
6.4.2.5. Roéwnosc¢ podtuzna i poprzeczna

Pomiary réwnosci podtuznej nalezy wykonywaé w srodku kazdego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny réwnosci podhuznej warstwy Scieralnej nawierzchni drogi klasy G i drog wyzszych klas nalezy
stosowa¢ metod¢ pomiaru umozliwiajacy obliczanie wskaznika réwnosci IRL. Wartosé IRT oblicza si¢ dla odcinkéw
o dlugosci 50 m. Dopuszczalne wartosci wskaznika IRE wymagane przy odbiorze nawierzchni okre$lono
W rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne [67].

Do oceny réwnosci podhuznej warstwy $cieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz placéw 1 parkingow
nalezy stosowa¢ metode z wykorzystaniem laty 4-metrowej iklina lub metody réwnowaznej, mierzac wysokosé
przeswitu w polowie dtugosci taty. Pomiar wykonuje si¢ nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana réwnos¢ podhuzna jest
okreslona przez warto$é odchylenia réwnosci (prze$witu), ktore nie mogg przekroczy¢ 6 mm. Przez odchylenie
réwnosci rozumie si¢ najwicksza odleglos¢ miedzy lata a mierzong powierzchnis.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego warto$ci wskaznika réwnosci IRI warstwy $cieralnej nawierzchni
drogi klasy G i drog wyzszych klas nie powinny by¢ wicksze niz podane w tablicy 16. Badanie wykonuje si¢ wedhig
procedury jak podczas odbioru nawierzchni, w prawym $ladzie kota.

Tablica 16.  Dopuszczalne warinsci wskaznika rownoscl podfuzne; IRI warsbwy $cieralng] wy magane
przed uplywem okresu gwarancyjnego
Klasa drogi Element nawierzchni Warbéci wskaznika IRl [mmvm]
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe,
A S, wiaczania | wylaczania
GP Jezdnie facznic, jezdnie MOP,
ulwardzone pobocza

Pasy: ruchu, dodatkowe, wiaczania i
G wylaczania, postojowe, jezdnie acznic, <46
utwardzone pobocza

<29

<37

Przed uplywem okresu gwarancyjnego warto$¢ odchylenia réwnosci podluinej warstwy Scieralnej
nawierzchni drog klasy Z i L nie powinna by¢ wicksza niz 8 mm. Badanie wykonuje si¢ wedlug procedury jak
podczas odbioru nawierzchni.

Do oceny réwnosci poprzecznej warstw nawierzchni drég wszystkich klas technicznych nalezy stosowaé
metodg z wykorzystaniem laty 4-metrowej iklina lub metody réwnowaznej uzyciu laty iklina. Pomiar nalezy
wykonywa¢ w kierunku prostopadlym do osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niz co 10 m.
Wymagana réwno$¢ poprzeczna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczagcym warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne [67].

Przed uplywem okresu gwarancyjnego warto$¢ odchylenia réwnosci poprzecznej warstwy $cieralnej
nawierzchni drég wszystkich klas technicznych mie powinna by¢ wigksza niz podana w tablicy 17. Badanie
wykonuje si¢ wedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Tablica 17. Dopuszczalne warkbéci wskaznika rownosci poprzecznej warsiwy Scierainej wymagane

przed uplywem okresu gwarancyjnego
Kiasa drogi Element nawierzchvi Yiaroslotalyieh vt
poprzecznej [mm]
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, <6
A S, wigczania | wylaczania
GP Jezdnie lacznic, jezdnie MOP, <8
ulwardzone pobocza
Pasy: chy, dodatkowe, wiaczania i
G wylaczania, postojowe, jezdnie facznic, =8
utwardzone pobocza
ZLD Pasy ruchu <9

6.4.2.6. Wlasciwosci przeciwposlizgowe

Przy ocenie wlasciwosci przeciwposlizgowych nawierzchni drogi klasy Z i drég wyzszych kias powinien byé
okreslony wspétozynnik tarcia na mokrej nawierzehni przy catkowitym poslizgu opony testowe;j.

Pomiar wykonuje si¢ przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nie rzadziej niz co 50 m na nawierzchni
zwilzanej wodg w ilosci 0,5 /m?, a wynik pomiaru powinien byé przeliczany na warto$¢ przy 100% poslizgu opony
testowej o rozmiarze 185/70 R14. Miarg wiasciwosci przeciwposlizgowych Jjest miarodajny wspolczynnik tarcia. Za
miarodajny wspélczynnik tarcia przyjmuje sie réznice wartosci Sredniej E(u) i odchylenia standardowego D: E(p) -

D. Dlugosé odcinka podlegajacego odbiorowi nie powinna by¢ wigksza niz 1000 m. Liczba pomiaréw na
ocenianym odcinku nie powinna by¢ mniejsza niz 10. W wypadku odbioru krétkich odcinkéw nawierzchni, na
ktérych nie mozna wykonaé pomiaréw z predkoscia 60 lub 90 km/h (np. rondo, dojazd do skrzyzowania, niektére
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Tacznice), poszczeg6ine wyniki pomiaréw wspélczynnika tarcia nie powinny by¢ nizsze niz 0,44, przy predkosci
pomiarowej 30 km/h.

Dopuszczalne wartosci miarodajnego wspélczynnika tarcia nawierzchni wymagane w okresic od4 do
8 tygodni po oddaniu warstwy do eksploatacji sg okreslone w rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw technicznych,
Jjakim powinny odpowiadaé drogi publiczne [67].

Jezeli warunki atmosferyczne uniemozliwiaja wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinien byé
on zrealizowany z najmniejszym mozliwym opdéznieniem.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego wartoéci miarodajnego wspolczynnika tarcia nie powinny byé
mniejsze niz podane w tablicy 18. W wypadku badan na krétkich odcinkach nawierzchni, rondach lub na dojazdach

Tablica 18. Dopuszczaine warkéci miarodajnego wspdlezy nnika tarcia Wymagane pized uplywem okresu gwarancyjnego

Miarodajny wspiczy nnik tarcia przy predko$ci
Klasa drogi Element nawierzchni zablokowanej opony wzgledem nawierzchni
60 km/ 90 kmh
AS Pasy nuchu - 2037
Pasy wiaczania | wylaczania, jezdnie lacznic 20,44 -
GP,G,Z |Pasy: ruichy, dodatkowe, uwardzone pobocza 20,36 -

6.4.2.7. Pozostale wlasciwosci warstwy asfaltowej

Szerokos¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1km kazdej jezdni, nie moze si¢ rézmic od szerokosci
projektowanej o wigcej niz+ 5 cm.

Rzgdne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podiuznej i krawedziach, powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa z dopuszczalng tolerancjg + 1 cm, przy ¢zym co najmniej 95% wykonanych
pomiaréw nie moze przekraczaé przedziatu dopuszczalnych odchyler.

Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno réznié si¢ od dokumentacji projektowej
o+5cm.

Zlgcza podhuzne i poprzeczne, sprawdzone wiznalnie, powinny by¢ réwne i zwigzane, wykonane w linii
prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan, deformacji,
plam i wykruszen.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [ 1] pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego (ACS).
8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania ogélne” [1] pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wediug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1]
pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego (ACS) obejmuje:
= prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robét,
= oczyszczenie i skropienie podioza,
-  dostarczenie materialéw i sprzetu,
-  Opracowanie recepty laboratoryjnej,
= wykonanie proby technologicznej i odcinka prébnego,
= wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
~  posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasma asfaltows krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,
— rozlozenie i zaggszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
- obcigcie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
~  przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzetu.
9.3. Sposéb rozliczenia robot tymezasowych i prac towarzyszicych

Cena wykonania rob6t okreslonych niniejsza SST obejmuje:

~ roboty tymczasowe, ktére 53 potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie s przekazywane
Zamawiajacemu i s3 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

T prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane do robét
tymezasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Specyfikacje techniczne
23. D-M-00.00.00 Wymagania og6ine
10.2. Normy
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwigzane z badaniami materiatéw wystepujacych
w niniejszej SST)
24. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci chlorkéw, dwutlenku wegla i alkaliow
W cemencie
25. PN-EN 459-2  Wapno budowlane — Cz¢$¢ 2: Metody badafi
26. PN-EN 932-3 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonego
opisu petrograficznego
27. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie skladu ziarnowego —
Metoda przesiewania
28. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych whasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za pomoca
wskaznika plaskosci
29. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wlasciwosei kruszyw —~ Czegsé¢ 4: Oznaczanie ksztaktu ziaren —
Wskaznik ksztaltu
30. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawartosci
ziaren o powierzchniach powstaltych w wyniku
przekruszenia lub famania kruszyw grubych
31. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czesé 6: Ocena wlasciwosci
powierzchni - Wskaznik przeplywu kruszywa
32. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Ocena zawartosci drobnych czastek —
Badania bigkitem metylenowym
33. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czg$¢ 10: Ocena zawarto$ci drobnych
czastek — Uziarnienie wypeiaczy
(przesiewanie w strumieniu powietrza)
34. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych whasciwosci kruszyw — Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie
35. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych whasciwosci kruszyw — Oznaczanie gestosci
nasypowej i jamistosci
36. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czesé 4: Oznaczanie
pustych przestrzeni suchego, zageszczonego
wypehiacza
37. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych whasciwosci kruszyw — Cze$é 5: Oznaczanie
zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce
38. z wentylacja
39. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych whasciwosci kruszyw —Czgs&¢ 6: Oznaczanie gestosci
ziaren i nasigkliwosci
40. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych whasciwosci kruszyw — Cze$¢ 7: Oznaczanie
gestosci wypelniacza — Metoda piknometryczna
41. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizyeznych wlasciwosci kruszyw — Czeéé 8: Oznaczanie
polerowalnosci kamienia
42. PN-EN 1367-1 Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — Cz¢éé 1: Oznaczanie mrozoodporno$ci
43. PN-EN 1367-3 Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — Czgs¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli
slonecznej metoda gotowania
44. PN-EN 1426  Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igly
45. PN-EN 1427  Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury migknienia — Metoda Piericien
iKula
46. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartosci wody w emulsjach asfaltowych —
Metoda destylacji azeotropowej
47. PN-EN 1429  Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostatosci na sicie emulsji asfaltowych oraz
trwalosci podczas magazynowania metoda
pozostatosci na sicie
48. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw - Analiza chemiczna
49. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw — Czgs¢ 4: Oznaczanie podatnosci
wypelniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na
dzialanie wody
50. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dia asfaltéw drogowych
91. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci
52. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury lamliwosci Fraassa
53. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny — Cze$¢ 1:
Metoda destylacyjna
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94. PN-EN 12607-1i-3  Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod
wplywem ciepla i powietrza — Czg$¢ 1: Metoda RTFOT
1 Czgsé¢ 3: Metoda RFT
55. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badati mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czgsé 6: Oznaczanie gestosci
objetosciowej metoda hydrostatyczna
56. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badan mieszanek mineralno
asfaltowych na goraco — Cz¢$¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej
przestrzeni
57. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno
asfaltowych na goraco — Cze$¢ 11: Okre§lenie powigzania
pomigdzy kruszywem i asfaltem
58. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno
asfaltowych na goraco — Czgé¢ 12: Okreslanie wrazliwosci na
wode
59. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno
asfaltowych na gorgco — Cze$é 13: Pomiar temperatury
60. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaliowe — Metody badan mieszanek mineralno
asfaltowych na gorgco — Czgsé 18: Splywanie lepiszcza
61. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno
asfaltowych na goraco — Cze$é 22: Koleinowanie
62. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek minerano
asfaltowych na goraco — Czegéé 27: Pobieranie probek
63. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno
asfaltowych na goraco — Cze$€ 36: Oznaczanie grubosci
nawierzchni asfaltowych
64. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyplywu emulsji asfaltowych
lepkosciomierzem wyptywowym
65. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych
66. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartosci pH emulsji asfaltowych
67. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu
68. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez
odparowanie
69. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Czesé 1: Oznaczanie indeksu
rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda
z wypehiaczem mineralnym

70. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czes¢ 1: Beton Asfaltowy

71. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 20: Badanie typu

72. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypeliajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych —
Czgs¢ 1: Badanie metoda Piericienia i Kuli

73. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypehiajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych —

Czgsc 2: Liczba bitumiczna

74. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltéw
modyfikowanych

75. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na magazynowanie
modyfikowanych asfaltéw

76. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci lepiszczy asfaltowych metoda
pomiaru ciggliwosci

77. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metods testu
wahadlowego

78. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci modyfikowanych asfaltéw —
Metoda z duktylometrem

79. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosci emulsji bitumicznych przez
zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

80. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformacji

81. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

82. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltéw modyfikowanych polimerami

83. PN-EN 14188-1 Wypelniacze zlgczy i zalewy — Czg$¢ 1: Specyfikacja zalew na goraco

84. PN-EN 14188-2 Wypehiacze zlgezy i zalewy — Czgé¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

85. PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Pomiar metoda
otwartego tygla Clevelanda

86. PN-EN IS0 2592 Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metoda otwartego tygla Clevelanda
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10.3. Wymagania techniczne
87. WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleni na
drogach krajowych
88. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014. Nawierzchnie asfaltowe na drogach
89. WT-3 Emulsje asfaltowe 2014. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych
10.4.Inne dokumenty
90. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430)
91.  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég
Publicznych — Instytut Badawczy Drog i Mostéw, Warszawa 1997
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D-05.03.05b. Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigiqca i wyréwnawcza wg WT-1i WI-2 2 2014 r

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem warstwy wigzacej i wyréwnawczej z betonu asfaltowego w ramach
zadania ,,Przebudowa drogi gminnej, ulicy Swictego Walentego w miejscowosci Milosé, gmina Kozieglowy”.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna stosowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét opisanych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem warstwy wigzacej i wyréwnawczej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i WT-2 Nawierzchnie
asfaltowe 2014 [65] zmieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji
mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawce dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢
Zakladowa kontrole produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65].
Warstwe wigzaca i wyréwnawcza z betonu asfaltowego mozna ,wykonywaé dla drég kategorii ruchu od KR1
do KR6 (okreslenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.8). Stosowane mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze

D podano w tablicy 1.
Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria ruchu Mieszanki o wymiarze D", mm
KR 1-2 ACHW?, AC16W
KR 34 AC16W, AC22W
KR56 AC16W, ACZ2W

¥ Podziat ze wzgledu na wy miar najwiekszego kruszywa w mieszance

2 Dopuszcza sig AC11 do warstwy wy réwnawczej do kategorii ruchu
KR1+KR6 przy spetieniu wymagan jak w tablicach 16,17, 18, 19, 20 WT-2
2010 {65]

L.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja skladajgca si¢ zjednej lub kilku warstw stluzgcych do przejmowania i
rozkladania obcigzen od ruchu pojazdéw na podioze.
1.4.2. Warstwa wigzgca — warstwa nawierzchni miedzy warstwa $cieralng a podbudowa. -
1.4.3. Warstwa wyréwnawcza — warstwa o zmiennej grubosci, ulozona na istniejacej warstwie w celu uzyskania
odpowiedniego profilu potrzebnego do utozenia kolejnej warstwy.
1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.
1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze wzgledu na
najwigkszy wymiar kruszywa D, np, wymiar 11, 16, 22.
1.4.6. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w kiérej kruszywo o uziarnieniu cigglym Iub nieciaglym
tworzy strukture wzajemnie klinujacg sie.
1.4.7. Uziarnienie — sklad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych przez
okreslony zestaw sit.
1.4.8. Kategoria ruchu — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN)
wg ,,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” GDDP-IBDiM [68].
1.4.9. Wymiar kruszywa — wielkos¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
1.4.10. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <45 mm oraz d > 2 mm.
1.4.11.Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <2 mm, ktérego wigksza czesé pozostaje na sicie
0,063 mm.
1.4.12. Pyl — kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.
1.4.13.Wypehiacz — kruszywo, ktérego wigksza czes¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypelniacz mieszany —
kruszywo, ktére sklada si¢ z wypelniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypelniacz dodany —
wypeiacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).
1.4.14.Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, wktérej emulgator nadaje dodatnie ladunki czgstkom
zdyspergowanego asfaltu.
1.4.15.Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne zobowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.4.
1.4.16.Symbole i skréty dodatkowe:
ACW - beton asfaltowy do warstwy wigzacej i wyréwnawczej,
PMB - polimeroasfalt,
D - gémy wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),
D - dolny wymiar sita (przy okreslaniu wiclkosci ziaren kruszywa),
C - kationowa emulsja asfaltowa,
NPD- wlasciwosé uzytkowa nie okreslana (ang. No Performance Determined; producent moze jej nie okreslac),
TBR- do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczyé odpowiednie informacije, jednak nie
jest do tego zobowigzany),
MOP - miejsce obstugi podréznych.
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1.5. Ogoéine wymagania dotyczace robét
Ogoéine wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogéine” [1] pkt. 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne” [1] pkt. 2.
2.2. Lepiszcza asfaltowe
Nalezy stosowa¢ asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje
stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprécz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 mozna stosowaé
inne lepiszcza nienormowe wedlug aprobat technicznych.

Tablica 2. Zaecane lepiszcza asfaliowe do warsbwy wiazacej i wyrownawczej z betonu asfalfowego

Gatunek lepis
Kategoria ruchu | Mieszanka ACP w8
asfalt drogowy polimeroasfalt
KR 1-2 AC11W, AC16W 50/70 -
35/50, 50/70,
K 16W, A . PMB
R34 AC16W, AC22W il y-35/50, 25/55-60
35/5, 50170,
KR 56 AC16W, AC22w . ) PMB 25/55-60
GW, AC wielorodzajowy-35/50

Asfalty drogowe powinny spelnia¢ wymagania podane w tablicy 3.
Polimeroasfalty powinny spelnia¢ wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltsw drogowych wg PN-EN 12591 27

Rodzgj asfattu

g Vi oo 350 [ 5070

Meioda badania

WLASCIWOSCI OBUGATORYJNE

1 [Penckaciaw 25°C Oimm| PNEN 1426 21] 3550 5070

2 | Temperaura migknienia SC | PNEN 1427 22 5058 4554

3 [Temperatura zapiony, rie miig) riz *C | PNEN 229262 240 230

4 | Zawanose skiaonikow rozpuszezainy oh, % mm| PN-EN 12592 [28] % %
nie mnigj niz

5 [Zmiona masy postrzeni (bytek b przyrost, (o | PN-EN 126071 3] 05 05
nie wigcej niz

& |Pozostala penetracja po serzeni, me mig iz | % | PNEN 1426 [21] 7 50
= — -

7 | Temperarm mighnienia po strzeni, °c | PN-EN 142722 52 a8
nie mnigj niz

WEASCIWOSCT SPECJALNE KRAJOWE

8 |Zawarost pardiny, rie wiec iz % | PN-EN 126061 [30] 22 22

g [WWeroottemp. Migknfenia po starzeni, °c | PNEN 14272 8 9
nie wigosj niz

10 [ Temperatura lamiwosci Framssa, newigogi iz | °C | PN-EN 12593 [29] 3 3
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Tablica 4. Wy magania wobec asfalttw mody fkowany ch polimerami (polimercasfatow) wg PN-EN 14023 59

Gahnki asfaltw mody ikowanych
! o polimerami (PMB)
Wy magania podstawowe Wiasciwost Metody badania
25/55-60
Wy maganie klasa
1 2 3 4 5 6
Konsystencia w pasrednich Penctraca PNEN #426121] | 0.1mm 2555 3
temperaurach eksploatacyjnych w 25°C
fRoney Siencid w Wy Sckich Temperakra PN-EN 1427 |22 ¢ =60 6
temperaturach eksploakacy iny ch migknienia
Sila rozcizgania
ekt | PVENEROE | o | e [
rzciagania)
Sila rozciaganiaw 5°C
Kohezja PN-EN 13537 [53] N
preck o
(chute prnchicat PNEN 13703577 | VO™ NPD
razciggania)
Wahadlo Vialit (meloda o
P N1 Jlenm? NP 0
eniz) N-EN 13588 [54] D
. Zmiana masy % 205 3
(S:ﬁm kmsy“‘a sendi ) Pazostla penctagia | PNEN 1426 [21] % =40 3
Wazrost femperalury
wg PN-EN 12607-1 lub -3 [31) iy PN-EN 1427 °C =8 3
; 223
inne wiasciwosci Temperahira zaplonu | PN-EN 1SO 2592 [63) °C 2235 3
Temperaira lamliwosci| PN-EN 12593 29 °C s-12 6
Nawrdt :smm. sly =50 B
hud PN-EN 13388 [51] %
Nawrdt sprezy sty NPD® 0
w 10°C
. | PNEN 14023 59 .
Zokres plasty cznosci Punkt5.1.10 ¢ TR’ 1
Stabinos¢
magazy now ania. PN-EN 13399 [57] - <5 2
Rédnica temperair PN-EN 1427 [22)
Stabiinosé
Wy magania dodakowe magazy nowania ':::\l-EE':Q 113;3:[;51? 0,1 mm NPD* 1]
Rdénica penetracii
Spadek emperatey
migknienia po stazeniu| PN-EN 12607-1 [31 g BR® 1
wg PN-EN 12607-1 PN-EN 1427 [27
b -3 [31]
Nawrdt sprezysty w
25°C po starzenlu
wg PN-EN 12607-1 =50 4
lub -3 [31] PN-EN 12607-1 [31] %
Nawrttsprezysty w | PN-EN 13398 [51}
10°C po starzeniu N
wg PN-EN 12607-1 NPD 0
kb -3 [31}
"NPD —~ No Performance Deermined (wiasciwosé u2yfkowa nie ckreslana)
"TBR - To Be Reporied {do z ania)

Skladowanie asfaltu drogowego powinno sie odbywa¢ w zbiornikach, wykluczajacych zanieczyszczenie
asfaltu i wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik
roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiadaé automatyczny system grzewczy z tolerancjg = 5°C
oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

Polimeroasfalt powinien by¢ magazynowany w zbiorniku wyposazonym w system grzewczy posredni
z termostatem kontrolujacym temperature z dokladnoscig + 5°C. Zaleca sig wyposazenie zbiornika w mieszadlo.
Zaleca si¢ bezposrednie zuzycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Nalezy unika¢ wielokrotnego rozgrzewania
i chlodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unikaé niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltéw
r6znego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwyklym.

2.3. Kruszywo

Do warstwy wigzacej iwyréwnawczej z betonu asfaltowego nalezy stosowaé kruszywo wedlug
PN-EN 13043 [44]

Sktadowanie kruszywa powinno si¢ odbywaé¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem
1 zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podloze skfadowiska musi byé réwne, utwardzone
i odwodnione. Skladowanie wypeliacza powinno si¢ odbywa¢ w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

2.4. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego ikruszywa, gwarantujacego
odpowiednig przyczepnos¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa iodporno$é mieszanki mineralno-asfaltowej na
dzialanie wody, nalezy dobra¢ i zastosowaé $rodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze
wartos¢ przyczepnosci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosila co najmniej 80%.

Skiadowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta.

83



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - Branza drogowa — ST-D

2.5. Materialy do uszczelnienia polgczen i krawedzi

Do uszczelnienia polaczen technologicznych (tj. ztaczy podhuznych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowiacych polaczenia rézmych materialéw lub polaczenie warstwy
asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub j3 ograniczajacymi, nalezy stosowac:

e materialy termoplastyczne, jak tasmy asfaltowe, pasty itp. wedlug norm lub aprobat technicznych,
emulsjg asfaltowa wediug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedtug norm lub aprobat technicznych

Grubo$¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosi¢:
~  nie mniej niz 10 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5 cm,
= nie mnigj niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wickszej niz 2,5 cm.

Sktadowanie materialéw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta,
w warunkach okreslonych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowaé asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modyfikowany
polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,,metoda na gorgco”. Dopuszcza si¢ inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat
technicznych.

2.6. Materialy do zljczenia warstw konstrukeji

Do zlgczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wigzgca z warstwa $cieralng) nalezy stosowaé
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedtug PN-EN 13808 [58].

Emulsje asfaltowa mozna skladowa¢ w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach
pionowych znalewaniem od dna. Nie nalezy nalewaé emulsji do opakowan izbionik6w zanieczyszczonych
materiatami mineralnymi.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania ogélne” [1] pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zalezmo$ci od potrzeb, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania ze sprz¢tu dostosowanego do przyjetej metody roboét, jak:
= Wytwérnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciagtym, z automatycznym komputerowym sterowaniem

produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

- ukfadarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwnosci ukladanej warstwy,
- skrapiarka,
- walce stalowe gladkie,
- walce ogumione,
= szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,
- samochody samowyladowcze z przykryciem brezentowym Iub termosami,
- sprzgt drobny.
4. TRANSPORT

4.1, Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania ogélne” [1] pkt. 4.

4.2. Transport materialéw

Asfalt ipolimeroasfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych Ilub samochodach izolowanych
i zaopatrzonych w urzadzenia umozliwiajace posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi érodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypelniacz nalezy przewozi¢ w sposéb chroniacy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.
Wypelniacz luzem powinien byé przewozony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu
materialéw sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknietych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warankiem, Ze nie beda korodowaly pod wplywem emulsji i nie beda powodowaly jej rozpadu.
Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywaé do transportu opakowan z metali lekkich
(moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowyladowczymi w zaleznosci od
postepu robot. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed
ostygnigciem i doplywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki
iczas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewnia¢ utrzymanie temperatury
w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny byé czyste, a do
zwilzania tych powierzchni mozna uzywac tylko srodki antyadhezyjne niewptywajace szkodliwie na mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania ogélne™ [1] pkt. 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt skladu mieszanki
mineralno-asfaltowej (AC11W, AC16W, AC22W).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartos§é lepiszcza podane sg w tablicach 5.

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego nietamanego i tamanego, to nalezy przyjaé proporcje
kruszywa famanego do nielamanego co najmniej 50/50.

Wymagane wlasciwoéci mieszanki mineralno-asfaltowej podane sa w tablicach 6, 7, 8.
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Tablica 5.

warstwy wiazacej i wyrownawczej, dia ruchu KR1+KR6 [65]

Uziamienie mieszanki mineralnej oraz zaw arto§¢ lepiszcza do beonu asfaltowego do

Przesiew, [% (m/m)]

Wiasciwosé AC1IW AC16W AC16W AC22P
KR1+ KR2 | KR1+ KR2 | KR3 + KR6 | KR3 + KR6

Wymiar sita #, [mm)] od | d [ od | do | od | do | od | do

35 - - - - - - 100 -
24 - - 100 - 100 - 90 | 100

16 100 - 90 | 100 | 90 | 100 | 65 | 90

11,2 9 | 100 | 65 | 80 70 | - -

8 60 | 8 - - 55 | 8 | 46 | 70

2 0|55 |5 55 25 | 50| 2| 4

0125 6 24 5 15 4 16 4 12

0,063 3 8 3 8 4 10 4 10

Zaw artos¢ lepiszcza, minimum’? Bmn 46 Brrin 4,4 Brin 4,4 Brina.2

*) Minimaina zaw arbo$¢ lepiszcza jest okreslona przy zalozonej gestosci mieszanki minerainej 2,650
Mg/m?. Jezeli sibsow ana mieszanka mineralna ma inng gestos¢ (pa), bo do wyznaczenia
minimalnej zaw artoéci lepiszcza podang waro$é naleZy pomnozyé przez wspblczynnik a wediug

réw nania:
2.65C
o= —
i
Tablica 6.  Wymagane wiaSciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wigzace] i wyniwnawczej,
dla ruchu KR1 + KR2 [65]
Wiasciwoss | VaUnki zageszozania wg| o ki badania ACTIW AC16W
PN-EN 13108-20 [48]
Zawartosé wolnych C.1.2, ubjjanie, Virin a0 Vrin 3,0
, PN-EN 126978 [33], p. 4
przestrzeni 2x50 uderzefi 20978 133 p Viexs,0 Vinaxs,0
Wolne przestrzenie C.1.2, ubijanie, VFBr 65 VFBmn 60
. . PN-EN 126978 [33], p. 5
wy pelnione lepiszczem 2x50 uderzeti 133, p VFBumaxso VFBmaxso
Zaw arfoéé
¢ wolnych C.1.2, ubijare,
przestrzeni w , PN-EN 126978 [33], p. 5 VMAm 14 VMAmn 14
. . . 2x50 uderzen
mieszance mineralnej
PN-EN 12697-12 [35],
Odpomo$c C.1.1, ubjjanie, echowywanie w 40°C z
cpomase i Wharter' | preociony ITSRso ITSRe0
dzialanie wody 2x35 udeszefi jednym cyklem zamrazania,
badanie w 15°C
* Ujednolicong procedure badania odpornosci na dzialanie wody podano w WT-2 2010 [65] w zalaczniku 1.
Tablica7. Wymagane wiaSciwosci mieszanki mineralno-asfaliowej do warstwy wigzacej i wyrdwnawczej,
dia ruchu KR3 + KR4 [65]
Wiaciwose |V orunki zageszozaniawgl Lo ki badania AC16W ACZW
PN-EN 13108-20 {48]
Zaw arto$é wolnych C.1.3, ubijanie, Virin4,0 Vimin4,0
: PN-EN 12697-8 [33], p. 4
przestrzeni 2x75 uderzefi 3. p Vimax7,0 Virax7,0
C.1.20 PN-EN 12697-22 {38],
Odpomoasé na . aowmle meinda B w powietrzu, WTSaro,3 WTSaR0,3
deformacie trwale ¥ Pesp ' PN-EN 13108-20, D.1.6, PRDAR dekar PRDAR dektar
sa0o 60°C, 10 000 cykh [48}
PN-EN 12697-12 [35],
Odpomosé na C.1.1, ubijanie, przechowywanie w 40°C z
S . A . ITSRso ITSRe0
dziatanie wody 2¢35 uderzefi jednym cyklem zamraZzania,
badanie w 25°C ©
3 Grubos¢ plyty: AC16, AC22 60mm,
% Ujednolicong procedurg badania odpomosci na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65] w zalgczniku 1.
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Tablica8. Wymagane wiadciwosci mieszanki mineralno-asfaliowej do warstwy wigZacej i wyrownawczej,
dla ruchu KRS + KR6 [65]

Wiasciwoss | Varunki Zageszezaniawg) Lo ki badania ACT6W ACZW
PN-EN 13108-20 [48)
Zaw arip¢ wolnych C.1.3, ubijanie, Virin 4,0 Viin4,0
przestrzeni 2x75 uderzen PN-EN 12697-8 [33], P 4 Vivax 7.0 Vimax 7.0
C120 PN-EN 12697-22 [38],
Odpomosé na w dowa'l;e meinda B w powielrzy, WTSar 0,15 WTSaR 0,15
deformacie trwale ¥ ' PN-EN 13108-20, D.1.6, PRDAR dekiar PRDAR dokiar
ParP1ao 60°C, 10000 cyKii [48]
PN-EN 12697-12 [35),
Odpomos¢ na C.1.1, ubijanie, przechowywanie w 40°C z
L . . .. {TSRso ITSRgo
dzialanie wody 2x35 uderzen jedny m cyklem zamrazania,
badanie w 25°C
9 Grubosé plyty: AC16W, AC22W 60 mm
£ Ujednolicona procedure badania odpornosci na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65] w zalaczniku 1.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltows nalezy wytwarzaé na goraco W otaczarce (zespole maszyn iurzadzen
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikéw oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno by¢
zautomatyzowane izgodne zrecepta roboczg, a urzadzenia do dozowania skladnikéw oraz pomiaru temperatury
powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawa¢ odmierzone
oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywaé w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, zukladem
termostatowania zapewniajagcym utrzymanie Zzadanej temperatury z dokladnodcia + 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moze przekraczaé¢ 180°C dla asfaltu drogowego 50/70
i polimeroasfaltu drogowego PMB25/55-60 oraz 190°C dia asfaltu drogowego 35/50.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka minetalna uzyskala temperature wlasciwa
do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o wigcej niz 30°C
od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 9. W tej tablicy najnizsza temperatura
dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyzsza temperatura dotyczy
mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w wytwérni.

Tablica 9. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszeze astaliowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 35/50 od 155 do 195
Asfalt 50/70 od 140 do 180

Wielorodzajowy 35/50 od 155 do 195
Wielorodzajowy 50/70 od 140 do 180
PMB 25/55-60 od 140 do 180

Spos6b iczas mieszania skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni¢ réwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza si¢ dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytworni, pod warunkiem skoordynowania
mig¢dzy sobg deklarowanych przydatno$ci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj skladnikéw, wiasciwosci objetosciowe)
z zachowaniem braku r6znic w ich wla$ciwosciach.

5.4. Przygetowanie podloia

Podloze (podbudowa lub stara warstwa écieralna) pod warstwe wigzaca lub wyréwnawcza z betonu

asfaltowego powinno by¢ na calej powierzchni:

- ustabilizowane i nosne,

= czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostalosci luznego kruszywa,
- wyprofilowane, réwne i bez kolein,

- suche.

Wymagana réwnos$¢ podiuzna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne [67]. W wypadku podloza Z warstwy starej nawierzchni, nieréwnosci nie
powinny przekracza¢ wartoéci podanych w tablicy 10.

86



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot - Branza drogowa — ST-D

Tablica 10. Maksymaine nierownosci podioza z warstwy starej nawieszchni pod warstwy asfaliowe
(pomiiar tals 4-metrow g lub réw now 22ng metoda) [65]

i i . Maksymaina nierowno$¢ podloza pod
Klasa drogi Element nawierzchni warswe y fmm]
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, 9
A S, wigczania | wylaczania
GP Jezdnie facznic, jezdnie MOP, 10
ubw ardzone pobocza
Pasy: ruchu, dodatkowe, wiaczania i
G wylaczania, posojowe, jezdnie facznic, 10
utw ardzone pobocza
ZLD Pasy ruchu 12

Jezeli nieréwnosci s3 wigksze niz dopuszczalne, to nalezy wyréwnaé podioze.

Rzedne wysokosciowe podloza oraz urzadzen usytmowanych w nawierzchni lub Jja ograniczajacych powinny
by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Z podtoza powinien by¢é zapewniony odplyw wody.

Nier6wnosci podioza (wtym powierzchnig istniejacej warstwy $cieralnej) nalezy wyréwnaé poprzez
frezowanie lub wykonanie warstwy wyréwnawczej.

Wykonane w podiozu faty zmaterialu o mniejszej sztywnosci (np. laty zasfaltu lanego w betonie
asfaltowym) nalezy usuna¢, a powstale w ten spos6b ubytki wypehi¢ materialem o wlasciwosciach zblizonych do
materiatu podstawowego (np. wypelni¢ betonem asfaltowym).

W celu polepszenia polaczenia migdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podloza
powinna by¢ w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podiozu nalezy wypehi¢ odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi wedlug
PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiatami wedtug norm lub aprobat technicznych.

Na podtozu wykazujgcym zniszczenia w postaci siatki spekan zmeczeniowych lub spekart poprzecznych
zaleca si¢ stosowanie membrany przeciwspekaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub
z geosyntetykéw wedlug norm lub aprobat technicznych.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanki jest zobowiazany do przeprowadzenia
w obecnosci Inzyniera préby technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzenie zgodnosci wilasciwosci
wyprodukowanej mieszanki zrecepty. W tym celu nalezy zaprogramowaé otaczarke zgodnie zrecepts robocza
iwcyklu automatycznym produkowaé mieszanke. Do badani nalezy pobra¢ mieszank¢ wyprodukowang po
ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki.

Nie dopuszcza si¢ oceniania doktadnosci pracy otaczarki oraz prawidlowosci skladu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwg segregacje kruszywa.

Mieszankg wyprodukowana po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w silosie lub
zaladowac na samochod. Probki do badan nalezy pobieraé ze skrzyni samochodu zgodnie z metody okreslona
w PN-EN 12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikéw Inzynier podejmuje decyzj¢ o wykonaniu odcinka prébnego.

5.6. Odcinek préobny

Przed przystgpieniem do wykonania warstwy wigZacej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona odcinek
prébny celem uscislenia organizacji wytwarzania i ukladania oraz ustalenia warnnkéw zageszezania.

Odcinek prébny powinien byé zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z InZynierem. Powierzchnia odcinka
prébnego powinna wynosi¢ co najmniej 500 m?, a dugoéé co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym Wykonawca
powinien uzy¢ takich materialéw oraz sprzetu jakie zamierza stosowaé do wykonania warstwy.

Wykonawca moze przystapic do realizacji robét po zaakceptowaniu przez Inzyniera technologii wbudowania
1 zaggszczania oraz wynikéw z odcinka prébnego.

5.7. Polgczenie migdzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwalosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia polaczenia migdzy warstwami
i ich wspélpracy w przenoszeniu obciazenia nawierzchni ruchem.

Podloze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwickszenie polaczenia miedzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody miedzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podloza (np. podbudowa asfaltowa), przed ulozeniem warstwy wigzacej z betonu
asfaltowego powinno by¢ wykonane w ilosci podanej w przeliczeniu na pozostale lepiszcze, tj. 0,3 + 0,5 kg/m?, przy
czym:

-  zaleca si¢ stosowa¢ emulsj¢ modyfikowana polimerem,

- ilos¢ emulsji nalezy dobraé z uwzglednieniem stanu podtoza oraz porowatosci mieszanki ; jesli mieszanka ma
wickszg zawartos¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzy¢ wigksza ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktére po utozeniu
warstwy Scieralnej uszczelni jg.

Skrapianie podloza nalezy wykonywaé réwnomiernie stosujac rampy do skrapiania, np. skrapiarki do
lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza si¢ skrapianie reczne lanca w miejscach trudno dostepnych (np. $cieki uliczne)
oraz przy urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajgcych. W razie potrzeby urzadzenia te nalezy
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zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Skropiome podloze nalezy wylaczyé zruchu publicznego przez zmiane
organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podloze powinno byé skropione 0,5 h przed uktadaniem warstwy
asfaltowej w celu odparowania wody.,

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampa zamontowang na rozkladarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa mozna wbudowywaé na podlozu przygotowanym zgodnie z zapisami
w punktach 5.4 1 5.7.

Temperatura podioza pod rozkladang warstwe nie moze by¢ nizsza niz +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by¢ zgodny zzaleceniami podanymi
w punkcie 4.2.

Mieszanke  mineralno-asfaltowa  asfaltowa nalezy wbudowywaé w odpowiednich  warunkach
atmosferycznych. Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej
w tablicy 11. Temperatura otoczenia moze byé nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podloza. Nie dopuszcza
si¢ ukladania mieszanki mineralno-asfaltowe; asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajacym temperature mieszania
i wbudowania nalezy indywidualnie okre$li¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 11.  Minimaina temperatura obbczenia na wy sokosci 2m podczas wykonywania warswy wigzacej

lub wy réwnaw czej z belonu asfaliowego
Minimalna temperatura oloczenia [°C
Rodzaj robot — o'y
przed przy stapieniem do robét w czasie robot
Warstwa wigzaca 0 +5
Warstwa wyréwnawcza 0 +5

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny speinia¢ warunki podane w tablicy 15.
Tablica 12 WihaSciwosci warstwy AC

. . Projekiowana Wskaznik Zaw artosé wolnych
Typ i wymiar o . . .
mi ki gruboSC warstwy | zageszczenia | przestrzeni w warstwie

technologicznej fem} [%] [Ya{viv)]
AC11W, KR1:KR2 40+ 10,0 =08 35+70
AC18W, KR1:KR2 50+ 10,0 =298 35+70
AC16W, KR3.KR6 50+ 10,0 298 45+ 80
AC22W, KR3:KR6 70+ 10,0 =98 45-+8,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozkladarka wyposazona w uktad
automatycznego sterowania grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie zdokumentacjg projektowa.
W miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszeza si¢ wbudowywanie reczne.

Grubos¢ wykonywanej warstwy powinna byé sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi
i przy brzegach warstwy).

Warstwy walowane powinny byé réwnomiernie zaggszezone cigzkimi walcami drogowymi. Do warstw
z betonu asfaltowego nalezy stosowaé walce drogowe stalowe gladkie z mozliwosciag wibracji, oscylacji lub walce
ogumione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania ogdlne” [1] pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:
= uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu ipowszechnego stosowania
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materialu znakiem CE Iub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci,
deklaracje zgodnosci, aprobate techniczna, ew. badania materialow wykonane przez dostawcow itp.),
- ew. wykona¢ wiasne badania wlasciwosci materialow przeznaczonych do wykonania robét, okreslone przez
Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1. Uwagi ogélne
Badania dziela si¢ na:
- badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),
- badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Inzyniera).
6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sa wykonywane przez Wykonawcg lub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, czy

Jjako$¢ materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych iich skladnikéw, lepiszczy imaterialéw do
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uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, polaczenia itp.) spelniaja wymagania
okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywa¢ te badania podczas realizacji kontraktu, zniezbedng starannoscia
iw wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokolach. W razie stwierdzenia uchybiert w stosunku do
wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwlocznie usunaé.

Wyniki badari Wykonawcy nalezy przekazywaé Inzynierowi na jego zadanie. Inzynier moze zdecydowaé
o dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezen Inzynier moze przeprowadzi¢ badania
kontrolne wediug punktu 6.3.3.

Zakres badath Wykonawcy zwiazany z wykonywaniem nawierzchni:
= pomiar temperatury powietrza,
= pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13

[36]),
= ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,
- wykaz iloéci materiatow lub grubosci wykonanej warstwy,
=  pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,
= pomiar réwnosci warstwy asfaltowej (wg punktu 6.4.2.5),
=  pomiar parametréw geometrycznych poboczy,
~  ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,
= ocena wizualna jako$ci wykonania polaczen technologicznych.
6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne sa badaniami Inzyniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jako$¢ materialow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skladnikéw, lepiszczy i materiatoéw do uszczelnien itp.) oraz
gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, polaczenia itp.) spelniajg wymagania okreslone w kontrakcie.
Wyniki tych badan sg podstawa odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje si¢
Inzynier w obecnosci Wykonawcy. Badania odbywaja sie réwniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w porg
powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.

Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 13.

Tablica 13. Rodzaj badai kontroinych
tp. ] Rodzaj badan
1 Mieszanka mineralno-asialtowa * ©
1.1 Uziamienie
12  Zawaroit lepiszcza
1.3 Temperatra migknienia lepiszcza odzyskanego
14 Geskst i zawarlosé wolnych przestizeni probki
2 Warstwa asfdiowa
21  Wskaznik zageszczenia
2.2  Spadki poprzeczne
23 Rownosé
24  Grubosé lub ilosé materialu
25  Zawariost wolnych przestzeni
26  Wiasciwosci przeciwposlizgowe
" do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6 000 m? nawierzchn jedna probka; w
razie potrzeby liczba prébek moze zostat zwigkszona
(np. nawierzchnie drog w terenie zabudowy)
" w razie potrzeby specjaine kruszywa i dodalki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden zwynikéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego
odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zadaé przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decyduja wspélnie o miejscach pobierania probek iwyznaczenin odcinkéw
czgsciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czgsciowy przyporzadkowany do badan kontrolnych nie
moze by¢ jednoznacznie izgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego
odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sa wyniki badar kontrolnych i badar kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinkéw czesciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.

6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe s3 powt6rzeniem badan kontrolnych, co do kt6rych istniejg uzasadnione watpliwosci ze
strony Inzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wlasnych badar).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie wykonywalo
badan kontrolnych.
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Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktérej niekorzysé
przemawia wynik badania.
6.4. Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchylki

6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa
Wilasciwosci materialéw nalezy ocenia¢ na podstawie badafi pobranych prébek mieszanki mineralno-

asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza sie
badania prébek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej.
6.4.2. Warstwa asfaltowa

6.4.2.1. Grubo$¢ warstwy oraz ilo$¢ materiatu
Grubos¢ wykonanej warstwy oznaczana wedhig PN-EN 12697-36 {40] oraz ilo$¢ wbudowanego materialu na

okreslong powierzchni¢ (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) moga odbiegaé od projektu o wartosci podane
w tablicy 14.

W wypadku okreslania ilosci materiatu na powierzchnie i éredniej wartosci grubosci warstwy z reguly nalezy
przyja¢ za podstawe caly odcinek budowy. Inzynier ma prawo sprawdzaé odcinki czesciowe. Odcinek czesciowy
powinien zawiera¢ co najmniej jedng dzienng dziatke robocza. Do odcinka cze$ciowego obowiazujg te same
wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubo$¢ warstwy lub warstw przyjmuje si¢ $rednig arytmetyczng wszystkich pojedynczych oznaczeh
grubosci warstwy na calym odcinku budowy lub odcinku czesciowym.

Tablica 14. Dopuszczalne odchytki gruboSci warstwy oraz iloSci materiatu na okreslonej powierzchni, [% ]
Woarunki oceny Warstwa asfaliowa ACP

A - Srednia z wielu 0znaczen grubosci oraz ilosci

1. —duzy odcinek budowy, powierzchnia wigksza niz 6000 m? lub

<10

— droga ograniczona kraw eznikami, powierzchnia wigksza niz 1000 m? lub
2. —-maly odcinek budowy <15
B - Pojedyncze oznaczenie grubosci <15

@ w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warsiwa $cieralna jest ukladana z opoznieniem, warto$¢ z wiersza B
odpowiednio obow igzuje; w pierwszym efapie budowy do gérej warstwy naw ierzchni obow igzuje wartosé 25%, a
do facznej grubosci warstw etapu 1 + 15%

6.4.2.2. Wskaznik zageszczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaZnikiem zageszczenia oraz zawartoscia wolnych
przestrzeni, nie moze przekroczy¢ wartoSci dopuszczalnych podanych wtablicy 12. Dotyczy to kazdego
pojedynczego oznaczenia danej wiasciwosci.

Okreslenie gestosci objetosciowej nalezy wykonywaé wedlug PN-EN 12697-6 [32].
6.4.2.3. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w warstwie, nie moze wykroczy¢ poza wartosci dopuszczalne podane
w tablicy 12,
6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy badaé nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach giéwnych tukéw
poziomych.

Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows, z tolerancja + 0,5%.
6.4.2.5. Réwnos¢ podluzna i poprzeczna

Do oceny réwnosci podluznej warstwy wigzacej nawierzchni drég wszystkich klas technicznych nalezy
stosowa¢ metode¢ z wykorzystaniem laty 4-metrowej i klina lub metody réwnowaznej uzyciu laty i klina, mierzac
wysoko$¢ przeswitu w polowie diugosci faty. Pomiar wykonuje si¢ nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana ré6wnos¢
podiuzna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne [67].

Do oceny réwnosci poprzecznej warstwy wigzacej nawierzchni drég wszystkich klas technicznych nalezy
stosowal metode z wykorzystaniem laty 4-metrowej i klina lub metody réwnowaznej uzyciu laty iklina. Pomiar
nalezy wykonywa¢ w kierunku prostopadlym do osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niz co
10 m. Wymagana réwnos¢ poprzeczna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne [67].
6.4.2.6. Pozostale wlasciwosci warstwy asfaltowej

Szerokos¢ warstwy, mierzona 10razy na 1km kazdej jezdni, nie moze si¢ rézmié od szerokosci
projektowanej o wigcej niz + 5 cm.

Rzgdne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podluznej i krawedziach, powinny byé
zgodne z dokumentacjg projektowa z dopuszczalng tolerancja + 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych
pomiaréw nie moze przekraczaé przedzialu dopuszczalnych odchylen.

Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno r6zni¢ sie od dokumentacji projektowej
ox5cm.

Zigcza podluzne ipoprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ réwne izwigzane, wykonane w linii
prostej, rtéwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Wyglad zewngtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien byé jednorodny, bez spekan, deformaci,
plam i wykrusze.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogéne” [1] pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaltowego (ACW).

8. ODBIOR ROBOT

Og6lne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” [1] pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug punktu 6 daly wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoine ustalenia dotyczace podstawy platnosci

pkt. 9.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogolne” [1]

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* warstwy z betonu asfaltowego (ACW) obejmuje:

=  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- oczyszczenie i skropienie podloza,
- dostarczenie materialow i sprzetu,
- opracowanie recepty laboratoryjnej,
~ wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,
=  wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem lub pokrycie ta$mg asfaltowa krawedzi urzadzen obcych i kraweznikéw,
- rozlozenie i zageszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
= obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
-  przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzgtu.
9.3. Sposob rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania rob6t okreslonych niniejsza SST obejmuje:

roboty tymczasowe, kibre s potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sa przekazywane

Zamawiajgcemu i s3 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
= prace towarzyszace, Kktére sg niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane do robét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Specyfikacje techniczne

92. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne

10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwigzane zbadaniami materiatow wystepujacych

w niniejszej SST)

93. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci chlorkéw, dwutlenku wegla i alkaliow
W cemencie

94. PN-EN 459-2 Wapno budowlane — Cz¢$¢ 2: Metody badan

95. PN-EN 932-3 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonego

opisu petrograficznego

96. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie skiadu ziarnowego —
Metoda przesiewania

97. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren za pomoca
wskaznika plaskosci

98. PN-EN 9334 Badania geometrycznych whasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren —
Wskaznik ksztaltu

99. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych whasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawartosci
ziaren o powierzchniach powstalych w wyniku

przekruszenia lub famania kruszyw grubych

100. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Cze$¢ 6: Ocena wiasciwosci
powierzchni — Wskaznik przeplywu kruszywa

101. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Ocena zawartosci drobnych czastek —

Badania blekitem metylenowym
102. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Cze$é 10: Ocena zawartosci
drobnych czastek - Uziarnienie wypelniaczy
(przesiewanie w strumieniu powietrza)
103. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie
104. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Ozmaczanie

gestosci nasypowej i jamisto$ci
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105. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych ifizycznych wlasciwosci kruszyw — Czeéé 4:

Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, ZagesSZCZonego
wypelniacza

106. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Cze$é 3.
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

107. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych 1 fizycznych wlasciwosci kruszyw —Cze§é 6:
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci

108. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Cze$¢ 7:
Oznaczanie gestosci wypehiacza — Metoda piknometryczna

109. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czeéé 8
Oznaczanie polerowalnosci kamienia

110. PN-EN 1367-1 Badania wiasciwosci cieplnych i odpomosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — Cz¢$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

111. PN-EN 1367-3 Badania wladciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych - Czesé 3: Badanie bazaltowej zgorzeli

slonecznej metoda gotowania
112.PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igla
113. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury migknienia — Metoda Pierscief
i Kula
114. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartosci wody w emulsjach asfaltowych —
Metoda destylacji azeotropowej
115. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostatosci na sicie emulsji asfaltowych oraz

trwalosci podczas magazynowania metoda
pozostalosci na sicie
116. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna
117.PN-EN 1744-4 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Cze$é 4: Oznaczanie podatnosci
wypelniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na
dzialanie wody

118. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych
119. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci
120. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury tamliwosci Fraassa

121. PN-EN 12606-1 Asfalty iprodukty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny — Czesé 1.
Metoda destylacyjna
122. PN-EN 12607-1i -3 Asfalty iprodukty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod
wplywem ciepla i powietrza - Czgsé 1: Metoda RTFOT
i Czgé¢ 3: Metoda RFT
123. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco - Czesé 6: Oznaczanie gestosei
objetosciowej metoda hydrostatyczng
124. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badatt mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco - Czes¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej
przestrzeni
125. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badafi mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco - Czgsc 11: Okreslenie powigzania
pomiedzy kruszywem i asfaltem
126. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badafh mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco - Czgsc 12: Okreslanie wrazliwosci na
wode

127. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badafi mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Czesé 13: Pomiar temperatury

128. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Czes¢ 18: Splywanie lepiszcza

129. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badafi mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Czg$¢ 22: Koleinowanie

130. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badaf mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Czg$¢ 27: Pobieranie prébek

131. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-

asfaltowych na goraco - Czgsc 36: Oznaczanie grubosci
nawierzchni asfaltowych
132. PN-EN 12846 Asfalty ilepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyplywu emulsji asfaltowych
lepkosciomierzem wyplywowym

133. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych
134. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie warto$ci pH emulsji asfaltowych
135. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych ipowierzchniowych utrwalefi stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu
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136. PN-EN 13074 Asfalty ilepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez

odparowanie

137. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Cze$¢ 1: Oznaczanie indeksu
rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda

z wypelniaczem mineralnym

138. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czg$¢ 1: Beton asfaltowy

139. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 20: Badanie typu

140. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypehiajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych —
Cze$é 1. Badanie metodg Piercienia i Kuli

141. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypehiajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych —
Czes¢ 2: Liczba bitumiczna

142. PN-EN 13398 Asfalty ilepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltow
modyfikowanych

143. PN-EN 13399 Asfalty ilepiszcza asfaltowe - Oznaczanie odpornoici na magazynowanie
modyfikowanych asfaltow

144. PN-EN 13587 Asfalty ilepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci lepiszezy asfaltowych metods
pomiaru ciggliwosci

145. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metoda testu
wahadlowego

146. PN-EN 13589 Asfalty ilepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci modyfikowanych asfaltéw —
Metoda z duktylometrem

147. PN-EN 13614 Asfalty ilepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosci emulsji bitumicznych przez
zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem
148. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformacji
149. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych
150. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltéw modyfikowanych polimerami
161. PN-EN 14188-1 Wypelniacze zlaczy i zalewy — Czg$¢ 1: Specyfikacja zalew na goraco
162. PN-EN 14188-2 Wypelniacze zlgczy i zalewy — Czesé 2: Specyfikacja zalew na zimno
153. PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaplonu ipalenia — Pomiar metoda
otwartego tygla Clevelanda
154. PN-EN 180 2592 Oznaczanie temperatury zaplonu i palenia — Metoda otwartego tygla Clevelanda
10.3. Wymagania techniczne
155. WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na
drogach krajowych
156. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych
157. WT-3 Emulsje asfaltowe 2014. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych
10.4.1nne dokumenty
158. Rozporzadzenic Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430)
159. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych ipdlsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég
Publicznych — Instytut Badawczy Drég i Mostéw, Warszawa 1997
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D-06.01.01 Umocnienie skarp plytami aturowymi,

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem powierzchniowego umocnienia skarp rowéw przy realizacji zadania
»Przebudowa drogi gminnej, ulicy Swigtego Walentego w migjscowosci Milo$¢, gmina Kozieglowy™
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t na drogach.
Zaleca sig wykorzystanie SST przy zlecaniu robét na drogach miejskich i gminnych.
1.3. Zakres robét objetych SST ‘
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z umocnieniem
skarp i dna rowéw przez:
- zastosowanie plyt azurowych,
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Réw - otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wode.
1.4.2. Darnina - plat lub taSma wierzchniej warstwy gleby, przeroénigtej i zwiazanej korzeniami roslinnosci
trawiastej.
1.4.3. Darnjowanie - pokrycie darning powierzchni korpusu drogowego w taki sposob, aby darnina do niej
przyrosta.
1.4.4. Humus - ziemia roslinna (urodzajna).
1.4.5. Humusowanie - pokrycie skarpy lub rowu humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy.
1.4.6. Brukowiec - kamieni narzutowy nieobrobiony (otaczak) lub obrobiony w ksztalcie nieregularnym i
zaokraglonych krawedziach.
1.4.7. Plyta azurowa - element konstrukcyjny wykonany w zakladzie przemystowym, ktéry po zmontowaniu na
budowie stanowi umocnienie rowu lub $cieku.
1.4.8. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogéne” pkt 1.4.
1.5. Og6lne wymagania dotyczgce rob6t
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogo6Ine” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materialow
Materialami stosowanymi przy umacnianiu skarp row6w objetymi niniejsza SST sa:
- kruszywo,
- cement,
- elementy prefabrykowane.
2.3. Kruszywo
Zwir i mieszanka powinny odpowiada¢ wymaganiom normy [2].
Piasek powinien odpowiadaé¢ wymaganiom normy [2].
2.4, Cement
Cement portlandzki powinien odpowiada¢ wymaganiom normy [5].
Cement hutniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy [5].
Skladowanie cementu powinno by¢ zgodne z normg [8].
2.5. Elementy prefabrykowane
Wytrzymalosé, ksztalt i wymiary elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprz¢t do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z
nastgpujacego sprzetu:
- ubijakéw o recznym prowadzeniu,
- wibratoréw samobieznych,
- plyt ubijajacych.
- réwniarek,
- ew. sprzetu do podwieszania i podciagania,
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczjce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport materialéw
4.2.1. Transport kruszywa
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Kruszywo moina przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.
4.2.2. Transport cementu
Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami normy [8].
4.2.3. Transport elementéw prefabrykowanych
Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami.
Do transportu mozna przekaza¢ elementy, w ktérych beton osiggnal wytrzymatosé co najmniej 0,75 Re.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Ukladanie elementéw prefabrykowanych
Typowymi elementami prefabrykowanymi stosowanymi dla umocnienia skarp i rowéw sa azury betonowe
o wymiarach 40 x 60 cm
Podloze, na ktérym ukladane beda elementy prefabrykowane, powinno by¢ zageszczone do wskaznika I
>0,97. Na przygotowanym podlozu nalezy ulozy¢ podsypke cementowo-piaskows i zagesci¢ do wskaznika I, >0,97.
Elementy prefabrykowane nalezy ukladaé z zachowaniem spadku podiuimego zgodnie z dokumentacja projektows
lub SST.
Spoiny pomig¢dzy plytami nalezy wypehi¢ zaprawa cementowo-piaskowg o stosunku 1:2 i utrzymywaé w
stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robét
Ogo6lne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakos$ci umocnien elementami prefabrykowanymi
Kontrola polega na sprawdzeniu:
- wskaZnika zaggszczenia gruntu w korycie - zgodnego z pkt 5.6,
- szerokosci dna koryta - dopuszczalna odchylka + 2 cm,
- odchylenia linii cieku w planie od linii projektowanej - na 100 m dopuszczalne + 1 ¢cm,
- réwnosci gornej powierzchni Scieku - na 100 m dopuszczalny prze$wit mierzony tatg 2 m - 1 cm,
- doktadnosci wypelnienia szczelin migdzy prefabrykatami - pelna glebokosé.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robé6t
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:
- m? (metr kwadratowy) powierzchni skarp rowéw umocnionych.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m* umocnienia skarp rowéw plytami azurowymi obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie i wbudowanie materialéw,
- pielegnacja spoin,
- uporzadkowanie terenu,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-EN 13043:2004
: 2004/AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitamicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
: 2004/Ap1:2010 na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
PN-EN 1340:2004  Krawegzniki betonowe -- Wymagania i metody badan
PN-B-14501: 1990 Zaprawy budowlane zwykle.
PN-EN-197-1:2002
: 2002/A1: 2005 Cement Czgé¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
: 2002/A3: 2007 cementéw powszechnego uzytku.
PN-8-02205: 1998 Drogi samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania.
PN-R-65023: 1999 Material siewny. Nasiona roslin rolniczych
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
10.2. Inne materialy
9. Stanislaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogowe roboty ziemne.
10. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979
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D — 06.03.01b Pobocze utwardzone mieszankq kruszywa niezwigzanego

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z utwardzeniem pobocza mieszanka niezwigzang w ramach zadania ,,Przebudowa drogi gminnej,
ulicy Swietego Walentego w miejscowosci Mito$¢, gmina Kozieglowy”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu,
realizacji i odbiorze rob6t jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
utwardzonego pobocza za pomocg mieszanki niezwigzanej C50/30.

Utwardzone pobocze moze by¢ wykonane na istniejacym poboczu gruntowym (wymagajac wykonania w nim
koryta), wzglgdnie moze by¢ wykonane jednoczesnie z nawierzchnig jezdni w czasie budowy nowej drogi (nie
wymagajgc koryta).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Pobocze

Czgs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzeri organizacji i
bezpieczenistwa ruchu oraz do ruchu pieszych, shuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
1.4.2. Utwardzone pobocze

Czgé¢ pobocza drogowego, posiadajgca w ciggu catego roku nosnosé wystarczajaca do przejecia obciazenia
statycznego od két samochodéw, dopuszczonych do ruchu na drodze.

1.4.3. Gruntowe pobocze

Czgs¢ pobocza drogowego, stanowigca obrzeze utwardzonego pobocza, przeznaczona do ustawiania znakow i
urzadzen zabezpieczenia ruchu,

1.4.4.Utwardzenie pobocza mieszankg niezwigzang C50/30

Proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o whasciwie
dobranym uziarnieniu.

1.4.5. Pozostale okre$lenia

Zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00
»Wymagania ogblne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.5

a) MATERIALY

2.1. Ogéine wymagania dotyczgce materialéw

Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania
og6lne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robét

2.2.1.Zgodnosé materialéw z dokumentacja projektows

Materialy do wykonania robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST.

2.2.2. Materialy do wykonania utwardzonego pobocza

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu utwardzonego pobocza s3: mieszanka niezwigzana C50/30 i woda.
2.2.4. Kruszywo

Do utwardzenia pobocza nalezy stosowa¢ mieszanka niezwigzana C50/30, odpowiadajace wymaganiom PN-EN
13242+A1:2010 [4] lnb PN-EN 13285:2010 [5}].

Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszcze obcych i bez domieszek gliny. Zaleca sie uzycie kruszywa
0 jasnej barwie.

Materialem do wykonania poboczy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie powinno byé kruszywa speiniajace
wymagania normy PN-EN 13043:20004 [7]

2.2.5. Woda

Nalezy stosowa¢ przy walowaniu nawierzchni kazda czysta wode z rzek, jezior, stawéw i innych zbiornikow
otwartych oraz wodg studzienng i wodociggows. Nie nalezy stosowa¢ wody z widocznymi zanieczyszczeniami, np.
$mieciami, ro§linnoscia wodng, odpadami przemyslowymi, kanalizacyjnymi itp.

2.2.6. Skladowanie kruszyw

Okresowo skladowane kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materialami kamiennymi. Podloze w miejscu skladowania kruszyw powinno byé réwne, utwardzone i odwodnione.
b) SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprz¢tu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 3.

3.2. Sprz¢t stosowany do wykonania rob6t

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania ze
sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robét, jak:
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~ mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujace wode (mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej, chyba ze producent kruszywa
zapewnia dostawe jednorodnej mieszanki o wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotnosci),
— réwniarki albo uktadarki do rozktadania mieszanki kruszywa,
— walce lub plytowe zageszczarki wibracyjne,
— przewozne zbiorniki na wode do zwilzania mieszanki, wyposazone w urzadzenia do rtéwnomiernego i
kontrolowanego dozowania wody,
koparki do wykonania koryta, w przypadku utwardzania istniejacego pobocza gruntowego.
Nalezy korzystac ze sprzetu, ktéry powinien by¢ dostosowany swoimi wymiarami do warunkéw pracy w korycie,
przygotowanym do ulozenia konstrukeji utwardzonego pobocza.
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, SST, instrukcjach
producent6w lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
¢) TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materialéw
Materialy sypkie (kruszywa) mozna przewoznﬁ dowolnyml $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.
d) WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogéine” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robdt
Spos6b wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z dokumentacja prOJektowq 1 SST. W przypadku braku
wystarczajacych danych mozna korzystac z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych
w zalgcznikach.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:
1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie koryta,
3. ulozenie nawierzchni utwardzonego pobocza (wytworzenie i wbudowanie mieszanki),
4, roboty wykoficzeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazari Inzyniera:
ustali¢ lokalizacjg terenu robot,
- przeprowadmé obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robét oraz ustalenia
danych wysokoéciowych,
— usung€ przeszkody, np. elementy drég, ew. stupki, zatrawienie itd.,
— ew. splantowaé pobocze istniejace,
zgromadzi¢ wszystkie materialy potrzebne do rozpoczecia budowy.
Zaleca si¢ korzystanie z ustaleti SST D-01.00.00 [2] w zakresie niezbednym do wykonania rob6t przygotowawczych
oraz z ustaleri SST D-02.00.00 [3] przy wystepowaniu rob6t ziemnych.
5.4. Wykonanie koryta i przygotowanie podloza
Koryto powinno by¢ wykonane bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni
utwardzonego pobocza. Wezesniejsze wykonanie koryta jest mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.
Koryto mozna wykonywa¢ recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie posiadanych maszyn. Rodzaj
sprzetu, a w szczeg6lnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do
trudno$ci jego odspojenia.
Przed przystqplemem do profilowania dna koryta, podloze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen.
Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza.
Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podioza.
Profilowanie mozna wykona¢ recznie lub- sprze;tem dostosowanym do szerokosci koryta. Scigty grunt powinien by
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez InZyniera.
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania, ktére nalezy kontynuowaé do
osiagni¢cia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,00 wg PN-S-02205:1998 [9].
Wilgotno$¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej, z tolerancja od -20%
do +10%.
Koryto po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno byé utrzymane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robé6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastapi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podloze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
Jezeli podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladania nawierzchni mozna przystapic¢ dopiero po jego
naturalnym osuszeniu.
5.5. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
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Mieszankg kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
stacjonarnych gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$é zapewnienia
Jjednorodnosci, tylko w wyjatkowych przypadkach Inzynier moze dopusci¢ do wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegdnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna byé od razu transportowana
na miejsce wbudowania w sposéb przeciwdzialajacy rozsegregowanin i wysychaniu.

5.6. Wbudowanie i zag¢szczenie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, przy pomocy uktadarki lub

réwniarki, z zachowaniem wymaganych spadkéw (8%) i rzgdnych wysokosciowych. Zaleca sie, aby grubosé

pojedynczo uktadanej warstwy nie przekraczata 15 cm po zageszczeniu. W miejscach, gdzie widoczna jest
segregacja kruszywa, nalezy przed zaggszczeniem wymieni¢ kruszywo na material o odpowiednich wlasciwosciach.

Zaggszczanie nalezy rozpoczaé od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podluznymi, cze$ciowo nakladajacymi sig, w

kierunku gérnej krawedzi. Nieréwnosci i zaglebienia powstajace w czasie zaggszczania powinny by¢ wyréwnywane

biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie badZ usunigcie materiatu, az do otrzymania réwnej

powierzchni. Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mnigjszego niz 1,0

wedlug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-04481:1988 [6]. Do zageszczenia zaleca si¢

stosowanie maszyn (np. walcow, zaggszczarek plytowych) o szerokosci nie wigkszej niz szeroko$é utwardzonego
pobocza.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej z tolerancja +

2%. Material nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku,

gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscia

wody i réwnomiernie wymieszana.

Przy wbudowywaniu i zageszczaniu mieszanki kruszywa na utwardzonym poboczu nalezy zwrécié szczeg6lng

uwage na wlasciwe jego wykonanie przy krawedzi jezdni. Styk jezdni i utwardzonego pobocza powinien by¢ réwny

i szczelny.

5.7. Roboty wykoficzeniowe

Roboty wykoriczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Do robdt wykornczeniowych naleza

prace zwiazane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejacych warunkéw terenowych, takie jak:

— wyréwnanie poziomu utwardzonego pobocza

— odtworzenie przeszk6d czasowo usunietych,

— niezbgdne uzupelienia zniszczonej w czasie robét ro§linnosci, np. zatrawienia,

— roboty porzadkujace otoczenie terenu robét.

¢) KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materialéw wykonane przez
dostawcow itp.),

- ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materialéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone przez
Inzyniera,
sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materialéw z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkle dokumenty oraz wyniki badaft Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badati i pomiaréw, ktdre nalezy wykonaé w czasie robét podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badanh i pomiaréw w czasie robét

Lp. | Wyszczegélnienie robot Czgstotliwo$¢ | Wartosci dopuszczalne
badan
Lokalizacja i zgodno$é granic . ..
1 terenu rob6t z dokumentacja 1 raz Wg. piin S ! dokumentacji
. projektowe;j
projektowa
2 Roboty przygotowawcze 1raz Wg pktu 5.3
Wykonanie koryta i przygotowanie .
3 podioza Biezgco Wg pktu 5.4
4 Wytwarzanie mieszanki kruszywa | Jw. Weg pktu 5.5
Whbudowanie i zageszczanie
3 mieszanki kruszywa Iw. We pktu 5.6
Wykonanie rob6t .
6 wykoficzeniowych Ocena ciggla | Wg pktu 5.7

6.4. Badania po zakoiiczeniu robét

Wykonane utwardzone pobocze powinno spehiaé nastepujgce wymagania:

— szeroko$¢ utwardzonego pobocza moze si¢ r6zni¢ od szerokosci projektowanej nie wigcej niz +10 cm i -5 cm,
- nieréwnosci pobocza mierzone 4-metrowa lata nie mogg przekracza¢ 10 mm,
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— spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows z tolerancja =+ 0,5%,

— rdzmice wysoko$ciowe z rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm,

— grubo$¢ utwardzonego pobocza nie moze si¢ rézni¢ od grubosci projektowanej o =+ 10%.

Zaleca si¢ badaé grubo$é utwardzonego pobocza w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000m2, a pozostate
cechy co 100 m wzdtuz osi drogi.

f) OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéblne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego utwardzonego pobocza.

g) ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady edbioru robét

Ogélne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

QOdbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonanie koryta i przygotowanie podloza.

Qdbiodr tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] oraz

niniejszej SST.

h) PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogéblne ustalenia deotyczace podstawy platnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m2 utwardzonego pobocza obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie podioza (koryto, profilowanie, zaggszczenie),

— dostarczenie materialow i sprzetu,

— przygotowanie i dostarczenie mieszanki mieszanki niezwigzanej C50/30,

— wykonanie nawierzchni utwardzonego pobocza wedlug wymagan dokumentacji projektowej i specyfikacji
techniczne;j,

— zageszczenie roziozonych warstw,

— przeprowadzenie pomiaréw i badann wymaganych w specyfikacji techniczne;j,

~ odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposéb rozliczenia robé6t tymezasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robét okreslonych niniejsza SST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

— prace towarzyszace, ktore sa niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane do robét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

i) PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogélne specyfikacje techniczne (SST)

11) D-M-00.00.00 Wymagania og6lne

12) D-01.00.00 Roboty przygotowawcze
13) D-02.00.00 Roboty ziemne
10.2. Normy

14) PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwiazanych i zwigzanych hydraulicznie materiatléw stosowanych

w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym,

15) PN-EN 13285:2004: Mieszanki niezwiazane. Specyfikacje (patrz: poz. 7 i 8)

16) PN-B-04481:1988: Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu,

17) PN-EN 13043:2004: Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych (W okresie
przej$ciowym norma moze by¢ stosowana zamiast poz. 4 i 5)

18) PN-EN 13043:2004: Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek (W
okresie przejsciowym norma moze by¢ stosowana zamiast poz. 4 i 5)

19) PN-8-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

10.3. Inne dokumenty

20) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunk6w
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytnowanie. Dz. U. nr 43, poz. 430

21) Wytyczne utwardzania poboczy. Centralny Zarzad Drég Publicznych, Warszawa, 1981 r.

WT-1 2014 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalefi na drogach krajowych.
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D-06.04.01. Oczyszczenie rowow

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z oczyszczeniem i profilowaniem rowdw w ramach realizacji zadania: ,,Przebudowa drogi gminne;j,
ulicy Swietego Walentego w miejscowosci Milos¢, gmina Kozieglowy.”
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze
robot jak w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z oczyszczaniem,
poglebianiem oraz profilowaniem dna i skarp rowu.
1.4. Okreslenia podstawowe
14.1. Réw - otwarty wykop o glebokoéci co najmniej 30 cm, ktéry zbiera i odprowadza wode.
1.42. Roéw przydrozny - réw zbierajgcy wodg z korony drogi.
1.4.3. Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.4
2. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogoélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt. 2.
3. Materialy
Nie wystepuja.
4. Sprzet
4.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt. 4.
4.2. Sprzet do wykonywania rob6t remontowych i utrzymaniowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét powinien wykaza¢ si¢ mozliwoécia korzystania z nastgpujacego

sprzetu:

— koparek podsigbiernych,

— spycharek lemieszowych,

— rowniarek samojezdnych lub przyczepnych,

— urzadzen kontrolno-pomiarowych,

— zageszczarek plytowych wibracyjnych.
5. Transport
5.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu.

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 5.
5.2. Transport materialéw

Przy wykonywaniu robét okreslonych w niniejszej ST, mozna korzystaé z dowolnych §rodkéw transportowych.
6. Wykonanie robét
6.1. Ogélne zasady wykonania robét.

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Oczyszczenie rowu

Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namulu naniesionego przez wode, $cigciu trawy i krzakéw w obrebie rowu.
6.3. Poglebianie i wyprofilowanie dna i skarp rown

W wyniku prac remontowych nalezy uzyska¢ podane ponizej wymiary geometryczne rowu i skarp, zgodne z PN-S-

02204 [1], dla rowu przydroznego w ksztalcie:

a) trapezowym - szerokos$é dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:1,3, glebokos¢ od 0,30 m do
1,20 m liczona jako réznica pozioméw dna i nizszej krawedzi gérmej rowu;

b) tréjkatnym - dno wyokraglone tukiem kolowym o promieniu 0,50 m, nachylenie skarpy wewnetrznej 1:3,
nachylenie skarpy zewne¢trznej od 1:3 do 1:10, glebokos¢ od 0,30 m do 1,50 m liczona jako réznica pozioméw
dna i nizszej krawedzi gémej rowu,

c) oplywowym - dno wyokraglone tukiem kolowym o promieniu 2,0 m, krawedzie gérne wyokraglone tukami
kotowymi o promieniu 1,0 m do 2,0 m, nachylenie skarpy wewngtrznej 1:3, a skarpy zewngtrznej od 1:3 do 1:10,
glebokos€ od 0,30 m do 0,50 m liczona jako réznica pozioméw dna i nizszej krawedzi gérnej rowu;

Najmniejszy dopuszczalny spadek podluzny rowu powinien wynosi¢ 0,2%; w wyjatkowych sytuacjach na odcinkach

nie przekraczajgcych 200 m - 0,1%.

Najwigkszy spadek podluzny rowu nie powinien przekraczac:

a) przy nieumocnionych skarpach i dnie

- w gruntach piaszezystych - 1,5%,
- w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych - 2,0%,
- w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%,
- w gruntach skalistych - 10,0%;
b) przy umocnionych skarpach i dnie
- matg trawiastg - 2,0%,

100



Specyfikacja techniczna wykonania i odbiory robét - Branza drogowa — ST-D

- darning - 3,0%,
- faszyng - 4,0%,
- brukiem na sucho - 6,0%,
- elementami betonowymi - 10,0%,
- brukiem na podsypce cementowo-piaskowej - 15,0%.
6.4. Roboty wykoniczeniowe
Namut i nadmiar gruntu pochodzacego z remontowanych rowéw i skarp nalezy wywiezé poza obreb pasa
drogowego i rozplantowa¢ w miejscu zaakceptowanym przez Inzyniera.
Sposéb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST lub wskazaniami
Inzyniera.
7. Kontrola jakosci roboét
7.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 7.
7.2. Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowu i skarp
Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw podaje tablica 1.

Tablica 1.

Lp. Wyszczegdlnienie Minimalna czgstotliwo$é pomiaréw
1 | Spadek podiuzny rown 1 km na kazde 5 km drogi
2 | Szerokos¢ i glebokos¢ rowu 1razna 100 m
3 [Powierzchnia skarp 1 razna 100 m

7.2.1.  Spadki podhizne rowu
Spadki podtuzne rowu powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja + 0,5% spadku.
7.2.2. Szerokos¢ i giebokosé rowu
Szerokos¢ i glebokos¢ rowu powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa z tolerancja + 5 cm.
7.2.3. Powierzchnia skarp
Powierzchni¢ skarp nalezy sprawdza¢ szablonem. Przeswit migdzy skarpa a szablonem nie powinien przekraczaé
3cm.
8. Obmiar robét
8.1. Ogélne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 8.
8.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowsg jest m (metr) profilowanego rowu.
9. Odbiér robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt. 9.
10. Podstawa platnos$ci
10.1. OgéIne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-00.00.00 »Wymagania ogdlne™ pkt. 10.
10.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m profilowanego rowu obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— oznakowanie robét,
~ OCZySZczenie rowu,
— poglebianie i profilowanie rown,
— Scigcie trawy i krzakow,
— odwiezienie urobku,
— roboty wykoficzeniowe,
— przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;
11. Przepisy zwigzane
11.1.Normy.
1) PN-8-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog
11.2.1Inne materialy.
Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogowe roboty ziemne.
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D-07.02.01. Oznakowanie pionowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
oznakowania pionowego w trakcie realizacji zadania ,,Przebudowa drogi gminnej, ulicy Swigtego Walentego w
miejscowosci Miloé¢, gmina Kozieglowy”.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu,
realizacji i odbiorze robot jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z przestawieniem i
odbiorem oznakowania pionowego stosowanego na drogach, w postaci:

e znakow zakazu,

e urzgdzen bezpieczenstwa ruchu,
1.4. Okreslenia podstawowe.
1.4.1. Staly znak drogowy pionowy.

Sklada si¢ z lica, tarczy z uchwytem montazowym oraz z konstrukcji wsporczej.
1.4.2. Tarcza znaku.

Plaska powierzchnia z usztywniong krawedzia, na ktérej w sposéb trwaly umieszczone jest lico znaku. Tarcza
moze by¢ wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo albo aluminiowej zabezpieczona przed procesami
korozji powlokami ochronnymi zapewniajgcymi jakos¢ i trwalo$¢ wykonanego znaku.

1.4.3. Lico znaku.

Przednia czg$¢ znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowej wraz z naniesiona trescig, wykonang
technikg druku sitowego, wyklejana z transparentnych folii ploterowych lub z folii odblaskowych.
1.4.4. Uchwyt montazowy.

Element stalowy lub aluminiowy zabezpieczony przed korozja, shizacy do zamocowania w sposéb roztaczny
tarczy znaku do konstrukcji wsporczej.
1.4.5. Znak drogowy odblaskowy.

Znak, ktérego lico wykazuje wlasciwosci odblaskowe (wykonane jest z materialu o odbiciu powrotnym -
wspoldroznym).

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku.

Kazdy rodzaj konstrukcji (shupek, stup, stupy, kratownice, wysiegniki, bramy, wsporniki itp.) gwarantujacy
przenoszenie obcigzefi zmiennych i stalych dzialajacych na konstrukcje i zamontowane na niej znaki lub tablice.
1.4.7. Znak drogowy aktywny.

Znak, w ktérym zrodlem $wiatla sa diody LED umieszczone w otworach tarczy znaku w taki sposoéb, iz
stanowia one obrys tresci znaku.

1.4.8. Znak nowy.

Znak uzytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 miesigcy od daty produkcji.
1.4.9. Znak uzytkowany (eksploatowany)

Znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres dluzszy niz 3 miesiace od daty produkcji.
1.4.10.Pozostale okreslenia podstawowe.

Zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00
» Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robot.

Ogo6lne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 1.5.

2. MATERIALY.
2.1. Ogéblne wymagania dotyczgce materialéw.

Ogdélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D-00.00.00
»Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Dopuszczenie do stosowania.

Producent znakéw drogowych powinien posiada¢ dla swojego wyrobu aprobate techniczng, certyfikat zgodnosci
nadany mu przez uprawniona jednostke certyfikujaca, znak budowlany ,B” i wystawiong przez siebie deklaracje
zgodnosci, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury [26]. Folie odblaskowe stosowane na lica znakéw
drogowych powinny posiada¢ aprobate techniczna wydang przez uprawniona jednostke oraz deklaracje zgodnosci
wystawiong przez producenta. Stupki, blachy i inne elementy konstrukcyjne powinny mie¢ deklaracje zgodnosci z
odpowiednimi normami.

W zalaczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegélowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaldow drogowych oraz urzadzefi bezpieczefistwa ruchu drogowego i
warunk6éw ich umieszczania na drogach [25], podano szczegélowe informacje odnodnie wymagan dla znakéw
pionowych.

2.3. Materialy stosowane do fundamentéw znakéw.

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znakéw moga byé wykonywane jako:

prefabrykaty betonowe,

z betonu wykonywanego ,,na mokro”,

z betonu zbrojonego,
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* inne rozwigzania zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Dla fundamentéw nalezy opracowaé dokumentacje techniczng zgodna z obowigzujgcymi przepisami.

Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowania kierunkowego nalezy wykonaé z betonu lub betonu
zbrojonego klasy, co najmniej C16/20 wg PN-EN 206-1:2003 [9]. Zbrojenia stalowe nalezy wykonaé zgodnie z
normg PN-EN 1992-1-1:2008 [7]. Wykonanie i osadzenie kotew fundamentowych nalezy wykona¢ zgodnie z
normg PN-EN 1993-1-8:2006 [6]. Posadowienie fundamentéw nalezy wykonaé na glebokosé ponizej przemarzania
gruntu.

2.4. Konstrukcje wsporcze.
2.4.1. Ogolne charakterystyki konstrukcji.

Konstrukcje wsporcze znakéw pionowych nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa uwzgledniajaca
Wwymagania postawione w PN-EN 12899-1:2010 [16], badZ zgodnie z propozycja Wykonawcy zaakceptowang przez
Inspektora nadzoru.

Konstrukeje wsporcze do znakéw i tablic nalezy zaprojektowaé i wykonaé w sposéb gwarantujacy stabilne i
prawidlowe ustawienie w pasie drogowym.

Zakres dokumentacji powinien obejmowaé opis techniczny, obliczenia statyczne uwzgledniajgce strefy
obcigzenia wiatrem dla okreslonej kategorii terenu oraz rysunki techniczne wykonawcze konstrukcji wsporczych.
Parametry techniczne konstrukcji uzaleznione sg od powierzchni montowanych znakéw i tablic oraz od ilosci i
sposobu ich usytuowania w terenie. W miejscach wskazanych przez projektanta inzynierii ruchu, gdzie wystepuje
szczegblne niebezpieczeristwo bezposredniej kolizji z konstrukcja wsporczg, usytuowanie i jej dobér wymagaja
oddzielnych rozwigzari projektowych spelniajacych warunek bezpieczenstwa dla uzytkownikow drég, W takich
przypadkach nalezy stosowa¢ konstrukcje zabezpieczajace bierne bezpieczenstwo kategorii HE, zgodne z PN-EN 12
767:2008 [15].

Wyroznia si¢ trzy kategorie biernego bezpieczenstwa dla konstrukcji wsporczych:
®  pochtaniajgca energie w wysokim stopniu (HE),

e pochtaniajaca energi¢ w niskim stopniu (LE),
e nie pochlaniajaca energii (NE).
2.4.2. Rury.

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74200:1998 [21], PN-84/H-74220 [3] lub innej normy
zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru.

Powierzchnia zewn¢trzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywa¢ wad w postaci tusek, peknie¢, zwalcowar i
naderwa. Dopuszczalne sa nieznaczne nieréwnosci, pojedyncze rysy wynikajace z procesu wytwarzania,
mieszczgce si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Kotice rur powinny by¢ obcigte réwno i prostopadle do osi rury.

Pozadane jest, aby rury byly dostarczane o diugosciach:
¢  dokladnych, zgodnych z zaméwieniem; z dopuszczalng odchylka + 10 mm,

wielokrotnych w stosunku do zaméwionych dlugoéci dokladnych ponizej 3 m z naddatkiem 5 mm na kazde

cigcie i z dopuszczalng odchytka dla calej dtugosci wielokrotnej, jak dla dlugosci doktadnych,

Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczaé¢ 1,5 mm na 1 m
dlugosci rury. Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez PN-H-84023.07 [5), lub inne
normy. Rury powinny by¢ dostarczone bez opakowania w wigzkach lub luzem wzglednie w opakowaniu
uzgodnionym z Zamawiajacym. Rury powinny by¢ cechowane indywidualnie lub na przywieszkach metalowych.
2.4.3. Ksztaltowniki.

Ksztaltowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-91/H-93010 [23]. Powierzchnia ksztaltownika powinna
by¢ charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad jak widoczne tuski, pekniecia, zwalcowania i
naderwania. Dopuszczalne sa usunigte wady przez szlifowanie lub dlutowanie z tym, ze obrobiona powierzchnia
powinna mie¢ lagodne wycigcia i zaokraglone brzegi, a grubos¢ ksztaltownika nie moze zmniejszyé sig poza
dopuszczalng dolng odchylke wymiarowa dla ksztattownika.

Ksztaltowniki powinny by¢ obcigte prostopadle do osi wzdhiznej ksztaltownika. Powierzchnia kofic6w
ksztattownika nie powinna wykazywac¢ rzadzizn, rozwarstwien, peknigé i §ladéw jamy skurczowej widocznych nie
uzbrojonym okiem.

Ksztaltowniki powinny byc¢ ze stali St3W lub St4W oraz mie¢ wlasnosci mechaniczne wedhug aktualnej normy
uzgodnionej pomiedzy Zamawiajgcym i wytwoérea.

2.4.4. Powloki metalizacyjne cynkowe.

W przypadku zastosowania powloki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych, powinna ona
speinia¢ wymagania PN EN ISO 1461:2001 [11] i PN-EN 10240:2001 [12]. Minimalna grubos¢ powloki cynkowej
powinna wynosi¢ 60 pum.

Powierzchnia powloki powinna by¢ ciagta i jednorodna pod wzgledem ziarnistosci. Nie moze ona wykazywaé
widocznych wad jak rysy, peknigcia, pecherze lub odstawanie powloki od podtoza.

2.4.5. Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcje wsporcza

Producent lub dostawca kazdej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znakéw umieszczanych na innych
obiektach lub konstrukcjach (wiadukty nad droga, kladki dla pieszych, shipy latarni itp.), takze elementow stuzacych
do zamocowania znak6éw na tym obickcie lub konstrukcji, obowiazany jest do wydania gwarancji na okres trwatosci
znaku uzgodniony z Inspektorem nadzoru. Przedmiotem gwarancji s wilasciwosci techniczne konstrukcji wsporczej
lub elementéw mocujgcych oraz trwatos¢ zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.
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W przypadku stupkéw znakéw pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i informacyjnych o standardowych
wymiarach oraz w przypadku elementéw, stuzacych do zamocowania znakéw do innych obiektéw lub konstrukgji -
gwarancja moze by¢ wydana dla partii dostawy. W przypadku konstrukcji wsporczej dla znakéw drogowych
bramowych i wysiggnikowych gwarancja jest wystawiana indywidualnie dla kazdej konstrukcji wsporczej.
Minimalny okres trwatosci konstrukcji wsporczej powinien wynosi¢ 10 lat.

2.5. Tarcza znaku.
2.5.1. Trwalo$¢ materialow na wplywy zewnetrzne.

Materialy uzyte na lico i tarczg znaku oraz polaczenie lica znaku z tarcza znaku, a takze sposéb wykoriczenia
znaku, muszg wykazywac pelng odpornosé na oddzialywanie $wiatla, zmian temperatury, wplywy atmosferyczne i
wystgpujace W normalnych warunkach oddzialywania chemiczne (w tym korozje elektrochemiczna) - przez caly
czas trwalosci znaku, okreslony przez wytworce lub dostawce.

2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku.

Producent lub dostawca znaku obowiazany jest przy dostawie okresli¢, uzgodniong z odbiorca, trwaloéé znaku
oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a takze udostepnié na zyczenie odbiorcy:
¢ instrukcje montazu znaku,
®  dane szczegélowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,

e instrukcje utrzymania znaku.

Trwalos¢ znaku powinna by¢ co najmniej réwna trwalosci zastosowanej folii. Minimalne okresy gwarancyjne
powinny wynosi¢ dla znakéw, z folig typu 2 — 10 lat, z folig pryzmatyczng — 12 lat.
2.5.3. Materiaty do wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku powinna by¢ wykonana z :
® blachy ocynkowanej ogniowo o grubosci min. 1,25 mm wg PN-EN 10346:2009 [14] lub PN-EN 10292:2007

[13],

e blachy aluminiowej o grubosci min. 1,5 m wg PN-EN 485-4:1997 [10].

Tarcza tablicy o powierzchni > | m* powinna by¢ wykonana z :
® blachy ocynkowanej ogniowo o grubosci min. 1,5 mm wg PN-EN 10346:2009 [14] lub PN-EN 10292:2007 [13]

lub z
* blachy aluminiowej o grubo$ci min. 2 mm wg PN-EN 485-4:1997 [10].

Grubos¢ warstwy powloki cynkowej na blasze stalowej ocynkowanej ogniowo nie moze by¢ mniejsza niz 28
pm (200 g Zn/m?).

Znaki i tablice powinny spenia¢ nastepujace wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1.Wymagania dla znakéw i tarcz znakéw drogowych

Klasa wg
Parametr Jednostka Wymaganie PN-EN 12899-1:
2010 [16]
Wytrzymalos¢ na KNm™~ > 0,60 WL2
obcigzenie sitg naporu
wiatru
Wytrzymato$é na kN >0,50 PL2
obcigzenie skupione
Chwilowe mm/m <25 TDB4
odksztalcenie
zginajace
Chwilowe stopien - m <0,02 TDT1
odksztalcenie skretne <0,11 TDT3
<0,57 DTS5
<1,15 TDTé6*
Odksztalcenie trwale mm/m lub 20 % odksztatcenia -
stopieft - m chwilowego
Rodzaj krawedzi znaku - Zabezpieczona, krawedz E2
tloczona, zaginana,
prasowana lub
zabezpieczona profilem
krawedziowym
Przewiercanie lica - Lico znaku nie moze by¢ P3
znaku przewiercone z Zadnego
powodu
* klasg TDT3 stosuje si¢ dla tablic na 2 lub wigcej podporach, klase TDT 5 dla tablic na
Jjednej podporze, klas¢ TDT1 dla tablic na konstrukcjach bramowych, klase TDT6 dla tablic
na konstrukcjach wysiggnikowych

Przyje¢to zgodnie z tablica 1, ze przy sile naporn wiatru réwnej 0,6 kN (klasa WL2), chwilowe odksztalcenie
zginajace, zaréwno znak, jak i sama tarczg znaku nie moze by¢ wieksze niz 25 mm/m (klasa TDB4).
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2.5.4. Warunki wykonania tarczy znakn
Tarcze znakéw powinny spetniac takze nastepujace wymagania:

¢  krawedzie tarczy znaku powinny by¢ usztywnione na calym obwodzie poprzez ich podwdéjne giecie o promieniu
gigcia nie wigkszym niz 10 mm wlgcznie z naroinikami lub przez zamocowanie odpowiedniego profilu na
calym obwodzie znaku,

® powierzchnia czolowa tarczy znaku powinna by¢ réwna — bez wgi¢é, pofaldowan i otworéw montazowych.
Dopuszczalna nieréwno$¢ wynosi 1 mm/m,

® podwojna gigta krawgdZz lub przymocowane do tylnej powierzchni profile montazowe powinny usztywnié
tarcz¢ znaku w taki sposéb, aby wymagania podane w tablicy 1 byly spelnione a zarazem stanowily element
konstrukcyjny do montazu do konstrukeji wsporczej. Dopuszcza si¢ maksymalne odksztalcenie trwate do 20 %
odksztalcenia odpowiedniej klasy na zginanie i skrecanie,

* tylna powierzchnia tarczy powinna by¢ zabezpieczona przed procesami korozji ochronnymi powlokami
chemicznymi oraz powloka lakierniczg o grubodci min. 60 pm z proszkowych farb poliestrowych
ciemnoszarych matowych lub pétmatowych w kolorze RAL 7037; badania nalezy wykonywaé zgodnie z PN-
88/C-81523 [4] oraz PN-76/C-81521 [1] w zakresie odpornosci na dziatanie mgly solnej oraz wody.

Tarcze znakéw i tablic o powierzchni >1 m” powinny spelnia¢ dodatkowo nastgpujgce wymagania:

* narozniki znaku i tablicy powinny by¢ zaokraglone, o promienin zgodnym z wymaganiami okre§lonymi w
zalgczniku nr 1 do rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. [25] nie mniejszym jednak niz
30 mm, gdy wielkosci tego promienia nie wskazano,

e Iaczenie poszczegblnych segmentéw tarczy (dla znakéw wielkogabarytowych) wzdhiz poziomej lub pionowej
krawedzi powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby nie wystgpowaly przesuniecia i przeswity w miejscach ich
1gczenia.

2.6. Znaki odblaskowe.

2.6.1. Wymagania dotyczace powierzchni odblaskowe;j.

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje si¢ przez naklejenie na tarczg znaku lica wykonanego z samoprzylepnej,
aktywowanej przez docisk, folii odblaskowej. Znaki drogowe klasy A, B, C, D, E, F, G, T i urzadzenia
bezpieczenistwa ruchu drogowego klasy U nie odblaskowe, nie sa dopuszczone do stosowania na drogach
publicznych.

Folia odblaskowa (odbijajgca powrotnie) powinna spetnia¢ wymagania okreslone w aprobacie techniczne;j .

Lico znaku powinno by¢ wykonane z:

e samoprzylepnej folii odblaskowej o wiasciwosciach fotometrycznych i kolorymetrycznych typu 2 (folia z
kulkami szklanymi lub pryzmatyczna) lub typu 3 (folia pryzmatyczna) potwierdzonych uzyskanymi aprobatami
technicznymi dla poszczegblnych typow folii,

e do nanoszenia barw innych niz biala mozna stosowa¢: farby transparentne do sitodruku, zalecane przez
producenta dane;j folii, transparentne folie ploterowe posiadajace aprobaty techniczne,

e dopuszcza sig wycinanie ksztaltow z folii 2 i 3 typu pod warunkiem zabezpieczenia ich krawedzi lakierem
zalecanym przez producenta folii,
nie dopuszcza sig stosowania folii o okresie trwalosci ponizej 7 lat do znakéw statych,
folie o 2-letnim i 3-letnim okresie trwalosci moga byé wykorzystywane do znakéw tymczasowych stosowanych
do oznakowania robot drogowych, pod warunkiem posiadania aprobaty technicznej i zachowania zgodnosci z
zalgcznikiem nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegbolowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzeri bezpieczeristwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach [25].

Minimalna poczatkowa wartos¢ wspotczynnika odblasku R’(cd-Ix'm™ ) znakéw odblaskowych, zmierzona
zgodnie z procedurg zawarta w CIE No.54 [29], uzywajac standardowego iluminanta A, powinna speia¢
odpowiednio wymagania podane w tablicy 2.

Wspélczynnik odblasku R’ dla wszystkich koloréw drukowanych, z wyjatkiem biatego, nie powinien by¢
mniejszy niz 70 % warto$ci podanych w tablicy 2 dla znakéw z folig typu 1 lub typu 2, zgodnie z publikacja CIE No
39.2 [28]. Folie odblaskowe pryzmatyczme (typ 3) powinny spelnia¢ minimalne wymagania dla folii typu 2 lub
zwigkszone wymagania postawione w aprobacie technicznej dla danej folii.

W przypadku o$wietlenia standardowym iluminantem D 65 i pomiaru w geometrii 45/0 wspétrzedne

chromatycznosci i wspdtczynnik luminancji § powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicach 2 i 3.
Tablica 2. Wymagania dla wspélczynnika luminancji B i wsp6lrzednych chromatycznoéci x, y oraz

wspétczynnika odblasku R’

[Lp. | Wiasciwosci | Jednostki | Wymagania ]
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Lp. | Wilasciwosci Jednostki Wymagania
1 Wspdélczynnik odblasku R’ (kat | cd/m21x typ 2
o$wietlenia 50, kat obserwacji
0,330) dla folii:
- bialej >180
- z6ttej >120
- czerwonej > 25
- zielonej > 21
- niebieskiej > 14
- brazowej > 8
- pomaranczowej > 65
- szarej > 90
2 Wsp6lczynnik luminancji p i - typ 2
wspolrzedne chromatycznosci x,
y *) dla folii:
- bialej p=0.27
- z6itej B>0,16
- CZerwone;j B =0,03
- zielonej B> 0,03
- niebieskiej B =001
-brazowej 0,09 2B > 0,03
- pomaraticzowej B> 0,14
- Szarq) 0,18 2B >0,12
*) wspbirzedne chromatycznosci x, y w polu barw wedlug tablicy 3

Tablica 3. Wspéirzedne punktéw naroznych wyznaczajacych pola barw

Wspotrzedne chromatycznosci punktéw naroznych
. aczajacych pole b
Barwa folii (r6dlo swiatta D63, goometi pomiar 45/0.0)
1 2 3 4
] X 0,355 0,305 0,285 0,335
Biala

y 0,355 0,305 0,325 0,375
Zétatyp 1 X 0,522 0,470 0,427 0,465
folii y 0,477 0,440 0,483 0,534
Zé6lta typ 2 X 0,545 0,487 0,427 0,465
folii y 0,454 0,423 0,483 0,534
Czerwona X 0,735 0,674 0,569 0,655
y 0,265 0,236 0,341 0,345
Nicbieska X 0,078 0,150 0,210 0,137
y 0,171 0,220 0,160 0,038
Ziclona X 0,007 0,248 0,177 0,026
v 0,703 0,409 0,362 0,399
Brazowa X 0,455 0,523 0,479 0,558
y 0,397 0,429 0,373 0,394
Pomaranczow X 0,610 0,535 0,506 0,570
a y 0,390 0,375 0,404 0,429
Szara X 0,350 0,300 0,285 0,335
y 0,360 0,310 0,325 0,375

2.6.2. Wymagania jakosciowe

Powierzchnia licowa znaku powinna byé réwna, gladka, bez rozwarstwien, pecherzy i odklejenn na
krawgdziach. Na powierzchni moga wystepowaé w obrebie jednego pola $rednio nie wiecej niz 0,7 bledéw na
powierzchni (kurz, pgcherze) o wielkosci najwyzej 1 mm. Rysy nie maja prawa wystapié.

Spos6b polaczenia folii z powierzchnig tarczy znaku powinien uniemozliwiaé Jjej odiagczenie od tarczy bez jej
Zniszczenia.

Dokiadno$¢ rysunku znaku powinna by¢ taka, aby wady konturéw znaku, ktére mogg powstac przy nanoszeniu
farby na odblaskowa powierzchnig znaku, nie byly wigksze niz podane w p. 2.6.3.

Lica znakéw wykonane drukiem sitowym powinny byé wolne od smug i cieni.

Krawedzie lica znaku z folii typu 2 i folii pryzmatycznej powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone np. przez
lakierowanie lub rama z profilu ceowego.

Powloka lakiernicza w kolorze RAL 7037 na tylnej stronie znaku powinna by¢ réwna, gladka bez smug i
zaciekow.

Sprawdzenie polega na ocenie wizualnej.
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2.6.3. Tolerancje wymiarowe znakéw drogowych,
2.6.3.1. Tolerancje wymiarowe dla grubosci blach.

Sprawdzenie $rubg mikrometryczng:
¢  dlablachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,25 - 1,5 mm wynosi 0,14 mm,

* dlablach aluminiowych o gr. 1,5 - 2,0 mm wynosi 0,10 mm.
2.6.3.2. Tolerancje wymiarowe dla grubo$ci powlok malarskich .

Dla powloki lakierniczej na tylnej powierzchni tarczy znaku o grubosci 60 pm wynosi +15 nm. Sprawdzenie
wg PN-EN ISO 2808:2008 [22].
2.6.3.3. Tolerancje wymiarowe dla plaskosci powierzchni

Odchylenia od poziomu nie moga wynie$¢ wigcej niz 0,2 %, wyjatkowo do 0,5 %. Sprawdzenie
szczelinomierzem.
2.6.3.4. Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakéw

Sprawdzenie przymiarem liniowym:

* wymiary dla tarcz znakéw o powierzchni < 1m? podane w opisach szczegélowych zalacznika nr 1 [25] nalezy

powickszy¢ o 10 mm i wykonaé w tolerancji wymiarowej + 5 mm,
®  wymiary dla tarcz znakéw i tablic o powierzchni > 1m? podane w opisach szczegélowych zalacznika nr 1 [25]

oraz wymiary wynikowe dla tablic grupy E nalezy powigkszy¢ o 15 mm i wykonaé w tolerancji wymiarowej +

10 mm.
2.6.3.5. Tolerancje wymiarowe dla lica znaku.

Sprawdzone przymiarem liniowym:
® tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego drukiem sitowym wynosza + 1,5 mm,
¢ tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metoda wyklejania wynosza + 2 mm,
¢  kontury rysunku znaku (obwédka i symbol) muszg byé réwne z dokladnoscia w kazdym kierunku do 1,0 mm.

W znakach nowych na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm nie moze wystepowaé
wigcej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamania, pecherzyki) o wymiarach nie wigkszych niz 1 mm w kazdym kierunku,
Niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek zarysowar powierzchni znaku.

Na znakach w okresie gwarancji, na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm dopuszcza
si¢ do 2 usterek jak wyzej, o wymiarach nie wigkszych niz 1 mm w kazdym kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza
si¢ do 3 zarysowan o szerokosci nie wigkszej niz 0,8 mm i calkowitej dlugosci nie wiekszej niz 10 cm. Na
catkowitej dlugosci znaku dopuszcza si¢ nie wigcej niz 5 rys szerokosci nie wigkszej niz 0,8 mm i dlugosci
przekraczajacej 10 cm - pod warunkiem, Ze zarysowania te nie znieksztalcajg treéci znaku.

Na znakach w okresie gwarancji dopuszcza si¢ réwniez lokalne uszkodzenie folii o powierzchni nie
przekraczajacej 6 mm?® kazde - w liczbie nie wiekszej niz pig¢ na powierzchni znaku malego lub sredniego, oraz o
powierzchni nie przekraczajacej 8 mm? kazde - w liczbie nie wigkszej niz 8 na kazdym z fragmentéw powierzchni
znaku duzego lub wielkiego (wigczajac znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm.

Uszkodzenia folii nie moga znieksztalca¢ tresci znaku - w przypadku wystgpowania takiego znieksztalcenia
znak musi by¢ bezzwlocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek rys, siggajacych przez warstwe folii do
powierzchni tarczy znaku. W znakach eksploatowanych istnienie takich rys jest dopuszczalne pod warunkiem, ze
wystepujace w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekrocza wielkosci okreslonych ponizej.

W znakach eksploatowanych dopuszczalne jest wystepowanie co najwyzej dwoch lokalnych ognisk korozji o
wymiarach nie przekraczajgcych 2,0 mm w kazdym kierunku na powierzchni kazdego z fragmentéw znaku o
wymiarach 4 x 4 cm. W znakach nowych oraz w znakach znajdujacych si¢ w okresie wymaganej gwarancji zadna
korozja tarczy znaku nie moze wystepowac.

Wymagana jest taka wytrzymalos¢ polaczenia folii odblaskowej z tarcza znaku, by po zgieciu tarczy o 90° przy
promieniu tuku zgiecia do 10 mm w zadnym miejscu nie uleglo ono zniszczeniu.

2.6.4. Obowigzujacy system oceny zgodnosci.

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8, ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych {30]
wyréb, ktéry posiada aprobate techniczng moze by¢ wprowadzony do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robét
budowlanych w zakresie odpowiadajacym jego wlasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jeZeli producent
dokonat oceny zgodnosci, wydat krajowa deklaracje zgodnogci z aprobata techniczng i oznakowat wyr6b budowlany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. [26] oceny zgodnosci wyrobu z
aprobatg techniczng dokonuje producent, stosujac system 1.

2.7. Materialy do montazu znakéw.

Wszystkie laczniki metalowe przewidywane do mocowania migdzy soba elementéw konstrukcji wsporczych
znakow jak $ruby, listwy, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gladkie, bez peknieé, naderwan, rozwarstwien i
wypuklych karbow.

Laczniki mogg by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych tub paletach, w zaleznosci
od ich wielkosci. Laczniki powinny by¢ ocynkowane ogniowo lub wykonane z materialéw odpornych na korozje w
czasie nie krétszym niz tarcza znaku i konstrukcja wsporcza.

2.8. Przechowywanie i skladowanie materialéw.

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ skladowane na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podiozu.
Prefabrykaty nalezy uklada¢ na podkladach z zachowaniem przeswitn minimum 10 cm miedzy podlozem a
prefabrykatem.
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Znaki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materialéw dzialajacych korodujaco

i w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniami,
3. SPRZET.
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-00.00.00 »Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprz¢t do wykonania oznakowania pionowego.

Wykonawca przystepujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien wykaza¢ sig mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:
koparek kotowych, np. 0,15 m’ lub koparek gasienicowych, np. 0,25 m’,
zurawi samochodowych o udzwigu do 4 t,
wiertnic do wykonywania dol6éw pod stupki w gruncie spoistym,
betoniarek przewoznych do wykonywania fundamentéw betonowych ,,na mokro”,
srodk6w transportowych do przewozu materialow,
przewoznych zbiormnikéw na wode,
sprzetu spawalniczego, itp.

Pierwsze dwie pozycje dotycza wykonawcy znakéw bramowych.
4. TRANSPORT.
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 » Wymagania ogblne” pkt 4.
4.2. Transport znakéw do pionowego oznakowania drég.

Znaki drogowe nalezy na okres transportu odpowiednio zabezpieczyc, tak aby nie ulegaly przemieszczanin i w
sposob nie uszkodzony dotarly do odbiorcy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét.

Ogoblne zasady wykonywania robét podano w SST D-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt 5
5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robét nalezy wyznaczy¢:

* lokalizacje znaku, tj. jego pikietaz oraz odleglosé od krawedzi jezdni, krawedzi pobocza umocnionego lub pasa
awaryjnego postoju,
® wysokos¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.

Punkty stabilizujace miejsca ustawienia znakéw nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby w czasie trwania i
odbioru robét istniata mozliwos¢ sprawdzenia lokalizacji znakéw.

Lokalizacja i wysoko$¢ zamocowania znaku powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Miejsce wykonywania prac nalezy oznakowacé, w celu zabezpieczenia pracownikéw i kierujacych pojazdami na
drodze.

5.3. Wykonanie wykop6w i fundament6w dla konstrukeji wsporczych znakéw.

Sposéb wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien by¢ dostosowany do glebokosci
wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzgtu. Wymiary wykopu powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
lub wskazaniami Inspektora nadzoru.

Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich zakoficzeniu mozna bylo
przystapic natychmiast do wykonania w nich robét fundamentowych.

5.3.1. Prefabrykaty betonowe.

Dno wykopu przed ulozeniem prefabrykatu nalezy wyréwnaé i zagescic. Wolne przestrzenie miedzy $cianami
gruntu i prefabrykatem nalezy wypeli¢ materialem kamiennym, np. klificem i dokladnie zagesci¢ ubijakami
recznymi.

Jezeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, to gérna powierzchnia prefabrykatu powinna by¢ réwna z
powierzchnia pobocza lub by¢ wyniesiona nad te powierzchni¢ nie wigcej niz 0,03 m.

5.3.2. Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego.

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania znakéw wielkowymiarowych (znak
kierunku i miejscowosci), wykonywane z betonu ,,;na mokro” lub z betonu zbrojonego nalezy wykonaé zgodnie z
PN-8-02205:1998 [24].

Posadowienie fundamentéw w wykopach otwartych badZ rozpartych nalezy wykonywaé zgodnie ze
wskazaniami Inspektora nadzoru. Wykopy nalezy zabezpieczyé przed naplywem wod opadowych przez
wyprofilowanie terenu ze spadkiem umozliwiajacym latwy odplyw wody poza teren przylegajacy do wykopu. Dno
wykopu powinno by¢ wyréwnane z dokladnoscia + 2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt nalezy usuna¢ i migjsce wypetni¢ do spodu fundamentu
betonem. Plaszczyzny boczne fundamentéw stykajace si¢ z gruntem nalezy zabezpieczy¢ izolacja, np. emulsja
asfaltowa. Po wykonaniu fundamentu wykop nalezy zasypaé¢ warstwami grubodci 20 cm z dokladnym
zageszcezeniem grunty.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego.
Konstrukcje wsporcze znakéw - stupki, stupy, wysiegniki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych, powinny
by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg i SST.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
¢ odchylka od pionu, nie wigcej niz + 1 %,
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* odchylka w wysoko$ci umieszczenia znaku, nie wigcej niz + 2 em,
¢ odchylka w odlegtosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego

postoju, nie wigcej niz + 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegloci umieszczenia znaku zgodnie z

zatgeznikiem nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegOlowych

warunkéw technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i

warunk6w ich umieszczania na drogach [25)].

5.5. Konstrukcje wsporcze.
5.5.1. Latwo zrywalne zlgcza konstrukcji wsporcze;.

W przypadku konstrukcji wsporczych, nie ostonigtych barierami ochronnymi - zaleca si¢ stosowanie latwo
zrywalnych Iub latwo rozigczalnych przekrojéw, zlaczy lub przegubéw o odpowiednio bezpiecznej konstrukeji,
umieszczonych na wysokosci od 0,15 do 0,20 m nad powierzchni terenu.

W szczegolnosci - zaleca sig stosowanie takich przekrojéw, ztaczy lub przegubéw w konstrukcjach wsporczych
nie ostonigtych barierami ochronnymi, ktére znajduja sie na obszarach zwigkszonego zagrozenia kolizyjnego (ostrza
rozgatezien drég tacznikowych, zewnetrzna strona fuk6w drogi itp.).

Latwo zrywalne lub latwo rozigczalne zlacza, przekroje lub przeguby powinny byé tak skonstruowane i
umieszczone, by znak wraz z konstrukcja wsporcza po zerwaniu nie przewracat si¢ na jezdnie. Wysoko$¢ czesei
konstrukcji wsporczej, pozostatej po odlgczeniu gomej jej czesci od fundamentu, nie moze by¢ wicksza od 0,25 m.
5.5.2. Zapobieganie zagrozeniu uzytkownikéw drogi i terenu przyleglego przez konstrukcje wsporcza.

Konstrukeja wsporcza znaku musi by¢ wykonana w sposéb ograniczajacy zagrozenie uzytkownikéw pojazdéw
samochodowych oraz innych uzytkownikéw drogi i terenu do niej przyleglego przy najechaniu przez pojazd na
znak. Konstrukcja wsporcza znaku musi zapewni¢ mozliwos¢ latwej naprawy po najechaniu przez pojazdy b
innego rodzaju uszkodzenia znaku.

5.5.3. Tablicowe znaki drogowe na dwéch stupach tub podporach.

Przy stosowaniu tablicowych znakéw drogowych (drogowskazéw tablicowych, tablic przeddrogowskazowych,
tablic szlaku drogowego, tablic objazd6éw itp.) umieszczanych na dwéch shupach lub podporach - odleglos¢ migdzy
tymi stupami lub podporami, mierzona prostopadle do przewidywanego kierunku najechania przez pojazd, nie moze
by¢ mniejsza od 1,75 m. Przy stosowaniu wigkszej liczby slupéw niz dwa - odleglo$¢ miedzy nimi moze byé
mniejsza.

5.5.4. Poziom gémej powierzchni fundamentu.

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w fundamencie betonowym lub innym podobnym - pozadane
jest, by gérna czes¢ fundamentu pokrywata si¢ z powierzchnig pobocza, pasa dzielacego itp. lub byla nad te
powierzchni¢ wyniesiona nie wigcej niz 0,03 m. W przypadku konstrukcji wsporczych, znajdujacych si¢ poza
korong drogi, gérna cz¢$¢ fundamentu powinna byé wyniesiona nad powierzchnig terenu nie wigcej niz 0,15 m.
5.5.5. Barwa konstrukcji wsporczej.

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych pionowych musza mie¢ barwe szarg neutralna z tym, ze dopuszcza
si¢ barwe¢ naturalng pokryé cynkowanych. Zabrania sie stosowania pokry¢ konstrukcji wsporczych o jaskrawej
barwie - z wyjatkiem przypadkéw, gdy jest to wymagane odrebnymi przepisami, wytycznymi lub warunkami
technicznymi.

5.6. Polgczenie tarczy znaku z konstrukeja wsporczs.

Tarcza znaku musi by¢ zamocowana do konstrukeji wsporczej w sposéb uniemozliwiajacy jej przesuniecie lub
obr6t.

Material i sposéb wykonania polaczenia tarczy znaku z konstrukcjg wsporcza musi umozliwiaé, przy uzyciu
odpowiednich narz¢dzi, odtaczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez caly okres uzytkowania znaku.

Nie dopuszcza si¢ zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposéb wymagajacy bezposredniego
przeprowadzenia Srub mocujgcych przez lico znaku.

5.7. Oznakowanie znaku.
Kazdy wykonany znak drogowy musi mie¢ naklejong na rewersie naklejke zawierajaca nastepujace informacje:
numer i dat¢ normy tj. PN-EN 12899-1:2010 [16],
klasy istotnych wlasciwosci wyrobu,
miesigc i dwie ostatnie cyfry roku produkcji
nazwe, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujace producenta lub dostawce jesli nie jest producentem,
znak budowlany ,,.B”,
numer aprobaty technicznej IBDiM,
numer certyfikatu zgodnosci i numer jednostki certyfikujacej.
Oznakowania powinny by¢ wykonane w spos6b trwaly i wyrazny, czytelny z normalnej odlegloéci widzenia, a
catkowita powierzchnia naklejki nie byla wigksza niz 30 cm? . Czytelnos¢ i trwalo$¢ cechy na tylnej stronie tarczy
znaku nie powinna by¢ nizsza od wymagane;j trwalosci znaku. Naklejke nalezy wykonag z folii nicodblaskowe;.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robét.
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania materialéw do wykonania fundamentéw betonowych.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania materialtéw do wykonania fundamentéw betonowych ,,na
mokro”. Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robot fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inspektor
nadzoru moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materialow dla tych robét.

109



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt - Branza drogowa — ST-D

6.3. Badania w czasie wykonywania robét.

6.3.1. Badania materialow w czasie wykonywania rob6t.
Wszystkie materialy dostarczone na budowg powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego
wymiarow.,
Czegstotliwosc badan i ocena ich wynikéw powinna byé zgodna z ustaleniami zawartymi w tablicy 4

Tablica 4. Czgstotliwos¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobow dostarczonych przez

producent6w
;‘ ]:I;: daniix Liczba badan Opis badan Ocena wynikéw badaﬁw
. Jaih Powierzchni¢ zbadac nieuzbrojonym okiem. Do
SERWzEN od 5 do 10 b z ew. sprawdzenia glebokosci wad uzyé . .
1 € wybranych losowo . Wryniki badan
. . ; . dostepnych narzgdzi (np. linialéw z czujnikiem, . .
powierzchni elementéw w kazdej . pl . powinny by¢ zgodne z
S suwmiarek, mikrometréw itp. o
Sorawdzeni dostarczonej partii Przeprowadzié uniwersalnvmi Sami wymaganiami punktu
P wyrob6w liczacej do 1000 zeprowadzié uniwersalnymi przyrzadami 2
2 e pomiarowymi lub sprawdzianami (np. linialami,
. elementow Y ..
wymiarow przymiarami itp.)

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robét.

10.1

W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wiasciwosci
dostarczonych wyrob6w i materialéw w zakresie wymagan podanych w punkcie 2.

W czasie wykonywania rob6t nalezy sprawdzaé:
zgodnos$¢ wykonania znakéw pionowych z dokumentacja projektows (lokalizacja, wymiary znakéw, wysokosé
zamocowania znakéw),
zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiar6éw, zgodnie z punktem 2 i 5,
prawidlowo$¢ wykonania wykopow pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3,
poprawnos¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z punktem 5.3,

poprawnos¢ ustawienia shupk6éw i konstrukeji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4 i 5.5,
Zgodnos¢ rodzaju i grubosci blachy ze specyfikacja.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkami obmiarowymi sg:
szt. (sztuka), dla znakéw drogowych konwencjonalnych oraz konstrukcji wsporczych,
8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogélne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogéine” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
Jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior ostateczny.
Odbiér robét oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego.
Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany po catkowitym zakonczeniu robét, na podstawie wynikéw pomiaréw
i badan jako$ciowych okreslonych w punktach 2 i 5.
8.3. Odbiér pogwarancyjny.
Przed uplywem okresu gwarancyjnego nalezy wykonaé przeglad znakéw i wybrana grupe poddaé¢ badaniom
fotometrycznym lica. Pozytywne wyniki przegladu i badari moga by¢ podstawa odbioru pogwarancyjnego.

Odbi6r pogwarancyjny nalezy przeprowadzi¢ w ciggu 1 miesiaca po uplywie okresu gwarancyjnego, ustalonego
w SST.
9. PODSTAWA PLATNOSCL
9.1. Ogdine ustalenia dotyczgce podstawy platnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 »Wymagania og6lne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.
a) Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

wykonanie fundamentow,
dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych (shupkéw),
zamocowanie tarcz znakéw drogowych,
przeprowadzenie pomiaréw i badaft wymaganych w SST
uporzgdkowanie migjsca prowadzenia rob6t

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE.

.Normy.

22) PN-76/C-81521 Wyroby lakierowane - badanie odpornosci powloki lakierowanej na dzialanie wody oraz

oznaczanie nasigkliwosci
23)PN-EN 1997-1:2008 Sciany oporowe - Obliczenia statyczne i projektowanie
24)PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno og6lnego zastosowania
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25)PN-88/C-81523 Wyroby lakierowane - Oznaczanie odpornosci powloki na dziatanie mgly solnej

26)PN-89/H-84023.07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

27)PN-EN 1993-1-8:2006 Konstrukcje stalowe - Polaczenia z fundamentami - Projektowanie i wykonanie

28)PN-EN 1992-1-1:2008 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne i projektowanie

29)PN-EN 40-5:2004 Stupy oswietleniowe. Czgé¢ 5. Shupy oswietleniowe stalowe. Wymagania.

30)PN-EN 206-1:2003 Beton Czgs¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé

31)PN-EN 485-4:1997 Aluminium i stopy aluminium - Blachy, tasmy i plyty - Tolerancje ksztaltu i wymiaréw
wyrob6éw walcowanych na zimno

32)PN-EN ISO 1461:2009 Powloki cynkowe nanoszone na stal metody zanurzeniows (cynkowanie jednostkowe) —
Wymaganie i badanie

33)PN-EN 10240:2001 Wewnetrzne i/lub zewngtrzne powloki ochronne rur stalowych. Wymagania dotyczgce
powlok wykonanych przez cynkowanie ogniowe w ocynkowniach zautomatyzowanych

34)PN-EN 10292:2007 Tasmy i blachy ze stali o podwyzszonej granicy plastycznosci powlekane ogniowo w spos6b
ciagly do obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

35)PN-EN 10346:2009 Tasmy i blachy ze stali niskowgglowych powlekane ogniowo w sposéb ciagly do obrébki
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

36)PN-EN 12767:2008 Bierne bezpieczenistwo konstrukcji wsporczych dla urzadzen drogowych. Wymagania i
metody badan

37)PN-EN 12899-1:2010 Stale, pionowe znaki drogowe - Czgs¢ 1: Znaki stale

38)PN-EN 12899-5 State, pionowe znaki drogowe - Czes¢ 5 Badanie wstepne typu

39)PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

40)PN-EN 60598-1: 1990 Oprawy o$wietleniowe. Wymagania ogélne i badania

41)PN-EN 60598-2:2003(U) Oprawy o$wietleniowe - Wymagania szczegdlowe - Oprawy oswietleniowe drogowe

42)PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

43)PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery - oznaczanie grubosci powloki

44)PN-91/H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco

45)PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

10.2. Przepisy zwigzane.

46)Zalaczniki nr 1 i 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegblowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu drogowego i
warunk6w ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)

47)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposoboéw deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

48)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r, w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)

49)CIE No.39.21983 Recommendations for surface colours for visual signalling (Zalecenia dla barw
powierzchniowych sygnalizacji wizualnej)

50)CIE No. 54 Retroreflection definition and measurement (Powierzchniowy wspétczynnik odblasku definicja i
pomiary)

51)Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

Stale odblaskowe znaki drogowe i urzadzenia bezpieczeristwa rachu drogowego. Zalecenia IBDiM do udzielania

aprobat technicznych nr Z/2005-03-009
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D.07.05.01. Bariery ochronne stalowe

1. Wstep

L.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania szczegétowe wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
ustawieniem barier ochronnych stalowych w ramach zadania pt.: ,,Przebudowa drogi gminnej, ulicy Swigtego
Walentego w miejscowosci Milogé, gmina Kozieglowy”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem barier
ochronnych, stalowych U-14a stosowanych na drogowych obiektach inzynierskich.

Szczegoblowa lokalizacja barier zgodnie z Dokumentacja Projektows.

1.4. Okreslenia podstawowe

Dla celéw niniejszej ST przyjmuje si¢ nastgpujace okreslenia podstawowe, zgodne z PN-EN 1317-1 [2):
1.4.1. System ograniczajacy droge — ogbélna nazwa systeméw stosowanych na drodze, powstrzymujacych
pojazd i pieszych.

1.4.2. System powstrzymujacy pojazd — system instalowany na drodze, zapewniajacy okreslone
powstrzymywanie Zle skierowanego pojazdu.

1.4.3. Bariera zabezpieczajgca — system powstrzymujacy zainstalowany wzdhiz drogi lub na $rodkowym
pasie dzielagcym droge.

1.4.4. Bariera stala zabezpieczajaca — bariera zabezpieczajaca instalowana na stale na drodze

1.4.5. Odksztatcalna bariera zabezpieczajaca — bariera zabezpieczajaca, ktéra odksztatca si¢ w przypadku
zderzenia z pojazdem i ktéra moze ulec trwatym odksztatceniom.

1.4.6. Bariera sztywna zabezpieczajgca — bariera zabezpieczajaca, kt6ra po zderzeniu z pojazdem ulega
nieznacznym odksztatceniom.

1.4.7. Bariera zabezpieczajaca jednostronna — bariera zabezpieczajaca przystosowana do zderzeri tylko z
jednej strony.

1.4.8. Bariera zabezpieczajaca dwustronna — bariera zabezpieczajaca przystosowana do uderzen z obu
stron.

1.4.9. Balustrada dla pojazd6w — bariera zabezpieczajaca instalowana na krawedzi mostu lub na scianie
powstrzymujacej, lub na podobnych konstrukcjach przy pionowych zboczach, ktéra moze stanowié
dodatkowe zabezpieczenie i ograniczenie dla pieszych i innych uzytkownik6éw drog.

1.4.10. Koricéwka bariery — uksztalttowane zakonczenie bariery zabezpieczajace;.

1.4.11. Koncéwka prowadzaca — koficowka umieszczana na koficu bariery zabezpieczajacej skierowanym
przeciwnie do kierunku ruchu (pod prad).

1.4.12. Koficéwka tylna — koncéwka umieszczana na koricu bariery zabezpieczajacej skierowanym zgodnie
z kierunkiem ruchu.

1.4.13. Przylacze — polgczenie dwéch barier zabezpieczajacych o réznych konstrukcjach i/lub dziataniach.
1.4.14. Poduszka zderzeniowa — urzagdzenie pochlaniajace energie, umieszczane przed sztywnym obicktem
w celu zmniejszenia intensywnosci zderzenia.

1.4.15. Okres uzytkowania — przedziat czasowy, w ktérym dzialanie wyrobu bedzie utrzymywane na
poziomie, ktéry umozliwia spelnienie przez ten wyréb wymagaf podanych w niniejszej ST (j. podstawowe
wlasciwo$ci wyrobu powinny spehnia¢ lub przekracza¢ minimalne dopuszczalne wielkosci, bez zwickszania
koszt6w z tytutu napraw lub wymiany). Okres uzytkowania wyrobu zalezy od jego wlasciwej trwalosci oraz
od normalnego utrzymania.

1.4.16. Trwalos¢ — zdolno$¢ wyrobu do zachowania wymaganego dzialania w dhugim okresie, przy
oddzialywaniu na wyréb dajacych si¢ przewidzie¢ zdarzen. Przy zatozeniu normalnego utrzymania, wyrb
wiasciwie zaprojektowany i wykonany powinien speiaé¢ okre$lone wymagania przez ekonomicznie
uzasadniony okres uzytkowania.

1.4.17. Poziom powstrzymywania pojazdu (T...N...H...) - zdolno$é bariery ochronnej do powstrzymywania
uderzajacego w nig pojazdu, okreslona na podstawie poligonowych badan zderzeniowych zgodnych z

normg zharmonizowang PN-EN 1317-1 [2] oraz PN-EN 1317-2 [3].

1.4.18. Poziom intensywnoéci zderzenia (A, B, C) — jest to parametr odzwierciedlajgcy oddziatywanie

zderzenia na osoby znajdujace sie w pojezdzie.

1.4.19. Odksztalcenie systemu powstrzymujgcego — jest to parametr okre$lany podczas badania

zderzeniowego przeprowadzanego zgodnie z PN-EN 1317-2 [3] i wyraZany przez znormalizowane wartosci:
ugiecia dynamicznego, szerokosci pracujacej i intruzji.

1.4.20. Znormalizowane ugi¢cie dynamiczne — odpowiada maksymalnemu bocznemu przemieszczeniu
dowolnego punktu powierzchni czotowej bariery ochronnej, w tym takze balustrady dla pojazdéw od strony
ruchu.

1.4.21. Znormalizowana szerokos¢ pracujaca bariery (W) - jest to odlegtosé miedzy boczng powierzchnia
czolowg bariery od strony ruchu pojazdu przed zderzeniem, a maksymalnym dynamicznym bocznym
polozeniem jakiejkolwiek wigkszej czgsci systemu. Szerokosé pracujaca jest miarg odksztalcenia

poprzecznego bariery.

1.4.22. Znormalizowana intruzja pojazdu (VIx) — odpowiada maksymalnej poprzecznej odleglosci pomigdzy
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dowolng nieodksztatcong czgscig bariery ochronnej, w tym takze balustrady dla pojazdéw od strony ruchu a
maksymalnym odchyleniem samochodu cigzarowego lub autobusu.

1.4.23. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”[1] pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robdt

Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne” pkt. 1.5.

2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogoblne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST DM.

00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 2.

Mozna stosowa¢ jedynie bariery dopuszczone do stosowania na podstawie Ustawy o wyrobach budowlanych [10],
dla ktorych zadeklarowano wiasciwosci uzytkowe zgodnie z Zatacznikiem V do rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 [11] oraz art. 36 i 37 tego rozporzadzenia.

2.2. Szczegblowe wymagania dotyczace materialéw

2.2.1 Wlasciwosci funkcjonalne bariery

Bariery zabezpieczajace oraz balustrady dla pojazd6éw powinny by¢ badane zgodnie z PN-EN 1317-1{2} i
PN-EN 1317-2 [3] oraz spelnia¢ podane tam wymagania.

Jesli dokumentacja projektowa ani ST nie wymagaija inaczej, trwalos¢ bariery zadeklarowana przez
producenta powinna wynosi¢ min. 20 lat.

2.2.2. Informacje producenta

Producent powinien dostarczy¢ nastepujace informacje dotyczace bariery:

a) rysunki ogélne bariery,

b) rysunki geometrii wszystkich elementéw sktadowych bariery — z wymiarami, masami, tolerancjami i
specyfikacjami wszystkich materialéw,

¢) dokfadne informacje o wszystkich materiatach (tacznie z systemem antykorozyjnym),

d) oszacowanie trwatosci wyrobu,

e) szczegbly dotyczace wstepnych naprezen (o ile jest to istotny czynnik),

f) wszelkie inne istotne informacje (np. o recyklingu, srodowisku, bezpieczenstwie, substancjach
szkodliwych) oraz wymagania dotyczace montazu bariery zawarte w podregczniku montazu,

zawierajacym:

rysunki zestawieniowe bariery, lacznie z tolerancjami,

opis prac montazowych, facznie ze sprzetem,

procedury dotyczace montazu (ustawianie w pozycji pionowej, skladanie, fundamentowanie itd.),
temperatura otoczenia w czasie montazu (o ile jest to istotny czynnik),

wymagania dla warunkéw gruntowych i/lub fundament6w,

instrukcje dotyczace napraw, przeglad6w i utrzymania,

¢  inne istotne informacje.

2.2.3. Materialy do wykonania barier zabezpieczajacych

Ksztalt i wymiary wszystkich element6w bariery, w tym prowadnicy, shupkéw, wysiegnikéw, przekladek,
wspornikéw, elementéw ztacznych, elementéw kotwigcych i innych element6éw, a takze spos6b polaczenia
poszczegolnych elementéw oraz sposob osadzenia shipkéw w gruncie lub na obicktach inzynierskich musza
by¢ identyczne, jak zastosowane w danym typie bariery podczas poligonowych badan zderzeniowych wg
PN-EN 1317-2 [3] oraz zgodne z przedstawiona dokumentacja konstrukcyjna producenta.

2.2.4. Dlugo$¢ bariery zabezpieczajacej

Diugos¢ bariery zabezpieczajacej ,.L.” ustala projektant w dokumentacji projektowej zgodnie z Wytycznymi
[8], przy czym zaprojektowana dtugos¢ bariery na drodze lub obiekcie inzynierskim, bez uwzglednienia
koncowek, nie moze by¢ mniejsza od diugosci bariery testowanej zgodnie z PN-EN 1317-1 [2] i PN-EN
1317-2 [3]. Dlugos¢ ta powinna by¢ podana w sprawozdaniu z badania zderzeniowego.

Dhugos¢ projektowa bariery powinna uwzglednia¢ zaréwno dlugosé przeszkody/obszaru zagrozonego jak i
dhugos¢, z uwagi na ryzyko wslizgu pojazdu na bariere i wjezdzania pojazdu w tyl bariery.

2.3. Koncowki barier (odcinki poczatkowe i koficowe barier)

Koricowki mogg by¢ albo odcinkami bariery nachylonymi do powierzchni korony drogi na

odpowiedniej dlugosci oraz zaglebionymi i zakotwionymi ponizej poziomu gruntu, albo specjalnymi
konstrukcjami. Koficowki barier powinny spelia¢ wymagania normy PN-EN 1317-4 [5] po jej wprowadzeniu.
Do tego czasu przy projektowaniu koricowek nalezy kierowaé sie zasadami podanymi w Wytycznych [8].
Odcinki poczatkowe i koficowe barier dostarcza producent bariery. Wlasciwosci funkcjonale koficowek
potaczonych w system z barierg powinny by¢ zbadane i udokumentowane przez producenta. Sposéb
montazu i mocowania bariery z koficéwka do podtoza powinien by zgodny ze sposobem montazu i
mocowania w czasie testéw zderzeniowych. Koricéwki prowadzace i tylne barier ochronnych nalezy tak polaczyé z
zasadnicz barierg ochronng, aby nie wplywaly one na parametry funkcjonalne bariery.

2.4. Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie elementy stalowe barier ochronnych, w tym prowadnice, shipki, wysiegniki lub przektadki, jak
réwniez wszystkie elementy laczace ($ruby, nakretki, kliny, podktadki itp.) musza byé zabezpieczone
przeciwkorozyjnie, np. cynkowaniem ogniowym spelniajacym wymagania PN-EN ISO 1461 [7] w zakresie
grubosci warstwy powloki cynkowe;j.
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Zaden z elementéw bariery, w tym prowadnice i shupki, nie moze by¢é przecinany, gi¢ty, doginany lub
spawany w spos6b, powodujacy naruszenie lub uszkodzenie ochronnej powloki cynkowej. Wyjatkowo, w
przypadku wystapienia takiego uszkodzenia przy réwnoczesnej niemoznosci zastgpienia uszkodzonego
elementu - elementem nowym, dopuszcza si¢ lokalnie zabezpieczenie uszkodzonej powierzchni
odpowiednimi chemicznymi powlokami przeciwkorozyjnymi.
2.5. Elementy odblaskowe
Na barierze powinny by¢ umieszczone elementy odblaskowe o barwie czerwonej i bialej speliajgce
wymagania zalgcznika nr 4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegélowych warunk6éw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania [9].
3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczgce sprzgtu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt.3
Przy ustawianiu barier nalezy uzywa¢ nast¢pujacego sprzetu:
— odpowiednich narzedzi (wiertnic) do wykonywania otworéw pod stupki oraz posadowienia tulei stupka
na dlugosci odcinka podstawowego bariery rozbieralnej oraz do wykonania otworéw dla posadowienia
prefabrykat6w betonowych mocujgcych tuleje stupka lub wykonania otworu pod fundament
wykonywany na mokro,
— wibratoréw do zagg¢szczania gruntu,
— narzedzi do montazu segmentéw prowadnic nierozbieralnych barier,
— betoniarka do produkcji betonu,
— wibratory wglebne do zageszczania betonn,
— sprzet reczny do wykonania otworéw pod fundamenty stapkéw.
Elementy konstrukcji rozbieralnej powinny by¢ zmontowane bez uzycia jakichkolwiek narzedzi czy innych
specjalistycznych urzadzen.
4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 4.
4.1. Transport konstrukeji barier
Transport konstrukcji barier stalowych moze odbywac si¢ dowolnymi $rodkami transportu. Elementy
konstrukcji barier nie powinny wystawaé poza burte Srodka transportu. Zaladunku i wytadunku elementéw
konstrukcji barier dokonywa¢ mozna za pomocg dzwigéw, suwnic, wozkow widlowych badz recznie.
Zaczepy lub podnosniki do udZwigu paséw profilowanych powinny byé wytozone guma, a ich rozstaw
przeciwdziala¢ wypaczeniom tych elementéw.
Wykonanie zaladunku i wyladunku sposobem recznym zaleca si¢ ogranicza¢ wylacznie dla transportu
wewnetrznego budowy w odniesieniu do niewielkich ilosci elementow.
5. Wykonanie Robét
5.1. Ogélne zasady wykenania robét
Ogélne zasady wykonywania Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt.5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét nalezy:
e wyznaczy¢ trase bariery
»  wyzaczy¢ lokalizacje barier dla odcinkéw podstawowych i odcinkéw rozbieralnych, jezeli wystepuja
- zgodnie z dokumentacjg projektowa,
*  wyznaczy¢ polozenie stupkéw, uwzgledniajac fakt, iz odleglosci miedzy shupkami wyznacza sie wg
potozenia otworéw do zamocowania prowadnicy bariery do shupkéw,

okresli¢ miejsca posadowienia zakotwieri systeméw stupek/tuleja dla odcinkéw podstawowych i
odcinkéw bariery rozbieralnej,
s okreslic wysokos¢ stupkow dla uzyskania odpowiedniej wysokosci prowadnicy bariery,
¢ przeprowadzi¢ kontrole wykonania powyzszych prac.
5.3. Montaz bariery stalowej
Bariera ochronna powinna by¢ wykonana i zamontowana zgodnie z dokumentacja dostarczona przezproducenta w
sposéb identyczny z tym, zgodnie z ktorym byta wykonana i zmontowana w czasie probzderzeniowych, w wyniku
ktérych uzyskata certyfikat CE lub znak B.Podczas montazu nalezy zwracaé szczegélng uwage na poprawne
wykonanie, zgodne dokumentacjgprojektows i zaleceniami producenta bariery:
e  konicowek bariery,
®  przejsc i przejazdéw w barierze - zabezpieczonych odpowiednimi odcinkami barier rozbieralnych,
e  przylaczy pomiedzy odcinkami barier rézmego typu lub/i odmiany
[ ]
L ]

oraz ustalenie zgodnego z projekiem polozenia prowadnicy bariery ochronnej, w tym jej wysokosci i

odlegtosci od krawedzi pasa ruchu,
Wykonawca zaproponuje w PZJ spos6b montazu bariery oraz sprzet do wykonania robét, zgodne z
zapisami w podreczniku montazn producenta i przedstawi do akceptacji Inzynierowi. Przy montazu bariery
nalezy zachowa¢ wykazane w dokumentacji producenta dopuszczalne odehyiki ksztaltu i odchylki
ustawienia. Nalezy w szczeg6lnosci zastosowa¢ srodki umozliwiajgce uzyskanie réwnej i plynne;j linii
prowadnicy bariery w planie i poziomie - tworzgc jednolity jej ciag.
Przy montazu barier niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otworéw, cigé lub spawari,
naruszajacych powloke antykorozyjna poszczegélnych element6w bariery.
Umieszczenie dodatkowych element6w na barierach ochronnych, takich jak ostony przeciwolsnieniowe,
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porgcze, elementy ogrodzenia jest mozliwe pod warunkiem, ze bariery dodatkowo wyposazone w te
elementy poddane byly prébom zderzeniowym przez producenta i uzyskaly pozytywne wyniki badan.
Rozstaw stupkéw musi by¢ scisle zgodny z rozwigzaniem producenta dla danego typu i odmiany barier
ochronnych, poddanych z wynikiem pozytywnym odpowiednim poligonowym badaniom zderzeniowym,
zgodnie z PN-EN 1317-1 [2] i PN-EN 1317-2 [3]. Rozstaw shipkéw bariery (odleglo$¢ migdzy shupkami)
nalezy mierzy¢ zgodnie z instrukcja producenta. Podobnie sposéb posadowienia lub osadzenia shupkéw
bariery (zakotwienie shupk6w - bezposrednio w gruncie lub w tulejach - dla odcinkéw latwo BZDBDiM
rozbieralnych) musi by¢ {cisle zgodny z rozwigzaniem zastosowanym podczas odpowiednich poligonowych
badan zderzeniowych.

Na barierze ochronnej stalowej umieszcza si¢ elementy odblaskowe o barwie:

® czerwone - po prawej stronie jezdni,

e  biale - po lewej stronie jezdni.

Elementy odblaskowe powinny by¢ umieszczone zgodnie z zalacznikiem nr 4 do Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania [9] lecz
nie rzadziej niz co 50 m na odcinkach prostych i fukach o promieniu > 1500 m. Dodatkowo powinny by¢
umieszczone na poczatku i koficu bariery.

Elementy odblaskowe nalezy montowaé w istniejacych otworach w prowadnicy, uwzgledniajgc zalecenia
producenta.

6. Kontrola jakosci Robét

Ogdlne zasady kontroli jako$ci Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogé6ine"” pkt. 6.

6.1. Badania przez rozpoczeciem Robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materialéw wykonane przez
dostawcow itp.),

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badari Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.2. Kontrola w czasie wykonywania Robét

W czasie wykonywania Rob6t nalezy zbadagé:

a) zgodnos¢ wykonania bariery ochronnej z Dokumentacja Projektowa (lokalizacja, wymiary, wysoko$¢
prowadnic nad terenem),

b) zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiaréw zgodnie z pkt. 2 i katalogiem producenta barier,

¢) prawidlowo$¢ wykonania doléw pod stupki,

d) prawidtowos¢ wykonania otworéw pod tuleje stupka i prefabrykaty lub fundament kotwiacy tuleje
stupka dla barier rozbieralnych,

€) poprawno$¢ ustawienia stupkéw,

f) prawidlowo$¢ montazu bariery ochronne;j stalej i rozbieralnej zgodnie z pkt. 5.

7. Obmiar Robét

Ogélne zasady obmiara Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdllne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej bariery ochronnej stalowej,

8. Odbiér Robét

Ogéline zasady odbioru Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogblne" pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektows i ST jezeli wszystkie badania i
pomiary wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne"”

pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena wykonania 1 m bariery ochronnej stalowej obejmuje:

® prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e oznakowanie rob6t i jego utrzymanie,

*  koszt zapewnienia niezbednych srodkéw produkeii,

e dostarczenie materialéw oraz dostarczenie i odwiezienie sprzetu niezbednego do wykonania robét
*  objetych niniejsza specyfikacja,

*  osadzenie stupk6w bariery,

¢ montaz kompletnych barier zgodnie z p.5.2,

*  przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych wymaganych niniejsza ST,
* uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

L. PN-EN 1317-1 Systemy ograniczajace drogg - Cz¢$¢ 1: Terminologia i ogblne
kryteria metod badan
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2. PN-EN 1317-2 Systemy ograniczajgce droge - Cze$6 2: Klasy dzialania, kryteria przyjecia badan zderzeniowych i
metody badan barier ochronnych ibalustrad

3. PN-EN 1317-3 Systemy ograniczajace droge - Czgéé 3: Klasy dziatania, kryteria przyjecia badan zderzeniowych i
metody badan poduszek zderzeniowych

4. pr. PN-EN 1317-4 ENV 1317-4:2002 Road restraint systems. Performance classes, impact test acceptance criteria and
test methods for terminals and transitions of safety barriers.

5. PN-EN 1317-5 Systemy ograniczajgce drogg - Cze$¢ 5: Wymagania w odniesieniu

do wyrob6éw i ocena zgodnosci dotyczaca systeméw powstrzymujacych pojazd

6. PN-EN ISO 1461 Powloki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i Zeliwne metoda

zanurzeniows - Wymagania i metody badan

10.3. Inne dokumenty

8. Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych, Zatacznik do

Zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 23 kwietnia 2010 r. w

sprawie wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych

9. Zatgcznik nr 4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie

szczegélowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen

bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw jch umieszczania (Dz.U. Nr 220, poz. 2181)

10. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie

ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 poz. 1570 z péin. zm.)

11. Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.

ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania
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Z-01.01.01. Zieleni
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z zalozeniem i pielegnacja zieleni w trakcie realizacji zadania pt.: ,,Przebudowa drogi gminnej, ulicy
Swietego Walentego w miejscowosci Milos¢, gmina Koziegltowy”.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu robot jak w
pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:
zakladaniem i pielggnacja trawnikéw na terenie plaskim i na skarpach,
1.4. OkreSlenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wlasciwosci zapewniajace ro§linom prawidlowy rozwdj.
1.4.2. Materiat roslinny - sadzonki drzew szczegélowo wymienione w dokumentacji projektowe;.
1.4.3. Bryla korzeniowa - uformowana przez szk6tkowanie bryla ziemi z przerastajacymi jg korzeniami roliny.
1.4.4. Forma pienna - forma drzew sztucznie wytworzona w szkolce z pniami o wysokosci od 2,00 do 2,20 m
(zaleznie od gatunku — szczegély w dokumentacji projektowej), z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i
uformowang korona.
1.4.5. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4..
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Og6lne wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogblne wymagania dotyczgce materialow
Ogodne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania
0g6lne” pkt 2.
2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy, nie moze by¢ zagruzowana,
przeroénieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
2.3. Ziemia kompostowa
Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu réznych odpadkéw roslinnych
(np. torfu, kory drzewnej, chwastéw, plewow), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w
sposob i w warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i wskaznik6éw jakosci kompostu.
Kompost z kory drzewnej - wyr6b uzyskuje sig przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z
oczyszczalni §ciekéw pocelulozowych, przez okres okolo 3-ch miesigcy. Kompost z kory sosnowej moze by¢
stosowany jako naw6z organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielei w okresie jesieni, przez zmieszanie
kompostu z gleba.
2.4. Nasiona traw
Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw. Gotowa mieszanka
traw powinna mieé oznaczony procentowy skiad gatunkowy, klasg, numer normy wg ktérej zostata
wyprodukowana, zdolno§¢ kietkowania.
2.5. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny byé w opakowaniu, z podanym skiadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu
- N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.
3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzgtu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej
Wykonawca przystepujacy do wykonania nasadzen zieleni powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujgcego sprzetu: glebogryzarek, plugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby, watu kolczatki oraz watu
gladkiego do zakladania trawnik6w, kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikéw, sprzetu do pozyskiwania
ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki).
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 4.
4.2. Transport materialéw do wykonania nasadzes
Transport materialéw do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materialéw.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6ine” pkt
5.2. Trawniki
5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikéw
Wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z trawnikami sa nastgpujace:
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teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajna teren powinien byé obnizony w stosunku do gazonéw lub
kraweznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemi¢ urodzajna (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),
przy zakladaniu trawnik6w na gruncie rodzimym krawgznik powinien znajdowaé sie 2 do 3 cm nad terenem,
teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,
ziemia urodzajna powinna by¢ rozécielona réwna warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz
starannie wyréwnana,
przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowa¢ watem gladkim, a potem watem - kolczatka lub zagrabic,
siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,
okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpéZniej do polowy wrzesnia,
na terenie plaskim nasiona traw wysiewane sa w ilo$ci od 1 do 4 kg na 100 m?, chyba ze SST przewiduje inaczej,
na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m?, chyba ze SST przewiduje inaczej,
przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami lub walem kolczatka,
po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim walem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia
dobrych warunkéw dla podsiakania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie kolczatkg, mozna juz
nie stosowaé watu gladkiego,
mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.
5.2.2. Pielegnacja trawnikow
Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikéw jest koszenie:
pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto 10 cm,
nastepne koszenia powinny si¢ odbywa¢ w takich odstgpach czasu, aby wysoko$é trawy przed kolejnym koszeniem
nie przekraczala wysokosci 10 do 12 cm,
ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesigcznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkow klimatycznych Polski mozma przyjaé pierwsza polowg
pazdziernika),
koszenia trawnikéw w calym okresie pielegnacji powinny si¢ odbywac czesto i w regularnych odstgpach czasu, przy
czym czestos¢ koszenia i wysoko$¢ cigcia, nalezy uzalezniaé od gatunku wysianej trawy,
chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwa¢ recznie; Srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy
stosowac z duzg ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesigcy od zalozenia trawnika.
Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciagu roku. Mieszanki nawozéw
nalezy przygotowywaé tak, aby trawom zapewnic¢ skladniki wymagane w poszczegolnych porach roku:
wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,
od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosfory,
ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:
oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczef,
okre$lenia ilosci zanieczyszezen (w m’),
pomiaru odleglosci wywozu zanieczyszczen na zwalke,
wymiany gleby jatowej na ziemi¢ urodzajna z kontrola grubosci warstwy rozécielonej ziemi,
ilosei rozrzuconego kompostu,
prawidlowego uwatowania terenu,
zgodnosci skladu gotowej mieszanki traw z vstaleniami dokumentacji projektowej,
gestosci zasiewu nasion,
prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,
okreséw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,
dosiewania plaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebel trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,, sin”),
obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6ine zasady ebmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ., Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2, 7Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:
m? (metr kwadratowy) wykonania: trawnikéw,
8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,» Wymagania ogélne” pkt 8.
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne. Odbiér powykonawczy dokonywany
jest po zakoniczeniu realizacji inwestycji. Odbioru ostatecznego dokonuje si¢ po zakoriczeniu okresu gwarancyjnego.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
OgéIne ustalenia dotyczace podstawy plainosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2, Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? trawnika obejmuje:
roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej, rozécielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie
kompostu,
zakladanie trawnikow,
pielegnacje trawnikéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-98011 Torf roliczy

2. PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

3. PN-R-67023 Material szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liSciaste

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, klacza i korzenie bulwiaste roslin
ozdobnych

5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

6. BN-76/9125-01 Roslinykwietnikowe jednoroczne i dwuletnie




