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Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpozarowe;j jest do-

stosowanie budynku giéwnego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Za-

ktadu Opieki Zdrowotnej w Leborku do obecnie obowigzujacych budowlanych i przepi-

sOw przeciwpozarowych, w wyniku przeprowadzonych prac budowlanych w okresach
2011 r. — 2018 r. oraz planowanymi przebudowami budynku jak réwniez okre$lenie

rozwigzarn zamiennych, w przypadku niemozliwosci wykonania przebudowy, zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami.

Na tej podstawie zostanie sporzadzony projekt budowany, w celu dostosowania

obiektu do wymagarn ochrony przeciwpozarowej, w ramach odrebnych prac budowla-

nych i instalacyjnych.

Ekspertyza zostata opracowana w oparciu o :

1.

Postanowienie Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego Paristwowej Strazy
Pozarnej znak WZ.52840.39.2022.3.DD z dnia 22 marca 2022 r.
Postanowienie Pomorskiego Komendanta Wojewodzkiego Parstwowej Strazy
Pozarnej znak WZ.52840.124.2022.4.DD z dnia 01 lipca 2022 .

Projekt budowalny dot. rozbudowy z przebudowg Szpitalnego Oddziatu Ratun-
kowego opracowany przez Pana arch. Adama Maciejewskiego w 2011 r.
Projekt budowlany dot. wydzielenia klatek schodowych K1 i K5 w budynku gtow-
nym szpitala opracowany przez Panig arch. Maigorzate Biela w listopadzie
2016 r.

Projekt budowlany dot. rozbudowy i modernizacji oddziatu kardiologicznego
0 oddziatu rehabilitacji kardiologicznej poprzez nadbudowe budynku SOR oraz
rozbudoweg o klatkg schodowg i winde opracowanym przez arch. Matgorzate Sa-
dowska w maju 2018 r.

Inwentaryzacja obiektu

Ogledziny obiektu i ustalenia z inwestorem.

Niniejsza ekspertyza dotyczy wylgcznie budynku giéwnego w wytgczeniem czesci bu-

dynku gdzie znajduje sig cze$¢ bakteriologii i histopatologii (od kondygnacji podziemnej

do szczytu budynku). Ww. cze$¢ stanowi osobng strefe pozarowa.
B




Zmiany jakie zostang wprowadzone w stosunku do ekspertyzy na podstawie ktérej wy-
dano postanowienie Pomorskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej znak WZ.52840.39.2022.3.DD z dnia 22 marca 2022 . przedstawiajg sie na-
stepujgco:

1

przeprowadzona zostanie nadbudowa istniejgcego Oddziatu Pediatrycznego
o dodatkowg kondygnacje tj na przediuzeniu Oddziatu Geriatrycznego/Oddziat
Wewnetrzny — w celu utworzenia Zaktadu Opiekuriczo — Leczniczego;
przeprowadzona zostanie nadbudowa Oddziatu Rehabilitacji o dodatkowa
kondygnacje — w celu utworzenia Odcinka Ginekologicznego, wraz z rozbudowa
o klatke¢ schodows, ktéra skomunikuje wszystkie kondygnacje istniejgce
i planowane;

W miejscu wezeéniejszej lokalizacji Odcinka Ginekologicznego zostanie przesuniety
Odziat Pediatryczny;

. natomiast w miejscu istniejacego Oddziatu Pediatrycznego zostanie rozszerzony

Oddziat Psychiatryczny;
przeprowadzona zostanie nadbudowa klatki schodowej K 1 wraz z szybami
windowymi o pomieszczenie techniczne,

6. nadbudowana zostanie istniejgca klatka schodowa K 2,

7. powigkszono strefe pozarowg nr 1 i nr 22,

8. utworzono nowg strefe pozarowg nr 24.




1. Przepisy prawne i podstawy opracowania ekspertyzy technicznej

[1] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (j.t.: Dz.U. 2022
poz.2057).

[2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015
r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpoza-
rowej (Dz. U. 2021 poz. 1722).

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
r. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
z 2009 r. Nr 124, poz. 1030).

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2002 r. Nr 75, poz. 690, ze zm.).

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz. U. 22010 r. Nr 109, poz. 719 ze zm.).

[6] Dokumentacja projektowa

[7] Wizje lokalna w obiekcie.




2. Ogoblna charakterystyka obiektu
Budynek szpitala stanowi obiekt wielobrytowy, catkowicie podpiwniczonym, zawiera-
jacy czesci o réznych wysokosciach o tgcznej liczbie szesciu kondygnacji nadziem-
nych.

3. Warunki budowlano - instalacyjne, ich stan techniczny.

a. dane ogdlne

Opisywany budynek jest budynkiem przeznaczonym przede wszystkim dla oséb
0 ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

b. powierzchnia, wysokosé¢ i liczba kondygnacji
Podstawowe dane budynku istniejacego (bez bakteriologii i histopatologii):

e kubatura - 49487 m?®
e pow. zabudowy bud. gltébwnego - 2880,67 m?
e pow. wewnetrzna  catego -13 699,98 m?
budynku wraz z SOR - em
e wysokosé -24,52 m
¢ liczba kondygnagiji - 6 kondygnacji nadziemnych, 1

kondygnacja podziemna

c. odlegios¢ od obiektow sasiadujacych i granicy dziatki
e QOdlegtosci budynku od innych obiektow i granicy dziatki sg nastepujgce:

od strony wschodniej — 6,44 m od budynku Fizjoterapii i Dziatu Technicznego
- od strony potudniowej — 13,30 m od budynku archiwum

- od strony zachodniej — 17,6 m od budynku administracyjnego

- od strony pétnocnej — 21 m od budynku nocnej i $wigteczne pomocy.

- od granicy z dziatkami sgsiednimi — powyzej 4 m.




d. parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
Charakterystyka pozarowa wybranych materiatow:

Lp. Nazwa materiatu Ciepto spalania w Temperatura
MJ/kg samozaptonu
w°C
1. [Tekstylia 19-21 200-300
2. [Tworzywa sztuczne 40-43 270-350
3. |Papier (tektura) 18 245-360
4. |Farby 43 204
6. |Drewno (wilgotno$¢ <12%) 18 300-400

Substancje pozarowo niebezpieczne nie wystepujg w czesci analizowanej budynku
szpitala, z wyjatkiem gazu ziemnego do zasilania pomieszczen w kuchni w budynku.

e. przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Dla budynkéw zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi nie oblicza sie gestosci
obcigzenia ogniowego.

Dla pomieszczenn gospodarczych i technicznych funkcjonalnie powigzanych
z budynkiem przyjeto gestos¢ obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2.

f. ocena zagrozenia wybuchem
W budynku nie wyznacza sig pomieszczeri zagrozonych wybuchem.




g. kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osé6b

Budynek szpitala kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL - II, ZLIIl i PM < 500
MJ/m?2.
Przewidywana liczba os6b w budynku:
o 046
Liczba t6zek - 300
Przewidywana liczba oséb na poszczegoinych kondygnacjach:

Kondygnacja Liczba oséb
podziemna 50

| nadziemna 160

Il nadziemna 170

lll nadziemna 155

IV nadziemna 155

V nadziemna 155

VI nadziemna 150

Liczba personelu na poszczegdinych kondygnacjach:

Kondygnacja Liczba os6b
podziemna 15
| nadziemna 75
Il nadziemna 45
lll nadziemna 35
IV nadziemna 30
V nadziemna 25
VI nadziemna 20

h. podziat obiektu na strefy pozarowe i strefy dymowe

Obecnie budynek podzielony jest na dwie strefy pozarowe tj. cze$¢ budynku gdzie
znajduje sie szpitalny oddziat ratunkowy stanowi jedng strefe pozarowg, pozostata
czes¢ budynku znajduje sie w drugiej strefie pozarowej.

W budynku nie wystepujg strefy dymowe.

0 pozarowo pomieszczenia techniczne

Na kondygnacji podziemnej wyd;




(lokalizacje wskazano w czeéci graficznej).

Powierzchnia strefy pozarowej nr 1 (SOR wraz z kondygnacjg podziemng i oddziatem
rehabilitacji Kardiologicznej) — 882 m?

Powierzchnia strefy pozarowej pozostatej czeéci budynku — 12 817,98 m?

Kategoria zagrozenia | Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w m?
ludzi Budynek sredniowysoki

ZL I 3500

ZL 1N 5000

i. wymagana klasy odpornos$ci pozarowej budynku oraz klasy odpornosci og-
niowej elementéw budowlanych

Wielokondygnacyjny budynek ZL Il zaliczony do grupy wysokosci: $redniowysoki

powinien spetnia¢ wymogi klasy ,B” odpornosci pozarowe;.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odporno- | gléwna | konstruk- Sciana $ciana przekrycie
$ci poza- | konstruk- cja strop ze- we- dachu
rowej bu- | cja no$na | dachu wnetrzna | wnetrzna
dynku
B” R120 R30 REI 60 El 60 El 30 RE 30
(spetnia) | (spetnia) | (spetnia) | (spetnia) (spetnia) (spetnia)

Konstrukcja budynku z ram Zzelbetowych prefabrykowanych ,H” (rama skiada sie
z dwéch stupéw zelbetowych oraz podciggu zelbetowego umieszczonego na stupach
przewieszonego wspornikowo nad korytarzem wewnetrznym. Ramy w rozstawie co
8m. Na ramach zelbetowych zamontowano ptyty stropowe prefabrykowane typu Zeran
gr. 24cm. Stropodach prefabrykowany z plyt korytkowych na $ciankach azurowych
(ocieplony pottwardymi ptytami z wetny mineralinej) lub stropy Zelbetowe monolityczne
(ladowe iloéci). Sciany ostonowe (zewnetrzna obudowa budynku tj $ciany zewnetrzne
w tym $ciany szczytowe) wykonane ,z-_;i.‘éf’f_a;inentéw drobnowymiarowych tj z cegly petnej
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lub kratowki oraz z bloczkéw gazobetonowych. W 2012r. Sciany zewnetrzne budynku

zostaty docieplone polistyrenem gr. 14cm, w strefie planowanego podziatu budynku

gtdwnego, wykonano pas szeroko$ci 2m z weiny mineralnej gr.14cm, na catej
wysokosci budynku. Tynk cienkowarstwowy. W 2015-2016r zostata wykonana
nadbudowa czeéci budynku gtéwnego (wydiuzenie 5-pietra). Nadbudowa zostata

wykonana w konstrukcji metalowej ramowej szkieletowej, stropodach z blachy
trapezowej wykorczony styropapa. W 2018-2019r wykonano nadbudowe nad SOR-
em o dodatkowg kondygnacje (1-pietro), stropodach z ptyt zeranskich gr.24cm, pokryty

stryopapa, $ciany z bloczka betonowego gr.24cm z izolacja termiczna kontynuowang

z parteru. Fundamenty zelbetowe monolityczne.

j-

1.

warunki ewakuacji

W omawianym budynku znajduje sie 5 klatek schodowych ewakuacyjnych.

Klatka schodowa K1 — klatka w centralnym miejscu budynku gtéwnego, czesé ,A”.
Klatka taczaca wszystkie kondygnacje. Wejscie do klatki, z zewnatrz budynku,
znajduje sig na poziomie piwnicy. Dojscie do klatki z zewnatrz mozliwe jest réwniez
z poziomu parteru poprzez wejScie przy portierni oraz od strony budynku
Bakteriologii i Histopatologii. Klatka obudowana $cianami w klasie odpornosci
ogniowej REI 60, zamknieta drzwiami w klasie odpornosci ogniowej El 30,
oddymiana grawitacyjne sterowane przez system sygnalizacji pozarowe.

Klatka schodowa K2 (nadbudowana) - klatka potozona przy zewnetrznej $cianie we
wschodniej czesci budynku

Klatka tgczaca wszystkie kondygnacje. Wejscie do klatki, z zewnatrz budynku,
znajduje sie na poziomie podwyzszonego parteru. Klatka obudowana $cianami w
klasie odpornosci ogniowej REI 60, zamknieta drzwiami w klasie odpornosci
ogniowej EIS 60, oddymiana grawitacyjnie sterowane przez system sygnalizacji
pozarowe;.

Klatka schodowa K3 - Klatka potozona przy zewnetrznej $cianie w pétnocnej czesci
trzy kondygnacyjnego budynku gtéwnego, taczaca wszystkie kondygnacje w czesci:
Pracowni Diagnostyki Obrazowej, Traktu Porodowego i Bloku Operacyjnego.
Wejscie do klatki, z zewnatrz budynku, znajduje sie¢ na poziomie kondygnacii
podziemnej. Klatka obudowana $cianami w klasie odpornosci ogniowej REI 60,
zamknigta drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EIS 60, oddymiana grawitacyjne
sterowane przez system sygna‘lizacji pozarowej.

VU
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4. Klatka schodowa K4 - Klatka potozona w $rodkowej czesci budynku gtéwnego,”.

Wejscie do klatki, z zewnatrz budynku, znajduje sie na poziomie | kondygnacji
nadziemnej. Klatka tgczy kondygnacje do 4 pietra. Klatka obudowana $cianami
w klasie odpornosci ogniowej REI 60, zamknieta drzwiami w klasie odpornosci
ogniowej EIS 60, oddymiana grawitacyjne sterowana przez system sygnalizaciji
pozarowe;.

. Klatka schodowa K5 — klatka potozona przy zewnetrznej $cianie w zachodniej

czeSci budynku. Klatka tgczgca wszystkie kondygnacje. Wejscie do klatki,
z zewnatrz budynku, znajduje sie na poziomie podwyzszonego parteru. Klatka
obudowana $cianami REI 60, zamknieta drzwiami w klasie odpornosci ogniowej

El 30, oddymiana grawitacyjne sterowane przez system sygnalizacji pozarowe;.

. Klatka schodowa K6 (nowo wybudowana) — klatka potozona przy zewnetrznej

§cianie w potudniowej czesci budynku. Klatka tgczaca ze sobg kondygnacije
podziemng oraz nadziemne. Wejscie do klatki z zewnatrz. Klatka zostanie
obudowana scianami co najmniej REI 60, zamknieta drzwiami w klasie odpornosci
ogniowej EIS 60, oddymiana grawitacyjne sterowana przez system sygnalizaciji
pozarowej.
Szerokos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych z budynku:

e W1-1,0m (jedno skrzydtowe)

e W2-1,85m (dwu skrzydtowe)

e W3 -2,0m (dwu skrzydtowe)

W 4 - 1,4 m (dwu skrzydiowe)

W 5 - 1,4 m (dwu skrzydtowe)
W 6 - 1,0 m (jedno skrzydtowe)

W 7 - 0,9 m m (jedno skrzydtowe)

e W 8 - 1,5 m (drzwi rozsuwane)

e W9 -1,2m (drzwi rozsuwane)

e W10 - 1,5 m (dwu skrzydtowe)

e W 11 - 1,45 m (drzwi rozsuwane)
e W12 - 1,0 m (jedno skrzydtowe)

e W13 - 1,35 m (dwu skrzydtowe)

e W 14 - 0,86 m (jedno skrzydtowe)
e W15-1,75 m (dwu skrzydbv%)
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lil. Dtugos¢ dojsé ewakuacyjnych

Dopuszczalna dtugo$¢ dojé¢ ewakuacyjnych w strefie pozarowej przedstawia
ponizsza tabela:

Dtugosc¢ dojsciaw m
Rodzaj strefy pozarowej : Przy co najmniej 2
Przy jednym dojsciu it
dojéciach '
ZL I 10 40
ZL 302 60
PM o gestosci obcigzenia
ogniowego Q =< 500
gowe 60? 100
MJ/m?bez pomieszczenia
zagrozonego wybuchem

1 - dla dojécia najkrétszego, przy czym dopuszcza sig dla drugiego dojscia diugos¢ nie wigkszg 0 100%
od najkrétszego. Dojécia te nie mogg sie pokrywaé ani krzyzowaé, przy czym dopuszcza sig ich wspoiny
poczatkowy przebieg na diugosci nie wiekszej niz 2 m.

2 . W tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjne;j.

Dilugosci dojs¢ ewakuacyjnych biorac pod uwage ww. warunki zostaty
zachowane.

IV. Graniczne wymiary schodéw statych w budynku okresla tabela (§ 68 ust. 1
__rozporzadzenia[4]).

| Minimalna szero- | Maksymalna

. Przeznaczenie budynku ékoé(: uzytkowa [m]| wysokos¢
|  biegu | spocznika  stopni [m]

i ~ Budynki opieki zdrowotnej T4 15 | 06

" We wszystkich budynkach niezaleznie od ich prze- | | | RO
| znaczenia schody do kondygnacji podziemnej, po- | 0,8 0,8 | 0,2

' mieszczen technicznych i poddaszy nieuzytkowych. ; |

Wymiary graniczne wskazano w czesci graficznej.

V. Szerokosci dojs¢ ewakuacyjnych
Zgodnie z § 242 rozporzadzenia [4]Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych nalezy
obliczaé¢ proporcjonalnie do liczby os6b mogacych przebywac¢ jednocze$nie na danej
kondygnacji budynku, przyjmujgc co né}ﬁbniej 0,6 m na 100 osoéb, lecz nie mniej niz
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1,4 m. Dopuszcza sig¢ zmniejszenie szeroko$ci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m,

jezeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20 osoéb.

Powyzszy warunek zostat spetniony poza nieprawidtowoscig wykazang w ponizszej
ekspertyzie.

k. urzadzenia przeciwpozarowe zastosowane w budynku

hydranty wewnetrzne — w budynku zainstalowano hydranty wewnetrzne 25
zwezem poétsztywnym, pokrywajgce swoim zasiegiem w poziomie catej
powierzchni chronionego budynku.

przeciwpozarowy wylacznik pradu - budynek zostat wyposazony
w przeciwpozarowy wytgcznik pradu. Lokalizacje wskazano w czesci graficznej
ekspertyzy.

system sygnalizacji pozaru — budynek zostat wyposazony w ww. system.
Centrala systemu sygnalizacji pozaru zostata umieszczona w dyzurce ochrony.
dzwiekowy system ostrzegawczy - budynek zostat wyposazony w ww.
system. Centrala dzwiekowego systemu ostrzegawcze wraz z mikrofonem
strazaka zostata umieszczona w dyzurce ochrony.

system transmisji alarmu pozarowego - alarm pozarowy Il stopnia
przesytany jest za pomocg systemu transmisji alarmu pozarowego do urzadzen
odbiorczych znajdujgcych sie w budynku Komendy Powiatowe Paristwowej
Strazy Pozarnej w Leborku.

instalacja oswietlenia ewakuacyjnego - drogi ewakuacyjne zostaty
wyposazone w instalacje oSwietlenia ewakuacyjnego

urzadzenia oddymiajgce — klatki schodowe K 1 — K § zostaty wyposazone w
urzgdzenia oddymiajgce sterowane za pomocg systemu sygnalizacji pozaru.

Inne urzadzenia przeciwpozarowe nie wystepuja i nie sg niewymagane.

l. gasnice

Budynek nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy.

Na kazde 100 m? powierzchni powinna przypada¢ jedna gasnica proszkowa lub
$niegowa o masie $rodka gasniczego co najmniej 2 kg (lub 3 dm?®) dla strefy ZL Il

Przy rozmieszczeniu gasnic nalezy stosowac¢ nastepujace zasady:
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» dostep do sprzetu nalezy zachowaé o szeroko$ci nie mniejszej niz 1 m, a odle-
gtos¢ dojscia od najdalszego miejsca, w ktérym moze znalezé sie cztowiek, nie
powinna przekraczaé¢ 30 m,

e sprzet nalezy umieszcza¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mecha-
niczne oraz dziatanie zroédet ciepta jak np. grzejniki itp., miejsce usytuowania
sprzetu powinno by¢ widoczne i odpowiednio oznakowane.

Budynek zostat wyposazony w wystarczajaca ilo$¢ $rodka gasniczego zawartego w
gasnicach.

m. zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych

Urzgdzenia winny by¢ dostosowane do funkcji i przeznaczenia obiektu tak. aby
spetniaty one wymagania warunkéw technicznych okreslonych w Polskich Normach
i przepisach szczeg6lnych. Instalacja i urzadzenia elektryczne, przy zachowaniu
przepisdw ochrony przeciwpozarowej zapewnia:

1) dostarczanie energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych do

odbiornikéw, stosownie do potrzeb uzytkowych;

2) ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym, przepieciami tgczeniowymi

i atmosferycznymi, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami;

3) ochrone przed emisjg drgan i hatasu powyzej dopuszczalnego poziomu oraz

przed szkodliwym oddziatywaniem pola elektromagnetycznego.

W instalacji elektrycznej nalezy stosowaé przeciwpozarowy wyigczniki pradu.
Przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcina doptyw pradu do wszystkich obwodow,
z wyjgtkiem obwodow zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru. Przeciwpozarowy wylgcznik prgdu umieszczony w poblizu
gtéwnego wejscia do obiektu lub ztgcza i odpowiednio oznakowany. Odciecie doptywu
pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze powodowaé samoczynnego
zatgczenia drugiego zrédta energii elektrycznej, w tym zespotu pradotwérczego, z
wyjatkiem Zrédta zasilajgcego o$wietlenie awaryjne, jezeli wystepuje ono w budynku.
Przewody i kable elektryczne oraz $wiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane
dalej ,zespotami kablowymi", stosowane w systemach zasilania i sterowania
urzadzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewniaé ciagto$é
dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do
uruchomienia i dziatania urzadzenia. Oqgna zespotow kablowych w zakresie ciggtosci

dostawy energii elektrycznej Iub przekazu sygna+u z uwzglednieniem rodzaju podtoza
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i przewidywanego sposobu mocowania do niego, powinna by¢ wykonana zgodnie z
warunkami okreslonymi w Polskiej Normie dotyczacej badania odpornosci ogniowe;j.
Budynek zasilany jest z dwéch trafostaciji w ktoérych znajdujg sie rozdzielnice niskiego
napiecia T-1 oraz T — 2 zlokalizowane przy ul. Wybickiego natomiast T — 2 przy ul.
Wegrzynowicza. W budynku Fizjoterapii i Dziatu Technicznego znajduje si¢ agregat
prgdotwoérezy, z ktérego przewody prowadzg do SZR zlokalizowanego w T — 2. Catos¢
instalacji wykonana jest w sposob, ze jesli zabraknie zasilania z ktérejkolwiek trafostacji
to cato$¢ obcigzenia przejmuje trafostacja ktéra jest pod napigciem, jesli obie
trafostacje pozbawione zostang napiecia to automatycznie wigczy sie agregat
prgdotworczy. W budynku gtébwnym szpitala zlokalizowane sg dwie rozdzielnice
elektryczne niskiego napiecia, ki6re oprocz tego ze sg zasilane z obydwaoch trafostacji
to oprocz tego wykonane sg pomiedzy nimi mostki przetgczane za pomocg
wewnetrznych SZR.W piwnicy budynku gtéwnego szpitala znadujg sie dwa duze UPS,
jeden dla bloku operacyjnego zlokalizowany w pomieszczeniu rozdzielnicy gtéwnej RG,
drugi natomiast na potrzeby SOR — u w pomieszczeniu rozdzielnicy SOR.
W pomieszczeniu portierni znajduja sie 5 przyciskéw sterujgcych przeciwpozarowymi
wytgcznikami pradu tj.

1. rozdzielnica niskiego napiecia w budynku trafostacji T — 1

2. rozdzielnica niskiego napiecia w budynku trafostacji T — 2

3. agregat pradotwérczy,

4. UPS bloku operacyjnego

5. UPS dla SOR.
W wyniku uzycia wszystkich ww. przyciskow pod napieciem pozostaja:

1. Centrala DSO znajdujgca sie w piwnicy obok RG

2. Centrale SSP w pomieszczeniu portierni na parterze

3. Centrala SSP na oddziale wewnetrznym,

4. Hydrofor w piwnicy (podbijanie ci$nienia w instalacji hydrantow wewnetrznych)

5. Oddymianie klatek schodowych.
Wentylacyjnej.
Przewody wentylacyjne wykonane z materiatbw niepalnych. Na granicach stref
pozarowych zamontowane zostang klapy odcinajace EIS w klasie odpornosci ogniowej
przegrody, podtgczone do systemu sygnalizacji pozaru.
Przewody wentylacyjne wykonane z;___:_;materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne

i akustyczne oraz inne palne ol&%ﬁiiny przewoddéw wentylacyjnych moga by¢

| 1) Fy !."“"




stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposoéb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia. Odlegto$é nieizolowanych przewodéw wentylacyjnych od
wykfadzin i powierzchni palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Drzwiczki
rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych wykonane z materiatéw
niepalnych. Elastyczne elementy tgczace, stuzace do potgczenia sztywnych
przewodow wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem
wentylatorow, wykonane z materiatbw co najmniej trudno zapalnych, posiadajg
dtugos¢ nie wigksza niz 4 m, przy czym nie powinny byé prowadzone przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego. Elastyczne elementy tgczace wentylatory
z przewodami wentylacyjnymi wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych,
przy czym ich dtugos¢ nie powinna przekraczaé 0,25 m. Izolacje cieplne i akustyczne
zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej wykonane w
sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Instalacja grzewcza: budynek zasilany w ciepto z sieci cieptowniczej.

n. wymagana iloé¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla budynku wymagana jest woda do celéw przeciwpozarowych w ilosci 20 dm?/s.
Wode zapewniajg hydranty zewnetrze miejskie zlokalizowane w odlegtosci do 75 m.
Lokalizacje hydrantéw wskazano na planie sytuacyjnym.

o. drogi pozarowe

Dla budynku wymagane jest doprowadzenie drogi. Droge pozarowg dla budynku
stanowi droga wewnetrzna o odpowiedniej szeroko$ci i wytrzymatosci.

W budynku na kazdej kondygnacji powyzej trzeciej nadziemnej, do wysokosci 25 m,
kazda klatka schodowa stuzgca ewakuacji ma okno dla ekip ratowniczych, umozliwia-
jace dostep z zewnatrz przez otwér o dolnej krawedzi potozonej nie wyzej niz 90 cm
nad poziomem posadzki oraz o wysokosci i szerokosci odpowiednio co najmniej 110
cm i 80 cm, lub ma zapewnione dotarcie do takiego okna poziomga drogg ewakuacyjna
o dtugosci nieprzekraczajgcej 50 m
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4. Ocena warunkéw techniczno — budowlanych w oparciu o ktére budynek
uznany zostal za zagrazajacy zyciu ludzi.

Zgodnie z § 16 ust. 1 rozporzadzenia [5], podstawg do uznania uzytkowanego

budynku istniejagcego za zagrazajacy zyciu ludzi, jest nie zapewnienie przez

wystepujgce w nim warunki techniczne, mozliwosci ewakuacji ludzi, w szczegélnoéci

w wyniku:

1) szerokosci przejscia, dojscia lub wyjscia ewakuacyjnego, albo biegu wzglednie
spocznika klatki schodowej stuzacej ewakuacji, mniejszej o ponad jedng trzecig od
okreslonej w przepisach techniczno-budowlanych;

2) diugosci przejscia lub dojscia ewakuacyjnego wiekszej o ponad 100% od
okreslonej w przepisach techniczno-budowlanych;

3) wystgpowania w pomieszczeniu strefy pozarowej zakwalifikowanej do

kategorii zagrozenia ludzi ZL | lub ZL 1l albo na drodze ewakuacyjne;j:

a) oktadziny sufitu lub sufitu podwieszonego z materiatu tatwo zapalnego lub
kapigcego pod wplywem ognia, wzglednie wyktadziny podtogowej
z materiatu fatwo zapalnego,

b) oktadziny éciennej z materiatu tatwo zapalnego na drodze ewakuacyjnej,
jezeli nie zapewniono dwéch kierunkéw ewakuacii;

4) nie wydzielenia ewakuacyjnej klatki schodowej budynku wysokiego innego niz
mieszkalny lub wysoko$ciowego, w sposdb okreslony w przepisach techniczno -
budowlanych;

5) nie zabezpieczenia przed zadymieniem drég ewakuacyjnych wymienionych
w przepisach techniczno - budowlanych, w okreslony w nich sposéb;

6) braku wymaganego o$wietlenia awaryjnego w strefie pozarowej zakwalifikowanej
do kategorii zagrozenia ludzi ZL |, ZL Il lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej
prowadzgcej z tej strefy na zewnatrz budynku.

Przeanalizowano wszystkie powyzsze parametry stanowigce podstawe do uznania bu-

dynku (strefy pozarowej) istniejgcego za zagrazajacy zyciu ludzi i w budynku stwier-

dzono wystepowanie warunkéw zagrozenia zycia ludzi tj. drzwi prowadzgce do klatki
schodowej K1 i K 5 zamontowano w klasie odporno$ci ogniowej El 30 bez parametru
dymoszczelnosci. Zgodnie z § 245 rozporzadzenia [4] klatki schodowe przeznaczone
do ewakuacji ze strefy pozarowej ZL 1l w budynku $redniowysokim (SW) powinny by¢
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obudowane i zamykane drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposazone w urzadzenia za-
pobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za
pomocg systemu wykrywania dymu. Powyzsze drzwi zostaty zamontowane przed 2018
r, czyli przed wejsciem w zycie obowigzujacych przepiséw. Zamknigcie klatek drzwiami
w klasie odpornoéci ogniowej wynikato z Postanowienie Pomorskiego Komendanta
Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej znak WZ.5595/210-4/2010 z dnia 31
grudnia 2010 .
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5.1

5.1.1

51.2

514

5.1.5

51.6

Zakres niezgodnosci z przepisami techniczno - budowlanymi oraz prze-
ciwpozarowymi dia przedmiotowego obiektu.

Wskazanie wszystkich wystepujgcych w budynku niezgodnosci z przepisami
techniczno - budowlanymi i przeciwpozarowymi.

Szerokos¢ wyjscia ewakuacyjnego z budynku W 1 wynosi 1,0 m co jest nie-
zgodne z § 239 ust. 4 rozporzgdzenia [4].
Szerokos¢ wyjécia ewakuacyjnego z budynku W 14 wynosi 0,86 m co jest nie-
zgodne z § 239 ust. 4 rozporzgdzenia [4].
Szeroko$¢ wyjécia ewakuacyjnego z budynku W 6 wynosi 1,0 m co jest nie-
zgodne z § 239 ust. 4 rozporzadzenia [4].
Szeroko$¢ wyjécia ewakuacyjnego z budynku W 7 wynosi 0,9 m co jest nie-
zgodne z § 239 ust. 4 rozporzadzenia [4].
Szerokos¢ spocznikéw klatki schodowej K1 wynosi ponizej 1,50 m:

e spocznik pomigdzy | a Il kondygnacijg (1,45 m),

e spoczniku pomigdzy Il a lll kondygnacjg (1,46 m),

¢ na lll kondygnacii (1,39 m),

* spoczniku pomigdzy lll a IV kondygnacjg (1,38 m),

e na IV kondygnagciji (1,12 m),

e spoczniku pomigdzy IV a V kondygnacja (1,41 m),

¢ spoczniku pomiedzy V a VI kondygnacijg (1,37 m),
co jest niezgodne z § 68 ust. 1 rozporzgdzenia [4].
Szerokos¢ spocznikéw klatki schodowej K2 wynosi ponizej 1,50 m:

e na kondygnacji podziemnej (1,15 m)

e spocznik pomigdzy kondygnacja podziemng a | kondygnacja (1,36 m),

e na |l kondygnaciji (1,27 mi 1,0 m),

* spoczniku pomiedzy | a Il kondygnacjg (1,13m i 1,30 m),

e na Il kondygnacji (1,24 mi 1,15 m),

e spoczniku pomiedzy Il a Ill kondygnacjg (1,26 m),

e na lll kondygnacji (1,08 mi 1,22 m),

e spoczniku pomiedzy Il a IV kondygnacjg (1,31 m),

e na |V kondygnacji (1,10 mi 1,21 m),

e spoczniku pomiedzy IV a V kondygnacja (1,31 m),
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na V kondygnaciji (1,28 m),
spoczniku pomiedzy V a VI kondygnacjg (1,31 m),
na VI kondygnacji (1,28 m),

co jest niezgodne z § 68 ust. 1 rozporzadzenia [4].

5.1.7 Szerokos¢ spocznikéw klatki schodowej K3 wynosi ponizej 1,50 m:

na kondygnacji podziemnej (1,31 m)

spocznik pomiedzy kondygnacjg podziemng a | kondygnacjg (1,29 m —
1,56),

na | kondygnac;ji (1,20 m),

spoczniku pomiedzy | a Il kondygnacjg (1,31mi 1,47 m),

na Il kondygnacji (1,21 mi 1,48 m),

spoczniku pomiedzy Il a lll kondygnacjg (1,27 mi 1,47 m),

na lll kondygnacji (1,29 m),

spoczniku pomiedzy lll a IV kondygnacjg (1,19 m — 1,33 m),

co jest niezgodne z § 68 ust. 1 rozporzadzenia [4

5.1.8 Szerokos¢ spocznikéw klatki schodowej K4 wynosi ponizej 1,50 m:

na kondygnacji podziemnej (1,03 m)

spocznik pomiedzy kondygnacjg podziemng a | kondygnacjg (1,33 m i
1,47 m),

na | kondygnaciji (1,45 m),

spoczniku pomiedzy | a Il kondygnacjg (1,24 m - 1,36 m),
na Il kondygnacji (1,33 m - 1,42 m),

spoczniku pomiedzy Il a lll kondygnacjg (1,15 m - 1,33 m),
na lll kondygnagciji (1,32 m - 1,42 m),

spoczniku pomiedzy Il a IV kondygnacjg (1,20 m - 1,42),
na IV kondygnaciji (1,33 m),

spoczniku pomiedzy IV a V kondygnacija (1,27 m — 1,48 m),
na V kondygnaciji (1,43 m),

co jest niezgodne z § 68 ust. 1 rozporzadzenia [4

5.1.9 Szerokos¢ spocznikdéw klatki schodowej K5 wynosi ponizej 1,50 m:

na kondygnacji podziemnej (1,19 m)
spocznik pomiedzy kondygnacjg podziemng a | kondygnacjg (1,19 m -
1,42 m)! “ &
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e na | kondygnacii (1,42 m),
e spoczniku pomiedzy | a Il kondygnacja (1,38 m),
e na ll kondygnagc;ji (1,32 m),
e na lll kondygnacji (1,31 m),
¢ spoczniku pomiedzy Il a IV kondygnacjg (1,39 m),
* na |V kondygnacji (1,38 m — 1,43 m),
e spoczniku pomiedzy IV a V kondygnacjg (1,34 m — 1,47 m),
e spoczniku pomigdzy V a VI kondygnacjg (1,19 m — 1,44 m),
e na VI kondygnacji (1,35 m),

co jest niezgodne z § 68 ust. 1 rozporzadzenia [4

5.1.10 Szerokos¢ biegéw klatki schodowej:

e K1-1,27m-135m
e K2-112m-1,29m
e K3-1,18mdo1,30m
e K4-116mdo1,32m
e K5-125mdo1,32m

co jest niezgodne z § 239 ust. 4 rozporzadzenia [4] (cze$¢ biegdw schodéw ma

szerokos¢ ponad 1,4 m).

5.1.11 Drzwi prowadzace z korytarzy do klatek schodowych K1 i K 5 posiadajg klase
odpornosci ogniowej El 30 bez dymoszczelnosci, co jest niezgodne z § 245 pkt.
2 rozporzadzenia [4].

5.1.12 Drzwi do windy znajdujgce sie w obrebie zamknietej i oddymianej klatce scho-
dowej K 1 posiadajg klase odpornosci ogniowej El 60 bez dymoszczelnosci.
Winda w obrebie klatki schodowej znajduje sie:

¢ na kondygnagcji podziemne;j,
¢ na | kondygnacji nadziemnej,
e na |l kondygnacji nadziemnej,
e naV kondygnacji podziemnej
Winda poza obrebem klatki schodowej znajduje sie na :

e lll'i IV kondygnacji nadziemnej.
Poza tym winda na | i lll kondygnacji posiada drzwi z obu jej stron, co jest niezgodne z
§ 245 pkt. 2 rozporzadzenia [4] (dot. drzwi windy na |, lll i IV kondygnacji — drzwi bez

dymoszczelnosci). RS
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5.1.13 Nie zainstalowano drzwi w klasie odpornosci ogniowej El 60 na |, Il kondygnagii
pomiegdzy analizowanym budynkiem gtéwnym a czeécig budynku gdzie znajduje
sig¢ m.in. laboratorium mikrobiologiczne oraz pracowania patomorfologii
w zwigzku z wydzieleniem ww. czesci jako odrebnej strefy pozarowej co jest
niezgodne z § 232 ust. 4 rozporzadzenia [4].

5.1.14 Nie zachowanie pasa 4 m w klasie odpornosci ogniowej El 60 pomiedzy $cia-
nami tworzgcymi miedzy sobg kat 60 — 120 © a bedgcymi $cianami oddzielenia
przeciwpozarowego na | i Il kondygnacji (cze$¢ budynku gdzie znajduje sie la-
boratorium mikrobiologiczne i pracowania patomorfologii), co jest niezgodne z
§ 232 ust. 4 oraz 271 ust. 11 rozporzadzenia [4].

5.1.15 Przekroczenie dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej dla budynku ZL I
Sredniowysokiego - 12 817,98 m?, co jest niezgodne z § 227 ust. 1 rozporzadze-
nia [4].

5.1.16 Szerokos¢ wyjécia ewakuacyjnego z budynku W 9 wynosi 0,9 m co jest nie-
zgodne z § 239 ust. 4 rozporzadzenia [4]. 16

5.1.17 Szeroko$¢ wyjécia ewakuacyjnego z budynku W 13 wynosi 0,9 m co jest nie-
zgodne z § 239 ust. 4 rozporzadzenia [4]. 17

5.2.Wskazanie niezgodnosci ktére zostanag doprowadzone do zgodnoséci

z przepisami techniczno - budowlanymi i przeciwpozarowymi.

5.2.1 Zamontowano zostang drzwi w klasie odpornosci ogniowej El 60 na |, Il kondy-
gnacji pomigdzy analizowanym budynkiem gtéwnym a czeécig budynku gdzie
znajduje sie m.in. laboratorium mikrobiologiczne oraz pracowania patomorfologii
(pkt. 5.1.13 ekspertyzy)

5.2.2 Wykonany zostanie pas 4 m w klasie odpornosci ogniowej El 60 pomiedzy $cia-
nami tworzgcymi miedzy sobg kat 60 — 120 © a bedgcymi $cianami oddzielenia
przeciwpozarowego na | i Il kondygnacji (pkt. 5.1.14 ekspertyzy).

5.2.3 Budynek zostanie podzielony na 24 strefy pozarowe o powierzchni nie przekra-
czajgcej 750 m? (poza strefg pozarowa nr 22 i 24 z ktérych mozna sie ewakuo-
wac do innej strefy pozarowej znajdujacej sie na tej samej kondygnacji) dla ZL 1l
i 3500 m? dla ZL Ill wg. czeéci graficznej ekspertyzy ponadto budynek zostanie

VY
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podzielony na dwa odrgbne budynki, gdzie w kazdym z budynkéw bedzie poni-
zej 200 t6zek. Powierzchnie stref pozarowych i liczbe t6zek przedstawiono po-
nizej (pkt. 5.1.15 ekspertyzy).

Nrstrefy | Kategoria zagrozenia ludzi Pow. w m?

1. ZL 1N 1990
(powigkszono
strefe pozarowa)

2. ZL N 3714

3. ZL N 609

4, ZL N 871,4

5. ZL I 415,2

6. ZL I 382,7

y ZL1I 487,3

8. ZLII 420

9. ZLII 4954

10. ZL I 566,3

11 ZLII 4894

12. ZL I 468,4

13. ZL1I 434,3

14, ZL I 564,1

15. ZL 1l 488,1

16. ZL I 413,5

17. ZL I 493

18. ZL I 561,8

19. ZL I 4894

20. ZL I 491,8

21, ZL I 564,1

22, ZL I 965
(powigkszono
strefe pozarows)

23. ZL I 564,57

24, ZL 1 1029,5 (nowa

strefa pozarowa)

Sy
SN
%

23



Liczba tozek
Budynek | Budynek I
maksymalnie 200 maksymalnie 100

5.2.4 Szerokos¢ wyjécia ewakuacyjnego z budynku W 14 bedzie wynosié 1,4 m (pkt.
5.1.2 ekspertyzy).

5.2.5 Szerokos¢ wyjscia ewakuacyjnego z budynku W 7 bedzie wynosi¢ 1,4 m (pkt.
5.1.3 ekspertyzy).

g
P i
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5.3 Wskazanie niezgodnosci ktére nie zostang doprowadzone do zgodnosci

z przepisami techniczno - budowlanymi i przeciwpozarowymi.

5.3.1 Szerokos¢ wyjécia ewakuacyjnego z budynku W 1 bedzie wynosié 1,0 m (pkt.
5.1.1 ekspertyzy).

5.3.2 Szerokos¢ wyjécia ewakuacyjnego z budynku W 6 bedzie wynosié 1,0 (pkt. 5.1.3
ekspertyzy)
5.3.3 Szeroko$¢ spocznikéw klatki schodowej K1 nie zostanie zmieniona i bedzie wy-

nosicé:

spocznik pomigdzy | a Il kondygnacja (1,45 m),
spoczniku pomiedzy |l a lll kondygnacjg (1,46 m),
na lll kondygnacii (1,39 m),

spoczniku pomiedzy Il a IV kondygnacjg (1,38 m),
na IV kondygnacji (1,12 m),

spoczniku pomiedzy IV a V kondygnacjg (1,41 m),
spoczniku pomiedzy V a VI kondygnacjg (1,37 m),

(pkt. 5.1.5 ekspertyzy)
5.3.4 Szerokos$¢ spocznikéw klatki schodowej K2 nie zostanie zmieniona i bedzie wy-

nosic:

na kondygnacji podziemnej (1,15 m)

spocznik pomigdzy kondygnacjg podziemng a | kondygnacjg (1,36 m),
na | kondygnacji (1,27 mi 1,0 m),

spoczniku pomiedzy | a Il kondygnacjg (1,13mi 1,30 m),
na Il kondygnacji (1,24 mi 1,15 m),

spoczniku pomiedzy Il a lll kondygnacijg (1,26 m),

na Il kondygnaciji (1,08 mi 1,22 m),

spoczniku pomiedzy Il a IV kondygnacjg (1,31 m),

na IV kondygnacji (1,10 mi 1,21 m),

spoczniku pomiedzy IV a V kondygnacjg (1,31 m),

na V kondygnac;ji (1,28 m),

spoczniku pomiedzy V a VI kondygnacijg (1,31 m),

na VI kondygnacji (1,28 m),

(pkt. 5.1.6 ekspertyzy) ~Y
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5.3.5 Szerokosc spocznikow klatki schodowej K3 nie zostanie zmieniona i bedzie wy-

nosic:

na kondygnacji podziemnej (1,31 m)

spocznik pomiedzy kondygnacjg podziemng a | kondygnacjg (1,29 m —
1,56),

na | kondygnacji (1,20 m),

spoczniku pomiedzy | a Il kondygnacja (1,31mi 1,47 m),

na Il kondygnacji (1,21 mi 1,48 m),

spoczniku pomiedzy Il a Il kondygnacjg (1,27 mi 1,47 m),

na lll kondygnacji (1,29 m),

spoczniku pomigdzy Ill a IV kondygnacjg (1,19 m — 1,33 m),

(pkt. 5.1.7 ekspertyzy)
5.3.6 Szerokos¢ spocznikéw klatki schodowej K4 nie zostanie zmieniona i bedzie wy-

nosicé:

na kondygnacji podziemnej (1,03 m)

spocznik pomigdzy kondygnacjg podziemng a | kondygnacjg (1,33 m i
1,47 m),

na | kondygnacji (1,45 m),

spoczniku pomiedzy | a Il kondygnacjg (1,24 m - 1,36 m),
na Il kondygnagcji (1,33 m - 1,42 m),

spoczniku pomiedzy Il a Ill kondygnacjg (1,15 m — 1,33 m),
na Il kondygnac;ji (1,32 m - 1,42 m),

spoczniku pomiedzy Il a IV kondygnacjg (1,20 m — 1,42),
na IV kondygnaciji (1,33 m),

spoczniku pomiedzy IV a V kondygnacja (1,27 m — 1,48 m),
na V kondygnacji (1,43 m),

(pkt. 5.1.8 ekspertyzy)
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5.3.7 Szerokos¢ spocznikéw klatki schodowej K5 nie zostanie zmieniona i bedzie wy-
nosié:

na kondygnacji podziemnej (1,19 m)

e spocznik pomigdzy kondygnacjg podziemng a | kondygnacjg (1,19 m -
1,42 m),

e na | kondygnacji (1,42 m),

e spoczniku pomiedzy | a Il kondygnacja (1,38 m),

e na ll kondygnacji (1,32 m),

e na lll kondygnac;ji (1,31 m),

e spoczniku pomigdzy Ill a IV kondygnacjg (1,39 m),

¢ na IV kondygnacji (1,38 m — 1,43 m),

e spoczniku pomiedzy IV a V kondygnacjg (1,34 m — 1,47 m),

e spoczniku pomiedzy V a VI kondygnacjg (1,19 m — 1,44 m),

na V kondygnaciji (1,35 m),
(pkt. 5.1.9 ekspertyzy).
5.3.8 Szerokos¢ biegdw klatki schodowe pozostanie nie zmieniona i bedzie wynosié:
e K1-127m-135m
e K2-112m-129m
e K3-118mdo1,30m
e K4-116mdo1,32m
e K5-125mdo1,32m
(pkt. 5.1.10 ekspertyzy).
5.3.9 Drzwi prowadzace z korytarzy do klatek schodowych K1 i K 5 pozostang w klasie
odpornosci ogniowej El 30 bez dymoszczelnosci (pkt. 5.1.11 ekspertyzy). Drzwi
w klasie odpornosci pozarowej El 30 zostaly zamontowane zgodnie z postano-
wieniem Postanowienie Pomorskiego Komendanta Wojewédzkiego Parstwowej
Strazy Pozarnej znak WZ.5595/210-4/2010 z dnia 31 grudnia 2010 .
5.3.10 Drzwi do windy znajdujgce sie w obrebie zamknietej i oddymianej klatce scho-
dowej K 1 bedg posiadaty klase odpornosci ogniowej El 60 bez dymoszczelnosci
(pkt. 5.1.11 ekspertyzy). Obecne na rynku dostepne sg drzwi przystankowe do
dzwigow osobowych projektowane sg w klasie odpornosci ogniowej El i EW bez
dymoszczelnosci.
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5.3.11 Szeroko$¢ wyjscia ewakuacyjnego z budynku W 9 bedzie wynosita 1,2 m (pkt.
5.1.16 ekspertyzy).

5.3.12 Szeroko$¢ wyjécia ewakuacyjnego z budynku W 13 bedzie wynosita 1,35 m (pkt.
5.1.17 ekspertyzy).

28



6. Przyjete rozwigzania (ponadstandardowe) zastepcze, inne niz okreslaja to
przepisy techniczno-budowlane i ochrony przeciwpozarowej zapewnia-
jace zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu (rekompensujace hiezgod-
nosci niemozliwe do usunigcia w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w
stosunku do wymagan przepiséw) - wyszczegélnienie proponowanych
rozwigzan zastepczych.

Zgodnie z § 2 ust. 3a i § 207 ust. 2 warunkéw technicznych, proponuje sie przyjecie
nastepujacych rozwigzar zastepczych rekompensujgcych nieprawidtowosci w zakre-
sie warunkéw techniczno — budowlanych i przeciwpozarowych, okreslonych w eksper-
tyzie, nie powodujace pogorszenie stanu ochrony przeciwpozarowej obiektu i bezpie-
czenstwa przebywajacych w nim ludzi tj.:
6.1.Wyposazenie wg odrgbnego projektu budynku | i budynku Il w system
sygnalizacji pozaru z ochrong catkowita z przekazywaniem sygnatu o pozarze
do budynku KP PSP w Leborku.
6.2.Wyposazenie wg odrgbnego projektu drég ewakuacyjnych w awaryjne
oswietlenie awaryjne ewakuacyjne o zwiekszonym natezeniu oéwietlenia 5 Ix.
6.3. Wyposazenie wg odrebnego projektu budynku | i budynku Il w dzwiekowy
system ostrzegawczy.
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7. Analiza i ocena wplywu rozwiazan zastgpczych na poziom bezpieczenstwa
pozarowego stuzaca wskazaniu niepogorszenia warunkéw ochrony prze-
ciwpozarowe;j.

Przyjete rozwigzania zastepcze oraz pozostate proponowane zabezpieczenia
W petni zrekompensujg niespetnienie wymagan przeciwpozarowych okreslonych
w przepisach techniczno — budowlanych nie pogarszajac warunkéw ochrony przeciw-
pozarowej dla budynku. Niezgodnosci z pkt. 5.3 (niemozliwe do usuniecia badz nieza-
sadne z przyczyn funkcjonalno$ci i sposobu uzytkowania budynku) z wymaganiami
technicznymi nie moga by¢ usunigte. Szeroko$é biegu jak i spocznikéw nadbudowanej
klatki schodowej K2 nie bedzie posiadata parametréw zgodnych z obowigzujgcymi
przepisami, gdyz nadbudowa bedzie wykonana na $cianach konstrukcyjnych istnieja-
cej klatki schodowe;.

Zgodnie z § 28 rozporzadzenia [5] stosowanie systemu sygnalizacji pozarowej,
obejmujacego urzgdzenia sygnalizacyjno-alarmowe, stuzgce do samoczynnego wykry-
wania i przekazywania informacji o pozarze, a takze urzadzenia odbiorcze alarméw
pozarowych i urzadzenia odbiorcze sygnatéw uszkodzeniowych, jest wymagane
w szpitalach, z wyjagtkiem psychiatrycznych, oraz w sanatoriach - o liczbie 16zek powy-
zej 200 w budynku natomiast w § 29 ww. rozporzadzenia zapisano, ze stosowanie
dzwigkowego systemu ostrzegawczego, umozliwiajgcego rozgtaszanie sygnatow
ostrzegawczych i komunikatéw gtosowych na potrzeby bezpieczeristwa oséb przeby-
wajacych w obiekcie, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnatu z systemu
sygnalizacji pozarowej, a takze przez operatora, jest wymagane w szpitalach i sanato-
riach o liczbie 16zek powyzej 200 w budynku, z wytaczeniem pomieszczen intensywnej
opieki medycznej, sal operacyjnych oraz sal z chorymi. W wyniku podziatu budynku na
dwa odrgbne budynku system sygnalizacji pozaru oraz dzwigkowy system ostrzegaw-
czy jest nie wymagany. W kazdym budynku bedzie ponizej 200 t6zek.

W' zwigzku z powyzszym zaproponowano system sygnalizacji pozaru
z potgczeniem z budynkiem Komendy Powiatowej PSP w Leborku, dzwigkowy system
ostrzegawczy jak izwigkszenie natezenia oswietlenia awaryjnego na drogach
ewakuacyjnych. System sygnalizacji pozaru pozwoli na wczesne wykrycie pozaru
| zaalarmowanie personelu szpitala. Mrownlez zaalarmowanie w przypadku alarmu I
stopnia jednostki ratowniczo — gaémczej W l,.eborku natomiast dzwiekowy system
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ostrzegawczy pozwoli na alarmowanie pozarowe (jest zintegrowany z systemem
sygnalizacji pozaru) a takze na nadawanie komunikatéw gtosowych, System ten
wspomaga ewakuacje aby zmniejszy¢ straty w ludziach w przypadku pozaru, katastrofy
lub innego zagrozenia.

Ponadto podziat budynku na strefy pozarowe (dla ZL 1) pozwoli na ograniczenie strat
w przypadku powstania pozaru. Zwigkszenie natezenia o$wietlenia awaryjnego
ewakuacyjnego o $rednim natezeniu os$wietlenia na podiodze wzdtuz linii drogi
ewakuacyjnej nie mniejszym niz 5 Ix daje gwarancje ich widocznosci na czas
prowadzenia ewakuacji. Dziatania te majg na celu uchronienie przed ewentualna
kolizia oso6b poruszajgcych sie korytarzem. Celem awaryjnego o$wietlenia
ewakuacyjnego jest zatem zapewnienie o$wietlenia okreélonej strefy, w sposéb
niezwtoczny, automatycznie i na wystarczajacy czas, w przypadku, gdy zawiedzie
zasilanie  o$wietlenia podstawowego. Instalacja awaryjnego  oéwietlenia
ewakuacyjnego powinna spetnia¢ nastepujgce funkcje:

» wytwarza¢ natgzenie oswietlenia wzdtuz przestrzeni drég ewakuacyjnych, tak
aby mozliwy byt bezpieczne przemieszczanie w kierunku wyjécia na zewnatrz
obiektu,

e zapewnia¢, aby miejsca alarmu pozarowego i sprzetu przeciwpozarowego
rozmieszczone wzdtuz drogi ewakuacyjnej mogty byé tatwo zlokalizowane
i zastosowane.

Powyzsze zapewni komfort oséb ewakuowanych i poprawi ptynno$é ewakuaciji. W po-
taczeniu z szybkim alarmowaniem z systemu sygnalizacji pozaru oraz powiadomienia
glosowego o zaistnialym zagrozeniu zapewni optymalny poziom bezpieczenstwa
w budynku.

Analizujgc wszystkie wyzej wymienione rozwigzania zamienne, mozna stwier-
dzi¢, iz obiekt jest przygotowany do dziatars ratowniczo-gasniczych oraz zapewniono
poprawe poziomu bezpieczenstwa, poprzez zastosowanie rozwigzan zastepczych
ukierunkowanych na osiggniecie nastepujgcych celdw:

o szybkie wykrycie pozaru przez uzytkownikéw budynku lub system sygnalizacii
pozaru, mozliwo$¢ natychmiastowego podjecia dziatan i powiadomienia strazy
pozarnej,

e prowadzenie ewakuacji drogami ewakuacyjnymi na ktérych w tym czasie nie
wystapig czynniki w postaci nadmiernego zadymienia i wysokiemu temperatury
zagrazajgcych osobom ewakuowﬁﬁf&n,
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Przyjecie wigc rozwigzar zastepczych w odniesieniu do elementéw niespetnio-
nych, a wymienionych w niniejszej ekspertyzie, nalezy uznaé za wystarczajace i nie
pogarszajgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej w budynku.

Powyzsze rozwigzania zastepcze zdaniem autoréw ekspertyzy technicznej zapewnia

wiasciwy i akceptowalny poziom ochrony przeciwpozarowej ww. obiektu.
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8. Zalaczniki i rysunki.

Czesé rysunkowa:

- rys.nr1 - Plan zagospodarowania terenu.

- rys.nr2 - Rzut kondygnacji podziemnej

- rys.nr3 — Razut | kondygnacji nadziemnej

- rys.nr4 — Razut Il kondygnacji nadziemne;j

- rys.nrb — Razut lll kondygnacji nadziemnej

- rys.nr6 — Razut IV kondygnacji nadziemne;j

- rys.nr7 — Razut V kondygnacji nadziemnej

- rys.nr8 -~ Razut VI kondygnacji nadziemnej

- rys.nr9 - Rzut kondygnacji podziemnej (podziat na strefy pozarowe)

- rys.nr10 —~Rzut | kondygnacji nadziemnej (podziat na strefy pozarowe)

- rys.nr11 — Rzut Il kondygnacji nadziemnej (podziat na strefy pozarowe)
- rys.nr12 —Razut Il kondygnaciji nadziemnej (podziat na strefy pozarowe)
- rys.nr13 ~Rzut IV kondygnacji nadziemnej (podziat na strefy pozarowe)
- rys.nr14 —Rzut V kondygnacji nadziemnej (podziat na strefy pozarowe)
- rys.nr15 —Rzut VI kondygnacji nadziemnej (podziat na strefy pozarowe)

- rys.nr16 —Przekréj
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