Załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia (lampa hybrydowa)

HYBRYDOWA LATARNIA ULICZNA 50W
SPECYFIKACJA I PARAMETRY TECHNICZNE:

· wysokosć całej lampy: 9m
· wysokość masztu: od 6 do 6,5m
· wysokość źródła światła LED: od 6 do 6,5m
· pojedyncze źródło światła (BII): 50W 24V
· strumień świetlny: >6200lm
· barwa światła (biała chłodna): 5000-7000K
· trwałość źródeł światła: min. 10 000h
· napięcie zasilania: 24V
· pojemność akumulatorów:2x200 Ah (bateria żelowa do instalacji hybrydowych, w pełni uszczelniona, posiadająca pełny cykl, bezobsługowa)
· skrzynka dla akumulatorów (materiał PCV, położona pod ziemią, typ wodoodporny – hermetyczny, rozpraszająca ciepło, antywłamaniowa, w zestawie powinna być rura PVC na kable)
· warunki pracy: 
· temperatura od -25°C do +45°C
· wilgotność od 10% do 95%
· moc modułu fotowoltaicznego: min. 2x280W 24V
· elektrownia wiatrowa: 400W 24V
· mikroprocesorowy regulator pracy lampy: tak
· stopień ochrony: IP 67
· okres autonomii systemu: 2-3 dni
· kolor podstawowy: ocynk 
· sterowanie programatorem czasu pracy: tak
· fundament prefabrykowany: tak
· panele powinny być odporne na obciążenie śniegiem do 5400 Pa
· startowa prędkość wiatru: 0,8 m/s 
· słup - stal ocynkowana ogniowo (słup wraz z konstrukcją pod panele i wysięgnikiem pod turbinę wiatrową przystosowany dla: I, II lub III strefy wiatrowej)
· czas pracy: 10-12 godzin / dzień (pełna moc oświetlenia)


