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1. Wstep

Niniejsza Opinic Geotechniczip wykonano na zlecenie Biura Projektow ,NOW-EKO”
Sp. z 0.0. z siedzipw Olsztynie — ul. Bbrowszczakéw 39, 10-542 Olsztylej celem jest rozpo-
znanie warunkow gruntowo—wodnych dla celéw projektch w miejscu budowy projektowanej
magistrali wodoeigowej od ulicy Pitsudskiego do ulicy Zientary Malkgie] w Olsztynie,
gm. Olsztyn, pow. olszfiski, woj. warmhsko-mazurskie. W opracowaniu wykorzystano wyniki
prac archiwalnych wykonanych w 2006 roku przed4z®iarojektow ,BPBW” Sp. z 0.0. w Olsz-
tynie — Opinia Geotechnina SYSTEM KANALIZACJI SANKRNEJ SIE- GRAWITACYJNA
ZADANIE NR l1a.3i 4.

2. Podstawa prawna wykonanej opinii

Zakres prac geotechnicznych zostat podany przezediodawe oraz posipowano zgod-
nie z nas{pujacymi przepisami prawa i normami:

% Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodaviorskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnichnyarunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych;

s art. 34 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 199®2mawo budowlane (Dz. U. z 1994 r.,
Nr 156, poz. 1118 z @@. zm.);

s art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prayemlogiczne i goérnicze
(Dz. U. z 2011, Nr 163, poz. 981);

+» Polskie Normy: PN-81/B-03020, PN-EN 1997-1, PN-E9917-2.

Podstaw formalno-prawa do sporzdzenia opinii geotechnicznej stanowi zlecenie

otrzymane od Zleceniodawcy tj. Biura Projektéw ,NEGEKO” Sp. z 0.0. z siedzibw Olsztynie
— ul. Dabrowszczakéw 39, 10-542 Olsztyn.

3. Zakres wykonanych prac

3.1. Prace geodezyjne

Wykonane wyrobiska wytyczono w terenie metatbmiarow prostoktnych w dowiza-
niu do statych elementdéw topograficznych w oparcionapy w skali 1:500 otrzymane od Zlece-
niodawcy. Rzdne wylotow otworéw przyfo na podstawie interpolacji rzutu warstwicowego —
wartasci wysokaci odczytano z mapy.

3.2. Prace polowe

Roboty geologiczne wykonano zgodnie z wytycznyniecniodawcy. Prace polowe
obejmowaty wykonanie 16 otworéw geotechnicznychaidw projektu budowy magistrali wo-
docihgowe;j.

Wiercenia wykonano przyzyciu sondy penetracyjnegeznej. Maksymalna gbokas¢ otworu
wynosita 4,5 m ppt (wiercenia prowadzono debgkaici uzyskania gruntéw rsaych). tacznie
wykonano 36,9 metréw hiecych odwiertu.

W trakcie wykonywania wieréeprowadzono pomiary przewiercanych warstw gruntow,
badania makroskopowe pobranych prob gruntow oramigry poziomow wod gruntowych.
Otwory likwidowano przez zasypanie urobkiem.

Prace terenowe wykonano pod dozorem geotechnicamyrsrzegorza Prusika.
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UWAGI:
% rzedne miejsc badawczych odczytano orientacyjnie zyotanego planu g mcaliwe
réznice po wykonaniu niwelacji technicznej,
% prace terenowe wykonano na przetomigédagernika i listopada 2013 roku w plusowej
temperaturze powietrza atmosferycznego, w suchyesiek
3.3. Opracowanie wynikow badaerenowych

W ramach prac kameralnych wykonano:
* Mapy dokumentacyjne (zat. nr 1A — 1M).
Mapy te zostaty opracowane na materiale otrzymawognZamawiajcego. Na mapie
oznaczono wykonane wyrobiska.
* Objanienie znakow i symboliaytych na kartach otworéw geotechnicznych (zat.)nr 2
» Karty otworéw geotechnicznych (zat. nr 3-8).
* Niniejsze opracowanie tekstowe.

3.4. Opis planowaneqgo przedsiziecia i jeqgo oddziatywanie

Planowane przedsvzigcie polega na zaprojektowaniu i wybudowaniu magistvodo-
ciagowej prowadzcej od ulicy Pitsudskiego do ulicy Zientary Malewejlkwv Olsztynie.

Mape podstawow oraz rozmieszczenie i wgina gebokas¢ otwordow geotechnicznych
zostaly wytyczone w oparciu o plan spgitzony przez konstruktora projektowanych obiektow.

Nalezy zaklada, ze jezeli wszystkie prace projektowe orazzpiejsze wykonawcze zo-
stary wykonane natgycie, zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz pod wieiwym nadzorem,
ktory po sprawdzeniu popraw§w i zgodndci obiektu z zateeniami projektowymi, dopici
obiekt do uytkowania, wykonany obiekt nie powinien negatywodgzialywa& na otoczenie.

4. Polozenie, morfologia oraz obecny sposobztkowania terenu badah

Teren bada potazony jest w cigu ulicy Pitsudskiego do ulicy Zientary Malewskigj
w Olsztynie. W w¢kszaici s3 to tereny zurbanizowane. W miejscu badaren wznosi gi na
wysokas¢ od 121,0 — 139,0 m npm. Szczeg&dokalizacg wykonanych badaprzedstawiono
na zahczonych mapa dokumentacyjnych @ainiki 1A - 1G).

5. Budowa geologiczna

Jak wynika z przeprowadzonych prac polowych, wlt@ai gruntowym panuj proste
warunki gruntowe (wg klasyfikacji zawartej w Rozpogdzeniu Ministra Transportu, Budownic-
twa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012w sprawie ustalenia geotechnicznych wa-
runkow posadawiania obiektéw budowlanych - Dz. @022 r. poz. 463).

Kategoré geotechniczadla obiektu okréi jego projektant.

W podiazu do gkbokasci wykonanych wierce (4,5 m ppt) udokumentowano utwory
czwartorzdowe wieku: holocgskiego i plejstoceskiego.

Holocento wystpujace na terenie badanasypy niekontrolowane, piaski prochniczne, utworu
bagienne oraz powierzchniowa warstwa glebyaA8zci¢ tej serii osadoéw gga maksymalnej
gtebokadsci 3,5 m ppt. Nie wyklucza si ze w miejscach pwednich mazszaé¢ ta mae ulegé
zmianie.
Plejstocernreprezentowany jest przez warstwilgotnych i nawodnionych polodowcowych utwo-
row sypkich wyksztatlconych jako piaski drobne ornpaski srednie. Piaski te wyspuja
w stanie sredniozagszczonym. Nawiercono ta& warstw utworoOw spoistych morenowych
I zastoiskowych postaci glin, glin piaszczystyclm gwi¢ztych oraz piaskow gliniastych. Utwory
te wystpuja w stanie od nekkoplastycznego do twardoplastycznego.

Zakiad Geologiczny ,GEOSERVIS” Tadeuszuki 3

12-100 Szczytno, Lipowiec 9, tel. 601 448 958
www.geoservis.pl



6. Stosunki wodne

W wyniku przeprowadzonych prac polowych udokumesmatoo wysgpowanie wod grun-
towych na terenie badana gebokadsci 0,2 — 3,5 m ppt.Zwierciadto nawierconej wody grunto-
wej ma charakter nagly. Wykonane pomiary majcharakter chwilowy, w rnych porach roku
I w zaleznasci od ilosci opadow atmosferycznych mewaha sic. Ponizsza tabela obrazuje wy-
niki pomiaréw wod gruntowych.

Gtebokos¢ nawier- | Rzedna nawierco-
Nr Rzedna otworu | conego zwierciadtal nego zwierciadta
otworu (m ppt) wody wody
(m ppt) (m ppt)
1 121,80 1,00 120,80
5 121,60 1,70 zenie 199,90
6 124,30 1,504 zenie 122,80
8 133,50 3,504 zenie 130,00
0,20 124,60
12 124,80
2,20 122,60

7. Charakterystyka geotechniczna podiga

W poditazu omawianego terenu paej nasypow niekontrolowanych, piaskow préchnicz-
nych oraz gleby zalegagrunty o jednolitej genezie, #0iace st litologia i parametrami geotech-
nicznych. W udokumentowanym podtogruntowym wydzielonsze¢ warstw geotechnicznych.
Z podziatu geotechnicznego wgkzono nasypy niekontrolowane, piaski prochniczrez ajlele
jako grunty o chaotycznym sktadzie co dyskwalijékje jako podtae budowlane.

Wartcsci parametrow geotechnicznych dla wydzielonych wansrzyjeto zgodnie z nor-
ma PN-81/B-03020 w korelacji ze stopniem plastycgmngl, ) dla gruntdw spoistych i stopniem
zag:szczenia @) dla gruntow sypkich. Cechy wiade okrélono makroskopowo w badaniach
polowych. Wartéci parametrow geotechnicznych podane pejmmalery traktowa jako ustalone
metod, ,,B” wg PN-81/B03020.

Charakterystyka geotechniczna wydzielonych warstw:

warstwa l - to utwory bagienne reprezentowane przezinio i stabo rozwi-
nicte namuty i torfy. Grunty te charakteryzigic duza scisliwo-
$cia i niskimi oporami na&cinanie. Na podstawie éwiadczenia
regionalnego mma przya¢ dla nichtimax = 0,030 Mpa.

warstwa lla - to wilgotne morenowe lub zastoiskowe utwory spoisysztat-
cone gtéwnie jako glip piaszczyste w stanie gkkoplastycz-
nym. Dla warstwy tej przgjo obliczeniovs wartas¢ stopnia pla-
styczndci w wysokaci ||, = 0,600raz:
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Wilgotnasé naturalna: W, = 24 %

Gestas¢ objetosciowa: p =2,00[t/m]

Kgqt tarcia wewrtrznego: @"=28,4°
Spojnaé gruntu ¢, =6,9 [kPa],
Enometryczny modufcisliwosci pierwotne;: Mo"™ = 12 800[kPa]
Modut pierwotnego odksztalcenia gruntu: E,"™ = 8 900[kPa]

warstwa llb

- to wilgotne morenowe lub zastoiskowe utwory spoisysztat-

cone gtéwnie jako glim piaszczyste w stanie plastycznym. Dla
warstwy tej przyjto obliczeniows wartas¢ stopnia plastyczrioi
w wysokdaci |, = 0,400raz:

Wilgotnasé naturalna: Wh=17%
Gestas¢ objetosciowa: p =2,10[t/m]
Kgqt tarcia wewrtrznego: @M=116°

Spoéjnaé gruntu
Edometryczny moducisliwosci pierwotnej:
Modut pierwotnego odksztalcenia gruntu:

¢, = 10,60 [kPa],
M = 19 200[kPa]
Eo" = 13 400[kPa]

warstwa llc_ - to wilgotne morenowe utwory spoiste wyksztatcon@agtie jako
gling piaszczyste w stanie twardoplastycznym. Dla wardey

przyjeto obliczeniows wartas¢ stopnia plastyczrisi w wysoko-

sci |, = 0,200raz:

Wilgotnasé naturalna: Wh=12%
Gestas¢ objetosciowa: p =2,20[t/m]
Kgqt tarcia wewrtrznego: @"=14,8°

Spojnaé gruntu

¢, = 16,96 [kPa],

Edometryczny moducisliwosci pierwotnej:

M = 29 400[kPa]

Modut pierwotnego odksztalcenia gruntu:

Eo"™ = 20 500[kPa]

Zawartasé czesci organicznych:

lom ponjej 1,25 %

warstwa Il to wilgotne fluwioglacjalne utwory sypkie wyksztatte jako
piaski drobne oraz piaskrednie. Dla warstwy tej przyfo obli-

czeniowy wartas¢ stopnia zagszczenia w wysokai I = 0,40

oraz:

Wilgotnasé naturalna:

w,= 16 % - wilgotne

Gestasé objetosciowa:

p = 1,75[t/m’ — wilgotne

Kqt tarcia wewrgtrznego:

@M=299°

Edometryczny moducisliwosci pierwotnej:

M" =51 200[kPa]

Modut pierwotnego odksztalcenia gruntu:

Eo"™ = 38 200[Kpal]

Zawartasé czesci organicznych:

lom ponjej 0,25 %

Pod wzgédem stopnia konsolidacji grunty spoiste warstwyalezy zaliczy¢ do
grupy ,C” zgodnie z wymogami normy PN-81/B-03020.

Do obliczer nalezy przyjmowa wartasci wspotczynnika materialowego, ktory ob-
niza wart@¢ obliczeniova parametru geotechnicznegg.= 1+ 0,1.

8. Whioski geotechniczne

1.1. Udokumentowane w podia grunty rodzime z wykczeniem holoagskich grun-
tow (nasypy niekontrolowane, piaski prochnicznezaykeba) posiadajdobre pa-
rametry neénosci. Obliczenia statyczne nale wykona zgodnie z wymogami
normy PN-81/B-03020.
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1.2. Do gruntéw stabo rimych naley zaliczy takze nawiercone w miejscu bada
utwory bagienne w postaci wszelkich torfow i namutéraz grunty w stanie
migkkoplastycznym.

1.3. Obraz stosunkow wodnych odnosg €lo okresu prowadzenia prac terenowych
I w czasie hdzie ulegat wahaniom w zaieosci od por roku i nasilenia opadow
atmosferycznych. Ustalenie wiell@ i charakteru tych zmian wykracza poza za-
kres niniejszego opracowania i jest ztive jedynie na podstawie diugotrwatych
obserwacji piezometrycznych.

1.4. Prace ziemne i fundamentowe zalecavgykon& szczegolnie starannie i naje
przestrzeganastpujacych zasad:

X/
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X/
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X/
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X/
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X/
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X/
°e

nie naley dopuci¢ do tego, aby naturalna struktura gruntu pepprojek-
towanego poziomu posadowienia ulegta naruszenaeliJeasipi przeko-
panie dna wykopu, lub grunty zosgamaruszone to te partie gruntu ngle
usurnyé i zastpi¢ nasypem budowlanymwdpowiednio zagszczonym
Wszelkie grunty nasypowe nalebezwzgédnie usunaé¢ z dna wykopu.

Doty fundamentowe naky chront przed zalaniem wodami opadowymi
I przemarzngciem.

Prace ziemne natg wykona zgodnie z wymogami normy PN-B-06050.
Wskazane jest wykonanie zasypki sieci gruntami sypkzwtaszcza pod
ulicami w celu uzyskania zagzczenia powsej Is = 0,98.

Odwodnienie dna wykopu — w przypadku posadowiepi@izej lustra wod
gruntowych — naley prowadz¢ przy wyciu igtofiltrow.

Wspotczynnik filtracji dla piaskow drobnych i pytsgsh wynosi

k = 10"10° m/s.

1.5. Glkbokas¢ przemarzania gruntu w Olsztynie zgodnie z npiAiN-81/B-03020
wynosi h =1,0 m ppt.
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