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Uprawnienia budowlane projektanta
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Zaswiadczenie KUP projektanta

@ POLSKA
§ I ,Z B A
= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-8P1-SN3-522 *

Pan PIOTR STRULAK o numerze ewidencyjnym KUP/IE/3718/02

adres zamieszkania ul. SWIERKOWA 4, 87-600 LIPNO

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-28 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli zlozone w formie elektroniczne] jest réwnowazne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Oswiadczenie projektanta

Lipno, 10.04.2024 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Ja, nizej podpisany projektant instalacji elektrycznej przebudowa zaplecza sanitarno -szatniowego

w Zespole Placowek Oswiatowych w Wielgiem miejscowosci  Wielgie gm. Wielgie na dzialce nr 154/11 oswiadczam,

ze wiw projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podstawa prawna: art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2023 poz.
682 z pdzniejszymi zmianami)
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C . Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

Dokumentacje opracowano w oparciu o dokumenty :
- zZlecenie inwestora,

- wytyczne inwestora,

- rzutéw podktadéw budowlanych,

- uzgodnien wytycznych branzowych,

— obowigzujgcych norm, przepiséw i wytycznych w zakresie zwigzanym z tematem opracowania

C1. Cel i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest wewnetrzna instalacja elektryczna w zakresie projektu technicznego przebudowa
zaplecza sanitarno- szatniowego w Zespole Placowek Oswiatowych w Wielgiem miejscowosci  Wielgie gm. Wielgie na
dzialce nr 154/1. Calg instalacje nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz niniejszym
opracowaniem.
W zwigzku z zmiang przeznaczenia i przebudowa wej$¢ do pomieszczen, istniejgca instalacja elektryczna zaplecza
sanitarno- szatniowego, nie bedzie nadawata sie do uzytkowania i nie bedzie odpowiadata obecnie obowigzujgcym
przepisom. W zwigzku z powyzszym, nalezy instalacje elektryczng zdemontowacé i zabudowa¢ nowa zgodnie z zatgczonymi
rysunkami.
Oprawy oswietleniowe w pomieszczeniach zdemontowa¢ /oprécz korytarzal i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami do
powtdrnego wykorzystania po przebudowie pomieszczen.

C2. Instalacja - stan istniejgcy i planowany

Obecnie pomieszczenia zaplecza sanitarno- szatniowego zasilane w energie elektryczng sg z tablicy rozdzielczej
Sala. Pomieszczenia zaplecza po przebudowie bedg wyposazone w duzo urzgdzen pobierajacych energie elektrycznag.
Istniejgca rozdzielnia Sala nie posiada duzo miejsc wolnych do zabudowy ewentualnych zabezpieczen tych urzadzen. Z
zwigzku z powyzszym obok tablicy rozdzielczej Sala projektuje sie tablice rozdzielczg Zaplecze. Tablice rozdzielcze potaczyé
przewodem YLY 4x16mmz2. Przewod YLY 4x16mm?2 podigczy¢ do uprzednio zabudowanego wytgcznika nadmiarowo

pradowego typu HN- B32/3. Na zewnatrz budynku jak najblizej Tablice Rozdzielczej Zaplecze nalezy wybudowac

uziemienia o wartosci R < 30 Q i podtgczy¢ do przewodu PEN w Tablicy Rozdzielczej Zaplecze. W tablicy

rozdzielczej Zaplecze dokonac¢ podziatu przewodu ochrono- roboczego PEN na przewdd ochrony PE i roboczy N.

C4. Tablica Rozdzielcza Zaplecze
Napiecie zasilania T.R.Zaplecze 400/230V; 50 Hz.
Tablica rozdzielcza typu w wykonaniu IP-40.

W tablicy rozdzielczej zabudowac:

— wylgcznik gtéwny FR 303 100A

— wylgczniki réznicowo i nadpragdowe HNB-B16/1N/003,
— wylgczniki réznicowo i nadpragdowe HNB-B16/1N/003,
— wylgcznik typu CLS6 C1A,

— lampki sygnalizacyjne LK 713,

— ograniczniki przepie¢ DUT250VG-300.

C5. Instalacja oswietlenia podstawowego

Cala instalacja oswietlenia ogélnego w pomieszczaniach zostata zaprojektowana na podstawie obliczeh natezenia
oswietlenia i doboru opraw o$wietleniowych przy wykorzystaniu programu komputerowego Dialux. Oswietlenie w pomiesz-
czeniach wykona¢ oprawami LED o mocy opisanym na rysunku nr E3. Przyjeto oswietlenie natynkowe sufitowe i $cienne.
Zalgczanie i wyltgczanie poszczegoélnych punktow oswietleniowych za pomocg wytgcznikéw swiecznikowych, wytgcznikdw
pojedynczych, czujnikdw ruchu i zmierzchu. taczniki manualne o$wietlenia instalowac¢ na wysokosci 0,9m. Oprawy nalezy
zasila¢ bezposrednio przewodami typu YDY 4/3x1,5 mmz2 ukfadanymi pod tynkiem. W korytarzu oprawy pozostajg w tych
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samym miejscach, zmienia sie sposob zasiania — oprawy oswietleniowe bedg zalgczane segmentami czujnikami ruchu i
zmierzchu.

C6. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego

Na korytarzu oswietlenie ewakuacyjne pozostaje bez zmian. Projektuje sie dodatkowo oswietlenie ewakuacyjne w
tazience do NPS. Oswietlenie zostato zaprojektowane na podstawie obliczen natezenia o$wietlenia i doboru opraw oswietle-
niowych przy wykorzystaniu programu komputerowego Dialux. Oswietlenie ewakuacyjne przeznaczone do zabudowania w
tazience NPSu ma umozliwi¢ tatwe i pewne opuszczenie pomieszczenia w czasie zaniku napiecia o$wietlenia
podstawowego.

C7. Instalacja 1 faz. gniazd wtykowych 230V

Instalacje wykona¢ przewodami YDY 3x2,5mm2. Obwod gniazd zabezpieczy¢ wytgcznikiem réznicowo- i nadpra-
dowym typu HNB-B16/1N/003.

Gniazda instalowa¢ na wysokos$ciach;

0,3m — pokdj nauczycielski,

1,4m - tazienkach,

1,4m - w pozostatlych pomieszczeniach,

Kotki ochronne gniazd wtykowych potgczy¢ z przewodem PE instalacji zasilajgcej. Przewody zasilajgce uktadaé

pod tynkiem. Miejsce usytuowania gniazd pokazano na rysunku nr E2.

C8. Instalacja bezposredniego podigczenia urzadzen
Instalacje wykona¢ przewodami;
- YDY 3x2,5mm2 do zasilania suszarek rak,

- YDY 3x2,5mm?2 do zasilania suszarek wiosow.

C9. Instalacja zasilajgca wentylatory wyciggowe

Wentylatory wyciggowe w tazienkach i szatniach bedg zatgczane do pracy czujnikami ruchu zabudowanymi w fa-
zienkach i szatniach . Wentylator bedzie pracowat po opuszczeniu tazienek i szatni na maksymalny czas nastawy. Wentylato-
ry zasili¢ przewodami YDY 4x1,5 mm2-

C10. Instalacja przyzywowa w tazience dla niepetnosprawnych

Instalacje przyzywowa w tazience dla 0s6b niepetnosprawnych projektuje sie z wykorzystaniem sygnalizaciji
optyczno — akustycznej w oparciu o system Ensto-ABB. W fazience projektuje sie zainstalowac: przyciski pociggowe typu
FAP3002 oraz przycisk kasowania FAP2001. Nad drzwiami tazienki, od strony korytarza zainstalowac: sygnalizator
FEH2001. System zasili¢ przewodem YDY 2x1mm2 z instalacji oswietlenia poprzez transformator 230/15V typu FLM1000.
Wszystkie komponenty systemu sg w wykonaniu do montazu pod tynkowego w puszkach ¢ 60. Przyciski pociggowe

zainstalowane w pomieszczeniu powodujg zadziatanie sygnatu optyczno-akustycznego nad drzwiami do tazienki.

C11. Instalacja komputerowa

Istniejgce przewody instalacji komputerowej przenies¢ do projektowanego pokoju nauczycielskiego wprowadzajgc je
do zestawOw PEL. Do kazdego z punktow PEL /gniazdo logiczne RJ 45, + gniazda zasilajgce 2x10A/PE prowadzi¢ przewod
komputerowy oraz przewdd YDY3x2,5mm2.  Zestawy gniazd PEL instalowa¢ nad podiogg na wysokosci 0,3m.
Rozmieszczenie gniazd PEL pokazano na rysunku nr E 2.

C12. Ochrona przeciwprzepieciowa

W tablicy rozdzielczej zaplecze zaprojektowano dwuczesciowe ochronniki klasy 11, ktore ograniczg przepiecia do
poziomu wymaganego dla urzadzen koncowych (1,5 kV). Ewentualna realizacja kolejnego stopnia ochrony (klasa IIl) bedzie
lezata w gestii uzytkownika i bedzie wynikata z wymagan poszczegdlnych urzgdzen koncowych. Urzadzenia

zabezpieczajgce powinny zosta¢ zainstalowane bezposrednio w chronionych urzadzeniach lub przy gniazdach wtykowych.
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C13. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przeciwporazeniowg zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie sieci TN-C-S.
W pomieszczeniach sanitarnych przewiduje sie utozenie miejscowych szyn ekwipotencjalnych, do ktérych nalezy
podtgczy¢ wszystkie czesci przewodzace dostepne. Szyny potgczyc¢ linke LGY 6mm2 z projektowg giéwng szyng
wyréwnawcza.
Ochrona przed dotykiem bezposrednim jest zapewniona przez izolacje czesci czynnych lub obudowy, ochrona przed
dotykiem posrednim jest zapewniona przez pofgczenia wyrdwnawcze oraz samoczynne wytgczenie zasilania przy
uszkodzeniu.
Ochrona uzupetniajgca gniazd wtyczkowych, ktore sg przewidziane do powszechnego uzytku i obstugiwane przez osoby
niewykwalifikowane jest zapewniona za pomocg wigcznikéw réznicowopradowych i nadprgdowych.
Wszystkie projektowane prefabrykaty posiadajg Il klase ochronnosci. Nalezy metodg pomiaréw sprawdzic¢

skutecznos¢ ochrony od porazen oraz opornosci izolacji instalacji.

C14. Warunki wykonania prac dla wykonawcy:

1. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji elektrycznej odbiorczej opisanej w niniejszym
opracowaniu.

2. Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym opracowaniu
elementéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzgdzen dla kompletnego wykonania instalacji
elektrycznych wewnetrznych i zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci.

3. W przypadku, kiedy Wykonawca zastosuje urzgdzenia niezgodne ze specyfikacjg, bedzie obcigzony kosztami demontazu
tego urzgdzenia, zakupu i montazu urzadzen wyszczegoélnionych w niniejszej specyfikacji.

4. Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla materialéw, urzadzen i instalacji.
Wykonawca moze zaproponowa¢ rozwigzanie alternatywne, niemniej jednak w takim przypadku musi uzyskaé pisemng
zgode od inwestora na zastosowanie zaproponowanego rozwigzania.

5. Rysunki i cze$¢ opisowa sg elementami dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie zagadnienia ujete w
czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujete specyfikacjg winny by¢ traktowane
jakby byty ujete w obu. W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed ziozeniem
oferty powinien wyjasni¢ z Inwestorem, ktéry jako jedyny jest upowazniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian
lub odstepstw.

6. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiada¢ Polskim Normom i posiada¢ stosowng
deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiadac¢ niezbedne
atesty, aby spetia¢ obowigzujgce przepisy.

7. Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby urzgdzen i instalacji wg obowigzujgcych norm i przepiséw oraz
protokolarny odbiér w obecnosci przedstawiciela Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgczyé réwniez

deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem .

D. Obliczenia techniczne

D1. Dopuszczalny spadek napiecia
Wyniki obliczen spadkéw napie¢ przedstawiono w tabeli ponizej.

Spadek
Diugosc Przekroj Zastosowany wzor napiecia
Lp Obwod obwodu [m] S[mm2] Prad I[A] DU= DU[%]
2x100xLxcosjxI
1 Oswietlenie YDY 3x1,5 30 1,5 1 56xSx230 0,28
2x100xLxcosjxI
2 Gn. 1-fazowych YDY 3x2,5 20 2,5 16 56xSx230 1,79
100xLxcosjxI
3 3-fazowe zasilanie YLY 4x16 2 16 32 56xSx230 0,03

Dopuszczalny spadek napiecia dla instalacji wewnetrznych jest zachowany.



D2. Dobdér przewoddw zasilajgcego tablice rozdzielczg Zaplecze.

Moc zainstalowana.

Pi = 33,7 kW kz=0,5

Dobrano przew6d YLY 4x16mm2 od istniejgcej tablicy rozdzielczej sala do projektowanej tablicy rozdzielczej zapleczeS.

dla ktérych Idd= 78A/A.

Po=16,7 kW

Uwaga: Zestawienie mocy podano na schemacie jednokreskowym.

lo=25A

D3. Obcigzalnos¢ diugotrwata pozostatych przewoddw i kabli wykorzystywanych w projekcie.

Wyniki obliczen przedstawiono w tabeli ponize;j.

Przewod Obcigzalnosé
lub kabel diugotrwata [A] Max Ib [A]
YLY 4x16 Id=78A max Ib=32 A
YDY 4x1 Id=11A max lb=10 A
YDY 3x1,5 Id=17 A max b =10 A
YDY 3x2,5 Id=27A max |b=16 A
Sprawdzenia kabli dokonano na podstawie normy PN-IEC 60364-5-523, muszg by¢ spetnione warunki

1. Idd>Ib>lo
2. 1,45xIdd>12=kx Ib
12 - prad zadziatania zabezpieczenia
k=1,6 dla wkladek topikowych
k=1,45 dla wytgcznikow nadprgdowych
Warunki zostaly spetnione dla wszystkich przewodéw.

D4. Obliczenie ochrony przeciwporazeniowe;.

Dla wytgcznika roznicowo prgdowego warunkéw srodowiskowych 1

Napiecie bezpieczne U1= 50 V

Ra- rezystancja uziemienia

la - warto$¢ wytgczajgcego pradu
la=kxIn dlaln=0,03A la=1,2x0,03=0,036 A

Ra =U1/la = 505/0,036 = 1388 O
Przy tablicy rozdzielczej zaplecze projektuje sie uziemienia o wartosci R <30 Q, a wiec Ra < 30 Q bedzie spetiona.

Ochrona przeciwporazeniowa bedzie skuteczna.

E. Zestawienie podstawowych materiatbw

1 Tablicarozdzielcza Sala komp

Wytgcznik nadprgdowy HN-B32/3 szt 1l

Przewdd LGY 10 m 1 1
2 Tablica rozdzielcza Zaplecze komp

Obudowa 6x12 /plastik/ szt1l

Wytgcznik FR-303 100A szt 1

Ogranicznik przepie¢ DUT 250VG 300 szt 1l

Wytgcznik HNB-B16/1N/003 szt 17

Wytgcznik HNB-B10/1N/003 szt 2

Lampki LK 713 szt 1l

Wytgcznik CLS6 C1 szt 3

Szyny fgczeniowe 1 biegunowe szt 2

Szyna PE sztl

Szyna N sztl

Przewdd LGY 16 m 5 1

WLZ + uziemienie
1 Przewéd YLY 4x16 m 1,5
2 Przewdd LGY 16 10 10
3 Pret uziomowy BPUM-K16/1,5 szt 4
4 Grot utwardzony GT-16 szt 1
5 Uchwyt krzyzowy UKPP35Zn/16 szt 1
6 Ptaskownik ocynkowany FeZn 25x4 kg 1
7 Koncéwka kablowa KK 16 szt 1
8 Rurka RGp m 10

Instalacja elektryczna
1 Oprawa fazienkowa $cienna 10W szt 7
2 Oprawa ewakuacyjna OWA FL LED AR 3W /natynkowa/ szt 1




3 tacznik swiecznikowy w wyk. IP- 20 szt 11
4 Zestaw tazienkowy komp

tacznik pojed. w wyk. IP- 44 szt1l

Gniazdo 230V 16A  w wyk. IP- 44 szt 1

Puszka instalacyjna gteboka PK 2x60 szt 1

Ramka podwojna szt 1 6
5 Zestaw tazienkowy 1 komp

tacznik swiecznikowy yk. IP- 44 szt 1

Gniazdo 230V 16A  w wyk. IP- 44 sztl

Puszka instalacyjna gteboka PK 2x60 szt 1

Ramka podwojna szt 1 1
6 Czujnik ruchu kat 360 szt 15
7 Czujnik ruchu i zmierzchu szt 7
8 Gniazdo 230V 16A w wyk. IP- 44 szt 6
9 Gniazdo 230V 2x16A w wyk. IP- 20 szt 14
10 Puszka instalacyjna p/t gleboka 60 szt 42
11 Wentylator tazienkowy 100 z timerem szt 16
12 Suszarka do ragk szt 7
13 Suszarka do wtosow szt 9
14 Przewdd YDY 2x1 m 2
15 Przew6d YDY 3x1,5 m 550
16 Przewdd YDY 4x1 m 40
17 Przew6d YDY 3x2,5 m 420
18 Przewod LgYzo 6 m 30
19 Przewod LgYzo 4 m 10
20 Przewod LgYzo 2,5 m 5
21 Puszka rozgatezna m 5
22 Szyna miejscowego punktu wyréwnawczego mpw szt 5
23 Szyna gtéwnego punktu wyréwnawczego gpw szt 1
24 Rura RL 20 m 10

Instalacja przyzywowa
1 Kasownik szt 1
2 Wytgcznik pociggowy szt 2
3 Transformator szt 1
4 Lampka czerwona z buczkiem szt 1
5 Puszka instalacyjna p/t gleboka 60 szt 5
6 Przewéd YTDY 2x4x0,5 m 20

Instalacja medialna
1 Przewod skretka S/IFTP4x2x0,5 kat 6 m 10
2 Zestaw PEL komp

Gniazdo log RJ45, kat-6 1 szt

Gniazdo wtyczkowe 230V 16A DATA 1 szt

Ramka podwojna 1 szt 2
3 Swiattow6éd FTTH DROP 2E/125 G657A1 LSOH, BKT m 10

F. Informacja BIOZ

Charakter zabudowy - wysokosé realizowanego obiektu- ponizej 5 m nie powoduje koniecznos$¢ sporzadzenia planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami przepiséw szczegdtowych na etapie rozpoczecia prac

budowlanych.
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FLM1000

Transformator dla 1 pomieszczenia
Lampka czerwona z buczkiem
nad drzwiami lazienki NPS

Koszulka
izolacyjna
gl
] ‘
CAnaRnRo0000

L) ] = [N 230V

YDY2x1mm’

podtaczy¢ do
inst. o$w.

KORYTARZ

TOALETA

NC| C | NO

FEH1001 - Kasownik
[:‘ na scianie przy drzwiach

FAP3002 - Wigcznik pociggowy
na sufice obok muszki kolozet.

FAP3002 - Wigcznik pociggowy
o~ _Ll na sufice obok umywalki

d

Dodatkowe przyciski wezwania tgczy¢ réwnolege, analogicznie jak na schemacie
Przewody nieoznaczone - 0,5mm, montaz w puszkach 60mm z wkretami
Rezystor w zestawie z kasownikiem FEH1001 - montowa¢ na koncu petli

Zworki w kasowniku roztgczy¢, zworki w FAP.... ustawi¢ w pozycji "B"

Nie zamienia¢ L1 (+) z L2 (-)
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