Stanowiska dla ognisk

Zaprojektowano dwa stanowiska do urzgdzania ognisk. Kazde sktadac sie bedzie z
utwardzonego okregu do bezpiecznego rozpalania ognia. wokét ogniska siedziska z
okorowanych pni drzewa.

Utwardzone stanowisko do rozpalania ognia

W centralnej czesci kazdego placu nalezy wykonac¢ utwardzenie umozliwiajgce rozpalenie
ognia.

Stanowisko okragte (sr. 200 cm), ograniczone listwg metalowg z nawierzchnig wykonang z
otoczakdw.

Pod stanowisko nalezy wykonac¢ podlewke z chudego betonu grubosci 10 cm.

Dla uksztattowania stanowiska nalezy wykona¢ obrecz z bednarki stalowej, ocynkowane.
Whnetrze obreczy nalezy wypetni¢ betonem. Beton powinien by¢ zlicowany z gérng krawedzig
obreczy (dla prawidtowego odprowadzania wody). W beton nalezy wtozy¢ kamienie -
otoczaki

tak aby ich gorne ptaszczyzny wystawaty.

llosé: 2 kpl.

Siedziska

Wokét stanowiska dla ognisk zaprojektowano siedziska wykonane z pni, z surowego,
nieokorowanego drewna. Dwa rodzaje siedzisk. Poziomo lezgca ktoda i pionowo ustawione
pienki.

Pnie z drewna lisciastego gatunkéw twardych. Nieokorowane, pozbawione konarow.
Pozioma ktoda $rednicy 60 - 80 cm i dtugosci min. 500 cm wkopana w ziemie tak aby
wystawata

z niejna ok 40 - 45 cm.

Pienki srednicy 40 - 80 cm (rézne) i dlugosci min. 80 cm wkopana w ziemie tak aby
wystawata z

niej na ok 40 - 45 cm.

llos¢:

Ktody: 4 szt.

Pienki: 12 szt.



