Altana grillowa
Skfada sie z dwoch zestawow stotdow z tawami pomiedzy ktérymi umieszczono stanowisko
do ustawienia przenosnego grilla. Nad grillem blaszany okap z kominem. Cato$¢ zadaszona.

Fundament

Konstrukcje drewniane altany mocowane do gruntu za pomocg fundamentoéw. Pojedynczy
fundament betonowy, w postaci tawy dlugosci 140 cm, szerokoéci 50 cm i wysokosci min.
100 cm. Fundament bezszalunkowy, wylewany na miejscu. Beton klasy nie nizszej niz C
16/20. Goérna powierzchnia betonu ponizej poziomu zlicowana z powierzchnig gruntu. Beton
niezbrojony. Dla altany grillowej przewidziano po 4 fundamenty

Konstrukcja drewniana

Elementy konstrukcyjne wykonane z dtuzyc z drewna iglastego. Wszystkie elementy
heblowane i zabezpieczone, bejcg o naturalnym kolorze.

Elementy tgczone ze sobg za pomocg srub i bezgtéwkowych gwozdzi, ewentualnie kleju.
Wszystkie otwory po srubach nalezy flekowaé kotkami z identycznego drewna jak materiat
konstrukcyjny. Gwozdzie wbijac tak aby nie byly widoczne.

Okucia stalowe

Okucia stalowe zastosowano jedynie do montazu stupéw do fundamentéw.

Elementy wykonane z blach ze stali S235JR, grubosci 5mm. elementy tgczone spawaniem.
Spoiny pachwinowe. Elektrody EA1.46. Spawy szlifowane. Wszystkie elementy stalowe
cynkowane ogniowo powtokg gr. 80un i malowane farbami dedykowanymi do elementéw
ocynkowanych na kolor RAL 7021 (grafitowy).

taczniki
Do budowy pagody nalezy zastosowac nastepujgce elementy tgczace:
— Kotwy do betonu M12, L=120mm
—  Sruby M12, L=120mm + nakretka M12 + podktadka zw.13/24 + podktadka pow. 13/14
— Gwozdzie typu SFS WT-T, 6,5 x 130 mm.
— Wkrety do drewna mosiezne M5,5, L=75mm.

Pokrycie dachu

Dach kryty gontem drewnianym mocowanym gwozdziami do tat drewnianych.

taty - wykonane z kantéwki 5,0 x 3,5 cm, swierkowej lub sosnowej. Ze wzgledu na to, ze faty
bedg widoczne nie moga by¢ fabrycznie zabezpieczone (nie moga by¢ zielone). Z tego tez
powodu muszg by¢ bejcowane identycznie jak reszta konstrukcji drewnianej.

taty w rozstawie co 10 cm. Mocowanie do krokwi za pomocg gwozdzi lub wkretéw do
drewna (niewykazanych w zestawieniu tgcznikow).

Gont - z drewna jodtowego lub modrzewiowego, tupany. Diugos¢ pojedynczej deszczutki ok.
30cm, szerokos¢ ok. 10 cm, grubosc¢ 4 — 12 mm. Gonty mocowane na zaktad 10 cm do tat za
pomocg gwozdzi mosieznych. Kalenice wykonane rowniez z gontow.

Okap z kominem

Altana grillowa wyposazona w okap z kominem wykonany z blachy stalowej, ocynkowanej.
Okap w ksztatcie Scietego stozka o $rednicy u podstawy 120 cm zwezajgcego sie do 30 cm.
Komin w ksztatcie rury srednicy 30 cm, wysokosci 70 cm. Komin zakonczony daszkiem,
stozkowym wspartym na wspornikach. Przejscie przez dach uszczelnione kryzg.

Elementy wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej gr. min. 0,8 mm. fgczenie lutowaniem
w sposob szczelny.



