UWAGA:
KORYTARZ % 1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami,
R T POMlESZCZE "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot,
budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki
/ ¥ Budowlanej oraz wg. zasadami wiedzy budowlanej.
4 2. Kazdy skfadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac w
ZESTAWIENIA POWIERZCHNI dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkow, ktore do tego sktadnika
sie 0dnosza z uwzglednieniem wszystkich opisdw technicznych i zasad
PEYTKA PODSTAWOWA GEADKA 20x20 ¢m 62,0m? wiedzy budowlanej
MO RAKO Oj | RAL 260602
KOCI).OR- l(\?II(E)I;IeEC;KCIO ortwo 606025 3. Ze wzgledu na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzedne nalezy
' sprawdzic na budowie, precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie
[~ -] PLYTKA PODSTAWOWA ANTYPOSLIZGOWA 20x20 cm 10,0 m? wykonawezym.
'+ 1"+] MO RAKO Object colortwo RAL 2606025 relief GRH (k. C) o ) o )
77| KOLOR: NIEBIESKI 4, U’\A{ag|.| opisy zamieszczone W czgsci opisowe] projektu sg integralng
czescig niniejszego opracowania.
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W2 W2 UWAGA: 5. Wzelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie, reprodukowanie
DO POWIERZCHN| PODSTAWOWE] PEYTEK NALEZY DOLICZYC 5% NA ODPAD rozpowszechnianie bez 2g0dy Autora projektu zabronione.
ZESTAWIENIA - KANAt ODWADNIAJACY
% E MO RAKO pool KOLOR GRANATOWY RAL 2902035
-, </ PLYTKA KANALOWA BAZOWA 19,7 x 15 cm 27 szt
220 206
—  PLYTKA KANALOWA z OTWOREM 19,7 x 15¢cm 6 szt.
© . L <f/
W2 ] W2
</ PLYTKA KANALOWA z ZAKONCZENIEM 19,7 x 15 cm 252t
1.3
- é Y. PLYTKA KANAtOWA NAROZNIKOWA 19,7 x 15 cm L/P Lst.
UWAGA:
do otworu w pt. kanatowej z otworem dostosowac odpowiedni wpust podfogowy
[ )
; — / C , e MODERNIZACIA BUDYNKU PEYWALNI KRYTE] ”ATLANTIS”
SN 954 508 1 N - wpom. 1.
/’ S (P S P ZESTAWIENIA - COKOL 11
t R S MO RAKO Object colortwo RAL 2606025 KOLOR: NIEBIESKI !
7 , IS S M T e 5 PLYWALNIA KRYTA"ATLANTIS”
> SR nouane 7 PLYTKA PODSTAWOWA GSP1K (198x2047 mm) 100 szt o O Stefana Batorego 101, 0667 Pomr
W2 kanat odwadniajaqy P R I R I NAROZN|KWKLES|’.YGS|R| (24x204x7 mm) 6 szt. g , _
12 - ofWL [ n ) s NAROZNIK WYPUKLY GSERI (3042047 mm) 6st. oo T IREREAC
AR % 61.553 Pornar
OIMQ o ZESTAWIENIA -WPUSTY PODLOGOWE i o p——
SEeaattiS s W1 - WPUST PODEOGOWY OKRAGLY ZE STALI NIERDZEWNE! 6 stt. pl‘upowyz‘;;
e E AR W2 - WPUST PODLOGOWY KWADRATOWY ZE STALI NIERDZEWNE) 6 szt. 61-478 Poznan
11 SRIBURR % BIURO PROJEKTOWE | OBSEUGI INWESTYCII kom. 663 342 030
~kana} odwadniajac iiiii - ii ji ) UWAGA : Bl mer inz. arch. P. Jasiniak upr. nr 7131/45/P/2000
oWt [ A lokalizacje wpustow podtogowych dostosowac do uktadu ptytek arch. W. Kajoch
I LA N 5 o 5 NEDISHBEE 1 rozmiar wpustow podtogowych dostosowac do wymiaru ptytek i ksztattek
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