PRZEDMIAR ROBOT - nr 3

Remont pomieszczen sanitarnych nr 3.1-3.5 na basenie ptywalni krytej "ATLANTIS"

Poz Symbol
DZIAt 1
DZIAt 1.1
10. Wycena wtasna
1)
20. Wycena wtasna
1)
30. Wycena wtasna
1)
40. Wycena wtasna
1)
50. KNR 401-03-54-04-00
60. KNR 404-04-06-04-00
1)3.1,3.4, 3.5
70. KNR 401-08-19-15-00
1)3.1
2)3.4
3)3.5
4)3.2
5)3.3
80. KNR 401-08-11-07-00
1) 3.1+3.2+3.3+3.4+3.5
90. KNR 401-02-12-03-00
1)
100. KNR 4-01 0108-11
1) Z rozbidrki oktadzin scian
2) Z rozbidrki oktadzin
3) Z rozbidrki oktadzin
4) Z rozbidrki sfitow
5) Z rozbidrki pozostatych
110. KNR 4-01 0108-12
1)
120. Wycena wtasna
1)
130. KNR 4-01 0108-11
1) Z rozbidrki oktadzin scian
2) Z rozbidrki oktadzin
3) Z rozbidrki oktadzin
140. KNR 4-01 0108-12
1)
DZIAt 1.2

Nazwa

Remont pomieszczen nr 3.1-3.5

Rozbiérki i demontaze
Demontaz elementdw wyposazenia pomieszczen przeznaczonych do ponownego
montazu (przewijaki, porecze dla os. niepetnosprawnych, mydelniczki, pojemniki na
papier itp.) - analogia
1
Demontaz opraw oswietleniowych - analogia
1
Demontaz kratek wentylacyjnych - analogia
1
Rozebranie lekkich $cianek dziatowych z plyt hpl z wywozem i utylizacja- ok. 4,5m2 w
pom 3.5
1
Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2
Demontaz sufitu podwieszanego z podkonstrukcjg - anologia
14,91+4,59+2,40+4,19+8,84
Rozebranie oktadziny Sciennej z ptytek
((8,97+1,52+0,67)*2*3,0-(0,9*2,0)*2)
((2,33+1,80)*2*3,0)-(0,9*2,0)
((3,83+2,33+0,92*2+0,09)*2*3,0+(0,92*2+0,09)*3,0)-(0,9*2,0)
(1,97+2,33)*2*3,0-(1,20*2,0)
(1,0+2,33)*2%*3,0-(0,9*2,0)
Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych - anologia
14,91+4,59+2,40+4,19+8,84
Rozbidrka elementow betonowych-podktdad betonowy grub. 10 cm w pom. nr 3.4

4,19%0,10

Wywiezienie elementéw z demontazu samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km - anologia

180,45%*0,03

4,19%0,10

(14,91+4,59+2,40+8,84)*0,03

34,39*%0,03

0,5

Wywiezienie elementdéw z demontazu samochodami samowytadowczymi - za kazdy
nastepny 1 km - anologia (wsp. S=10,0)

0,5+1,032

Optata za sktadowisko - elementéw z demontazu - anologia

0,5+1,032

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtosc
do 1km

180,45%*0,03

4,19%0,10

(14,91+4,59+2,40+8,84)*0,03

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy
nastepny 1 km - anologia (wsp. S=10,0) wywdz na recykling

8,286-1,532

Naprawa peknie¢ i rys w stropie pom nr 3.4

Jedn

kmpl

kmpl

kmpl

kmpl

szt

m2

m2

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m3

los¢

1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
3,000
34,930
34,930
180,450
63,360
22,980
52,530
23,400
18,180
34,930
34,930
0,419

0,419
8,286

5,414
0,419
0,922
1,032
0,500
1,532

1,532
1,532
1,532
6,755

5,414
0,419
0,922
6,754

6,754



150.

160.

170.

KNR B002-02-16-01-00

KNR B002-02-16-03-00

KNR B002-02-16-04-00

DZIAt 1.3

180.

190.

200. WKNR W202-11-11-05-01

210.

KNR 202-11-34-01-00
1)
KNR 202-11-01-02-06

1)

1)
Kalkulacja witasna

1) Pom.3.2

DZIAt 1.4

220.

230.
240.

250.
260.
270.

280.

290.

300.

KNR 401-03-03-04-00

1)3.4
KNR 401-07-16-01-00
KNR 202-20-04-03-00

1)3.4

KNR C003-03-01-01-00
KNR C003-03-02-04-00
KNR C003-03-11-03-00

KNR 2-02 0829-07

1)
2) Zapas 10%
KNR 202-28-09-03-00

1)3.1
2)3.4
3)3.5
KNR 040-01-02-01-00

DZIAt 1.5

310.

KNR-W 2-02 2702-01

1)

DZIAt 1.6

320.

KNR 402-02-35-06-00

Sklejenie rys za pomocg iniekcji ciSnieniowej zywicg ASODUR IH poprzez otwory szt
wiercone w stropie na gteboko$¢ réwng 3/4 grubosci stropu co 15 cm na dtugosci

kazdego pekniecia pekniecia

Sklejenie rys zywicg ASODUR IH za pomoca iniekcji cisnieniowej - montaz packera szt

Sklejenie rys zywicg ASODUR IH za pomoca iniekcji cisnieniowej - powierzchniowe metr
uszczelnienie rysy

Oktadziny posadzek pom. 3.1, 3.4, 3.5

Gruntowanie podtozy poziomych preparatami gruntujgcymi CERESIT CT 17 m2
14,91+4,19+8,84

Podktad na stropie z betonu zwirowego B-15 pom nr 3.4 z wykoaniem spadkéw do m3
kratki

4,19%0,10

Posadzki z ptytek podstawowych, antyposlizgowa 20x20 cm, MO RAKO Object m2

colortwo, relief GRH (kl. C), RAL 2606025, kolor: niebieski, metoda kombinowana ze
spoinowaniem fuga epoksydowa- anologia - pom. 1.1-1.2

(27,94)*1,1

KANAt ODWADNIAJACY MO RAKO pool KOLOR GRANATOWY RAL 2902035 - analogia - metr
pom. 1.1

2,30

Oktadziny $cian z przygotowaniem podtoza pom. 3.1, 3.4, 3.5

Uzupetnienie $cianek z cegiet na zaprawie cementowej grubosci 1/2 cegty w pom. 3.5 m2

1,20*3,5

Tynki kat Il na $cianach z cegty w pomieszczeniach o pow do 5 m2 m2
Obudowa scian z ptyt cementowo-waétkonowych na rusztach 55-02 2-warstwowo - m2
analogia

1,20*3,5

Oczyszczenie podtoza m2
Gruntowanie podtoza powierzchnie pionowe bardzo nasigkliwe m2
Wykonanie izolacji zespolonej przy uzyciu elastycznej powtoki uszczelniajacej na m2
podtozu poziomej od gory przeciwwilgociowej i przeciw wodzie bez ci$nienia -

analogia

Licowanie Scian ptytkami na klej, ptytka podstawowa 30x60 cm MO Ricordena m2
BLANCO ASSOLUTO, metoda kombinowana ze spoinowanim fuga epoksydowa-

anologia

103,38

103,38/10

Cokoliki w pomieszczenaich o pow ponad 10 m2 z cokolikow metr
podstawowych(198x204x7mm),wklestych (24x204x7mm)i wypuktych (30x204x7mm) -

analogia

(8,97+1,52)*2-0,90*6

(1,80+2,33)*2-0,90

3,83+2,33+0,92*2+0,09+0,75+1,49+3,83-0,9

Wykonanie uszczelnienia tasma i sznurem dylatacyjnym SOPRO na styku posadzki i metr
Sciany

Oktadziny sufitow pom. 3.1-3.5

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej (ruszt ukryty) z wypetnieniem ptytami m2
kasetonowymi 60x60cm,dostawa, montaz - anologia
14,91+4,59+2,40+4,19+8,84

Demontaz, dostawa i montaz urzadzen sanitarnych pom. 3.1-3.5

Demontaz umywalki z zakorkowaniem podejscia kmpl

60,000

60,000

10,000

27,940
27,940
0,419

0,419
30,734

30,734
2,300

2,300

4,200

4,200
4,200
4,200

4,200
103,380
103,380
103,380

113,718

103,380
10,338
36,200

15,580
7,360
13,260
9,320

34,930

34,930

2,000



330.

340.
350.
360.
370.

380.

390.

400.

410.

420.

430.

440.

450.

460.

470.

480.

1)
KNR 215-02-21-01-00

KNR 215-02-21-01-01
KNR 215-01-15-03-00
KNR 215-01-15-02-01
KNR 402-02-35-08-00

KNR 2-15 0224-03

1)
KNR 2-15 0224-03

1)

KNR 2-15/GEBERIT 0101-0:

1)
KNKB 041-01-14-02-00

1)
WKNR W215-01-39-06-00

1)
WKNR W402-01-34-03-00

1)

WKNR W402-01-28-01-00
1)

WKNR W402-01-28-01-00
1)

KNR 2-15 0224-03

1)

KNR 2-15/GEBERIT 0101-0:

1)
KNKB 041-01-14-01-00

1)

DZIAt 1.7

490.

500.

510.

KNNR 5 0502-02

1)
KNNR 5 0502-02

1)
KNNR 5 0502-02

1)

DZIAt 1.8

520.

KNR 2-17 0138-02
1)

DZIAt 1.9

2

Umywalka porcelanowa z syfonem mosieznym dzwigniowym dla oséb
niepetnosprawnych

Umywalka fajansowa z syfonem mosieznym dzwigniowym

Bateria umywalkowa stojgca dla oséb niepelnosprawnych fi 15

Bateria umywalkowa stojgca M1307 fi 15

Demontaz ustepu z miska fajansowg z zakorkowaniem podejscia wraz ze stelazem

Dostawa i montaz zestawu WC dla oséb niepetnosprawnych

1

Dostawa i montaz miski ustepowej wiszacej z deska sedesowq oraz przyciskiem
sptukujacym do WC - analogia - wybor na etapie realizacji

1

Dostawa i montaz stelazu podtynkowego do miski ustepowej - analogia - wybor na
etapie realizacji

2

Whpust podtogowy kwadratowy 12x12 cm, ze stali nierdzewnej z kotnierzem
uszczelniajacym, dedykowany do ptytki kanatowej z otworem - analogia - wraz z
demontazem - wsp. do R=1,30

4

Mieszacz natryskowy antywandalowy - Dostawa i montaz - analogia - wraz z
demontazem - wsp. do R=1,30

6

Wylewka natryskowy antywandalowy - Dostawa i montaz - analogia - wraz z
demontazem - wsp. do R=1,30

6

Zawor wyptywowy - analogia - wraz z demontazem - wsp. do R=1,30

6

Zawor czerpalny - analogia - wraz z demontazem - wsp. do R=1,30

6

Dostawa i montaz miski ustepowej wiszacej z deska sedesowq oraz przyciskiem
sptukujacym do WC - analogia - wybor na etapie realizacji

1

Dostawa i montaz stelazu podtynkowego do miski ustepowej - analogia - wybor na
etapie realizacji

1

Whpust podtogowy okragty ze stali nierdzewnej z kotnierzem uszczelniajacym,

dedykowany do ptytki kanatowej z otworem - analogia - wraz z demontazem - wsp.do

R=1,30
2

Instalacje elektryczne - pom. 3.1-3.5

F0.2 - Oprawa oswietleniowa Multilume Hydro LED 300x600 830, 2465 Im, 19W -
dostawa i montaz - anologia

2

F0.3 - Oprawa oswietleniowa MIRAGE 3 165 SQUARE, 11937 Im, 16,6 W - dostawa i
montaz - anologia

7

Ew7 - Oprawa ewakuacyjna LED 2h AT 1-stronna, Scienna - dostawa i montaz -
anologia

1

Instalacje wentylacji mechanicznej - pom. 3.1-3.5

Kratki wentylacyjne typ analogiczne jak w stanie istniejagcym - analogia
5

Stolarka pom. 3.1-3.5

szt

szt

szt

szt
kmpl

kmpl

kmpl

kmpl

szt

szt

szt

szt

szt

kmpl

kmpl

szt

kmpl

kmpl

kmpl

szt

2,000
1,000

1,000
1,000
1,000
2,000

1,000
1,000
1,000

1,000
2,000

2,000
4,000

4,000
6,000

6,000
6,000

6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
1,000

1,000
1,000

1,000

2,000

2,000

2,000

2,000
7,000

7,000
1,000

1,000

5,000
5,000



