UWAGA:
KORYTARZ | 1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami,
RZUT PO M l ESZCZ E N "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot,
budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki
i Budowlanej oraz wg. zasadami wiedzy budowlanej.
2. Kazdy skfadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac w
ZESTAWIENIA POWIERZCHNI dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkow, ktore do tego sktadnika
) i A sie 0dnosza z uwzglednieniem wszystkich opisdw technicznych i zasad
N PLYTKA PODSTAWOWA GLADKA 20120 cm 61,0m? wiedzy budovlanej
] MO RAKO Oj | RAL 240801
KO?.OR' ﬁ?&%&ig;?&f 08015 3. Ze wzgledu na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzedne nalezy
' sprawdzic na budowie, precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie
T+ -] PLYTKA PODSTAWOWA ANTYPOSLIZGOWA 20x20 cm 8,5m? wykonawezym.
L + 'k "+ MO RAKO Object colortwo RAL 2408015 relief GRH (KI. C) o ) o )
77 KOLOR: JASNO NIEBIESK] 4. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu sg integralng
czescig niniejszego opracowania.,
O O
W2 W2 UWAGA: 5. Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie, reprodukowanie i
DO POWIERZCHNI PODSTAWOWE) PEYTEK NALEZY DOLICZYC 5% NA ODPAD rozpowszechnianie bez zgody Autora projektu zabronione.
= S ZESTAWIENIA - KANAt ODWADNIAJACY
< MO RAKO pool KOLOR GRANATOWY RAL 2902035
PLYTKA KANALOWA BAZOWA 19,7 x 15 cm 24 szt
38 </
¢Vl , 2 AL PLYTKA KANALOWA z OTWOREM 19,7 x 15¢m 5szt.
® O <f/
W2 2 3 W2 4/ PLYTKA KANALOWA z ZAKONCZENIEM 19,7 x 15 cm 251t
PLYTKA KANALOWA NAROZNIKOWA 19,7 x 15 cm L/P lsit.
= UWAGA:
do otworu w pt. kanatowej z otworem dostosowac odpowiedni wpust podtogowy
C
Lo KX =
T T JESTAWIENIA - COKGH 21 mesyd: - MODERNIZACJA BUDYNKU PLYWALNI KRYTE) “ATLANTIS”
- w pom. 2.
~ IS 2.2 MO RAKO Object colortwo RAL 2408015 KOLOR: JASNO NIEBIESK|
S Co S B e 5 PLYWALNIA KRYTA"ATLANTIS”
R0 e 57 PLYTKA PODSTAWOWA GSP1K (198¢2047 mm) 10052t o O Stefana Batorego 101, 0667 Pomr
1] iWljo Tl [+ NAROZNIK WKLESEY GSIRI (24x204x7 mm) 6 szt. S
A IR R W2 NAROZNIK WYPUKEY GSERI (30x204x7 mm) 65t " POZNANSKIE OSRODKI SPORTU | REKREACII
= IS kanal odwadniajac — o ' ul. J.Spychalskliego 34
I 7 SRS [ 61553 Poznar
. o2 Wi . 2.1 ZESTAWIENIA -WPUSTY PODLOGOWE Tedroe oo waart@opl
g AL W1- WPUST PODEOGOWY OKRAGY ZE STALI NIERDZEWNE) 5 szt. 2 lpouy 312
s ieans W2 - WPUST PODEOGOWY KWADRATOWY ZE STALI NIERDZEWNE) 6 szt. 61-478 Poznait
g RS BIURO PROJEKTOWE | OBSLUGI INWESTYCJI kom. 663 342 030
DE R rkanat odwadhiajac UWAGA el mer inz. arch. P. Jasiniak upr. nr 7131/45/P/2000
n W1 o lokalizacje wpustow podtogowych dostosowaé do ukfadu plytek arch. W. Kajoch
N SR 5 5 B R rozmiar wpustow podiogowych dostosowac do wymiaru ptytek i ksztaftek
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[P T I i IR ey tres¢ rysunku:
220 ; REMONT ZESPOLU SANITARNO - SZATNIOWEGO
HALA BASENOWA POM. NR 2.1-2.3 UKKAD PLYTEK NA PODEODZE




