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B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest MODERNIZACJA BUDYNKU PLYWALNI KRYTEJ "ATLANTIS" W ZAKRESIE
REMONTU ZESPOLU SANITARNO - SZATNIOWEGO zlokalizowanego na Osiedlu Stefana Batorego 101, w Poznan.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania jest Projekt wykonawczy w zakresie remontu wybranych pomieszczen budynku.

3. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

XV - budynki sportu i rekreacji

4. ZALEZNOSC OD OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

| |
Obiekt nie jest zabytkiem i nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej.

5. ZAKRES ROBOT OGOLNOBUDOWLANYCH

Zaprojektowano:
Rozbiorki i demontaze

Demontaz elementdw wyposazenia pomieszczen przeznaczonych do ponownego montazu (przewijaki, porecze dla os.
niepetnosprawnych, mydelniczki, pojemniki na papier itp.) .

Demontaz opraw oswietleniowych,

Demontaz kratek wentylacyjnych,

Demontaz armatury sanitarnej,

Demontaz $cianek systemowych — analogia,

Demontaz drzwi,

Demontaz sufitu podwieszanego z podkonstrukcja,

Rozebranie $cian z cegly na zaprawie cementowo-wapienne;j,

Rozebranie oktadziny sciennej z ptytek,

Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych,

Wywiezienie elementow z demontazu samochodami samowytadowczymi,
Opfata za sktadowisko - elementéw z demontazu - anologia

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km

Przygotowanie podtoza $cian i posadzek

Oktadzina $cian (szachty instal.) z ptyt cementowo-wtéknowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie
jednostronne dwuwarstwowe ,

Przygotowanie podtoza w pom. mokrych - wykonanie izolacji zespolonej poziomej i pionowej +
uszczelnienie tasma (posadzka/sciana),

Oktadziny posadzek

Posadzki z ptytek podstawowych, gtadka 20x20 cm, MO RAKO Object colortwo RAL 2606025, kolor: niebieski,
metoda kombinowana - pom. 1.1-1.3

Posadzki z ptytek podstawowych, antyposlizgowa 20x20 cm, MO RAKO Object colortwo, relief GRH (kl. C), RAL
2606025, kolor: niebieski, metoda kombinowana - pom. 1.1
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Posadzki z ptytek podstawowych, gtadka 20x20 cm, MO RAKO Object colortwo RAL 2408015, kolor: jasno niebieski,
metoda kombinowana - pom. 2.1-2.3

Posadzki z ptytek podstawowych, antyposlizgowa 20x20 cm, MO RAKO Object colortwo, relief GRH (kl. C), RAL
2408015, kolor: jasno niebieski, metoda kombinowana - pom. 2.1

Posadzki z ptytek podstawowych, gtadka 20x20 cm, MO RAKO Object colortwo RAL 0008500, kolor: jasno szary,
metoda kombinowana - pom. 3.1, 3.2, 3.5

Posadzki z ptytek podstawowych, antyposlizgowa 20x20 cm, MO RAKO Object colortwo, relief GRH (kl. C), RAL
0008500, kolor: jasno szary, metoda kombinowana - pom. 3.1, 3.2, 3.4

KANAt ODWADNIAJACY MO RAKO pool KOLOR GRANATOWY RAL 2902035 - analogia - pom. 1.1
KANAt ODWADNIAJACY MO RAKO pool KOLOR GRANATOWY RAL 2902035 - analogia - pom. 2.1

KANAt ODWADNIAJACY MO RAKO pool KOLOR BIALY - analogia - pom. 3.2

Oktadziny scian
Licowanie Scian ptytkami na klej, ptytka podstawowa 30x60 cm MO Ricordena BLANCO ASSOLUTO, metoda kombinowana,

Licowanie $cian ptytkami 30x60 cm MO RAKO Obiject colortwo RAL 2606025 kolor niebieski na klej metodg - pom. 1.1
Licowanie $cian ptytkami 30x60 cm MO RAKO Object colortwo RAL 2408015 kolor jasno niebieski na klej

metodg kombinowang - pom. 2.1

Licowanie $cian ptytkami 30x60 cm MO RAKO Object colortwo RAL 0008500 kolor jasno szary na klej metodg kombinowang
- pom. 3.1-3.5

Oktadziny sufitow
Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej (ruszt ukryty) z wypetnieniem ptytami kasetonowymi 60x60cm,

Zestawienie odbiornikow
Umywalki wraz z syfonem i kranem - wybér na etapie realizacji

Dostawa i montaz umywalki wraz z syfonem i kranem dla os. niepetnosprawnych - wybér na etapie realizacji
Miski ustepowej wiszgcej z deskg sedesowa oraz przyciskiem sptukujacym do WC - wybér na etapie realizacji
Bidet fajansowy FIG 401 z natryskiem w baterii - wybdr na etapie realizacji

Dostawa i montaz miski ustepowej wiszgcej z deska sedesowgq oraz przyciskiem sptukujgcym do WC dla os.
niepetnosprawnych - wybor na etapie realizacji

Pisuar fajansowy FIG 702 z ptuczka samoczynng oraz przyciskiem sptukujgcym - wybdr na etapie realizacji
Stelazu podtynkowego do miski ustepowej - wybdr na etapie realizacji

Stelazu podtynkowego do miski ustepowej dla os. niepetnosprawnych - wybdr na etapie realizacji
Stelazu podtynkowego do pisuaru - wybdr na etapie realizacji

Whpust podtogowy okragty ze stali nierdzewnej z kotnierzem uszczelniajgcym, dedykowany do ptytki kanatowej z otworem
- wybdr na etapie realizacji
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Whpust podtogowy kwadratowy 12x12 cm, ze stali nierdzewnej z kotnierzem uszczelniajgcym, dedykowany do ptytki
kanatowej z otworem - wybor na etapie realizacji

Mieszacz natryskowy antywandalowy - wybor na etapie realizacji
Wylewka natryskowy antywandalowy - wybdr na etapie realizacji

Zawor wyptywowy - wybdr na etapie realizacji
Zawor czerpalny - wybdr na etapie realizacji

Instalacje elektryczne
FO.1 - Oprawa oswietleniowa MIRAGE 3 165 SQUARE, 991 Im, 8.4 W

FO.2 - Oprawa oswietleniowa Multilume Hydro LED 300x600 830, 2465 Im, 19W
FO.3 - Oprawa oswietleniowa MIRAGE 3 165 SQUARE, 11937 Im, 16,6 W
Ew7 - Oprawa ewakuacyjna LED 2h AT 1-stronna, $cienna -

Instalacje wentylacji mechanicznej
Kratki wentylacyjne typ analogiczne jak w stanie istniejgcym - analogia - wybor na etapie realizacji

Stolarka
Drzwi aluminiowe 1-skrzydtowe (w komp.: kratka wentylacyjna, samozamykacz, uchwyt/uchwyt) kolor biaty

Drzwi aluminiowe 1-skrzydtowe ( komp.: kratka wentylacyjna, samozamykacz, klamka/klamka) kolor biaty

Scianki przebieralni z ptyty HPL wzmocnione (dodatkowy stelaz usztywniajacy) z blokada drzwi, wybér koloru na etapie
realizacji

Elementy inne

Montaz ponowny elementdéw wyposazenia pomieszczen przeznaczonych do ponownego montazu (przewijaki, porecze dla os.
niepetnosprawnych, mydelniczki, pojemniki na papier itp.) -

6. UWAGI KONCOWE

Opis prac i cel, jaki nalezy osiggna¢ dla kazdego rodzaju rob6t odpowiadajg minimalnemu rezultatowi, jaki
jest do przyjecia przez Inwestora.

Zamawiajacy podczas odbioréw prac bedzie wymaga¢ od Wykonawcy by wykonczenie obiektu cechowata sie

gtadkoscig, rownoscig i czystoscig w nastepujgcym rozumieniu:
gtadkoscig to znaczy, na powierzchni nie mogg wystepowac zadne zgrubienia;
rownoscig to znaczy, w poziomie maksymalna odchytka od prostoliniowosci nie moze przekraczaé

3mm na odcinku 2 metréw;
czystoscig wykonania to znaczy, powierzchnia powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen

(farby, zaprawy, lepiku, itp.)

Przed zakupem i uzyciem, w celu sprawdzenia zamierzonego rezultatu, wymaga sie od Wykonawcy, uzyskania
od Zamawiajgcego, w szczegdlnosci od Projektanta akceptacje prébki materiatu.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi Inwestorowi przed przystgpieniem do rozpoczecia robot
harmonogram prac ze szczegétowym opisem sposobu zabezpieczenia terenu.
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Jezeli dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét lub inne zataczniki do
projektu wskazywataby w odniesieniu do niektérych materiatéw i urzadzen znaki towarowe lub pochodzenie
Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust.3 Prawa zamoéwien publicznych dopuszcza stosowanie ,,produktow”
rownowaznych. Wszelkie ,, produkty” pochodzace od konkretnych producentéw, okreslajg minimalne
parametry jakoSciowe i cechy uzytkowe, jakim musza odpowiadac towary, aby spetni¢ wymagania stawiane
przez Zamawiajgcego i stanowig wytacznie wzorzec jakosciowy przedmiotu zamoéwienia. Poprzez zapis
dotyczacy minimalnych wymagan parametréw jakosciowych, Zamawiajacy rozumie wymagania towaréw
zawarte w ogolnie dostepnych zrédtach, katalogach, stronach internetowych producentéw. Operowanie
przyktadowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwan Zamawiajgcego
w stosunku do okreslonego rozwigzania. Zastosowane w dokumentacji nazwy producentéw lub firm stuzg tylko
i wylacznie doprecyzowaniu przedmiotu zamodwienia i okresleniu standardéw jakosciowych, technicznych i
funkcjonalnych. Tak wiec postugiwanie sie¢ nazwami producentéw (produktéw) ma wytacznie charakter
przyktadowy. Dokumentacja projektowa, przy opisie przedmiotu zamoéwienia, wskazujac oznaczenie
konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednoczesnie produkty rownowazne o
parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych, co najmniej na poziomie parametréw wskazanego produktu,
uznajac tym samym kazdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Zgodnie z powyzszym Zamawiajacy
dopuszcza oferowanie materiatéw i urzadzen rownowaznych w stosunku do wskazanych w dokumentacji
projektowej, STWIORB oraz zatgcznikach SIWZ za pomoca nazw producenta pod warunkiem, ze zagwarantujg
one realizacje robot w zgodzie z uzyskanym pozwoleniem na budowe, zapewnia uzyskanie parametrow
technicznych nie gorszych od zatozonych w dokumentacji projektowej, STWIORB oraz SIWZ.

Zgodnie z zasadami obowigzujgcego prawa budowlanego, przy wykonaniu robét nalezy stosowac jedynie te
wyroby, ktdre uzyskaty pozytywng ocene, stwierdzajacg przydatnosé do stosowania w budownictwie. Sg to
wyroby, dla ktérych wydano: certyfikat ma znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zostata zapewniona
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
zastosowanych przepisow, lub tez: deklaracje zgodnosci (certyfikat zgodnosci) z wtasciwg normg badz
aprobatg techniczng, jezeli dany wyrdb nie jest objety certyfikacja na znak bezpieczenstwa.

W niniejszej dokumentacji zastosowano materiaty stosowane standardowo. Doktadne wyliczenia i opisy
wszystkich materiatéw, szczegdtéw i wytycznych stosowanych materiatéw mozna uzyskaé od producentéw
lub dystrybutoréw danych technologii.

Ze wzgledu na rodzaj robét Wykonawca, powinien zdawac sobie sprawe z prac, jakie nalezy wykonag, z ich
zakresu i ich rodzaju, Dzieki umiejetnosciom zawodowym w swojej specjalnosci Wykonawca powinien
uzupetnié szczegdty przyjete standardowo, ktére mogtyby zosta¢ pominiete w poszczegdlnych czesciach
dokumentacji tak, aby idealnie wykonac opisany obiekt i zagwarantowaé wymagany rezultat.

W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca, powinien wyjasni¢ sporne kwestie
przede wszystkim z Projektantem, ktory jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania zmian, a ewentualnie
dodatkowo z Inwestorem. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci beda interpretowane z korzyscig dla

Inwestora.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢ wszystkie
elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac budowlanych

Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.
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Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w
specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne by¢
traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji
nalezy zgtosié projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach lub w milimetrach. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru
mierzac bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku
jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca
zobowigzany jest przekazac te informacje do biura projektowego.

Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikajgce z
uszczegodtowienia rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do wymogéw stawianych przez
technologie, konstrukcje, instalacje, itd. oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora

W trakcie prac moze w niewielkim zakresie zaistnie¢ koniecznos¢ wykonania dodatkowych prac niemozliwych
do okreslenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej i tym samym nie ujetych w niniejszej
opracowaniu.

Niniejszy projekt w wers;ji elektronicznej bez podpisdw autorow projektow jest egzemplarzem informacyjnym

i jako taki nie moze stuzy¢, jako podstawa do wykonania na jego bazie ( lub jego wydrukdéw) jakichkolwiek
prac budowlanych.

W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzujg:

- Prawo budowlane

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych (wg
Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw
materiatéw budowlano-instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatow i
wykonywanych robét.
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PW-01 INWENTARYZACJA, DEMONTAZE , ROZBIORKI
PW-02 PROJ. UKLAD FUNKCJONALNY PW-03 POM. NR
1.1-1.3 UKLAD PLYTEK NA PODtODZE PW-04 POM. NR
2.1-2.3 UKLAD PLYTEK NA PODtLODZE PW-05 POM. NR
3.1-3.5 UKLAD PLYTEK NA PODLODZE PW-06

RZUT SUFITOW PODWIESZANYCH

C. ZESTAWIENIE RYSUNKOW
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