Specyfikacja Techniczna Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych

dot. rob6t remontowych wykonywanych w pomieszczeniach w budynku nr 24
Narodowego Centrum Badan Jagdrowych Osrodek Izotopow POLATOM w
Otwocku przy ul Andrzeja Sottana 7
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I. PODSTAWA PRAWNA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowe], specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)

Il. CZESC OGOLNA

Specyfikacja zawiera wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
pracami remontowymi prowadzonymi w wybranych pomieszczeniach Narodowego Centrum
Badan Jadrowych Osrodka Izotopéw POLATOM w Otwocku przy ul. Andrzeja Sottana 7.

I1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajycego
Remont pomieszczen 102D, 108D, 109D, 116 i 117D, 120D, 119CA, 112C, 102Cw
budynku 24C, D

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Ustalania zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszelkie wymagania ogdlne,
wspolne dla robét budowlanych w zakresie wszelkich branz dla ktérych okreslone
zostaty pozycje przedmiarowe.

I1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych i robot tymczasowych
Pracami towarzyszacymi oraz robotami tymczasowymi sg wszelkie czynnosci zwigzane
z przygotowaniem terenu prowadzenia prac wraz z jego zabezpieczeniem w trakcie
realizacji robdét. Teren na ktédrym prowadzone bedg prace nalezy przygotowac i
zabezpieczy¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Regulaminie prowadzenia prac
remontowo-budowlano-konserwacyjnych na terenie NCBJ OR POLATOM.

I1.4. Informacje o terenie budowy
Prace wykonywane bedg w pomieszczeniach wewnetrznych zlokalizowanych w
budynku Narodowego Centrum Badan Jadrowych Os$rodka Izotopédw POLATOM w
Otwocku przy ul. Andrzeja Sottana 7.

11.4.1. Organizacja robot budowlanych

Organizacja rob6t musi uwzglednia¢ specyfike obiektu i wynikajgce stad
ograniczenia. Wszelkie prace wykonywane bedg w czynnym obiekcie, a tym
samym organizacja robdt musi by do tego dostosowana. Wykonawca powinien
przewidzie¢ organizacje robdt z uwzglednieniem, iz bedg one mogly by¢
prowadzone od godziny 8:00 do godziny 16:00.

11.4.2. Zabezpieczenie interesdw osob trzecich

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed zniszczeniem Ilub
uszkodzeniem wszelkiej wiasnosci prywatnej lub publicznej. W przypadku, gdy
podczas prowadzenia prac wystgpi jakakolwiek szkoda w majatku prywatnym
lub publicznym Wykonawca zobowigzany bedzie do naprawienia badz
odtworzenia uszkodzonego elementu na swéj koszt. W przypadku
przypadkowego uszkodzenia sieci lub instalacji znajdujgcych sie w obiekcie
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Wykonawca zobowigzany bedzie do natychmiastowego zgtoszenia tego faktu
Zamawiajgcemu oraz do podjecia wszelkich dziatan moggcych mieé¢ wptyw na
zminimalizowanie strat (w tym szkdd) jakie mogg w zwigzku z tym wystagpié.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowac ograniczenia zwigzane z
transportem i sktadowaniem materiatéw, urzadzen oraz sprzetu
wykorzystywanego podczas realizacji robot. Wykonawca ponosi petng i
wyfaczng odpowiedzialno$é za wszelkie uszkodzenia drég i dojazdow w czasie
prowadzenia robét.

11.4.3. Ochrona srodowiska

Prace bedace przedmiotem zamdwienia nie majg istotnego wptywu na
srodowisko, nie mniej jednak Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowacd
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska. Ewentualne optaty oraz kary
za naruszenie przepisow dotyczgcych ochrony s$rodowiska naturalnego
obcigzajg tylko i wytgcznie Wykonawce. Wykonawca w trakcie prowadzenia
robét zobowigzany jest do podjecia wszelkich dziatan majgcych na celu
stosowanie sie do przepisdw oraz norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
terenie prowadzonych prac oraz bedzie unika¢ powodowania ucigzliwosci dla
jakichkolwiek osdb, ktére to ucigzliwosci zwigzane sg ze skazeniami, hatasem i
innymi czynnikami powstatymi w nastepstwie prowadzonych robot.
Wykonawca powinien zwrdci¢ szczegdlng uwage na zanieczyszczenie
powietrza, rozprzestrzenianie sie hatasu, mozliwos¢ powstania pozaru itp.

11.4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i przestrzegaé przepisy dotyczgce
bezpieczenstwa i higieny pracy w odniesieniu do wszelkich rodzajéow
wykonywanych przez siebie prac. Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania
sie i przestrzegania instrukcji i regulamindw obowigzujgcych w obiekcie w
ktéorym realizowane bedg prace. Wykonawca ma obowigzek zapewnié i
utrzymywaé w petnej sprawnosci wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, sprzet
oraz odziez ochronng dla wszystkich oséb wykonujacych prace.

11.4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia zaplecza socjalnego i
magazynowego we wtasnym zakresie. Jakiekolwiek koszty z tym zwigzane
obciazajg tylko i wytgcznie Wykonawce.

11.4.6. Warunki dotyczgce organizacji ruchu
Roboty wykonywane w ramach niniejszego zamowienia nie wymagajg
dodatkowych uzgodnien w zakresie organizacji ruchu.

11.4.7. Ogrodzenia
Wykonawca zobowigzany jest do wydzielenia rejonu lub poszczegdlnych stref
prowadzenia prac i zabezpieczenia ich w taki sposdb, aby zapewnié¢ brak

dostepu osdb nieuprawnionych.

11.4.8. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni
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Wszelkie prace wykonywane bedg w pomieszczeniach znajdujgcych sie
wewnatrz budynku, a tym samym nie wystepuje konieczno$¢ zabezpieczania
chodnikéw oraz jezdni.

I1.5. Nazwy i kody wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

45000000-7 Roboty budowlane

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45400000-1 Roboty wykoniczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1.6. Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje pojec¢ i okreslen nigdzie
wczesniej niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu
jednoznacznego zrozumienia zapisow dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

Wszelkie okreslenia uzyte w niniejszej specyfikacji s zgodne z normami i
nomenklaturg powszechnie wystepujagcg na rynku branzy budowlane;.
Specyfikacja nie zawiera jakichkolwiek pojec i okreslen niezdefiniowanych.

Il. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wszelkie materiaty przed ich wbudowaniem powinny uzyskac¢ akceptacje Zamawiajgcego
odnosnie parametrow technicznych, uzytkowych, jak i waloréw estetycznych (kolorystyka,
ksztatt, rodzaj materiatu itp.). Zamawiajgcy dopuszcza tolerancje w stosunku do podanych
parametrow w granicach +/- 10%. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materiatow i
wyrobdéw, ktére nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych w
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2016 poz.
1570). Wszystkie materiaty musza by¢ fabrycznie nowe, nieuzywane.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu oraz maszyn, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac oraz na srodowisko zaréwno w miejscu
wykonywania prac, jak réwniez w miejscu wykonywania czynnosci pomocniczych, w czasie
transportu, zatadunku, wytadunku materiatéw, maszyn, narzedzi itp.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wifasnym zakresie i na witasny koszt
wszelkiego rodzaju transportu, zaréwno w zakresie wywozu jakichkolwiek elementéw
pozyskanych podczas demontazy, jak réwniez wszelkiego rodzaju materiatow i urzadzen
niezbednych do prawidtowego wykonania umowy.

VI. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania podczas wykonywania wszelkich prac
szczegbdtowych instrukcji oraz wytycznych stosowania i montazu w odniesieniu do wszystkich
materiatow oraz urzadzen podlegajgcych wbudowaniu. Wykonawca zobowigzany jest do
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przekazania kserokopii tych dokumentow na kazde zgdanie Zamawiajgcego. Zamawiajacy
uprawniony jest do wydania polecenia wstrzymania prac oraz montazu elementéw w
odniesieniu do ktérych Wykonawca nie przedstawit dokumentdéw o ktérych mowa powyzej.
W takim przypadku wszelkie opdznienia w realizacji prac obarczajg tylko i wytgcznie
Wykonawce. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ prac oraz za zgodno$é z ST i
poleceniami Zamawiajgcego.

ST.1. Roboty wstepne, przygotowawcze i porzadkowe

Wykonawca zobowigzany jest do wyniesienia wyposazenia oraz mebli z remontowanych
pomieszczen i ztozenia w wyznaczonym miejscu oraz jego zabezpieczenia, a takie jego
ponownego wniesienia i ustawienia po zakonczeniu prac. Elementy wyposazenia oraz
urzadzenia, ktdére pozostaty w pomieszczeniach powinny zosta¢ doktadnie zabezpieczone folig
malarskg przez caty czas prowadzenia prac. Wykonawca zobowigzany jest do podjecia
wszelkich srodkéw majgcych na celu zabezpieczenie pomieszczerh remontowanych tak, aby z
pomieszczen tych nie wydobywaty sie zadne zanieczyszczenia mogace zaktdci¢ prace w
pomieszczeniach bezposrednio przylegtych do remontowanych pomieszczen. Wymagane jest
kazdorazowe (codzienne) sprzgtanie budynku w rejonie prowadzonych prac, poza obrysem
pomieszczen objetych remontem, przed rozpoczeciem pracy przez Zamawiajgcego. W
szczegolnosci dotyczy to drég transportu materiatéw i gruzu, korytarzy przylegtych do
remontowanych pomieszczen i innych miejsc, w ktérych pojawig sie zanieczyszczenia
wywofane przez prace budowlane. Karnisze okienne znajdujgce sie w remontowanym
pomieszczeniu powinny zosta¢ zdemontowane i po oczyszczeniu ponownie zamontowane.
Elementy wyposazenia (karnisze, lampy, skrzydta drzwiowe), ktére Zamawiajacy przeznaczy
do ponownego wbudowania nalezy zdemontowaé¢ z najwyziszg starannoscia,
przetransportowad i ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Pozostate elementy z
rozbiérek nalezy usungc z miejsca prowadzenia prac. Wykonawca powinien uwzgledni¢, ze
niektéore z demontowanych elementédw przeznaczone zostang do ponownego ich
wbudowania (podlegajg odzyskowi). Wykonawca moze samodzielnie okresli¢ odlegtos¢ na
sktadowisko dla wywozu elementdéw uzyskanych podczas prac rozbiérkowych. Zamawiajacy
wskaze, ktore z elementéw demontowanych nie podlegajg wywozowi na skfadowisko
odpaddw, tj. powinny zosta¢ przekazane Zamawiajgcemu. Wykonawca zobowigzany bedzie,
na zadanie Zamawiajgcego, do przedtozenia Karty Odpadow w odniesieniu do elementéw
wywiezionych na sktadowisko. Wykonawca zobowigzany jest po zakoriczeniu wszelkich prac
w remontowanych pomieszczeniach do doktadnego ich posprzatania. Sprzgtanie dotyczy
umycia okien (wraz z futrynami) oraz drzwi, umycia podokiennikéw, grzejnikéw, rur c.o.,
karniszy, szaf wnekowych itp., odkurzania wykfadziny dywanowej, mycia wyktadziny z
tworzyw sztucznych. Wykonawca zobowigzany jest do posprzgtania remontowanych przez
siebie pomieszczen tak, aby po przekazaniu ich Zamawiajgcemu mozliwe byto ich uzytkowanie
(zgodnie z ich przeznaczeniem) bez jakichkolwiek dodatkowych czynnosci porzgdkowych.

ST.2. Roboty tynkarskie i malarskie

Przewiduje sie wykonanie gtadzi gipsowej na powierzchni Scian i sufitdw. Gtadzie powinny by¢
wykonane z zastosowaniem gotowych mas lub mieszanek. Technologia prowadzenia prac
powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta. Wszelkie naroza winny by¢ zabezpieczone
naroznikami metalowymi.

Malowane powierzchnie powinny by¢ zwarte, jednolite, czyste i suche (np. tynki malowac¢ po
3-4 tygodniach sezonowania lub po czasie wskazanym przez producenta danego tynku, gtadzi,
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szpachli). Powtoki farb wapiennych, klejowych oraz stabo przyczepnych nalezy catkowicie
usungc¢ z podtoza, a nastepnie powierzchnie przemy¢ woda w celu usuniecia pylistych
pozostatoscii kurzu. Pozostawi¢ do wyschniecia. Z powierzchni nalezy usungc¢ zanieczyszczenia
ograniczajgce przyczepnosc¢ farby. Zanieczyszczenia zmyé wodg ze srodkiem myjgcym.
Pozostawi¢ do wyschniecia. Powierzchnie zagrzybione oczyscié¢ za pomocy szpachelki, a
nastepnie zastosowaé odpowiedni $rodek grzybobdjczy. Nieréwnosci i uszkodzenia
powierzchni wypetni¢ odpowiednig masg szpachlowg, a nastepnie wyréwnac i wygtadzic.
Przed wykonaniem malowania powierzchnie $cian i sufitow nalezy zagruntowac gruntem
wzmachiajgcym podtoze oraz zmniejszajgcym jego chtonnosé.

Warunki malowania:

- temperatura otoczenia i malowanej powierzchni powinna by¢ pomiedzy +100C a +280C.

- wilgotnos¢ wzgledna powietrza powinna by¢ nizsza niz 80%.

ST.2.1. Farba lateksowa nawierzchniowa

Wysokiej jakosci farba lateksowa przeznaczona do malowania $cian i sufitdw wewnatrz
pomieszczen biurowych i uzytecznosci publiczne;.

Potysk wg PN EN 13300: mat

Lepkos¢ Brookfield RVT . 20°C, min, [mPas]: 4500

Odpornos¢ na szorowanie: - Wg PN EN 13300: klasa 3 - Wg PN-C-81914:2002: rodzaj Il —
powtoka odporna na mycie.

ST.3. Roboty posadzkarskie

Demontazowi podlegajg wyktadziny podtogowe wraz z listwami przypodtogowymi. Podtoze
pod posadzke, z uwagi na duzy stopied degradacji nalezy usungé. Po zakonczeniu prac
rozbidrkowych, a przed rozpoczeciem wtasciwych prac posadzkarskich podtoze nalezy oczyscié
i zagruntowac preparatem wzmacniajgcym podtoze. Przewiduje sie wykonanie warstwy
podposadzkowej z masy szybkowigzacej, samoniwelujgcej o grubosci do 8 cm stanowigcej
bezposrednie podtoze dla warstw wyktadzin posadzkowych.

ST.4. Demontaz instalacji i osprzetu elektrycznego

Demontazowi podlega osprzet elektryczny (oprawy, wtgczniki, gniazda, itp.) wskazany przez
Zamawiajgcego. Elementy zdemontowane, ktére Zamawiajgcy zakwalifikuje do ponownego
wbudowania nalezy zdemontowac z najwyzszg starannoscia, przetransportowaé i ztozy¢ w
miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego na terenie remontowanego obiektu. Wykonawca
przed dokonaniem demontazu instalacji winien upewnié sie, czy zostata ona uprzednio
odfgczona od sieci w budynku, a po stwierdzeniu, ze jest nadal podtgczona - odtgczy¢ ja,
informujgc o tym fakcie Zamawiajgcego.

ST.5. Montaz instalacji i osprzetu elektrycznego

Do wykonania instalacji elektrycznych w budynkach nalezy stosowac kable, przewody, osprzet
oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajgce dopuszczenia do stosowania w
budownictwie oraz oznakowane znakiem CE lub B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Instalacje elektryczng wykonac¢ w technologii podtynkowej oraz w kanatach i korytach. Kanaty
instalacyjne nascienne, PVC, kompletne z akcesoriami. Trasowanie nalezy wykona¢ zgodnie z
ustaleniami z Zamawiajagcym, uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami i ciggami technologicznymi. Trasy przewoddéw powinny
przebiegaé poziomo lub pionowo, a nie ukosnie. Uktadajgc przewody nalezy wyréwnac trase

Strona6z8



tak, aby na murze nie byto wybrzuszen lub ostrych krawedzi, narazajgcych izolacje przewoddéw
na uszkodzenie lub uniemozliwiajgce prawidtowe przykrycie przewoddéw tynkiem. Przy
domierzaniu przewoddéw nalezy przewidzie¢ rezerwe umozliwiajagcg pozostawienie w
puszkach koncow przewoddw o dtugosci niezbednej do wykonania potgczen; przewody nalezy
ucinac szczypcami. Podtgczenie przewodow kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski.
Potgczenie zyt przewoddw nalezy wykonaé za pomoca sprzetu odpowiednio przystosowanego
do rodzaju i przekroju tgczonych przewodéw.

Nie zezwala sie na faczenie przewoddw przez zwykte okrecanie. Nalezy stosowac zfgczki
WAGO. W miejscach potaczen i rozgatezien zyty przewoddéw nie powinny by¢ naprezane
mechanicznie. Zyly nalezy obcigé¢ na diugo$é potrzebng do wykonania potgczen z naddatkiem
od 1 do 2 cm. Korice zyt nalezy odizolowad na dtugosci niezbednej do prawidfowego potaczenia
z zaciskiem. Zyly miedziane mozna odizolowaé nozem monterskim, prowadzac go skoénie tak,
aby nie nadcinaé zyty, przy czym zyta zerowa powinna byé nieco diuzsza. Przygotowanie
podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie z wykonaniem $lepych otworow w cegle.
Montaz na gotowym podfozu puszek PCV. Puszki nalezy osadza¢ w slepych otworach $cian
tynkowych przed zagipsowaniem. Osadzanie obydwu ww. typéw puszek powinno by¢ na takiej
gtebokosci, aby po otynkowaniu $ciany gérna krawedz puszki byta zréwnana z tynkiem. Puszki
w instalacjach zwyktych powinny mie¢ przed zainstalowaniem wycietg odpowiednig liczbe
otworéw na wprowadzenie przewodow. Puszki w instalacjach szczelnych powinny mieé
odpowiednig liczbe otwordw z dtawikami o takiej srednicy, aby mozna byto uszczelnié wejscie
przewodu do puszki.

System mocowania dla osprzetu elektrycznego nalezy dostosowac do podtoza na jakim
elementy te bedg mocowane.

Po wykonaniu montazu elementdw nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne pomiary. Protokét z
dokonanych pomiardw nalezy przekazaé Zamawiajgcemu.

Kontrola instalacji elektrycznej obejmuje:

a) Sprawdzenie rezystancji obwodéw.

b) Sprawdzenie skutecznosci zerowania.

c) Sprawdzenie poprawnosci potaczen i montazu osprzetu.

ST.5.1. Oprawy oswietleniowe sufitowe

Oprawa oswietleniowa LED 60cm x 60 cm, 40W (chyba, ze zapisy dotyczgce opraw zawarte
w opisie remontu oraz na rysunkach stanowiacych opis przedmiotu zaméwienia stanowia
inaczej), min. IP20 min. 2900 Im, barwa biata neutralna, natynkowa.

ST.6. Roboty towarzyszace
Wszelkie prace winny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, warunkami technicznymi
wykonania robét, normami.

ST.7. Projekty powiekszenia i wykonania nowych otwordw pod drzwi w scianach nosnych
W zakresie wykonawcy bedzie wykonanie projektow powiekszenia otwordw oraz wykonania
nowych otworéw w Scianach nosnych dla drzwi wejsciowych do pomieszczen. Projekty
powinny by¢ wykonane oraz podpisane przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami do
projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej.
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VII. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Kontrola robot bedzie miata na celu takie sterowanie tokiem produkcji, aby Wykonawca
osiggnat zatozong jakosé robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i
jakos¢ zastosowanych materiatéw, natomiast Zamawiajgcy ma obowigzek na biezgco oceniac
przebieg prac, a w przypadku watpliwosci co do jakosci zastosowanych materiatéw zgtaszac je
do Wykonawcy, ktéry jest zobowigzany przedstawi¢ stosowne atesty lub zleci¢ wykonanie
odpowiednich badan. Koszt dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
potwierdzenia watpliwosci, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

VIIl. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT (JESLI
DOTYCZY)

Przedmiar robét zostat sporzagdzony w oparciu o zatozenia szczegdétowe zawarte w katalogach
KNR wskazanych jako podstawa wyceny oraz zgodnie z powszechnie przyjetymi zasadami
przedmiarowania robét. Roboty nie ujete w katalogach zostaty przedstawione jako kalkulacja
wtasna lub analogia do pozycji katalogowe;.

X. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Zamawiajgcy nie przewiduje osobnego (dodatkowego) rozliczania jakichkolwiek robét
tymczasowych oraz prac towarzyszacych. Wszelkie roboty tymczasowe oraz prace
towarzyszgce Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w sktadanej ofercie.

Xl. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Wykonawca zobowigzany jest na biezgco dokonywaé ustalen z Zamawiajgcym w
zakresie dotyczagcym przebiegu prac. Poza dokumentami stanowigcymi zataczniki do
niniejszej dokumentacji dokumentami odniesienia s3:
1. Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi;
2. Polskie Normy/Europejskie Normy/Normy branzowe;
3. Instrukcje i wytyczne producentéw urzgdzen oraz dostawcdw materiatéw.
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