Opis zakresu remontu pomieszczen w budynku nr 24

Zakres zamodwienia obejmuje remont pomieszczen w budynku nr 24. Planuje sie
remont istniejgcych pomieszczen z petnym procesem robét budowlanych wraz z
zakupem, dostarczeniem na plac budowy, wbudowaniem materiatéw oraz usunieciem
z placu budowy i utylizacjg materiatdw z rozbidrki, odpaddw, jak i dostarczeniem,
instalacjg i rozruchem wskazanego wyposazenia.

Przedmiotowe zadanie inwestycyjne nie ingeruje w sposdb zasilania w media i odbioru
Sciekdw oraz nieczystosci z obiektu. Nie przewiduje sie rowniez ingerencji w
zagospodarowanie terenu. Zadanie nie obejmuje réwniez wykonania instalacji
niskopradowych jedynie wykonanie tras kablowych z pilotem. Materiaty przed ich
wbudowaniem podlegajg akceptacji Zamawiajgcego.

Opis Robd6t do wykonania w kazdym pomieszczeniu:

1. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe, w szczegdlnosci:

. roboty rozbiérkowe/demontazowe istniejgcych instalacji sanitarnych,
elektrycznych oraz istniejacych przyboréw, opraw oswietleniowych,
wigcznikéw i gniazd wtykowych, kratek wentylacyjnych itp.,

. zabezpieczenie, wynoszenie i ponowne wnoszenie mebli i sprzetu znajdujgcego
sie w pomieszczeniu,

. zabezpieczenie folig podtdg, okien, drzwi, sprzetu oraz urzadzen.

2.  Wywodz odpaddw.

3. Kompleksowe sprzgtanie remontowanych pomieszczen (odkurzanie, zmywanie
podtdg, wycieranie kurzy, mycie okien itp.).

4, Instalacje C.0., WZ, WC, WCC, kanalizacja, elektryczna, elektryczna
niskopragdowa, Sygnalizacja Systemu Pozarowego, itp., nalezy wykonac
podtynkowo (nalezy przewidzie¢ wykonanie bruzdowania w przegrodach pod
instalacje, poprowadzenie instalacji podtynkowo, szpachlowanie i naprawe
$cian po bruzdach),

Oznaczenie wtgcznikow i gniazd elektrycznych (naklejki z numerami)

6. Podtgczenia oraz pomiary wraz z protokotami z pomiaréw, zostang wykonane

przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami,

Pomieszczenie nr 102D

Remont pomieszczen z wykonaniem wszystkich robét wykoriczeniowych, w tym:
1. roboty ogdlnobudowlane

J Sciany przy umywalkach i zlewach na powierzchni 4,5m2wytozyé ptytkami
szkliwionymi, kolor i wzér ustalony z Inwestorem, po uprzednim
przygotowaniu podtoza odmalowad $ciane nad zlewem nad ptytkami oraz w
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pasie szerokosci 1m po obu stronach nowej wykfadziny sciany z ptytek farba
lateksowa w kolorze biatym.

J obtozenie parapetéw naktadkami PVC w kolorze biatym,

2. sanitarne

U demontaz urzadzen sanitarnych,

U dostawa i montaz jednokomorowego zlewozmywaka laboratoryjnego ze stali
nierdzewnej wraz z ociekaczem, szafka, baterig zlewozmywakowg i zaworami
kulowymi do baterii,

J wykonanie préb szczelnosci,

3. elektryczne

. wymiana opraw os$wietleniowych na panel LED 1200x300mm 60W, szt 4,
natynkowe,
. podtgczenie wewnetrznej linii zasilajagcej z remontowanego pomieszczenia do

puszek znajdujgcych sie w sgsiadujgcym korytarzu,

U wykonanie podtgczen elektrycznych,

Pomieszczenia nr 108D i 109D
Remont pomieszczenia z wykonaniem wszystkich robdt wykonczeniowych, w tym:

1. roboty ogdlnobudowlane

. zeskrobanie starej farby ze Scian i sufitow, odbicie odparzonych tynkow,
uzupetnienie ubytkdéw, naprawa spekan, zaciekdw na scianach i sufitach,

. uzupetnienie tynkow na Scianach i sufitach,

0 wykonanie gtadzi gipsowych na scianach i sufitach,

. przygotowanie powierzchni sufitdw i scian do malowania,

. dwukrotne malowanie farbami lateksowymi $cian i sufitéw, kolor ustalony z
Inwestorem,

. zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z oderwaniem i demontazem odbojnic,
cokotdw itp.

. zerwanie posadzki cementowej wraz z warstwami pod posadzkowymi,

. wykonanie posadzki cementowej wraz z warstwami pod posadzkowymi pod

wyktadzine PVC,

. montaz nowych posadzek z wyktadziny PCV typu Tarkiet z wywinieciem 10cm na
$ciane i wyobleniem w pachwinach podtoga $ciana. Kolor ustalony z Inwestorem,

. obtozenie parapetow naktadkami PVC w kolorze biatym,
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wykonanie zabudowy pionu kanalizacyjnego ptytg gipsowo-kartonowa na ruszcie
metalowym,

$ciany przy umywalkach i zlewach na powierzchni 4,5m2 wytozy¢ ptytkami
szkliwionymi, kolor i wzdr ustalony z Inwestorem,

w pomieszczeniach 108D i 109D nalezy wykonac roboty zwigzane z powiekszeniem
otwordw dla drzwi wejsciowych do tych pomieszczern w tym wymienié¢ nadproza w
$cianie nosnej w oparciu o projekt bedacy po stronie wykonawcy (do akceptacji
Zamawiajgcego) wymieni¢ drzwi wejsciowe do tych pomieszczen na drzwi 100x200cm
(podano wymiary Swiatta przejscia) aluminiowe, malowane na biato, przeszklone
(szkto bezpieczne, hartowane), zamykane na klucz, drzwi przystosowane do ich
podtgczenia do istniejgcego w budynku systemu kontroli dostepu, wykonac
tynkowanie, obrébke i malowanie gliféw, wykonaé naprawy posadzki wyktadzinowej

po wymianie drzwi.

2. sanitarne

demontaz kanatéw wentylacyjnych wraz z zaslepieniem,

dostawa i wymiana przewoddéw wentylacyjnych z blachy stalowej wraz z kréécami

przytaczeniowymi,

wykonanie podfaczen sanitarnych,

w pom 109D wymiana istniejgcych piondw C.O. do poziomdéw znajdujgcych sie w
piwnicy wraz z wymiang gatgzek do grzejnikéw z ich podtgczeniem (instalacja
schowana w Sciane),

demontaz i ponowny montaz grzejnikow - grzejniki do ponownego zamontowania,

wymiana pionu kanalizacji sanitarnej z wykuciem w $cianie do pozioméw
znajdujacych sie w piwnicy wraz z podtgczeniem,

wymiana poziomow i pionow WZ,WC,WCC z wkuciem w $ciane do poziomdw
znajdujacych sie w piwnicy wraz z podtgczeniem,

dostawa i montaz kratek wentylacyjnych wyciggowych z przepustnicami
regulowanymi recznie,

dostawa i wymiana przewodu wentylacyjnego z blachy stalowej wraz z kréécami
przytgczeniowymi,

dostawa i montaz jednokomorowego zlewozmywaka laboratoryjnego ze stali
nierdzewnej wraz z ociekaczem, szafkg, baterig i zaworami kulowymi do baterii,

wykonanie préb szczelnosci,

3. elektryczne
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wykonanie instalacji elektrycznej podtynkowej wraz z montazem osprzetu wg.
rysunku - oprawy oswietleniowe panel LED 40W, wytgczniki i gniazda wtykowe,

w pomieszczeniach 108D i 109D nalezy wykona¢ zewnetrzne rozdzielnie zasilajace
wg. zatgczonego schematu, umieszczone na korytarzu. Rozdzielnie podtynkowe w
obudowie metalowej,

wykonanie podfaczen elektrycznych,

wykonanie podtynkowo tras kablowych z rur winidurowych tzw. peszli z pilotami pod
instalacje niskopragdowe — rury wyprowadzié na sgsiadujacy korytarz,

Pomieszczenie nr 116D, 117D

Remont pomieszczen z wykonaniem wszystkich robdt wykorczeniowych, w tym:

1. roboty ogdlnobudowlane

rozebranie posadzki i Scian z ptytek ceramicznych,

wykonanie robét zwigzanych z powiekszeniem otworu dla drzwi wejsciowych do
pomieszczenia w tym wymiana nadproza w scianie nosnej w oparciu o projekt
bedacy po stronie wykonawcy (do akceptacji Zamawiajgcego), wymiana drzwi
wejsciowych do pomieszczenia na drzwi 80x200cm (podano wymiary $wiatta
przejscia) aluminiowe, malowane na biato, przeszklone (szkto bezpieczne,
hartowane, nieprzezierne), zamykane na klucz, wykonaé tynkowanie, obrébke i
malowanie gliféw, wykona¢ naprawy posadzki wyktadzinowej po stronie korytarza.
demontaz sufitu podwieszanego,

odbicie odparzonych tynkéw, zeskrobanie starych farb, uzupetnienie
ubytkdéw, naprawa spekan, zaciekéw na Scianach i sufitach,

rozebranie wewnetrznej $ciany dziatowej,

wykonanie nowej warstwy posadzkowej cementowej wraz z obsadzeniem
wpustu, posadzka w spadku do wpustu podtogowego,

wykonanie hydroizolacji podptytkowej posadzki i scian,

Sciany i podtoge wytozy¢ ptytkami ceramicznymi. Kolor i wzér ustalony z
Inwestorem,

wykonanie Scianek dziatowych systemowych tazienkowych z drzwiami do WC
i czedci gospodarczej,

wykonanie sufitu podwieszonego typu Armstrong o konstrukcji metalowe;j z
wypetnieniem ptytami z wtdkien mineralnych z montazem nowych opraw
oswietleniowych i anemostatéow wyciggowych wg rys.

uzupetnienie listew przypodfogowych progowych

2. sanitarne

dostawa i montaz kanatdw wentylacyjnych nad sufitem podwieszanym i
anemostatu wyciggowego,
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dostawa i montaz umywalki na pétpostumencie wraz z baterig
jednouchwytowa stojacg z ruchoma wylewka i zaworami kulowymi do baterii,
dostawa i montaz ustepu z ptuczka ustepowa typu "kompakt" wraz z
zaworem kulowym,

dostawa i montaz zaworéw czerpalnych do zimnej i cieptej wody, wysokos¢
60 cm,

wykonanie wpustu Sciekowego z tworzywa sztucznego z kratkg ze stali
nierdzewnej o $r. 50 mm,

demontaz i ponowny montaz grzejnika - grzejnik do ponownego
zamontowania,

3. elektryczne

wykonanie instalacji elektrycznej podtynkowej wraz z montazem osprzetu
wg. rysunku - oprawy oswietleniowe panel LED, wyfaczniki i gniazda
wtykowe,

dostawa, montaz i podtgczenie do instalacji elektrycznej wentylatora
dachowego promieniowego o wydatku min. 80m3/h. Sterowany z
oswietleniem wewnetrznym, z opdznionym wytgczeniem,

Pomieszczenie nr 120D

Remont pomieszczen z wykonaniem wszystkich robét wykoriczeniowych, w tym:

1. roboty ogdélnobudowlane

rozebranie Scianek dziatowych z przeszkleniami z ptyt drewnopodobnych na
rusztach drewnianych,

odbicie odparzonych tynkdéw, zeskrobanie starej farby, uzupetnienie
ubytkow, naprawg spekan, zaciekdw na Scianach i sufitach,

zamurowanie otwordéw po zdemontowanym kanale wentylacyjnym,
wykonanie gtadzi gipsowych na scianach i sufitach,

przygotowanie powierzchni $cian i sufitdw do malowania,

wykonanie scianek z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych
(Scianka wysokosci okoto 3,2m) wraz z drzwiami wewnetrznymi ptytowymi
90x200cm (podano wymiary swiatta przejscia) zamykanymi na klucz
wykonanie zabudowy kanatdw wentylacyjnych ptytg gipsowo-kartonowg na
ruszcie metalowym,

wykonanie robdt zwigzanych z powiekszeniem otworu dla drzwi wejsciowych do
pomieszczenia w tym wymiana nadproza w $cianie nosnej w oparciu o projekt bedacy
po stronie wykonawcy (do akceptacji Zamawiajgcego), wymiana drzwi wejsciowych
do pomieszczenia na drzwi 90x200cm (podano wymiary $wiatta przejscia)
aluminiowe, malowane na biato, przeszklone (szkto bezpieczne, hartowane),
zamykane na klucz, drzwi przystosowane do ich podfaczenia do istniejgcego systemu
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kontroli dostepu, wykonaé tynkowanie, obrébke i malowanie gliféw, wykonaé
naprawy posadzki wyktadzinowej po stronie korytarza.

dwukrotne malowanie farbami lateksowymi $cian i sufitdw, kolor uzgodniony
z Inwestorem,

zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z oderwaniem i demontazem
odbojnic, cokotéw itp.

zerwanie posadzki cementowe] wraz z warstwami pod posadzkowymi,
wykonanie warstw pod posadzkowych pod wyktadzine PVC,

utozenie nowych posadzek z wykfadziny PCV homogenicznej typu Tarkiet z
wywinieciem 10cm na $ciane i wyobleniem w pachwinach podtoga sciana.
Kolor uzgodniony z Inwestorem,

obtozenie parapetéw naktadkami PVC w kolorze biatym,

Sciany przy umywalkach i zlewach na powierzchni 4,5m2 wytozy¢ ptytkami
szkliwionymi, kolor i wzor ustalony z Inwestorem.

2. sanitarne

demontaz przewodu wentylacyjnego z blachy stalowej wraz z kré¢cami
przytgczeniowymi, demontaz pionowego przewodu wentylacyjnego do
poziomu piwnicy,

dostawa i montaz kratek wentylacyjnych wraz z przepustnicami
regulowanymi recznie,

demontaz urzadzen sanitarnych,

demontaz pionu c.o. z rury stalowej o potgczeniach spawanych i ponowny
montaz w bruzdach sciennych z rur PP do poziomu znajdujgcego sie w
piwnicy wraz z wymiang gatgzek do grzejnikow z ich podtgczeniem (instalacja
schowana w sciane),

dostawa i montaz zlewozmywaka laboratoryjnego dwukomorowego wraz z
szafka, i baterig zlewozmywakowg i zaworami kulowymi do baterii,
wymiana rur wodociggowych na rury PP i montaz w bruzdach sciennych,
wykonanie préb szczelnosci rurociggdw wodociggowych i co,

3. elektryczne

wykonanie instalacji elektrycznej podtynkowej wraz z montazem osprzetu
wg. rysunku - oprawy oswietleniowe panel LED 40W, wytgczniki i gniazda
wtykowe,

utozenie wewnetrznych linii zasilajgcej z remontowanego pomieszczenia do
puszek znajdujgcych sie w sgsiadujgcym korytarzu,

wykonanie podtaczen elektrycznych,

wykonanie podtynkowo tras kablowych z rur winidurowych tzw. peszli z
pilotami pod instalacje niskopragdowe — rury wyprowadzi¢ na sgsiadujacy
korytarz,
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Pomieszczenie nr 112C

Remont pomieszczen z wykonaniem wszystkich robdt wykornczeniowych, w tym:

1. roboty ogélnobudowlane

w

odbicie odparzonych tynkéw, zeskrobanie starej farby, uzupetnienie ubytkéw,
naprawa spekan, zaciekdw na $cianach i sufitach,

wykucie z muru kratek wentylacyjnych,

uzupetnienie tynkéw na scianach i sufitach,

wykonanie gtadzi gipsowych na $cianach,

przygotowanie powierzchni scian do malowania,

dwukrotne malowanie farbami lateksowymi Scian, kolor uzgodniony z
Inwestorem,

wykonanie zabuddéw kanatéw wentylacyjnych i pionéw kanalizacyjnych ptyta
gipsowo-kartonowag na ruszcie metalowym,

wykonanie sufitu podwieszonego typu Armstrong o konstrukcji metalowej z
wypetnieniem ptytami z wtékien mineralnych z montazem nowych opraw
oswietleniowych i anemostatow wyciggowych wg rysunku,

Sciany przy umywalkach i zlewach na powierzchni 4,5m2 wytozy¢ ptytkami
szkliwionymi, kolor i wzér uzgodniony z Inwestorem,

obtozenie parapetdw naktadkami PVC w kolorze biatym,

. sanitarne

dostawa i montaz jednokomorowego zlewozmywaka z ociekaczem ze stali
nierdzewnej, wraz z szafka, i baterig zlewozmywakowg i zaworami kulowymi
do baterii,

demontaz i ponowny montaz grzejnika - grzejnik do ponownego
zamontowania,

dostawa i montaz anemostatéw nawiew — wycigg w suficie podwieszanym
(4 szt.) i podtaczenie ich do instalacji nawiewno - wyciggowej,

dostawa i montaz klimatyzatora Sciennego 4kW, miejsce montazu nalezy
uzgodnié z uzytkownikiem,

. elektryczne

wykonanie instalacji elektrycznej wraz z montazem osprzetu wg. rysunku -
oprawy oswietleniowe panel LED 40W, wytgczniki i gniazda wtykowe,
instalacje elektryczng wykonac: ponizej sufitu podwieszanego — pod tynkiem,
nad sufitem podwieszanym — w metalowych kanatach kablowych
mocowanych na wspornikach do $ciany,

zamocowac oddzielne kanaty kablowe dla instalacji elektrycznej 230V i
instalacji niskoprgdowych (ethernet),
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. utozenie wewnetrznych linii zasilajgcej z remontowanego pomieszczenia do
rozdzielni miejscowej 112c znajdujacej sie w sgsiadujgcym korytarzu,

o wykonanie podtgczen elektrycznych,

. wykonanie podtynkowo tras kablowych z rur winidurowych tzw. peszli z
pilotami pod instalacje niskoprgdowe — rury wyprowadzi¢ nad sufit
podwieszany,

Pomieszczenie nr 119CA

Remont pomieszczen z wykonaniem wszystkich robdt wykornczeniowych, w tym:

1. roboty ogdlnobudowlane
. wykucie z muru oscieznic drewnianych,
° wykonanie robét zwigzanych z poszerzeniem oraz obnizeniem otworu w Scianie dla

drzwi wejsciowych do pomieszczenia w tym montaz nadproza, rozbiérka progu,
wymiana drzwi wejsciowych do pomieszczenia na drzwi ptytowe zamykane na klucz
o wymiarach swiatta przejscia 90x200cm z kratka wentylacyjng, wykonac
tynkowanie, obrébke i malowanie gliféw, wykona¢ naprawy wyktadziny podtogowej
W miejscu powiekszanego otworu.

U odbicie odparzonych tynkéw, zeskrobanie starej farby, uzupetnienie ubytkdw,
naprawag spekan, zaciekéw na scianach i sufitach,

J dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi lateksowymi starych tynkéw
wewnetrznych scian,

J szlifowanie posadzki pod montaz nowej wyktadziny,

J ufozenie nowych posadzek z tworzyw sztucznych PCV z wywinieciem na

Sciany. Kolor ustalony z Inwestorem,

J uzupetnienie listew przypodtogowych progowych,
2. sanitarne

° demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego,

° demontaz podejscia doptywowego,

° montaz zaslepki wentylacji grawitacyjnej,

° usuniecie rur instalacji wodnej CWU,

3. elektryczne

° wykonanie instalacji elektrycznej podtynkowej wraz z montazem osprzetu
wg. rysunku - oprawa o$wietleniowe panel LED 40W, wytgcznik i gniazdo
wtykowe,

° utozenie wewnetrznych linii zasilajgcej z remontowanego pomieszczenia do

puszek znajdujgcych sie w sgsiadujgcym korytarzu nad sufitem systemowym,
° wykonanie podtaczen elektrycznych,
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° wykonanie podtynkowo tras kablowych z rur winidurowych tzw. peszli z
pilotami pod instalacje niskoprgdowe — rury wyprowadzi¢ na sgsiadujgcy
korytarz,

Pomieszczenie nr 102C

e wykonanie nowego wejscia z korytarza do pomieszczenia 102C w tym obsadzenie
belki i wykonanie otworu w Scianie nosnej pod nowe drzwi w oparciu o projekt bedacy
po stronie wykonawcy (do akceptacji Zamawiajgcego), montaz nowych drzwi
wejsciowych 90x200cm (podano wymiary Swiatta przejscia) aluminiowych,
malowanych na biato, zamykanych na klucz, wypetnienie profili drzwiowych panelami
koloru biatego, drzwi przystosowane do ich podtaczenia do istniejgcego w budynku
systemu kontroli dostepu, tynkowanie, obrébka i malowanie gliféw, wykonaé
naprawy wykfadziny podtogowej w miejscu powiekszanego otworu

° demontaz drzwi wewnatrz pomieszczenia i zamurowanie otworu
drzwiowego,
. tynkowanie i szpachlowanie sciany w miejscu zamurowania likwidowanego

otworu drzwiowego,
. dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi lateksowymi starych tynkéw

wewnetrznych $cian, kolor biaty.
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