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I. Wstep
Opini¢ wykonano na zlecenie: VIAPROJECT Ustugi Projektowe i Doradztwo
Beata Lomecka z Bartoszyc.
Celem przeprowadzonych badan bylo  okre§lenie warunkéw gruntowo —
wodnych dla potrzeb wykonania projektu przebudowy drogi w miejscowosci
Nowe Ramoty w gminie Lukta.
Biorac pod uwage rangg obiektu i budowg geologiczng nalezy go zaliczy¢ do [
— ej kategorii geotechnicznej posadowienia ( Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 roku
D.U. 2012r, poz. 463 ).
Opini¢  wykonano zgodnie z wymogami powyzszego Rozporzadzenia i na
podstawie badan przeprowadzonych w pazdzierniku 2022r.
W ramach prac terenowych wykonano 5 otworéw badawczych o glebokosci
3,00 metra. Lacznie wykonano 15,00 metrow biezacych wiercen.
Lokalizacj¢ otworéw badawczych wykonano w dowigzaniu do statych
elementow zabudowy terenu.
Wysokos$¢ otworéw zostata ustalona na podstawie podktaddéw geodezyjnych
dostarczonych przez Zleceniodawce.
Mapy dokumentacyjne wskali 1:1000 przedstawiono na zatgcznikach nr 1.1
— 1.3. Opinie wykonano w szedciu egzemplarzach: pie¢ dla Zleceniodawcy i

jeden dla celow archiwalnych.

II.  Charakterystyka terenu badan
Badany teren znajduje si¢ w miejscowosci Nowe Ramoty w powiecie
ostrodzkim w gminie fukta. Nowe Ramoty sa wioskag potozona w odlegtosci
okoto 5 km na pétnoc od Lukty bedacej siedzibg gminy.

Przez wioske przebiega droga gruntowa wzmocniona zwirem i thuczniem.




(8]

Teren badan jest zréznicowany wysokosciowo. Deniwelacje przekraczaja 18,00
metra.
Geomorfologicznie jest to fragment wysoczyzny polodowcowe;j.

Na badanym terenie znajduje si¢ uzbrojenie podziemne.

III. Charakterystyka warunkow gruntowo - wodnych

W wykonanych badaniach wystepujg utwory holocenskie i plejstocenskie. Do
holocenu  zaliczono gleb¢ oraz nasypy niebudowlane. Do plejstocenu
wlaczono osady lodowcowe w postaci piaskdw $rednich oraz piaskow
gliniastych i glin piaszczystych. W gruntach podloza wydzielono pigé
warstw geotechnicznych dla ktérych wartosci paramentéw geotechnicznych
okreslono metodg B korelacyjng na podstawie normy PN — 81/ B — 03020 w
oparciu o okre§lony w badaniach terenowych stopien zageszczenia Ip dla
gruntdéw niespoistych i stopien plastyczno$ci I, dla gruntow spoistych.

Parametry te okreslono na podstawie oporu $widra podczas wiercenia i

wynikéw badan makroskopowych.

W podtozu wydzielono nastgpujace warstwy geotechniczne:

Warstwa IA - nasypy niebudowlane i gleba. W skilad nasypéw
niebudowlanych wchodzg piaski préchniczne i mineralne oraz odpady w
postaci cegiet. W skiad gleby piaski prochniczne. Migzszo$¢ gruntow

nalezacych do tej warstwy dochodzi do 1,00 metra. Nalezy je traktowaé jako

grunty stabonosne.

Warstwa IIA — osady lodowcowe w postaci piaskow $rednich w stanie

sredniozaggszczonym o stopniu zageszczenia Ip = 0,50.

Warstwa IIB — osady lodowcowe w postaci piaskéw gliniastych w stanie

plastycznym na pograniczu migkkoplastycznego o stopniu plastycznosci I, =

0,50.

Warstwa IIC - osady lodowcowe w postaci piaskow gliniastych i glin

piaszczystych w stanie plastycznym o stopniu plastycznosci I, = 0,30.




Warstwa IID — osady lodowcowe w postaci glin piaszczystych w stanie

twardoplastycznym o stopniu plastycznosei I;, = 0,20.

Dla gruntéw nalezacych do warstwy IA  parametréw nie podano.

Okreélenie ich wymagaloby wykonania dodatkowych badan terenowych i
laboratoryjnych co dla potrzeb ponizszej opinii nie jest konieczne.

Wode gruntowg stwierdzono w jednym otworze w postaci sagczen w warstwie
piaskéw gliniastych. Saczenia wystapity na glebokosci 2,00 metra.

Badania wykonywano w okresie niskich pozioméw wod gruntowych. Nalezy
przypuszczaé, ze w mniej korzystnych okresach atmosferycznych sgczenia w
warstwie osaddéw spoistych mogg by¢ bardziej intensywne i wystgpi¢ w innych
miejscach i na innych gtebokos$ciach.

Mapy dokumentacyjne przestawiono na zatacznikach nr 1.1 — 1.3. Parametry
geotechniczne dla wydzielonych warstw na zalgczniku nr 3 ( tabela
parametrow geotechnicznych ), profile geotechniczne na zataczniku nr 4,

karty otwordéw badawczych na zalacznikach nr 5.1 —5.5.

IV. Whnioski

1. W  podiozu badanego terenu pod warstwg  nasypow
niebudowlanych i gleby  wystepuja osady lodowcowe w postaci
piaskdw $rednich, piaskéw gliniastych i glin piaszczystych.

2. Warunki gruntowo — wodne wystepujace na badanym terenie
nalezy uzna¢ za proste ( tab. Nr 1 PN — B 02479 ). Grunty
stabonosne to nasypy niebudowlane i gleba. Migzszo$¢ ich dochodzi
do 1,00 metra. Beda one usunigte w trakcie prowadzenia prac
ziemnych i zastapione odpowiednio zageszczona pospotkg. Wymiana
gruntow stabono$nych pozwala zaliczy¢ badane podtoze do warunkow

gruntowo — wodnych prostych. Warstwa o stabszych parametrach




( IIB ) wystepuje lokalnie i na wiekszej glebokosci. Pozostate
wydzielone warstwy gruntow posiadaja korzystne parametry
geotechniczne dla potrzeb przebudowy drogi.

3. Wode gruntowg stwierdzono wylacznie w postaci sgczen w
warstwie osadow spoistych. Nalezy spodziewaé, ze w mniej
korzystnych okresach atmosferycznych saczenia w warstwie osadow
spoistych moga by¢ bardziej intensywne i wystgpi¢ w innych
miejscach i na innych gtebokosciach.

4. Wystepujace na badanym terenie warunki gruntowo — wodne sa w
mir¢ korzystne i pozwalaja na przebudowe drogi pod warunkiem
spetnienia uwag zawartych w punkcie 2.

5. Grunty wystepujace w badanym podtozu ( ponizej warstwy
nasypow niebudowlanych i gleby ) naleza do nastepujacych kategorii
nos$nosci : warstwa ITA G — 1, warstwy [IB i IIC G — 3, warstwa I1D
G-2.

6. Gtebokos$¢ przemarzania gruntow na badanym terenie zgodnie z

normg PN — 81/B — 03020 wynosi 1,00 m.
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Zawartosc frakcji, symbole i proponowane polskie nazwy
gruntéw wg PN-EN ISO 14688

Symbol

Zawartos¢ frakeji [%]

Lp. Rodzaj gruntu @ Si (fr) Sa ( fp) Gr (%)
1 |Zwir Gr do 3 0—15 0-20 | 80-100
2 | Zwir piaszczysty saGr de 3 015 20-50 | 50-80
3 | Piasek ze zwirem grSa do 3 0-15 50-80 | 20-50

{pospolka)
Piasek drobny I
4 | Piasek sredni M Sa do 3 0—15 B5—100 | .G—20
Piasek gruby ¢
Zwir pylasty siGr
5 | Zwir ilasty do 3 15-40 0-20 40 - 85
¥ : clGr
(pospolka 1lasta)
Z}Vll’ pylasto- it
piaszczysty
6 | Zwir piaszczysto- do 3 15-40 | 20-45 | 40-65
pylasty sisaGr
(pospodlka ilasta)
7 Pla.sek pylasty ze grsiSa do 3 15-40 | 40-65 20 — 40
zwirem grclSa
f | ey 5154 do3 | 15-40 | 40-85 | 0-20
(zailony) clSa
e 0 rSi
3 e 4 grclSi | 0-8 | 40-80 | 0-20 | 20-60
pyl ze zwirem ;
siGr
Gl;na saclSi 817 33.72 20-60
10 | Glina pG);_asta :
= S 8-31 25-65 20-60
ilasta
11 |pyl Si 0-10 72-100 0-20
12 | pyl ilasty clSi 8-20 65-90 0-20
13 | i Cl 25-60 0-60 0-40
14 |il pylasty siCl 20-40 48-80 0-20
14 | Grunty rézne 10-30 | 20—-40 | 30—-40 [ 20-40
15 | Symbole dla 20-40 | 20-40 | 30-40
zwietrzelin
10-30 | 40-060 30 - 60
16 | Grunty organiczne Or

Zal.2.2



TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

HOLOCEN Piaski préchniczne Nasyp nie?huudngnv;?ny | gleba
PLEJSTOCEN gQp4 Piaski $rednie
zlodowacenie GRUNTY LODOWCOWE
pétnocnopolskie gQp4 Piaski gliniaste, gliny piaszczyste

UOGOLNIONE WARTOSCI CECH FIZYCZNO-MECHANICZNYCH

| kat tarcia dkmOd?+ ed?jm{et. stan gruntu stan gruntu
ilgotnosé .y L n ) ) ]
NFWarSW| ot ralna Wi % | obletosciowa (Cut kPa| WeuMRl | “Egn Mo gumg | rodzajgruntu
kPa kPa [ I
. PdH, nN(PdH+c),
1A GRUNTY SLABONOSNE nN(PdH//Pd)
14,0 1,85 .
A 33,0 80 000 | 95000 0,50 - Ps//Pg(+2)
*22,0 *2,00
1B 24,0 2,00 21,76 12,7 15000 | 19000 - 0,50 B Pg//Ps
IIC 17,0 2,10 28,00 16,4 22000 | 29000 - 0,30 B Gp, Pg//Ps, Pg
IID 12,0 2,20 31,54 18,3 28 000 | 37 000 - 0,20 B Gp

1. PRZY OPISIE GEOTECHNICZNYM GRUNTOW ZASTOSOWANO SYMBOLE ZGODNIE Z NORMA PN-86/B-02480
2.CHARAKTERYSTYCZNE WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

PODANO METODA "B" ZGODNIE Z NORMA PN-81/B-03020
3.WILGOTNE/ “NAWODNIONE

Zat. 3




PROFILE GEOTECHNICZNE
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Opracowat dr inz. A. Bartoszewicz
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OPINIA GEOTECHNICZNA

Skala

100

" 100

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




dr inz. A. Bartoszewicz

BADANIA | UStUGI GEOTECHNICZNE]

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr: 5.1

Profil numer 1 Wiertnica: -
Miejscowos¢: Nowe Ramoty Obiekt: Nowe Ramoty. System wiercenia: Recznie
Gmina: obr. Komorowo,gm.tukta Nadzér geologiczny: dr inz. A. Bartoszewicz
. P Rzedna: 106.35 m n.p.m.
Powiat: ostrédzki
Wojewodztwo: warmirisko-mazurskie Skala 1 : 50
9 < g g 2
] " c N © 2
o| 39 . % , Prgfll Przelot o ) =4 §§ § 5
£ '8"% €| £ | liologiczny Opis litologiczny 5 25| 8 = e =
o o > o Q 2 c
gl ot ¢ E |33 5| &
= |mppg| @ | [m] [m] @ >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
- 7 piasek drobny préchniczny
g PdH 1A wm
o -
NN
L LSS
/ 0.60 glina piaszczysta
@ lc pl 0.3
14
o
=
x| c
08
=}
o & 1.80 glina piaszczysta Gp mw
o
1D tpl 0.2
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: dr inz. A. Bartoszewicz
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dr inz. A. Bartoszewicz

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr: 5.2

Profil numer 2 Wiertnica: -
Miejscowos¢: Nowe Ramoty Obiekt: Nowe Ramoty. System wiercenia: Recznie
Gmina: obr. Komorowo,gm.tukta Nadzér geologiczny: dr inz. A. Bartoszewicz
. P Rzedna: 95.15 m n.p.m.
Powiat: ostrédzki
Wojewodztwo: warmirisko-mazurskie Skala 1 : 50
) % 2 g =
3 o] - < N o =1
o| 39 . S ] Prgfll Przelot o ) =4 § z § 5
|l 28%| & litologiczny Opis litologiczny 5 ® 5 8 ) o =
Q -~ = 0 (= o T O f=)) o
Sl OR = 2 =g = 8
g 8 £ o | = )
= |mppg| @ | [m] [m] @ >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
?)y\/\ nasyp niebudowlany (piasek drobny préchniczny +
A /'< gruz ceglany)
sz SOOK
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: dr inz. A. Bartoszewicz




dr inz. A. Bartoszewicz

BADANIA | UStUGI GEOTECHNICZNE]

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr: 5.3

Profil numer 3 Wiertnica: -
Miejscowos¢: Nowe Ramoty Obiekt: Nowe Ramoty. System wiercenia: Recznie
Gmina: obr. Komorowo,gm.tukta Nadzér geologiczny: dr inz. A. Bartoszewicz
. P Rzedna: 92.30 m n.p.m.
Powiat: ostrédzki
Wojewodztwo: warmirisko-mazurskie Skala 1 : 50
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: dr inz. A. Bartoszewicz
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dr inz. A. Bartoszewicz

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr: 5.4

Profil numer 4 Wiertnica: -
Miejscowos¢: Nowe Ramoty Obiekt: Nowe Ramoty. System wiercenia: Recznie
Gmina: obr. Komorowo,gm.tukta Nadzér geologiczny: dr inz. A. Bartoszewicz
. P Rzedna: 99.30 m n.p.m.
Powiat: ostrédzki
Wojewodztwo: warmirisko-mazurskie Skala 1 : 50
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: dr inz. A. Bartoszewicz
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dr inz. A. Bartoszewicz

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr: 5.5

Profil numer 5 Wiertnica: -
Miejscowos¢: Nowe Ramoty Obiekt: Nowe Ramoty. System wiercenia: Recznie
Gmina: obr. Komorowo,gm.tukta Nadzér geologiczny: dr inz. A. Bartoszewicz
. P Rzedna: 104.11 m n.p.m.
Powiat: ostrédzki
Wojewodztwo: warmirisko-mazurskie Skala 1: 50
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: dr inz. A. Bartoszewicz




