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1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych z budowa ogrodzenia z przeset ogrodzeniowych stalowych kutych 150 cm x
250 cm cmentarza komunalnego na osiedlu Helena w Nowym Saczu. Nowe ogrodzenie ma by¢
kompatybilne z wykonang brama i furtka od strony ul. Starowiejskie;j.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
okreslonych w pkt. 1.1. Ustalenia w specyfikacji obejmuja czynno$ci umozliwiajagce wykonanie
wszystkich rob6t przewidzianych do wykonania, dostawy i montazu przedmiotowego ogrodzenia
zgodnie ze sztuka budowlang oraz wykonania wszystkich niezbednych rob6t bezposrednio zwigzanych
oraz rob6t towarzyszacych i tymczasowych zwiagzanych z prawidlowym wykonaniem ogrodzenia,
zwigzanych z prawidlowym wykonaniem ogrodzenia z zastosowaniem wlasciwej technologii
wykonania rob6t oraz zastosowania wiasciwego materiatu.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem ogrodzenia Cmentarza Komunalnego na osiedlu Helena w Nowym Saczu. Nowe
ogrodzenie ma nawigzywa¢ wysokoscia, stylem, kolorystyka do bramy i furtki od strony ulicy
Starowiejskie;j.

Zakres robét dotyczy:

1) Czyszczenie i malowanie bramy i furtki od strony ulicy Starowiejskiej.

2) Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramach z ksztaltownikéw stalowych ze stupkami z rur lub
ksztattownikéw stalowych.

3) Rozebrania elementéw konstrukcji betonowych.

4) Wykopania dotéw o powierzchni dna do 0,2 m* i gtebokosci do 1,0 m w gruncie.

5) Recznego stawiania stopy fundamentowej zelbetowej do osadzenia stupkéw ogrodzeniowych.

6) Wykonania rowkéw w gruncie o wymiarach 30x30 cm pod krawezniki i fawy kraweznikowe.

7) Montazu podmuréwki betonowej prefabrykowanej na podsypce cementowo-piaskowej.

8) Dostawy i montazu ogrodzenia ozdobnego, stupki prostokatne o wymiarach min. 60 x 40 mm
i grubosci $cianki min. 2,0 mm, glebokos¢ kotwienia stupkéw w Scianie fundamentowej min.
60 cm, stupki ocynkowane od wewnatrz i zewnatrz oraz malowane proszkowo w kolorze
czarnym; panele ocynkowane o wysoko$ci min. 1,5 m (wraz z grotem) i szer. 2,5 m oraz
malowane proszkowo w kolorze czarnym.

9) Wykonanie podmuréwki betonowej prefabbrykowanej pod ogrodzeniem.

10) Wywiezienie gruzu spryzmowanego.

11) Humusowanie terenu wzdluz ogrodzenia z obsianiem, przy grubosci warstwy humusy 5 cm.

Przesta ogrodzeniowe, stupki zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe
i malowanie proszkowe — kolor czarny mat.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania.
2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzen, objetych niniejsza ST, sa:



* przesta ogrodzeniowe ocynkowane wykonane z pretéw pelnych 14x14 mm o dtugosci przesta
nie wigkszej niz 250 cm i wysokosci 150 cm 1acznie z grotem. Przesta przykrecane do
stupkéw za pomocg obejm. Sruby zabezpieczone kapturkiem plastikowym w kolorze
czarnym,

» stupki stalowe ogrodzenia wykonane z profili zamknigtych o wymiarach 60mm x 40mm x 2,0
mm, zakonczone daszkiem,

* materialy do wykonania fundamentéw betonowych ,,na mokro” beton klasy C20,

* obejmy montazowe (koncowe, posrednie) i ocynkowane $ruby, podktadki i nakretki zrywalne
Liczba obejm zaktadanych na stupki dostosowana do wysokosci przesta i wymiaréw stupka.

Materiaty zastosowane do wykonania przedmiotu umowy powinny posiada¢ atesty dopuszczenia do
obrotu i powszechnego stosowania, zgodnie z art. 10 Prawa budowlanego. Wykonawca
odpowiedzialny jest za sprawdzenie materialéw pod wzgledem posiadania przez nich odpowiednich
certyfikatow. Wykonawca zobowiazany jest do gromadzenia certyfikatow, Swiadectw i aprobat w celu
udokumentowania, ze zastosowane materialy spetniajg warunki specyfikacji technicznej. Roboty, w
ktérych zastosowano materiat bez odpowiednich certyfikatow Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac si¢ z mozliwoscia ich nie odebrania przez Zamawiajacego. Materiat taki jak beton
nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwami jakosci i wymaganymi atestami.

2.3. Przechowywanie materialow

Wykonawca zapewni, aby materialy przeznaczone do wbudowania byly zabezpieczone przed
zniszczeniem i zachowaty swoja jako$¢. Sktadowanie materialdéw na budowie powinno odbywac sie
zgodnie z zaleceniami producentow.

3. SPRZET

3.1. Sprze¢t do wykonania ogrodzenia

Ustawienie ogrodzenia wykonuje si¢ w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego,
jak: szpadle, dragi stalowe, mtotki, obcegi, wyciagarki do napinania linek i siatki, itp. Zastosowany
sprzet ma zapewni¢ wymagang jako$¢ robdt. Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne oraz
uzywany zgodnie z przeznaczeniem. Materialy na budowie powinny by¢ przewozone odpowiednimi
srodkami transportu i zabezpieczone w sposOb zapobiegajacy ich uszkodzeniu. Sprzet powinien by¢
uzywany zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materialow

Transport materiatéw moze odbywac si¢ dowolnymi srodkami transportu pod warunkiem zachowania
wymaganej jakosci rob6t i w sposdb zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wykonania ogrodzen
Przed wykonaniem wiasciwych robo6t ogrodzeniowych nalezy wytyczyC trase ogrodzenia i miejsca
ustawien w terenie. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dokladne wytyczenie w terenie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw. Kontury rob6t ziemnych pod fundamenty nalezy
wyznaczy¢ przed przystapieniem do wykonywania robdét ziemnych. Teren przed wykonaniem
wykop6éw nalezy zniwelowaé¢ zachowujac jego poziom na catej dlugo$ci budowanego ogrodzenia.
Do podstawowych czynnosci, objetych niniejsza ST naleza:
* wykonanie r¢gczne dotéw pod fundamenty stupkéw. Wymiary wykopu nalezy dostosowa¢ do
wielkosci fundamentow;
* wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki ogrodzenia z betonu klasy C20
i o wymiarach min 25cmx25cmx65cm. Przed przystapieniem do wykonywania dotéw pod
fundamenty teren nalezy wypoziomowac;
* ustawienie stupkéw — najpierw nalezy zamontowa¢ stupki narozne, koncowe w celu
wytyczenia prostolinijnych odcinkéw ogrodzenia, a nastgpnie dokona¢ podziatu odcinkéw



prostych na jednakowe odcinki modutowe przeset i w takich odlegtosciach wykonaé doty pod
stupki posrednie. Nalezy dazy¢, aby odlegto$ci miedzy stupkami posrednimi byly jednakowe
we wszystkich odcinkach ogrodzenia. W przypadku wystapienia odlegtosci miedzy stupkami
mniejszej niz modutowa nalezy dostosowa¢ dlugos¢ przesta ogrodzeniowego do odleglosci
jak jest miedzy tymi stupkami. Stupki powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich
wierzcholki powinny znajdowac si¢ na jednakowej wysokosci;

* wykonanie wlasciwego ogrodzenia z przesel o dlugos$ci nie wigkszej niz 250 cm i wysokosci
150 cm wraz z grotem. Obejmy montazowe skrecane za pomocg ocynkowanych S$rub,
podkladek i nakretek zrywalnych. Sruby zabezpieczone kapturkiem plastikowym w kolorze
czarnym.

5.2. Montaz ogrodzenia

Montaz ogrodzenia nalezy wykona¢ z zachowaniem warunkéw wymienionych w punkcie 5.1.
Krétsze segmenty mozna wykonaé przy naroznikach i bramach. Goérne krawegdzie segmentoéw
ogrodzenia powinny by¢ zawsze poziome. Przesta nalezy montowaé przy uzyciu tacznikéw
mocowanych na ocynkowane $ruby i nakretki zrywalne. W celu uniknigcia wydtuzenia lub kurczenia
si¢ segmenty pod wplywem temperatury zaleca si¢ mocowaé ramy do stupkéw za pomoca $rub
i tacznikéw z otworami podtuznymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenie
o jakosci (atesty) oraz wykona¢ badania materiatdw przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawié¢
ich wyniki Zamawiajacemu w celu akceptacji materiatow.

Do materiatéow, ktérych producenci sa zobowigzani (przez wtasciwe normy PN i BN) dostarczy¢
zaswiadczenie o jakosci (atesty) oraz karte gwarancje naleza:

- prz¢sta ogrodzeniowe;

- stupki;

- faczniki, Sruby;

- podmuréwka betonowa prefabrykowana;

- beton pod fundamenty stupkéw.

Do materiatéw, ktérych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca naleza materialy do wykonania
fundamentéw betonowych ,,na mokro”.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1. Badania materialéw w czasie wykonywania robot
Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosSci (atestem) producenta
powinny by¢ sprawdzone w zakresie iloéci, wymiaréw oraz ich stanu technicznego.
6.2.2. Kontrola jako$ci w czasie wykonywania ogrodzenia W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy
zbada¢:

a) zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia;

b) prawidlowo$¢ wykonania dotéw pod stupki;

c) poprawnos¢ wykonania fundamentéw pod stupki;

d) poprawnos¢ ustawienia stupkow i ich rozstaw;

e) prawidlowo$¢ wykonania ogrodzenia (wysoko$¢, poziom, pion).

6.2.3 Kontrola robét zanikajacych

Odbiorowi w trakcie wykonywania rob6t podlegaja prace w wykopie ulegajace zasypaniu lub
zabetonowaniu, ktére beda niewidoczne i trudne do sprawdzenia. Do robét takich nalezy zaliczyé
fundamenty. Odbiér przez Zamawiajacego prawidlowo wykonanego wykopu jest warunkiem
przystapienia przez Wykonawce do robot fundamentowych zwigzanych z montazem stupkéow.



6.3. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materialy nie spetniajagce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST zostang przez
Zamawiajacego odrzucone i nie dopuszczone do zastosowania. Wszystkie elementy lub odcinki
ogrodzenia, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST zostang rozebrane i ponownie wykonane
na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa ogrodzenia jest m (metr).

Obmiar polega na okresleniu rzeczywistej dtugosci ogrodzenia, dla ktérych jednostka obmiarowa jest
komplet.

8. ODBIOR ROBOT

Podstawa do dokonania odbioru wykonania ogrodzenia systemowego stanowi zgloszenie przez
Wykonawce gotowosci do odbioru. Wykonawca w dniu odbioru zobowigzany jest posiada¢ komplet
zaswiadczen o jako$ci zastosowanych materiatéw. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST,
umow3g 1 wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wedlug pkt 6 daty wyniki pozytywne przy jednoczesnym zachowaniu waloréw estetycznych
wykonanego ogrodzenia.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Podstawg ptatnosci jest wykonanie ogrodzenia systemowego zgodnie z zakresem rzeczowym
zawartym w umowie i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru rob6t Budowlanych wraz
z przekazaniem Zamawiajgcemu komplety zas§wiadczen o zastosowanych materiatach. Platnos¢
nastapi przelewem na wskazane konto na fakturze w terminie 30 dni od dnia dostarczenia faktury
z kompletem dokumentéw zaakceptowanych przez zamawiajacego. Podstawa wystawienia faktury
bedzie protokdt odbioru koncowego robot potwierdzony przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru.

9.1.1. Cena 1 m. ogrodzenia obejmuje:
* demontaz ogrodzenia stalowego z siatki na ramach z ksztaltownikéw stalowych;
* rozebranie fundamentéw stupkow;
* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;
* zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw konstrukcji ogrodzenia oraz
materiatéw pomocniczych;
* ustawienie stupkéw osadzonych do stopy betonowej;
* montaz segmentow ogrodzenia;
* uporzadkowanie terenu;
* przeprowadzenie badan i pomiar6w kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

4. PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki stalowe.

5.PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdlnego stosowania.



