Jednostka Projektowa:

Pracownia Projektowa Aldona Krakowiak
ul. Krakowska 9

28-200 Staszow

Tel: 793 392 390

Egzemplarz -1

PROJEKT BUDOWLANO-
WYKONAWCZY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Termomodernizacja i remont budynku Przedszkola w Wéjczy w ramach zadania:
,Modernizacja obiektow oswiatowych Zespotu Publicznych Placowek

Oswiatowych w Wéjczy”

INWESTOR: Gmina Pacandéw
ul. Rynek 15
28-133 Pacanow
LOKALIZACIA: dz. nr ewid. 215, 216
Obreb: 0021 Wdjcza
Jednostka ewidencyjna: 260104 _5 Pacanow

KATEGORIA OBIEKTU: IX — Budynki kultury, nauki i o$wiaty

Staszéw, styczen 2023r.



Jednostka Projektowa:

Pracownia Projektowa Aldona Krakowiak

ul. Krakowska 9
28-200 Staszow
Tel: 793 392 390

PROJEKT

ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Termomodernizacja i remont budynku Przedszkola w Wéjczy w ramach zadania:

,Modernizacja obiektow oswiatowych Zespotu Publicznych Placowek

INWESTOR:

LOKALIZACIA:

KATEGORIA OBIEKTU

Oswiatowych w Wajczy”

Gmina Pacandéw

ul. Rynek 15

28-133 Pacanow

dz. nr ewid. 215, 216
Obreb: 0021 Wodjcza

Jednostka ewidencyjna: 260104 _5 Pacanow

PROJEKTANT
SPECJALNOSC
ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTANT
SPECJALNOSC
KONSTRUKCYJNO-
BUDOWLANA

: IX = Budynki kultury, nauki i oswiaty

mgr inz. arch. Piotr Drzymalski
upr. 315/SWOKK/2018

magr inz. Kacper Krakowiak
upr. SWK/0017/PBKb/16

Staszow, styczen 2023r.




Zawartosc projektu:

STRONA TYTULOWIA ...ttt ettt ettt e ee et et es et et etees et eseeseateneereeseseaeeseeeeenenees 1

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU ..ottt teteeeeee et et et eee e et eteeseeeeseeseeneneenesseseeeeseesenenens 2

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW ..ottt ettt ettt ereeee et et enees et eeeeneenenenens 3

OPIS ZAGOSPODAROWANIA DZIALK] ...ttt eeeee et eeeeeee et eeeeeetereeseeeeeeneneene 4-8
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.
3.
4.

6.
CZESC

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

LOKALIZACJA | STAN ISTNIEJACEGO ZAGOSPDOAROWANIA DZIAtKI

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI

4.1 ZAGADNIENIA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO W TYM OKRESLAJACE PARAMETRY
TECHNICZNE DROG POZAROWYCH, SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU
ZAPEWNIAJACE PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE W WODE

4.2 OPINIA GEOTECHNICZNA — GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

ZESTAWIENIE OBIEKTOW USYTUOWANYCH NA DZIAtCE

5.1 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI OBJETYCH OPRACOWANIEM

5.2 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

5.3 POROWNANIE ZAtOZEN PROJEKTOWYCH Z DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY

ANALIZA ODDZIALtYWANIA INWESTYCJI NA DZIAtKI SASIEDNIE

RYSUNKOWA oottt 9-11

SYTUACJA—-RYS.NR 1

SZCZEGOt ZAGOSPDOAROWANIA — RYS. NR 2

PRZEKROJ PRZEZ UTWARDZENIE — RYS. NR 3

SZCZEGOt OGRODZENIA — RYS. NR 4



OSWIADCZENIE

Niniejszy projekt zostat sporzadzony w sposéb zgodny z wymaganiami ustawy Prawo
Budowlane, ustaleniami zawartymi w decyzjach administracyjnych dotyczacych zamierzenia
budowlanego, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Termomodernizacja i remont budynku Przedszkola w Wéjczy w ramach zadania:

»Modernizacja obiektow oswiatowych Zespotu Publicznych Placéwek

INWESTOR:

LOKALIZACJA:

KATEGORIA OBIEKTU:

PROJEKTANT
SPECJALNOSC
ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTANT
SPECJALNOSC
KONSTRUKCYJNO-
BUDOWLANA

Oswiatowych w Wajczy”

Gmina Pacanéw

ul. Rynek 15

28-133 Pacanow

dz. nr ewid. 215, 216

Obreb: 0021 Wojcza

Jednostka ewidencyjna: 260104 _5 Pacanow

IX — Budynki kultury, nauki i oswiaty

mgr inZ. arch. Piotr Drzymalski
upr. 315/SWOKK/2018

mgr inZ. Kacper Krakowiak
upr. SWK/0017/PBKb/16

Staszow, styczen 2023r.




OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.1 Umowa z Gming Pacanéw

1.2 Zakres zadania okres$lony przez zamawiajgcego w zapytaniu ofertowym

1.3 Mapa sytuacyjno-wysokosciowa

1.4 Obowigzujgce Prawo Budowlane, normy i przepisy

1.5 Audyt energetyczny budynku

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest termomodernizacja i remont budynku
Przedszkola w Wobdjczy. Budynek jest obiektem jednokondygnacyjnym, czesciowo
podpiwniczonym.

Zakres przedsiewziecia obejmuje:

Roboty rozbidrkowe: rozbidrka wszystkich utwardzen betonowych wokét budynku,
skucie warstwy odspojonego tynku na cokole (Sciana wschodnia, potudniowa), zerwanie
styropianu na S$cianie zachodniej, demontaz obrébek Sciany szczytowej zachodniej,
demontaz podbitki — do ponownego wykorzystania, demontaz instalacji odgromowej,
demontaz ogrodzenia od strony zachodniej),

Odkopanie $cian przy fundamentach (po poziomu przemarzania), Wykonanie warstwy
rapowki na scianie kamiennej, uzupetnienie ubytkdw spoin pomiedzy kamieniami,
wykonanie niezbednych przemurowan $cian w miejscach wystepowania luznych kamieni
(zatozono 10-15% powierzchni)

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej wszystkich scian zewnetrznych
fundamentowych posadowionych ponizej poziomu gruntu przy zastosowaniu
dwusktadnikowej, elastycznej, uszczelniajgcej powtoki bitumicznej wzmocnionej
widknem rozproszonym,

Wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych fundamentowych budynku, posadowionych
ponizej poziomu gruntu przy uzyciu ptyt ze styropianu fundamentowego gr. 8 cm i
wspotczynniku przewodzenia A<0,033 [W/m*K].

Wykonanie docieplenia scian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych w systemie ETICS
przy uzyciu ptyt ze styropianu samogasngcego gr. 14 cm i wspdtczynniku przewodzenia
A<0,032 [W/m*K], wraz z dociepleniem os$ciezy okiennych i drzwiowych styropianem gr.
min. 3 cm, wykonanie elewacji oraz ponowny montaz podbitki i elementéw uprzednio
zdemontowanych z elawacji

Demontaz i ponowny montaz rynien i rur spustowych

Wymiana istniejgcych obrébek blacharskich i podokiennikéw zewnetrznych na nowe
wykonane z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,5 mm. w kolorze jak dotychczas,
Wymiana istniejgcej instalacji odgromowej.

Wykonanie cokofu betonowego oraz ogrodzenia panelowego na cokole od strony
zachodniej.

Wykonanie opaski wokét budynku oraz nowego dojscia z kostki betonowej

Malowanie balustrad przed wejsciu gtdwnym,

Uporzadkowanie przewoddéw prowadzonych po elewacji, wszystkie przewody nalezy
prowadzié¢ pod dociepleniem w rurach ostonowych.



e Wymiana elementéw elewacyjnych — oprawy oswietleniowe, uchwyty flagowe, kratki
wentylacyjne, tablice informacyjne.
e Uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach (w tym odtworzenie warstwy z
kruszywa o frakcjach 8-16 za zachodnig $ciang budynku)
3. LOKALIZACJA | STAN ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI:

Lokalizacja: Wéjcza, dz. nr ewid. 215, 216, gm. Pacandéw.

Dziatki do, ktérych Inwestor posiada tytut prawny o nr ew. 215, 216 posiadajg nieregularny
ksztatt. Teren dziatki ze spadkiem w kierunku wschodnim. Dostepnos¢ komunikacyjna od strony
poétnocnej istniejgcym zjazdem z drogi powiatowej. W chwili obecnej dziatka inwestora
zabudowana jest budynkiem Przedszkola, na dziatce 215 zlokalizowany jest budynek mieszkalny
i gospodarczy.

Dziatki 215 i 216 granicza:

- od strony wschodniej z dziatkg nr 220 (dziatka drogowa)

- od strony zachodniej z dziatkg nr 213 (dziatka zabudowana)

- od strony pétnocnej z dziatkg nr 206 (dziatka drogowa)

- od strony potudniowej z dziatkg nr 214 i 217 (dziatki zabudowane),

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI:

Usytuowanie budynku:

Budynek bedacy przedmiotem opracowania znajduje sie w zachodniej czesci terenu
inwestycji:
e 7,27m od Sciany budynku do budynku mieszkalnego na dziatce o nr ew. 215 (strona
zachodnia)
e 8,75m od sciany budynku do krawedzi jezdni dziatka o nr ewid. 206 (strona pdétnocna)
e 4,05m od sciany budynku do granicy dziatki o nr ewid. 217 (strona potudniowa)

Istniejgce instalacje:

Obiekt wyposazony jest w instalacje:
e elektryczng — z sieci niskiego napiecia istniejgcym przytgczem,
e wodng —z sieci wodociggowej istniejgcym przytgczem,
e kanalizacyjng — odprowadzenie Sciekdw do zbiornika bezodptywowego
e zaopatrzenie w ciepto z kottowni gazowej znajdujacej sie w budynku

Poziom posadowienia posadzki:

e Poziom posadzki budynku: +/- 0,00 = 191,55 m n.p.m.
Uktad komunikacyjny:

Dostepnos¢ komunikacyjna od strony pétnocnej z drogi powiatowe] oraz istniejgcym zjazdem
publicznym spetniajgcym wymagania wynikajgce z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisdw techniczno-budowlanych dotyczacych drdg
publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1518).

Infrastruktura techniczna, komunikacja, zielen:
e W ramach inwestycji planuje sie prace ziemne przy samy budynku (zwigzane z
odkopaniem fundamentéw i wykonaniem utwardzenia terenu i dojscia do budynku),




ziemia z wykopow zostanie rozplantowana na terenie inwestycji — nalezacym do
Inwestora.

e \Woda opadowa z dachu budynku odprowadzona bedzie na wiasne tereny zielone.

e Odpady state gromadzone selektywnie w hermetycznych pojemnikach na $mieci,
usytuowanych na wybetonowanym podtozu, oprézniane bedy okresowo przez
uprawniony podmiot.

e Zrédtem ciepta dla przedmiotowego obiektu jest kottownia znajdujaca sie w budynku w
ramach przedmiotowego przedsiewziecia nie planuje sie wymiany zrddta ciepta.

e Ukfad komunikacyjny: dojscia, plac przed budynkiem zostang utwardzone,
umozliwiajgce swobodne poruszanie sie pojazdéw i ludzi oraz swobodny odptyw wody
opadowej od budynku.

e Zielen: aktualnie dziatka w graniach terenu inwestycji nie jest porosnieta drzewami —
inwestycja nie wigze sie z wycinka drzew i krzewow.

e W ramach inwestycji nie planuje sie wykonanie miejsc postojowych, obecnie budynek
obstugiwany jest przez parking zlokalizowany w obrebie pasa drogowego na pétnoc od
budynku.

4.1 ZAGADNIENIA BEZIECZENSTWA POZAROWEGO W TYM OKRESLAJACE PARAMETRY
TECHNICZNE DROG POZAROWYCH, SIECI i URZADZEN UZBROJENIA TERENU ZAPEWNIAJACE
PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE W WODE

Budynek zaliczany do grupy ZL Il jako budynki niskie. Zaprojektowane w klasie odpornosci
ogniowej D, w konstrukcji z materiatéw niepalnych.
Dla przedmiotowego obiektu nie jest wymagana droga przeciwpozarowa, Dla

przedmiotowego obiektu wymagane jest zaopatrzenie w wode w ilosci 5 dm3/s — takg ilos¢
zapewni jeden hydranty nadziemne DN80 zlokalizowane w odlegtosci ok 23m na potudnie od
Sciany budynku (istniejacy)

4.2 OPINIA GEOTECHNICZNA — GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

Inwestycja nie wigze sie z wykonaniem robdt fundamentowych, dlatego tez nie okresla sie
kategorii geotechnicznej.

5. ZESTAWIENIE OBIEKTOW USYTUOWANYCH NA DZIALCE:

LP OBIEKT SCIANY POKRYCIE AMORTYZACIA

OBIEKTY ISTNIEJACE

1 BUDYNEK PRZEDSZKOLA Murowane Blachodachowka 30%
2 BUDYNEK MIESZKALNY Murowane Bacha trapezowa 30%
Blacha
3 OBIEKTY GOSPODARCZY Murowane 45%
trapezowa

5.1. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI OBJETYCH OPRACOWANIEM:



e Pow. terenu inwestycji (ABCD-A): 1230 m?
e Pow. zabudowy budynku bedacego przedmiotem opracowania: 230,91m?
e Nowa powierzchnia do utwardzenia w ramach inwestycji: 102,50 m?

5.2. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA:

Nie przewiduje sie robét ziemnych mogacych powodowac naruszenie warunkdéw gruntowo-
wodnych.

e Inwestycja potozona jest poza terenami objetymi ochrong konserwatorska.

e Teren inwestycji znajduje sie poza terenami gérniczych, w zwigzku z czym planowana
inwestycja nie podlega wymogom ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.

e Zamierzenie budowlane w zaden sposdb nie odprowadza nieoczyszczonych sSciekow
bezposrednio do ziemi i wdd powierzchniowych, rolniczego wykorzystania $ciekéw
komunalnych oraz sktadowania odpadéw komunalnych i przemystowych.

e Zamierzenie budowlane nie przekracza dopuszczalnego poziomu hatasu.

e Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach obrebu archeologicznego. Inwestycja nie
koliduje z zasadami i wymaganiami ochrony stanowisk archeologicznymi.

¢ Na terenie inwestycji nie znajdujg sie zadne dobra kultury wspoétczesnej tj. pomniki,
krzyze, kapliczki.

e Projektowane zagospodarowanie dziatki w zaden sposéb nie powoduje ucigzliwosci
w korzystaniu z dziatek sgsiednich.

e Odpady state beda sktadowane w Smietniku kontenerowym przeznaczonym do tego celu
i usuwane na zasadach obowigzujgcych w gminie Pacandow. Projektowany obiekt nie wytwarza:
gazéw, pytow i ptyndw niebezpiecznych dla srodowiska.

e Odprowadzanie wdéd opadowych z potaci dachowych na wtasne tereny zielone.

e Projektowane obiekty nie stwarzajg zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

e Inwestycja nie powoduje ograniczcen w dostepie do drogi publicznej,
w korzystaniu z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, srodkéw fgcznosci, nie
ogranicza dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz nie
sprawia ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne,
promieniowanie, a takze zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby

¢ Niniejsze przedsiewziecie nie jest zaliczane do moggcych zawsze znaczgco oddziatywaé na
srodowisko lub do mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

e Na terenie objetym decyzjg nie wystepujg urzadzenia w zakresie melioracji wodnych

5.3. POROWNANIE ZAtOZEN PROJEKTOWYCH Z DECYZJA OWARUNKACH ZABUDOWY:

Inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, teren nie jest objety
zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6. ANALIZA ODDZIALYWANIA INWESTYCJI NA DZIALKI SASIEDNIE



Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji okres$la sie w granicach dziatek do, ktérych
inwestor posiada tytut prawny tj. 215, 216. Inwestycja zostata zaprojektowana w sposdb nie
ograniczajagcy mozliwosci potencjalnej zabudowy dziatek sgsiednich oraz nie utrudnia
mozliwosci korzystania z nich. Ponadto inwestycja nie narusza w zaden sposdéb intereséw oséb
trzecich.

Z uwagi na usytuowanie budynku w odlegtosci 4,05m od granicy z dziatkg o nr ewid. 217:

e odlegtos¢ budynku od granicy - zgodnie z § 12 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tj. poz. 1225 z 2022r. ze zm.),

e oswietlenie, przestanianie i nastonecznienie - zgodnie z §13, §57, w/w Rozporzadzenia,

e bezpieczenstwo pozarowe zachowane zgodnie § 271- § 273 w/w Rozporzadzenia,

Budynek nie oddziatuje na dziatke sgsiednig — nr ewid. 217 ze wzgledu na jego posadowienie w
odlegtosci 4,05m od granicy w/w dziatki $ciang z otworami okiennych i drzwiowych.
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OPASKA/DOJSCIE GR. KOSTKI 6 cm
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OBRZEZE

BETONOWE 6x20x100

3

{AWA Z BETONU C12/15

OPASKA NA SKARPIE - STRONA ZACHODNIA

OBRZEZE BETONOWE 8x30x100

1
e
A
,//

OPASKA/DOJSCIE
KOSTKA BETONOWA gr 6cm
KLINIEC 2—-8 — 3-5cm

tAWA Z BETONU C12/15

Z OPREM

PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA LAMANEGO 0-31,5 15cm

PODSYPKA Z PIASKU ZAGESZCZONEGO 10 cm
GRUNT RODZIMY

Rysunek | pRZEKROJ PRZEZ UTWARDZENIE | Nr s 3

Obiekt BUDYNEK UStUGOWY Data:
PRZEDSZKOLE 01.2023

Adres Wéjcza, gm. Pacandw Skala/Format

budynku dz. nr ewid. 215, 216 1:50/A4
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.1 Umowa z Gming Pacandw

1.2 Zakres zadania okres$lony przez zamawiajgcego w zapytaniu ofertowym

1.3 Mapa sytuacyjno-wysokosciowa

1.4 Obowigzujgce Prawo Budowlane, normy i przepisy

1.5 Audyt energetyczny budynku

2. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Obiekt kategorii IX— Budynki kultury, nauki i oswiaty

3. PRZEZNACZENIE
CHARAKTERYSTYCZNE
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI, WYSOKOSC | SZEROKOSCI

PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ JEGO

PARAMETRY TECHNICZNE,

Przeznaczenie obiektu:

w

SZCZEGOLNOSCI

KUBARURA,

Obiekt petni obecnie funkcje ustugowg — miesci sie w nim Przedszkole Publiczne —realizacja

inwestycji nie jest zwigzana ze zmiang sposobu uzytkowania.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe:

e Kategoria zagrozenia ludzi — ZL I
e Klasa odpornosci ogniowej — D

Program uzytkowy projektu, zestawienie pomieszczen i ich powierzchni dla budynku

ustugowego:

Na parterze:

Wiatrotap 1
Holl

Sala Przedszkolna
Sala Przedszkolna

Szatnia
Schowek
Wiatrotap 2
tazienka

P. Techniczne
Kottownia
Komunikacja
WC

Pom. Socjalne
Komunikacja
Kuchnia
Obieralnia
Zmywalnia

3,20m?
5,20m?
36,70m?
19,20m?
13,10m?
2,0m?
3,70m?
6,10m?
2,50m?
4,60m?
6,00m?
2,30m?
10,90m?
5,00m?
15,70m?
3,10m?
1,80m?2

1/01
1/02
1/03
1/04
1/05
1/06
1/07
1/08
1/09
1/10
1/11
1/12
1/13
1/14
1/15
1/16
1/17



e Komunikacja 7,70m? 1/18
e Pom. Gospodarcze 1,90m? 1/19
Razem: 150,70m?

Liczba lokali mieszkalnych: -
Liczba lokali uzytkowych: 1

Parametry techniczne:

e liczba kondygnacji -1

e powierzchnia zabudowy -230,91 m2
e powierzchnia uzytkowa - 150,70 m2
e kubatura -1230,70 m3
e wysokos¢ budynku -10,97 m

e dtugos¢ budynku -8,54m

e szerokos$¢ budynku -20,39m

Istniejgce instalacje:
Obiekt wyposazony jest w instalacje:

e elektryczng — z sieci niskiego napiecia istniejgcym przytgczem

e odgromowg

e wodng — z sieci wodociggowej — istniejgcym przytaczem

e woda ciepta uzyskiwana miejscowo poprzez pojemnosciowe podgrzewacze
elektryczne

e kanalizacyjng — istniejgcym przytgczem do zbiornika bezodptywowego

e zaopatrzenie w ciepfo jak na dotychczasowych zasadach z kottowni znajdujacej sie w
budynku — brak ingerencji w instalacje centralnego ogrzewania

e wentylacja grawitacyjna —nawiew poprzez nawiewniki w oknach, wycigg poprzez
indywidualne kanaty wentylacyjne z wyprowadzeniem ponad dach oraz przez Sciany.

3.1. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POMIESZCZENIACH
LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

Brak ingerencji w instalacje c.o.

4. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE.

e Wody opadowe z dachu budynku odprowadzone na wtasne tereny zielone

o |los¢ Sciekdw deszczowych 10,47 I/s - ha

e Jako$¢ wod opadowych oraz sciekdw bedzie zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczegélnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do
wod lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd
lub do urzadzen wodnych

e Jakos¢ wody odpowiada¢ bedzie warunkom wody do picia i potrzeb gospodarczych,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz.U.Nr 2017 z dn. 7.12.2017 poz. 2294)



e Zapotrzebowanie na wode 1,5 m3/ dobe

e Sposéb odprowadzania lub oczyszczania $Sciekow: istniejagcym przytgczem do zbiornika
bezodptywowego na nieczystosci.

¢ Inwestycja nie wigze sie z emisjg zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych
i ptynnych

e Odpady komunalne niesegregowane $rednio 300dm3/tydzien

e Inwestycja nie wigze sie z oddziatywaniem z zakresu emisji drgan, promieniowania
w szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen

e Inwestycja nie wigze sie z wycinkg drzew i krzewdw, na ktére wymagana bytaby zgoda na
ich wycinke

e Brak wptywu obiektu budowlanego na powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

5. ZAGADNIENIA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO W TYM OKRESLAJACE PARAMETRY
TECHNICZNE DROG POZAROWYCH, SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU ZAPEWNIAJACE
PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE W WODE

Budynek zaliczany do grupy ZL lll jako budynki niskie. Zaprojektowane w klasie odpornosci
ogniowej D, w konstrukcji z materiatdw niepalnych.

Dla przedmiotowego obiektu nie jest wymagana droga przeciwpozarowa, Dla
przedmiotowego obiektu wymagane jest zaopatrzenie w wode w ilosci 5 dm3/s — takg ilos¢
zapewni jeden hydranty nadziemne DN80 zlokalizowane w odlegtosci 50m na wschdd od Sciany
budynku (istniejacy)

6. DANE KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZASTOSOWANE MATERIALY,
PRZEGRODY BUDOWLANE

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest termomodernizacja i remont budynku
Przedszkola w Wdjczy. Budynek jest obiektem jednokondygnacyjnym, czesciowo
podpiwniczonym.

Zakres przedsiewziecia termomodernizacyjnego obejmuje:

e Roboty rozbiorkowe: rozbiérka wszystkich utwardzen betonowych wokoét budynku,
skucie warstwy odspojonego tynku na cokole (Sciana wschodnia, potudniowa), zerwanie
styropianu na $cianie zachodniej, demontaz obrébek $ciany szczytowej zachodniej,
demontaz podbitki — do ponownego wykorzystania, demontaz instalacji odgromowej,
demontaz ogrodzenia od strony zachodniej),

e Odkopanie scian przy fundamentach (po poziomu przemarzania), Wykonanie warstwy
rapowki na sScianie kamiennej, uzupetnienie ubytkdw spoin pomiedzy kamieniami,
wykonanie niezbednych przemurowan $cian w miejscach wystepowania luznych
kamieni (zatozono 10-15% powierzchni).

e Docieplenie scian w gruncie z wykonaniem pionowej izolacji przeciwwilgociowej

W ramach prac termomodernizacyjnych na catej powierzchni scian fundamentowych
posadowionych ponizej poziomu gruntu projektuje sie izolacje pionowg przeciwwilgociowg
oraz izolacje cieplng ze styropianu fundmentowego o gr. 8 cm i wspdétczynniku A<0,033



[W/m*K]. lzolacje pionowa przeciwwilgociowg nalezy wykona¢ przy zastosowaniu
dwusktadnikowej, elastycznej, uszczelniajgcej powtoki bitumicznej wzmocnionej wtédknem
rozproszonym.

Przygotowanie podtoza:

Przed przystgpieniem do naktadania powtoki izolacyjnej nalezy doktadnie przygotowac
podtoze, ktére musi byc¢ czyste, suche, nosne, réwne, bez kawern, ubytkdéw oraz substancji
zmniejszajgcych przyczepnos$é. Luzne czesci nalezy usungc przez skuwanie, piaskowanie lub
hydro piaskowanie. Catg powierzchnie nalezy doktadnie oczysci¢ z pozostatosci starej
izolacji, osuszy¢, uzupetnié ubytkia nastepnie przeprowadzi¢ dezynfekcje mikrobiologiczng
- przy uzyciu wodnych preparatéw chemicznych. Mury z kamieni nalezy wyspoinowac
zaprawg murarskg na réwno z licem muru. Warstwy tynku zawilgocone, odparzone i
zagrzybione nalezy skué¢ a w ich miejscu wykona¢ nowa wyprawe z tynku renowacyjnego.
Chtonne podtoza oraz podtoza poziome (zapylone) nalezy zagruntowac roztworem wodnym
z bezrozpuszczalnikowej, bitumicznej powtoki przeciwwilgociowe;.

Naktadanie bitumicznej powtoki:

Powtoke bitumiczng w postaci dwuskfadnikowej, bezrozpuszczalnikowej, wzmocnionej
wtéknem rozproszonym, masy bitumicznej do wykonywania grubowarstwowych, trwale
elastycznych powtok hydro izolacyjnych wykonaé nalezy dwuwarstwowo. Minimalna
grubos$¢ pierwszej warstwy wynosi 3 mm. Po wyschnieciu pierwszej warstwy, naciggnac
druga warstwe masy bitumicznej. Minimalna grubos$¢ powtoki drugiej warstwy wynosi 2
mm. Minimalna grubos¢ obu warstw powtoki wynosi ok. 5,0 mm (powtoka wilgotna) co daje
grubo$é ok. 4 mm powtoki po wyschnieciu. Swiezg powtoke bitumiczna nalezy chroni¢ przed
wptywem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych takich jak mrdz, porywisty wiatr,
bezposrednie promienie stoneczne oraz deszcz. Minimalna temperatura podfoza i otoczenia
podczas prac wynosi +52C, maksymalna temperatura wynosi +35°C. Podane grubosci
powtok w stanie mokrym nie mogg w zadnym miejscu zosta¢ przekroczone o 100%, a
grubos¢ w stanie suchym nie moze w zadnym miejscu by¢ nizsza od wymaganych
minimalnych. Czas schniecia bitumicznej powfoki uszczelniajgcej zalezny jest od
temperatury oraz wilgotnosci powietrza. Po catkowitym wyschnieciu powtoki po ok. 2
dniach nalezy przyklei¢ izolacje cieplng w postaci ptyt ze styropianu fundamentowego gr. 8
cm. Jako materiat izolacji termicznej nalezy zastosowaé ptyty termoizolacyjne, ktére
wykazujg sie specjalnymi wiasciwosciami, odpornymi na ciggte dziatanie wilgoci oraz parcie
gruntu i wéd gruntowych. Zamknieta jednorodna struktura komérkowa materiatu, uzyskana
w procesie ekstradowania powoduje, ze ptyty przez caty czas zachowujg swoje witasciwosci
termoizolacyjne. Zabezpieczenie  powierzchni  ocieplenia przed uszkodzeniem
mechanicznym nalezy wykona¢ poprzez montaz folii ttoczonej. Montaz folii ttoczonej
(kubetkowej) wykonac¢ nalezy z rolki, poziomo z wyttoczeniami skierowanymi do Sciany
budynku. Przy doktadaniu nowych rolek nalezy zastosowaé min. 10 cm zaktad. Otwory pod
rury i inne urzadzenia wycina¢ nozem. Mocowanie izolacji wykona¢ za pomocg gwozdzi do
krawedzi (w pasie bez wyttoczen), w przypadku gdy dodatkowe mocowanie musi nastgpic
przez kubetki nalezy zastosowac systemowe dyble montazowe. Goérng krawedz folii
zakonczy¢ profilem systemowym.



Elementy sktadowe systemu:

- foliaizolacyjna z gwiazdzistg geometrig wyttoczen,

- profil do zamykania gérnej krawedzi izolacji w ,,zerze” gruntu,

- podkfadka do mocowania izolacji w pionie lub na ptaszczyznie przy uzyciu gwozdzi
stalowych,

- dybel przeznaczony do montazu izolacji w pasie wyttoczen,

- tasma butylowa do klejenia zaktadéw.

Po wykonaniu robdt izolacyjnych wykopy nalezy zasypac gruntem z wykopu zageszczajac
warstwami gr. 15 cm. Nastepnie nalezy wykonac opaske z kostki betonowej gr. 6 cm. Kostke
uktada¢ na podbudowie zasadnicze] z kruszywa famanego 31,5 mm gr. 15 cm oraz podsypce
(warstwa wyrownawecza) z piasku. Podsypke wyréwnacé tak aby uzyskaé grubos¢ min. 4 cm.
Bardzo wazne jest zachowanie szczelin (spoin, fug) miedzy kostkami o szerokosci min 3 mm.
Ewentualne docinanie kostki przeprowadzaé¢ na gilotynach lub pitg do ciecia kostki. Po
utozeniu kostki, spoiny doktadnie wypetnié piaskiem. np. przy pomocy szczotki. Nastepnie
catg powierzchnie ubi¢ za pomocg wibratora powierzchniowego z oktadzing gumowa.
Prawidfowo utozona powierzchnia powinna stanowi¢ jednolita ptyte z odstepami nie
wiekszymi niz spoiny miedzy kostkami. Opaske nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ obrzezem
betonowym, ze spadkiem od $ciany budynku. Pozostatg cze$¢ nawierzchni rozebrang badz
uszkodzong w trakcie wykonywania robdét budowlanych nalezy odtworzy¢ do stanu
pierwotnego. Nalezy zachowac¢ obecne poziomy terenu na opasce betonowe;.

UWAGA: Prace wykonaé¢ wg zalecen zawartych w instrukcji producenta, w ramach
jednego wybranego systemu z uzyciem systemowych akcesorii oraz zgodnie ze sztuka
budowlang. Odstoniecie $cian fundamentowych wykona¢ odcinkowo.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed osunieciem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
BHP, dodatkowo chroni¢ przed deszczem oraz dostepem o0séb postronnych.
Zastosowad materiaty o parametrach nie gorszych niz:

- cementowa zaprawa murarska:
- grupa zaprawy - M10 wg EN 998-2 GP CS IV wg EN 998-1;
- wytrzymatos$é na:
- $ciskanie > 10 N/mm?;
- uziarnienie: 0-1,2 mm;
- poczatkowa wytrzymatos¢ na Scinanie: 0,15 N/mm? (wartos¢ tab.);
- absorpcja wody - £ 0,40 kg/(m?min0,5) (warto$¢ tab.) — wg EN 998-2:2010;
- zawartosc chlorkéw - € 0,1 %Cl ;
- wspotczynnik przepuszczania pary wodnej u: 5/35 (wartosé tab.) — wg EN 998-
2:2010;
- temperatura obrébki: +5°C do +30°C
- powtoka bitumiczna:
- temperatura obrébki: -5°C do +20°C;
- ciezar objetosciowy sktadnika ptynnego-ok. 1,11 g/cm3;
- czas obrébki - ok. 1h przy +10°C;
- sptywnosé z powierzchni pionowej - ok. 1h przy +10°C;
- przyczepno$é do podtoza betonowego - MPa 20,8;
- wodoszczelnos¢ powtoki, brak przecieku przy ci$nieniu - MPa 0,60;




- mrozoodpornosc - brak uszkodzen powtoki;
- odpornos¢ na powstawanie rys podtoza - brak peknie¢;
- petne obcigzanie:
- pook. 2 dniach - przy +15°C;
- po ok. 3 dniach - przy +5°C;
- pook. 7 dniach - przy 0°Cdo -5°C
- styropian fundamentowy - EPS wg normy PN-EN 13164+A1:2015-03
- wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] - A<0,033
- zdolno$é samo gasniecia - samogasnacy
- klasa reakcji na ogien - E
- folia kubetkowa:

- waga - 1000 g/m?2
- grubos¢ materiatu—1 mm

- wytrzymato$¢ na $ciskanie - 150 kN/m?2
- wysokos¢ wyttoczern —20 mm
- wysokos¢ wyttoczern —20 mm

- ilo$¢ wyttoczeri - 400 na m2
- srednica otwordow w perforacji—5 mm
- przestrzen powietrza miedzy kubetkami - 14 l/m2

- odpornosé temperaturowa --40 do +80°C
- kolor —czarny

e Docieplenie scian zewnetrznych ponad gruntem

W ramach prac termomodernizacyjnych $ciany zewnetrzne ponad gruntem nalezy
dociepli¢ przy zastosowaniu ptyt izolacji termicznej. Zakres przewidzianych do realizacji
robot obejmuje:

- docieplenie Scian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych w systemie ETICS warstwa
styropianu samogasngcego gr. 14 cm i wspoétczynniku przewodzenia A=0,032 [W/m*K]
wraz z dociepleniem osciezy okiennych i drzwiowych warstwg styropianu gr. min. 3
cm oraz wykonaniem elewacji z cienkowarstwowego tynku silikonowego, oraz
ocieplenie cokotéw budynku styropianem fundamentowym o grubosci 8 cm i wspétczynniku
przewodzenia A=0,033 [W/m*K]

- wymiane obrébek blacharskich, podokiennikéw zewnetrznych oraz systemu
odprowadzenia wody deszczowej — rynny i rury spustowe (z demontazu) wykonane z
blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,5 mm,

- demontaz i ponowny montaz podbitki dachowej

- wymiana elementow elewacyjnych na nowe w tym: oprawy oswietleniowe, uchwyty
flagowe, kratki wentylacyjne,

- przetozenie istniejgcych elementdw elewacyjnych w tym tablice informacyjne,

- uporzadkowanie kabli prowadzonych po elewacji, wszystkie przewody nalezy
prowadzi¢ pod ociepleniem w rurach ostonowych.

Prace zwigzane z wykonaniem docieplenia nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ETICS -
»Ztozone systemy izolacji cieplnej Scian zewnetrznych budynkéw” oraz scisle wg wytycznych
producenta wybranego systemu dociepled. Wszystkie materiaty systemu docieplenia
powinny pochodzi¢ od jednego producenta i wchodzi¢ w sktad jednego wybranego systemu.
Nie dopuszcza sie stosowania materiatdw pochodzgcych z réznych systemow docieplenia.



Przygotowanie podtoza:

Wszystkie materiaty, narzedzia i sprzet winny by¢ przygotowane zgodnie ze specyfikacjg
techniczng producenta. Materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm i
aprobat technicznych oraz posiada¢ swiadectwa jakosci. Wszystkie elementy wyposazenia
technicznego wchodzace w sktad elewacji, takie jak: obrobki blacharskie, instalacja
odgromowa, lampy elewacyjne, uchwyty flagowe, kratki wentylacyjne itp. powinny zosta¢
zdemontowane, a nastepnie wymienione na nowe. Elementy przewidziane do przetozenie
takie jak np. tablice informacyjne itp. nalezy zdemontowac¢ a nastepnie zamontowad
ponownie po zakorczeniu prac dociepleniowych przy uzyciu odpowiednio dtuzszych
elementéw montazowych.

Przed przystgpieniem do prac dociepleniowych nalezy doktadnie oczysci¢ podtoze z
kurzu, wykwitéw solnych, osadéw biologicznych, luznych czgstek mineralnych, zattuczen,
zaoliwien, itp. Sprawdzeniu powinien zosta¢ poddany rowniez stopied nasigkliwosci
podtoza. Jesli podtoze jest zbyt chtonne, lub nadmiernie sie osypujgce wymaga gruntowania,
ktdre wzmacnia jego spoistosé.

Sprawdzenia wymaga réwniez stan techniczny podtoza, ktére powinno by¢ suche,
nos$ne i réwne. Zawilgocone zmurszate i uszkodzone tynki zewnetrzne, nieréwnosci,
defekty i ubytki nalezy sku¢ a nastepnie wyrdwnaé zaprawg tynkarska (podtoze powinno
by¢ rowne w zakresie odchylen powierzchni i krawedzi). Jesli nieréwnosc¢ przekroczy 20 mm,
nalezy zastosowa¢ materiat termoizolacyjny o odpowiedniej (zmiennej) grubosci. W
przypadku stwierdzenia stabej przyczepnosci (stabe tynki, odspojone powtoki malarskie,
niewigzane czastki muru) warstwy te nalezy usung¢. Konieczne jest wykonanie préby
przyczepnosci zanim przystgpi sie do mocowania ptyt izolacji termicznej. Prébki ptyt
dociepleniowych nalezy przykleja¢ w réznych miejscach elewacji i po wyschnieciu kleju
oderwad. Jezeli rozerwanie nastgpi w grubosci ptyty oznacza to, ze podioze posiada
odpowiednig przyczepnos$é. Jezeli préba zakonczy sie niepowodzeniem, tzn. przyklejony
kawatek izolacji cieplnej zostanie oderwany wraz z warstwg zewnetrzng elewacji
powierzchnie nalezy zagruntowaé preparatem gteboko penetrujgcym. Jezeli po
zagruntowaniu podfoze okaze sie dalej niestabilne nalezy uwzgledni¢ dodatkowe
mocowanie mechaniczne i odpowiednie przygotowanie podfoza.

Mocowanie ptytizolacji termicznej:

Montaz ptyt izolacji termicznej nalezy zaczag¢ od zamontowania listwy startowej w
dolnej czesci budynku. Listwa startowa wykonana z materiatu niekorodujgcego powinna
miec¢ szeroko$é 3 mm wiekszg od ptyty dociepleniowej. Nalezy ja mocowaé w poziomie i w
ptaszczyznie w odstepach ok. 30 cm przy pomocy wbijanych fgcznikéw. Nalezy bezwzglednie
mocowac konce listwy. Listwy tgczyé przy pomocy plastikowych ztgczek, a w narozach
budynku mocowac listwy narozne. Ptyty izolacji termicznej nalezy przyklejaé do podtoza przy
pomocy kleju, ktdrego specyfikacja jest zgodna z przyjetym dociepleniem systemowym. Klej
nalezy nakfadac tzw. metodg punktowo-krawedziows, ilos¢ kleju powinna by¢ kazdorazowo



tak dobrana, ze po docisnieciu ptyty do podtoza powinien on pokry¢ min. 60% powierzchni
(jesli podtoze nie jest wystarczajgco spojne moze zajs¢ potrzeba pokrycia 100% powierzchni
i/lub zastosowania dodatkowych kotkéw mocujacych). Przestrzegaé zalecenn zawartych w
aktualnych wytycznych wykonywania docieplen scian zewnetrznych budynkéw producenta
systemu. Ptyte izolacji termicznej z natozonym klejem nalezy kazdorazowo przytozy¢ do
Sciany w wybranym miejscu i docisng¢ (dobi¢) do podtoza. Boczne krawedzie ptyt
docieplajacych powinny do siebie szczelnie przylegac, a masa klejgca nie powinna miedzy
nie wnika¢ (wnikanie masy klejgcej pomiedzy ptyty powoduje powstawanie mostkéw
termicznych, ktérych nalezy bezwzglednie unikac). Ptyty nalezy uktada¢ mijankowo zaréwno
na powierzchni scian jak i na naroznikach.

Nalezy wykonaé¢ dodatkowe mocowanie docieplenia przy pomocy przeznaczonych do
tego dybli z trzpieniem metalowym dla ptyt z wetny mineralnej oraz z trzpieniem
tworzywowym dla ptyt ze styropianu w ilosci 6 sztuki na 1 m2 $ciany w $rodkowej czedci
$ciany i 8+10 szt. na 1 m2 $ciany w strefach naroznych o szerokoéci 1+2 m. Dyble osadzi¢,
opierajac talerzyki o powierzchnie docieplenia i wbija¢ trzpienie do oporu. Prawidtowo
osadzone dyble nie powinny wystawa¢ zadnym fragmentem wiecej niz 1 mm ponad
powierzchnie, a w przypadku ich zagtebienia w dociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie
struktury ptyt izolacji termicznej. Dodatkowe mocowanie mozna wykona¢ po uptywie 24
godzin od przyklejenia ptyt. Gtebokosc¢ zakotwienia kotkdw w warstwie konstrukcyjnej Sciany
powinna wynosi¢ min. 6 cm. Dodatkowo nalezy wykona¢ uszczelnienia stykow izolacji
termicznej ze stolarka, $lusarkg iobrébkamiblacharskimi przy pomocy trwale elastycznej
masy systemowej oraz listwy lub sznura dylatacyjnego z pianki lub dociepli¢ o$cieza okien
styropianem o grubosci 3 cm.

Wskazéwki wykonawcze:

e przeszlifowanie lica styropianu powoduje usuniecie jego gtadkiej zewnetrznej
warstwy, znacznie zwiekszajgc przyczepnosé zaprawy klejgcej do jego
powierzchni,

e po operacjach szlifowania kazdorazowo nalezy usungc¢ pozostaty pyt,

e niedopuszczalne jest pozostawienie uskokdw sgsiednich ptyt w warstwie
termoizolacyjnej, poniewaz stwarza to ryzyko uszkodzenia warstwy zbrojonej w
miejscu wystepowania skokowych zmian jej grubosci.

Poniewaz styropian jest mato odporny na dtugotrwate oddziatywanie promieni UV,
nalezy ograniczaé czas ekspozycji ptyt na stoncu, a po naklejeniu ich na elewacje mozliwie
szybko przystgpi¢ do zabezpieczenia powierzchni, przynajmniej poprzez naniesienie na
warstwy masy klejowej wraz z wtopiong w nig siatkg zbrojgca. Istniejgce dylatacje
pomiedzy poszczegdlnymi segmentami nalezy odtworzyé przy zastosowaniu systemowych
dylatacji producenta przyjetego systemu dociepleniowego. Przed przystgpieniem do
ocieplania scian nalezy zdemontowac istniejgce obrébki blacharskie. Po wykonaniu
docieplenia zamontowaé¢ nowe elementy obrébek wykonane zblachy ocynkowane;j i
powlekanej gr. 0,5 mm. Przed zamontowaniem parapetéw zewnetrznych nalezy



wyprofilowa¢ warstwe spadkowq. Parapety zewnetrzne wykona¢ z blachy ocynkowanej i
powlekane;.

Wykonanie warstwy zbrojonej:

Warstwa zbrojgca moze zosta¢ wykonana nie wczesniej niz po trzech dniach od
przyklejenia ptyt izolacji termicznej. Warstwe zbrojgca na powierzchni izolacji nalezy
wykonac¢ jako minimum 3 mm grubosci gtadz z kleju systemowego, w ktérym zostaje
zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojgca z widkien
szklanych. Natozony klej zachowuje odpowiednig plastycznosé przez okoto 10+30 minut w
zaleznosci od temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unika¢ pracy
przy bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze. W tak naniesionym kleju nalezy zatopic
i zaszpachlowac na gtadko siatke zbrojgca. Poszczegdlne pasma siatki uktadaé pionowo lub
poziomo z zaktadem szerokosci min. 5 cm. Zaktady siatki nie mogg pokrywac sie ze spoinami
miedzy ptytami izolacji termicznej. Minimalne otulenie siatki zaprawg wynosi 1 mm. Nie
nalezy pozostawiaé, nawet miejscami siatki bez otulenia. Po 2 dniach, mozna przystgpi¢ do
wykonywania podktadu tynkarskiego. Strefy budynku szczegdlnie narazone na uszkodzenia
mechaniczne (Sciany do wysokosci 2 m powyzej terenu), powinny byé wzmocnione
dodatkowa warstwa siatki. Na naroznikach budynku siatka powinna by¢ wywinieta po min.
15 cm poza naroznik z kazdej strony. Przed zatopieniem siatki, na wszystkich naroznikach
wypuktych budynku oraz na naroznikach osciezy nalezy wklei¢ systemowe aluminiowe listwy
narozne. Prace zwigzane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny by¢ wykonywane przy
stabilnej wilgotnosci powietrza w temperaturze otoczenia od +5° do +25°C na
powierzchniach nie narazonych na bezposrednia operacje stofica i wiatru.

¢ Wykonanie elewac;ji
Wykonanie podktadu tynkarskiego:

Pod tynki cienkowarstwowe nalezy wykonaé podktad z masy tynkarskiej odpowiedniej
do zastosowanych tynkéw. Podktad nalezy stosowaé bez rozcienczania, w temperaturach od
+5°C do +25°C. Naktada¢ w jednej warstwie, przy pomocy pedzla lub watka malarskiego.
Czas wysychania zaleznie od warunkéw atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin.

Wykonanie warstwy tynkarskiej:

Warstwa tynkarska winna by¢ gotowym tynkiem silikonowym o strukturze , baranek” o
uziarnieniu 1,5 mm - Sciany kondygnacji nadziemnych. Czynnosci naktadania i fakturowania
tynkdw mozaikowych i silikonowych moga by¢ prowadzone w temperaturach od +5°C do
+25°C, przy unikaniu bezposredniego nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu.
Materiat nalezy nacigga¢ na podtoze rozprowadzajgc go rownomiernie w cienkiej warstwie
przy pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku $ciggnagé rowniez pacg stalowa gtadka
do warstwy o grubosci ziarna. Zdejmowany materiat odktada¢ do pojemnika roboczego. Po
przemieszaniu nadaje sie on do dalszego uzycia. Wydobycie zgdanej struktury tynku odbywa
sie przy pomocy ptaskiej pacy z tworzywa sztucznego poprzez zatarcie $wiezo natozonego
materiatu. Na przygotowane, zagruntowane podfoze nalezy naciggaé¢ tynk warstwg o
grubosci ziarna kruszywa i wygtadza¢ mokry tynk, stale w tym samym kierunku, przy



pomocy gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. Niejednorodna faktura oraz zbyt dtugie
zagtadzanie  tynku moze spowodowaé roznice w  odcieniu jej  koloru.
Tynkowang powierzchnie nalezy chroni¢ przed nastonecznieniem, dziataniem wiatru i
deszczu. Przerwy technologiczne nalezy z géry zaplanowa¢ (np.: w naroznikach i
zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku koloréw itp.). Czas wysychania
tynku zaleznie od podtoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza wynosi od ok. 12
do 48 godzin. W warunkach podwyzszonej wilgotnosci i temperatury okoto +5°C czas
wigzania tynku moze by¢ wydtuzony. Nalezy tak skoordynowac cato$é prac przy elewacjach
obiektu, aby kazdorazowo sprawdzac tgczenie elementdw elewacji (rynien, parapetow,
szafek gazowych czy elektrycznych itp.) z tynkowang $ciang i wczesniej przygotowac
mocowanie w postaci kotew, docelowego osadzenia elementu lub wykonac¢ fragmenty tynku
w miejscach pozniej niedostepnych.
Minimalne parametry zastosowanych materiatow:
- styropian_ekspandowany - EPS EN 13163-T1-L2-W2-55-BS75-DS(N)2-DS.(70,-) 2-
TR100 wg normy PN-EN 13163+A2:2016-12
- wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] - A<0,033
- naprezenie $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym [kPa] - CS (10) 70 (=70)
- zdolno$¢ samo gasniecia— samogasnacy
- klasa reakcji na ogien - E
- wytrzymatosc na zginanie [kPa] - BS 100 (2100)
- wytrzymatos¢ na rozcigganie sitg prostopadta do powierzchni czotowych [kPa]
- TR 100 (>100)
- zaprawa klejowo-szpachlowa:
- ziarnisto$¢ maks. - 0,80 mm
- wspotczynnik przewodzenia ciepta A - 0,80 W/mK
- wspoétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - p: 18
- gestos¢ objetosciowa - ok. 1 550 kg/m?
- zuzycie wody - ok. 5,5 |/worek
- zuzycie materiatu - ok. 4+5 kg/m?
- klejenie ok. - 3+4 kg/m?
- szpachlowanie ok. - 3+4 kg/m?
- wyréwnywanie ok. - 3+4 kg/m?
- minimalna grubos$¢ warstwy: - 2+3 mm
- maksymalna grubos$¢ warstwy: - 5 mm
- siatka z widkna szklanego:
- wielkos$¢ oczek - 4,0x4,5
- masa powierzchniowa - mm (x0,5)
- sita zrywajgca wzdtuz osnowy i watku
- wwarunkach laboratoryjnych - 235 N/mm
- wroztworze alkalicznym - =225 N/mm
- wydtuzenie wzgledne wzdtuz osnowy i watku przy sile zrywajacej:
- wwarunkach laboratoryjnych - <4,5%
- wroztworze alkalicznym-<3,0%
- zuzycie materiatu - 1,1 mb/m? powierzchni
- taczniki do mechanicznego mocowania ptyt izolacji cieplnej ze styropianu:
- tgcznik tworzywowy fi 8 mm z trzpieniem tworzywowym z kontrolg poprawnosci
zakotwienia oraz eliminacjg mostkéw termicznych, trzpien wbijany z tworzywa




dodatkowo z zatyczka z materiatu izolacyjnego.
- podktad gruntujgcy pod tynki strukturalne:
- gestosé: 1,50 kg/dm?
- zawartos$¢ substancji statych: ok. 62%
- wartos$¢ wspbtczynnika pH: 8
- zuzycie: ok. 0,15 kg/m? na warstwie szpachlowane;j

ok. 0,30 kg/m? na tynkach podktadowych
- gotowy tynk silikonowy:
- ziarnisto$¢ - 1,5 mm
- gestosé - ok. 1,8 kg/dm?3
- wspoétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - p: 50-70
- wspotczynnik przewodzenia ciepta - A: 0,7 W/mK
- nasigkliwos¢ (wspdtczynnik w) - < 0, kg/m2*15h0,5
- wspobtczynnik S - 0,10-0,14 m (przy 2 mm grubosci warstwy)
- struktura - baranek
- gotowy tynk mozaikowy:
- wielko$¢ ziarna: ok. 0,8 mm
- zawartos$¢ substancji statych: ok. 80%
- wypetniacz: barwione piaski kwarcowe
- zuzycie materiatu (na gtadkim podtozu): ok. 2,7 kg/m?

v' Wymiana istniejacych obrébek blacharskich i podokiennikéw zewnetrznych

Nowe obrdbki powinny wystawaé poza lico sciany. Parapety zewnetrzne muszg wystawac
co najmniej 40 mm poza lico $ciany i muszg zabezpiecza¢ elewacje przed przeciekami wody
deszczowej. Obrdbki nalezy wykonaé z blachy stalowej powlekanej w kolorze dostosowanym
do kolorystyki elewacji.

Blacha na obrdbki:

- grubos¢ 20,5 mm

- nominalna grubos$¢ powtoki farby 55 mikrondéw

- odpornos¢ na zarysowania 23kg

- twardos$é otéwkowa F do H

- przyczepnos¢ powtoki (T-test) <1T

- elastycznos¢ powtoki (T-test) <1,5T

- odpornosc¢ na korozje 700 godzin (ISO 7253) (proba w komorze solnej)
- odpornos¢ na dziatanie wilgoci (QCT) 1500 godzin (ISO 6270)

- kategoria odpornosci UV (test QUV) 2000 godzin (ISO 4892-3)

- reakcja na ogien Al zgodnie z normg EN 13501-1



e Ponowny montaz istniejgcego systemu odprowadzania wody deszczowej

Nalezy wykona¢ ponowny montaz orynnowania oraz rur spustowych, zdemontowanych przy
wykonywaniu docieplenia. Elementy systemu odprowadzania wody deszczowej muszg pozostac
szczelne oraz zabezpieczac elewacje przed przeciekami wody deszczowe;j.

¢ Wymiana instalacji odgromowej

W ramach prac towarzyszacych zwigzanych z dociepleniem scian i stropodachow w celu
ochrony budynku przed wytadowaniami atmosferycznymi nalezy wymienic istniejgcq
instalacje odgromowa wraz z uziomem otokowym na nowg z dostosowaniem jej do
obowigzujgcych przepiséw i norm. Nalezy przewidzie¢ montaz ztgczy kontrolnych
instalowanych w obudowach izolacyjnych wnekowych mocowanych na elewacji. Przewody
odprowadzajace nalezy prowadzi¢ w rurach PCV ognioochronnych utozonych w bruzdzie
wykonanej w warstwie ocieplenia. Instalacje odgromowa w budynku wykonaé wg PN-EN
62305-1:2011.

e Zagospodarowanie terenu

Po wykonaniu robét izolacyjnych wykopy nalezy zasypaé gruntem z wykopu
zageszczajgc warstwami gr. 15 cm. Nastepnie nalezy wykonac¢ opaske z kostki betonowej gr.
6 cm. Kostke uktada¢ na podbudowie zasadniczej z kruszywa tamanego 31,5 mm gr. 15 cm
oraz podsypce (warstwa wyrdwnawcza) z piasku. Podsypke wyréwnaé tak aby uzyskac
grubosé min. 4 cm. Bardzo wazne jest zachowanie szczelin (spoin, fug) miedzy kostkami o
szerokosci min 3 mm. Ewentualne docinanie kostki przeprowadza¢ na gilotynach lub pitg do
ciecia kostki. Po utozeniu kostki, spoiny doktadnie wypetni¢ piaskiem. np. przy pomocy
szczotki. Nastepnie catg powierzchnie ubi¢ za pomocag wibratora powierzchniowego z
oktadzing gumowa. Prawidtowo utozona powierzchnia powinna stanowié¢ jednolitg ptyte z
odstepami nie wiekszymi niz spoiny miedzy kostkami. Opaske nalezy dodatkowo
zabezpieczy¢ obrzezem betonowym, ze spadkiem od Sciany budynku. Pozostatg czesc
nawierzchni rozebrang badz uszkodzong w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy
odtworzy¢ do stanu pierwotnego. Nalezy zachowac obecne poziomy terenu na opasce
betonowej Wszystkie uszkodzone w trakcie prowadzenia robét budowlanych tereny zielone
— trawniki nalezy odtworzyé, w tym celu teren nalezy doktadnie oczysci¢ z pozostatych
materiatéw budowlanych w tym gruzu, sciggna¢ wierzchnig warstwe ziemi, nawies¢ nowa
warstwe ziemi — humusu gr. 10 cm i posiac trawe.

e Wykonanie cokotu betonowego oraz ogrodzenia panelowego na cokole od strony
zachodniej. Nalezy odtworzyé fragment ogrodzenia od strony zachodniej, cokét nalezy
wykonaé w deskowaniu tradycyjnym, gtebokos¢ wykopu do poziomu przemarzania, klasa
betonu C16/20, stupki ze stali czarnej malowanej proszkowo o Srednicy 60x40x1,5mm
nalezy wypoziomowaé¢ w mokrym betonie, do stupkéow nalezy zamocowaé panele
ogrodzeniowe z drutu @5mm o wymiarach 150x250 w kolorze grafitowym.

e Uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach, od strony zachodniej nalezy
odtworzy¢ warstwe z kruszywa o frakcjach 8-16mm, grubosci 5ccm na szerokosci 4m od
bramy wjazdowej do korica elewacji budynku przedszkola.



7. OPINIA GEOTECHNICZNA - GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

Inwestycja nie wigze sie z wykonaniem robot fundamentowych, dlatego tez nie okresla sie
kategorii geotechnicznej.

8. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Obiekt w zaden sposdb nie bedzie wptywat negatywnie na srodowisko, obiekty sgsiednie oraz na
zdrowie ludzi.

¢ Woda opadowa odprowadzona na teren wtasnej dziatki
e Odpady state gromadzone selektywnie w hermetycznych pojemnikach na $mieci,
usytuowanych na wybetonowanym podfozu, oprdzniane bedg okresowo przez uprawniony
podmiot.
e Zaopatrzenie w ciepto pokrywane z istniejgcej kottowni
e Zielen: aktualnie dziatka w miejscy wykonywania inwestycji nie jest porosnieta drzewami —
na ktdre inwestor potrzebowatby zgody na wycinke.
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Pe - efektywna powierzchnia przyklejenia
plyty termoizolacyjnej do podtoza

P - powierzchnia plyty termoizolacyjnej
przylegajaca do $ciany
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Rysunek /BROJENIE WZMOCNIONE Nr rys. 6
UKLAD —SIATEK
Obiekt BUDYNEK USLUGOWY Data:
PRZEDSZKOLE 01.2023
Adres Wsjcza, Gm. Pacandw Skala/Format
budynku dz. nr ewid. 215, 216 1:100/A3
Branza Architektoniczna Nr upr. Podpis
Projektgnt mgr inz. arch. Piotr Drzymalski| 315/SWOKK/2018
Branza | Konstrukeyjno—Budowlana[  Nr upr. Podpis
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SYSTEM Z WARSTWA ZBROJACA STANDARDOWA
(W STREFIE POWYZEJ 2 m MIERZAC OD POZIOMU TERENU)

tacznik izolaji termicznej

warstwa srodka klejacego i
”'QQ
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strukturalnego:

warst|

AT LA
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SYSTEM Z WARSTWA ZBROJACA STANDARDOWA
(W STREFIE DO 2 m MIERZAC OD POZIOMU TERENU)

—-— $ciana zewnetrzna

warstwa $rodka klejacego

siatka z wtokna szklanego

=== {cilana zewnetrzna

warstwa $rodka klejacego

siatka "pancerna"

siatka z wtokna szklanego

ptyta termoizolacyjna ze styropianu

ptyta termoizolacyjna ze styropianu

Rysunek PRZEKROJ PRZEZ WYKONANIE Nr rys. 7
PLYTY
Obiekt BUDYNEK USLUGOWY Data:
PRZEDSZKOLE 01.2023
Adres Wojcza, Gm. Pacandw Skala/Format
budynku dz. nr ewid. 215, 216 1:100/A3
Branza Architektoniczna Nr upr. Podpis
Projektont mgr inz. arch. Piotr Drzymalski| 315/SWOKK/2018
Branza |Konstrukeyjno—Budowlanal  Nr upr. Podpis
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Rysunek SCHEMAT POULACZENIA PLYT Nr rys. 8
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Obiekt BUDYNEK USLUGOWY Data:
PRZEDSZKOLE 01.2023
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Branza |Konstrukcyjno—Budowlanal  Nr upr. Podpis
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Kofki do styropianu

Pasmo krawedziowe szer. 1,0—2,0 m /
A /J
/
/
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/
/
Jaen) /
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4 &zt /m

i’ﬁ éf ‘
a — odlegtos¢ mocowania koftka od krawedzi $ciany
Styropian

dla betonu a> 5 cm
dla muru a> 10 cm

szerokos¢ budynku

pasmo krawedziowe

do 8 m 1.0 m
od 8 do 16 m 1.5 m
powyzej 16 m 2.0 m

Rysunek ROZMIESZCZENIE KOtKOW Nr rys. 9
Obiekt BUDYNEK USLUGOWY Data:
PRZEDSZKOLE 01.2023

Adres Wojcza, Gm. Pacandw Sko\o/Formot
budynku dz. nr ewid. 215, 216 1:100/A3
Branza Architektoniczna Nr upr. Podpis
Projektant|mgr inz. arch. Piotr Drzymalskil 315/SWOKk/2018

Branza |Konstrukcyjno—Budowlanal  Nr upr. Podpis
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Arkusze Siatki elewacyjne]

|
— — —

Styropian

Rysunek DODATKOWE /ABEZPIECZENIE Nr rys. 10
NAROZNIKOW OKNA
Obiekt BUDYNEK USLUGOWY Data:
PRZEDSZKOLE 01.2023
Adres Wojcza, Gm. Pacandw SRO‘O/FOVWOt
budynku dz. nr ewid. 215, 216 1:100/A3
Branza Architektoniczna Nr upr. Podpis
Projektont mgr inz. arch. Piotr Drzymalski| 315/SWOKK/2018
Branza |Konstrukcyjno—Budowlanal  Nr upr. Podpis

Projektant
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Rysunek UKLADANIE PEYT Nr rys. 11
Obiekt BUDYNEK USLUGOWY Data:
PRZEDSZKOLE 01.2023
Adres Wojcza, Gm. Pacandw SRO‘O/FOVWOt
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Grunt
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Listwa naroznikowa

Klej poliuretanowy do styropianu

Rysunek NAROZNIK ZEWNETRZNY Nr rys. 12
Obiekt BUDYNEK USLUGOWY Data:
PRZEDSZKOLE 01.2023

Adres Wojcza, Gm. Pacandw SRO‘O/FOVWOt
budynku dz. nr ewid. 215, 216 1:100/A3
Branza Architektoniczna Nr upr. Podpis

Projektant|mgr inz. arch. Piotr Drzymalskil 315/SWOKk/2018

Branza |Konstrukcyjno—Budowlanal  Nr upr. Podpis

Projektont mgr inz. Kacper Krakowiak | SWK/0017/PBKb/16




Klej poliuretanowy

do styropianu

/ Styropian

__Siatka elewacyjna

AN 4 . .
“Klej Uniwersalny

. Grunt uniwersalny

\\\1\
N
‘ N\ kageznik
|
Rysunek NAROZNIK WEWNETRZNY Nrorys. 13
Obiekt BUDYNEK USLUGOWY Data:
PRZEDSZKOLE 01.2023
Adres Wojcza, Gm. Pacandw SRO‘O/FO(WOt
budynku dz. nr ewid. 215, 216 1:100/A3
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Projektont mgr inz. arch. Piotr Drzymalski| 315/SWOKK/2018
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styropian prz

y oknie gr 3cm

/ . - \
(na osciezach)

Klej Uniwersalny

Siatka elewacyjna

Tynk cienkowarstwowy N\

Grunt

Styropian fasadowy:

Grunt uniwersc

Klej poliuretanow

S N\

tqcznik

Rysunek OCIEPLENIE POD OKNEM Nrorys. 14
Obiekt BUDYNEK UStUGOWY Data:
PRZEDSZKOLE 01.2023

Adres Wojcza, Gm. Pacandw Skala/Format
budynku dz. nr ewid. 215, 216 1:100/A3
Branza Architektoniczna Nr upr. Podpis

Projektant|mgr inz. arch. Piotr Drzymalskil 315/SWOKk/2018

Branza | Konstrukcyjno—Budowlanal  Nr upr. Podpis
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Siatka elewacyjna

Styropian

. /
Tynk cienkowarstwowy/

Grunt

tgcznik //

Klej poliuretanowy

/ Grunt uniwersalny

.

styropian przy oknie gr 3cm

(na osciezach)

Rysunek OCIEPLENIE NADPROZA Nrorys. 15
Obiekt BUDYNEK USLUGOWY Data:
PRZEDSZKOLE 01.2023
Adres Wojcza, Gm. Pacandw SRO‘O/FOVWOt
budynku dz. nr ewid. 215, 216 1:100/A3
Branza Architektoniczna Nr upr. Podpis
Projektont mgr inz. arch. Piotr Drzymalski| 315/SWOKK/2018
Branza |Konstrukcyjno—Budowlanal  Nr upr. Podpis

Projektant

mgr inz. Kacper Krakowiak
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styropian przy oknie gr 3cm

/ (na osciezach)
|

3

I
%;,

e Grunt uniwersalny
=y -
=1 —
=
5 = Ui Y
i
if \
i \ “‘ Klej poliuretanowy
s s Tt i T T e 44‘
7 ‘ T
/L
/ \
/ i \
/ ‘
/ / ‘ Sty
Siatka elewacyjna / | L=
Tynk cienkowarstwowy f
/ | Klej Uniwersalny
Grunt /
OKIENNEGO
Obiekt BUDYNEK USLUGOWY Data:
PRZEDSZKOLE 01.2023
Adres Wojcza, Gm. Pacandw SRO‘O/FOVWOt
budynku dz. nr ewid. 215, 216 1:100/A3
Branza Architektoniczna Nr upr. Podpis
Projektont mgr inz. arch. Piotr Drzymalski| 315/SWOKK/2018
Branza | Konstrukcyjno—Budowlanal  Nr upr. Podpis
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Klej poliuretanowy do styropianu
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Uszczelnienie dylatacii

Tynk cienkowarstwowy

SZCZEGOt OCIEPLENIA

Rysunek Nr rys. 17
DYLATACJI
Obiekt BUDYNEK USLUGOWY Data:
PRZEDSZKOLE 01.2023
Adres Wojcza, Gm. Pacandw SRO‘O/FOVWOt
budynku dz. nr ewid. 215, 216 1:100/A3
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Projektont mgr inz. Kacper Krakowiak | SWK/0017/PBKb/16




Jednostka Projektowa:

Pracownia Projektowa Aldona Krakowiak
ul. Krakowska 9

28-200 Staszow

Tel: 793 392 390

ZALACZNIKI

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Termomodernizacja i remont budynku Przedszkola w Wojczy w ramach
zadania: ,Modernizacja obiektéw oswiatowych Zespotu Publicznych Placowek

Oswiatowych w Wajczy”

INWESTOR: Gmina Pacanow
ul. Rynek 15
28-133 Pacanow
LOKALIZACJA: dz. nr ewid. 216
Obreb: 0021 Wodjcza
Jednostka ewidencyjna: 260104 _5 Pacanow

KATEGORIA OBIEKTU: IX — Budynki kultury, nauki i oswiaty
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Rozdziat 1. Inwentaryzacja budynku i opis stanu technicznego
OPIS TECHNICZNY
DANE OGOLNE:
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budynku nauki i oswiaty - przedszkola. Dla
przedmiotowego budynku sporzgdzono inwentaryzacje w oparciu o:

e wizje lokalng w terenie,
e pomiary budynku,
e ogledziny catosci budynku i poszczegdlnych jego elementéw,
e informacje uzyskane w trakcie wizji lokalne;j.
1.2 Inwestor
Gmina Pacanow
Rynek 15
28-133 Pacanow
1.3 Jednostka projektowa
Koinstal Projekt Kacper Krakowiak
Strzegomek, ul. Rytwianiska 18
28-221 Osiek
2. Rozwigzania architektoniczno-budowlane
2.1 Charakterystyka obiektu.

Budynek jednokondygnacyjny w czesci podpiwniczony, z dachem wielospadowym. Bryta
budynku w postaci prostokgta z dachem w konstrukcji drewnianej. Budynek petni obecnie
funkcje Przedszkola . Budynek wybudowany zostat na poczatku XX-wieku.



2.2 Podstawowe dane techniczne

Powierzchnia uzytkowa: 150,70 m?
Powierzchnia zabudowy: 221,70 m?
Kubatura: 1107,65 m3
Wysokos¢ budynku

(mierzona przy gtéwnym wejsciu): 8,54 m
llos¢ kondygnacji nadziemnych: 1

2.3 Wyposazenie instalacyjne

- instalacja elektryczna

- instalacja odgromowa

- wentylacja grawitacyjna

- Instalacja wod-kan.

- instalacja centralnego ogrzewania

3. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe
3.1 Fundamenty

Z kamienia tamanego na zaprawie wapiennej.
3.2 Sciany

Murowane z cegty petnej, jednowarstwowe.
3.3 Dach

Nad obiektem dach dwuspadowy z konstrukcjg drewniang w uktadzie ptatwiowo-jetkowym.
3.4 Wentylacja

W obiekcie wentylacja grawitacyjna.

3.5 Stolarka okienna i drzwiowa, bramy

Stolarka okienna PCV. Stolarka drzwiowa od frontu drewniana, na tylnej elewacji stalowa,
drzwi jednoskrzydtowe.

3.6 Podtogi i posadzki

W obiekcie posadzki: z gresu oraz wykfadziny w salach przedszkolnych.



3.7 Tynki

Wykonczenie wewnetrzne stanowi tynk cementowo-wapienny malowany farbami
emulsyjnymi.

3.8 lzolacje

Izolacja pozioma w postaci papy na lepiku.

3.9 Kolorystyka elewac;ji

Sciany — biate

Dach — czerwony

Stolarka — brgzowa

Rynny, rury spustowe, obrdbki blacharskie — w kolorze pokrycia
4. Charakterystyka ekologiczna obiektu

4.1 Odprowadzenie wéd opadowych

Wody opadowe odprowadzane na tereny zielone wtasnej dziatki.
4.2 Gromadzenie nieczystosci

Nieczystosci gromadzone w pojemnikach przystosowanych do wywozu zorganizowanego
4.3 Trujace gazy, ptyny, emisja hatasu, wibracje

Nie stwierdzono wydzielania spalin, trujgcych gazow i ptynéw, emisji hatasu oraz wibracji,
a takze promieniowania i zaktécen elektromagnetycznych.

4.4 Ochrona atmosfery
Obiekt spetnia wymogi odnoszgce sie do ochrony atmosfery.
5. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Obiekt o prostej konstrukcji, nie stwarza zagrozenie dla zdrowia jego uzytkownikow

Opracowat:
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PRZEKROJ A—A

1:50

PRZEKROJ B-B
1:100

202
202

mQ>z> FUNDAMENTOWA
SCIANA KAMIENNA — 75 cm

(s1) PODLOGA NA GRUNCIE
TERAKOTA
WYLEWKA CEMENTOWA — 5cm
STYROPIAN — 5cm
GRUZOBETON — 15cm
ZAGESZCZONY SUCHY PIASEK
(DO WYROWNANIA POZIOMU)
GRUNT RODZIMY

SCIANA ZEWNETRZNA

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5cm
MUR Z CEGLY PELNEJ

TYNK CEMENTOWO WAPIENNY

ST1) STROP NAD PIWNICA

—GRES

—WYLEWKA CEMENTOWA — 5cm
—STYROPIAN — 5cm
—GRUZOBETON — 15cm
—WARSTWA WYROWNAWCZA
—SKLEPIENIE CEGLANE

@mamov NAD PARTEREM

—WEtNA MINERALNA — 15cm
—DESKA SOSNOWA

—BELKA DREWNIANA — 18cm
—DESKA SOSNOWA

—STELAZ

—PLYTA KARTON—GIPSOWA

kD1) KONSTR. DACHOWA
F—BLACHODACHOWKA

—LATY

—KONTRELATY

—FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
—KROKIEW 14x14

@ UTWARDZENIE WOKOL BUDYNKU

—PLYTA CHODNIKOWA

—PIASEK Z CEMENTEM — 5cm

—KRUSZYWO - 15cm

—PODSYPKA Z PIASKU ZAGESZCZONEGO 15 cm
—GRUNT RODZIMY

930

Rysunek PRZEKROJ A-A | B—B Nrorys. 2
Obiekt BUDYNEK USELUGOWY Data:
PRZEDSZKOLE 12.2022
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ELEWACJA FRONTOWA
POLNOCNO—WSCHODNIA
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Ev\ijmY ELEWACJE 1 Nr rys. 3

ELEWACJA BOCZNA Obiekt BUDYNEK USLUGOWY Data:

PRZEDSZKOLE 02.2022

_UO_WCUZ_O<<O|<<WO_I_OUZ_> Adres Wéjcza, gm. Pacandw Skala/Format

budynku dz. nr ewid. 215, 216 1:100/A3
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ELEWACJA BOCZNA

POLNOCNO—ZACHODNIA

ELEWACJA TYLNA

POLUDNIOWO—ZACHODNIA

Rysunek

ELEWACJE 2

Nr rys. 4

Obiekt

BUDYNEK USLUGOWY
PRZEDSZKOLE

Data:
12.2022
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budynku

Wojcza, gm. Pacandw
dz. nr ewid. 215, 216

Skala/Format
1:100,/A3
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1. ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA ORAZ KOLEJNOSC REALIZACII
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:

W ramach inwestycji planuje sie:

Zakres przedsiewziecia termomodernizacyjnego obejmuje:

e Roboty rozbiérkowe: rozbiérka wszystkich utwardzen betonowych wokét budynku,
skucie warstwy odspojonego tynku na cokole ($ciana wschodnia, potudniowa),
zerwanie styropianu na $cianie zachodniej, demontaz obrdbek Sciany szczytowej
zachodniej, demontaz podbitki — do ponownego wykorzystania, demontaz instalacji
odgromowej),

e Odkopanie $cian przy fundamentach (po poziomu przemarazania), Wykonanie warstwy
rapowki na Scianie kamiennej, uzupetnienie ubytkéw spoin pomiedzy kamieniami

e Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej wszystkich $cian zewnetrznych
fundamentowych posadowionych ponizej poziomu gruntu przy zastosowaniu
dwusktadnikowej, elastycznej, uszczelniajgcej powtoki bitumicznej wzmocnionej
wtéknem rozproszonym,

e \Wykonanie docieplenia $cian  zewnetrznych  fundamentowych  budynku,
posadowionych ponizej poziomu gruntu przy uzyciu ptyt ze styropianu
fundamentowego gr. 8 cm i wspdtczynniku przewodzenia A<0,033 [W/m*K].

e Wykonanie docieplenia $Scian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych w systemie
ETICS przy uzyciu plyt ze styropianu samogasngcego gr. 14 cm i wspodtczynniku
przewodzenia A<0,032 [W/m*K], wraz z dociepleniem osciezy okiennych i drzwiowych
styropianem gr. min. 3 cm, wykonanie elewacji oraz ponowny montaz podbitki i
elementéw uprzednio zdemontowanych z elawacji

e Demontaz i ponowny montaz rynien i rur spustowych

e Wymiana istniejgcych obrébek blacharskich i podokiennikdéw zewnetrznych na nowe
wykonane z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,5 mm. w kolorze jak dotychczas,

¢ Wymiana istniejgcej instalacji odgromowej.

e Wykonanie opaski wokét budynku oraz nowego dojscia z kostki betonowej

¢ Malowanie balustrad przed wejsciu gtéwnym,

e Uporzadkowanie przewoddw prowadzonych po elewacji, wszystkie przewody nalezy
prowadzié¢ pod dociepleniem w rurach ostonowych.

e Wymiana elementéw elewacyjnych — oprawy oswietleniowe, uchwyty flagowe, kratki
wentylacyjne, tablice informacyjne.

2. ISTNIEJACE OBIEKTY NA DZIAtCE:

Dziatka o nr ewid. 215 i 216 zabudowana jest budynkiem przedszkola, budynkiem
mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA STWARZAJACE ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZI:

Na dziatkach nie znajdujg sie elementy, ktére mogg stanowi¢ bezposrednie zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co
najmniej w zakresie:



ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych

wykonania drog , wyjsc i przejs¢ dla pieszych.

doprowadzenie energii elektrycznej i wody oraz odprowadzenia lub utylizacji sciekéw
urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

zapewnienia wiasciwej wentylacji

zapewnienia tacznosci telefonicznej

urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.

VVVVVVYVYY

4. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE ICH WYSTAPIENIA:

» przysypanie ziemig - podczas wykonywania robdt ziemnych, prace w wykopach
o gtebokosci ponizej 1,5m, niebezpieczenstwo zwigzane z naruszeniem statecznosci
$cian wykopow i obsunieciem do $rodka — mozliwos¢ wystgpienia przez caty okres
pracy przy robotach ziemnych — zagrozenie mate

» upadek z wysokosci - roboty prowadzone na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu

terenu a w szczegdlnosci wykonywanie konstrukcji drewnianej dachu, wykonanie

pokrycia, wykonywanie elewacji — zagrozenie srednie

uderzenia i mozliwos¢ przygniecenia — zagrozenie Srednie

zatrucie lub uczulenia - przy robotach impregnacyjnych zagrozenie mate,

oparzenia — zagrozenie duze, przy robotach dachowych i izolacyjnych

z wykorzystaniem palnikéw gazowych

» skaleczenia — zagrozenie mate

» porazenie pragdem — mozliwo$¢ wystgpienia podczas robét z wykorzystaniem
elektronarzedzi, przy skrzynkach rozdzielczych i tablicach bezpiecznikowych -
zagrozenie Srednie, mozliwos¢ wystgpienia przez caty okres pracy

Y V V

Wykonujac prace szczegdlnie niebezpieczne przestrzegac nalezy rowniez przepisdéw zawartych
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401) oraz
wszystkich przepisédw i norm branzowych.

5. WSKAZANIA DOTYCZACE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PROCOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych jest obowigzany
opracowaé instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomié z nig pracownikdéw
w zakresie wykonywanych przez nich robét. Ekipa pracownikéw wykonujacych prace
budowlane musi by¢ ekipg wyspecjalizowang do tego typu prac, mie¢ odpowiednie
doswiadczenie i umiejetnosci. Konieczno$é przestrzegania przepisow BHP dla tego typu prac
jest sprawg bezwzglednie konieczng. Pracownikéw przed przystgpieniem do tego typu prac
nalezy zapozna¢ z przepisami BHP, P.POZ oraz Planem BiOZ. Kierownik budowy musi
przeprowadzi¢ szkolenie wstepne ogdlne, szkolenie wstepne na stanowisku pracy, zapoznac
pracownikéw z ryzykiem zawodowym na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia w/w szkolen
oraz zapoznania sie z ryzykiem zawodowym na danym stanowisku pracy powinien by¢
potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.



Stosowanie niezbednych s$rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajgce na terenie budowy. Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy
nad stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik robdt oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkéw. Kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie.

Zasady postepowania podczas wystgpienia zagrozenia:

* Ocena zdarzenia, podjecie dziatania przez kierownika roboét

e Wezwanie pomocy fachowej (lekarza) przez kierownika roboét

* Poinformowanie natychmiast kierownika budowy przez kierownika robét

6. WSKAZANIA SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIEAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACIE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU , AWARII | INNYCH ZAGROZEN:

zapewnienie facznosci telefonicznej

wyznaczenie drég ewakuacyjnych na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen.
zastosowanie sie wszystkich uczestnikéw budowy do sporzgdzonego planu BIOZ
przeszkolenie wszystkich pracownikéw

Wszyscy pracownicy majg obowigzek stosowania srodkéw ochrony osobiste;j
zabezpieczajgcych przed zagrozeniami takich jak : kaski, odziez robocza i ochronna,
okulary ochronne i rekawice

Nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi odbywa sie bezposrednio przez
brygadziste lub kierownika robét

VVVVYVYYVYVY
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Sposodb prowadzenia robot budowlano —montazowych musi by¢ uzgodniony z Inwestorem.
Nalezy z nim uzgodnic sposdb zabezpieczerht majgcych wptyw na funkcjonowanie przylegtego
terenu. Przez caly czas prowadzenia robdt musi by¢ ciggta wspétpraca kierownika budowy
z Inwestorem. Teren prac budowlanych nalezy wygrodzi¢ i oznakowa¢ odpowiednimi
tablicami ostrzegawczymi. Nalezy wydzieli¢ i oznakowac wszystkie inne strefy niebezpieczne.
Nalezy wydzieli¢ drogi komunikacyjne. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub
innych przedmiotéw. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane
znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie
niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi. Wszystkie prace na
wysokosci nalezy zabezpieczyé w sposdb nie stwarzajgcy zagrozenia dla pracujgcych tam
pracownikdéw. Zwréci¢ szczegblng uwage na ustawienie i odpowiednie zabezpieczenie
rusztowan. Montaz rusztowan, ich eksploatacji demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie
z instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym. Kierownik budowy lub uprawniona
osoba muszg dokona¢ po ich ustawieniu, odbiér. Odbiér rusztowania dokonuje sie wpisem do
dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego. Maszyny i inne urzadzenia
zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja
producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci. Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom
zatrudnionym na budowie oraz do celdw higieniczno—sanitarnych, gospodarczych
i przeciwpozarowych. Pracownikdw pracujgcych na wysokosci nalezy wyposazyé w srodki
ochrony indywidualnej. Na placu budowy musi by¢ odpowiedni sprzet bhp i p.poz. Na terenie
budowy powinny by¢ urzgdzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne



—szatnie (na odziez roboczg i ochronng), ustepy. Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone
oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadowania materiatéw i wyrobow. Teren
budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktory powinien
by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgonie z wymaganiami
producentdw i przepisow przeciwpozarowych. Nalezy zapewnié¢ facznos¢ telefoniczna.
Wyznaczy¢ drogi ewakuacyjne na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen. Nalezy ustali¢
wykaz prac, ktére powinny byé wykonane przez co najmniej dwie osoby w celu asekuracji, ze
wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.
Nalezy udostepni¢ do statego korzystania aktualne instrukcje bezpieczeristwa i higieny pracy.
Wszystkie prace nalezy wykonywac z uwzglednieniem obowigzujgcych przepiséw bhp i p.poz.
Podczas prac budowlanych nie nalezy doprowadzi¢ do przecigzen konstrukcji. Nalezy
postugiwac sie odpowiednim sprzetem, ktédry ma odpowiednie swiadectwa i certyfikaty
dopuszczenia do uzytkowania i jest sprawny technicznie. Stosowaé materiaty z atestami.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem osoby uprawnionej. Kierownik budowy musi opracowa¢ ,Plan BIOZ” w zakresie
zgodnym z §3 Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120
poz. 1126), w planie tym nalezy uwzglednié¢ przepisy zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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