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OBMIAR
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Opis i wyliczenia

| jm. |

Poszcz.

Razem

Termomodernizacja i remont budynku Przedszkola w Wéjczy w ramach zadania: "Modernizacja obiektow oswiatowych Zespo-
tu Publicznych Placowek Oswiatowych w Wojczy"

1

Roboty rozbiérkowe

1/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni betonowych o grub. do 12 cm z wypetnieniem spoin  |m2
d.1/0811-03 zaprawa cement.
analogia
0,5*(11,77+8,5*2+1,65"2+0,54"2)+0,9*(20,11+11,77) m?2 45,27
RAZEM 45,27
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15cm - |m2
d.1/0802-07 czesciowo do odzyskania
poz.1 m2 45,27
RAZEM 45,27
3|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsow itp. z bla- |[m2
d.1/0545-08 chy nie nadajgcej sie do uzytku
0,65%6,4"2+0,25*(1,2*9+1,5+1,3+0,8"3+0,4) m?2 12,42
RAZEM 12,42
4|KNR 4-04 Rozebranie podbitki z blachy nadajacej sie do uzytku - do ponownego monta- |m?2
d.1/0506-01 zu po termomodernizacji
analogia
1*19,59+0,8*8,5*2+0,5*(1,35*2+3,12)+0,3*7,24*2 m?2 40,44
RAZEM 40,44
5/KNR 4-04 Rozebranie rur z blachy nadajacej sie do uzytku - do ponownego montazu po |m
d.1/0506-03 termomodernizaciji
5*4 m 20,00
RAZEM 20,00
6/KNR 4-04 Rozebranie izolacji cieplnej budynku ze styropianu na $cianie zachodniej - gr. |m2
d.1/0502-01 5cm
analogia
4,07*10,77+0,5*3,05*10,77 m?2 60,26
RAZEM 60,26
Demontaz elem. nasciennych, tablic, uchwytéw skrzynek, lampy itp kpl.
d.1|kalk. wlasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
8/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0109-11 legtos¢ do 1 km
poz.1*0,12+p0z.6*0,05 m3 8,45
RAZEM 8,45
9/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1/0109-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 9
poz.8 m3 8,45
RAZEM 8,45
10|KNR 2-25 Ogrodzenia z paneli na stupkach stalowych obetonowanych - demontaz ogro- |m
d.1/0307-03 dzenia od strony zachodniej
analogia
5.2 m 5,20
RAZEM 5,20
11 Optata za utylizacje odpadow m3
d.1|kalk. wlasna
poz.9 m3 8,45
RAZEM 8,45
2 Roboty izolacyjne fundamentéw, wykonanie drenazu
12/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.2/0104-02 mentéw o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. Il
1,5*1*(20,11+11,77*2+8,5*2+1,65*2+0,54*2) m3 97,55
RAZEM 97,55
13|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - oczysz- |m2
d.2|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
1*(20,11+10,77*2+8,5*2+1,65*2+0,54*2) m2 63,03
RAZEM 63,03
14|/KNR 19-01 |Naprawa powierzchni muréw z kamienia z wykuciem o gt. do 30 cm i pow. po- |msc
d.2|0317-06 nad 0,35 m2
11 msc 11,00
RAZEM 11,00
15/KNR 19-01 |Uzupetnienie spoinowania muréw z kamienia tamanego o przekroju spoiny do |m2
d.2/0326-18 0.007 m2 z wykuciem spoin - 15% powierzchni $cian fundamentowych
analogia
poz.13*0,15 m?2 9,45
RAZEM 9,45
16/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - jedno- |m2
d.2|2611-02 krotne gruntowanie emulsjg
poz.13 m2 63,03
RAZEM 63,03
17/KNR-W 2-02 | Tynki rapowane zwykte kat.l wykonywane recznie na $cianach fund m2
d.2|0803-01
poz.13 m2 63,03
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RAZEM 63,03
18/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z past |m2
d.2/0603-05 emulsyjnych asfalt.gestych - grunt wodny
poz.17 m2 63,03
RAZEM 63,03
19/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno w po-  |m2
d.2/0603-05 staci dwusktadnikowej, bezrozpuszczalnikowej, wzmocnionej wiéknem rozpro-
szonym, masy bitumicznej do wykonywania grubowarstwowych, trwale elas-
tycznych powtok hydro izolacyjnych - pierwsza warstwa
63,03 m?2 63,03
RAZEM 63,03
20|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno w po-  |m2
d.2/0603-06 staci dwusktadnikowej, bezrozpuszczalnikowej, wzmocnionej wiéknem rozpro-
szonym, masy bitumicznej do wykonywania grubowarstwowych, trwale elas-
tycznych powtok hydro izolacyjnych - druga i nast.warstwa
poz.18 m2 63,03
RAZEM 63,03
21|KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropian fundamentowy. gr. 8 cm pionowe o wsp La= |m2
d.2|0609-10 0,033 W/m*K
poz.18 m2 63,03
RAZEM 63,03
22|KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z folii kubetkowej pow.pionowych na zimno m2
d.2|0605-10
poz.21 m2 63,03
RAZEM 63,03
23|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2|0230-01 m w gruncie kat. -1l
poz.12-poz.13*0,08 m3 92,51
RAZEM 92,51
24|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km grunt. |m3
d.2|0108-06 kat. 11l
(p0z.12-p0z.23)*1,8 m3 9,07
RAZEM 9,07
25/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.2/0108-08 Krotnosé = 9
(97,55-92,51)*1,8 m3 9,07
RAZEM 9,07
3 Ocieplenie cokotu styrodurem i scian nad cokotem styropianem
26|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m m?2
d.3/1604-01
1,25%(8,5*2+0,54*2+1,65*2)+(0,38+1,25)/2*10,77*2+0,34*20,11+20,11*3,6*2+ |m2 323,25
1,65"3,6*2+p0z.6+10,77*3,6+3,05*10,77*0,5
RAZEM 323,25
27|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - oczyszczenie m2
d.3/2608-01 mechaniczne i zmycie
poz.26 m2 323,25
RAZEM 323,25
28|KNR 19-01 |Naprawa powierzchni muréw z kamienia z wykuciem o gt. do 30 cm i pow. po- |msc
d.3/0317-06 nad 0,35 m2
9 msc 9,00
RAZEM 9,00
29|KNR 19-01  |Uzupetnienie spoinowania muréw z kamienia tamanego o przekroju spoiny do |m?2
d.3/0326-18 0.007 m2 z wykuciem spoin - 15% powierzchni $cian cokotu
analogia
p0z.32*0,15 m?2 7,67
RAZEM 7,67
30/ KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - jedno- |m?2
d.3/2611-02 krotne gruntowanie emulsjg
poz.27 m?2 323,25
RAZEM 323,25
31|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw - zamocowanie listwy cokotowej gr. 14 cm m
d.3/2612-09
20,11+10,77*2+8,5"2+1,65"2+0,54*2 m 63,03
RAZEM 63,03
32|KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropian ekstrud. gr. 8 cm pionowe o wsp La=0,033 W/ |m2
d.3/0609-10 m*K
1,25%(8,5*2+0,54*2+1,65*2)+(0,38+1,25)/2*10,77*2+0,34*20,11 m?2 51,12
RAZEM 51,12
33|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styrop. systemowe- przyklejenie ptyt styro- |m2
d.3|2612-01 pianowych gr. 14 cm do $cian o wsp La=0,032 W/mK,
20,11*3,6*2+1,65*3,6"2+poz.6+10,77*3,6+3,05*10,77*0,5 m?2 272,13
RAZEM 272,13
34 KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych i styrodurowych dyblami plastikowymi do |szt
d.3/2612-04 $cian z zastosowaniem zaslepek wg instr ITB 334/2002 oraz Nr 447/2009
poz.27*4 szt 1293
RAZEM 1293
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35|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na scianach m2
d.3|2612-06
poz.27 m2 323,25
RAZEM 323,25
36|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.3/2612-08
1,25"4+0,38"2+3,6"4+4,07*2+0,4*3+0,8*3+1,2"9+1,5+1,3+1,4*28+0,92+2,05" |m 94,70
4
RAZEM 94,70
37|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr. 3 mm wyko- |m2
d.3/0931-01 nana recznie - natozenie podktadu tynkarskiego
p0z.35 m?2 323,25
RAZEM 323,25
38|KNR 0-23 Woyprawa elewacyjna cienkowarst z tynku silikonowego wykonana recznie na |m2
d.3/0931-02 uprzednio przygot podifozu - Sciany ptaskie
p0z.33 m?2 272,13
RAZEM 272,13
39|KNR 0-23 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego wykonana recz- |m2
d.3/0931-06 nie na uprzednio przygotowanym podtozu - dodatek za pasy o innej barwie o
szer. do 30 cm
1,4*(1+1,41+1,18+1,16+1,07+1,15+2,25) m?2 12,91
RAZEM 12,91
40|KNR 0-33 Tynki elewacyjne - cokoty silikonowo-zywiczne lub silikonowe w kolorze brazo- |m2
d.3/0125-03 wym
p0z.32 m2 51,12
RAZEM 51,12
41/NNRNKB (z.VI) Obraébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm -|m?2
d.3/202 0541-01 |parapety
0,38(0,4+0,8"3+1,2*9+1,5+1,3) m?2 6,23
RAZEM 6,23
42/NNRNKB (z.VI1) Obraébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.3|202 0541-02 |cm - obrobka ogniomurdw
0,7%7,25*2 m?2 10,15
RAZEM 10,15
43|KNR-W 2-02 |Montaz uprzednio zdemontowanych rur spustowych z przedtuzeniem moco- |m
d.3/0531-04 wan
poz.5 m 20,00
RAZEM 20,00
44 NNRNKB Montaz uprzednio zdemontowanej podbitki m2
d.3|202 0529-01
analogia
poz.4 m2 40,44
RAZEM 40,44
45 Wymiana zdemontowanych elementéw elewacyjnych - oprawy oswietleniowe, |kpl.
d.3|kalk. wlasna |uchwyty flagowe, kratki wentylacyjne, tablice informacyjne
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
46|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni i dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad |m2
d.3/1212-05 z pretéw prostych
analogia
3,11,1*2 m?2 6,82
RAZEM 6,82
4 Wymianainstalacji odgromowej
47/KNR 4-03 Demontaz przewoddw uziemiajacych i odgromowych z linki mocowanych na  |m
d.4/1140-08 dachu stromym
7,252 m 14,50
RAZEM 14,50
48|KNR 4-03 Demontaz przewoddw uziemiajacych i odgromowych z preta o przekroju do m
d.4/1139-08 120 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym
4,54 m 18,00
RAZEM 18,00
49|/KNNR 5 Rury ochronne z PCW o $r.do 80 mm - d=43/36 mm m
d.4/0113-01 z.0.
3.2.9901-09
poz.50 m 18,00
RAZEM 18,00
50|KNR 5-08 Montaz zwodéw pionowych w tulejach montowanych w dociepleniu $cian m
d.4/0606-03
analogia
p0z.48 m 18,00
RAZEM 18,00
51/KNNR 5 Ztagcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - szt.
d.4/0612-05 potaczenie pret-pret
analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
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52|KNNR 5 Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - szt.
d.4/0612-06 potgczenie pret-ptaskownik
analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
53|KNNR 5 Skrzynka probiercza podtynkowa wraz z drzwiczkami rewizyjnymi - osadzona |kpl.
d.4/0404-05 w warstwie ocieplenia
analogia
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
54/ KNNR 5 kaczenie przewodoéw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z | szt.
d.4/0611-10 bednarki o przekroju do 200 mm2 - spaw wykonany w wykopie
analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
55/KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
d.4/1205-03 .
1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
56|KNR 4-03 Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomiar
d.4/1205-04 .
3 pomiar 3,00
RAZEM 3,00
5 Zagospodarowanie terenu
5.1 Utwardzenie
57|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci w gruncie kat.I-IV gtebok. |m2
d.5.1/0101-01 20 cm
p0z.60 m?2 102,37
RAZEM 102,37
58/ KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.5.1/0101-02 cie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm gitebok. - ogéina gtebokos¢ 35 cm
Krotnosé = 3
poz.57 m2 102,37
RAZEM 102,37
59|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
d.5.1/0103-02 chni w gr.kat.lll-IV
poz.57 m2 102,37
RAZEM 102,37
60|KNNR 6 Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.5.1/0104-01
102,37 m?2 102,37
RAZEM 102,37
61/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
d.5.1/0114-05 - czgsciowy odzysk kruszywa z rozbiérki -30%
poz.60 m2 102,37
RAZEM 102,37
62| KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta m3
d.5.1/0402-03
143*0,3570,35 m3 17,52
RAZEM 17,52
63| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20xz6 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin |m
d.5.1/0407-05 zaprawg cem.
143 m 143,00
RAZEM 143,00
64|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento- |m?2
d.5.1/0511-02 wo-piaskowej
poz.61 m2 102,37
RAZEM 102,37
5.2 Ogrodzenie
65/KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10m (kat.gr.1ll) |m3
d.5.2/0307-02
0,2*1*5,2 m3 1,04
RAZEM 1,04
66| KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1 km, grunt kategorii Il - |m3
d.5.2/0108-06 humus + ziemia z korytowania
poz.65 m3 1,04
RAZEM 1,04
67|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy m3
d.5.2/0108-08 nastepny 1 km
Krotnosé = 9
po0z.66 m3 1,04
RAZEM 1,04
68|KNR 2-02 Cokoty zelbetowe (czes¢ pionowa) o wysokosci do 3 m i przekroju prostokat- |m3
d.5.2/0239-03 nym grubosci do 20 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
analogia
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0,2*(1+1,55)/2*5,2 m3 1,33
RAZEM 1,33
69|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.5.2/0290-02 12 mm
0,15 t 0,15
RAZEM 0,15
70/KNP1 0714- |Ogrodzenie panelowe ocynkowane i malowane proszkowo kolorem zielonym |m2
d.5.2|01 0714-01. |wysokosci 1,50m na stupach stalowych wraz z ich osadzeniem i zabetonowa-
01 niem w cokole
5.2 m?2 5,20
RAZEM 5,20
5.3 Uporzadkowanie terenu i uzupetnienie kruszywa
71/KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi z korytowania samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ |m3
d.5.3/0109-06 do 1 km (grunt kat.lll)
poz.57*0,35 m3 35,83
RAZEM 35,83
72|KNP1 1219- |Roboty naprawcze po termomodernizacji - Roztozenie ziemi urodzajnej topatg |m3
d.5.3|01 1219-01. |reczng w terenie ptaskim. Warstwa grubosci 10 cm. Dodaé materiat- ziemia
02
150 m3 150,00
RAZEM 150,00
73|KNP1 1239- |Reczny siew trawy w terenie ptaskim na powierzchni do 250 m2 m?2
d.5.3/01 1239-01.
01
poz.72 m2 150,00
RAZEM 150,00
74/ KNP1 1241- |Ubicie obsianego terenu za pomoca watu recznego w terenie ptaskim m2
d.5.3/01 1241-01.
02
p0z.73 m?2 150,00
RAZEM 150,00
75/KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - grub.po za- |m?2
d.5.3/0204-05 geszcz.5cm
4*17,21 m2 68,84
RAZEM 68,84
76|KNR 2-25 Wykonanie cokotu betonowego oraz ogrodzenia panelowego na cokole od m
d.5.3/0307-03 strony zachodnie;j.
analogia
5.2 m 5,20
RAZEM 5,20
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