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Załącznik nr 3 do umowy


OPIS PrzedmiotU zamówienia
I. Opis przedmiotu zamówienia
Zadanie 2 - Przedmiotem zamówienia są usługi czyszczenia wraz z odbiorem, transportem i utylizacją odpadów pochodzących z osadników i separatorów znajdujących się na nieruchomości MZK Sp. z o. o.  z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 278 - Zajezdnia Tramwajowa, z podziałem na zakresy:
Zakres 2A -  usługa czyszczenia separatora, łapacza piasku i osadnika z piasku.
Zakres 2B - usługa czyszczenia separatora koalescencyjnego z tłuszczy i  mieszaniny olejów z separacji olej /woda.
Zakres 2C  - usługa czyszczenia osadnika ściekowego TOS ze szlamów zawierających substancje niebezpieczne oraz wymiana koksu.

1. Wykonawca zobowiązany jest do wyczyszczenia osadników i separatorów znajdujących się na terenie Zamawiającego oraz selektywnego odbioru osadów powstałych w wyniku realizacji tych usług według ich rodzaju. Po oczyszczeniu osadników i separatorów Wykonawca zaleje je czystą wodą.
2. Szacowane ilości odpadów zawiera załącznik nr 2a do SWZ.
3. Osady gromadzone w osadnikach są pompowalne. 
4. Opis separatorów i osadników:
	 Lp.


	                                                                       Osadniki i separatory
	Przewidywana częstotliwość czyszczenia osadników i

separatorów z osadów

	  1.
	Separator koaloscencyjny

AWK NG 3 o średnicy

ø 1.25 m i głębokości 1,10 m
	3 razy w roku w miesiącu marcu,

lipcu i listopadzie

	  2.
	Separator lamelowy o średnicy ø 1,5 m
głębokości 4 m
	2 razy w roku w miesiącu marcu
i wrześniu

	  3.
	Łapacz piasku, osadnik o średnicy ø 1,2 m i głębokości 1,70 m,
	3 razy w roku w miesiącu marcu,

lipcu i listopadzie

	  4.
	Osadnik TOS 10 o długości 6,85 m, szerokości 3 m i głębokości 3 m
	2 razy w roku w miesiącu marcu

i wrześniu

	  5.
	Osadnik o średnicy ø 2,5 m i głębokości 3,5 m
	2 razy w roku w miesiącu marcu

i wrześniu


5. Spis miejsc i rodzajów kodów odpadów według charakteru fizykochemicznego powstającego osadu:
	Lp.
	Miejsce wytwarzania/ odbioru odpadu osadowego
	Kod odpadu
	Nazwa odpadu
	Charakter fizykochemiczny osadu
	Szacowana ilość m3 i w Mg (1,6 Mg = 1 m3)

	1.
	Separator lamelowy
	19 08 02
	Zawartość piaskowników
	piasek czysty (kanalizacja wody deszczowej)
	3 m3,
4,8 Mg

	2.
	Łapacz piasku (studzienka osadowa)
	19 08 02
	Zawartość piaskowników
	piasek czysty (kanalizacja wody deszczowej)
	4,5 m3,
7,2 Mg

	3.
	Osadnik
	19 08 02
	Zawartość piaskowników
	piasek czysty (kanalizacja wody deszczowej)
	12 m3,
19,2 Mg

	4.
	Separator koalescencyjny
	19 08 10*
	Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 11
	mieszanina niejednorodna – ściek płynny z hali mycia wózków – zawiera duże ilości płynnych substancji ropopochodnych i frakcji mineralnej; wymieniany jest też filtr separatora
	7,5 m3,
12 Mg

	5.
	Osadnik ściekowy TOS
	19 08 13*
	Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych
	ścieki przemysłowe -pozostałości po podczyszczaniu ścieków technologicznych z mycia tramwajów, zawiera substancje ropopochodne i frakcję mineralną
	36 m3,
57,6 Mg

	
	
	13 05 01*
	Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach
	wkład koksowy w komorze oczyszczania adsorpcyjnego – wymieniany po zużyciu (zawiera substancje ropopochodne)
	0,25 m3,
0,40 Mg


6. Przyjęto przelicznik objętości osadów na masę w stosunku 1,6 Mg/m3.
7. Podczas pierwszego czyszczenia separatora koalescencyjnego AWK NG 3 Wykonawca wymieni matę filtracyjną (wkład koalescencyjny) na nową. Starą, zużytą matę zutylizuje. Podczas następnych czyszczeń Wykonawca sprawdzi poprawność umiejscowienia i działanie maty. W przypadku nieprawidłowego działania spowodowane przez silne zanieczyszczenie lub przemieszczenie się maty, usunie 
powstałą usterkę.         
8. Wykonawca podczas pierwszego czyszczenia osadnika TOS 10 wymieni koks w komorze filtracyjnej o pojemności 0,25 m3 na nowy. Zanieczyszczony koks odbierze i zutylizuje.
9. Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usługi, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
II. Warunki wykonania zamówienia

1. Wykonawca zobowiązany jest dysponować specjalistycznym pojazdem do hydraulicznego czyszczenia (mycia) i opróżniania osadników umożliwiającym odczyt objętości odbieranych odpadów za pomocą urządzenia, które znajduje się na pojeździe. Ustalenie objętości odbieranych odpadów nie może odbywać się poza terenem Zamawiającego.

2. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do czyszczenia osadników i separatorów, przyległych studni rewizyjnych i kanalików z osadów formie uwodnionej przy wykorzystaniu urządzenia wysokociśnieniowego zasilanego wodą ze zbiornika znajdującego się na samochodzie Wykonawcy oraz wybranie popłuczyn po wyczyszczeniu ścian osadników.
3. Na okoliczność wykonanej usługi, każdorazowo zostanie sporządzony „protokół wykonania usługi”, podpisany przez obie strony.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany masy jednorazowo odbieranych osadów w formie uwodnionej oraz zmiany częstotliwości czyszczenia osadników i separatorów z osadów w formie uwodnionej. 
5. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania sprzętu ochrony osobistej i ochron zbiorowych zgodnie z przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do poleceń i przepisów BHP obowiązujących na terenie Zamawiającego.

