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. OPIS TECHNICZNY.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

v" Umowa z Inwestorem.

v' Warunki techniczne na odprowadzenie woéd opadowych i roztopowych wydane
przez Urzad Miasta Znin.

v Warunki techniczne w zakresie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowe;j
nr 26/2023 z dnia 24.02.2023 r. wydane przez Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji
WK Sp. z 0.0. z siedzibg w Zninie.

v' E-mail zatwierdzajgcy koncepcje z dnia 14.02.2023 r.

\

Protokét z Narady Koordynacyijnej.

\

Dokumentacja badan podtoza gruntowego z opinig geotechniczng wykonana
przez firme Geotest Sp. z 0.0. z Wioctawka.

Projekt branzy drogowej wykonywany w ramach niniejszego zadania.

Mapa do celéw projektowych.

Uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem.

Wytyczne projektowe COBRTI INSTAL.

Normy i przepisy z zakresu budownictwa.

N NN

Wizje lokalne.

2. DANE OGOLNE | ZAKRES OPRACOWANIA.

Zadanie dotyczy zagospodarowania ulicy Kosciuszki w Zninie w ramach zamierzenia
budowlanego ,Przebudowa drogi gminnej nr 131033C (ulica Kosciuszki w Zninie). Budowa
sieci o$wietlenia ulicznego. Budowa i przebudowa sieci wodociggoweyj i sieci kanalizacyjnych
(deszczowej i sanitarnej) wraz z przytaczami” — realizowanego w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,Uporzgdkowanie infrastruktury podziemnej wraz z przebudowg
ul. Kosciuszki w Zninie”

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach ewidencyjnych nr 433/4, 466/1, 499/1, 504,
510/2, 625, 629, 630, 683, 699 w obrebie ewidencyjnym 0001 - Znin.

Niniejsze opracowanie obejmuje przebudowe istniejgcego uktadu infrastruktury wodno
— kanalizacyjnej oraz budowe i przebudowe/renowacje kanalizacji deszczowej
w dostosowaniu do nowego zagospodarowania i niwelety terenu.

W opracowaniu uwzgledniono warunki techniczne wydane przez Gestorow sieci

i urzgdzen komunalnych.



W zakres opracowania wchodza:

Kanalizacja deszczowa

v" Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych w dostosowaniu do nowego
zagospodarowania terenu,

v Budowa sieci kanalizacji deszczowej,

v Przebudowa/renowacja sieci ko dla potrzeb kanalizacji deszczowej,

v" Budowa studni rewizyjnych @1000mm i &1200mm,

v Budowa wpustow deszczowych z przykanalikami.

tgcznie:
e Dz500 PP Lite, SN8 -103,5m
e Dz315 PP Lite, SN8 -10,5m
e Dz200 PP Lite, SN8 -55,5m
¢ Renowacja kanatu k200+400 -277,0m
e Studnia @1200mm betonowa - 6 kpl.
e Studnia @1000mm betonowa -1 kpl.
e Wpust @500mm betonowy z osadnikiem gt.1m - 14 kpl.
Wodocigg

v' Przebudowa sieci wodociggowej,

v' Przebudowa przytagczy wodociggowych w zakresie pasa drogowego — przepiecie
istniejagcych przytaczy zgodnie z zatgcznikiem graficznym do warunkéw
technicznych),

v" Wymiana podziemnych hydrantéw przeciwpozarowych,

tacznie:
e Dz225 PEHD100, SDR17, PN10 -259,0 m
e Dz110 PEHD100, SDR17, PN10 -39,0m
e Dz90 PEHD100, SDR17, PN10 -75m
e Dz32 PEHD100, SDR17, PN10 -137,5m
e Hydrant przeciwpozarowy podziemny DN80, PN10 - 3 kpl.

Kanalizacja sanitarna

v Budowa sieci kanalizacji sanitarnej,

v' Przebudowa przytgczy kanalizacji sanitarnej w zakresie pasa drogowego —
przepiecie przytaczy z kanalizacji ogélnosptawnej,

v Budowa studni rewizyjnych @1000mm i &1200mm,

v" Budowa studni inspekcyjnych @600mm.



tgcznie:

e Dz315 PVC-U Lite, SN8 -190,5m
e Dz200 PVC-U Lite, SN8 -38,5m
e Dz160 PVC-U Lite, SN8 -28,0m
e Studnia @1200mm betonowa -1 kpl.

e  Studnia @1000mm betonowa - 5 kpl.

e  Studnia @600mm z tworzywa sztucznego -1 kpl.

3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Stan istniejacy.

Obszar planowanej inwestycji zlokalizowany jest w granicach administracyjnych
miasta Znin — woj.: kujawsko — pomorskie, powiat: zninski, gmina: Znin.

W zakres opracowania wchodzi ulica Kosciuszki i niewielki odcinek ulicy Adama
Mickiewicza.

Ulica Kosciuszki — na odcinku objetym inwestycja, posiada nawierzchnie z mieszanki
mineralno — asfaltowej o szerokosci 7,0m oraz obustronne chodniki z kostki betonowe;.
W skrajni chodnika sg zlokalizowane liczne przeszkody w postaci schodéw do budynkdéw
oraz doswieltaczy piwnicznych. Droga ta zlokalizowana jest w obszarze ochrony
konserwatorskiej ,A” i ,,B” oraz ochrony archeologicznej ,W”.

Ulica Adama Mickiewicza — na odcinku objetym inwestycjg, posiada nawierzchnie
z mieszanki mineralno — asfaltowej o szerokosci 8,0m oraz obustronne chodniki z kostki
betonowe;.

W sasiedztwie projektowanego zadania inwestycyjnego jest zabudowa srodmiejska.

Ulice objete zakresem inwestycji krzyzujg sie z ulicg Spokojna, Podmurng, Pocztowg
oraz Placem Zamkowym.

W rejonie omawianych drog zlokalizowane sg nastepujace, nadziemne i podziemne
urzgdzenia infrastruktury:

v Sie¢ i przytgcza wodociggowe;

v Sie¢ kanalizaciji ogdélnosptawnej z przytaczami kanalizacyjnymi

oraz przykanalikami i z wpustami deszczowymi;

v’ Sie¢ i przytacza gazowe;

v' Sie¢ i przytacza cieptownicze;

v Sie¢ i przytgcza elektroenergetyczne;

v' Linia o$wietlenia ulicznego;

v Sie¢ i przytgcza telekomunikacyjne.

Lokalizacja w/w sieci pokazana jest na mapie do celéw projektowych.



Z uwagi na scistg zabudowe, zielen wystepuje jedynie w rejonie skrzyzowania z ulicg
Mickiewicza.

Teren mozna uznaé¢ jako pfaski, rzedne wahajg sie pomiedzy 81,95 m n.p.m.
+ 82,60 m n.p.m.

Stan projektowany.

Teren planowanej inwestycji podlegat bedzie przebudowie na podstawie projektu
branzy drogowej. Zmiana zagospodarowania terenu wigzata sie bedzie z przebudowg uktadu
drogowego oraz dokonaniem rozdziatu $ciekow sanitarnych od deszczowych
oraz przebudowg sieci wodociggowe;.

Szczegbtowo Zagospodarowanie terenu wg projektéw branzowych.

4. OPINIA GEOTECHNICZNA.

Opinia geotechniczna jest czescig dokumentacji geologicznej wykonanej przez firme
Geotest Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Noakowskiego 6e we Wtoctawku.

Z przedmiotowej opinii wynika, ze powierzchnia badanego terenu uklada sie
w przedziale rzednych 82+82,5 m n.p.m. Na podstawie czterech otworéw badawczych,
wykonanych do maksymalnej gtebokosci 7,5 m p.p.t., stwierdzono, ze zasadniczy kompleks
gruntowy w podtozu projektowanej drogi, ponizej warstwy nasypowej i organicznej, stanowig
grunty niespoiste (Srednio zageszczone i zageszczone piaski drobne) — grunty
te charakteryzujg  sie  dostatecznie = korzystnymi  parametrami  geotechnicznymi.
Przypowierzchniowo w catym dokumentowanym podtozu wystepujg nasypy niebudowlane
0 migzszosci 1,4+2,0 m oraz grunty organiczne (torfy) migzszosci do 3,3 m. Grunty te nalezy
usung¢ z podioza projektowanych obiektéw i zastgpi¢é zageszczonym warstwami
piaszczystym nasypem. Na badanym terenie mamy do czynienia ze swobodnym lub lekko
napietym zwierciadtem wody. Ustabilizowane zwierciadto wdd gruntowych wystepuje
na gtebokosci 2,5+2,6 m p. p.t., co odpowiada rzednym 80+79,5 , n.p.m. Zgodnie z Instrukcja
badan podfoza gruntowego budowli drogowych i mostowych (GDDP — Warszawa 1998 r.)
warunki budowy drogi ze wzgledu na srodowisko geologiczne nalezy okresli¢ jako zte.

Przystepujac do robét ziemnych nalezy odwodni¢ wykop, a wystepujacy w jego
przestrzeni nasyp niebudowlany oraz grunt organiczny (torf) nalezy wymieni¢ na nasyp
piaszczysty zageszczony warstwami. Nasyp nieprzeznaczony do wymiany nalezy dogescic.

Zastosowanie wyzej wymienionych zabiegbéw inzynierskich pozwoli zaklasyfikowaé
warunki gruntowe na omawianym obszarze jako proste, stosownie do rozporzgdzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. (Dz. U. z 2012
r. poz.463).



Dla projektowanej infrastruktury przyjeto |l kategorie geotechniczng zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r.,
poz. 463).

Szczegotowe wyniki badan geotechnicznych dla okreslenia warunkéw gruntowo —
wodnych oraz zalecenia geotechniczne zawarte sg w dokumentacji geologicznej.

Uwaga:

Wymiana gruntu, wiacznie z wykopami dla infrastruktury, zostata ujeta
w projekcie branzy drogowej. W miejscach przegiebien nie ujetych
w w/w dokumentacji i natrafienia na dalsze grunty niebudowlane nalezy dokona¢ ich

wymiany w obszarze objetym pracami.

5. KANALIZACJA DESZCZOWA.

Zmiana geometrii drogi ulicy Kosciuszki w Zninie wymusita konieczno$é
dostosowania istniejgcego uktadu kanalizacji do nowych warunkéw zabudowy.

Obecnie ulica Kosciuszki, we wschodniej czesci, wyposazona jest w sie¢ kanalizacji
ogolnosptawnej w zakresie $rednic koD200+koD400. Przedmiotowy odcinek poddany
zostanie renowacji i wykorzystany na potrzeby sieci kanalizacji deszczowej z odptywem
do sieci miejskiej kd400 w ulicy Plac Zamkowy.

W celu odwodnienia projektowanej nawierzchni drogi z zachodniej czesci ulicy
zaprojektowano nowy uktad kanatéw grawitacyjnych, ze studniami rewizyjnymi wpustami
deszczowymi z odprowadzenie wdd deszczowych oraz roztopowych z omawianego terenu
do istniejgcego kanatu kdD500 w ulicy Spokojne;j.

Srednice kanatu dostosowano do $rednicy odptywu w ulicy Spokojne;.

Renowacja kanatéw.

Przed przystgpieniem do rob6t renowacyjnych nalezy w pierwszej kolejnosci wykonaé
aktualng inspekcje kanatéw i studzienek CCTV oraz oczysci¢ sie¢. Dla utrzymania ciggtosci
odbioru Sciekdéw, nalezy w pierwszej kolejnosci wykona¢ projektowana sie¢ kanalizacji
sanitarnej.

Projektuje sie gtdbwng technologie renowacji kanatbw z zastosowaniem wyrobow
CIPP z wibkna szklanego nasaczonych zywicami poliestrowymi i utwardzanych promieniami
UV (technologia renowacji z zastosowaniem rekawa). Rekaw wprowadzany bedzie poprzez
studzienki kanalizacyjne do remontowanego odcinka. Wyktadzina usztywniona za pomocg
promieni UV. Dobrano metode pozwalajgcg na osiggniecie bardzo wysokiej sztywnosci

obwodowej przy minimalnym zawezeniu przekroju.



Parametry do zastosowanych materiatdw i metody:

v sztywnos$¢ obwodowa SN = 4kN/m2, okreslona zgodnie z normg PN-EN ISO 1228,

v' krétkoterminowy modut sprezystosci EK >16 500 N/mm2 zgodnie z normg PN-EN
ISO 178,

v’ krotkotrwata obwodowa wytrzymatosé na rozcigganie badana wg PN-EN
1394:2002: = 40 MPa,

v’ krétkotrwata wzdtuzna wytrzymatoS¢ na rozcigganie badana wg PN-EN
1394:2002: = 12 MPa,

v wymiary rekawa dostosowane do $rednicy kanatu,

v odporno$¢é na agresywne dziatanie medium w  zakresie pH od 4 do 10,
przy wystepowaniu takich gazéw jak siarkowodér, amoniak, metan;

v wytrzymato$¢ i szczelno$¢ przy cisnieniu wewnetrznym 0,2 MPa oraz

przy maksymalnej temperaturze medium (Sciekéw) w kanale do 60°C;

v odpornos¢ na ptukanie eksploatacyjne nie nizsze niz 120 bar,

v odpornos$¢ na Scieranie zawiesinami mineralnymi (piasek, zuzel, zwir) niesionymi
przez scieki,

v odpornosé na Scieranie wg PN-EN 295-3:2012 (EN) po 100 000 cykli < 0,15,

v wspotczynnik redukcyjny A po 10 000h <1,3,

v odpornos$¢ chemiczna na wptyw zalegajacych osadoéw,

v uzyskanie jednorodnej, gtadkiej, szczelnej powierzchni wewnetrznej,

v" kolor wyktadziny powinien by¢ jednolity na cafej dtugosci modernizowanego

kanatu,

\

zawezenie przewodu po zamontowaniu rekawa < 5%.

\

dobrana grubo$¢ rekawa powinna zapewni¢ przenoszenie obcigzen gruntu,
obcigzen  hydrostatycznych, obcigzen  eksploatacyjnych oraz obcigzeh
wynikajgcych z ruchu drogowego przy zatozeniu catkowitego zniszczenia
naprawianego przewodu bez uwzgledniania jego roli przy przenoszeniu
obcigzen.

Dopuszcza sie stosowanie materiatéw o innych parametrach, jednak nie gorszych niz
zatozone w projekcie.

Grubos¢ rekawa nalezy dobra¢é we wspotpracy z Producentem materiatéw
na podstawie stanu technicznego kanatow.

W  przypadku, gdy w trakcie realizacji robét wystgpig warunki, ktérych na etapie
projektowania nie dato sie przewidzie¢ powodujgce, ze renowacja metodg bezwykopowg jest
niemozliwa dopuszcza sie przeprowadzenie remontu metodg inng, uzgodniong

z Inspektorem Nadzoru i Gestorem sieci.



Przewody projektowane.

Sie¢ kanalizacji deszczowej w zakresie zadania projektuje sie z rur PP Litych, SN8
Srednicy Dz315+500mm, tgczonych kielichowo, na uszczelke gumowa. Przykanaliki
od wpustéw deszczowych projektuje sie z rur PP Litych, SN8 $rednicy Dz200mm.

Rury zgodne z normg PN-EN 13476-2.

Kanaty deszczowe nalezy ukfada¢ w wykopach waskoprzestrzennych szalowanych
na podsypce z drobnego piasku gr. minimum 10 cm odpowiednio zageszczonej. Nad rurami
nalezy wykona¢ zasypke piaskowg o grubosci warstwy minimum 30 cm i zagescié¢
do uzyskania wskaznika Is=1,0 z uwzglednieniem wytycznych dotyczacych zageszczenia
zawartych w projekcie branzy drogowe;.

Poziom posadowienia kanatéw wytyczy¢ geodezyjnie, zgodnie z projektem.

Studnie.

Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowego projektuje sie studzienki kontrolne
z kregbw betonowych @1000mm i @1200mm, z pierscieniem odcigzajacym, ptytg
pokrywowg i wilazem zeliwnym @600 mm. Komory robocze studni rewizyjnych
zaprojektowane z betonu klasy C35/45 wodoszczelnego W-8, mato nasigkliwego nw ponizej
5%, mrozoodpornego F-150.

Typ zastosowanych wtazéw:

v D400 — dla studni umieszczonej w nawierzchni utwardzone;.

Studzienki w wykonaniu szczelnym =z kinetg prefabrykowang, monolityczng
z ukierunkowaniem przeptywu. Przed zamoOwieniem kinet nalezy sprawdzi¢ stan
rzeczywistego uzbrojenia. Dopuszczalna jest korekta rzednych projektowanych w przypadku
roznic w stanie istniejgcym, a danymi wskazanymi na mapie. Powyzsze nalezy uzgodnié¢
z Inspektorem Nadzoru.

Studzienka stanowi urzadzenie kompletne.

Studzienki nalezy posadowi¢ w gruncie na podsypce z piasku zageszczonego
mechanicznie oraz na podbudowie z betonu zgodnie z rysunkiem szczegbtowym.

Usytuowanie studni, posadowienie oraz dane szczegétowe zgodnie z rysunkami

Planu Sytuacyjnego, profili oraz rysunkéw szczegétowych.

Renowacja studni istniejgcych.

Przed przystgpieniem do rob6t renowacyjnych nalezy w pierwszej kolejnosci wykonaé
aktualng inspekcje kanatéw i studzienek CCTV oraz oczysci¢ sie€. Dla utrzymania ciggtosci
odbioru $ciekdéw, nalezy w pierwszej kolejnosci wykonac¢ projektowang sie¢ kanalizacji

sanitarnej i przepig¢ przytgcza kanalizacji sanitarnej do nowego uktadu.



W ramach prac przygotowawczych nalezy dokonaé¢ pomiaru srednicy wewnetrznej,
wysokosci studni, sprawdzeniu ilosci wtgczen, zdemontowac istniejgce stopnie ztazowe
i 0 ile to konieczne, zamkngc¢ doptywy sciekdéw za pomoca korkéw pneumatycznych.

Ze studzienek nalezy usung¢ wszystkie wewnetrzne osady: miekkie i twarde,
tj. produkty korozji i erozji, luzne elementy, korzenie. Nalezy sku¢ niepozgdane wlewki
betonu, usungé¢ zalegajgce wytamane fragmenty rur i innych zanieczyszczeh. Nalezy usungc¢
skorodowane, luzne fragmenty, a nastepnie oczysci¢ powierzchnie dna i scian studzienek.
Czyszczenie nalezy prowadzi¢ przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzetu, a wszystkie
osady muszg zosta¢ wydobyte na powierzchnie i odwiezione na wskazane sktadowisko
osadow. Przed wejsciem do studzienek, w celu ich sprawdzenia lub wyczyszczenia, nalezy
zbada¢ stan atmosfery w studzience, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.
Warunkiem zastosowania powtok renowacyjnych jest wtasciwe przygotowanie podtoza.

Po wykonaniu prac przygotowawczych nalezy przystgpi¢ do naprawy i wyroéwnania
powierzchni studzienek, poprzez uzupetnienie ubytkdw i poprawienie niedostatecznie
wyprofilowanych ksztattéw studzienek, reprofilowanie lub wykonanie nowej kinety (kineta
moze by¢ wyprofilowana z wykorzystaniem rekawa przechodzgcego przez studnie), naprawe
nieszczelnosci, zastosowanie warstwy czepnej oraz materiatdw naprawczych.

Po wykonaniu renowacji nalezy zastosowaé¢ nowe stopnie ztazowe pojedyncze
stalowe powlekane zgodne z PN-EN 13101:2005, typu ciezkiego we wszystkich
studniach  kanalizacyjnych przeznaczonych do renowacji. Zamontowanie stopni
ztazowych zgodnie z PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

W ramach renowacji studni nalezy przeprowadzi¢ wymiane zwienczenia studni
z uwzglednieniem klasy obcigzenia. Regulacji wysoko$ci osadzenia wtazu kanatowego
nalezy dokona¢ przy uzyciu prefabrykowanych, betonowych pierscieni dystansowych.
Rzedng posadowienia wtazu nalezy skoordynowaé z pracami drogowymi i ostateczng
niweletg drogi.

Ostateczny zakres przebudowy studni winien by¢ uszczegotowiony bezposrednio
na budowie po przeprowadzeniu oceny stanu technicznego istniejgcych studni przy udziale
Wykonawcy, Gestora sieci i Inspektora nadzoru.

Wopusty deszczowe.

Zaprojektowano wpusty deszczowe prefabrykowane: dennica, osadnik i trzon
z kregbw betonowych @500 mm. Czes¢ osadnikowa wysokosci 1,0 m.
Wopusty deszczowe z kompletnym zwienczeniem i kratg zeliwng klasy D400 uchylng

na zawiasach, montowang z uwzglednieniem kierunku ruchu.
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Na potrzeby projektu branzy sanitarnej przyjeto rzedne posadowienia wpustéw,
w czasie realizacji zadania nalezy skoordynowaé rzedne posadowienia z branzg drogowa
i rzednymi faktycznymi.

Usytuowanie oraz posadowienie wpustéw oraz dane szczegétowe zgodnie

z rysunkiem planu sytuacyjnego, profili kanalizacyjnych, rysunkéw szczeg6towych.

Préby i badania.

Po wykonaniu sieci kanaty nalezy przeptuka¢ dwukrotnie.

Kanaty gtéwne kanalizacyjne nalezy poda¢ probom na szczelnosé. Préby wykonaé
wg PN-EN 1610, 2002. ,,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Przed odbiorem koncowym nalezy wykonac¢ inspekcje TV i przedstawi¢ do wgladu
Inspektorowi Nadzoru.

Préby i badania w uwzglednieniu rowniez kanatébw podlegajgcych renowaciji.

Czyszczenie kanatéw.

Na wniosek Inwestora zaplanowano czyszczenie kanatow istniejgcej kanalizacji
deszczowej @500 (kdD500) od skrzyzowania ulic Kosciuszki-Spokojna do ujscia rzeki
Gasawka o dtugosci 310 m.

6. WODOCIAG.

Obecnie ulica Kosciuszki, na przedmiotowym odcinku, wyposazona jest w sie¢
wodociggowg woA200 i wo225. Sie¢ uzbrojona jest w przytgcza wodociggowe do poses;ji
prywatnych oraz w podziemne hydranty p.poz. Na skrzyzowaniach sie¢ rozgatezia sie do ulic
przylegtych.

W zwigzku z przebudowg ulicy Kosciuszki w Zninie projektuje sie przebudowe sieci
wodociggowej wraz z przebudowg przytaczy wodociggowych w zakresie pasa drogowego
oraz wymiane istniejgcych podziemny hydrantow p.poz.

Na przedmiotowym odcinku w ulicy Kosciuszki przebudowie podlega sie¢
wodociggowa woA200 od wigczenia do sieci wo225, na wysokosci posesji nr 6, do wezta
wodociggowego na skrzyzowaniu z ulica Szpitalng (zgodnie z zatgcznikiem graficznym
do warunkow technicznych wezty W1 i W2).

Dodatkowo zaprojektowano potgczenie nowej sieci z istniejgcym wodociggiem w n/w
weztach:

v' woD200 w ulicy Adama Mickiewicza,

v woB110 PE w obrebie Pomnika,

v" woA80 zeliwo w ulicy Spokojnej,

v" woA80 zeliwo w ulicy Podmurnej,
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v' woA100 zeliwo w ulicy Pocztowej,

v" woA110 PVC w ulicy Plac Zamkowy.

Zastosowano, jako minimalng S$rednice odgatezien dla sieci, Dz110 PE100
dla mozliwosci przysztosciowej wymiany pozostatych odcinkéw sieci w dostosowaniu
do wymogéw rozporzgdzenia dla sieci, na ktérej montowane sg hydranty p.poz.

UWAGA:

Zgodnie z wydanymi Warunkami Technicznymi w zakresie kanalizacji sanitarnej
i sieci wodociaggowej nr 26/2023 z dnia 24.02.2023 r. wydanymi przez Zaktad
Wodociagéw i Kanalizacji WiK Sp. z o0.0. z siedziba w Zninie, nie wyklucza sie
wystepowania niezinwentaryzowanych przytaczy wodociggowych. W przypadku
natrafienia, w trakcie wykonywania prac budowlanych, na niezinwentaryzowane
przytacze nalezy przepiac¢ je do projektowanej sieci wodociaggowej po wczesniejszej
konsultacji z pracownikami ZWiK w Zninie.

Projektant zastrzega, iz w zwigzku z niezinwentaryzowanymi przytagczami
wskazanymi przez Gestora sieci, a brakiem ich na mapie do celow projektowych, brak
jest mozliwosci dokltadnego okreslenia miejsca wiaczenia do sieci oraz jego poziomu.
Na planie sytuacyjnym wskazano przyblizone miejsce wpiecia. Przytagcze dostosowac
do stanu istniejagcego. Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za zaistniata sytuacje.

Przewody.

Na przedmiotowej inwestycji zaprojektowano przewody wodociggowe z rur PEHD100
SDR17 (PN10) srednicy Dz225, Dz110, Dz90, Dz32mm tgczonych przez zgrzewanie
doczotowe oraz ksztattki do zgrzewania doczotowego i elektrooporowego.

Armatura odcinajgca kotnierzowa na sieci z zeliwa sferoidalnego tgczona
z ksztattkami za pomocg kotnierzy ze stali nierdzewnej. Rury, ksztattki i armatura z atestem
do wody pitnej. Na sieci wodociggowej zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi nalezy
zamontowac zasuwy klinowe, kotnierzowe, petnoprzelotowe, miekkouszczelnione.

Na przytagczach wodociggowych nalezy zastosowac zestaw przytgczeniowy do rur PE
dla przytagczy domowych z zasuwg z zeliwa sferoidalnego klinowa, gwintowana,
petnoprzelotowg, miekkouszczelniong, ze zintegrowang opaska na rure przewodowa.

Przewody nalezy uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych szalowanych
na podsypce z drobnego piasku gr. minimum 10 cm odpowiednio zageszczonej. Nad rurami
nalezy wykona¢ zasypke piaskowg o grubosci warstwy minimum 30 cm i zagesci¢
do uzyskania wskaznika Is=1,0 z uwzglednieniem wytycznych dotyczacych zageszczenia
zawartych w projekcie branzy drogowe;.
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Okoto 40cm nad rurg na catej dtugosci wykopu nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczo -
lokalizacyjna koloru niebieskiego z wtopionym drutem.

Miejsce wbudowania zasuw oznaczy¢ tabliczkg informacyjng z domiarem.

Materiaty stosowane do budowy winny by¢ zgodne z ,Wymaganiami dotyczgcymi
uzbrojenia sieci wodociggowe]” bedacymi Zatgcznikiem nr 2 do warunkdéw technicznych
nr 26/2023 z dnia 24.02.2023 r.

Hydranty p-poz.

Po trasie przebudowywanego wodociggu znajdujg sie istniejgce podziemne hydranty
p.poz. DN80, ktére w ramach przebudowy nalezy wymieni¢ wraz z podejSciem i zasuwg
odcinajaca. Hydranty do wymiany oznaczono na Planie Sytuacyjnym.

Nalezy zamontowaé¢ hydranty przeciwpozarowe podziemne DN80, PN10
z podwojnym zamknieciem i automatycznym odwodnieniem.

Materialy stosowane do budowy winny by¢ zgodne z ,Wymaganiami dotyczgcymi
uzbrojenia sieci wodociggowe]” bedgcymi Zatgcznikiem nr 2 do warunkéw technicznych nr
26/2023 z dnia 24.02.2023 r.

Uwaga:

Ze wzgledu nazagospodarowanie terenu brak jest mozliwosci montazu
hydrantéw nadziemnych. Umiejscowienie hydrantow pozostawia sie bez zmian.

Bezposrednio przed kazdym hydrantem podziemnym nalezy zamontowaé

zasuwe odcinajaca doptyw wody.

Préby, ptukanie, dezynfekcja.

Po zamontowaniu projektowanej infrastruktury nalezy wykonac¢ ptukanie rurociggéw,
proby szczelnosci i dezynfekcje rurociggow.

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na cisnieniu 1,5 raza wiekszym od cisnienia
roboczego, nie mniej niz 1 MPa. Szczelno$¢ przewodu powinna gwarantowac utrzymanie
cisnienia przez ok. 30 minut.

Po pozytywnej prébie szczelnosci i zasypaniu wykopu nalezy wykonaé¢ dezynfekcje
przewodow roztworem podchlorynu sodu Ilub substancjg zamienng w uzgodnieniu
z gestorem sieci. Po uptywie 24h przewody nalezy podda¢ intensywnemu ptukaniu wodg
z predkoscig okoto 1 m/s. Ptukanie nalezy prowadzi¢ pod nadzorem gestora sieci.

Po przeptukaniu przewodu nalezy pobra¢ probe wody w obecnosci pracownika
Zaktadu Wodociaggéw i Kanalizacji ,WiK” Sp. z 0.0. oraz zleci¢ analize fizyko-chemiczng
i bakteriologiczng pobranej wody do laboratorium posiadajgcego akredytacje lub wdrozony

system, jakosci. Pobrana woda musi odpowiada¢ warunkom okreslonym w Rozporzgdzeniu
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Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).

7. KANALIZACJA SANITARNA.

Obecnie ulica Kosciuszki, we wschodniej czesci, wyposazona jest w sie¢ kanalizaciji
ogoélnosptawnej w zakresie $rednic koD200+koD400. Przedmiotowy odcinek poddany
zostanie renowacji i wykorzystany na potrzeby sieci kanalizacji deszczowej.

Zachodnia czes¢ ulicy wyposazona jest w sie¢ kanalizacji sanitarnej ks400
z odptywem do ul. Spokojnej.

W ramach zadania oraz rozdziatu sieci kanalizacji sanitarnej od deszczowej
zaprojektowano nowy uktad kanalizacji sanitarnej Dz315mm od ul. Spokojnej
do ul. Sniadeckich z wigczeniem do studzienki istniejgcej na skrzyzowaniu z ulica Spokojna.

Istniejgce przytgcza kanalizacji sanitarnej w obrebie projektowane sieci zostang
przepiete do nowego uktadu.

UWAGA:

Zgodnie z wydanymi Warunkami Technicznymi w zakresie kanalizacji sanitarnej
i sieci wodociggowej nr 26/2023 z dnia 24.02.2023 r. wydanymi przez Zaktad
Wodociagéw i Kanalizacji WiK Sp. z o0.0. z siedzibg w Zninie, nie wyklucza sie
wystepowania niezinwentaryzowanych przytaczy kanalizacyjnych. W przypadku
natrafienia, w trakcie wykonywania prac budowlanych, na niezinwentaryzowane
przytlacze nalezy przepia¢ je do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej po
wczesniejszej konsultacji z pracownikami ZWiK w Zninie.

Projektant zastrzega, iz w zwigzku z niezinwentaryzowanymi przytagczami
wskazanymi przez Gestora sieci, a brakiem ich na mapie do celow projektowych, brak
jest mozliwosci doktadnego okreslenia miejsca wiaczenia do sieci oraz jego poziomu.
Na planie sytuacyjnym wskazano przyblizone miejsce wpiecia. Przylagcze dostosowaé
do stanu istniejagcego. Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za zaistniata sytuacije.

Przewody projektowane.

Projektowane odcinki kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, nalezy wykona¢ z rur
Dz315, Dz200, Dz160 PVC-U Lite, SN8, tgczonych kielichowo na uszczelkg gumowa.

Rury zgodne z normg PN-EN 13476-2.

Kanaty sanitarne nalezy ukfada¢ w wykopach waskoprzestrzennych szalowanych
na podsypce z drobnego piasku gr. minimum 10 cm odpowiednio zageszczonej. Nad rurami
nalezy wykona¢ zasypke piaskowg o grubosci warstwy minimum 30 cm i zagesci¢
do uzyskania wskaznika Is=1,0 z uwzglednieniem wytycznych dotyczacych zageszczenia
zawartych w projekcie branzy drogowe;.
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Poziom posadowienia kanatow wytyczy¢ geodezyjnie, zgodnie z projektem.

Studnie rewizyjne.

Na trasie przebiegu projektowanych kanatéw kanalizacji sanitarnej projektuje sie
studzienki kontrolne z kregéw betonowych @1000mm i @1200mm z ptyta nastudzienna,
pierscieniem odcigzajgcym i witazem @ 600 mm. Komory robocze studni rewizyjnych
zaprojektowano z betonu klasy C35/45 wodoszczelnego W-8, mato nasigkliwego nw ponizej
5%, mrozoodpornego F-150.

Na skrzyzowaniu z Placem Zamkowym, dla ograniczenia gabarytéw, zaprojektowano
studzienke inspekcyjng @ 600 z tworzywa sztucznego.

Typ zastosowanego wiazu:

v" D400 — dla studni umieszczonej w terenie utwardzonym.

Studzienka w wykonaniu szczelnym z kinetg prefabrykowana, monolityczng
z ukierunkowaniem przeptywu. Przed zamoéwieniem kinety nalezy sprawdzi¢ stan
rzeczywistego uzbrojenia. Dopuszczalna jest korekta rzednych projektowanych w przypadku
roznic w stanie istniejgcym, a danymi wskazanymi na mapie. Powyzsze nalezy uzgodni¢
z Inspektorem Nadzoru.

Studzienka stanowi urzadzenie kompletne.

Studzienki nalezy posadowi¢ w gruncie na podsypce z piasku zageszczonego
mechanicznie oraz na podbudowie z betonu zgodnie z rysunkiem szczegotowym.

Usytuowanie studni, posadowienie oraz dane szczegétowe zgodnie z rysunkami

Planu Sytuacyjnego, profili oraz rysunkdéw szczegotowych.

Préby i badania.

Po wykonaniu ukfadu, kanaty nalezy przeptuka¢ dwukrotnie.

Kanaly kanalizacyjne nalezy podac¢ probom na szczelnosé. Préby wykona¢ wg PN-
EN 1610, 2002. ,,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Przed odbiorem koncowym nalezy wykonac¢ inspekcje TV i przedstawi¢ do wgladu
Inspektorowi Nadzoru.

8. SKRZYZOWANIA Z INNYMI UZBROJENIEM PODZIEMNYM | NADZIEMNYM.

Wszystkie skrzyzowania projektowanych przewoddéw z istniejgcymi sieciami
pokazano na rysunkach profili. Rzedne istniejacych sieci pozyskano z mapy do celéw
projektowych, jednakze nie wszystkie sieci zostaly opisane w sposdb precyzyjny
i jednoznaczny. Z uwagi na czesty brak konkretnych danych o lokalizacji odcinkéw sieci
istniejagcych ich posadowienia i $rednic, Projektant nie wyklucza odkrycia rzeczywistego
potozenia sieci innego niz zaktadane w projekcie. W takim wypadku nalezy zgtosi¢ ten fakt
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do Inspektora Nadzoru i Biura Projektow. We wszystkich miejscach skrzyzowan
z infrastrukturg istniejgcg nalezy wykonac przekopy kontrolne.

Zabezpieczenie skrzyzowan infrastruktury istniejagcej z wykopem nalezy wykonaé
poprzez podwieszenie ich do Kkonstrukcji nosnej, ochrone przed uszkodzeniami
mechanicznymi i promieniowaniem stonecznym w postaci obudowy oraz ochrone przed ich
Scieciem poprzez zastosowanie szpar w oszalowaniu wykopu. Do zabezpieczen nalezy
stosowac tymczasowg konstrukcje stalowg i drewniang w dostosowaniu do zaplecza budowy
wybranego Wykonawcy robot, jednak z technologig zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru
i Gestorow infrastruktury istniejacej w obrebie terenu inwestycji.

Skrzyzowanie i kolizje z istniejgca siecig wodociggows.

W przypadku ewentualnej kolizji projektowanego przewodu z istniejacg siecig
wodociggowg nalezy wykonac¢ przebudowe (obejscie) odcinka tej sieci w uzgodnieniu
z Gestorem sieci lub skorygowa¢ rzedne projektowanego przewodu w porozumieniu
z Biurem Projektow i Inspektorem Nadzoru.

Roboty ziemne w tych miejscach wykonaé recznie.

Rzeczywiste naktady ewentualnych przebuddéw nalezy ustali¢ na etapie realizacji

i uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

Skrzyzowanie z siecig gazociggowa.

W miejscach skrzyzowan i zblizeh do sieci gazowej nalezy dokonac¢ przekopy
kontrolne wykonane recznie celem dokfadnego zlokalizowania gazociggu. Skrzyzowania
z siecig gazowa wg mapy do celéw projektowych — pokazano na profilach.

W miejscach tych przewody uktada¢ w 100% recznie pod nadzorem Zaktadu

Gazowniczego.

Skrzyzowanie z siecig kanalizacji grawitacyjnej

W przypadku ewentualnej kolizji projektowanego przewodu z siecig kanalizacyjng
grawitacyjng nalezy skorygowac rzedne projektowanego przewodu w porozumieniu z Biurem
Projektow i Inspektorem Nadzoru.

Roboty ziemne w tych miejscach wykonac recznie.

Rzeczywiste naktady ewentualnych przebuddéw nalezy ustali¢ na etapie realizacji

i uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

Skrzyzowanie z siecig cieptownicza

W  miejscach  skrzyzowan z  istniejgcymi kanatami  cieptowniczymi,
przed przystgpieniem do robo6t zasadniczych Wykonawca powinien wykonac¢ przekopy
kontrolne w celu potwierdzenia rzeczywistych rzednych posadowienia istniejgcych

cieptociggéw. W przypadku stwierdzenia innego potozenia przewoddw sieci cieptowniczej niz
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zalozono

w Dokumentacji Projektowej Wykonawca zobowigzany jest do kontaktu

z Inspektorem Nadzoru oraz Projektantem w celu weryfikacji rozwigzania skrzyzowania.

Skrzyzowanie z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach < 0,5 m z kablami roboty ziemne w 100 %

wykonac recznie pod nadzorem Zaktadu Energetycznego i Telekomunikacji.

Na wszystkich kablach zamontowac rury dwudzielne ochronne @ 110 mm.

9. ROBOTY ZIEMNE.

v

v

NN

Przyjeto 70 % robot ziemnych wykonywanych mechanicznie oraz 30 % robot
wykonywanych recznie, przyjeto wykop waskoprzestrzenny umocniony.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi
normami i przepisami BHP,

W miejscach skrzyzowan i zblizen do innego uzbrojenia podziemnego nalezy

wykonaé¢ przekopy kontrolne wykonane recznie z zabezpieczeniem istniejgcego

uzbrojenia,

Zageszczenie gruntu przy krawedziach rurociggu ubijakami typu "skoczek”",
Wymagany wspotczynnik zageszczenia w jezdni i chodnikach 1s21,0,

Podsypke z piasku pod przewodem gr. minimum 10 cm,

Zasypke z piasku nad przewodem gr. 30 cm,

Wymiana gruntu, wiacznie z wykopami dla infrastruktury, zostata ujeta
w projekcie branzy drogowej. W miejscach przegiebien nie ujetych
w w/w dokumentacji i natrafienia na dalsze grunty niebudowlane nalezy
dokona¢ ich wymiany w obszarze objetym pracami,

Przy roznicy wysokosci wigczen od kinety studni powyzej 0,5m w studniach
projektowanych nalezy zamontowac¢ kaskady zewnetrzne,

Cate przedsiewziecie na etapie przygotowania inwestycji i nastepnie realizacji
nalezy zaplanowac i skoordynowac z branzg drogowa,

Budowe kanatéw grawitacyjnych nalezy rozpoczg¢ od jej najnizszych punktéw
oraz od wykonania odkrywek istniejgcej infrastruktury i potwierdzenia faktycznego
posadowienia infrastruktury.

Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z wydanymi decyzjami, warunkami
technicznymi, protokotem z narady koordynacyjnej i uzgodnieniami.

Realizacje robo6t budowlanych, w miare mozliwosci, nalezy wykonywaé w sposoéb
zapewniajgcy ciggtos¢ pracy sieci istniejgcych. Harmonogram przetgczenia

odbiorcow uzgodni¢ z Inwestorem.
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v’ Z uwagi na zabudowe $rédmiejskg oraz gtebokos$é utozenia kanatdéw wykopy

nalezy realizowac odcinkowo.

10. ODWODNIENIE WYKOPOW.

Wykonanie wykopu podlega odbiorowi.

Roboty ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi
normami i przepisami BHP. Kierownik robo6t winien wykona¢ plan BIOZ ze szczeg6inym
uwzglednieniem gtebokosci wykopow.

Zgodnie z dokumentacjg geologiczng w rejonie prac wystepuje woda gruntowa.
Najwyzszy poziom przy wykonywaniu odwiertéw stwierdzono na gtebokosci 2,5 m p.p.t.

W obszarze wystepowania gruntdw przepuszczalnych wykop nalezy odwadniaé
za pomocg igtofiltréw rozmieszczonych po obu stronach wykopu w odstepach co 1m.
Igtofiltry nalezy wptukiwa¢ na gteboko$¢ 1+2m ponizej dna wykopu, przy zatozeniu
wystepowania na catej gtebokosci warstwy wodonosne;.

Poziom wody gruntowej nalezy utrzymywac¢ na zatozonym poziomie min. 0,5m
pod projektowanym dnem wykopu przez caty okres montazu rurociggu. Zaprzestanie
pompowania moze nastgpi¢ dopiero po przykryciu rurociggbw, szczegOlnie
przy posadowieniu elementéw z tworzywa sztucznego (rur).

Wykonawca w kalkulacji kosztéw odwodnienia musi uwzgledni¢ mozliwos¢é wahania
poziomu wéd gruntowych w okresie wiosny lub jesieni w stosunku do podanego wg badan.

Wykonawca w zaleznosci od rzeczywistych warunkéw moze przyja¢é w porozumieniu
z Inspektorem Nadzoru inng technologie odwodnienia, o ile zapewni ona prawidtowe
odwodnienie wykopdw w catym okresie trwania robét ziemnych.

Miejsce zrzutu wody z odwadniania wykopdw nalezy uzgodni¢ Inwestorem

i Gestorem wiasciwe;j sieci.

11. ROBOTY DEMONTAZOWE.

W miejscach skrzyzowania istniejgce przewody przeznaczone do likwidacji nalezy
zdemontowaé, natomiast koncowki sieci, nalezy zamuli¢ poprzez zastosowanie gotowe;j
lekkiej mieszanki mineralnej niewymagajgcej wibrowania, po stwardnieniu posiadajacej
wiasciwosci zageszczonego gruntu.

Istniejgca sie¢ wodociggowg przeznaczona do likwidacji nalezy trwale odcigé
i zdemontowac.

W przypadku natrafienia na nieczynne sieci wodociggowe i kanalizacyjne, przewody
nalezy trwale usuna¢ z gruntu. Zakres demontazy do ustalenia z Gestorem sieci.

Ostateczny zakres likwidacji i zamulen nalezy uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru

i Gestorami sieci w trakcie wykonywania roboét.
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Wykonawca po realizacji przedmiotowej inwestycji, winien wykona¢ dokumentacje
powykonawczg geodezyjng z zaznaczeniem wykonanych przewoddéw oraz usunieciem
zmapy zasadnicze] sieci zdemontowanej oraz oznaczeniu sieci pozostawionej,
jako nieczynna. Inwentaryzacja ta winna by¢ niezwtocznie przekazana do Wydziatu Geodez;ji
i Kartografii w celu aktualizacji zasobdéw geodezyjnych oraz przekazana Gestorowi sieci.

Materiaty z demontazu do dyspozycji Inwestora.

12. GOSPODARKA ODPADAMI

Na etapie realizacji powstaja dwie grupy odpaddéw, z ktérych jedno to odpady
w postaci mas ziemnych usuwanych w zwigzku z realizacjg inwestycji, a druga to odpady
budowlane takie jak asfalt, gruz betonowy, resztki rurociggdéw (z ciecia) materiaty izolacyjne
itp. Odpady z pierwszej grupy nalezy wykorzysta¢ do niwelacji terenu, nadmiar zdeponowaé
na sktadowisku odpadéw komunalnych. Odpady z drugiej grupy powinny byé prowadzone
z zachowaniem zasad segregacji, a nastepnie takze zgromadzone na sktadowisku odpadow
komunalnych. Na etapie realizacji powstajg takze odpady z eksploatacji sprzetu
budowlanego, ich ilos¢ zalezy od sprawnos$ci technicznej sprzetu oraz prawidtowej obstugi,
do tych odpadéw mozna =zaliczy¢ odpadowe oleje hydrauliczne, oleje silnikowe,
przektadniowe i smarowe, zaolejong wode, odpady paliw ciektych (olej napedowy, benzyna)

filtry olejowe, opakowania z tworzyw sztucznych.

13. UWAGI KONCOWE.

Dla prawidtowej realizacji zadania nalezy:

v' Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi
i przepisami BHP.

v’ Zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r.,
(t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 797 z pdézn. zm.) na Wykonawcy spoczywa obowigzek
i koszt zagospodarowania odpaddéw powstatych z robét sanitarnych, z wyjgtkiem
stanowigcych wifasnos¢ Zamawiajgcego, ktére Wykonawca przetransportuje
na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 10 km.

v Wykona¢ szczegdétowy harmonogram realizacji dla kazdego odcinka
przeznaczonego do wykonania z uwzglednieniem planu BIOZ oraz wigczenia
do czynnych sieci w uzgodnieniu z Gestorami.

v' Przy wykonaniu robdt uwzgledni¢ warunki wtascicieli gruntéw oraz wszystkich
uzytkownikéw sieci.

v" Wykonawstwo robét zaleca sie zlecic¢ firmie specjalizujgcej sie w tego typu rodzaju

robotach budowlanych.
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v' Dla powyzszego zadania Wykonawca zapewni

lub sporzadzi Plan BIOZ

uwzgledniajgc dane zawarte w Informacji dotyczacej BIOZ, a nastepnie przediozy

go Zamawiajgcemu.

v Na etapie

realizacji

sytuacje

rozwigzan

technicznych

w dokumentacji nalezy zgtosic¢ do Inspektora Nadzoru.

inne niz zawarte

v Dopuszcza sie zastosowanie materiatdbw réznych producentéw z zachowaniem

ciggtosci systemu oraz parametréw technicznych przyjetych w projekcie. Zmiany

nalezy uzgodnic z Inspektorem Nadzoru.

14. OBLICZENIA.

Obliczenia ilosci wod opadowych i roztopowych dla przedmiotowego zadania.

llos¢ wod opadowych obliczono wedtug nastepujacego wzoru:

gazie:
Omax -

Qmax

F
4

Do wyznaczenia gmax przyjeto:
Roczny opad normalny
Prawdopodobienstwo wystgpienia deszczu

Qmax = Qmax X F x L\

maksymalna ilos¢ sciekow ze zlewni
— natezenie opadu maksymalnego
powierzchnia zlewni

wspotczynnik splywu

Czestotliwos¢ wystepowania deszczu

Czas trwania deszczu

Na podstawie przyjetych zatozen wyznaczono Qmax:

H= 600 mm
P =20%
C=5Ilat

t =15 min

Omax=132 I/s
Tab2. Zlewnia
Rodzaj nawierzchni zlewni | Pow. Zlewni Svprflev ;%V; Opggipi)énia De':i::.zu olpl)c;éd(znvvzsgh

F U] Fzr [0} gmax Qmax

[ha] - [ha] - [dm3/s/ha] [I/s]

Jezdnia (asfalt) 0,161 0,90 0,145 1,00 132 19,1
Chodnik (kostka betonowa) 0,156 0,85 0,133 1,00 132 17,5
Sciezka rowerowa (asfalt) 0,028 0,90 0,025 1,00 132 3,3
TSESJJ& i;ﬁ;og’gm:"oﬁgy | 0,024 0,85 0,020 1,00 132 2,7
Parking (kostka betonowa) 0,006 0,85 0,005 1,00 132 0,7
Parking (kostka granitowa) 0,043 0,75 0,032 1,00 132 4,3
Zielen 0,038 0,10 0,004 1,00 132 0,5

0,456 Z= 0,36 I= 48,1
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Srednice projektowanego kanatu deszczowego Dz500mm pomiedzy ulica Spokojna,
a Mickiewicza dostosowano do srednicy odptywu w ulicy Spokojne;j.

Wschodnia cze$¢ ulicy zostanie wyposazona w kanat k400, zaadaptowany na kanat
deszczowy poprzez renowacje kanalizacji ogélnosptawnej, z odpieciem doptywéw Sciekow

bytowych.

Sie¢ wodociggowa.

Istniejgca sie¢ wodociggowa podlega przebudowie bez zmiany $rednicy — zgodnie
z wydanymi warunkami technicznymi. W przypadku przytgczy zachowano nominalng
Srednice przewodéw. Dla odgatezien sieciowych zastosowano, jako minimalng srednice
Dz110 PE100 dla mozliwosci przysztosciowej wymiany pozostatych odcinkéw sieci
w dostosowaniu do wymogéw rozporzgdzenia dla sieci, na ktérej montowane sg hydranty
p.poz.
Kanalizacja sanitarna.

Ze wzgledu na brak danych odnosnie istniejgcego uktadu kanalizacji sanitarnej z ulic
przylegtych oraz przewoddéw do niego przytaczonych zaprojektowano s$rednice kanatu
gtéwnego Dz315mm.

W przypadku odgatezien sieci i przytaczy zachowano nominalny srednice przewodow
wskazanych na mapie, przy braku informacji na mapie odnosnie Srednicy, zaprojektowano

przytacza kanalizacji sanitarnej o $rednicy Dz160mm.
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15. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH
Lp. | Opis | jm. llogé Uwagi
KANALIZACJA DESZCZOWA

1. | Studnia betowa @1200mm z betonu klasy C35/45

wodoszczelnego W-8 o nasigkliwosci nw ponizej 5 %,

mrozoodpornego F-150 z prefabrykowang, monolityczng kinetg 6

z osadzonymi przej$ciami szczelnymi (krgg denny posadowiony kpl.

na ptycie fundamentowej) wtazy z zeliwa szarego z

wypetnieniem betonowym D400 o srednicy DN 600mm, z

wktadka ttumigcg zamontowang na state
2. | Studnia betowa @1000mm z betonu klasy C35/45

wodoszczelnego W-8 o nasigkliwosci nw ponizej 5 %,

mrozoodpornego F-150 z prefabrykowana, monolityczng kinetg

z osadzonymi przej$ciami szczelnymi (krgg denny posadowiony kpl. 1

na ptycie fundamentowej) wtazy z zeliwa szarego z

wypetnieniem betonowym D400 o srednicy DN 600mm, z

wktadka ttumigcg zamontowang na state
3. | Wpust deszczowy betonowy @500mm prefabrykowany z kpl. 14

osadnikiem h=100cm, kratg Zzeliwng uchylng klasy D400 na

zawiasach, montowang z uwzglednieniem kierunku, opartg na

pierscieniu odcigzajgcym z ptyta utrzymujgca
4. | Rura do kanalizacji zewnetrznej Dz500 PP Lite, SN8 mb 103,5
5. | Rura do kanalizacji zewnetrznej Dz315 PP Lite, SN8 mb 10,5
6. | Rura do kanalizacji zewnetrznej Dz200 PP Lite, SN8 mb 55,5
7. | Renowacja kanatu koD400 mb. 198
8. | Renowacja kanatu koD300 mb. 48
9. | Renowacja kanatu koD200 mb. 31
10. | Tréjnik redukcyjny Dz500/Dz200 PP Lite szt. 1
11. | Zestaw wigczeniowy do kanatu podlegajacego renowac;ji szt. 4

kd400/Dz200

INSTALACJA WODOCIAGOWA

1. | Rura Dz225 PEHD100,SDR17 (PN10) mb 259 atest PZH
2. |Rura Dz110 PEHD100,SDR17 (PN10) mb 39 atest PZH
3. | Rura Dz90 PEHD100,SDR17 (PN10) mb 7,5 atest PZH
4. | Rura Dz32 PEHD100,SDR17 (PN10) mb 137,5 atest PZH
5. | Hydrant przeciwpozarowy podziemny DN80, PN10 kpl. 3

z odcieciem i automatycznym odwodnieniem
6. | Tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna koloru niebieskiego mb 443

szerokosci 20 cm z wkiadkg stalowg (UWAGA WODOCIAG)
7. | Tréjnik zeliwny kotnierzowy réwnoprzelotowy @200/ @200 szt. 1
8. | Tréjnik zeliwny kotnierzowy redukcyjny @200/ @100 szt. 5
9. | Tréjnik zeliwny kotnierzowy redukcyjny @200/ &80 szt. 3
10. | Zasuwa zeliwna klinowa, kotnierzowa, petnoprzelotowa @200 szt. 3
11. | Zasuwa zeliwna klinowa, kotnierzowa, petnoprzelotowa @100 szt. 5
12. | Zasuwa zeliwna klinowa, kotnierzowa, petnoprzelotowa &80 szt. 3
13. | Zestaw przytaczeniowy do rur PE dla przytgczy domowych

@200/ @25 z zasuwa z zeliwa sferoidalnego klinowa, kpl. 23

gwintowang @25, petnoprzelotowa, miekkouszczelniona, ze

zintegrowang opaska na rure przewodowg
14. | Zestaw przytaczeniowy do rur PE dla przytgczy domowych

@100/ @25 z zasuwa z zeliwa sferoidalnego klinowa, kpl. 1

gwintowang @25, petnoprzelotowa, miekkouszczelniona, ze

zintegrowana opaska na rure przewodowg

KANALIZACJA SANITARNA

1. | Studnia betonowa @1200mm z bet. klasy C35/45

wodoszczelnego W-8 o nasigkliwosci nw ponizej 5 %,

mrozoodpornego F-150 z prefabrykowana, monolityczng kinetg

z osadzonymi przejsciami szczelnymi kpl. 1

(krag denny posadowiony na ptycie

fundamentowej) wtazy z Zzeliwa szarego z wypetnieniem
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betonowym klasy D400/B125 o $rednicy DN 600mm, z wktadkg
ttumigcg zamontowanag na state

2. | Studnia betonowa @1000mm z bet. klasy C35/45

wodoszczelnego W-8 o nasigkliwosci nw ponizej 5 %,

mrozoodpornego F-150 z prefabrykowang, monolityczng kinetg

z osadzonymi przej$ciami szczelnymi kpl. 5

(krag denny posadowiony na ptycie

fundamentowej) wtazy z zeliwa szarego z wypetnieniem

betonowym klasy D400/B125 o $rednicy DN 600mm, z wktadkg

ttumigcg zamontowanag na state
3. | Studnia z tworzywa sztucznego Z600mm kpl. 1
4. | Rura do kanalizacji zewnetrznej Dz315 PVC-U Lite,SN8 mb 190,5
5. | Rura do kanalizacji zewnetrznej Dz200 PVC-U Lite,SN8 mb 38,5
6. | Rura do kanalizacji zewnetrznej Dz160 PVC-U Lite,SN8 mb 28
7. | Trojnik redukeyjny Dz315/Dz200 PVC-U szt. 5
8. | Tréjnik redukcyjny Dz315/Dz160 PVC-U szi. 5

DODATKOWE ELEMENTY

1. | Rura ochronna dwudzielna @110mm mb 372
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Uporzadkowanie infrastruktury podziemnej wraz z
przebudowa ul. Koéciuszki w Zninie

N
N

0,/0 7 proj. rurq ostonowg DNT10, L
0,/0 7 proj. rurq ostonowg DNT10/°L
0,/0 7 proj. rurq ostonowg DNT10, L

zosuwa gwintowana z blokiem

N
0,0 7 proj. rurq osfonowg DN110, L2 150 m

A
N

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO . . . L. .
Przebudowa drogi gminnej nr 131033C - (ulica Kosciuszki w

Zninie). Budowa sieci oéwietlenia ulicznego. Budowa i przebudowa

1,62 N=—-0,25

7Ty

Ho=1,/0 ,
Dz315, ks proj, SwI=S6, rzedna dna 79,55

Ho=1,70
WOl do tikcmd _DNZ0

Ho 7
Ho=1,0/

Ho

gn DN200, gl.osi
osw. proj, gl.osi

t, gl.osi
eNA, gl.osi
eNA, gl.osi

eNA, gl.osi

P.p.=70,00

81,80
81,95
BT.36
82,00

80,44

=

e

i len

—| 5
L

5155
};U/i:M,O%o

15 ,
ngf) {09
=10%0i=977 5%

Hektometr 1 odlegloscl

O
| O

Pro). Srednica zewngtrzna, material

°ro). spadek rurocigqu, odlegtosc

Diugose odeinka

Rzedna istniejgeeqo tereny =

Rzedna projektowanego terenu (B

sieci wodociggowej i sieci kanalizacyjnych (deszczowej i sanitarnej)
wraz z przytaczami.

1

J

rzedna projeklowanego terenu

81,88
877
8798

81,93

GENERALNY PROJEKTANT:

81,99

W

8

82,00
82,05
82,07
81,90

=80,24

5 1=55
%g/i:M,O %0

Id
~=)

Dz32, PE100 SDR17/

Hektometr 1 odlegloscl

O=|weple

Pro). Srednica zewngtrzna, material

°rol. spadek rurocigqu, odlegtosc

E
=
j\N\:
&
= &
S
= ISESIS
2| L Eees
?i SN §" g
sl || 2
% o e == =)
= sle
~ - § = =
e
Sld [z g 5|8595
h= S EEE
TS el gllgge
=L g 29922
e1s 7| Slggs
O| - alala
W35 ) o
= ST
= g rgge =
P.p.=70,00+ =27 -
| - 9 S| || v |
Rzedna projektowaneqo terenu |8 =
oo [cw]
Rzedna 1stniejgeeqo terenu = =
Rzedna 08l proj. rurociggu = -
q) 35

Diugose odceinka

RZ60N0 08I proj. rurocigqu =

Rzedna istniejgeeqo terenu

82,00
82,05
82,05

—
—
= BDIURO PROJEKTOWE

82,46

rzedna istniejgeego terenu

82,14
87,18
82,00
82,02
82,02

INWESTOR:

. . =5
Gmina Znin

ul. 700-lecia 39 %ﬁ
88-400 Znin : =

80,16
80,17
80,34
80,38

3,9

PE100 SDR17/

8,0

Hektometr 1 odleglosc

Pro). Srednica zewngtrzna, material

°ro). spadek rurocigqu, odleglosc

[=3,9

i=60,0 %o

Diugose odeinka

RZ60N0 08I Proj. rurocigqu

80,17
80,18

UPRAWNIENIA: PODPIS:

80,45 62,10 [8207 | Ho=1,62 (

9,80
80,30

Rzedna oS proj. rurocigqu

80,18
80,57
80,25
80,27
80,36

Dz32,PE100 SDFR

8,0

Hektomelr 1 odlegtoscl

Pro). Srednica zewngtrzna, material

Dz52,PE100 SD

Prol. spadek rurocigqu, odlegtosc

mgr inz. Angelika Kurant

(=)

A Xronit

Diugose odeinka i

Slo

Ot

Dhugose odceinka

=

mgr inz. Andrzej Bieniecki

—M%o

Hektometr 1 odlegloscl

Pro). Srednica zewngtrzna, material

do projektowania
W spec. sanitarnej ..1 W{Mﬂ
KUP/0058/PWOS/14

ﬁ
ol

°rol. spadek rurocigqu, odlegtosc i ,,

T
—

‘ « . LEORIL=25
Pro). spadek rurocigqu, odegkoscﬂ& FEIE i,

inz. Agnieszka Bieniecka

PE100 SDR17/

O O w2 Lo
— [@aN| ~

Hektometr 1 odlegloscl

Prol. Srednica zewngtrzna, material

do projektowania r [I€A_/—
W spec. sanitarnej e el

KUP/0175/PWOS/09

PE100 SDR17 “ro). srednica zewnglrzng, materiohz32,PE100 SDR17

Projekt Wykonawczy |

Sanitarna |

Hektometr 1 odleglosel 0=

Hektometr 1 odleglosc

30
9,0

Profil sieci wodociggowej cz. 4 |

NAZWA PLIKU: | NUMER ARCH: | | NUMERRYS.:

-
WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. KOPIOWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, (CZESCI LUB 2 [} 9

W CALOSCI) BEZ PISEMNEJ ZGODY "MBZ" ZABRONIONE. PODSTAWA PRAWNA: DZIENNIK USTAW
Z DN. 23.02.1994 - NR 24 POZ. 83 - USTAWA PRAWO AUTORSKIE Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI.




STUDNIA BETONOWA

21200
SKALA 1:25

Wiaz zeliwny klasy D400 wentlowany z wktadkg amortyzujgca

SZCZEGOL. WELACZENIA KASKADOWEGO
DO STUDNI PROJEKTOWANYCH

Pierscien wyrownawczy betonowy

okrywa odcigzajgca z betonu C35/45
(na studnig @1200)

Nawierzchnia utwardzona\

Rz. wg profilu

Uszczelnienie kitem technicznym .
— g . C35/
g Pierscien odcigzajgcy z betonu C35/45 L Y
/// 7, // (na studnie (3163203)8)1 / Przejscie szczelne dla rury PP
NN o Dz-wg profilu (tuleja ochronna ) R
',; . g e Wzmocnienie podbudowy warstwg -
INNN: A °.° betonu C8/10 (chudy beton) gr. 20 cm
s it .
N [ o
) 21200 ) _
. 31470 v — 7( _— — 7 T —] — F  |Rz. d. wg profilu
77, 7/ regi betonowe @1200mm prefabrykowane , ; | e
// - /. taczone na systemowg uszczelke gumowg o : S . 7
s /// z wbudowanymi klamrami ztazowymi Mufa do kanalizacji zewnetrznej : | 7
/// // Dz-wg profilu PP, SN8 : N7
/]
/// C /// rag betonowy (dennica)@1200mm prefabrykowane /‘ %2
/4 { taczone na systemowg uszczelke gumowg Trojnik kanalizacyjny zewnetrzny Z
. . . . . . ° . 7
Zasypka z piasku //// /// z wbudowanymi klamrami ztazowymi réwnoprzelotowy 8763 PP, ST|8 | ; .z
30em 7 — 4 z-wg profilu A //
ar. /// L //// Kolano kanalizacyjne zewnetrzne -45° PP, SN8 ) 7
2 21500 7 : ’ Dz-wg profilu \
! /// /// % rzejscie 'szczelne dla rury PP/PVC-U .
: ! /// . ) 71 SPADEK 0.1-1%
i .‘E Rz. d. wg profilu [~ ‘ : Rura do kanalizaci trzne .
: : 0 : ura do kanalizacji zewnetrznej | g
( SPADE o ) Dz-wg profilu PP Lite SN8 kaz d. wg gfofilu _
— — M. wg:profilu
U > 0 Kolana 45° do kanalizadji trznej ‘ A,
. ' T Y, ’ olana o kanalizacji zewnetrznej
0 000000 Dz-wg profilu PP, Lite SN8 : 00007
) A AN : S A 7 7 7
Podsypka z piasku ura wg profilu /// // ///// // // ////
gr.10cm g % Podbudowa z betonu C12/15 A, 5
S . Podsypka piaskowa zgeszczona
\\Podbudowa z betonu C16/20 yprap 9%
21800 \P o )
odsypka z piasku (zageszczona) Przejscie szczelne dla rury PP (tuleja ochronns_;l)
Dz-wg profilu
NAZWA INWESTYCJI . K |
ura Dz wg profilu PP Lita, SN8/PVC-U Lita, SN 8 Uporzadkowanie infrastruktury podziemnej wraz z
S przebudowa ul. Kosciuszki w Zninie
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO . . i L. )
/| Przebudowa drogi gminnej nr 131033C - (ulica Ko$ciuszki w
| Zninie). Budowa sieci oéwietlenia ulicznego. Budowa i przebudowa
I sieci wodociggowej i sieci kanalizacyjnych (deszczowej i sanitarnej)
rzejscie szczelne dla rury PP-PVC-U wraz z przytaczami.
GENERALNY PROJEKTANT: INWESTOR: i
777 = 32 Gmina Znin
| A | - L o 2 ||ul. 700-lecia 39
7 < 88-400 Znin
////// // MBZ Andler, Tomczak sp. j. ul. Maslana 8/10
Przeisci Ine di PP/PVC-U /////// 7 87-800 Wioclawek tel. 54 413 6000
rzejscie szczeine dia rury - /////// < . //// rzejécie szczelne dla rury PP/PVC-U FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS:
/A 5l X/
K OPRACOWAL: mgr inz. Angelika Kurant J% %(Klm:t'
( I I ) L o do projektowania
O () PROJEKTOWAL: mgr inz. Andrzej Bieniecki|  w spec. sanitamej ; ¢(r,w.'d££
KUP/0058/PWOS/14 h’?
- T
do projekt
/ Rura Dz wg profilu PP Lita, SN&/PVC-U Lita, SN8 SPRAWDZIL: inz. Agnieszka Bieniecka wosg;?.esaﬂ\iﬂtlaaxj 49 3w ec&,\,
Rura Dz wg profilu PP Lita, SN8/PVC-U Lita, SN8 ’ ’ KUP/0175/PWOS/09 .
FAZA:

Projekt Wykonawczy |

BRANZA: |

Sanitarna
TYTUL RYSUNKU: STUDNIA BETONOWA @1200 |

03-03-2023 1:25

-
WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. KOPIOWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, (CZESCI LUB 3
W CALOSCI) BEZ PISEMNEJ ZGODY "MBZ" ZABRONIONE. PODSTAWA PRAWNA: DZIENNIK USTAW
ZDN. 23.02.1994 - NR 24 POZ. 83 - USTAWA PRAWO AUTORSKIE Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI.

NAZWA PLIKU: |NUMERARCH: NUMERRYS.:

SKALA: |

*.dwg




STUDNIA BETONOWA

21000
SKALA 1:25

Witaz zeliwny klasy D400
z wktadkg tltumigca

ierscien wyrébwnawczy betonowy
okrywa odcigzajgca beton

C35/45 (na studnie @1000)
/-Uszczelnienie kitem technicznym

Nawierzchnia utwardzona\

Rz. wg profilu

i

i 7 7 ierscien odcigzajacy beton
00777 C35/45 (na studnig @1000)
‘ g 7 Wzmocnienie podbudowy warstwg
e 2 betonu C8/10 (chudy beton) gr. 20 cm
@1500 7 k
,,,,, L. Z
"61"2716" ¢
&
7 rag betonowy @1000mm prefabrykowany
,,,,, -
””””” 8 7 taczony na systemowa uszczelke gumowa
‘ 7 z wbudowanymi klamrami ztazowymi
‘ 7
SR —
| 7 rag betonowy (dennica)@1000mm prefabrykowany
‘ ‘/ faczony na systemowa uszczelke gumowa
Zasypka z piasku 7 N — ’// z wbudowanymi stopniami ztazowymi
gr.30cm 21400 7
// [ZZZZZ‘ZZZZZ] / wean SN -
7 ). Pizejécie szezene dla rury PP/PVC-U
: /Iz Rz. d. wg profild/ /A 7" S
SPADEK 0.1-1% ' -
N
. B C % A I
/ 0 ‘ '
Podsypka z piasku ura wg profilu
gr.10cm

N

\Podbudowa z betonu C16/20

odsypka z piasku (zageszczona)

NAZWAINWESTYCJIUporzahdkowanie infrastruktury podziemnej wraz z
/'\‘<>

przebudowa ul. Kosciuszki w Zninie
AL /Rura Dz wg profilu PP Lita, SN8/PVC-U Lita, SN 8
|
|

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przebudowa drogi gminnej nr 131033C - (ulica Ko$ciuszki w

Zninie). Budowa sieci o$wietlenia ulicznego. Budowa i przebudowa
/ sieci wodociggowej i sieci kanalizacyjnych (deszczowej i sanitarnej)
wraz z przytaczami.
Przejécie szczelne dla rury PP/PVC-U GENERALNY PROJEKTANT: INWES'I:OR: .
= BZ Gmina Znin
L2 ed  ||ul. 700-lecia 39
MBZ Andler, Tomczak sp. |. ul. Maslana 8/10 88-400 ann
Przejscie szczelne dla rury PP/PVC-U L 87-600 Wioclauek tdl. 54 413 6000
Przejécie szczelne dla rury PP/PVC-U FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS:
OPRACOWAL: mgr inz. Angelika Kurant ’J% %c}mmi‘
2 7 - o . L do projektowania
AN PROJEKTOWAL: mgr inz. Andrzej Bieniecki|  w spec. sanitamej ; mm‘ﬂ
\-R KUP/0058/PWOS/14 A"?
- - - - oV
Rura Dz wg profilu PP Lita, SN8/PVC-U Lita, SN 8 ura Dz wg profilu PP Lita, SN8/PVC-U Lita, SN 8 SPRAWDZIL: inz. Agnieszka Bieniecka v‘i"sﬁé‘é’eskm:r"n'i, 9 _&W gcQA_,—
KUP/0175/PWOS/09 .
|FAZA: Projekt Wykonawczy |
BRANZA:
| Sanitarna |
| TYTUL RYSUNKU: |
‘ STUDNIA BETONOWA @1000
| |DATA‘ 03-03-2023 SKALA: 1:95 !\ld/:ZgWAPLIKU: | NUMER ARCH: | | NUMER RYS.:

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. KOPIOWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, (CZESCI LUB 4
W CALOSCI) BEZ PISEMNEJ ZGODY "MBZ" ZABRONIONE. PODSTAWA PRAWNA: DZIENNIK USTAW
ZDN. 23.02.1994 - NR 24 POZ. 83 - USTAWA PRAWO AUTORSKIE Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI.




Nawierzchnia utwardzona—\

Wiaz zeliwny @600 wypetniony betonem
(klasy wytrzymatosci wtazu D400)

Rz.w
wg profilu
ierscien odcigzajgcy betonowy
7
//f/ Wzmocnienie podbudowy warstwg

‘/ Z betonu C8/10 (chudy beton) gr. 30 cm
)
>
)
)
)

500 )
)
)
) ura trzonowa 600 PP
) jednowarstwowa
)
)
)
)
)
: szczelka gumowa
)y ineta przelotowa DN600

z uszczelkg
( - d D A
0 g profilu
\Frojektowany kanat ks Dz315 PVC-U lite

Projektowany kanat ks Dz315 PVC-U Iite—/

odsypka piaskowa gr.20cm

STUDZIENKA
NIEWLAZOWA

2600
SKALA 1:25

NAZWA‘NWESTYCJ'Uporzqdkowanie infrastruktury podziemnej wraz z

przebudowa ul. Kosciuszki w Zninie

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przebudowa drogi gminnej nr 131033C - (ulica Ko$ciuszki w

Zninie). Budowa sieci oéwietlenia ulicznego. Budowa i przebudowa
sieci wodociggowej i sieci kanalizacyjnych (deszczowej i sanitarnej)
wraz z przytgczami.

GENERALNY PROJEKTANT: INWESTOR:
Z 2, Gmina Znin
et ||ul. 700-lecia 39
MBZ Andler, Tomczak sp. . ul. Maglana 8/10 88-400 an
87-800 Wroctawek tel. 54 413 6000
FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS:

OPRACOWAL: mgr inz. Angelika Kurant .Jq; W
. L do projektowania
PROJEKTOWAL: mgr inz. Andrzej Bieniecki|  w spec. sanitamej ,,ﬁ /tw‘o’k

KUP/0058/PW0S/14
- —f

do projektowania
SPRAWDZIL: inz. Agnieszka Bieniecka wsEec’_ sanimt’amlej 9 .BLW g{;&,\,

KUP/0175/PWOS/09 o
|FAZA: Projekt Wykonawczy |
BRANZA:
| Sanitarna |
TYTUL RYSUNKU:
| STUDZIENKA NIEWEAZOWA @600 |

"™ 0303203 ||*** 125

NAZWA PLIKU: NUMER ARCH: | | NUMERRYS.:
*.dwg -

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. KOPIOWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, (CZESCI LUB 5

W CALOSCI) BEZ PISEMNEJ ZGODY "MBZ' ZABRONIONE. PODSTAWA PRAWNA: DZIENNIK USTAW

Z DN. 23.02.1994 - NR 24 POZ. 83 - USTAWA PRAWO AUTORSKIE Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI.




Nawierzchnia utwardzona
Ptyta pokrywowa betonowa
KI. C35/45 Rzl wg. prof

-Zwienczenie wpustu, krata zeliwna

klasy D400,uchylna na zawiasach, ryglowana,
(antykradziezowa) montowana z uwzglednieniem
kierunku ruchu

Ah—HK

Pierscien fundamentowy betonowy [ —
Kl. C35/45 \ V/ g A
%

Wzmocnienie podbudowy warstwa

betonu C8/10 (chudy beton) gr 30 cm |

50-80mm

ura do kanalizacji
zewnetrznej PP,SN8 Lita

L

Kregi betonowe @50
tgczone na uszczelke | E
gumowa =

\
\
\

Rz. wg. profilu. |
‘ %» wg. pro
Mo
‘ rzejscie szczelne
\

H - ZMIENNE WG PROJEKTU

systemowe

refabrykowana denica z
osadnikiem studzienki

N \‘\\

)
10Q

Podbudowa z betonu C8/10/

zageszczona mechanicznie

Podsypka z piasku
zageszczona mechanicznie

100

WPUST DROGOWY

BETONOWY 9500
SKALA 1:25

NAZWA INWESTYCJI o . .
Uporzadkowanie infrastruktury podziemnej wraz z

przebudowa ul. Kosciuszki w Zninie

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przebudowa drogi gminnej nr 131033C - (ulica Ko$ciuszki w

Zninie). Budowa sieci oéwietlenia ulicznego. Budowa i przebudowa
sieci wodociggowej i sieci kanalizacyjnych (deszczowej i sanitarnej)

wraz z przytgczami.

GENERALNY PROJEKTANT: INWESTOR:
Z 2, Gmina Znin
et | |ul. 700-lecia 39
MBZ Andler, Tomczak sp. . ul. Maglana 8/10 88-400 ann
87-800 Wroctawek tel. 54 413 6000
FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS:

OPRACOWAL: mgr inz. Angelika Kurant J(& %ﬂﬂﬂif,’

. L do projektowania
PROJEKTOWAL: mgr inz. Andrzej Bieniecki|  w spec. sanitamej .,ﬁ /Lw:ﬂ

KUP/0058/PWOS/14

do projektowania

SPRAWDZIL: inz. Agnieszka Bieniecka |  w spec. sanitamej 9 .BLW gcQA,
KUP/0175/PWOS/09 ‘

FAZA:

Projekt Wykonawczy

W CALOSCI) BEZ PISEMNEJ ZGODY "MBZ" ZABRONIONE. PODSTAWA PRAWNA: DZIENNIK USTAW
Z DN. 23.02.1994 - NR 24 POZ. 83 - USTAWA PRAWO AUTORSKIE Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI.

BRANZA:
| Sanitarna |
TYTUL RYSUNKU:
| WPUST DROGOWY BETONOWY @500 |
|DATAZ 03_03_2023 SKALA: 125 !\l(ﬁZWA PLIKU: | NUMER_ARCHZ NUMER RYS.:
WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. KOPIOWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, (CZ&SC\ LuUB 6




WLACZENIE DO
KANALU

POPRZEZ TROJNIK
SKALA 1:25

Trojnik kielichowy: .

PP Lite, SN8/PVC-U Lite, SN8 A Rura kanalizacyjna zewnetrzna

PP Lite, SN8/PVC-U Lite, SN8
L-wg profilu przytgcza

2xKolano kanalizacyjne zewnetrzne
PP Lite, SN8/PVC-U Lite, SN8
Trojnik kielichowy

PP Lite, SN8/PVC-U Lite, SN8

N <A

Kolano kanalizacyjne zewnetrzne:

PP Lite, SN8/PVC-U Lite, SN8 ura kanalizacyjna zewnetrzna
% PP Lite, SN8/PVC-U Lite, SN8

NAZWAINWESTYCJIUporza.dkowanie infrastruktury podziemnej wraz z

przebudowa ul. Kosciuszki w Zninie

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przebudowa drogi gminnej nr 131033C - (ulica Ko$ciuszki w

Zninie). Budowa sieci oéwietlenia ulicznego. Budowa i przebudowa
sieci wodociggowej i sieci kanalizacyjnych (deszczowej i sanitarnej)
wraz z przytgczami.

GENERALNY PROJEKTANT: INWESTOR:
Z 2, Gmina Znin
et | |ul. 700-lecia 39
MBZ Andler, Tomczak sp. . ul. Maglana 8/10 88-400 ann
87-800 Wroctawek tel. 54 413 6000
FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS:

OPRACOWAL: mgr inz. Angelika Kurant 'J% W
. L do projektowania
PROJEKTOWAL: mgr inz. Andrzej Bieniecki|  w spec. sanitamej ,,ﬁ /LW'A[

KUP/0058/PWOS/14
.. . L. do projektowania /
SPRAWDZIL: INZ. Agnleszka Bieniecka W spec. sanitarnej BLW el
KUP/0175/PWQOS/09 B
FAZA: .
| Projekt Wykonawczy |
BRANZA: ]
Sanitarna

WEACZENIE DO KANALU POPRZEZ TROJINIK

DATA: SKALA: : NAZWA PLIKU: NUMER ARCH: | | NUMERRYS.:
03-03-2023 1:25 dug _

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. KOPIOWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, (CZESCILUB 7

W CALOSCI) BEZ PISEMNEJ ZGODY "MBZ" ZABRONIONE. PODSTAWA PRAWNA: DZIENNIK USTAW

Z DN. 23.02.1994 - NR 24 POZ. 83 - USTAWA PRAWO AUTORSKIE Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI.

| TYTUL RYSUNKU: |




