PRZEDSIEBIOR STWO

Gl CE

Spotka z o. o.

OPIS TECHNICZNY
StUP DEKORACYJNY POJEDYNCZY NA BAZIE StUPA SSO

Stup przeznaczony do posadowienia w I strefie obcigzenia wiatrem do
wysokos$ci 300 m.n.p.m wedtug PN-EN 1991-1-4

Projekt: Przedsigbiorstwo KROMISS Sp. z 0.0.
Ul. Kopernika 22
42-200 Czestochowa
Telefon: 034 360 50 12
FAX: 034 360 52 29

Zadanie: Kompleksowa modernizacja o§wietlenia

drogowego na terenie gminy Bialobrzegi

Czerwiec 2016

BIURO

42-200 Czestochowa, ul. Kopernika 22
tel./fax 34/360-52-29, tel. 34/360-50-12
http://www.kromiss.com.pl; e-mail:info@kromiss.com.pl




1. Dane ogdlne.

1.1. Przeznaczenie stupa.

Stup o$wietleniowy dekoracyjny pojedynczy przeznaczony do posadowienia w I strefie obciazenia wiatrem do

wysoko$ci 300m.n.p.m wedtug PN-EN 1991-1-4,
1.2. Podstawy obliczen.

Obciazenia dzialajace na stup, obliczenia statyczne, oraz wymiarowanie stupa oparte zostaly o nastepujace

normy:

[1] - PN-EN 40-5 — Stupy o$wietleniowe- Cze$¢ 5: Stupy o§wietleniowe stalowe — wymagania.

[2] - PN-EN 40-3-1 — Stupy oswietleniowe- Cze$é 3.1 Projektowanie i weryfikacja; Specyfikacja obciazen

charakterystycznych.

[3] - PN-EN 40-3-3 — Stupy o$wietleniowe- Cze$é 3.3 Projektowanie i weryfikacja; Weryfikacja za pomoca,

obliczen.

[4] - PN-EN 40-2 — Stupy o$wietleniowe- Cze$¢é 2: Wymagania ogélne i wymiary.

[5] - PN-B-03322:1980 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne - Fundamenty konstrukeji wsporczych -

Obliczenia statyczne i projektowanie.

2. Dane do obliczen:
2.1. Geometria stupa:
- Wysoko$¢ catkowita stupa:
- Wysoko$¢ czgéci stozkowe;j:
- Srednica gérna czedei stozkowe;j:
- Srednica dolna czesci stozkowe;j:
= Grubos¢ Scianki:

- Zbiezno$é:

2.2 Parametry naswietlaczy oSwietleniowych
- Masa oprawy wraz ze Zrodlem $wiatla:
~ Powierzchnia oporu aerodynamicznego:
= Wspdlezynnik oporu aerodynamicznego:

- Ilo$¢ opraw:

L=8,5m
L=8,0m
D=60mm
D;=172mm
t=3mm

1,4%

me=7,0kg

A¢=0.09m’

Cx=1.0

1 sztuka umieszczona na wysiegniku

gigtym

Catkowite pole powierzchni opraw wraz z wysiegnikiem: A=031m?




2.3. Parametry okienka

- Dlugos¢ okienka:
- Szeroko$¢ okienka:

- Promien zaokraglenia okienka:

- Wysoko$¢ okienka nad poziomem gruntu:

2.4. Parametry fundamenty prefabrykowanego

- Wysokos$¢ fundamentu:
- Szerokos$¢ fundamentu:

- Sruby fundamentowe:

2.5. Zatozenia projektowe:

Stal 8235
- Granica plastycznodci stali:

- Modut Younga:

- Czgsciowy wspétczynnik obcigzenia wiatrem !
- Czgdciowy wspdtezynnik obciazen statych vy

- Czg$ciowy wspdtezynnik materiatowy v p:

Parametry gruntu

1. Piasek drobny w stanie $redniozageszczonym:

- Stopien zaggszczenia:

- Gestose naturalna:
- Kat tarcia wewngtrznego:

2. Glina w stanie plastycznym:

- Stopien plastycznosci:
- Gesto$¢ naturalna:

- Kat tarcia wewngtrznego:

- Spéjnosé

Wedlug wytycznych zamawiajacego:
2.4.3. Strefa wiatrowa:
2.4.4, Ciénienie predkosci wiatru:

24.5. Kategoria terenu:

L=500mm
S=90mm
R=45mm
H=400mm

H=1,5m
B=0,3m
M24

£,~235MPa
E=210GPa
1,4

1,2
1,05

15=0,65
¥p =18kN/m*

¢, =35

IL=0,5
vp =21,0kN/m’
$, =15

c,=25kPa

V_ref_o=22rn/s




3. Zestawienie wynikow.

Sity w poziomie utwierdzenia:

- Moment gnacy: Mmax=12,093kNm
- Sita tnaca: Trax=2,432kN
- Sita normalna; Niax=1,155kN
4, Stany Graniczne No$no$ci wg PN-EN 40-3-3
- Wytezenie przekroju w poziomie utwierdzenia: W=75,2%
- Wytezenie przekroju przy okienku: W,=85,2%
5. Stany Graniczne Uzytkowania wg PN-EN 40-3-3

- Przemieszczenie poziome wierzchotka stupa (klasa 2):

Unax = 42,6cm < g, = 5lcm

6. Stany Graniczne No§nosci wg PN-B-03322:1980

1. Posadowienie na piasku drobny w stanie $redniozageszczonym:

- Stosunek momentu gngcego w poziomie posadowienia do momentu Wywracajacego:
M/M=69,2%

2. Posadowienie na glinie w stanie plastycznym:

- Stosunek momentu gnacego w poziomie posadowienia do momentu wywracajacego:

M/M¢=75,0%

7. Obcigzenie ramki reklamowej mocowanej do stupa za pomocy ta§m BAND-IT
19,05x0,76

- Parcie wiatru na ramke: F=0,781kN

- Cigzar ramki: F,=0,059kN

- Naciag montazowy opaski: F3=1,000kN

- Maksymalna sita wystgpujaca w jednej opasce: Fra=1,402kN

- Nos$no$¢ pojedynczej opaski: Fy=10,000kN

Fuex = 1,402kN <F,, = 10,000kN

Wedlug powyzszych obliczen slup o§wietleniowy dopuszcza si¢ do zabudowy w I strefie wiatrowej w

podanej lokalizacji,
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DEKORACYJINY

o Wymiary trzonu slupa oraz wlasciwosci wytrzymalosciowe
B wg normy PN-EN 40-2
e Ochrona antykorozyjna:
—cynkowanie zanurzeniowo PN—EN ISO 1461
Gnigzdo 230V
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UWAGA:

— konstrukcjo stupa: Stal S235

— mocowanie ramki dla reklamy za pomocq stalowych opasek zaciskowych .
— dodatkowe obcigzenie od podwieszonych elementéw (flagi, dekoracji) w postaci sily 2kN, na wysokosci 50m  — D
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