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Projekt architektoniczno-budowlany
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II.
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Czes¢ opisowa

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Opis do projektu architektoniczno-budowlanego

Czes¢ rysunkowa

Rys. BE.03. Profil projektowanego stanowiska stupowego



Biatobrzegi, czerwiec 2022 r.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany oswiadczam, Ze projekt architektoniczno-budowlany:

~Przebudowa i rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,23 kV oéwietlenia ulicznego na
terenie miasta Biatobrzegi” branza elektroenergetyczna zostat sporzadzony zgodnie z
umowa, obowigzujacymi przepisami w dniu zloZzenia projektu przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i zostaje wydany w stanie zupetnym i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzy¢, art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 07 jest lipca 1994. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020.0.1333
r., Ze zmianami).

Imie
Specjalnos¢ i numer
Funkcja i Nazwisko uprawnien budowlanych Podpis
Do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjno-
Projektant branzy mgr inz. Andrzej | inzynieryjnej w zakresie <
elektroenergetycznej: | sycharzewski sieci elektrycznych
upr. proj. nr GP-I11-7342/82/92
nr ew. MIIB MAZ/IE/4178/01
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1. Przedmiot inwestycji. ARSI R Lty

26-800 Rislohrzeai. ul. Zeremskiego 84

Przedmiotem inwestycji jest ,,Przebudowa i rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,23 kV
odwietlenia ulicznego na terenie miasta Biatobrzegi”.

2. Zakres opracowania.

Przebudowa i rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,23 kV oéwietlenia ulicznego na terenie miasta

Biatobrzegi, gmina Biatobrzegi (projektowane elementy wtasno$¢: Gmina Bialobrzegi):

* Montaz 39 stupow stalowych wysokos¢ 6 m.

» Montaz 310 stupdw stalowych wysokos¢ 8 m.

e Montaz 13 stylowych stupow.

» Montaz 11 stupdéw do systemu monitoringu miejskiego.

o Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napigcia typu YAKXs 4x35 mm? o dtugosci
17666 m.

e MontaZ opraw oswietleniowych LED na nowych stupach.

e Demontaz 18 stanowisk stupowych.

s Montaz 3 zlacz sterowania o$wietleniem.

3. Cel opracowania.

Celem opracowania jest projekt stanowigcy zakres wykonania dokumentacji wskazanej w umowie
z Zamawiajacym.

4. Lokalizacja inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim na terenie
nastepujacych jednostek administracji terenowej: powiat biatobrzeski, gmina Biatobrzegi.

5. Stan istniejqgcy.

W obrebie miejscowosci Biatobrzegi znajduje sie istniejgca sie¢ napowietrzna oéwietlenia
ulicznego. Os$wietlenie wydzielone zasilane ze stacji transformatorowych 15/0,4 kV Biatobrzegi
,Miyfiska" ,Gtéwna” ,Sportowa” ,MSTW Zeromskiego” ,MSTW Reymonta 2" ,Mikowska”. Istniejgcy
punkt sterowania i pomiaru energii elektrycznej oswietlenia ulicznego znajduje sie w wewnatrz
stacj trafo.

Miejscem przytaczenia oraz dostarczania energii elektrycznej zgodnie z Warunkami technicznymi
dobudowy oswietlenia ulicznego wydanymi przez PGE Dystrybucja S. A., Rejon Energetyczny
Radom bedg zaciski pragdowe w stacji transformatorowej. System ochrony sieci TN-C.

Istniejaca infrastruktura znajdujaca sie w pasie drogowym: sie¢ energetyczna, sie¢ wodociagowa,
sie¢ kanalizacyjna, sie¢ gazowa, sie¢ teletechniczna.

6. Siec elektroenergetyczna kablowa oswietlenia drogowego.

Projektuje sig kabel z zytami aluminiowymi o izolagji z polietylenu usieciowanego w powtoce
polwinitowej o przekroju min. 4x35 mm?2. Kabel uklada¢ zgodnie z trasg uzgodniong na posiedzeniu
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elektrycznej bedzie odbywat sie z istniejacego uktadu pomiarowo-rozliczeniowego. Podczas budowy
sieci kablowej nalezy stosowac uwagi zapisane w protokole, kabel uktadaé zgodnie z trasa. Kable
wprowadzi¢ do wnek stupéw i podiaczyé pod zacisk tabliczek bezpiecznikowych. Przy stupach
pozostawi¢ dwumetrowe zapasy z kazdej strony. Kabel nalezy ulozyé w ziemi linig falistg na
gtebokosci min. 0,7 m (miedzy gérng krawedzig kabla a powierzchnig drogi), na uprzednio
wykonanej podsypce z piasku. Utozony kabel przysypac warstwg piasku o grubosci, co najmniej 10
cm, potem warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie przykryé folig z
koloru niebieskiego zasypujac i zageszczajac grunt. Po robotach budowlanych nalezy wykop
zasypaC z gruntem rodzimym i przywrdci¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego z ubiciem,
wyréwnaniem i zagrabieniem. W gruncie kabel nalezy na catej dlugosci prowadzi¢ w rurze
ostonowej gtadkosciennej 75, na przejéciach przez drogi stosowad rury ostonowe dwuscienne 75,
przystosowane do obcigzen transportowych do ochrony kabli. Natomiast na wjazdach i
skrzyzowaniach z urzadzeniami podziemnymi stosowa¢ rury ostonowe dwuscienne 75. Konce rur
ostonowych zabezpieczy¢ przed zamulaniem i oznakowaé znacznikami kablowymi. Lokalizacje
podziemnych elementéw sieci w obrebie prowadzonych prac ziemnych nalezy potwierdzié za
pomocy przekopdw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzadzen
nienaniesionych na planie, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic¢ wiasciciela urzadzen. Prace ziemne
na skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem wykonywane bedg ze szczegdlng ostroznosci,
recznie pod nadzorem administratorow poszczegdinych sieci.

Elektroenergetyczne kable ziemne nalezy uktada¢ zgodnie z wytycznymi normy branzowej SEP-
E-004.

7. Pomiar energii elektrycznej i sterowanie.

Sterowanie i pomiar energii elektrycznej na projektowanych odcinkach bedzie odbywat sie z
istniejgcych uktadow pomiarowo-rozliczeniowych — licznik elektroniczny do pomiaru bezpoéredniego
energii czynnej- zgodnie z pismami z PGE Dystrybucja S.A.

Z istniejgcych szafek odwietleniowo-sterowniczo-zasilajacych wyprowadzi¢ odpowiednig ilos¢
obwoddw dla projektowanego oswietlenia w ramach istniejacej mocy przytaczeniowej. SO
przystosowac do obowigzujacych przepisdw i norm. Granica stron na obwodach o$wietleniowych
wydzielonych sg zaciski pradowe w stacji transformatorowe;j.

Wymagania stawiane szafom o$wietleniowym:

1) rozdzielnie oswietleniowe i drzwiczki stupowe winny by¢ oznakowane znakiem energetycznym
ostrzegawczym typu A (zgodnie z obowigzujaca normg);

2) szafa dwuczesciowa z wydzielong i osobno zamykang czescig PGE dla przylaczenia zasilania i
zamontowania uktadu pomiarowego energii elektrycznej oraz czescig uzytkownika;

3) stopien ochrony minimum IP 54;

4) w czesci uzytkownika szafa winna by¢ wyposaZzona w roztgcznik umozliwiajacy uzyskanie
widocznej przerwy w obwodzie zasilania;

5) zastosowanie nowoczesnych: technologii, uktadéw sterowania, pomiaru energii;

6) miejsce na umieszczenie zalaminowanego schematu oéwietlenia w szafie oraz oznakowanie i
ponumerowanie obwodéw kabli (zgodnie ze schematem w projekcie);

7) szafa oSwietleniowa winna by¢ dostosowana dla minimum 4 obwoddw rezerwowych.



8. Stup oswietlenia drogowego.

W projektowanych lokalizacjach ustawic stupy: stylowe, stalowe o wysokosci 8 m i 6 m oraz
maszty dedykowane monitoringowi miejskiemu wedtug zalecern zamawiajgcego na fundamentach
prefabrykowanych, zgodnych z zaleceniami producenta stupdw i opraw zgodnie z trasg uzgodniong
na posiedzeniu narady koordynacyjnej dotyczacej posadowienia projektowanych stupéw w terenie.
Stupy musza posiadaé raporty wytrzymatosci dla strefy wiatrowej i kategorii terenu. Wszystkie stupy .

oSwietleniowe musza by¢ znakowane znakiem CE na zgodnoé¢ z PN-EN 40-4:2008. .
i ’ STAROSTG POWIATC'
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Ochrona od poraZen pradem elektrycznym — samoczynne wytgczenie zasilania w ukfadzie TN-C.
Zabezpieczenia nadpradowe w stupach o$wietleniowych zaprojektowano typu gG 4A. Polaczenie
wewnatrz stupdw zaprojektowano przewodem YDY 3x2,5 mm2. Do kaidego stupa z oprawg
oswietleniowg projektuje sie podtaczenie uziemienia ochronnego. Wymagana wartoé¢ rezystangji
uziemienia Rz < 5 Q. Ochrona przed dotykiem posrednim realizowana bedzie poprzez
samoczynne wylgczenie zasilania w uktadzie j.w. oraz poprzez zastosowanie elementéw sieci
wykonanych w II klasie ochronnosci izolacji - przewody, oprawy. Dobrane przekroje i
zabezpieczenia zapewniajgq skuteczne odfgczenie urzadzen w czasie nie dtuzszym niz 5 s. Jako
uziom zaprojektowano bednarke stalowg ocynkowang Fe/Zn25x4mm uktadang w wykopie oraz
wykonanie dodatkowych uzioméw szpilkowych fi 16 typu Galmar.

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ przy pomocy pomiaréw skuteczno$¢ dziatania ochrony
przeciwporazeniowej. PoprawnoS¢ nastaw zabezpieczerh nadpradowych realizujgcych ochrone
przeciwporazeniowg nalezy sprawdziC przed oddaniem instalacji do uzytkowania. W przypadku
przekroczenia wartosci dopuszczalnych i nieskutecznie dziatajgcej ochrony, nalezy zastosowad
srodki przewidziane przez w/w przepisy.

10. Kategoria geotechniczna.

Opinia_geotechniczna: do projektu budowlanego budowy sieci elektroenergetycznej 0,23 kV
oswietlenia drogowego na terenie Miasta Biatobrzegi zostata okreslona na podstawie opinii
projektanta geotechnika.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych, Dz. U. z 27 kwietnia 2012r, poz. 463, kablowa linia niskiego napiecia 0,4kV - obiekt
liniowy, konstrukcje wsporcze: stupy stalowe na fundamentach prefabrykowanych. Srednica
zewnetrzna u podstawy — 330 mm. Obiekt nie przenosi drgan, odksztatcen, nie skomplikowany
technicznie, nie zagroZzony awarig konstrukcji, bez wartosci zabytkowej, o znikomym stopniu
oddziatywania na $rodowisko.

Grunty objete inwestycja s3 jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegajg poziomo, nie obejmuja
mineralnych gruntdw organicznych, nasypéw niekontrolowanych, zwierciadlo wody ponizej
projektowanego poziomu posadowienia, brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych,
warunki gruntowe okresla sie jako — proste.

Obiekt liniowy niewielkich rozmiaréw, o statystycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym,
realizowany w prostych warunkach gruntowych przy wykopach ponizej 1,2m, przyjeta kategoria
geotechniczna dla obiektu jako catosci — pierwsza.
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Wszystkie prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B—060501/1999 Roboty
ziemne, PN—68/B-06050 Roboty ziemne budowlane, wykonywanie i badania przy odbiorze. Przed
przystgpieniem do wykopéw prowadzonych mechanicznie sprawdzi¢ obecno$¢ innych urzadzen
podziemnych, dane geotechniczne zawarte w opinii sprawdzi i potwierdzi¢ przy wykonywaniu
robdt ziemnych.

11. Uwagi koricowe.

Catosc robdt wykonac zgodnie z dokumentacja, pod statym i fachowym nadzorem oraz zgodnie z
normami oraz zasadami wiedzy technicznej przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje oraz przepisami PBUE. Do wykonania stosowa¢ materiaty fabrycznie nowe posiadajace
atesty i znaki bezpieczerstwa. Przed oddaniem przytacza do uzytkowania nalezy wykona¢ pomiary
elektryczne takie jak: pomiar rezystancji uziemienia szyny neutralno-ochronnej, pomiar ciggtosci
zyt i rezystandji izolacji. Wyniki pomiaréw nalezy potwierdzi¢ protokotem. W przypadku stwierdzenia
przekroczenia dopuszczalnej wartosci rezystancji uziom nalezy rozbudowaé. Roboty wykonac
zgodnie z N SEP-E-001, N SEP-E-003, PN-E-05100-1. Zgodnie z normg SEP N SEP-E-003: minimaina
odlegtos¢ pionowa przewoddw petnoizolowanych do 1 kV od powierzchni ziemi przy najwiekszym
zwisie normalnym powinna wynosi¢é 4,5 m, minimaina odlegtos¢ pionowa przewoddéw
petnoizolowanych do 1kV od powierzchni drogi gminnej przy najwiekszym zwisie normalnym
powinna wynosi¢ 6 m. Stosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniach. Na etapie wykonawstwa
dla projektowanych robét nalezy zapewni¢ obstuge geodezyjng w zakresie wytyczenia tras i
stanowisk stupéw oraz inwentaryzacji powykonawczej. Prace przy czynnych urzadzeniach
elektrycznych wykonywa¢ po wylgczeniu napiecia i dopuszczeniu przez pogotowie
energetyczne RE. Zachowac podziaty oswietlenia ulicznego zgodnie z projektowanymi i istniejacymi
podziatami sieci nN. Prace zwigzane z modernizacjg o$wietlenia ulicznego koordynowaé z
przebudowami sieci prowadzonymi przez PGE Dystrybucja S. A. Elementy o$wietlenia drogowego
nalezy zamocowa¢ w sposdb nie powodujacy zaktécert w funkcjonowaniu i eksploatacii sieci
energetycznej. Wymienione prace wykona firma o odpowiednich uprawnieniach w technologii prac
pod napigciem PPN w porozumieniu z Centrum Dyspozytorskim RE. Przed przystapieniem do robét
nalezy uzyskac zezwolenie na zajecie pasa drogowego. W poblizu gazociagu wykopy, prace ziemne,
drogowe wykona¢ recznie pod nadzorem MSG. W poblizu urzadzen telekomunikacyjnych prace
prowadzi¢ recznie i pod nadzorem firmy telekomunikacyjnej. Pod istniejaca linig energetyczng i w
jej poblizu prace prowadzi¢ recznie i w porozumieniu z Rejonem Energetycznym. W miejscach
skrzyzowan projektowanych przewoddw istniejacymi kablami energetycznymi prace prowadzié
recznie i pod nadzorem Rejonu Energetycznego.
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