PROJEKT WYKONAWCZY- BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

CZESCII

Wyniki obliczen w programie DIALux.
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PROJEKT WYKONAWCZY- BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

Obliczenia wykonano w programie Dialux.
Dopuszcza sig zastosowanie opraw o parametrach réwnowaznych dla przyjetych rozwigzan

projektowych. Whasciwy dobdr opraw nalezy potwierdzi¢ ponownymi obliczeniami.

UM Bialobrzegi - oprawy uliczne 1 D I A Lux

Edytoe
TFelefon
faks
eMai

12. Biatobrzegi ul. Reymonta / Dane planowania

Profif ulicy
Jezdnia 1 (Szerchosi: 5.000 m, Liczba pasdw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, g0: 0.070)
Wspblezynnik konserwacji: 0.90

Rozmieszczenia opraw

b " T IO.DDm -

@

" 000 a0.00m

Cprawa:

Strumien éwietiny (Opraws):  4140im Warto$ci maksymalne mocy odwietieniowej

Strumien $wietiny (Lanpy 1 4295 Im przy 707 716 cdikim

Woc opraw: 40w przy 0% 161 cdkim

Rozmieszezenie: jednostronnie na dole przy 90°  0.00 edfkim

Odstep siupa: 40000 m W kaitym blaruniu tworzacym porary Kat Z doin iri3 plonowq przy
p P Pt ZANELAoRaMTyT 1 GolowyEn 00 U2y OOWEteniLL

Wysokost montazu (1) 9126 m Zadna moc oswistienicwa powyzej 95°.

Wysokost punktu Swietinego:  9.000 m Rozmigszezenie speinia wymagania klasy mocy

Nerwis (2): o 0.000 m ofwistieniowsj G1.

Nachylenie wysiggnika {3}: 00° Rozmieszezenie spelnia wymagania klasy indeksu

Dlugost wysiegnika (4): 0.000 m oélepiania 06,
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PROJEKT WYKONAWCZY- BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

UM Biatobrzegi - oprawy uliczne D I A Lux

Edylor
Telefon
faks
eMai

12. Bialobrzegi ul. Reymonta / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

e 500 m
solly

0.00

i " i i
b

0.00 4000 m

Wspotezynndk konserwacji: 0.80 Skaia 1:500

Siatka: 14 » 6 Punkty
Przynaleine elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, gD: 0.070

Whylwana klaza ofwiefleniowa: MES (Wazystiie wymagania folometryczne zostaly speinione.)
Ly, fedim uo U TH%) SR
Wartodci rzeczywiste wediug obiiczenia: 0.50 0.60 a.61 11 084
Wartoéci zadane wediug kiasy: =0.50 2035 2040 €15 2050
Spelnionenie spelnione: of " g g of .
Przynaleini obserwatorzy (2 lloié):
Nr. | Obserwator | Pozycia fm |  ipkaml  up U TIR
1 ' Obhserwator 1 {-60.000, 1.250, 1.500) 0.50 0.60 0.61 10
2 Obzenwator 2 {-60.8060, 3.750, 1.500) &.54 863 @73 11
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PROJEKT WYKONAWCZY- BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

UM Biadobrzegi - oprawy uliczne s D l A I..ux.

Edylor
Telefon
faks
e-Mai

13. Bialobrzegi ul. Reymonta / Dane planowania

Profil ulicy
Jezdnia 1 {Szerckost: 5.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Mawierzehnia: R3, q0: 0.070)

Wapblezynnik konserwacji: 0.90
Rozmieszczenia opraw

{4)
L

M

g HI . I .

= ., 0o00m il

0.00 40.00 m @
Cprawa:
Strumied swictiny (Oprawa}): 4140 Im Wartodci maksymalne mocy oswietieniows)
Stumiefi $wietiny (Lampy):. 4205 Im przy 705 716 cdfkim
Moc opraw: 440w przy 80:: 161 cdkim
Rozmieszczenie: jednosronnie na dole pizy 90% 000 cdfkim
Ocstepsips: 40000 m W mm:;mm?gqummmm
Wysokost montazu (1;: 9.126 m Zadna moc oiwietleniowa powyiej 95°.
Wysokosc punktu Swietinego:  9.000 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2] 0.000 m oswistieniowsj G1.
Machylenie wysiegnika {3): 0.0° Rozmieszczenis spetnia wymagania klasy indekse
Dlugosé wysiggnika {41 0.000m oétepiania D.6.
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PROJEKT WYKONAWCZY- BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

UM Biatobrzegi - oprawy uliczne

DIALux

Edytor
Telafon
faks
eMal

13. Biatobrzegi ul. Reymonta / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

emalp
—

Isoom

k

.40

0.00
WapGlezynnik konserwacji- 0.90

Siaths: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne; Jezdnia 1.
Hawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa ofwietleniowa: MES

‘WartoSci meczywiste wedlug obliczenia:
Wartodci zadane wedlug kiasy:

40.00m
Skala 1:500

(Wazystkie wymagania folometryczne zostsly speinione_)

L, ledim3 uo U TI%) SR
0.50 0.60 0.61 11 0.84
2050 =035 =040 £15 =050

Spetnions/nie speinione: o v o « w4

Przynalezni obserwatorzy {2 os¢):

Nr. | Obserwator | Pozyca m] | s U TR
1 | Obserwator 1 (-60.600, 1.250, 1.500) 050 060 081 10
2 Obserwator 2 (-60.000, 3.750, 1.500) 054 063 07 1
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PROJEKT WYKONAWCZY- BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

UM Bisltobrzegi - oprawy uliczne ] D A Lux

Edytor
Telefon
faks
eMal

14. Bialobrzegi ul. Ogrodowa / Dane planowania

Profil ulicy
Jezdnia 1 {Szerokost: 4.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.670)

Wapdlezynnik konserwscji: 0.90

Rozmieszczenia opraw
j4)
R
%
(4)]
]
Bt 111 S vy 1
—= ., 9000m —
0.00 35.00 m (2
Oprawa:
Strumiess Swietiny (Oprawa): 2387 Im Wartogsi maksymaine mocy ofwietieniowsj
Strumien $wietiny (Lampy): 2475 Im przy 70% 716 cd/kim
Moc opraw: 190W pizy 80% 161 cdikim
Rozmieszczenie: jednostronmnie na dole przy 80°.  0.00 cdkim
Odstep siupa: 35 000 m ¥ REIYIR Moy tHOZACYT POMINY Kat 2 C0ING Bz PIonows PIzy
PP - Zanstaowam™ | galDwyms 00 UZ)tEU ofwietionii.
Wysokost montazu (1): 9.126 m Zadna moc ciwietleniowa powyzej §5°.
Wysokost punktu Swietinego:  9.000m Rozmieszczenie spetnia wymagania kiasy mocy
Mawis (20 0.000 m o$wietleniowej G1.
Machylenie wysiegnika (3): 00° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dlugost wysiegnika i4): 0.000m oslepiania D.5.
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PROJEKT WYKONAWCZY- BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

UM Biastobrzegi - oprawy uliczne 1 D I A L ux

Edytor
Telelon
faks
eMai

14. Bialobrzegi ul. Ogrodowa / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Zestawienie wynikéw

=
—

Id;com

-

0.0

0.00
Wepdlczyninik konserwaciji: 0.90
Siatka: 12 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wilwrana klasa o$wietieniowa: MES

rS&O'O m
Skala 1:500

Wszystkie wymagania folometryczne zostaly speinione.)

Ly, fcdin?) uo Ul T SR

Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 3.34 0.74 .81 g 0.90
Wartogci zadane wedlug klasy: 20.30 2035 =040 £15 i
Spelnionefnie spelnione: « « " « «

Przynalezni obserwatorzy (2 Hos¢):

Nr. | Obserwator | Pozysia fm] |  tmledm]  up U T[]
1 | Obserwator 1 {-60.000, 1.000, 1.500) 0.34 0.74 0.81 &

2 Obhserwator 2 (-60.000, 3.000, 1.509) 0.37 0.78 .68 g

36



PROJEKT WYKONAWCZY- BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

UM Bialobrzegt - oprawy uliczne 1 _D I ALux

Edytor
Telefon
faks
eMai

15. Bialabrzegi ul. Polaiiska / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerckodé: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, qb: 0.070)

Wepolczynnik konserwacji: 0.90
Rozmieszczenia opraw

Er

Ly

-|_| Io.ﬂﬂ m

1

.00 40.00 m

Oprawa:
Strumien $wietiny (Oprawa): 4140 Im
Strumien Swistiny (Lampy: 4295 im

Moc opraw: 440W
Rozmieszczenie: jednosironnie na dole
Odstep slupa: 40.000 m

Wysokost montazu (13: 9.126 m

Whysokos¢ punkiu Swistinege: 9.000m

MNawis {(2): 0000 m

Machylenie wysiegnika {3): 00°

Diugoaé wysiegnika (4); 0.000 m

4)
£ B

-

)

1
a—irl

2

Wartosci maksymaline mocy odwistieniowsj

pizy 70 716 ed/kim

pizy 80° 161 cdikim

przy 80°: 0.00 cdkim

W kaielym kisrunies ivarzacym podany Kat Z doing i3 plonowd przy
Zainstaoaarym | goIowym 10 U2yt ofsietienia

Zadna moc oéwietieniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spelnis wymagania klasy mocy
ogwieleniowsj G1.

Rozmieszczenie spetnia wymagania hlasy indeksu
odlepiania 0.6.
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PROJEKT WYKONAWCZY- BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

UM Bialobizegi - oprawy uliczne Y D I A Lux

Edytor
Telefon
faks
eMai

15. Bialobrzegi ul. Polariska / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Zestawienie wynikéw

[, 500m
o 3
=i oo
000 40.00m
Wepdlczynnik konserwacji: 0.90 Skala 1:500
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynaleine elementy ulicene: Jezdnia 1.
Hawierzchnia: R3, g0: 0.070
Wytwana klasa oéwietieniowa: MES {Wszystkiz wymagania fotometryczne zostaly spelnione. )
Loy fed/im uo 1] T [%] SR
WartoSci rzeczywiste wediug obliczenia: 0.50 060 0.61 " 0.64
Warlosci zadane wedlug klasy: =050 20.35 =040 <15 2050
Speinione/nie spelnione: o < v " 4 " 4
Przynalezni ohserwatorzy (2 llog¢):
Nr. | Obserwator | Pozyciaimj | Ly fedm] uo u - TIEs
1 | Obsarwator 1 {-60.000, 1.253, 1.500) 0.50 060 0.61 10
2 Ohseswator 2 {-60.000, 3.7540, 1.500} 054 .63 0.73 ik
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PROJEKT WYKONAWCZY- BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

UM Biatobrzegi - oprawy uliczne ) D I A I_ux

Edyeor
Telehn

falks

edfzi

16. Bialobrzegi ul. takowa / Dane planowania

Profit ulicy

Jezdnia 1 (Szerokodd: 5.000 m, Liczhs pasdw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wepblezynnik konserwacii: 0.60

Rozmieszczenia opraw
|
. HI
e * o ™200m
0,00 3500m
Oprawa:
Strumien swietiny (Oprawa).  4579im
Strumien swietiny (Lampy): 4750 im
Moc opraw: 490W
Rozmieszczenie: jednostronnia na dole
Odstep stupa: 35.000m
Wysokost montadu (1): 9126 m
Wysokost punidu Swietinego:  9.000m
Hawis {2): -2.000m
Nachylenie wysiegnika (31 00"
Dlugost wysiegnika (4): 2.000m

39

14

Wartosci makeymalne mocy ofwistieniowej

przy 70% 716 cdkim

przy 80° 161 cdkim

przy 90 0.00 cdkIm

W kaxtym Kiensniu twoizacym podany kat Z ding 63 plonoua przy
ZNSLHOAZY | QOWYTTSI0 U2 OBwietisnits.

Zadna moc odwietieniowa powyZej 95°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania kiasy mocy
oswietleniows] G1.

Rozmieszezenie spelnia wymagania kiasy indeksu
oslepiania D.6.



PROJEKT WYKONAWCZY- BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

UM Bialobrzegi - oprawy uliczne D I A I_ux

Edytor
Telsion
Taks
eMail

16. Bialobrzegi ul. Lakowa / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikéw

sl
—s

500 m

| 0.00

0.0

Wapolczynnik konserwacji: 0.90

Siatka: 12 x € Punkty

Przynalezne elementy ulicane: Jezdnia 1.
MNawierzehnda: R3, q0: 0.070

Whlrana klasa o$wietleniowa: MES

Wartod ci rzeczywiste wedlug obliczenia:
Wartosci zadane wedlug kiasy:

3500m
Skala 1.500

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)

Ly, fedim?] uo u o T SR
0.52 0.55 0.79 13 087
2050 2035 =040 s15 =050

o4 v 4 4 <

Speinione/nie spefnione:

Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):

Nr. | Obserwator | Pozycia im) | by ledinv] U U T
1 | Obserwator 1 {-60.000, 1.250, 1.500) 052 057 089 13
2 Obserwator 2 {-60.000, 3.750, 1.500) 058 0S5 078 8

40



PROJEKT WYKONAWCZY- BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

UM Biatobrzegi - oprawy ulicme d D I A Lux

17. Bialobrzegi ul Polariska / Dane planowania

Profil ulicy
Jezdnia 1 {Szerckosd: 5.000 m, Liczha pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070}

Wepbleczynnik konserwaciji: 0.90

Rozmieszczenia opraw
{4y
O R
L
(1)
B HI S I
iy ., 000m ot
0.00 40.00 m @
Oprawa:
Strumief swistiny {Oprawa): 4140 im Wartosci makeymalne mocy oswietleniows
Strumien swietiny (Lampy). 4295 im przy 70% 716 ed/kim
Moc Cpraw: A40W Py 80: 161 cd/kim
Rozmiieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°. 0.0 cd/kim
Odstep slupa: 40.000 m mmmmm
Wysokost montazu (1): - 946m Zadna moc oswietleniows powyzej 95°.
Wysokosé punktu Swietinege:  9.000 m Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o 0.000 m oswietleniowej G1.
Nachylenie wysiggnika (3): 00° Rozmieszczenie spetnia wymiagania klasy indeksu
Dlugost wysiegnika (41 0.000 m cslepiania D.6.
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PROJEKT WYKONAWCZY- BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

UM Biatobrzegi - oprawy uliczne

DIALux

17. Bialobrzegi ul Polariska / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikéw

-
—

Isoo m

0.00

4 i

0,00
Wapdlezynnik kongerwaci: 0.90

Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynaleine elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 8.070

Vivbrana klasa ofwietieniows: MES

Wartodci rzeczywiste wediug obiiczenia;
Wartosci zadane wediug Kasy:

'401]‘0 m
Skala 1:500

{Wazystkie wymagania fotometryezne zostaly spelnions.}

Ly, fedim uo U TR SR
050 060 061 11
2050 =035 2040 s15 2050

o4 v 4 v <

Speinione/nie spetnione:

Przynaleini obserwatorzy {2 llogé):

Nr. | Obserwator | Pozycia fm] |  Lpkam  up Ul TIRe
1 | Obserwator 1 {-60.000, 1.250, 1.500) 050 o080 0861 10
2 Dbserwator 2 {-60.000, 3.758, 1.500) 654 063 073 11
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PROJEKT WYKONAWCZY- BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

UM Biatobrzegi - cprawy uliczne - D A Lux

Edyiar
Telefon
faks
e-Mail

18. Bialobrzegi ul. Brzechwy / Dane planowania

Profil ulicy
Jezdnia 1 {Szerokost: 4.000 m, Liczba pasdw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, qU: 0.070)

Wapdlczynnik konserwacji: 0.90

Rozmieszczenia opraw
{4)
. s
“
M
& HI _ 1
; = Lz 000m ol
0.00 4000 m (2)
Cprawa:
Strumien swieiny (Oprawa): 2387 Im Wartesei maksymalne mocy céwietieniowej
Strumien $wieiny (Lampy}:  24761Im pzy 70> 716 cdkim
Moc opraw: 190W przy 80% 161 cdikim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole gzl' 90%  0.00 cdkim
Odstep siupa: 40,000 m umwﬁuiwhﬂazﬂm! . Iﬁzmiﬁmw
Wysokos¢ montazu (1): 9126 m Zadna moc oswietieniowa powyzej 95°.
WysokoSt punktu swietinego:  9.000 m Rozmieszezenie spetnia wymagania klasy mocy
Marnds (2): S 0.000 m céwietieniowej G1.
Nachylenie wysiegnika (3: oo- Rozmieszezenie speinia wymagania kiasy indeksu
Dlugos¢ wysiegnika (4} 0.000 m oglepianiaD.6.
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PROJEKT WYKONAWCZY- BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

UM Biatobrzegi - oprawy uliczne X D I A Lux

18. Biatobrzegi ul. Brzechwy ! Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikéw

|—» R.00m
|- -
— . 00D
0.00 4000 m
Wepotczynnik konserwacii: 0.90 Skala 1:500
Siatka: 14 x € Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
hawierzchnia: R3, g0: 0.070
Wylirana klasa oéwietleniowa: MES {Wszystkie wymagania folometryczne zostaly spelnione )
Ly, [edfm?) U0 [} T {%] SR
Wartodci rzeczywiste wedhug olficzenia: 0.30 0.66 0.58 18 890
Warto&ci zadane wediug Klasy: 20.30 20.35 2040 £15 !
Speinionefnie spelnione: " g " « «
Przynale#ni obserwatorzy (2 Kosé):
Nr. | Obserwator | Pozyciaim) | Lmfedm)  up U T
1 | Obserwator 1 (-60.000, 1.000, 1.500) 030 0.66 0.59 g
2  Obserwator 2 {-60.600, 3.040, 1.500 0.32 687 0.72 10
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UM Biatobrzegi - oprawy uliczne 1

Edytor
Telefon
fake
edal

PROJEKT WYKONAWCZY- BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

DIALux

21. Bialobrzegi ul. Zeromskiego / Dane planowania

Profil ulicy
Jezdnia 1

Wepdlczynnik konserwaci: 0.90

Rozmieszczeniz opraw
E I
o ., 000m
0.00 3500 m
Oprawa:
Strumiei swietiny (Oprawa): 6280 im
Strumier’ Swieting (Lampy): 65151Im
Moc opraw: 560w
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odstep slupa: 35.000 m
Wysokest montadu (1) 9.100 m
‘Wysokoét punkfu &wietinego:  9.000m
MNawis {2): 0.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): IR A
Diugoét wysiegnika (4): 0.000 m

(Szerckosé: €.000 m, Liczba pasdw jezdni: 2, Nawierzchnia: &3, gJ: 0.070)

- y 1

sl
]

Wartodci maksymalne mocy oswistieniowej

pezy 70°; 716 cdkim
przy 8D 161 cdikim
pzy 90° 0.00 cdfkim

1 katriym Menniu tworzzcym padany K 2 doing it plononc prey
ZEnEtaIOMRITYTI | QOIWYE €0 W2y OGMetieniy

Zadna moc oswistieniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie speinia wymagania klasy mocy
céwietleniowej G1.

Rozmieszczenie spelnia wymagania kiasy indeksu
oslepiania D 6.
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PROJEKT WYKONAWCZY- BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

UM Bialolnzegi - oprawy uliczae o D I A Lux

217. Bialobrzegi ul. Zeromskiego / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Zestawienie

wynikéw
iy B.0) m
—»
o e . e0
™ 3500 m
Vspolezynnik konserwacji: 0.90 Skala 1:500
Siatka: 12 x € Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswictleniowa: ME4b (Wszystkie wymagania folometryczne zostaly speinione.)
Ly, fcd/md uo Ul TI%) SR
Wartoaci rzeczywiste wediug obdiczenia: 0.81 0.61 0.83 11 0.76
Wartosci zadane wediug klasy: 2075 2040 =050 =15 20.50
Speinione/nie spelnione: " 7 " . o v
Przynaledni obserwatorzy {2 llosé):
Nr. | Obserwator | Pozycja im] |  tpleamd  ud U Tie
1 | Obserwator 1 {-60.000, 1.500, 1.500) 081 081 0.83 "
2  (Obserwator 2 {-60.000, 4.500, 1.500) 0.88 0.1 0.67 10
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