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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

BUDOWA LINHII ELEKTROENERGETYCZNEJ 0,23 kV OSWIETLENIA DROGOWEGO
NA TERENIE MIASTA BIALOBRZEGI, GMINA BIALOBRZEGI

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspdlne wymagania oadlne dotyczace wykonania i odbioru

wszystkich robdt. objetych przedmiotem zamdwienia.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot

objetych zaméwieniem okreslonym w pkt. 1.4.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych

robot i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnoéé, ze podstawowe wymagania

bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki

budowlanej.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogéine, wspdlne dla robét budowlanych objetych
spspecyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

Zakres robét obejmuje:

- Wytyczenie obiektu,

- Roboty ziemne pod stupy o$wietlenia drogowego,

- Montaz stupéw stalowych, okragtych o wysckosci 8 m,

- Montaz stupéw stalowych, okraglych o wysokosci 6 m,

- Montaz stupéw stylizowanych,

- Montaz masztu do systemu monitoringu miejskiego,

- Budowa sieci elekiroenergetycznej kablowej niskiego napiecia typu YAKXs 5x35 mm? o dlugosci 3031 m,

- Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napiecia typu YAKXs 4x120 mm? o diugosci 15 m,

- Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napiecia typu YKY 3x4 mm? o diugosci 293m,
- Montaz wysiegnikéw jednoramiennych o diugosci 1,0 m, nachylenie 5,0° - 61 sz,

- Montaz wysiegnikéw dwuramiennych o dtugoéci 1,0 m, nachylenie 5,0° -1 szt,

- Montaz opraw oéwietleniowych typu LED - 63 szt.

- Montaz opraw o$wietleniowych stylizowanych typu LED - 4 szi.

- Montaz szafy sterowania o$wietleniem — 1 kpl.

- Demontaz czterech stanowisk stupowych.

- Pozostate roboty elektroinstalacyjne.

Charakterystyka projektowanych obiekiéw:

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Biatobrzegi. Na terenie miasta znajduje sie istniejgca linia
napowietrzna niskiego napiecia wraz z linig o$wietlenia drogowego.

W zwigzku z planowang przez PGE Dystrybucja S.A. przebudowa sieci napowietrznej niskiego napigcia, planowana
jest nowa linia kablowa oéwietlenia. Miejscem przylaczenia zgodnie z warunkami jest szafa sterowania o$wietleniem
zasilana ze stacji .Polanska” [12 105]. Z istniejacych szafek oswietleniowo-sterowniczo-zasilajgcych wyprowadzic¢
odpowiednig ilo§¢ obwoddow dla projekiowanego o$wietlenia w ramach istniejacej mocy przytgczeniowej. SO
przystosowac do obowigzujgcych przepiséw i norm. Granica stron na obwodach oswietleniowych wydzielonych sa
zaciski pradowe w stacji transformatorowej. System ochrony sieci TN-C. Istniejaca infrastruktura znajdujaca sie w
pasie drogowym: sie¢ energetyczna, sie¢ wodociggowa, sie¢ teletechniczna i kanalizacyjna. Droga w zakresie objetym
projektem jest oswietlona.

W obecnej chwili na terenie objetym zakresem niniejszego opracowania zainstalowane sg oprawy o$wietleniowe na
istniejgcej linii napowietrznej niskiego napiecia, ktére sg wiasnoscig Gminy Biatobrzegi.

Po wybudowaniu linii o$wietlenia, wtascicielem zostanie Inwestor, tj. Gmina Biatobrzegi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot i informacje o terenie budowy:

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robét.

1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSpPEC na podstawie standardowej
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1.5.5. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzer: zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takich jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, w
tym zapiséw zawartych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie matetiaty i urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.6. Dokumentacja projektowa

1.6.1. Zakres dokumentacji projektowej

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cze$é graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem
podanym w szczegblowych warunkach umowy.

1.6.2. Zgodno$¢ robot z dokumentacija projekiowa | SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego stanowig zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chotby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Stosowanie wyrobéw budowlanych

Materialy stosowane do wykonania robét objetych opracowaniem, bedgce wyrobami budowlanymi w mysi Ustawy o
wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 1. Nr 0, poz. 1570) oraz
Rozporzagdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady
89/106/EWG, moga by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli nadajg sie do
stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, w zakresie odpowiadajacym ich wlasciwosciom uzytkowym i
zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, ze ich wiasciwosci uzytkowe umozliwiaja — prawidtowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych maja by¢ one zastosowane w sposéb trwaly — spetnienie podstawowych
wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.
U.z 2016 r. nr 0 poz. 290).

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu
na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci (PZJ) lub
projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
3.2. Sprzet bedacy wtasnoécia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Sprzet ten powinien spetniaé normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
3.3. Jezeli dokumentacja projekiowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, nie
moze by¢ p6Zniej zmieniany bez jego zgody.
3.4. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania opisanych wyzej warunkow,
lub innych warunkéw umowy, zostanie przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do
wykonywania robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwoéci przewozonych materiatéw. Srodki transportu niegwarantujace zachowania
opisanych wyzej warunkéw, lub innych warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do udziatu w wykonywaniu robét.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym w umowie.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umows oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projekiu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.2. Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSpecC na podstawie standardowe;j
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Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej, SST, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych.

5.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢
prace do o$rodka dokumentacji, pozyska¢ aktualne dane odnosnie paristwowej osnowy sytuacyjno-wysokoéciowej, a
nastepnie po zakonczeniu budowy — zloZzy¢ operat z pomiaru powykonawczego — do panstwowego zasobu
geodezyjno-kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowac i sprawowaé nad nimi bezpoéredni nadzor i kontrole
wylgcznie osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne.

Podczas prac nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesuniecie
punktow geodezyjnych, ktére podlegajg ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét i stosowanych materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do paobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajacy
stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badar i ich czestotliwo$ci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robét zgodnie z umowa.

7 SPOSOB ODBIORU ROBOT

7.1. Rodzaje odbiorow robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
e) odbiorowi po uptywie okresu gwaranciji.
7.2. Odbioér robot ostateczny (koricowy)
7.2.1. Zasady odbioru ostatecznego (koncowego) robot
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu oraz jakosci
wykonanych robét.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

7.2.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

8. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

8.1. Ustalenia ogdline

8.1.1. Podstawa platnos$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona przez Zamawiajacego w dokumentach umownych i przyjeta odpowiednio w danej pozycji
kosztorysu ofertowego.

8.1.2. Dla robot wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartoéé (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

8.1.3. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skiadajace sig¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.

8.1.4. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot.

8.2. Koszty dodatkowe

Dla wykonania robét zaméwionych przy zabezpieczeniu ciagtosci funkcjonowania sieci uzbrojenia terenu i instalaciji na

terenie objetym robotami moze zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania tymczasowych potgczen tych sieci i instalacii

tymczasowych w uzgodnieniu z uzytkownikami sieci.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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9.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 2164).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 191).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony érodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 672).
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2001 r. — Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. — 0 szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2031).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 128).

9.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462 z pbzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 9583, z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129 poz. 844 — tekst jednolity — Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.
1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzenne] i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie
(Dz. U.z 1995 r. Nr 25, poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015 r. w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, restauratorskich, robot budowlanych, badar konserwatorskich, badan architektonicznych i
innych dziatar przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwar zabytkéw
(Dz. U.z2015r. poz. 1789).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpaddw (Dz. U. z 2014 r. poz.
1923).

Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspblnego Stownika Zamoéwien (CPV).

Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr
2195/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy
2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego | Rady dotyczace procedur udzielania zaméwien
publicznych w zakresie zmiany CPV.

9.3. Normy

PN-I1SO 6707-1 Budynki i budowle — Terminologia cz. 1: Terminy ogéine.
PN-1SO 6707-2 Budownictwo — Terminologia, Terminy stosowane w umowach.
PN-IEC 60050-826 Migdzynarodowy stownik terminologiczny elekiryki. Czesé 826: Instalacje elektryczne.

9.4. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora
nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2015 .

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, 1, ill, 1V, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPeC na podstawie standardowe;]
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.



ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY LINII
ENERGETYCZNYCH
(Kod CPV 45232210-7)

BUDOWA OSWIETLENIA
DROGOWEGO
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CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego

BUDOWA LINII ELEKTROENERGETYCZNE] 0,23 kV OSWIETLENIA DROGOWEGO
NA TERENIE MIASTA BIALOBRZEGI, GMINA BIALOBRZEGI.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z budowg oswietlenia drogowego.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstawe opracowania specyfikacji technicznej szczegbdlowe]
(SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycza zasad wykonywania i odbioru robét zwigzanych z:
* montazem stupow oswietleniowych.

» ukladaniem przewodéw elektrycznych

+ montazem konstrukcji wsporczych (wysiegnikéw, itp.),

« montazem opraw o$wietleniowych,

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, a takze podanymi ponizej:

Kabel elekiroenergetyczny — rodzaj przewodu do przesylania energii elektrycznej.

Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozylowych w ukladzie wielofazowym albo kilka kabli
potaczonych rownolegie, ktdre wraz z osprzetem utozone sg na wspdlnej trasie, taczac zaciski dwodch urzadzen
elektroenergetycznych.

Linia napowietrzna - linia wielozylowa lub wigzka kabli jednozytowych zawieszonych na konstrukacjach stupowych.
Trasa kablowa — pas terenu lub przestrzen, w kiérej osi symetrii utozono jedna Iub wigcej linii kablowych.

Czesé czynna — przewdd lub inny element przewodzacy, wehodzacy w skiad instalacji elektrycznej lub urzadzenia,
ktdry w warunkach normalnej pracy instalacji elektryczne] moze by¢ pod napigciem a nie spetnia funkcji przewodu
ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie s3 czeécig czynng).

Napigcie znamionowe linii Un — napigcie miedzyprzewodowe, dobrane przy budowie linii. Nie 53 brane pod uwage
przepigcia przejéciowe, wywotane na przyktad procesami taczeniowymi i sporadyczne zmiany napiecia wskutek
nienormainych warunkéw, takich jak zaktécenie uktadu zasilania.

Przewody linii energetycznych — materialy stuzace do przesytania energii elektrycznej, w wybrane miejsce

Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-EN 60445:2011.

wJezeli instalacia jest wykonywana przy uzyciu nowych materiatéw, wynalazkéw lub metod prowadzacych do
odstepstw od zasad dokumentu wieloczesciowego PN-HD 60364, to wynikowy stopien bezpieczerstwa instalacji nie
powinien by¢ mniejszy niz uzyskany zgodnie z dokumentem wieloczeéciowym PN-HD 60364”.

Konstrukcje wsporcze — zespét elementow, pomiedzy ktérymi rozwiesza sie przewody linii energetycznych lub na
kidrych osadza sie elementy wyposazenia linii energetycznych, oprawy oswietleniowe lub sygnalizatory $wietlne.

Stup oswietleniowy (maszt oswietleniowy) — jest to podpora przeznaczona do podtrzymywania jednej lub wiecej
opraw

oswietleniowych, ktora sktada sie z jednej lub wigcej czesci: stupa (masztu), ktéry moze byé stalowy, aluminiowy,
betonowy, z odlewu zeliwnego lub innego materialu, przediuzenia (nasadki), wysiegnika.

Stup z wysiegnikiem ~ stuzy do podtrzymywania jednej lub kilku opraw za posrednictwem wysiegnikéw (ramion)
polgczonych na state lub roztacznie ze stupem.

Wysiegnik — element konstrukcyjny (ramie) stuzgcy do zamocowania oprawy w okreélonej odlegloéci od osi pionowej
stupa, moze by¢ pojedynczy-jednoramienny, podwojny-dwuramienny, lub wieloramienny.

Maszt wysiegnikowy — najczesciej to stup stozkowy giety z rur stalowych ocynkowanych. Diugo$¢ czesci
przeznaczonej do mocowania lamp sygnalizacyjnych — do ok. 11 m w zaleznosci od potrzeb lokatizacyjnych oraz ilosci
umieszczonych opraw oéwietleniowych, sygnalizatoréw, tablic i ekranow.

Osprzet stupdw — w szczegoinoéci tabliczki bezpiecznikowe i stupowe.

Odciag - linka stalowa o $rednicy ok. 8 mm stuzaca do przenoszenia sit w konstrukcjach wsporczych.

Zrédia swiatla — przedmioty emitujace $wiatto. Najczesciej stosowane sg: lampy fluorescencyjne, lampy neonowe,
lampy rteciowe, lampy sodowe, lampy halogenowe, lampy plazmowe, lampy metalohalogenkowe. Coraz czescigj
stosowane sg réwniez Zrodla $wiatta wykorzystujace diody elektroluminescencyjne (LED, a takze OLED oparte na
zwigzkach organicznych).

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozadanego standardu

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSpecC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowane] przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.



wykonania i okreslenia wlasciwosci i wymogdw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla

projektowanych rozwigzan.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace wilasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST

»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzeri elekirycznych i odbiornikéw energii elekirycznej w obiektach

budowlanych nalezy stosowac¢ przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elekiryczne posiadajgce

dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w

dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, krajowych ocenach technicznych itp.).
Jednoczesnie praktyczne przyklady zastosowania elementdéw linii  kablowych, w tym urzadzen

elektroenergetycznych zawierajq opracowania typizacyjne — szczegoélnie albumy producentéw lub specjalizujacych sie

w tym zakresie biur naukowobadawczych i projektowych, ktére moga by¢ wykorzystane w praktyce.

2.2.1. Przewody i kable wykorzystywane do zasilania o§wietlenia ulicznego i drogowego

b) Izolowane, samono$ne przewody dla linii niskich napie¢, w postaci wigzek ztozonych z aluminiowych,
izolowanych linek w ukladzie czteroprzewodowym lub z dodatkowymi zytami (symbol As + dodatkowe oznaczenia).
Dodatkowe oznaczenia odnoszg sig¢ do izolacji i tak XS oznacza izolacie z polietylenu usieciowanego,
uodpornionego na dziatanie promieni $wietlnych, XSn dodatkowo posiada odporno$é na rozprzestrzenianie sie
ptomienia. Przekroje przewodéw wg aktualnej oferty producentéw sg dostepne w przedziale: od 1x16 mme do
4x120 + 2x35 mme.

¢) Kable elektroenergetyczne n.n. do zastosowarn zewnetrznych (np. kabel ziemny, napowietrzny) sg najczesciej
budowane jako 4- lub 5-zytowe z zytami miedzianymi, aluminiowymi, o izolacji i powtoce polwinitowej (np. YKY).
Drugim rodzajem kabli niskiego napigcia sg kable o izolacji z polietylenu usieciowanego (np. YKSY), kidre moga
pracowat w podwyzszonej temperaturze do 90°C i charakteryzujg sie wiekszg odpornoscig na przecigzenia i
zwarcia.
Do zasilania o$wietlenia projekiuje si¢ sie¢ kablowa:

- niskiego napiecia typu YAKXs 5x35 mm? o diugoéci 3031 m,

- niskiego napiecia typu YAKXs 4x120 mm? o dlugoséci 15 m,

- niskiego napiecia typu YKY 3x4 mm2 o diugosci 293 m,

2.2.2. Zasilanie wlasne - oprécz zasilania liniowego stosuje sie rowniez dla oéwietlenia drogowego.

Sterowanie i pomiar energii elekirycznej na projekiowanym odcinku bedzie odbywal sie z istniejgcego ukiadu

pomiarowo-rozliczeniowego — licznik elekironiczny do pomiaru bezposredniego energii czynnej, 3-fazowy. Moc

przytagczeniowa 9 kW, warto$¢é zabezpieczen 20 A.

Z istniejacych szafek oswietleniowo-sterowniczo-zasilajgcych wyprowadzic odpowiednig ilo$¢ obwoddw dla
projektowanego oéwietlenia w ramach istniejacej mocy przylaczeniowej. SO przystosowa¢ do obowiazujacych
przepiséw i norm. Granicg stron na obwodach o$wietleniowych wydzielonych sg zaciski prgdowe w stacji
transformatorowe;.

Wymagania stawiane szafom oswietleniowym:

1) rozdzielnie oéwietleniowe i drzwiczki stupowe winny by¢ oznakowane znakiem energetycznym ostrzegawczym typu
A (zgodnie z obowigzujacg norma);

2) szafa dwuczes$ciowa z wydzielong i osobno zamykang czescig PGE dla przylaczenia zasilania i zamontowania
ukfadu pomiarowego energii elekirycznej oraz czescig uzytkownika;

3) obudowa skrzyni powinna by¢ wykonana z zywic poliestrowych lub tworzyw sztucznych termoutwardzalnych,
spetiajgca wymagania normy PN |IEC 438 o wytrzymatos§ci mechanicznej i odpornosci na wplywy atmosferyczne
zapewniajgce stopien ochrony minimum IP 44;

4) w czeéci uzytkownika szafa winna by¢ wyposazona w rozigcznik umozliwiajacy uzyskanie widocznej przerwy w
obwodzie zasilania;

5) zastosowanie nowoczesnych: technologii, uktadéw sterowania, pomiaru energii i kontroli stanu elementéw sieci;

6) miejsce na umieszczenie zalaminowanego schematu oswietlenia w szafie oraz oznakowanie i ponumerowanie
obwodéw kabli (zgodnie ze schematem w projekcie);

7) szafa oswietleniowa winna by¢ dostosowana dla obwoddéw rezerwowych.

2.2.3.1. Dobdr stupow oswietleniowych

Wysokos¢ stupéw wynika z zalozen, by utrzymaé¢ wymagane norma réwnomierne natezenie i luminancje.
Rozmieszczenie (liczba) punktdéw $wietinych uwarunkowane jest uzyskaniem wymaganej $redniej luminancji jezdni
(min. 1,5 cd/m2). Zaprojektowane oswietlenie powinno speinia¢ wymagania Polskiej Normy PN-EN 13201-2:2016-03.
Projektuje sie siupy :

- stalowe, okragte o wysokoéci 8 m,

- stalowe, okragte o0 wysokosci 6 m,

- stylowe w ulicy Piekarskiej,

- maszt do systemu monitoringu miejskiego.

Wymagania stawiane stupom oswietleniowym:

1) zalecana wysokos¢ stupdw: h = 8,0 m;

2) dlugos¢ wysiegnika dostosowana do gecmetrii jezdni i miejsca lokalizacji stupa h=1,0 m;

3) minimalna wymagana grubos$¢ $cianki stupéw — 3 mm;

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
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4) stosowac stupy o przekroju okragtym lub stozkowe:

5) mozliwos¢ wprowadzenia minimum trzech kabli pieciozylowych o przekroju do 25 mm2 oraz umieszczenia
kompletu izolacyjnych ztaczek kablowych;

6) wyposazenie we wneke z dostateczng iloécig miejsca na potaczenie kabli i umieszczenie odpowiedniej liczby
zabezpieczefi;

7) zabezpieczenie wnek przed dostepem 0sob postronnych;

8) na stupie musi by¢ umieszczona tabliczka znamionowa z podanym typem stupa, datg produkcji, nazwa producenta
oraz tabliczka ostrzegawcza;

9) wszystkie stupy i maszty metalowe muszg by¢ montowane na betonowych fundamentach prefabrykowanych,
dobranych odpowiednio do wysokosci stupa;

10) metalowe drzwiczki i pokrywy wnek kablowych stupéw musza byé wyposazone w zacisk do przytaczenia przewodu
ochronnego;

11) stupy montowane na prefabrykowanym fundamencie betonowym muszg przenie$¢ obcigzenia wynikajgce z
cigzaru opraw oraz parcia wiatru (na oprawe i wysiegnik) odpowiednio dia lokalnej strefy wiatrowej;

12) wysiegniki stosowa¢ o diugosci h=1,0 i kacie nachylenia wzgledem jezdni kat nachylenia oprawy 0°;

13) wysiegniki mocowane wierzchotkowo.

Stupy posadowi¢ drzwiczkami w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu pojazdéw.

W projektowanych lokalizacjach ustawi¢ 4 sztuki stalowych stupéw oswietleniowych o wysokosci 6 m wedlug
zalecenn Zamawiajacego na fundamentach prefabrykowanych, zgodnych z zaleceniami producenta stupbw i opraw
zgodnie z trasg uzgodniong na posiedzeniu narady koordynacyjnej dotyczacej posadowienia projektowanych slupow
w terenie.
Wymagania stawiane stupom oéwietleniowym:
1) zalecana wysoko&¢ stupéw: h = 6,0 m;
2) diugoé¢ wysiegnika dostosowana do geometrii jezdni i miejsca lokalizacji stupa h=0,5 m;
3) minimalna wymagana grubo$é scianki stupéw — 3 mm;
4) stosowaé stupy o przekroju okragtym lub stozkowe;
5) mozliwos¢ wprowadzenia minimum trzech kabli pieciozytowych o przekroju do 25 mm2 oraz umieszczenia
kompletu izolacyjnych ztaczek kablowych:;
6) wyposazenie we wneke z dostateczng iloscia miejsca na polaczenie kabli i umieszczenie odpowiedniej liczby
zabezpieczen;
7) zabezpieczenie wnek przed dostepem osdb postronnych;
8) na stupie musi by¢ umieszczona tabliczka znamionowa z pedanym typem stupa, datg produkcji, nazwg producenta
oraz tabliczka ostrzegawcza;
9) wszystkie stupy i maszty metalowe musza by¢ montowane na betonowych fundamentach prefabrykowanych,
dobranych odpowiednio do wysokosci stupa;
10) metalowe drzwiczki | pokrywy wnek kablowych slupéw musza byé wyposazone w zacisk do przytaczenia przewodu
ochronnego;
11} stupy montowane na prefabrykowanym fundamencie betonowym musza przenie$¢ obcigzenia wynikajgce z
ciezaru opraw oraz parcia wiatru (na oprawe i wysiegnik) odpowiednio dla lokalnej strefy wiatrowej;
12) wysiegniki stosowa¢ o diugosci h=0,5 i kacie nachylenia wzgledem jezdni kat nachylenia oprawy 0°;
13) wysiegniki mocowane wierzchotkowo.

Stupy posadowié drzwiczkami w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu pojazdéw.
2.2.5. Osprzet kablowy i stupéw — mufy, glowice oraz tabliczki bezpiecznikowe i stupowe
Stuzg do potgczen i zakoriczen kabli, zapewniajac zachowanie mozliwie niezmienionych wtasciwosci uzytkowych
kabla oraz uniemozliwiajac przenikanie wilgoci do wnetrza kabla. Mufy kablowe wykonywane s3 jako przelotowe lub
odgatezne (trojnikowe), glowice kablowe zas jako wnetrzowe i napowietrzne. Dla prawidtowego ich montazu
opracowano ,karty montazowe”, oddzielnie dla kazdego z rodzajéw osprzetu. Zastosowane tabliczki bezpiecznikowo —
zaciskowe powinny zapewniaé¢ dobre potgczenie kabli oswietleniowych o przekroju do 50 mme we wnekach slupéw
oéwietleniowych, posiada¢ zabezpieczenie nadpradowe opraw o$wietleniowych i mozliwosé wyprowadzenia
przewoddw do opraw o przekroju min. 2,5 mme.
2.2.6. Sprzet instalacyjny
2.2.6.1. Wysiegniki do montazu opraw o$wietleniowych
Wysiegniki powinny by¢ wykonywane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Ramiona lub ramie wysiegnika powinno
by¢ nachylone pod odpowiednim katem od poziomu a ich wysieg powinien byé zgodny z Dokumentacja Projektowa.
Wysiegniki powinny by¢ dostosowane do opraw i stupéw stuzacych do zamontowania lamp oséwietleniowych.
Wysiegniki winny umozliwia¢ montaz ich na wierzchotku stupa lub na Scianie bocznej slupa. Materiat stuzgcy do
wykonania wysiegnika nie powinien podlega¢ korozji lub powinien byé zabezpieczony $rodkami antykorozyjnymi
zapewniajacymi odpowiedni stopien zabezpieczenia antykorozyjnego.
Projektuje sie:
- wysiegniki jednoramienne o dtugo$ci 1,0 m i kacie nachylenia 5 st.,
- wysiegnik dwuramienny o diugosci 1,0 m i kacie nachylenia 5st.,
2.2,6.2. Oprawy oswietleniowe
Oprawy o$wietleniowe zewnetrzne powinny spetiaé wymagania PN-EN 60598-1:2015-04 — wersja angielska i PN-EN
60598-2-3:2006/A1:2012. Oprawy powinny charakteryzowaé sie szerokim rozsytem $wiatfa. Nalezy stosowaé oprawy
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o0 konstrukcji zapewniajacej odpowiedni stopief zabezpieczenia przed wplywami zewnetrznymi komory lampowej nie
mniej niz IP54 i klasg ochronnoéci Il. Elementy oprawy takie jak: uklad optyczny i korpus powinny by¢ wykonane z
materialéw nie podlegajacych korozji.

Ze wzgledu na budowe oéwietlenia drogowego przewidziano zastosowanie opraw typu LED.
Zastosowane oprawy oswietleniowe sg zbiezne z istniejgcym oswietleniem.

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSpeC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.
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Rysunek techniczny:

ZESTAWINIE OPRAW:

Lp.

Nazwa ulicy

Kategoria drogi

Moc

Polanska

aminna

37/30W
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2 Piekarska gminna 47/30W

3 Piaskowa gminna 47/30W

4 | Brzechwy gminna A1/27W

5 | Ogrodowa gminna 47/30W

6 | kakowa gminna 41/27W

7 Reymonta aminna 37/30W

8 | Zeromskiego powiatowa 52/26W
(2’.3. Warunki przyjecia na budowe materialow do robét budowy/przebudowy o$wietlenia ulicznego i
rogowego

Wyroby do robot montazowych mogg byé przyjete na budowe, jeéli speiniajg nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykq podang w dokumentaci projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegétowej) SST,

— s3 whasciwie oznakowane i opakowane,

— spelniajg wymagane wtasciwo$ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz
do jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw réwniez karty
katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.

- dostawa kabli o izolacji, powtoce Iub oslonie z tworzyw sztucznych powinna odbywaé sie przy temperaturze
wyzszej niz —15°C, natomiast bebny z nawinigtym kablem nie moga byé zrzucane i przewracane na ich tarcze (na
ptask).

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3
Prace mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogodlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.2. Transport materiatéw
Podczas transporiu na budowe, ze sktadu przyobiektowego na stanowisko robocze nalezy zachowaé ostroznoéé aby
nie uszkodzi¢ materiatéw do montazu. Minimalne temperatury wykonywania transportu wynosza dla bebndw (kabli):
-15°C i -5°C dla krazkéw, ze wzgledu na mozliwosé uszkodzenia izolacii.

Elementy konstrukcji wsporczych przewozi¢ zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta — zaréwno elementy
stalowe jak i zelbetowe.
Stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robé6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacjg techniczng i umowa oraz za jako$c
zastosowanych materiatow i jako$¢ wykonanych robot.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do rob6t zasadniczych nalezy dokonaé przy udziale geodety trasowania przebiegu linii
energetycznej, z zaznaczeniem np. palikami jej charakterystycznych punktow.
5.2. Montaz konstrukcji wsporczych
Zakres robdt obejmuije:
* przemieszczenie prefabrykatéw i materiatéw z miejsca sktadowania na miejsce ustawiania,
+wykonanie robdt ziemnych, w tym staranne ubijanie warstwami przy zasypywaniu dotéw oraz wymiang gruntu w
przypadku nieodpowiedniego sktadu gruntu rodzimego,
= wykonanie fundamentéw pod stupy stalowe lub utozenie prefabrykatéw dla stupéw zelbetowych,
* montaz i ustawianie konstrukcji wsporczych, wysiggnikéw i opraw oéwietleniowych
5.3. Prace montazowe stupa obejmuja nastepujace czynnosci:
+ Utozenie elementow na stanowisku pracy (w poblizu miejsca ustawienia),
*  Montaz osprzetu — dla linii do 1 kV montuje sie poprzeczniki, wysiegniki, oprawy oswietleniowe, bezpieczniki,
tabliczki bezpiecznikowo — zaciskowe (montaz przed postawieniem stupa jest prostszy),
* Montaz elementéw ustojowych i podpér do stupa. Dla stupéw kratowych moze si¢ odbywac jako poziomy
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{najczesciej stosowany) lub pionowy — dla stupéw bardzo wysokich, poprzedzony kontrolnym montazem poziomym
dla ulatwienia robét zasadniczych,

+ Stawianie stupa moze odbywa¢ sie za pomocg dzwigu, nozyc ruchomych oraz wciggarki lub ciggnika.

5.4. Montaz przewodow linii energetycznych

Zakres robét obejmuje:

» dostarczenie przewoddw do strefy montazowej, utozenie na ziemi lub sprzecie roztadunkowym w poblizu miejsca
montazu wg projektu — wzdiuz sekgji,

* roboty przygotowawcze o charakterze konstrukcyjnym takie jak: ustawienie bramek z poprzecznikami, roboty
zabezpieczajace przed uszkodzeniem przewoddw poprzez tarcie podczas ciggniecia lub wykonywania odciagow
stupow odporowych itp.,

* mocowanie przewoddw na izolatorach,

« igczenie przewodéw i wykonanie przytaczy,

+ montaz instalacji uziemiajgcych,

+ prace wykoriczeniowe i proby pomontazowe (wymagane badania i pomiary).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7 pkt 6

6.2, Szczegotowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodéw zawarty jest w PN-HD
60364-6:2016-07 i PN-E-04700:1998/Az1:2000
6.3. Ponadto nalezy wykonac¢ sprawdzenia odbiorcze skiadajace sie z ogledzin czesciowych i koricowych
polegajacych na kontroli:
— zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
— jakosci i zgodno$ci wykonania robét z ustalong w dokumentacji powykonawczej, normami, przepisami budowy
oraz bhp,
— poprawno$ci wykonania i zabezpieczenia potgczen Srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokotem
przez wykonawce montazu,
— pomiarach rezystancji uziemien i wszelkich innych wynikajacych z dokumentacji technicznej, norm, przepiséw
budowy i eksploatacji lub uzgodnien z inwestorem.
Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzié¢ protokoly z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami zawartymi w
normie PN-HD 60364-6:2016-07.
6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami
Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materialy nie spetniajgce wymagan zostaly wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspekiora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.
Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajgcy zasadniczego wplywu na
jakos€ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jako$é.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2, Szczegolowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych budowy/przebudowy

Obmiaru robdt dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajace zawartym w

dokumentaciji i tak:

— dla konstrukcji wsporczych: szt., kpl., kg, t,

— dia przewodéw: km, m lub kpl.,

— dla osprzetu linii: szt., kpl.,

— dla robét fundamentowych: szt., kpl., m2, mz.

— dla kabli: km, m lub kpl.,

— dla robét ziemnych: m lub me.

7.3. W specyfikacji technicznej szczegdlowej dla robot montazowych budowy linii elektroenergetycznej
opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamowienia, mozna ustali¢ inne szczegolowe zasady
przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robot

W szczegoblnosci mozna przyjaé zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe naklady rzeczowe dla
odpowiednich robét np. 1 km linii.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2. Warunki odbioru oswietlenia ulicznego i drogowego

8.2.1. Odbior miedzyoperacyjny

Odbidr migdzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robét majacych wptyw na wykonanie
dalszych prac. Odbiorowi takiemu moga podlegaé m.in.:

— kanaty kablowe, bloki, rury ostonowe,
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~ montaz koryt, drabinek, wspornikow,
—~ podsypki i zasypki.
8.2.2. Odbior czesciowy
Nalezy przeprowadzié¢ badanie pomontazowe cze$ciowe rob6t zanikajacych oraz elementéw urzgdzen, ktére ulegajg
zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajac ocene prawidlowosci ich wykonania po catkowitym
ukonczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidiowo$é montazu oraz zgodno$é z obowigzujacymi przepisami i
projektem:
- wydzielonych instalacji np. instalacja uziemiajaca,
— wykonanie wykopow, jakosc¢ i prawidtowosé wykonania fundamentdw.
8.2.3. Odbior koricowy
Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu
robot elekirycznych przed przekazaniem uzytkownikowi catosci linii elekiroenergetycznych (oswietlenia ulicznego i
drogowego).

Parametry badan oraz sposéb przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-E-04700:1998/Az1:2000 oraz
PN-EN 13201-4:2016-03.
Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koricowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST »Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnoséci

Rozliczenie robdt montazowych linii i instalacji elektroenergetycznych (o$wietlenia ulicznego i drogowego) moze by¢
dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robé6t i ich koficowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania rob6t na wysokoéci do 4 m. Przy rozliczaniu robét wediug uzgodnionych cen jednostkowych koszty
niezbednych rusztowan mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowié podstawe oddzielnej platnosci. Sposob
rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robét na wysokosci powyzej
4 m, nalezy ustali¢c w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegdlowe]) SST robét w zakresie robét
instalacji elekiroenergetycznych opracowanych dla realizowanego przedmiotu zaméwienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uklady elekiryczne w obiektach elektroenergetycznych —
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

3. PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elekiryczne niskiego napigcia Czes¢ 1: Wymagania podstawowe,
ustalanie ogdinych charakterystyk, definicje.

4.  PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4.41. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenfstwa — Ochrona przed porazeniem elekirycznym.,

5. PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia — Cze§é 4-442: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona instalacji niskiego napiecia przed
przepigciami dorywczymi powstajacymi wskutek zwaré doziemnych w
uktadach po stronie wysokiego i niskiego napigcia (wersja angielska).

9. PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 6: Sprawdzanie (wersja
angielska).

10. PN-EN 60445:2011 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoldziataniu czlowieka z
maszyng, oznaczanie i identyfikacja - Identyfikacja zaciskéw urzadzen i
zakonczen przewodéw (wersja angielska).

12. PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czeé¢ 1: Postanowienia ogolne.

16. N SEP-E-001 Sieci elekiroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa

26. PN-HD 605 S1:2007 Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody badan (norma wycofana i
zaslgpiona przez PN-HD 605 52:2008 — wersja angielska).

28. PKN-CEN/TR 13201-1:2007 Oswietlenie drdg — Cze$¢ 1: Wybdr klas oswietlenia (norma wycofana).

29. PN-EN 13201-2:2016-03 Oswietlenie drog — Czeéé 2: Wymagania eksploatacyjne (wersja angielska).

30. PN-EN 13201-3:2016-03 Oswietlenie drég — Cze$¢ 3: Obliczenia parametréw oswietleniowych (
wersja angielska).

31. PN-EN 13201-4:2016-03 Oswietlenie drég — Cze$é 4: Metody pomiaru efektywnosci oéwietlenia (
wersja angielska).

32. PN-EN 60598-1:2015-04 Oprawy o$wietleniowe. Wymagania ogélne i badania (wersja angielska).

33. PN-EN 60598-2-3:2006/A1:2012 Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczegdlowe. Oprawy oswietieniowe

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowe;j

specyfikacii technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 1



34.
35.

36.

37.

drogowe i uliczne.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 50102:2001 Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami mechanicznymi
zapewnianej przez obudowy urzadzen elektrycznych (Kod IK).

PN-1SO 5022:1996 Materialy ogniotrwate — Formowane wyroby ogniotrwate — Pobieranie
prébek i kontrola odbiorcza.

PN-EN 61284:2002 Elekiroenergetyczne linie napowietrzne. Wymagania i badania dotyczace
osprzetu.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (cze$¢ V) Wydanie 2 Warszawa,
Wydawnictwo Akcydensowe 1981 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie 3, OWEOB Promocja — 2017 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. ,Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
wewnetrznych” Kod CPV 45310000-3.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. ,Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne” Kod CPV 45111200.

Albumy ENERGOPROJEKT Poznan z lat 1967-1995.
Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
Katalogi i karty materiatowe producentéw.

10.2.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).
Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. Nr 0, poz. 128).

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1440 z pozn.
Zmianami).

Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10.04.1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. Nr 0, poz. 220).
Ustawa o kompatybilnosci elektromagnetycznej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1258).

10.2.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy

informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2012 r. zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U z 2012 r. Nr 0, poz. 560).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z pézn. zmianami).).
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