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Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Zadanie 4: Serwer przechowywania danych 3 szt.
	Pozycja
	Cecha
Produktu
	Parametry oferowanego produktu
	Ilość
szt.
	Cena jednostkowa netto
	Stawka podatku VAT [%]
	Cena jednostkowa brutto
	Wartość netto
	Wartość brutto
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= [6 + wartość podatku VAT]
	9
=[5x6]
	10
=[5x8]

	1
	Serwer przechowywania danych/Macierz dyskowa x  
1 szt 
Macierz dyskowa o parametrach nie gorszych niż:
Obudowa: Do instalacji w standardowej szafie rack 19’’, wysokość 4U umożliwiająca instalację do 24 dysków twardych Hot-Plug;
Kontrolery: Para redundantnych kontrolerów (zapewniające wysoką dostępność) posiadające łącznie minimum 8 złącz 1/10 Gb/s z czego 4 x 1/10 GBASE-T RJ45 iSCSI i 4 x 1/10 GbE SFP+ iSCSI. Wymagane poziomy RAID co najmniej 5, 6, 10, 50;
Łączna pamięć cache: 32GB pamięci podręcznej z nieograniczonym czasowo zabezpieczeniem w razie awarii zasilania. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań wykorzystujących moduły bateryjne;
Dyski: Macierz powinna mieć możliwość rozbudowy o moduły z dyskami SATA, SAS, SSD. Macierz powinna obsługiwać dyski 3.5” NL-SAS 7.2K RPM o pojemnościach 2TB, 3TB i 4TB. Macierz powinna mieć zainstalowane min. 24 dyski 4TB hot plug NL-SAS 7.2krpm 3.5”, które łącznie dadzą 96TB surowej pojemności. Macierz powinna mieć możliwość rozbudowy poprzez łączenia w trybie online z innymi macierzami tego samego producenta z tej samej serii w tej samej grupie SAN; maksymalnie 16 członków na grupę do pojemności 1536 TB;
Bezpieczeństwo danych: Hot Spare, Technologia SMART,
Automatyczne zastępowanie wadliwych sektorów, Automatyczny system monitorowania dysków nadzorujący poprawność zapisu danych na dyskach, redundancja zasilania;
Funkcjonalność: Zmiana wielkości dysków logicznych bez przerywania dostępu do danych. Możliwość zdefiniowania jednego dysku logicznego wykorzystującego dyski wielu modułów.
Macierz powinna obsługiwać protokół IPv4 i IPv6.
Oprogramowanie: oprogramowanie zarządzające macierzy powinno umożliwić:
1) Klonowanie (minimum 128 klonów na wolumen) i kopie migawkowe (snapshot – minimum 512 na wolumen), 
2) Automatyczne rozkładanie wewnątrz macierzy obciążenia pomiędzy jej modułami,
3) Automatyczne przenoszenie dysków logicznych pomiędzy wieloma modułami bazujące na statystykach obciążenia.
4) Automatyczna replikacja,
5) Zapisywalne i odzyskiwalne snapshoty, kopie migawkowe ze wsparciem dla MS SQL, MS Exchange, VMware ESX
6) Oprogramowanie do zarządzania snapshotami od strony serwera,
7) Wielościeżkowy dostęp do danych,
8) Oprogramowanie zarządzające wieloma macierzami,
9) Harmonogram migawek i automatycznej replikacji,
10) Elastyczną rezerwację potrzebnej ilości pamięci dokładnie wtedy, gdy jest ona potrzebna (ang. thin provisioning),
11) Funkcja E-mail Home (wysyłanie wiadomości o problemach),
12) Administrowanie oparte na rolach,
13) Centralny monitoring wydajności modułów macierzy (w tym raportowanie również na podstawie historycznych danych) oraz monitoring zdarzeń w obrębie macierzy;
Wsparcie dla systemów operacyjnych: Microsoft Windows Server including Hyper-V, VMware ESX Server, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), SUSE Enterprise Linux (SLES), Oracle Linux, Oracle Solaris, IBM AIX, HP-UX, Mac OS X, Citrix XenServer, Novell NetWare.
Bezpieczeństwo: Uwierzytelnianie CHAP; Listy kontroli dostępu dla iSCSI; Kontrola dostępu do interfejsów zarządzania, w tym obsługa Active Directory, LDAP lub RADIUS;  
Interfejsy administracyjne: SNMP, telnet, SSH, HTTP, interfejs oparty na sieci Web (SSL), Konsola szeregowa. Możliwość konfiguracji odrębnej sieci zarządzającej;
Metody powiadamiania: SNMP, e-mail, dziennik systemowy;
Zasilacze: 2 szt., minimum 1080W każdy;
Warunki gwarancji dla macierzy:  min 3 lata + dodatkowe punkty za kolejne 2 lata + kolejne dodatkowe punkty za kolejne 2 lata;
Dodatkowe informacje: Wszystkie dyski w dostarczonej macierzy  muszą być sprawne, przetestowane, muszą być tej samej pojemności, muszą być certyfikowanymi i dopuszczonymi dyskami przez producenta macierzy do danego typu macierzy.
Każdym z kontrolerów macierzy powinien posiadać również jeden port do zarządzania 100BASE-TX.
Wyposażenie urządzenia: Urządzenie musi być wyposażone w zestaw szyn do montażu w szafie rak - szyny montażowe długie (do montażu z przodu i z tyłu szafy rack); Urządzenie musi być wyposażone w panel przedni/maskownicę/ bezel z działającym zamkiem i kluczykiem umożliwiającym zabezpieczenie dysków przed ich wyjmowaniem; Urządzenia powinny zostać dostarczone wraz z przewodami zasilającymi umożliwiającymi jego podłączenie do UPS-a.
Zamawiający dopuszcza sprzęt używany
	Producent, model, inne oznaczenie jednoznacznie identyfikujące oferowany produkt:
(należy podać producenta i model oferowanego urządzenia a w przypadku, gdy w danym modelu występują różne rodzaje urządzeń dodatkowo inne oznaczenia jednoznacznie wskazujące oferowany produkt).


Oferuję sprzęt nowy/ używany*
*należy zaznaczyć właściwe
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	[bookmark: _GoBack]Oferowany produkt spełnia powyższe wymagania i  jest w pełni kompatybilny i współpracuje ze sprzętem posiadanym przez Zamawiającego, tj. Dell EqualLogic PS4100E, Dell EqualLogic PS6100E i Dell EqualLogic PS6100XV. 

	Tak/nie*
*należy wypełnić w przypadku zaoferowania urządzenia równoważnego
	
	
	
	
	
	

	2
	Serwer przechowywania danych/Macierz dyskowa x  
2 szt.
Macierz dyskowa o parametrach nie gorszych niż:
Obudowa: Do instalacji w standardowej szafie rack 19’’, wysokość 2U umożliwiająca instalację do 24 dysków twardych Hot-Plug;
Kontrolery: Para redundantnych kontrolerów (zapewniające wysoką dostępność) posiadające łącznie minimum 8 złącz 1/10 Gb/s z czego 4 x 1/10 GBASE-T RJ45 iSCSI i 4 x 1/10 GbE SFP+ iSCSI. Wymagane poziomy RAID co najmniej 5, 6, 10, 50;
Łączna pamięć cache: 32GB pamięci podręcznej z nieograniczonym czasowo zabezpieczeniem w razie awarii zasilania. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań wykorzystujących moduły bateryjne;
Dyski: Macierz powinna mieć możliwość rozbudowy o moduły z dyskami SATA, SAS, SSD. Macierz powinna obsługiwać dyski 2.5” SAS 10K RPM o pojemnościach 600GB, 900GB i 1,2TB. Macierz powinna mieć zainstalowane min. 24 dyski 1,2TB hot plug SAS 10krpm 2.5”, które łącznie dadzą 28,8TB surowej pojemności. Macierz powinna mieć możliwość rozbudowy poprzez łączenia w trybie online z innymi macierzami tego samego producenta z tej samej serii w tej samej grupie SAN; maksymalnie 16 członków na grupę do pojemności 1536 TB;
Bezpieczeństwo danych: Hot Spare, Technologia SMART,
Automatyczne zastępowanie wadliwych sektorów, Automatyczny system monitorowania dysków nadzorujący poprawność zapisu danych na dyskach, redundancja zasilania;
Funkcjonalność: Zmiana wielkości dysków logicznych bez przerywania dostępu do danych. Możliwość zdefiniowania jednego dysku logicznego wykorzystującego dyski wielu modułów.
Macierz powinna obsługiwać protokół IPv4 i IPv6.
Oprogramowanie: oprogramowanie zarządzające macierzy powinno umożliwić:
1) Klonowanie (minimum 128 klonów na wolumen) i kopie migawkowe (snapshot – minimum 512 na wolumen), 
2) Automatyczne rozkładanie wewnątrz macierzy obciążenia pomiędzy jej modułami,
3) Automatyczne przenoszenie dysków logicznych pomiędzy wieloma modułami bazujące na statystykach obciążenia.
4) Automatyczna replikacja,
5) Zapisywalne i odzyskiwalne snapshoty, kopie migawkowe ze wsparciem dla MS SQL, MS Exchange, VMware ESX
6) Oprogramowanie do zarządzania snapshotami od strony serwera,
7) Wielościeżkowy dostęp do danych,
8) Oprogramowanie zarządzające wieloma macierzami,
9) Harmonogram migawek i automatycznej replikacji,
10) Elastyczną rezerwację potrzebnej ilości pamięci dokładnie wtedy, gdy jest ona potrzebna (ang. thin provisioning),
11) Funkcja E-mail Home (wysyłanie wiadomości o problemach),
12) Administrowanie oparte na rolach,
13) Centralny monitoring wydajności modułów macierzy (w tym raportowanie również na podstawie historycznych danych) oraz monitoring zdarzeń w obrębie macierzy;
Wsparcie dla systemów operacyjnych: Microsoft Windows Server including Hyper-V, VMware ESX Server, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), SUSE Enterprise Linux (SLES), Oracle Linux, Oracle Solaris, IBM AIX, HP-UX, Mac OS X, Citrix XenServer, Novell NetWare.
Bezpieczeństwo: Uwierzytelnianie CHAP; Listy kontroli dostępu dla iSCSI; Kontrola dostępu do interfejsów zarządzania, w tym obsługa Active Directory, LDAP lub RADIUS;  
Interfejsy administracyjne: SNMP, telnet, SSH, HTTP, interfejs oparty na sieci Web (SSL), Konsola szeregowa. Możliwość konfiguracji odrębnej sieci zarządzającej;
Metody powiadamiania: SNMP, e-mail, dziennik systemowy;
Zasilacze: 2 szt., minimum 700W każdy;
Dodatkowe informacje: Wszystkie dyski w dostarczonej macierzy  muszą być sprawne, przetestowane, muszą być tej samej pojemności, muszą być certyfikowanymi i dopuszczonymi dyskami przez producenta macierzy do danego typu macierzy.
Każdym z kontrolerów macierzy powinien posiadać również jeden port do zarządzania 100BASE-TX.
Wyposażenie urządzenia: Urządzenie musi być wyposażone w zestaw szyn do montażu w szafie rak - szyny montażowe długie (do montażu z przodu i z tyłu szafy rack); Urządzenie musi być wyposażone w panel przedni/maskownicę/ bezel z działającym zamkiem i kluczykiem umożliwiającym zabezpieczenie dysków przed ich wyjmowaniem; Urządzenia powinny zostać dostarczone wraz z przewodami zasilającymi umożliwiającymi jego podłączenie do UPS-a.
Zamawiający dopuszcza sprzęt używany;
	Producent, model, inne oznaczenie jednoznacznie identyfikujące oferowany produkt:
(należy podać producenta i model oferowanego urządzenia a w przypadku, gdy w danym modelu występują różne rodzaje urządzeń dodatkowo inne oznaczenia jednoznacznie wskazujące oferowany produkt).


Oferuję sprzęt nowy/ używany*
*należy zaznaczyć właściwe
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	Oferowany produkt spełnia powyższe wymagania, i jest w pełni kompatybilny i współpracuje ze sprzętem posiadanym przez Zamawiającego, tj. Dell EqualLogic PS4100E, Dell EqualLogic PS6100E i Dell EqualLogic PS6100XV. 

	Tak/nie*
*należy wypełnić w przypadku zaoferowania urządzenia równoważnego
	
	
	
	
	
	

	Suma (suma wartości netto poz. 1 i 2, suma wartości brutt 1i 2):
	
	
	


Uwaga (dotyczy pozycji 1): Zamawiający posiada obecnie systemy pamięci masowej zbudowane i w pełni zarządzane przez serwery przechowywania danych/macierze Dell EqualLogic PS4100E, Dell EqualLogic PS6100E i Dell EqualLogic PS6100XV.W związku z dalszą rozbudową zamawiający wymaga dostarczenia urządzenia producent/model: Dell EqualLogic PS6210E lub urządzenia równoważnego spełniającego powyższe wymagania, które jest w pełni kompatybilne i współpracuje ze sprzętem posiadanym przez Zamawiającego, tj. Dell EqualLogic PS4100E, Dell EqualLogic PS6100E i Dell EqualLogic PS6100XV. 
Uwaga (dotyczy pozycji 2): Zamawiający posiada obecnie systemy pamięci masowej zbudowane i w pełni zarządzane przez serwery przechowywania danych/macierze Dell EqualLogic PS4100E, Dell EqualLogic PS6100E i Dell EqualLogic PS6100XV. W związku z dalszą rozbudową zamawiający wymaga dostarczenia urządzenia producent/model: Dell EqualLogic PS6210X lub urządzenia równoważnego spełniającego powyższe wymagania, które jest w pełni kompatybilne i współpracuje ze sprzętem posiadanym przez Zamawiającego, tj. Dell EqualLogic PS4100E, Dell EqualLogic PS6100E i Dell EqualLogic PS6100XV. 
Proszę podpisać (plik) kwalifikowanym podpisem elektronicznym
