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I Czes¢ ogdina

1.

Zamawiajgcy (Inwestor)

Rzadowa Agencja Rezerw Strategicznych
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa

1.1. Nazwa zadania

Termomodernizacja stropodachu budynku magazynowego nr 2 papqg termozgrzewalng
wraz z remontem instalacji odgromowej w Rzgdowej Agenciji Rezerw Strategicznych
Sktadnica w Komorowie, ul. Rézanska 88, 07-310 Ostrow Mazowiecka.

1.2. Charakterystyka ogdina obiektu.

Teren jest ogrodzony i wyposazony we wszystkie media. Obiekt jest chroniony
catodobowo przez pracownikdw Wewnetrznej Stuzby Ochrony.

1.3. Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem termoizolacji i pokryciem dachu
budynku magazynowego papg termozgrzewalng z remontem instalacji odgromowej

oraz wymiang obrébek blacharskich w Agencji Rezerw Materiatowych Sktadnica w
Komorowie.

1.4. Powierzchnie i rodzaje potaci dachowych, uzbrojenie:
1.4.1.Budynek magazynowy,

1.5.

1.6.

1.7.

wymiary potaci dachowych na magazynie:

magazyn nr3 23,80 m x 98,00 m =2 332,0 mZ

konstrukcja potaci dachéw: dach pétokrggty dwuspadowy, betonowy;
rodzaj pokrycia: papa asfalfowa na lepiku;

uzbrojenie: instalacja odgromowa: zwody poziome;

1.4.2.Podstawowy zakres robot:

wykonanie termoizolacji dachu budynku magazynowego - montaz pityt

warstwowych, styropianowych, termoizolacyjnych laminowanych papq tqcznikami
mechanicznymi,

wymiana obrébek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej,
remont instalacji odgromowej,
pokrycie dachéw papq termozgrzewalngq.

Zakres stosowania ST.

Niniejsza ST jest dokumentem przetargowym i stanowi podstawe rozliczania robot
budowlanych w obiektach wymienionych w pkt. 1.4.

Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine, wspdlne dla
robot objetych ST.

Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich.

1.7.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisdw

oraz powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej.



1.8.

1.9.

1.7.2.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w frakcie
wykonywania robot budowlanych.

Okreslenia podstawowe

1.8.1.

1.8.2.

1.8.3.

1.8.4.

1.8.5.

1.8.6.

1.8.7.

1.8.8.

1.8.9.

1.8.10.

1.8.11.

1.8.12.

roboty budowlane - nalezy przez to rozumieé budowe, a takie prace
polegajgce

na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidree obiektu budowlanego.

teren - plac budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone
sq roboty budowlane wraz z przestrzeniq zajmowanq przez urzgdzenia zaplecza
budowy.

dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumieé, dziennik budowy i protokoty
odbioréow.

dziennik budowy - nalezy przez to rozumied opatrzony pieczeciq
zamawigjgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania
wydarzen zaistniatych

W czasie wykonania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbiorow robdt, przekazywania polecen i innej korespondenciji oraz zdarzen
I okolicznosci  zachodzgcych w  czasie wykonywania robot pomiedzy
Przedstawicielem Zamawiajgcego i Kierownikiem robdt.

normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacii Elektrotechnicznej
(CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” Iub ,,dokumenty harmonizacyjne
(HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

grupy, klasy, kategorie robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreSlone w rozporzqadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamdwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r. z pézn. zm.). Patrz
nizej: hasto Wspdlny Stownik Zamdwien (CPV).

przedmiar robét - nalezy przez to rozumied zestawienie przewidzianych do
wykonania robét wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z
obliczeniem i podaniem ilosci robdt w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
odbiér koricowy - polega na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy
wykonanych robét  przez osobe Iub grupe oséb wyznaczonq przez
Zamawiajgcego. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika robot
faktu zakonczenia robét budowlanych, tgcznie z uporzgdkowaniem terenu
budowy.

roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére PO wykonaniu sg mozliwe
do odebrania pod wzgledem iloici i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg
przyjety stopien scalenia robét.

ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.
certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke
certyfikujgcq, potwierdzajqcy, ze wyréb i proces jego wytwarzania sq zgodne ze
zharmonizowanq specyfikacjg techniczng.

deklaracja zgodnoséci - o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wytqczng odpowiedzialnosé, ze wyréb
jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjq techniczng.

Wyszczegdlnienie i opis robét pomocniczych i towarzyszgcych.

Roboty pomocnicze i towarzyszgce przy realiza

cji robét podstawowych to roboty

zwigzane
z demontazem obrobek blacharskich, pasdw papy na obrébkach, wykonanie spadkow
w korytach, przygotowanie podtoza pod ptyty warstwowe termoizolacyjne itp.



1.10. Ogdélne wymagania dotyczqgce robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$c
ze ST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego. Roboty powinny by<& wykonane
zgodnie z normami, zasadami wiedzy technicznej dotyczacej robdt dekarskich i
wytycznymi producenta zastosowanych materiatéw  (papy termozgrzewalnej, ptyt
warstwowych styropianowych)

1.10.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajgcy, w terminie okreSlonym w umowie przekaze protokolarnie
Wykonawcy teren budowy oraz przekaze dziennik budowy.

1.10.2. Zgodno$¢ robot ze ST.

Wykonawca nie moze wykorzystac bteddéw lub opuszczen w dokumentach
umownych, a po ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Przedstawiciela
Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich ustalen. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty majg byé zgodne z dokumentacjq przedmiarowq i ST.
Wielkosci okreslone w przedmiarze i w ST bedqg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji okreslonego w odpowiednich normach. W
przypadku, gdy materiaty nie bedq zgodne z przedmiarem lub ST i majg wptyw na
niezadowalajgcq jakosé wykonanych robét, to takie materiaty zostang zastgpione
innym, spetniajgcymi wymagania.

1.10.3. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji umowy az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robot.
W szczegdlnosci zobowigzuje sie Wykonawce do:
e utrzymania porzgdku na placu budowy,
e wiasciwego sktadowania materiatéw budowlanych,
e Utrzymywania w czystosci drog wewnetrznych przy placu budowy.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.10.4.  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania roboét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczqce ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie wykonywania
robét Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie konieczne kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i
wokét terenu budowy, oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dia osob lub
wiasnosci spotecznej, wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.10.5. Ochrona przeciwpozarowa i plan ochrony BiOZ.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie Zamawiajgcego. Materiaty tatwopalne bedg
skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy. Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegat
przepisdéw dotyczacych bezpieczehstwa i higieny pracy. W szczegolnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbacg, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych




odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0séb  zatrudnionych na budowie oraz dia zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uzndje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie umowne;.
Kierownik robét, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany
sporzqdzi€ lub zapewni¢ sporzqdzenie (przed rozpoczeciem budowy), plan
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, zwanego ,planem bioz", na podstawie
wInformacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” .,Plan BiOZ" nalezy
opracowac zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126), uwzgledniajgc
rowniez wymagania okreslone w rozporzqdzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26 wrzednia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy ( tekst jedn. Dz. U. 22003 r. Nr 169, poz. 1650 z pozn. zm.).

1.10.6. Ograniczenia obcigzen osi pojazdéw.
Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$
przy transporcie materiatéw na i z terenu budowy.

1.10.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetnigjgcych  odpowiednich wymagan
sanitamych. Wykonawcza zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajqce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i
$q uwzglednione w cenie umowne;.

1.10.8. Ochrona i utrzymanie robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i
urzqdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru kohcowego.

1.10.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.
Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowe;j i samorzqdowej, ktére sq w jakikolwiek sposdb zZwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i
wytycznych podczas prowadzenia robdt, np. rozporzqdzanie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas,
wykonywania robot budowlanych (Dz.U nr 47, poz.401).

Wymagania dotyczqce wlasciwosci wyrobéw budowlanych.

Wymagania ogélne dotyczgce wiasciwoéci materiatéw i wyrobow.

Przy wykonywaniu robdét budowlanych mogqg byé stosowane wytgcznie wyroby
budowlane o  wtasciwosciach uzytkowych,  umoizliwiajgcych  prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo budowlane -
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, a takze
powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegétowej ST.



Wykonawca robét powinien przedstawi¢ Przedstawicielowi Zamawiajgcego informacje
o #rédle produkcji, zakupu materiatéw przewidywanych do realizacji robt — wiasciwie
oznaczonych, posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci,
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg, a takze inne prawnie okreslone dokumenty.
Kierownik robot jest obowigzany przez okres wykonywania robdt budowlanych
przechowywa¢ dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania.

Catosé materiatdw uzytych do wykonania termoizolacii i pokrycia dachowego nie
moze posiadaé parametréw nizszych niz cytowane w przedmiarach i ST.

2.2. Wymagania ogélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami
dostaw oraz sktadowaniem materiatéw.

Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatdw na placu
budowy.

W szczegdlnoéci Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do
czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojqg jako$¢ i wrasciwosci odpowiednie do robdt.
Miejsca sktadowania powinny by¢ uzgodnione z Przedstawicielem Zamawiajgcego.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty wbudowane w frakcie
realizacji robét budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy
Prawo budowlane oraz w szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktdére nie
uzyskajg akceptacji Przedstawiciela  Zamawiajgcego  (nie  odpowiadajgce
wymaganiom) zostang przez Wykonawce niezwtocznie wywiezione z terenu budowy
bqdz ztozone w miejscu wskazanym przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Roboty, w ktérych znajdujq sie nie zaakceptowane przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko i ponosi petng
odpowiedzialnos¢ techniczng i kosztowq, liczgc sie z niezaptaceniem za te roboty.

3. Wymagania dotyczgce sprzetu do wykonywania robot budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i jakosci wskazaniom zawartym w ST.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w ST.

Sprzet, bedgcy wtasnosciq Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt, bedzie
utrzymywany

w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska

i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Zamawiajgcego kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to
wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Zamabwienia,
zostang przez Przedstawiciela Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie bedg
dopuszczone do robot.

4. Wymagania dotyczqce srodkéw transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie fakich srodkoéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jako3¢ wykonywanych robdt i na wtasciwosci
przewozonych materiatow.



Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetniaé wszelkie wymagania
dotyczqce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na
osie oraz inne parametry techniczne. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
Zamowienia, bedg na polecenie Przedstawiciela Zamawiajgcego usuniete z terenu
budowy.

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych.

5.1.

5.2.

5.3.

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét i ich zgodnosé z wymaganiami
ST, oraz poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Decyzie Przedstawiciela Zamawicjgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatow, wyboru sprzetu i innych ustalen odnoszgcych sie do wykonywanych robét
bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentacii przetargowej, ST a
takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Przedstawiciel Zamawiajgcego bedzie brat pod uwage
doswiadczenia z przesztoici, oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Przedstawiciela Zamawicjgcego przekazane Wykonawcy bedqg spetniane
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Zgodnos¢ robét z wymaganiami ST.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
ST i poleceniami Przedstawiciela Zamawigjgcego. Wykonawca nie moze
wykorzystywac bteddw lub opuszczeh w dokumentach umownych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomié Przedstawiciela Zamawiajgcego, ktéry dokona
odpowiednich ustalen. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg
zgodne z przedmiarem i ST. Dane okreslone w przedmiarze i ST bedqg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw muszg byé jednorodne i wykazywaé bliskg
zgodnos¢ z okrelonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczad
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z przedmiarem lub ST i
wptynie to na niezadowalajgcq jakosé realizowanych robdt, to takie materiaty bedg
niezwtocznie zastgpione innymi a roboty rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcey. Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez
witadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sq w jakikolwiek
sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Likwidacja placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzgdkowania
terenu wokét budowy. Uporzgdkowanie terenu budowy i terenu przylegtego stanowi
wymaog okreslony przepisami administracyjnymi o porzgdku.

6. Kontrola, badania oraz odbiér robét budowlanych.

6.1.

Zasady kontroli jakosci robét.
Celem kontroli robdt bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnqc¢ zatozongq jakosé robdt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakos$ci robét oraz jakosé uzytych
materiatdow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwoié



6.2.

6.3.

6.4.

pobierania prébek oraz badania materiatéw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem ewentualnych badan
materiatdéw ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek.

W przypadku koniecznosci wykonania badan, prébki do badahn bedqg pobierane
losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy mogg by¢é z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Na zlecenie Przedstawiciela Zamawiajgcego Wykonawca bedzie zobowigzany
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg wagtpliwosci, co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
wymienione z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca w
przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci, w przeciwnym przypadku, koszty te pokrywa
Zamawiagjgcy.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badah bedg odpowiednio opisane i
oznakowane,

w sposob zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajgcego .

Badania prowadzone przez Zamawiajgcego.

Przedstawiciel Zamawiajgcego moze pobierac¢ prébki materiatdéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazq, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Przedstawiciel Zamawiajgcego poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium prowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdw i robdét z ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania préobek poniesione zostang przez Wykonawce.

Dokumentacja budowy.

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt.13 ustawy Prawo Budowlane, obejmuje:

e dziennik budowy,

e protokoty odbioréw,

o certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normag,
informacje techniczne wyrobu lub aprobaty techniczne,

e pozostate dokumenty budowy.

Dziennik Budowy
Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegolnosci:
e date przekazania Wykonawcy Terenu - Placu Budowy,
e uzgodnione przez Przedstawiciela Zamawiajgcego terminy rozpoczecia i
zakonhczenia robdt,
e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
uwagi i polecenia Przedstawiciela Zamawiajgcego ,
daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
data kohcowego odbioru robdt,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Przedstawicielowi Zamawiajgcego do ustosunkowania sie.
Decyzje Przedstawiciela Zamawigjgcego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej, nastepujgce
dokumenty:

- protokoty przekazania terenu budowy;

- umowy cywilno-prawne,



- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedqg prowadzone przez Wykonawce i przechowywane bedqg na
terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Przedstawiciela
Lamawidjgcego i przedstawiane do wgladu na jego zyczenie oraz przedstawicielom
uprawnionych organdw.

7. Obmiar robét.

Prowadzenie obmiaru wykonywanych robét nie jest wymagane z uwagi na fakt, ze
wynagrodzenie za roboty jest wynagrodzeniem ryczattowym.

8. Odbidr robét budowlanych.

8.1.

8.2.

8.3.

Rodzaje odbioréw.
Wystepujg nastepujace rodzaje odbioréw: odbidr konhcowy, odbiér ostateczny
(pogwarancyjny).

Odbiér koncowy.

Odbpidr kohcowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi
W umowie o wykonanie robét budowlanych. Odbidr koncowy robét polega na finalne;
ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich iloéci i jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do  odbioru kohcowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Odbidr kohcowy robdét nastgpi w terminie ustalonym w Umowie.

Odbioru  kohcowego dokona  komisja wyznaczona przez Zamawigjgcego - w
obecnosci Wykonawcy - sporzqdzajgc ,Protokét koncowego odbioru robdt
budowlanych”.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakodciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt ze ST.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze joko$¢ wykonanych robdét odbiega
nieznacznie od wymaganej ST i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne i
trwato$¢, Komisja dokona potrgcen, ocenigjgc pomniejszong wartos¢ wykonanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

Dokumenty do odbioru kohicowego robét
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koncowego robét, sporzgdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru obiektu budowlanego
Wykonawca jest obowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

» OSwiadczenie kierownika robét o zgodnosci wykonania robét budowlanych z
warunkami umownymi, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy.

e dziennik budowy,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, zgodnie z ST;

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedq gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt.
Termin  wykonania robét poprawkowych wyznaczy komisja oraz stwierdzi ich
wykonanie.



8.4.

Odbiér pogwarancyjny - ostateczny.
Pod koniec okresu gwarancji Zamawiajgcy przeprowadza odbidr ,pogwarancyjny
robo6t”.
Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentow:
e protokotu odbioru koncowego obiektu,
e dokumentéw dotyczgcych wad zgtoszonych w  okresie gwarancji  oraz
potwierdzenia usuniecia tych wad,
o innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.
Odbiér pogwarancyjny robdt polega na ocenie wykonanych robét oraz robdt
zwigzanych z  usunieciem ewentualnych wad zaistniatych w trakcie okresu
gwarancyjnego.

9. Rozliczenie robdt.

Obowigzujgca formg rozliczenia jest wynagrodzenie ryczattowe (art. 632 kodeksu

cywilnego).

10. Dokumenty odniesienia i przepisy zwigzane.

10.1. ST w réznych miejscach powotujq sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe (BN),
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cze$c i nalezy je czytac tgceznie ze ST, jak
gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z
ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich
Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedq wykonywane w bezpieczny sposéb,
§cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

10.2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 201ér., poz. 290)

10.3. Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika

budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.z 2002 r. nr 108 poz. 953).

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktore
obowiqzujq

w zwigzku z wykonaniem prac objetych umowq i stosowania ich postanowieh na réwni
z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w ST. Zaktada sie, iz Wykonawca
dogtebnie zaznajomit sie z treScig i wymaganiami tych norm.
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Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
szczegdtowe, dotyczgce wykonania i odbioru robdt remontowych w zakresie
instalacji odgromowej budynku magazynowego nr 2 Rzgdowej Agencji Rezerw
Strategicznych Sktadnicy w Komorowie, Komorowo, ul. Rézanska 88, 07-310 Ostrow
Mazowiecka

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna opracowana jest w celu stosowania, jako
dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji remontu instalacji odgromowej
budynku magazynowego nr 1 w Sktadnicy Rzgdowej Agencji Rezerw
Strategicznych w Komorowie.
Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania szczegdtowe dla
poszczegdlnych etapdw robdt zwigzanych z wykonaniem remontu instalacji
odgromowej budynku magazynowego nr 1.

Zakres rob ot obejmuje:

- demontaz istniejgcych zwoddw poziomych,

- montaz wspornikdw betonowych w tworzywie, wysokich — montaz na klej do
powierzchni bitumicznej,

- montaz zwoddw poziomych nienaprezanych z drutu FeZn o §&. 8mm na
zainstalowanych wspornikach,

- potgczenie zwoddw poziomych z przewodami odprowadzajgcymi (tgczenie za
pomocq ztgcz krzyzowych czterootworowych),

Ogdlne wymagania dotyczgce robot :
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za joko$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z SST i poleceniami przedstawiciela Inwestora.

labezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zorganizuje plac budowy zgodnie z przepisami. Koszt zorganizowania
placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowng.

Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania rob ot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego.

Ochrona przeciwpozarowdad

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie wykonywania robdt i w pomieszczeniach
magazynowych. Materiaty tatwopalne bedqg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb frzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym, jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczgcych
Bezpieczenstwa i Higieny Pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla  zdrowia oraz niespetnigjgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i zdrowia



0sOb zatrudnionych na budowie oraz Zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzanie z wypetnieniem wymagan okreslonych
wyzej nie podlegajq odrebnej zaptacie i $q uwzglednione w cenie umowne;.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i
urzqdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakohczenia robdt,
do wydania potwierdzenia zakohczenia robdt przez przedstawiciela Inwestora.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru kohcowego.

1.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisdw

2.
25)

2.2,

3.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez wtadze
centralne, miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposdb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedze
przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetienie
wszelkich  wymagan prawnych odnoénie wykorzystania  opatentowanych
urzqdzen lub metod i w sposdb ciqgty bedzie informowaé¢ przedstawiciela
Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoleh i inne odnoéne
dokumenty.

Materiaty

. Wymagania ogdlne
Materiaty do wykonania robét remontowych instalacji odgromowej powinny byé
dostarczone na budowe z nastepujgcymi dokumentami:
- certyfikatem lub deklaracjg zgodnosci,
- wytycznymi stosowania materiatu wg producenta,
- podstawowymi informacjami BHP i przeciwpozarowymi.
Podczas przyjmowania na budowe materiatéw przeznaczonych do remontu
instalacji odgromowej Wykonawca powinien sprawdzi¢ kompletnosé i aktualnoid
dokumentéw dostarczonych na budowe wraz z materiatami do wykonania robdt.

Wymagania szczegdtowe

Do przeprowadzenia remontu instalacji odgromowej przewiduje sie zastosowanie
materiatéw o parametrach nizej przedstawionych.

- Wspornik betonowy w tworzywie wysoki - Stuzy do prowadzenia drutu
odgromowego na ptaskich dachach. Mocowany do podtoza poprzez klejenie.
Mozna stosowaé drut o Srednicy 6-8 mm. Podstawa uchwytu wykonana jest
z tworzywa, ktére zabezpiecza pokrycie dachu przed uszkodzeniem.

- zZtqcze krzyzowe - odpornosé na dziatania pradu pioruna klasa H, zgodnosé z
normg PN-EN 50164-1:2010. Umozliwia krzyzowe tgczenie drutu odgromowego.
Ztgcze Srubowe 4xM8/30

- drut stalowy ocynkowany, §r. 8 mm - Metoda cynkowania: cynkowanie ogniowe
zanurzeniowe, minimalna grubo$é powtoki Zn: 60 mikrometréw

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
powoduje niekorzystnego wptywu, na jakosé wykonywanych robdét. Wykonawca
dostarczy przedstawicielowi Inwestora kopie dokumentéow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
do wykonywania robét bedzie wykorzystywany  sprzet elektryczny  wéwcezas
Wykonawca musi uzyskaé od Kierownika Sktadnicy warunki przytqczenia tych
urzgdzen do sieci energetycznej.

Dotyczy to w szczegdinosci mocy urzgdzen jak i napiecia ich zasilania.

Sie¢ energetyczna w zaktadzie pracuje w uktadzie TN-C. System ochrony od porazeh
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pragdem elekirycznym: zerowanie ochronne. Po podtgczeniu do sieci elekirycznej
jakichkolwiek urzqdzen, maszyn czy sprzetu Wykonawca jest zobowigzany do
wykonania  pomiaréw  stwierdzajgcych — zapewnienie skutecznej  ochrony
przeciwporazeniowej, o ile jest takie wymagane. Protokdt z wykonania préb i
pomiaréw Wykonawca przekaze przedstawicielowi Inwestora. Urzgdzenia, maszyny
bgdz sprzet, dla ktérych wyniki pomiarow byty negatywne sg zabronione do
stosowania.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie fakich srodkdw transportu, ktdre
nie wptyng negatywnie, na jako$¢ robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

. Wykonanie roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$e z
dokumentacijg kosztorysowq, wymaganiami SST, projektem organizacji robdt oraz
poleceniami przedstawiciela Inwestora.
Roboty demontazowe
Wsporniki istniejgcej instalacji odgromowej naprezanej nalezy zdemontowac w
sposdb, ktéry nie spowoduje uszkodzenia istniejacego pokrycia dachowego. W
przypadku braku takie] mozliiwosci miejsca, w ktérych byty zainstalowane wsporniki
nalezy zabezpieczy¢ przed przeciekaniem za pomocq papy termozgrzewalne;j.
Istniejgce przewody zwoddw poziomych nalezy odtqczyC od przewodow
odprowadzajgcych i odkreci¢ ze Srub naciggowych.
Materiaty uzyskane z demontazu nalezy protokolarnie przekazac Inwestorowi.
Roboty montazowe
1. Moniaz wspornikdw zwoddw poziomych
Wsporniki betonowe w tworzywie nalezy instalowac na wykonanym pokryciu
dachowym za pomocq kleju zgodnie z wymaganiami producenta wspornikow.
Zainstalowane wsporniki nalezy pozostawi¢ do petnego utwardzenia kleju zgodnie
w wymaganiami producenta systemu.
2. Montaz zwoddw poziomych
Zwody poziome nalezy wykona¢ z drutu FeZn o §r. 8mm instalujgc go na uprzednio
zainstalowanych wspornikach. Zwody tgczy& za pomocq ztgczy krzyzowych w
miejscach przecinania sie zwoddéw podtuinych i poprzecznych. Przewody
odprowadzajgce ze zwodami poziomymi za pomocq ztqczy czterootworowych.
Rynny nalezy uziemi¢ poprzez przytgczenie ich za pomocq ztqcz rynnowych do
zZwoddéw poziomych. Wszystkie potgczenia nalezy przesmarowal wazeling
techniczna.
3. Wykonanie pomiarow odbiorczych
Po zakonczeniu prac Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia prob i
pomiaréw odbiorczych. Z przeprowadzonych préb i badan odbiorczych
Wykonawca jest zobowigzanych sporzqdzi¢ protokét i przekazac go Inwestorowi.

Kontrola, jakosci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnq¢ zatozong, jako$e robdt. Wykonawcea jest odpowiedzialny za petng kontrole
robot i jokosé materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system  kontroli
wykonywanych robdét.  Wykonawca bedzie przeprowadzat  kontrole robot z
czestotliwosciq zapewnigjgcq, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w SST oraz poleceniami przedstawiciela Inwestora.



7. Odbiér robét
Rodzaje odbioréw robédt. W zaleznoici od odpowiednich ustalen, roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru:
- odbiorowi robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu - polega na finalnej ocenie
losci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlinego postepu robdét. Odbidr robdt dokonuje
przedstawiciel Inwestora,
- odbiorowi koncowemu - odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. O catkowitym
zakonczeniu robét oraz gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca powiadomi
na pidmie Inwestora. Odbidr koncowy nastgpi w terminie ustalonym w umowie.
Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci
przedstawiciela Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z kosztorysem ofertowym i SST.
- odbiorowi pogwarancyjnemu — polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8. Obmiar robét

Przy remoncie instalacji odgromowej nie bedze wykonywany  kosztorys
powykonawczy, a wiec obmiar robét nie ma zastosowania.

9. Podstawa ptatnosci
Warunki ptatnosci oparte sqg na zasadach zawartych w umowie.

10.Przepisy zwigzane
- PN-IEC 61024-1:2001 - Ochrona odgromowa  obiektéw budowlanych. Zasady
ogdlne.
- PN-IEC 61024-1:2001 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady
ogdlne. Wybdr poziomdw ochrony dla urzgdzenh piorunochronnych.
- PN-EC  61312-1:2001 - Ochrona przed  piorunowym -  impulsem
elektroenergetycznym. Zasady ogodlne.
- PN-EN 62305-3 — Ochrona odgromowa. Czesc 3.






