Zat.nr1

Opis robot budowlanych dotyczacych przeniesienia sieci teletechnicznych z budynku tacznika do
budynku dworca PKP w Gorzowie WIkp.

Wyburzenie budynku facznika spetniajgcego funkcje obiektu telekomunikacyjnego, w ktérym
zlokalizowani sg operatorzy: PKP Telkol oraz PKP Telekom. Adaptacja pomieszczen dworca PKP dla
przenoszonych instalacji operatoréw z budynku tacznika.

1. Prace budowlane

Budynek dworca jest tréjkondygnacyjny: piwnica, parter, | pietro. Pomieszczenia operatoréow
zlokalizowane beda na wszystkich kondygnhacjach zajmujgc kubature okoto 1000m3. Nalezy
przewidzie¢ dla tych pomieszczern odrebng strefe pozarowa stanowigcg oddzielenie pozarowe od
pozostatych pomieszczen dworca PKP Gorzéw. Nalezy przystosowaé komunikacje budynku dworca
dla potrzeb operatoréw telekomunikacyjnych. Nalezy wyttumic zaktdcenia akustyczne pracy agregatu
poprzez wykonanie izolacji $cian i posadzki. Prace tynkowo - malarskie.

2. Prace instalacyjne - czes¢ elektryczna

e wykonanie zasilania podstawowego energig elektryczng - kazdego z operatoréw - na
podstawie warunkdw przytgczenia wydanych przez administracje PKP dworzec. Nalezy
wykonac instalacje elektryczne w pomieszczeniach kazdego z operatorow:

e rozdzielnice w Il klasie izolacyjnosci o stopniu IP44

e instalacje osSwietlenia podstawowego, awaryjnego, stosujgc Zzrodta swiatta LED i wymagane
certyfikaty.

e instalacja potgczen wyréwnawczych oraz uziemiajaca

e instalacja gniazd wtykowych przeznaczenia ogélnego

e zasilanie urzadzen technologicznych

e w pomieszczeniach kazdego operatora przewidziec instalacje: sygnalizacji pozaru, sygnalizacji
wtamania, zakoriczone centralkg wtamania instalowang u kazdego operatora.

e przeniesienie jednostki zewnetrznej klimatyzacji z dachu demontowanego budynku tgcznika
na dach budynku dworca oraz uaktywnieniem instalacji chtodniczej pomieszczen

e nalezy utrzyma¢ state zasilanie  podstawowe energiag elektryczng = weztdw
telekomunikacyjnych operatoréw, z uwagi na likwidacje dotychczasowego zasilania z sieci
PKP Energetyka

Nalezy wykona¢ demontaz istniejgcych podstawowych instalacji elektrycznych w pomieszczeniu
tacznika:

e demontaz i przekazanie na magazyn operatora istniejgcego zespotu pradotwdrczego o mocy
20,0 kw

e demontaz istniejacej rozdzielnicy agregatu

e demontaz i przeniesienie do nowego pomieszczenia istniejgcej baterii akumulatoréow
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W nowym pomieszczeniu operatora Telekom przewidywany jest montaz agregatu pradotwdrczego
typ SDMO 21,0 kW o wadze 280 kg, ktéry nalezy przywies¢ z miejsca sktadowania w Warszawie.
Wymiary agregatu dtugosé¢ 1,65m, szerokos¢ 0,7m, wysokos¢ 1,2m. Agregat wnoszony bedzie w
podzespotach, po uprzednim demontazu. Instalowany bedzie w czesci parterowej nad piwnicg
budynku dworca.

Dla ograniczenia przenoszenia drgan silnika na budynek dworca agregat musi by¢ wyposazony w
wibroizolatory. Dodatkowo nalezy przewidzie¢ montaz dodatkowych wibroizolatoréw montowanych
pomiedzy ramg a posadzka. Pomieszczenie agregatu z uwagi na zaktdcenia akustyczne wyttumic¢ dla
potrzeb prac administracyjnych pomieszcze sgsiednich. W $cianie zewnetrznej pomieszczenia
agregatu przewidziec:

e napowietrzanie pracy agregatu
e odprowadzenie spalin agregatu po elewacji ponad dach
e instalacje wentylacji mechanicznej pomieszczenie

W pomieszczeniu | pietra TELEKOM wykonaé podtoge techniczng o wysokosci 0,3m dla potrzeb
wprowadzenia okablowania. Z tego powodu przewidywany jest demontaz i ponowny montaz
wyposazenia wezta telekomunikacyjnego operatora.

Nalezy przewidzie¢:

e wykonanie instalacji odgromowej dwéch jednostek zewnetrznych klimatyzacji na dachu
e wykonanie instalacji sieci strukturalnej w pomieszczeniach operatoréow

3. Prace instalacyjne - telekomunikacyjne
W bryle tacznika jest kablownia operatora TELKOL wraz z jego przetgcznicg przyscienna.

Z przetgcznicy wyprowadzone bedg kable telekomunikacyjne, ktére w studni kablowej beda
mufowane z kablami projektowanymi telekomunikacyjnymi typu TKM. Kable te w istniejacej
kanalizacji telekomunikacyjnej wprowadzone beda na projektowang przefacznice liniowg w
pomieszczeniu kablowni nowej lokalizacji. Przewidywanych jest 30 kabli typu TKM o rdznej ilosci
wigzek oraz kable sSwiattowodowe typu XOTKtd24JXOTKtd18J, 2xXOTKtd12). Wyprowadzenie
wszystkich kabli z kanalizacji do pomieszczenn budynku dworca przewidziano w rurach PCV110,
pozostate trasy w korytach kablowych chronionych ostonami ognioodpornymi. Nowa przetacznica
bedzie na osprzecie Krone przy zastosowaniu gtowic kablowych 100 - parowych.
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