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Modernizacja Lwéwek $laski cz. 1 D | A Lu X

Lista opraw

Prazem Prazem Skutecznos¢ Swietlna
240568 Im 1649.2 W 145.9 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P P Skuteczno$¢ Swietlna
4 I /5301 /Anti -reflective glass, Light 36.0 W 52141m  144.8 Im/W
Exhauster / 20 LH351C@559mA NW 740 /
470482
8 /5306 / Light Exhauster / 40 75.0W 10595 Im  141.3 Im/W

LH351C@600mA NW 740 / 449492

4 /5306 / Light Exhauster / 40 84.7 W 117821Im 139.1 Im/W
LH351C@686mA NW 740 / 449492

12 /5345 / Anti  -reflective glass, Light 222 W 3863Im  174.0 Im/W
Exhauster / 30 LH351C@245mA NW 740 /
475242

4 /5600 / Light Exhauster / 60 75.0 W 10367 Im  138.2 Im/W

LH351C@385mA NW 740 / 449500




Modernizacja Lwéwek Slaski cz. 1 D | A Lu x

SYT.1 -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M4), 300.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

6.00m

50.00m



Modernizacja Lwéwek $laski cz. 1

SHIL. { ==

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

AN

Producent P 75.0 W
uNazwa artykut /5600 / PLampa 12773 Im
Light Exhauster / 60
LH351C@385mA NW Poprawa 10367 Im
740 /449500
n 81.16 %
Wyposazenie 1x 60
LH351C@385mA NW
740

/5600 / Light Exhauster / 60 LH351C@385mA NW 740 / 449500 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 50.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu $wietlnego 9.000 m

(2) Nawis punktu Swietlnego -0.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 15.0°

(4) Dhugos¢ wysiegnika 1.500 m

DIALux

(O]

—@
LSS, S~
3)-

e

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 75.0 W

Zuzycie

1500.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70° 685 cd/klm
2 80°: 509 cd/klm
290° 12.7 cd/klm

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartosci natezenia sSwiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia Swiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.0

2)



Modernizacja Lwéwek $laski cz. 1 D | A Lu X

SYT.1--
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.77 cd/m? >0.75 cd/m? v/

Uo 0.57 20.40 v/

Ui 0.65 20.60 v/

TI 15 % <15% v

Rer 0.56 >0.30 v

Obliczono wspoétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
SYT. 1 Dp 0.023 W/Ix*m? .
/5600 / Light De 1.0 kWh/m? rok, 300.0 kWh/rok
Exhauster / 60
LH351C@385mA NW 740 /

449500 (z jednej strony na
dole)




Modernizacja Lwéwek Slaski cz. 1 D | A I_u X

SYT.2 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P2), 60.00 m? 150m

Jezdnia 1 (M3), 240.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

600m

| |



Modernizacja Lwéwek $laski cz. 1

SYT. 2+

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

SR

Producent P 75.0 W
Nazwa artykutu /5306 / PLampa 12340 Im

Light Exhauster / 40

LH351C@600mA NW Poprawa 10595 Im

740/ 449492

n 85.86 %

Wyposazenie 1x 40

LH351C@600mA NW

740

/ 5306 / Light Exhauster / 40 LH351C@600mA NW 740 / 449492 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 40.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu $wietlnego 9.000 m

(2) Nawis punktu Swietlnego -0.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 15.0°

(4) Dhugos¢ wysiegnika 1.000 m

DIALux
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Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 75.0 W

Zuzycie

1875.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70° 719 cd/kim
> 80°: 305 cd/klm
2 90° 21.3 cd/klm

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartosci natezenia sSwiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia Swiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.6

2)



Modernizacja Lwéwek $laski cz. 1 D | A Lu X

SYT.2 -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P2) Em 11.49 Ix [10.00 - 15.007 Ix Vv

Emin 7.18 Ix >2.00 Ix T
Jezdnia 1 (M3) ik 1.06 cd/m? >1.00 cd/m? Vv

Uo 0.62 >0.40 v

Ui 0.80 >0.60 v

TI 14 % <15% Vv

Re 0.50 2030 v/

Obliczono wspoétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
SYT. 2 BDp 0.017 W/Ix*m? .
/5306 / Light De 1.0 kWh/m? rok, 300.0 kWh/rok
Exhauster / 40
LH351C@600mA NW 740 /
449492 (z jednej strony na
dole)




Modernizacja Lwéwek Slaski cz. 1 D | 2 L

SYT.3 -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P2), 67.50 m? 150m

Jezdnia 1 (M3), 292.50 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

650 m

Chodnik 2 (P3), 90.00 m? 200m

4500 m

10



Modernizacja Lwéwek $laski cz. 1

SHIl. 3~ =

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

SR

Producent P 84.7 W
Nazwa artykutu /5306 / PLampa 13722 Im

Light Exhauster / 40

LH351C@686mA NW Poprawa 11782 Im

740/ 449492

n 85.86 %

Wyposazenie 1x 40

LH351C@686mA NW

740

/ 5306 / Light Exhauster / 40 LH351C@686mA NW 740 / 449492 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 45.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu $wietlnego 9.000 m

(2) Nawis punktu Swietlnego -0.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 15.0°

(4) Dhugos¢ wysiegnika 1.000 m

DIALux
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Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 84.7 W

Zuzycie

1863.4 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70° 719 cd/kim
> 80°: 305 cd/klm
2 90° 21.3 cd/klm

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartosci natezenia sSwiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia Swiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.5

2)

1



Modernizacja Lwéwek $laski cz. 1 D | A Lu X

SYT.3--
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P2) Em 10.70 Ix [10.00 - 15.007 Ix Vv

Ersin 6.19 Ix >2.00 Ix v/
Jezdnia 1 (M3) i, 1.02 cd/m? >1.00 cd/m? A

Uo 0.56 >0.40 v

Ui 0.68 >0.60 v

TI 15% <15% Vv

Rg 0.47 = =
Chodnik 2 (P3) Em 9.20 Ix [7.50-11.25] Ix Vv

Errfin 2.04 Ix >1.50 Ix v

(1) instruktywnie, poza oceng

Obliczono wspotczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
SYT. 3 Dp 0.014 W/Ix*m? =
/5306 / Light De 0.8 kwh/m? rok, 338.8 kWh/rok
Exhauster / 40
LH351C@686mA NW 740 /
449492 (z jednej strony na
dole)

12



Modernizacja Lwéwek Slaski cz. 1 D | A Lu x

SYT. 4 -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M3), 210.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

6.00m

200m

Chodnik 1 (P2), 70.00 m?

-*
-ﬂ

3500m

13



Modernizacja Lwéwek $laski cz. 1

SYT.4--

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

SR

Producent P 75.0 W
Nazwa artykutu /5306 / PLampa 12340 Im

Light Exhauster / 40

LH351C@600mA NW Poprawa 10595 Im

740/ 449492

n 85.86 %

Wyposazenie 1x 40

LH351C@600mA NW

740

DIALux

/ 5306 / Light Exhauster / 40 LH351C@600mA NW 740 / 449492 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 35.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu $wietlnego 9.000 m

(2) Nawis punktu Swietlnego -1.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 15.0°

(4) Dhugos¢ wysiegnika 1.500 m

(O]

—@
LSS, S~
3)-

e

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 75.0 W

Zuzycie

2175.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70° 719 cd/kim
> 80°: 305 cd/klm
2 90° 21.3 cd/klm

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartosci natezenia sSwiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia Swiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.6

2)

14



Modernizacja Lwéwek $laski cz. 1 D | A Lu X

SYT. 4 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M3) Lm 1.17 cd/m? >1.00 cd/m? v/

Uo 0.60 >0.40

U 0.86 2 0.60 A

TI 13 % <15% v/

Re 0.70 >0.30 7
Chodnik 1 (P2) Em 12.52 Ix [10.00 - 15.00] Ix v/

Emin 4.01 Ix >2.00 Ix v

Obliczono wspoétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
SYT. 4 Dp 0.017 W/Ix*m? =
/5306 / Light De 1.1 kWh/m? rok, 300.0 kWh/rok
Exhauster / 40
LH351C@600mA NW 740 /
449492 (z jednej strony na
dole)

15



Modernizacja Lwéwek Slaski cz. 1 D | A I_u X

SYT.5 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (P4), 140.00 m?
% Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
—

350m

[ 1

' 4000 m '

16



Modernizacja Lwéwek $laski cz. 1

SYT.5--
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

S CI SN

Producent P 222W
Nazwa artykutu /5345 / PLampa 4513 Im
Anti-reflective glass,
Light Exhauster / 30 Poprawa 3863 Im
LH351C@245mA NW
740/ 475242 n 85.59 %
Wyposazenie 1x 30
LH351C@245mA NW

740

DIALux

17



Modernizacja Lwéwek $laski cz. 1

SAI. S+

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

/ 5345 / Anti-reflective glass, Light Exhauster / 30 LH351C@245mA NW 740 / 475242 (z

jednej strony na dole)

Odstep stupa 40.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu Swietlnego 5.000 m

(2) Nawis punktu Swietlnego -0.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 22.2 W

Zuzycie

555.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 836 cd/klm
> 80°: 338 cd/klm
2 90°: 0.00 cd/klm

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D4

Wyniki dla pél oceny

(O]

@
@) i

fe-

)

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (P4) Em 7.16 Ix [5.00 - 7.50] Ix v
Emin 2.20 Ix >1.00 Ix w7

Obliczono wspdétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

18



Modernizacja Lwéwek $laski cz. 1

SYT.5--
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

DIALux

Rozmiar Obliczono Zuzycie
SYT.5 B 0.022 W/Ix*m? =
/ 5345 / Anti- De 0.6 kWh/m? rok, 88.8 kWh/rok
reflective glass, Light
Exhauster / 30
LH351C@245mA NW 740 /

475242 (z jednej strony na
dole)

19



Modernizacja Lwéwek Slaski cz. 1 D | A I_u X

SYT.6 -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (P4), 120.00 m?
b Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
—

3.00m

[ 1

4000 m

20



Modernizacja Lwéwek $laski cz. 1

SYT.6 -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

S CI SN

Producent P 222W
Nazwa artykutu /5345 / PLampa 4513 Im
Anti-reflective glass,
Light Exhauster / 30 Poprawa 3863 Im
LH351C@245mA NW
740/ 475242 n 85.59 %
Wyposazenie 1x 30
LH351C@245mA NW

740

DIALux

21



Modernizacja Lwéwek $laski cz. 1

SYT.6 - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

/ 5345 / Anti-reflective glass, Light Exhauster / 30 LH351C@245mA NW 740 / 475242 (z

jednej strony na dole)

Odstep stupa 40.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu Swietlnego 5.000 m

(2) Nawis punktu Swietlnego -1.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 22.2 W

Zuzycie

555.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70° 832 cd/klm
> 80° 371 cd/kim
2 90°: 0.00 cd/klm

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D4

Wyniki dla pél oceny

(O]

@
@) i

fe-

)

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (P4) Em 6.51 Ix [5.00 - 7.50] Ix v
Exmiin 2.341x >1.00 Ix 4

Obliczono wspdétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

22



Modernizacja Lwéwek $laski cz. 1

SYT.6 -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

DIALux

Rozmiar Obliczono Zuzycie
SYT.6 Dp 0.028 W/Ix*m? -
/ 5345 / Anti- De 0.7 kWh/m? rok, 88.8 kWh/rok
reflective glass, Light
Exhauster / 30
LH351C@245mA NW 740 /

475242 (z jednej strony na
dole)

23



Modernizacja Lwéwek Slaski cz. 1 D | A I_u X

SYT.7 -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (P4), 225.00 m?
— Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

500m

4500m

24



Modernizacja Lwéwek $laski cz. 1

SYT.7 -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

S CI SN

Producent P 222W
Nazwa artykutu /5345 / PLampa 4513 Im
Anti-reflective glass,
Light Exhauster / 30 Poprawa 3863 Im
LH351C@245mA NW
740/ 475242 n 85.59 %
Wyposazenie 1x 30
LH351C@245mA NW

740

DIALux

25



Modernizacja Lwéwek $laski cz. 1

SHIT. 7=+

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

/ 5345 / Anti-reflective glass, Light Exhauster / 30 LH351C@245mA NW 740 / 475242 (z

jednej strony na dole)

Odstep stupa 45.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu Swietlnego 5.000 m

(2) Nawis punktu Swietlnego -1.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 22.2 W

Zuzycie

488.4 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70° 832 cd/klm
> 80° 371 cd/kim
2 90°: 0.00 cd/klm

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D4

Wyniki dla pél oceny

(O]

@
@) i

fe-

)

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (P4) Em 5.04 Ix [5.00 - 7.50] Ix v
Exmiin 1.18 Ix >1.00 Ix 4

Obliczono wspdétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

26



Modernizacja Lwéwek $laski cz. 1

SYT.7 -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

DIALux

Rozmiar Obliczono Zuzycie
SYT.7 B 0.020 W/Ix*m? =
/ 5345 / Anti- De 0.4 kWh/m? rok, 88.8 kWh/rok
reflective glass, Light
Exhauster / 30
LH351C@245mA NW 740 /

475242 (z jednej strony na
dole)

27



Modernizacja Lwéwek Slaski cz. 1 D | 2 L

SYT.8 -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 2 (P4), 60.00 m? 150m

Jezdnia 1 (P3), 240.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

6.00m

. Chodnik 1 (P4), 60.00 m? . s

4000m

28



Modernizacja Lwéwek $laski cz. 1

SYT.8 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent P 36.0 W
Nazwa artykutu I /5301 / PLampa 5850 Im

Anti-reflective glass,

Light Exhauster / 20 Poprawa 5214 1m

LH351C@559mA NW

740/ 470482 n 89.13 %
Wyposazenie 1x 20

LH351C@559mA NW

740

DIALux

29



Modernizacja Lwéwek $laski cz. 1

SAT. 8-+

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

I / 5301 / Anti-reflective glass, Light Exhauster / 20 LH351C@559mA NW 740 / 470482 (z
jednej strony na dole)

Odstep stupa 40.000 m

(1) Wysokos$¢ punktu Swietlnego 8.000 m

(2) Nawis punktu Swietlnego -1.000 m

(3) Nachylenie wysiegnika 20.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.000 m

(O]

@
@) i

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 36.0 W

Zuzycie

900.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70° 797 cd/klm
> 80° 516 cd/klm
2 90° 15.8 cd/klm

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.6

)

DIALux
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Modernizacja Lwéwek $laski cz. 1 D | A Lu X

SYT.8 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 2 (P4) Em 5.66 Ix [5.00 - 7.50] Ix Vv

Eriin 3.80 Ix >1.00 Ix v/
Jezdnia 1 (P3) Em 8.17 Ix [7.50 - 11.25] Ix Vv

Emin 2.07 Ix >1.50 Ix v
Chodnik 1 (P4) Em 5.29 Ix [5.00 - 7.50] Ix Vv

Ernis 1.19 Ix >1.00 Ix v/

Obliczono wspoétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
SYT. 8 Dp 0.014 W/Ix*m? =
I /5301 / Anti- De 0.4 kWh/m? rok, 144.0 kWh/rok
reflective glass, Light
Exhauster / 20
LH351C@559mA NW 740 /

470482 (z jednej strony na
dole)
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Modernizacja Lwéwek $laski cz. 2

Lista opraw

DIALux

Prazem Prazem Skutecznos¢ Swietlna
182952 Im 1230.6 W 148.7 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P P Skuteczno$¢ Swietlna
8 /5301 / Anti-reflective glass, Light ~ 36.0 W 52141m  144.8 Im/W
Exhauster / 20 LH351C@559mA NW 740 /
28 /5306 / Light Exhauster / 20 222W 3340Im  150.5 Im/W
LH351C@346mA NW 740 /
5 /5306 / Light Exhauster / 20 420W 5681 Im  135.3 Im/W
LH351C@650mA NW 740 /
5 /5345 / Anti-reflective glass, Light 222 W 3863Im  174.0 Im/W

Exhauster / 30 LH351C@245mA NW 740 /




Modernizacja Lwéwek $lqski cz.2 D | Q L

SYT. 9
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 2 (P4), 45.00 m? 150m

Jezdnia 1 (F.), 225.00 m?
» Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

750m

Chodnik 1 (P4), 45.00 m? 150m

3000m



Modernizacja Lwéwek $laski cz. 2

Sl 9

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

<>

Producent P 222W
Nazwa artykutu ®rLampa 3879 Im

Light ExHzha®ér// 20

LH351C@346mA NW Poprawa 3340 Im

740/

n 86.11 %

Wyposazenie 1x 20

LH351C@346mA NW

740

/ 5306 / Light Exhauster / 20 LH351C@346mA NW 740 /

przesunieciem)

Odstep stupa 30.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu Swietlnego 4500 m
(2) Nawis punktu swietlnego 1.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 22.2 W

Zuzycie

1465.2 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 725 cd/kim
> 80°: 78.4 cd/klm
>90°: 0.00 cd/klm

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6

DIALux

(po obu stronach z

m

(4
e~ —
A —
\
|
|
|

—1—]

(2)



Modernizacja Lwéwek $laski cz. 2 D | A Lu X

SYT. 9
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 2 (P4) Em 6.10 Ix [5.00 - 7.50] Ix v/

Emin 1.27 Ix >1.00 Ix v/
Jezdnia 1 (P1) Em 18.73 Ix [15.00 - 22.50] Ix v

Emin 5.63 Ix >3.00 Ix v/
Chodnik 1 (P4) Em 6.10 Ix [5.00 - 7.50] Ix v/

Emin 1.27 Ix >1.00 Ix v/

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
SYT.9 Dp 0.009 W/Ix*m? -
/5306 / Light De 0.6 kWh/m? rok, 177.6 kWh/rok

Exhauster / 20

LH351C@346mA NW 740 /
(po obu stronach z

przesunieciem)




Modernizacja Lwéwek $laski cz. 2

SYT. 10
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

Chodnik 2 (P3), 45.00 m?

150m

lazdnia 1 /D2\ 125 NN mM2
JoZuina 1 \rv), i1vv.vuv iil

= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

450m

, Chodnik 1 (P2), 45.00 m?

150m

30.00m



Modernizacja Lwéwek $laski cz. 2

SYT. 10
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

B Y=

Producent P 222W
Nazwa artykutu ®rLampa 4513 Im
Anti-reflechivédylass,
Light Exhauster / 30 ®oprawa 3863 Im
LH351C@245mA NW
740/ n 85.59 %
Wyposazenie 1x 30
LH351C@245mA NW

740

DIALux



Modernizacja Lwéwek $laski cz. 2

SYT. 10

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

/ 5345 / Anti-reflective glass, Light Exhauster / 30 LH351C@245mA NW 740 / (z
jednej strony na dole)
Odstep stupa 30.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu Swietlnego 4.500 m
(2) Nawis punktu $wietlnego -1.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°
(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 22.2 W

Zuzycie

732.6 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 832 cd/kim
> 80°: 371 cd/kim
> 90°: 0.00 cd/klm

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia Swiatta w [cd/klm] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnosza sie do strumienia
$wietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D4




Modernizacja Lwéwek $laski cz. 2 D | A Lu x

SYT. 10
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 2 (P5) Em 3.99 Ix [3.00 - 4.50] Ix v/

Emin 2.61 Ix >0.60 Ix v/
Jezdnia 1 (P3) Em 8.84 Ix [7.50-11.25] Ix v/

Emin 4.58 Ix >1.50 Ix v/
Chodnik 1 (P2) Em 11.34 Ix [10.00 - 15.00] Ix 4

Emin 3.96 Ix >2.00 Ix v/

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
SYT. 10 Dp 0.012 W/Ix*m? -
/ 5345 / Anti- De 0.4 kKWh/m? rok, 88.8 kWh/rok
reflective glass, Light
Exhauster / 30
LH351C@245mA NW 740 /

(z jednej strony na
dole)

10



Modernizacja Lwéwek $laski cz. 2

SYT. 11
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

Chodnik 1 (P3), 37.50 m?

150m

JTLullia 1

= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

450m

2500m

1N



Modernizacja Lwéwek $laski cz. 2

Sl i1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

<>

Producent P 222W
Nazwa artykutu ®rLampa 3879 Im

Light ExHzha®ér// 20

LH351C@346mA NW Poprawa 3340 Im

740/

n 86.11 %

Wyposazenie 1x 20

LH351C@346mA NW

740

/ 5306 / Light Exhauster / 20 LH351C@346mA NW 740 /

Odstep stupa 25.000m
(1) Wysoko$¢ punktu Swietlnego 4500 m

(2) Nawis punktu swietlnego -1.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 15.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 22.2 W

Zuzycie

888.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 726 cd/kim
> 80°: 293 cd/klm
>90° 21.4 cd/klm

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.6

DIALux

(z jednej strony na dole)

m

(4
e~ —
A —
\
|
|
|

—1—]

(2)
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Modernizacja Lwéwek $laski cz. 2 D | A Lu x

SYT. 11
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P5) Em 3.99 Ix [3.00 - 4.50] Ix v/

Emin 2.351x >0.60 Ix v/
Jezdnia 1 (P2) Em 11.54 Ix [10.00 - 15.00] Ix v/

Emin 4.29 Ix >2.00 Ix v/

Obliczono wspotczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
SYT. 11 Dp 0.015 W/Ix*m? -
/5306 / Light De 0.6 kKWh/m? rok, 88.8 kWh/rok
Exhauster / 20
LH351C@346mA NW 740 /

(z jednej strony na
dole)

13



Modernizacja Lwéwek $laski cz. 2 D | A Lu X

SYT. 12
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

——2 150m

Jezdnia 1 (P4), 175.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

500m

3500m

14



Modernizacja Lwéwek $laski cz. 2

Sl 12

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

<>

Producent P 222W
Nazwa artykutu ®rLampa 3879 Im

Light ExHzha®ér// 20

LH351C@346mA NW Poprawa 3340 Im

740/

n 86.11 %

Wyposazenie 1x 20

LH351C@346mA NW

740

/ 5306 / Light Exhauster / 20 LH351C@346mA NW 740 /

Odstep stupa 35.000m
(1) Wysoko$¢ punktu Swietlnego 5.000 m

(2) Nawis punktu swietlnego -1.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 22.2 W

Zuzycie

643.8 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 725 cd/kim
> 80°: 198 cd/klm
>90°: 5.92 cd/klm

Klasa natezenia oswietlenia G*1
Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6

DIALux

(z jednej strony u gory)

m

(4
e~ —
A —
\
|
|
|

—1—]

(2)
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Modernizacja Lwéwek $laski cz. 2 D | A Lu x

SYT. 12
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P3) Em 10.85 Ix [7.50 - 11.25] Ix v/

Emin 1.50 Ix >1.50 Ix v/
Jezdnia 1 (P4) Em 7:37 IX [5.00 - 7.50] Ix v/

Emin 1.81 Ix >1.00 Ix v/

Obliczono wspotczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
SYT. 12 Dp 0.012 W/Ix*m? -
/5306 / Light De 0.4 KWh/m? rok, 88.8 kWh/rok
Exhauster / 20
LH351C@346mA NW 740 /

(z jednej strony u
gory)

16



Modernizacja Lwéwek $laski cz. 2 D | A Lu X

SYT. 13
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

] 1.50m

Jezdnia 1 (P2), 87.50 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

l

350m

l

2500m

17



Modernizacja Lwéwek $laski cz. 2

Sl i

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

<>

Producent P 222W
Nazwa artykutu ®rLampa 3879 Im

Light ExHzha®ér// 20

LH351C@346mA NW Poprawa 3340 Im

740/

n 86.11 %

Wyposazenie 1x 20

LH351C@346mA NW

740

/ 5306 / Light Exhauster / 20 LH351C@346mA NW 740 /

Odstep stupa 25.000m
(1) Wysoko$¢ punktu Swietlnego 4500 m

(2) Nawis punktu swietlnego -1.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.07

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 22.2 W

Zuzycie

888.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 727 cd/kim
> 80°: 128 cd/klm
>90°: 0.00 cd/klm

Klasa natezenia oswietlenia G*2
Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6

DIALux

(z jednej strony u gory)

m
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e~ —
A —
\
|
|
|
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(2)
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Modernizacja Lwéwek $laski cz. 2 D | A Lu x

SYT. 13
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P1) Em 18.72 Ix [15.00 - 22.50] Ix v/

Emin 5:27 1% >3.00 Ix v/
Jezdnia 1 (P2) Em 11.75 Ix [10.00 - 15.00] Ix v/

Emin 391 Ix >2.00 Ix v/

Obliczono wspotczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
SYT. 13 Dp 0.013 W/Ix*m? -
/5306 / Light De 0.7 KWh/m? rok, 88.8 kWh/rok
Exhauster / 20
LH351C@346mA NW 740 /

(z jednej strony u
gory)

19



Modernizacja Lwéwek $lqski cz.2 D | Q L

SYT. 14
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

|
| —
—

Chodnik 1 (P2), 45.00 m? l

Jezdnia 1 (M4), 180.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

6.00m

Chodnik 2 (P4), 60.00 m?

3000m

20



Modernizacja Lwéwek $laski cz. 2

SYT. 14

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

<>

Producent P 42.0W
Nazwa artykutu ®rLampa 6597 Im

Light ExHzha®ér// 20

LH351C@650mA NW Poprawa 5681 Im

740/

n 86.11 %

Wyposazenie 1x 20

LH351C@650mA NW

740

/ 5306 / Light Exhauster / 20 LH351C@650mA NW 740 /

Odstep stupa 30.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu Swietlnego 8.000 m

(2) Nawis punktu swietlnego -0.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.07

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 42.0 W

Zuzycie

1386.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 727 cd/kim
> 80°: 128 cd/klm
>90°: 0.00 cd/klm

Klasa natezenia oswietlenia G*2
Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6

DIALux

(z jednej strony u gory)

m

(4
e~ —
A —
\
|
|
|
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(2)
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Modernizacja Lwéwek $laski cz. 2 D | A Lu X

SYT. 14
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P2) Em 11.84 Ix [10.00 - 15.00] Ix v/

Emin 4.84 Ix >2.00 Ix v/
Jezdnia 1 (M4) Li; 0.86 cd/m? > (.75 cd/m? v

Uo 0.51 >0.40 v/

U 0.91 >0.60 v

TI 13 % <15% v/

Re™ 0.54 - ;
Chodnik 2 (P4) Em 6.59 Ix [5.00 - 7.50] Ix v/

Emin 4.07 Ix >1.00 Ix v/

(1) instruktywnie, poza oceng

Obliczono wspoétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
SYT. 14 Dp 0.013 W/Ix*m? -
/5306 / Light De 0.6 kWh/m? rok, 168.0 kWh/rok

Exhauster / 20
LH351C@650mA NW 740 /

(z jednej strony u
gory)

22



Modernizacja Lwéwek $laski cz. 2 D | A Lu X

SYT. 15
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

ED BN rm2 I 150 m
Vo .JIV

Jezdnia 1 (M5), 175.00 m?
— Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

500m

Chodnik 2 (P4), 70.00 m?

3500m

23



Modernizacja Lwéwek $laski cz. 2

SYT. 15
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

0D

Producent P 36.0 W
Nazwa artykutu ®rLampa 5850 Im
Anti-reflecbig@ ylass,
Light Exhauster / 20 Poprawa 5214 Im
LH351C@559mA NW
740/ n 89.13 %
Wyposazenie 1x 20
LH351C@559mA NW

740

DIALux

24



Modernizacja Lwéwek $laski cz. 2

Sl %5

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

/ 5301 / Anti-reflective glass, Light Exhauster / 20 LH351C@559mA NW 740 / (z
jednej strony u gory)
Odstep stupa 35.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu Swietlnego 8.000 m
(2) Nawis punktu $wietlnego 0.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°
(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 36.0 W

Zuzycie

1044.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 797 cd/kim
>80° 121 cd/kim
> 90°: 0.00 cd/klm

Klasa natezenia oswietlenia G*2
Wartosci natezenia Swiatta w [cd/klm] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnosza sie do strumienia
$wietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6

25



Modernizacja Lwéwek $laski cz. 2 D | A Lu X

ST, 15
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P3) Em 8.22 Ix [7.50-11.25] Ix v/

Emin 2.46 Ix >1.50 Ix v/
Jezdnia 1 (M5) Li; 0.81 cd/m? >0.50 cd/m? v

Uo 0.53 =0:35 v/

U 0.65 >0.40 v

TI 11 % <15% v/

Re™ 0.54 - ;
Chodnik 2 (P4) Em 6.23 Ix [5.00 - 7.50] Ix v/

Emin 3.65 Ix >1.00 Ix v/

(1) instruktywnie, poza oceng

Obliczono wspoétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
SYT. 15 Dp 0.013 W/Ix*m? -
/5301 / Anti- De 0.5 kWh/m? rok, 144.0 kWh/rok
reflective glass, Light
Exhauster / 20

LH351C@559mA NW 740 /
(z jednej strony u
gory)

26



Modernizacja Lwéwek $laski cz. 2

SYT. 16
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P4), 52.50 m?

A

— Nawierzchnia: CIE R3, qO:

Jezdnia 1 (M5), 175.00 m?
0.

070

3500m

DIALux

150m

500m
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Modernizacja Lwéwek $laski cz. 2

SYT. 16
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

0D

Producent P 36.0 W
Nazwa artykutu ®rLampa 5850 Im
Anti-reflecbig@ ylass,
Light Exhauster / 20 Poprawa 5214 Im
LH351C@559mA NW
740/ n 89.13 %
Wyposazenie 1x 20
LH351C@559mA NW

740

DIALux

28



Modernizacja Lwéwek $laski cz. 2

Sl 15

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

/ 5301 / Anti-reflective glass, Light Exhauster / 20 LH351C@559mA NW 740 / (z
jednej strony na dole)
Odstep stupa 35.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu Swietlnego 7.000 m
(2) Nawis punktu $wietlnego -0.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 15:0°
(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 36.0 W

Zuzycie

1044.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 794 cd/kim
> 80°: 345 cd/kim
>90° 11.0 cd/klm

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia Swiatta w [cd/klm] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnosza sie do strumienia
$wietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.6
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Modernizacja Lwéwek $laski cz. 2 D | A Lu X

SYT. 16
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P4) Em 7.46 Ix [5.00 - 7.50] Ix v/

Emin 5.08 Ix >1.00 Ix v/
Jezdnia 1 (M5) Li; 0.75 cd/m? >0.50 cd/m? v

Uo 0.58 =0:35 Vv

U 0.59 >0.40 v/

TI 14 % <15% v/

Re 0.53 >0.30 v/

Obliczono wspoétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
SYT. 16 Dp 0.015 W/Ix*m? -
/5301 / Anti- De 0.6 kWh/m? rok, 144.0 kWh/rok
reflective glass, Light
Exhauster / 20

LH351C@559mA NW 740 /
(z jednej strony na
dole)

30
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Modernizacja Lwéwek $laski cz. 3 D | A Lu X

Lista opraw

Prazem Prazem Skutecznos¢ Swietlna

153158 Im 1113.0 W 137.6 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P P Skuteczno$¢ Swietlna
8 /5301 /Anti -reflective glass, Light 36.0 W 52141m  144.8 Im/W

Exhauster / 20 LH351C@559mA NW 740 /

4 /5306 / Light Exhauster / 20 540 W 6771 Im 1254 Im/W
LH351C@820mA NW 740 /

2 /5399 /20 LH351C@820mA NW 540W 6511 Im  120.6 Im/W
740/501382

2 /5399 /40 LH351C@686mA NW 84.7W 11360 Im  134.1 Im/W
740 /501382

4 /5601 / Light Exhauster / 40 36.0W 5346 Im  148.5 Im/W
LH351C@292mA NW 740 /

2 /5601 / Light Exhauster / 40 42.0W 6218Im  148.0 Im/W
LH351C@345mA NW 740 /

2 /5601 / Light Exhauster / 40 51.8 W 7400 Im  142.9 Im/W

LH351C@423mA NW 740 /




Modernizacja Lwéwek $Slaski cz. 3 D | A Lu x

SYT. 17 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P4), 67.50 m? t5am

Jezdnia 1 (M5), 180.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

400m

4500 m



Modernizacja Lwéwek $laski cz. 3

SYT. 17 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

D

Producent P 36.0 W
Nazwa artykutu /5301 / PLampa 5850 Im
Anti-reflective glass,
Light Exhauster / 20 Poprawa 5214 1m
LH351C@559mA NW
740/ n 89.13 %
Wyposazenie 1x 20
LH351C@559mA NW

740

DIALux



Modernizacja Lwéwek $laski cz. 3

SHil. 1.2 -=

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

/ 5301 / Anti-reflective glass, Light Exhauster / 20 LH351C@559mA NW 740 /

jednej strony na dole)

Odstep stupa 45.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu Swietlnego 8.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego 0.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.500 m

(O]

@
@) i

(z

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 36.0 W

Zuzycie

792.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70° 797 cd/klm
> 80° 121 cd/klm
2 90°: 0.00 cd/klm

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

G*2

Klasa wskaznika ol$nienia

D.6

)



Modernizacja Lwéwek $laski cz. 3 D | A Lu X

SYT. 17 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P4) Em 6.97 Ix [5.00 - 7.50] Ix Vv

Ersin 3.51 Ix >1.00 Ix v/
Jezdnia 1 (M5) i, 0.68 cd/m? >0.50 cd/m? A

Uo 052 2035 v/

Ui 0.41 >0.40 4

TI 14 % <15% Vv

Re 0.65 2030 v/

Obliczono wspoétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
SYT. 17 Dp 0.017 W/Ix*m? =
/5301 / Anti- De 0.6 kWh/m? rok, 144.0 kWh/rok
reflective glass, Light
Exhauster / 20
LH351C@559mA NW 740 /

(z jednej strony na
dole)




Modernizacja Lwéwek $Slaski cz. 3 D | A I_u x

SYT. 18 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P4), 60.00 m? 150m

Jezdnia 1 (M5), 220.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

550m

4000m



Modernizacja Lwéwek $laski cz. 3

SYT. 18 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

D

Producent P 36.0 W
Nazwa artykutu /5301 / PLampa 5850 Im
Anti-reflective glass,
Light Exhauster / 20 Poprawa 5214 1m
LH351C@559mA NW
740/ n 89.13 %
Wyposazenie 1x 20
LH351C@559mA NW

740

DIALux



Modernizacja Lwéwek $laski cz. 3

SA. 18 «=

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

(O]

@
@) i

/ 5301 / Anti-reflective glass, Light Exhauster / 20 LH351C@559mA NW 740 / (z
jednej strony na dole)
Odstep stupa 40.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu Swietlnego 8.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego 0.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°
(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 36.0 W

Zuzycie

900.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

2 70° 796 cd/klm
> 80°: 203 cd/klm
2 90° 4.35 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.6

)

10



Modernizacja Lwéwek $laski cz. 3 D | A Lu X

SYT. 18 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P4) Em 6.14 Ix [5.00 - 7.50] Ix Vv

Erir 410 Ix >1.00 Ix v/
Jezdnia 1 (M5) i, 0.64 cd/m? >0.50 cd/m? A

Uo 0.54 =0.35 7

Ui 0.56 >0.40 4

TI 13% <15% Vv

Re 0.52 2030 v/

Obliczono wspoétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
SYT. 18 Dp 0.015 W/Ix*m? =
/5301 / Anti- De 0.5 kWh/m? rok, 144.0 kWh/rok
reflective glass, Light
Exhauster / 20
LH351C@559mA NW 740 /

(z jednej strony na
dole)

1



Modernizacja Lwéwek $Slaski cz. 3 D | Q L

SYT. 19 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

|
1 Chodnik 1 (P5), 87.00 m? l 150m
= Jezdnia 1 (M5), 261.00 m? 4som
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

58.00m

12



Modernizacja Lwéwek $laski cz. 3

SHIT. 19 «=

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

Producent P 540 W
Nazwa artykutu /5399 /20 PLampa 7864 Im
LH351C@820mA NW
740/ 501382 Poprawa 6511 Im
Wyposazenie 1x 20 n 82.79 %
LH351C@820mA NW
740

/5399 /20 LH351C@820mA NW 740 / 501382 (z jednej strony u gory)

(O]

Odstep stupa 58.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu Swietlnego 9.000 m

(2) Nawis punktu Swietlnego -0.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°

(4) Dhugos¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 54.0 W

)

Zuzycie

918.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70° 660 cd/klm
2 80° 410 cd/klm
2 90° 4.46 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia Swiatta odnosza sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.6

13



Modernizacja Lwéwek $laski cz. 3 D | A Lu X

SYT. 19 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P5) Em(" 4.36Ix - s

Eunin 0.45 Ix - .
Jezdnia 1 (M5) ik 0.54 cd/m? >0.50 cd/m? Vv

Uo 0.56 >0.35 v/

U 0.41 >0.40 A

TI 13 % <15% Vv

Rel 0.74 >0.30 v/

(1) instruktywnie, poza oceng

Obliczono wspotczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
SYT. 19 Dp 0.023 W/Ix*m? -
/5399 /20 De 0.6 kWh/m? rok, 216.0 kWh/rok
LH351C@820mA NW 740 /
501382 (z jednej strony u
gory)

14



Modernizacja Lwéwek $Slaski cz. 3 D | A I_u x

SYT. 20 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

‘ Chodnik 1 (P3), 52.50 m? ‘ T

Jezdnia 1 (M4), 210.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

6.00m

3500m

15



Modernizacja Lwéwek $laski cz. 3

SYT. 20 - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

N

Producent P 540 W
Nazwa artykutu /5306 / PLampa 7864 Im

Light Exhauster / 20

LH351C@820mA NW Poprawa 6771 Im

740/

n 86.11 %

Wyposazenie 1x 20

LH351C@820mA NW

740

/ 5306 / Light Exhauster / 20 LH351C@820mA NW 740 /

Odstep stupa 35.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu $wietlnego 8.000 m

(2) Nawis punktu Swietlnego -1.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 15.0°

(4) Dhugos¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 54.0 W

Zuzycie

1566.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70° 726 cd/klm
> 80°: 293 cd/kim
290% 21.4 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartosci natezenia sSwiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia Swiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.6

DIALux

(z jednej strony u gory)

—@
LSS, S~
@) i

(O]

2)
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Modernizacja Lwéwek $laski cz. 3 D | A Lu X

SYT. 20 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P3) Em 9.37 Ix [7.50-11.25] Ix Vv

Emin 2.87 Ix >1.50 Ix T
Jezdnia 1 (M4) i, 0.78 cd/m? >0.75 cd/m? A

Uo 0.55 >0.40 7

Ui 0.81 >0.60 v

TI 15% <15% Vv

Re 0.66 >0.30 v/

Obliczono wspoétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
SYT. 20 Dp 0.018 W/Ix*m? -
/5306 / Light De 0.8 kWh/m? rok, 216.0 kWh/rok
Exhauster / 20
LH351C@820mA NW 740 /

(z jednej strony u
gory)

17



Modernizacja Lwéwek $Slaski cz. 3 D | Q L

SYT. 21 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

— Jezdnia 1 (M5), 148.50 m?
. Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070 .

4950 m

18



Modernizacja Lwéwek $laski cz. 3

SYT. 21 =

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

SO

Producent P 36.0 W
Nazwa artykutu /5601 / PLampa 6653 Im

Light Exhauster / 40

LH351C@292mA NW Poprawa 5346 Im

740/

n 80.35 %

Wyposazenie 1x 40

LH351C@292mA NW

740

/ 5601 / Light Exhauster / 40 LH351C@292mA NW 740 /

Odstep stupa 49.500 m
(1) Wysokos$¢ punktu $wietlnego 7.500 m
(2) Nawis punktu Swietlnego 1.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 15.0°

(4) Dhugos¢ wysiegnika 2.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 36.0 W

Zuzycie

720.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 708 cd/klm
2 80°: 520 cd/klm
290° 12.2 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartosci natezenia sSwiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia Swiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.0

DIALux

(z jednej strony na dole)

—@
LSS, S~
@) i

(O]

2)
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Modernizacja Lwéwek $laski cz. 3 D | A Lu X

SYT. 21 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) L 0.50 cd/m? >0.50 cd/m? Vv

Uo 0.44 >20.35 v/

U 0.44 20.40 v/

TI 15 % <15% 7

Re 0.49 >0.30 Vv

Obliczono wspoétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
SYT. 21 Dp 0.046 W/Ix*m? -
/5601 / Light De 1.0 kWh/m? rok, 144.0 kWh/rok
Exhauster / 40
LH351C@292mA NW 740 /
(z jednej strony na
dole)

20



Modernizacja Lwéwek $Slaski cz. 3 D | A I_u x

SYT. 22 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M5), 171.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

3.00m

—
—
Y

I 57.00m I

21



Modernizacja Lwéwek $laski cz. 3

SYT. 22 <=

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

SO

Producent P 42.0W
Nazwa artykutu /5601 / PLampa 7738 Im

Light Exhauster / 40

LH351C@345mA NW Poprawa 6218 Im

740/

n 80.35 %

Wyposazenie 1x 40

LH351C@345mA NW

740

/5601 / Light Exhauster / 40 LH351C@345mA NW 740 /

Odstep stupa 57.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu $wietlnego 8.500 m
(2) Nawis punktu Swietlnego 0.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°

(4) Dhugos¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 42.0 W

Zuzycie

756.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70° 713 cd/kim
2 80°: 403 cd/klm
2 90° 4.24 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartosci natezenia sSwiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia Swiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.0

DIALux

(z jednej strony na dole)

—@
LSS, S~
@) i

(O]

2)
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Modernizacja Lwéwek $laski cz. 3 D | A Lu X

SYT. 22 -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.54 cd/m? >0.50 cd/m? v/

Uo 0.49 2035 v/

U 0.40 20.40 v/

TI 15 % <15% v

Re 0.78 >0.30 7

Obliczono wspoétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
SYT. 22 Dp 0.041 W/Ix*m? -
/5601 / Light De 1.0 kWh/m? rok, 168.0 kWh/rok
Exhauster / 40
LH351C@345mA NW 740 /
(z jednej strony na
dole)

23



Modernizacja Lwéwek $Slaski cz. 3 D | A I_u x

SYT. 23 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M5), 180.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

1 [ 1

3.00m

—
—
3

60.00m .
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Modernizacja Lwéwek $laski cz. 3

SYT. 23 «=

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

SO

Producent P 51.8W
Nazwa artykutu /5601 / PLampa 9210 Im

Light Exhauster / 40

LH351C@423mA NW Poprawa 7400 Im

740/

n 80.35 %

Wyposazenie 1x 40

LH351C@423mA NW

740

/5601 / Light Exhauster / 40 LH351C@423mA NW 740 /

Odstep stupa 60.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu $wietlnego 9.000 m

(2) Nawis punktu Swietlnego -0.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dhugos¢ wysiegnika 2.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 51.8 W

Zuzycie

880.6 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70° 710 cd/klm
> 80°: 299 cd/kim
2 90°: 0.00 cd/klm

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartosci natezenia sSwiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia Swiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.0

DIALux

(z jednej strony na dole)

—@
LSS, S~
@) i

(O]

2)
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Modernizacja Lwéwek $laski cz. 3 D | A Lu X

SYT. 23 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) L 0.63 cd/m? >0.50 cd/m? Vv

Uo 0.49 2035 v/

Ui 0.41 20.40 v/

TI 15 % <15% v

Rer 0.83 >0.30 4

Obliczono wspoétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
SYT. 23 Dp 0.040 W/Ix*m? -
/5601 / Light De 1.2 kWh/m? rok, 207.2 kWh/rok
Exhauster / 40
LH351C@423mA NW 740 /
(z jednej strony na
dole)

26



Modernizacja Lwéwek $Slaski cz. 3 D | A I_u x

SYT. 24 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M5), 195.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

l

300m

l

6500 m
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Modernizacja Lwéwek $laski cz. 3

SYT. 24 - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

Producent P 84.7 W
Nazwa artykutu /5399 /40 PLampa 13722 Im
LH351C@686mA NW
7407501382 Poprawa 11360 Im
Wyposazenie 1x 40 n 82.79 %
LH351C@686mA NW
740

/5399 /40 LH351C@686mA NW 740 / 501382 (z jednej strony na dole)

(O]

Odstep stupa 65.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu Swietlnego 10.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -3.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 15.0°

(4) Dhugos¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 84.7 W

)

Zuzycie

1270.5 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°% 661 cd/kim
2 80° 491 cd/klm
290° 13.7 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia Swiatta odnosza sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.6
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Modernizacja Lwéwek $laski cz. 3 D | A Lu X

SYT. 24 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.64 cd/m? >0.50 cd/m? v/

Uo 0.55 >0.35 v/

U 0.40 20.40 v/

TI 15 % <15% v

Rer 0.89 >0.30 4

Obliczono wspoétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
SYT. 24 Dp 0.041 W/Ix*m? -
/5399 /40 De 1.7 kWh/m? rok, 338.8 kWh/rok
LH351C@686mA NW 740 /
501382 (z jednej strony na
dole)
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Modernizacja Lwéwek $laski cz. 4 D |A Lux

SYT. 25 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M5), 202.50 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

450m

' !



Modernizacja Lwéwek Slaski cz. 4

SYT.25 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

SRS

Producent P 36.0W
Nazwa artykutu /53017 ®lLampa 5850 Im
Anti-reflective glass,
Light Exhauster / 20 Doprawa 5214 1m
LH351C@559mA NW
740/ 470482 n 89.13 %
Wyposazenie 1x 20
LH351C@559mA NW

740

DIALUx



Modernizacja Lwéwek Slaski cz. 4

SYT. 25 - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALUx

/ 5301 / Anti-reflective glass, Light Exhauster / 20 LH351C@559mA NW 740 / (z
jednej strony na dole)
Odstep stupa 45.000 m
(1) Wysokos¢ punktu swietlnego 7.500m
(2) Nawis punktu swietlnego -0.700 m
(3) Nachylenie wysiegnika 20.0°
(4) Dtugosc wysiegnika 0.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 36.0 W

[0}

Zuzycie

792.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70° 797 cd/kim
> 80° 516 cd/kim
>90° 15.8 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Warto$ci natezenia swiatta w [cd/klm] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.6

Wyniki dla pél oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.51 cd/m? > 0.50 cd/m?

Uo 0.56 >0.35 v 4

U 0.40 >0.40

TI 15 % <15%

Re 0.55 >0.30

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.



Modernizacja Lwéwek Slaski cz. 4 D IA Lu X

SYT.25 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
SYT. 25 Dp 0.023 W/Ix*m?
/5301 / Anti- De 0.7 kWh/m? rok, 144.0 kWh/rok
reflective glass, Light
Exhauster / 20
LH351C@559mA NW 740 /

(z jednej strony na
dole)




Modernizacja Lwéwek $laski cz. 4 D |A Lux

SYT. 26 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M5), 180.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

400m

4500m



Modernizacja Lwéwek Slaski cz. 4

SYT. 26 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

SRS

Producent P 36.0W
Nazwa artykutu /53017 ®lLampa 5850 Im
Anti-reflective glass,
Light Exhauster / 20 Doprawa 5214 1m
LH351C@559mA NW
740/ 470482 n 89.13 %
Wyposazenie 1x 20
LH351C@559mA NW

740

DIALUx



Modernizacja Lwéwek Slaski cz. 4

SYT. 26 - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALUx

/ 5301 / Anti-reflective glass, Light Exhauster / 20 LH351C@559mA NW 740 / (z
jednej strony na dole)
Odstep stupa 45.000 m
(1) Wysokos¢ punktu swietlnego 8.000 m
(2) Nawis punktu swietlnego 0.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°
(4) Dtugosc wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 36.0 W

[0}

Zuzycie

792.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70° 796 cd/kim
> 80°: 203 cd/kim
> 90°: 4.35 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Warto$ci natezenia swiatta w [cd/klm] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.6

Wyniki dla pél oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.62 cd/m? > 0.50 cd/m?

Uo 0.56 >0.35 v 4

U 0.42 >0.40

TI 14 % <15%

Re 0.61 >0.30

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.



Modernizacja Lwéwek Slaski cz. 4 D IA Lu X

SYT. 26 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
SYT. 26 Dp 0.023 W/Ix*m?
/5301 / Anti- De 0.8 kWh/m? rok, 144.0 kWh/rok
reflective glass, Light
Exhauster / 20
LH351C@559mA NW 740 /

(z jednej strony na
dole)

10



Modernizacja Lwéwek $laski cz. 4 D |A Lux

SYT. 27 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M6), 337.50 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

450m

7500 m

11



Modernizacja Lwéwek Slaski cz. 4

SYT. 27 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

=N

Producent P 51.8W
Nazwa artykutu /5345 / ®lLampa 7635 Im
Poprawa 6505 Im
n 85.19 %
Wyposazenie 1x 20
LH351C@787mA NW

740

DIALUx

12



Modernizacja Lwéwek Slaski cz. 4

SYT. 27 - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALUx

/ 5345/ (z
jednej strony na dole)
Odstep stupa 75.000 m
(1) Wysokos¢ punktu swietlnego 10.500 m
(2) Nawis punktu swietlnego -1.100m
(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°
(4) Dtugosc wysiegnika 1.500 m
@
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 51.8 W
Zuzycie 673.4 W/km
ULR /ULOR 0.00/0.00
Maks. natezenia Swiatta > 70°: 802 cd/kim
W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng > 80°: 413 cd/kim
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do >90° 5.10 cd/kim
uzytku o$wietleniu. o
Klasa natezenia oswietlenia -
Warto$ci natezenia swiatta w [cd/klm] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.
Klasa wskaznika ol$nienia D3
Wyniki dla pél oceny
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M6) Lm 0.30 cd/m? > 0.30 cd/m?
Uo 0.47 >0.35
Ui 0.40 >0.40
TI 19 % <20 %
Re 0.90 >0.30

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

13



Modernizacja Lwéwek Slaski cz. 4 D IA Lu X

SYT. 27 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
SYT. 27 Dp 0.052 W/Ix*m?
/ 5345 / Anti- De 0.6 kWh/m? rok, 207.2 kWh/rok
reflective glass, Light
Exhauster / 20
LH351C@787mA NW 740 /

474722 (z jednej strony na
dole)

14



Modernizacja Lwéwek §Iqski cz.4 D | Q L

SYT. 28 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

= Jezdnia 1 (M6), 315.00 m? 450m
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

7000 m

15



Modernizacja Lwéwek Slaski cz. 4

SYT. 28 - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

SR

Producent P 70.0 W
Nazwa artykutu IZYLUM 2 /5306 / ®Lampa 11747 Im

Light Exhauster / 40

LH351C@565mA NW Doprawa 10086 Im

740 / 449492

n 85.86 %

Wyposazenie 1x 40

LH351C@565mA NW

740

[ZYLUM 2 / 5306 / Light Exhauster / 40 LH351C@565mA NW 740 / 449492 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 70.000 m
(1) Wysokos¢ punktu swietlnego 9.500 m
(2) Nawis punktu swietlnego -4.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 15.0°

(4) Dtugosc wysiegnika 1.500 m

DIALUx

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 70.0 W

Zuzycie

980.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

>70° 719 cd/kim
> 80°: 305 cd/kim
>90° 21.3 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Warto$ci natezenia Swiatta w [cd/klm] do obliczania
klasy natezenia Swiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.6

[0}

16



Modernizacja Lwéwek Slaski cz. 4 D |A Lu X

SYT.28 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M6) L 0.40 cd/m? > 0.30 cd/m?

Uo 0.47 >0.35

v 0.40 >0.40

TI 19 % <20%

Re 0.56 >0.30

Obliczono wspoétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
SYT. 28 Dp 0.034 W/Ix*m? =
IZYLUM 2/ 5306 / Light De 0.9 kWh/m? rok, 280.0 kWh/rok
Exhauster / 40
LH351C@565mA NW 740 /

449492 (z jednej strony na
dole)

17



Modernizacja Lwéwek $laski cz. 4 D |A Lux

SYT.29 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M5), 192.50 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

550m

3500m

18



Modernizacja Lwéwek Slaski cz. 4

SYT. 29 - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

STRSE

Producent P 540W
Nazwa artykutu /5306 / ®lLampa 7864 Im

Light Exhauster / 20

LH351C@820mA NW Doprawa 6771 1m

740/ 450732

n 86.11 %

Wyposazenie 1x 20

LH351C@820mA NW

740

/ 5306 / Light Exhauster / 20 LH351C@820mA NW 740 / 450732 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 35.000 m
(1) Wysokos¢ punktu swietlnego 8.000 m
(2) Nawis punktu swietlnego -3.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 30.0°

(4) Dtugosc wysiegnika 1.500 m

DIALUx

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 54.0 W

Zuzycie

1566.0 W/km

ULR/ULOR

0.01/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70° 729 cd/kim
> 80° 622 cd/kim
>90° 57.1 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Warto$ci natezenia Swiatta w [cd/klm] do obliczania
klasy natezenia Swiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.6

[0}
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Modernizacja Lwéwek Slaski cz. 4 D |A Lu X

SYT.29 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) L 0.53 cd/m? > 0.50 cd/m?

Uo 0.62 >0.35

Ui 0.72 >0.40

TI 15 % <15%

Re 0.69 >0.30

Obliczono wspoétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
SYT. 29 Dp 0.029 W/Ix*m? =
/5306 / Light De 1.1 KWh/m? rok, 216.0 kWh/rok
Exhauster / 20
LH351C@820mA NW 740 /
450732 (z jednej strony na
dole)

20



Modernizacja Lwéwek $laski cz. 4 D |A Lux

SYT.30 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M5), 225.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

500m

4500 m

21



Modernizacja Lwéwek Slaski cz. 4

SYT.30 - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

STRSE

Producent P 38.0W
Nazwa artykutu /5306 / ®lLampa 6104 Im

Light Exhauster / 20

LH351C@589mA NW Doprawa 5256 Im

740/ 450732

n 86.11 %

Wyposazenie 1x 20

LH351C@589mA NW

740

/ 5306 / Light Exhauster / 20 LH351C@589mA NW 740 / 450732 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 45.000 m
(1) Wysokos¢ punktu swietlnego 8.000 m
(2) Nawis punktu swietlnego 0.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugosc wysiegnika 1.500 m

DIALUx

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 38.0 W

Zuzycie

836.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70° 727 cd/kim
> 80° 128 cd/kim
> 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*2
Warto$ci natezenia Swiatta w [cd/klm] do obliczania

klasy natezenia Swiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6

[0}
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Modernizacja Lwéwek Slaski cz. 4 D |A Lu X

SYT.30 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) L 0.61 cd/m? > 0.50 cd/m?

Uo 0.46 >0.35

v 0.43 >0.40

TI 15 % <15%

Re 0.59 >0.30

Obliczono wspoétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
SYT. 30 Dp 0.020 W/Ix*m? =
/5306 / Light De 0.7 kWh/m? rok, 152.0 kWh/rok
Exhauster / 20
LH351C@589mA NW 740 /

450732 (z jednej strony na
dole)

23



Modernizacja Lwéwek $laski cz. 4 D |A Lux

SYT.31--
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M5), 250.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

500m

5000 m

24



Modernizacja Lwéwek Slaski cz. 4

SYT. 31 - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

STRSE

Producent P 51.8W
Nazwa artykutu /5306 / ®lLampa 7635 Im

Light Exhauster / 20

LH351C@787mA NW Doprawa 6574 Im

740/ 450732

n 86.11 %

Wyposazenie 1x 20

LH351C@787mA NW

740

/ 5306 / Light Exhauster / 20 LH351C@787mA NW 740 / 450732 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 50.000 m
(1) Wysokos¢ punktu swietlnego 8.500m
(2) Nawis punktu swietlnego -1.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 20.0°

(4) Dtugosc wysiegnika 1.500 m

DIALUx

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 51.8 W

Zuzycie

1036.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

>70° 723 cd/kim
> 80° 410 cd/kim
>90° 24.1 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Warto$ci natezenia Swiatta w [cd/klm] do obliczania
klasy natezenia Swiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.6

[0}
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Modernizacja Lwéwek Slaski cz. 4 D |A Lu X

SYT.31 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) L 0.50 cd/m? > 0.50 cd/m?

Uo 0.52 >0.35

v 0.42 >0.40

TI 15 % <15%

Re 0.52 >0.30

Obliczono wspoétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
SYT. 31 Dp 0.027 W/Ix*m? =
/5306 / Light De 0.8 kWh/m? rok, 207.2 kWh/rok
Exhauster / 20
LH351C@787mA NW 740 /
450732 (z jednej strony na
dole)
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Modernizacja Lwéwek §Iqski cz.4 D | Q L

SYT.32--
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

= Jezdnia 1 (M6), 385.00 m? 550m
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

7000 m
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Modernizacja Lwéwek Slaski cz. 4

SYT. 32 -~

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

SR

Producent P 75.0 W
Nazwa artykutu IZYLUM 2 /5306 / ®Lampa 12340 Im

Light Exhauster / 40

LH351C@600mA NW Doprawa 10595 Im

740 / 449492

n 85.86 %

Wyposazenie 1x 40

LH351C@600mA NW

740

[ZYLUM 2 / 5306 / Light Exhauster / 40 LH351C@600mA NW 740 / 449492 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 70.000 m
(1) Wysokos¢ punktu swietlnego 9.500 m
(2) Nawis punktu swietlnego -4.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 15.0°

(4) Dtugosc wysiegnika 1.500 m

DIALUx

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 75.0 W

Zuzycie

1050.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

>70° 719 cd/kim
> 80°: 305 cd/kim
>90° 21.3 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Warto$ci natezenia Swiatta w [cd/klm] do obliczania
klasy natezenia Swiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.6

[0}
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Modernizacja Lwéwek Slaski cz. 4 D |A Lu X

SYT.32 -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M6) L 0.39 cd/m? > 0.30 cd/m?

Uo 0.48 >0.35

v 0.43 >0.40

TI 18 % <20%

Re 0.46 >0.30

Obliczono wspoétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
SYT. 32 Dp 0.030 W/Ix*m? =
IZYLUM 2/ 5306 / Light De 0.8 kWh/m? rok, 300.0 kWh/rok
Exhauster / 40
LH351C@600mA NW 740 /

449492 (z jednej strony na
dole)
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