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1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH NINIEJSZYM OPRACOWANIEM

Lp Wyszczegdlnienie Jednostka llos¢
1 2 3 4
1. |Montaz opraw oswietleniowych na stupie kpl. 167
2. [Montaz stupa Szt. 38
3. [Montaz wysiegnika do oprawy osw. Szt. 24
4. |Demontaz opraw oswietleniowych na stupie kpl 168
5. |Demontaz stupa Szt. 38
6. |Demontaz wysiegnika do oprawy osw. Szt. 24




2. OPIS TECHNICZNY

2.1.Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu (modernizacji) sieci
elektroenergetycznej do 1kV wraz z oswietleniem ulicznym w ramach zadania:
"Modernizacja oswietlenie ulicznego w zachodniej i potudniowej czesci wojewddztwa

dolnoslgskiego"

2.2.Zakres opracowania.

Zakres prac obejmuje wymiane istniejgcych opraw sodowych na oprawy w technologii LED w
oparciu o zalecenia z audytu energetycznego, jak wymiana czesci istniejgcych stupow i
wysiegnikéw. Lokalizacja remontowanej — modernizowanej infrastruktury zgodnie ze
Szkicem Zagospodarowania Terenu oraz tabelg atrybutdw okreslajgcg poszczegdliny punkt

oswietleniowy.

2.3.Podstawa opracowania

e Uzgodnienie z inwestorem

e Audyt energetyczny

e Obowigzujgce przepisy normy a w szczegdlnosci: PN-EN 13201

2.4.Rozwigzanie techniczne

2.4.1. Obwody oswietleniowe

Remontowane obwody oswietleniowe sg zasilane z istniejgcej szafy oswietleniowej w
ramach istniejgcej mocy.

Po zakonczeniu prac remontowych w ramach modernizacji wykonawca robdt jest
zobowigzany do pomiaréw obcigzenia na kazdym obwodzie oswietleniowym i na ich

podstawie do dostosowania zabezpieczen obwodéw jak i weryfikacji mocy umownej i



ewentualnej jej aktualizacji do warunkéw rzeczywistych,(w celu dostosowania rozliczen za

energie elektryczng w taryfie C12b dzien i noc).

2.4.2. Oprawy oswietleniowe
Oprawa O -1

e obudowa oprawy ( korpus, pokrywa, uchwyt) wykonana ze stopu aluminium
metoda wtrysku cisnieniowego na gorgco.

e Oprawa wyposazona w przezroczystg szybe zabezpieczajgca uktad optyczny
przed uszkodzeniem o odpornosci na uderzenia min. IK 09- nalezy dostarczy¢
potwierdzenie z badan przez niezalezng jednostke badawcza.

e Stopien szczelnosci powinien wynosic¢ IP66 dla catosci oprawy.

e Oprawa dwukomorowa tzn dostep do uktadu zasilania nie powoduje
rozszczelnienia uktadu optycznego.

e Oprawa wyposazona w wewnetrzny radiator zabezpieczony pokrywa przed
promieniowaniem stonecznym.

e Opraw wykonane w kl. Il ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym.

e Uchwyt montazowy powinien umozliwi¢ montaz oprawy na wysiegniku lub
bezposrednio na stupie z regulacjg potozenia -10 +10 stopni

e Catkowita rzeczywista sprawnos¢ oprawy powinna wynosi¢ min. 130 Im/W -
potwierdzony krzywymi rozsytu w formie edytowalnej do programu DIALUX .

e Oprawy LED muszg by¢ wyposazone w wielosoczewkowy uktad optyczny rozsyt
Swiattos$ci zgodnie z PN EN -13201;2016

e Emitowana przez oprawy barwa $wiatta (CCT) powinna miescié sie w przedziale
3800K —4200 K, a CRI = 70.

e Wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku goérze (ULOR) zgodne z
Rozporzgdzeniem WE nr 245/2009.

e Oprawy wyposazone w uktady zasilajgce przystosowane do pracy AC 230V-50Hz
z zasilaczem wyposazony w miekki rozruch tzw. soft start (w przedziale 5-10sek
)- prad zasilajgcy panel LED max — 700 mA z funkcjg DALI.

e dostep do wnetrza oprawy bez uzycia narzedzi a wymiana uktadu zasilania i
panelu LED na sieci rowniez bez uzycia narzedzi.

e Deklarowana trwatos¢ diod min.100 000 godzin raport IES LM80-L90/B10



Panel LED wyposazony w czujnik temperatury potgczony z zasilaczem
zabezpieczajacy przed przegrzaniem panelu .

Oprawy wyposazone w zabezpieczenie przed przepieciami do min.10 kV i 10kA
przed zasilaczem w oprawie oraz w zasilaczu do min. 6kV

Gwarancja na oprawy powinna wynosi¢ min.10 lat.

Producent wystawi deklaracje zgodnosci WE zgodnie z wzorem deklaracji
zgodnosci oraz potwierdzenie ze oprawa spetnia wymagania stosownych norm i
dyrektyw np.ENEC, TUV,DEKRA ,wydane przez europejskg akredytowang
jednostke badawcza.

Oprawa musi posiadac uktad zasilajgcy z mozliwoscig dopasowania poboru mocy
oraz strumienia swietlnego do indywidualnych wymagan klienta poprzez
fabryczne zaprogramowanie do 3 poziomdw oswietlenia w wybranych
odstepach czasowych.

Ukfady zasilajgce powinny byé skompensowane i mie¢ min. cos ¢ 93 przy
redukcji mocy 50%

ze wzgledow eksploatacyjnych oprawy powinny mie¢ mozliwosé wymiany
panelu LED i zasilacza na linii oswietleniowej bez uzycia narzedzi.

oprawy powinny stanowi¢ jednakowy model z mozliwoscig wariantu réznych
wymiaréw w obrebie jednego modelu.

Oprawe, modut oswietleniowy nalezy doposazy¢ w sterownik, niezbedny do
prawidtowego dziatania systemu sterowania w celu zapewnienia wszystkich

funkcjonalnosci. Dla mocy znamionowej cos fi >=0,93.

Przyktadowy wygtad oprawy O-1



Oprawa O -2
Uktad kompensacji mocy biernej - TAK
tg v <0,4
Trwatos¢ - 100 000h/ IES LM80-L90
Napiecie zasilania AC 230V+10% -50Hz
Znak CE - TAK
Certyfikat ENEC lub réwnowazny - TAK
Wspotczynnik mocy PF (dla znamionowego obcigzenia) > 94
Wspotczynnik THD <8%
Odpornos$é oprawy na przepiecia - 10kV ; 10kA dwustopniowa
Szczelno$é komory elektrycznej - IP66
Stopien IK klosza na uderzenia - IK10
Klasa ochronnosci — I
Skutecznos$¢ $wietlna oprawy >130 Im/W
Szczelnos$é komory optycznej - IP66
Materiat korpusu - Wysokocisnieniowy odlew aluminium
Materiat klosza - Szkto hartowane ptaskie
Temperatura barwowa LED 2700 - 4000K
Wskaznik oddawania barw RA >70
Budowa oprawy - Dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje
rozszczelnienia komory optycznej)
Mozliwosé montazu oprawy - Na wysiegniku lub stupie #48-60mm
Wyposazenie oprawy - Oprawa posiada wylewane uszczelki poliuretanowe
Wspotczynnik ULOR dla kompletnej optymalnie zamontowanej oprawy -
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Komisji (WE) nr 245/2009 r. z dn. 18 marca 2009
r.
Badanie bezpieczenstwa fotobiologicznego - PN-EN 61427 ; RGO
Sposodb rozsytu Swiatta - Bryta fotometryczna jest ksztattowana za pomoca
wielosoczewkowej, ptaskiej matrycy LED. Kazda z soczewek matrycy emituje
takg samag krzywa swiattosci, a catkowity strumien oprawy jest sumg

strumieni poszczegdlnych soczewek



e Mozliwos¢ sterownia 1-10 lub DALI
e Maksymalny prad wysterowania oprawy - 700mA
e Gwarancja na oprawy powinna wynosi¢ min.10 lat.

e sylwetka i ksztatt oprawy jak na rysunku

e

Przyktadowy wygtad oprawy O-2

Oprawa O -3
obudowa oprawy (korpus , pokrywa ) wykonana ze stopu aluminium metoda
wtrysku ci$nieniowego .
Oprawa wyposazona w przezroczysty klosz z PC w ksztatcie szyszki , zabezpieczajgca
uktad optyczny przed uszkodzeniem i zabrudzeniem o odpornosci na uderzenia min.
IK 08.
komora z uktadem optycznym powinna by¢ wyposazona w jednokierunkowy zawér
wyrdéwnujgcy ci$nienie i zapobiegajacy kondensacji pary wodnej
Stopien szczelnosci powinien wynosié IP66 dla catosci oprawy.
Opraw wykonane w kl Il ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym.
Integralny uchwyt montazowy powinien umozliwi¢ montaz oprawy na wysiegniku od
gory na srodku..
Oprawy muszg by¢ wyposazone w wielosoczewkowe moduty LED o charakterystyce
drogowej z diodami o podtozu ceramicznym.
Emitowana przez oprawy barwa swiatta powinna miescic sie w przedziale 3800K

—4100 Ka CRI = 70.



Rzeczywisty strumien sSwiattg emitowany przez oprawy uwzgledniajgc wszystkie jego
straty powinien wynosi¢ min ; 120 Im/W — potwierdzony krzywymi rozsytu w formie
edytowalnej do programu DIALUX.

Oprawy LED muszg by¢ wyposazone w wielosoczewkowy uktad optyczny rozsyt
Swiattos$ci zgodnie z PN EN -13201;2016

Wartosci wskaznika udziatu sSwiatta wysytanego ku goérze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009.

Oprawy wyposazone w ukfady zasilajgce przystosowane do pracy AC 230V-50Hz z
zasilaczem wyposazony w miekki rozruch tzw. soft start ( w przedziale 5-10 sek) prad
zasilajgcy panel LED max.700 mA z funkcjg DALI.

Deklarowana trwatos$¢ diod min.100 000 godzin raport IES LM80-L90/B10

Panel LED wyposazony w czujnik temperatury potgczony z zasilaczem
zabezpieczajgcy przed przegrzaniem panelu .

Oprawy wyposazone w zabezpieczenie przed przepieciami do min.10 kV i 10kA przed
zasilaczem w oprawie oraz w zasilaczu do min. 6kV

Gwarancja na oprawy powinna wynosi¢ min.10 lat.

Producent wystawi deklaracje zgodnosci WE zgodnie z wzorem deklaracji zgodnosci
oraz potwierdzenie Zze oprawa spetnia wymagania stosownych norm i dyrektyw
np.ENEC, TUV,DEKRA ,wydane przez europejskg akredytowang jednostke badawczg.
Oprawa musi posiadac uktad zasilajgcy z mozliwoscig dopasowania poboru mocy
oraz strumienia $wietlnego do indywidualnych wymagan klienta poprzez fabryczne
zaprogramowanie do 3 poziomoéw oswietlenia w wybranych odstepach czasowych.
Uktady zasilajgce powinny by¢ skompensowane i mie¢ min. cos ¢ 93 przy redukcji
mocy 50%

sylwetka i ksztatt oprawy jak na rysunku



310

Przyktadowy wygtad oprawy O-3

Oprawa O -4
obudowa oprawy ( korpus, pokrywa ) wykonana z odlewu aluminium malowa wg.
RAL.9005
Oprawa wyposazona w ptaski klosz szklany zabezpieczajgcg uktad optyczny przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem o odpornosci na uderzenia min. IK 08
Oprawa wyposazona w radiator ostoniety z géry pokrywa zabezpieczajgcg przed
promieniowaniem stonecznym
Srednica zewnetrzna oprawy min. 400 mm i wysoko$¢ min.700mm
komora z uktadem optycznym powinna by¢ wyposazona w jednokierunkowy zawor
wyréwnujacy cisnienie i zapobiegajgcy kondensacji pary wodnej
Stopien szczelnosci powinien wynosié IP66 dla komory optycznej i IP66 dla komory
osprzetu.
Opraw wykonane w kl Il ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym.
Catkowita rzeczywista sprawnos¢ oprawy powinna wynosi¢ min. 130 Im/W -
potwierdzony krzywymi rozsytu w formie edytowalnej do programu DIALUX .
Oprawy LED muszg by¢ wyposazone w wielosoczewkowy uktad optyczny rozsyt
Swiattos$ci zgodnie z PN EN -13201;2016
Emitowana przez oprawy barwa swiatta (CCT) powinna miesci¢ sie w przedziale
3800K —4200 K, a CRI = 70.
Wartosci wskaznika udziatu sSwiatta wysytanego ku goérze (ULOR) zgodne z

Rozporzgdzeniem WE nr 245/2009.
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Oprawy wyposazone w ukfady zasilajgce przystosowane do pracy AC 230V-50Hz z
zasilaczem wyposazony w miekki rozruch tzw. soft start (w przedziale 5 -10 sek.)-
max — 700 mA zasilajgce panel LED z funkcjg DALI.

dostep do wnetrza oprawy bez uzycia narzedzi a wymiana uktadu zasilania i panelu
LED na sieci rowniez bez uzycia narzedzi.

Deklarowana trwatos¢ diod min.100 000 godzin raport IES LM80-L90/B10

Panel LED wyposazony w czujnik temperatury potgczony z zasilaczem
zabezpieczajgcy przed przegrzaniem panelu .

Oprawy wyposazone w zabezpieczenie przed przepieciami do min.10 kV i 10kA przed
zasilaczem w oprawie oraz w zasilaczu do min. 6kV

Gwarancja na oprawy powinna wynosi¢ min.10 lat.

Producent wystawi deklaracje zgodnos$ci WE zgodnie z wzorem deklaracji zgodnosci
oraz potwierdzenie ze oprawa spetnia wymagania stosownych norm i dyrektyw
np.ENEC, TUV,DEKRA ,wydane przez europejskg akredytowang jednostke badawczg.
Oprawa musi posiadac uktad zasilajgcy z mozliwoscig dopasowania poboru mocy
oraz strumienia Swietlnego do indywidualnych wymagan klienta poprzez fabryczne
zaprogramowanie do 3 poziomow oswietlenia w wybranych odstepach czasowych.
Ukfady zasilajgce powinny by¢ skompensowane i mie¢ min. cos ¢ 93 przy redukcji
mocy 50%

ze wzgledow eksploatacyjnych oprawy powinny mie¢ mozliwo$¢ wymiany panelu
LED i zasilacza na linii oswietleniowej bez uzycia narzedzi.

sylwetka i ksztatt oprawy jak na rysunku

445x445

Przyktadowy wygtad oprawy O-4
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2.4.3. Slupy oswietleniowe

Wymagania stawiane stupom linii kablowe;j:

Stupy aluminiowe bez szwu, cylindryczne, stozkowe z wneka, na fundament, produkowane
metodg zgniatania obrotowego w strefie ochrony konserwatorskiej nalezy zastosowac stupy
stylizowane z zewnetrzng powtoka z tworzywa sztucznego o rdzeniu stalowym lub aluminiowym.
Dla opraw stylowych, nalezy zastosowaé stupy stylowe o zewnetrznej warstwie z tworzywa
sztucznego.

Podstawa stupa wykonana z ttoczonej blachy aluminiowej grubosci nie mniej niz 12mm,
Dodatkowym elementem wzmacniajagcym jest wzmocnienie wneki stupowej za pomoca
pfaskownika.

Fundamenty prefabrykowane, odpowiednio dostosowane do typu stupa.

Szerokos$¢ stupa u podstawy powinna by¢ taka, aby byta mozliwos¢ wprowadzenia minimum
trzech kabli pieciozytowych o przekroju do 35 mm? — oraz umieszczenia kompletu izolacyjnych
zfaczek kablowych.

Dolna czes¢ stupa ma zostal zabezpieczona elastomerem poliuretanowym, Zzeby zapobiec
mechanicznym uszkodzeniom przy wkopywaniu jak réwniez dodatkowo zabezpieczy¢ dolng czes¢
stupa do 0,35 m przed niekorzystnym dziataniem zwigzkdw soli i amoniakdw.

Stupy i wysiegniki muszg posiadac raporty wytrzymatosci dla strefy wiatrowej i kategorii terenu.
Od podstawy do wysiegnika stup musi by¢ jednoelementowy

Stup ma by¢ zabezpieczony technologig anodowania, minimalna grubos$¢ anody od 20 do 25
mikrona. Powtoka anodowa powinna by¢ integralnie zwigzana z podtozem dzieki czemu nie ma
mozliwosci ich ztuszczania, odpryskiwania czy rozwarstwiania.

Wymagana deklaracja WE sygnowana znakiem CE, wystawiona przez producenta.

Do wyposazenia dofgczony powinien by¢ komplet ocynkowanych elementédw ztgcznych stupa
(nakretki, podktadki, ostony na nakretki z tworzywa sztucznego, kluczyk imbusowy)

Gwarancja producenta na stup minimum 5 lat.

Stupy malowane/anodowane na kolor RAL-9005
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Sylwetki stupow:
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2.4.4. Ochrona od porazen:
Ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja robocza
przewodow i kabli, oraz ostony zewnetrzne urzgdzen elektrycznych. Jako ochrone przed
dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano szybkie wytgczenie zasilania w
przypadku pojawienia sie napiecia na metalowych czesciach stupa i oprawy. Metalowe czesci
stupa nalezy podtaczy¢ przewodem ochronnym z bednarka. Sie¢ oswietlenia ulicznego
pracowac bedzie w ukfadzie TN-C Ochrona przeciwporazeniowa polega na samoczynnym
szybkim (t<5 sek.) wyfaczeniu obwodu przez przepalenie bezpiecznika w stupie

oswietleniowym lub szafce oswietlenia ulicznego

2.5. Wptyw obiektu na srodowisko:
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa
z dnia 16 lipca 2004r. (dz. U. Nr 92,poz 880) projektowana inwestycja nie ma wptywu na
srodowisko, nie wptywa na pogorszenie stanu $rodowiska i débr kultury, nie pogarsza
warunkéw zdrowotno - sanitarnych, ani nie zwiekszy ograniczen lub ucigzliwosci dla terenéw

sgsiednich.
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2.6. Obszar oddzialywania obiektu:

W drodze odpowiednich analiz zgodnie z art. 3 i art. 34 Prawo Budowlane, stwierdzono, ze

obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicach opracowania inie ma wpftywu na

sgsiednig zabudowe.

2.7. Uwagi koncowe:

Ponizej przedstawiono uwagi, zalecenia i wymagania ogdlne zwigzane z wykonaniem robdt

montazowych zgodnie z niniejszg dokumentacjg projektows:

Wszelkie zmiany materiatéw nalezy uzgodni¢ przed zamdwieniem z Zamawiajgcym
oraz Projektantem przedstawiajgc karty katalogowe, atesty, obliczenia
fotometryczne, probki materiatdbw w postaci wzoréw oraz inne dokumenty
gwarantujgce niepogorszenie parametrow wytrzymatosciowo-oswietleniowych.
Zamawiajacy na kazdym etapie postepowania moze wezwac oferenta, wykonawce do

przedstawienia prébek oferowanych materiatdw wraz ze stosowang dokumentacjg;

Generalny wykonawca ma obowigzek realizacji wszystkich robot instalacyjnych
zgodnie z niniejszym opracowaniem projektowym, obowigzujgcymi przepisami

prawnymi, dokumentami normatywnymi i zasadami wiedzy technicznej;

Prace montazowe muszg by¢é wykonywane przez wykwalifikowany personel,

bezwzglednie konieczne jest przestrzeganie przepiséw BHP;
W przypadku wystgpienia rozbieznosci lub niescistosci w ktérymkolwiek z elementéw
wchodzgcych w skfad catosci dokumentacji w stosunku do pozostatych konieczny

jest kontakt z projektantem w celu wyjasnienia problemu lub niescistosci;

Generalny wykonawca nie moze wykorzystywac¢ ewentualnych btedéw, uchybien,

opuszczen w niniejszej dokumentacji projektowej, po wykryciu ich obecnosci
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konieczne jest bezzwtoczne powiadomienie projektanta w celu dokonania

poprawek lub odpowiednich zmian;

Generalny wykonawca ma obowigzek wykonania wszystkich elementéw i urzadzen
instalacyjnych oraz robdt montazowych nie zawartych w niniejszym opracowaniu w
sposdb zapewniajgcy prawidtowe dziatanie i petng funkcjonalnos¢ instalacji

elektrycznej;

W fazie poprzedzajgcej gtdwne roboty instalacyjne generalny wykonawca ma

obowigzek doktadnego zapoznania sie z dokumentacjg projektowg;

Projektant instalacji elektrycznych nie jest odpowiedzialny za zmiany wprowadzone w
trakcie robot na placu budowy przez przedstawiciela inwestora po zakoriczeniu
procesu projektowego, rdézinice wynikajgce z uszczegotowienia poszczegdlnych

rozwigzan uzytkowo-funkcjonalnych oraz technologicznych;

e Wymienione w dokumentacji projektowej wszelkie nazwy wtasne, nazwy
producentéw, marki handlowe elementdw wyposazenia instalacyjnego, osprzetu
lub urzadzen technicznych zostaty ujete jedynie jako okreslenia referencyjne stuzgce
w celu wtasciwego i jednoznacznego okreslenia odpowiedniego standardu jakoSci

wykonania materiatow;

e Materiaty instalacyjne lub budowlane uzywane w trakcie realizacji robot musza
posiadac znak CE, deklaracje zgodnosci do stosowania na terenie UE oraz atesty,

by¢ zgodne z PN;

e W sytuacji rozpoczecia wykonywania robét instalacyjnych na placu budowy w okresie
12 miesiecy od daty opracowania dokumentacji projektowej konieczna jest jej
weryfikacja w zakresie zastosowanych materiatéw, osprzetu, urzadzen oraz

rozwigzan technicznych;
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Nalezy dba¢ o dobre zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzonych roboét.

Teren budowy po zakoriczeniu robdt nalezy uporzadkowaé oraz przekazac

protokolarnie zarzagdzajgcemu.

Zgodnie z ustawg o zamodwieniach publicznych dopuszcza sie materiaty innych
producentéw z zastrzezeniem, ze muszg spetnia¢ wymogi projektu i by¢ jakosciowo

i technicznie nie gorsze od przyjetych.

Wszelkie zmiany materiatéw nalezy uzgodni¢ przed zamdwieniem z Projektantem
przedstawiajgc karty katalogowe, atesty, obliczenia oraz inne dokumenty

gwarantujgce niepogorszenie parametrow wytrzymatosciowo-oswietleniowych.

Po zakonczeniu robét instalacyjno-montazowych, przed wigczeniem do eksploatacji

Wykonawca jest zobowigzany:

e wykonac¢ pomiary rezystancji uziemienia i izolacji przewodéw i kabli,

sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt kabli zasilajgcych,
e wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j,

e sporzadzi¢ protokoty z powyzszych pomiarow.

Generalny wykonawca jest zobowigzany do opracowania dokumentacji
powykonawczej, ktdéra uwzglednia wszelkie zmiany wynikte, wprowadzone i

zatwierdzone w trakcie wykonywania robdt instalacyjnych;

W dokumentacji powykonawczej nalezy zawrzeé: protokoty pomiarowe instalacji
elektrycznych wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami z badan odbiorczych,
karty katalogowe, certyfikaty, dokumenty techniczno-rozruchowe, atesty, aprobaty,
instrukcje obstugi materiatdw, urzadzen, elementéw osprzetu zastosowanych w

obiekcie.
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e Teren budowy po zakoniczeniu robdt nalezy uporzadkowaé oraz przekazaé
protokolarnie zarzadzajagcemu wraz ze zdemontowanymi materiatami, przy czym
materiaty nie podlegajace dalszej eksploatacji nalezy zutylizowaé na wiasny koszt.
Materiat podlegajacy utylizacji nalezy przedstawi¢ witascicielowi infrastruktury w

celu weryfikacji. Pozostate materiaty nalezy zda¢ na magazyn wiascicielowi.

e Wszystkie prace rozbiérkowe prowadzi¢ z zachowaniem szczegélnej ostroznosci ze
wzgledu na istniejgcg infrastrukture towarzyszgcy. W przypadku uszkodzenia
istniejgcej infrastruktury towarzyszgcej Wykonawca skontaktuje sie z gestorem
danych urzadzen i uzgodni wtasnym kosztem i staraniem sposéb naprawy

wyrzgdzonych szkdd.

e Pomiary powykonawcze nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami na
urzadzeniach posiadajgcych wazne swiadectwo wzorcowania. Do dokumentacji
powykonawczej nalezy dotgczy¢ protokoty z wykonanych pomiardw wraz z kartami
katalogowymi urzadzen na ktérych zostaty wykonane ze swiadectwami
wzorcowania. Przed wykonaniem pomiaréow luminancji nalezy z 48 godz.
wyprzedzeniem przekaza¢ zamawiajgcemu, projektantowi sprawujgcemu nadzor
autorski harmonogram wykonywania pomiardow w celu weryfikacji metodologii
pomiaru. Pomiar luminancji nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-EN 13201,

matrycowym miernikiem luminancji.
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3. Zestawienie materiatowe

: Jedn. »
LP. Opis Miary llosé
1 Stup S-1 wraz z fundamentem Kpl. 1
2 Stup S-2 wraz z fundamentem Kpl. 24
3 Stup S-3 wraz z fundamentem Kpl. 13
4 Przewody do opraw oswietleniowych kpl. przew. 168
5 Wysiegnik do oprawy osw. Szt. 24
6 Oprawa oswietleniowa O-1 Szt. 27
7 Oprawa oswietleniowa O-2 Szt.. 6
8 Oprawa oswietleniowa O-4 Szt. 134
4. Zestawienie materialow z demontazu
LP. Materiaty Jedn. Miary | llos¢
1 Oprawa oswietleniowa kpl. 168
2 Stup oswietleniowy Szt. 38
3 Wysiegnik do oprawy osw. Szt. 24
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Projekt remontu (modernizacji) sieci elektroenergetycznej do 1kV
wraz z oswietleniem ulicznym w ramach zadania ,,Modernizacja
oswietlenie ulicznego w zachodniej i potudniowej czesci
wojewddztwa dolnoslgskiego”

m. Lwéwek Slaski
ul. H. Brodatego, Al. Wojska Polskiego, ul. S. Krawczynskiego,
ul. Murarska, ul. E. Orzeszkowej, ul. Koscielna, ul. Szpitalna,
Plac Wolnosci, ul. Szkolna, ul. A. Mickiewicza, ul. H.
Sienkiewicza,
ul. Murarska, ul. E. Plater, ul. Krétka, ul. Malinowskiego
dz. nr 222, 218/3, 270/2, 217, 288, 290, 211, 183, 196, 198, 194/13
obreb Lwéwek Slaski 0001

Gmina i Miasto Lwowek Slaski
Al. Wojska Polskiego 25A
69-600 Lwowek Slaski

ECO ENERGY POLAND
UL. GORNA 29B 43-400 CIESZYN
TEL 33 444 73 23 TEL.KOM 663 285 231

inz. M. Staniek

mgr K. Badura
inz. N. Kijas-Spernol
mgr inz. M. Maksymowicz

CIESZYN Grudzien 2021
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Remont (modernizacja) sieci elektroenergetycznej do 1kV wraz z oswietleniem ulicznym w
ramach zadania ,,Modernizacja oswietlenie ulicznego w zachodniej i potudniowej czesci

wojewddztwa dolnoslgskiego”

1. Projektowany zakres robét.

1.1 Wymiana opraw oswietlenia zewnetrznego

2. Istniejgce obiekty budowlane na terenie budowy.

2.1 Drogi publiczne.

3. Istniejgce obiekty stwarzajgce zagrozenie na budowie.

3.1 Zagrozenia porazenia prgdem elektrycznym (2.1).

3.2 Niebezpieczenstwo upadku z wysokosci (2.1).

3.3 Niebezpieczenstwo wypadkdéw drogowych (2.2).

4. Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania prac na budowie.

4.1 Niebezpieczenstwo upadku z wysokosci podczas montazu opraw oswietleniowych i
wysiegnikéw na stupach nn.

4.2 Niebezpieczenstwo wypadkow drogowych podczas prac i transportu materiatéw w pasie
drogowym.

5. Instruktaze bhp na budowie.
Zalecam kierownikowi budowy przed rozpoczeciem prac przeprowadzenie instruktazu
stanowiskowego z brygada w celu omowienia zakresu robot, kolejnosci wykonania prac i
zagrozen wystepujgcych na budowie.
Brygadzista kierujgcy zespotem jest zobowigzany do poinstruowania brygady codziennie
o zakresie planowanych prac w danym dniu, wyznaczenia zadan poszczegdlnym
monterom, sprawdzenia stanu narzedzi, sprzetu ochronnego i zabezpieczajacego. W
szczegolnosci dotyczy to wykonywania prac na wysokosci.

6. Srodki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeAstwa i ochrony zdrowia.

6.1 Wszyscy cztonkowie brygady majg obowigzek przestrzegania przepisow bhp, polecen
brygadzisty, kierownika budowy oraz inspektoréw majgcych prawo do kontroli budowy.
Brygadzista i monterzy powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje do wykonywania
prac. Pomocnicy monteréw muszg mieé¢ zapewniony nadzér przez wykwalifikowanych
monterdw i nie mogq wykonywadé prac samodzielnie.

6.2 Stosowaé zgodnie z instrukcjami obstugi i uzytkowania sprawne i dopuszczone do
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uzywania: sprzet ochronny, zabezpieczajacy, narzedzia i sprzet mechaniczny.

6.3 Prace na linii kablowej elektroenergetycznych nN prowadzi¢ po uprzednim wytgczeniu

napiecia. Do tych prac mozna przystgpi¢ wytgcznie po przygotowaniu miejsca pracy i

dopuszczeniu do prac przez pracownikdow energetyki zawodowej ww. wymienionej

jednostki, oraz zgodnie z:

a)

b)

f)

g)

h)

N SEP-E-001  Sieci elektroenergetyczne  niskiego  napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -Projektowanie i
budowa.

PN-EN 60865-1:2002 (oryg.) Obliczenia skutkéw pradow zwarciowych. Cze$¢ 1:
Definicje i metody obliczania.

PN-EN 60909-0:2002 (oryg.) Prady zwarciowe w sieciach tréjfazowych pradu
przemiennego. Cze$¢ 0: Obliczenia pragdow.

PN-E-04700: 1998  Urzadzenia i uktady  elektryczne w  obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych.

,0chrona sieci elektroenergetycznych od przepie¢" - opracowanie pod patronatem
PTPIiREE Poznan 2005 rok

Przepisami BHP - obowigzujgce przepisy w zakresie Organizacji Bezpiecznej Pracy w

Energetyce.

6.4 Teren roboét zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.

6.5 Prace i sposdb zabezpieczenia terenu robét w pasie drogowym uzgodni¢ we wtasciwym

Zarzadzie Drog.
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KONSERWATOR ZABYTKOW
WE WROCLAWIU

Delegatura w Jeleniej Gérze
58-500 Jelenia Gora, ul. 1-go Maja 23
@& (075) 752 68 65, 767 63 85
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Uwkz-jg@dwkz.pl
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JG/N.5183.626.2021.WR Jelenia Gora, dnia 13.07.2021 r.

L. dz. 23660

Wydziat IN 07 .
s 21 Lip. 2001 Gmina i Miasto Lwowek Slaski

" al. Wojska Polskiego 25a
NI 5712?, ) g

W Ee 59-600 Lwowek SIQS](I
Skierowano ..
, . M

dotyezy: opinia ws. formy opraw oswietleniowych w obrgbie Plant w Lwowku Slqsklm

Dnia 31.05.2021 r. Pan Lestaw Krokosz, Zastgpca Burmistrza Gminy i Miasta Lwowek
Slaski, z/s al. Wojska Polskiego 25a, 59-600 Lwowek Slaski. wystapit w dniu 31.05.2021 r. do
Kierownika Delegatury w Jeleniej Gorze Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow we
Wroclawiu, z wnioskiem o uzgodnienie formy opraw oswietleniowych, na ktore wymiana
planowana jest na terenie o$rodka historycznego miasta Lwéwek Slaski wpisanego do rejestru
zabytkow pod numerem 383 decyzja z dnia 25.11.1956 .

Po analizie przedmiotowego wniosku tutejszy organ opiniuje pozytywnie przediozony
projekt nowych opraw oswietleniowych.

Jednoczesnie informuje sig, iz niniejsza opinia nie stanowi uzgodnienia w rozumieniu art.
36 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 710), a prowadzenie
innych dzialan przy zabytku wymaga uzyskania pozwolenia w formie decyzji administracyjnej.
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Otrzymuja:
1. Adresat

Do wiadomosci:
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TABELA ATRYBUTOW

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PROJEKTOWANEJ INFRASTRUKTURY

Kwalifiko Wariant
walnosé . oswietlenio Moc iy Rodzaj
.. Moc ] . Projektow llos¢ ) Barwa
. R . llos¢ opraw |. . . wydatkéw| Projektowany wy = Nr opraw . projektow| , .
Numer wiersza ID punktu Rodzaj linii [Rodzajoprawy| . . istniejgca any o, ) projektowanych . Swiatta -
istniejacych W] RPO WD Stup wysiegnik obliczen [projektow opraw anej °K
2014- fotometrycz |anych [W] Oprawy
2020 nych

1 punkt 1605 kablowa SGS 1 100 NIE S-3 N/D 14 42 1 0-4 3000
2 punkt 1606 kablowa kula parkowa S 1 70 NIE N/D N/D 11 22,2 1 0-4 3000
3 punkt 1607 kablowa kula parkowa S 1 70 TAK N/D N/D 9 22,2 1 0-4 3000
4 punkt 1608 kablowa kula parkowa S 2 70 TAK N/D N/D 9 22,2 2 0-4 3000
5 punkt 1609 kablowa kula parkowa S 2 70 TAK N/D N/D <) 22,2 2 0-4 3000
6 punkt 1610 kablowa kula parkowa S 2 70 TAK N/D N/D 9 22,2 2 0-4 3000
7 punkt 1611 kablowa kula parkowa S 2 70 TAK N/D N/D 9 22,2 2 0-4 3000
8 punkt 1612 kablowa kula parkowa S 2 70 NIE N/D N/D 9 22,2 2 0-4 3000
9 punkt 1613 kablowa kula parkowa S 2 70 NIE N/D N/D 9 22,2 2 0-4 3000
10 punkt 1614 kablowa kula parkowa S 2 70 NIE N/D N/D 9 22,2 2 0-4 3000
11 punkt 1615 kablowa  kula parkowa S 2 70 NIE N/D N/D 9 22,2 2 0-4 3000
12 punkt 1619 kablowa  kula parkowa S 1 70 NIE N/D N/D 9 22,2 1 0-4 3000
13 punkt 1620 kablowa  kula parkowa S 1 70 NIE N/D N/D 9 22,2 1 0-4 3000
14 punkt 2086 kablowa  kula parkowa S 1 70 TAK N/D N/D 6 22,2 1 0-4 3000
15 punkt 2087 kablowa  kula parkowa S 1 70 TAK N/D N/D 6 22,2 1 0-4 3000
16 punkt 2088 kablowa  kula parkowa S 1 70 TAK N/D N/D 6 22,2 1 0-4 3000
17 punkt 2089 kablowa  kula parkowa S 1 70 TAK N/D N/D 6 22,2 1 0-4 3000
18 punkt 2090 kablowa  kula parkowa S 2 70 NIE N/D N/D 11 22,2 2 0-4 3000
19 punkt 2096 kablowa  kula parkowa S 1 70 NIE N/D N/D 7 23,4 1 0-4 3000
20 punkt 2097 kablowa  kula parkowa S 1 70 NIE N/D N/D 7 23,4 1 0-4 3000
21 punkt 2098 kablowa  kula parkowa S 1 70 NIE N/D N/D 7 23,4 1 0-4 3000
22 punkt 2099 kablowa  kula parkowa S 1 70 NIE N/D N/D 7 23,4 1 0-4 3000
23 punkt 2102 kablowa  kula parkowa S 2 70 TAK N/D N/D 9 22,2 2 0-4 3000
24 punkt 2103 kablowa  kula parkowa S 2 70 TAK N/D N/D 9 22,2 2 0-4 3000
25 punkt 2104 kablowa  kula parkowa S 2 70 TAK N/D N/D 9 22,2 2 0-4 3000
26 punkt 2106 kablowa  kula parkowa S 2 70 TAK N/D N/D 9 22,2 2 0-4 3000
27 punkt 2107 kablowa  kula parkowa S 2 70 TAK N/D N/D 9 22,2 2 0-4 3000
28 punkt 2108 kablowa  kula parkowa S 2 70 TAK N/D N/D 9 22,2 2 0-4 3000
29 punkt 2109 kablowa  kula parkowa S 2 70 TAK N/D N/D 9 22,2 2 0-4 3000
30 punkt 2110 kablowa  kula parkowa S 1 70 NIE N/D N/D 7 23,4 1 0-4 3000




ZESTAWIENIE TABELARYCZNE ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PROJEKTOWANEJ INFRASTRUKTURY

Numer wiersza

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

ID punktu

punkt 2111
punkt 2112
punkt 2113
punkt 2117
punkt 2118
punkt 2252
punkt 2253
punkt 2254
punkt 2255
punkt 2256
punkt 2257
punkt 2258
punkt 2259
punkt 2260
punkt 2261
punkt 2262
punkt 2263
punkt 2264
punkt 2265
punkt 2266
punkt 2267
punkt 2268
punkt 2299
punkt 2300
punkt 2301
punkt 2302
punkt 2303
punkt 1914
punkt 1915
punkt 1921
punkt 1922
punkt 1923

Rodzaj linii

kablowa
kablowa
kablowa
kablowa
kablowa
kablowa
kablowa
kablowa
kablowa
kablowa
kablowa
kablowa
kablowa
kablowa
kablowa
kablowa
kablowa
kablowa
kablowa
kablowa
kablowa
kablowa
kablowa
kablowa
kablowa
kablowa
kablowa
kablowa
kablowa
kablowa
kablowa
kablowa

Rodzaj oprawy

kula parkowa S
kula parkowa S
kula parkowa S
kula parkowa S
kula parkowa S
SGS
SGS
SGS
ousc
inna sodowa
inna sodowa
rteciowa
inna sodowa
inna sodowa
inna sodowa
inna sodowa
inna sodowa
inna sodowa
inna sodowa
inna sodowa
inna sodowa
inna sodowa
SGS
SGS
SGS
SGS
SGS
kula parkowa R
kula parkowa R
kula parkowa S
kula parkowa S
kula parkowa S

llos¢ opraw
istniejgcych

PP PR RPRRPRRPRRRRPRNRPRRRPRPRPRRRRPRPRERRREPRRERRRERNERRR

Moc
istniejgca
(W]

70
70
70
70
70
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
70
70
70
70
70

Kwalifiko
walnosé
wydatkdéw
RPO WD
2014-
2020

NIE
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
NIE
TAK
TAK
TAK

Projektowany
Stup

N/D
N/D
N/D
N/D
N/D

S-2

N/D
N/D
S-2
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D

Projektow
any
wysiegnik

N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
W-1
W-1
W-1
W-1
W-1
W-1
W-1
W-1
W-1
W-1
W-1
W-1
W-1
W-1
W-1
W-1
W-1
N/D
W-1
N/D
N/D
W-1
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D

Wariant
oswietlenio
wy = Nr
obliczen
fotometrycz
nych

W W W Wwwwwwwwwwwwwwwuouuud

PR R g PR R R
o O o (G IR I AT T

Moc
opraw
projektow
anych [W]

23,4
22,2
22,2
22,2
22,2
84,7
84,7
84,7
84,7
84,7
84,7
84,7
84,7
84,7
84,7
84,7
84,7
84,7
84,7
84,7
84,7
84,7
36
36
36
36
36
22,2
22,2
22,2
22,2
22,2

llos¢
projektowanych
opraw

R R R R R R RRRRRRRRBRRRERRBRRRERRRBRRREBRRERRNRR R

Rodzaj
projektow
anej
Oprawy

OO0OO0O000000D0D0DO0DO0DO0DO0DO0DO0ODODO0ODO0DO0ODODODODODOOO OO OoOOo
B DADADMRPRRRPRRPRRPRPRRRPRRRRERRRRRERRRRRERRERERSENDDLDLLD

Barwa
Swiatta -
°K

3000

3000
3000
3000
3000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
3000
3000
3000
3000




ZESTAWIENIE TABELARYCZNE ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PROJEKTOWANEJ INFRASTRUKTURY

Numer wiersza

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

ID punktu

punkt 1924
punkt 1927
punkt 1945
punkt 1946
punkt 1947
punkt 1948
punkt 1949
punkt 1950
punkt 2275
punkt 2276
punkt 2277
punkt 2278
punkt 2279
punkt 2284
punkt 2285
punkt 2286
punkt 2287
punkt 2288
punkt 2289
punkt 2290
punkt 2291
punkt 2292
punkt 2293
punkt 2294
punkt 2295
punkt 2296
punkt 2297
punkt 2304
punkt 2305
punkt 2311
punkt 2312
punkt 2313

Rodzaj linii

kablowa
kablowa
kablowa
kablowa
kablowa
kablowa
kablowa
kablowa
kablowa
kablowa
kablowa
kablowa
kablowa
kablowa
kablowa
kablowa
kablowa
kablowa
kablowa
kablowa
kablowa
kablowa
kablowa
kablowa
kablowa
kablowa
kablowa
kablowa
kablowa
kablowa
kablowa
kablowa

Rodzaj oprawy

kula parkowa S
kula parkowa S
rzybek parkowy
rzybek parkowy
rzybek parkowy
rzybek parkowy
rzybek parkowy
kula parkowa S
kula parkowa S
kula parkowa S
kula parkowa S
kula parkowa S
kula parkowa S
kula parkowa S
kula parkowa S
kula parkowa S
kula parkowa S
kula parkowa S
kula parkowa S
kula parkowa S
kula parkowa S
kula parkowa S
kula parkowa S
kula parkowa S
kula parkowa S
kula parkowa S
kula parkowa S
SGS
SGS
kula parkowa S
kula parkowa S
kula parkowa S

llos¢ opraw
istniejgcych

PP PR RPPRPNNNMNNNMNNNNNNNNNRRRRPERRPERRERPRPRNPR

Moc
istniejgca
(W]

70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
100
100
70
70
70

Kwalifiko
walnosé
wydatkdéw
RPO WD
2014-
2020

NIE
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
NIE
NIE
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

Projektowany
Stup

N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
s-1
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
S-2
W)
N/D
N/D
N/D

Projektow
any
wysiegnik

N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
W-1
W-1
N/D
N/D
N/D

Wariant
oswietlenio
wy = Nr
obliczen
fotometrycz
nych

10

mmmmmmmmmmmmmmmwmommmmmmma

=
v »

© OV ©

Moc
opraw
projektow
anych [W]

22,2
22,2
22,2
22,2
22,2
22,2
22,2
22,2
22,2
22,2
22,2
22,2
22,2
22,2
22,2
22,2
22,2
22,2
22,2
22,2
22,2
22,2
22,2
22,2
22,2
22,2
22,2
36
36
22,2
22,2
22,2

llos¢
projektowanych
opraw

P R R R RPERENNNNNNNNNNNNNRRRRRBRRRERRRBRRENR

Rodzaj
projektow
anej
Oprawy

OCO00O00D00D0O0OO0O0D0D0DO0DO0ODO0ODO0ODOO0OO0OO0OO0ObObObODODODOOOOoOOo
A BA PP PRPBAEPPEPEPEDDPEPLEPEPEEPLEDPELEDEPEPLEBPENNNMNNNNDRSD

Barwa
Swiatta -
°K

3000

3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
4000
4000
3000
3000
3000




ZESTAWIENIE TABELARYCZNE ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PROJEKTOWANEJ INFRASTRUKTURY

Numer wiersza

95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

ID punktu

punkt 2314
punkt 2315
punkt 1821
punkt 1822
punkt 1823
punkt 1824
punkt 1825
punkt 1826
punkt 1832
punkt 1833
punkt 1834
punkt 1835
punkt 1836
punkt 1837
punkt 1838
punkt 1839
punkt 1840
punkt 1841
punkt 1842
punkt 1843
punkt 1844
punkt 1845
punkt 1846
punkt 1847
punkt 1848
punkt 1849
punkt 1850
punkt 1851
punkt 1852
punkt 1853
punkt 1854
punkt 1855

Rodzaj linii

kablowa
kablowa
kablowa
kablowa
kablowa
kablowa
kablowa
kablowa
kablowa
kablowa
kablowa
kablowa
kablowa
kablowa
kablowa
kablowa
kablowa
kablowa
kablowa
kablowa
kablowa
kablowa
kablowa
kablowa
kablowa
kablowa
kablowa
kablowa
kablowa
kablowa
kablowa
kablowa

Rodzaj oprawy

kula parkowa S
kula parkowa S
kula parkowa S
kula parkowa S
kula parkowa S
kula parkowa S
kula parkowa S
kula parkowa S
kula parkowa S
kula parkowa S
kula parkowa S
kula parkowa S
kula parkowa S
kula parkowa S
kula parkowa S
kula parkowa S
kula parkowa S
kula parkowa S
kula parkowa S
kula parkowa S
kula parkowa S
kula parkowa S
kula parkowa S
rzybek parkowy
kula parkowa S
kula parkowa R
kula parkowa R
kula parkowa S
kula parkowa R
kula parkowa S
kula parkowa R
kula parkowa R

llos¢ opraw
istniejgcych

P R R R RPRRPRRPRRPRRRPRLPRPRNRLPRRRLRRRRERRPRRREPRRERRRERERR

Moc
istniejgca
(W]

70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70

Kwalifiko
walnosé
wydatkdéw
RPO WD
2014-
2020

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

Projektowany
Stup

N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D

N/D

Projektow
any
wysiegnik

N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D

Wariant
oswietlenio
wy = Nr
obliczen
fotometrycz
nych

O O O O LV OV WLVOLVUOLVWLVWULVWUWLVWuLVWUOVOwuowuuwuuwuowouwuowuowuo

R RR R R R R R
NNNNNNNNO

Moc
opraw
projektow
anych [W]

22,2
22,2
22,2
22,2
22,2
22,2
22,2
22,2
22,2
22,2
22,2
22,2
22,2
22,2
22,2
22,2
22,2
22,2
22,2
22,2
22,2
22,2
22,2
22,2
22,2
22,2
22,2
22,2
22,2
22,2
22,2
22,2

llos¢
projektowanych
opraw

R R R R R R RRPRRRERRERRRNRRRRBRRRERRRRBRRERRRBRRER R

Rodzaj
projektow
anej
Oprawy

OO0 0000000000000 O0ODO0DOO0ODO0ODOODO0ODObODObOOOO OO
B - T T > T S T T S e S e N S e S e S T i S S N S N T R R S

Barwa
Swiatta -
°K

3000

3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000




ZESTAWIENIE TABELARYCZNE ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PROJEKTOWANEJ INFRASTRUKTURY

Numer wiersza

127
128
129
130
131
132
133
134
135

ID punktu

punkt 1856
punkt 1857
punkt 1858
punkt 1859
punkt 1860
punkt 1861
punkt 1019
punkt 1020
punkt 1021

Rodzaj linii

kablowa
kablowa
kablowa
kablowa
kablowa
kablowa
kablowa
kablowa
kablowa

Rodzaj oprawy

kula parkowa S
kula parkowa S
kula parkowa S
kula parkowa S
kula parkowa S
kula parkowa S

SGS

SGS

SGS

llos¢ opraw
istniejgcych

L =

Moc
istniejgca
(W]

70
70
70
70
70
70
100
100
100

Kwalifiko
walnosé
wydatkdéw
RPO WD
2014-
2020

NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
TAK
TAK
TAK
TAK

Projektowany
Stup

N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
S-2
S-2
s-2

Projektow
any
wysiegnik

N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
W-1
W-1
W-1

Wariant
oswietlenio
wy = Nr
obliczen
fotometrycz
nych

12
12
12
12
12
12
14
14
14

Moc
opraw
projektow
anych [W]

22,2
22,2
22,2
22,2
22,2
22,2
42
42
42

llos¢
projektowanych
opraw

R R R R R R R R R

Rodzaj
projektow
anej
Oprawy

O O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0Oo
[ S S Y ST SN SN S SN oY

Barwa
Swiatta -
°K

3000

3000
3000
3000
3000
3000
4000
4000
4000




