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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170; z
2020 r. poz. 148, 471, 695, 782, 1086. z p6Zn. zm)

oswiadczamy, ze projekt budowlany
Budowa oswietlenia przy przystanku autobusowym w Sobocie

Gmina Lwéwek Slgski - obreb 0024 Sobota - dz. nr 255, 257, 259

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT

Luban, 13.08.2021 r.



4. WSTEP

Projekt budowy o$wietlenia przystanku autobusowego w miejscowosci Sobota wykonano na zlecenie

Gminy i Miast Lwowek Slaski. Z uwagi na brak istniejacego o$wietlenia, w celu poprawy bezpieczenstwa

w godzinach wieczornych, postanowiono zaprojektowa¢ nowe punkty w miejscu wskazanym przez

Inwestora.

5. PODSTAWA OPRACOWANIA

Wytyczne inwestora,

Mapa do celow projektowych w skali 1:1000,

PN-HD 60364-4-43:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cz¢s¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-HD 60364-4-443:2006 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi 1 zaburzeniami
elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.
PN-IEC 60364-7-714:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Instalacje oswietlenia zewnetrznego.

PN-EN 40-3-1:2004 - Stupy oswietleniowe. Cze$¢ 3-1: Projektowanie 1 weryfikacja —
Specyfikacja obcigzen charakterystycznych.

PN-EN 40-5:2004 - Stupy oswietleniowe. Cze$¢ 5: Stupy o$wietleniowe stalowe - Wymagania.
PN-EN 60099-1:2002 - Ograniczniki przepieé. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepie¢ do
sieci pradu przemiennego.

PN-EN 60269-1:2010 - Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe. Wymagania ogolne.

PN-EN 60598-2-3:2006 - Oprawy o$wietleniowe - wymagania szczegétowe - Oprawy
oswietleniowe drogowe 1 uliczne.

PN-EN 62275:2010 - Systemy prowadzenia przewodow - Opaski przewodow do instalacji
elektrycznych.

PN-EN 61386-24:2010 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow - Czes$¢ 24:
Wymagania szczegdtowe - Systemy rur instalacyjnych uktadanych w ziemi.

Norma SEP-E-001. Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.
Norma SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 1 budowa.
PN-E-08501:1998 - Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

PN-EN-13201:2016 — Oswietlenie drog



6. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1) PRZEDMIOT INWESTYCIJI

— Budowa o$wietlenia przystanku autobusowego w miejscowosci Sobota.

2) ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
DOTYCZACYOSWIETLENIA DROGOWEGO

—  brak.

3) PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU DOTYCZACE ZASILANIA
W ENERGIE ELEKTRYCZNA

— Obwad 1 zostanie zasilony z rozdzielnicy nN znajdujacej si¢ w budynku OSP zgodnie z wytycznymi
inwestora. Zamowiona obecnie moc jest wystarczajgca do pokrycia zapotrzebowania energetycznego

projektowanych opraw.

4) PARAMETRY PROJEKTOWANEJ SIECI

—  Dhugo$¢ projektowanej sieci kablem YKY o minimalnym przekroju 3x4mm? wynosi: 133m.

— Shup stalowy ocynkowany 8m o $rednicy gornej 60mm wykonane z blachy o grubosci 3mm na
fundamencie prefabrykowanym — 2 szt.

— Oprawa drogowa ze zrodtami swiatta LED o mocy catkowitej nie przekraczajacej S1W — 2 szt.

5) Projektowany obiekt nalezy do 1 kategorii geotechnicznej 1 ze wzgledu na prosty stopien

skomplikowania warunkéw gruntowych nie wymaga przeprowadzania dodatkowych badan podtoza.
6) Dzialki objete opracowaniem nie sg wpisane do rejestru zabytkow
7) Brak wptywu eksploatacji gérniczej.
8) Brak zagrozen dla srodowiska.
9) Brak zagrozen dla uzytkownikéw pod warunkiem eksploatacji sieci zgodnie z obowigzujacymi

przepisami.
10) Obszar oddziatywani obiektu miesci si¢ w catoSci na dziatkach, na ktorych zostat

zaprojektowany.
11) Projekt jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

7. ZASILANIE

Projektowane o$wietlenie zostanie zasilone z rozdzielnicy nN znajdujacej si¢ w budynku OSP
zgodnie z wytycznymi inwestora. Zamodwiona obecnie moc jest wystarczajaca do pokrycia
zapotrzebowania energetycznego projektowanych opraw. W celu umozliwienia sterowania rozdzielnice
nalezy wyposazy¢ w zegar astronomiczny montowany na szyn¢ DIN.

8. SIEC KABLOWA

Trase kabli, umiejscowienie stupdw oswietleniowych na mapie sytuacyjno - wysokosciowej w skali
1:1000. Minimalny przekroj kabli z zZylami miedzianymi miedzy instalowanymi stupami
o$wietleniowymi przyjeto 4 mm?.

Dhugo$¢ sieci do wykonania kablem YKY o minimalnym przekroju 3x4mm? wynosi: 133m.

Na siedem dni przed rozpoczeciem robdt nalezy pisemnie powiadomi¢ Urzad Gminy i Miasta w
Lwowku Slaskim. Kabel utozy¢ w rowie kablowym o glebokosci 0,8m w rurze ostonowej wzmacnianej o
$r. min. 50 mm. Po ulozeniu kabel nalezy przysypa¢ warstwg 0,25 m gruntu rodzimego, utozy¢ folie w
kolorze niebieskim i zasypa¢ rOw pozostalg ziemig zageszczajac jg warstwami. Przed rozpoczgciem robot
nalezy uzyska¢ pozwolenie od uzytkownikow poszczegdlnych sieci oraz od zarzadcoéw drog 1 wiascicieli
dzialek. Z uwagi na inne instalacje podziemne zamontowane wzdluz trasy kabla prace w miejscach
skrzyzowan lub zblizen nalezy wykonywac¢ recznie pod nadzorem poszczeg6lnych wiascicieli sieci. Przy
uktadaniu kabli 1 montazu stupoéw nalezy stosowa¢ nastepujace minimalne odlegtosci od innych sieci
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zgodnie z N SEP-E-004:

— Skrzyzowanie lub zblizenie kabli o$wietleniowych z kablami elektroenergetycznymi o napigciu do
1 kV - odlegtos¢ pionowa min. 15cm, pozioma min. Scm.

— Skrzyzowanie lub zblizenie kabli oswietleniowych z kablami elektroenergetycznymi napigciu pow. 1
kV do 30kV - odlegtos¢ pionowa min. 15¢cm, pozioma min. 25cm.

— Skrzyzowanie lub zblizenie kabli oswietleniowych z kablami telekomunikacyjnymi odleglos¢
pionowa min. 15cm, pozioma min. 25cm.

— Skrzyzowanie lub zblizenie kabli o$wietleniowych z rurociggami wodociggowymi, $ciekowymi,
z gazem palnym o ci$nieniu do 49 kPa wynosi w pionie min. 80cm, przy zblizeniu min. 50cm.
W przypadku braku mozliwosci zastosowania wymaganych odleglosci przy skrzyzowaniach

1 zblizeniach nalezy kabel os$wietleniowy utozy¢ w rurze stalowej o Srednicy 80mm, zabezpieczonej

przed korozja.

9. SEUPY OSWIETLENOWE

Stupy stalowe okraglte cynkowane ogniowo, spawane materiatem rodzimym (szew wzdtuzny
niewidoczny), stozkowe o wysokosci h=8m 1 $rednicy goérnej @60mm.

Wneka zabezpieczona dedykowang $rubg ze stali nierdzewnej z tbem specjalnym, uprawnione uzycie
klucza odbywa si¢ na tak zwane Scisle pasowanie.

Stupy nalezy posadowi¢ na fundamencie prefabrykowanych wykonanych z betonu zbrojonego klasy
C-30 z odpowiednimi otworami do wprowadzania kabli o przekroju max 4x95mm?’ Fundamenty
powinny spetnia¢ wymogi normy PN-EN 14991:2010 1 by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.
Bloki fundamentow zabezpieczone fabrycznie preparatem hydroizolacyjnym. Elementy stalowe
fundamentu nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez cynkowanie.

Bezpieczenstwo bierne: zgodnie z normg PN-EN 12767 — klasa ,,0” £.3czna 1los¢ stupow — 2 sztuki.

10. OPRAWY OSWIETLENIOWE

PARAMATERY KONSTRUKCYJINE

— Materiat korpusu: Wysokoci$nieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z
ogolnodostepnej palety

— Whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt
montazowy) zabezpieczone przed korozja powtoka lakierniczg. Nie dopuszcza si¢ surowego materiatu

— Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkto

— Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: 1K09. Wymagany jest raport z badan
pochodzacy z akredytowanego laboratorium

— Szczelnos¢ komory optycznej [P66 oraz [P67

— Szczelno$¢ komory elektrycznej IP66 oraz IP67

— Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium

— Oprawa moze by¢ montowana na wysokosci powyzej 15 m zgodnie z IEC 60598-2-3. Wymagany jest
raport z akredytowanego laboratorium

— Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowiacy integralng cz¢s¢ oprawy oraz pozwalajacy na
montaz zar6wno na wysiggniku jak 1 bezposrednio na stupie. Kat nachylenia oprawy jest mozliwy w
zakresie: od -10° do 120° (montaz bezposredni) lub od -100° do 30° (montaz na wysiegniku). Zmiana
sposobu montazu odbywa si¢ bez koniecznosci zdejmowania oprawy

— Uchwyt montazowy spetnia wymogi ANSI C136-31 3G. Wymagany jest raport z badan pochodzacy z
akredytowanego laboratorium



Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz malowany proszkowo
na ten sam kolor

Elementy mocujace oprawe na stupie, wysiggniku (Sruby, podkiadki) oraz klamry zamykajace musza
by¢ wykonane ze stali nierdzewne;j

Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzgdzi za pomoca dwodch niezaleznych
zatrzaskow

Oprawa posiada dedykowane zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed upadkiem

Mozliwo$¢ wyposazenia oprawy w roztacznik nozowy

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +40°C

Masa oprawy <7,5kg

PARAMATERY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOSC
Oprawa wykonana w I lub II klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napigcie zasilania 220-240
V /50-60 Hz

Uktad zasilajacy w oprawie umozliwiajacy zaprogramowanie 5-cio stopniowej redukcji mocy przez
bezprzewodowa komunikacje z oprawg poprzez standard Bluetooth. Mozliwo$¢ zdalnego (z poziomu
gruntu) bezprzewodowego przeprogramowania oraz diagnostyki parametrow zasilacza bez
koniecznosci fizycznego dostepu do oprawy.

Oprawa posiada modut przytaczeniowy z wbudowanym ogranicznikiem przepie¢ 10kV typu 3
dedykowanym zaro6wno do opraw wykonanych w I jak i II klasy ochronnos$ci przeciwporazeniowej.
Urzadzenie ma mozliwo$¢ posiadania dodatkowych wejs¢ dedykowane do funkcjonalnosci: Bi-
Power, 1-10V lub DALI. Tworzenie polaczen w obrebie urzadzenia odbywa si¢ w sposob
beznarzgdziowy. Modul przylagczeniowy posiada takze diode, ktora informuje uzytkownika o
prawidtowym dziataniu urzadzenia

Oprawa posiada mozliwo$¢ wyposazenia w gniazdo NEMA Socket 7-pin (standard ANSI C136.41),
umozliwiajgce montaz sterownika do zdalnego zarzadzania o§wietleniem

Maksymalna moc oprawy wraz ze wszystkimi stratami: 5S1W

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA
Budowa oprawy pozwala na wymiang uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego
Wymiana elementéw uktadu optycznego bez konieczno$ci wykonywania polaczen lutowanych
Oprawa wyposazona w system regulacji ci$nienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku
kondensacji pary wodnej w komorze elektryczne;j
Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie pomiedzy
uktadem zasilajagcym, a uktadem optycznym)
Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztaltowana za pomocag ptaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED
Minimalny strumien $§wietlny panelu LED:5500 Im
Konstrukcja bloku optycznego pozwala na montaz modutow z diodami wysokiej oraz sredniej mocy
Temperatura barwowa zrodet §wiatta: 4000K +10%
Kazda z soczewek matrycy emituje takg samag krzywa Swiattosci, a catkowity strumien oprawy jest
sumg strumieni poszczegdlnych soczewek
Oprawy musza spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i
systemow lampowych”



— Utrzymanie strumienia §wietlnego w czasie: 90% po 100 000h dla pradu sterujacego do 1000 mA
(zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

— Wartos$ci wskaznika udziatu §wiatlta wysytanego ku gorze (ULOR) nie wigksza niz okreslona w
Rozporzadzeniu WE nr 245/2009

— oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

— oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-1/PN-
EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezimow produkcji 1 jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg
ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub réwnowazny

— oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodno$¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w
momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napigcie zasilania, klasa ochronnosci
elektrycznej, pobierana moc, skuteczno$¢ $wietlna, temperatura barwowa, strumien $wietlny -
certyfikat ENEC+ lub rownowazny

— Dostepnos¢ plikow fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie
internetowe] producenta lub dystrybutora pozwalajace wykona¢ sprawdzajace obliczenia
fotometryczne w ogolnodostepnych oswietleniowych programach komputerowych (np. Dialux,
Relux)

Laczna ilos¢ opraw — 2 sztuki.

11. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Przyjeto system ochrony od porazen TN-S dla sieci wewnetrznej z zastosowaniem szybkiego
wylaczenia zasilania. Po wykonaniu sieci o$wietlenia drogowego nalezy dokona¢ pomiaru rezystancji
uzioméw, rezystancji izolacji kabli oraz skutecznosci zadzialania ochrony przeciwporazeniowe;.
Rezystancja kazdego z uziomow nie powinna przekracza¢ 30Q.

12. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Na podstawie art. 3 pkt 20, art. 34 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (Dz.
U. z 2013r poz. 1409 tekst jednolity z pdzn. zm), oraz § 13a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego, okresla si¢
obszar oddziatywania inwestycji. Oddziatywanie przedmiotowej inwestycji ze wzgledu na jej rodzaj
1 skale nie bedzie wykracza¢ poza dziatki 255, 257, 259 (obr. 0022 Sobota), przez ktorg przebiega
projektowana sie¢ os§wietleniowa. Dziatki sg wlasnoscig Inwestora. Budowa projektowanego obiektu nie
bedzie powodowala ograniczenia w zagospodarowaniu oraz zabudowie terenow znajdujacych si¢ poza
granicami terenu inwestycji. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostgpu do
drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wod, kanalizacji, energii elektrycznej 1 cieplnej, oraz srodkow
tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wplywa
negatywnie na dostep $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania
techniczne, usytuowanie stupéw oswietleniowych oraz sposob zagospodarowania terenu nie powodujg
ucigzliwosci zwigzanych z halasem, wibracjami, zakioceniami elektrycznymi 1 promieniowaniem, a takze
zanieczyszczeniem powietrza, wody 1 gleby. Obiekty budowlane zostaty zaprojektowane zgodnie z norma
N SEP-E004 ,Elektroenergetyczne i1 sygnalizacyjne linie kablowe” oraz Obwieszczeniem Ministra
Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie Dz. U. 2015 poz. 1422.
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