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A. CZESC OPISOWA

Do projektu zagospodarowania terenu dla zadania:

~MALA RETENCJA GORSKA - PRZEBUDOWA 4 PRZEPUSTOW OKULAROWYCH
NA PRZEPUSTY LUKOWE O DUZYM SWIETLE NA TERENIE LESNICTWA
KORMANICE”

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI, A W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
OBEJMUJACEGO WIECEJ NIZ JEDEN OBIEKT BUDOWLANY - ZAKRES
CALEGO ZAMIERZENIA, A W RAZIE POTRZEBY KOLEJNOSC REALIZACJI
OBIEKTOW

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dotyczacy zadania pn.
»sMALA RETENCJA GORSKA - PRZEBUDOWA 4 PRZEPUSTOW
OKULAROWYCH NA PRZEPUSTY LUKOWE O DUZYM SWIETLE NA TERENIE
LESNICTWA KORMANICE”
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa czterech przepustow z rur betonowych na przepusty
tukowe o duzym swietle w ciagu drogi lesnej nr L30/03/8 na terenie Lesnictwa Kormanice w
m. Witoszynce wraz z odbudowa drogi lesnej w obrebie przebudowywanych przepustow.
Inwestycja ma na celu:
— przywrocenie ciaglosci biologiczne] cieku poprzez przebudowe przepustow z rur

betonowych na projektowane konstrukcje (przepusty fukowo - kotowe o duzym swietle).

— udroznienie koryta potoku (budowa bystrza),
— zabezpieczenie skarp przed podmywaniem (narzut kamienny),
— poprawg bezpieczenstwa powodziowego terenu,
Inwestorem zadania jest:
Panstwowe Gospodarstwo Lesne, Lasy Panstwowe,
Nadlesnictwo Krasiczyn z s. w Przemyslu,
ul. 29-go Listopada 12,
37-700 Przemysl
Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatkach podanych jak w tabeli:

L.p. Obiekt Nr dzialki Obreb Jedn. Ewid. Uzytkownik Adres Wiasciciel
Obiekt 1 - 0016 181308 2 Papswayre Gospedarsie ul. 29-go Listopada 12, Skarb
I 361 - , = Legéne, Lasy Panstwowe, y ;
Przepust Nr 1 Witoszynce Przemysl 2 R 37-700 Przemysl Panstwa
Nadlesnictwo Krasiczyn -
Obickt 2 - 0016 181308 2 st ul. 29-go Listopada 12, Skarb
2 361; 365/2 : ; = Leéne, Lasy Pafistwowe, : ;
Przepust Nr 2 Witoszynce Przemysl L e 37-700 Przemysl Panstwa
Nadlesnictwo Krasiczyn
Obickt 3 - 0016 181308 2 Faismgneomotantiy ul. 29-go Listopada 12, |  Skarb
3 - 361; 366 .- i 5 Lesne, Lasy Panstwowe, : )
Przepust Nr 3 Witoszynce Przemysl LW : 37-700 Przemysl Panstwa
Nadlesnictwo Krasiczyn
Obickt 4 - 0016 181308 2 e ul. 29-go Listopada 12, Skarb
4 . 361; 366 ; ; ; Lesne, Lasy Panstwowe, , 3
Przepust Nr 4 Witoszynce Przemysl - 5 : g 37-700 Przemysl Panstwa
Nadlesnictwo Krasiczyn

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowia:
e Umowa zawarta pomiedzy Panstwowym Gospodarstwem Lesnym ,Lasy Panstwowe”
Nadlesnictwem Krasiczyn z s. Przemyslu, a Przedsiebiorstwem Produkcyjno -

wn



Ustugowym . INWEST - ROL” sp. z 0.0, ul. Klasztorna 1, 37 - 700 Przemysl,

e Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 1G.6733.24.2018/19.UK z dnia
14.01.2019 r., wydana przez Wojta Gminy Przemysl

® mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500

e wizja w terenie

e operat wodnoprawny na wykonanie urzadzen wodnych

e pozwolenie wodnoprawne Nr RZ.ZUZ.3.421.240.2019.MP z dnia 01.08.2019 r. wydane
przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarzad Zlewni
w Przemys$lu

o Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tj. Dz. U. 2017 poz. 1332)

o Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1566, z pozniejszymi
Zzmianami)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. tj. 2019 poz. 766
Z pOzniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. — o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. z 2018 poz. 2081 wraz z pdzniejszymi zmianami.)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegOlowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.2018.0.1935 tj.).

e opinia geotechniczne] wykonana przez PROGEO PROKOPCZUK, 33-300 Nowy Sacz,
ul. Glowackiego 34A — nadzorowanych przez geologa uprawnionego mgr inz. Piotr
Prokopczuk

e _ PODRECZNIK WDRAZANIA PROJEKTU - Wytyczne do realizacji zadan i obiektow
malej retencji i przeciwdziatania erozji wodnej - Kompleksowy projekt adaptacji lasow i
lesnictwa do zmian klimatu — mata retencja oraz przeciwdzialanie erozji wodnej na
terenach gorskich”

1.3. KOLEJNOSC REALIZACJI INWESTYCJI
Roboty winy by¢ realizowane w nastepujacej kolejnosci:
a) przebudowa przepustow
1. Rozbiorka istniejgce] konstrukceji nawierzchni drogowej oraz przepustu
2. Wykonanie nowego przepustu
3. Wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni drogowe;j
4. Wykonanie umocnien dna 1 skarp cieku

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU Z OPISEM
ZMIAN, W TYM ROZBIOREK OBIEKTOW 1 OBIEKTOW PRZEZNACZONYCH DO
DALSZEGO UZYTKOWANIA

2.1. Zagospodarowanie istniejacego pasa drogowego
Droga lesna Nr L30/03/8 gdzie zlokalizowane sa istniejacy przepusty przeznaczony do
przebudowy jest wlasnoscig Lasow Panstwowych 1 jest wykorzystywana wylacznie do celow
zabezpieczenia przeciwpozarowego lasow oraz do prac zwigzanych z gospodarka lesng.
Droga polozona jest na terenie le$nym nalezagcym do Laséw Panstwowych — Nadlesnictwo
Krasiczyn - Le$nictwo Kormanice. Droga le$na przebiega przez tereny niezabudowane,
zalesione. W chwili obecnej droga ma charakter typowego traktu lesnego o nawierzchni
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2.2,

zwirowe]. W ciagu drogi wystepuja liczne koleiny i wyplukania nawierzchni, spowodowane

czgsciowo brakiem sprawnego systemu odwodnienia oraz zawyzonymi poboczami.

Istniejace przepusty

=

‘;f

Obiekt 1 - Przepust Nr |

Istniejacy uszkodzony obiekt jest przepustem o srednicy 160 cm, ze S$ciankami
czolowymi betonowymi, dfugosci ~ 7,0 m., zlokalizowanym pod droga lesna. Przepust
usytuowany jest pod katem 71° w stosunku do osi drogi. Nawierzchnia drogowa jest
wykonana z kruszywa naturalnego. Od strony gornej wody przepust jest zasypany
rumoszem rzecznym (rumosz kamienny, rumosz drzewny, namuly itp.), swiatlo
przepustu przykryte naniesionymi galeziami i konarami). Od strony dolnej wody
widoczne ubytki w skarpie wylotowej. Istniejacy przepust jest niedrozny przy
wystepowaniu deszczy nawalnych, jest w ztym stanie technicznym i stwarza problemy w
eksploatacji przebiegajacej nad nim drogi lesnej. W przypadku braku przebudowy
istniejgcego przepustu moze dojs¢ do jego zatkania i ograniczenia droznosci ekologiczne;
cieku.

Konieczne jest wykonanie zabezpieczenia brzegu z obawy na obsuniecie sie skarp koryta,
a przez to zmniejszenie przepustowosci cieku po duzych opadach.

Teren w okolicy projektowanych obiektow jest zréznicowany w spadku, w catosci
pokryty lasem.

Obiekt 2 - Przepust Nr 2

Istniejacy uszkodzony obiekt jest przepustem o srednicy 100 cm, ze $ciankami
czotowymi betonowymi, diugosci ~ 9,5 m., zlokalizowanym pod droga lesna. Przepust
usytuowany jest pod katem 52° w stosunku do osi drogi. Nawierzchnia drogowa jest
wykonana z kruszywa naturalnego. Od strony gornej wody przepust jest zasypany
fumoszem rzecznym (rumosz kamienny, rumosz drzewny, namuly itp.), swiatlo
przepustu przykryte naniesionymi galeziami i konarami). Od strony dolnej wody
widoczne ubytki w dnie i skarpie wylotowe;. Istniejacy przepust jest niedrozny przy
wystgpowaniu deszczy nawalnych, jest w zlym stanie technicznym i stwarza problemy w
eksploatacji przebiegajacej nad nim drogi lesnej. W przypadku braku przebudowy
istniejgcego przepustu moze dojs¢ do jego zatkania i ograniczenia droznosci ekologicznej
cieku.

Konieczne jest wykonanie zabezpieczenia brzegu z obawy na obsunigcie sie skarp koryta
a przez to zmniejszenie przepustowosci cieku po duzych opadach.

Teren w okolicy projektowanych obiektow jest zroznicowany w spadku, w catosci
pokryty lasem.

Obiekt 3 - Przepust Nr 3

Istniejacy uszkodzony obiekt jest przepustem o $rednicy 80 cm, ze $ciankami czolowymi
betonowymi, dtugosci ~ 6,2 m., zlokalizowanym pod droga lesna. Przepust usytuowany
jest pod katem 85° w stosunku do osi drogi. Nawierzchnia drogowa jest wykonana z
kruszywa naturalnego. Od strony goérnej wody przepust jest zasypany rumoszem
rzecznym (rumosz kamienny, rumosz drzewny, namuly itp.), $wiatlo przepustu przykryte
naniesionymi gateziami i konarami). Od strony dolnej wody widoczne ubytki w dnie i
skarpie wylotowej. Istniejacy przepust jest niedrozny przy wystepowaniu deszczy
nawalnych, jest w zlym stanie technicznym i stwarza problemy w eksploatacji
przebiegajacej nad nim drogi lesnej. W przypadku braku przebudowy istniejgcego
przepustu moze dojs¢ do jego zatkania i ograniczenia droznosci ekologicznej cieku.



Konieczne jest wykonanie zabezpieczenia brzegu z obawy na obsuniecie sie skarp koryta
a przez to zmniejszenie przepustowosci cieku po duzych opadach.
Teren w okolicy projektowanych obiektow jest zroznicowany w spadku, w calosci
pokryty lasem.

»  Obiekt 4 - Przepust Nr 4
Istniejgcy uszkodzony obiekt jest przepustem o $rednicy 100 cm, ze $ciankami
czofowymi betonowymi, dtugosci ~ 5,8 m., zlokalizowanym pod droga lesna. Przepust
usytuowany jest pod katem 77° w stosunku do osi drogi. Nawierzchnia drogowa jest
wykonana z kruszywa naturalnego. Od strony gornej wody przepust jest zasypany
rumoszem rzecznym (rumosz kamienny, rumosz drzewny, namuly itp), S$wiatlo
przepustu przykryte naniesionymi gateziami i konarami). Od strony dolnej wody
widoczne ubytki w dnie i skarpie wylotowej. Istniejacy przepust jest niedrozny przy
wystepowaniu deszczy nawalnych, jest w ztym stanie technicznym i stwarza problemy w
eksploatacji przebiegajacej nad nim drogi lesnej. W przypadku braku przebudowy
istniejacego przepustu moze dojs¢ do jego zatkania i ograniczenia droznosci ekologicznej
cieku.
Konieczne jest wykonanie zabezpieczenia brzegu z obawy na obsunigcie si¢ skarp koryta
a przez to zmniejszenie przepustowosci cieku po duzych opadach.
Teren w okolicy projektowanych obiektow jest zroznicowany w spadku, w catosci

pokryty lasem.

2.3. Droga lesna Nr L.30/03/8
Parametry istniejacej drogi lesnej:

— klasa techniczna - droga lesna
—  predkosc projektowa - Vp=30 km/h
— nawierzchma - zwirowa

— szerokos¢ korony drogi -4,5m,

— szerokosc jezdni -30m,

—  szerokosc poboczy -0,75 m,

2.4. Urzadzenia obce
W rejonie planowanych do przebudowy przepustow nie wystepuja sieci uzbrojenia
podziemnego ani linie naziemne.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU, W TYM
URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI,
UKEAD KOMUNIKACYJNY, W TYM OKRESLAJACY PARAMETRY
TECHNICZNE DROG POZAROWYCH, SIECI 1 URZADZENIA UZBROJENIA
TERENU ZAPEWNIAJACE PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE W WODE,
UKSZTALTOWANIE TERENU 1 ZIELENI, ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO
UZUPELNIENIA CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI LUB TERENU

Planowany do wykonania zakres prac zwiazanych z przebudowa przepustéw, odbudowy
korpusu drogi i odwodnienia terenu nie powoduje zasadniczych zmian w istniejacym
zagospodarowaniu terenu objetego zakresem inwestycji ani zmian w zagospodarowaniu
przyleglego terenu.



Glownym celem zadania jest przebudowa przepustow o malym przeswicie i $wietle (nie
dostosowanych do wod wezbraniowych), w celu umozliwienia swobodnego przeptywu wod
wezbraniowych, przywrocenia cigglosci biologicznej cieku, swobodnego przemieszczania
rumowiska skalnego i drzewnego. W ramach przebudowy, istniejace przepusty zrur
betonowych przebudowane zostang na przepusty lukowo - kotowe z blachy falistej. Ponadto w
celu wytracenia energii wody, planowane jest zwiekszenie szorstkosci dna cieku poprzez
zabudowe narzutem kamiennym wlotu i wylotu przepustow.

3.1.  Okreslenie charakterystycznych parametréw technicznych inwestycji

3.1.1. Droga lesna Nr L30/03/8
Parametry techniczne drogi lesnej:

— droga jednojezdniowa klasy - droga lesna

— kategoria obcigzenia ruchem - KR1

—  predkos¢ projektowa - Vp=30 km/h,

- szerokos¢ korony drogi -5,0m,

—  szerokos¢ jezdni -30m,

—  szeroko$¢ poboczy -2x1,0 m,

— nawierzchnia jezdni - tluczniowa

— odwodnienie - powierzchniowo

Konstrukcja drogi lesnej:

—  kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie frakcja 0 + 31,5 mm - 10 cm
- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie frakcja 31,5 < 63 mm - 15 cm
—  kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie frakcja 0 + 63 mm - 25 cm

3.1.2. Przepusty
Objete opracowaniem przepusty zlokalizowane sa w korpusie drogi i stuza do
przeprowadzania pod nimi cieku.
Opracowanie obejmuje nastepujace elementy:
» Obiekt 1 - Przepust Nr 1
przepust drogowy - konstrukcja podatna z blachy falistej o $wietle 2,95m x 2,04m
» Obiekt 2 - Przepust Nr 2
przepust drogowy - konstrukcja podatna z blachy falistej o $wietle 2,35m x 1,77m
~ Obiekt 3 - Przepust Nr 3
przepust drogowy - konstrukcja podatna z blachy falistej o $wietle 1,80m x 1,50m
» Obiekt 4 - Przepust Nr 4
przepust drogowy - konstrukcja podatna z blachy falistej o $wietle 1,89m x 1,55m

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI BUDOWLANEJ LUB TERENU, JAK:
POWIERZCHNIA  ZABUDOWY PROJEKTOWANYCH 1 ISTNIEJACYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH, POWIERZCHNIE DROG, PARKINGOW, PLACOW
I CHODNIKOW, POWIERZCHNIA ZIELENI LUB POWIERZCHNIA
BIOLOGICZNIE CZYNNA ORAZ INNYCH CZESCI TERENU, NIEZBEDNYCH DO
SPRAWDZENIA ZGODNOSCI Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, A W PRZYPADKU JEGO BRAKU 7,
DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY ALBO DECYZJA O LOKALIZACJI
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INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

RODZA) POWIERZCHNIA [m?]

Obiekt 1 - Przepust 1 896,97 m’
przepust 40,61 m?
umocnienie dna potoku w $wietle przepustu 40,61 m*
umocnienie dna potoku na wlocie i wylocie 104,13 m’
zabezpieczenie skarp narzutem kamiennym 150,85 m’
skarpy ziemne korpusu drogowego oraz cieku 460,77 m*
odtworzenie drogi 100,00 m*
Obiekt 2 - Przepust 2 616,26 m*
przepust 32,10 m*
umocnienie dna potoku w $wietle przepustu 31,41 m*
umocnienie dna potoku na wlocie i wylocie 46,61 m*
zabezpieczenie skarp narzutem kamiennym 101,87 m*
skarpy ziemne korpusu drogowego oraz cieku 28427 m?
odtworzenie drogi 120,00 m’
Obiekt 3 - Przepust 3 304,98 m’
przepust 21,31 m’
umocnienie dna potoku w swietle przepustu 18,94 m’
umocnienie dna potoku na wlocie i wylocie 34,82 m’
zabezpieczenie skarp narzutem kamiennym 33,92 m’
skarpy ziemne korpusu drogowego oraz cieku 75,99 m?
odtworzenie drogi 120,00 m?
Obiekt 4 - Przepust 4 407,38 m*
przepust 23,54 m’
umocnienie dna potoku w $wietle przepustu 21,30 m?
umocnienie dna potoku na wlocie i wylocie 36,84 m*
zabezpieczenie skarp narzutem kamiennym 54,22 m?
skarpy ziemne korpusu drogowego oraz cieku 151,48 m’
odtworzenie drogi 120,00 m?

5. DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST
PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU
ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

S.1. Dane dotyczace obiektow zabytkowych
Teren objety robotami nie lezy na terenie podleglym ochronie archeologicznej
i konserwatorskiej. Inwestycja nie zawiera elementow wpisanych do rejestru zabytkow.



8.2

6.

Inwestycja nie sasiaduje tez z obiektami objetymi ochrong konserwatorskg. Teren inwestycji
nie jest objety programami rzadowymi i wojewodzkimi, w zwiazku z tym uwarunkowania
zwigzane z takimi programami nie wystepuja.

Dane dotyczace terenéw podlegajacych ochronie

Przedmiotowe zadanie inwestycyjne klasyfikuje si¢, jako inwestycja, ktéra nie wymaga
uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach z uwagi na fakt, iz nie jest ono
kwalifikowane zgodnie z Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U.
2016 Nr 71 z poézn. zm.) do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko
zgodnie z decyzja Wojta Gminy Przemysl z dnia 28.09.2018r. znak 1G.6220.05.2018.ZG.

Na obszarze objetym oddziatywaniem przedmiotowej inwestycjii wystepuja obszary
chronione na podstawie obowiazujacej Ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia
2004r. (Dz. U. Nr 92, poz. 880 wraz z pozniejszymi zmianami), za ktore uznaje sie: parki
narodowe, rezerwaty iparki krajobrazowe wraz z ich otulinami, obszary Natura 2000,
pomniki przyrody, uzytki ekologiczne, zespoly przyrodniczo-krajobrazowe oraz ochrone
gatunkowa roslin, zwierzat i grzybow. Sg to obszar Natura 2000 Ostoja Przemyska PLH
180012, Pogorze Przemyskie PLB 180001, Park Krajobrazowy Pogorza Przemyskiego.
Zgodnie z Deklaracjg organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarow NATURA 2000
WPN.6335.387.2018 LB.2 z dnia 31.12.2018 wydana przez instytucie odpowiedzialna
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie, przedmiotowa inwestycja
prawdopodobnie nie wywrze istotnego oddzialtywania na obszar NATURA 2000
Inwestycja polozona jest, w obrebie Jednolitej Czesci Wod Podziemnych (JCWPd) o kodzie
PLGW2000154 oraz w zlewni Jednolitej Czesciach Wod Powierzchniowych (JCWP)
RW20006224989 Bonie. Zgodnie z Deklaracja wlasciwego organu odpowiedzialnego za
gospodarke wodng RZ.RZS$.422.285.2018.BD z dnia 10.01.2019 wydana przez instytucje
odpowiedzialng Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarzad
Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, przedmiotowa inwestycja nie pogarsza stanu jednolitych
czgsci wod ani nie uniemozliwia osiagnigcia dobrego stanu wod, a takze nie wplynie
negatywnie na mozliwos¢ osiggnigcia celow srodowiskowych wyznaczonych dla JCWP,
JCWPd oraz obszaréw chronionych.

DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB
TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH
TERENU GORNICZEGO

W rejonie przedmiotowej inwestycji nie wystepuja tereny eksploataciji gorniczej.

INFORMACJE 1 DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH 1
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY 1
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH 1 ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI
ODREBNYMI

Przedmiotowe zadanie inwestycyjne nie spowoduje zadnych negatywnych zmian w istniejacym
zagospodarowaniu terenu.

Projektowane obickty budowlane nie spowoduja powstawania s$ciekow, zanieczyszczen
gazowych, odpadow, emisji halasu, wibracji ani promieniowania. Konstrukcje umozliwiaja
sprawny przeptyw wod opadowych i sa dostosowane do wystepujacych warunkéw wodno-
gruntowych nie wplywajac negatywnie na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne

obiekty budowlane.
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Planowana inwestycja poprawi uwilgotnienie przyleglych siedlisk, nie bedzie ujemnie wplywac
na wody powierzchniowe jak i podziemne, poprawi ciaglosc i przeptyw ciekow oraz stan skarp.

INNE DANE

Dopuszcza si¢ nieistotne zmiany zgodnie z Prawem Budowlanym w odniesieniu do robot
okreslonych niniejszym projektem budowlanym na etapie wykonawstwa o ile nie naruszaja
warunkow technicznych lub innych obowigzujacych przepisow. Kazda nieistotna zmiana
wymaga akceptacji projektanta. W przypadku stwierdzenia w czasie wykonywania prac
warunkow zasadniczo odmiennych niz okreslone w opinii geotechnicznej lub innych przeszkod
w wykonywaniu prac dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian w sposobie zabezpieczenia, jednakze
moga one by¢ wprowadzone za uprzednim powiadomieniem projektanta i jego wylaczna
zgoda.

mgr ini. Herfryk -mi

Upr gl
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B. CZESC RYSUNKOWA

» Orientacja - skala 1:10 000 -RYS. 1 str. 14
» Projekt zagospodarowania terenu - skala 1:500
v" Obiekt 1 - Przepust 1 -RYS 21 str. 15
v Obiekt 2 - Przepust 2 -RYS22 str. 16
v" Obiekt 3 - Przepust 3 -RYS.23 str. 17
v" Obiekt 4 - Przepust 4 -RYS.2.4 str. 18
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A. CZESC OPISOWA

Do projektu architektoniczno - budowlanego na wykonanie robét budowlanych dla zadania:
~MALA RETENCJA GORSKA — PRZEBUDOWA 4 PRZEPUSTOW OKULAROWYCH
NA PRZEPUSTY LUKOWE O DUZYM SWIETLE NA TERENIE LESNICTWA
KORMANICE”

1. PRZEZNACZENIE 1 PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ,
W ZALEZNOSCI OD RODZAJU OBIEKTU, JEGO CHARAKTERYSTYCZNE
PARAMETRY TECHNICZNE, W SZCZEGOLNOSCI: KUBATURE, ZESTAWIENIE
POWIERZCHNI, WYSOKOSC, DLUGOSC, SZEROKOSC I LICZBE KONDYGNACJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa czterech przepustow z rur betonowych na przepusty
tukowe o duzym swietle w ciagu drogi lesnej nr L.30/03/8 na terenie Le$nictwa Kormanice w
m. Witoszynce wraz z odbudowa drogi lesnej w obrebie przebudowywanych przepustow.

L1. Parametry techniczne drogi lesSnej Nr L30/03/8
Parametry techniczne drogi lesnej:
— droga jednojezdniowa klasy - droga le$na
— kategoria obcigzenia ruchem - KR1

— predkosc projektowa - Vp=30 km/h,

— szeroko$¢ korony drogi -50m,

— szerokos¢ jezdni -3,0m,

— szerokos¢ poboczy -2x1,0 m,

— nawierzchnia jezdni - thuczniowa

— odwodnienie - powierzchniowo

12. Parametry techniczne przepustow
Objete opracowaniem przepusty zlokalizowane sa w korpusie drogi i stuza do
przeprowadzania pod nimi cieku.
Opracowanie obejmuje nastepujgce elementy:
~ Obiekt 1 - Przepust Nr 1
przepust drogowy - konstrukcja podatna z blachy falistej o $wietle 2,95 m x 2,04 m
» Obiekt 2 - Przepust Nr 2
przepust drogowy - konstrukcja podatna z blachy falistej o $wietle 2.35 mx 1,77 m
~ Obiekt 3 - Przepust Nr 3
przepust drogowy - konstrukcja podatna z blachy falistej o $wietle 1,80 mx 1,50 m
~ Obiekt 4 - Przepust Nr 4
przepust drogowy - konstrukcja podatna z blachy falistej o swietle 1,89 m x 1,55 m

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO, SPOSOB
JEGO DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU I OTACZAJACEJ ZABUDOWY ORAZ
SPOSOB SPELNIENIA WYMAGAN, O KTORYCH MOWA W ART. 5 UST. 1
USTAWY

2.1. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego
Objete opracowaniem przepusty zlokalizowane sg w korpusie drogi i stuza do
przeprowadzenie pod nimi cieku.
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Projektowany zakres robot nie ingeruje w istniejace zagospodarowanie terenu. Roboty te w
sgsiedztwie obiektu majg charakter robot odtworzeniowych. Zastosowano naturalny
material do wykonania umocnien skarp i dna ciekow przez co forma architektoniczna
budowli zostanie dostosowana do otaczajacego krajobrazu.

22. Sposob dostosowania do krajobrazu
Dostosowanie do krajobrazu nastapi poprzez wykonanie budowli z naturalnych materiatow
tzn. umocnienie skarp i dna cieku w formie narzutu kamiennego.

23. Spelnienie wymagan, o ktérych mowa w art. S.ust 1. Ustawy
Obiekty budowlane wraz ze zwigzanymi z nimi urzadzeniami budowlanymi sa, biorac pod
uwage przewidywany okres uzytkowania, zaprojektowane w sposob okreslony w
przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
Projektowany zakres prac zapewnia:
1) spefnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
a) bezpieczenstwa konstrukcji;
b) bezpieczenstwa pozarowego,
c) bezpieczenstwa uzytkowania;
d) odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska;
e) ochrony przed halasem i drganiami.
2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegolnosci w zakresie:
a) zaopatrzenia w wodg i energi¢ elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb,
b) w energi¢ cieplng i paliwa, przy zalozeniu efektywnego wykorzystania tych
czynnikoéw — nie dotyczy;
¢) usuwania sciekow, wody opadowej i odpadow;
2a) mozliwos¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegolnosci w zakresie
szerokopasmowego dostepu do Internetu (nie dotyczy);
3) mozliwos¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego;
4) niezbedne warunki do korzystania przez osoby niepelnosprawne w szczegolnosci
poruszajace sie na wozkach inwalidzkich;
5) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy; (nie dotyczy);
6) ochrong ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;
7) ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektow objetych ochrona
konserwatorska; (nie dotyczy);
8) odpowiednie usytuowanie na dzialce budowlane;;
9) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych
intereséw osob trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publiczne;j;
10) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0sob przebywajacych na terenie budowy.

3. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZASTOSOWANE
SCHEMATY KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE), ZALOZENIA PRZYJETE DO
OBLICZEN KONSTRUKCJI, W TYM DOTYCZACE OBCIAZEN, ORAZ
PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN, A DLA KONSTRUKCJI NOWYCH,
NIESPRAWDZONYCH W KRAJOWEJ PRAKTYCE - WYNIKI EWENTUALNYCH
BADAN DOSWIADCZALNYCH, ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO
MATERIALOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI OBIEKTU,
KATEGORIE GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO, WARUNKI |
SPOSOB JEGO POSADOWIENIA ORAZ ZABEZPIECZENTA PRZED WPLYWAMI
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EKSPLOATACJI GORNICZEJ, ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-
MATERIALOWE ~ WEWNETRZNYCH I ZEWNETRZNYCH PRZEGROD
BUDOWLANYCH; W  PRZYPADKU PROJEKTOWANIA ROZBUDOWY,
PRZEBUDOWY LUB NADBUDOWY, W RAZIE POTRZEBY, DO OPISU
TECHNICZNEGO NALEZY DOLACZYC OCENE TECHNICZNA OBEJMUJACA
AKTUALNE WARUNKI GEOTECHNICZNE I STAN POSADOWIENIA OBIEKTU

3.1. Uklad konstrukcyjny

3.1.1. Przepusty
~ Obiekt 1 - Przepust Nr 1

— wykonanie nowej konstrukcji nosnej w postaci rury podatnej z blach falistych
o swietle 2,95 m x 2,04 m na fundamencie z kruszywa. Dlugo$¢ przepustu
wynosi 13,77 m, kat skosu drogi z przepustem 62°. Spadek podiuzny przyjeto
2,9%. Przestrzen wokol konstrukcji przepustu zostanie wypelniona zasypka
konstrukcyjna zageszczona do Is = 1,0. Na koncach przepustu przewidziano
scigcie konstrukeji zgodnie z nachyleniem skarpy (1:1.5) oraz umocnienie z
kamienia tamanego frakcji 250 - 300 mm. W przepuscie umocnienie dna
narzutem gr. 30 cm z kamienia hydrotechnicznego frakcji 250 - 300 mm.

— umocnienie skarp wykonane po obu stronach cieku - stanowi obudowe brzegu
majaca na celu utrzymanie nurtu cieku w danym polozeniu i zabezpieczeniu
skarp przed obsunigeciem.

e Od strony wlotu, wzdluz obu skarp cieku, zaprojektowano umocnienie
narzutem kamiennym (warstwa zwiru gr. 8 cm 1 warstwa narzutu gr. 50 cm z
kamienia hydrotechnicznego frakcji 250 - S00 mm) o tgcznej dlugosci 19,84
m (9,83 m po lewej stronie i 10,01 m po prawej stronie cieku) pomiedzy
ktorymi znajduje si¢ bystrze o spadku 8,35 % i dlugosci 9,82 m. Bystrze
kamienne: warstwa zwiru gr. 8 cm 1 warstwa narzutu gr. 30 cm z kamienia
hydrotechnicznego frakcji 250 - 300 mm, zabezpieczone palisada z pali
drewnianych @200 mm i glebokosci wbicia 1,5m. Wysokos¢ umocnienia
skarp wynosi 1,6 m.

e Od strony wylotu, wzdluz obu skarp cieku, zaprojektowano umocnienie
narzutem kamiennym (warstwa zwiru gr. 8 cm i warstwa narzutu gr. 50 ¢cm z
kamienia hydrotechnicznego frakcji 250 - 500 mm) o lgcznej dlugosci 21,61
m (7,81 m po lewej stronie i 13,8 m po prawej stronie cieku) pomiedzy
ktorymi znajduje si¢ bystrze o spadku 7,11 % i dlugosci 10,0 m. Bystrze
kamienne: warstwa zwiru gr. 8 cm i warstwa narzutu gr. 30 cm z kamienia
hydrotechnicznego frakeji 250 - 300 mm, zabezpieczone palisadg z pali
drewnianych 9200 mm 1 glebokosci wbicia 1,5m. Wysokosé umocnienia
skarp wynosi 1,6 m.

» Obiekt 2 - Przepust Nr 2

— wykonanie nowej konstrukcji nosnej w postaci rury podatnej z blach falistych
o swietle 2.35 m x 1,77 m na fundamencie z kruszywa. Dlugos$¢ przepustu
wynosi 13,66 m, kat skosu drogi z przepustem 55°. Spadek podluzny przyjeto
5,0%. Przestrzen wokot konstrukcji przepustu zostanie wypelniona zasypka
konstrukcyjna zageszczona do Is = 1,0. Na koncach przepustu przewidziano
scigcie konstrukeji zgodnie z nachyleniem skarpy (1:1.5) oraz umocnienie z
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kamienia tamanego frakcji 250 - 300 mm.

~ umocnienie skarp wykonane po obu stronach cieku - stanowi obudowe brzegu
majaca na celu utrzymanie nurtu cieku w danym polozeniu 1 zabezpieczeniu
skarp przed obsunigciem.

e Od strony wlotu, wzdluz obu skarp cieku, zaprojektowano umocnienie
narzutem kamiennym (warstwa zwiru gr. 8 cm i warstwa narzutu gr. 50 cm z
kamienia hydrotechnicznego frakcji 250 - 500 mm) o {acznej dlugosci 19,99
m (9,45 m po lewej stronie 1 10,54 m po prawej stronie cieku) pomiedzy
ktorymi znajduje si¢ bystrze o spadku 13,7 % i dlugosci 10,0 m. Bystrze
kamienne: warstwa zwiru gr. 8 cm 1 warstwa narzutu gr. 30 ¢cm z kamienia
hydrotechnicznego frakcji 250 - 300 mm, zabezpieczone palisada z pali
drewnianych @200 mm i glebokosci wbicia 1,5m. Wysoko$¢ umocnienia
skarp wynosi 1,1 m.

e Od strony wylotu, wzdhuz obu skarp cieku, zaprojektowano umocnienie
narzutem kamiennym (warstwa zwiru gr. 8 cm i warstwa narzutu gr. 50 cm z
kamienia hydrotechnicznego frakeji 250 - 500 mm) o tacznej dhugosci 18,29
m (9,0 m po lewej stronie 1 9,29 m po prawej stronie cieku) pomiedzy ktorymi
znajduje si¢ bystrze o spadku 5,61 % 1 dlugosci 8,98 m. Bystrze kamienne:
warstwa zwiru gr. 8 cm 1 warstwa narzutu gr. 30 cm z kamienia
hydrotechnicznego frakcji 250 - 300 mm, zabezpieczone palisada z pali
drewnianych @200 mm 1 glebokosci wbicia 1,5m. Wysokos¢ umocnienia
skarp wynosi 1,1 m.

» Obiekt 3 - Przepust Nr 3

— wykonanie nowej konstrukcji nosnej w postaci rury podatnej z blach falistych
oswietle 1,80 m x 1,50 m na fundamencie z kruszywa. Dlugo$¢ przepustu
wynosi 11,84 m, kat skosu drogi z przepustem 86°. Spadek podluzny przyjeto
5,9%. Przestrzen wokol konstrukcji przepustu zostanie wypelniona zasypka
konstrukcyjng zaggszczong do Is = 1,0. Na koncach przepustu przewidziano
scigcie konstrukcji zgodnie z nachyleniem skarpy (1:1.5) oraz umocnienie z
kamienia lamanego frakcji 250 - 300 mm.

— umocnienie skarp wykonane po obu stronach cieku - stanowi obudowe brzegu
majaca na celu utrzymanie nurtu cieku w danym polozeniu i zabezpieczeniu
skarp przed obsunieciem.

e Od strony wlotu, wzdluz obu skarp cieku, zaprojektowano umocnienie
narzutem kamiennym (warstwa zwiru gr. 8 cm i warstwa narzutu gr. 50 cm z
kamienia hydrotechnicznego frakcji 250 - 500 mm) o lacznej dlugosci 19,11
m (9,97 m po lewej stronie 1 9,14 m po prawej stronie cieku) pomiedzy
ktorymi znajduje si¢ bystrze o spadku 16,66 % i dlugosci 9,55 m. Bystrze
kamienne: warstwa zwiru gr. 8 cm i warstwa narzutu gr. 30 cm z kamienia
hydrotechnicznego frakeji 250 - 300 mm, zabezpieczone palisada z pali
drewnianych 200 mm 1 glebokosci wbicia 1,5m. Wysoko$¢ umocnienia
skarp wynosi 0,6 m.

e Od strony wylotu, wzdhiz obu skarp cieku, zaprojektowano umocnienie
narzutem kamiennym (warstwa zwiru gr. 8 cm i1 warstwa narzutu gr. 50 ¢cm z
kamienia hydrotechnicznego frakcji 250 - 500 mm) o {acznej dlugosci 16,55
m (6,71 m po lewej stronie 1 9,84 m po prawej stronie cieku) pomiedzy
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3.1.2.

ktorymi znajduje si¢ bystrze o spadku 12,27 % i dlugosci 8,22 m. Bystrze
kamienne: warstwa zwiru gr. 8 cm i warstwa narzutu gr. 30 cm z kamienia
hydrotechnicznego frakcji 250 - 300 mm, zabezpieczone palisada z pali
drewnianych @200 mm 1 glgbokosci wbicia 1,5m. Wysokos¢ umocnienia
skarp wynosi 0.6 m.

» Obiekt 4 - Przepust Nr 4

— wykonanie nowej konstrukcji nosnej w postaci rury podatnej z blach falistych

o swietle 1,89 m x 1,55 m na fundamencie z kruszywa Dlugo$¢ przepustu

wynosi 12,46 m, kat skosu drogi z przepustem 73°. Spadek podluzny przyjeto

6,0%. Przestrzen wokot konstrukcji przepustu zostanie wypetniona zasypka

konstrukcyjna zaggszczona do Is = 1,0. Na koncach przepustu przewidziano

scigcie konstrukeji zgodnie z nachyleniem skarpy (1:1.5) oraz umocnienie z

kamienia tamanego frakcji 250 - 300 mm.

umocnienie skarp wykonane po obu stronach cieku - stanowi obudowe brzegu

majaca na celu utrzymanie nurtu cieku w danym polozeniu i zabezpieczeniu

skarp przed obsunigciem.

e Od strony wlotu, wzdluz obu skarp cieku, zaprojektowano umocnienie
narzutem kamiennym (warstwa zwiru gr. 8 cm i warstwa narzutu gr. 50 ¢cm z
kamienia hydrotechnicznego frakcji 250 - 500 mm) o facznej dlugosci 20,04
m (10,64 m po lewej stronie 1 9,4 m po prawej stronie cieku) pomiedzy
ktorymi znajduje si¢ bystrze o spadku 16,42 % i dlugosci 10,0 m. Bystrze
kamienne: warstwa zwiru gr. 8 cm i warstwa narzutu gr. 30 ¢cm z kamienia
hydrotechnicznego frakcji 250 - 300 mm, zabezpieczone palisadg z pali
drewnianych @200 mm i glebokosci wbicia 1,5m. Wysokosé umocnienia
skarp wynosi 0,9 m.

e Od strony wylotu, wzdluz obu skarp cieku, zaprojektowano umocnienie
narzutem kamiennym (warstwa zwiru gr. 8 cm i warstwa narzutu gr. 50 ¢cm z
kamienia hydrotechnicznego frakcji 250 - 500 mm) o 1gcznej dtugosci 16,67
m (8,33 m po lewej stronie i 8,34 m po prawej stronie cieku) pomiedzy
ktorymi znajduje si¢ bystrze o spadku 10,36 % i dlugosci 8,33 m. Bystrze
kamienne: warstwa zwiru gr. 8 cm i warstwa narzutu gr. 30 ¢cm z kamienia
hydrotechnicznego frakcji 250 - 300 mm, zabezpieczone palisadg z pali
drewnianych @200 mm 1 gtebokosci wbicia 1,5m. Wysokos¢ umocnienia
skarp wynosi 0,9 m.

Droga lesna Nr 1.30/03/8
Parametry techniczne drogi lesnej:

droga jednojezdniowa klasy - droga lesna
kategoria obcigzenia ruchem - KR1

predkosc projektowa - Vp=30 km/h,
szerokosc¢ korony drogi -50m,

szerokos¢ jezdni -3,0m,

szerokosc poboczy - 2x1,0 m,
nawierzchnia jezdni - thuczniowa
odwodnienie - powierzchniowo



4.

Konstrukcja drogi lesne;:

—  kruszywo famane stabilizowane mechanicznie frakcja 0+~ 31,5 mm - 10 cm
—  kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie frakcja 31,5 + 63 mm - 15 cm
—  kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie frakcja 0 ~ 63 mm - 25 cm

3.2. Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zaloZenia przyjete do obliczen
konstrukcji, w tym dotyczice obciazen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen
Nie dotyczy. Konstrukcja przepustu jest rozwiazaniem typowym nie wymagajacym
przeprowadzania obliczen statyczno - wytrzymalosciowym:.

3.3. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Geotechniczne warunki posadowienia ustalono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia
27 kwietnia 2012 1))

Geotechniczne warunki  posadowienia zostaly przedstawione w formie opini
geotechnicznej opracowanej przez firme ProGeo Piotr Prokopczuk, ul. Glowackiego 34A,
33-300 Nowy Sacz.

Biorge pod uwage w/w opinie i okreslone w niej warunki gruntowe przepusty objete
niniejszym opracowaniem zakwalifikowano do I kategorii geotechnicznej, jako niewielkie
obiekty posadowione w terenie charakteryzujacym sie stosunkowo prostymi warunkami
gruntowymi, o nieskomplikowanym schemacie statycznym.

DANE TECHNOLOGICZNE, WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN 1 WYPOSAZENIA
(W stosunku do obiektu budowlanego liniowego - rozwigzania budowlane i techniczno-
instalacyjne, nawigzujgce do warunkéw terenu wystepujacych wzdluz jego trasy, oraz
rozwigzania techniczno budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szezegolnym
znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa, z
uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych)

Na obiekcie nie przewiduje si¢ zastosowania drogowych barier ochronnych.
Obiekt nie posiada innych elementow wyposazenia - urzadzen obcych.

DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO 1 JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI 1 OBIEKTY SASIEDNIE

Projektowane obiekty budowlane nie spowoduja powstawania $ciekow, zanieczyszczen
gazowych, odpadow, emisji hatasu, wibracji ani promieniowania. Konstrukcja umozliwia
sprawny przeplyw wod opadowych i jest dostosowana do wystepujacych warunkéw wodno-
gruntowych nie wplywajac negatywnie na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane. Swiatto przepustow jest dostosowane do istniejgcych warunkéw wodno-
gruntowych 1 umozliwia sprawny przeplyw wody.

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

6.1. Wskazanie przepisow prawa, w oparciu o ktére dokonano okreSlenia obszaru
oddzialywania obiektu;

Okreslenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano na podstawie:
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1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. tj. 2019
poz. 7606 z pozniejszymi zmianami);

2) Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1332)

3) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 30 maja 2000 .
W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie” ;

4) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. ,,w sprawie warunkow
jakie nalezy spelnia¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego™;

5) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 roku w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku;

6) Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz
szczegolowych uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko:;

7) Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. — o udostgpnianiu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2018 poz. 2081 wraz z pozniejszymi
zmianami.),

8) Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody.

9) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2018 r. poz.1566, z
pozniejszymi zmianami);

6.2. Zasieg obszaru oddzialywania obiektu
Obszar oddzialywania projektowanych do przebudowy przepustow, zabezpieczenia
osuwiska oraz obszar oddzialywania pozostatych robot objetych inwestycja mieszcza sie w
calosci na dziatkach, na ktorych zostaty zaprojektowane.
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B. CZESC RYSUNKOWA

Obiekt 1 - Przepust 1

v" Plan sytuacyjny

v' Przekroj 1 - 1

v Przekroj2-2.3-3.4-4
Obiekt 1 - Przepust 2

v" Plan sytuacyjny

v" Przekrj 1 -1

v' Przekr6j2-2.3-3,4-4
Obiekt 1 - Przepust 3

v" Plan sytuacyjny

v Przekroj 1 - 1

v' Przekr6j2-2.3-3,4-4
Obiekt 1 - Przepust 4

v" Plan sytuacyjny

v Przekrdj 1 - 1

v Przekr$j2-2.3-3,4-4
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- skala 1:100
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Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Ustugowe
+ANWEST-ROL” Spétka z o.0.
37-700 Przemysl ul. Klasztorna 1
tel/fax: (0-16)6703817, e-mail: ppuinwestrol@gmail.com

C. INFORMACJA BIOZ

Zadanie MALA RETENCJA GORSKA - PRZEBUDOWA 4 PRZEPUSTOW
OKULAROWYCH NA PRZEPUSTY LUKOWE O DUZYM
SWIETLE NA TERENIE LESNICTWA KORMANICE

Inwestor ; Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Krasiczyn z/s w Przemyslu
ul. 29 - go Listopada 12, 37 - 700 Przemysl

Lokalizacja: Lesnictwo Kormanice
dz. nr 361; 365/2; 366 obr. Witoszynce, jedn. ewid. Przemysl

Kategoria obiektu: XXVIII - drogowe 1 kolejowe obickty mostowe, jak: mosty, estakady,
kladki, przejscia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele,
XXV - drogi
Data opracowania: sierpien 2019
AUTORZY:
FUNKCJA/BRANZA IMIE, NAZWISKO NR UPRAWNIEN __PODPIS
PROJEKTANT . R . ( \ -
be. diogowo - mostowa mgr inz. Henryk Kalisz ANB.V.7342-259/94
| ?
ASYSTENT PROJEKT. e o S
b devaows - fostawa mgr inz. Wojciech Frankéw - )\
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Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegdlnych obiektow:
Rozbiorki:
Przewiduje si¢ rozbiorke czesci konstrukcji drogi, rozbiorke istniejacych przepustéw pod
droga.
Montaz:

—  Wykonanie nowych przepustow

—  Umocnienia dna 1 skarp ciekow

Roboty zwigzane z przebudowa/odbudowa korpusu drogi:
—  Wykonanie robot przygotowawczych w tym rozbiorkowych;
—  Woykonanie nasypu drogowego - odtworzenie korpusu;
— Odtworzenie konstrukcji jezdni;
—  Wykonanie poboczy;
— Wpykonanie umocnienia skarp i dna rowow drogowych i odprowadzajacych;
—  Wykonanie innych elementéw odwodnienia z prefabrykatow:;
— Plantowanie oraz humusowanie skarp korpusu wraz z obsianiem mieszankami traw.

Uwaga:
Wykonawca robot winien przed przystapieniem do wykonania robot opracowac i zatwierdzié

projekt oznakowania i organizacji ruchu na czas prowadzenia robot przy zatozeniu wylaczenia
odcinka drogi z ruchu na czas przebudowy obiektu (do czasu otrzymania pozwolenia na
uzytkowanie).

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Przepusty pod korong drogi.

Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Obiekty kubaturowe

— Korpus drogi po wykonaniu wykopow;

Przebudowa i budowa elementéw komunikacii

— Czynna droga;

—  Skarpy wykopow i nasypow;

— Skladowiska materiatow;

—  Sprzet specjalistyczny i ciezki oraz urzadzenia techniczne.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgeych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajjce skale i rodzaje zagrozei oraz miejsc i czas ich wystepowania
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Zagrozenia zwiazane recznym wyvkonywaniem wykopow.

Mozliwe miebezpieczne

do wykopu

stanowiska pracy (w tym brak
wlasciwych zejé¢ do wykopow), brak
zabezpieczen wykopow, niedostateczne
oswietlenie, niedyspozycja
psycholizyczna pracownika,
schodzenie 1 wychodzenie po skarpach,

urazy wewnetrzne

- : o ) _ Mozliwe skutki Migjsce wystapienia
wydarzenia Przyczyny zagrozenia i .
P S zag ; ZAgTOZenit
ZAGROZENIE 2 : = ‘
1 2 3 -4
Wpadnigeie  pracownika | brak prawidlowych przejsé i dojsé do potluczenie. zlamanie, |Caly odeinek wykopu

Zawalenie si¢ Scian
wykopu (przy pionowych
scianach wykopu)

obciazenie gruntu w poblizu krawedzi
wykopu przez sprzet lub skladowane
materialy (blizsze niz klin odlamu gruntu)

obrazenia wewnetrzne,
uduszenie

Caly odcinek wykopu

uzywanie przez pracownikow kamizelek
ostrzegawczych,

Zalanie wykopu wodg j.w Caly odeinek wykopu
Spadanie na pracujacych | skladowanie urobku w zbyt bliskiej potluczenia, urazy |Caly odcinek wykopu
w wykopie bryl ziemi odleglosci od krawedz wykopu wewnetrzne
rozluznienie struktury gruntu przez opady |j.w. Caly odcinek wyvkopu
1zmiany termiczne
Przybywanie pracowmkow w wykopie  [J.w Caly odcinek wykopu
podczas prac koparki.
Porazenie pradem | stosowanie sprzetu mechanicznego bez zatrzymanie akcji serca, |Miejsce w ktorym
elektrycznym rozpoznania infrastruktury podziemnej $mierc przebiega linia
terenu energetyczna kablowa
niezachowanie minimalnego oddalenia od | zatrzymanie akcji serca, |Miejsce w ktorym
miejsca przebiegu instalacji elektryczne) | $mierc przebiega linia
w ziemi energetyczna kablowa
Wybuch Natrafienie na niewvpaly i niewybuchy Smier¢ Caly odcinek wykopu
Atmosfera z | obecnos¢ gazéw gnilnych, brak uduszenie Caly odcinek wykopu
niedostateczng  (ponize) | przewietrzania wykopu
17%) zawartoscig tlenu
Potrgcenie przez inmych | Nieuwaga innych uzytkownikow drog, Ogdblne obrazema, |Odcinek kanalizacji
uzytkownikow drog przy | Brak znakow ostrzegawczych i $mier¢ prowadzony wzdluz
pracach  wzdluz drog  |;apezpieczen wykonywanych robot. Nie drogi
komunikacyjnych




Zagrozenia zwiazane z mechanicznym wykonywaniem wykopow

Mozliwe niebezpieczne

prowadzeniem pojazdu

pojazdem

; : IR S Mozhwe skutki Miejsce wystgpienia
wydarzenia Przyczyny zagrozenia raproRan. - 12
P g " I agrozenia zagrozenia
ZAGROZENIE i : 2
1 2 3 4
Kolizja, wypadek | Nieprzestrzeganie przepisow ruchu | Ogolne obrazenia Dojazd na teren
drogowy  zwigzany z drogowego przez kierujacego lekkie, cigzKie, $Smier¢  |budowy

Nieprzestizeganie przepisoéw ruchu — |j.w. Dojazd na teren
drogowego przez innych budowy
uzvtkownikow drog

Niedostosowanie predkosci jazdy do |j.w. Dojazd na teren
warunkow panujgeych na drodze budowy
Niewlasciwy stan psychofizyczny Jw. Dojazd na teren

kierowcy, przemeczenie

budowy

Upadek podezas wsiadania 1
wysiadama z pojazdu

Nieuwaga, niezachowanie ostroznosci
podezas wsiadania 1 wysiadania.

Uraczy Konczyn
dolnych, stluczenia

Teren budowy, koparka

Niewlasciwy stan psychofizyczny
kierowey, przemeczenie

J.W.

Teren budowy, koparka

Przewrdcenie si¢ koparki,

Ustawienie koparki przy krawedzi

Ogoblne obrazema ciala,

Migjsca wykonywania

przewodow instalacji

rozpoznania infrastruktury

elektrycznym, §mier¢

wpadniecie do wykopu wykopu smierc wykopow
Dopuszezenie do tworzenia si¢ ].W. Migjsca wykonywania
nawisow gruntu wykopow
Nie oznakowane wykopy ]W. Miejsca wykonywania
Dotknigcie lyzka koparki | stosowame sprz¢tu mechanicznego bez| Porazenie pradem Migjsce w Ktorym

przebiega linia

niewybuchy

Smierc

elektryvezne] podziemnej terenu energetvezna kablowa
niezachowanie minimalnego JW. Miejsce w ktérym
oddalema od miejsca przebiegu przebiega linia
instalacji elekirycznej w ziemi energetyczna kablowa

Wybuch Natrafienie na niewypaly 1 Ogdlne obrazenia, Migjsca wykonywania

wyvkopow
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Zagrozenia zwiazane z budowa sieci odwodnienia.

Mozliwe niebezpieczne

Przyczyny zagrozenia

Mozliwe skutki

Migjsce wystapienia

wydarzenia Zagrozenia zagrozenia
ZAGROZENIE
1 2 3 4

Wpadniecie do wykopu
pracownika

brak pramidlowych przejsé 1 dojse do
stanowiska pracy (w tvm brak wlasciwvch
zejs¢ do wykopow). brak zabezpieczen
wykopow. niedostateczne oswietlenie,
niedyspozycja psychofizyezna pracownika,
schodzenie 1 wychodzenie po skarpach,

potluczenie, zlamanie.
urazy wewnetrzne

Caly odeinek wykopu

Zawalenie si¢ Scian
wykopu

obcigzenie gruntu w poblizu krawedzi
wykopu przez sprzet lub skladowane
materialy (blizsze niz klin edlamu gruntu)

obrazema wewnetrzne,
uduszenie, ruchy mas

ziemnych zagrazajace
konstrukeji budynku

Caly odcinek wykopu

Spadanie na pracujgcych
W wykopie bryi zienu
Kamieni

mieszkalnego
skladowanie urobku w zbyt bliskiej potluczenia, urazy Caly odcinek wykopu
odleglosci od krawedzi wykopu wewnetrzne
rozluznienie struktury gruntu przez opady 1 |j.w. Caly odcinek wykopu

Zmiany termiczne

Urazy ciala spowodowane
narzgdziami recznymi
(miotki, klucze, itp.)

Zly stan techniczny narzedzi (tepe ostrza,
Zle oprawione rekojesct)

Skaleczema, sthuczenia,

rany klute

Caly odcinek montazu
oslon mstalacji.

Odpryski tarczy i
materialu podezas cigeia
przecinarka elektryczng

Brak wlasciwych oslon. brak ochron
osobistych

Urazy oczy

Calv odcinek montazu
oslon instalacji.

Porazenie pradem
elektrycznym

stosowanie sprzetu mechanicznego bez
rozpoznania infrastruktury podziemne;
terenu

zatrzymanie akcji serca,
smierc

Migjsce w Ktérym
przebiega linia
energetyezna kablowa

niezachowanie minimalnego oddalenia
od miejsca przebiegu instalacji elekirycznej
W ziemi

zatrzymanie akeji serca,
smier¢

Migjsce w ktorym
przebiega linia
energetyczna kablowa

Schorzenia spowodowane
WYIMuszong pozycja clala

Brak stosowania srodkéw ochrony
mdywidualne;j,

Odgnioty kolan,
zwyrodnienie stawow
konczyn dolnych

Caly odcinek montazu
oslon instalacji.

Obrazenia spowodowane |Wiertnica obslugiwana jest niczgodnie Obrazenia ogolne Miejsca
niewlasciwa eksploatacja |z DTR wykonywanych
wiertnicy przewiertow
Atmosfera z obecnos¢ gazoéw palnych i1 gnilnych, Uduszenie, zatrucie Caly odcinek

niedostateczng  (pomnizej
17%) zawartoscig tlenu

brak przewietrzania wykopu

przebudowywane;j sieci
£azOWe] Oraz miejsca
montazu osfon
instalacji.




Zagrozenia zwigzane z wykonaniem konstrukeji oporowych

Mozliwe niebezpieczne

i ;s s £ Mozliwe skutki Miejsce wystgpienia
wydarzenia Przyczyny zagrozema R i
ZAGROZENIE AERDEERIE 48
I 2 3 -4

Whadniecie pracownika
do wvkopu

brak prawidlowych przejsc i dojs¢ do
stanowiska pracy (w tym brak
wlasciwych zejs¢ do wykopow), brak
zabezpieczen wykopow, niedostateczne
oswietlenie, niedyspozycja
psychofizyczna pracownika, schodzenie
1 wychodzenie po skarpach,

potluczenie, zlamanie,
urazy wewnetrzne

Caly odcinek wykopu

Zawalenie si¢ $cian

obcigZenie gruntu w poblizu krawedzi

obrazenia wewngtrzne,

Caly odcinek wykopu

opady 1 zmiany termiczne

wykopu wykopu przez sprzet lub skladowane uduszenie
materialy (blizsze niz klin odlamu gruntu)
Spadanie na pracujgeych  |skladowanie 1 materialéw kamiennych Przygniecenia Caly odcinek wykepu
w wykopie bryl ziemi w zbyt bliskiej odleglosci od krawedzi potluczenia, urazy
Kamieni wykopu wewnetrzne
rozluznienie struktury gruntu przez jow. Caly odcinek wykopu

Urazy ciala
spowodowane
narzedziami recznymi
(mlotki, klucze, itp.)

Zly stan techmczny narzedzi (tepe ostrza,
7le oprawione rekojesci)

Skaleczemnia, stluczenia,

rany klute

Caly odcinek montazu
oslon instalacji

Kolizja, wypadek
drogowy zwiazany z
prowadzeniem pojazdu

Nieprzestrzeganie przepiséw ruchu J-w. Dojazd na teren
drogowego przez innych uzytkownikéw budowy

drog :
Niedostosowanie predkosci jazdy do IR Dojazd na teren
warunkow panujacych na drodze budowy
Niewlasciwy stan psychofizyezny ].W. Dojazd na teren

kierowcy. przemeczenie

budowy

Z1y stan techniczny pojazdu

Dojazd na teren

pojazdu

budowy

Przeciazenie samochodu Dojazd na teren
budowy

Upadek podczas Nieuwaga, niezachowanie ostroznosci Uraczy konczyn Dojazd na teren
wsiadania 1 wysiadania z |podczas wsiadania i wysiadania, dolnych, sthuczenia budowy

Niewlasciwy stan psychofizyczny
kierowcy, przemeczenie

]w.

Dojazd na teren
budowy
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Zagrozenia zwigzane ze skfadowaniem materialéw oraz wykonywaniem prac transportowych.

Mozliwe niebezpieczne

. 3 > e - Mozliwe skutki Miejsce wystgpienia
wvdarzenia Przyczyny zagrozenia ppsaenst laton
et i zagrozenia agrozeni
ZAGROZENIE G : <% ‘
1 2 3 4
Upadek, potkniecie sig, Droga komunikacyjna zastawiona Ogélne stluczenia, Miejsce skladowania
materialem skrecenie konczyn, materialow

Zly stan powierzchni skladowiska — [j.w. Miejsce skladowania
materialow materialow
Zly stan powierzchni placu budowy  |j.w. Caly teren budowy
Nieodpowiedni stan psychofizyczny |j.w. Caly teren budowy
pracownika
Przygmecenie Niestabilne ulozenie materialow JW. Miejsce skladowama
skladowanym materialem materialow
Wyjmowanie materialow ze srodka  |j.w. Migjsce skladowania
stosow materialow
Obrazenia wewnetrzne | Przenoszenie reczne cigzarow Urazy kregostupa, Caly teren budowy
Zwigzane z przenoszeniem | powvzej dopuszezalnych norm przepuklina,
Przenoszeme towaru o duzych Jow. Caly teren budowy
gabarytach 1 cigzarze przez jednego
pracownika
Obrazenia zewnetrzne Brak koordynacji wykonywanych Przygniecenia, Migysce skladowamnia

podczas prac

prac z dzwigowym stluczenia, zranienia materialow

Nieprawidlowe zamontowanie zawiesi | .w. Miejsce skladowania
materialow

Zerwanie si¢ zawiesi Jow. Migjsce skladowania
materialow

Nie uzywanie przez pracownikow — |1.w. Migjsce skiadowania

ochron osobistych

materialow

Przvgnieceme przez
manewrjgce pojazdy

Znalezienie si¢ w martwym polu
widocznosct kierowey

Cigzkie urazy ciala

Miejsce skladowania
materialow

Uderzenie, przygniecenie
przewozonym towarem

Ukladanie towaréw na samochodzie
nieréwnonuene i nie zapewiiajace
statecznosci

Urazy konezyn dolnych
1 gomych, zlamania,
stluczenia

Migjsce skladowania
materialow

Rozladunek materialow o masie
przekraczajacej dopuszcezalne normy
na jednego pracownika

J.W.

Migjsce skladowania
materialow

Upadek z wysokosci
podczas rozladunku
towaru

Nieuwaga pracownika podczas
wykonywania prac rozladunkowych

Urazy ogolne, Skrecenia
zlamania koniczyn
gomych, dolnych

Migjsce skladowana
materialow

Nie zabezpieczenie samochodu przed
SAMOCZYNNym przemieszezeniem sig
podczas prac rozladunkowych

J-W.

Miejsce skladowania
materialow
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Zagrozenia zwiazane z prowadzeniem pojazdow samochodowych

Mozliwe nichezpieczne

: — Mozliwe skutki Migjsce wystlgpienia
wydarzenia Przyczyny zagrozenia e ']/ 103 s
. fmpnter < S zagrozenia zagrozenia
ZAGROZENIE = ‘ fE
1 2 3 4

Kolizja. wypadek
drogowy 2wigzany z
prowadzeniem pojazdu

Nieprzestrzeganie przepisow ruchu
drogowego przez kierujgeego
pojazdem

Ogolne obrazenia
lekkie, cigzkie, Smierc

Dojazd na budowy
teren

Nieprzestizeganie przepisow ruchu  |7.w. Dojazd na budowy
drogowego przez innych teren
uzytkownikow drog

Niedostosowanie predkoscei jazdy do |j.w. Dojazd na budowy
warunkow panujacych na drodze teren

Niewlasciwy stan psychofizyczny Jw. Dojazd na budowy

kierowey, przemeczenie

teren

Z1y stan techniczny pojazdu

Dojazd na budowy
teren

Przecigzenie samochedu

Dojazd na budowy
teren

Upadek podczas
wsiadania 1 wysiadania z
noiazdu

Nieuwaga, niezachowanie ostroznosci
podczas wsiadania i wysiadania.

Uraczy konczyn
dolnych, stluczenia

Dojazd na budowy
teren

Niewlasciwy stan psychofizyczny
kierowcy, przemeczenie

J.W.

Dojazd na budowy
teren
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Zagrozenia zwigzane z wykonaniem podbudowy i nawierzchni drogi

Mozliwe niebezpieczne
wydarzenia

Przyczyny zagrozenia

Mozhiwe skutki

Miejsce wystgpienia

prowadzeniem pojazdu

B S Vi zagrozenia zagrozenia
ZAGROZENIE a8 A ‘
I 2 3 -
Kolizja. wypadek Nieprzestrzeganie przepisoéw ruchu Ogolne obrazenia Dojazd na teren
drogowy zwigzany z drogowego przez kierujacego pojazdem |lekkie, cigzkie, smier¢  |budowy

Nieprzestrzeganie przepiséw ruchu Jw. Dojazd na teren
drogowego przez innych budowy
uzytkownikow drog

Niedostosowanie predkosci jazdy do  |).w. Dojazd na teren
warunkow panujgeych na drodze budowy
Niewlasciwy stan psychofizyczny W Dojazd na teren
Kierowey, przemeczenie budowy

Upadek podczas
wsiadania 1 wysiadania z
pojazdu

Zly stan techniczny pojazdu

Dojazd na teren
budowy

Przecigzenie samochodu

Dojazd na teren
budowy

Nieuwaga, niezachowanie ostroznosci
podczas wsiadania 1 wysiadania.

Uraczy koficzyn
dolnych, stluczenia

Dojazd na teren
budowy

Niewlasciwy stan psychofizyczny
kierowcy,

1.W.

Dojazd na teren
budowy

Upadek pracownika z
maszyny drogowe]

Nieprzestrzeganie przepiséw zawartych
w instrukeji maszyn

Obrazenia ogblne
Jekkie, cigzkie, $mieré

Teren budowy

Kolizja ze wspolpracujgca
maszyng drogowa

Niezachowanie nalezytej ostroznosci i
odleglosci podezas wykonywania robot

Obrazenia ogdlne

Teren budowy

Przejechanie pracownika
przez samochod lub
maszyne drogowa

Nieprzestrzeganie przepisow zawartych
w instrukeji maszyn j.w. przy
potraceniu

Obrazenia cigzkie
$mier¢

Teren budowy

Potrgcenie pracownika
Przez maszyny drogowe,
walec rozscielacz

Niezachowanie nalezytej ostroznosci
podezas wykonywania robot w poblizu
maszyn

Obrazemia ogolne,
cigzkie, smierc

Teren budowy

Nie stosowanie odpowiednich sygnalow|j.w. Teren budowy
podczas pracy

przemeczenie Jw Teren budowy
Nieprzestrzeganie przepisow zawarte] |j.w. Teren budowy
w instrukcji maszyn

Niewlasciwy stan psychofizyezny Jw. Teren budowy
operatora

71y stan techniczny maszyny ] W. Teren budowy
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Zagrozenia zwigzane z budowa przepustow

Mozliwe niebezpieczne
wvdarzenia
ZAGROZENIE

Przyczyny zagrozenia

Mozliwe skutki
zagrozenia

N

Miejsce wystapienia
zagrozenia

2

~

3

4

Whpadnigcie pracownika
do wykopu

brak prawidlowych przejsc 1 dojsc do
stanowiska pracy (w tvm brak
wlasciwych zej$¢ do wykopow), brak
zabezpieczen wykopow, niedostateczne
oswietlenie, niedyspozycja
psychofizyczna pracownika,
schodzenie 1 wychodzenie po skarpach,

pothuczenie, zlamanie,
urazy wewnetrzne

Caly odcinek wyvkopu

Zawalenie si¢ scian
wykopu (przy pionowych
Setanach wykopu)

obcigzenie gruntu w poblizu krawedzi
wykopu przez sprzet lub skladowane
materialy (blizsze niz klin odlamu
gruntu)

obrazenia wewnetrzne,
unduszeme

Caly odcinek wyvkopu

Spadanie na pracujacych
w wykopie bryl ziemi
kamieni

skladowanie urobku w zbyt bliskigj

potluczema, urazy

Caly odcinek wykopu

odleglose od krawedzi wykopu wewnetrzne
rozluznienie struktury gruntu przez |j.w. Caly odcinek wyvkopu

opady 1 zmiany termiczne

Urazy ciala spowodowane
narzedziami recznymi
(miotki, klucze, itp.)

Zly stan techniczny narzedzi (tepe
ostrza, zle oprawione rekojesci)

Skaleczenia, stluczenia,
rany klute

Caly odcinek montazu
oslon instalacji.

Odpryski tarczy 1
materialu podczas ciecia
przecinarkg elektryczng

Brak wlasciwych oslon, brak ochron
osobistych

Urazy oczy

Caly odcinek montazu
oslon instalacji.

Porazenie pradem
elektryveznym

stosowanie sprzetu mechanicznego bez
rozpoznania infrastruktury podziemne;j
terenu

zatrzymanie akcji serca,
$mier¢

Miejsce w ktorym
przebiega linia
energetyczna kablowa

niezachowanie minimalnego oddalenia
od miejsca przebiegu instalacji
elektryczne) w ziemi

zalrzymanie akcji serca,
smierc

Miejsce w ktorym
przebiega linia
energetyczna kablowa

Schorzenia spowodowane
wymuszona pozycja ciala

Brak stosowama srodkow ochrony
indywidualne;,

Odgnioty kolan,
zwyrodmenie stawow
konczyn dolnych

Caly odcinek montazu
oslon 1nstalacji.

Obrazenia zewnetrzne
podczas prac
zaladunkowych 1

Brak koordynacji wykonywanych prac z
dzwigowym

Przygniecenia,
sthuczemia, zranienia

Miejsce skladowania
materialow

rozladunkowych przy
uzyciu urzadzen

dzwigowych

Nieprawidlowe zamontowanie zawiesi |] .w. Miejsce skladowania
materialow

Zerwanie sig¢ zawiesi J.W. Miejsce skladowania
materialow

Nie uzywame przez pracownikow |[j.w. Miejsce skladowania

ochron osobistvch

matenalow
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3.

Wskazania dodatkowe

Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robot budowlanych, co

najmniej w zakresie:
a. ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b. wykonania drog, wyjs¢ i przejsc dla pieszych,

c. doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d. odprowadzenia sciekow lub ich utylizacji,

e. urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
. zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

g. zapewnienia wlasciwe] wentylacji,

h. zapewnienia tacznosci telefonicznej,

1. urzadzenia sktadowisk materialow i wyrobow
Teren budowy Ilub robot powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosié, co
najmniej 1,5 m.
W ogrodzeniu placu budowy lub robot powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu
pieszego oraz pojazdow mechanicznych i maszyn budowlanych.
Szerokos¢ ciagu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m.
Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ i
oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy.
Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna byé dostosowana do
uzywanych srodkow transportowych.
Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wlasciwym stanie
technicznym.
Nie wolno na nich sktadowac materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow.
Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje sie recznego
przenoszenia cigzarow nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%.
Przejscia 1 strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz
0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada.
Balustrada sklada si¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczone) na wysokosci 1,10 m.
Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowa a porecza nalezy wypelni¢ w sposob
zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem.
Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow, powinna
by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym.
Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej mogg spadac przedmioty, lecz nie
mniej niz 6,0 m,
Przejscia, przejazdy 1 stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byé zabezpieczone
daszkami ochronnymi.
Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45” w kierunku zrodla zagrozenia.
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Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.
Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc skladowania narzedzi, sprzetu,
materialow jest zabronione.

Instalacje rozdzialu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowily zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronily pracownikow przed porazeniem pradem
elektrycznym.
Roboty zwigzane z podlaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa instalacji i urzadzen
elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatow lub
maszyn 1 urzadzen  budowlanych  bezposrednio pod napowietrznymi  liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,
mniejszej niz:

a) 3,0 m - dla linii 0 napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 KV,

b) 5,0 m - dla linii i napigciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajacym 15 KV,
¢) 10,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30

KV,
d) 15,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajacym 110
KV,
e) 30,0 m— dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 KV.
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktore moga zblizy¢ sie na

niebezpieczng odleglo$¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.
Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy nalezy
zabezpieczyc przed dostgpem 0sob nieupowaznionych.
Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odleglosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw
energii.
Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich polaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w
sposOb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy 0sob obstugujacych takie urzadzenia.
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa
powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiacu, natomiast kontrola stanu i
opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i

mechanicznych,
b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad
miesiac,

¢) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.
W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych roznicowopradowych w w/w instalacjach,
nalezy sprawdzac ich dzialanie kazdorazowo przed przystagpieniem do pracy.
Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elekirycznych powinny byé odnotowywane w
ksigzce konserwacji urzadzen.
Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca
do sktadania materialow i wyrobow.



Skiadowiska materialow, wyrobow 1 urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob
wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadniecia skladowanych
wyrobow 1 urzadzen.
Materialy drobnicowe powinny by¢ wlozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2.0 m, a
stosy materialow workowanych ulozone w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajacej 10 - warstw.
Odleglosc stosow przy sktadowaniu materiatow nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m - od stalego stanowiska pracy.
Opieranie sktadowanych materialow lub wyrobow o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego
jest zabronione.
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skfadowanych materialow lub wyrobow jest
dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.
Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupelniany, zgodnie z wymaganiami
producentow 1 przepisow przeciwpozarowych.
llos¢ 1 rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.
W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajaca z potrzeb
bezpieczenstwa pracy.
Wentylacja powinna dzialac¢ sprawnie i zapewnia¢ dopltyw swiezego powietrza.
Nie moze ona powodowac przeciagdw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

Roboty ziemne
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

— upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

— zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian
wykopu przed obsunigciem sig¢;, obciazenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzacym z wykopu),

— potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robot na
placu budowy lub w miej scu dostgpnym dla o0sob postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego polozenie
instalacji 1 urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢é si¢ w zasiegu prowadzonych roboét.
Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

— elektroenergetyczne,

~  gazowe,

— telekomunikacyjne,

— cieplownicze,

— wodociagowe 1 kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci w
jakiej moga byc¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié
napisy ostrzegawcze.

N
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W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla 0sob niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokol wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w Swiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odleglosci nie
mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢
wykonywane tylko do glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej glebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna
wykonywac, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno -
inzynierska.

Bezpieczne nachylenie scian wykopow powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej
woweczas, gdy:

— roboty ziemne wykonywane sa w gruncie nawodnionym,

— teren przy skarpie wykopu ma by¢ obciazony w pasie rownym glebokosci wykopu,

— grunt stanowia ity sklonne do pecznienia,

— wykopu dokonuje si¢ na terenach osuwiskowych,

- glebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiagnie glgbokos¢ wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie
(wejscie) do wykopu.

Odleglosc pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé 20,0 m.
Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o glebokosci wiekszej od 2,0 m.
Skladowanie urobku, materialow i wyrobow jest zabronione:

— w odleglosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sa

obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

— w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sa obudowane.
Ruch $rodkow transportowych obok wykopow powinien odbywac¢ sie poza granica klina
naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszcza¢ sie do tworzenia nawisow
gruntu.

Przebywanie 0sob pomigdzy sciana wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zakladanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i
na glebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami
ostonowymi lub obudowa prefabrykowana.

Roboty budowlano - montazowe
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlano - montazowych:

— upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak
zabezpieczenia otworéw technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia
otworow prowadzacych na plyty balkonowe);

- przygniecenie pracownika plytg prefabrykowana wielkowymiarowa podczas
wykonywania robot montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie
pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze rownym rzutowi przemieszczanego

elementu, powiekszonym z kazdej strony 0 6,0 m).
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Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementow wielkowymiarowych
moga by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz” przez pracownikow
zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych
urzadzen technicznych.

Przebywanie 0sob na gornych plaszczyznach scian, belek, stupow, ram lub kratownic oraz na
dwoch nizszych kondygnacjach, znajdujacych sie¢ bezposrednio pod kondygnacja, na ktorej
prowadzone sg roboty montazowe, jest zabronione.

Prowadzenie montazu z elementow wielkowymiarowych jest zabronione:

— przy predkosct wiatru powyzej 10 m/s,

— przy zlej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy
nie maja wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.

Odleglosc pomiedzy skrajnia podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewnetrznymi
czgsciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75
m.

Zabronione jest w szczegolnosci:

— przechodzenia osob w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a
podwoziem zurawia lub wychylania si¢ przez otwory w obiekcie budowlanym,

— skladowanie materialow i wyrobow pomigedzy skrajnig zurawia budowlanego lub
pomigdzy torowiskiem zurawia a konstrukcja obiektu budowlanego lub jego
tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby
zapewnialy rownomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien osob.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w
miejscu wbudowania.

Maszyny 1 urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

— pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak pelnej ostony

napedu),

— potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

— porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodoéw zasilajacych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spelnia¢
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane
na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacije techniczno -ruchowa lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
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Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktore nie posiadaja
kabin, powinny by¢:

— zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

— ostoniete w okresie zimowym.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpienie do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Dla wszystkich stanowisk pracy na budowie nalezy opracowac ocene ryzyka zawodowego i o
ryzyku tym poinformowac pracownikow. Nalezy tez konsultowaé z nimi dzialania na rzecz
zapewnienia bezpieczenstwa pracy na budowie.

Przed przystgpieniem do realizacji pracownicy wini zasta¢c zapoznani z terenem budowy,
miejscami niebezpiecznymi oraz z wszystkimi ewentualnymi zagrozeniami, ktore mogg
wystapi¢ w trakcie prowadzenia robot. Kazdy z pracownikoéw wlasnorecznie potwierdzi fakt
zapoznania si¢ z informacja o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang praca.
Codziennie przed przystapieniem do wykonywania robot w ramach tzw. odprawy wszyscy
pracownicy winni zosta¢ informowani o =zagrozeniach wystepujgcych na aktualnie
prowadzonych odcinkach robot.

W przypadku wystapienia zagrozenia kazdy pracownik ma obowiazek niezwlocznego
powiadamiania o zaistnialym zagrozeniu bezposredniego swojego przelozonego tj. brygadziste
lub kierownika budowy. Kierownik budowy, w przypadku stwierdzenia bezposredniego
zagrozenia zycia lub zdrowia pracownika nakazuje wstrzymanie robot oraz informuje o
zdarzeniu koordynatora sprawujacego nadzor nad bezpieczefnstwem pracy wszystkich
pracownikow pracujacych na tym kontrakcie oraz Wiasciciela firmy.

Po usunigciu przyczyny zagrozenia Kierownik Budowy winien wydac¢ decyzje o przystgpieniu
do dalszych prac.

Kazdy z pracownikow ma obowiazek uzywania przydzielonego mu ubrania roboczego oraz
sprzetu ochrony osobistej (m.in. helméw ochronnych, rekawic ochronnych, kamizelek
ostrzegawczych).

Do bezpiecznego i nalezytego wykonania prac firma wykonujaca roboty winna zapewni¢
przeszkolenie ogolne w zakresie BHP oraz instruktaz na stanowisku pracy.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyiszy wymoég nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW,

Prace szczegolnie niebezpieczne winny by¢ wykonywane pod bezposrednim nadzorem
Kierownika Budowy.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych sprawng
komunikacje, szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wszystkie maszyny i pojazdy winny by¢ sprawne technicznie i posiada¢ niezbedne certyfikaty
dopuszczajace do prac budowlanych i poruszania sie po drogach publicznych, a zatrudnieni
pracownicy posiadajg niezbedne kwalifikacje i uprawnienia do ich obstugi.



Roboty ziemne prowadzone beda na podstawie projektu, okreslajacego potozenie instalacji i
urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiggu prowadzonych robot.

Wykonywanie robot ziemnych w  bezposrednim  sagsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne bedzie
poprzedzane okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci, w jakiej moga by¢
one wykonywane od istniejacej sieci, i sposobu wykonywania tych robot.

Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie wykopow
poszukiwawczych odbywac sie bedzie recznie.

Podczas wykonywania robot ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia w/w
instalacji, niezwlocznie przerywa sig prace i ustala si¢ z wiasciwa jednostka zarzadzajaca dana
instalacja dalszy sposob wykonywania robot.

Jezeli podczas wykonywania robot ziemnych zostana odkryte przedmioty trudne do
identyfikacji, przerywa sie dalszg prace i zawiadamia si¢ osobe nadzorujaca roboty ziemne.

Miejsca niebezpieczne beda ogrodzone i oznakowane tablicami ostrzegawczymi.

W miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy tych robotach teren robot oznaczony
winien by¢ zgodnie z przepisami BHP oraz zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na
czas prowadzenia robot.

Teren, na ktorym sa wykonywane beda roboty ziemne, a ktory nie moze byé ogrodzony,
zapewniony bedzie mial stalty dozor.

Ruch srodkow transportowych obok wykopow odbywaé sie bedzie poza granica klina
naturalnego odfamu gruntu.

Prace zwigzane z montazem ciezkich elementow prefabrykowanych (zelbetowych) za pomoca
zurawia samochodowego wykonywane beda ze szczegolng ostroznoscig i asekuracja. Wszystkie
zawiesia uzywane przy przemieszczaniu ladunkow posiadaja aktualne atesty. Realizacja
podsypki, obsypki i zasypki powiazane bedzie z jednoczesnym uktadaniem kanalizacji.

Do pracy dopuszezani beda pracownicy posiadajgcy aktualne badania lekarskie stwierdzajace
brak przeciwwskazan do pracy na danym stanowisku oraz szkolenia z zakresu BHP. Kazdy z
pracownikow ma obowiazek uzywania przydzielonego mu ubrania roboczego oraz sprzetu
ochrony osobistej (m.in. helmow ochronnych, rekawic ochronnych, kamizelek
ostrzegawczych). Ubrania robocze oraz sprzet ochrony osobistej posiadaja wymagane atesty.

W zwiazku z wykonywaniem prac zwiazanych z poszerzeniem jezdni i montazem kanatu w
miejscu istniejacego rowu, konieczne jest opracowanie projektu organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot.

W zwigzku z tym, ze korpus drogi znajduje si¢ w obrebie osuwiska i przewidywane jest
wykonanie gl¢bokich wykopéw w obrebie cieku u podstawy nasypu drogowego drogi
konieczne jest prowadzenie robét przy co najmniej cz¢Sciowym wylgezeniu odcinka drogi z
ruchu (zamknigciu czeci jezdni w celu zabezpieczenia przed obsunigciem korpusu drogi
przy wykonywaniu zabezpieczen skarpy).
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do stalego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami

zdrowia pracownikow,
— obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
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- postgpowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

— udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem dane) pracy,
zasady 1 sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikow.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz
zasad BHP.
Bezposredni nadzor nad bezpieczefistwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.
Bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowiazkow.
Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

— przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewlasciwa ogolna organizacja pracy
» nieprawidlowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

» niewlasciwe polecenia przelozonych,

»  brak nadzoru,

»  brak instrukcji postugiwania sig czynnikiem materialnym,

» tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

»  brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
» dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan

lekarskich;
b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:
» niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
» nieodpowiednie przejscia i dojécia,
»  brak srodkow ochrony indywidualnej lub niewlasciwy ich dobér.
— przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:
» wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodlem zagrozenia,
» niewlasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,
»  brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
»  brak srodkow ochrony zbiorowej lub niewlasciwy ich dobor,
»  brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,
»  niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
'

;
b) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:
» zastosowanie materialow zastepczych,

» niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;
¢) wady materialowe czynnika materialnego:

» ukryte wady materialowe czynnika materialnego;
d) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

» nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

» niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
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~ niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowiazana:

~ organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

— dbac¢ o sprawno$¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

— organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami érodowiska pracy,

— dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy 1 wyposazenia technicznego, a
takze o sprawno$¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

Na podstawie:

— oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym
stanowisku pracy

— wykazu prac szczegblnie niebezpiecznych,

— okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych,

— wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

— wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podjac stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

— zapewniC organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i
uciazliwych,

— zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gléwnie przez
stosowanie technologii, materialow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujaca, pracownikami obowiazana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydzialu $rodkow ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow
tych srodkow powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, shuchu).

Kierownik  budowy obowigzany  jest informowa¢ pracownikbw o  sposobach
postugiwania si¢ tymi srodkami.

Na terenie placu budowy winno by¢ urzadzone zaplecze wraz z pomieszczeniami higieniczno-
sanitarnymi. Budynek socjalny winien by¢ wyposazony m.in. w:

— apteczke I pomocy z niezbednym wyposazeniem,

— gasnice sniegowa GS S X,

— instrukcje udzielania pierwszej pomocy w nagltych wypadkach,

— instrukcje postepowania na wypadek pozaru wraz z wykazem telefonow alarmowych.

— W przypadku braku stalej instalacji telekomunikacyjnej, budowa Wyposazona winna byé
w aparaty telefonii komérkowe;,



Podstawa opracowania.

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z
pozn.zm.)

art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106
poz.1126 z pozn.zm.)

ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U Nr 122 poz. 1321 z p6z.zm.)
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegOtowego zakresu
rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi
(Dz.U. Nr 151 poz.1256)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegOlnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz U.Nr62 poz.
285)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U Nr 62 poz.
287)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62
poz. 288)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania
projektow budowlanych, w ktorych przewiduje si¢ pomieszczenia pracy oraz trybu
powolywania czlonkow Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcow
(Dz.U Nr 62 poz. 290)

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r w sprawie profilaktycznych
positkow i napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)
rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz U Nr 118 poz. 1263)

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzgdzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz U Nr 120 poz. 1021)
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401).
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Przemysl, dnia 14 stycznia 2019 r.
1G.6733.24.2018/19.UK

DECYZJA
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 1 ust.2, art, 4 ust. 2 pkt. 1, art. 50 ust.1, art. 51 ust. 2 art. 54 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2018 . poz. 1945) oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 ., poz.2096), po rozpatrzeniu wniosku
Skarbu Panstwa; Pafstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasow Panstwowych, Nadleénictwa Krasiczyn z/s
w Przemyslu, 37-700 Przemysl, ul. 29-go listopada 12 w imieniu ktorego dziata petnomocnik Pan Wojciech Frankéw,
Przedsigbiorstwo Produkcyjno- Ustugowe ,Inwest- Rol" Sp. z 0.0., 37-700 Przemysl, ul. Klasztorna 1, sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego pn.: ,Malta Retencja
Gorska- przebudowa czterech przepustéw okularowych na przepusty tukowe o duzym $wietle na terenie lesnictwa
Kormanice”, na terenie dziatki ewid. nr: 361, 365/2,366, obr. Witoszynce, gm. Przemysl".

ustalam
lokalizacjg inwestycji celu publicznego

dla zamierzenia budowlanego:
»Mata Retencja Gorska- przebudowa czterech przepustéw okularowych na przepusty fukowe o duzym $wietle
na terenie leSnictwa Kormanice”, na terenie dziatki ewid. nr: 361, 365/2, 366, obr. Witoszynce, gm. Przemysl.

1. Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy oraz funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu.

1.1.0bszar objety wnioskiem przeznacza sig¢ na zamierzenie inwestycyjne tj. ,Mala Retencja Gorska- przebudowa
czterech przepustow okularowych na przepusty fukowe o duzym $wietle na terenie lesnictwa Kormanice”, na
terenie dziatki ewid. nr: 361, 365/2, 366, obr. Witoszynce, gm. Przemysl.

1.2. W ramach projektowanej inwestycji dopuszcza sie: przebudowe czterech przepustow okularowych na cztery
przepusty fukowo- kofowe, umocnienie skarp potoku narzutem z kamienia hydrotechnicznego, kaszycami
z drewna i kamienia, umocnienie dna w formie bystrza o zwigkszonej szorstkosci przy pomocy narzutu
z kamienia hydrotechnicznego, odtworzenie drog zwirowych.

2. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej.

2.1. W docelowych rozwiazaniach projektu budowlanego nalezy uwzgledni¢ istniejace elementy infrastruktury
technicznej . istniejace uzbrojenie w ulicy, istniejacy i projektowany uklad drogi (krawezniki, chodniki, zielerice,
pas jezdni), drzewostan, projektowane i przewidywane uzbrojenie (odwodnienie nawierzchni ulicy, itp.).

3. Ustalenia wymagan dotyczacych ochrony interesow oséb trzecich.

3.1. Zamierzenie nie moze powodowaé:

a) pozbawienia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z energii elektrycznej, ciepinej, wody,
kanalizacji,

b) ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaklocenia elektryczne i promieniowanie,

C) zanieczyszczenia powietrza, wody lub gleby.

3.2. Projekt budowlany zamierzenia nalezy sporzadzic z uwzglednieniem wymagan dotyczacych ochrony
uzasadnionych intereséw osob trzecich, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz przepisami
szczegolnymi.

3.3. W rozwigzaniach projektu budowlanego uwzglednié uwagi i wymogi jednostek opiniujacych i uzgadniajgcych
zamierzenie.

4. Ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska, krajobrazu oraz dziedzictwa kulturowego i doébr kultury

wspolczesnej:

4.1. Teren obejmujacy inwestycje poloZony jest w granicach Przemysko- Dynowskiego Obszarze Chronionego

Krajobrazu, Parku Krajobrazowego Pogorza Przemyskiego, ktorego funkcjonowanie reguluje Uchwata Nr

XXX/792113 Sejmiku Wojewodztwa Podkarpackiego z dnia 28 Pazdziemika 2013 roku w sprawie Parku

Krajobrazowego Pogérza Przemyskiego (Dz. U. Woj. Podk. Z 2013 roku, poz. 3605 ze zm.) oraz w granicach

obszaru podlegajacego ochronie prawnej ze wzgledu na walory $rodowiska przyrodniczego o znaczeniu europejskim

tj. w obszarze specjalnej ochrony ptakow Pogorze Przemyskie PLB180001, funkcjonujacym na mocy rozporzadzenia

Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie obszarow specjalnej ochrony ptakéw (Dz. U. Nr 25, poz.
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133 z pozn. zm.) oraz obszarze majacym znaczenie dla Wspolnoty Ostoja Przemyska PLH180012.
4.2. Planowana inwestycja jest zgodna z przepisami szczegélnymi i nie jest zaliczana do przedsigwzig¢ mogacych
zawsze lub potencjalnie oddzialywa¢ na $rodowisko w rozumieniu przepisow Rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010r w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (t. j. Dz. U.
z 2017 r,, poz. 71 z pbzn. zm.).
4.3. Teren obejmujacy inwestycje nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntow rolnych i lesnych
na cele nierolnicze i nielesne zgodnie z art. 4, pkt. 6 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych
i le$nych (tj. Dz. U. z 2017r,, poz. 1161 z p6zn. zm.). Planowana inwestycja liniowa polozona ponizej warstwy
wegetacyjnej ziemi nie spowoduje innego niz rolniczy i nielesny sposobu uzytkowania gruntow rolnych oraz
innego niz lesny sposobu uzytkowania gruntow lesnych.
5. Wymagania dotyczace ochrony obiektéw budowlanych na terenach goérniczych oraz narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi i zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemi.
5.1.Teren inwestycji nie jest polozony w obszarze gomiczym zloza gazu ziemnego ,Przemysl'.
5.2. Teren inwestycji polozony jest poza terenem narazonym na niebezpieczenstwo powodzi Q1%.
6. Warunki wynikajace z przepisow szczegolnych.
6.1. Przy wykonaniu projektu budowlanego zamierzenia nalezy:
a) uwzgledni¢ przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2 2017r., poz.1332).
b) zachowa¢ wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U.
z 2017 r., poz.1422).
7. Linie przebiegu inwestycji wyznaczono na zalgcznikach graficznych 1a- 1c, na mapie w skali 1 :500.

UZASADNIENIE

Skarb Panstwa; Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasow Panstwowych, Nadlesnictwo Krasiczyn z/s
w Przemyslu, 37-700 Przemys|, ul. 29-go listopada 12 w imieniu ktorego dziata peinomocnik Pan Wojciech Frankow,
Przedsigbiorstwo Produkcyjno- Uslugowe ,Inwest- Rol" Sp. z 0.0., 37-700 Przemy$l, ul. Klasztorna 1, wystapito
z wnioskiem w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn.. ,,Mata
Retencja Gorska- przebudowa czterech przepustow okularowych na przepusty fukowe o duzym Swietle na terenie
le$nictwa Kormanice”, na terenie dziatki ewid. nr: 361, 365/2, 366, obr. Witoszyrce, gm. Przemysl".

W postepowaniu zwigzanym z wydaniem decyzji dokonano oceny stanu faktycznego
i prawnego terenu, na ktorym przewiduje sie realizacje zamierzenia.

Teren obejmujacy inwestycje nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntow rolnych
i lednych na cele nierolnicze i niele$ne zgodnie z art. 4, pkt. 6 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. 0 ochronie gruntow
rolnych i leénych (t j. Dz. U. z 2017r.,poz.1161 z pozn. zm.). Planowana inwestycja liniowa potozona ponizej warstwy
wegetacyjnej ziemi nie spowoduje innego niz rolniczy i nielesny sposobu uzytkowania gruntow rolnych oraz innego
niz lesny sposobu uzytkowania gruntow lesnych.

Teren przeznaczony pod inwestycie polozony jest w obrebie Przemysko- Dynowskiego Obszarze
Chronionego Krajobrazu , Parku Krajobrazowego Pogérza Przemyskiego, ktorego funkcjonowanie reguluje Uchwata
Nr XXX/792/13 Sejmiku Wojewodztwa Podkarpackiego z dnia 28 Pazdziernika 2013 roku w sprawie Parku
Krajobrazowego Pogorza Przemyskiego (Dz. U. Woj. Podk. Z 2013 roku, poz. 3605 ze zm.) oraz w granicach
obszaru podlegajacego ochronie prawnej ze wzgledu na walory $rodowiska przyrodniczego o znaczeniu europejskim
tj. w obszarze specjalnej ochrony ptakow Pogorze Przemyskie PLB180001, funkcjonujacym na mocy rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie obszarow specjalnej ochrony ptakéw (Dz. U. Nr 25, poz.
133 z pozn. zm.) oraz obszarze majacym znaczenie dla Wspélnoty Ostoja Przemyska PLH180012.

Dokonane przez Wojta Gminy Przemys$! zgodnie z przepisem art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informaciji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na srodowisko (t..Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z p6zn. zm.) rozwazenie zakresu projektowane
inwestycji wykazalo ze planowana inwestycja nie bedzie potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko.

Whioskodawca przediozyl wymagane dokumenty.

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zgodnie z art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 27
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zostal przygotowany przez Katarzyng Domka-
Zarzyczna, posiadajacg kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty uzyskane na podstawie ustawy z dnia 15
grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow.



Decyzja zostata wydana po uzgodnieniu z ;

- Starostwem Powiatowym w Przemyslu — uzgodniono w trybie art.53 ust.5 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym ( j.t. z 2018 r. Dz.U. poz.1945 ) — w zakresie ochrony gruntow rolnych.

- Gming Przemy$! — uzgodniono w trybie art.53 ust.5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(jt. 22018 r. Dz.U. poz.1945 ) — w zakresie ustawy o drogach.

- Urzedem Wody Polskie - uzgodniono w trybie art.53 ust.5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ( j.t. z 2018 r. Dz.U. poz.1945 )- w zakresie melioracji i urzadzen wodnych.

- RDOS w Rzeszowie - uzgodniono w trybie art.53, ust.5¢c w zwigzku z art.60 ust.1, 1a ustawy z dnia 27 marca
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - ( j.t. z 2018 r. Dz. U. poz.1945 ) nie wyrazenie
stanowiska w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu decyzji, o ktorej mowa w art.51 ust.1 tej
ustawy RDOS uznaje sig za uzgodnienie decyzji - w zakresie obszarow objetych ochrong na podstawie przepisow
o ochronie przyrody.

-Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Laséw Panstwowych w Krosnie — postanowieniem znak: Zn. spr.:ZS.224.229.2018
z dnia 23.11.2018 r. — uzgodniono pozytywnie w zakresie ochrony gruntéw le$nych.

W zwigzku z powyiszym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Przemysiu,
za posrednictwem Wojta Gminy Przemysl, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Przed uplywem terminu do wniesienia odwotania decyzja nie podlega wykonaniu.
Whiesienie odwotania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.
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ZALACZNIK Nr 2

do decyzji Wojta Gminy Przemysl

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

znak: 1G.6733.24.2018/19.UK z dnia 14 stycznia 2019r.

ANALIZA
funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu

do wniosku Skarbu Panstwa; paristwowego Gospodarstwa Lesnego Laséw Panstwowych, Nadlesnictwa Krasiczyn
Z/s w Przemyslu, 37-700 Przemysl, ul. 29-go listopada 12 w imieniu ktorego dziata petnomocnik Pan Wojciech
Frankow, Przedsigbiorstwo Produkcyjno- Ustugowe ,Inwest- Rol" Sp. z 0.0., 37-700 Przemysl, ul. Klasztona 1,
sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego pn.: ,,Mala
Retencja Gorska- przebudowa czterech przepustow okularowych na przepusty fukowe o duzym swietle na terenie
leSnictwa Kormanice”, na terenie dziatki ewid. nr: 361, 365/2, 366, obr. Witoszynce, gm. Przemysl".

Analiza obejmuije:
2S¢ tekstowa,

Ustalenia dotyczace stanu faktycznego:

1.1. Zasieg obszaru analizowanego:

Analizie poddano teren lokalizacji inwestycji celu publicznego tj. Mala Retencja Gorska- przebudowa czterech
przepustow okularowych na przepusty fukowe o duzym $wietle na terenie lenictwa Kormanice”, na terenie
dziatki ewid. nr. 361, 365/2, 366, obr. Witoszyrice, gm. Przemys|.

Aktualny stan zainwestowania terenu lokalizacii inwestycii:

Teren w obszarze inwestycji stanowia nieruchomosci zabudowane zabudowg mieszkalng oraz niezabudowane.

1.3. Dostepnos$¢ terenu do drogi wewnetrznej - dz. ewid. nr 282, obr. Witoszyrice, w miejscowosci Witoszyrice.

1.4. Istniejace uzbrojenie terenu:

Obszar obejmujacy teren lokalizacji inwestycji posiada dostep do sieci infrastruktury technicznej:
elektroenergetycznej,

2. Ustalenia dotyczace stanu prawnego:

2.1, Teren obejmujacy inwestycje nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntow rolnych i lesnych
na cele nierolnicze i niele$ne zgodnie z art. 4, pkt. 6 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntow rolnych
i le$nych (t.. Dz.U. z 2017r., poz. 1161). Planowana inwestycja liniowa polozona ponizej warstwy wegetacyjne;
ziemi nie spowoduje innego niz rolniczy i niele$ny sposobu uzytkowania gruntow rolnych oraz innego niz lesny
sposobu uzytkowania gruntow lesnych.

2.2. Teren inwestycji jest wiasnoscig wnioskodawcy.

2.3. Teren inwestycji nie jest potozony w obrebie obszaru przeznaczonego na realizacje zadan rzadowych.

24. Teren inwestycji nie jest polozony w obrebie obszaru przeznaczonego na realizacje zadan
samorzadu wojewodztwa.

2.5. Teren przeznaczony pod inwestycje nie jest polozony w obszarach chronionych.

2.6. Teren obejmujacy inwestycje polozony jest w granicach przemysko- Dynowskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu, Parku Krajobrazowego Pogérza Przemyskiego, ktérego funkcjonowanie reguluje Uchwata Nr
XXX/792113 Sejmiku Wojewodztwa Podkarpackiego z dnia 28 Pazdziernika 2013 roku w sprawie Parku
Krajobrazowego Pogorza Przemyskiego (Dz. U. Woj. Podk. z 2013 roku, poz. 3605 ze zm.) oraz w granicach
obszaru podlegajacego ochronie prawnej ze wzgledu na walory $rodowiska przyrodniczego o znaczeniu
europejskim tj. w obszarze specjalnej ochrony ptakéw Pogérze Przemyskie PLB180001, funkcjonujacym na
mocy rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie obszaréw specjalnej ochrony
ptakow (Dz. U. Nr 25, poz. 133 z pozn. zm.) oraz obszarze majacym znaczenie dla Wspdlnoty Ostoja
Przemyska PLH180012.

2.7. Dokonane przez Wojta Gminy Przemy$| zgodnie z przepisem art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
oocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z pozn. zm.) rozwazenie zakresu
projektowanej inwestycji wykazalo ze planowana inwestycja nie bedzie potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
srodowisko.

3. Wnioski wynikajace z innych opracowa.

3.1. Projektowana inwestycja zgodna jest z ustaleniami Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Przemys|.

3.2. Zgodnie z zatwierdzonymi do stosowania przez Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej mapami
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zagrozenia powodziowego wraz z glebokosciami wody, teren przeznaczony pod inwestycje —znajduje sie poza
obszarem o prawdopodobienstwie wystapienia powodzi Q1 (raz na 100 lat).

3.3. Teren inwestycji nie jest polozony w obszarze gorniczym zloza gazu ziemnego LPrzemysl”.

4. Ustalenia dotyczace wymagan dia nowej zabudowy:

Obszar objety wnioskiem przeznacza sig na zamierzenie inwestycyjne tj. Mata Retencja Gorska- przebudowa
czterech przepustow okularowych na przepusty fukowe o duzym $wietle na terenie lenictwa Kormanice”, na
terenie dziatki ewid. nr: 361, 365/2, 366, obr. Witoszynce, gm. Przemysl.

41. W ramach projektowanej inwestycji dopuszcza sig: przebudowe czterech przepustow okularowych na cztery
przepusty lukowo- kolowe, umocnienie skarp potoku narzutem z kamienia hydrotechnicznego, kaszycami
7z drewna i kamienia, umocnienie dna w formie bystrza o zwigkszonej szorstkosci przy pomocy narzutu
z kamienia hydrotechnicznego, odtworzenie drog zwirowych.

42. W docelowych rozwiazaniach projektu budowlanego nalezy uwzglednic istniejace elementy infrastruktury
technicznej tj. istniejace uzbrojenie w ulicach, istniejacy i projektowany uklad drog (krawezniki, chodniki,
ziglefce, pas jezdni), drzewostan, projektowane i przewidywane uzbrojenie (odwodnienie nawierzchni ulic, itp.),

4.3, Zamierzenie nie moze powodowac:

1) pozbawienia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z energii elektrycznej, cieplnej, wody,
kanalizacj,

2) uciazliwoéci powodowanych przez hatas, wibracje, zakiocenia elektryczne i promieniowanie,

3) zanieczyszczenia powietrza, wody lub gleby.

4.4. Projekt budowlany zamierzenia nalezy sporzadzi¢ z uwzglednieniem wymagan dotyczacych ochrony
uzasadnionych intereséw 0sob trzecich, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz przepisami
odrebnymi.

45. W rozwigzaniach projektu budowlanego uwzglednic uwagi i wymogi jednostek opiniujacych i uzgadniajacych
zamierzenie.

46. Projekt decyzji wymaga uzgodnienia ze Starostwem Powiatowym w Przemyslu, z odpowiednim Zarzadcg Drogi,
Urzedem Wody Polskie, Lasami pafistwowymi oraz RDOS w Rzeszowie.

Aktualny stan zabudowy i uzbrojenia terenu poddanego analizie oraz uwarunkowania wynikajace z odnoszacych si¢
do tego terenu ww. opracowar, pozwalajg dopuszczenie do realizacji na tym terenie rozbudowy sieci gazowej
$redniego cisnienia z przebiegiem przez dz. nr 56 w miejscowosci Nehrybka w ramach realizacji zadania pn. : ,Mafa
Retencja Gorska- przebudowa czterech przepustow okularowych na przepusty fukowe o duzym Swietle na terenie
le$nictwa Kormanice”, na terenie dziatki ewid. nr: 361, 365/2, 366, obr. Witoszynice, gm. Przemys|.

Integralnym elementem analizy sa zalaczniki graficzne 1a-1c, sporzadzone na kopii mapy w skali 1: 500 stanowiace
zatacznik Nr 1 do decyzji.

Analiza funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w przedmiotowej sprawie zostafa
opracowana zgodnie z: Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu
ustalenia wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003r. Nr 164 poz. 1588) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego oraz w decyzji 0 warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003r. Nr 164 poz. 1589).
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DECYZJA

Na podstawie: art. 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania admini-
stracyjnego po rozpatrzeniu po rozpatrzeniu wniosku Nadlesnictwa Krasiczyn z/s. w Przemy-
slu w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwzigeia polegajgcego na: malej retencji gorskiej — przebudowa 4 przepustow okula-
rowych na przepusty tukowe o duzym $wietle na terenie Le$nictwa Kormanice

umarzam postepowanie administracyjne
wszczgte w dniu 7 sierpnia 2018 r. w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunko-
waniach zgody na realizacj¢ przedsiewzigcia polegajacego na: malej retencji gorskiej — prze-
budowa 4 przepustow okularowych na przepusty tukowe o duzym $wietle na terenie Lesnic-

twa Kormanice.

UZASADNIENIE

W dniu 7 sierpnia 2018 r. pelnomocnik Nadlesnictwa Krasiczyn z/s. w Przemyslu Pan
Wojciech Frankoéw ztozyt wniosek w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunko-
waniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigeia polegajacego na: malej retencji gorskiej — prze-
budowa 4 przepustéw okularowych na przepusty lukowe o duzym $wietle na terenie Le$nic-
twa Kormanice.

Wojt Gminy Przemys] w dniu 14 sierpnia 2018 r. zgodnie z art.61 §1 kpa wystapit do wila-
sciwych organow o wydanie opinii.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie pismem z dnia 31 sierpnia 2018 r.
znak: W008.4220.13.12.2018.GJ.2 wyrazil watpliwos¢ do przyjetej kwalifikacji zamierzenia
w $wietle § 3 ust.1 pkt 60 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w spra-
wie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (tj. Dz.U. z 2016 r.
poz.71 i w zwigzku z tym wystapil do tut. organu o uzasadnienie ww. kwalifikacji przedsie-
wziecia.

Wéjta Gminy Przemysl, dzialajac na postawie art.64 § 2 kpa, wystapil do pelnomocnika
Pana Wojciecha Frankow o uzasadnienie kwalifikacji wniosku.

Petnomocnik po ponownej analizie doszed! do wniosku, ze nie mozna zaliczyé, zgodnie
z § 3 ust.] pkt 60 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. (drogi o na-
wierzchni twardej o calkowitej dlugosci przedsigwziecia powyzej 1 km inne niz wymienione
w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciagu drogi o nawierzchni twardej...),
do przedsigwzig¢ potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko, poniewaz inwestycja be-
dzie realizowana na odcinkach drogi o tacznej dlugosci ok. 150 m, w ktérej beda przebudo-
wane 4 przepusty.

Z przedtozonych do wniosku karty informacyjnej oraz przekazanej informacji przez pel-
nomocnika wynika, ze zamierzenie inwestycyjne nie jest zaliczone do: przedsiewzie¢ moga-
cych zawsze znaczaco oddzialywac¢ na srodowisko albo potencjalnie znaczaco oddziatywa¢é
na srodowisko zgodnie z rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko (§ 3 ust.1 pkt 60).

Zgodnie z obowigzujacy regulacja prawng zawartg w art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 paz-
dziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczen-
stwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania na rodowisko - uzyskanie decyzji
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o srodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla przedsiewzie¢ mogacych: zawsze
znaczgco oddzialywac na $rodowisko lub potencjalnie znaczaco oddzialtywac na srodowisko.

Tym samym wnioskowana inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych: zawsze
znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko ani potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko,
w rozumieniu przepisoéw art. 71 ust. 2 ustawy o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz w ocenach oddzialywania
na $rodowisko 1 nie podlega procedurze wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowa-
niach zgody na realizacje przedsigwzigcia.

Wiasciwg procedura, w tym przypadku jest art.96 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostgpnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz w ocenach oddzialywania na srodowisko

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji sluzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Przemys$lu za poSrednictwem Wéjta Gminy Przemysl w terminie 14 dni od daty jej

dore¢czenia.
up. Wojta
PRt

mgr inz. arch Pi.tr Wyjec
Kierownlk Referaiu
Inwestydii | Gospodarki

— 13 42 204py

L=t

up. Wélta

ﬁ m*(!f’L Vujec

Kierownik Reteraiu
Inwestydii i Gospodarki

Otrzymuja:

1. Wojciech Frankéw
ul. Klasztorna |
37-700 Przemysl.

2. Ala.
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L e araesenway WPN.6335.387.2018.LB.2
DEKLARACJA ORGANU ODPOWIEDZIALNEGO ZA MONITOROWANIE OBSZAROW NATURA 2000

Instytucja odpowiedzialna: REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY SRODOWISKA W RZESZOWIE

po zbadaniu wniosku dotyczacego projektu pn.: »Kompleksowy projekt adaptacji laséw do zmian klimatu
- mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach gorskich” - , Mata retencja gorska -
Przebudowa 4 przepustéw okularowych na przepusty tukowe o duzym $wietle na terenie Le$nictwa
Kormanice”,

ktory ma by¢ zlokalizowany w m. Witoszyrice (gm. Przemvysl).

oswiadcza, ze projekt prawdopodobnie nie wywrze istotnego oddziatywania na obszar NATURA 2000
z nastepujacych powodow: '

- projekt przewiduje wykonanie robét budowlanych, ktorych zakres obejmuje przebudowe 4 przepustow
okularowych na przepusty tukowe zlokalizowane w ciggu drogi lesnej Nr L30/03/8 na terenie Lesnictwa
Kormanice w m. Witoszynce wraz z odbudowa drogi le$nej w obrebie przebudowywanych przepustow,

- zakres projektu obejmuje:
> w zakresie przebudowy przepustéw ciagu drogi leénej Nr L30/03/8:

* obiekt 1 — Lesnictwo Kormanice, dziatka ewid. nr. 361 obreb Witoszynce — a) przebudowa przepustu z rur
betonowych o érednicy 160 cm na przepust tukowo-kotowy z rur spiralnie karbowanych na fundamencie
z kruszywa o Swietle 2,5-3,5 m i wysokosci 2,0-25 m diugosci 12-18 mb; b) umocnienie skarp potoku
narzutem z kamienia hydrotechnicznego, kaszycami z drewna i kamienia na dt. do 30 mb powyzej przepustu
ori na di. do 30 mb ponizej przepustu; ¢) umocnienie dna w formie bystrza o zwigkszonej szorstkosci przy
pomocy narzutu z kamienia hydrotechnicznego, na dt. do 30 mb powyzej przepustu oraz na dt. do 30 mb
ponizej przepustu; d) odtworzenie drogi zwirowej na odcinku do 40,0 m:

* obiekt 2 - Le$nictwo Kormanice, dziatka ewid. nr. 361 obreb Witoszynce — a) przebudowa przepustu z rur
betonowych o srednicy 120 cm na przepust tukowo-kotowy z rur spirainie karbowanych na fundamencie
z kruszywa o $wietle 2-3 m i wysokosci 1,5-2,0 m diugosci 12-18 mb: b) umocnienie skarp potoku narzutem
z kamienia hydrotechnicznego, kaszycami z drewna i kamienia na df. do 30 mb powyzej przepustu oraz na dt.
do 30 mb ponizej przepustu; ¢) umocnienie dna w formie bystrza o zwigkszonej szorstkosci przy pomocy
narzutu z kamienia hydrotechnicznego, na dt. do 30 mb powyzej przepustu oraz na dt. do 30 mb ponizej
przepustu; d) odtworzenie drogi zwirowej na odcinku do 30,0 m;

* obiekt 3 - Le$nictwo Kormanice, dziatka ewid. nr. 361 obreb Witoszyiice — a) przebudowa przepustu z rur
betonowych o $rednicy 80 cm na przepust tukowo-kotowy z rur spiralnie karbowanych na fundamencie
z kruszywa o $wietle 1,5-2,5 m i wysokosci 1,5-2,0 m diugosci 12-18 mb: b) umocnienie skarp potoku
narzutem z kamienia hydrotechnicznego, kaszycami z drewna i kamienia na dt. do 30 mb powyzej przepustu
oraz na dt. do 30 mb ponizej przepustu; ¢) umocnienie dna w formie bystrza o zwigkszonej szorstkosci przy
pomocy narzutu z kamienia hydrotechnicznego, na df. do 30 mb powyze] przepustu oraz na dt. do 30 mb
ponizej przepustu; d) odtworzenie drogi zwirowej na odcinku do 30,0 m:

* Guiekt 4 - Lesnictwo Kormanice, dziatka ewid. nr. 361 obreb Witoszynce — a) przebudowa przepustu z rur
betonowych o srednicy 100 cm na przepust tukowo-kotowy z rur spiralnie karbowanych na fundamencie
z kruszywa o $wietle 1,8-2,8 m i wysokosci 1,5-2,0 m dtugosci 12-18 mb; b) umocnienie skarp potoku
narzutem z kamienia hydrotechnicznego, kaszycami z drewna i kamienia na df. do 30 mb powyzej przepustu
oraz na di. do 30 mb ponizej przepustu; c) umocnienie dna w formie bystrza o zwigkszonej szorstkosci przy
pomocy narzutu z kamienia hydrotechnicznego, na dt. do 30 mb powyzej przepustu oraz na dt. do 30 mb
ponizej przepustu; d) odtworzenie drogi zwirowej na odcinku do 40,0 m:

> w zakresie odbudowy drogi le$nej wewnetrznej Nr Nr L30/03/8 w obrebie przepustow: rozbidrka istniejacej
nawierzchni drogowej na drodze le$nej, rozbiérka pozostatosci korpusu drogowego, wykonanie konstrukcji
podbudowy jezdni drogi lesnej, wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego jezdni na drodze leénej,
uzupetnienie poboczy kruszywem famanym, wykonanie odwodnienia poprzez wykonanie odtworzenia rowu
drogowego, wykonanie elementow wyposazenia drogi, uporzadkowanie terenu:

W ramach prac wykonywanych w celu realizacji projektu nalezy:

1) drogi, dojazdy, magazyny, skiady, place postojowe itp. zlokalizowaé i zorganizowac tak, by nie ingerowaty
w istniejgce biotopy,
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2) roboty na ciekach nalezy prowadzic odcinkami 0 niezbyt duzych diugosciach (pozwoll to rybom
i innym organizmom wodnym schroni¢ sie na pobliskich odcinkach potoku, na ktérym nie bedg trwaty zadne
prace),

3) na odcinkach objetych robotami nalezy pozostawi¢ skupiska roslinnosci wodnej brzegowej, ktore juz w toku
robdt moze stuzy¢ jako schronienie dla organizmow wodnych,

4) wykonawca robét bedzie dgzyt do nienaruszenia brzegéw, ktére wymagajg ochrony lub stanowia cenny
element krajobrazowy,

5) wydobyty urobek bedzie zagospodarowany jak najszybciej, w sposéb, ktéry nie wyrzadzi duzych szkéd
w srodowisku, wyrobek bedzie odktadany w wytypowanych wczesniej miejscach,

6) nalezy ograniczy¢ ruch ciezkiego sprzetu, aby nie dopusci¢ do duzego zageszczenia gruntu np. poprzez
zastapienie go lzejszym lub przez zmniejszenie cigzaru przewozonych tadunkéw — planowane jest
zastosowanie transportu tamanego oraz wykluczenie w miare mozliwosci przejsciowych oktadoéw gruntu,
kierujgc go bezposrednio z wykopu w migejsce wbudowania lub na state hatdy,

7) wykonawca planuje zastosowac jak najmniejszy i najlzejszy sprzet, nawet jezeli spowoduje wzrost kosztow
robot, w niektérych przypadkach moze wystgpic konieczno$¢ recznego wykonania prac,

8) wykonawca w trakcie realizacji przedsiewziecia bedzie zwracat uwage na zmniejszenie emisji hatasu,
sprawne operowanie maszynami budowlanymi, nie zasmiecanie terenu oraz nie zanieczyszczanie wody
i gruntu smarami, olejami i paliwem — jesli dojdzie do jakiegokolwiek wycieku substancji ropopochodnych
zostanie on natychmiast zneutralizowany,

9) wytwarzane przez pracujgcych robotnikdow zanieczyszczenia i odpady beda gromadzone w przenosnych
toaletach i kontenerach na odpady i wywiezione z placu budowy nieztgcznie po napetnieniu,

10) plac budowy bedzie zlokalizowany w miejscu najmniej ucigzliwym dla $rodowiska, na utwardzonym
sktadzie leSnym;

Rozwigzania chronigce Srodowisko:

1) udroznienie ciekéw dzieki przebudowie przepustow okularowych o matej srednicy na przepusty tukowe
0 wiekszej Srednicy,

2) zastosowanie materiatow naturalnych — drewno i kamien tamany,
3) spowolnienie sptywu powierzchniowego wody poprzez budowe bystrza o zwiekszonej szorstkosci,
4) obsadzenie roslinnoscig kaszycy i brzegoéw potoku,

5) projekt nie przewiduje wycinki drzew i krzewéw — zostang usuniete tylko te zakrzaczenia, ktére nalezy
usung¢ podczas normalnej eksploatacji przepustow i poboczy drogowych,

6) prace ziemne oraz inne prace, zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzgdzen
technicznych, prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew lub krzewdw na terenach zieleni lub zadrzewien
beda wykonane w sposéb najbardziej szkodzacy drzewom lub krzewom — wszelkie prace beda prowadzone
tak, aby w jak najmniejszym stopniu powodowac¢ uszkodzenia (drzewa w obrebie budowy zostang wysoko
oszalowane odpowiednimi materiatami, by wykluczy¢ uszkodzenia pni; w razie koniecznosci zostang
zabezpieczone korony drzew; wyznaczone zostang drogi techniczne w celu ograniczenia mozliwosci
manewrowania ciezkim sprzetem w poblizu drzew; wykopy w obrebie drzew nie bedg prowadzone diuzej niz 2
tygodnie, a przy wietrznej, wilgotnej pogodzie 3 tygodnie — w przypadku przerwania rob6t wykopy zostang
prowizorycznie wypetnione lub przykryte matami, korzenie powinny byc¢ caty czas wilgotne, w przypadku
niebezpieczenstwa mrozu $ciany wykopéw w obrebie korzeni drzew winny by¢ pokryte materialem
chronigcym, wykopy nalezy niezwitocznie wypenic; w przypadku prowadzenia robot w okresie wegetacyjnym,
drzewa po zasypaniu wykopdw zostang obficie podlane, w okresie spoczynku drzew korzenie podczas
wykopow zostang owiniete jutg lub matg; w obrebie korzeni i koron nie nalezy sktadowac¢ zadnych materiatow
ziemnych ani budowlanych, prace ziemne w obrebie korzeni nalezy wykonaé recznie, w przypadku uszkodzen
korzeni lub gatezi i pni zlecone zostanie usuniecie uszkodzen specjalistycznej firmie);

7) terminy prowadzenia robot zostang dostosowane do wymagan ochrony $rodowiska, tak by nie powodowac
zbyt duzych zaburzen w warunkach bytowania fauny, szczegélnie w okresach legowych ptakow;

- projekt zlokalizowany jest w granicach obszaru specjalnej ochrony ptakéw Pogérze Przemyskie PLH180001
i obszaru majgcego znaczenie dla Wspolnoty Ostoja Przemyska PLH180012, inne obszary wchodzace
w sktad sieci Natura 2000 znajduja sie poza wskazang lokalizacja projektu;
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- Ze wzgleau na swojg lokalizacjg, charakter, rodzaj i skale mozliwego oddziatywania oraz przewidziane
rozwigzania chronigce $rodowisko, projekt nie wplynie w sposéb istotnie negatywny na stan siedlisk
przyrodniczych oraz siedlisk gatunkéw roslin i zwierzat, dla ochrony ktérych zostaly wyznaczone lub s3
projektowane obszary sieci Natura 2000;

- projekt nie spowoduje uszczuplenia lub fragmentacji siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkow roslin
i zwierzgt, dla ktérych ochrony wyznaczono obszary Natura 2000, ani innego rodzaju zaktocen
w funkcjonowaniu sieci Natura 2000;

- projekt nie spowoduje oddziatywan, ktére mogtyby wywota¢ efekt skumulowany w postaci wplywu na obszary
Natura 2000; prace dotyczace zardéwno realizacji przedsiewziecia, jak i eksploatacji nie spowodujg zjawisk
w srodowisku przyrodniczym, ktére mogtyby wywiera¢ znaczace oddziatywanie na obszary Natura 2000.

W zwigzku z tym, przeprowadzenie odpowiedniej oceny wymaganej na mocy art. 6 ust. 3 dyrektywy Rady
92/43/EWG™ nie zostato uznane za niezbedne.

W zalgczniku znajduje sie mapa w skali 1:100 000 (lub w skali najbardziej zblizonej do wymienionej)
ze wskazaniem lokalizacji projektu oraz przedmiotowego obszaru NATURA 2000, jezeli taki istnieje.

Imig i Nazwisko:...................... Antdni P

SARTTERTIBRROT mointistins soi mtie e P v

Organizacja:. REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY SRODOWISKA W RZESZOWIE
(Or~an odpowiedzialny za monitorowanie obszaréw NATURA 2000)

Ur..Jdowa piecze¢:

REGIONALNA DYREKCJA

OCHRONY SRODOWISKA W RZESZOWIE
al. Jézefa Pitsudskiego 38, 35-001 Rzeszéw

M Deklaracja znajdujaca si¢ w dodatku 1 powinna zawiera¢ nazwe odpowiedniego obszaru lub obszaréw, numer identyfikacyjny,
odlegios¢ miejsca, w ktorym realizowany jest projekt do najblizszych obszaréw Natura 2000, jego cele w zakresie ochrony
i uzasadnienie, ze istnieje mate prawdopodobienstwo, aby projekt (czy to samodzielnie, czy w polgczeniu z innymi projektami), mégi
w istotny sposob negatywnie wptyngc na obszary objete lub ktére majg by¢ objete siecig Natura 2000 i, w stosownych przypadkach,
decyzjg administracyjna.

@ Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. L
206 z22.7.1992,5. 7).
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RZ.RZS.422.285.2018.BD

DEKLARACJA WLASCIWEGO ORGANU ODPOWIEDZIALNEGO ZA GOSPODARKE
WODNA'

Instytucja odpowiedzialna: Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie -
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

po zbadaniu wniosku dotyczacego projektu: pn. ,Mala retencja gorska — przebudowa
4 przepustow okularowych na przepusty tukowe o duzym $wietle na terenie Le$nictwa
Kormanice”

w odniesieniu do projektu zlokalizowanego w miejscowosci Witoszynce, gm. Przemysi
oSwiadcza, ze projekt nie pogarsza stanu jednolitej czesci wod ani nie uniemozliwia
osigagnigcie dobrego stanu wod z nastepujacych powodow:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa 4 przepustéw okularowych na przepusty tukowe
zlokalizowanych w ciggu drogi lesnej nr L30/03/8 wraz z odbudowg drogi lesnej w obrebie
przebudowanych przepustow.

W zakresie przebudowy przepustow przewidziano wymiane przepustoéw z rur betonowych
na przepusty tukowo-kotowe z rur spiralnie karbowanych na fundamencie z kruszywa,
umocnienie skarp potoku narzutem z kamienia hydrotechnicznego, kaszycami z drewna
I kamienia na diugosci do 30 mb powyzej i ponizej przepustu, umocnienie dna w formie
bystrza o zwigkszonej szorstkosci przy pomocy narzutu z kamienia hydrotechnicznego na
diugosci do 30 mb powyzej i ponizej przepustu, odtworzenie drogi Zwirowej na odcinku do
40 m przepustach.

W zakresie odbudowy drogi lesnej wewnetrznej przewidziano m. in. rozbiérke istniejacej
nawierzchni drogowej, wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego, uzupetnienie
poboczy kruszywem tamanym, wykonanie odwodnienia poprzez odtworzenie rowow
drogowych.

Woda do celéw socjalnych i budowlanych pobierana bedzie ze zrédet wiasnych
wykonawcy robot. Woda wykorzystywana bedzie w niewielkich ilosciach do zwilzania
podbudowy i nawierzchni z kruszyw w trakcie zageszczania. Scieki z pomieszczen
socjalnych odprowadzane bedg do bezodptywowego zbiornika i okresowo wywozone przez
specjalistyczng firme zgodnie z zawartg umowa na odbidr Sciekow bytowych.
Przedmiotowa inwestycja nie ma charakteru produkcyjnego iinne $cieki nie beda
wytwarzane. Odprowadzanie wdd opadowych z jezdni bedzie sie odbywato poprzez
otwarty row przydrozny. Odbudowana droga nie zaktoci naturalnego sposobu sptywu waod,
zasadniczy sposob ich odptywu pozostanie bez zmian. Droga nie bedzie wyposazona
w system kanalizacyjny, wody opadowe odprowadzane z drogi nie beda wymagaty
stosowania urzadzen oczyszczajgcych. Z uwagi na fakt, ze przedmiotowa droga jest droga
leSng wewnetrzng klasy ,D” nie przeprowadza sie okreslenia iloéci wod opadowo-
roztopowych i poziomoéw zawiesiny ogolnej oraz substancji ropopochodnych.

Na etapie realizacji inwestycji planuje sie zastosowaé &rodki zZmierzajgce do
zminimalizowania negatywnego oddzialywania prowadzonych prac na $rodowisko
przyrodnicze i wodne, przede wszystkim takie jak:

- odpowiednie zabezpieczenie sprzetu budowlanego przed mozliwoécig wycieku substancji
ropopochodnych i przedostaniem sie do gruntu i wéd,

- stosowany sprzet bedzie sprawny technicznie,

- zaplecze budowy bedzie wiasciwie zorganizowane oraz wyposazone w przenoéne
sanitariaty,

- uzywane bedg materialy i surowce bezpieczne dla $rodowiska, sktadowane bedg
W sposob uniemozliwiajacy mozliwos¢ przedostania sie ich do waéd opadowych lub
spowodowania zanieczyszczenia przylegtego terenu.

Teren przedsigwzigcia zlokalizowany jest w obrebie:

Zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdziernika 2000 r. ustanawiajacej
ramy wspolnotowego dziatania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1) (Ramowej Dyrektywy Waodnej).




ve

- jednolitej czeséci wod podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW2000154, bedgcej
monitorowang czescig wod, w dobrym stanie ilosciowymi chemicznym oraz niezagrozong
ryzykiem nieosiggniecia celu srodowiskowego, ktérym jest zachowanie dobrego stanu
ilosciowego i chemicznego, bez derogacji.

- jednolitej czesci wod powierzchniowych (JCWP) o kodzie PLRW200015223999-Bonie,
bedace] monitorowang, naturalng czescig wod, w ztym stanie | zagrozong ryzykiem
nieosiggniecia celu $rodowiskowego, ktorym jest dobry stan ekologiczny oraz dobry stan
chemiczny, ze wzgledu na brak mozliwosci technicznych przedtuzono osiagnigcie tego
celu do 2021,

Ze wzgledu na rodzaj i skale prac objetych wnioskiem oraz liczne dziatania minimalizujgce
wptyw tych dziatan na $rodowisko gruntowo-wodne stwierdzono, ze przedsiewziecie nie
wptynie negatywnie na mozliwo$¢ osiggnigcia celow $rodowiskowych wyznaczonych dla
JCWP, JCWPd oraz obszaréw chronionych, o ktérych mowa w art. 4 ust. 1 lit c. Ramowej

Dyrektywy Wodnej.

Data (dd/mm/rmg);..,.. /fek/t/ogﬁpj ........................................................................................

Podpisano: ... e e
Imie i nazwisko: .4 .ﬂs. .........................................................................................................
Stanowisko:............ ﬁ.’?ff’??."_".’? ....................................................................................................
&1 e . S S L e

(Wiasciwy organ okreslony zgodnie z art. 3 ust. 2 ramowej dyrektywy wodnej)
Urzedowa pieczec:

Panstwowe Gospodarstwo Wodne

Wody Pelskie

Regionalny Zarzgd Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie
ul. Hanasiewicza 17 B, 24-103 Rzeszow
NIP: 527-282-E6-1€
REGON: 3663CLLTH

Otrzymuja:
1. Skarb Panstwa Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Krasiczyn

__ Z/Js w Przemyslu, ul. 29-go listopada, 37-700 Przemys|.
(’2? Petnomocnik Inwestora - Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Usiugowe ,INWEST-ROL” Sp. z 0.0.
ul. Klasztorna 1, 37-700 Przemysl.
3. RZS-ala




REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY SRODOWISKA W RZESZOWIE

) &
WPN.670.33.2019.JSz.2 Rzeszéw, dniac 7 lutego 2019 .

Przedsigbiorstwo Produkcyjno-Ustugowe
sInwest-Rol” Sp. z 0.0.

ul. Klasztorna 1

37 — 700 Przemysl

Dziatajgc na podstawie art. 122 ¢ § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, ze zm.) w zwigzku z art. 118
ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz.
1614, ze zm.)

zawiadamiam
o braku sprzeciwu w stosunku do realizacji planowanych dziatarn zgloszonych w piémie
z dnia 19 lutego 2019 r. dotyczacych realizacji zadania polegajgcego na przebudowie

czterech przepustéw okularowych na przepusty tukowe o duzym $wietle na terenie lesnictwa
Kormanice, Nadle$nictwo Krasiczyn.

Regionalny Dyrektor Ochzaffy Srodawiska
W \?‘*u%;? Z

Otrzymuije:
1) adresat
2) ad acta

*
‘ Spetniomy wymagonia EMAS — zorzgdzomy urzedem elektywnie, oszczednie i prosrodowiskowo
ol. Jozefo Prhudskiegs 38 35 001 Rzeszow, tel 17 78 -50 044, fox 17 8520109, sekretoriat rzeszowi@rdos gov.pl, rzeszow rdos gov p!

¥¢



Przemysl, 01.08.2019 r.

Paristwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarzadu Zlewni
w Przemyslu

RZ.ZUZ.3.421.240.2019.MP

DECYZIJA

Dziatajac na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z péZn.zm.) w zwiazku z art. 389 pkt. 6, art.
17, ust. 1 pkt. 3§ 4, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt. 2, ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo
wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z pdin.zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Woijciecha
Frankow bedacego Prezesem Zarzadu Przedsiebiorstwa Produkcyjno — Ustugowego ,,INWEST-ROL”
Spotka z 0.0, ul. Klasztorna 1, 37-700 Przemysl dziatajacego w imieniu Panstwowego Gospodarstwa
Lesnego Lasy Paristwowe — Nadlesnictwo Krasiczyn, ul. 29 Listopada 12, 37-700 Przemysl z dnia
03.07.2019 r. (data wplywu do Zarzadu Zlewni w Przemyslu PGW WP 03.07.2019 r.) bez znaku
0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzern wodnych — rozbidrke istniejgcych
przepustéw drogowych oraz budowe w ich miejscu nowych przepustéw wraz z umocnieniem skarp
brzegowych i wykonaniem bystrza kamiennego w obrebie w/w obiektéw w ramach zadania pod nazwag:
~Mata retencja gorska — przebudowa 4 przepustéw okularowych na przepusty tukowe o duzym swietle
na terenie Lesnictwa Kormanice”

orzekam

I.  Udzielam Panstwowemu Gospodarstwu Leénemu Lasy Parstwowe — Nadleénictwo Krasiczyn,
ul. 29 Listopada 12, 37-700 Przemysl, pozwolenia wodnoprawnego w ramach zadania pn.: ,Mata
retencja gorska — przebudowa 4 przepustéw okularowych na przepusty tukowe o duzym éwietle
na terenie Lesnictwa Kormanice” w przedmiocie:

1. Wykonania urzadzen wodnych w zakresie:

1.1 Rozbidrki istniejgcych przepustéw o ksztatcie kotowym zlokalizowanych na ciekach bez nazwy
o parametrach:

@ ; Dziatka/ Dtugosé
L5 M t

P [mm] ateria Obreb [m)]

zelbetowy przepust 361
16
L 0o prefabrykowany okragty, Witoszynce 10
5 1000 zelbetowy przepust 361, 365/2 9.50
prefabrykowany okragly, Witoszynce '

zelbetowy przepust 361, 366

% 800 prefabrykowany okragty, Witoszyrice 820
zelbetowy przepust 361, 366

< 1000 prefabrykowany okragty, Witoszynce 5 B0




g1

1.2 Budowy przepustow o przekroju fukowo — kofowym zlokalizowanych na ciekach bez nazwy
o parametrach:

Rozaletadt | wysolodt Dtugosc Spafjek ch—:dna. Kilometraz Bzl
Lp. | Typ B [m] H [m] L [ posadowie | potoku/ Obreb
[m] [96] nia cieku
Wiot Wlot ok. 361
1 [BP L gge opa | 1377 | 28 o0l | LHGOGS0 Witoszyrce
A-34 Wylot Wylot ok. 361
302,21 11+653,12
Wiot Wlot
311,08 ok. 361
HCP 0+121,80 ; ;
2 A-22 2,35 1,77 13,66 5,0 Wylot Wylot Witoszynce
310,39 ok. 365/2
0+108,14
Wilot Wlot
318,21 ok. 366
HCP 0+035,92 . .
3 A-07 1,80 1,50 11,84 5,9 Wylot Wylot Witoszynce
317,51 ok. 361
0+024,08
Wlot Wlot
319,23 ok. 366
4 | HCP 2,89 1,55 12,46 | 6,0 1282.70 Witoszyrice
A-10 Wylot Wylot
318,49 ok. 361
0+270,24
1.3 Umocnienia skarp i dna ciekow w obrebie projektowanych przepustow
) Catkowita Poczatek Koniec
Catkowita g .
Lokalizacja | dtugos¢ wysok.oss: . (we. . Rzedn‘a . - (we. . Rzedn.a g Retatiay
(m] umocnienia k|Iometraz posadowienia kllometraz posadowienia Obreb
[m] u cieku) u cieku)
OBIEKT 1 - PRZEPUST NR 1
Skarpy po Dot D6t
lewej 303,43 302,61
stronie 983 16 ok. ok. 361
koryta ' ' 11+676,71 Gora 11+666,9 Gora Witoszyrice
przed 305,03 304,21
wlotem
Skarpy po Dot Dot
prawej 303,43 302,61
stronie ok. ok. 361
koryta 18,04 L& 11+676,71 Gora 11+66,89 Gora Witoszynce
przed 305,03 30421
wlotem
Skarpy po 781 16 ok. Dot ok. Dot 361
lewej ’ ' 11+653,12 302,21 11+643,12 301,50 Witoszynce
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Przemyélu, ul. Wyb. Ojca Sw. Jana Pawta |1 6, 37-700 Przemysl
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stronie

e Gora Gora
303,81 303,10
wylotem
Skarpy po Dot Do}
rawej 302,21 301,50
ftronié 13,80 1,6 ok . B ’ Raad
Kt 2 11+653,12 Goéra 11+643,12 Goéra Witoszynce
303,81 303,10
wylotem
OBIEKT 2 - PRZEPUST NR 2
Skarpy po Dot Dot
lewej 312,45 311,08
stronie 9.45 11 ok. ok. 361
koryta ’ ' 0+131,80 Gora 0+121,80 Gora Witoszyrice
przed 313,35 312,18
wlotem
Skarpy po Dot Dot
prawej 312,45 311,08
stronie 10,54 11 ok. ’ ok. , ' 361 ’
koryta 0+131,80 Gora 0+121,80 Gora Witoszyrice
przed 313,35 312,18
wlotem
Skarpy po Dot Dot
wej 9 8
sltero:ije 9,00 1,1 ok = ak. -~ 365/2
eyt g 0+108,14 Gora 0+499,16 Gora Witoszynce
311,49 310,99
wylotem
Skarpy po Dot Dot
r j 39
oo 9,29 1,1 ok. 31[.)1 ok. o il
i 0+108,14 Gora 0+99,16 Gora Witoszynce
311,49 310,99
wylotem
OBIEKT 3 - PRZEPUST NR 3
Dot Dot
Skferﬁijpo 319,80 318,21
stronie 9,97 0,6 ok. ' ok. ‘ . 366 ’
koryta 0+45,47 Gora 0+35,92 Gora Witoszynce
przed 320,40 318,81
wlotem
Skarpy po Dét Dot
prawej 319,80 318,21
stronie 9,14 0.6 ok. ' ok. ’ . 366 ’
koryta 0+45,47 Gora 0+35,92 Gora Witoszyrice
przed 320,40 318,81
wlotem
Skarpy po Dot Dot
j 7,51
srti\g:ije 6,71 0.6 ok. 27 ok. 21620 M
W ' 0+24,08 Gora 0+15,86 Gora Witoszyrice
318,11 317,10
wylotem
Skarpy po Dot Dot
prawej 984 06 ok. 317,51 ok. 316,50 361
stronie ! : 0+24,08 Gora 0+15,86 Gora Witoszyrice
koryta za 318,11 217,10
Paristwowe Gospodarstwo Wodne Waody Polskie
Zarzgd Zlewni w Przemyslu, ul. Wyb. Ojca Sw. Jana Pawta Il 6, 37-700 Przemyél
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| wylotem ' %
OBIEKT 4 - PRZEPUST NR 4
Skarpy po | Dot Dot
lewej 320,87 319,23
stronie 10,64 0,9 ok. ‘ ok. ’ . 366/
koryta 0+292,70 Gora 0+282,70 Gora Witoszynce
przed 321,77 320,13
wlotem
Skarpy po Dot Dot
prawej 320,87 319,23
stronie 9.40 09 ok. ok. 366
koryta ' ’ 0+292,70 Godra 0+282,70 Godra Witoszynce
przed 321,77 320,13
wlotem
Skarpy po Dot Dot
Korvta 7a ! ! 0+4270,29 Gora 0+261,91 Gora Witoszynce
b 319,39 318,52
wylotem
Skarpy po Dot Dot
ptrang . s _ 318,49 s 317,62 361
ks mt”'e : ! 0+270,29 Géra 0+261,91 Gébra Witoszyrice
eryld & 319,39 318,52
wylotem
1.4 Wykonania bystrzy kamiennych
k
Catkowita Po(c“zate - Koniec (wg. Rzedna
Lokalizacja dtugos¢ | . & . & kilometrazu & Dziatka Obreb
] kilometrazu cieted)
cieku)
OBIEKT 1 - PRZEPUSTNR 1
Bystrz 33,59 gk, 303,43 ok 301,50 | 361 | Witoszyrice
ystrze ' 11+676,71 2| 11464312 ' Y
OBIEKT 2 - PRZEPUST NR 2
Bystrze 32,64 B, 312,45 | ok. 0+99,16 | 309,89 =61, Witoszynce
ystrz ' 0+131,80 ‘ MRS il 7177 Y
OBIEKT 3 - PRZEPUST NR 3
361, . .
Bystrze 29,61 ok. 0+45,47 | 319,80 | ok. 0+15,86 | 316,50 366 Witoszynce
OBIEKT 4 - PRZEPUST NR 4
ok. ok. 361, . :
Bystrze 30:79 0+292.70 320,87 0+261,91 317,62 366 Witoszynce

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Przemysiu, ul. Wyb. Ojca Sw. Jana Pawta Il 6, 37-700 Przemysl
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1.5 Wspotrzedne geodezyjne urzadzen wodnych

Obiekt Wspéirzedne geodezyjne
X Y
Obiekt 1 - Przepust Nr 1 | Poczgtek umocnienia 5511193.62 8407280.46
Wlot do przepustu 5511192.94 8407290.25
O$ przepustu 5511189.44 8407296.07
Wylot przepust 5511185.85 8407302.05
Koniec umocnienia 5511183.97 8407311.45
Obiekt 2 - Przepust Nr 2 | Poczgtek umocnienia 5511131.53 8407088.88
Wlot do przepustu 5511141.36 8407088.35
Os przepustu 5511148.17 8407088.72
Wylot przepust 5511154.98 8407089.08
Koniec umochienia 5511163.95 8407089.57
Obiekt 3 - Przepust Nr 3 | Poczatek umocnienia 5511056.66 8406986.48
Wlot do przepustu 5511056.24 8406995.81
Qs przepustu 5511054.92 8407001.22
Wylot przepust 5511053.45 8407007.29
Koniec umocnienia 5511057.76 8407013.12
Obiekt 4 - Przepust Nr 4 | Poczatek umocnienia 5511012.06 8406990.23
Wlot do przepustu 5511018.72 8406997.12
0s przepustu 5511021.62 8407002.18
Wylot przepust 5511024.90 8407007.91
Koniec umocnienia 5511029.18 8407015.06

Pozwolenia wodnoprawnego udziela sie pod nastepujacymi warunkami:

Inwestor zapewni wykonanie opisanych powyzej urzadzen wodnych w sposob zgodny
z warunkami niniejszej decyzji oraz , operatem wodnoprawnym...” przedtozonym do dochodzen
wodnoprawnych.

Podczas robét budowlanych nalezy zadba¢ o czystos¢ i stan techniczny pojazdow
i sprzetu zmechanizowanego wykorzystywanego przy budowie, aby nie dopusci¢ do
zanieczyszczenia ciekdw oraz terenow przylegtych olejami, smarami, paliwem itp.

Inwestor jest zobowigzany do prawidtowe] eksploatacji i biezacej konserwacji przepustow oraz
umocnien w jego obrebie objetych niniejszg decyzja.

Wtasciciel wod nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za szkody, ktore moga powstac po sptywie
wod lub kry.

O przystapieniu do wykonywania robot nalezy powiadomi¢ administratora potokdw z co najmnie;j
14 dniowym wyprzedzeniem.

Po zakonczeniu robot teren nalezy uporzgdkowaé, a o fakcie zakonczenia robdt pisemnie
poinformowac administratora potokow.

Zgodnie z zapisami art. 393 ust. 4 i 5 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne nie rodzi
praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa
wtasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.
Whnioskodawcy, ktéry nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzadzen koniecznych do realizacji
pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakiadéw poniesionych
w zwigzku z otrzymaniem pozwolenia.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Przemyslu, ul. Wyb. Ojca Sw. Jana Pawta Il 6, 37-700 Przemysél
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IV. Zastrzega sie prawo natozenia dodatkowych warunkow i obowigzkéw w terminie pdiniejszym
jezeli wzgledy ochrony interesow ludnosci, gospodarki narodowej lub srodowiska uzasadniajg
taka potrzebe.

V. Obhowigzek ustalenia okresu, na jaki wydaje sie pozwolenie wodnoprawne, nie dotyczy pozwolen
wodnoprawnych na wykonanie urzagdzen wodnych.

VI. Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wygasa jezeli
zaktad nie rozpoczat wykonywania urzadzenn wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktorym
pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stafo sie ostateczne.

VIl. Pozwolenie wodnoprawne nie zwalnia z obowigzkéw wynikajgcych z innych przepisow oraz
uzyskania niezbednych prawem decyzji przed przystgpieniem do realizacji przedmiotowych prac.

UZASADNIENIE

Pan Wojciech Frankéw bedacy Prezesem Zarzadu Przedsiebiorstwa Produkcyjno — Ustugowego
LINWEST-ROL” Spotka z 0.0., ul. Klasztorna 1, 37-700 Przemys! dziatajac jako petnomocnik Parnstwowego
Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe — Nadlesnictwo Krasiczyn, ul. 29 Listopada 12, 37-700 Przemysl|
ztozyt w dniu 3 lipca 2019 r. wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego (pismo z dnia 03.07.2019 r.
bez znaku) na wykonanie urzadzern wodnych — rozbiérke istniejgcych przepustow drogowych oraz
budowe w ich miejscu nowych przepustow wraz z umocnieniem skarp brzegowych i wykonaniem
bystrza kamiennego w obrebie w/w obiektéw. Inwestycja objeta wnioskiem realizowana jest w ramach
zadania pod nazwg: ,Mata retencja gorska - przebudowa 4 przepustow okularowych na przepusty
fukowe o duzym $wietle na terenie Lesnictwa Kormanice”. Do wniosku zostata dotgczona dokumentacja
,Operat wodnoprawny ...” wraz z wymaganymi zafgcznikami.

Po analizie zebranych dokumentow pismem z dnia 17.07.2019r. znak RZ.ZUZ.3.421.240.2019.MP
zawiadomiono o wszczeciu postepowania administracyjnego oraz o zakornczeniu zbierania materiatu
dowodowego w sprawie rozpatrzenia przedmiotowego wniosku. Zgodnie z art. 400 ust. 7 oraz art. 401
pkt 4 ustawy Prawo Wodne, informacja o wszczeciu postepowania zostata podana do publicznej
wiadomosci poprzez ogloszenie i umieszczona na ogoélnodostepnej tablicy ogtoszen Zarzadu Zlewni
w Przemyslu PGW WP oraz na stronie internetowej RZGW w Rzeszowie PGW WP. W ustalonym
terminie, przewidzianym do sktadania uwag i wnioskow, nie zgloszono zastrzezen co do planowanej
inwestycji.

W rozpatrzeniu wniosku stwierdzono, e gtdwnym celem zadania jest przebudowa istniejgcych
przepustow o matym przeswicie iswietle, ktére nie sy dostosowane do wod wezbraniowych w taki
sposéb aby umozliwi¢ swobodny przeptyw tych wdd, przywrdcic cigglosc biologiczng cieku oraz
swobodne przemieszczanie rumowiska skalnego i drzewnego. Inwestycja zlokalizowana bedzie na
terenie dziatek o nr ew.: 361, 365/2 i 366 polozonych w miejscowosci Witoszyrice, gmina Przemysl,
wojewodztwo podkarpackie, stanowigcych wiasnos¢ Inwestora. Istniejgce przepusty majg Srednice
80cm, 160cm i dwa po 100cm, sa w ziym stanie technicznym i stwarzajg problemy w eksploatacji
przebiegajgcych nad nimi drogami lesnymi, w zwigzku z powyzszym planuje sie ich catkowitg rozbiorke
i budowe w ich miejscu nowych. Ponadto w celu wytracenia energii wody, planowane jest zwiekszenie
szorstkosci dna cieku poprzez zabudowe narzutem kamiennym wlotu i wylotu przepustéw. Konstrukcja
nosna projektowanych przepustéw wykonana zostanie w postaci rury podatnej z blach falistych
o swietle i diugosci dostosowanej do warunkow terenowych. Posadowiona zostanie ona na
fundamencie z kruszywa, a przestrzen wokot konstrukcji przepustu zostanie wypetniona zageszczong
zasypka konstrukcyjng. Na koncach przepustéw przewidziano $ciecie konstrukcji zgodnie z nachyleniem
skarpy (1:1.5) oraz umocnienie z kamienia tamanego frakcji 250 — 300mm. W celu utrzymania nurtu
cieku w danym potozeniu i zabezpieczeniu skarp przed obsunieciem planuje sie wykonanie umocnienia
skarp po obu stronach cieku w obrebie projektowanych przepustow. Od strony wlotu i wylotu wzdtuz
obu skarp ciekdw, zaprojektowano umocnienie narzutem kamiennym (warstwa zwiru gr. 8 cm i warstwa
narzutu gr. 50 cm z kamienia hydrotechnicznego frakcji 250 - 500 mm) pomiedzy ktérymi znajdowac sie
bedzie bystrze kamienne wykonane z warstwy zwiru gr. 8 cm i warstwy narzutu gr. 30 cm z kamienia
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hydrotechnicznego frakcji 250 - 300 mm, zabezpieczone palisadg z pali drewnianych &200 mm
i gtebokosci whicia 1,5m.

Pierwszy przepust zlokalizowany zostanie na potoku Bonie, a kolejne trzy na ciekach bez nazwy,
ktére podczas silnych opadéw powoduja zniszczenie infrastruktury drogowej prowadzacej do duzych
komplekséw lesnych. Planowane przedsiewziecie wg. Planu Gospodarowania Wodami jest usytuowane
na obszarze dorzecza Wisty, region wodny Gornej Wisty w obrebie jednolitej Czeéci Wod Podziemnych
(JCWPd) o kodzie PLGW2000154 oraz w zlewni Jednolitej Czesciach Wod Powierzchniowych (JCWP)
RW20006224989 Bonie. Wykonanie projektowanych robot objetych zakresem opracowania nie
spowoduje zadnych zmian stosunkéw wodnych w przylegtych gruntach i nie pogarszy stanu jednolitych
czeéci wod ani nie uniemozliwi osiagniecia dobrego stanu wdd, a takie nie wptynie negatywnie na
mozliwo$¢ osiaggniecia celdw s$rodowiskowych wyznaczonych dla JCWP, JCWPd oraz obszarow
chronionych.

Planowane obiekty projektuje sie w oparciu o decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego wydang przez Wdjta Gminy Przemy$l z dnia 14 stycznia 2019r. znak 1G.6733.24.2018/19.UK.
Dla przedsiewziecia wydano réwniez postanowienie stwierdzajgce brak potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziatywania planowanego przedsiewziecia na $rodowisko z dnia 28.09.2019 r. znak
1G.6220.05.2018.2G wydanej przez Wojta Gminy Przemysl.
Zgodnie z art. 389 pkt. 6, ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U.
z 2018 r. poz. 2268 z pbdin.zm.) na rozbidrke i wykonanie urzadzerh wodnych w ramach zadania pod
nazwg ,Mata retencja gorska — przebudowa 4 przepustow okularowych na przepusty fukowe o duzym
$wietle na terenie Le$nictwa Kormanice” wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Bioragc pod uwage stan faktyczny i prawny postanowiono orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

0Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, 35-103 Rzeszow, ul. Hanasiewicza 17 B, za posrednictwem
tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwotanie nalezy sktada¢ w dwoch
egzemplarzach.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwofania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna. i

£godnie z art. 368 ust. 3i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 . Z up. DYREXTORA
Zarzadu Zlewni w Przemyslu
Z-caDyrektora

Zatzadd Zlewni
W&"f
Bogdstawa Osiadacz

Frawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z pozn. zm.)

) 1~
.~ "hrano oplate w wys&ég;% zt na rachunek bankowy
¥vod Polskich: 22 1130 1017 0020 1510 6720 0045

(%)

Otrzymuja: /za zwrotnym potwierdzeniem odbioru pisma/

1. Pan Wojciech Frankéw

Przedsiebiorstwo Produkcyjno — Ustugowego

LINWEST-ROL” Spétka z 0.0. ul. Klasztorna 1, 37-700 Przemysl + 3 egz. operatu wodnoprawnego
2.  PGW WP Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

ul. Hanasiewicza 178, 35 — 103 Rzeszow
3. Polski Zwigzek Wedkarski w Przemyslu

ul. Fryderyka Chopina 15, 37-700 Przemysl Decyzja niniejsza stata sie
4. a/a MP/PW - NW Ustrzyki Dolne itk panas KO AY BB
Do wiadomosci: . _Tl oQ, A44;. Zf/f aﬁ(,
i el

1. Nadzér Wodny w Przemyslu
ul. Wybrzeze Ojca Sw. Jana Pawta Il 24

37-700 Przemysl

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Przemysiu, ul. Wyb. Ojca Sw. Jana Pawia Il 6, 37-700 Przemys!
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Henryk Kalisz Rymandw dnia 30-08-2019 r.
Ul. Dworska 23/3
38-480 Rymanow

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

W nawigzaniu do art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
Budowlane (t.j. Dz.U. Dz.U.2017.1332 z p6zniejszymi zmianami), oswiadczam,
ze projekt budowlany p.n.:

,MALA RETENCJA GORSKA — PRZEBUDOWA 4 PRZEPUSTOW
OKULAROWYCH NA PRZEPUSTY LUKOWE O DUZYM SWIETLE NA TERENIE
LESNICTWA KORMANICE "

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Rafat Len Stara Wies$ dnia 30-08-2019 r.
Stara Wies 542
36-200 Brzozow

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

W nawigzaniu do art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
Budowlane (t.j. Dz.U. Dz.U.2017.1332 z p6zniejszymi zmianami), oswiadczam,
ze projekt budowlany p.n.:

»MALA RETENCJA GORSKA — PRZEBUDOWA 4'PRZEPUSTOW
OKULAROWYCH NA PRZEPUSTY LUKOWE O DUZYM SWIETLE NA TERENIE
LESNICTWA KORMANICE "

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
} -
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{pleczegy -~  WAXOSnNO, cdnta 1994-12-29 4

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji techniczoych w budownictwie

4ust?2,87,82ustlpktl,35ustlpktl 3 b, e
Na podstawie § 0§13 ust. 1 pkt. _ lit,

T e T e e e T T T T T T

rozporzgqdzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budowniciwie (Dz. U. Nr 8 poz. 46) siwierdza sig,

ze: Dbpwakel(ka) _ Pan Henryk Kalisz

........... {imie | pezwisko)

manister inzynier i
(1ytul naukowy — zewodowyy) .

urodzony(a) dnia _31 styczniaj9 60, o, Dagbrowie Gdrniczej

.................

Posiada przygotowanie zawodowe upowainiajace do wykonywania samodzielngch funkcji

projektanta i kierownika "udowy 1 rTobdt
(rodzaj funke)l)

w specjalnodei . ko0SELUKEY.INOin Y08 Y NG
(rodzej specjainoscl techniczno-budowlone])

w zakresie ... drég i mostow .

(chc’a“mr,. mu,u,jnwﬂ) T oy PP R h s

QhuwaseltkoX ......Lan. HenLyk KaliGz. ... jést npowatniony(a) do

Imie | nazwisko

Sporzadzania projektdow dirdg, nawierzchni lotniskowyeh,

mostow, wiaduktdw, przepustéw, tuneli, estakad, naziem-

nyeh 1 podziennych prze)sc komunikacyjnyeh.

Z. Kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robot,
Kierowania 1 Kontrolowania wytwarzania konsitrukoy)inych ele-
mentow budowlanveh oraz oceniania i badania stanu technicz®
nego w zakresie drdég, nawierzchni lotniskowych, mostow,

wiadukt dw, pr bt Gw, tuneli, estakad. naziemnych i po-

dziemnych prz Komunikacy inych.

Otrzymu jas
i. Pan Henryk Kalisz
Rymanaow P ; —

Dworska &5/3 .
ul. Dwarska oo/ m.p.

' (};odp!s 1 pleczge)



N PODKARPACKA OKREGOWA
S [ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

| 35-060 Rzeszow, ul. I ‘ﬁimvad\lu;,n 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OHB/KK/0054/0057/10 Rzeszow, 2010-06-24

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U, = 2001 r. Nr 5 poz.42, z piin. zm.) i art.
12 ust.] pkt 1. art. 12 ust 3, art.13 ust.] pkt 1, art.14 ust.1 pkt 2b ustawy 7 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz .U. = 2006 r. Nr 156 poz 1118 z poin.zm.) oraz § 11 ust. | pkt 1. § I5
i §19ust. | i2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 2z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U, 2 2006 r. Nr 83 poz. 578 z
pon. zm.) , w zwigzku zart.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania ¢ 'ldmnuxlrdw]m.h.u (Dz.U. z 2000 r.,

Nr 98 poz. 1071 z pozn. zm.)

stwicrdzamy, ¢

Pan RAFAL LEN
magister inzynier
/kierunek studiow -budownictwo /
ur. 13 pazdziernika 1975 r., migjsce urodzenia - Brzozow
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0107/POOM/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

UZASADNIENIE
W zwigzku 2 uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawice art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego ( Dz.U, z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pozn. zm.) odsigpuje ‘-ik od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnicen budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

I. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodziclnych funkcji
technicznych w budownictwice stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Rudowlanego oraz wpis na listg cztonkow wilasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej deevzji  stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa
w Rzeszowie w terminic 14 dni od daty jej dorgezenia.

Skiad Orzekajgey PDK OHB

. ¢ AN \,
drinz. Zbignicw Plewako ... {roverenitinn
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Szezegdlowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowe;j

Pan Rafal Len

I. Na mocy art. 12 ust.] pkt 1 iart.13 ust 4 ustawy Prawo budowlane. w zakresie objgtym
wyzej wymieniong specjalnoscia ninicjsze uprawnienia stanowig podstawq do:
1. projektowania, sprawdzania projektéow  architektoniczno-budowlanych — w
specjalno$ci objetej niniejszymi uprawnicniami i sprawowania nadzoru
autorskiego;

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych.

I1. Na mocy § 15 oraz § 19 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic (Dz. U. z 2006 r. Nr
83 poz. 578). ninicjsze uprawnienia uprawniajy do projcktowania obicktu budowlanego
takiego jak:

1) drogowy obiekt inzynierski. w rozumieniu przepisow o drogach publicznych;

2) kolejowy obickt inzynierski: most. wiadukt, przepust. konstrukcja oporowa oraz
nadziemne i podziemne przejécie dla pieszych, w rozumieniu przepisow o warunkach
technicznych . jakim powinny odpowiadac budowle kolejowe.

Uprawnienia budowlane w  specjalnosci mostowej do projektowania bez ograniczen
uprawniaja rowniez do obliczania $wiatla mostow i przepustow, oraz do sporzadzania
projektu zagospodarowania dzialki lub terenu . w zakresie danej specjalnosci.

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjne]
PODKARPACKIE.) OKREGOWEJ
1ZBY INEYNIERGW BUDOWNICTWA

S— |
|
oo D NP S X
dr inZ. Zbigniew Plewako

i



;7* "oy PODKARPACKA OKREGOWA
j [ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
N 35-060 Rzesz6w, ul. . Slowackiego 20

Ol\rggo“a Koml';ja I\\»allﬁkac\]na o
PDK OHB/KK/0034/0033.12 Rzeszow, 2012-12-31

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow. inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. = 2001 r. Nv 5 poz.42. z pozn. zm.) i art.
12 ust. | pkt I, art.12 ust.3. art.13 ust.1 pkt | . art.14 vst.] pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane frekst jednolity: Dz Uz 2010 r. Nr 243 poz. 1623 zpazn. zm.yoraz § 11 ust | pkt [, § 15
§ 18 ust. I pkt | 12 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z
pozn. zm.) . w zwiazku z art. 104 § 17 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr
98 poz. 1071 z pdzn. zm.)

stwierdzamy. ze

Pan RAFAL LEN
magister inzynier
/kierunek studiow - budownictwo/
ur. 13 pazdziernika 1973 r.. miejsce urodzenia - Brzozow
otrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0202/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego ( Dz.U. 7z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pdzn. zm.) odstepuje SH; od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanyeh wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
I. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budowniciwa w Warszawie. za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa
w Rzeszowie w terminie |4 dni od daty jej doreczenia.

oo Sklad Orzekajacy l’)DlJ(_QHB

inz. Stanistaw Dolegowski . {7,
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosdci drogowej

Pan Rafal Len

I. Namocy art. 12 ust.1 pkt 1 iart.13 ust. i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniona specjalnodcia. niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do:
1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

2. sprawowania kentroli technicznej utrzymania obiektéow budowlanych.

II. Namocy § 151§ 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie (Dz. U.
7 2006 r. Nr 83 poz. 578 z poin. #m.). uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej bez
ograniczen uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

1. droga. w rozumieniu przepisow o drogach publicznych. z wytaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow;

2. droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja rowniez do sporzadzania projektow
zagospodarowania  dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci. objetej niniejszymi

uprawnieniami.
E— Skiad Orzekajacy PDK OIIB
inz. Stanistaw Dnlc;gowskii... .':/f'
Ctrzymuja; inz. Andrzej Tarczynski...[\\ ”t"i:—""
1. Pan Ratal Len

o~

g J |
myr inz. Andrzej Mamczur / 1}

zam Stara Wies 342
36-200 Brrozow

2. Glowny Inspektor
Nadsoru Budowlanegzo
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INZYNIEROW

0L | supowNicTwa

Zaswiadczenie
a numerne weryfikacyyry m:

PDK-142-DZL-55L *

Pan Henryk Kalisz o numerze ewidencyjnym PDK/BD/1706/01

adres zamieszkania ul. Dworska 23/3, 38-480 Rymanow

jest cztonkiem Podkarpackie] Okregowej Izby Infynier 6w Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoicd cywilnej.

Miniejsze zaSwiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wemnfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2018-11-26 roky priez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby InZynierdw Bud ownictwa.

l12godne art. 5 ust 2 ustawy 2 dma 18 wrlednia 2001 . o podpisk e laktroniznym | D2, L. 2001 Hr 130 pee. 14501 dans w pastacl
elektroniang) opatoong bazpiecamym podpisem elaktromcany m weryfikowanym pray pomocy waznago kwealfikowanago ceyfikatu sy
dvenawazne podwagledam skutkdw prawnych dokumentom opatraamym pod pastiwlasnara 2nymi |

* waryfikacy poprawnodsl dart hw ramejsaym 2adwiadaeniy mozna sprawdai 2a pomocy numearuweryfikacynego 2adwiadizenta na
stronie Palskig) by Inzynierdw Budownitwa wvwe. priib.org.pl lub kontaktuge 2 2 biurem wiadenwe) Okragowe) by Inzymerdw

Budowe nic teva.
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INZYNIERO W

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-ZQC-2TX-4LX *

Pan Rafat Len o numerze ewidencyjnym PDK/BD/0405/04

adres zamieszkania Stara Wies 542, 36-200 Brzozow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-15 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa wwiw.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.



STAROSTA PRZEMYSKI

Nr kancelaryjny : G.11.D.6621.1736.2018

Wojewoddztwo : PODKARPACKIE

Powiat : PRZEMYSKI
181308_2 PRZEMYSL
Obreb : 0016 WITOSZYNCE

Jednostka ewidencyjna

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 2018-08-02

Jednostka rejestrowa : G.1

Charakter

5 Podmiot ewidencyj Udziat
" ipceomnns: e yiny wiasnosci / wiadania
1 SKARB PANSTWA wiasnosé 11
2 PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE “LASY PANSTWOWE" Zarzad 111
NADLESNICTWO KRASICZYN [KRASICZYN]
KRASICZYN; 37-741;
) el Oznaczenie | poy Pow Nr KW lub inn
Nr dziatki | Ark. Potozenie dziatki Opis uzytku : ; . y
T B uzytkow i uzytku | dziatki dokument
konturéw [ha] [ha] wilasnosci
klasyfikac.
361 9 ODDZIAL LESNY 63 lasy Ls 14.26 15.92 |PR1P/00011222/2
pastwiska trwale Pslil 1.66
Id dziatki: 181308_2.0016.361
365/2 ‘9 1 ODDZIAL LESNY 69/2 lasy Ls 34.62 ' 34.62 ‘PR1P:'00011222I2
Id dziatki: 181308_2.0016.365/2
lasy Ls

366 ’9 ’ ODDZIAL LESNY 70

30.82 l

30.82 ’PFU P/00011222/2

Id dziatki: 181308_2.0016.366

Razem powierzchnia dziatek :

Stownie :  osiemdziesiat jeden ha. trzydziesci szesé ar.

Wypis zawiera dane wedfug stanu na dzien : 2018—08—-52
Sporzadzit : Krystyna Bracio

Strona: 1

81.36 ha

(imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ

s



Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Uslugowe
+INWEST-ROL” Spélka z o.0.
37-700 Przemysl ul. Klasztorna 1
tel/fax (0-16)6703817, e-mail: ppuinwestrol@gmail.com

E. OPINIA GEOTECHNICZNA

Zadanie :

Inwestor :

Lokalizacja:

Kategoria obiektu:

Data opracowania:

MALA RETENCJA GORSKA - PRZEBUDOWA 4 PRZEPUSTOW
OKULAROWYCH NA PRZEPUSTY LUKOWE O DUZYM
SWIETLE NA TERENIE LESNICTWA KORMANICE

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Krasiczyn z/s w Przemyslu
ul. 29 - go Listopada 12, 37 - 700 Przemysl

Lesnictwo Kormanice
dz. nr 361; 365/2; 366 obr. Witoszynice, jedn. ewid. Przemysl

XXVIII - drogowe 1 kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady,
kladki, przejscia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele,
XXV -drogi

sierpien 2019

96




ul. Gtowackiego 34A, ﬁ‘

i 18)449 1719 =&
33-300 Nowy Sacz biuro@prokopczuk.pl (¥ (18) O

48 602 150 287
734-142-91-62 @ www.prokopczuk.pl :48 606 703 849

' BT W
$ Jeotecnn Eﬁs. 3

b

hydrogeologia ~ ochrona srodowiska

OPINIA GEOTECHNICZNA

Temat: ,MALA RETENCJA GORSKA — PRZEBUDOWA 4
PRZEPUSTOW OKULAROWYCH NA
PRZEPUSTY LUKOWE O DUZYM SWIETLE NA
TERENIE LESNICTWA KORMANICE”

Obiekt: Przepust 1
Miejscowos¢: Witoszynce
Gmina: Przemys]
Powiat: przemyski

Wojewddztwo: podkarpackie

Opracowali: T
mgr inz. Piotr Prokopczuk
Geolog - upr. nr Vil-1095
33-300 N.8gcz, ul. Tarnowska 21
tel. 444 35 00, kgrh. 0602 150 287

\(

G E o 0O @
mgrinz. Pat bylicka
upr.nr
upr.nr

Nowy Sacz, 2019r



ProGeo — Piotr Prokopczuk ]

1. Wstep.

Opini¢ geotechniczna terenu przewidzianego pod przebudowe przepustu na terenie
Lesnictwa Kormanice sporzadzono na zlecenie Przedsiebiorstwa Produkeyjno - Ustugowego
"INWEST-ROL" Sp. z 0.0., ul. Klasztorna 1, 37 - 700 Przemysl.

Opracowanie niniejsze wykonano w celu okreslenia budowy geologicznej i warunkow
hydrogeologicznych terenu pod katem mozliwosci modernizacji przepustu na potoku Bonie.

Na badanym terenie projektuje si¢ przebudowe przepustu o malym przeswicie
1 Swietle, w celu umozliwienia swobodnego przeptywu wod wezbraniowych, przywrocenia
cigglosci biologicznej cieku oraz swobodnego przemieszczenia rumowiska skalnego.
W ramach przebudowy istniejacy przepust z rury betonowej przebudowany zostanie na
przepust tukowo-kolowy z blachy falistej o $wietle 2,95 x 2,04 m na fundamencie z kruszywa

grubosci. 35 cm.

Opinig¢ niniejsza wykonano na podstawie:
1. Wizji lokalnej w terenie:
Kartowania geologicznego, morfologicznego i hydrogeologicznego w terenie.
Jednego otworu badawczego do glebokosci 4,0 m ppt.
Mapy topograficznej w skali 1 : 25 0001 1 : 10 000.
Mapy geologicznej w skali 1 : 50 000.
Mapy sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1 : 500.

N v s W

Literatury fachowej i obecnie obowigzujacych norm.

2. Polozenie i morfologia terenu.

Badany teren administracyjnie polozony jest we wsi Witoszynce na dzialce nr 361 na
terenie gminy Przemysl. W rejonie omawianego obszaru znajduje sie Lesnictwo Kormanice.

Pod wzgledem morfologicznym i geomorfologicznym teren projektowanej inwestycji
znajduje si¢ w obrebie doliny lokalnego Potoku, na jej terasie nadzalewowe] wyniesionej na
ok. 2,0 m nad sredni stan wody w rzece. Rzgdna terenu w miejscu projektowanej przebudowy
wynosi ok. 304,3 m n.p.m.

Na omawianym terenie i w jego bezposrednim sasiedztwie nie stwierdzono

wystepowania zjawisk i proceséw geodynamicznych.

3. Budowa geologiczna i warunki geologiczno - inzynierskie.

Badany teren polozony jest w obrebie jednej z gléwnych jednostek tektonicznych

Karpat Zewnetrznych - jednostki skolskiej. Sg to gléwnie warstwy inoceramowe senonu
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nasuniete na waska strefe sfaldowania utworéw tortonu lub na jednostke stebnickg. Jednostka
skolska nasunieta jest na niezaburzone osady miocenu Zapadliska Przedkarpackiego.

W wykonanym otworze badawczym do glebokosci 4,0 m ppt nie stwierdzono
wystepowania utworéw neogenskich

Utwory neogenskie przykryte sa czwartorzegdem wyksztalconym w postaci glin
piaszczysto — pylastych.

W  wykonanym otworze badawczym stwierdzono wystepowanie  utworow
czwartorzedowych wyksztalconych w postaci: glin piaszezystych, glin pylastych oraz glin

piaszczystych zwieztych. Calos¢ przykrywa warstwa gleby o miazszosci ok. 0,3 m.

Profil geologiczny otworu przedstawia si¢ nastgpujaco:

Nr Glebokos¢ zalegania Stopien Stan | spojnosc | kat tarcia | Modut
warstwy (m ppt) Rodzaj gruntu zageszczenia / | gruntu wewnetrz | odksztal

plastycznosci nego cenia

od do (In/l) Cu du Eq

0,0 0,3 |[Gleba In

| 0.3 1,0 | Glina piaszczysta I,=0,17 tpl 19 15 22000

I 1,0 2,0 | Glina pylasta IL.=0,24 tpl 16 14 19000

1 2,0 4,0 | Glina piaszczysta I,=0,33 pl 13 12 16000

zwiezla

4. Charakterystyka warunkéw wodnych.

Wody powierzchniowe na omawianym obszarze reprezentowane s3 przez

przylegajacy do obszaru badan Potok Bonie.

W rejonie m. Witoszynce wystepujg dwa horyzonty wodonosne wod podziemnych:
gleboki neogenski i plytki czwartorzedowy. Wody gruntowe horyzontu neogenskiego
wystepuja w obrebie warstw piaskowca oraz w szczelinach spekan piaskowcow i lupkow
fliszowych podioza skalnego. Wystepuja one na znacznych glgbokosciach, przekraczajacych
20 m.

Poziom wodd holocenskich stanowiacych czes¢ wod poziomu czwartorzedowego
wystepujacy glownie w dolinie rzeki San i jej doplywow 1 jest zasilany droga infiltracji wod
opadowych. Wody zwigzane z utworami tarasowymi (holocenskimi) stanowia ciagly
horyzont o charakterze swobodnym na calym odcinku doliny Sanu. W rejonach gdzie utwory

czwartorzedowe przykryte sa warstwa glin infiltracja opadéw bywa utrudniona, a wody
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w tych rejonach moga wystepowac pod cisnieniem. W wykonanym otworze badawezym do

glebokosci maksymalnej 4,0 m ppt nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.

5. Whnioski.

i

Teren przewidziany pod inwestycje polozony jest w obrebie doliny Potoku Bonie na
jej terasie niskiej wyniesionej na ok. 1,0 m nad sredni stan wody w rzece. Rzedna
terenu w tym rejonie wynosi 304,3 m n.p.m.

Na omawianym terenie i w jego bezposrednim sgsiedztwie nie stwierdzono

wystepowania zjawisk i procesow geodynamicznych.

Podloze gruntowe omawianego terenu buduja czwartorzedowe twardoplastyczne
1 plastyczne gliny piaszczysto - pylaste. Calos¢ przykrywa warstwa gleby o miazszosci
ok. 0,3 m.

W wykonanym otworze badawczym do glebokosci 4,0 m ppt nie stwierdzono

wystepowania wody gruntowej.

. Najkorzystniejsze do posadowienia sa grunty 1 i Il warstwy geotechnicznej tj.

twardoplastyczne gliny piaszczysto — pylaste.
Na podstawie wykonanego otworu badawczego oraz kartowania geologicznego

i hydrogeologicznego w terenie, wystgpujace na dzialce_warunki gruntowe nalezy

zakwalifikowa¢ jako proste, a wielkos¢ projektowanego obiektu powoduje, ze nalezy

zaliczy¢ go do I kategorii geotechnicznej.

700
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ProGeo — Piotr Prokopczuk 1

1. Wstep.

Opinie geotechniczng terenu przewidzianego pod przebudowe przepustu na terenie
Lesnictwa Kormanice sporzadzono na zlecenie Przedsiebiorstwa Produkcyjno - Uslugowego
"INWEST-ROL" Sp. z 0.0., ul. Klasztorna 1, 37 - 700 Przgmys'l.

Opracowanie niniejsze wykonano w celu okreslenia budowy geologicznej i warunkéow
hydrogeologicznych terenu pod katem mozliwosci modernizacji przepustu na doplywie
potoku Bonie.

Na badanym terenie projektuje si¢ przebudowe przepustu o malym przeswicie
1 $wietle, w celu umozliwienia swobodnego przeplywu wod wezbraniowych, przywrdcenia
ciaglosci biologicznej cieku oraz swobodnego przemieszczenia rumowiska skalnego.
W ramach przebudowy istniejgcy przepust z rury betonowej przebudowany zostanie na
przepust lukowo-kolowy z blachy falistej o swietle 2,35 x 1,77 m, na fundamencie z kruszywa

grubosci. 35 cm.

Opinie niniejsza wykonano na podstawie:
1. Wizji lokalnej w terenie:
Kartowania geologicznego, morfologicznego i hydrogeologicznego w terenie.
Jednego otworu badawczego do glebokosci 4,0 m ppt.
Mapy topograficznej w skali 1 : 250001 1 : 10 000.
Mapy geologicznej w skali 1 : 50 000.
Mapy sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1 : 500.

S e SR R

Literatury fachowej i obecnie obowigzujacych norm.

2. Polozenie i morfologia terenu.

Badany teren administracyjnie polozony jest we wsi Witoszynice na dziatkach nr 361 i
365/2 na terenie gminy Przemysl. W rejonie omawianego obszaru znajduje sie Lesnictwo
Kormanice.

Pod wzgledem morfologicznym i geomorfologicznym teren projektowanej inwestycji
znajduje si¢ w obrebie doliny lokalnego potoku bez nazwy, na jej terasie nadzalewowe;j
wyniesionej na ok. 1,0 m nad $redni stan wody w rzece. Bezposrednio do doliny przylega
zbocze gorskie nachylone w kierunku pdlnocno — wschodnim. Rzedna terenu w miejscu
projektowanej przebudowy wynosi ok. 312,8 m n.p.m.

Na omawianym terenie 1 w jego bezposrednim sgsiedztwie nie stwierdzono

wystepowania zjawisk i procesow geodynamicznych.
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3. Budowa geologiczna i warunki geologiczno - inZynierskie.

Badany teren polozony jest w obrebie jednej z glownych jednostek tektonicznych
Karpat Zewnetrznych - jednostki skolskiej. Zbudowana ona jest ze skal osadowych wieku
paleogenskiego - kredowego skladajacych sie z naprzemianleglych piaskowcow 1 tupkow —
typowych utwordéw fliszowych Na omawiany terenie wystepuja ltupki 1 piaskowce
cienkolawicowe i $redniolawicowe warstw inoceramowych senonu, nasunigte na waska strefe
sfaldowania utwordéw tortonu lub na jednostke stebnicka.

W wykonanym otworze badawczym do glebokosci 4,0 m ppt nie stwierdzono
wystepowania utworéw kredowych.

Doliny rzek i potokéow wypelniaja utwory akumulacji rzeczno — lodowcowej,
wyksztalconych w postaci: glin piaszezystych, glin pylastych oraz glin piaszczystych

zwiezlych. Calos¢ przykrywa warstwa gleby o miazszosci ok. 0,3 m.

Profil geologiczny otworu przedstawia si¢ nast¢pujaco:

Nr Glebokos¢ zalegania Stopien Stan | spéjnosc | kat tarcia | Modut
warstwy (m ppt) Rodzaj gruntu zageszczenia / | gruntu wewnetrz | odksztal

plastycznosci nego cenia

od do (In/IL) Cu du Eo

0,0 0,3 |Gleba In

1 0,3 1,1 Glina piaszczysta IL=0,17 tpl 19 15 22000

I 1,1 1,9 | Glina pylasta [.=0,24 tpl 16 14 19000

I 1.9 4,0 | Glina piaszczysta I.=0,33 pl 13 12 16000

zwiezla

4. Charakterystvka warunkow wodnvch.

Wody powierzchniowe na omawianym obszarze reprezentowane sa przez lokalny

niewielki potok bez nazwy bedacy prawobrzeznym doplywem potoku Bonie.

W rejonie Witoszynce wystepuja dwa horyzonty wodonosne wod podziemnych: gleboki
kredowy i plytki czwartorzedowy. Wody gruntowe horyzontu kredowego wystepuja
w obrebie tupkéw piaskowcow i1 margli o zroznicowanej miazszosci. Wystepujg one na
znacznych glebokosciach, przekraczajgcych 20 m.

Na terenie dolin rzek i potokéw woda gruntowa horyzontu czwartorzgdowego zawarta

jest w przepuszczalnych utworach aluwialnych kamienisto — zwirowych. Posiada ona
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swobodne zwierciadlo, ktérego poziom jest uzalezniony od stanu wody w rzekach
1 potokach oraz od intensywnosci naplywu wody gruntowej od strony zboczy gorskich.
W wykonanym otworze badawczym do glebokosci maksymalnej 4,0 m ppt nie

stwierdzono wystepowania wody gruntowe;j.

5. Wnioski.

1. Teren przewidziany pod inwestycje polozony jest w obrgbie doliny potoku bez nazwy
bedacy prawobrzeznym doptywem potoku Bonie na jej terasie niskiej wyniesionej na
ok. 1,0 m nad $redni stan wody w rzece. Rzedna terenu w tym rejonie wynosi 312,8 m
n.p.m.

2. Na omawianym terenie i w jego bezposrednim sasiedztwie nie stwierdzono

wystepowania zjawisk 1 procesow geodynamicznych.

3. Podloze gruntowe omawianego terenu budujg czwartorzedowe twardoplastyczne
1 plastyczne gliny piaszczysto - pylaste. Calo$¢ przykrywa warstwa gleby o migzszosci
ok. 0,3 m.

4. W wykonanym otworze badawczym do glebokosci 4,0 m ppt nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowe;j.

5. Najkorzystniejsze do posadowienia sa grunty I i II warstwy geotechnicznej tj.
twardoplastyczne gliny piaszczysto — pylaste.

6. Na podstawie wykonanego otworu badawczego oraz kartowania geologicznego

1 hydrogeologicznego w terenie, wystepujace na dzialce_warunki gruntowe nalezy

zakwalifikowa¢ jako proste, a wielko$¢ projektowanego obiektu powoduje, ze nalezy

zaliczy¢ go do I kategorii geotechnicznej.
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ProGeo — Piotr Prokopczuk 1

1. Wstep.

Opini¢ geotechniczng terenu przewidzianego pod przebudowe przepustu na terenie
Lesnictwa Kormanice sporzadzono na zlecenie Przedsiebiorstwa Produkeyjno - Ustlugowego
"INWEST-ROL" Sp. z 0.0., ul. Klasztorna 1, 37 - 700 Przemysl.

Opracowanie niniejsze wykonano w celu okreslenia budowy geologicznej i warunkéw
hydrogeologicznych terenu pod katem mozliwosci modernizacji przepustu na doplywie
potoku Bonie.

Na badanym terenie projektuje si¢ przebudowe przepustow o malym przeswicie
1 swietle, w celu umozliwienia swobodnego przeplywu wod wezbraniowych, przywrécenia
ciagglosci biologicznej cieku oraz swobodnego przemieszczenia rumowiska skalnego.
W ramach przebudowy istniejace przepusty z rur betonowych przebudowane zostana na
przepusty fukowo-kolowe z blachy falistej, na fundamencie z kruszywa grubosci 35 cm
o swietle:

e 1,80 x 1,50 m przepust nr 3,
e 1,89 x 1,55 m przepust nr 4.

Opinig¢ niniejsza wykonano na podstawie:
1. Wizji lokalnej w terenie.
Kartowania geologicznego, morfologicznego i hydrogeologicznego w terenie.
Dwéch otworéw badawczych do glebokosci 4,0 m ppt.
Mapy topograficznej w skali 1 : 250001 1 : 10 000.
Mapy geologicznej w skali 1 : 50 000.
Mapy sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1 : 500.

N @y o e

Literatury fachowej i obecnie obowigzujacych norm.

2. Polozenie i morfologia terenu.

Badany teren administracyjnie polozony jest we wsi Witoszynce na dziatkach nr 361 i
366 na terenie gminy Przemysl. W rejonie omawianego obszaru znajduje si¢ Lesnictwo
Kormanice.

Pod wzgledem morfologicznym i geomorfologicznym teren projektowanej inwestycji
znajduje si¢ w obrebie doliny lokalnego potoku bez nazwy, na jej terasie nadzalewowe;
wyniesionej na ok. 2,0 m nad $redni stan wody w rzece. Bezposrednio do doliny przylega
zbocze gorskie nachylone w kierunku pélnocnym. Rzedna terenu w miejscu projektowane;j

przebudowy wynosi ok. 319,8 — 320,9 m n.p.m.
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Na omawianym terenic 1 w jego bezposrednim sasiedztwie nie stwierdzono

wystepowania zjawisk i procesow geodynamicznych.

3. Budowa geologiczna i warunki geologiczno - inzynierskie.

Badany teren polozony jest w obrebie jednej z gléwnych jednostek tektonicznych
Karpat Zewnetrznych - jednostki skolskiej. Zbudowana ona jest ze skal osadowych wieku
paleogenskiego - kredowego skladajacych sie z naprzemianlegtych piaskowcow i tupkow —
typowych utworéw fliszowych Na omawiany terenie wystgpuja tupki 1 piaskowce
cienkolawicowe i Sredniolawicowe warstw inoceramowych senonu, nasuniete na waska strefe
sfaldowania utworow tortonu lub na jednostke stebnicka.

W wykonanych otworach badawczych do glebokosci 4,0 m ppt nie stwierdzono
wystepowania utworow kredowych.

Doliny rzek i potokow wypelniaja utwory akumulacji rzeczno — lodowcowej,

wyksztalconych w postaci: glin piaszczystych, glin pylastych oraz glin piaszczystych

zwiezlych. Calo$¢ przykrywa warstwa gleby o migzszosci ok. 0,4 m.

Profil geologiczny otworu nr 1 przedstawia si¢ nastepujaco:

Nr Glebokos¢ zalegania Stopien Stan | spdjnosc | kat tarcia | Modutl
warstwy (m ppt) Rodzaj gruntu zageszczenia / | gruntu wewnetrz | odksztal
plastycznosci nego cenia
od do (In/I) Cu du Eo
0,0 0,4 |Gleba In
I 0,4 1,0 | Glina piaszczysta I.=0,18 tpl 19 15 22000
I 1,0 2,1 | Glina pylasta I.=0,23 tpl 16 14 19000
m 2.1 4,0 | Glina piaszczysta IL=0,35 pl 13 12 16000
zwiezla
Profil geologiczny otworu nr 2 przedstawia si¢ nast¢pujaco:
Nr Glebokos¢ zalegania Stopien Stan | spdjnos¢ | kat tarcia | Modul
warstwy (m ppt) Rodzaj gruntu zageszczenia/ | gruntu wewnetrz | odksztal
plastycznosci nego cenia
od do (In/Ip) Cu du Eo
0,0 0,4 |Gleba In
1 0,4 1,1 | Glina piaszczysta [.=0,18 tpl 19 15 22000
N 1,1 2,2 | Glina pylasta [L.=0,23 tpl 16 14 19000
1 22 4,0 | Glina piaszczysta [,=0,35 pl 13 12 16000
zwiezla
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4. Charakterystvka warunkéw wodnych.

Wody powierzchniowe na omawianym obszarze reprezentowane s3 przez lokalny

niewielki potok bez nazwy bedacy prawobrzeznym doplywem potoku Bonie.

W rejonie Kniazyce wystepuja dwa horyzonty wodonos$ne wod podziemnych: gleboki
kredowy i plytki czwartorzedowy. Wody gruntowe horyzontu kredowego wystepuja
w obrebie tupkéw piaskowcéw i margli o zroznicowanej miazszosci. Wystgpuja one na
znacznych glebokosciach, przekraczajacych 20 m.

Na terenie dolin rzek i potokéw woda gruntowa horyzontu czwartorzgdowego zawarta
jest w przepuszczalnych utworach aluwialnych kamienisto — Zzwirowych. Posiada ona
swobodne zwierciadlo, ktérego poziom jest uzalezniony od stanu wody w rzekach
i potokach oraz od intensywnosci naptywu wody gruntowej od strony zboczy gérskich.

W wykonanych otworach badawczych do glebokosci maksymalnej 4,0 m ppt nie

stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.

5. Wnioski.

1. Teren przewidziany pod inwestycj¢ polozony jest w obrgbie doliny potoku bez nazwy
bedacy prawobrzeznym doplywem potoku Bonie na jej terasie niskiej wyniesionej na
ok. 2.0 m nad sredni stan wody w rzece. Rze¢dna terenu w tym rejonie wynosi 319,8 —
320,9 m n.p.m.

2. Na omawianym terenie i w jego bezposrednim sasiedztwie nie stwierdzono

wystepowania zjawisk 1 procesow geodynamicznych.

3. Podloze gruntowe omawianego terenu buduja czwartorzedowe twardoplastyczne
i plastyczne gliny piaszczysto - pylaste. Calo$¢ przykrywa warstwa gleby o migzszosci
ok. 0,3 m.

4. W wykonanych otworach badawczych do glebokosci 4,0 m ppt nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej.

5. Najkorzystniejsze do posadowienia sa grunty I i II warstwy geotechnicznej t).
twardoplastyczne gliny piaszczysto — pylaste.

6. Na podstawie wykonanego otworu badawczego oraz kartowania geologicznego

i hydrogeologicznego w terenie, wystepujace na dzialce_warunki gruntowe nalezy

zakwalifikowa¢ jako proste, a wielkos¢ projektowanego obiektu powoduje, ze nalezy

zaliczyc¢ go do I kategorii geotechniczne;j.
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