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D .M.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych D-M-00.00.00 - Wymagania
Ogodlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczgcych
wykonania i odbioru robét, niezbednych do wykonania catosci robét budowlano-montazowych
przewidzianych w ramach zadania: ,,MAtA RETENCJA GORSKA — PRZEBUDOWA 4 PRZEPUSTOW
OKULAROWYCH NA PRZEPUSTY tUKOWE O DUZYM SWIETLE NA TERENIE LESNICTWA
KORMANICE”
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i
realizacji Robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla wszystkich robét
objetych Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi na poszczegdlne asortymenty i nalezy je
rozumiec¢ oraz stosowac w powigzaniu z nimi.
1.3.1.Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji nalezy stosowa¢ w powigzaniu z nizej

wymienionymi specyfikacjami:

ROBOTY MOSTOWE

M.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

M.01.01.00. Wytyczenie obiektu

M.11.00.00. FUNDAMENTOWANIE

M.11.01.01. Wykopy

M.11.01.04. Zasypanie wykopdw i rozkopdw wraz z zageszczeniem
M.19.00.00. ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE

M.19.01.04. Bariery ochronne stalowe

M.20.00.00. INNE ROBOTY MOSTOWE

M.20.01.03 Umocnienie skarp wlotu i wylotu obiektu

M.20.01.04 Umocnienie dna i skarp cieku narzutem kamiennym
M.21.00.00. ROBOTY ROZBIORKOWE | REMONTOWE
M.21.01.02. Rozbidrka elementéw betonowych i zelbetowych
ROBOTY DROGOWE

D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

D.02.00.01. Wymagania ogolne

D.02.01.01. Wykonanie wykopdéw w gruntach nieskalistych
D.02.03.01. Wykonanie nasypow

D.01.02.04. Rozbidrka elementéw drég

D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D.03.01.02. Przepusty stalowe z blachy falistej

D.04.00.00 PODBUDOWY

D 04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
D 04.02.01. Warstwy odsgczajgce i odcinajgce

D.04.04.01. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE




D.06.06.01. Humusowanie z obsianiem skarp
1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec¢ nastepujgco:
1.4.1. Budowla drogowa
Obiekt budowlany, niebedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowa (droge) albo jej
czesc¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.
1.4.2. Droga
Wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujgcych zadanie
budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu. Droga
specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na
czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.
1.4.3. Jezdnia
Czesc¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.
1.4.4. Korona drogi
Jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielgcymi
jezdnie.
1.4.5. Konstrukcja nawierzchni
Uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
1.4.6. Korpus drogowy
Nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
1.4.7. Koryto
Element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.8. Nawierzchnia
Warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

(a) Warstwa scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

(b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwa scieralng a podbudowg,
zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe.

(c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyrdwnania nieréwnosci podbudowy
lub profilu istniejgcej nawierzchni.

1.4.9. Podbudowa

Dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze
sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

(a) Podbudowa zasadnicza - gorna cze$s¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne
w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.

(b) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem
czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajacg lub odcinajaca.

(c) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.




1.4.10. Niweleta

Wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.11. Pobocze

Czes$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazddw, umieszczenia
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.12. Podtoze

Grunt rodzimy lub nasypowy, lezagcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

1.4.13. Zadanie budowlane

Czes¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigca odrebng catosé konstrukcyjng lub technologiczng,
zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.

1.4.14. Obiekt mostowy

Most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.15. Wiadukt

Obiekt zabudowy nad linig kolejowga lub inng drogg dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.16. Most

Obiekt zabudowy nad ciekiem dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.17. Przyczétek

Skrajna podpora obiektu mostowego.

1.4.18. Rozpietosc teoretyczna

Odlegtos¢ miedzy punktami podparcia (tozyskami przesta mostowego).

1.4.19. Przepust

Obiekty wybudowane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzgce do przeptywu matych
ciekdw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.20. Przeszkoda naturalna

Element sSrodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.21. Szeroko$¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu/przepustu)

Odlegtos¢ pomiedzy zewnetrznymi krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadte;j
do osi podtuznej, obejmuje catkowitg szerokos¢ konstrukcyjng ustroju niosgcego.

1.4.22. Dtugos¢ catkowita

Odlegtos¢ pomiedzy zewnetrznymi krawedziami ptyty ustroju nosnego, mierzona w linii osi
podtuzne;j.

1.4.23. Szeroko$¢ uzytkowa obiektu

Szerokos¢ jezdni przeznaczona dla poszczegdlnych rodzajéw ruchu oraz szerokosé¢ chodnikéw
mierzona w Swietle poreczy mostowych z wytgczeniem konstrukcji przy jezdni dotem, oddzielajgcej
ruch kotowy od pieszego.

1.4.24. Dziennik Budowy

Opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw Robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcg i Projektantem.




1.4.25. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Instytucja upetnomocnionego przedstawiciela Zamawiajacego, ktérego uprawnienia i obowigzki w
stosunkach z Wykonawcg w procesie realizacji Robét okreslono w Kontrakcie.
1.4.26.Kierownik budowy
Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania
w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
1.4.27.Ksiega Obmiaru
Akceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonanych Robét w formie wyliczen, szkicéw i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikédw. Wpisy do ksiegi obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
1.4.28. Kosztorys ofertowy
Wyceniony kompletny kosztorys slepy.
1.4.29.Kosztorys slepy
Wykaz Robot w technologicznej kolejnosci ich wykonania z podaniem ich ilosci.
1.4.30. Laboratorium
Laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do prowadzenia
wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw.
1.4.31. Materiaty
Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja Projektowg i
Specyfikacjami, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
1.4.32. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢
Zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie
zostat okreslony, z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
Robdt budowlanych.
1.4.33.Projektant
Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
1.4.34.Rysunki
Czes$¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem Robot.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca Robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$é z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
1.5.1.Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
i wspotrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru Robét
oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i jeden komplet ST.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek ochrony przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
koncowego odbioru Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wtasny koszt.
1.5.2.Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa, ktérg zapewnia Zamawiajacy:

— Projekt Budowlany,




— Projekt Wykonawczy,

— Specyfikacje Techniczne
Dokumentacja Projektowa, ktérg zapewnia Wykonawca:

— wszystkie niezbedne projekty technologiczne i organizacyjne,

— projekty zabezpieczen urzadzen obcych wraz z nadzorem specjalistycznym,

— Plan Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ),

— Harmonogram rzeczowo — finansowy robdt oraz ptatnosci,

— Program Gospodarki Odpadami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

— Powykonawcza dokumentacje odbiorowa (operat kolaudacyjny)

— Powykonawcza inwentaryzacje geodezyjna robot
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajgcego stanowig czes¢ Kontraktu, a ustalenia w nich zawarte sg dla Wykonawcy
obowigzujace.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych odchylenia mieszczg sie w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw
i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowgq oraz
ST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, element ten zostanie rozebrany
i naprawiony na koszt Wykonawcy.
1.5.3.Zabezpieczenie Terenu Budowy
Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
uzgodniony z odpowiednim zarzagdem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem projekt
zabezpieczenia Robdt. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robét projekt organizacji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.
W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, takie jak zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewni takze state warunki widocznosci w dzied i w nocy tych zapdr i znakdéw. Wszystkie
urzadzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w Cene Kontraktowa.
1.5.4.0chrona srodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy i wykopy w stanie bez
wody stojgcej oraz podejmowat wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
norm i przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska na Terenie i wokét Terenu Budowy, bedzie
unikat uszkodzen i ucigzliwosci dla osdéb i wtasnosci wynikajgcych ze skazenia, hatasu i innych
czynnikow powstatych na skutek jego dziatania.




1.5.5.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowej oraz
utrzymywania wymaganego sprzetu przeciwpozarowego. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane
w sposéb zgodny z przepisami i niedostepne dla osdéb trzecich.

Za straty, spowodowane pozarem powstatym jako rezultat prowadzenia Robdt oraz wywotanym
przez personel Wykonawcy, odpowiada Wykonawca.

1.5.6.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty trwale szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia. Wszelkie materiaty
uzyte do Robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, w sposéb jednoznaczny okreslajagce brak
szkodliwego oddziatywania na Srodowisko, wydane przez uprawniong jednostke.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla srodowiska tylko w czasie trwania Robdét mogg by¢ uzyte pod
warunkiem stosowania bezpiecznej, akceptowanej przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
technologii wbudowania.

1.5.7.0graniczenia obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie sie stosowat do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia wtadz do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Pojazdy i tadunki o zbyt duzym obcigzeniu osi nie beda
dopuszczone do ruchu po Terenie Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
uszkodzen wynikajgcych z tej przyczyny, zgodnie z poleceniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
1.5.8.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy, a szczegdlnie zadba, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub nie spetniajgcych wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.9.0chrona i utrzymanie Roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do Robdét od Daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoniczenia przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu koricowego odbioru.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty
w zadowalajgcym stanie az do momentu odbioru koncowego.

1.5.10. Stosowanie sie do prawa i przepisow

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy, wydane przez wtadze centralne i lokalne,
oraz wszelkie inne przepisy i wytyczne w jakikolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych, dotyczgcych stosowania opatentowanych urzadzen
lub metod i bedzie informowacd Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne zwigzane dokumenty.
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2. MATERIALY

Nazwy handlowe materiatéw uzyte w Dokumentach Przetargowych i dokumentacji technicznej
winny by¢ traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy handlowe
zastosowanych materiatéw.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, w celu zatwierdzenia materiatéw,
szczegotowe informacje dotyczgce zamawiania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych. Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania robét
powinny spetnia¢ wymagania polskich norm (PN), w tym norm europejskich wprowadzonych do
zbioru Krajowych aktéw prawnych (PN-EN), a w przypadku materiatdw i urzadzen, dla ktérych nie
ustanowiono normy — aprobat technicznych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. Nr 92, poz.
881) o wyrobach budowlanych.

Wyrdb budowlany moze by¢ wprowadzony, jezeli nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu
robét budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym jego wihasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu,
to znaczy ma odpowiednie wifasciwosci uzytkowe, ktdore zapewniajg zaprojektowanym i
wykonanym elementom budowli, spetnienie ich podstawowych wymagan.

Zgodnie z Ustawa z dn. 16.04.2004 r., Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 r., wyrdob budowlany nadaje sie
do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych, jezeli jest:

- oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma zharmonizowana
albo europejskg aprobata techniczna badz krajowa specyfikacja techniczna panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez
Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi lub

- umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlane lub

- oznakowany znakiem budowlanym (z zastrzezeniami zgodnie z Ustawa).

2.1. Zrédta pozyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczgce
proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i
odpowiednie $wiadectwa badan oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danego Zrddta nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego
zrodta beda zatwierdzone do stosowania.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia badan w celu udokumentowania jakosci uzytych
materiatéw.

2.2. Pozyskanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow ze zrodet miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczyé Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do akceptacji Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego.
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Wykonawca odpowiada za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych przez materiaty
pozyskane z jakiegokolwiek zrdodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty i wynagrodzenia, zwigzane z dostarczeniem
materiatéw do Robdt.

Humus i naktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, (ukop) bedg formowane w hatdy i
wykorzystane przy przywracaniu pierwotnego stanu terenu po zakonczeniu Robét.

Wszystkie materiaty pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy i z innych miejsc wskazanych w
Kontrakcie bedg wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
Kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwdrnie materiatéw mogg by¢ kontrolowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w celu
sprawdzenia stosowanych metod produkcyjnych. Mogg byé pobierane préobki materiatéw, a wynik
sprawdzenia ich jakosci bedzie podstawg do akceptacji partii materiatu.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni,
bedzie miat zapewniong pomoc i wspdétprace Wykonawcy oraz wolny dostep w dowolnym czasie
do tych czesci wytworni, w ktérych odbywa sie produkcja dla potrzeb Kontraktu.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang wywiezione przez Wykonawce z Terenu
Budowy lub ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jesli
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na wykorzystanie tych materiatéw do
innych Robdt niz te, do ktérych byty pierwotnie przeznaczone, ich koszt zostanie
przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Roboty z uzyciem niezbadanych i nie zaakceptowanych materiatéw Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczac sie z odmowag przyjecia i zaptaty.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zadba, by sktadowane materiaty byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakos¢ i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Miejsca sktadowania, uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego organizuje Wykonawca.
2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduje mozliwo$¢ wariantowego stosowania materiatu
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim wyborze, co najmniej
3 tygodnie przed rozpoczeciem Robdt lub wczesniej, o ile zazgda tego Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego. Materiat zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie moze by¢
zmieniony.

2.7. Materiaty z rozbiorki

Materiaty z rozbidrki stanowig wtasno$¢ Wykonawcy oprécz wskazanych w czesci przedmiarowo-
kosztorysowej. Materiaty Zamawiajgcego nie wykorzystane do ponownego wbudowania zostang
przetransportowane i zesktadowane w miejscu okresSlonym przez Zamawiajgcego. Pozostate
materiaty Wykonawca zutylizuje zgodnie z przepisami.

3. SPRZET

Sprzet stosowany w robotach powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i spetnia¢ pod wzgledem
typdéw i ilosci warunki okreslone w ST, PZ) i projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac
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przeprowadzenie Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i wskazaniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety przez niego ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczagcymi jego uzytkowania, a Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
kopii dokumentéw stwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowanie, gdy jest to wymagane.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
Kontraktu beda przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie zostana
dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Srodki transportu stosowane przez Wykonawce nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
Robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba i rodzaj $rodkéw transportu ma gwarantowaé przeprowadzenie Robdt zgodnie z
Dokumentacjg Projektowsa i wskazaniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedga spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw ruchu
drogowego. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego bedg usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie na wtfasny koszt usuwac na biezgco wszelkie zanieczyszczenia na drogach
publicznych i dojazdach do Terenu Budowy spowodowane jego pojazdami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdét zgodnie z Kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonanych Robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows, ST,
PZJ, projektem organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz wymiarami i rzednymi
przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Nastepstwa btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu wysokosci
zostang, jesli bedzie tego wymagaé Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt Ilub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ich doktadne wyznaczenie.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczgce akceptacji badz odrzucenia materiatow
i elementdw Robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej i w ST, a takze w normach panstwowych i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robodt, rozrzuty
statystyczne wynikéw, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki majgce wptyw na rozwazang
kwestie. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, na zgdanie Wykonawcy lub Zamawiajgcego ma
obowigzek uzasadnié¢ swojg decyzje. Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedg
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg wstrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program Zapewnienia Jakosci
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, w celu
akceptacji, Program Zapewnienia Jakosci (PZJ),ktéry musi zawieraé;
Czes¢ ogolng opisujacy:
— organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem, bhp,
— wykaz zespotéw roboczych i ich kwalifikacje,
— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania Robdét,
— proponowany system kontroli jakosci Robét,
— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do prowadzenia badan i pomiaréw,
— sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych oraz forme ich
przekazywania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.
Czes¢ szczegdtowq opisujgca dla kazdego asortymentu Robdt:
— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
— rodzaje i ilo$¢ srodkédw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow,
— sposob zabezpieczenia tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu
— sposéb i procedure pomiaréw i badan ( rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie proébek,
legalizacja i sprawdzenie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robdt,
— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakosci Robét
Celem kontroli jakosci Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozong jakosé.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazgdac¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach
i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie Robdt zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli niedociggniecia te bedg tak powazne,
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ze moga ujemnie wptyna¢ na wyniki badan, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego natychmiast
wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Préobki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu
probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatdw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedg odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy jakiekolwiek badanie nie jest okreslone normg nalezy stosowaé procedury zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przed przystgpieniem do pomiardow lub badania
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o miejscu, terminie i rodzaju badania,
a po jego wykonaniu przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wyniki w formie pisemne;.
6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportéw z wynikami
badan jakosci nie pdzniej niz to okreslono w PZJ.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania préobek
i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania, a Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia
wszelkiej pomocy w tym celu.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobieraé prébki materiatdw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy na wtasny koszt. Jesli wyniki tych badan podwazg wiarygodnos¢ badan
Wykonawcy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zleci badania niezaleznemu laboratorium lub
oprze sie na wynikach badan wtasnych, a koszt tych badan pokryje Wykonawca.

6.7. Atesty materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnosé
z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatow, dla ktérych atest jest wymagany przez ST,
kazda partia materiatu dostarczona do Robét bedzie taki atest posiadata.
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Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty poparte wynikami badan prowadzonych przez
producenta. Kopie wynikow tych badafd Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego.
Materiaty posiadajgce atesty i urzadzenia posiadajgce legalizacje mogg by¢ w kazdej chwili
poddane badaniom i mogg byé, w przypadku stwierdzenia rozbieznosci z wymaganiami ST,
odrzucone.
6.8. Dokumenty Budowy
6.8.1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu z podaniem jej imienia, nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

— daty zarzadzenia wstrzymania Robdt z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

— czesciowych i konicowych odbioréw Robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z podanymi w Dokumentacji

Projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych w trakcie wykonywania Robét oraz

— przedipoich rozpoczeciu,

— inneistotne informacje o przebiegu Robot.
Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego do ustosunkowania sie. Wykonawca podpisuje decyzje Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy potwierdzajgc ich przyjecie lub zajmujac
stanowisko.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do zajecia
stanowiska. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy.
6.8.2. Ksiega Obmiaru
Ksiega Obmiaru jest dokumentem, pozwalajgcym na rozliczenie faktycznie wykonanych Robét.
Obmiary przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w Wycenionym Slepym
Kosztorysie.
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6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, wyniki badan prébek i recepty robocze beda
gromadzone w formie ustalonej w PZJ. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robdt, winne
by¢ udostepniane na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
6.8.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie précz wymienionych w punkcie 6.8.1.- 6.8.3 nastepujgce:

— pozwolenie na budowe,

— protokoty przekazania Terenu Budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

— protokoty odbioru Robot,

— protokoty z narad koordynacyjnych,

— korespondencje na budowie.
6.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg stale dostepne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru Roboét
Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Slepym Kosztorysie.
Obmiaru Roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o zakresie obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.
Jakikolwiek btad lub pominiecie w iloéciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukornczenia wszystkich Robot.
Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Obmiar gotowych Robdt bedzie prowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
7.2. Zasady okreslania ilosci Roboét i materiatow
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg odmierzane poziomo wzdtuz
linii osiowej. Jesli ST nie okreslajg tego inaczej objetos¢ bedzie obliczana jako iloczyn dtugosci i
$redniego przekroju. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.
Wszystkie obmiary Robdt nalezy prowadzi¢ w sposdb zgodny ze wskazaniami zawartymi w ST.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru Robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedzie dostarczony przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
wymagajg badan atestujgcych Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
Swiadectwa legalizacji.
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Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie w catym
okresie trwania Robot.
7.4. Wagi i zasady wazenia
Wykonaweca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST
i bedzie je utrzymywat w stanie gwarantujgcym zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedag przeprowadzone przed czesciowym lub koicowym odbiorem Robédt, a takie w
przypadku dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy.
Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robét ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci Robét bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw Robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w obecnos$ci Wykonawcy:

— odbiorowi Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

— odbiorowi czesciowemu,

— odbiorowi kornicowemu,

— odbiorowi ostatecznemu (po uptywie okresu gwarancyjnego).
8.2. Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym okresie realizacji zostang zakryte.
Odbidr Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt.
Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
Gotowo$¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, lub najpdzniej 3 dni po dacie zgtoszenia.
Jakos¢ i ilos¢ Robot jest oceniana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na podstawie wynikdéw
badan laboratoryjnych, dokumentacji Robdt oraz wynikbw pomiaréw pordéwnanych
z Dokumentacjg Projektowg, ST i wczesniejszymi ustaleniami.
8.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdt. Odbioru czesciowego
dokonuje sie wg zasad odbioru korncowego.
8.4. Odbiér kornicowy Robét
Odbidr koncowy polega na ocenie ilosci, jakosci i wartosci wykonanych Robét.
Zakonczenie Robét i gotowos¢ do odbioru koricowego Wykonawca zgtasza wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbior
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koncowy Robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakonczenia Robdot i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.5.
Odbioru koncowego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku koncowego
odbioru Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajgcych i Roboét
poprawkowych.
W przypadku stwierdzenia zaniedban w wykonaniu Robét uzupetniajgcych i Robét poprawkowych
komisja ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia uchybien jakosci, ktére
nie majg duzego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczerstwo ruchu, komisja dokona
potracen, oceniajgc pomniejszong w stosunku do ustalen Kontraktu warto$¢ wykonanych Robét.
8.5. Dokumenty odbioru kornicowego Robot
Podstawowym dokumentem odbioru koricowego Robdét jest protokét odbioru korcowego
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

— Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami,

— Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

— Specyfikacje Techniczne,

— uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i udokumentowanie wykonania jego

zalecen,

— recepty i ustalenia technologiczne,

— wyniki pomiarédw kontrolnych, badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ,

— atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

— opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiarow

dofaczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z PZJ i ST,

— sprawozdanie techniczne,

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

— zakres i lokalizacje wykonywanych Robét,

— wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentac;ji Projektowej,

— uwagi dotyczgce warunkéw realizacji,

— date rozpoczecia i zakoniczenia Robot.
Jesli komisja stwierdzi braki w dokumentach odbioru koricowego, to wyznaczy, w porozumieniu z
Wykonawcg, nowy termin odbioru korncowego.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.6. Odbidr ostateczny
Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych Robdot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr ostateczny
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bedzie dokonany na podstawie wizualnej oceny obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
koricowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji Slepego Kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji, czyli
catkowity koszt wykonania obmiarowej jednostki elementu,

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

— robocizne bezposrednia,

— wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

— warto$¢ pracy sprzetu z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i
z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzga: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.),

— koszt obstugi geodezyjnej, koszty oznakowania i zabezpieczenia Robdt, wydatki na BHP,
naleznosci za ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic,
naleznosci za badania i ekspertyzy dotyczgce wykonywanych Robdt, koszty korzystania
z rozwigzan opatentowanych,

— inne koszty: wykonania, eksploatacji, rozebrania drég technologicznych i montazowych
w tym niezbednych ze wzgledéw technologicznych wszelkich rusztowan i pomostéw,

— zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robét oraz w okresie gwarancyjnym,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

— wykonanie dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacja).

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Slepym
Kosztorysie jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robdt
objetych tg pozycjg kosztorysows.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

» Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamdwien publicznych.

» Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonani i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.
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M.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
M.01.01.00. Wytyczenie obiektu

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczgce
wykonania i odbioru Robdét zwigzanych z wytyczeniem obiektéw dla zadania: ,MALA RETENCIA
GORSKA - PRZEBUDOWA 4 PRZEPUSTOW OKULAROWYCH NA PRZEPUSTY tUKOWE O DUZYM
SWIETLE NA TERENIE LESNICTWA KORMANICE”
1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych
w pkt.1.1.
1.3. Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Robdt wymienionych w p. 1.1,
majacych na celu wytyczenie obiektéw inzynierskich.
Prace obejmuja:

— Wwyznaczenie osi przepustu,

— zatozenie reperow roboczych w bezposrednim sgsiedztwie obiektu w nawigzaniu do

niwelacji painstwowe;.

— obstuga geodezyjna obiektu
1.4. Okreslenie podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w ST D-M.00.00.00.,,Wymagania Ogdlne”.
1.5. Wymagania dotyczace Robét
Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST D-M.00.00.00.,,Wymagania Ogdlne”.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosé wykonania Robét i ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST D-M.00.00.00.,,Wymagania Ogdlne”.
Do wykonania Robét konieczne sg nastepujgce materiaty: stupki betonowe, rury stalowe, trzpienie
stalowe, pale drewniane. Rodzaj znakdw wysokos$ciowych oraz sposéb ich mocowania wykonawca
ustali przed ich montazem z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M.00.00.00.,,Wymagania Ogdlne”.
Do wykonania Robdt konieczny jest sprzet geodezyjny taki jak:

— tyczki i faty niwelacyjne

— dalmierze,

— niwelatory,

— teodolity,

— miernicze tasmy stalowe.

21



4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00.,,Wymagania Ogdlne”.
Dowolny rodzaj s$rodkéw transportowych zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, stuzgcy do przewozu geodetdéw, sprzetu geodezyjnego oraz materiatéw
potrzebnych do realizacji Robot.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne wymagania dotyczgce wykonania Robot

Ogdlne wymagania dotyczgce Robdét podano w ST D-M.00.00.00.,,Wymagania Ogdlne”.

5.1.1. Wyznaczenie obiektow inzynierskich

Roboty polegajg na wyznaczeniu osi i krawedzi fundamentu (podpdr) obiektéw.

5.1.2. Wyznaczenie punktéw wysokosciowych

Wszystkie punkty wysokosSciowe i repery robocze przy obiektach inzynierskich muszg by¢
nawigzane do reperéw panstwowych. Przed rozpoczeciem Robdét Wykonawca powinien zatozy¢
nowe punkty wysokosciowe (stupki betonowe z bolcem), ustali¢ ich wysokos¢ w stosunku do
reperéw panstwowych i je chroni¢ przez caty czas realizacji budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdélne wymagania dotyczace jakosci

Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST D-M.00.00.00.,,Wymagania Ogdlne”.

6.2. Tolerancje dla Rob6t pomiarowych

— wysokos¢ reperow +0,5cm,

— wysokosci elementéw projektowanych +1,0cm,

— doktadnosci pomiaréw poziomych +1,0 cm/50 m.
7. OBMIAR

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Roboét
Ogodlne zasady obmiaru Roboét podano w ST D-M.00.00.00.,,Wymagania Ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest ryczatt.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru Robét
Ogodlne zasady odbioru Robét podano w ST D-M.00.00.00.,,Wymagania Ogdlne”.
Odbidér Robdét wytyczeniowych podlega na sprawdzeniu zgodnosci wyznaczonych elementéw z
Dokumentacjg Projektowg i wymogami pkt 6 niniejszej ST.
8.2. Odbiér koncowy
Podstawg odbioru koricowego jest pisemne stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
w Dzienniku Budowy zakonczenia wszystkich Robdt wytyczeniowych i spetnienia wymagan
okreslonych w Dokumentacji Projektowej, ST oraz innych warunkéw dotyczacych tych Robét
zawartych w Kontrakcie.
Przy odbiorze korncowym powinny byé przedtozone nastepujgce dokumenty:
— wyniki wszystkich wymaganych pomiardéw i badan,
— dzienniki Robot pomiarowych,
— wykonane szkice i rysunki wytyczeniowe.
Jezeli wszystkie badania daty wynik zgodny z Dokumentacjg Techniczng oraz wymogami
odpowiednich norm i ST, to wykonane Roboty nalezy uzna¢ za wykonane prawidfowo.
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W przypadku gdy chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane Roboty lub ich czes¢ nalezy
uznac za niezgodne z wymaganiami norm, Dokumentacjg Techniczng i ST.
W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzié¢ Roboty do zgodnosci z Dokumentacjg
Techniczng, ST odpowiednimi normami i przedstawié je do ponownego odbioru.
Odbiér kornicowy winien by¢ potwierdzony spisaniem protokotu odbioru.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00.,,Wymagania Ogélne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena jednostkowa uwzglednia zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji dla wykonania
Robdét wytyczeniowych zgodnie z wymogami Zamawiajgcego, sztukg budowlang, przepisami i
normami, Dokumentacjg Projektowg oraz ST.
Podstawe ptatnosci za Roboty stanowi catkowicie zakonczony element (wykonany i odebrany).
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

— zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatéw,

— wyznaczenie osi i krawedzi obiektu,

— wyznaczenie reperow roboczych w bezposrednim sagsiedztwie obiektu w nawigzaniu do

niwelacji panstwowe;j,

— wykonanie, sprawdzenie i zastabilizowanie punktéw osnowy geodezyjne;j,

— obstuga geodezyjna obiektu (robét)

— wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen,

— oznakowanie miejsca Robodt i jego utrzymanie.
W cenie jednostkowej mieszczg sie rdwniez materiaty pomocnicze.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

» PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
10.2. Inne dokumenty

» Instrukcje techniczne wydane przez Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii — GUGIK.

» Instrukcja techniczna O-1 Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

» Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga Inwestycji - GUGIK, 1979.

» Instrukcja techniczna G-3.2  Pomiary realizacyjne - GUGIK, 1983.

» Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjno-wysokosciowe -GUGIK, 1979.
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M.11.00.00.  FUNDAMENTOWANIE
M.11.01.01. Wykopy

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
wykopoéw dla obiektéw inzynierskich dla zadania: ,MAtA RETENCJA GORSKA — PRZEBUDOWA 4
PRZEPUSTOW OKULAROWYCH NA PRZEPUSTY tUKOWE O DUZYM SWIETLE NA TERENIE
LESNICTWA KORMANICE”

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres Roboét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wykopdéw zwigzanych z wykonaniem obiektdw mostowych, wraz z usunieciem wody
z wykopow lub zabezpieczeniem wykopu przed naptywem wody oraz umocnieniem $cian wykopu,
jesli jest to wymagane.

Konieczno$¢ pompowania wody nalezy przewidzie¢ niezaleznie od jej poziomu lub obecnosci
pokazanej w Dokumentacji Projektowe;.

Roboty ziemne ujmujg wykopy fundamentowe od poziomu istniejgcego terenu lub w przypadku
przekopu drogi od poziomu projektowanego terenu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
z okresleniami podanymi w D-M.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

1.4.1.Wykop ptytki

Wykop o gtebokosci nie przekraczajgcej 1 m.

1.4.2.Wykop sredni

Wykop ktérego gtebokosc¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.3.Wykop gteboki

Wykop o gtebokosci przekraczajacej 3 m.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST D-M.00.00.00.,,Wymagania Ogdlne”.

2.2. Szczegétowe wymagania dotyczgce materiatow
Materiat przeznaczony do wykonania umocnienia $cian wykopu dobiera Wykonawca

w sporzadzonych we wtasnym zakresie rysunkach roboczych umocnien wykopu i przedktada go
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptaciji.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M.00.00.00.,,Wymagania Ogdlne”.

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykona¢ przy uzyciu
odpowiedniego do wykonywania Robét ziemnych typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Pompy lub inny sprzet wedtug uznania Wykonawcy, lecz zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
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Uzyty sprzet powinien zapewnié¢ ciggtos¢ wykonywanej pracy oraz uzyskanie wymaganej
wydajnosci dla umozliwienia wykonania czynnosci podstawowej zgodnie ze ST.

W przypadku gdy stan techniczny lub parametry robocze uzywanych urzgdzen lub narzedzi nie
zapewniajg bezawaryjnej pracy lub uzyskania wymaganej jakosci Robdt, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze zazgdac¢ zmiany stosowanego sprzetu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00.,,Wymagania Ogdlne”.
4.2. Transport materiatéw
Materialty mogag by¢ przewozone S$rodkami transportu przeznaczonymi do przewozu mas
ziemnych. Materiaty nalezy rozmiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przemieszczaniem.
4.3. Transport gruntu
Ukopany grunt powinien by¢ bezzwiocznie przetransportowany na miejsce wskazane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub na odktad stuzgcy nastepnie do zasypania
niezabudowanych wykopow.
W przypadku przygotowania odktadéw gruntdw przeznaczonych do zasypywania, odlegtosé
podndza skarpy odktadu od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosic:

— na gruntach przepuszczalnych - nie mniej niz3,0 m,

— na gruntach nieprzepuszczalnych - nie mniej niz 5,0 m.
Transport gruntu powinien by¢ tak zorganizowany, zeby nie byt hamowany dowdz materiatéw do
budowy i odbywat sie poza prawdopodobnym klinem odtamu gruntéw.
Wyboru srodkéw transportowych nalezy dokonac¢ na podstawie analizy nastepujacych czynnikdéw:

— objetos$ci mas ziemnych,

— odlegtosci transportu,

— szybkosci i pojemnosci srodkéw transportowych,

— uksztattowania terenu,

— wydajnosci maszyn odspajajacych grunt,

— pory roku i warunkéw atmosferycznych,

— organizacji Robot.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania Robét

Ogdlne wymagania wykonania Robdét podano w ST D-M.00.00.00.,,Wymagania Ogdlne”.
5.1.1.Rysunki robocze
Wykonawca powinien opracowad i przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji rysunki robocze robét
ziemnych uwzgledniajgce wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty ziemne.
W szczegdlnosci rysunki robocze powinny zawierac :
— rysunki robocze umocnienia $cian wykopu w oparciu o odpowiednie obliczenia statyczno-
wytrzymatosciowe, sporzgdzone w dostosowaniu do wymogow odnosnych polskich norm
— projekt roboczy obnizenia poziomu wdd gruntowych (w przypadku, gdy poziom ten znajduje
sie powyzej rzednej posadowienia spodu fundamentu)
W przypadku prowadzenia robét w obrebie ciekdéw wodnych Wykonawca zobowigzany jest do:
— zapewnienia ciggtosci przeptywu cieku,
— uzgodnienia rysunkdw roboczych z Administratorem cieku.
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5.1.2.0gdIlne wymagania dotyczgce Robét

Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST D-M.00.00.00.,,Wymagania Ogdlne”.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5.1.3.Zgodnos¢ z Dokumentacjg

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i z zachowaniem
wymagan niniejszej Specyfikacji. Niezbedne odstepstwa od Dokumentacji Projektowej powinny
by¢ uzasadnione zapisem w Dzienniku Budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

5.1.4.0dkrycia wykopaliskowe

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania Robdét ziemnych na przedmioty zabytkowe lub
szczatki archeologiczne nalezy powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz wiadze
konserwatorskie i Roboty przerwaé na obszarze znalezisk do dalszej decyzji.

5.1.5.Urzadzenia i materialy nie przewidziane w Dokumentacji Projektowe;j

Jezeli na terenie Robdét ziemnych napotyka sie urzadzenia podziemne nie przewidziane w
Dokumentacji Projektowej (urzadzenia instalacyjne, wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe
lub elektryczne) albo niewypaty lub inne pozostatosci wojenne, wéwczas Roboty nalezy przerwaé,
powiadomié o tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po
uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami sprawujgcymi nadzér nad tymi urzgdzeniami.

W przypadku natrafienia w wykonanym wykopie na materiaty nadajgce sie do dalszego uzytku
nalezy powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i ustali¢ z nim sposéb dalszego
postepowania.

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na gtebokosci posadowienia
fundamentu, na grunt o nosnosci mniejszej od przewidzianej w Dokumentacji Projektowej oraz w
razie natrafienia na kurzawke. Roboty ziemne nalezy przerwac i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w celu ustalenia odpowiednich sposobdw zabezpieczen.

5.1.6.Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu

Przed przystgpieniem do Robdt ziemnych Wykonawca Robét powinien przejgé od Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego punkty state i charakterystyczne, tworzgce uktad odniesienia lokalnych
pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych zgodnie z ST.M.01.01.00.

State punkty pomiarowe powinny by¢ tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, zeby nie
nastgpito ich uszkodzenie lub zniszczenie przez wode, mréz, Roboty budowlane itp. Ochrona
przyjetych punktéw statych nalezy do Wykonawcy Robét. W przypadku zniszczenia punktéw
pomiarowych nalezy je odtworzyc¢.

Sposob stabilizacji punktéw pomiarowych oraz ochrona i kontrola tych punktéw winny by¢ zgodne
z polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach Technicznych GUGIK.

Wytyczenie linii obiektu budowlanego i krawedzi wykopow powinno by¢ wykonane na tawach
ciesielskich lub podobnych urzadzeniach umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych
Robdét ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na fawach powinno by¢ sprawdzone przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i potwierdzone protokolarnie.

5.1.7.0dwodnienie terenu

Roboty ziemne powinny byé wykonywane w takiej kolejnosci, zeby byto zapewnione tatwe i
szybkie odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych w kazdej fazie Robét.

Niniejsza Specyfikacja obejmuje réwniez odwodnienie wykopdw poprzez odpompowanie wody.
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Wykonane urzadzenia odwadniajgce nie powinny powodowaé niekorzystnego nawodnienia
gruntédw w innych miejscach wykonywanych Robdt ziemnych ani powodowac szkéd na terenach
sgsiednich.
Wykopy powinny byé chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wéd pochodzgcych
z opaddéw atmosferycznych. wtym celu powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze
spadkami umozliwiajgcymi tatwy odptyw wody poza teren robdét. Od strony spadku terenu
powinny by¢ wykonane, w razie potrzeby, rowy.
5.1.8.Wykonywanie Robét ziemnych w warunkach zimowych
W przypadku koniecznosci wykonywania Robét ziemnych w okresie obnizonych temperatur,
Roboty te nalezy wykonywac¢ w sposdb okreslony w opracowaniu Instytutu Techniki Budowlanej
pt. Wytyczne wykonywania Robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur.
Przez pojecie "obnizonej temperatury" nalezy rozumie¢ temperature otoczenia nizsza niz +5°C.
5.2. Szczegétowe wymagania dotyczace wykonania roboét
Przy wykonywaniu robét nalezy spetni¢ warunki normy PN-B-06050:1999.
Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci robdt,
gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego.
Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane w takim okresie, zeby po ich zakonczeniu
mozna byto przystgpi¢ natychmiast do wykonywania przewidzianych w nich robdt iszybko
zlikwidowac wykopy przez ich zasypanie.
W przypadku gdy przewiduje sie obnizenie zwierciadta wody gruntowe] ponizej dna i wykop
wykonywany pod wodg stanowi wstepng faze robodt, nalezy go wykonac do gtebokosci o ok. 50 cm
mniejszej niz projektowana gtebokos¢ dna i dokoriczy¢ oraz wykona¢ ewentualne zabezpieczenia
dopiero przy obnizonym zwierciadle wody gruntowe;j.
Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych budowli, na gtebokosci
réwnej lub wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia fundamentéw tych budowli, Wykonawca winien
zastosowac srodki zabezpieczajace przed osiadaniem i odksztatceniem tych budowli.
Wykonanie wykopéw fundamentowych nie powinno naruszaé struktury gruntu w dnie wykopdw.
w tym celu wykopy nalezy wykonywac do gtebokos$ci mniejszej od projektowanej co najmniej o 20
cm dla wykopdéw wykonywanych recznie, a wykopach wykonywanych mechanicznie o 30cm do
60cm w zaleznosci od rodzaju gruntu.
Pozostawiona warstwa powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw.
W przypadku przegtebienia wykopdw ponizej przewidzianego poziomu, a zwtaszcza ponizej
projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumiec¢ sie zInzynierem celem podjecia
odpowiednich decyzji.
5.2.1.0dwodnienie wykopu
Przed wykonaniem fundamentéw posadowionych ponizej zwierciadta wody gruntowej nalezy
obnizy¢ poziom wody gruntowej przez:

— wytworzenie depresji wody gruntowej przez pompowanie ze studzien rozmieszczonych poza

obrysem fundamentu

— zastosowanie igtofiltrow

Wode z opaddw atmosferycznych nalezy usungé z wykopdw poprzez odpompowanie
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5.2.2.Wymiary wykopdéw

Wymiary wykopdw powinny by¢ dostosowane do wymiaréw fundamentéw budowli w planie,
gtebokosci wykopdw, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej, szerokosci potrzebnej przestrzeni
roboczej oraz od koniecznosci i mozliwosci zabezpieczenia zboczy wykopodw.

5.2.3.Podparcie lub rozparcie $cian wykopow (umocnienie scian wykopu)

W wykopach o $cianach podpartych lub rozpartych nalezy przestrzegaé, zeby:

— gérne krawedzie $cian umocnien wystawaty na wysokos¢ 10 + 15cm ponad teren,

— rozpory miaty trwate zabezpieczenie przed opadnieciem w dét,

— krawedzie wykopu byly zabezpieczone szczelnie balami, w przypadku przewidywanego ruchu
przy wykopie,

— w wykopie rozpartym byty wykonane awaryjne dogodne wyjscia w odlegtosciach max co
30m,

— w przypadku, gdy poziom wody gruntowej jest wyzszy od poziomu spodu fundamentu,
umocnienie $cian wykopu musi by¢ szczelne.

Stan konstrukcji podporowych irozporowych nalezy sprawdzaé okresowo, a obowigzkowo
niezwtocznie po wystgpieniu czynnikdw niekorzystnych (duze opady atmosferyczne, mroéz itp.).
5.2.4.Rozbiorka zabezpieczen scian wykopow

Rozbidrka zabezpieczen scian wykopdéw powinna by¢ prowadzona w miare wykonywania zasypki.
Pozostawienie obudowy dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej niemozliwosci jej
usuniecia lub gdy wydobywanie elementéw obudowy zagraza bezpieczerstwu pracy albo stwarza
mozliwosci uszkodzenia konstrukcji wykonanego obiektu, lub gdy przewiduje to Dokumentacja
Projektowa.

5.2.5.Sktadowanie ukopanego gruntu przy wykonywanym wykopie moze by¢ stosowane:

— bez zabezpieczenia jego $cian, jezeli zostanie zachowana minimalna odlegtosci zgodnie z
norma
PN-B-06050:1999, przy ktérej nie zachodzi obawa obsuwania sie gruntu,

— bezposrednio przy wykopie, pod warunkiem wykonania odpowiedniego zabezpieczenia
przeciw obsunieciu sie gruntu.

5.2.6.Szczegétowe wymagania dotyczace wykonania robét w gruntach niespoistych

Wykopy w Scianach pionowych bez podparcia lub rozparcia dla gruntéw niespoistych dopuszcza
sie w przypadkach wystepowania rumoszy, wietrzelin i nienawodnionych piaskéow do gtebokosci
1,0m wykopu. W pozostatych przypadkach nalezy stosowa¢ bezpieczne nachylenie scian wykopodw.
Jesli w Dokumentacjach Projektowych nie okreslono inaczej, dopuszcza sie stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarpy:

— w skatach litych niespekanych - $ciany pionowe,

— w rumoszach wietrzelinowych - o nachyleniu 1 : 1,25,

— w gruntach sypkich (piaski) - o nachyleniu 1: 1,5.

W wykopach o nachyleniu bezpiecznym powinny by¢ stosowane nastepujgce zabezpieczenia:

— w pasie terenu przylegajgcym do opisanej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej 3-rotnej
gtebokosci wykopu, powierzchnia powinna mie¢ odpowiednie spadki umozliwiajgce tatwy
odptyw wéd opadowych od krawedzi wykopu,

— naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody
opadowe, powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie
skarpy.
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Wykonawca jest zobowigzany do ustalenia pochylenia skarpy wykopu i uzgodnienia go z
Inspektorem Nadzoru kazdorazowo gdy:

— roboty ziemne sg wykonywane w gruncie nawodnionym,

— gtebokos$¢ wykopu wynosi wiecej niz 4 m,

— teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony,

— wykopy wykonane sg na terenach osuwiskowych.

Stan skarp sprawdzac okresowo w zaleznosci od wystepowania czynnikdéw niekorzystnych (opady
atmosferyczne, mroz itp.).

5.2.7.Szczegétowe wymagania dotyczace wykonania robét w gruntach spoistych

Struktura gruntéw spoistych moze by¢ tatwo naruszona przy wykonywaniu robét ziemnych za
pomoca koparek mechanicznych, powodujgcych wstrzgsy przy poruszaniu sie po dnie wykopu.
z tych wzgleddéw przy gruntach spoistych nalezy stosowaé koparki mechaniczne z wysiegnikiem,
poruszajgce sie poza obrebem wykopu.

Przy wykonywaniu wykopéw w gruntach spoistych konieczne jest przestrzeganie nastepujgcych
zasad:

— wykopy nalezy chroni¢ przed doptywem wody opadowe;.

— nie mozna pozwalaé na gromadzenie sie wody w wykopie. Dlatego nalezy odpompowywa¢é
wode réwniez w czasie przerw w robotach izwiekszaé nasilenie pompowania w okresie
deszczow.

— w gruntach spoistych niezaleznie od sposobu wykonywania robét ziemnych zaleca sie
pozostawic nie naruszong warstwe grubosci 40 do 50 cm jak poprzednio i usungé jg mozliwie
na krétko przed przystgpieniem do wykonywania fundamentu. Jezeli wykop ma pozostac
przez dtuzszy czas nie zabezpieczony, nalezy grubos¢ warstwy ochronnej zwiekszy¢.

— w przypadku gdy wykopany dét fundamentowy trzeba bedzie pozostawi¢ na zime, to przy
gruntach wysadzinowych nalezy dno wykopu chroni¢ przed przemarzaniem. Jezeli z jakichs$
wzgledow nie zastosowano potrzebnej ochrony, nalezy przy wznowieniu robdét wymienic
przemarznietg warstwe gruntu.

— przy gruntach spoistych, zawsze w pewnym stopniu naruszonych w poziomie dna, nalezy po
wyroéwnaniu powierzchni starannie ubi¢ warstwe zwiru lub ttucznia o grubosci 15cm.

— Wykopy w $cianach pionowych bez podparcia lub rozparcia dla gruntéw spoistych dopuszcza
sie w przypadkach gdy nie wystepujg wody gruntowe i teren przy krawedzi wykopu nie jest
obcigzony.

Dopuszczalne gtebokosci wykopu o $cianach pionowych w gruntach spoistych wynoszg 1,25m.
W pozostatych przypadkach nalezy stosowad bezpieczne nachylenie $cian wykopdéw.

Jesli w Dokumentacji Projektowej nie okreslono inaczej, dopuszcza sie stosowanie nastepujacych
bezpiecznych nachylen skarpy:

— gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych - o nachyleniu 1 : 1,25;

— gruntach spoistych (gliny, ity) niespekanych - o nachyleniu 1: 1.

W wykopach o nachyleniu bezpiecznym powinny byé stosowane nastepujgce zabezpieczenia:

— w pasie terenu przylegajagcym do opisanej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej 3-rotnej
gtebokosci wykopu, powierzchnia powinna mie¢ odpowiednie spadki umozliwiajgce tatwy
odptyw wdd opadowych od krawedzi wykopu,

— w gruntach spoistych podndze skarpy powinno byé chronione przed rozmoczeniem wodami
opadowymi przez wykonanie na dnie wykopu przy skarpie spadku w kierunku $rodka
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wykopu,

— naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody
opadowe, powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyled w kazdym punkcie
skarpy.

Wykonawca jest zobowigzany do ustalenia pochylenia skarpy wykopu i uzgodnienia go z
Inzynierem kazdorazowo gdy:

— roboty ziemne sg wykonywane w gruncie nawodnionym,

— gtebokos$¢ wykopu wynosi wiecej niz 4 m,

— teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony,

— grunt stanowig ity skfonne do pecznienia,

— wykopy wykonane sg na terenach osuwiskowych.

Stan skarp sprawdzac okresowo w zaleznosci od wystepowania czynnikdw niekorzystnych (opady
atmosferyczne, mroz itp.).

5.2.8.Szczegétowe wymagania dotyczace wykonania robét w gruntach skalistych

Przy wykonywaniu wykopdéw fundamentowych konieczne jest przestrzeganie nastepujacych zasad:

— Odspajanie gruntu nalezy przeprowadza¢ dowolnym sposobem recznym lub mechanicznym,
uzgodnionym z Inzynierem,

— Po dojsciu wykopem do gtebokosci posadowienia okreslonej w Rysunkach nalezy sprawdzié,
czy na catym obrysie fundamentu przyczétkdw zalega skata o parametrach okreslonych w
dokumentacji geologicznej. W przypadku nie spetnienia sie tego warunku nalezy fakt ten
zgtosic Inzynierowi celem podjecia przez niego (w porozumieniu z Nadzorem Autorskim Biura
Projektdw) stosownych decyzji,

— Wykop nalezy chroni¢ przed naptywem wody.

— Sciany i dno wykopu nalezy, po ukoriczeniu gtebienia wykopu, oczysci¢ z luzno osadzonych
czesci skalistych, nie nalezy jednak (zwtaszcza dla dna wykopu) wygtadzac powierzchni,

— Nalezy dazy¢ do jak najszybszego wykonania faw fundamentowych w wykopach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robét

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST D-M.00.00.00.,,Wymagania Ogdlne”.
6.2. Kontrola przed przystapieniem do Robot
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw realizowanych przed budowa obiektu nalezy
sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej.
W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. Natomiast w trakcie
realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkdw gruntowych w nawigzaniu do badan
geologicznych.
Sprawdzenie i odbiér Robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-B-06050:1999 -
Roboty ziemne budowlane oraz BN-83/8836-02
6.3. Kontrola w trakcie prowadzenia Robét
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania Robdt oraz po ich zakoriczeniu powinny podlegaé
nastepujace elementy:

— zgodnos¢ wykonywania Robét z Dokumentacjg Projektows,

— roboty pomiarowe,

— przygotowanie terenu,

— rodzaj i stan gruntu w podtozu,
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— odwadnianie wykopdéw,

— wymiary wykopow,

— zabezpieczenie wykopdw.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru Roboét
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w ST D-M.00.00.00.,,Wymagania Ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest 1Imetr szescienny (m3). llos¢ Robdt okresla sie na podstawie Dokumentacji
Projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
sprawdzonych w naturze. Obmiaru ilosSciowego usunietego gruntu dokonuje sie w stanie
rodzimym.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru Robét

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w ST D-M.00.00.00.,,Wymagania Ogdlne”.
8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot

8.2.1.Program badan

Przy odbiorze robdét ziemnych powinny by¢ przeprowadzone nastepujace badania:

a)sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektows ,

b)sprawdzenie odwodnienia terenu,

c) sprawdzenie umocnienia wykopdw,

d)sprawdzenie wykonanych wykopow.

Badania nalezy przeprowadzaé w czasie odbioru czesciowego i koncowego robét. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé w odniesieniu do tych robét, do ktérych pdzniejszy
dostep jest niemozliwy.

Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robét czesciowych
i koncowych.

Roboty zanikajgce nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy.

8.2.2.0pis badan

— Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg oraz projektem organizacji roboét polega
na poréwnaniu wykonanych robdét ziemnych z Dokumentacjg Projektowa wg punktu 5.1.1.
oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw,

— Sprawdzenie odwodnienia terenu polega na pordwnaniu wykonanych urzadzen
odwadniajgcych z projektem odwodnienia oraz stwierdzeniu prawidtowego wykonania wg
Specyfikacji na podstawie ogledzin i pomiaréw,

— Sprawdzenie umocnienia polega na porédwnaniu wykonanego umocnienia z projektem
roboczym oraz stwierdzeniu prawidtowego wykonania wg ST na podstawie ogledzin i
pomiaréw,

— Sprawdzenie wykonanych wykopdéw polega na pordwnaniu ich z Dokumentacjg Projektowa
oraz stwierdzeniu ich zgodnosci ze Specyfikacja przez ogledziny oraz pomiar za pomoca
tasmy stalowe] z podziatkg centymetrowgq z doktadnoscig do 1,0cm oraz niwelatora.

8.2.3.0cena wynikéw badan
Jezeli wszystkie przewidziane badania daty wynik dodatni, wykonane roboty ziemne nalezy uznac
za zgodne z wymaganiami ST.
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W przypadku gdy chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty lub ich cze$é nalezy
uznaé¢ za niezgodne zwymaganiami normy. W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest
doprowadzi¢ roboty ziemne do zgodnosci z normg i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
8.3. Odbiér koncowy
Podstawg odbioru koricowego jest pisemne stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
w Dzienniku Budowy zakonczenia wszystkich Robdét i spetnienia wymagan okreslonych w
Dokumentacji Projektowej, ST oraz innych warunkéw dotyczacych tych Robét zawartych w
Kontrakcie.
Przy odbiorze kornicowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:

— wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

— protokoty wszystkich odbioréw Robét zanikajgcych.
Jezeli wszystkie badania daty wynik zgodny z Dokumentacjg Techniczng oraz wymogami
odpowiednich norm i ST, to wykonane Roboty nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.
Odbidr koricowy winien by¢ potwierdzony spisaniem protokotu odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00.,,Wymagania Ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena jednostkowa uwzglednia zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji dla wykonania
wykopow pod fundamenty, zgodnie z wymogami Zamawiajgcego, sztukg budowlang, przepisami i
normami, Dokumentacjg Projektowg oraz ST.
Podstawe ptatnosci za Roboty stanowi catkowicie zakonczony element (wykonany i odebrany).
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:
— opracowanie rysunkdw roboczych i uzyskanie akceptacji Inzyniera,
— zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,
— oczyszczenie terenu Robodt,
— oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie,
— zdjecie humusu,
— zapewnienie ciggtosci przeptywu cieku w przypadku robét ziemnych na ciekach wodnych,
— opracowanie przez Wykonawce projektu umocnienia scian wykopu i uzyskanie akceptacji
Inspektora Nadzoru,
— opracowanie przez Wykonawce projektu obnizenia poziomu wéd gruntowych,
— umocnienie Scian wykopu ipdzniejszy ich demontaz wraz z dostarczeniem niezbednych
w tym celu materiatéw, ktore stanowig wtasno$é Wykonawcy,
— odspojenie gruntu, wykonanie wykopow,
— wydobycie i ztozenie czesci gruntu na odktad w celu pdzniejszego zasypania fundamentéw,
— zatadowanie i odwiezienie pozostatej czesci gruntu na miejsce wskazane przez Wykonawce i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru wraz z kosztami odktadu,
— koszt sktadowania i przemieszczania gruntu,
— wykonanie rowkéw na dnie wykopu do ujecia wody,
— transport, zainstalowanie i demontaz urzadzen do odwodnienia wykopéw,
— odwodnienie wykopdéw wraz z odprowadzeniem wody,
— wydobycie z dna wykopu przypadkowo zsunietego gruntu oraz usuniecie nadwyzki gruntu
nad rzedng dna wykopu,
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— ochrone wykopu przed naptywem wody,

— ochrone przed zamarzaniem dla wykopdéw w gruntach wysadzinowych,

— wykonanie niezbednych pomiardéw, proéb i sprawdzen

— dostarczenie niezbednych materiatéw i narzedzi,

— okresowe sprawdzenie stanu konstrukcji rozporowych,

— roztozenie i ubicie na dnie wykopu zwiru lub ttucznia dla wykopdw w gruntach spoistych,

wyznaczenie krawedzi i rzednych dna wykopu zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

— usuniecie ewentualnych szkdd.

Jesli jest to konieczne nalezy réwniez uwzgledni¢ w cenie uszczelnienie wykopu, gdy ruch wody

moze powodowac rozluznienie gruntu .

W cenie jednostkowej nalezy ujag¢ odwodnienie wykopu w ciggu catego cyklu budowy przy

prowadzeniu robot budowlanych tego wymagajgcych oraz badania laboratoryjne stanu gruntéw

w poziomie posadowienia po wykonaniu wykopu.

W cenie jednostkowej mieszczg sie rdwniez odpady, ubytki i materiaty pomocnicze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
» PN-B-02481:1998

» PN-B-06050:1999
» PN-5-02205:1998
» PN-B-04452:2002
> BN-83/8836-02

» PN-92/D-95017

» PN-88/B-04481
10.2. Inne dokumenty

Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar.

Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Geotechnika — Badania polowe.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.
Wspdlne wymagania i badania.

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

» Warunki techniczne wykonywania sScianek szczelnych, Instytut badawczy Drég i Mostow,

zeszyt 1-25

» Wytyczne wykonywania Robdt budowlano montazowych w okresie obnizonych temperatur,

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1988.
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M.11.01.04. Zasypanie wykopow i rozkopow wraz z zageszczeniem

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z zasypaniem wykopow i rozkopdédw wraz z zageszczeniem dla obiektu
inzynierskiego dla zadania: ,MAtA RETENCJA GORSKA — PRZEBUDOWA 4 PRZEPUSTOW
OKULAROWYCH NA PRZEPUSTY tUKOWE O DUZYM SWIETLE NA TERENIE LESNICTWA
KORMANICE”.
1.2. Zakres stosowania ST.
ST jest stosowana jako dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres Robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy ST obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu:

— zasypanie wykopdéw gruntem rodzimym ztozonym na oktad przy wykonaniu wykopu -

skarpy

— zasypanie wykopdéw gruntem z dowozu
1.4. Okreslenia podstawowe
Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:

| = Py/Pys

gdzie: P4— gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu w [Mg/m3]

P4ss— maksymalna gestosc objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z Pn-88/B-04481,
stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych w [Mg/m3], badania
wykonac zgodnie z normg BN-77/8931-12.

Wskaznik réznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U = deo/d1o
gdzie: d60 — $rednica oczek sita przez ktére przechodzi 60% gruntu [mm]

d10 - srednica oczek sita przez ktore przechodzi 10% gruntu [mm]

Pozostate okreslenia uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
oraz z okresleniami podanymi w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania Ogélne”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Roboét.

Ogdlne wymagania dotyczgce Robdét podano w ST D-M.00.00.00.,,Wymagania Ogdlne”.
Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacijg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wyamagania dotyczace materiatéw podano w ST D-M.00.00.00.,,Wymagania Ogdlne”.

2.2. Szczegétowe wymagania dotyczace materiatéw

Do zasypania rozkopéw skarp przewiduje sie grunt uzyskany z tego rozkopu po stwierdzeniu jego
przydatnosci do wbudowania w miejsce rozkopu.

34



W przypadku jezeli stwierdzi sie, ze grunt z rozkopu nie nadaje sie do ponownego wbudowania w
miejsce rozkopu, zasyp rozkopu nalezy wykonaé gruntem z dowozu o odpowiednich paramatrach.
Do zasypywania powinien by¢ uzyty grunt niezamarzniety i bez jakichkolwiek zanieczyszczen (np.
torfu, darniniy, korzeni, odpadkéw budowlanych lub innych materiatow).

Grunty rodzime mogga zosta¢ uzyte do zasypania wykopdw jezeli spetniajg odpowiednie warunki
nie sg to: grunty organiczne — o zawartosci czesci organicznych >2 %, materiaty agresywne w
stosunku do budowli, wykazujace pecznienie, odpady chemiczne, odpady ze spalania $mieci,
grunty zawierajace frakcje powyzej 100mm.

W przypadku koniecznosci zasypania wykopow gruntem przepuszczalnym zgodnie z Dokumentacja
Projektowg, nalezy stsosowac piasek sredni, piasek gruby, zwir, o uziarnieniu mieszanym z
udzialem frakcji ponizej 0,06mm, nie wiekszym niz 15% wagowo.

Jako grunt do zasypania rozkopdw istniejgcych nasypéw w obrebie klina odtamu nalezy stosowac
grunt niespoisty, niewysadzinowy (piasek s$redni, piasek gruby, zwir, pospédtki) o wskazniku
réznoziarnistosci U > 5, a dla gérnej warstwy o grubosci min 50cm dodatkowo o wspétczynniku
filtracji k 10 26 x 10” m/s.

W przypadku zasypywania wykopodw zlokalizowanych w miejscach w ktérych bedzie wykonywany
nasyp drogowy nalezy stosowac grunt zasypowy taki jak dla nasypu i zageszczaé go tak jak przy
wykonywaniu nasypow drogowych.

Obszary zasypanaia o utrudnionym dostepie maszyn do zageszczania powiny byé wypetnione
betonem klasy C8/10 lub gruntem stabilizowanym cementem.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M.00.00.00.,,Wymagania Ogdlne”.

3.2. Szczegétowe wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet uzywany do zasypywania wykopow i zageszczania musi byé zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00.,,Wymagania Ogdlne”.

4.2. Szczegotowe wymagania dotyczace transportu

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do zasypywania wykopdéw powinny
odbywaé sie tak aby zabezpieczy¢ grunt przed zanieczyszczeniem i utratg wymaganych
wtasciwosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne wymagania dotyczgce wykonania Robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w ST D-M.00.00.00.,,Wymagania Ogdlne”.
5.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wykonani robot

5.2.1.Zasypywanie rozkopow i wykopow

Zasypywanie powinno byé przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich projektowanych
elementdw obiektu i okreslonych robét.

Przed rozpoczeciem zasypywania wykopoéw lub rozkopdéw ich dno powinno byé oczyszczone z
torfow, gytii, namutéw, roslinnosci oraz ewentualnych innych zanieczyszczen obcych, a w
przypadku potrzeby odwodnione.
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Jezeli dno wykopu lub rozkopu znajdowaé sie bedzie pod wodg, niezbedne bedzie stwierdzenie
czystosci dna.

Grunt uzyty do zasypania wykopow lub rozkopdéw powinien by¢ zageszczony przynajmniej tak jak
grunt rodzimy wokét wykopow lub rozkopéw.

Przy zasypywaniu rozkopow nasypow za przyczétkami nalezy osiggngé nastepujace parametry
gruntu po jego zageszczeniu:

- wskaznik zageszczenia 5210
- ciezar objetosciowy y < 19kN/m3
— kat tarcia wewnetrznego O > 329

Dla zasypdéw gruntem nieprzepuszczalnym wymagany jest wskaznik zageszczenia Is > 0,97.
Zasypke gruntowa nalezy uktada¢ réwnomiernie i zageszcza¢ warstwami o grubosci umozliwiajgcej
uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zageszczenia dna rozkopu powinno spetnia¢ wymagania dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika
zageszczenia ls = 0,97.
Jezeli grunty w dnie rozkopu nie majg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem
nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is = 1,0, jezeli dno rozkopu stanowi bezposrednie
podtoze dla podsypki pod nawierzchnie.
Jezeli wartosé I nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczenie gruntdow rodzimych, to
nalezy podjac¢ srodki w celu ulepszenia gruntéw, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci
Is. Mozliwe do zastosowania srodki, o ile nie sg okreslone w Dokumentacji Projektowej proponuje
Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
5.2.2.Zageszczenie gruntu nasypowego
Kazda warstwa gruntu w nasypie powinna by¢ zageszczana mechanicznie. Grubos¢ zageszczanych
warstw winna wynosié:
— przy zageszczaniu lekkim walcami —max. 0,2m,
— przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi — max.
0,4m.
W okolicach urzadzen lub warstw odwadniajgcych oraz instalacji grunt powinien by¢ zageszczany
recznie.
Zageszczanie gruntu powinno odbywac sie przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjnej, a
wskaznik zageszczenia powinien by¢ réwny wskaznikowi zageszczenia gruntu rodzimego.
Wilgotnos¢ gruntu zageszczanego w danej warstwie winna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalne;j.
Przy zageszczaniu gruntdw nasypowych, dla uzyskania rwnomiernego wskaznika nalezy:
— rozsciela¢ grunt warstwami poziomymi o réwnej grubosci, sposobem recznym lub lekkim
sprzetem mechanicznym,
— warstwe nasypanego gruntu zageszczaé na catej szerokosci, przy jednakowej liczbie przejsé
sprzetu zageszczajgcego,
— prowadzic¢ zageszczanie od krawedzi ku sSrodkowi nasypu.
6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M.00.00.00.,,Wymagania Ogdlne”.
6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robét
Sprawdzenie i odbidor roboét ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normami PN-B-
06050:1999 oraz PN-S-02205:1998.

36



Przed przystgpieniem do zasypywania wykopdw nalezy sprawdzi¢ stan wykopdw: czy s3
oczyszczone ze $Smieci, pozostatosci po szalowaniu fundamentéw. Ponadto nalezy sprawdzié rodzaj
i stan gruntu przeznaczonego do zasypania wykopow. Grunt powinien odpowiadaé wymaganiom
punktu 2 niniejszej Specyfikacji.
Kontroli podlega rowniez sposdb zageszczania gruntu zgodnie z punktem 5 niniejszej Specyfikacji.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robot
Ogodlne zasady obmiaru Robd6t podano w ST D-M.00.00.00.,,Wymagania Ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest 1metr szeécienny (m? ) przestrzeni wypetnionej gruntem zasypowym. 1loé¢
robot okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru Robét
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru Robét podano w ST D-M.00.00.00.,,Wymagania Ogélne”.
8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot
8.2.1.Program badan
Przy odbiorze robdt ziemnych powinny by¢ przeprowadzone nastepujgce badania:

a) sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami niniejszej ST oraz

sporzadzonym przez Wykonawce projektem organizacji robét,

b) sprawdzenie wykonanych zasypdéw,

c) sprawdzenie zageszczenia dna wykopu.
Badania nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru cze$ciowego i koncowego robét. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzi¢ w odniesieniu do tych robét, do ktérych pdiniejszy
dostep jest niemozliwy.
Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robdt czesciowych i
koricowych.
Roboty zanikajgce nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy.
8.2.2. Ocena wynikow badan
Jezeli wszystkie przewidziane badania daty wynik dodatni, wykonane roboty ziemne nalezy uznac
za zgodne z wymaganiami specyfikacji.
W przypadku, gdy chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty lub ich cze$¢ nalezy
uzna¢ za niezgodne z wymaganiami ST. W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest
doprowadzi¢ roboty ziemne do zgodnosci z normg i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne zasady ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00.,,Wymagania Ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, ktéra obejmuje:

— dostarczenie gruntu rodzimego z odktadu,

— badanie przydatnosci gruntu z wykopu lub rozkopu do ponownego wbudowania,

— pozyskanie i transport gruntu na miejsce wbudowania w przypadku zasypu gruntem z

dowozu,
— oczyszczenie, odwodnienie wykopu i odprowadzenie wody,
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— przygotowanie i wbudowanie materiatu wraz z jego zageszczeniem i kontrolg,

— nadanie skarpom wymaganych pochylen i wysokosci,

— wypetnienie miejsc trudno dostepnych dla maszyn do zageszczenia betonem C8/10 lub
gruntem stabilizowanym cementem,

— dogeszczenie dna wykopu,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
» PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
» PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
» PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
» BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
D.02.00.01. Wymagania ogdlne

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru liniowych robdét ziemnych, w ramach inwestycji pn. ,MAtA RETENCIA
GORSKA - PRZEBUDOWA 4 PRZEPUSTOW OKULAROWYCH NA PRZEPUSTY tUKOWE O DUZYM
SWIETLE NA TERENIE LESNICTWA KORMANICE”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji drég i obejmuja:

a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych,

b) wykonanie wykopdow w gruntach skalistych,

c¢) budowe nasypow drogowych,

d) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i
skarpami rowéw.

1.4.3. Wysokos¢ nasypu lub gtebokos$é wykopu - rdznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktorego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp sredni - nasyp, ktorego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.9. Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.10.Bagno - grunt organiczny nasycony wodg, o matej nosnosci, charakteryzujgcy sie znacznym i
dtugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

1.4.11. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.
1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego probki
nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; maja
wytrzymatos¢ na $ciskanie R ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia Srodkéw wybuchowych albo narzedzi
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, pofozone w obrebie pasa robdt
drogowych.

1.4.14.Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone poza pasem robét
drogowych.
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1.4.15.0dkfad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac
zwigzanych z trasg drogowa.

1.4.16. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

gdzie:

pd- gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9],
(Mg/m?°),

Pds - Maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych,
(Mg/m?).

1.4.17. Wskaznik rdznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntow

niespoistych, okreslona wg wzoru:

Q‘Q

10
gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
dip - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).
1.4.18. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

E2
o=
gdzie:
E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z
PN-S-02205:1998 [4],
E, - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie

z PN-5-02205:1998 [4].
1.4.19. Geosyntetyk - materiat stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany z wysoko
polimeryzowanych witdkien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych,
polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzujacy sie miedzy innymi duzg wytrzymatoscig oraz
wodoprzepuszczalnoscia, zgodny z PN-1SO10318:1993 [5], PN-EN-963:1999 [6].
Geosyntetyki obejmujg: geotkaniny, geowtdkniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki,
geokompozyty, geomembrany, zgodnie z wytycznymi IBDiM [13].
1.4.20. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00,, Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w ST D-M-00.00.00,, Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczagce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-
00.00.00,, Wymagania ogélne” pkt 2.
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2.2. Podziat gruntéw

Podziat gruntow pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.

Podziat gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypow podano w SST D-02.03.01 pkt 2.
Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998 [4]

. Wijztzz;igmc:g;l;me Jednostki |— . Grupy gr.untow :
niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 |Rodzaj gruntu - rumosz - piasek pylasty | mato
niegliniasty - zwietrzelina wysadzinowe
- zwir gliniasta - glina piasz-
- pospotka - rumosz czysta zwiezta,
- piasek gruby gliniasty glina zwiezta,
- piasek sredni | - zwir gliniasty glina pylasta
- piasek drobny | - pospotka zwiezta
- zuzel gliniasta - it it
nierozpadowy piaszczysty, it
pylasty
bardzo
wysadzinowe
- piasek gliniasty
- pyt, pyt
piaszczysty
- glina piasz-
czysta, glina,
glina pylasta
- it warwowy
2 | Zawartosc
czastek %
<0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3 do 10 > 10
3 | Kapilarnos¢
bierna Hy, m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskaznik
piaskowy WP >35 od 25 do 35 <25

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢
wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i
za zezwoleniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedgc nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaty za zgodg Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wywiezione przez Wykonawce
poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych
kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw
przydatnych ze zrédet wiasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdéw, okreslone w SST D-02.03.01 pkt 2.4,
powinny byé wywiezione przez Wykonawce na odkfad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do
obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa
nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.
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2.4. Geosyntetyk
Geosyntetyk powinien byé materiatem odpornym na dziatanie wilgoci, Srodowiska agresywnego
chemicznie i biologicznie oraz temperatury. Powinien by¢ to materiat bez rozdaré, dziur i przerw
ciggtosci z dobrg przyczepnoscig do gruntu. Wtasciwosci stosowanych geosyntetykdw powinny by¢
zgodne z PN-EN-963:1999 [6] i dokumentacjg projektowa. Geosyntetyk powinien posiadaé
aprobate techniczna wydang przez uprawniong jednostke.
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00,, Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne,

zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéow (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),

— sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
3.3. Sprzet do przenoszenia i uktadania geosyntetykow
Do przenoszenia i uktadania geosyntetykow Wykonawca powinien uzywac odpowiedniego sprzetu
zalecanego przez producenta. Wykonawca nie powinien stosowac sprzetu moggcego spowodowac
uszkodzenie uktadanego materiatu.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00,, Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport gruntéw
Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
4.3. Transport i sktadowanie geosyntetykow
Wykonawca powinien zadba¢, aby transport, przenoszenie, przechowywanie i zabezpieczanie
geosyntetykdéw byty wykonywane w sposdb nie powodujgcy mechanicznych lub chemicznych ich
uszkodzen. Geosyntetyki wrazliwe na swiatto stoneczne powinny pozostawac zakryte w czasie od
ich wyprodukowania do wbudowania.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robdét podano w ST D-M-00.00.00,, Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Doktadnos$¢ wykonania wykopdéw i nasypow
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Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢
wieksze niz £ 10 cm. Rdéznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze
przekracza¢c+1cmi-3 cm.

Szerokos¢ gornej powierzchni korpusu nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz + 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny
przekracza¢ = 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowg, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania
dotyczgce nierdwnosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczgce réwnosci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i
rownosci skarp, powinny by¢ okreslone w dokumentac;ji projektowej i SST

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemdéw odwadniajgcych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe,
wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar
robot ziemnych tak, aby zabezpieczyé¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca
ma obowigzek takiego wykonywania wykopdéw i nasypdw, aby powierzchniom gruntu nadawaé w
catym okresie trwania robét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wdd do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopoéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie
niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajagce szybki odptyw wdéd z wykopu. O ile w dokumentacji
projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien byé mniejszy niz 4%
w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy
uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminow
wykonywania innych robdt na spetnienie wymagan dotyczgcych prawidtowego odwodnienia
wykopu w czasie postepu robét ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST
Szerokos$¢ dna i gtebokos$¢ rowu nie mogg réznic sie od wymiardw projektowanych o wiecej niz £ 5
cm. Doktadno$é wykonania skarp rowdéw powinna by¢ zgodna z okreslong dla skarp wykopdéw w
SST D-02.01.01.
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5.6. Uktadanie geosyntetykow
Geosyntetyki nalezy uktadaé taczac je na zaktad zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST Jezeli
dokumentacja projektowa i SST nie podajg inaczej, przylegajgce do siebie arkusze lub pasy
geosyntetykéw nalezy uktadac z zaktadem (i kotwieniem) zgodnie z instrukcjg producenta lub
decyzjg Projektanta.
W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, nalezy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego, przykry¢ to uszkodzenie pasami geosyntetyku na dtugosci i szerokosci wiekszej o
90 cm od obszaru uszkodzonego.
Warstwa gruntu, na ktérej przewiduje sie utozenie geosyntetyku powinna by¢ réwna i bez ostrych
wystepow, mogacych spowodowal uszkodzenie geosyntetyku w czasie uktadania lub pracy.
Metoda uktadania powinna zapewnié przyleganie geosyntetyku do warstwy, na ktérej jest
uktadana, na catej jej powierzchni. Geosyntetykdw nie nalezy naciggaé¢ lub powodowac ich
zawieszenia na wzgorkach (garbach) lub nad dotami. Nie dopuszcza sie ruchu maszyn budowlanych
bezposrednio na utozonych geosyntetykach. Nalezy je przykry¢ gruntem nasypowym niezwtocznie
po utozeniu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00,,Wymagania ogdélne” pkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w punkcie 5 oraz z dokumentacjg projektowa.
Szczegdblng uwage nalezy zwrdci¢ na:

— wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

— wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdw wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania roboét
Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robdt okreslono w punkcie 6 ST D-
02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01.
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw

1 | Pomiar szerokosci korpusu Pomiar tasmg, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i

ziemnego poziomicg lub niwelatorem, w odstepach co 200 m
2 | Pomiar szerokosci dna na prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na
rowéw tukach o R > 100 m co 50 m na tukach o R <100 m
3 | Pomiar rzednych oraz w miejscach, ktére budza watpliwosci
powierzchni korpusu
ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp
5 | Pomiar réwnosci
powierzchni korpusu

6 | Pomiar réwnosci skarp
7 |Pomiar spadku podtuznego | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m
powierzchni korpusu lub dna | oraz w punktach watpliwych

rowu
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8 | Badanie zageszczenia gruntu | Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej

warstwy lecz nie rzadziej niz w trzech punktach na
2

1000 m” warstwy

6.3.2. Szerokos¢ korpusu ziemnego

Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz = 10 cm.
6.3.3. Szerokos¢ dna rowow

Szerokos¢ dna rowdw nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz+ 5 cm.

6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga réznic sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3
cm lub +1 cm.

6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze réznic¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.6. Rownosc¢ korony korpusu

Nierdwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone fatg 3-metrowg, nie mogga przekracza¢ 3 cm.
6.3.7. Rownosc skarp

Nierdwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa, nie mogg przekraczaé¢ = 10 cm.

6.3.8. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar
niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie moze dawac réznic, w stosunku do rzednych
projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.9. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien by¢ zgodny z
zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dla ktérych nie mozna okresli¢
wskaznika zageszczenia nalezy okresli¢ wskaznik odksztatcenia 1o, zgodnie z normg PN-S-
02205:1998 [4].

6.4. Badania geosyntetykéw

Przed zastosowaniem geosyntetykdw w robotach ziemnych, Wykonawca powinien przedstawic
Inzynierowi $wiadectwa stwierdzajace, iz zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom
norm, aprobaty technicznej i zachowa swoje wiasciwosci w kontakcie z materiatami, ktére bedzie
oddzielaé lub wzmacniaé przez okres czasu nie krotszy od podanego w dokumentacji projektowe;j i
SST

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane,
to na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na
wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majacag zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdét podano w ST D-M-00.00.00,, Wymagania ogdlne” pkt 7.
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7.2. Obmiar rob6t ziemnych

Jednostka obmiarowa jest m* (metr szescienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00,,Wymagania ogdlne”
pkt 9.

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg podano w SST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-
02.03.01 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. PN-1SO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10. Wykonanie i odbidr robdt ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

11. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mSSTowych, GDDP,Warszawa
1998.

12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.

13. Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa
2002.
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D.02.01.01. Wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru wykopdw w gruntach nieskalistych, ktére zostang wykonane w ramach
inwestycji pn. ,MALA RETENCJA GORSKA — PRZEBUDOWA 4 PRZEPUSTOW OKULAROWYCH NA
PRZEPUSTY tUKOWE O DUZYM SWIETLE NA TERENIE LESNICTWA KORMANICE”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji drég i obejmujg wykonanie wykopdéw w gruntach nieskalistych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wystepujgcy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit podtoze
nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych
[12] powinien charakteryzowac sie grupg nosnosci G;. Gdy podtoze nawierzchni zaklasyfikowano
do innej grupy nosnosci, nalezy podfoze doprowadzi¢ do grupy nosnosci G; zgodnie z
dokumentacja projektowg i SST

3. SPRZET

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w SST D-02.00.01 pkt 3.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w SST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robot

Ogodlne zasady prowadzenia robét podano w SST D-02.00.01 pkt 5.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich statecznos¢ w catym okresie
prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowe]j obcigza Wykonawce.
Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o réinym stopniu
przydatnosci do budowy nasypéw byty odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajgcy ich
wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem
warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w
nasyp lub przewiezione na odkfad. O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie odspojonych
gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotyczgce zageszczenia i nosnosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdét ziemnych powinno spetniac
wymagania, dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (I), podanego w tablicy 1.
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Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot

ziemnych
kategoria ruchu
Strefa korpusu KR1
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od
. . e 0,97
powierzchni rob6t ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniaja wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci I,
podanych w tablicy 1.
Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga by¢ osiggniete przez
bezposrednie zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podjgé srodki w celu ulepszenia gruntu
podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do
zastosowania $rodki, o ile nie sg okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.
Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robdét ziemnych na
podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E, zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.
5.3. Ruch budowlany
Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.
Z chwilg przystapienia do Ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie
ruch maszyn wykonujgcych te czynnos¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch
pojazddéw, ktdre nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkéw obcigza Wykonawce robdt ziemnych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow
Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowe] i SST W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécic na:

a) sposodb odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

d) doktadno$é¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w pkcie 5.2.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogblne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-02.00.01 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr szescienny) wykonanego wykopu.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-02.00.01 pkt 8.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnos$ci podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m? wykopdw w gruntach nieskalistych obejmuje:

a)

b)

c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)
j)

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— zabezpieczenie gtebokich wykopdéw

wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

zageszczenie powierzchni wykopu,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej,

rozplantowanie urobku na odktadzie,

wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,

rekultywacje terenu,

inne roboty sktadajgce sie na kompletne wykonanie zakresu robét przewidzianego w
projekcie wykonawczym i SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisdw zwigzanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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D.02.03.01. Wykonanie nasypow

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru nasypow, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji pn. ,,MALA RETENCJA
GORSKA — PRZEBUDOWA 4 PRZEPUSTOW OKULAROWYCH NA PRZEPUSTY tUKOWE O DUZYM
SWIETLE NA TERENIE LESNICTWA KORMANICE”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji drég i obejmujg wykonanie nasypéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-
02.00.01 pkt 2.

2.2. Grunty i materiaty do nasypow

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypéw powinny spetnia¢ wymagania okreslone w
PN-S-02205 :1998 [4].

Grunty i materiaty do budowy nasypéw podaje tablica 1.

Tablica 1. Przydatno$é gruntow do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998 [4].

. Przydatne Tresc
Przeznaczenie Przydatne L L
z zastrzezeniami zastrzezenia
1. Rozdrobnione 1. Rozdrobnione grunty gdy pory w gruncie

skalistym bedga
wypetnione gruntem lub
materiatem
drobnoziarnistym

grunty skaliste skaliste miekkie
twarde oraz grunty
kamieniste,
zwietrzelinowe,
rumosze i otoczaki

2. Zwiry i pospofki, 2.
rowniez gliniaste

3. Piaski grubo, $rednio | 3.
i drobnoziarniste,
naturalne i tamane

gdy bedg wbudowane w
miejsca suche lub
zabezpieczone od wéd
gruntowych i
powierzchniowych

Zwietrzeliny i rumosze
gliniaste

Piaski pylaste, piaski
gliniaste, pyty
piaszczyste i pyty

Na dolne 4. Piaski gliniaste z
warstwy L ‘.jo.m'eSZkE frakcji T2 piaski préchniczne, z do nasypdw nie wyzszych
nasypow ponize Zwirowo-kamienistej wyjatkiem pylastych niz 3 m, zabezpieczonych
strefy . (morenowe) o piaskdw prochnicznych | przed zawilgoceniem
przemarzania wskazniku

roznoziarnistosci

U>15 5. Gliny piaszczyste, gliny i | w miejscach suchych lub

gliny pylaste oraz inne o | przejsciowo

5. Zuzle wielkopiecowe
w, < 35% zawilgoconych

i inne metalurgiczne
ze starych zwatow

(powyzej 5 lat) 6. Gliny piaszczyste

do nasypow nie wyzszych

. tupki przywegtowe

przepalone

. Wysiewki kamienne

o zawartosci frakgji
itowej ponizej 2%

zwiezte, gliny zwiezte i
gliny pylaste zwiezte
oraz inne grunty o
granicy ptynnosci w, od
35 do 60%

niz 3 m: zabezpieczonych
przed zawilgoceniem lub
po ulepszeniu spoiwami
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7. Wysiewki kamienne
gliniaste o zawartosci
frakcji itowej ponad 2%

gdy zwierciadto wody
gruntowej znajduje sie na
gtebokosci wiekszej od
kapilarnosci biernej
gruntu podtoza

8. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne z
nowego studzenia (do 5
lat)

0 ograniczonej
podatnosci na rozpad -
taczne straty masy do 5%

9. Hotupki przyweglowe
nieprzepalone

gdy wolne przestrzenie
zostang wypetnione
materiatem
drobnoziarnistym

10. Popioty lotne i
mieszaniny popiotowo-
zuzlowe

gdy zalegajg w miejscach
suchych lub s3 izolowane
od wody

Na gérne
warstwy
nasypow w
strefie
przemarzania

1. Zwiry i pospotki

2. Piaskigruboi
srednioziarniste

3. Hotupki
przyweglowe
przepalone
zawierajgce mniej
niz 15% ziarn mniej-
szych od 0,075 mm

4. Wysiewki kamienne
0 uziarnieniu
odpowiadajgcym
pospotkom lub
zwirom

Zwiry i pospotki

gliniaste

Piaski pylaste i gliniaste

Pyty piaszczyste i pyty

Gliny o granicy

ptynnosci mniejszej niz

35%

5. Mieszaniny popiotowo-
zuzlowe z wegla
kamiennego

6. Wysiewki kamienne

gliniaste o zawartosci

frakcji itowej >2%

pwN P

pod warunkiem
ulepszenia tych gruntéw
spoiwami, takimi jak:
cement, wapno, aktywne
popioty itp.

7. Zuile wielkopiecowe i
inne metalurgiczne

drobnoziarniste i
nierozpadowe: straty
masy do 1%

8. Piaski drobnoziarniste

o wskazniku nosnosci
Wn0§210

W wykopach i
miejscach
zerowych do
gtebokosci
przemarzania

Grunty niewysadzinowe

Grunty watpliwe i
wysadzinowe

gdy sg ulepszane
spoiwami (cementem,
wapnem, aktywnymi
popiotami itp.)

2.3. Geowtoknina separacyjno - wzmacniajaca

Geowtdkniny przewidziane do uzycia jako warstwy separacyjno - wzmacniajgce powinny posiadaé

aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

Geowtdkniny nalezy przechowywaé w opakowaniach wg pkt 4.1 w pomieszczeniach czystych,

suchych i wentylowanych.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w SST D-02.00.01 pkt 3.
3.2. Dobdr sprzetu zageszczajacego

W tablicy 2 podano, dla réznych rodzajéw gruntdéw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu

zageszczajgcego. Sprzet do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajgcego wg [13]

Rodzaje gruntu
X ste: piaskl. Zwi .
niespoiste pI,aS .I’ Iy, spoiste: pyty gliny, ity gruboziarniste i kamieniste Uwagi o
. . pospotki .
Rodzaje urzadzen — - — - — przydatnosc
zageszczajacych grubos¢ liczba grubosc liczba grubos¢ liczba przejéc i maszyn
warstwy przejsc warstwy przejsc warstwy .
[m] n*** [m] n*** [m]
Wal
alcestatyczne | 514002 | 4do8 | 01do02 | 4do8 0,2d0 0,3 4do8 1)
gtadkie
Walce statyczne - - 0,2do 0,3 8do 12 0,2do 0,3 8do12 2)
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okotkowane *
Walce statyczne
. " 0,2do 0,5 6do8 0,2do 0,4 6do 10 - - 3)
ogumione
Walce wibracyine | 4 4507 | 4do8 | 02do04 | 3do4 0,3do 0,6 3do5 4)
gtadkie
Walce wibracyine | 3406 | 3do6 | 02d004 | 6do10 | 0,2do04 6 do 10 5)
okotkowane **
Z ki
ageszezarki 03do05 | 4do8 - - 0,2d0 0,5 4do8 6)
wibracyjne
Ubijaki
. 0,2do 0,4 2 dod 0,1do0,3 3do5 0,2do 0,4 3do4 6)
szybkouderzajace
Ubijaki o masie od
1do 10 Mg 4do 10 3do6 3do6
Zrzucane z 2,0do 8,0 | uderzenw | 1,0do 4,0 | uderzenw 1,0do 5,0 uderzen w
wysokosci od 5 do punkt punkt punkt
10 m

*) Walce statyczne s mato przydatne w gruntach kamienistych.
**) Wibracyjnie nalezy zageszczaé warstwy grubosci > 15 cm, ciensze warstwy nalezy zageszczac
statycznie.
***) Wartosci orientacyjne, wiasciwe nalezy ustali¢ na odcinku doswiadczalnym.
Uwagi:
1) Do zageszczania gérnych warstw podtoza. Zalecane do codziennego wygtadzania
(przywatowania) gruntéw spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.
2) Nie nadajg sie do gruntéw nawodnionych.
3) Mato przydatne w gruntach spoistych.
4) Do gruntéw spoistych przydatne sg walce $rednie i ciezkie, do gruntéw kamienistych - walce
bardzo ciezkie.
5) Zalecane do piaskow pylastych i gliniastych, pospétek gliniastych i glin piaszczystych.
6) Zalecane do zasypek waskich przekopéw
4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-02.00.01 pkt 4.
4.1. Transport geowtdknin
Geowtdkniny mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu pod warunkiem:
— opakowania bel (rolek) folig, brezentem lub tkaning techniczng,
— zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszczaniem sie w czasie przewozu,
— ochrony geowtéknin przez zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,
— niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, ttuszczami oraz przedmiotami mogacymi
przebic¢ lub rozcigé geowtdkniny.
Kazda bela powinna by¢ oznakowana w sposéb umozliwiajacy jednoznaczne stwierdzenie, ze jest
to materiat do wykonania warstwy zgodnie z dokumentacjg techniczna
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-02.00.01 pkt 5.
5.2. Ukop i dokop
5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu
Miejsce ukopu lub dokopu powinno byé wskazane w dokumentacji projektowej, w innych
dokumentach kontraktowych lub przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jezeli miejsce to
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zostato wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ przewdz lub przemieszczanie
gruntu na jak najkrétszych odlegtosciach. O ile to mozliwe, transport gruntu powinien odbywac sie
w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy mogg mieé ksztatt poszerzonych rowoéw
przylegtych do korpusu. Ukopy powinny by¢ wykonywane réwnolegle do osi drogi, po jednej lub
obu jej stronach.

5.2.2. Zasady prowadzenia robdt w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moze rozpoczgé sie dopiero po pobraniu prébek i
zbadaniu przydatnosci zalegajgcego gruntu do budowy nasypow oraz po wydaniu zgody na pismie
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Gtebokos¢ na jaka nalezy ocenié przydatnos¢ gruntu
powinna by¢ dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw nie powinny by¢ odspajane, chyba ze wymaga tego
dostep do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez
Wykonawce grunty nieprzydatne powinny by¢é wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania,
zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Roboty te bedg wtgczone do obmiaru
robot i opfacone przez Zamawiajgcego tylko wowczas, gdy odspojenie gruntéw nieprzydatnych
byto konieczne i zostato potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Dno ukopu nalezy wykonac ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego sptywu wody. O ile to
konieczne, ukop (dokop) nalezy odwodni¢ przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie moze on naruszac statecznosci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakonczeniu jego eksploatacji powinny by¢ tak uksztattowane, aby
harmonizowaty z otaczajgcym terenem. Na dnie i skarpach ukopu nalezy przeprowadzié
rekultywacje wedtug odrebnej dokumentacji projektowej.

5.3. Wykonanie nasypow

5.3.1. Przygotowanie podtoza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystgpieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczy¢ roboty
przygotowawcze, okreslone w SST D-01.00.00 ,,Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.1. Wyciecie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wieksze niz 1:5 nalezy, dla
zabezpieczenia przed zsuwaniem sie nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie o spadku gornej
powierzchni, wynoszgcym okoto 4% + 1% i szerokosci od 1,0 do 2,5 m.

5.3.1.2. Zageszczenie gruntu i nosnosé w podtozu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowaé wskaznik zageszczenia gruntdow rodzimych, zalegajgcych w
strefie podfoza nasypu, do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli wartos¢ wskaznika
zageszczenia jest mniejsza niz okre$lona w tablicy 3, Wykonawca powinien dogescié¢ podtoze tak,
aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 3 nie mogg by¢ osiggniete przez
bezposrednie zageszczanie podtoza, to nalezy podjgé¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza,
umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Tablica 3. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia dla podtoza nasypdw do gtebokosci 0,5 m
od powierzchni terenu

53



Nasypy kategoria ruchu
o wysokosci [m] KR1
do 2 0,95
ponad 2 0,95

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosnos$¢ warstwy gruntu podtoza nasypu na podstawie pomiaru
wtdérnego modutu odksztatcenia E; zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3.
5.3.1.3. Spulchnienie gruntéw w podtozu nasypéw

Jezeli nasyp ma by¢ budowany na powierzchni skaty lub na innej gtadkiej powierzchni, to przed
przystgpieniem do budowy nasypu powinna ona by¢ rozdrobniona lub spulchniona na gtebokos¢
co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powigzania z podstawg nasypu.

5.3.2. Wybdr gruntéw i materiatéw do wykonania nasypoéw

Wybodr gruntéw i materiatéw do wykonania nasypow powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem
zasad podanych w punkcie 2.

5.3.3. Zasady wykonania nasypow

5.3.3.1. Ogdlne zasady wykonywania nasypéw

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego,
ktore okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian
wprowadzonych zawczasu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

W celu zapewnienia stateczno$ci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy
nasypow. Nasypy powinny byé wznoszone rownomiernie na catej szerokosci.

b) Grubos$é¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od
rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania
kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera
prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

c) Grunty o réznych wtasciwosciach nalezy wbudowywaé w oddzielnych warstwach, o
jednakowej grubosci na catej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywaé w
dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego (o wspdtczynniku Kio<10” m/s) ze spadkiem gdrnej powierzchni okoto
4% * 1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny,
gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien byé jednostronny, zgodny z jego
pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne
gromadzenie sie wody.

e) Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna
powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢
uksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem Scieku.
Takie uksztattowanie goérnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu
potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzgcym nasyp.

f) Gorng warstwe nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykonaé z gruntow
niewysadzinowych, o wskazniku wodoprzepuszczalnosci Kig > 6 x10 ™ m/s i wskazniku
réznoziarnistosci U > 5. Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich wtasciwosciach,
Inzynier moze wyrazi¢ zgode na ulepszenie gornej warstwy nasypu poprzez stabilizacje
cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne
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sprawdzenie warunku nosnosci i mrozoodpornosci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie
korekty, polegajacej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.

g) Na terenach o wysokim stanie wéd gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne
warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy
wykonac z gruntu przepuszczalnego.

h) Przy wykonywaniu nasypow z popiotédw lotnych, warstwe pod popiotami, grubosci 0,3 do
0,5 m, nalezy wykona¢ z gruntu lub materiatdbw o duzej przepuszczalnosci. Goérnej
powierzchni warstwy popiotu nalezy nadac¢ spadki poprzeczne 4% +1% wedtug poz. d).

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwtocznie wbudowany w
nasyp. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod
warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.3.2. Wykonywanie nasypow z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw
przemystowych

Wykonywanie nasypow z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych odpaddéw przemystowych
powinno odbywac sie wedtug jednej z nizej podanych metod, jesli nie zostato okreslone inaczej w
dokumentacji projektowej, SST lub przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:

a) Wykonywanie nasypow z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw
przemystowych z wypetnieniem wolnych przestrzeni Kazdg roztozong warstwe materiatéw
gruboziarnistych o grubosci nie wiekszej niz 0,3 m, nalezy przykryé warstwa zwiru, pospétki,
piasku lub gruntu (materiatu) drobnoziarnistego. Materiatem tym wskutek zageszczania
(najlepiej sprzetem wibracyjnym), wypetnia sie wolne przestrzenie miedzy grubymi
ziarnami. Przy tym sposobie budowania nasypéw mozna stosowac skaty oraz odpady
przemystowe, ktére s miekkie (zgodnie z charakterystyka podang w tablicy 1).

b) Wykonywanie nasypéw z gruntdw kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw
przemystowych bez wypetnienia wolnych przestrzeni. Warstwy nasypu wykonane wedtug
tej metody powinny by¢ zbudowane z materiatéw mrozoodpornych. Warstwy te nalezy
oddzieli¢ od podtoza gruntowego pod nasypem oraz od gérnej strefy nasypu okoto 10-
centymetrowg warstwg Zzwiru, pospotki lub nieodsianego kruszywa tamanego,
zawierajgcego od 25 do 50% ziarn mniejszych od 2 mm i spetniajgcych warunek:

gdzie:

dgsidis - Srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 85% i 15% gruntu podtoza lub gruntu
gornej warstwy nasypu (mm),

D1s - $drednica oczek sita, przez ktére przechodzi 15% materiatu gruboziarnistego (mm).

Czesci nasypoéw wykonywane tg metoda nie mogay siega¢ wyzej niz 1,2 m od projektowanej
niwelety nasypu.
¢) Warstwa oddzielajgca z geotekstyliéw przy wykonywaniu nasypéw z gruntéw kamienistych
Role warstw oddzielajagcych mogg réwniez petni¢ warstwy geotekstyliow. Geotekstylia
przewidziane do uzycia w tym celu powinny posiadac aprobate techniczng, wydang przez
uprawniong jednostke. W szczegdlnosci wymagana jest odpowiednia wytrzymatosé
mechaniczna geotekstyliow, uniemozliwiajgca ich przebicie przez ziarna materiatu
gruboziarnistego oraz odpowiednie wifasciwosci filtracyjne, dostosowane do uziarniania
przylegtych warstw.
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5.3.3.3. Wykonywanie nasypdéw na dojazdach do obiektéw mostowych
Do wykonywania nasypow na dojazdach do obiektéw mostowych, na dtugosci réwnej dtugosci
klina odtamu, zaleca sie stosowanie gruntdw stabilizowanych cementem.
Do wykonania nasypéw na dojazdach do mostéw i wiaduktéw, bez ulepszania gruntéw spoiwem,
mogq by¢ stosowane zwiry, pospotki, piaski srednioziarniste i gruboziarniste, o wskazniku
réznoziarnistosci U>5 i wspotczynniku wodoprzepuszczalnosci kig > 10 m/s.
W czasie wykonywania nasypu na dojazdach nalezy spetni¢ wymagania ogdlne, sformutowane w
punkcie 5.3.3.1. Wskaznik zageszczenia gruntu I; powinien by¢ nie mniejszy niz 1,00 na catej
wysokosci nasypu (dla autostrad i drég ekspresowych gérne 0,2 m nasypu - 1,03 tablica 4).
5.3.3.4. Wykonanie nasypdéw nad przepustami
Nasypy w obrebie przepustéw nalezy wykonywac jednoczesnie z obu stron przepustu z
jednakowych, dobrze zageszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszcza sie wykonanie
przepustéw z innych poprzecznych elementéw odwodnienia w przekopach (wcinkach)
wykonanych w poprzek uformowanego nasypu. W tym przypadku podczas wykonania nasypu w
obrebie przekopu nalezy uwzglednié¢ wymagania okreslone w pkcie 5.3.3.6.
5.3.3.5. Wykonywanie nasypdéw na zboczach
Przy budowie nasypu na zboczu o pochytosci od 1:5 do 1:2 nalezy zabezpieczy¢ nasyp przed
zsuwaniem sie przez:

a) wyciecie w zboczu stopni wg punktu 5.3.1.1,

b) wykonanie rowu stokowego powyzej nasypu.
Przy pochytosciach zbocza wiekszych niz 1:2 wskazane jest zabezpieczenie statecznos$ci nasypu
przez podparcie go murem oporowym.
5.3.3.6. Poszerzenie nasypu
Przy poszerzeniu istniejgcego nasypu nalezy wykonywac w jego skarpie stopnie o szerokosci do 1,0
m. Spadek godrnej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% +1% w kierunku zgodnym z
pochyleniem skarpy.
Wyciecie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwéch przylegtych czesci nasypu,
wykonanych z gruntéw o réznych wtasciwosciach lub w réznym czasie.
5.3.3.7. Wykonywanie nasypéw na bagnach
Nasypy na bagnach powinny by¢ wykonane wedtug oddzielnych wymagan, opartych na:

a) wynikach badan gtebokosci, typu i warunkéw hydrologicznych bagna,

b) wynikach badan probek gruntu bagiennego z uwzglednieniem okreslenia rodzaju gruntu

wypetniajacego bagno, wspdétczynnikow filtracji, badan edometrycznych, wilgotnosci itp.,

c) obliczeniach statecznosci nasypu,

d) obliczeniach wielkosci i czasu osiadania,

e) uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowy nasypu.
W czasie wznoszenia korpusu metodg warstwowg obowigzujg ogdélne zasady okreslone w punkcie
5.3.3.1.
5.3.3.8. Wykonywanie nasypow w okresie deszczéw
Wykonywanie nasypéw nalezy przerwaé, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wartosé
dopuszczalng, to znaczy jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci.
Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktadaé nastepnej warstwy gruntu.
Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposdb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z
wapnem palonym albo hydratyzowanym.
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W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegdlne jego warstwy oraz
korona nasypu po zakonczeniu robdt ziemnych powinny by¢ réwne i mie¢ spadki potrzebne do
prawidtowego odwodnienia, wedtug punktu 5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiac nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego.
Jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie
osuszyc jej i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, to moze
on nakaza¢ Wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy.

5.3.3.9. Wykonywanie nasypoéw w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w temperaturze przy ktérej nie jest mozliwe
osiggniecie w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntéw zamarznietych lub gruntéw przemieszanych ze
$niegiem lub lodem.

W czasie duzych opaddéw sniegu wykonywanie nasypdw powinno by¢ przerwane. Przed
wznowieniem prac nalezy usungc $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzfa, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem
zageszczad ani uktadac na niej nastepnych warstw.

5.3.4. Zageszczenie gruntu

5.3.4.1. Ogdlne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna byé zageszczona z zastosowaniem
sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujgcych warunkow.

Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przejs¢ maszyny zageszczajacej zaleca sie
okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi
w punkcie 5.3.4.5.

Orientacyjne wartosci, dotyczgce grubosci warstw réznych gruntéw oraz liczby przejazdéw réznych
maszyn do zageszczania podano w punkcie 3.

5.3.4.3. Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja:

a) w gruntach niespoistych 2%
b) w gruntach mato i srednio spoistych +0%, 2%
c) w mieszaninach popiotowo-zuzlowych +2%, 4%

Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadza¢ laboratoryjnie, z czestotliwoscig okreslong
w pktach 6.3.2i 6.3.3.

5.3.4.4. Wymagania dotyczace zageszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatdw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za
pomocg oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia.

Kontrole zageszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i wtérnego modufu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z normg PN-S-02205:1998 [4], nalezy stosowaé tylko dla gruntéw
gruboziarnistych, dla ktérych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia I, wedtug BN-
77/8931-12 [9].

Wskaznik zageszczenia gruntéw w nasypach, okreslony wedtug normy BN-77/8931-12 [9],
powinien na catej szerokosci korpusu spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4.
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Tablica 4. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

kategoria

Strefa nasypu ruchu
KR1

Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Nizej lezgce warstwy nasypu do gtebokosci
od powierzchni robét ziemnych:
-0,2 do 2,0 m (autostrady) -
-0,2do 1,2 m (inne drogi) 0,97
Warstwy nasypu na gtebokosci od
powierzchni robét ziemnych ponizej:
- 2,0 m (autostrady) -
- 1,2 m (inne drogi) 0,95

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntéw dla ktorych trudne jest
pomierzenie wskaznika zageszczenia, przyjmuje sie wartos¢ wskaznika odksztatcenia g
okreslonego zgodnie z normg PN-S-02205:1998 [4].
Wskaznik odksztatcenia nie powinien by¢ wiekszy niz:

a) dla zwirdw, pospotek i piaskdw

b) 2,2 przy wymaganej wartosci Is>1,0,

c) 2,5 przy wymaganej wartosci ls<1,0,

d) dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernym uziarnieniu (pytéw, glin pylastych, glin

zwieztych, itéw — 2,0,
e) dla gruntéw roéznoziarnistych (zwiréw gliniastych, pospdétek gliniastych, pytow
piaszczystych, piaskdéw gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwieztych) — 3,0,

f) dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4,

g) dla gruntéw antropogenicznych — na podstawie badan poligonowych.
Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdérnie zagescic.
Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia,
Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowac¢ nowy materiat, o ile Inzynier nie zezwoli na
ponowienie préby prawidtowego zageszczenia warstwy.
5.3.4.5. Prébne zageszczenie
Odcinek doéwiadczalny dla prébnego zageszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m?
powinien by¢ wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na ktérym ukfada sie grunt czterema
pasmami o szerokosci od 3,5 do 4,5 m kazde. Poszczegdlne warstwy uktadanego gruntu powinny
mie¢ w kazdym pasie inng grubos¢ z tym, ze wszystkie muszg miescié sie w granicach wtasciwych
dla danego sprzetu zageszczajgcego. Wilgotnos¢ gruntu powinna by¢ réwna optymalnej z
tolerancjg podang w punkcie 5.3.4.3. Grunt utozony na poletku wedtug podanej wyzej zasady
powinien by¢ nastepnie zageszczony, a po kazdej serii przejs¢ maszyny nalezy okresli¢ wskazniki
zageszczenia, dopuszczajgc stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (sonda izotopowa,
ugieciomierz udarowy po ich skalibrowaniu w warunkach terenowych).
Oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy wykona¢ co najmniej w 4 punktach, z ktérych co
najmniej 2 powinny umozliwi¢ ustalenie wskaznika zageszczenia w dolnej czesci warstwy. Na
podstawie poréwnania uzyskanych wynikéw zageszczenia z wymaganiami podanymi w punkcie
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5.3.4.4 dokonuje sie wyboru sprzetu i ustala sie potrzebng liczbe przejs¢ oraz grubos¢ warstwy
rozktadanego gruntu.

5.4. Odktfady

5.4.1. Warunki ogélne wykonania odktadow

Roboty omdéwione w tym punkcie dotyczg postepowania z gruntami lub innymi materiatami, ktére
zostaty pozyskane w czasie wykonywania wykopow, a ktére nie bedg wykorzystane do budowy
nasypoOw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

Grunty lub inne materiaty powinny by¢ przewiezione na odkfad, jezeli:

a) stanowig nadmiar objetosci w stosunku do objetosci gruntéw przewidzianych do
wbudowania,

b) s3 nieprzydatne do budowy nasypéw oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych z
budowa trasy drogowej,

¢) ze wzgledu na harmonogram robdt nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na
wbudowanie materiatéw pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca moze przyja¢, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkéw tylko wowczas, gdy
zostato to jednoznacznie okreslone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robét lub przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5.4.2. Lokalizacja odkfadu

Jezeli pozwalajg na to wilasciwosci materiatdw przeznaczonych do przewiezienia na odkfad,
materiaty te powinny by¢ w razie mozliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania
dotdéw i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypéw. Roboty te powinny by¢
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi zasadami, dotyczgcymi
wbudowania i zageszczania gruntéw oraz wskazéwkami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objetosci w sposdb okreslony powyzej,
materiaty te nalezy przewiez¢ na odktad.

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej lub przez Inzyniera. Jezeli
miejsce odktadu zostato wybrane przez Wykonawce, musi byé ono zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyska¢ zgode
wtasciciela terenu.

Jezeli odkfady sg zlokalizowane wzdtuz odcinka trasy przebiegajgcego w wykopie, to:

a) odktady mozna wykona¢ z obu stron wykopu, jezeli pochylenie poprzeczne terenu jest
niewielkie, przy czym odlegtos¢ podndéza skarpy odktadu od gérnej krawedzi wykopu
powinna wynosic:

— nie mniej niz 3 m w gruntach przepuszczalnych,
— nie mniej niz 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,

b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odkfad nalezy
wykonaé tylko od gdrnej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,

c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszgcym ponad 20%, odktad nalezy zlokalizowac¢
ponizej wykopu,

d) na odcinkach zagrozonych przez zasypywanie drogi $niegiem, odktad nalezy wykona¢ od
strony najczesciej wiejacych wiatrow, w odlegtosci ponad 20 m od krawedzi wykopu.

Jesdli odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to
zostanie on usuniety przez Wykonawce na jego koszt, wedtug wskazan Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
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Konsekwencje finansowe i prawne, wynikajgce z ewentualnych uszkodzen srodowiska naturalnego
wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obcigzajg Wykonawce.
5.4.3. Zasady wykonania odktadéw
Wykonanie odktadéw, a w szczegdlnosci ich wysokosé, pochylenie, zageszczenie oraz odwodnienie
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub SST Jezeli nie
okreslono inaczej, nalezy przestrzegac ustalen podanych w normie PN-S-02205:1998 [4] to znaczy
odktad powinien by¢ uformowany w pryzme o wysokosci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i
spadku korony od 2% do 5%.
Odktady powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaty z otaczajagcym terenem.
Powierzchnie odktadéw powinny byé obsiane trawa, obsadzone krzewami lub drzewami albo
przeznaczone na uzytki rolne lub lesne, zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odktad powinno by¢ przerwane, o ile
warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiaja jego wbudowanie zgodnie z
wymaganiami sformutowanymi w tym zakresie w dokumentacji projektowej, SST lub przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawca powinien upewnic¢ sie, ze spetnione sg
warunki okreslone w pkcie 5.4.1. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odktad przez
Wykonawce, zajdzie konieczno$é dowiezienia gruntu do wykonania nasypow z ukopu, to koszt tych
czynnosci w catosci obcigza Wykonawce.
5.5. Rozktadanie geowtdknin
Warstwe geowtdkniny nalezy rozktada¢ na wyprofilowanej powierzchni podtoza, pozbawionej
ostrych elementéw, ktére mogg spowodowaé uszkodzenie warstwy (na przyktad kamienie,
korzenie drzew i krzewow). W czasie rozktadania warstwy z geowtdkniny nalezy spetni¢ wymagania
okre$lone w SST lub producenta dotyczgce szerokosci na jakg powinny zachodzi¢ na siebie
sgsiednie pasma geowtdkniny lub zasad ich tgczenia oraz ewentualnego przymocowania warstwy
do podtoza gruntowego.
5.6. Zabezpieczenie powierzchni geowtdknin
Po powierzchni warstwy, wykonanej z geowtéknin nie moze odbywac sie ruch jakichkolwiek
pojazdéw.
Lezgcg wyzej warstwe nawierzchni nalezy wykonywac rozktadajagc materiat ,,od czota”, to znaczy
tak, ze pojazdy dowozgce materiat i wykonujgce czynnosci technologiczne poruszajg sie po juz
utozonym materiale.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu
Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w pkcie 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST W czasie
kontroli nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na sprawdzenie:

a) zgodnosci rodzaju gruntu z okreslonym w dokumentacji projektowej i SST,

b) zachowania ksztattu zboczy, zapewniajgcego ich statecznosé,

c¢) odwodnienia,

d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakoriczeniu eksploatacji ukopu.
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6.3. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypéw
6.3.1. Rodzaje badan i pomiaréw
Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami
okreslonymi w pktach 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i SST
Szczegdlng uwage nalezy zwrécic na:
a) badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow,
b) badania prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,
c) badania zageszczenia nasypu,
d) pomiary ksztattu nasypu.
e) odwodnienie nasypu
6.3.2. Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypéw
Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na prébkach
pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzgcej z nowego
#rodta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m®. W kazdym badaniu nalezy okresli¢
nastepujgce wtasciwosci:
— skfad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1],
— zawartos$¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],
— wilgotnos¢ naturalng, wg PN-B-04481:1988 [1],
— wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-
04481:1988 [1],
— granice ptynnosci, wg PN-B-04481:1988 [1],
— kapilarnosé bierng, wg PN-B-04493:1960 [3],
— wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].
6.3.3. Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu
Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegaja na
sprawdzeniu:
a) prawidtowosci rozmieszczenia gruntéw o réznych wtasciwosciach w nasypie,
b) odwodnienia kazdej warstwy,
c) grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzic¢
nie rzadziej niz jeden raz na 500 m? warstwy,
d) nadania spadkdw warstwom z gruntow spoistych wedtug pktu 5.3.3.1 poz. d),
e) przestrzegania ograniczen okreslonych w pktach 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotyczgcych wbudowania
gruntow w okresie deszczéw i mrozéw.
6.3.4. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu
Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci
wartosci wskaznika zageszczenia I lub stosunku modutéw odksztatcenia z wartosciami
okreslonymi w pktach 5.3.1.2 i 5.3.4.4. Do biezacej kontroli zageszczenia dopuszcza sie aparaty
izotopowe.
Oznaczenie wskaznika zageszczenia |s powinno by¢ przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-
12 [9], oznaczenie modutéw odksztatcenia wedtug normy PN-S-02205:1998 [4].
Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowac nie rzadziej niz:
— jeden raz w trzech punktach na 1000 m? warstwy, w przypadku okreslenia wartosci s,
— jeden raz w trzech punktach na 2000 m? warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego i
wtdérnego modutu odksztatcenia.
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Wyniki kontroli zageszczenia robot Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentéw
laboratoryjnych. Prawidtowo$¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem
powinna by¢ potwierdzona przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisem w dzienniku
budowy.
6.3.5. Pomiary ksztattu nasypu
Pomiary ksztattu nasypu obejmujg kontrole:

— prawidtowosci wykonania skarp,

— szerokosci korony korpusu.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
dotyczgcymi pochylen i doktadnosci wykonania skarp, okreslonymi w dokumentacji projektowej,
SST oraz w pkcie 5.3.5 niniejszej specyfikacji.
Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na pordwnaniu szerokosci korony korpusu na
poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokoscig wynikajgcg z wymiaréw geometrycznych
korpusu, okreslonych w dokumentacji projektowe;.
6.4. Sprawdzenie jakosci wykonania odktadu
Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
pktach 2 oraz 5.4 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i SST
Szczegdlng uwage nalezy zwrécic na:

a) prawidtowos¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,

b) odpowiednie wbudowanie gruntu,

c) wilasciwe zagospodarowanie (rekultywacje) odktadu.
6.5. Badania przed przystgpieniem do robét (geowtdkniny)
Geowtdkniny przeznaczone do wykonania warstwy separacyjno - wzmachiajgcej powinny posiadac
aprobate techniczng, zgodnie z pkt 2.3.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogblne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-02.00.01 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m* (metr szescienny).
Objetos¢ ukopu i dokopu bedzie ustalona w metrach szesciennych jako réznica ogdlnej objetosci
nasypow i ogdlnej objetosci wykopow, pomniejszonej o objetos¢ gruntéw nieprzydatnych do
budowy nasypdw, z uwzglednieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku objetosci
gruntu w stanie rodzimym do objetosci w nasypie.
Objetos¢ nasypow bedzie ustalona w metrach szesciennych na podstawie obliczen z przekrojéow
poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunieciu warstw
gruntow nieprzydatnych.
Objetos¢ odktadu bedzie okreslona w metrach szesciennych na podstawie obmiaru jako réznica
objetosci wykopdw, powiekszonej o objetos¢ ukopdw i objetosci nasypdéw, z uwzglednieniem
spulchnienia gruntu i zastrzezen sformutowanych w pkcie 5.4.
Jednostkg obmiarowg warstwy separacyjno — wzmacniajacej z geowtdkniny jest m? (metr
kwadratowy). Do ogdlnej powierzchni okreslonej w przedmiarze robét nalezy dodaé szerokosci
zaktadek na jakg powinny zachodzi¢ na siebie sgsiednie pasma geowtdékniny zgodnie z zaleceniami
producenta.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru podano w SST D-02.00.01 pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podStawy ptatnosci podano w SST D-02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m® nasypéw obejmuje:

prace pomiarowe,

oznakowanie robat,

pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i zatadunek na Srodki
transportowe,

transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania,

wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

zageszczenie gruntu,

profilowanie powierzchni nasypu, rowéw i skarp, wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
rekultywacje dokopu i terenu przylegtego do drogi,

odwodnienie terenu robat,

wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej,

inne roboty sktadajgce sie na kompletne wykonanie zakresu robdt przewidzianego w
projekcie wykonawczym i SST.

Cena wykonania 1 m” warstwy separacyjno — wzmacniajacej z geowtdkniny obejmuije:

prace pomiarowe,

oznakowanie robat,

dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy z geowtdkniny
inne roboty sktadajgce sie na kompletne wykonanie zakresu robdt przewidzianego w
projekcie wykonawczym i SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisdw zwigzanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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M.19.00.00. ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE
M.19.01.04. Bariery ochronne stalowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem barier ochronnych stalowych w ramach
inwestycji pn. ,MALA RETENCJA GORSKA — PRZEBUDOWA 4 PRZEPUSTOW OKULAROWYCH NA
PRZEPUSTY tUKOWE O DUZYM SWIETLE NA TERENIE LESNICTWA KORMANICE”.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych pkt.1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z
montazem barier ochronnych stalowych typu N2/W4/A wraz z zakoriczeniami.
1.4. Okreslenia podstawowe
Bariera ochronna stalowa — bariera ochronna, ktérej podstawowym elementem jest prowadnica
wykonana ze stali (np. z profilowanej tasmy stalowej, rury stalowej).
Bariera skrajna — bariera ochronna umieszczona przy krawedzi jezdni, korony drogi lub obiektu
mostowego, przeciwdziatajgca niebezpiecznym nastepstwom zjechania z drogi lub ograniczajgca
je.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania Ogélne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonanych robét oraz za
ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdélne wymagania dotyczagce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-
M.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.
2.2. Materiaty - elementy barier stalowych
Elementy barier typu N2/W4/A:

— prowadnice typu A i tasmy profilowe o dtugosci 4300 mm,

— stupki z dwuteownika IPE 120 o dtugosci 1700 mm,

— wsporniki typu A,

— Sruby z tbem szesciokagtnym M 12x50 z podktadkami i nakretkami,

— $ruby z tbem kulistym M 16x30 do tgczenia prowadnic,

— taczniki ukosne i naktadki zaokraglone do zakonczen bariery,

— elementy odblaskowe czerwone i biate.
2.3. Wymagania dla elementdéw barier drogowych ochronnych
Wszystkie elementy sktadowe oraz tgczniki uzyte do montazu barier ochronnych powinny stanowic
oryginalne czesci wytworzone przez producenta bariery.
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Elementy barier energochtonnych sg zabezpieczone antykorozyjnie przez producenta bariery i nie
zachodzi koniecznos$¢ zabezpieczania barier na placu budowy. Nalezy jedynie zwrdécié¢ uwage na to,
by nie uszkodzi¢ powtoki cynkowej podczas transportu, sktadowania i montazu. W przypadku
uszkodzenia nalezy uzy¢ powtoki cynkowej ROMI-CYNK AGESO HS300 do zabezpieczenia
uszkodzonej powierzchni.
Sposdb zabezpieczenia antykorozyjnego elementdw bariery ustala producent w taki sposdb, aby
zapewni¢ trwato$¢ powtoki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat. Minimalna grubo$é powtfoki
cynkowej powinna wynosié¢ 60 pum.
Wbudowywane elementy bariery powinny by¢ czyste, gtadkie, bez peknieé, rys, rozwarstwien i
wypuktych karbéw.
2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Elementy barier muszg by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatow
dziatajgcych korodujgco. Nalezy ustawié je na stojakach zabezpieczajgcych przez uszkodzeniem
mechanicznym.
3. SPRZET
Wykonawca przystepujgcy do montazu stalowych barier ochronnych powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z urzagdzenia wbijajgcego lub wibromtotéw do wbijania stupkow.
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.
4.2. Transport materiatow
Materiaty do montazu barier ochronnych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, pod
warunkiem zabezpieczenia tadunkéw na srodkach transportowych. Elementy barier nie powinny
wystawaé poza gabaryt Srodka transportu. Elementy dtugie (profilowane tasmy stalowe) nalezy
przewozi¢ w opakowaniach producenta lub zabezpieczone w inny sposéb przed uszkodzeniem.
Elementy montazowe i potgczeniowe powinny by¢ przewozone w opakowaniach producenta.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania Ogdélne”.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do montazu barier nalezy:

— wytyczy¢ usytuowanie barier,

— ustali¢ lokalizacje stupkdw, miejsca odcinkdw poczatkowych i koicowych bariery,

— okresli¢ wysokos¢ prowadnicy bariery — godrna krawedz prowadnicy powinna by¢

usytuowania na wysokosci 75 cm od nawierzchni drogi.

Lokalizacja bariery musi by¢ zgodna z dokumentacja projektows.
5.3. Osadzenie stupkow
Stupki bariery bedg bezposrednio wbijane lub wwibrowywane w grunt. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji sposdéb wykonania montazu stupkdw,
zapewniajacy zachowanie osi stupka w pionie i nie powodujacy odksztatcen lub uszkodzen stupka.
Dopuszczalna technologicznie odchytka odlegtosci miedzy stupkami, wynikajgca z wymiaréw
wydtuzonych otworéw w prowadnicy, stuzgcych do zamocowania stupkdéw, wynosi + 11 mm.
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Dopuszczalna réznica wysokosci stupkdw, decydujgca o tym, czy prowadnica bedzie usytuowana
rownolegle do nawierzchni jezdni, jest wyznaczona ksztattem i wymiarami otworéw w stupkach i
wynosi = 6 mm.
5.4. Montaz bariery
Bariera powinna by¢ mocowana zgodnie z instrukcja montazowg lub zgodnie z zasadami
konstrukcyjnymi ustalonymi przez producenta bariery.
Montaz bariery, w ramach dopuszczalnych odchytek umozliwionych wielkoscia otworéw w
elementach bariery, powinien doprowadzi¢ do zapewnienia réwnej i ptynnej linii prowadnic
bariery w planie i profilu.
Przy montazu bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otwordéw lub cig¢,
naruszajgcych powtoke cynkowg poszczegdlnych elementéw bariery.
taczac prowadnice typu A nalezy taczy¢ sgsiednie elementy tasmy profilowej, naktadajgc nastepny
odcinek na wyttoczenie odcinka poprzedniego zgodnie z kierunkiem ruchu pojazdéw, tak aby
konice odcinkédw tasmy przylegaty ptasko do siebie i pojazd przesuwajacy sie po barierze nie
zaczepiat o krawedzie ztgczy. Sgsiednie odcinki tasmy sg fgczone ze sobg przy pomocy szesciu srub
z tbem kulistym M 16x25.
Montaz elementéw bariery powinien by¢ wykonany $cisle wedtug zalecen producenta bariery i z
zastosowaniem przewidzianych do tego celu elementéw oraz wtasciwych srub, podktadek i
nakretek.
Przy montazu barier nalezy zwraca¢ uwage na poprawne wykonanie odcinkéw poczgtkowych i
koricowych bariery, o dtugosci odcinka 4,0 m, z zastosowaniem tgcznikdw ukosnych w miejscach
potgczenia poziomego odcinka prowadnicy z odcinkiem nachylonym, z pochyleniem odcinka w
planie w miejscach przewidzianych dla barier skrajnych poczatkowego i koncowego.
Na barierach powinny by¢ umieszczone elementy odblaskowe:

— czerwone — po prawej stronie jezdni,

— biate — po lewej stronie jezdni.
Elementy odblaskowe nalezy mocowaé do bariery w sposdb trwaty, zgodny z wytycznymi
producenta barier. Na kazdej 4-metrowej prowadnicy powinno by¢ jedno swiatetko odblaskowe.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.
6.2. Kontrola dostarczonych materiatéw
Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego deklaracje zgodnos$ci materiatu konstrukcji bariery z aprobatg techniczng IBDiM lub
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego projektem wykonawczym. Ponadto
wyrdéb powinien posiadac znak budowlany dopuszczajacy do stosowania w budownictwie.
Wszystkie materiaty powinny byé sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i wymiaréw.
Powierzchnie elementéw barier nalezy zbadaé nie uzbrojonym okiem. Sprawdzenie wymiaréw
nalezy przeprowadzi¢ uniwersalnymi przyrzgdami pomiarowymi.
6.3. Kontrola w czasie wykonywania roboét
W czasie wykonywania prac nalezy badac:

— zgodnos$¢ wykonania bariery ochronnej z dokumentacjg projektowa (lokalizacja, wymiary,

wysokos¢ prowadnicy nad terenem, odlegtos¢ od krawedzi jezdni), ,
— prawidtowos¢ wykonania wykopdw pod stupki,
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— prawidtowos¢ ustawienia i zastabilizowania stupkéw,
— prawidtowos¢ montazu bariery ochronnej stalowej,
— poprawnos¢ umieszczenia elementédw odblaskowych, zgodnie z punktem 5.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1 m (metr) montazu bariery ochronnej stalowe;.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg niniejszej SST daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania
Ogélne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 m bariery ochronnej stalowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie miejsca robét,
— dostarczenie materiatow,
— osadzenie stupkéw bariery (bezposrednie wbicie lub wwibrowanie w grunt),
— montaz bariery (wspornikéw, prowadnic, naktadek) z pomocg witasciwych elementéw
ztgcznych,
— montaz elementéw odblaskowych,
— wykonanie odcinkdéw poczatkowych i koncowych,
— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w SST,
— uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robét.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych, GDDP, maj 1994 r.
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M.20.00.00. INNE ROBOTY MOSTOWE
M.20.01.03. Umocnienie skarp wlotu i wylotu obiektu

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru skarp czotowych na
wlocie i wylocie przepustu przy zastosowaniu kamienia tamanego dla zadania: ,,MAtA RETENCJA
GORSKA — PRZEBUDOWA 4 PRZEPUSTOW OKULAROWYCH NA PRZEPUSTY tUKOWE O DUZYM
SWIETLE NA TERENIE LESNICTWA KORMANICE”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1, ktére zostang wykonane w ramach Zamdwienia wymienionego w ST
D-M.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.
1.3. Zakres robot ujetych w ST
Roboty, ktérych dotyczy ST obejmujg wykonanie umocniern skarp czotowych wlotu i wylotu
obiektu kamieniem tamanym w zakresie podanym w Dokumentacji Technicznej. Roboty ujete w
niniejszej ST obejmujg wykonanie wierica z kamienia na zaprawie cementowe;j .
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z normami, wytycznymi i okre$leniami podanymi w
ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania Ogélne”.
Narzut kamienny: umocnienie powierzchni ziemnych materiatem kamiennym naturalnym
utozonym bez dodatkowego zageszczania.

Koryto cieku: naturalnie lub sztucznie wyksztatcony w gruncie wykop ograniczony skarpami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacijg
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.
2. MATERIALY
Do umocnienia skarp potokow stosuje sie nastepujgce materiaty:

— kamien tamany wg PN-B-01100:1987

— podsypka cementowo-piaskowa gr.10cm
2.1. Wymagania jakosciowe dla materiatéw
2.1.1. Kamien famany
Prefabrykaty powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-B-01100:1987,
2.1.2. Zaprawa cementowo-piaskowa
Zaprawe cementowo piaskowg nalezy wykona¢ z piasku srednioziarnistego z cementem
portlandzkim marki 25 w iloéci 300 kg cementu na 1 m? piasku wg PN-90/B-14501,
2.1.3. Podsypka cementowo-piaskowa
Podsypke cementowo-piaskowag nalezy wykonaé z piasku $rednioziarnistego z cementem
portlandzkim marki 25
2.1.4. Beton
Beton klasy B30.
3. SPRZET
Roboty zwigzane z wykonaniem ubezpieczenia skarp wykonywac recznie oraz mechanicznie przy
uzyciu sprzetu akceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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4. TRANSPORT
Dowdz kruszywa moze odbywac sie przy uzyciu dowolnych srodkéw transportu zaakceptowanych
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Do transportu mieszanek cementowo-piaskowych uzywa¢ samochody samowytadowcze o
szczelnych skrzyniach z podnoszonymi burtami.
Dla pozostatych materiatéw dowolne $rodki transportowe akceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Narzut z kamienia tamanego.
Do wykonania robdt zwigzanych z ubezpieczeniem skarp wlotu i wylotu obiektu mozna przystgpic
po wykonaniu i odbiorze robét ziemnych na przetozeniu cieku. W trakcie robét przestrzegac
zalecen ogodlnych podanych w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania Ogélne” , Dokumentacji Projektowej
oraz polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
W pierwszej kolejnosci nalezy rozscieli¢, wyprofilowad i zagesci¢ podbudowe pod narzut kamienny.
Po dokonaniu odbioru podbudowy mozna przystgpi¢ do uktadania narzutu kamiennego. Skarpy
czotowe na wlocie i wylocie umocni¢ narzutem kamiennym o szerokosci 0,3m zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg. Narzut wykonaé bezposrednio na podsypce cementowo-piaskowej
grubosci 10 cm. Wypetnienie spoin narzutu kamiennego zaprawg cementowo-piaskowa.
5.2. Wymagania jako$ciowe wykonania
Koryto powinno byé wykonane zgodnie z projektowanym pochyleniem skarp. Dopuszczalne
odchylenie od projektowanego spadku moze wynosi¢ nie wiecej niz 0,5 %. Rownos¢ powierzchni
narzutu kamiennego nalezy oceni¢ wizualnie. Spoiny wypetnia¢ na petng gtebokos¢ kamienia
tamanego.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola jakosci materiatow
Wbudowane materiaty powinny spetnia¢ wymagania podane w pkt.2.
6.2. Kontrola jakosci wykonania
Kontrola jakosci wykonania polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonanych robdét z Dokumentacja
Projektowsg i czy zostaty spetnione wymagania podane w pkt.5.2.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 m? wykonanego umocnienia skarpy w rozbiciu na sposéb umocnienia.
Pole powierzchni umocnienia nalezy wyliczyé w m? jako dtugo$¢ elementdw umocnienia
pomnozong przez jego szerokosc.
8. ODBIOR ROBOT
Odbidér robdét polega na sprawdzeniu ilosci i zgodnos$ci wykonanych robdét z Dokumentacjg
Projektowg i wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST, oraz bezpos$rednim sprawdzeniu réwnosci
spadkdéw, wypetnienia spoin i wizualnej ocenie wykonanych robét.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za wykonana i odebrang liczbe m? umocnienia skarpy wedtug ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

— prace pomiarowe,

— wykonanie umocnienia skarp zgodnie z Dokumentacjg Projektows,

— wykonanie umocnien z narzutu kamiennego na podsypce z zaspoinowaniem,

— kontrole prawidtowosci wykonania robét.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
» PN-90/B-14501
> PN-68/B-06050

» PN-B-01100

Zaprawy budowlane zwykfe.
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia
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M.20.01.04. Umocnienie dna i skarp cieku narzutem kamiennym

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru umocnien dna narzutu
kamiennego na warstwie zwiru dla zadania: ,MAtA RETENCJA GORSKA — PRZEBUDOWA 4
PRZEPUSTOW OKULAROWYCH NA PRZEPUSTY tUKOWE O DUZYM SWIETLE NA TERENIE
LESNICTWA KORMANICE”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1, ktére zostang wykonane w ramach Zamdwienia wymienionego w
ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne”.
1.3. Zakres robot ujetych w ST
Roboty, ktérych dotyczy ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie
— umocnienie dna narzutem kamiennym frakcji 250 -300 grubosci 30 cm na warstwie zwiru
grubosci 8 cm,
— umocnienie skarp narzutem kamiennym frakcji 250 -500 grubosci 50 cm na warstwie zwiru
grubosci 8 cm,
w zakresie podanym w Dokumentacji Technicznej.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami podanymi
w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.
Narzut kamienny - umocnienie powierzchni ziemnych materiatem kamiennym naturalnym
utozonym bez dodatkowego zageszczania;
Koryto cieku - naturalnie lub sztucznie wyksztatcony w gruncie wykop ograniczony skarpami;
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacijg
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania Ogélne”.
2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podane w ST D-
M.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.
2.1. Wymagania jakosciowe dla materiatéw
2.1.1.Kamien
a) Kamien tamany do wykonania narzutu
Kamien uzyty do budowy narzutu powinien by¢ frakcji 250 mm — 300 mm, oraz 250 - 500 mm dla
grubosci warstwy.
Kamien powinien odpowiadac¢ nastepujgcym wymaganiom:
— powinien by¢ odporny na dziatanie wody;
— powinien by¢ odporny na dziatanie mrozu;
— powinien odznaczac¢ sie duzym ciezarem wtasciwym, o masie bryt tym wiekszej im wieksza
jest predko$é wody w miejscu jego stosowania;
— nie moze ulegac tugujgcemu dziataniu wody, mieknac i rozsypywac sieg;
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— powinien by¢ pozbawiony zanieczyszczen w postaci gliny, itéw i zwigzkéw organicznych.
Ponadto kamien uzywany do narzutéw zaréwno podwodnych jak i nawodnych powinien
odpowiada¢ normom oraz wymaganiom okreslonym w ,Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robdt regulacyjnych i umocnieniowych”.

Odbiér kamienia pod wzgledem ilosciowym i jakosSciowym moze nastgpic¢ albo w miejscu budowy,
albo w miejscu zatadowania.

b) Paliki drewniane do wykonania palisad.

Zaleca sie stosowanie drewna okragtego iglastego o @200, i dtugosci 1,50m. Drewno powinno
posiadac wiasciwosci mechaniczne jak dla klasy C27 dla drewna iglastego, zgodnie z PN-EN 338.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

Roboty zwigzane z wykonaniem ubezpieczenia dna cieku wykonywac recznie oraz mechanicznie
przy uzyciu sprzetu akceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3.2. Szczegétowe wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania umocnied z narzutu kamiennego Wykonawca powinien dysponowaé nizej
wymienionym sprzetem:

— koparka,

— tadowarka,

— samochody samowytadowcze,

— sprzet podreczny (taczki, mtoty, tomy, szufle, itp.),

— lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE MATERIALOW

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu i skladowania materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu i sktadowania materiatéw podano w ST D-M.00.00.00.
,,Wymagania Ogodlne”.

4.2. Szczegotowe wymagania dotyczace transportu i sktadowania materiatow.

4.2.1.Szczegétowe wymagania dotyczace transportu.

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
materiatu, jego objetosci, ciezaru oraz odlegtosci transportu. Nosnos¢ sprzetu do transportu
powinna by¢ dostosowana do nos$nosci drdg, ktérymi bedzie odbywat sie transport materiatéw.
Wykonawca w kosztach transportu musi uwzglednic¢ wszelkie koszty zwigzane z naprawa wszelkich
szkéd powstatych w wyniku transportu.

Wykonawca zobowigzany jest indywidualnie ustali¢ z zarzagdcami drég warunki na jakich moze z
nich korzysta¢, dobra¢ odpowiednig nosnos¢ sprzetu itp.

Kamien do wykonywania narzutu kamiennego z miejsca sktadowania lub kamieniotomu na miejsce
wbudowania, transportowany jest luzem dowolnymi srodkami transportu w zaleznosci od
technologii przyjetej przez wykonawce oraz powinien byé zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

4.2.2.5zczegétowe wymagania dotyczace sktadowania materiatow.

Kamien tamany uzywany do robot nalezy przechowywaé w warunkach uniemozliwiajacych
zanieczyszczenie i pomieszanie poszczegdlnych rodzajow , klas i wielkosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne wymagania dotyczgce wykonania robét.
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Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania
Ogdlne”. Do wykonania robdt zwigzanych z umocnieniem dna cieku mozna przystapi¢ po
wykonaniu i odbiorze warstwy zwiru na przetozeniu cieku. W trakcie robét przestrzegac zalecen
ogoélnych podanych w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”’, Dokumentacji Projektowej oraz
polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
5.2. Szczegétowe wymagania dotyczace wykonania Robot
5.2.1.Narzut z kamienia famanego.
Wykonanie robdt polega na wyprofilowaniu koryta potoku zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Nastepnie po sprowadzeniu na plac budowy kamienia wbudowanie go w warstwe grubosci 30, 50
cm. Narzuty kamienne wykonuje sie zrzucajgc kamien bezposrednio z brzegu cieku. W przypadku
narzutu podwodnego nalezy go wyréwnaé¢ drggami. Nie dopuszcza sie zrzucania kamieni z
wysokosci wiekszej niz 1m od poziomu utozonej warstwy. Narzut kamienny powinien by¢ uktadany
warstwami, ktérych grubos¢ nie moze byé wieksza od wymiaru zasadniczego najwiekszego
kamienia uzytego do wykonania narzutu. Kierunek uktadania narzutu kamiennego w wodzie
ptyngcej powinien byé przeciwny do kierunku prgdu wody. Narzut kamienny powinien by¢
ograniczony palisadg wykonang z palikéw drewnianych zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
5.3. BHP i ochrona srodowiska
Za przestrzeganie aktualnie obowigzujgcych panstwowych, jak rowniez lokalnych przepiséw o BHP
i przepisdw o ochronie srodowiska odpowiada Wykonawca. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie
moze nakaza¢ wykonania czynnosci, ktérych wykonanie naruszytoby postanowienia tych
przepiséw. W szczegdlnosci Wykonawca jest zobowigzany do jak najmniejszego naruszenia
naturalnej rosdlinnosci zabezpieczajgcej przed erozjg teren przy przepustach. Niedopuszczalne jest
zanieczyszczanie koryta rzeki odpadami powstatymi w czasie wykonywania robdét. Powinny by¢
one zbierane w miejscu wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub wywiezione
na sktadowisko odpadéw.
Wykonywane roboty nie mogg spowodowaé zadnych negatywnych zmian w S$rodowisku
naturalnym.
Przy wykonywaniu robdét zabrania sie bezwzglednie wykonywania jakichkolwiek czynnosci
prowadzgcych do zanieczyszczenia S$Srodowiska oraz pozostawienia nieuporzgdkowanego,
zasmieconego terenu robot.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.
6.2. Kontrola jakosci materiatow
a) Kamien famany
Przedmiotem kontroli jest jakos¢ i wymiary kamienia. Kontrola jakosci wg PN-66/B-04100.
Kontrola wymiaréw wg PN-84/B-01080 i PN-60/B-11104. Oceny wynikéw kontroli dokonuje sie
poprzez poréwnanie ich z wymaganiami podanymi w:

— Normach zwigzanych;

— Projekcie,
Materiaty nalezy uznac¢ za zgodne z wymaganiami technicznymi, jezeli przeprowadzona kontrola da
wynik dodatni, a stwierdzone odchytki mieszczg sie w granicach dopuszczalnych. Ocene z
przeprowadzonej kontroli jakosci materiatow nalezy wpisaé do Dziennika Budowy.
6.3. Kontrola jakosci robot.
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Sprawdzeniu podlegajg poszczegdlne fazy wykonawstwa:

— oczyszczenie brzegow cieku;

— wykonanie narzutu kamiennego w dnie cieku.
Nalezy oceni¢ wizualnie jako$¢ wykonywanych robét, w tym prawidtowos¢ wykonania profilowania
dna cieku. Ogledziny zewnetrzne obejmujg cato$é robdt. Podlegajg one sprawdzeniu cech
zewnetrznych m.in. kontroli wymiaréw np. grubosci narzutéw, nalezy dokonywaé przy pomocy linii
z podziatka centymetrowa.
W przypadku narzutu kamiennego nalezy sprawdzi¢ jakos¢ jego ufozenia, a w szczegdlnosci
geometrii wykonanej konstrukcji m.in.: pochylnia, grubosci narzutu, rzednych itp.
Miejsce wbudowania narzutu kamiennego musi by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.
Kontroli podlega rowniez wyréwnanie i oczyszczenie terenu z gruzu i zanieczyszczen.
Roboty nalezy uznaé za zgodne z wymaganiami technicznymi, jezeli przeprowadzona kontrola da
wynik dodatni, a stwierdzone odchytki mieszczg sie w granicach dopuszczalnych. Ocene
przeprowadzonej kontroli nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robot
Ogodlne zasady obmiaru Robo6t podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest:

— dla narzutu kamiennego 1m?;

— dla palisady mb
8. ODBIOR ROBOT
Odbidr robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbiory czesciowe , koricowe i ostateczne
przeprowadzaé nalezy wg zasad podanych w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.
Odbiér materiatéw dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie 2z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami, na podstawie oceny kontroli jakosci materiatéw przeprowadzonej wg
pkt.6 niniejszej ST. Partia materiatdw uznana w wyniku kontroli za niezgodng z wymaganiami
technicznymi moze by¢ przez wytwdrnie przesortowana i przedstawiona do ponownej kontroli.
Materiaty odrzucone powinny by¢ usuniete z placu budowy.
Odbidr robét polega na sprawdzeniu ilosci i zgodnosci wykonywanych robét z Dokumentacja
Projektowga i wymaganiami okreslonymi w ST, jak rowniez bezposrednim sprawdzeniu réwnosci
spadkdéw i wizualnej ocenie wykonywanych robét. Odbiér robdt i elementéw regulacyjnych nalezy
dokonywaé¢ w jak najkrétszym czasie po ich zakonczeniu, w tym samym sezonie budowlanym.
Roboty i elementy umocnienia uznane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za niezgodne z
warunkami technicznymi nalezy poprawi¢ w terminie ustalonym przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i przedstawi¢ do powtérnego odbioru.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z wymaganiami jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem wymagan, o ktérych mowa w pkt. 2, 3, 5, 6 niniejszej ST dadzg wyniki pozytywne.
9. PODSTAWY PLATNOSCI
9.1. Ogodlne zasady ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania robét obejmuje:

— roboty przygotowawcze i pomiarowe
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10.

— oczyszczenie i przygotowanie dna cieku,

— zakup materiatéw,

— przeprowadzenie wymaganych pomiardw i badan laboratoryjnych materiatéw,

— dostarczenie materiatéw w miejsce wbudowania,

— wykonanie narzutu kamiennego zgodnie z Dokumentacjg Projektowq i ST,

— uporzagdkowanie miejsca pracy

— wykonanie niezbednych prac pomiarowych.

PRZEPISY ZWIAZANE
» PN-70/B-01025

» PN-84/B-01080

> PN-74/B-02480

» PN-81/B-03020

Y

PN-74/B-04452
> PN-68/B-06050

» PN-83/N-03010

> PN-EN 13383-1:2003/AC:2004

» PN-EN 13383-2:2003
PN-B-01080:1984

Y

PN-B-11210

BN-70/6716-02
BN-69/8952-30
BN-76/8952-31

YV V V

Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno--
budowlanych.

Kamien dla budownictwa i drogownictwa.

Podziat i zastosowanie wedtug wtasciwosci fizyczno-
Mechanicznych.

Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i
okreslenia.

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

Grunty budowlane. Badania polowe.

Roboty ziemne budowlane.

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek
produktu do probki.

Kamien do robdt hydrotechnicznych. Wymagania
Kamien do robot hydrotechnicznych. Metody badan.
Kamien dla budownictwa i drogownictwa.

Podziat i zastosowanie wg wtasnosci fizyko-
mechanicznych.

Materiaty kamienne. Kamien tamany.

Materiaty kamienne. Kamien tamany.

Budownictwo hydrotechniczne. Faszyna wiklinowa.
Budownictwo hydrotechniczne.

Kamien naturalny do robét regulacyjnych i
ubezpieczeniowych
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M.21.00.00. ROBOTY ROZBIORKOWE | REMONTOWE
M.21.01.02. Rozbidrka elementéw betonowych i zelbetowych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
Robdt rozbiérkowych elementéw betonowych, zelbetowych dla zadania: ,,MALA RETENCIA
GORSKA - PRZEBUDOWA 4 PRZEPUSTOW OKULAROWYCH NA PRZEPUSTY tUKOWE O DUZYM
SWIETLE NA TERENIE LESNICTWA KORMANICE”.
1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy o kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdét
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Roboét objetych ST
Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu rozbiérke nastepujgcych elementéw betonowych i zelbetowych konstrukcji istniejgcych
obiektow:

— $ciany czotowe przepustéw,

— rury betonowe
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne zobowigzujgcymi
odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz zgodno$é z Dokumentacjg
Projektowa ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.
2. MATERIALY
Materiaty wbudowane nie wystepuja.
3. SPRZET
Sprzet do wykonywania Robdt rozbidérkowych winien byé dobrany przez Wykonawce w projekcie
organizacji Robot i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Prace mozna prowadzi¢ przy uzyciu mtotéw pneumatycznych lub elektrycznych.
4. TRANSPORT
Transport sprzetu i odwdz gruzu dowolnymi Srodkami transportowymi.
5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji projekt technologii
Robdt rozbidrkowych oraz projekt organizacji Robét, uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich
prowadzone bedg Roboty.
Prace rozbiérkowe prowadzi¢ sposobem wyburzenia - mtotami pneumatycznymi, elektrycznymi.
Nalezy przestrzegaé zasad ochrony srodowiska i bezpieczeristwa pracy.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzeniu podlegaja:

— zgodnos¢ prowadzenia Robodt z projektem technologii i organizacji Robét rozbidrkowych.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru Robét jest
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— metr szeécienny [m3] dla $cianek czotowych

— metr biezgcy [mb] dla rur betonowych
Ptaci sie za wykonang ilos¢ jednostek obmiarowych prac rozbidrkowych elementéw zelbetowych,
betonowych wg. rzeczywistego obmiaru dokonywanego w trakcie prowadzenia Roboét facznie z
odwozem materiatéw stanowigcych wtasnos¢ Zamawiajgcego oraz utylizacjg materiatéw.
8. ODBIOR ROBOT
Odbiorom podlegaja:

— przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych: rusztowania zabezpieczajgce przed

upadkiem gruzu,
— odbidr koncowy (stwierdzenie wykonania zakresu Robét przewidzianego Dokumentacjg

Projektowa).
9. PODSTAWA PtATNOSCI

Cena jednostkowa obejmuje  zapewnienie niezbednych czynnikdw produkcji, wykonanie
rusztowan wykonanie prac rozbidrkowych, a takze odwdz i utylizacja gruzu, ktory jest wtasnoscia
Zamawiajgcego, oczyszczenie miejsca pracy. W cene nalezy wliczy¢é ewentualne przestoje i
utrudnienia wynikte z organizacji ruchu na czas remontu. W cene wliczono koszty utylizacji
odpadow (gruzu powstatego z rozbidrki).
10. PRZEPISY ZWIAZANE
» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz 627, z
pdzniejszymi zmianami)
» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz 628, z pdzniejszymi
zmianami)
> Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. W sprawie katalogu
odpadoéw (Dz. U. Nr 112, poz 1206)
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2002 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
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D.01.02.04. Rozbidrka elementow drog

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z rozbiérka elementéw drég dla zadania: ,,MALA RETENCJA
GORSKA — PRZEBUDOWA 4 PRZEPUSTOW OKULAROWYCH NA PRZEPUSTY tUKOWE O DUZYM
SWIETLE NA TERENIE LESNICTWA KORMANICE”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i
realizacji Robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
rozbidrka:
— rozebranie nawierzchni z kruszywa gr. 15 cm,
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-
M.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne” pkt. 2.
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbiorki
Do wykonania robét zwigzanych z rozbidrka elementédw drég, moze by¢ wykorzystany sprzet
podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:
— spycharki,
— tadowarki,
— samochody ciezarowe,
— mioty pneumatyczne,
— koparki.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw z rozbiorki
Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne” pkt 5.

78



5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych
Roboty rozbiérkowe elementéw drdg, obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST lub wskazanych przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.
Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w
ktorej zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatéw.
Roboty rozbidrkowe mozna wykonywac¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w ST lub
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wszystkie elementy mozliwe do powtdérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnosciag Wykonawcy,
powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w ST lub wskazane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
Elementy i materiaty, ktére zgodnie z ST stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z
terenu budowy.
Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drég, znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy drogowe, powinny by¢é tymczasowo
zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;j.
Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdéw drogowych nalezy wypetnic,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w ST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci roboét rozbiorkowych
Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdérnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni,
ogrodzen i przepustéw powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST D-02.00.00
,Roboty ziemne”.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru roboét podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robdét zwigzanych z rozbidrkg elementéw drog jest:

— dla nawierzchni z kruszywa — m2
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania Ogélne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania robét obejmuje:
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dla rozbidrki nawierzchni z kruszywa:

wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,
rozkucie i zerwanie nawierzchni lub podbudowy,
zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbidrki,
wyréwnanie podfoza i uporzadkowanie terenu rozbiérki;
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D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D.03.01.02. Przepusty stalowe z blachy falistej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z

wykonaniem przepustéw stalowych z blachy falistej wykonywanych w ramach inwestycji: ,MALA

RETENCJA GORSKA — PRZEBUDOWA 4 PRZEPUSTOW OKULAROWYCH NA PRZEPUSTY tUKOWE O

DUZYM SWIETLE NA TERENIE LESNICTWA KORMANICE”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem

przepustéw z rur stalowych spiralnie karbowanych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do
przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu
kotowego, pieszego.

1.4.2.Przepust z rury spiralnie karbowanej - konstrukcja przepustu drogowego wykonana ze
stalowej rury spiralnie nawijanej, ktérej odcinki faczone sg za pomocg ztaczek opaskowych,
wokét ktorej znajduje sie odpowiednio zageszczony grunt zasypki. Rura wykonywana jest z
odpowiednio profilowanej w karby blachy stalowej przez jej spiralne nawijanie i sprasowanie
potaczenia.

1.4.3.Fundament kruszywowy - odpowiednio dobrane, utozone i zageszczone kruszywo,
stanowigce fundament, na ktérym posadowiona jest konstrukcja przepustu.

1.4.4.Narzut kamienny na zaprawie - kamien polny lub tamany o grubosci 20 - 30 cm
przeznaczony do robdt wodno-melioracyjnych, utozony na warstwie o grubosci 10 cm z
piasku wymieszanego na sucho z cementem, z zalaniem stykdéw zaprawa.

1.4.5.Pozostate okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okresleniami podanymi w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”,
pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 1.5.

Wykonaweca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét i ich zgodnos$¢ z dokumentacjg

projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-

M.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustow z rur stalowych spiralnie karbowanych

sq:

— odcinki rur stalowych spiralnie karbowanych,
— elementy stalowe do tgczenia rur jak ztgczki opaskowe, sruby, nakretki, podktadki,
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— materiaty na tawy fundamentowe piaskowo-zwirowe i zasyp przepustéw,

— kamien naturalny do umocnien skarp nasypow,

— Scianki szczelne
Materiaty do budowy konstrukcji przepustu muszg posiada¢ dokument dopuszczajacy do
stosowania, wydany przez upowazniong jednostke (aprobate techniczng)
2.3. Rury stalowe spiralnie karbowane
Rodzaj rury do budowy przepustu powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa lub moze to
byé konstrukcja inna o podobnych parametrach posiadajgca Aprobate lub Swiadectwo
Dopuszczenia do Stosowania, na ktorej zastosowanie wyrazi zgode Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego.
W dokumentacji projektowej okreslono:

— przekrdj np. typu HCPA-07, HCPA-10, HCPA-22 i HCPA-34;

— grubo$é blachy konstrukcyjnej 3,5 mm,

— parametry karbowania (fatdowania) - szerokos¢ fatdy 125 mm, grubosé fatdy 26 mm,

— gatunek i parametry wytrzymatosciowe stali konstrukcyjne;j - stal S250GD, granica

plastycznosci 250 MPa, granica wytrzymatosci na rozcigganie 330 MPa
— rodzaj i grubos¢ fabrycznej powtoki antykorozyjnej - ocynk o gr. 42 um + powtoka
polimerowa 250 um.

Gatunek stali, z ktérego sg wykonywane rury spiralnie karbowane jest okreslony przez producenta.
Parametry wytrzymatosciowe stali:

— min. granica plastycznosci - 250 MPa,

— min. wytrzymatos¢ na rozcigganie 330 MPa,
nie moga by¢ jednak gorsze niz podane w dokumentacji projektowe;.
Zalecany sposéb zabezpieczenia antykorozyjnego stanowi cynkowanie ogniowe wraz z powtoka
polimerowa.
Dopuszcza sie zastosowanie wyrobow o innych parametrach niz podano w dokumentacji
projektowej (z wyjgtkiem przekroju przepustu) pod warunkiem uzyskania akceptacji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.
Elementy przepustow z rur spiralnie karbowanych wraz z profilowaniem (skosy na koncach rur)
powinny by¢ wykonane przez producenta zgodnie z wymiarami podanymi w dokumentacji
projektowej. Dostawca rur jest zobowigzany odpowiednio oznakowaé elementy wysytkowe tak,
aby unikna¢ btedéw przy ich tgczeniu.
Do taczenia odcinkédw rur nalezy stosowac taczniki opaskowe fatdowane i skrecane sSrubami.
Opaski powinny by¢ wykonane ze stali o takich samych parametrach (jakos¢, grubosc) jak rura. Typ
i rodzaj elementdéw zfacznych powinny by¢ okreslone przez producenta w instrukcji montazu lub
aprobacie technicznej, w zaleznosci od grubosci taczonych blach, typu sfalowania blachy i $rednicy
taczonych rur.
Zaleca sie stosowanie tgcznikéw Srubowych zgodnie z ponizszymi wskazaniami:

— $ruby klasy 8.8 lub 10.9, wtasnosci mechaniczne wg PN-M-82054-03 [17],

— nakretki klasy 8 lub 10, wtasnosci mechaniczne wg PN-M-82054-09 [18],

— podktadki, wg PN-M-82006 [16].
Wszystkie elementy stalowe do wykonywania potgczen montazowych odcinkdw rur spiralnie
karbowanych powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg w sposdb okreslony w katalogu
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fabrycznym producenta przepustéw lub w aprobacie technicznej, a w przypadku braku takich
ustalen, grubosé powtoki cynkowej powinna wynosié co najmniej 42 um.

2.4. Materiat do wykonania zasypki

wg SST M-11.01.04

2.5. Materiaty na fawy fundamentowe piaskowo-zwirowe

Materiat na fawy fundamentowe przepustéw powinny spetniac¢ nastepujgce wymagania:

wskaznik zageszczenia 0,98 wedtug Proctor’a,

— frakcjaod 0 do 32 mm,

— wolny od elementdw organicznych,

— nieagresywny (pH 6 - 8),

— wskaznik réznoziarnistosci gruntu wiekszy badz réwny 4 (D60 : D10),

— wskaznik krzywizny C. w granicach od 1 do 3,

— przepuszczalny,

— wolny od zbrylen,

2.6. Kamien famany do umocnien skarp nasypow

Nalezy stosowaé kamien famany pochodzgcy z urobku zt6z skalnych lub gtazéw narzutowych
niesortowalny lub sortowany o niskiej nasigkliwosci i mrozoodpornosci wg PN-84/B-1080.
Dopuszcza sie zastosowanie zaréwno kamienia pochodzenia wulkanicznego (granit, sjenit) jak i
osadowego (piaskowiec). Dopuszcza sie stosowanie kamienia narzutowego otoczakowego
pod warunkiem zaakceptowania proponowanego materiatu przez Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania przepustu

Wykonawca przystepujgcy do wykonania przepustu z rury spiralnie karbowanej powinien wykazaé
sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— koparek do wykonywania wykopow,

— sprzetu do recznego wykonywania ptytkich wykopdéw szerokoprzestrzennych,

— zurawi samochodowych o udzwigu i wysiegu odpowiednim dla warunkéw przetadunku i
montazu oraz ciezaru elementéw,

— sprzetu do montazu przepustéw z rur spiralnie karbowanych, w zaleznosci od wielkosci
otworu: klucze nasadowe, klucze dynamometryczne, ramy z krgzkami linowymi, wciggarki
wielokrgzkowe na samochodach do podnoszenia rur, drabiny, rusztowania przenosne,
rusztowania na samochodach itp.,

— sprzetu do transportu elementéw przepustow.

— betoniarek,

— pomp umozliwiajgcych odwodnienie wykopdw,

— innego sprzetu do transportu pomocniczego.

Doboru sprzetu dokonuje Wykonawca i przedstawia go do akceptacji Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”’ pkt 4.

83



4.2. Transport odcinkdw rur i elementéw ztacznych
Rury i faczniki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu pod warunkiem zabezpieczenia
ich przed przesunieciem oraz mechanicznymi uszkodzeniami powtoki antykorozyjne;.
Rury i tgczniki nalezy sktadowaé¢ na statym i réwnym podtozu w taki sposéb by nie dopusci¢ do
uszkodzen powtoki antykorozyjnej i deformacji konstrukcji, zgodnie z zaleceniami producenta lub/i
dostawcy.
Elementy stalowe do faczenia odcinkdw rur powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach
suchych, z dala od materiatéw dziatajgcych korodujgco i w warunkach zabezpieczajacych przed
uszkodzeniem.
4.3. Transport innych materiatéw
4.3.1.Transport kruszywa
Kamien i kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym
zawilgoceniem.
4.3.2.Transport cementu
Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z ustaleniami BN-88/6731-08 [21].
Przewdz cementu powinien odbywac sie dostosowanymi do tego celu srodkami transportu w
warunkach zabezpieczajgcych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem
opakowania i zanieczyszczeniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne” pkt 5.
5.2. Zakres robot
Zakres robét wykonywanych przy budowie przepustéw z blach falistych obejmuje:

— roboty przygotowawcze i ziemne,

— wykonanie fundamentéw pod przepustami,

— montaz przepustu z rur spiralnie karbowanych,

— wykonanie zasypki przepustow,

— umocnienie skarp na wlotach / wylotach przepustéow
5.3. Roboty przygotowawcze
Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:

— odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru

Inwestorskiego,
— regulacji cieku na odcinku przed i za przepustem wedtug dokumentacji projektowej,
— czasowego przetozenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu wg wskazowek
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

5.4. Roboty ziemne
5.4.1.Wykopy
wg SST M-11.01.01
5.4.2.Zasypka przepustu
wg SST M-11.01.04
5.5. tawy fundamentowe pod przepustami
tawy fundamentowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

&4



Grunt taw fundamentowych z pospétki / zwiru pod przepusty ze stalowych blach karbowanych
powinien zosta¢ zageszczony do wskaznik 0,98 wedtug Proctor’a. Podobne wymaganie dotyczy
zasypu zwirowego pod scianami czotfowymi i studniami.
Zastosowany zasyp powinien charakteryzowac sie nastepujgcymi wtasciwosciami:

— frakcja od 0 do 32 mm,

— wolny od elementdéw organicznych,

— wskaznik réznoziarnistosci gruntu wiekszy badz réwny 4 (D60 : D10),

— przepuszczalny,

— wolny od zbrylen,
Dopuszczalne odchytki dla taw fundamentowych przepustéw wynosza:

a) roéznice wymiardw tawy fundamentowej w planie + 5 cm,

b) rdznice rzednych wierzchu fawy + 2 cm.
Rdéznice w niwelecie wynikajgce z odchytek wymiarowych rzednych fawy, nie mogg spowodowac
spietrzenia wody w przepuscie.
Przepusty z rur stalowych spiralnie karbowanych ukfada sie na odpowiednio wyprofilowanym i
zageszczonym podfozu z kruszywa - fundamencie kruszywowym
Wymiary fundamentu kruszywowego powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
Wymagane jest wykonanie fundamentu o grubosci co najmniej 35 cm oraz szerokosci
wykraczajgcej poza obrys przekroju poprzecznego konstrukcji na co najmniej 60 cm z kazdej
strony.
Wskaznik zageszczenia kruszywa nie moze by¢ mniejszy niz 0,98 wg standardowe] préby Proctora.
Powierzchnia podsypki powinna by¢ doktadnie wyréwnana i dostosowana do ksztattu konstrukcji,
gdyz po utozeniu przepustu nie ma mozliwosci jej uzupetnienia lub dogeszczenia. Szczegdlng
uwage nalezy zwrécic¢ na zageszczenie kruszywa fundamentu w obszarze dolnej czesci konstrukcji.
Goérne 5-10 cm podsypki musi by¢ luzne tak, aby umozliwi¢ dopasowanie karbéw konstrukcji
stalowej do podtfoza z kruszywa.
5.6. Montaz przepustu z rur stalowych
Montaz przepustu powinien by¢ wykonany przez przeszkolony personel techniczny zgodnie z
instrukcja montazu producenta przepustow, a w przypadku jej braku lub niepetnych danych -
zgodnie z ponizszymi wskazaniami.
Montaz przepustu z rur spiralnie karbowanych polega na potaczeniu odcinkdéw rur w jedng catosé
za pomocag ztgczek opaskowych. Szerokos¢ ztgczki powinna wynosi¢ maks. 40% Srednicy rury, lecz
nie mniej niz 300 mm. Poprzeczne ztgcza montazowe powinny byé tak wykonywane, aby uzyskac
ciggte zespolenie odcinkdw rury w formie nieprzerwanej linii, wolnej od nieréwnosci.
Montaz przepustu moze by¢ wykonany w miejscu ostatecznej lokalizacji przepustu lub poza nia.
Przepusty zmontowane w czesciach lub w catosci poza miejscem ostatecznej lokalizacji mogg by¢
przenoszone za posrednictwem dzwigdw oraz specjalnych uchwytéw i zawiesi.
5.7. Wykonanie zasypki przepustu
5.7.1.0godlne zasady wykonywania zasypki
Zasypka wokoét przepustu podlega Scisle okreslonemu sposobowi wykonania w celu zachowania
ksztattu przepustu. Zasypka przepustu powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz wskazaniami instrukcji producenta przepustéw lub dokumentu dopuszczajgcego
do stosowania przepustow (np. aprobaty technicznej). W przypadku niepetnych danych zawartych
w instrukcji wykonywania zasypki, nalezy przestrzegac ponizszych wskazowek.
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5.7.2.Podstawowe wymagania dotyczace wykonania zasypki
Zasypka wokot rury powinna wykraczaé poza jej obwdd na szerokosé rdwng potowie Srednicy lub
rozpietosci, jednak nie mniej niz 0,60 m.
Zasypke nalezy uktada¢ rdwnomiernie z kazdej strony przepustu, warstwami o grubosci w stanie
luznym nie wiekszej niz 30 cm.
Wskaznik zageszczenia Is kazdej warstwy nie moze byé mniejszy od 0,98 wg standardowej préby
Proctora, przy czym dopuszcza sie bezposrednio przy sciance konstrukcji - w odlegtosci do 20 cm -
Is>0,95.
Grubosc zasypki ponad kluczem konstrukcji powinna wynosi¢ co najmniej 15 cm.
5.7.3.Sposob uktadania i zageszczania zasypki
Pierwsza warstwa zasypki zapewniajgca wypetnienie gruntem strefy pachwinowej miedzy
konstrukcjg przepustu, a podtozem powinna mie¢ grubos¢ do 20 cm. Dla utatwienia penetracji
ziaren zasypki do strefy pachwinowej, warstwa gruntu powinna by¢ nawilzana wg PN-S-02205 [19]
i energicznie zageszczana.
Nastepnie zasypke wykonuje sie warstwami poziomymi o grubosci od 20 do 30 cm, w taki sposdb
aby poziom zasypki po obu stronach przekroju byt taki sam. Kazda warstwa powinna by¢
zageszczana. W przypadku stosowania sprzetu mechanicznego do zageszczania zasypki, nalezy
dba¢ o nieuszkodzenie konstrukcji metalowej przepustu i jego powiloki ochronne;j.
W bezposrednim otoczeniu przepustu (od 0,1 do 1,0 m) zageszczanie nalezy prowadzi¢ w sposdb
bardzo ostrozny - zaleca sie stosowac np. ubijaki reczne lub ptyty wibracyjne.
Zasypke nalezy uktada¢ réwnomiernie wzdtuz catej konstrukcji.
Przy konicach rury Scietej zgodnie z pochyleniem skarpy nasypu nalezy stosowac lekki sprzet
zageszczajacy oraz dopuszcza sie wartosé wskaznika zageszczenia guntu Is = 0,95.
Po wykonaniu nad kluczem przepustu warstwy zasypki o grubosci 15 cm, zageszczanie mozna dalej
prowadzi¢ wedtug ST D-02.03.01 ,Wykonanie nasypéw”. Ciezki sprzet mozna wprowadzi¢
dopiero, gdy wysokos¢ naziomu nad kluczem osiggnie 1,20 m.
Nie dopuszcza sie pryzmowania kruszywa na zasypke w bezposredniej bliskosci konstrukcji oraz nie
wolno roztadowywa¢é pojazdow z kruszywem bezposrednio na konstrukcje.
Kruszywo do wykonania zasypki powinno byé niezamarzniete, wolne od zbrylen, grudek gliny i
innych zanieczyszczen.
5.7.4.Kontrola ksztattu konstrukcji w czasie uktadania i zageszczania zasypki
Podczas uktadania i zageszczania zasypki nalezy stale kontrolowa¢ wymiary wewnetrzne
przepustu. Kontrole taka wykonuje sie systemem pomiarowym w pionie i poziomie, w wielu
punktach przekroju poprzecznego.
Nie dopuszcza sie przemieszczen wiekszych niz 2% w dowolnym kierunku od pierwotnego ksztattu.
W trakcie wykonywania zasypki wystgpi¢ mogg rowniez nastepujace przemieszczenia konstrukcji:
— wypietrzenie spowodowane parciem bocznym zbyt intensywnie zageszczanej zasypki,
— przesuniecie boczne (poziome) spowodowane niesymetrycznym obcigzeniem konstrukcji
lub zréznicowanym zageszczeniem zasypki z jednej ze stron,
— przesuniecie poziome catej konstrukcji spowodowane jej niesymetrycznym zasypywaniem,
— przesuniecie w pionie spowodowane zbyt intensywnym zageszczaniem zasypki w strefie
pachwinowej konstrukgji.
Jesli nastgpi nadmierne przesuniecie konstrukcji na jedng ze stron lub w przypadku nadmiernego
wypietrzenia konstrukcji nalezy wymienic¢ cze$¢ lub catosé zasypki.
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5.8. Umocnienie wlotow i wylotow
Umocnienie wlotéw i wylotow nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowg. Umocnieniu
podlegajg zaréwno dno oraz skarpy cieku na wlocie i wylocie z przepustu, jak i skarpy nasypu nad
Scianami czotowymi czy otworem wlotowym/wylotowym.
W ramach umocnienia skarp nasypu drogowego nad otworami wlotowymi/wylotowymi, Ilub
Scianami czotowymi nalezy przewidzie¢ oczyszczenie skarpy nasypu z roslinnosci i humusu,
wyprofilowanie skarp zapewniajgce zachowanie jednolitego ich pochylenia, a nastepnie wykonanie
umocnienia z kamienia tamanego na podkfadzie z zaprawy cementowej o gr. min. 10 cm. Zakres
umochnienia przedstawiono na rysunkach.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania robét przygotowawczych i robét ziemnych
Kontrole robdt przygotowawczych i robét ziemnych nalezy przeprowadzi¢é z uwzglednieniem
wymagan podanych w punkcie 5.3 5.4.
6.3. Kontrola wykonania podtoza pod przepust
W czasie przygotowania podtoza pod przepust nalezy zbadaé:

— zgodnos¢ wykonywanych robét z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami p.5.4 i 5.5

niniejszej STWIORB,

— rodzaj i stan gruntu w podtozu,

— grubos$¢ warstwy fundamentu z kruszywa i jego wymiary w planie,

— zageszczenie kruszywa fundamentu, wg BN-77/8931-12 [24],

— prawidtowos¢ wyprofilowania podsypki w dostosowaniu do ksztattu spodu przepustu.
6.4. Kontrola montazu przepustu z blach falistych
Kontrola wykonania montazu przepustu z rur stalowych spiralnie karbowanych powinna by¢
zgodna z zaleceniami instrukcji montazu dostarczonej przez producenta. W przypadku zastrzezenia
wyrazonego w dokumencie dopuszczajgcym do stosowania materiat na przepust (np. w aprobacie
technicznej), nadzér techniczny wykonania (montazu) przepustu moze prowadzi¢ wytgcznie osoba
prawna lub fizyczna wskazana w tym dokumencie.
Kontrola montazu przepustu powinna uwzglednia¢ sprawdzenie:

— prawidtowosci posadowienia przepustu na podtozu lub podsypce,

— poprawnosci wykonania potgczen odcinkéw rur,

— stanu fabrycznej powtoki antykorozyjnej,

— sprawdzenie wymiarow.
Dopuszczalne wartosci odchytek wymiarowych nie powinny przekraczaé ponizszych wartosci:

— dla wymiaréw pionowych i poziomych: 2%,

— dla rzednych wlotu i wylotu: +1cm,
— usytuowanie osi przepustu w planie: t2cm,
— dtugosc¢ obiektu: +2cm.

6.5. Kontrola wykonania zasypki przepustu

Kontrola wykonania zasypki powinna obejmowac¢ sprawdzenie zgodnosci z wymaganiami
instrukcji wykonania przepustu dostarczonej przez producenta, zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz wymaganiami punktu 5.7. Kontrola wykonania zasypki przepustu powinna
uwzgledniaé sprawdzenie:
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— witasciwosci materiatéw (gruntéw) uzytych do wykonywania zasypki,

— doktadnosci utozenia pierwszej warstwy zasypki, wptywajgcej na nalezytg stabilizacje
dolnej czesci przepustu, z uwzglednieniem dopuszczalnej grubosci warstwy oraz wskaznika
zageszczenia gruntu,

— prawidtowosci wykonania nastepnych warstw zasypki, z uwzglednieniem dopuszczalnych
grubosci warstw oraz wskaznika zageszczenia gruntu,

— poprawnosci wykonania zasypki i prowadzenia zageszczania zasypki w bezposrednim
otoczeniu przepustu, ze zwrdceniem uwagi na nie uszkadzanie konstrukcji przepustu i jego
powtoki ochronnej,

— powierzchni wykonywanej zasypki,

— niezmiennos$ci wymiardw i potozenia przepustu pod wptywem dziatania zasypki.

6.6. Kontrola wykonania umocnienia wlotow i wylotow

Umocnienie wlotéw i wylotéw nalezy kontrolowaé wizualnie, sprawdzajgc ich zgodno$é z
dokumentacjg projektows.

6.7. Dopuszczalne odchytki montazu konstrukcji przepustu

— maksymalne przemieszczenie lub ugiecie miejscowe rury przepustu - A < 0,02 $rednicy

— maksymalna réznica rzednych wlotu i wylotu w stosunku do poziomu projektowanego
A=+1cm

— maksymalna rdznica usytuowania wlotu i wylotu przepustu w stosunku do usytuowania
projektowanego A =+ 5 cm (w kazdym kierunku)

— maksymalna rdznica wymiaréw fundamentu w stosunku do wymiaréw fundamentu
projektowanego A =+5cm

— maksymalna rdznica wymiarédw scianki oporowej zelbetowej w stosunku do wymiaréw
projektowanych A=+ 1cm

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogblne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest:
— 1 m (metr) wykonanego przepustu.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne” p.8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie badania i pomiary, z zachowaniem tolerancji wg p.6, daty wyniki
pozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonanie wykopu,

— przygotowanie podfoza, w tym wykonanie fundamentu z kruszywa,

— zmontowana konstrukcja stalowa przepustu,

— zasypka.
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8.3. Zasady postepowania w przypadku wystgpienia wad i usterek

W przypadku wystapienia wad i usterek Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia na wtasny

koszt. Odbior jest mozliwy po spetnieniu wymagan okreslonych w punkcie 6. ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”’

p.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m kompletnego przepustu obejmuje:

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.
>

>

Y YV YV VYV

A\

Y VY

YV V VYV YVYY

zakup i dostarczenie materiatow,

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,

przygotowanie podtoza, w tym wykonanie fundamentu z kruszywa,

montaz przepustu,

wykonanie zasypki z zageszczeniem zgodnie z instrukcjg producenta, dokumentacja

projektowg oraz ST,

umocnienie wlotu i wylotu,

uporzadkowanie terenu,

wykonanie pomiardw i badan wymaganych w ST.

Normy
PN-B-01080

PN-B-03264

PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06712
PN-B-11104
PN-B-11111

PN-B-11112
PN-B-11113
Piasek

PN-B-14501
PN-B-19701

PN-B-23010
PN-B-24620
PN-B-32250
PN-C-96177
PN-M-82006

PN-M-82054-03
PN-M-82054-09

Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie
wg wiasnosci fizyczno-mechanicznych

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie

Beton zwykty

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Kruszywa mineralne do betonu

Materiaty kamienne. Brukowiec

Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.

Zaprawy budowlane zwykte

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowany na zimno

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco

Podkfadki okragte doktadne

Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnoéci mechaniczne $rub i wkretéw
Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne nakretek
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PN-S-02205

BN-70/6716-02
BN-88/6731-08
BN-68/6753-04
BN-90/6753-12
BN-77/8931-12
Inne materiaty

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Materiaty kamienne. Kamien famany

Cement. Transport i przechowywanie

Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych
Masa dyspersyjna asfaltowo-gumowa

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

Katalogi producentéw przepustéw z blach falistych.

Zalecenia projektowe i technologiczne dla podatnych konstrukcjiinzynierskich z
blach falistych. IBDiM, Zmigréd 2004.

Instrukcja techniczna GUGIK ,0-1 Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna GUGIK ,,G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji”
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D.04.00.00. PODBUDOWY
D 04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem koryta oraz profilowaniem i zageszczaniem podtoza, ktére
zostang wykonane w ramach zadania: : ,MAtA RETENCJA GORSKA - PRZEBUDOWA 4
PRZEPUSTOW OKULAROWYCH NA PRZEPUSTY tUKOWE O DUZYM SWIETLE NA TERENIE
LESNICTWA KORMANICE”.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z
przygotowaniem podtoza drogi.
2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET
Do wykonania robdt nalezy uzywac spycharki, rowniarki i walce.
4. TRANSPORT
Nie wystepuje
5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
Podtoze nalezy wyprofilowaé do projektowanego pochylenia pod projektowang konstrukcje
nawierzchni i zagesci¢ - minimalny wskaznik zageszczenia wynosi 0,97.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Sprawdzenie jakosci robdt podlega na ocenie przygotowanego pod nawierzchnie podtoza.
7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy) wyprofilowanego i zageszczonego podioza
zgodnie z dokumentacjg projektowa.
8. ODBIOR ROBOT
Odbidér wyprofilowanego i zageszczonego podtoza nastepuje na podstawie projektu i pomiaru
powykonawczego.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
— korytowanie z uformowaniem poboczy,
— wyprofilowanie podtoza,
— zageszczenie koryta i podtoza.
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D —04.02.01. Warstwy ods3aczajace i odcinajace

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem warstw odsgczajgcych i odcinajacych, ktére zostang wykonane w
ramach zadania: : ,MAtA RETENCJA GORSKA — PRZEBUDOWA 4 PRZEPUSTOW OKULAROWYCH
NA PRZEPUSTY tUKOWE O DUZYM SWIETLE NA TERENIE LESNICTWA KORMANICE”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji robdt na zadaniu wymienionym w pkt 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdot zwigzanych z
wykonaniem warstw odsgczajacych i odcinajgcych, stanowigcych czesé podbudowy pomocnicze;j,
w przypadku gdy podtoze stanowi grunt wysadzinowy lub watpliwy, nieulepszony spoiwem lub
lepiszczem.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w ST D.M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdélne wymagania dotyczagce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych sa:
— piaski,
— Zwir i mieszanka,
— miat (kamienny).
2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odsgczajacych i odcinajgcych powinny spetnia¢ nastepujace
warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:
D
d—gl: <5
gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsaczajgcej
dss - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.
Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych warunek szczelnosci
musi by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajgce;j.
b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:
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gdzie:
U - wskaznik réznoziarnistosci,
dso - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajgca,
d1o - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajaca.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien spetniac
wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 2.
Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsgczajacych i odcinajagcych powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i Il.
Miat kamienny do warstw odsgczajacych i odcinajgcych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-
B-11112 [4].
2.4. Sktadowanie materiatow
2.4.1. Sktadowanie kruszywa
Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajgcej lub odcinajacej nie jest
wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego
sktadowania, to Wykonawca robét powinien zabezpieczyé kruszywo przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢
rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsgczajgcej powinien wykazaé
sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
— rowniarek,
— walcéw statycznych,
— ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podtoza
Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okre$lone w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”
oraz D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza”.
Warstwy odcinajgca i odsgczajgca powinny by¢ wytyczone w sposdéb umozliwiajgcy wykonanie ich
zgodnie z dokumentacjg projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w
inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.
5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa
Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokos$ciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy
luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsgczajgcej lub
odcinajgcej o grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo.
Rozpoczecie uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego warstwy poprzednie;j.
W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienic
kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.
Natychmiast po koicowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajgcej lub odcinajgcej nalezy przystgpic
do jej zageszczania.
Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo
przesuwaé pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami
podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.
Nierdwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny byé wyréwnywane na
biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania
réwnej powierzchni.
W miejscach niedostepnych dla walcdw warstwa odcinajgca i odsgczajgca powinna byé
zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0
wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1]. Wskaznik
zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsgczajgcy lub odcinajaca,
uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora, kontrole
zageszczenia nalezy oprzeé¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtdrny
modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtdrnego i pierwotnego
modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.
Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku,
gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong
iloscig wody i rownomiernie wymieszac.
5.4. Odcinek préobny
Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczeciem robét Wykonawca powinien wykonaé odcinek prébny w celu:

— stwierdzenia, czy sprzet budowlany do rozktadania i zageszczania jest wtasciwy,

— okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym koniecznej do uzyskania

wymaganej grubosci po zageszczeniu,
— ustalenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia.
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Na odcinku préobnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu, jakie beda
stosowane do wykonywania warstwy odcinajacej i odsgczajacej na budowie.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

5.5. Utrzymanie warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Warstwa odsgczajgca i odcinajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny
by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajgcej lub odsaczajgcej z
geowtdknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej
lezgcej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowa¢é
wszystkie wiasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia
warstwy odsgczajacej i odcinajgcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsgczajacej i odcinajacej

Lp. Wyszczegdlnienie Minimalna czestotliwos¢ badan
badan i pomiaréw i pomiarow
1 | Szerokos¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 | Réwnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | Réwnos¢ poprzeczna 10 razy nalkm
4 | Spadki poprzeczne i 10 razy na 1 km
5 | Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i
drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
6 Uksztaf*towanie osi w co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i
planie ) drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
7 | Grubos$¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 400 m’
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m’
8 |Zageszczenie, wilgotnos¢ | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
kruszywa rzadziej niz raz na 600 m’

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy
wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych.
6.3.2. Szerokos$¢ warstwy
Szeroko$¢ warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3. Rownosc¢ warstwy
Nieréwnosci podtuzne warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej nalezy mierzyé 4 metrowg fatg, zgodnie
z normg BN-68/8931-04 [7].
Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajacej i odsgczajgcej nalezy mierzyé 4 metrowa fata.

95



Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.
6.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsgczajacej na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa z tolerancjg £ 0,5%.
6.3.5. Rzedne wysokos$ciowe
Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi-2 cm.
6.3.6. Uksztattowanie osi w planie
0O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3 cm dla
autostrad i drég ekspresowych lub o wiecej niz = 5 cm dla pozostatych drég.
6.3.7. Grubos¢ warstwy
Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okre$long w dokumentac;ji projektowej z tolerancjg +1 cm,
-2 cm.
Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostata wykonana w dwdéch warstwach, nalezy
mierzyc¢ tgczng grubosé tych warstw.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
warstwy przez spulchnienie warstwy na gtebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym
materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar
i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
6.3.8. Zageszczenie warstwy
Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie
powinien by¢ mniejszy od 1.
Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie pordwnanie wartosci modutéw
odksztatcenia, to wartosé stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych
zgodnie z norma BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wieksza od 2,2.
Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢
kruszywa powinna byé rdwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.
6.3.9. Badania dotyczgce warstwy odsgczajacej i odcinajgcej z geowtdknin
W czasie uktadania warstwy odcinajgcej i odsgczajacej z geowtdknin nalezy kontrolowad:

a) zgodnos¢ oznaczenia poszczegdinych bel (rolek) geowtdknin z okreslonym w dokumentacji

projektowe;j,

b) réwnos¢ warstwy,

c) wielkosc¢ zaktadu przylegtych pasm i sposéb ich taczenia,

d) zamocowanie warstwy do podfoza gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji

projektowe;.

Ponadto nalezy sprawdzié, czy nie nastgpito mechaniczne uszkodzenie geowtdkniny (rozerwanie,
przebicie). Pasma geowtdkniny uzyte do wykonania warstwy odcinajgcej i odsgczajacej nie
powinny mie¢ takich uszkodzen.
6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyroéwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogblne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdét podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) warstwy odcinajgcej i odsgczajace;.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1m? warstwy odsgczajgce;j i/lub odcinajgcej z kruszywa obejmuje:
— prace pomiarowe,
— dostarczenie i roztfozenie na uprzednio przygotowanym podfozu warstwy materiatu o
grubosci i jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
— wyrdéwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
— zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
— przeprowadzenie pomiardow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej,
— utrzymanie warstwy.
— inne roboty sktadajace sie na kompletne wykonanie zakresu robdt przewidzianego w
projekcie wykonawczym i SST.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
wilgotnosci

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych . Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do
nawierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do

nawierzchni drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie  modutu
odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obcigzenie ptyta

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci
nawierzchni planografem i tatg

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

97



D.04.04.01. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i

odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudowy oraz nawierzchni z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie w ramach zadania: : ,, MAtA RETENCJA GORSKA — PRZEBUDOWA 4

PRZEPUSTOW OKULAROWYCH NA PRZEPUSTY tUKOWE O DUZYM SWIETLE NA TERENIE

LESNICTWA KORMANICE”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy przy

realizacji robdt na zadaniu wymienionym w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z

wykonywaniem podbudowy oraz nawierzchni z kruszywa famanego stabilizowanego

mechanicznie:

— wykonanie podbudowy zasadniczej (dolna warstwa nawierzchni) z mieszanki kruszywa
tamanego 0/63 gr. 15 cm
— wykonanie nawierzchni (gérna warstwa nawierzchni) z mieszanki kruszywa tamanego
0/31,5gr.10 cm

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Mieszanka niezwigzana - ziarnisty materiat, zazwyczaj o okreslonym skfadzie
ziarnowym (od d=0 do D), ktéry jest stosowany do wykonania ulepszonego podtoza
gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni drég. Mieszanka niezwigzana moze by¢
wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w
okreslonych proporcjach

1.4.2.Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu
w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.3.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw
zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;.

1.4.4.Podbudowa - dolng czes¢ konstrukcji nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen z ruchu
na podtoze. Podbudowa moze sktadaé sie z podbudowy zasadniczej i pomocniczej. Obydwie
warstwy mogg by¢ wykonywane w kilku warstwach technologicznych.

1.4.5.Podbudowa zasadnicza — gérna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktadad sie z jednej lub dwdch warstw.

1.4.6.Podbudowa pomocnicza — dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek
podtoza. Moze zawieraé warstwe mrozoochronng, odsgczajgca lub odcinajaca.

1.4.7.Nawierzchnia z kruszywa niezwigzanego — nawierzchnia drogowa, ktdrej wierzchnia
warstwa, poddawana bezposredniemu oddziatywaniu ruchu i czynnikédw atmosferycznych,
wykonana jest z mieszanki kruszyw niezwigzanych o uziarnieniu ciggtym

1.4.8.Pozostate okreslenia podstawowe s zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy oraz nawierzchni z kruszyw tamanych stabilizowanych
mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego
litego lub kruszywo naturalne kruszone, uzyskane w wyniku przekruszenia kamieni narzutowych i
otoczakédw. Kruszywo uzyskane z przekruszenia kamieni narzutowych i otoczakéw powinno
zawiera¢ co najmniej 80% ziaren famanych we frakcji powyzej # 4 mm. Za ziarno tamane nalezy
uznac ziarno o wszystkich ptaszczyznach przetamanych i szorstkich.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1.Wymagania wobec kruszyw do mieszanek

Wymagania wobec kruszyw do podbuddw przedstawiono w tabeli nr 1.

Tabela nr 1 - Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwigzanych do warstw podbudowy i

nawierzchni
Rozdziat w Wtasciwosc Wymagania wobec kruszywa do mieszanek Odniesienie
PN-EN niezwigzanych przeznaczonych do zastosowania w do tablicy w
13242: 2004 warstwie PN-EN
Podbudowy zasadniczej Nawierzchnia z kruszywa 13242:2004
nawierzchni drogi niezwigzanego obcigzonej
obcigzonej ruchem ruchem
KR1-KR2 KR1-KR2
4.1-4.2 Zestaw sit # 0,063;0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 63; i Tab. 1
90 (zestaw podstawowy plus zestaw 1)
Wszystkie frakcje dozwolone
431 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 G.80/20, G;80, GA75 G.80/20, G;80, GA75 Tab. 2
4.3.2 Ogolne granice i tolerancje
uziarnienia kruszywa GT.20/15 GT.20/15 Tab.3
grubego na sitach
posrednich wg PN-EN 933-1
4.3.3 Tolerancje typowego
uziarnienia kruszywa
drobnego i kruszywa o GT(10, GTA20 GT(10, GT,20 Tab. 4
ciggtym uziarnieniu wg PN-
EN 933-1
4.4 Ksztatt kruszywa grubego -
wg PN-EN 933-4
a) maksymalne wartosci
wskaznika ptaskosci lub Flso Flso Tab. 5
b) maksymalne wartosci
wskaznika ksztattu Slss Slss Tabl. 6
4.5 Kategorie procentowych
zawartosci ziaren o Coo/3 Coo/3 Tabl.7
powierzchni przekruszonej
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lub tamanych oraz ziaren
catkowicie zaokraglonych w
kruszywie grubym wg PN-EN
933-5

4.6 Zawartos¢ pytow wg PN-EN
933-1 fDekIarowana fDekIarowana Tabl. 8
a) w kruszywie grubym
b) w krUSZYWie drObnYm fDekIarowana fDekIarowana Tabl. 8
4.7 Jakos¢ pytow Wtasciwos¢ niebadana na pojedynczych frakcjach, a tylko w
mieszankach wg wymagan p. 2.2 -2.4 (WT-4 2010)
5.2 Odpornos¢ na rozdrabnianie
wg PN-EN 1097-2, kategoria LA, LA, Tabl. 9
nie wyzsza niz:
5.3 Odpornosc na Scieranie
kruszywa grubego wg PN-EN MpeDeklarowana MpeDeklarowana Tabl. 11
1097-1
>4 gis(;cgic r\gf szli\:iE;\,l 812I9b70_ 9 Deklarowana Deklarowana
5.5 Nasigkliwos¢ wg PN-EN
1097-6:2001, rozdziat 7, 8 WonNR W, NR
albo 9 (w zaleznosci od WA242****) WA242****)
frakcji)
6.2 Siarczany rozpuszczalne w
kwasie wg PN-EN 1744-1 ASwk ASwk Tabl. 12
6.3 Svi;l;c:\lvi/ét; zla;\zf/‘al_r;osc siarki S Sue Tabl. 13
6.4.2.1 Stata objetos¢ zuzla
stalowniczego wg PN-EN Vs Vs Tabl. 14
1744-1:1998. rozdziat 19.3
6.4.2.2 Rozpad krzemianowy w
igaif\:ﬂxféog\ny-?w Brak rozpadu Brak rozpadu
1744-1:1998, p. 19.1
6.4.2.3 Rozpad zelazawy w zuzlu
l\gj\/l:?kil\?vcyorxvzvrg PN-EN Brak rozpadu Brak rozpadu
1744-1:1998, p.19.2
6.4.3 Sktadniki rozpuszczalne w Brak substanc;ji szkodliwych w stosunku do srodowiska wg odrebnych
wodzie wg PN-EN 1744-3 przepisow
6.4.4 Zanieczyszczenia Brak zadnych ciat obcych takich jak drewno, szkto i plastik, mogacych
pogorszy¢ wyrdb koncowy
7.2 Zgorzel stoneczna bazaltu
wg PN-EN 1367-3, wg PN-EN SBia SBia
1097-2
7.3.3 Mrozoodpornos¢ na frakgcji - skaty magmowe i
kruszywa 8/16 wg PN-EN przeobrazone: F4
1367-1 - skaty osadowe: F10 F4 Tabl. 18
- kruszywa z recyklingu:
F10 (F25**)
Zatgcznik C | Sktad materiatowy deklarowany deklarowany
Zatgcznik C, | Istotne cechy srodowiskowe Wiekszos$¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w dyrektywie Rady
podrozdziat 76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje w zrédtach kruszywa
C3.4 pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw sztucznych

i odpadowych nalezy badac czy zawartos¢ substancji niebezpiecznych
nie przekracza wartosci dopuszczalnych wg odrebnych przepiséw

*I taczna zawarto$¢ pytéw w mieszance powinna sie miescié w wybranych krzywych granicznych wg p. 22.4; 2.2.5; 2.4.5; 2,5,4
*##) po warunkiem, gdy zawarto$¢ w mieszance nie przekracza 50% m/m
*xx) Do warstw podbuddw zasadniczych na drogach obcigzonych ruchem KR5 - KR6 dopuszcza sie jedynie kruszywa
charakteryzujace sie odpornoscig na rozdrabnianie LA<35,
**%*) w przypadku gdy wymaganie nie jest spetnione nalezy sprawdzi¢ mrozoodpornos¢
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Okreslone wedtug PN EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw, przeznaczonych do warstw podbudowy zasadniczej musza spetnia¢
wymagania przedstawione na rys. nr 1.
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100 o
jo 100
20 10
BZ o 90
//.
= 80 20
E i / £
= 70 — 30 £
g s / 2
= 60 a0
g s0 e / S
§' ° / /’47 50 i
N )
3 40 v 60 -2
5 pd 3
@ 30 70 R
N /
s P P =
20 15 80
1/ /145
10 " 20
0 L]
o 100

16

0,063
0,125
0,25
24
N5
45
63

05
5
12

sito # mm

Rys. 2. Uziarnienie mieszanki niezwigzanej 0/31,5 dla nawierzchni

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do goérnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar
najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.
2.3.2.Wymagania dla mieszanek niezwigzanych do warstw podbudowy oraz nawierzchni

Mieszanki niezwigzane do warstw podbudowy powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych do warstw podbudowy
Podziat

Wtasciwosé Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych Odniesienie
w PN- przeznaczonych do zastosowania w warstwie do tablicy w
EN Podbudowy Nawierzchnia z PN-EN
13285 zasadniczej kruszywa 13285
nawierzchni drogi niezwigzanego
obcigzonej ruchem obcigzonej ruchem
KR1-KR2 KR1-KR2
4.3.1 | Uziarnienie mieszanek 0/63 0/31,5 Tabl. 4
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Maksymalna zawartos¢ pytow:

4.3.2 kategoria UF UF, UFs5 Tabl. 2
432 I-l\/lFlnlmaIna zawartosc¢ pytow: kategoria LFyn LF Tabl. 3
4.3.2 | Zawartos$¢ nadziarna: kategoria OC 0Cqy 0Cqy Tabl.4i6
. L Krzywe uziarnienia wg | Krzywe uziarnienia wg .
4.4.1 W Tabl.
ymagania wobec uziarnienia rys. 1 niniejszej SST rys. 2 niniejszej SST abl. 516
Wymagania wobec jednorodnosci
uziarnienia poszczegolnych partii - Wg tab. 4 ("WT-4 ,
4.4.2 poréwnanie z deklarowang przez 2010") Brak wymagan Tabl. 7
producenta wartoscia (S)
Wymagania wobec jednorodnosci Wg tab. 5 ("WT-4
4.4.2 | uziarnienia na sitach kontrolnych - g tao. Brak wymagan Tabl. 8

o . 2010")
réznice w przesiewach

45 Wrazllwosc na mro.z: w.slfaznlk 45 35 i
piaskowy SE, co najmniej

Odpornos¢ na rozdrabnianie (dotyczy
frakcji 10/14 odsianej z mieszanki) wg LA;3s
PN-EN 1097-1, kategoria nie wyzsza niz

LAso -

Odpornos¢ na Scieranie (dotyczy frakcji
10/14 odsianej z mieszanki) wg PN-EN
1097-1, kategoria My

deklarowana deklarowana -

Mrozoodpornos¢ (dotyczy frakcji

kruszywa 8/16 odsianej z mieszanki) wg F4 F4 -
PN-EN 1367-1

Wartosc CBR po zageszczeniu do

wskaznika zageszczenia ,=1,03 i >80 Brak wymagan -

moczeniu w wodzie 96h

Wodoprzepuszczalnosé mieszanki w
warstwie odsgczajacej po zageszczeniu
4.5 wg metody Proctora do wskaznika
zageszczenia |I,=1,0; wspdtczynnik
filtracji k co najmniej cm/s

Brak wymagan Brak wymagan -

Zawartos$¢ wody w mieszance
zageszczonej, %(m/m) wilgotnosci 80-100 80-100 -
optymalnej wg metody Proctora

Wiekszos$¢ substancji niebezpiecznych
okreslonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG
zazwyczaj nie wystepuje w zrodtach kruszywa

pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesieniu
do kruszyw sztucznych i odpadowych nalezy
badac czy zawartosc¢ substancji niebezpiecznych
nie przekracza wartosci dopuszczalnych w
odrebnych przepisach

4.5 Inne cechy $rodowiskowe

2.3.3. Wymagania wobec wody do zraszania kruszywa
Do zraszania kruszywa nalezy stosowac wode nie zawierajgca sktadnikdw wptywajacych szkodliwie
na mieszanke kruszywa, ale uniemozliwiajgcqg wiasciwe zageszczenie mieszanki niezwigzane;j.
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
a) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
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b) walcédw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W
miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

Transport pozostatych materiatéw powinien odbywac¢ sie zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe powinno spetniaé wymagania okreslone w SST D-04.01.01 , Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza".

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czgstek
gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

28 < g (1)

d85
w ktérym:
Dis- wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy, w
milimetrach,
dgs -  wymiar boku oczka sita, przez ktdre przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajaca lub
odpowiednio dobrang geowtdknine. Ochronne wtasciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu
drobnych czgstek gruntu, wyznacza sie z warunku:

o <12 @

Oy
w ktérym:
dso-  wymiar boku oczka sita, przez ktdre przechodzi 50 % ziaren gruntu podtoza, w milimetrach,
Ogo- umowna S$rednica poréw geowtdkniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu
zatrzymujgca sie na geowtdkninie w ilosci 90% (m/m); warto$¢ parametru Ogg powinna byé
podawana przez producenta geowtdkniny.
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny byé wczesniej
przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny byé ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno
umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co
10 m.
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5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o Scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé¢ w
mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos$¢
zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegblnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna byé od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposdb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i
wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubosé¢ po zageszczeniu byta rédwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna
by¢ roztozona w sposdb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. Jezeli podbudowa skfada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda
warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i
rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna
by¢ zwilzona okreslong ilosciag wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢
mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.
Zageszczenie nalezy kontynuowaé¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia [IS] podbudowy nie
mniejszego od 1,03, okreslonego zgodnie z normg BN-77/8931-12.

5.5. Zageszczanie

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy nalezy przystagpi¢ do jej zageszczenia przez
watowanie. Watowanie powinno postepowac stopniowo od krawedzi do srodka podbudowy przy
przekroju daszkowym jezdni, albo od dolnej do gérnej krawedzi podbudowy przy przekroju o
spadku jednostronnym. Jakiekolwiek nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania
powinny by¢ wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu,
az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcéw podbudowa
powinna by¢ zageszczona zageszczarkami ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami
mechanicznymi.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé wedtug BN-77/8931-12.[14] lub wyznaczy¢ z badan
metoda ptyty dynamicznej (ptyta o $rednicy 300mm). W przypadku kontroli zageszczania metoda
odcigzen ptytowych (VSS), badanie nalezy przeprowadzié¢ wg Instrukcji Badan Podtoza Gruntowego
Budowli Drogowych i Mostowych — zatgcznik 2, GDDP 1998 [18], nie rzadziej niz jak w tab.3 pkt 3,
lub wedtug zalecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zageszczenie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika odksztatcenia 10 warstwy nie
wiekszego od 2,2 tj. E2/E1£2,2

Wilgotnos¢ technologiczna podbudowy w czasie jej zageszczania powinna by¢ dostosowana do
metody zageszczenia i rodzaju stosowanego sprzetu. Decydujgcym kryterium jest mozliwosc
zageszczenia kruszywa potrzebnego do uzyskania wymaganego poziomu nosnosci.
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W przypadku uzycia sprzetu wibracyjnego zalecana jest wilgotnos¢ mniejsza od optymalnej,
ustalona na podstawie wstepnych préb na poletku doswiadczalnym.

Jezeli wilgotnos¢ kruszywa przeznaczonego do zageszczenia jest wieksza o 1% od wilgotnosci
optymalnej kruszywo nalezy przesuszyé w sposdb naturalny lub ulepszy¢ przez zastosowanie
dodatku spoiw. Sposdb osuszenia przewilgoconego kruszywa powinien byé zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jezeli zachodzi taka potrzeba, to zaleca sie zwiekszenie wilgotnosci kruszywa przez zraszanie woda.
Sprawdzenie wilgotnosci kruszywa nalezy przeprowadzaé¢ laboratoryjnie, z czestotliwoscig
okreslong w punkcie 6.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowa podbudowe
do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy
obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru w celu akceptacji
materiatow. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt. 2.3 niniejszej
ST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwosc¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy oraz nawierzchni z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan

Lp Wyszczegdlnienie badan Minimalna liczba badan na Maksymalna powierzchnia
dziennej dziatce roboczej podbudowy przypadajgca na
jedno badanie (m?)

Uziarnienie mieszanki

1
2 600
2 | Wilgotno$¢ mieszanki
3 | Zageszczenie warstwy 10 prébek Na 10 000 m”
4 | Badanie wtasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

2.3.2

6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.3. Prébki nalezy
pobiera¢ w sposéb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny
by¢ na biezgco przekazywane Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki

Zawarto$¢ wody w mieszankach powinna odpowiadaé wymaganej zawartosci wody w trakcie
wbudowywania i zageszczania okreslonej wedtug PN-EN 13286-2, w granicach podanych w tablicy
2.
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6.3.4.Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug PN-S-06012. ,W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo kontrole
zageszczenia podbudowy nalezy oprzeé¢ na metodzie obcigzen ptytowych wg ,Instrukcji badan
podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych”, stosujac ptyte 700 cm2 (@ 30 cm). Wynik
modufu nalezy oblicza¢ w zakresie obcigzen jednostkowych 0,15-0,25 MPa, doprowadzajgc
obcigzenie koncowe do 0,45 MPa. W obliczeniach modutu nalezy zastosowaé mnoznik %, zgodnie z
norma PN-S-02205:1998”

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidtowe, gdy stosunek
wtdérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej
warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E,
g, S 2,2

6.3.5.Wtasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do badan petnych powinny byé pobierane przez Wykonawce w sposdb losowy w obecnosci
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1.Czestotliwosc¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych podbudowy podano nizej
Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie badan i Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw
pomiaréw
1 | Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1l km
2 | Rdwnosé podtuzna w sposob ciggty planografem albo co 20 m tatg na kazdym pasie ruchu
3 | Rdwnos¢ poprzeczna 10 razy nalkm
4 | Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km
5 | Rzedne wysokosciowe co 100 m
6 | Uksztattowanie osi w pIanie*) co 100 m
7 | Grubosé podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400m’
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m’
8 | Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwdch przekrojach na kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.4.2.S5zerokos¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm,-5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikéw szerokos¢ podbudowy powinna byé wieksza od szerokosci warstwy
wyzej lezgcej o co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.
6.4.3.Rownos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planografem, zgodnie z
BN68/8931-04 .
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Nierdwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata.
Nierdwnosci podbudowy nie mogg przekraczaé: 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.
6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg, z tolerancjg + 0,5 %.
6.4.5.Rzedne wysokosciowe podbudowy
Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.
6.4.6.Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoia
0O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz
5cm.
6.4.7.Grubo$¢ podbudowy i ulepszonego podtoza
Grubos¢ podbudowy nie moze sie réznié od grubosci projektowanej o wiecej niz: dla podbudowy
pomocniczej +10%, -15%.
6.4.8.Nosnos¢ podbudowy

— modut odksztatcenia (doprowadzajac obcigzenie koncowe do 0,45 MPa, a obliczenia

przeprowadza sie w zakresie obcigzen 0,15-0,25 MPa z mnoznikiem 3/4) powinien by¢
zgodny z podanym w tablicy 4,

— ugiecie sprezyste wg PN-S-06012 powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Podbudowa Wymagane cechy podbudowy

z kruszywa o
wskazniku wyee
nie mniejszym

Wskaznik
zageszczenia lg
nie mniejszy niz

Maksymalne ugiecie sprezyste
pod kotem, mm

Minimalny modut odksztatcenia

mierzony ptytg o $rednicy 30 cm, MPa

niz. % 40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego
' obcigzenia E, obcigzenia E,
80 1,00 1,25 1,40 80 140

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w
punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej
10 cm, wyrdwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na witasny koszt poszerzy¢
podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu,
dotozenie materiatu i powtdrne zageszczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubos$¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny byé naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gteboko$é, zgodnie z decyzjg Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, uzupetnione
nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyrdwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na witasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar
i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
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6.5.3.Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy
Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nos$nosci, zalecone przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
Koszty tych dodatkowych robdét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
nos$nosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogblne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robét,
— sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
— roztozenie mieszanki,
— zageszczenie roztozonej mieszanki,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji
technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robét.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
Polskie normy powotane w "WT-4 2010 Mieszanki niezwigzane do drég krajowych"
10.2. Inne dokumenty
» Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM - Warszawa
1997.
» ,Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych” GDDP 1998.
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D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
D.06.01.01. Humusowanie z obsianiem skarp

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

robét w ramach inwestycji: ,MAtA RETENCJA GORSKA — PRZEBUDOWA 4 PRZEPUSTOW

OKULAROWYCH NA PRZEPUSTY tUKOWE O DUZYM SWIETLE NA TERENIE LESNICTWA

KORMANICE”.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji roboét

wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z

trwatym powierzchniowym umocnieniem skarp poprzez: - humusowanie i obsiew.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. ROw - otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wode.

1.4.2. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajgca co najmniej 2% czesci organicznych.

1.4.3. Humusowanie - zespdt czynnosci przygotowujgcych powierzchnie gruntu do obudowy
roslinnej, obejmujgcy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej
grabieniem (bronowaniem) i dogeszczeniem.

1.4.4. Prefabrykat - element wykonany w zaktadzie przemystowym, ktéry po zmontowaniu na
budowie stanowi umocnienie rowu lub $cieku.

1.4.5. Mata przeciwerozyjna - geomaty z polimerowej siatki (siatki ze strukturg przestrzenng,
wytwarzane z wytfoczonych wtékien splgtanych i zgrzanych na przecieciu) zaliczane do grupy
geosyntetykdéw.

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST

D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowéw i sciekdw objetymi niniejszg ST s3:

— ziemia urodzajna,
— nasiona traw oraz roslin motylkowatych,

2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna

powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen

obcych. W przypadkach watpliwych Inspektor nadzoru moze zleci¢ wykonanie badan w celu
stwierdzenia, ze ziemia urodzajna odpowiada nastepujgcym kryteriom: optymalny sktad
granulometryczny:

109



— frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,

— frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

— frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

—  zawarto$¢ fosforu (P205) > 20 mg/m?,

—  zawarto$¢ potasu (K,0) > 30 mg/m?,

— kwasowos¢ pH > 5,5.
2.4. Nasiona traw
Wybdr gatunkéw traw nalezy dostosowaé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie
stosowa¢ mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajagce wymagania PN-R-
65023:1999 [7] i PN-B-12074:1998 [3].
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— rowniarek,

— ew. walcow gtadkich, zebrowanych lub ryflowanych,

— ubij akéw o recznym prowadzeniu,

— chwastownika - zgrzebfa, watowtdki,

—  ptyt ubij aj acych,

— cysterny z wodg pod cisnieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc

niedostepnych),

— sprzetu do recznego rozktadania humusu.
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw
4.2.1.Transport humusu
Humus mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych przed
obsypaniem sie ziemi.
4.2.2.Transport nasion traw
Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Humusowanie
Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gérnej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedszi.
Warstwa ziemi urodzajnej powinna siega¢ poza gérng krawedz skarpy i poza podndze skarpy
nasypu od 15 do 25 cm. Grubo$¢é pokrycia ziemig urodzajng powinna wynosi¢ 10 lub 20 cm po
moletowaniu i zageszczeniu, w zaleznosci od gruntu wystepujgcego na powierzchni skarpy.
W celu lepszego powigzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy nalezy
wykonywac rowki poziome lub pod katem 30° do 45° o gtebokosci od 3 do 5 cm, w odstepach, co
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0,5 do 1,0 m. Utozong warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabi¢ (pobronowac) i lekko zagescic¢
przez ubicie reczne lub mechaniczne.
5.3. Umocnienie skarp przez obsianie trawa i roslinami motylkowatymi
Proces umocnienia powierzchni skarp i rowdéw poprzez obsianie nasionami traw i roslin
motylkowatych polega na wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez:
— humusowanie (patrz pkt 5.2), lub,
— wymieszanie gruntu skarpy z naniesionymi osadami $Sciekowymi za pomoca osprzetu
agrouprawowego, aby uzyskac zawartos¢ czesci organicznych warstwy, co najmniej 1%,
— obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, roslin motylkowatych i bylin
w ilosci od 18 g/m2 do 30 g/mz, dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowych
(rodzaju podtoza, wystawy oraz pochylenia skarp),
— naniesieniu na obsiang powierzchnie tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej metoda
mulczowania lub hydromulczowania.
W okresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z ST, oraz na
sprawdzeniu daty waznos$ci swiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw. Po
wzejsciu roslin, tgczna powierzchnia nie porosnietych miejsc nie powinna byé wieksza niz 2%
powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie
powinien przekracza¢ 0,2 m% Na zarosnietej powierzchni nie mogg wystepowac wyztobienia
erozyjne ani lokalne zsuwy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest:
— m?(metr kwadratowy) dla wykonania humusowania z obsianiem skarp,
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.
8.2. Zasady postepowania w przypadku wystgpienia wad i usterek
W przypadku wystgpienia wad i usterek Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia na witasny
koszt. Odbidr jest mozliwy po spetnieniu wymagan okreslonych w punkcie 6. ST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania Im? humusowania z obsianiem:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

oznakowanie robat,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgji,

zakup, dostarczenie i roztozenie humusu wraz z zageszczeniem,

obsianie,

uporzadkowanie terenu,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,
wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej
specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
» PN-B-12074 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni

biowtdékning Wymagania i badania przy odbiorze

» PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych
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