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A. CZESC OPISOWA

Do projektu wykonawczego na wykonanie robot budowlanych dla zadania:

~MALA RETENCJA GORSKA - PRZEBUDOWA 4 PRZEPUSTOW OKULAROWYCH
NA PRZEPUSTY LUKOWE O DUZYM SWIETLE NA TERENIE LESNICTWA
KORMANICE”

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa czterech przepustow z rur betonowych na przepusty
tlukowe o duzym $wietle w ciggu drogi lesnej nr L30/03/8 na terenie Le$nictwa Kormanice w

m. Witoszynce wraz z odbudowa drogi le$nej w obrebie przebudowywanych przepustow.
Inwestycja ma na celu:

przywrdcenie cigglosci biologicznej cieku poprzez przebudowe przepustow z rur
betonowych na projektowane konstrukcje (przepusty tukowo - kotowe o duzym $wietle).
udroznienie koryta potoku (budowa bystrza),

zabezpieczenie skarp przed podmywaniem (narzut kamienny),

poprawe bezpieczenstwa powodziowego terenu,

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowia:

Umowa zawarta pomiedzy Panstwowym Gospodarstwem Lesnym ,Lasy Pafstwowe”
Nadles$nictwem Krasiczyn z s. Przemyslu, a Przedsigbiorstwem Produkcyjno - Uslugowym
LINWEST - ROL” sp. z 0.0., ul. Klasztorna 1, 37 - 700 Przemysl,

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 1G.6733.24.2018/19.UK z dnia
14.01.2019 r., wydana przez Wojta Gminy Przemysl

mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500

wizja w terenie

operat wodnoprawny na wykonanie urzadzen wodnych

pozwolenie wodnoprawne Nr RZ.ZUZ.3.421.240.2019.MP z dnia 01.08.2019 r. wydane
przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarzad Zlewni
w Przemyslu

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1332)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2018 r. poz.1566, z p6zniejszymi
zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. t.j. 2019 poz. 766 z
pézniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. — o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. z 2018 poz. 2081 wraz z p6ézniejszymi zmianami.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdOtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.2018.0.1935 t.j.).

opinia geotechnicznej wykonana przez PROGEO PROKOPCZUK, 33-300 Nowy Sacz, ul.
Glowackiego 34A — nadzorowanych przez geologa uprawnionego mgr inz. Piotr
Prokopczuk

,PODRECZNIK WDRAZANIA PROJEKTU - Wytyczne do realizacji zadan i obiektow
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matej retencji i przeciwdzialania erozji wodnej - Kompleksowy projekt adaptacji lasow i
lesnictwa do zmian klimatu — mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach
gorskich”

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Droga lesna Nr L30/03/8 gdzie zlokalizowane sg istniejacy przepusty przeznaczony do
przebudowy jest wlasnoscig Lasow Panstwowych 1 jest wykorzystywana wylacznie do celow
zabezpieczenia przeciwpozarowego lasow oraz do prac zwigzanych z gospodarkg lesng. Droga
polozona jest na terenie leSnym nalezacym do Laséw Panstwowych — Nadles$nictwo Krasiczyn
— Lesénictwo Kormanice. Droga le$na przebiega przez tereny niezabudowane, zalesione. W
chwili obecnej droga ma charakter typowego traktu lesnego o nawierzchni zwirowej. W ciggu
drogi wystepuja liczne koleiny i wyptukania nawierzchni, spowodowane cze$ciowo brakiem
sprawnego systemu odwodnienia oraz zawyzonymi poboczami.

Przepusty
» Obiekt 1 - Przepust Nr 1

Istniejacy uszkodzony obiekt jest przepustem o $rednicy 160 cm, ze $ciankami czotowymi
betonowymi, dlugosci ~ 7,0 m., zlokalizowanym pod droga lesna. Przepust usytuowany jest
pod katem 71° w stosunku do osi drogi. Nawierzchnia drogowa jest wykonana z kruszywa
naturalnego. Od strony gornej wody przepust jest zasypany rumoszem rzecznym (rumosz
kamienny, rumosz drzewny, namuly itp.), §wiatlo przepustu przykryte naniesionymi
gateziami 1 konarami). Od strony dolnej wody widoczne ubytki w skarpie wylotowe;.
Istniejacy przepust jest niedrozny przy wystepowaniu deszczy nawalnych, jest w ztym stanie
technicznym 1 stwarza problemy w eksploatacji przebiegajacej nad nim drogi lesnej. W
przypadku braku przebudowy istniejacego przepustu moze dojs¢ do jego zatkania i
ograniczenia droznosci ekologicznej cieku.
Konieczne jest wykonanie zabezpieczenia brzegu z obawy na obsunigcie si¢ skarp koryta,
a przez to zmniejszenie przepustowosci cieku po duzych opadach.
Teren w okolicy projektowanych obiektéw jest zréznicowany w spadku, w catosci pokryty
lasem.

» Obiekt 2 - Przepust Nr 2
Istniejacy uszkodzony obiekt jest przepustem o $rednicy 100 cm, ze $ciankami czotowymi
betonowymi, dlugosci ~ 9,5 m., zlokalizowanym pod droga lesna. Przepust usytuowany jest
pod katem 52° w stosunku do osi drogi. Nawierzchnia drogowa jest wykonana z kruszywa
naturalnego. Od strony gornej wody przepust jest zasypany rumoszem rzecznym (rumosz
kamienny, rumosz drzewny, namuly itp.), §wiatlo przepustu przykryte naniesionymi
galeziami i konarami). Od strony dolnej wody widoczne ubytki w dnie i skarpie wylotowe;.
Istniejacy przepust jest niedrozny przy wystepowaniu deszczy nawalnych, jest w ztym stanie
technicznym 1 stwarza problemy w eksploatacji przebiegajacej nad nim drogi lesnej. W
przypadku braku przebudowy istniejacego przepustu moze dojs¢ do jego zatkania i
ograniczenia droznosci ekologicznej cieku.
Konieczne jest wykonanie zabezpieczenia brzegu z obawy na obsunig¢cie si¢ skarp koryta a
przez to zmniejszenie przepustowosci cieku po duzych opadach.
Teren w okolicy projektowanych obiektéw jest zréznicowany w spadku, w catosci pokryty
lasem.

» Obiekt 3 - Przepust Nr 3
Istniejacy uszkodzony obiekt jest przepustem o $rednicy 80 cm, ze $ciankami czotowymi
betonowymi, dlugosci ~ 6,2 m., zlokalizowanym pod droga lesna. Przepust usytuowany jest
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pod katem 85° w stosunku do osi drogi. Nawierzchnia drogowa jest wykonana z kruszywa
naturalnego. Od strony gornej wody przepust jest zasypany rumoszem rzecznym (rumosz
kamienny, rumosz drzewny, namuly itp.), §wiatlo przepustu przykryte naniesionymi
galeziami i konarami). Od strony dolnej wody widoczne ubytki w dnie i skarpie wylotowe;.
Istniejacy przepust jest niedrozny przy wystepowaniu deszczy nawalnych, jest w ztym stanie
technicznym 1 stwarza problemy w eksploatacji przebiegajacej nad nim drogi lesnej. W
przypadku braku przebudowy istniejacego przepustu moze doj$¢ do jego zatkania i
ograniczenia droznosci ekologicznej cieku.
Konieczne jest wykonanie zabezpieczenia brzegu z obawy na obsunigcie si¢ skarp koryta a
przez to zmniejszenie przepustowosci cieku po duzych opadach.
Teren w okolicy projektowanych obiektéw jest zréznicowany w spadku, w catosci pokryty
lasem.

» Obiekt 4 - Przepust Nr 4
Istniejacy uszkodzony obiekt jest przepustem o $rednicy 100 cm, ze $ciankami czotowymi
betonowymi, dlugosci ~ 5,8 m., zlokalizowanym pod droga lesna. Przepust usytuowany jest
pod katem 77° w stosunku do osi drogi. Nawierzchnia drogowa jest wykonana z kruszywa
naturalnego. Od strony gornej wody przepust jest zasypany rumoszem rzecznym (rumosz
kamienny, rumosz drzewny, namuly itp.), §wiatlo przepustu przykryte naniesionymi
galeziami i konarami). Od strony dolnej wody widoczne ubytki w dnie i skarpie wylotowe;.
Istniejacy przepust jest niedrozny przy wystepowaniu deszczy nawalnych, jest w ztym stanie
technicznym i stwarza problemy w eksploatacji przebiegajacej nad nim drogi lesnej. W
przypadku braku przebudowy istniejacego przepustu moze dojs¢ do jego zatkania i
ograniczenia droznosci ekologicznej cieku.
Konieczne jest wykonanie zabezpieczenia brzegu z obawy na obsunigcie si¢ skarp koryta a
przez to zmniejszenie przepustowosci cieku po duzych opadach.
Teren w okolicy projektowanych obiektéw jest zréznicowany w spadku, w catosci pokryty
lasem.

Droga lesna Nr L30/03/8
Parametry istniejacej drogi lesnej:

— klasa techniczna - droga le$na
— predkos¢ projektowa - Vp=30 km/h
— nawierzchnia - zwirowa

— szeroko$¢ korony drogi - 4,5 m,
— szerokos$¢ jezdni -3,0m,
— szeroko$¢ poboczy -0,75 m,

4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Przepusty
» Obiekt 1 - Przepust Nr 1

— wykonanie nowej konstrukcji no$nej w postaci rury podatnej z blach falistych o §wietle
2,95 m x 2,04 m na fundamencie z kruszywa. Dhugo$¢ przepustu wynosi 13,77 m, kat
skosu drogi z przepustem 62°. Spadek podluzny przyjeto 2,9%. Przestrzen wokot
konstrukcji przepustu zostanie wypetniona zasypka konstrukcyjng zaggszczong do Is =
1,0. Na koncach przepustu przewidziano $cigcie konstrukeji zgodnie z nachyleniem
skarpy (1:1.5) oraz umocnienie z kamienia tamanego frakcji 250 - 300 mm. W przepuscie
umocnienie dna narzutem gr. 30 cm z kamienia hydrotechnicznego frakeji 250 - 300 mm.

— umocnienie skarp wykonane po obu stronach cieku - stanowi obudowg brzegu majaca na
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celu utrzymanie nurtu cieku w danym polozeniu i zabezpieczeniu skarp przed

obsunieciem.

e Od strony wlotu, wzdluz obu skarp cieku, zaprojektowano umocnienie narzutem
kamiennym (warstwa zwiru gr. 8 cm 1 warstwa narzutu gr. 50 cm z kamienia
hydrotechnicznego frakcji 250 - 500 mm) o tacznej dtugosci 19,84 m (9,83 m po lewe;j
stronie 1 10,01 m po prawej stronie cieku) pomigdzy ktorymi znajduje si¢ bystrze o
spadku 8,35 % 1 dlugosci 9,82 m. Bystrze kamienne: warstwa zwiru gr. 8 cm i
warstwa narzutu gr. 30 cm z kamienia hydrotechnicznego frakcji 250 - 300 mm,
zabezpieczone palisadg z pali drewnianych J200 mm i glebokosci wbicia 1,5m.
Wysoko$¢ umocnienia skarp wynosi 1,6 m.

e Od strony wylotu, wzdtuz obu skarp cieku, zaprojektowano umocnienie narzutem
kamiennym (warstwa zwiru gr. 8 cm 1 warstwa narzutu gr. 50 cm z kamienia
hydrotechnicznego frakcji 250 - 500 mm) o tacznej dtugosci 21,61 m (7,81 m po lewe;j
stronie 1 13,8 m po prawej stronie cieku) pomigdzy ktérymi znajduje si¢ bystrze o
spadku 7,11 % 1 dhugosci 10,0 m. Bystrze kamienne: warstwa zwiru gr. 8 cm i
warstwa narzutu gr. 30 cm z kamienia hydrotechnicznego frakcji 250 - 300 mm,
zabezpieczone palisada z pali drewnianych 200 mm i glgbokosci wbicia 1,5m.
Wysoko$¢ umocnienia skarp wynosi 1,6 m.

» Obiekt 2 - Przepust Nr 2

— wykonanie nowej konstrukcji no$nej w postaci rury podatnej z blach falistych o §wietle
2,35 m x 1,77 m na fundamencie z kruszywa. Dtugo$¢ przepustu wynosi 13,66 m, kat
skosu drogi z przepustem 55°. Spadek podluzny przyjeto 5,0%. Przestrzen wokoét
konstrukcji przepustu zostanie wypetniona zasypka konstrukcyjng zaggszczong do Is =
1,0. Na koncach przepustu przewidziano $cigcie konstrukcji zgodnie z nachyleniem
skarpy (1:1.5) oraz umocnienie z kamienia famanego frakcji 250 - 300 mm.

— umocnienie skarp wykonane po obu stronach cieku - stanowi obudowe brzegu majaca na
celu utrzymanie nurtu cieku w danym polozeniu i zabezpieczeniu skarp przed
obsunigciem.

e Od strony wlotu, wzdtuz obu skarp cieku, zaprojektowano umocnienie narzutem
kamiennym (warstwa zwiru gr. 8 cm i1 warstwa narzutu gr. 50 cm z kamienia
hydrotechnicznego frakcji 250 - 500 mm) o tacznej dtugosci 19,99 m (9,45 m po lewe;j
stronie 1 10,54 m po prawej stronie cieku) pomiedzy ktorymi znajduje si¢ bystrze o
spadku 13,7 % 1 dlugosci 10,0 m. Bystrze kamienne: warstwa zwiru gr. 8 cm 1
warstwa narzutu gr. 30 cm z kamienia hydrotechnicznego frakcji 250 - 300 mm,
zabezpieczone palisadg z pali drewnianych 200 mm i glgbokosci wbicia 1,5m.
Wysoko$¢ umocnienia skarp wynosi 1,1 m.

e Od strony wylotu, wzdluz obu skarp cieku, zaprojektowano umocnienie narzutem
kamiennym (warstwa zwiru gr. 8 cm i1 warstwa narzutu gr. 50 cm z kamienia
hydrotechnicznego frakeji 250 - 500 mm) o tacznej dlugosci 18,29 m (9,0 m po lewe;j
stronie 1 9,29 m po prawej stronie cieku) pomigdzy ktérymi znajduje si¢ bystrze o
spadku 5,61 % 1 dlugosci 8,98 m. Bystrze kamienne: warstwa zwiru gr. 8 cm i
warstwa narzutu gr. 30 cm z kamienia hydrotechnicznego frakcji 250 - 300 mm,
zabezpieczone palisada z pali drewnianych 200 mm i glebokosci wbicia 1,5m.
Wysoko$¢ umocnienia skarp wynosi 1,1 m.

» Obiekt 3 - Przepust Nr 3
— wykonanie nowej konstrukcji no$nej w postaci rury podatnej z blach falistych o §wietle
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1,80 m x 1,50 m na fundamencie z kruszywa. Dlugo$¢ przepustu wynosi 11,84 m, kat
skosu drogi z przepustem 86°. Spadek podluzny przyjeto 5,9%. Przestrzen wokot
konstrukcji przepustu zostanie wypetniona zasypka konstrukcyjna zageszczong do Is =

1,0. Na koncach przepustu przewidziano $cigcie konstrukcji zgodnie z nachyleniem

skarpy (1:1.5) oraz umocnienie z kamienia famanego frakcji 250 - 300 mm.

— umocnienie skarp wykonane po obu stronach cieku - stanowi obudowe brzegu majaca na
celu utrzymanie nurtu cieku w danym polozeniu i1 zabezpieczeniu skarp przed
obsunigciem.

e Od strony wlotu, wzdtuz obu skarp cieku, zaprojektowano umocnienie narzutem
kamiennym (warstwa zwiru gr. 8 cm 1 warstwa narzutu gr. 50 cm z kamienia
hydrotechnicznego frakcji 250 - 500 mm) o tacznej dtugosci 19,11 m (9,97 m po lewe;j
stronie 1 9,14 m po prawej stronie cieku) pomigdzy ktérymi znajduje si¢ bystrze o
spadku 16,66 % 1 dlugosci 9,55 m. Bystrze kamienne: warstwa zwiru gr. 8 cm 1
warstwa narzutu gr. 30 cm z kamienia hydrotechnicznego frakcji 250 - 300 mm,
zabezpieczone palisada z pali drewnianych 200 mm i glgbokosci wbicia 1,5m.
Wysoko$¢ umocnienia skarp wynosi 0,6 m.

e (Od strony wylotu, wzdluz obu skarp cieku, zaprojektowano umocnienie narzutem
kamiennym (warstwa zwiru gr. 8 cm i1 warstwa narzutu gr. 50 cm z kamienia
hydrotechnicznego frakcji 250 - 500 mm) o tacznej dtugosci 16,55 m (6,71 m po lewe;j
stronie 1 9,84 m po prawej stronie cieku) pomigdzy ktérymi znajduje si¢ bystrze o
spadku 12,27 % 1 dlugosci 8,22 m. Bystrze kamienne: warstwa zwiru gr. 8 cm 1
warstwa narzutu gr. 30 cm z kamienia hydrotechnicznego frakcji 250 - 300 mm,
zabezpieczone palisadg z pali drewnianych 200 mm i glgbokosci wbicia 1,5m.
Wysoko$¢ umocnienia skarp wynosi 0,6 m.

» Obiekt 4 - Przepust Nr 4

— wykonanie nowej konstrukcji no$nej w postaci rury podatnej z blach falistych o §wietle
1,89 m x 1,55 m na fundamencie z kruszywa. Dlugo$¢ przepustu wynosi 12,46 m, kat
skosu drogi z przepustem 73°. Spadek podluzny przyjeto 6,0%. Przestrzen wokoét
konstrukcji przepustu zostanie wypetniona zasypka konstrukcyjng zaggszczong do Is =
1,0. Na koncach przepustu przewidziano $cigcie konstrukeji zgodnie z nachyleniem
skarpy (1:1.5) oraz umocnienie z kamienia tamanego frakcji 250 - 300 mm.

— umocnienie skarp wykonane po obu stronach cieku - stanowi obudowg brzegu majaca na
celu utrzymanie nurtu cieku w danym polozeniu i zabezpieczeniu skarp przed
obsunieciem.

e Od strony wlotu, wzdluz obu skarp cieku, zaprojektowano umocnienie narzutem
kamiennym (warstwa zwiru gr. 8 cm i1 warstwa narzutu gr. 50 cm z kamienia
hydrotechnicznego frakcji 250 - 500 mm) o lacznej dtugosci 20,04 m (10,64 m po
lewej stronie i 9,4 m po prawej stronie cieku) pomigdzy ktoérymi znajduje si¢ bystrze o
spadku 16,42 % 1 dlugosci 10,0 m. Bystrze kamienne: warstwa zwiru gr. 8§ cm i
warstwa narzutu gr. 30 cm z kamienia hydrotechnicznego frakcji 250 - 300 mm,
zabezpieczone palisadg z pali drewnianych 200 mm i glebokosci wbicia 1,5m.
Wysoko$¢ umocnienia skarp wynosi 0,9 m.

e Od strony wylotu, wzdtuz obu skarp cieku, zaprojektowano umocnienie narzutem
kamiennym (warstwa zwiru gr. 8 cm 1 warstwa narzutu gr. 50 cm z kamienia
hydrotechnicznego frakcji 250 - 500 mm) o tacznej dtugosci 16,67 m (8,33 m po lewe;j
stronie 1 8,34 m po prawej stronie cieku) pomigdzy ktérymi znajduje si¢ bystrze o

7



spadku 10,36 % 1 dlugosci 8,33 m. Bystrze kamienne: warstwa zwiru gr. 8§ cm i
warstwa narzutu gr. 30 cm z kamienia hydrotechnicznego frakcji 250 - 300 mm,
zabezpieczone palisadg z pali drewnianych 200 mm i glgbokosci wbicia 1,5m.

Wysoko$¢ umocnienia skarp wynosi 0,9 m.

Droga lesna Nr L30/03/8
Parametry techniczne drogi lesnej:

— droga jednojezdniowa klasy - droga le$na

— kategoria obcigzenia ruchem - KR1

— predkos¢ projektowa - Vp=30 km/h,

— szerokos$¢ korony drogi -5,0m,

— szerokos$¢ jezdni -3,0m,

— szerokos$¢ poboczy - 2x1,0 m,

— nawierzchnia jezdni - thuczniowa

— odwodnienie - powierzchniowo

Konstrukcja drogi lesnej:

— kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie frakcja0 + 31,5 mm - 10 cm
— kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie frakcja31,5 + 63 mm - 15 cm
— kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie frakcja 0 ~ 63 mm - 25 cm

5. OPIS TECHNOLOGII WYKONANIA PRAC

Wyburzenie istniejacego przepustu.
Prace przy wyburzeniu przepustu nalezy poprzedzi¢ usunigciem ziemi i humusu zalegajacych
wokot przepustu. Wyburzenia prowadzi¢ przy uzyciu miotdw pneumatycznych. Urobek
powstaly z rozkruszania $cian tadowac recznie, lub przy uzyciu niewielkich koparek
bezposrednio na samochody 1 wywozi¢ w miejsce docelowego sktadowania.
Umocnienie dna i skarp narzutem kamiennym.
Prace przy umocnieniu skarp nalezy poprzedzi¢ usuni¢gciem humusu. Po zdj¢ciu humusu, przed
wykonaniem umocnienia powierzchni¢ skarpy nalezy rgcznie wyplantowaé. Na tak
przygotowanej powierzchni nalezy wykona¢ narzut kamienny gr. 50 cm uktadanego na
warstwie zwiru gr. 8 cm. Narzut kamienny zostanie oparty o wykonang wczesniej u podstawy
skarpy palisade z kotkow $rednicy 20 cm, L=1,50 m. Do narzutu wykorzysta¢ jedynie kamien
gruby o wymiarach 25 —50 cm.

Wykonanie barier nad przepustami.

Wiloty 1 wyloty przepustow nalezy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi. Przy wbijaniu stupkéw

barier rozpozna¢ usytuowanie przewodoéw przepustéw. Stupki wbijac tak, aby nie uszkodzié

przewodu przepustu, zostawiajac pomiedzy osig przewodu, a osig stupka bariery odleglos¢ min.

1,0 m.

Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji przepustow.

Jako zabezpieczenie antykorozyjne elementow konstrukcji przepustow zastosowano:

— w przypadku konstrukcji poreczy dla pieszych powtoka ochronna w postaci cynku o gr. min
150 pm i malowanie systemowym zestawem powlok malarskich.

— w przypadku konstrukeji z blachy falistej powloke ochronng w postaci cynku o gr. min 42
um zgodnie z normg PN-EN 10346 i dwustronnie powloke polimerowa o gr. 250 pum
zgodnie z PN-EN 10169-1.

Uwagi wykonawcze

W przypadku stwierdzenia wystgpowania w poziomie posadowienia nowoprojektowanych

elementow przepustow gruntéw nieno$nych nalezy dokona¢ poglebienia wykopu do stropu
8



warstwy nosnej i zastosowac¢ odpowiedni fundament kruszywowy po konsultacji z Jednostka
Projektowa.

W przypadku przedmiotowych przepustow nie przewiduje si¢ wystgpienia dodatkowych
osiadan nasypu drogowego zwigzanych z budowa, stad w projekcie nie stosowano strzalek
wypietrzen obiektow.

Masy ziemne usuwane lub przemieszczane w zwigzku z realizacjg inwestycji wykorzystane
zostang do wykonania nasypéw, do wyrdwnania powierzchni drog lesnych na terenie
Nadles$nictwa.
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WSPOLRZEDNE PUNKTOW CHARAKTERYSTYCZNYCH:

UKLAD WSPOLRZEDNYCH 2000

PKT 1 X=8407280.46 ; Y=5511193.62
PKT 2 X=8407284.10; Y=5511193.20
PKT 3 X=8407290.25; Y=5511192.94
PKT 4 X=8407296.07 ; Y=5511189.44

PKT 5 X=8407302.05; Y=5511185.85
PKT 6 X=8407309.42; Y=5511183.20
PKT 7 X=8407311.45; Y=5511183.97
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skala 1:500
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@ - nawierzchnia drogi do remontu

- umocnienie brzegéw - narzut kamienny

- umocnienie dna - bystrze kamienne

361 - nr dziatek zajetych pod inwestycje

BIURO PROJEKTOWE: Przedsigbiorstwo Produkcyjno Ustugowe
"INWEST - ROL" sp. z 0.0.
ul. Klasztorna 1
37 - 700 Przemys|

INWESTOR: Panstwowe Gospodarstwo Lesne - Lasy Paristwowe
Nadlesnictwo Krasiczyn z s. w Przemysiu
ul. 29 - go Listopada 12

37 - 700 Przemys|

oBIEKT: Mata retencja gorska - Przebudowa 4 przepustéw okularowych na
przepusty tukowe o duzym Swietle na terenie Lesnictwa Kormanice

ADRES OBIEKTU/LOKALIZACJA: Lesnictwo Kormanice

dz. nr 361, 365/2, 366 obr. Witoszynce, jedn. ewid. Przemys|

STADIUM: BRANZA:
PROJEKT WYKONAWCZY DROGOWA
NAZWA RYSUNKU:

skaLA: 11500

PLAN SYTUACYJNY - OBIEKT 1 - PRZEPUST 1

FUNKCJA IMIE, NAZWISKO: UPRAWNIENIA / SPECJALNOSC: |PODPIS:

OPRACOWAL mgr inz. Wojciech Frankéw

OPRACOWAL inz. Piotr Halica

PROJEKTANT mgr inz. Henryk Kalisz ANB.V.7342-259/94 -
Drogowo - mostowa

DATA OPRACOWANIA: sierpieri 2019 NRRYS.: 2.1




L'€ "SAY UN 6102 yaidials :VINVMOOVEJO V1va

emojsoul - omoBoiq
N ¥6/65C-CYEL N ANV zsl|ey| #AiusH ‘zul uBw ANVIM3rodd

edlleH Jjold "zul IVMOOIVHdO

moxuel yosiolop “zul JBw IVMOOVEdO \ /
'SIda0d| QSONTVIOIdS / VINIINMYHAN “OMSIMZVN ‘1IN VIOMNNS \ / q . 9@ g
001} : | VWIS L 1SNd3Z4d - | 1X3190 - ANFADVNLAS NV1d \
NINNSAY YMZYN /
YMOO0HAd AZOMVYNONAM IM3Irodd \ _—
VZNvHg INNIAYLS 7 ?ﬁ /

IsAWazid "PIMe "upal ‘9UAZSOUM IO 9IE ‘Z/S9E ‘L9E JU 'Zp
S0IUBWLIOY OMJOIUSST VIOVZIMVMOT/NINAIG0 S3dav

99IUBWLIOY| BMJOIUSST 1UBIS] BU BJ}18IMs WAZNp o amoynt Aysndazid
eu yoAmouenyo mojsndazid § emopngazid - eysiob efousial efe|y 3180

IsAwszid 002 - L€

Z| epedoys] 06 - 6Z 'In

nisAwazid M 's z UAZoIsely| OMIOIUSI|PEN
amomjsued AseT - ausa omjsiepodsos) amomisued HOLSIMNI

IsAwozid 002 - L€
| eulo)zsepy |n
'0°02°ds 70 - LSIMNI.
amobnisn oulkoynpoid omisioIgdispazid  :IMOLMIrOdd OdNIg

e
Ww 00¢ — 0674 wo of b _——
obaupwpy DIUBIWIDY Z 1NZJDU _—
190
/
/ .
-
P
/ //
1908
/
/

199 -9 3

Wuw 008 — 0GZ4 wo g¢ b
obaupWD) DIUBIWDY Z INZJDU

W 007 ¢

yoAuorumoyp 11od z oposipd
Ww 00§ — 0G24 wWo pg b

oboupulp) DIUSIWDY Z 1NZJDU

bOOT//T e —
Vo R
\ \\/%w
5700 \
; WWw 007 ¢
0 yokuotumaJp 1jod z pposijpd
/
/
~
§00¢ o /W/ ww 096 — 0S5z wo 05 b -
— / 6 .
- - obougp, DIUSIWDY Z 1NZJDU -
o e
/ /
/ /
900 o
_— A
— o —— - o ~_
001l DIoYS o e o
ANP*OVHLAS NV—|d /00¢ - — I ISNd37494
— \
- |




narzut z kamienia hydrotecznicznego
frakcji 250/500 mm gr. 50 cm

305,36
305031 [ 1| |

503,43

1600

narzut z kamienia hydrotecznicznego

frakcji 250/300 mm gr. 30 cm

2 ]

palisada z pali drewnianych
0200 mm, df.1,0 m

9820

wieniec z kruszywa famanego

80[430

warstwa zwirowa gr 8 cm

palisada z pali drewnianych
0200 mm, df.1,5 m

frakcji 250/300 mm szer. 0.3 m \ barierg

1-1

Przekro|
1.5

skala

16390 1670

stalowy przepust
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fundament

kruszywowy gr. 35 cm

frakcji 250/300 mm,qr. 30 cr
,

S

13759

palisada z pali drewnianych
0200 mm, df.1,0 m

narzut z kamienia hydrotecznicznego

™~

frakcji 250/300 mm gr. 30 cm

narzut z kamienia hydrotecznicznego

frakeji 250/500 mm gr. 50 cm

warstwa zwirowa gr 8 cm
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Przekro] =3

skala 1:50

sy

zasypka z gruntu

rodzimeqo

zasypka piaskowo—zwirowa
1s>0.98

narzut z kamienia hydrotecznicznego

frakcji 250/300 mm gr. 30 cm

600

600

zasypka piaskowa
gr. 20 cm Is> 0.98

stalowy przepust

z blachy faliste] typu HCPA-34

fundament  kruszywowy
gr. 35 cm 1s>0.98

w—wa nawierzchniowa kruszywo tamane 0/31,5 mm gr. 10 cm
w—wa podbudowy zasadniczej kruszywo famane 31,5/63 mm gr. 19 cm
1679 o 1675 warstwa odsqgczajgca z pospofki gr. 25 cm
: gr. 30 cm
305,0Q
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palisada z pali drewnianych

0200 mm, df.1,0 m

BIURO PROJEKTOWE: Przedsigbiorstwo Produkcyjno Ustugowe
"INWEST - ROL" sp. z0.0.
ul. Klasztorna 1
37 - 700 Przemysl|

INWESTOR: Panstwowe Gospodarstwo Lesne - Lasy Panstwowe
Nadle$nictwo Krasiczyn z s. w Przemyslu
ul. 29 - go Listopada 12

37 - 700 Przemysl|

oBiexT: Mata retencja gorska - Przebudowa 4 przepustow okularowych na
przepusty tukowe o duzym Swietle na terenie Lesnictwa Kormanice

ADRES OBIEKTU/LOKALIZACJA: Lesnictwo Kormanice

dz. nr 361, 365/2, 366 obr. Witoszynce, jedn. ewid. Przemys|

STADIUM: BRANZA:
PROJEKT WYKONAWCZY DROGOWA
NAZWA RYSUNKU:

PRZEKROJ POPRZECZNY 4 - 4 Obiekt 1 - Przepust 1 | 1750

FUNKCJUA IMIE, NAZWISKO: UPRAWNIENIA / SPECJALNOSG: | PODPIS:
OPRACOWAL mgr inz. Wojciech Frankéw
OPRACOWAL inz. Piotr Halica
PROJEKTANT mgr inz. Henryk Kalisz ANB.V.7342-259/94 /(}7 I _
Drogowo - mostowa . 1{/ (‘“‘w
A

DATA OPRACOWANIA: sierpieri 2019

NRRYS.:4.14




WSPOLRZEDNE PUNKTOW CHARAKTERYSTYCZNYCH:
UKLAD WSPOLRZEDNYCH 2000

PKT 1 X=8407088.88 ; Y=5511131.53

PKT 2 X=8407089.28 ; Y=5511132.17

PKT 3 X=8407088.60; Y=5511137.88

PKT 4 X=8407088.35; Y=5511141.36

PKT 5 X=8407088.72; Y=5511148.17

PKT 6 X=8407089.08; Y=5511154.98

PKT 7 X=8407089.57 ; Y=5511163.95

Mapa do celéw projektowych

skala 1:500

Godto mapy:8.118.09.17.4 .4

Jednostka ewidencyjna:181308_2 Przemysi|
Obreb nr 0016 Witoszynice

Identyfikator obrebu:181304_2.0016 Witoszyrice ISLUGI GE
Wspéirzedne prostokatne paskie - uktad 2000/8 WSS
Uktad wysokosci - Kronsztadt 86 ul £t
Obszar opracowania: linia przerywana

Oznaczenie kancelaryjne: 430.223.2018 NIF 792-181-61-83. 1 ' 351490307

Opracowano na podstawie materiatéw
pozyskanych z PODGIK w Przemysiu
Licencja nr 430.223.2018_1813_K05
Data opracowania mapy: 21.02.2018
Mape sporzadzit :

W zakresie opracowania
nie badano stuzebnosci
gruntowych ujawnionych
w ksiegach wieczystych
dotyczacych nieruchomoséci.

Mape przyjeto do zasobu geodezyjno-kartograficznego
wdiu Q604 20/& podnrP18132044..597

ev 16-365/2
PRZEPUST2 L[ /)

i =311.8
( — Y N
[ 142 N:.' \\g\m.ﬁ "\
\ sl \
N
\%./N
PR

va.m
3174

PLAN SYTUACYJUNY
skala 1:500

LEGENDA:
% - nawierzchnia drogi do remontu

- umochienie brzegéw - narzut kamienny

- umocnienie dna - bystrze kamienne

- nr dziatek zajetych pod inwestycje

BIURO PROJEKTOWE: Przedsiebiorstwo Produkcyjno Ustugowe
"INWEST - ROL" sp. z0.0.
ul. Klasztorna 1
37 - 700 Przemys|

INWESTOR: Panstwowe Gospodarstwo Lesne - Lasy Paristwowe
Nadlesnictwo Krasiczyn z s. w Przemysiu
ul. 29 - go Listopada 12

37 - 700 Przemys|

oBIEKT: Mata retencja gérska - Przebudowa 4 przepustéw okularowych na
przepusty tukowe o duzym Swietle na terenie Le$nictwa Kormanice

ADRES OBIEKTU/LOKALIZACJA: Lesnictwo Kormanice
dz. nr 361, 365/2, 366 obr. Witoszynce, jedn. ewid. Przemys|

STADIUM: BRANZA:

PROJEKT WYKONAWCZY DROGOWA

NAZWA RYSUNKU: 1- mOO

PLAN SYTUACYJNY - OBIEKT 2 - PRZEPUST 2 SKALA: 1

FUNKCJA IMIE, NAZWISKO: UPRAWNIENIA / SPECJALNOSC: | PODPIS:

OPRACOWAL mgr inz. Wojciech Frankéw

OPRACOWAL inz. Piotr Halica

PROJEKTANT mgr inz. Henryk Kalisz ANB.V.7342-259/94 %@EE
Drogowo - mostowa

NRRYS.:2.2

DATA OPRACOWANIA: sierpieri 2019
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narzut z kamienia famaneqo

gr. 30 cm fr.250 — 300 mm

narzut z kamienia famanego

gr. 50 cm fr.250 — 500 mm
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gr. 50 cm fr.250 — 500 m

314.4,

A14.5

narzut z kamienia famaneg
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gr. 30 cm r.250 — 300 mm
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Przekro] 2—2

skala 1:50

| 1600 1568 2400 3138 3722
_
315,70 _
AMAMWZAZANRN. L |
2 460 1500 450
\ h 512,80
P2 AN _ N )
/ \\ /// _ N~I<// N l/\ ~
' J . I NSNS [ 2L f ASEASTS 7
AHW mr% (///y///u///_AU --\------------UQ.O-
E=N s e A"
o I = HOT G _
- . % 311,531 O@
narzut z kamienia hydrotecznicznego . r— ¥ @ ‘
: 2OY DSOSABROI QOSK
frakeji 250/500 mm gr. 50 cm A " ]
=] / _ =
5 | |

| warstwa zwirowa gr 8 cm

_
LV | V
palisada z pali drewnianych
narzut z kamienia j%gﬁo#®owj.owj®@o 0200 mm, Qp:n@ m BIURO PROJEKTOWE: Przedsigbiorstwo Produkcyjno Uslugowe

frakeji 250/300 mm gr. 30 cm

"INWEST - ROL" sp. z 0.0.
ul. Klasztorna 1
37 - 700 PrzemysI|

INWESTOR: Panstwowe Gospodarstwo Lesne - Lasy Panstwowe
Nadle$nictwo Krasiczyn z s. w Przemyslu
ul. 29 - go Listopada 12

37 - 700 Przemys|

oBiekT: Mata retencja gérska - Przebudowa 4 przepustéw okularowych na
przepusty tukowe o duzym Swietle na terenie Lesnictwa Kormanice

ADRES OBIEKTU/LOKALIZACJA:  Lesnictwo Kormanice

dz. nr 361, 365/2, 366 obr. Witoszynce, jedn. ewid. Przemys|

STADIUM: BRANZA:
PROJEKT WYKONAWCZY DROGOWA
NAZWA RYSUNKU:

! . skaLA: 1 : 50
PRZEKROJ POPRZECZNY 2 - 2 Obiekt 2 - Przepust 2
FUNKCJA IMIE, NAZWISKO: UPRAWNIENIA / SPECJALNOSC: |PODPIS:
OPRACOWAL mgr inz. Wojciech Frankéw
OPRACOWAL inZ. Piotr Halica
PROJEKTANT mgr inz. Henryk Kalisz ANB.V.7342-259/94

Drogowo - mostowa

DATA OPRACOWANIA: sierpieri 2019 NRRYS.:4.2.2




Przekroj 5—3
skala 1: 20

zasypka z gruntu

rodzimeqo

1s>0.98

w—wa nawierzchniowa kruszywo famane 0/31,5 mm gr. 10 cm
w—wa podbudowy zasadniczej kruszywo famane 31,5/63 mm gr. 13 cm
1510 2303 1510 warstwa odsqczajgca z pospofki gr. 23 c¢m
: gr. 30 cm
315,00y
P P P e W W W . W WP m&q&i s N s N O s N NP s N s WP s O s WP
| N7
2360 \\ 7
= \ .
16:00 S| 408 ) zasypka piaskowa
< K5 gr. 20 ecm 1> 0.98
stalowy przepust
zasypka piaskowo—zwirowa Ny 7 blachy faliste] typu HCPA=22
|
600 2300 600
narzut z kamienia hydrotecznicznego 35:50 fundament  kruszywowy
| gr. 35 cm 1s>0.98

frakeji 250/300 mm gr. 30 cm

BIURO PROJEKTOWE: Przedsigbiorstwo Produkcyjno Ustugowe
"INWEST - ROL" sp. z 0.0.
ul. Klasztorna 1
37 - 700 Przemys!

INWESTOR: Panstwowe Gospodarstwo Lesne - Lasy Paristwowe
Nadlesnictwo Krasiczyn z s. w Przemyslu
ul. 29 - go Listopada 12

37 - 700 Przemys|

oBiEkT: Mata retencja gorska - Przebudowa 4 przepustéw okularowych na
przepusty tukowe o duzym swietle na terenie Lesnictwa Kormanice

ADRES OBIEKTU/LOKALIZACJA:  Lesnictwo Kormanice

dz. nr 361, 365/2, 366 obr. Witoszynce, jedn. ewid. Przemys|

STADIUM: BRANZA:
PROJEKT WYKONAWCZY DROGOWA
NAZWA RYSUNKU:
- . skaLa: 1: 50
PRZEKROJ POPRZECZNY 3 - 3 Obiekt 2 - Przepust 2
FUNKCJA IMIE, NAZWISKO: UPRAWNIENIA / SPECJALNOSC: |PODPIS:
OPRACOWAL mgr inz. Wojciech Frankéw
OPRACOWAL inz. Piotr Halica
PROJEKTANT mgr inz. Henryk Kalisz ANB.V.7342-259/94 '(J\I _
Drogowo - mostowa _ ﬂ&f ,/\h“]ml
AT
DATA OPRACOWANIA: sierpieri 2019 NRRYS.:4.2.3
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378, PRZEPUST 3 PLAN SYTUACYJINY
}1‘5‘\ skala 1:500

WSPOLRZEDNE PUNKTOW CHARAKTERYSTYCZNYCH:
UKLAD WSPOLRZEDNYCH 2000

PKT 1 X=8406986.48 ; Y=5511056.66

PKT 2 X=8406993.17 ; Y=5511057.27

PKT 3 X=8406995.81; Y=5511056.24

PKT 4 X=8407001.22; Y=5511054.92

PKT 5 X=8407007.29; Y=5511053.45

PKT 6 X=8407011.13; Y=5511053.87

PKT 7 X=8407013.12; Y=5511057.76

Y

3684
Lisss o
88

3199 39, 1;

318, m
‘ o1 55

4
s <3

LEGENDA:
% - nawierzchnia drogi do remontu

- umocnienie brzegéw - narzut kamienny

/i - umocnienie dna - bystrze kamienne

361 - nr dziatek zajetych pod inwestycje

Mapa do celéw projektowych

skala 1:500
Godto mapy:8.118.09.17.4.4,8.118.09.22.2.2

BIURO PROJEKTOWE: Przedsigbiorstwo Produkcyjno Ustugowe
"INWEST - ROL" sp. z 0.0.
ul. Klasztorna 1
37 - 700 Przemys|

Jednostka ewidencyjna:181308_2 Przemysl

Obreb nr 0016 Witoszyrice
Identyfikator obrebu:181308_2.0016 Witoszyrice

INWESTOR: Panstwowe Gospodarstwo Lesne - Lasy Parfistwowe
Nadlesnictwo Krasiczyn z s. w Przemysiu
ul. 29 - go Listopada 12
37 - 700 Przemys|

Wspbétrzedne prostokatne ptaskie - uklad 2000/8
Uktad wysoko$ci - Kronsztadt 86
Obszar opracowania: linia przerywana N!

oBiexT: Mata retencja gorska - Przebudowa 4 przepustéw okularowych na
przepusty tukowe o duzym Swietle na terenie Lesnictwa Kormanice

ADRES OBIEKTU/LOKALIZACJA: Lesnictwo Kormanice
dz. nr 361, 365/2, 366 obr. Witoszynce, jedn. ewid. Przemys|

Oznaczenie kancelaryjne: 430.224.2018
Opracowano na podstawie materiatéw

W zakresie opracowania

pozyskanych z PODGIK w Przemysiu 5 . AQi STADIUM: BRANZA:
Smarodofiish0 s 1678 :05 r?lc badano sfu zeb_nosu PROJEKT WYKONAWCZY DROGOWA
- i .51 02_201 gt u.n X-Ti\’:,’}/'ih ujawnion ych NAZWA RYSUNKU: .
MZ a O:raco\néarll.a mapy: 21.02.2018 w ksizgach wieczystych PLAN SYTUACYJNY - OBIEKT 3 - PRZEPUST 3 skaa: 11500
pe€ sporzadzi © d otyczacyc h nieruchom oici. FUNKCJA IMIE, NAZWISKO: UPRAWNIENIA / SPECJALNOSC:  |PODPIS:
OPRACOWAL mgr inz. Wojciech Frankéw

Mape przyjeto do zasobu geodezyjno-kartograficznego ] : R4 iy
wdniu Oc.04. 2018 pod nP1813.20422 84 [T otied Feifies OPRACOWAL | nz. Piotr Halca

PROJEKTANT mgr inz. Henryk Kalisz ANB.V.7342-259/94 ! _
Drogowo - mostowa m‘

DATA OPRACOWANIA: sierpieri 2019 NRRYS.:2.3
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320,65
320,4(

319,80

narzut z kamienia hydrotecznicznego

1500

frakeji 250/500 mm gr. 50 cm

narzut z kamienia hydrotecznicznego
frakcji 250/300 mm gr. 30 cm

palisada z pali drewnianych
©200 mm, df.1,5 m

9650

1600

Przekro) 1-1
skala 1:30

,
3000 1600

1000

1500 1500 1000

bariera

drogowa
N wieniec z kruszywa famanego
frakcji 250/300 mm szer. 0.3 m

319,94

warstwa zwirowa gr 8 cm

1600

Ay

fundament  kruszywowy gr. 35 cm

palisada z pali drewnianych

@200 mm, df.1,5 m

narzut z :6363@ hydrotecznicznego
frakej mm,o\uoo mm gr. 30 cm

3

stalowy przepust

z blachy falistej typu HCPA-Q7 Ly _

narzut z kamienia hydrotecznicznego
frakcji 250/500 mm gr. 50 cm

318,72
318,50 Tl
O
e ,-/Q,/ ,NN/,QW — 517,10
ST mua%
N .
warstwa zwirowa gr 8 cm

1500

palisada z pali drewnianych LVJA

0200 mm, df.1,5 m

arzut z kamienia hydrotecznicznego /v
frakcji 250/300 mm gr. 30 cm

BIURO PROJEKTOWE: Przedsigbiorstwo Produkcyjno Ustugowe
"INWEST - ROL" sp. z 0.0.

ul. Klasztorna 1

37 -700 Przemys|

INWESTOR: Panstwowe Gospodarstwo Lesne - Lasy Panstwowe
Nadle$nictwo Krasiczyn z s. w Przemyslu
ul. 29 - go Listopada 12
37 - 700 Przemysl|

oBieT: Mata retencja gorska - Przebudowa 4 przepustéw okularowych na
przepusty tukowe o duzym $wietle na terenie Lesnictwa Kormanice

palisada z pali drewnianych

0200 mm, df.1,5 m

8220

ADRES OBIEKTU/LOKALIZACJA: Lesnictwo Kormanice
dz. nr 361, 365/2, 366 obr. Witoszynce, jedn. ewid. Przemys|

STADIUM: BRANZA:
PROJEKT WYKONAWCZY DROGOWA
NAZWA RYSUNKU:

. . . skaLa: 1: 50
PRZEKROJ PODLUZNY 1 - 1 Obiekt 3 - Przepust 3
FUNKCJA IMIE, NAZWISKO: UPRAWNIENIA / SPECJALNOSC: |PODPIS:
OPRACOWAL magr inz. Wojciech Frankéw
OPRACOWAL inz. Piotr Halica
PROJEKTANT mgr inz. Henryk Kalisz ANB.V.7342-259/94

Drogowo - mostowa

DATA OPRACOWANIA: sierpier 2019 NRRYS.:4.3.1




1786

1837

narzut z kamienia hydrotecznicznego

frakcji 250/500 mm qgr. 50 cm

narzut z kamienia hydrotecznicznego

1500

warstwa zwirowa gr 8 cm

palisada z pali drewnianych

frakeji 250/300 mm gr. 30 cm

2200 mm, df.1,5 m

BIURO PROJEKTOWE: Przedsigbiorstwo Produkcyjno Ustugowe
"INWEST - ROL" sp. z 0.0.
ul. Klasztorna 1
37 - 700 Przemys!

INWESTOR: Panstwowe Gospodarstwo Lesne - Lasy Paristwowe
Nadlesnictwo Krasiczyn z s. w Przemysiu
ul. 29 - go Listopada 12
37 - 700 Przemysl|

oBiEkT: Mata retencja gorska - Przebudowa 4 przepustoéw okularowych na
przepusty tukowe o duzym swietle na terenie Lesnictwa Kormanice

ADRES OBIEKTU/LOKALIZACJA:  Lesnictwo Kormanice

dz. nr 361, 365/2, 366 obr. Witoszynce, jedn. ewid. Przemys|

STADIUM: BRANZA:
PROJEKT WYKONAWCZY DROGOWA
NAZWA RYSUNKU: .
PRZEKROJ POPRZECZNY 2 - 2 Obiekt 3 - Przepust3 | A 1790
FUNKCJA IMIE, NAZWISKO: UPRAWNIENIA / SPECJALNOSCG: |PODPIS:

OPRACOWAL mgr inz. Wojciech Frankéw

OPRACOWAL inz. Piotr Halica

PROJEKTANT mgr inz. Henryk Kalisz ANB.V.7342-259/94
Drogowo - mostowa

Ll

DATA OPRACOWANIA: sierpier 2019

NRRYS.: 4.3.2
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16—25066

narzut z kamienig tfamansgo
gr. 50 cm fr.250 = 500 mmx

palisada z pali %2%63\%\\_/
¢ 200 mm

narzut z kamienia famanego

16—2067

narzut z kamienia famanego /
gr. 30 cm r.250 — 300 mm :

narzut z kamienia famanego

gr. 30 cm fr.250 — 300 mm

gr. 50 cm fr.250 — 500 mm /

/

/

~—
~—
~—
~—
~—
~—
~
~
~—
~—
~
~
~
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BIURO PROJEKTOWE: Przedsiebiorstwo Produkeyjno Ustugowe
"INWEST - ROL" sp. z 0.0.
ul. Klasztorna 1
37 - 700 Przemys!
INWESTOR: Panstwowe Gospodarstwo Lesne - Lasy Parfistwowe

Nadlesnictwo Krasiczyn z s. w Przemyslu
ul. 29 - go Listopada 12
37 - 700 Przemys|

oBiexT: Mata retencja gorska - Przebudowa 4 przepustéw okularowych na
przepusty tukowe o duzym $Swietle na terenie Lesnictwa Kormanice

ADRES OBIEKTU/LOKALIZACJA: Lesnictwo Kormanice
dz. nr 361, 365/2, 366 obr. Witoszynice, jedn. ewid. Przemys|

STADIUM: BRANZA:

PROJEKT WYKONAWCZY DROGOWA

NAZWA RYSUNKU: 1:100

PLAN SYTUACYJNY - OBIEKT 4 - PRZEPUST 4 SKALA: -

FUNKCJA IMIE,, NAZWISKO: UPRAWNIENIA / SPECJALNOSCG: | PODPIS:

OPRACOWAL mgr inz. Wojciech Frankéw

OPRACOWAL inz. Piotr Halica

PROJEKTANT mgr inz. Henryk Kalisz ANB.V.7342-259/94 %A@g&f
Drogowo - mostowa

DATA OPRACOWANIA: sierpiert 2019

NR RYS.:3.4




321,77

520,87

narzut z kamienia hydrotecznicznego
frakcji 250/500 mm gr. 50 cm

)

1600

SZ- - A TN\ o =

Dl lea oG e

80}

narzut z kamienia hydrotecznicznego
frakeji 250/300 mm gr. 30 cm

palisada z pali drewnianych
0200 mm, d©.1,0 m

10000

Przekro) 1-1
skala 1:30

|
1560 31140 1660
|
1040 1570 ! 1570 1040
;‘ bariera
2 drogowa
wieniec z kruszywa famanego
o frakcji 250/300 mm szer. 0.3 m i 1] Stalowy przepust
= e S o - 320.86| 6,0% 320,89 2,0% 1320,90 300,916 0% z blachy falistej typu HCPA-10
______ o == v 0,U% |[320,84 y ) Byp ;‘
0, BRER e 1q L@L//ﬁL//ﬁl/'W_ A i a 4
32037 > L G| o2 "320%3 S 3 T TTT— narzut z kamienia hydrotecznicznego
I | 3 [ R A frakeji 250/500 mm gr. 50 cm

warstwa zwirowa gr 8 cm B

1500

2 |

palisada z pali drewnianych

fundament

kruszywowy gr. 33 cm

0200 mm, df.1,5 m

| 18481

narzut z kamienia hydrotecznicznego
frakeji 250/300 mm gr. 30 cm
\

S

12435

_________________ | ) [ 319,50
@<D< YO 189 T T 318,92
o o S S o 7=
31549 D) Y 318,52
53 g = ~ o
U NA L~ Q , > A~ Q <
SOSOEETS0S == Syl g
S 9 @ A \(517,62
VoL . . o
warstwa zwirowa gr 8 cm s
palisada z pali drewnianych 4 ’ -
0200 mm, dr.1,5 m

arzut z kamienia hydrotecznicznego \ -
frakeji 250/300 mm gr. 30 cm

palisada z pali drewnianych

BIURO PROJEKTOWE: Przedsigbiorstwo Produkcyjno Ustugowe
"INWEST - ROL" sp. z 0.0.
ul. Klasztorna 1
37 - 700 Przemys!

INWESTOR: Panstwowe Gospodarstwo Les$ne - Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Krasiczyn z s. w Przemyslu
ul. 29 - go Listopada 12

37 - 700 Przemys|

oBiexT: Mata retencja gorska - Przebudowa 4 przepustéw okularowych na
przepusty tukowe o duzym Swietle na terenie Lesnictwa Kormanice

ADRES OBIEKTU/LOKALIZACJA: Lesnictwo Kormanice
dz. nr 361, 365/2, 366 obr. Witoszynce, jedn. ewid. Przemys|

8330

@200 mm, df.1,5 m

STADIUM: BRANZA:
PROJEKT WYKONAWCZY DROGOWA
NAZWA RYSUNKU:
- : . skaLa: 1: 50
PRZEKROJ PODLUZNY 1 - 1 Obiekt 4 - Przepust 4
FUNKCJA IMIE, NAZWISKO: UPRAWNIENIA / SPECJALNOSC: |PODPIS:
OPRACOWAL mgr inz. Wojciech Frankéw
OPRACOWAL inz. Piotr Halica
PROJEKTANT mgr inz. Henryk Kalisz ANB.V.7342-259/94 {/ ’ .
Drogowo - mostowa /,\,f\"‘ U(“m
P
DATA OPRACOWANIA: sierpieri 2019 NRRYS.:4.4.1




Przekro

i 0-7

00 1289

skala
| 643 1289 20
250
321,08
AN | Tl
N
- \ S~ -
S

- 319,75

narzut z kamienia hydrotecznicznego Aum‘ Awwwu

frakcji 250/500 mm gr. 50 cm

1600

narzut z kamienia hydrotecznicznego
frakcji 250/300 mm gr. 30 cm

warstwa 7w

rowa gr 8 cm

pad

sada z pa

drewn

anych

0200 mm, df.1,5 m

BIURO PROJEKTOWE: Przedsigbiorstwo Produkcyjno Ustugowe
"INWEST - ROL" sp. z 0.0.

ul. Klasztorna 1
37 -700 Przemys|

INWESTOR:

Panstwowe Gospodarstwo Lesne - Lasy Paristwowe

Nadlesnictwo Krasiczyn z s. w Przemyslu
ul. 29 - go Listopada 12
37 - 700 Przemys|

oBIEKT: Mata retencja gorska - Przebudowa 4 przepustéw okularowych na
przepusty tukowe o duzym $wietle na terenie Lesnictwa Kormanice

ADRES OBIEKTU/LOKALIZACJA:

Lesnictwo Kormanice

dz. nr 361, 365/2, 366 obr. Witoszynce, jedn. ewid. Przemys|

STADIUM: BRANZA:
PROJEKT WYKONAWCZY DROGOWA
NAZWA RYSUNKU:

p . skaLa: 1: 50
PRZEKROJ POPRZECZNY 2 - 2 Obiekt 4 - Przepust 4
FUNKCJA IMIE;, NAZWISKO: UPRAWNIENIA / SPECJALNOSC: | PODPIS:
OPRACOWAL mgr inz. Wojciech Frankéw
OPRACOWAL inZ. Piotr Halica
PROJEKTANT mgr inz. Henryk Kalisz ANB.V.7342-259/94 \\\/

Drogowo - mostowa . AWA\(

DATA OPRACOWANIA: sierpieri 2019 NRRYS.:4.4.2




Przekrd] 3—3
skala 1:30

zasypka z gruntu

rodzimeqo

zasypka piaskowo—zwirowa
1s>0.98

narzut z kamienia hydrotecznicznego

frakeji 250/300 mm gr. 30 cm

600

zasypka piaskowa
gr. 20 cm Is> 0.98

stalowy przepust

z blachy falistej typu HCPA-10

fundament  kruszywowy
gr. 35 cm 1s>0.98

w—wa nawierzchniowa kruszywo famane 0/31,5 mm gr. 10 cm
w—wa podbudowy zasadniczej kruszywo tamane 31,5/63 mm gr. 15 ¢cm
1385 1892 1385 warstwa odsqczajgca z pospofki gr. 23 cm
_ gr. 50 cm
320,90
N 2N N NN T WN%M&__ A van W W an W W W W o W an W

BIURO PROJEKTOWE: Przedsigbiorstwo Produkcyjno Ustugowe
"INWEST - ROL" sp. z 0.0.
ul. Klasztorna 1
37 -700 Przemys|

INWESTOR: Panstwowe Gospodarstwo Lesne - Lasy Paristwowe
Nadlesnictwo Krasiczyn z s. w Przemyslu
ul. 29 - go Listopada 12

37 - 700 Przemys|

oBiEkT: Mata retencja gorska - Przebudowa 4 przepustéw okularowych na
przepusty tukowe o duzym Swietle na terenie Lesnictwa Kormanice

ADRES OBIEKTU/LOKALIZACJA: Lesnictwo Kormanice

dz. nr 361, 365/2, 366 obr. Witoszynce, jedn. ewid. Przemys|

STADIUM: BRANZA:
PROJEKT WYKONAWCZY DROGOWA
NAZWA RYSUNKU:

< . skaLA: 1: 50
PRZEKROJ POPRZECZNY 3 - 3 Obiekt 4 - Przepust 4
FUNKCJA IMIE, NAZWISKO: UPRAWNIENIA / SPECJALNOSC: |PODPIS:
OPRACOWAL mgr inz. Wojciech Frankéw
OPRACOWAL inz. Piotr Halica
PROJEKTANT mgr inz. Henryk Kalisz ANB.V.7342-259/94

Drogowo - mostowa

DATA OPRACOWANIA: sierpieri 2019




Przekro) 4—4
skala 1:30

I
I
1371 1289 233( 1289 2213

319,50

LV

—

narzut z kamienia hydrotecznicznego

/\\\\ \/ X
>>/X/ \\\\\\
/: s
SO
narzut z kamienia hydrotecznicznego @uw/
frakeji 250/500 mm gr. 50 c¢m AN |
= _ warstwa Zwirowa gr 8 ¢m
_
_
_
_

palisada z pali drewnianych

"INWEST - ROL" sp. z 0.0.
ul. Klasztorna 1
37 -700 Przemys|

?QYQ.,. M@O\MOO mm ar. 30 om #3200 m m, dt.i um m BIURO PROJEKTOWE: Przedsigbiorstwo Produkcyjno Ustugowe

INWESTOR: Panstwowe Gospodarstwo Lesne - Lasy Paristwowe
Nadlesnictwo Krasiczyn z s. w Przemyslu
ul. 29 - go Listopada 12
37 - 700 Przemys|

oBIEKT: Mata retencja gérska - Przebudowa 4 przepustéw okularowych na
przepusty tukowe o duzym $wietle na terenie Lesnictwa Kormanice

ADRES OBIEKTU/LOKALIZACJA: Lesnictwo Kormanice
dz. nr 361, 365/2, 366 obr. Witoszynce, jedn. ewid. Przemys|

STADIUM: BRANZA:
PROJEKT WYKONAWCZY DROGOWA
NAZWA RYSUNKU:

p ) skaLA: 1:50
PRZEKROJ POPRZECZNY 4 - 4 Obiekt 4 - Przepust 4
FUNKCJA IMIE, NAZWISKO: UPRAWNIENIA / SPECJALNOSC: | PODPIS:
OPRACOWAL mgr inz. Wojciech Frankéw
OPRACOWAL inz. Piotr Halica
PROJEKTANT mgr inz. Henryk Kalisz ANB.V.7342-259/94 Ax

Drogowo - mostowa _ AT
=

DATA OPRACOWANIA: sierpieri 2019 NRRYS.:4.4.4




